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	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Normalización
de las Telecomunicaciones


	

	Ginebra, 22 de abril de 2002

	Ref.:
	TSB Circular 103
COM 6/PR
	
Copia:

-
A los Miembros del Sector UIT-T;

-
A los Asociados del UIT‑T;

-
Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 6;

-
Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

-
Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

	Contacto:
	
	

	Tel.:
	+41 22 730 5235
	

	Fax:
	+41 22 730 5853
	

	Correo-e:
	tsbsg6@itu.int


	

	Asunto:
	Cuestionario sobre asuntos relacionados con la desagregación 
de elementos de red


Estimado señor/Estimada señora

1
En la reunión celebrada en Ginebra del 10 al 14 de diciembre de 2001, y en el marco del estudio de la Cuestión 3/6 (Redes de cobre para servicios múltiples compartidos en un cable de pares múltiples), la Comisión de Estudio 6 decidió determinar si era necesario un nuevo proyecto de Recomendación, y/o la modificación de las Recomendaciones existentes, para tratar las nuevas cuestiones relacionadas con la desagregación de elementos de red. Para ello, la Comisión de Estudio 6 decidió difundir un Cuestionario para recopilar información sobre las técnicas actuales en esta materia.

2
A tal fin, se necesita su colaboración para preparar el nuevo proyecto de Recomendación y/o las modificaciones mencionadas anteriormente. Se ruega rellene el cuestionario reproducido en el anexo y lo envíe debidamente cumplimentado al Relator Adjunto para la Cuestión 3/6 (copia a tsbsg6@itu.int) antes del 15 de agosto de 2002:


Sr. Carlos Lauria
Fax: +55 21 3131-1339
Correo-e:
carlosjlns@telemar.com.br

Confío en su cooperación para cumplimentar el cuestionario con la mayor precisión posible y en que lo hará llegar al Relator mencionado anteriormente antes del fin del plazo.

Le saluda muy atentamente,

H. Zhao
Director de la Oficina de Normalización
de las Telecomunicaciones

Anexo: 1

CUESTIONARIO SOBRE:
"Asuntos relacionados con la desagregación de elementos de red"

1
Objetivo e instrucciones

Según aparece en el "Informe sobre la segunda reunión de la Comisión de Estudio 6 ‑ Planta exterior (Ginebra, 10-14 de diciembre de 2001)", uno de los problemas más importantes relativos a la Cuestión 3/6 en este periodo de estudios es el tema de la idoneidad de los cables de cobre existentes y futuros para garantizar la calidad de funcionamiento en sistemas de alta velocidad binaria en el nuevo entorno de "instalaciones compartidas".

Con este cuestionario se pretende recopilar información técnica relacionada con la desagregación de elementos de red, en particular la desagregación del bucle local. Las respuestas servirán de ayuda para preparar un plan de trabajo minucioso sobre el tema, que contendrá las medidas que habrán de tomar los miembros de la CE 6 para modificar ciertas Recomendaciones o, si es necesario, elaborar una nueva. La Comisión de Estudio 6 se ocupa de la parte de la red que se verá más afectada por la desagregación de elementos de red, y algunos aspectos pueden estar relacionados con asuntos abarcados por otras cuestiones de la CE 6. En la próxima reunión se decidirá cómo tratar esta posible situación.

Se alienta a los reguladores, los encargados de la formulación de políticas, los operadores y los fabricantes de un mismo país a cumplimentar conjuntamente un formulario único consolidado. En caso de que no sea posible, aceptaremos más de un formulario por país. Aunque la desagregación todavía no esté regulada en el país, hay cuestiones que pueden responderse y cuyas respuestas tendrán un valor importante para la labor.

Para facilitar la comprensión de las preguntas y que las respuestas sean acordes, se ha incluido un breve apartado titulado "Conceptos y definiciones", donde se incluyen además todas las abreviaturas que se utilizan en el cuestionario.

Se ruega completar los espacios en blanco de las preguntas y todas las líneas que comienzan con el símbolo "(". Las respuestas pueden ser ilustraciones, dibujos, descripciones, diagramas de flujo, listas de control, "No disponible ‑ N/D", etc. Muchas preguntas tienen instrucciones con el formato "(instrucción)".

En cualquier caso, si necesita más información para responder mejor a las preguntas, no dude en consultar al Relator Adjunto responsable del cuestionario, cuyas señas aparecen en la primera página.

Muchísimas gracias de antemano por su colaboración para contestar de manera fiable y útil al cuestionario.

2
Conceptos y definiciones

2.1
Desagregación de elementos de red

En muchos países, la legislación reciente permite que Otros operadores con licencia (OLO, other licensed operators) entren a competir en el mercado con el operador consolidado tradicional. Esto ha dado lugar a un nuevo entorno en el que una compañía tiene que instalar, explotar y mantener su red sabiendo que justo al lado, o incluso en el mismo lugar, hay otras redes. Además, los reguladores de una serie de países entienden que los operadores de red deberían compartir ciertas partes de las redes, de manera transparente para el usuario. Esto se denomina desagregación de elementos de red o, de manera abreviada, desagregación. Hay que tener en cuenta nuevos asuntos para acomodar todos los operadores en un mismo espacio sin problemas. Para garantizar que no haya tensiones entre los operadores, las soluciones legales y administrativas que se adopten deberán ser acompañadas por las soluciones técnicas correctas, las cuales garantizan la integridad de la red, la fácil utilización del equipo y la seguridad de acceso.

Aunque los reguladores pueden definir varios elementos de red (NE, network element), el cuestionario se centra en uno concreto, el bucle local, ya que los demás no parecen estar dentro del ámbito de la CE 6. Existen varias maneras de disponer de elementos de red desagregados, algunas de las cuales se describen en los siguientes apartados. También se indica la coubicación, ya que está intrínsicamente relacionada con la desagregación. Un aspecto crucial es la evolución de la red (por ejemplo, FTTC y FTTH), porque puede resultar muy difícil cambiar su topología manteniendo los servicios que ya están facilitando los OLO sobre los mismos elementos.

El apartado 6 hace referencia a las redes de fibras ópticas y se incluyó porque, aunque es poco frecuente, estas redes también pueden desagregarse.

En el cuestionario aparecen preguntas relacionadas con el acceso físico, conexión de equipos, interferencia electromagnética y seguridad. Con frecuencia estos asuntos no dependen de la existencia de elementos desagregados, sino que surgen cuando un operador empieza a facilitar servicios xDSL en sus propias redes. Es posible responder a este cuestionario aun en el caso de que no haya desagregación en el país donde se están utilizando los sistemas xDSL.

2.2
Tipos de desagregación y coubicación (si en su país es diferente, sírvase contestar a la pregunta 3.4).

Los principales tipos de desagregación del bucle local se señalan en la figura y se describen en los siguientes puntos. La coubicación se describe en el punto 2.2.4. Las abreviaturas se enumeran en el punto 2.3.
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2.2.1
Desagregación total: Ésta es la configuración de desagregación original. El OLO tiene acceso directo al par trenzado de cables de cobre y puede utilizarlo para proporcionar cualquier servicio autorizado por el regulador (normalmente xDSL, aunque algunas veces pueda tratarse de servicios de voz), siempre que no interfiera con otros servicios proporcionados por el mismo cable. Muchas veces esto está relacionado con el emplazamiento en el mismo lugar en que está ubicado el equipo OLO (DSLAM).

2.2.2
Compartición de línea: El servicio de voz (POTS/RTPC) y el servicio de transmisión de datos se facilitan utilizando el mismo par de cables de cobre. La transmisión de voz se proporciona en la banda inferior de frecuencias (normalmente por el operador consolidado) y la transmisión de datos en la banda superior de frecuencias. Los dos operadores deben tener acceso físico al par, y el equipo del OLO se suele situar en una zona de coubicación dentro del edificio de la oficina central del operador consolidado. Se han de instalar divisores tanto en los locales del cliente como en la oficina central, para guiar adecuadamente las señales hacia el computador o el terminal telefónico (y a sus correspondientes redes).

2.2.3
Tren de bits: Se trata de una desagregación de capa superior, con menor contacto físico entre el operador consolidado y el OLO. El operador consolidado instala y explota la red desde los locales del cliente hasta el DSLAM, proporcionando al OLO un haz de canales (normalmente STM‑1). Por lo general, esto está relacionado con un servicio de transporte (conocido por back haul) del punto de presencia (PoP) del OLO más cercano.

2.2.4
Coubicación: Muchas veces el OLO desea (o debe) alquilar espacio en la oficina central del operador consolidado para instalar su propio equipo. La figura en el punto 2.2 muestra una zona de coubicación típica dentro de la oficina central, en la que está instalado el DSLAM del OLO. Debido a una posible falta de espacio adecuado, puede haber diferentes tipos de coubicación. Se denomina "coubicación compartida" cuando ciertos OLO quieren (o desean) utilizar la misma sala (o caja). Se trata de una "coubicación virtual" cuando el OLO compra el DSLAM pero es el operador consolidado quien lo instala y explota. Si no hay espacio dentro del edificio, el equipo se puede emplazar en el exterior, ("coubicación distante") en otros edificios o en contenedores situados en terrenos para ello destinados. Una situación especial que se describe en el siguiente punto es cuando se necesita un DSLAM distante exterior.

2.2.5
DSLAM distante exterior: Ésta es la situación más complicada, en la que se requieren soluciones técnicas críticas. Cuando una red dispone de elementos de concentración (o de conmutación) distantes situados en armarios a lo largo de los bucles de cobre, puede resultar necesario conectar dichos elementos con la red del OLO. Normalmente no hay espacio suficiente para coubicarlos y los elementos están en un entorno agresivo. Esta conexión puede ser una tarea muy difícil, ya que es posible que los equipos de ambos operadores tengan que aceptar cables de enlace externos y/o disponer de espacio en el interior para instalar el DSLAM del OLO. Otras posibles soluciones son la inserción de tarjetas de circuito impreso en el equipo distante del operador consolidado y que el operador transmita las señales hacia el PoP del OLO más cercano. El acceso físico es otro asunto que se ha de solucionar adecuadamente por motivos de seguridad. Debe prestarse especial atención a las señales que se inserten a lo largo del cable desde la oficina central hasta la instalación del cliente. Estas señales pueden interferir los demás servicios que proporcionen por el mismo cable, puesto que pueden ser más fuertes que las demás en el punto de inserción de la señal.

2.2.6
Subbucle: Hay circunstancias especiales, generalmente en el caso de bucles largos de cobre, en que ciertas partes de los bucles locales se alquilan por separado. Los distintos elementos del subbucle que suelen estar disponibles son elementos de alimentación, distribución y concentración. Los problemas y las soluciones son similares a los señalados para el DSLAM distante exterior.

2.3
Abreviaturas

En este apartado sólo se indica el significado de las abreviaturas que se utilizan en este cuestionario, según aparecen en la base de datos SANCHO de la UIT (http://www.itu.int/sancho). El significado de cada término se puede consultar en la documentación adicional de la UIT u otro órgano de normalización adecuado.

	2B1Q
	Código de línea 2 binario 1 cuaternario (2 binary 1 quaternary line code)

	ADSL
	Línea de abonado digital asimétrica (asymmetric digital subscriber line)

	AMI
	Código de inversión de marcas alternada (alternate mark inversion code)

	CAP
	Modulación de amplitud y fase sin portadora (carrierless amplitude and phase modulation)

	CO
	Oficina central (central office)

	DSLAM
	Multiplexor de acceso a la línea de abonado digital (digital subscriber line access multiplexer)

	E1/T1
	Nivel 1 de señal digital 2 Mbit/s/1,5 Mbit/s (2 Mbps / 1.5 Mbps digital signal level 1)

	EMC
	Compatibilidad electromagnética (electro magnetic compatibility)

	EMI
	Interferencia electromagnética (electro magnetic interference)

	FTTC
	Fibra a la acometida (fibre to the curb)

	FTTH
	Fibra a la vivienda (fibre to the home)

	HDB3
	Código bipolar 3 de alta densidad (high density bipolar 3 code)


	HDF
	Repartidor de traspaso (handover distribution frame)

	HDSL
	Línea de abonado digital de alta velocidad binaria (high bit rate digital subscriber line)

	ISDN
	Integrated services digital network. Véase RDSI

	MDF
	Repartidor principal (main distribution frame)

	NE
	Elemento de red (network element)

	NTP
	Punto de terminación de red (network termination point)

	ODF
	Repartidor óptico (optical distribution frame)

	OLO
	Otro operador con licencia; sinónimo: otro operador consolidado (other licensed operator)

	PoP
	Punto de presencia (point of presence)

	POTS
	Servicio telefónico tradicional; sinónimo: servicio telefónico ordinario (plain old telephone service)

	PSTN
	Public switched telephone network. Véase RTPC

	RDSI 
	Red digital de servicios integrados 

	RTPC 
	Red telefónica pública conmutada 

	SDSL
	Línea de abonado digital simétrica (symmetric digital subscriber line)

	SHDSL
	Línea de abonado digital de alta velocidad con un solo par (single pair high speed digital subscriber line)

	SSDSL
	Línea de abonado digital simétrica sincronizada (synchronized symmetrical digital subscriber line)

	STM
	Módulo de transferencia síncrono (synchronous transport module)

	UADSL
	Línea de abonado digital asimétrica universal (universal asymmetric digital subscriber line)

	UNE
	Desagregación de elementos de red (unbundling of network elements)

	VDSL
	Línea de abonado digital de muy alta velocidad (very high-speed digital subscriber line)

	xDSL
	Cualquiera de los diversos tipos de línea de abonado digital


3
Aspectos de reglamentación

Cada reglamentación puede dar lugar a diferentes soluciones técnicas y, como el tiempo de aplicación de la reglamentación en materia de desagregación varía de un país a otro, se han incluido algunas cuestiones para garantizar la compatibilidad de las respuestas que se reciban. Si algunos puntos no son aplicables a un país, o lo son con un significado diferente, sírvase facilitar esta información en el punto 3.4. Se pueden responder a muchas preguntas aun en el caso de que todavía no se haya aplicado la desagregación.

3.1
Cronología para la aplicación de la desagregación (escriba las fechas de inicio, pasadas o futuras, para cada tipo de desagregación establecidas por el regulador, o seleccione la columna correspondiente)

	TIPO DE DESAGREGACIÓN
	FACULTATIVA
	OBLIGATORIA
	NO SE UTILIZARÁ
	N/D*

	Desagregación total
	/   /
	/   /
	[   ]
	[   ]

	Compartición de línea
	/   /
	/   /
	[   ]
	[   ]

	Tren de bits
	/   /
	/   /
	[   ]
	[   ]

	Coubicación
	/   /
	/   /
	[   ]
	[   ]

	Subbucle
	/   /
	/   /
	[   ]
	[   ]

	Elementos de red óptica
	/   /
	/   /
	[   ]
	[   ]


* Información no disponible



3.2
Número de operadores de telecomunicaciones que comparten el mismo elemento de red (seleccione una sola opción)

	NÚMERO DE OPERADORES
	

	Ninguno (no hay desagregación)
	[   ]

	Dos
	[   ]

	Tres
	[   ]

	Cuatro
	[   ]

	Más de cuatro
	[   ]


3.3
Acceso compartido a bases de datos de abonados y de dispositivos de red (seleccione una sola opción)

	BASES DE DATOS COMPARTIDAS
	

	Ninguna
	[   ]

	De abonados
	[   ]

	De dispositivos de red
	[   ]

	De ambos tipos
	[   ]


3.4
Otra información sobre reglamentación (inclúyase cualquier otra información útil relacionada con la reglamentación)

(
4
Topología

4.1
Lugar de la red en el que puede realizarse la conexión entre el equipo del operador consolidado y el equipo del OLO (especifique si es obligatorio o facultativo)

4.1.1
En el interior 

(
4.1.2
En el exterior

(
5
Aspectos técnicos

5.1
Relación entre los operadores de telecomunicaciones

5.1.1
Seguridad (indique las principales normas que aplica para cada tema)

5.1.1.1
Normas relativas a aspectos físicos

(
5.1.1.2
Normas relativas al incendio

(
5.1.1.3
Normas eléctricas

(
5.1.1.4
EMC/EMI

(
5.1.2
Acceso a bases de datos: consultas, introducción y modificación de datos (seleccione todo lo que corresponda)

	TIPO DE ACCESO
	

	Por el operador consolidado
	[   ]

	Por el OLO en sitios del operador consolidado
	[   ]

	Por el OLO mediante interfaz web
	[   ]

	Por el OLO mediante otro tipo de interfaz distante (por ejemplo, por conexión telefónica)
	[   ]


5.1.3
Interfaces con operadores en los emplazamientos de conexión (enumérense las principales soluciones técnicas adoptadas en cada parte de la red)

5.1.3.1
MDF 

(
5.1.3.2
Armarios o recintos

(
5.1.3.3
Cables aéreos

(
5.1.3.4
Cables enterrados

(
5.1.3.5
Cámara de registro personal

(
5.1.3.6
Instalaciones del cliente

(
5.2
Gestión del espectro del cable

5.2.1
Características del cable relacionadas con la transmisión de datos a alta velocidad (divida cada punto si hay más de una por categoría) 

5.2.1.1
Cables aéreos

(
5.2.1.2
Cables en conducto

(
5.2.1.3
Cables enterrados

(
5.2.1.4
Cables internos (excepto cables de enlace)

(
5.2.1.5
Cables de enlace (internos y externos)

(
5.2.2
Tipos de conectores utilizados en los cables (con circulación de aire, rellenos de gelatina, otros)

(
5.2.3
Calificación del par de cobre (procedimientos, solución de conflictos, etc.)

(
5.2.4
Acondicionamiento del par de cables (procedimientos, solución de conflictos, etc.)

(
5.2.5
Relación de ocupación de los pares para cada cable (número de pares utilizados para cada tecnología, dividido por el número total de pares del cable. Si es posible, indique los valores para los bucles de longitud corta, media y larga)

5.2.5.1
RDSI 

(
5.2.5.2
HDSL 

(
5.2.5.3
ADSL (G.lite; full)

(
5.2.5.4
SDSL

(
5.2.5.5
E1/T1

( 

5.2.5.6
Otras (SHDSL, SSDSL, etc. Descríbanse)

( 

5.2.6
Tecnologías utilizadas (número de líneas que se utilizan para cada tecnología)

5.2.6.1
RTPC - Número de líneas

(
5.2.6.2
Sistemas de ganancia de par - Número de líneas físicas; número de líneas virtuales; gama de frecuencias; protocolo (por ejemplo, AMI)

(
5.2.6.3
RDSI - Número de líneas; protocolo

(
5.2.6.4
xDSL - Número de líneas; tipo (HDSL; ADSL; SDSL, etc.); protocolo (por ejemplo, HDB3, 2B1Q; CAP)

(
5.2.6.5
E1/T1 - Número de líneas

(
5.2.6.6
Otras (descríbanse)

( 

5.2.7
Tecnologías que se permite utilizar simultáneamente (xDSL; RDSI, E1/T1, ganancia de par, RTPC, otras)

(
5.2.8
Número de bucles desagregados mediante desagregación total, compartición de línea y tren de bits (número de líneas por tipo de desagregación; % del total de líneas instaladas)

(
5.2.9
Instalación y mantenimiento (para más de un operador en un mismo elemento de red)

5.2.9.1
Procedimientos

(
5.2.9.2
Límites de tiempo

(
5.2.9.3
Responsabilidades

(
5.2.10
Medios para garantizar la integridad de la red (QoS, obligaciones de confidencialidad y fiabilidad)

(
5.2.11
Implementación de tecnologías y topologías nuevas (evolución de la red y asuntos relacionados, por ejemplo, FTTH y FTTC)

(
5.2.12
Procedimientos para la solución de conflictos (en caso de desavenencia entre dos operadores)

(
5.3
Cuestiones de coubicación

5.3.1
Topologías adoptadas (en qué parte de la red se permite la coubicación)

5.3.1.1
Dentro de la oficina central (normal, compartida, virtual)
(
5.3.1.2
Fuera de la oficina central (distante exterior)

(
5.3.2
Soluciones técnicas (forma en que se sitúan y conectan físicamente los equipos)

5.3.2.1
Dentro de la oficina central

(
5.3.2.2
Fuera de la oficina central

(
5.3.3
Otros aspectos (descríbanse)

(
6
Redes ópticas

Responda a las siguientes preguntas, si se permite la desagregación de elementos de redes ópticas. En caso contrario pase al apartado siguiente.

6.1
Punto de transconexión o de demarcación entre redes separadas


Cuando las redes de los operadores están físicamente separadas se necesita conectar dichas redes en ciertos puntos. Estas conexiones se denominan a menudo puntos de demarcación o transconexiones de red.


6.1.1
Lugar físico de la conexión: en el ODF; en nodos exteriores (recintos, armarios, etc.); en la caja de conexión del cliente; otros.


(

6.1.2
Método utilizado para la conexión de fibra: empalme permanente (por fusión o mecánico); conector óptico; otros.


(
6.2
Compartición de fibras y cables ópticos


6.2.1
Si se comparten fibras, especifique cómo se diseña la arquitectura de la red para permitir la compartición de red; si se arriendan fibras a varios OLO, cuántos OLO distintos pueden compartir el mismo cable; etc.


(

6.2.2
Si se utilizan fibras encintadas, especifique: si las fibras se asignan cinta por cinta; si las cintas se comparten fibra por fibra; si se comparte el ancho de banda en la misma fibra dentro de la cinta (por ejemplo en longitudes de onda diferentes); otros.


(

6.2.3
Si se comparten cables, especifique: si las fibras se comparten en un mismo cable; si se asignan elementos de cable separados para cada operador (por ejemplo se asignan fibras tubo por tubo); si se comparten fibras en el mismo elemento de cable (por ejemplo se comparten fibras en el mismo tubo flexible); si se comparte el ancho de banda en la misma fibra (por ejemplo en diferentes longitudes de onda o bandas para cada operador); otros.


(
6.3
Compartición de infraestructura


6.3.1
En el interior: hay salas separadas dentro del edificio; los operadores utilizan la misma sala pero repartidores ópticos (ODF) separados; se utiliza acceso compartido al mismo ODF; se utiliza acceso compartido a los mismos estantes de un ODF; otros.


(

6.3.2
Infraestructura civil: los operadores utilizan conductos, aberturas de registro manual y cámaras de registro personal separados; utilizan conductos separados, cámaras de registro personal/aberturas de registro manual compartidas; conductos compartidos; otros.


(

6.3.3
Nodos exteriores: no se permite a los otros operadores el acceso a los nodos de red; los operadores comparten el acceso a recintos/cámaras; el acceso a los circuitos de los distintos operadores estará restringido y separado físicamente; los circuitos están separados físicamente, pero no hay restricciones para el acceso a los distintos circuitos; las fibras de distintos operadores pueden estar situadas en las bandejas o en el elemento de un mismo organizador; otros.


(
6.4
Información adicional relacionada con la desagregación de elementos de redes de fibra óptica.


(
7
Problemas encontrados (indique los principales problemas que ha encontrado y, en su caso, los procedimientos seguidos para resolverlos).
7.1



(
8
Información adicional (toda otra información pertinente)
8.1



(
____________
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OFICINA CENTRAL DEL OPERADOR CONSOLIDADO











Red de operador



consolidado







Red



OLO







Tren de bits







Bucle 



local







Compartición de línea







(operador consolidado)







Zona de coubicación







Banda



inferior







Banda



superior







Banda



inferior







Banda



superior







D



i



v



i



s



o



r



e



s







Bucle 



local







Bucle 



local







Bucle 



local












