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	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Normalización
de las Telecomunicaciones


	

	Ginebra, 2 de julio de 2002

	Ref.:
	Circular TSB 115
COM 4/Y-HC
	-
A las Administraciones de los Estados Miembros
de la Unión

Copia:

-
A los Miembros del Sector UIT-T;

-
A los Asociados del UIT‑T;

-
Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 4;

-
Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

-
Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

	
	
	

	Tel.:
	+41 22 730 5970
	

	Fax:
	+41 22 730 5853
	

	Correo-e:
	tsbsg4@itu.int
	

	Asunto:

	Aviso a los operadores de red acerca de la conversión de datos necesaria para la conformidad con la Recomendación revisada M.1400


Estimada Señora/Estimado Señor,

1
A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 4 (Gestión de las Telecomunicaciones, incluida la red de gestión de las telecomunicaciones (RGT)), tengo el honor de informarle que los Estados Miembros y los Miembros de Sector presentes en la última reunión de esta Comisión de Estudio, celebrada en Ginebra, Suiza, del 8 al 19 de abril de 2002, acordaron por consenso enviar una Circular sobre "Aviso a los operadores de red acerca de la conversión de datos necesaria para la conformidad con la Recomendación revisada M.1400".

2
En la Recomendación revisada M.1400 (aprobada el 13 de octubre de 2001) se solicitan cambios importantes a la designación de las rutas entre los operadores, sea entre diferentes países o dentro de uno mismo, a saber:

•
Se debe proporcionar un código de país para cada punto de terminación de rutas 
internacionales.

•
Se puede suministrar un código de operador UIT (ICC, ITU carrier code) (http:/www.itu.int/itu-t/inr/icc/) para cada punto de terminación tanto en las rutas domésticas como en las internacionales.

•
Se amplía el detalle de terminación para satisfacer las necesidades de identificación de todos los puntos de terminación entre dos operadores del mismo país.

•
Se utilizan hasta 12 caracteres con el fin de proporcionar una denominación única y exclusiva a cada ciudad de un país.

•
Se prevén adiciones para la utilización de delimitadores entre campos.

3
En una modificación a la introducción de la Recomendación revisada M.1400 (aprobada el 28 de mayo de 2002) se declara:

La implementación de la nueva estructura de Capa 1 que se muestra para el caso general en el cuadro 1, y que también se refleja en otros cuadros subsiguientes, se realizará en dos fases.

•
A partir del 1 de enero de 2004, el software de la base de datos de los operadores debería estar listo para soportar las nuevas estructuras de Capa 1.

•
A partir del 1 de enero de 2005, la nueva estructura de designación será aplicable para las designaciones tanto de rutas existentes como de nuevas.

4
Los operadores de red deberían notar que los cambios harán necesario el desarrollo de software en 2003 y el empleo de personal extra para la conversión de datos en 2004 y, por ende, la planificación y elaboración de presupuestos para dicha conversión debería empezar en 2002.

Cada operador de red deberá modificar su software de base de datos actual en 2003, de tal manera que pueda gestionar tanto la antigua como la nueva designación en 2004, soportar solamente las nuevas designaciones a partir de 2005 y la conversión de datos y el software de intercambio en 2004.

5
La CE 4 del UIT-T, en su Cuestión 2/4 acerca de la Recomendación M.1400, está elaborando directrices de conversión para los datos afectados por la revisión de esta Recomendación, que serán publicados en una futura Circular de la TSB.

6
Nótese que, tras un ensayo exitoso, la TSB ha iniciado la implementación de un concepto nuevo que conlleva la utilización de sitios web distribuidos para el almacenamiento y el acceso de los ICC. En el futuro se suministrará más información al respecto.

Le saluda muy atentamente.

H. Zhao
Director de la Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones

Anexo: 1

Anexo 1
(a la Circular TSB 115)

En el informe de la reunión de noviembre acerca de la Cuestión 2/4 del UIT-T, publicado en COM 4-29, se pueden encontrar más detalles sobre el estado de este trabajo.

En el cuadro 1 se indica la estructura actual de Capa 1 de la Recomendación M.1400.

Cuadro 1/M.1400 estructura actual de Capa 1

	Formato de designación 
	Ciudad A
	/
	Prefijo
	–
	Ciudad B
	/
	Prefijo
	
	Código de función
	Número de serie

	Signos
	Caracteres
	Barra oblícua
	Letras/
dígitos
	Guión
	Caracteres
	Barra oblícua
	Letras/
dígitos
	Espacio
	Letras/
dígitos
	Dígitos

	Número de caracteres
	( 12
	1
	( 3
	1
	( 12
	1
	( 3
	1
	( 6
	( 4

	
	(
Sin espacio


En el cuadro 2 se indica la estructura revisada de Capa 1 de la Recomendación M.1400.

Cuadro 2/M.1400 – Estructura revisada de Capa 1 

	Formato de designación
	Ciudad A
	/
	Detalle de terminación
	/
	ID del operador
	/
	código de país
	–
	Ciudad B
	/
	Detalle de terminación
	/
	ID del Operador
	/
	código de país
	
	Código de función
	Número de serie

	Tipos de caracteres
	Letras o espacio
	Barra
oblícua
	Letras o dígitos
	Barra oblícua
	Letras o dígitos
	Barra oblícua
	Letras
	Guión
	Letras o espacio
	Barra oblícua
	Letras o dígitos
	Barra oblícua
	Letras o

dígitos
	Barra oblícua
	Letras
	Espacio
	Letras o dígitos
	Dígitos

	Número de caracteres
	( 12
	1
	( 6
	1
	( 6
	1
	3
	1
	( 12
	1
	( 6
	1
	( 6
	1
	3
	1
	( 6
	( 4

	
	(
Sin espacio

	
	


Los elementos del formato de capa 1 son los siguientes:

a)
Relación de transporte


Una pareja ordenada de identificadores de terminación de ruta.


Ciudad A y Ciudad B hacen referencia a los nombres de las dos ciudades en las que se encuentran las terminaciones origen y destino de las rutas interconectadas. En cualquier tipo de designación, los nombres de las ciudades (de uno a doce caracteres o espacios) (véase la nota) deben escribirse en caracteres romanos, con el nombre de la ciudad tal como se utiliza en el país al que ésta pertenece.


Detalles de terminación, asignado por un operador para identificar de forma exclusiva sus terminaciones de ruta en una ciudad. El detalle de terminación es necesario y consta de uno a seis caracteres.


ID de operador es el ICC que identifica al operador que origina una identificación de terminación de ruta [de uno a seis caracteres, cada carácter puede ser alfabético (A–Z) o numérico (0(9)]. En aras de la estabilidad, es preciso que este código no se modifique durante toda la vida del identificador de terminación de ruta, con independencia de cambios que puedan producirse en el operador responsable del mantenimiento del identificador de terminación de ruta. Para determinar el operador actualmente responsable debe hacerse referencia al elemento 3 de información asociada de la capa 2 identificado en la Recomendación UIT‑T M.1400. 


Código de país identifica el país donde se encuentra la ciudad. Formato: código alfabético ISO 3166 de tres caracteres.

b)
Código de función (de uno a seis caracteres alfabéticos o numéricos)


Indica el tipo de ruta.

c)
Número de serie (de uno a cuatro dígitos)


Identifica el ejemplar de la ruta (por ejemplo, circuito, grupo, bloque digital, etc.) en la misma relación de transporte y el mismo código de función. La numeración serie vuelve a iniciarse si existe una diferencia en:

(
la relación de transporte,

(
el código de función.

NOTA – Si el nombre de la ciudad supera los doce caracteres, el operador responsable suministrará una única abreviatura adecuada que deberá ser exclusiva.
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