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Ginebra, 31 de mayo de 2004

	Ref:

Tel.:
Fax:
	Circular TSB 237

COM 9/MN
+41 22 730 6071
+41 22 730 5853
	-
A las Administraciones de los Estados Miembros de 
la Unión



	Correo-e:
	masamichi.niiya@itu.int
	Copia:

-
A los Miembros del Sector UIT-T;

-
A los Asociados del UIT‑T;

-
Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 9;

-
Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

-
Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones.


	Asunto:
	Aprobación de las Cuestiones 13/9, 14/9, 16/9, 19/9 y 22/9 revisadas




Estimada señora/estimado señor:

1
A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 9 "Redes de cable integradas de banda ancha y transmisión de televisión y sonido", tengo el honor de informarle que, de conformidad con el procedimiento descrito en la Resolución 1, sección 7, § 7.3.2, de la AMNT (Montreal, 2000), los Estados Miembros y los Miembros del Sector presentes en la última reunión de dicha Comisión, que tuvo lugar en Ginebra del 10 al 14 de mayo de 2004, acordaron por consenso aprobar la revisión de las siguientes Cuestiones:

Cuestión 13/9 – Aplicaciones de señales vocales y vídeo con protocolos Internet a través de redes de televisión por cable

Se amplía su ámbito para investigar el posible alcance de las redes de cable, utilizando por ejemplo tecnologías inalámbricas de banda ancha. (Anexo 1)

Cuestión 14/9 – Ampliación de los servicios por cable a través de redes de banda ancha domésticas

Se incluyen ahora el mecanismo de seguridad, los mecanismos de protección de contenido, el tipo de conversiones de protocolo, etc., para redes domésticas. (Anexo 2)

Cuestión 16/9 – Transmisión de señales analógicas y/o digitales multicanal de televisión a través de redes de acceso óptico

Ampliación del tema de estudio en lo referente a sistemas basados en el protocolo IP. (Anexo 3) 

Cuestión 19/9 – Transporte de señales de vídeo y audio por redes de contribución o de distribución primaria que utilizan técnicas de protocolo Internet

Se incluye además la transmisión punto a punto eficaz de programas de televisión, televisión de alta definición (HDTV) y de altísima definición en forma de archivos IP bastante grandes. Se cambió el título de esta Cuestión por "Utilización del transporte IP para la transmisión en flujo continuo o la transferencia de archivos muy grandes que contienen señales de televisión y audio por redes de contribución o de distribución primaria". (Anexo 4)

Cuestión 22/9 – Transmisión de programas de cine-D destinados a la contribución y distribución
Revisión, con arreglo a la tecnología estudiada en la C.15-1/6 del UIT-R, y aclaración del alcance de la Cuestión. Se cambió el título por "Transmisión de programas digitales en pantalla gigante destinados a la contribución y distribución". (Anexo 5) 

2
Quedan por tanto aprobadas las Cuestiones 13/9, 14/9, 16/9, 19/9 y 22/9 revisadas.

3
Se supone que las Recomendaciones resultantes se someterán al procedimiento de aprobación alternativo (AAP).

Le saluda muy atentamente.

H. Zhao
Director de la Oficina de Normalización
de las Telecomunicaciones

Anexos: 5
Anexo 1

(a la Circular TSB 237)

Cuestión 13/9 (revisada) - Aplicaciones de señales vocales y vídeo 
con protocolos Internet a través de redes de televisión por cable

1
Motivo

El rápido desarrollo de las tecnologías IP (protocolo Internet) permite que las redes de televisión por cable sean una infraestructura versátil para diversos servicios multimedios. Basado en la Recomendación UIT‑T J.112 "Sistemas de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable", se espera que los servicios vocales por IP/vídeo por IP a través de redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet estén disponibles pronto en el mercado. Es necesario disponer con urgencia de nuevas Recomendaciones para esas aplicaciones con el objeto de satisfacer la demanda de nuevos servicios en un tiempo oportuno.

Las redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet (IP) a un nivel muy elevado, tienen que conectarse con tres redes: red de acceso HFC, red IP y RTPC. Considerando las aplicaciones de señales vocales por IP/vídeo por IP en redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet, se deben estudiar los componentes funcionales indicados en la cláusula 3 en relación con las tres redes. La arquitectura del sistema debe describir las especificaciones de los componentes funcionales y definir las interfaces entre esas redes y las redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet.

La aplicación de señales vocales por IP requiere una latencia estricta y control de pérdida de paquetes en redes de televisión por cable basadas en IP para competir con los mismos servicios a través de la RTPC. La aplicación de vídeo por IP necesita más anchura de banda que las aplicaciones vocales. No es necesario desarrollar nuevos códecs para las aplicaciones; sin embargo, se requiere especificar qué códecs deben ser obligatorios para garantizar los servicios vocales/vídeo básicos a través de redes de televisión por cable basadas en el IP. Las nuevas Recomendaciones describirán los requisitos obligatorios y opcionales para códecs audio y vídeo en las aplicaciones señales vocales por IP/vídeo por IP conforme al nivel de calidad de servicio clasificado.

En la aplicación de señales vocales por IP/vídeo por IP, las interfaces de señalización son elementos importantes para el control de sesión para señalización, y para transcodificación de trenes de medios entre redes de televisión por cable basadas en el IP y la RTPC. Por esta razón serán necesarias algunas funciones pasarela, unas para señalización y otras para medios, entre las dos redes. Se deben estudiar las interfaces de señalización sobre pasarela de medios y pasarela de señalización para la conexión entre redes de televisión por cable basadas en el IP y la RTPC. La pasarela de medios suministrará las interfaces de circuito portador real y transcodificará el tren de medios, mientras que la pasarela de señalización intercambiará la información de señalización entre las dos redes. La Recomendación también incluirá descripciones de protocolo sobre señalización de llamada para las tres redes: red basada en el IP, RTPC y red IP.

Es conveniente que exista un adaptador entre el aparato telefónico y la red de televisión por cable basada en el IP. Un dispositivo adaptador que tenga una función de conversión entre señales vocales/vídeo y paquetes IP, funciones de señalización, y una función de módem de cable. Al igual que los números telefónicos ordinarios asociados con cada teléfono, se debe asignar una dirección IP al adaptador para identificar las direcciones de la fuente y del destino. Se debe estudiar para las aplicaciones un dispositivo adaptador que contiene una interfaz del lado abonado al aparato telefónico y una interfaz de señalización del lado red para llamar los elementos de control en la red. El adaptador suministrará los códecs y todas las funciones de señalización y encapsulado requeridas para el transporte de medios y señalización de llamada. Se asignarán direcciones MAC y direcciones IP al adaptador. La Recomendación para el dispositivo adaptador que contiene tales funciones se debe especificar para soportar aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del IP en redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet.

Las redes de televisión por cable basadas en el IP deben ofrecer servicios de operación reservada con condiciones de QoS determinadas. Sin embargo, los requisitos y definiciones de calidad de servicio aún permanecen sin especificar. Los paquetes de transmisión de flujo continuo tales como señales vocales o señales vídeo requieren especificaciones muy rigurosas para la operación en tiempo real. Se deben estudiar y especificar los requisitos de calidad de servicio y definiciones de calidad de servicio de operación reservada para aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del IP. En la mayoría de los casos la pérdida y latencia de paquetes en el tren de paquetes están estrictamente relacionados con el nivel de calidad de servicio. Se debe estudiar un método de control de realimentación para minimizar la pérdida y latencia de paquetes del dispositivo receptor, basado en el análisis de paquetes IP recibidos.

2
Cuestiones

2.1
Arquitectura del sistema para aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del IP en redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet

–
¿Qué tipo de protocolo de señalización de llamada se debe utilizar para estas aplicaciones?

–
¿Qué clase de calidad de servicio se debe utilizar para estas aplicaciones?

–
¿Qué métodos de codificación y transporte de trenes de medios se deben incluir en la nueva Recomendación?
–
¿Cuáles mecanismos pueden ser necesarios para utilizar las diversas tecnologías existentes que permiten ampliar el alcance de la red de cable?
–
¿Qué método de configuración de dispositivo sería apropiado para estas aplicaciones?

–
¿Qué tipo de mensaje de evento se debe requerir para estas aplicaciones?

–
¿Qué clase de seguridad y privacidad se debe requerir para estas aplicaciones?

2.2
Códecs audio y vídeo para aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del IP en redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet

–
¿Qué tipo de códecs audio y vídeo se deben especificar para estas aplicaciones?

–
¿Qué parámetros se deben especificar para el control de pérdida de paquete y latencia?

–
¿Qué clase de calidad de servicio se debe aplicar a estas aplicaciones en relación con cada parámetro del códec?

2.3
Interfaces de señalización utilizadas en redes de televisión por cable basadas en el IP, la RTPC y redes IP para aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del IP

–
¿Qué protocolos de señalización de pasarela de la RTPC se deben especificar?

–
¿Qué funciones pasarela de medios se deben especificar para las aplicaciones?

–
¿Qué protocolos se deben especificar para señalización Internet?

2.4
Adaptadores para aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del IP en redes de televisión por cable basadas en el protocolo Internet

–
¿Qué tipo de códecs se deben proporcionar en el adaptador para garantizar el nivel de calidad de servicio?

–
¿Qué protocolo de señalización se debe utilizar?

–
¿Qué indicadores de audio se deben proporcionar en el adaptador a auriculares telefónicos tales como tono de marcación, tono de aviso, tono de llamada en espera, etc.?

–
¿Cuántas interfaces analógicas y de qué tipo se deben proporcionar en el adaptador?

–
¿Qué eventos deben ser enviados a la red basada en el protocolo Internet?

–
¿Qué método de configuración debe ser aplicado al adaptador?

–
¿Cuántas direcciones IP y direcciones MAC se requieren?

2.5
Requisitos y definiciones de calidad de servicio para aplicaciones de señales vocales/vídeo a través del protocolo Internet

–
¿Qué requisitos y clasificaciones se deben estudiar para la calidad de servicio?

–
¿Qué método de control de calidad de servicio se debe especificar para estas aplicaciones?

–
¿Qué método de minimización de pérdida de paquete y latencia se debe especificar en nuevas Recomendaciones?

3
Tareas

Se prevé redactar un nuevo conjunto de Recomendaciones. 

En el programa de trabajo de la CE 9 se presenta una versión actualizada del estado del trabajo relacionado con esta Cuestión (http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com9/workprog/01-04/index.html).

4
Relaciones

Recomendaciones UIT‑T: J.112, H.323, H.245, H.225, G.711, G.728, G.729/A.

Comisiones de Estudio:

•
Para el estudio de esta Cuestión es necesaria la cooperación estrecha con las Comisiones de Estudio que trabajan en temas de arquitectura y redes IP (en particular las CE 11, 13 y 16).

•
Visto que se estudian las tecnologías necesarias para la ampliación de redes de cable domésticas con pares metálicos, será necesario colaborar con la Comisión de Estudio 15, en particular con el Grupo encargado de la C. 4/15.
Organismos de normalización:

–
IETF.

–
Grupo de Trabajo sobre acceso inalámbrico de banda ancha IEEE 802.16.
–
Grupo de Trabajo sobre LAN inalámbricas IEEE 802.11.
NOTA – Al efectuar los anteriores estudios, debería hacerse lo posible para adoptar soluciones independientes de la red y, siempre que sea posible, se deben evitar las soluciones especiales para redes de cable.

Anexo 2

(a la Circular TSB 237)

Cuestión 14/9 (revisada) - Ampliación de los servicios por cable 
a través de redes de banda ancha domésticas
1
Motivos

La plataforma física de televisión por cable proporciona un medio suficiente para entregar servicios de red de banda ancha a redes domésticas. Es en el mejor interés de los consumidores y de los operadores de cable que se efectúe la ampliación de esta ventaja fundamental de anchura de banda a todo dispositivo conectado a la red doméstica. Esto beneficiará a los consumidores mediante el suministro de red doméstica conectada directamente al sistema de cable de banda ancha.

Con el objeto de ampliar la ventaja de banda ancha fundamental del cable a todos los dispositivos conectados a la red doméstica, es necesario para las redes domésticas proporcionar calidad de servicio y característica de gestión de red satisfactorias, de modo tal que se puedan mantener los servicios de banda ancha ultra amplios (>50 Mbit/s) del servicio basado en cable.

Además, las redes domésticas se están convirtiendo en un sistema de distribución en las viviendas bastante popular de programas de ocio. Uno de los negocios clave de los operadores de cable consiste en la distribución de vídeo de programas de ocio y, por ende, tanto éstos como los usuarios tienen un interés manifiesto en la ampliación de la calidad y seguridad asociada con dicho servicio en las redes domésticas.

Es importante también tener en cuenta la relación entre los servicios de red doméstica basados en el IP y los dispositivos electrónicos utilizados por los usuarios que no se basan en dicho protocolo.

2
Cuestiones

–
¿Qué características de calidad de funcionamiento deben poseer las redes domésticas para transportar satisfactoriamente trenes de datos asociados con servicios específicos por cable teniendo en cuenta que esos trenes pasan entre la red de acceso por cable y la red doméstica y a través de la red doméstica al dispositivo terminal?




–
¿Qué mecanismos se deben emplear para mantener la calidad de servicio en trenes de datos asociados por servicios específicos teniendo en cuenta que esos trenes pasan entre la red de acceso por cable y la red doméstica?

–
¿Qué mecanismos de gestión de red se deben emplear para facilitar nuevos servicios basados en la red por cable a dispositivos conectados a la red doméstica?

–
¿Cuáles mecanismos de seguridad se deberían utilizar para ofrecer protección a la red doméstica?

–
¿Cuáles mecanismos de protección de contenido se deberían utilizar como barreras para el contenido almacenado y distribuido en la red doméstica?

–
¿Qué tipos de conversión de protocolo se deberían utilizar para interconectar sin problemas los dominios IP y no IP?

3
Tareas


Incluyen, entre otras:

El mantenimiento de las Recomendaciones existentes J.190‑J.192 (2006).
La elaboración del documento de especificaciones para la distribución de vídeo en las redes domésticas, incluyendo aspectos de gestión y configuración, QoS, protección de contenido e interfaz de usuario (2006).

La elaboración del documento de especificaciones para el vínculo entre dominios IP y no IP (2006).
Elaboración de una o varias Recomendaciones sobre aspectos identificados en los documentos de especificaciones que se acaban de citar (2007).
En el programa de trabajo de la CE 9 se incluye un estado actualizado del trabajo que se realiza sobre esta Cuestión (http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com9/workprog/01-04/index.html).

4
Relaciones

Para el estudio de esta Cuestión se debe establecer coordinación con las Comisiones de Estudio 13, 15 y 16 del UIT‑T, en particular una estrecha colaboración con la C. 4/15.

Anexo 3

(a la Circular TSB 237)

Cuestión (revisada) 16/9 – Transmisión de señales analógicas y/o digitales multicanal de televisión a través de redes de acceso óptico

1
Motivo

La técnica moderna de transmisión por fibra óptica permite extender las redes de fibra óptica hasta el punto de acometida, hasta el edificio o hasta la vivienda.

Las redes de fibra óptica se pueden llevar más cercanas a las instalaciones del usuario que las redes híbridas fibra óptica/cable coaxial.

La tecnología de la fibra puede proporcionar la capacidad superior en los canales de ida y retorno que se requieren para la prestación de servicios de televisión por cable típicos, incluidos los interactivos.

La tecnología de la fibra, que proporciona un gran ancho de banda (100 Mbps o más) en sus enlaces de comunicación, se empieza a utilizar como red de acceso a Internet. Si bien las redes de fibra poseen el potencial para transmitir señales de televisión de gran calidad y se han desarrollado varias Recomendaciones sobre las redes de acceso óptico, como la G.983, no se ha elaborado aún ninguna Recomendación sobre cómo utilizar conjuntamente los sistemas de vídeo digital y las redes de fibra ni sobre la interconexión de estos sistemas.
2
Cuestiones

–
¿Qué mecanismos se pueden utilizar para transportar señales analógicas y/o digitales multicanal de televisión a través de redes de fibra óptica, en vista de la elevada pérdida de divisores ópticos utilizados para redes ópticas pasivas?

–
¿Qué mecanismos se pueden utilizar para asegurar la baja distorsión compuesta y la elevada relación portadora/ruido que se requiere para transporte FDM (múltiplex por división de frecuencias) de señales de televisión analógicas y digitales mixtas a través de redes de fibra óptica?

–
¿Qué mecanismos se pueden utilizar para transportar señales de televisión digital multicanal en redes de fibra, que proporcionen un enlace de comunicación digital de alta velocidad?

–
¿Qué mecanismo se puede utilizar para compensar la fluctuación que resulta del transporte a través de enlaces de comunicación asíncronos en redes de fibra?

–
¿Qué mecanismo se puede utilizar para compensar la pérdida de paquetes que se produce cuando se transporta a través de los enlaces más rentables en redes de fibra?

–
¿Qué mecanismo se puede utilizar para controlar el acceso al tráfico que garantice la gestión y la seguridad del tráfico?

–
¿Qué mecanismo o interfaz se puede utilizar para coordinar sistemas de vídeo digital con acceso óptico y redes troncales?
3
Tareas

La(s) nueva(s) Recomendación(ciones) se elaborará(n) teniendo en cuenta los anteriores puntos.

Este estudio dará como resultado la primera nueva Recomendación a fines de 2006.

En el programa de trabajo de la CE 9 se incluye un estado de trabajo actualizado en lo que se refiere a esta Cuestión (http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com9/workprog/01-04/index.html).

4
Relaciones


Recomendaciones: de la serie G.983 y otras Recomendaciones de la serie G que tratan sobre redes, sistemas e interfaces de fibra óptica.

Comisiones de Estudio: cooperación con la CE 15 en las Cuestiones pertinentes sobre arquitecturas de red óptica, en particular las relativas a los sistemas PON e interfaces ópticas.
Anexo 4

(a la Circular TSB 237)

Cuestión 19/9 (revisada) – Utilización del transporte IP para la transmisión en flujo continuo o la transferencia de archivos muy grandes que contienen señales de televisión y audio por redes de contribución o de distribución primaria
1
Motivo

El uso creciente de plataformas que utilizan computadoras junto con redes informatizadas para la producción y edición de programas de sonido y televisión estimula la utilización de la transmisión con protocolo Internet para toda clase de aplicaciones desde el origen del programa de televisión y audio hasta la vivienda.

En contraste con la utilización difundida de las técnicas IP para aplicaciones Internet, las aplicaciones de contribución y de distribución primaria exigen objetivos de calidad de funcionamiento más rigurosos desde el punto de vista de la red y posiblemente también otras variantes de protocolos Internet.

Se deben considerar dos categorías básicas a saber: flujo continuo en tiempo real que es una aplicación crítica en el tiempo y transferencia de fichero en tiempo no real. En el último caso, el requisito para transportar grandes ficheros en corto tiempo conduce a un tipo particular de perfil de tráfico.

Se tiene una utilización creciente de equipos no especializados que soportan distintas aplicaciones como plataforma de servicios múltiples. Este método puede proporcionar una solución económica y de utilización sencilla.

Es probable que se pueda optimizar el caso específico del transporte de archivos de programa bastante grandes mediante la utilización de protocolos Internet particulares, que combinen algunas de las características de los protocolos de transmisión en flujo continuo con otras de los protocolos de entrega garantizada.

Algunos ejemplos son:

•
La presentación de programas completos como obras cinematográficas, conciertos o eventos deportivos en sistemas de imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI, large screen digital imagery), con cinco o más canales de audio además de un canal de efectos de baja frecuencia, y con una calidad de imagen igual o mejor que la de la HDTV.

•
El intercambio de segmentos o secuencias de programa entre las facilidades de producción y postproducción.

•
La posibilidad de acceso a distancia y descarga de programas en un modo de navegación de baja calidad y en otro de máxima calidad, a partir de archivos distribuidos en territorios muy extensos.

2
Cuestiones

2.1
Aplicaciones de flujo continuo

•
¿Cuáles son los requisitos de servicio aplicables al transporte de señales vídeo y audio a través de redes de contribución y de distribución primaria?

•
¿Qué protocolos son apropiados para aplicaciones de flujo continuo a fin de garantizar la calidad de servicio requerida?

2.2
Aplicaciones de transferencia de fichero rápida

•
¿Qué protocolos son apropiados para aplicaciones de transferencia de fichero rápida que mantiene la integridad del contenido?

•
¿Cuáles son los mecanismos para proporcionar facilidades de unifusión, multifusión y difusión con estos protocolos?

2.3
Aplicaciones de transferencia rápida de ficheros de gran tamaño

•
¿Cuáles protocolos Internet convendría recomendar para transmitir a alta velocidad archivos de medios muy grandes, como los requeridos en los programas HDTV completos?

3
Tareas 

Se estima que esta Cuestión culminará en la preparación de un conjunto de nuevas Recomendaciones a finales de 2005.

En el programa de trabajo de la CE 9 se incluye un estado actualizado del trabajo relacionado con esta Cuestión (http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com9/workprog/01-04/index.html)
4
Relaciones

Para el estudio de esta Cuestión se requiere coordinación con el Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF), con la Comisión de Estudio 13 del UIT-T y la Comisión de Estudio 6 del UIT‑R, con las Comisiones de Estudio y organizaciones que trabajan en temas similares, que han iniciado estudios sobre aspectos relativos a la LSDI y al archivo de programas digitales incluidos en su mandato.

Comisiones de Estudio: CE 13 del UIT-T y CE 6 del UIT-R.

Órganos de normalización: Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF).
Anexo 5

(a la Circular TSB 237)

Cuestión 22/9 (revisada) ( Transmisión de programas digitales en pantalla gigante1 destinados a la contribución y distribución

1
Motivo 

En algunos países se está introduciendo un nuevo procedimiento denominado "Imágenes digitales en pantalla gigante" (LSDI, large screen digital imagery) mediante el cual las obras cinematográficas, los eventos deportivos, los conciertos, los eventos culturales, etc., se pueden distribuir en forma de señales digitales, en tiempo real o no real, para exhibirse en salas de cine, auditorios y otros locales equipados con capacidades para presentar imágenes digitales.

Este método tiene por objeto obtener una presentación excelente en términos de calidad de sonido e imagen, tamaño de la pantalla de exhibición, y entorno de presentación. Previsiblemente, será superior en términos de material de distribución de programas más rápidos y menos costosos para la visión colectiva.

El sistema LSDI también abre así la posibilidad de distribuir material de programa que tenga una calidad de imagen y sonido de características adecuadas para la presentación en pantalla gigante, a comunidades que de otra manera no tendrían acceso a instalaciones con pantalla gigante, como en pequeñas ciudades o en zonas rurales, en particular cuando la población está esparcida a través de un gran territorio.

En una perspectiva futura, se puede considerar que la introducción del sistema LSDI beneficiará también a países en desarrollo, que pueden utilizar esta técnica para la distribución de películas de largo metraje, programas de ocio, educativos, de noticias e informativos, cuando el costo del equipo necesario resulte atractivo en virtud de las economías de escala en su producción.

En la actualidad, se están efectuando estudios sobre las LSDI en diversas organizaciones mundiales, nacionales y regionales, así como grupos industriales tales como MPEG, y en particular la Comisión de 
Estudio 6 del UIT-R, cuyo alcance abarca diversos aspectos de las LSDI.

Es conveniente y urgente que la Comisión de Estudio 9 del UIT-T participe en estos estudios, principalmente la parte que figura dentro de su ámbito de aplicación2. Estos estudios incluirían aspectos relacionados con la gestión del contenido, acceso condicional y protección contra copias no autorizadas3, teniendo en cuenta los requisitos particulares de aplicación de las LSDI. Por ejemplo, para la distribución por satélite punto a multipunto de programas LSDI en cines con facilidades LSDI será necesario transferir o transmitir en flujo continuo archivos a gran velocidad, utilizando codificación de canales y métodos de modulación que compensen errores de canales, así como un sistema de acceso condicional robusto.

El propósito de estos estudios es definir soluciones técnicas para el transporte de material de programa de las LSDI, asegurándose que éstas armonizan o interfuncionan con las soluciones estudiadas por otros organismos y grupos industriales, en particular con las soluciones presentadas por la Comisión de Estudio 6 del UIT-R para distribución secundaria de LSDI a través de la infraestructura de radiodifusión digital (terrenal y de satélite).
2
Cuestiones

¿Las aplicaciones de las LSDI y los niveles de calidad correspondientes, que serán definidos por la Comisión de Estudio 6 del UIT‑R, abarcan adecuadamente todas las aplicaciones de las LSDI y los niveles de calidad correspondientes determinados por la Comisión de Estudio 9? En caso contrario, ¿qué aplicaciones adicionales se han de tener en cuenta?

¿Qué soluciones fácilmente adaptables a las estudiadas por la Comisión de Estudio 6 del UIT‑R se han de recomendar para transmisiones de contribución punto a punto de material del programa de las LSDI a través de conexiones físicas?

¿Qué soluciones, también fácilmente adaptables, se han de recomendar para la transmisión de distribución primaria punto a punto o punto a multipunto de programas de las LSDI terminados a través de conexiones físicas?

¿Qué soluciones, también fácilmente adaptables, se pueden recomendar para la transmisión secundaria de punto a multipunto de programas de las LSDI terminados a audiencias en general, utilizando las infraestructuras capilares interconectada de televisión digital por cable?

¿Se pueden utilizar o ampliar las disposiciones actuales para la transmisión de programas, para gestión de contenido de programa, acceso condicional y protección contra la copia no autorizada, y conseguir satisfacer las necesidades de aplicaciones de las LSDI, 
o se han de estudiar métodos específicos para satisfacer las necesidades de algunas aplicaciones de las LSDI, que figuran en el ámbito de aplicación de la Comisión de Estudio 9?

3
Tareas
Los resultados del estudio se han de utilizar para preparar un conjunto de nuevas Recomendaciones, que especificarán los métodos que se deben emplear para la entrega de programas de LSDI con fines de contribución y de distribución primaria, y sobre la infraestructura de televisión digital por cable.

Si bien es posible que los estudios de LSDI incluyan características en el mandato de la Comisión de Estudio 9 (véase la nota de pie de página 2 anterior) que son comunes a las películas de cine1, esta Comisión reconoce que los aspectos que se relacionan específicamente con las películas de cine deberían basarse en las normas definidas por los grupos de expertos en esta materia.

Se prevé que los estudios concluyan a finales de 2005.

En el programa de trabajo de la CE 9 se incluye un estado de trabajo actualizado en lo relativo a esta cuestión (http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com9/workprog/01-04/index.html)

4
Relaciones

Para el estudio de esta Cuestión se debe establecer cooperación con la Comisión de Estudio 6 del UIT‑R que ya ha comenzado los trabajos sobre las LSDI y ha expresado la necesidad de cooperación con la Comisión de Estudio 9.

En el Anexo se señalan algunas entidades dentro y fuera de la UIT que poseen un conocimiento pertinente al tema de las LSDI y que podrían cooperar en los estudios de la UIT al respecto.
Anexo a la Cuestión 22/9

Órganos dentro y fuera de la UIT que podrían prestar
colaboración sobre cuestiones de LSDI
En la lista que figura a continuación se enumeran algunas entidades dentro y fuera de la UIT con conocimientos de interés sobre sistemas LSDI que podrían colaborar con los estudios de dicho tema en el ámbito de la UIT.
Órganos de la UIT
Grupo de Trabajo 6A del UIT‑R
Grupo de Trabajo 6E del UIT‑R
Grupo de Trabajo 6M del UIT‑R
Grupo de Trabajo 6P del UIT‑R
Grupo de Trabajo 6Q del UIT‑R
Grupo de Trabajo 6R del UIT‑R
Grupo de Trabajo 6S del UIT‑R.
Otras entidades internacionales de normalización
CEI - Comisión Electrotécnica Internacional
ISO - Organización Internacional de Normalización
MPEG - Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento
Entidades regionales de normalización
AES - Sociedad de Ingeniería de Audio


DVB - Radiodifusión Digital de Señales de Vídeo

ETSI - Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
EDCF - Foro Europeo de Cine Digital




IEEE - Institute of Electrical & Electronics Engineers

SMPTE - Sociedad de Ingenieros de Imágenes en Movimiento y Televisión
Uniones internacionales de organismos de radiodifusión
WBU-TC - Comisión Técnica de la Unión Mundial de Radiodifusión
Unión de Radiodifusión Asia‑Pacífico (ABU)
Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASBU)
Unión de Radiodifusión del Caribe (CBU)
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Asociación de Organismos de Radiodifusión de América del Norte (NABA)
Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI)
Unión de Organismos de Radiodifusión y Televisión Nacionales de África (URTNA)
Otras entidades
Asociaciones de propietarios y operadores de salas de cine (por ejemplo, en Estados Unidos la "National Association of Theatre Owners" (NATO), en Canadá la "International Union of Cinemas" (UNIC) y "Motion Picture Theatre Owners Association of Canada" (MPTAC), etc.).
Asociaciones de fabricantes.

Asociaciones de distribuidores de programas.
Anexo: 1
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1 	El sistema de las imágenes digitales en pantalla gigante (LSDI, large screen digital imagery) es una familia de sistemas de imágenes digitales que se puede aplicar a programas del tipo emisiones cinematográficas, eventos deportivos, conciertos, eventos culturales, etc., que se presentan en pantalla gigante con calidad de alta resolución y en cines, auditorios y otros locales equipados para este fin.


2 	La Comisión de Estudio 9 prepara y mantiene Recomendaciones acerca de:


	–	Utilización de las redes de cable e híbridas, diseñadas originalmente para transmitir programas de televisión y sonido a los particulares, como redes de banda ancha integradas para transmitir también voz u otros servicios con especificaciones de tiempo muy estrictas, vídeo a la carta, servicios integrados, etc.


	–	Utilización de los sistemas de telecomunicaciones para la contribución, distribución primaria y secundaria de televisión, programas de sonido y servicios similares de datos.


3 	Además de las filigranas (watermarking) o métodos equivalentes, la protección contra las copias no autorizadas requiere que no se permita que señales de programa sin codificar atraviesen líneas de señal más allá de la frontera física de los equipos en los locales receptores. Siendo así, se ha de contar con un sistema de aleatorización secundario, de tal modo que se puedan cubrir temporalmente estas señales durante su distribución dentro de los locales del cliente (véase la Recomendación J.95).


1 	El término "película de cine" (y también obra cinematográfica, etc.), se utiliza para indicar contenido destinado a ser proyectado en primer lugar en un cine.
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