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	事由：
	批准经修订的第12/11号课题


尊敬的先生/女士：

1
应有关“信令的要求、协议及测试规范”的第11研究组主席的请求，我荣幸地通知您，根据世界电信标准化全会（2008年，约翰内斯堡）第1号决议第7节第7.2.2段所述程序，出席该研究组于2009年1月19至23在日内瓦召开的上次会议的成员国和部门成员，一致同意批准以下经修订的课题：
第12/11号课题 – NID和无处不在的传感器网络（USN）的测试规范（见附件1）

2
因此，第12/11号课题获得批准。
3
将采用替换批准程序（AAP）批准形成的建议书。
顺致敬意！
电信标准化局主任

马尔科姆•琼森

附件：1件

（电信标准化局17号通函）

附件 1

经修订的第12/11号课题 –NID和无处不在的传感器
网络（USN）的测试规范
1
目的
在包括RFID在内的标识系统网络特性（NID）[说明]中使用的电子标签（RFID）和无处不在的传感器网络（USN）是在2005年之前不曾广泛实施的新技术。为使USN和NID技术在世界范围内得到发展，无处不在的社会、无处不在的网络、无处不在的城市及其它概念应运而生。

[说明] NID于2006年由ITU-T JCA-NID（包括RFID在内的标识系统网络特性联合协调活动）定义并在ITU-T第13、16和17研究组广泛使用。
USN是一个没有稳定架构的自我构建网络。传感器节点可通过网关与NGN连接起来，将USN的一个特别协议ZigBee协议转换为TCP/IP。一个USN可以有10 000多个传感器节点，所有这些节点可通过从一个传感器节点到另一个传感器节点之间按照最佳路由的多次跳跃连接至网关。
自我构建的USN结构可使用群集实现路由优化，群集还能使架构更加稳定。
在我们看来，如果我们想在模型网络中测试USN，需要解决架构问题。此外，由于USN的自我构建性质，还需要一个全新的测试方法。

相反，NID网络结构非常简单。但由于这些网络在世界范围内得到迅速部署，我们也需要NID的测试方法。
2
课题

应考虑研究的内容包括，但不限于：

•
测试USN和NID的模型网络的架构如何？
•
在模型网络上可以测试哪些类型的USN和NID？
•
USN和NID网络构件需要哪些类型的测试？
•
模型网上USN和NID测试有哪些测试情形？
3
任务

任务包括，但不限于：

•
确定用于测试USN和NID网络构件的模型网络部分的架构。

•
确定用来在模型网络上测试的USN和NID网络构件类型。
•
确定用来在模型网络上测试的USN和NID测试类型。

•
制定用来在模型网络上测试USN和NID的方法。
4
关系

建议书：
Q、Y、H、I、M、F系列。
课题：

1/11 – 5/11、7/11、8/11-11/11。

研究组：

负责NGN架构的ITU-T研究组


负责多媒体业务和应用的ITU-T研究组

负责标识系统的ITU-T研究组。
标准化机构：

机构包括：IETF、ETSI、有关NGN的区域性标准化制定组织
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