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	- A las Administraciones de los Estados

  Miembros de la Unión

Copia:
- A los Miembros del Sector UIT-T;

- A los Asociados del UIT-T;

- Al Presidente y a los Vicepresidentes

  de la Comisión de Estudio 11;

- Al Director de la Oficina de Desarrollo

  de las Telecomunicaciones;
- Al Director de la Oficina de
  Radiocomunicaciones


	Asunto:

	Aprobación de la Cuestión 12/11 revisada


Muy Señora mía/Muy Señor mío:

1.  A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 11, Requisitos de señalización, protocolos y especificaciones de pruebas, tengo el honor de informarle que, de conformidad con las disposiciones de la Resolución 1, Sección 7, § 7.2.2, de la AMNT (Johannesburgo, 2008), los Estados Miembros y los Miembros del Sector presentes en la última reunión de dicha Comisión que tuvo lugar en Ginebra del 19 al 23 de enero de 2009, acordaron por consenso aprobar la Cuestión siguiente:

Cuestión 12/11 Especificaciones de prueba NID y USN (véase el anexo 1)

2.  Queda por tanto aprobada la Cuestión 12/11.
3.  Se supone que las Recomendaciones resultantes se someterán al proceso de aprobación alternativo (AAP).

Le saluda muy atentamente,


Malcolm Johnson
Director de la Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones

Anexo : 1
ANEXO 1
(a la Circular TSB 17)
Cuestión 12/11 revisada – Especificaciones de pruebas NID y USN
1
Motivos

La identificación por radiofrecuencias (radio frequency identification, RFID) utilizada en los aspectos relativos a la red de los sistemas de identificación que incluyen la RFID(NID)[Nota] y las redes de sensor ubicuo (ubiquitous sensor network, USN) son nuevas tecnologías que antes del año 2005 no gozaban de una amplia aplicación práctica. Los conceptos de sociedad ubicua, red ubicua y ciudad ubicua (u-society, u-network, u-city) y otros se formularon para promover la perspectiva mundial de las tecnologías USN y NID.
[Nota] La JCA-NID (Actividad conjunta de coordinación sobre aspectos relativos a la red de los sistemas de identificación que incluyen la RFDI) del UIT-T definió la NID, que se utiliza normalmente en las CE 13, CE 16 y CE 17 del UIT-T.
La USN es una red que se organiza a sí misma sin una arquitectura estable. Se pueden conectar nodos de sensor a la NGN a través de la pasarela, lo que convierte el protocolo ZigBee, un protocolo especial para las USN, en TCP/IP. El número de nodos de sensor en una USN puede ser de más de 10 000 unidades, y todas éstas se conectarían a la pasarela mediante múltiples saltos desde un nodo de sensor a otro, siguiendo la ruta más adecuada.

La estructura autoorganizadora de la USN puede recurrir a la agrupación para optimizar el encaminamiento, y la agrupación también contribuye a la estabilidad de la arquitectura.

Como puede apreciarse, si se quiere ensayar una USN en una red modelo, es preciso resolver el problema de la arquitectura. Además, de conformidad con el carácter autoorganizador de la USN, habrá que establecer una metodología de prueba totalmente nueva.

La red NID, en cambio, tiene una estructura muy sencilla, pero debido a la rápida implementación de estas redes a escala mundial, también se necesitará una metodología de prueba NID.

2
Cuestión

Los temas de estudio que se han de considerar son, entre otros:

•
¿Cuál es la arquitectura de la red modelo para someter a prueba la USN y la NID?

•
¿Qué tipos de USN y NID pueden someterse a prueba en la red modelo?

•
¿Qué tipos de pruebas se necesitan para los componentes de las redes USN y NID?

•
¿Cuáles son las hipótesis de prueba para las pruebas USN y NID en la red modelo?

3
Tareas

Las tareas son, entre otras:

•
Determinación de la arquitectura de la parte de red modelo para las pruebas de los componentes de red USN y NID.

•
Determinación de los tipos de componentes de red USN y NID para las pruebas en la red modelo.

•
Determinación de los tipos de pruebas para el ensayo de la USN y la NID en la red modelo.

•
Establecimiento de la metodología para las pruebas de la USN y la NID en la red modelo.

4
Relaciones

Recomendaciones: Series Q, Y, H, I, M, F.

Cuestiones: 1/11 – 5/11, 7/11, 8/11-11/11.

Comisiones de Estudio

Comisiones de Estudio del UIT‑T encargadas de arquitectura NGN.

Comisiones de Estudio del UIT‑T encargadas de servicios y aplicaciones multimedios.
Comisiones de Estudio del UIT-T encargadas de sistemas de identificación.
Órganos de normalización

Organizaciones tales como el IETF, la ETSI, los organismos normativos regionales relacionados con las NGN.

______________

	Place des Nations
	Teléfono 

+41 22 730 51 11
	Télex 421 000 uit ch
	Correo-e:
itumail@itu.int

	CH-1211 Ginebra 20
	Telefax
Gr3:
+41 22 733 72 56
	Telegrama ITU GENEVE
	
www.itu.int

	Suiza
	
Gr4:
+41 22 730 65 00
	
	


ITU-T\BUREAU\CIRC\017S.DOC

