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尊敬的先生/女士：
1	我希望在此通知您，国际电信联盟（ITU）将于2014年5月12-16日在瑞士日内瓦组织有关“依据ITU-T P.1100和ITU-T P.1110建议书就车载移动电话与免提终端（HFT）共用开展的性能评估”测试活动。
2	活动将根据ITU-T P.1100和ITU-T P.1110建议书第12章的规范测试并评估移动电话与短距无线（SRW）接入点间的短距离无线传输性能。
3	此次活动将向汽车制造商/HFT供应商、移动业务运营商和移动电话厂商开放。需测试的移动电话将由参与方确定并提供。本测试将向参与方提供详细的测试结果，并向ITU-T第12研究组（性能、QoS和QoE）提交测试结果匿名报告，用以完善ITU-T P.1100和ITU-T P.1110建议书。
4	测试活动的参试费为每公司6000欧元起，费用至少包括八项测试（参试费和受益情况的详情，请参见附件A）。
5	活动目标说明以及参试的条款与条件请参见附件A。详细测试报告的示例，请参见附件B。有关该活动的所有信息将在活动网页上公布（http://itu.int/go/test-event）。
6	为给活动安排必要的准备工作，希望您最好能在2014年3月21日前给出测试电话的型号并尽快确认您是否参试。
7	参试费必须于2014年4月4日前交至国际电联银行账户。国际电联可根据请求提供付款细节。
8	有关参与活动的问题和/或对参与感兴趣，请与Denis Andreev先生邮件联系：conformity@itu.int。
顺致敬意!
电信标准化局主任
  马尔科姆•琼森


附件：2件
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附件A
ITU-T依据ITU-T P.1100和ITU-T P.1110建议书
就车载移动电话与免提终端共用开展的性能评估测试活动
测试活动的目标
•	最先进移动电话的音频性能测试将依据ITU-T P.1100建议书（“机动车窄带免提通信”）和ITU-T P.1110建议书第12章（“机动车宽带免提通信”），在通常与车载免提终端（HFT）同时使用的短距无线（SRW）连接共用领域展开。SRW将通过选定测试实验室（TL）的SRW接入点提供。
•	测试结果将为汽车制造商、HFT系统供应商、移动网络运营商和移动电话厂商提供有关移动电话配置是否恰当的重要信息。
•	汽车业与移动电话产业就测试结果开展的讨论，应能够提升车载免提电话的话音质量。
•	匿名的测试结果和活动中取得的经验将反馈给ITU-T第12研究组，用以完善ITU-T P.1100和ITU-T P.1110建议书。
参加测试活动的条款和条件
•	活动向汽车业、免提终端（HFT）供应商、移动网络运营商和移动电话厂商开放。
•	参试费最低6000欧元，其中包括
–	八项测试，每项测试提供2页的详细测试结果报告，其中包括ITU-T P.505建议书中阐述的“质量饼图”。此报告的示例请参见本文件附件B。
–	移动电话在窄带和宽带两种模式下的评估，将被视为两种测试。
–	如果要求进行8项以上的测试（8 + N测试），则参试费将相应增加。包括文档（测试报告）在内的每项额外测试的费用（窄带或宽带）为500欧元，因此参试费将升至6000 € + N x 500 €。
–	对此项活动测试的所有移动电话测试结果开展的分析编辑和结果对比，将以“匿名测试报告”形式提供。“匿名”是指不会提及移动电话的型号、软件版本、公司名称或品牌。
–	对设备改善建议进行测试。
•	参试费必须于2014年4月4日前全额支付国际电联。国际电联可根据请求提供付款方式的细节。
•	汽车制造商、HFT供应商和移动网络运营商将收到此次活动测试的所有移动电话的测试报告（2页），其中包括移动电话的型号、软件版本、公司名称或品牌。国际电联和测试实验室将在活动参与方间协调，避免出现同一电话型号重复请求的情况。
•	移动电话厂商的参试人将仅收到本公司移动电话的详细测试结果，为其提供有关各设备当前性能及完善建议方面的重要信息。国际电联和测试实验室将不会把一家移动电话厂商提供的详细测试结果提供给另一（多个）移动电话厂商。作为参试方，汽车制造商、HFT供应商和移动网络运营商不得将某一特定厂商的移动电话详细测试结果与其它移动电话厂商分享。
•	除非参试公司同意，否则国际电联和测试实验室将不公布其名称。
•	参与方可公开（正面或负面）宣传其推荐的移动电话（型号、软件版本、公司名称和品牌）。
•	需测试的移动电话必须按时由参试人员带至国际电联（日内瓦），最好在活动开始一周前。作为联合国的专门机构，根据《专门机构特权与豁免公约》，国际电联可免交一切关税。请注意，发至国际电联的所有物品均须途经日内瓦。根据与瑞士日内瓦海关达成的协议，清关必须在日内瓦。国际电联可根据请求，提供货运地址。 
•	如果某参与方不能提供移动电话，则测试实验室将努力寻找一台设备用于测试。如果某网络运营商或移动电话厂商为测试活动出租了一部移动电话，则租借设备的详细测试结果将免费提供给该公司，以及汽车制造商、HFT供应商和移动网络运营商。
•	测试实验室在特定测试时间段（每个移动电话厂商有一个专门的时段）测试某一特定移动电话厂商的移动电话，并通过电话会议的形式每天或酌情与每个移动电话厂商讨论测试结果。 
•	汽车制造商、HFT供应商和移动网络运营商将受邀见证所有电话的测试，并可在任何时间亲赴现场或通过电话会议参加讨论。某特定移动电话厂商的参与方仅在特定时间段受邀见证其参测设备的测试过程，并仅亲赴现场或通过电话会议参加与其设备相关的讨论。
附件B
详细测试报告的示例
		Manufacturer:
	ABC

	Device name:
	XYZ

	IMEI:
	12345678910

	SW version:
	1.2.3.4

	Audio Mode:
	Wideband

	Testing Date
	MM:DD:YY


[image: ][image: ]
ITU-T P.505 “Quality Pie” chart for the wideband Bluetooth test results of the ABC XYZ



基于已调整和扩展的ITU-T P.1110测试案例的结果摘要
•	正如所料，AT+NREC=0命令通过“OK”得以确认。
•	电话音量控制设置不会影响接收方向的受测JLR，除非HFT不支持“音量遥控（RVC）”功能。在此情况下，根据所选音量设置的不同，电话音量控制最多插入13 dB的衰减。
•	双向传输中均可检测到AGC。
•	尽管电话对AT命令“AT+NREC=0”做出了“OK”响应，但噪声降低功能仍然工作。
•	噪声抑制按要求关闭。
•	双向通话测试（“DT”）显示了双向透明传输。 
•	发送路径稍微衰减了2.2 dB（“JLR（SND）”），但仍在建议的0 ± 3 dB范围之内。
•	容错机制不能满足发送频率响应（“SFR”）。但非常轻微的违反可以忽略（参见WB结果附件）。
•	发送方向的语音收听质量足够好（4.1 MOS-LQOw）。
•	接收方向测量出的1.6 dB JLR（“JLR（RCV）”）稍高，但仍在建议的0 ± 3 dB范围之内。
•	不能全部满足接收频率响应（“RFR”）的容错机制。但非常轻微的违反可以忽略。
•	接收方向的语音收听质量足够好（4.1 MOS-LQOw）。

宽带测试结果
	Sending Frequency Response (SFR)
	Receiving Frequency Response (RFR)
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	Minimum distance -1.0 dB at 3550 Hz
Junction Loudness Rating (JLR SND): 2.2 dB
MOS-LQOw SND:  4.1
	Minimum distance -0.6 dB at 3550 Hz
Junction Loudness Rating (JLR RCV): 8.7 dB
MOS-LQOw RCV:  4.1

	AGC detection in sending direction
	AGC detection in receiving direction
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	Noise Reduction test
(Stationary noise)
	Echo Canceller test
(20 dB simulated echo path)
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	NR is active
	EC is deactivated (19.9 dB)
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image4.emf
3rd octave  FFT Size:4096  Overlap:75,0%  Hanning    Ref.: r52321_frq_snd_bmwb.fft
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3rd octave  FFT Size:4096  Overlap:75,0%  Hanning    Ref.: r52321_frq_snd_bmwb.fftL/dB
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image5.emf
3rd octave  FFT Size:4096  Overlap:75,0%  Hanning    Ref.: r52322_frq_rcv_bmwb.fft
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3rd octave  FFT Size:4096  Overlap:75,0%  Hanning    Ref.: r52322_frq_rcv_bmwb.fftL/dB
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image6.emf
Level vs. time  Manual(5,0 ms)  
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Level vs. time  Manual(5,0 ms)  L/dB[V]
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image7.emf
Level vs. time  Manual(5,0 ms)  
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Level vs. time  Manual(5,0 ms)  L/dB[V]
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image8.emf
Level vs. time  Manual(5,0 ms)    Ch.1 - Ch.2
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Level vs. time  Manual(5,0 ms)    Ch.1 - Ch.2L/dB
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image9.emf
Spectrum avg.  FFT Size:4096  Overlap:75,0%  Hanning    Ch.1 - Ch.2
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Spectrum avg.  FFT Size:4096  Overlap:75,0%  Hanning    Ch.1 - Ch.2L/dB



-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

f/Hz10020050020005000


image1.jpeg
9

Elwarnm




