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ITU-R  BO.1785建议书
1区和3区21.4-22.0 GHz频段GSO BSS系统的
业务内共用标准
（ITU-R 22-1/6号课题和ITU-R 104/6号课题，WRC-07议项6和7.1）
（2007年）
范围

本建议书涉及1区和3区21.4-22.0 GHz频段GSO BSS系统的业务内共用，此类共用可用于根据第525号决议（WRC-03，修订版）进行操作的系统。
国际电联无线电通信全会，
考虑到

a)
1区和3区21.4-22.0 GHz频段卫星广播业务（BSS）的划分将于2007年4月1日生效；
b)
该频段的使用须遵照第525号决议（WRC-03，修订版）的条款进行；
c)
21.4-22.0 GHz频段的BBS系统有可能进行宽带射频（RF）信号的传送；
d)
需要有效全向辐射功率强才能抵消高雨衰；
e)
为了在此频段操作BSS系统，需要新的业务内共用标准；

f)
此类共用标准可以用功率通量密度（pfd）限值表示；
g)
为获取pfd限值需要参考同极天线方向图；
h)
在21.4-22.0 GHz频段尚未确定参考接收地球站的天线方向图；
j)
在此频段没有确定参考图时，可使用ITU-R BO.1213建议书，
建议

1
在晴空条件下，应采用以下pfd值作为21.4-22.0 GHz频段GSO BSS系统共用的参考：


–143.2    dB(W/(m2 · MHz))
for  0°
 (  0.268°



–131.8 + 20 log (    dB(W/(m2 · MHz))
for  0.268°
 (  °



–134.7 + 3.12 (2    dB(W/(m2 · MHz))
for  1.18°
 (  °



–124.5 + 25 log (    dB(W/(m2 · MHz))
for  2.59°
 (  °


–105.0    dB(W/(m2 · MHz))
for  6.03°
 ( 

其中，在考虑到相关东西位置保持精度的情况下，(为有用和干扰空间台站之间以地心为中心的最小轨道间隔，以度数表示；
2
在一届有权的无线电通信大会为21.4-22.0 GHz频段的BBS系统制定一项规划之前，建议1中的相关值应考虑作为进行21.4-22.0 GHz频段BBS系统之间协调的触发电平。
注1– 附录1提供了上述建议1中提及的pfd值。 

注2– 建议1中提及的pfd值采用ITU-R BO.1213建议书中的同极天线方向图得出。
附录 1

pfd值的偏差
用于21.4-22.0 GHz频段BBS系统间共用的pfd值采用C/I方法得出。
对于45厘米至120厘米的天线保护基于以下假设，即，通过不断增加的接收天线增益按dB逐个减少有用pfd，减少时需保持链路固定。在轨道间隔为6度时，保护要求为 EQ  –105 dB(W/(m2 · MHz))；因此，保护标准为29.7 dB的C/I单入。在所有情况下，允许干扰pfd值均采用同样公式计算： 


干扰pfd值 (= pfd 有用– 29.7 + (G ((

其中，(G ((为所考虑的天线尺寸的相关拓扑中心角(( = 1.1 ()的离轴角鉴别。此pfd限值见图1。此pfd限值为图2中所示曲线组的低边缘。
图 1

21.4-22.0 GHz频段BSS系统的建议pfd门限
(C/I 要求 = 29.7 dB, 参考 pfd = –105 dB(W/(m2 · MHz)))


[image: image1.wmf]
图 2

 45 厘米至120 厘米天线的保护要求
(C/I 要求= 29.7 dB , 参考pfd = –105 dB(W/(m2 · MHz)))
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