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ITU-R  BR.1384-1 建议书*, **
适合于伴同或不伴同图像的多声道录音制品
国际交换的参量***
（ITU-R 58/6 号研究课题）
（1998-2005）

范围

ITU-R BR.1384 建议书对适合于多声道录音制品的磁迹指配、录音特性和电平校正做出了规定。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)
在 ITU-R BS.775 建议书中，规定了一种多声道立体声的声音系统；

b)
ITU-R BS.775 建议书 — 伴同或不伴同图像的多声道立体声的声音系统 — 建议，为正面的左（L）、右（R）、中（C）三个声道以及侧面/后面的左环绕（LS）和右环绕（RS）两个声道使用五个基准录音信号，附加低频扩展（LFE）声道；

c)
ITU-R BR.779 建议书 — 数字电视录像的操作实践 — 包含关于在 4磁迹数字电视录像制品上指配声道的规格；

d)
很多区域在交换包含多声道伴音的电视节目；

e)
为了避免操作上的问题，需要单一的技术参量组合，其中包括如何把多声道声音信号指配给各道磁迹、电平条件等，

建议

1       就伴同或不伴同图像的多声道声音节目素材的录制及交换而言，其磁迹指配、录音特性和电平校正应当遵循附件 1。
附件  1

1
信号定义

有待记录的声音信号按照 ITU-R BS.775 建议书加以标志：
2/0 格式（双声道立体声）

A

左声道/信号

B

右声道/信号

3/2 格式（对多声道声音是优先选用的格式；以下标志方式也可以用于 3/1 或 2/2 格式）

L

左声道/信号

C

中声道/信号

R

右声道/信号

LS

左环绕声道/信号（见注 1）

RS

右环绕声道/信号（见注 1）

LFE  
附加低频声道/信号（见注 2）

MS

单环绕声道/信号（见注 3）

F

可供自由使用

注 1 — 在胶片录音实践中，立体环绕声道的电平刻度与各个正面声道的电平刻度相比，差 3 dB。这就是说，电影监听系统中的 LS 和 RS 声道相对于各个正面声道的输出电平是 –3 dB，而上有 LS和RS 声道的录音制品相对于各个正面声道的输出电平是 3 dB。在实行从胶片录音中所用录音格式向本附件中所述录音格式转换的情况下，应当校正 LS 和 RS 声道的电平。

注 2 — 纳入 LFE 声道与否是任选的。如果纳入了这个声道，听众是否将它重放也是任选的。所以这个声道应当不包含对节目内容是必不可少的低频分量。
注 3 — 单环绕声道（MS）常常被称为 S 声道。
2
磁迹指配

应当在磁带上注明磁迹指配的情况。

适合于记录 3/1 多声道声音节目的基本 4 磁迹录音格式应当有下列磁迹指配（表 1）1。

——————————

1   注意，这张表中列出的指配与 ITU-R BR.779 建议书的附件1的表 2 中的情况 10 “4 声道未加压缩”所显示者相同。ITU-R BR.779 建议书中的表 2 还规定，在双声道立体声信号的场合，应当把这两个声道指配给磁迹 1（L）和磁迹 2（R）。

表  1

适合于 3/1 多声道声音的 4声道录音的声道指配
	磁迹
	声道

	1
	L

	2
	R

	3
	C

	4
	MS


基本 8 磁迹录音格式（对于在一个分离载波上的录音以及今后有 8 道以上主声音磁迹的录音有效）应当有下列声音磁迹指配（表 2）。对于有 6 道磁迹的存储媒质来说，应当遵循对磁迹 1-6 的指配。一些存储媒质有 8 道以上磁迹或者一个8 道磁迹组合。有8 道以上磁迹的存储媒质应当遵循表 2 中对第一组 8 道磁迹的指配。建议，如果有关（即承载了一些附加的多声道节目），则其他组 8 磁迹（即一个24磁迹存储媒质上的磁迹 9-16 或 17-24）也遵循表 2 中所示的声道指配。

表  2

适合于 8声道录音的声道指配*, **
	磁迹
	声道

	1
	L

	2
	R

	3
	C

	4
	LFE

	5
	LS(1)

	6
	RS(1)

	7
	A

	8
	B

	*
适用于某些具体国家和具体环境的其他声道指配做法，可以从附录 1 中查到。

** 未使用的磁迹应当不承载任何其他信号。应当将它们留置于无声状态。这样做是为了消除出现操作误差的可能性。

(1)
在所录节目采用 3/1 多声道声音格式的场合，应当将 MS（–3 dB）单环绕声道信号置于磁迹 5 和 6 两者上。这样做使得带有单个环绕声道的节目如同带有两个环绕声道的节目一样被处理。MS（–3 dB）信号将被 LS 和 RS 两个扬声器重放出来，其相对于正面声道的电平是 –3 dB。进入房间的复合电源将处于 0 dB 这个正确的相对电平上。


3
录音特性

3.1
抽样频率

按照 ITU-R BS.646 建议书，抽样频率应当是 48 kHz。

3.2
加重

应当在没有任何加重的情况下完成录音。
4
电平刻度

LFE 声道之外的所有属于同一节目的声道都按适宜的电平被记录于存储媒质上，适宜电平指适宜于通过对共同的刺激产生同一声压级的一组扬声器声道重放的电平。这意味着，如果所录的节目由来自存储媒质的一些等电平信号呈现，它会通过这样一个重放系统准确地放出，这个 3/2 结构（L、C、R、LS、RS）的重放系统中的各个扬声器声道的声输出处于同一相对声压级上。

LFE 声道按 –10 dB 的电平偏移被记录。这个偏移在重放系统中获得补偿，该系统中的LFE 扬声器的声输出（在其低频通带内）处于对其他声道而言为 10 dB 的电平上。

5
校正电平

应当在磁带标签上注明校正电平。应当在录音制品始端的所有磁迹上，以校正电平录下一个单音信号（例如，1 kHz 正弦波信号）。

注意，不同的区域应用稍有不同的校正电平。

在遵循 EBU准则的区域内以及在录音格式是一种带有 16 比特或更多比特的线性分辨率的数字格式的地方，采用 EBU 技术建议书 R64 — 1998年“以数字磁带录制品形态交换声音节目”和 EBU 技术建议书 R68 – 2000“数字声音制作设备和数字录音机中的校正电平”中给出的电平校正规则，采用时要考虑 ITU‑R BS.645 建议书中关于电平的定义：

—
所许可的最高信号电平      –9 dB rel2；

—
校正信号电平                      –18 dB rel2。

在遵循 SMPTE 准则的区域内以及在录音格式是一种带有16比特或更多比特的线性分辨率的数字格式的地方，采用 SMPTE 所建议的操作实践 RP155 — 2004年“数字录像机上适合于数字录音的声音信号电平”，

—
校正信号电平                       –20 dB 相对于数字限幅电平。
——————————

2    相对于由 IEC 准峰值节目电平表指示的数字限幅电平。

6
典型噪声测试信号

典型噪声测试信号，如果存在，应当在所有声道上都处于同等电平上。倘若除了 LFE 声道之外的每个声道上的典型噪声在中央聆听位置上以相同的声压级重放，则各个节目声道之间的相对平衡就应当被正确地重现。

在 LFE 声道场合，典型噪声测试信号是拟供以相对于任何其他声道为 10 dB 的声压级（在 LFE 声道 <120 Hz 的通带内）重放的。注意，由于 LFE 声道的带宽有限，如果用宽带声压级表测量由 LFE 典型噪声造成的声压级，仪表读数将不是相对于其他声道的 10 dB。当使用有频率选择性的仪表测量时，在 LFE 声道的 <120 Hz 带宽内测出的该声道的声压级应当是 10 dB。

附件  1 的附录  1 
在有些地区内，使用稍有不同的磁迹指配。应当始终小心地检查磁带标签，以确定所采用的确切指配。下列例子是为人所知的。

在日本，有时候为 8磁迹录音采用如下的磁迹指配，以便于与 4磁迹录音兼容。
表  3

适合于8声道录音的声道指配*

	磁迹
	声道

	1
	L

	2
	R

	3
	C

	4
	MS

	5
	LS(1)

	6
	RS(1)

	7
	A

	8
	B

	*
这种指配可以用于没有 LFE 声道的时候。

(1)
在所录节目带有单个环绕声道的场合，可以将 MS（–3 dB）单环绕声道信号置于磁迹 5 和 6 两者上。这样做使得带有单个环绕声道的节目如同带有两个环绕声道的节目一样被处理。MS（–3 dB）信号将被 LS 和 RS 两个扬声器重放出来，其相对于正面声道的电平是 –3 dB。进入房间的复合电源将处于 0 dB 这个正确的相对电平上。


在美国，如果录音制品不承载双声道立体声兼容信号，有时候可以采用如下的声道指配。

表  4

适合于8声道录音的声道指配

	磁迹
	声道

	1
	L

	2
	R

	3
	C

	4
	LFE

	5
	LS(1)

	6
	RS(1)

	7
	F

	8
	F

	(1)
在所录节目采用 3/1 多声道声音格式的场合，应当将 MS（–3 dB）单环绕声道信号置于磁迹 5 和 6 两者上。这样做使得带有单个环绕声道的节目如同带有两个环绕声道的节目一样被处理。MS（–3 dB）信号将被 LS 和 RS 两个扬声器重放出来，其相对于正面声道的电平是 –3 dB。进入房间的复合电源将处于 0 dB 这个正确的相对电平上。


* 	  无线电通信第 6 研究组按照 ITU-R 第44 号决议，在 2001 年对本建议书做了编辑性修正。


** 	  应提请国际电工委员会（IEC）下属的 TC 100 委员会注意本建议书。


***	国际节目交换被定义为，在不同国家的专业团体之间传输电视或声音节目（或者节目的一部分）。它应当基于经国际协定并且广泛地被应用的技术标准或操作实践，所涉及的团体有事先双边协议者除外。





