PAGE  
1
التوصية ITU-R BS.1734

التوصيـة ITU-R BS.1734
متطلبات الأداء الأساسية للمكونات الصوتية لتطبيقات
الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية

(المسألة ITU-R 15/6)

(2005)
مجال التطبيق

تُحدد هذه التوصية المتطلبات ذات الصلة بعرض المكونات الصوتية لتطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية. وتستند المواصفات في غالب الأحيان إلى المواصفات الواردة في التوصية ITU-R BS.775، وقد روجعت عند الضرورة لتعكس خصوصيات بيئة العرض المتوخاة لتطبيقات LSDI.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
إذ تضع في اعتبارها

أ)
أنه من الضروري حتى يتسنى تنفيذ خدمة تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية على نحو صحيح، أن تحدد، ضمن جملة أمور، متطلبات الأداء الأساسية اللازمة للمكونات الصوتية من أجل أداء تلك الخدمة (LSDI)؛

ب)
أن التوصية ITU-R BT.1680 – نسق النطاق الأساسي لتكوين الصور اللازم لتوزيع تطبيقات الصور الرقمية المخصصة للعرض على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية، تنصح باستعمال التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) (التوصية ITU-R BT.709) باعتباره أحد أنظمة الصور الرقمية التي يتعين استعمالها لتوزيع تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية؛

ج)
أن التوصية ITU-R BS.1688 – النظام الصوتي في النطاق الأساسي وتشفير المصدر السمعي عند السطوح البينية لعرض تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI)، توصي، فيما يتعلق بهذه التطبيقات LSDI، بأن يستند النظام الصوتي في النطاق الأساسي الرقمي المرجعي عند السطوح البينية إلى النظام الصوتي التراتبي المرجعي المحدد في التوصية 
ITU-R BS.775 – النظام الصوتي المجسم المتعدد القنوات المصحوب أو غير المصحوب بصورة، أي نظام تراتبي متزايد النطاق بدءاً بقناة أحادية الصوت مروراً بتجسيم صوتي بواسطة قناتين وصولاً إلى 5.1 قنوات صوتية؛

د )
أن الملحق 2 بالتوصية ITU-R BS.775 يحدد المتطلبات الأساسية لهذا النظام الصوتي متعدد القنوات؛

ﻫ)
أن الملحق 7 بالتوصية ITU-R BS.775 الذي يتناول قناة آثار التردد المنخفض (LFEs) (مكبر صوتي يعيد إنتاج الترددات المنخفضة (subwoofer)) يسلم بإمكانية استعمال التطبيقات من قبيل تطبيقات توزيع الإشارات HDTV في بيئة مسرحية لهذا الخيار؛
و )
أن التوصية ITU-R BS.1679 – تقييم ذاتي للنوعية السمعية في تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة في بيئة مسرحية، توصي بطرائق وبيئة تسمّع للتقييم الذاتي للنوعية السمعية في التطبيقات LSDI؛

ز )
أن التوصية ITU-R BT.1359 – التوقيت النسبي للصوت والصورة بالنسبة إلى الإذاعة، توصي بالامتثال للتفاوت المسموح به في التوقيت بين إشارات الصوت والصورة في أنظمة الإذاعة؛

ح)
أن البيئة المسرحية تحتاج إلى منطقة تَسمّع أوسع نطاقاً من منطقة التسمّع التي تحتاجها البيئة المنـزلية؛

توصي

1
باستعمال المواصفات الواردة في الملحق 1 كمتطلبات أداء أساسية للمكونات الصوتية لتطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية.

الملحق 1
المتطلبات الأساسية

ترتبط المتطلبات التالية التي تستند أساساً إلى الملحق 2 بالتوصية ITU-R BS.775 بنظام صوتي متعدد القنوات لتطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) في بيئة مسرحية.

1
ينبغي الإبقاء على الاستقرار الاتجاهي للصورة الصوتية الأمامية في حدود معقولة داخل منطقة تسمّع أوسع من تلك التي يتيحها التجسيم الصوتي التقليدي بواسطة قناتين.

2
ينبغي أن يكون الإحساس بالواقع المحيط (الابتهاج) أزيد بكثير من ذلك الذي يولّده التجسيم الصوتي التقليدي بواسطة قناتين، وينبغي الإبقاء عليه في حدود معقولة داخل منطقة التسمّع. ويمكن تحقيق ذلك باستعمال عدد ملائم من مكبرات الصوت الجانبية و/أو الخلفية.

3
ينبغي استعمال مكبرات الصوت الجانبية و/أو الخلفية حيث يُفضّل أن تكون مواقع الصور ثنائية الأبعاد خارج نطاق مكبرات الصوت الأمامية.

4
ينبغي المحافظة على الاتساق الهابط مع الأنظمة الصوتية التي تزوّد عدداً أقل من القنوات (الأنظمة المجسمة الصوت والأحادية الصوت) (انظر الملحق 1 بالتوصية ITU-R BS.775).

5
ينبغي في الحالات التي يكون فيها عدد الإشارات المولَّدة أقل من عدد قنوات استعادة التسجيل ضمان إجراء تحويل صاعد بدرجة مقبولة (انظر الملحق 5 بالتوصية ITU-R BS.775).

6
ينبغي أن تكون النوعية السمعية الأساسية للصوت الذي استعيد تسجيله غير قابلة لأن تُميَّز ذاتياً عن مرجعية معظم أنواع مواد البرامج السمعية. ويتضمن استعمال حافز ثلاثي مع اختبار مرجعي خفي رتباً أعلى بشكل متسق من 4 على سلم انحطاط قطاع الاتصالات الراديوية الذي يتكون من 5 رتب. وينبغي ألا تصنف أكثر المواد أهمية عند رتبة أقل من 4.

7
فيما يتعلق بمعلمات النوعية الموضوعية، ينبغي أن تشكل التوصيتان ITU-R BS.644 وITU-R BS.645 الأساس، وأن تخلفهما طرائق القياس الجديدة للتقنيات الرقمية.
8
بالنسبة إلى شروط اختبار التسمع، انظر التوصية ITU-R BS.1679.

9
بالنسبة إلى التقييمات الذاتية، انظر التوصية ITU-R BS.1679.

10
بالنسبة إلى التوقيت النسبي للصوت والصورة، انظر التوصية ITU-R BT.1359. وينبغي أن يحيط المنفذون علماً بأنه في الأماكن الرحبة التي يتباين فيها توقيت الصوت والصورة تبعاً لأماكن جلوس المستمعين، لا بد من مراعاة بعض التعديلات الأخرى.

11
ينبغي مواصلة البحث عن المتطلبات المثلى من كافة الوجوه، بما في ذلك مقارنات الكلفة وعرض نطاق الإرسال.
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