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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1551
Transporte de datos de grabación MPEG-2 en forma 
de paquetes de datos auxiliares(
(Cuestión UIT‑R 41/6)

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que en la radiodifusión de televisión digital se emplean señales comprimidas codificadas MPEG de conformidad con la Norma ISO/CEI 13818‑2:2000;

b)
que la adquisición y la producción de señales de televisión en forma comprimida brindan ventajas económicas y operacionales;

c)
que a menos que se tomen medidas especiales, los códecs MPEG conectados en cascada de conformidad con la Norma ISO/CEI 13818‑2:2000 pueden degradar la calidad de la imagen;

d)
que la Recomendación UIT‑R BT.1532 y la Recomendación UIT‑R BT.1550 sobre conjunto de datos de grabación MPEG‑2 para formato de tren comprimido definen el conjunto de datos para la conexión en cascada con un mínimo de pérdida sobre la base de los parámetros que pueden extraerse de los parámetros de codificación MPEG originales ISO/CEI 13818‑2:2000 en un decodificador MPEG;

e)
que la Recomendación UIT‑R BT.1364 da el formato básico de los datos auxiliares en un tren de vídeo digital serie;

f)
que el conjunto de datos de grabación y de datos de grabación comprimidos puede cursarse en un estudio en forma de paquetes de datos,

recomienda

1
que se utilice el formato de datos auxiliares descrito en la Norma SMPTE 353M‑2000, «Transport of MPEG‑2 Recording Information as Ancillary Data Packets» como método para cursar la información de parámetros de codificación desde un decodificador MPEG ISO/CEI 13818‑2:2000 a cualquier recodificador posterior.

Resumen de la Norma SMPTE 353M‑2000

Esta Norma especifica el mecanismo para el transporte de información de grabación de vídeo MEPG‑2 en forma de paquetes de datos auxiliares en un espacio de datos auxiliares – por ejemplo, mediante interfaces Recomendación UIT‑R BT.656/SMPTE 259M. La información de grabación de vídeo transportada mediante este mecanismo tiene como objeto preservar la calidad de la imagen en las etapas de recodificación al conectar en cascada decodificadores y codificadores MPEG‑2. Aunque el mecanismo especificado funciona con interfaces de vídeo digital de 10 bits, es transparente por diseño a los sistemas limitados al funcionamiento en 8 bits.

La principal aplicación de esta norma es el mantenimiento de la calidad de la imagen cuando se conectan en cascada decodificadores y codificadores de vídeo según la Norma ISO/CEI 13818‑2.

El mecanismo de transporte especificado en esta norma cumple con la Norma SMPTE 291M. Puede utilizarse una parte o la totalidad del espacio de datos auxiliares de supresión vertical (V‑ANC) y el espacio de datos auxiliares de supresión horizontal (H‑ANC).

El espacio V‑ANC se utiliza para cursar únicamente información de velocidad de la imagen. Se trata de la parte más elemental y de máxima prioridad del conjunto de datos de grabación. En particular, para aplicaciones de baja velocidad binaria y grupo de imágenes largo, suele aportar el paso máximo de mejora de la calidad de la imagen, mientras que los nuevos perfeccionamientos inciden cuando se dispone de más información.

El espacio H‑ANC se utiliza para cursar la otra parte del conjunto de datos de grabación. La utilización del indicador de anchura de banda reducida, que se especifica en la Norma SMPTE 329M‑2000 permite la transmisión, aproximadamente, de esta parte del conjunto de datos de grabación, dependiendo de la capacidad de transmisión disponible en el espa-cio H‑ANC.

NOTA 1 ( La Norma SMPTE 353M‑2000 figura en el Anexo 1. La Norma SMPTE 353M‑2000 y su resumen se refiere únicamente a la versión 2000, que es la aprobada por las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en la labor de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución UIT-R 45 de 23 de diciembre de 2001. En virtud del acuerdo entre la UIT y la SMPTE, la SMPTE ha facilitado y autorizado la utilización de esta versión y el UIT-R ha aceptado su inclusión en la presente Recomendación. Cualquier versión posterior de la Norma SMPTE 353M que no haya sido aceptada y aprobada por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones no forma parte de esta Recomendación. Para versiones posteriores de los Documentos de la SMPTE, el lector puede consultar la dirección web de la SMPTE: http://www.smpte.org/.
[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]
[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]
[image: image7.wmf]
[image: image8.wmf]
[image: image9.wmf]
[image: image10.wmf]
Nota de la Secretaría: La Norma SMPTE 353M-2000 que anteriormente podía obtenerse en formato electrónico en una dirección web, figura en anexo a esta Recomendación.





