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L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les caractéristiques des signaux à l'interface des sections radioélectriques numériques sont indiquées dans les Recommandations UIT-T G.703 et UIT-T G.957 et dans la Recommandation UIT-R F.750;

b)	qu'il convient d'utiliser, pour les faisceaux hertziens numériques, des débits binaires sur la partie radioélectrique différents des débits correspondant aux niveaux hiérarchiques recommandés par l'UIT-T;

c)	que, pour réaliser l'interconnexion en des points autres que les points T, T¢ de la Fig. 1, il serait nécessaire de normaliser de nombreux paramètres qui sont fonction du type de système;

d)	que l'interconnexion en des points autres que les points T, T¢ de la Fig. 1 pourrait faire l'objet de négociations bilatérales entre les administrations concernées,

recommande

1.	que l'interconnexion de faisceaux hertziens numériques avec d'autres systèmes de transmission se fasse uniquement aux points T, T¢ de la Fig. 1, conformément à la Recommandation UIT-T G.703 ou UIT-T G.957;

2.	que l'interconnexion de faisceaux hertziens numériques avec d'autres systèmes de faisceaux hertziens se fasse conformément à la Recommandation UIT-T G.703 ou UIT-T G.957 ou à la Recommandation UIT-R F.750.

Note 1 – Dans le cas d'un système de faisceaux hertziens conforme à la SDH relié à d'autres systèmes de transmission, les points T et T¢ correspondent à l'INR.
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