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El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.
Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.
Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)
La política del UIT‑R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT‑R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT‑R sobre este asunto.
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	BR
	Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión

	BS
	Servicio de radiodifusión (sonora)

	BT
	Servicio de radiodifusión (televisión)

	F
	Servicio fijo

	M
	Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

	P
	Propagación de las ondas radioeléctricas

	RA
	Radioastronomía

	RS
	Sistemas de detección a distancia

	S
	Servicio fijo por satélite

	SA
	Aplicaciones espaciales y meteorología

	SF
	Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo

	SM
	Gestión del espectro

	SNG
	Periodismo electrónico por satélite

	TF
	Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

	V
	Vocabulario y cuestiones afines
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[bookmark: irecnoe]RECOMENDACIÓN  UIT-R  P. 842-5[footnoteRef:1]* [1: *	La Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones introdujo en el año 2000 enmiendas de forma a esta Recomendación con arreglo a lo dispuesto en la resolución UIT-R 44.] 

Cálculo de la fiabilidad y la compatibilidad de los sistemas radioeléctricos
en ondas decamétricas
(1992-1994-1999-2005-2007-2013)
Cometido
Esta Recomendación define métodos para la predicción de la fiabilidad y la compatibilidad de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas.
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,
considerando
a)	que la fiabilidad de un sistema radioeléctrico se define como la probabilidad de lograr una calidad requerida;
b)	que la fiabilidad es un índice de la calidad;
c)	que la compatibilidad es una medida de la degradación de la calidad de un sistema radioeléctrico causada por las interferencias;
d)	que las fiabilidades y compatibilidades previstas son útiles para la selección de las combinaciones preferidas de antena (y también para la optimización de su diseño, cuando sea necesario), de frecuencias y de las potencias necesarias en el transmisor a fin de lograr la calidad deseada,
recomienda
que en la planificación y el diseño de los sistemas radioeléctricos se utilicen los métodos indicados a continuación para calcular los diferentes tipos de fiabilidad y compatibilidad.
[bookmark: _Toc108939090]1	Introducción
Las fiabilidades examinadas en esta Recomendación se estructuran jerárquicamente, como se indica en la Fig. 1. Las fiabilidades básicas del circuito se examinan en los § 2 a 5, la fiabilidad global en el § 6, la fiabilidad en las redes en ondas decamétricas en el § 7, y la compatibilidad en el § 8. El cálculo de la fiabilidad básica del circuito (BCR) para los sistemas de modulación digital está descrito en la Recomendación UIT-R P.533-12.
En el Apéndice 1 se presentan las definiciones específicas de los distintos tipos de fiabilidad.
[bookmark: _Toc108939091]2	Datos para calcular la fiabilidad básica
El método de cálculo de la BCR se basa en los parámetros siguientes: mediana mensual de la potencia de la señal disponible en el receptor (Recomendación UIT-R P.533); medianas mensuales de las potencias del ruido atmosférico, artificial y galáctico (Recomendación UIT-R P.372); desviaciones del decilo superior e inferior con respecto a medianas mensuales de las potencias de la señal y del ruido – a largo plazo (de un día a otro) y a corto plazo (en la hora); relación señal/ruido requerida (Recomendación UIT-R F.339).
[bookmark: _Toc108939092]3	Cálculo de la fiabilidad básica del circuito (BCR)
La BCR puede estimarse conforme al procedimiento descrito en el Cuadro 1, utilizando la información del Cuadro 2.
Este procedimiento implica el cálculo intermedio de la mediana compuesta de la potencia de la señal deseada disponible en el receptor (paso 1), la mediana de la relación señal/ruido (pasos 2 y 3), el decilo superior resultante de la relación señal/ruido (pasos 4 a 6) y el decilo inferior resultante de la relación señal/ruido (pasos 7 a 9).
FIGURA 1
Gráfico de fiabilidades



La relación señal/ruido requerida (paso 10) viene definida por el usuario (la Recomendación UIT‑R F.339 expresa en forma tabular las relaciones señal/ruido requeridas para lograr calidades específicas). La BCR se estima entonces utilizando la distribución estadística del paso 11.
[bookmark: _Toc108939093]4	Fiabilidad básica de recepción (BRR, basic reception reliability)

Para n frecuencias	
donde BCR(fi) es el porcentaje de la BCR a la frecuencia, fi.
Para una sola frecuencia operacional, BRR es igual a BCR.
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CUADRO 1
Cálculo de la BCR

	Paso
	Parámetro
	Descripción del parámetro
	Origen del valor del parámetro

	1
	S
	Mediana de la potencia de la señal deseada disponible en el receptor (dBW)
	Método de predicción de Pr, § 6 de la Rec. UIT-R P.533

	2
	Fa A
Fa M
Fa G
	Mediana del factor de ruido para el ruido atmosférico
Mediana del factor de ruido para el ruido artificial
Mediana del factor de ruido para el ruido galáctico
	Rec. UIT-R P.372

	3
	S/N
	Mediana resultante de la relación señal/ruido (dB) para la anchura de banda b (Hz)
	
S  –  10 log10– 10 log10 b  +  204

	4
	Du Sd
Du Sh
	Desviación del decilo superior de la señal (de un día a otro) (dB)
Desviación del decilo superior de la señal (en la hora) (dB)
	Cuadro 2, utilizando para el trayecto la MUF básica
5

	5
	
Dl A
Dl M
Dl G
	Desviación del decilo inferior (dB) del ruido:
	atmosférico
	artificial
	galáctico
	
Rec. UIT-R P.372
Rec. UIT-R P.372
2

	6
	Du SN
	Desviación del decilo superior (dB) de la relación S/N resultante
	Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Du Sd , Du Sh
y

10 log10

	7
	Dl Sd
Dl Sh
	Desviación del decilo inferior de la desviación de la señal (de un día a otro) (dB)
Desviación del decilo inferior de la señal (en la hora) (dB)
	Cuadro 2, utilizando la MUF básica para el trayecto

8



CUADRO 1 (Fin)
Cálculo de la BCR

	Paso
	Parámetro
	Descripción del parámetro
	Origen del valor del parámetro

	8
	
Du A
Du M
Du G
	Desviación del decilo superior (dB) del ruido:
	atmosférico
	artificial
	galáctico
	
Rec. UIT-R P.372
Rec. UIT-R P.372
2

	9
	Dl SN
	Desviación del decilo inferior (dB) de la relación S/N resultante
	Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Dl Sd , Dl Sh
y

10 log10

	10
	S/Nr
	Relación señal/ruido requerida (dB)
	Definido por el usuario

	11
	BCR
	Fiabilidad básica del circuito para S/N  S/Nr (%) 
	130  –  80 / (1  +  (S/N  –  S/Nr) / Dl SN)
o 100, el valor que sea menor

	
	
	Fiabilidad básica del circuito para S/N < S/Nr (%)
	80 / (1  +  (S/Nr  –  S/N) / Du SN)  –  30
ó 0, el valor que sea mayor
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CUADRO 2
Desviaciones del decilo inferior (LD) y del decilo superior (UD) respecto a la mediana
mensual prevista de la potencia de la señal deseada disponible en el receptor y
de las señales interferentes, que se producen por la variabilidad de un día a otro
	Latitud geomagnética(1)
	60°
	60°

	Frecuencia de transmisión/
MUF básica predicha
	LD
	UD
	LD
	UD

	0.80
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
3,0
4,0
5,00
	08
12
13
10
08
08
08
07
06
05
	06
08
12
13
12
09
09
08
07
07
	11
16
17
13
11
11
11
09
08
07
	09
11
12
13
12
09
09
08
07
07



[bookmark: _Toc108939094]5	Fiabilidad básica del servicio (BSR, basic service reliability)
La determinación de la BSR implica la utilización de puntos de prueba situados dentro de la zona de servicio requerida. La BSR es el valor de la BRR excedido por un porcentaje especificado de los puntos de prueba.
[bookmark: _Toc108939095]6	Cálculo de la fiabilidad global del circuito, de recepción y del servicio
El cálculo de la fiabilidad global del circuito (OCR, overall circuit reliability) es semejante al de la BCR, salvo que las potencias recibidas de los transmisores potencialmente interferentes se suman y su resultado se compara con la señal disponible para determinar la distribución de un día a otro y en la hora de las medianas horarias de la relación señal/interferencia (S/I). Esta distribución se aplica en la mediana horaria de la relación S/I requerida para la calidad especificada a fin de determinar la fracción de tiempo dentro del mes durante la que se puede esperar que el circuito funcione satisfactoriamente cuando sólo hay interferencia. Este porcentaje se compara con la BCR, y el menor de los porcentajes es la OCR.
Así como las fiabilidades básicas de recepción y del servicio se pueden calcular a partir de las relaciones S/N, también se pueden calcular las fiabilidades globales de recepción y del servicio a partir de las distribuciones supuestas de las medianas horarias de las relaciones S/I (véase el Cuadro 3). La relación de protección de los sistemas radioeléctricos utilizada en el paso 3 se da en la Recomendación UIT-R F.240 para el servicio fijo y en la Recomendación UIT-R BS.560 para el servicio de radiodifusión.
[bookmark: dsgno][bookmark: _Toc108939096]7	Estimación de la fiabilidad en las redes en ondas decamétricas
En las redes, que disponen de una cantidad de circuitos entre terminales, se pueden utilizar las fiabilidades del trayecto y de las comunicaciones (véase la Fig. 1).
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CUADRO 3
Cálculo de la OCR
	Paso
	Parámetro
	Descripción del parámetro
	Origen del valor del parámetro

	1
	S
	Mediana de la potencia de la señal deseada disponible en el receptor (dBW)
	Método de predicción de Pr, § 6 de la Rec. UIT-R P.533

	2
	I1, I2, ..., Ii
	Medianas de las potencias de las señales interferentes en el receptor (dBW)
	Método de predicción de Pr, § 6 de la Rec. UIT-R P.533

	3
	R1, R2, ..., Ri
	Relación de protección relativa de las señales interferentes (dB)
	Definido por el usuario

	4
	S/I
	Mediana de la relación señal/interferencia resultante (dB)
	
S  –  10 log10 

	5
	Du Sd
Dl I1d
Dl I2d
...
Dl Iid
	Desviación del decilo superior de la señal deseada
Desviaciones del decilo inferior de las señales interferentes


	(de un día a otro) (dB)
	Cuadro 2, utilizando la MUF básica para el trayecto

	6
	Du Sh
Dl I1h
Dl I2h
...
Dl Iih
	Desviación del decilo superior de la señal deseada
Desviaciones del decilo inferior de las señales interferentes


	(en la hora) (dB)
	5
8

	7
	Du SI
	Desviación del decilo superior de la relación señal/interferencia resultante (dB)
	Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Du Sd , Du Sh ,

10 log10
y

10 log10


CUADRO 3 (Fin)
	Paso
	Parámetro
	Descripción del parámetro
	Origen del valor del parámetro

	8
	Dl Sd
Du I1d
Du I2d
...
Du Iid
	Desviación del decilo inferior de la señal deseada
Desviaciones del decilo superior de las señales interferentes


	(de un día a otro) (dB)
	Cuadro 2, utilizando la MUF básica para el trayecto

	9
	Dl Sh
Du I1h
Du I2h
...
Du Iih
	Desviación del decilo inferior de la señal deseada
Desviaciones del decilo superior de las señales interferentes


	(en la hora) (dB)
	8
5

	10
	Dl SI
	Desviación del decilo inferior de la relación señal/interferencia resultante (dB)
	Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Dl Sd , Dl Sh ,

[bookmark: OLE_LINK1]10 log10
y

10 log10

	11
	S/Ir
	Relación señal/interferencia requerida (dB)
	Definido por el usuario

	12
	ICR
	Fiabilidad del circuito en presencia de interferencia únicamente (sin ruido) para S/I  S/Ir  (%)
	130  –  80 / (1  +  (S/I  –  S/Ir) / Dl SI)
ó 100, el valor que sea menor

	
	
	Fiabilidad del circuito en presencia de interferencia únicamente (sin ruido) para S/I < S/Ir  (%)
	80 / (1  +  (S/Ir  –  S/I) / Du SI)  –  30
ó 0, el valor que sea mayor

	13
	BCR
	Fiabilidad básica del circuito  (%)
	Cuadro 1

	14
	OCR
	Fiabilidad global del circuito  (%)
	mín (ICR, BCR)
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[bookmark: _Toc108939097]7.1	Fiabilidad básica del trayecto (BPR, basic path reliability)
Cuando hay más de un circuito, una estimación inferior de BPR es el producto de las BRR de todos los circuitos del trayecto, por ejemplo:

[bookmark: F002]		
donde BRRi es la BRR del trayecto i, y una estimación superior es la BRR mínima.
Para un solo circuito, BPR es igual a BRR.
[bookmark: _Toc108939098]7.2	Fiabilidad básica de las comunicaciones (R)
Cuando hay más de un trayecto, una estimación inferior de R viene dada por la fiabilidad máxima del trayecto, y una estimación superior por:

[bookmark: F003]		
donde BPRi es la fiabilidad básica del trayecto para el trayecto, i.
Para un solo trayecto, R es igual a BPR.
[bookmark: _Toc108939099]8	Cálculo de la compatibilidad
La compatibilidad es una medida de la degradación que un circuito o servicio deseados sufrirán en presencia de interferencia. En el caso de un solo circuito punto a punto, la compatibilidad del circuito (CC) está definida por el porcentaje de tiempo durante el cual se alcanza un criterio especificado de calidad del servicio en el emplazamiento del receptor en presencia de interferencia (OCR) con respecto al valor que se obtendría si sólo hubiera ruido presente (BCR):

[bookmark: F004]		
que es idéntica a la relación entre la OCR y la BCR.
Cuando el servicio deseado se aplica a una zona en vez de un punto de recepción único, la compatibilidad se puede definir de dos maneras:
–	La compatibilidad de tiempo del servicio (TSC, time service compatibility) es el porcentaje de tiempo durante el cual un porcentaje especificado de la zona objetivo pA puede ser atendido en presencia de interferencia (OSR) con respecto al valor que se obtendría si sólo hubiera ruido del medio circundante presente (BSR):

[bookmark: F005]		
	que es idéntica a la relación entre OSR y BSR.
–	La compatibilidad de zona del servicio (ASC, area service compatibility) es el porcentaje de la zona objetivo que puede ser atendido durante un porcentaje especificado de tiempo pT en presencia de interferencia, AI, con respecto al valor que se obtendría si sólo hubiera ruido del medio circundante presente, AN:

[bookmark: F006][bookmark: _GoBack]		
	donde la zona A puede ser representada mediante el número de puntos de prueba que satisfacen las condiciones requeridas.
[bookmark: _Toc108939101]Apéndice 1
Se dan las definiciones siguientes a los efectos de la presente Recomendación.
[bookmark: _Toc108939102]1	Términos pertinentes para la explotación y diseño de sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas
Fiabilidad
Probabilidad de que se alcance una calidad de funcionamiento especificada.
Fiabilidad del circuito
Probabilidad de que se alcance en un circuito una calidad de funcionamiento especificada con una sola frecuencia.
Fiabilidad de recepción
Probabilidad de que en un circuito se alcance una calidad de funcionamiento especificada teniendo en cuenta todas las frecuencias transmitidas asociadas a la señal deseada.
Fiabilidad del trayecto
Probabilidad de conseguir una cantidad de funcionamiento especificada para un par de terminales en un único trayecto entre dichos terminales, compuesto de uno o más circuitos contiguos, teniendo en cuenta todas las frecuencias transmitidas.
Fiabilidad de las comunicaciones
Probabilidad de que se consiga una calidad de funcionamiento especificada, para un par de terminales, teniendo en cuenta todos los trayectos entre ellos y todas las bandas de frecuencias asociadas con las señales deseadas en cada trayecto.
Fiabilidad del servicio
Probabilidad de que en una zona de servicio se alcance una calidad de funcionamiento especificada, teniendo en cuenta todas las frecuencias transmitidas.
Fiabilidad de la zona
Porcentaje de puntos de prueba de una zona de servicio para el que la fiabilidad básica de recepción es mayor que un valor especificado requerido.
NOTA 1 – En estos términos, por circuito se entiende un enlace de transmisión entre una ubicación de transmisión y otra de recepción, con diversidad o sin ella.
NOTA 2 – Estos términos van precedidos por la palabra «básica» cuando se trata sólo de ruido de fondo, y por «global» cuando existe ruido de fondo e interferencia.
NOTA 3 – Cuando existe ruido de fondo e interferencia, estos términos pueden referirse a los efectos de una sola fuente interferente o a interferencias múltiples procedentes de transmisiones en el mismo canal y en canales adyacentes.
NOTA 4 – Para muchas aplicaciones conviene adoptar un valor determinado de la relación señal/ruido de fondo como calidad de funcionamiento especificada.
NOTA 5 – Estos términos (o sea, las fiabilidades) se refieren a uno o más periodos de tiempo que deben especificarse.
NOTA 6 – Para fines de radiodifusión, el término «fiabilidad de servicio» se sustituye por el de «fiabilidad de radiodifusión», y se calcula para un número especificado de puntos de prueba situados en el interior de la zona de servicio.
NOTA 7 – Muchos radiodifusores en ondas decamétricas prefieren que la fiabilidad de la radiodifusión se defina de una manera más práctica, en la que el grado de cobertura de una transmisión de radiodifusión se defina como la proporción de una zona de servicio en la que se alcanza o supera la intensidad de campo mínima, por un porcentaje de meses naturales en función de la calidad requerida y de la zona de servicio objetivo, La zona de servicio objetivo se representa mediante puntos de prueba distribuidos geográficamente de manera uniforme. Para los sistemas de Digital Radio Mondiale (DRM), la intensidad de campo mínima debería alcanzarse o superarse un 99% de un mes natural. Los parámetros de planificación para distintos modos de robustez se facilitan en la recomendación UIT-R BS.1615-1.
[bookmark: _Toc108939103]2	Términos pertinentes para las técnicas de predicción
Fiabilidad de modo
Probabilidad de que se alcance en un circuito una calidad de funcionamiento especificada mediante un solo modo con una sola frecuencia.
Disponibilidad de modo
Probabilidad de que, para un solo circuito, un solo modo en una sola frecuencia pueda propagarse por refracción ionosférica únicamente.
Probabilidad de alcanzar una calidad de funcionamiento de modo
Probabilidad de que se alcance en un solo circuito una calidad de funcionamiento especificada mediante un solo modo y una sola frecuencia habida cuenta de que el modo puede propagarse por refracción ionosférica únicamente.
NOTA 1 – Se aplican las Notas 4 y 5 del § 1.


______________
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