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[bookmark: lt_pId057]版权所有。未经国际电联书面许可，不得以任何手段复制本出版物的任何部分。
ITU-R S.2158-0建议书
审查在27.5-29.5 GHz频段内与卫星固定
业务中的对地静止空间电台进行通信的航空动中通
地球站是否符合一套预先确定的地球表面pfd限值的方法
（2023年）
[bookmark: _Toc45616533][bookmark: _Toc45616831]范围
本建议书提供了国际电联无线电通信局用来审查与对地静止卫星网络一起操作的航空动中通地球站（A-ESIM）的特性是否符合《无线电规则》第169号决议（WRC-19）附件3第II部分规定的功率通量密度限值的方法。
关键词
[bookmark: lt_pId067]航空ESIM、A-ESIM、GSO、pfd、方法
[bookmark: _Hlk136389428][bookmark: _Hlk136278502]缩写词/词汇表
[bookmark: lt_pId069]A-ESIM	航空动中通地球站
[bookmark: lt_pId071]GSO	对地静止轨道
相关的国际电联建议书、报告
ITU-R P.676建议书 – 大气气体衰减和相关影响
ITU-R M.2221号报告 – 在特定频段内MSS操作的可行性
国际电联无线电通信全会，
考虑到
[bookmark: lt_pId078]a)	WRC-19在《无线电规则》第169号决议（WRC-19）中通过了适用于在27.5-29.5 GHz频率范围内与卫星固定业务（FSS）系统中的对地静止空间电台进行通信的航空动中通地球站（A-ESIM）的功率通量密度（pfd）限值，以确保对地面业务的保护；
[bookmark: lt_pId080]b)	根据第169号决议（WRC-19）做出决议1.2.5，无线电通信局须审查与GSO FSS卫星进行通信的A-ESIM的特性是否符合第169号决议（WRC-19）附件3第II部分规定的地球表面的pfd限值，并在BR IFIC中公布该审查结果；
[bookmark: lt_pId082][bookmark: _Hlk157418026]c)	在缺乏适当方法的情况下，无线电通信局无法审查是否符合考虑到b)中规定的要求；
[bookmark: lt_pId084]d)	在第169号决议（WRC-19）中，WRC-19邀请ITU-R开展相关研究，以确定有关考虑到b)中提及之审查的方法，
认识到
第169号决议（WRC-19）做出决议1.2.4规定“本决议的条款，包括附件3，确定了保护地面业务不受邻国27.5-29.5 GHz频段内航空和水上ESIM所造成不可接受干扰影响的条件；然而，不得对已在该频段划分并按照《无线电规则》操作的地面业务造成不可接受的干扰亦不得要求地面业务提供保护的要求依然有效”，
建议
1	应考虑使用附件中规定的方法来计算在地球表面与GSO FSS卫星进行通信的A-ESIM的发射产生的pfd，并评估是否符合第169号决议（WRC-19）附件3第II部分规定的pfd限值；
2	下列注释应被视为本建议书的一部分。
[bookmark: _Hlk139224412]注1 – 在实施本建议书时，应考虑到上述认识到a)。
注2 – 对于发射带宽小于参考带宽的操作，只要通知主管部门确认A-ESIM在参考带宽内仅操作一个发射，则本方法适用。如果没有这样的确认，则本方法不适用。
注3 – 审查结果应按照附件中规定的输出格式予以公布。


附件

审查与GSO FSS卫星进行通信的A-ESIM发射产生的
地球表面pfd及是否符合预先确定的pfd限值的方法
1	概述
以下方法是如何对与GSO卫星网络一起操作的A-ESIM及其是否符合第169号决议（WRC-19）附件3第II部分规定的功率通量密度限值（pfd）进行审查的功能描述。
2	审查需要的A-ESIM参数
为了对A-ESIM及其是否符合pfd限值进行相关审查，需要以下参数：
‒	卫星网络名称
‒	GSO卫星经度
‒	GSO业务区纬度界限
‒	GSO业务区经度界限
‒	A-ESIM天线峰值增益
‒	A-ESIM功率密度和带宽，如表1所示
‒	根据ITU-R报告或ITU-R建议书，用A-ESIM地平线以下角度的函数表示的机身衰减掩模。
3	审查方法
3.1	引言
[bookmark: lt_pId127]A-ESIM可工作于由纬度、经度和高度界定的不同位置上。该方法用于确定与GSO FSS卫星网络进行通信的A-ESIM发射机允许的最大功率Pj，从而确保符合预先确定的pfd限值，以在一组已定义的高度范围内保护所有位置上的地面业务。该方法在推导Pj时考虑到了所考虑几何构形中的相关损耗和衰减。
然后，该方法将计算得到的Pj与A-ESIM发射的通知功率范围进行比较。A-ESIM的最小发射功率值和最大发射功率值是根据附录4中A-ESIM与之通信的GSO卫星网络的通知信息中包括的数据以及根据A-ESIM的特性计算得到的。
A-ESIM是在多个预先定义的高度范围内估算得到的，以便确定多个Pj电平。
无线电通信局的审查应在定义的高度范围应用此方法，以确定在某一给定GSO卫星网络下操作的A-ESIM是否符合为保护地面业务而预先确定的pfd限值。
3.2	参数和几何构形
针对一个假设的GSO FSS网络，下表1提供了一个发射示例，这些发射包含在27.5-29.5 GHz频段上发射的、与“UO”类地球站相关的一个组内。表2至表4提供了更多的假设，图1说明了审查中涉及的几何构形。
表1
一组A-ESIM发射示例
（参考相关《无线电规则》附录4数据字段）
	发射序号
	[bookmark: lt_pId139]C7a
发射标识
	[bookmark: lt_pId141]BWemission
[bookmark: lt_pId142]（MHz）
	[bookmark: lt_pId143][bookmark: lt_pId145]C8c3
最小功率密度
（dB(W/Hz)）
	[bookmark: lt_pId146]C8a2/C8b2
最大功率密度
（dB(W/Hz)）

	1
	[bookmark: lt_pId150]6M00G7W--
	6.0
	−69.7
	−66.0

	2
	[bookmark: lt_pId155]6M00G7W--
	6.0
	−64.7
	−61.0

	3
	[bookmark: lt_pId160]6M00G7W--
	6.0
	−59.7
	−56.0



表2
更多示例假设
	编号
	参数
	标记符号
	数值
	单位

	1
	频率指配
	[bookmark: lt_pId173]f
	29.5
	[bookmark: lt_pId175]GHz

	2
	pfd掩模的参考带宽
	[bookmark: lt_pId178]BWRef
	1.0或14.0，取决于审查的高度
	[bookmark: lt_pId180]MHz

	3
	[bookmark: lt_pId182]GSO卫星经度
	[bookmark: lt_pId183]GSOlon
	13.0
	[bookmark: lt_pId185]度E

	4
	[bookmark: lt_pId187]GSO业务区维度界限
	[bookmark: lt_pId188]GSO_srvLat
	（23.55, 63.55）
	[bookmark: lt_pId190]度N

	5
	[bookmark: lt_pId192]GSO业务区经度界限
	[bookmark: lt_pId193]GSO_srvLon
	（−9.72, 30.28）
	[bookmark: lt_pId195]度E

	6
	A-ESIM天线峰值增益
	[bookmark: lt_pId198]Gmax
	37.5
	[bookmark: lt_pId200]dBi

	7
	A-ESIM天线增益方向图
	-
	根据ITU-R S.580建议书
（见C.10.d.5.a）



表3
方法中定义的更多假设
	编号
	参数
	标记符号
	数值
	单位

	8
	A-ESIM与GSO卫星的最小仰角
	[bookmark: lt_pId215]ε
	10
	度

	9
	大气衰减
	[bookmark: lt_pId220]Latm
	[bookmark: lt_pId221]依据ITU-R P.676建议书进行计算
（见下面注释）
	[bookmark: lt_pId222]dB

	10
	入射波到达地球表面的角度
	
	由预先确定的PFD限值集来指定，范围从0°到90°
	度

	11
	最小审查高度
	[bookmark: lt_pId229]Hmin
	0.01
	[bookmark: lt_pId231]km

	12
	最大审查高度
	[bookmark: lt_pId234]Hmax
	15.0
	[bookmark: lt_pId236]km

	13
	审查高度的间隔[footnoteRef:1] [1: 	根据该Hstep计算得到的第四个高度值（H4）调整为2.99公里，以便于审查是否符合表5和表6中所示的两组预先定义的pfd值。] 

	[bookmark: lt_pId239]Hstep
	1.0
	[bookmark: lt_pId241]km

	14
	机身衰减
	[bookmark: lt_pId244]Lf
	依据ITU-R报告或建议书进行计算（见表4）
	[bookmark: lt_pId246]dB

	注：大气衰减根据ITU-R P.676建议书以及ITU-R P.835建议书中定义的全球参考大气年平均值进行计算。



图1
[bookmark: _Hlk149137464]对两种不同A-ESIM高度的合规性进行审查的几何构形
[image: ]S.2158-01

表4
机身衰减模型
	
	[bookmark: lt_pId252]dB
	对于
	[bookmark: lt_pId254]0°≤ γ ≤ 10°

	
	[bookmark: lt_pId255]dB
	对于
	[bookmark: lt_pId257]10°< γ ≤ 34°

	
	[bookmark: lt_pId258]dB
	对于
	[bookmark: lt_pId260]34°< γ ≤ 50°

	
	[bookmark: lt_pId261]dB
	对于
	[bookmark: lt_pId263]50°< γ ≤ 90°



注：
•	该机身衰减模型基于在14.2 GHz上所做的测量（见ITU-R M.2221报告中的图3.6-14）。
•	表5和表6来自第169号决议（WRC-19）附件3第II部分。表5和表6中所载pfd限值集的参考带宽分别为1 MHz和14 MHz。
表5
对3千米以下高度要求符合的pfd掩模
	pfd(δ) = −136.2
	(dB(W/(m2  1 MHz)))
	对于	0° 	≤ δ ≤ 0.01°

	pfd(δ) = −132.4 + 1.9 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  1 MHz)))
	对于 	0.01°	< δ ≤ 0.3°

	pfd(δ) = −127.7 + 11 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  1 MHz)))
	对于 	0.3°	< δ ≤ 1°

	pfd(δ) = −127.7 + 18 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  1 MHz)))
	对于 	1° 	< δ ≤ 12.4°

	pfd(δ) = −108
	(dB(W/(m2  1 MHz)))
	对于 	12.4° 	< δ ≤ 90°



[bookmark: lt_pId301]表6
对3千米以上高度要求符合的pfd掩模
	pfd(δ) = −124.7
	(dB(W/(m2  14 MHz)))
	对于	0°	≤ δ ≤ 0.01°

	pfd(δ) = −120.9 + 1.9 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  14 MHz)))
	对于	0.01°	< δ ≤ 0.3°

	pfd(δ) = −116.2 + 11 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  14 MHz)))
	对于	0.3°	< δ ≤ 1°

	pfd(δ) = −116.2 + 18 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  14 MHz)))
	对于	1°	< δ ≤ 2°

	pfd(δ) = −117.9 + 23.7 ∙ log δ
	(dB(W/(m2  14 MHz)))
	对于	2°	< δ ≤ 8°

	pfd(δ) = −96.5
	(dB(W/(m2  14 MHz)))
	对于	8°	< δ ≤ 90.0°



3.3	计算算法
本节包括如何实施该审查方法的分步说明。
开始
[bookmark: lt_pId343]i)	对于每个A-ESIM高度，有必要根据需要产生多个角（入射波的到达角），以便测试是否完全符合适用的一组pfd限值。N个角都必须介于0°和90°之间，并且具有与预先确定的pfd限值粒度相兼容的分辨率。每个角都将对应于地面上的N个点。
[bookmark: lt_pId347]ii)	对于每个高度Hj = Hmin, Hmin + Hstep, …, Hmax：
a)	设置A-ESIM高度为Hj。
b)	对于i)中产生的N个角中的每一个角，使用以下公式来计算从A-ESIM视角看水平线以下的角度：
			(1)
	其中，是平均地球半径。
c)	对于n = 1, …, N，计算A-ESIM与地面测试点之间的距离Dj,n（以公里为单位）：
			(2)
[bookmark: lt_pId362]d)	计算适用于上述b)中计算得到的每个角度的机身损耗Lf j,n (dB)，其中，n = 1, …, N。
e)	使用ITU-R P.676建议书中的适用章节，计算适用于上述c)中计算得到的每个距离的大气吸收Latm_j,n (dB)，其中，n = 1, …, N。
iii)	
[bookmark: lt_pId363]a) 	对于每个高度Hj = Hmin, Hmin+ Hstep, …, Hmax和水平线以下的每个角度，使用以下算法来计算参考带宽中满足pfd限值的最大发射功率：

其中，为相对于视轴离轴角度的发射天线增益，由角度和10°的最小仰角之和组成，如表3所定义。
[bookmark: lt_pId366]b)	计算上一步中计算得到的所有值的最小Pj，
			
	这一步的输出结果为可由A-ESIM使用的参考带宽的最大功率，以确保其符合表5或表6中所示的pfd限值（对于高度Hj上的所有角度，如适用）以及表3中所示的仰角。对所考虑的每个高度Hj都将有一个Pj。
步骤b)的输出结果总结在表7中。
[bookmark: lt_pId371]表7
[bookmark: lt_pId372]计算得到的Pj值
	[bookmark: lt_pId373]Hj
[bookmark: lt_pId374][bookmark: lt_pId375]（高度）
（公里）
	[bookmark: lt_pId376]Pj
[bookmark: lt_pId378]（参考带宽中可在最小仰角上使用的最大功率）
(dB(W/BW))

	0.01
	待定

	1.0
	待定

	2.0
	待定

	2.99
	待定

	4.0
	待定

	5.0
	待定

	6.0
	待定

	7.0
	待定

	8.0
	待定

	9.0
	待定

	10.0
	待定

	11.0
	待定

	12.0
	待定

	13.0
	待定

	14.0
	待定

	15.0
	待定



[bookmark: lt_pId411]c)	对于每个高度Hj = Hmin, Hmin+ Hstep, …, Hmax和受审查发射组中的每个发射，计算参考带宽中发射的最小功率和最大功率：


BW（以Hz为单位）如下所示：
若BWRef =1 MHz，则BWRef
[bookmark: lt_pId415]若BWRef =14 MHz和BWemission >= BWRef，则BWRef
[bookmark: lt_pId416]若BWRef =14 MHz 和 BWemission < BWRef，则BWemission
[bookmark: lt_pId417]d)	对于受审查发射组中的每个发射，检查是否至少有一个符合下列条件的高度Hj：
		
	该检查结果如表8所示。
[bookmark: lt_pId420]表8
Pj和; 示例对比
	发射序号
	[bookmark: lt_pId423]C7a
发射标识
	[bookmark: lt_pId425]BWemission
[bookmark: lt_pId426]MHz
	[bookmark: lt_pId427][bookmark: lt_pId429]C8c3
最小功率密度dB(W/Hz)
	[bookmark: lt_pId430][bookmark: lt_pId432]C8a2/C8b2
最大功率密度
dB(W/Hz)
	[bookmark: lt_pId433]最低高度Hj（公里），其中>Pj > 

	1
	[bookmark: lt_pId435]6M00G7W--
	6.0
	–69.7
	–66.0
	待定

	2
	[bookmark: lt_pId441]6M00G7W--
	6.0
	–64.7
	–61.0
	待定

	3
	[bookmark: lt_pId447]6M00G7W--
	6.0
	–59.7
	–56.0
	待定



[bookmark: lt_pId452]e)	基于上文iii) d)中详述的适用于受审查组所有发射的测试，在去除未通过审查的发射后，无线电通信局对该组的审查得出了合格的结果，否则是不合格的（即所有发射均未通过审查）。
iv)	该方法的输出结果应至少包括：
–	如表7所包含的那些结果参数；
–	各组的审查结果；
–	对于一些发射成功通过审查而另一些没有通过审查的情况，产生的新组的审查结果只包括那些成功通过审查的发射。

______________
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