
Outil d'optimisation pour la radiodiffusion FM 

1 Introduction 

Cet outil d'optimisation a principalement été conçu afin d'obtenir une utilisation efficace de la 
bande 87,5-108 MHz (bande FM) pour la radiodiffusion sonore analogique et d'attribuer de 
nouvelles fréquences à la radiodiffusion FM pour répondre aux besoins croissants de fréquences 
supplémentaires dans les pays africains. Cet outil peut également être utilisé par toutes les 
administrations parties à l'Accord GE84. 

Le logiciel exécute les calculs du champ à l'emplacement d'émission vis-à-vis des entrées 
suivantes: 

• assignations du Plan GE84 (assignations inscrites et, éventuellement, modifications 
proposées) dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz; 

• inscriptions du Plan ST61 dans la bande de fréquences 87,5-100 MHz, le cas échéant; 

• tous les besoins FM figurant dans le fichier ou le groupe de fichiers soumis aux calculs. 
Veuillez noter que, contrairement aux autres outils GE84, plusieurs fichiers peuvent être 
soumis à la fois. La seule contrainte est qu'un seul fichier peut être soumis par 
administration. 

L'outil évalue les niveaux de brouillages causés ainsi que ceux subis par les entrées indiquées 
ci-dessus, canal par canal, en tenant compte des brouillages dans le même canal et dans les 
canaux adjacents, conformément à l'Accord GE84. 

On trouvera un résumé de la procédure de modification du Plan GE84 au titre de l'Article 4 ainsi 
que le diagramme correspondant à l'adresse: http://www.itu.int/en/ITU-
R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx 

Cette nouvelle fonctionnalité, accessible via un compte utilisateur TIES, fait partie du portail 
eBroadcasting. Elle est disponible sous eTools à l'adresse: https://www.itu.int/ITU-
R/eTerrestrial/ECalculations 

L'outil d'optimisation GE84 permet à l'utilisateur de procéder à des calculs concernant les besoins 
avec des fréquences flexibles (FLEX) 1 ainsi que les besoins avec des fréquences fixes. Dans un 
premier temps, l'objectif est de soumettre des besoins FLEX afin d'identifier les fréquences les plus 
appropriées. L'utilisateur assigne ensuite des fréquences fixes appropriées à tous les besoins FLEX. 

La fiche de notification T01 doit être utilisée pour la notification d'une assignation à une station de 
radiodiffusion sonore en ondes métriques. L'outil accepte également les fiches de notification TB5 
pour simuler les "retraits de fiches de notification TIP" ou la "suppression d'assignations 
INSCRITES" dans le Plan. Un guide est disponible à l'adresse: https://www.itu.int/fr/ITU-
R/terrestrial/tpr/Pages/FMTVNotices.aspx. 

  

____________________ 

1 Voir les définitions à la fin du document. 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/ECalculations
https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/ECalculations
https://www.itu.int/fr/ITU-R/terrestrial/tpr/Pages/FMTVNotices.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-R/terrestrial/tpr/Pages/FMTVNotices.aspx
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2 Description du module d'optimisation GE84 

2.1.1 Objectif 

Évaluer les incidences d'un besoin FM sur d'autres émissions, ou les incidences de ces émissions, 
conformément à la procédure de l'Article 4 de l'Accord. Les valeurs sont calculées à l'aide de la 
méthode décrite dans l'Annexe 2 du Chapitre 4, à l'emplacement d'émission des stations 
susceptibles d'être brouillées. L'outil évalue toutes les sources de brouillage identifiées dans un 
rayon de 1 500 km par rapport à une station/proposition de besoin produisant un champ 

perturbateur (NFS) ≥ 30 dB(V/m) à une fréquence donnée et aux fréquences adjacentes jusqu'à 
± 400 kHz par pas de 100 KHz.  

Par défaut, à des fins de prédiction, les méthodes de propagation décrites au chapitre 2 de 
l'annexe 2 de l'Accord GE84 sont utilisées. 

2.1.2 Options 

 

– Prendre en considération les fiches de notification en cours de traitement (TIP): 

Par défaut, les modifications en cours du Plan GE84 (fiches de notification TIP) sont prises en 
considération. Les assignations inscrites dans le Plan GE84 sont également prises en compte.  

Si cette option est décochée, les fiches de notification TIP ne sont pas prises en compte dans les 
calculs. 

– Prendre en considération les stations de télévision: 

Par défaut, les stations de télévision inscrites dans le Plan ST61 sont prises en compte dans les 
calculs. 

Si cette option est décochée, seules les stations FM sont prises en considération. 

– Prendre en considération la discrimination de polarisation:  

Par défaut, une discrimination de polarisation de 10 dB est prise en compte dans les calculs, 
conformément au § 3.8.3 du Chapitre 3 de l'Annexe 2 de l'Accord GE84. Cette valeur peut être 
modifiée. 

Si cette option est décochée, aucune discrimination de polarisation ne sera appliquée. 

– Utiliser le modèle de propagation P.1812:   

Par défaut, à des fins de prévision, les méthodes de propagation décrites au chapitre 2 de l'annexe 
2 de l'accord GE84 sont utilisées. 

Les utilisateurs ont également la possibilité d'évaluer la prévision des brouillages point à point en 
utilisant la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R P.1812 conjointement avec l'un des 
modèles numériques de terrain (MNT/DEM) sélectionnés, actuellement disponibles au niveau du 
BR. A ce jour, 4 options sont disponibles pour la sélection : 
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 •  ASTER V3 (résolution de 30 m avec couverture des latitudes 80◦S à 80◦N limitée par 
l'applicabilité du modèle P1812, 

 • SRTM1 (résolution de 30 m avec couverture des latitudes 56◦S à 60◦N), 

 •  SRTM3 (résolution de 90 m avec couverture des latitudes 56◦S à 60◦N). 

 •  AUTO : l'option AUTO est proposée par défaut, ce qui permet au logiciel de 
sélectionner automatiquement le MNT approprié entre SRTM1 et ASTER V3 (les deux utilisant une 
résolution de 30m). SRTM1 sera pris en compte dans les calculs lorsque les deux stations 
considérées (Tx/Rx) se situent dans la plage SRTM. Dans le cas contraire, ASTER V3 est considéré si 
au moins une des stations considérées est située en dehors de la plage SRTM. 

Ces options deviennent visibles au niveau des informations de configuration, après que 
l'utilisateur a sélectionné l'option "Utiliser le modèle de propagation P.1812". 

Veuillez noter que, pour le modèle P1812, le temps de calcul est nettement plus long que pour le 
modèle de propagation GE84. 

2.1.3 Entrée 

Fichier(s) de notification électronique. 

Les fichiers de fiches de notification électroniques peuvent être créés de deux façons: 

1) à l'aide de l'outil TerRaNotices disponible sur le DVD de la BR IFIC; 

2) à l'aide de myAdmin ou eQry, comme suit: 

• eQry: définir les critères de sélection (une seule administration) et appuyer sur le 
bouton Apply Filter (Appliquer le filtre) pour afficher la liste récapitulative des fiches 
de notification sélectionnées; 

• myAdmin: cliquer sur le nombre de fiches de notification correspondant au groupe de 
fiches voulu pour afficher la liste récapitulative des fiches de notification 
sélectionnées. Il est possible d'affiner encore les critères de sélection en cochant la 
case (Use Filter) (Utiliser un filtre). 

 Pour créer les fiches de notification électroniques dans les deux cas, appuyer sur le bouton 
Generate e-notices (Créer des fiches de notification électroniques) (exporter au format SGML). 
Lorsque le fichier de fiches de notification est prêt, un message électronique est envoyé dans la 
boîte aux lettres électronique de l'utilisateur TIES et le fichier de fiches de notification de sortie 
peut être téléchargé à partir de "eTools" (option Notice Generation (Création de fiches de 
notification)). 

Important: Il est vivement recommandé de valider au préalable les fichiers en utilisant l'outil de 
validation en ligne disponible sur le web à l'adresse:  

https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial ou 

https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eValidation 

 

2.1.4 Résultat 

• Champ brouilleur (NFS) produit et reçu par votre ou vos besoins par et à d'autres stations 
(identifiées comme brouillées et brouilleuses). 

https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial
https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/eValidation


4 

• Identification du NFS le plus élevé reçu et produit. 

• Identification des fréquences assignables sur la base des options choisies par l'utilisateur. 

• Prise en considération des renseignements de coordination (uniquement pour les besoins 
avec une fréquence fixe). 

3 Utilisation de l'outil d'optimisation GE84  

3.1 Préparation des fiches de notification électronique 

Préparez et validez vos fichiers de fiches de notification comme indiqué au § 2.1.3 ci-dessus et 
enregistrer les fichiers sur votre ordinateur. 

Notes importantes: 

Si vos fichiers contiennent des besoins avec une fréquence fixe (fréquence et coordonnées) déjà 
INSCRITS dans le Plan, assurez-vous que vous soumettez une fiche "MODIFY" pour l'entrée 
INSCRITE afin d'éviter toute erreur de validation. 

Effectuez les calculs en soumettant un ou plusieurs fichiers d'entrée composés d'une ou plusieurs 
fiches de notification T01 et, éventuellement, TB5 (plusieurs fichiers autorisés mais un seul par 
administration). Il est important de noter que cet outil évalue également l'incidence du besoin 
souhaité vis-à-vis des autres besoins figurant dans le fichier. 

3.2 Début de l'optimisation GE84  

1) Se connecter à https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/ECalculations (il est nécessaire de 
disposer d'un compte TIES). 

2) Choisir l'option GE84 Optimization. 

 

3) Appuyer sur le bouton New Calculation (Nouveau calcul). 

4) Soumettre le ou les fichiers de fiches de notification électroniques dans eTools pour 
l'optimisation GE84 en téléchargeant le ou les fichiers de fiches de notification préparés 
au préalable. 

5) Important: vérifier les options dans les informations de configuration.  

6) Télécharger le ou les fichiers de fiches de notification électroniques.  

7) Enfin, soumettre le ou les fichiers de fiches de notification téléchargés (bouton Submit). 

Note: Une fois cette tâche achevée, vous recevrez une notification dans votre compte TIES. Vous 
pouvez également suivre l'état de votre soumission en revenant à l'historique des calculs. 

 

https://www.itu.int/ITU-R/eTerrestrial/ECalculations
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Le calcul de NFS pour la 
modification proposée 
souhaitée tient compte non 
seulement des assignations 
inscrites, mais aussi des 
modifications en cours 
apportées au Plan qui ont 
déjà été publiées dans la 
Partie A). 

 

Les stations de 
télévision 
inscrites dans le 
Plan ST61 sont 
prises en compte.  

On appliquera 
une valeur par 
défaut de 
discrimination 
de 10 dB pour 
une polarisation 
orthogonale si 
cette option est 
sélectionnée. 

 

Les calculs seront 
effectués conformément à 
la méthode de prédiction 
de propagation P.1812. 
L'option est désactivée par 
défaut. 
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4 Résultats de l'analyse de l'optimisation GE84  

a) Résumé de votre soumission 

Lorsque l'utilisateur clique sur un numéro de tâche, un résumé de la soumission, ainsi que les 
options sélectionnées, s'affichent: 

 

Veuillez noter que l'utilisateur peut supprimer une tâche ou la partager avec d'autres utilisateurs 
(voir les boutons "delete" et "share" en haut à droite de l'écran ci-dessus). 

b) Statistiques 

L'utilisateur doit sélectionner les options à appliquer aux statistiques pour l'identification des 
canaux assignables. 

 

Options de filtrage ayant une incidence sur les statistiques : 

• Sélectionner une valeur acceptable élevée de NFS, faire abstraction des incompatibilités 
internes entre stations d'une administration ou ignorer les incompatibilités entrantes doit 
être fait avec grand soin. 

• Par défaut, la valeur acceptable de NFS est fixée à 54 dB(V/m). Tous les besoins avec au 
moins une fréquence pour laquelle le NFS le plus élevé produit et le NFS le plus élevé reçu 
sont tous deux inférieurs ou égaux à la valeur acceptable de NFS  saisie sont indiqués 
comme assignables. 

• Il convient d'ignorer les brouillages reçus dans des conditions topographiques particulières 
(par exemple en présence d'obstacles naturels à la frontière entre deux pays. Des calculs 
P1812 point à point fondés sur des données topographiques peuvent être effectués pour 
évaluer l'incidence du terrain). 

• Si on ignore le brouillage interne, il ne sera tenu compte d'aucun brouillage causé ou subi 
par les stations de l'administration concernée. Les problèmes d'incompatibilités internes 
devraient être résolus avant la mise en service d'une assignation de fréquence. 

• Par défaut, les calculs sont basés sur la méthode contenue à l'annexe 2, chapitre 4 de 
l'accord GE84. Si l'utilisateur choisit d'utiliser le modèle de propagation P.1812, tous les 
calculs de champ seront basés sur ce modèle P.1812 (cf. description détaillée plus haut).  
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c) Résumé concernant le statut des besoins (après avoir effectué la sélection ci-dessus) 

 

Après avoir cliqué sur le bouton Evaluate statistics (Évaluer les statistiques), les informations, 
présentées pour une Administration spécifique, sont les suivantes: 

• le nombre de besoins figurant dans chaque fichier; 

• leur statut (assignable ou non assignable), sur la base des options sélectionnées 
ci-dessus (voir b)). 

 

  

L'utilisateur peut cliquer sur l'un des liens affichés sur l'écran ci-dessus pour obtenir la liste des 
besoins à analyser en détail. 

d) Résultats détaillés 

1) Liste des besoins correspondant au lien sélectionné 

La liste des besoins en question s'affiche et l'utilisateur peut sélectionner un besoin approprié à 
examiner plus en détail: 

 

2) Liste récapitulative pour le besoin sélectionné 

Lorsqu'un besoin est sélectionné, les détails présentés sont les suivants.  

• Dans le cas d'un besoin avec une fréquence flexible (FLEX), les détails des calculs 
vis-à-vis des autres besoins FLEX pertinents soumis apparaissent en premier.  

• L'outil affiche ensuite les incompatibilités, fréquence par fréquence, en tenant compte 
des brouillages dans le même canal et dans les canaux adjacents, y compris: 
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– les stations déjà inscrites dans le Plan GE84; 

– les modifications en cours du Plan GE84 (fiches de notification TIP); 

– les stations de télévision inscrites dans le Plan ST61; 

– les besoins avec une fréquence fixe.  

En pratique, les calculs sont effectués en boucle sur toute la bande FM, par pas de 100 kHz; ils 
simulent l'assignation de fréquences au besoin proposé et identifient toutes les incompatibilités 
correspondantes pour chaque fréquence assignée, comme décrit ci-dessus. 

3) Sélection des informations à afficher (soit les 5 stations brouilleuses principales, soit les 
5 stations bouillées principales) : 

 

• Les premières listes d'incompatibilités ne sont affichées que pour les 
5 incompatibilités principales, afin de donner un aperçu rapide de la situation pour 
chaque fréquence. 

 

 

 

• Afficher les fréquences assignables en haut : Cette option peut être utilisée dans le cas 
de besoins avec une fréquence flexible (FLEX). S'il est sélectionné, les fréquences 
assignables seront affichées en haut, en utilisant un tri en cascade dans l'ordre de 
priorité suivant : NFS reçu, NFS généré. 

 

4) Présentation des incompatibilités mutuelles entre les besoins avec une fréquence 
flexible (FLEX) figurant dans la soumission  

Pour le besoin sélectionné, s'il s'agit d'un "besoin avec une fréquence flexible" (FLEX est indiqué 
devant le nom du site dans la liste), les résultats sont les suivants : 

i) Le besoin est analysé uniquement vis-à-vis des autres besoins flexibles figurant dans le 
fichier qui présentent des incompatibilités (causées et/ou subies par le besoin FLEX 
considéré). Ces informations ne seront pas affichées si les fiches de notification 
soumises pour la tâche ne contiennent qu'un seul besoin FLEX, ou si elles contiennent 
plusieurs besoins FLEX ne présentant pas d'incompatibilités mutuelles. Ces 
informations indiquent à l'utilisateur les besoins flexibles pour lesquels une 
assignation est possible dans le même canal (si les valeurs du NFS produit et du NFS 
reçu sont inférieures ou égales à la valeur acceptable, le résultat est visible en vert. 
Sinon, l'utilisateur sait que la même fréquence ne peut pas être assignée aux deux 
besoins). Comme aucune fréquence n'a encore été assignée, les besoins flexibles sont 
tous indiqués comme "FLEX". 

ii) Le premier écran montre uniquement les 5 principales stations brouilleuses et 
brouillées avec une fréquence flexible. Lorsque vous cliquez sur FLEX dans la colonne 
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Frequency (Fréquence), vous obtenez la liste complète des besoins incompatibles avec 
une fréquence flexible pour le besoin sélectionné/souhaité.  

iii) Dans le cas où les valeurs du NFS reçu et du NFS produit par un autre besoin FLEX sont 
inférieures ou égales à la valeur acceptable, le besoin est identifié en vert. 

Exemple: L'extrait ci-dessous montre qu'il est impossible d'assigner au besoin souhaité de la 
République sudafricaine la même fréquence que le besoin ARIAMSVLEI de la Namibie. 

 

 

5) Étude déductive, montrant les incompatibilités dans le cas de la simulation de 
l'assignation d'une fréquence à la station souhaitée, avec un balayage de toute la 
bande FM par pas de 100 kHz.  

Au-dessous de l'analyse entre les besoins FLEX, l'outil présente, pour chaque fréquence par pas 
de 100 kHz, les informations suivantes  

• le NFS maximal produit par le besoin souhaité au niveau des stations brouillées; 

• le NFS maximal reçu par le besoin souhaité émanant des stations brouilleuses; 

• les 5 principales incompatibilités (stations brouilleuses ou stations brouillées, à 
l'exclusion des besoins FLEX). 

 

Fréquence 
assignée à la 
modification 
proposée pour 
la simulation. 

Identification 
des niveaux 
de brouillage 
les plus élevés 
produits par 
la station 
souhaitée 
(modification 
proposée) 
pour chaque 
fréquence 
analysée 

 

Identification des niveaux 
de brouillage les plus élevés 
reçus par la station 
souhaitée (modification 
proposée) pour chaque 
fréquence analysée 

5 assignations de fréquence 
principales/besoins principaux figurant 
dans la liste exhaustive des stations 
brouilleuses ou affectées en fonction de 
la sélection ci-dessus. 
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e) Liste exhaustive des stations brouilleuses ou brouillées pour une fréquence donnée 

Lorsque l'utilisateur clique sur une fréquence donnée, apparaît un nouveau tableau présentant la liste complète des sources de brouillage 

causant un niveau de brouillage ≥ 30 dB(V/m). Si "consider TIP" n'est pas sélectionné, seules les assignations INSCRITES sont prises en compte. 
Si l'utilisateur clique sur l'identifiant AssignID, les détails relatifs à l'assignation sont affichés (voir la colonne Intent).  

 

Détails de l'assignation. Pour plus 
de détails, cliquez sur l'identifiant 
AssignID. 

 

Distance totale et trajet 
maritime entre les sites. 
Notez que les trajets 
maritimes ne sont pas 
affichés pour les 
résultats du calcul P1812 
(voir les éléments du 
modèle dans la Rec.). 

p.a.r. à l'azimut 
correspondant. 

Azimut depuis la source 
de brouillage vers la 
modification proposée. 

Rapport de protection (voir les Tableaux 2.1 à 2.3 de l'Annexe 2 de l'Accord GE84) en 
fonction: de l'espacement en fréquence, du système de transmission, des brouillages 
constants/troposphériques. 

 

Champ de l'émetteur 
brouilleur (pour 
l'azimut 
correspondant) 
modifié par le rapport 
de protection 
correspondant et la 
discrimination de 
polarisation le cas 
échéant. 
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5 Prise en considération des renseignements de coordination  

a) Les renseignements de coordination soumis dans la fiche de notification ne sont pris en 
considération que pour les besoins avec une fréquence fixe. Ils ne sont pas pris en compte 
lorsqu'ils sont soumis pour des besoins avec une fréquence flexible. 

b) Lorsqu'un besoin cause à des besoins fixes ou à des inscriptions du Plan d'un pays voisin 
des brouillages dépassant la valeur acceptable de NFS saisie, l'administration brouilleuse a 
la possibilité d'effectuer la coordination concernant le besoin brouilleur avec 
l'administration affectée. Si l'administration affectée donne son accord, le besoin peut 
être soumis avec une section <COORD> supplémentaire où le symbole de l'administration 
qui a donné son accord est indiqué. 

c) L'incidence des renseignements de coordination sur la définition des canaux assignables 
est la suivante: 

i) Tous les besoins et les inscriptions du Plan de l'administration affectée seront 
considérés comme "ayant fait l'objet d'une coordination" et le niveau de brouillage 
causé par le besoin ayant fait l'objet d'une coordination ne sera pas pris en compte. 
Dans l'exemple ci-dessous, seule la Namibie (NMB) est affectée par le besoin de la 
République sudafricaine (AFS). Si la République sudafricaine effectue la coordination 
concernant son besoin avec la Namibie, les renseignements de coordination ont 
priorité sur le niveau de NFS causé aux stations de la Namibie. Les informations 
relatives à la coordination sont visibles dans la colonne "Coord.".  

 

ii) En outre, le besoin de la République sudafricaine (Assign ID 1) sera identifié comme un 
brouilleur ayant fait l'objet d'une coordination avec la Namibie et, si l'utilisateur prend 
en considération le brouillage reçu, le niveau de NFS produit par le brouilleur ayant 
fait l'objet d'une coordination ne sera pas évalué, car la coordination a priorité sur la 
valeur acceptable de NFS. Dans l'exemple ci-dessous, si l'utilisateur prend en 
considération le brouillage reçu, on considère, pour le besoin ARIAMSVLEI 104,2 MHz 
de la Namibie, que tout le brouillage reçu est acceptable (l'un des brouilleurs a fait 
l'objet d'une coordination et les 3 autres produisent un NFS inférieur à la valeur 
acceptable de 54 dB(µ/m) saisie par l'utilisateur). 
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iii) Étant donné que ARIAMSVLEI 104,2 MHz ne cause à aucun besoin ni à aucune 
inscription du Plan des brouillages dépassant la valeur acceptable de NFS de 
54 dB(µV/m) saisie par l'utilisateur, la fréquence 104,2 MHz est considérée comme 
assignable. Ce ne serait pas le cas si ARIAMSVLEI 104,2 MHz causait à d'autres besoins 
ou inscriptions du Plan des brouillages dépassant la valeur acceptable. 

 

6 Calculs P.1812 "à la volée" 

Cette option peut être prise en compte en cliquant avec le bouton gauche de la souris positionnée 
sur la valeur NFS. Elle est accessible depuis les résultats GE84 ainsi que depuis les résultats avec 
P.1812. Une nouvelle fenêtre s'affiche, montrant les données soumises aux calculs. Les données 
affichées peuvent être modifiées par l'utilisateur pour voir l'impact de ces changements sur les 
résultats. Veuillez noter que le MNT (DEM) sélectionné par défaut correspond au MNT (DEM) 
utilisé pour effectuer le calcul NFS sélectionné pour les calculs « à la volée ». 
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Pour lancer les calculs, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « soumettre » et, pour obtenir les 
résultats, il faut cliquer sur le bouton « rafraîchir » lorsqu'il est activé. Cet outil fournit des 
informations plus détaillées, par exemple l'altitude du terrain couplée à la FS calculée le long du 
trajet. 

7 Quelques définitions 

Besoin avec une fréquence flexible  

Si l'utilisateur souhaite analyser la situation d'un besoin FM pour tous les canaux de fréquences de 
la bande de fréquences FM, le besoin devrait être assorti des informations suivantes: 

• fréquence assignée = 87,7 MHz; 

• identification de la station = FLEX. 

 

Pour les besoins avec une fréquence flexible, le logiciel balayera la bande FM, fréquence par 
fréquence, par pas de 100 kHz, pour déterminer les incompatibilités. Ces besoins peuvent être 
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facilement identifiés dans la liste des besoins car leur désignation contient FLEX, alors que pour un 
besoin fixe, on indique sa fréquence assignée. 

 

Besoin assignable sur une fréquence assignable  

Désigne un besoin avec une ou plusieurs fréquences assignables, déterminées par le logiciel de 
planification comme étant compatibles avec les assignations GE84 relevant des services de 
radiodiffusion FM, avec les besoins avec une fréquence fixe et, le cas échéant, avec les 
assignations de télévision analogique du Plan ST61 correspondant à des fréquences comprises 
dans la bande FM. Les fréquences assignables, qui dépendent des options choisies, sont identifiées 
en vert: 
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Fréquence non assignable  

Dans le cas où le besoin souhaité a déjà une fréquence assignée dans le Plan GE84 (facilement 
identifiable par la distance égale à 1km), il est recommandé de ne pas assigner au besoin en 
question, non seulement ladite fréquence (car elle est déjà assignée), mais aussi les fréquences 
des 1er, 2ème et 3ème canaux adjacents. Ces fréquences sont identifiées en rouge clair. 

 

Besoin non assignable, pour lequel aucune fréquence assignable n'est identifiée 

Dans le cas d'un besoin FM pour lequel aucune fréquence assignable n'est identifiée en raison 
d'incompatibilités dépassant la valeur acceptable de NFS, il est impossible de lui assigner une 
fréquence. 

Besoin avec une fréquence fixe  

Désigne un besoin FM avec une fréquence déjà fixée (la combinaison de la fréquence assignée 
87,7 MHz et de l'identificateur de station "FLEX" n'est pas soumise pour ce besoin). Dans ce cas, le 
besoin est traité par le logiciel comme une inscription du Plan GE84 ou ST61. 

Stations brouillées 

Se réfère aux assignations FM ou aux besoins avec une fréquence fixe ou, le cas échéant, aux 
assignations ST61 qui sont identifiés par le logiciel comme recevant un niveau de brouillage 
≥ 30 dB(µV/m) émanant du besoin proposé à une fréquence donnée.  

Stations brouilleuses/brouilleurs 

Se réfère aux assignations FM ou aux besoins avec une fréquence fixe ou, le cas échéant, aux 
assignations ST61 qui sont identifiés par le logiciel comme causant un niveau de brouillage 
≥ 30 dB(µV/m) au besoin proposé à une fréquence donnée. 

______________ 


