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Director de la Oficina de Radiocomunicaciones





Para atender la petición de la Comisión Especial formulada en su sesión del 3 de febrero de 1997, adjunto al presente documento información sobre las redes de satélites sometidas a la Oficina de Radiocomunicaciones para la aplicación de los procedimientos pertinentes de los artículos 11 y 13, de la Resolución 33 y de la Resolución 46.


El anexo 1 (sólo en inglés) contiene información estadística sobre la evolución del número de redes de satélite sometidas a la BR para publicación anticipada y para solicitar redes de coordinación.


El anexo 2 (sólo en inglés) contiene una lista de redes de satélite OSG en todas las fases de los procedimientos de publicación anticipada, coordinación o notificación. Esta lista está estructurada por administraciones y, dentro de una administración, por posiciones orbitales. Es importante observar que las redes de satélites se identifican con el nombre que les ha dado la administración notificante. Por lo tanto, una red de satélite así definida corresponde solamente a un "expediente" y el número de redes de satélite no coincide necesariamente con el número de satélites "independientes".


En la columna "status" (situación) se da información sobre la fase de procedimiento en que se hallan las redes:


N		sometida para notificación en virtud del apéndice AR13 (inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias o en fase de examen previa a la descripción);


C		sometida para coordinación, publicada la sección especial de tipo AR11/C;


C*		sometida para coordinación, pero no publicada todavía;


A:		sometida para publicación anticipada, publicada la sección especial de tipo AR11/A;


A*		sometida para publicación anticipada, pero no publicada todavía.


Las demás categorías de datos solicitados durante la sesión, como las bandas de frecuencia o la duración de la vida útil, no figuran en la lista adjunta. No es fácil presentar estos datos en relación con todas las redes enumeradas en todas las fases del procedimiento. Sin embargo, las bandas de frecuencias utilizadas por las redes que ya se han publicado se pueden determinar a partir de la "lista de redes de satélite". En cuanto a la duración de la vida útil, se tiende ahora a notificar periodos más largos. En las redes recientemente presentadas figuran valores de hasta 50 años.





____________________





P:\TRAD\S\ITU-R\SG-R\SC\sc97-2\000\012S.TRA	� savedate \@ dd.MM.yy �03.02.97�	� printdate \@ dd.MM.yy �03.02.97�


	- � PAGE �1� -	RUBIO/CORRALES





P:\ESP\ITU-R\SG-R\SC\SC97-2\000\012S.ww7	� savedate \@ dd.MM.yy �03.02.97�	� printdate \@ dd.MM.yy �03.02.97��(42641)











