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informe final a la comisión especial

En su primera reunión, celebrada los días 26 y 27 de febrero de 1996, la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimientos (CEARP) decidió establecer varios Grupos de Relator encargados de Cuestiones relativas a la preparación de CMR-97. Entre esos Grupos, se otorgó al Grupo de Relator 1 (SC-1) el siguiente mandato:

a)	examen de las Cuestiones pendientes de la CMR-95 y recomendación de cualquier cambio fundamental en los artículos S4, S7, S8, S9, S11, S13 y S14 y los apéndices S4 y S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado aprobado por la CMR-95 para garantizar la coherencia entre todas sus disposiciones (punto 1.2 del orden del día);

b)	examen de los aspectos reglamentarios relacionados con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite como se indica en las Resoluciones 48, 118, 120, 121 y 215 (anteriormente Resoluciones COM4-6, PLEN-1, PLEN-4, COM5-7 y GT PLEN-6 (punto 1.9.1 del orden del día));

c)	examen de la Resolución 46(Rev. CMR-95) a la luz de la experiencia adquirida con su aplicación, teniendo presente las conclusiones sobre los apartados a) y b) supra, y desde la perspectiva de su integración con los procedimientos simplificados;

d)	introducción de posibles modificaciones en el sistema reglamentario para el servicio fijo y algunos de los servicios móviles en la bandas MF/HF, teniendo presente las conclusiones resultantes de los estudios emprendidos dentro de las Comisiones de Estudio 1, 3, 8 y 9, en cumplimiento de la Recomendación 720 (anteriormente GT PLEN-B);

e)	examen de las Cuestiones relativas a la técnica de incorporación por referencia, atendiendo a las Resoluciones 27 y 28 (anteriormente Resoluciones COM4-4 y COM4-5) con miras a proponer un sistema inequívoco de referencia a Recomendaciones específicas del UIT-R en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;

f)	examen de las Cuestiones relativas a la identificación de estaciones (artículo S19 y Resoluciones 13(Rev.CMR-95) y 71), según sea necesario, de conformidad con las actividades de la Secretaría General, la Oficina de Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio a este respecto;

g)	estudio de otros asuntos reglamentarios y de procedimiento vinculados con otros puntos del orden del día, y que puedan resultar de la labor de las Comisiones de Estudio.

�Al 24 de noviembrediciembre de 1996, el SC-1 había recibido 1728 Contribuciones, cuya lista figura en el anexo 1. En cuatro cinco casos se trataba de observaciones en respuesta a Contribuciones anteriores. Por el momento, pueden extraerse las siguientes conclusiones provisionales en relación con los temas principales que ha de abordar el SC-1. Las Contribuciones adicionales al SC-1 o a la CEARP en relación con el mandato del SC-1, y recibidas antes del 24 de diciembre de 1996, serán recogidas en una versión actualizada de este Informe. Las Contribuciones recibidas después de esta fecha serán examinadas directamente en la reunión de la CEARP de enero de 1997. En esta reunión, las Contribuciones recibidas después del 30 de diciembre de 1996 no estarán disponibles en los tres idiomas. El presente Informe resume las conclusiones que pueden extraerse de dichas Contribuciones, teniendo en cuenta asimismo los resultados del trabajo del SC�3 sobre el tema con esto relacionado y que figura en los apéndices S30 y S30A.

1	Examen de las Cuestiones pendientes de la CMR-95 y recomendación de cualquier cambio fundamental en los artículos S4, S7, S8, S9, S11, S13 y S14 y los apéndices S4 y S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado aprobado por la CMR-95 para garantizar la coherencia entre todas sus disposiciones (punto 1.2 del orden del día)

1.1	Categoría de las asignaciones

1.1.1	Reglamento de Radiocomunicaciones antes de la CMR-95

En virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor antes de la CMR-95, existen tres cuatro categorías de asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro:

a)	Asignaciones que tienen derecho a protección internacional contra interferencia perjudicial

•	Este derecho, mencionado en RR1416, se aplica a cualquier asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna 2a del Registro y en los demás casos especificados en RR1416. Por consiguiente, se aplica, en condiciones específicas, solamente a: las asignaciones de estaciones de clase A en las bandas del servicio fijo en ondas decamétricas, en particular las resultantes de la aplicación del número 1218;

•	todas las asignaciones de frecuencia en las bandas aproximadamente por debajo de 4 000 kHz, que hayan recibido una conclusión favorable respecto de los números 1240 y 1241;

•	las asignaciones que son conformes a los Planes de los apéndices 25, 26 y 27;

•	las asignaciones de frecuencia a las estaciones costeras de radiotelegrafía en las bandas indicadas en el número 4209, que hayan recibido una conclusión favorable respecto de los números 1240 y 1242.

b)	Asignaciones que tienen reconocimiento internacional

En los números 1217 y 1491 se indica que [deberá notificarse toda asignación de frecuencia] si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utilización de dicha frecuencia. Puede suponerse que este reconocimiento internacional se aplica a todas las asignaciones inscritas en el Registro de Frecuencias con una conclusión favorable respecto de su conformidad con el Convenio, el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, según se especifica en el Reglamento.

�Este derecho también está mencionado en el número 341, en que se estipula que toda nueva asignación deberá realizarse de tal modo que no pueda producir interferencia perjudicial a los servicios efectuados por estaciones que utilicen frecuencias asignadas "de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, incluido en este capítulo y con todas las demás disposiciones del presente Reglamento, y cuyas características estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias".

En virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor, los exámenes técnicos para determinar la probabilidad de interferencia perjudicial se llevan a cabo con respecto a las asignaciones que podrían tener derecho a protección contra interferencia perjudicial así como, en algunos casos, las asignaciones en que no se haya efectuado la coordinación (estas asignaciones no tienen el derecho a protección internacional contra interferencia perjudicial, sino sólo a reconocimiento internacional). Por consiguiente, algunas asignaciones que no tienen derecho a protección contra interferencia perjudicial en los hechos están protegidas contra esas interferencias.

c)	Asignaciones inscritas con el objeto de que las administraciones tengan en cuenta el hecho de que la asignación de frecuencia en cuestión está en servicio

Ello está mencionado en el número 1417 y se aplica a toda asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna 2b del Registro, es decir, algunas categorías de bandas del servicio fijo en ondas decamétricas, para las cuales el examen respecto de la probabilidad de interferencias perjudiciales en virtud del número 1241 haya dado como resultado una conclusión desfavorable. Obsérvese no obstante que esta categoría, así como la categoría descrita en b) más arriba, no puede ser objeto de una clara separación.

d)	Asignaciones inscritas sólo a título de información

Éste es el caso, en particular, de las asignaciones que no son conformes al Convenio, el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, con excepción de las disposiciones relativas al procedimiento de coordinación aplicable cuando haya probabilidad de interferencias perjudiciales, es decir, que las asignaciones no sean conformes a los números 1240, 1352 ó 1503.

Si la utilización de esas asignaciones produce una interferencia perjudicial concreta en las asignaciones que son conformes a los números 1240, 1352 ó 1503, la estación que utilice esas asignaciones, eliminará inmediatamente esta interferencia perjudicial al recibir aviso de dicha interferencia (RR1419, 1420, 1560).

En este caso, una administración no podrá invocar la protección para una asignación de frecuencia de recepción en un servicio de radiocomunicaciones por satélite.

1.1.2	Propuestas del GVE

El Grupo Voluntario de Expertos (GVE) propuso un nuevo artículo, el artículo S8, relativo a la categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro. La finalidad de este artículo era formular en forma más precisa lo que actualmente está disperso en una serie de disposiciones en diversos artículos y apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Tras su examen, el GVE propuso mantener los tres tipos de categorías actuales, pero con diferente aplicabilidad.

�En virtud de estas propuestas,

a)	El derecho a protección internacional contra la interferencia perjudicial se extendería, de conformidad con S8.2, a toda asignación que esté inscrita en el Registro con la indicación de que se ajusta a un Plan mundial o regional1 de adjudicación o asignación de frecuencias (por ejemplo, apéndices 30 30A, 30B, ST61, GE75) o una modificación ulterior del mismo.

	No se procederá a un examen técnico de rutina en las bandas en ondas decamétricas, pero toda asignación en esas bandas que se haya hecho siguiendo los procedimientos de asistencia (seleccionados por la BR) tendría derecho a protección contra interferencia perjudicial, aunque las asignaciones hechas anteriormente por las administraciones, y que no causen interferencia, no tengan ese derecho.

b)	Tendría derecho al reconocimiento internacional (S8.3) toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y disposiciones conexas de este Reglamento (que se determinarán mediante Reglas de Procedimiento). Este derecho significa que las otras administraciones deberán tener en cuenta una asignación cuando efectúen sus propias asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial.

c)	Las asignaciones no conformes (es decir, que no se ajustan al "Cuadro de atribución de bandas de frecuencias u otras disposiciones") se inscribirán con fines de información (S8.4), únicamente cuando la administración notificante declare que la misma funcionará de acuerdo con el número S8.5 (equivalente a RR1419, 1420 y 1560).

En resumen, con arreglo a las propuestas del GVE se ampliarían las "definiciones" anteriores (disposición a)), o las mantendría sin cambios (las disposiciones b) y c) reflejan las disposiciones b) y d) de la situación anterior). Durante los debates del GVE, se sugirió un concepto adicional, presentado como "el derecho a seguir funcionando sin perturbaciones". Éste se habría aplicado a las asignaciones que hayan concluido satisfactoriamente un proceso de coordinación abierto y transparente y también a las que hayan sido objeto de ese procedimiento -o de un procedimiento de modificación de Plan- sin éxito, pero que hayan recibido una conclusión favorable tras un examen por la Oficina con respecto a la interferencia potencial. Sin embargo, el GVE decidió que ello presentaba escasas ventajas, por lo que se abandonó el concepto (Informe del GVE, Parte A, sección 3.2.11).

1.1.3	Decisiones de la CMR�95

La CMR�95 acordó en el artículo S8 sólo dos tipos de categoría, reconocimiento internacional y a título de información.

a)	Derecho al reconocimiento internacional (S8.3)

	Toda asignación de frecuencia inscrita con una conclusión favorable respecto de S11.31 (con arreglo a Cuadro y las "demás disposiciones"), S11.34 (de conformidad con un Plan) y S11.41 (4 meses de funcionamiento conjunto sin interferencia) según proceda, tendrá derecho al reconocimiento internacional.

�	Se trata del derecho propuesto en GVE S8.3 pero aplicado a las asignaciones indicadas en GVE S8.2 y S8.3. La CMR�95 consideró la opción de mantener el número S8.2 propuesto por el GVE, pero esta disposición se suprimió tras un voto formal. 

b)	A título de información

	Al igual que en el caso del número S8.4 del GVE, las asignaciones no conformes se inscriben sólo con fines de información.

En virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor, las propuestas del GVE, así como el Reglamento de la CMR�95, todas las quejas de interferencia perjudicial deben resolverse entre las administraciones, con carácter bilateral, sin referencia a la categoría o preferencia que se dé a las asignaciones con una categoría superior.

1.1.4	Armonía con los procedimientos simplificados en cuanto a la categoría de las asignaciones

En lo que respecta a los procedimientos simplificados, la categoría de asignaciones inscrita en el Registro, según se define en el artículo S8, no ha puesto de manifiesto ninguna contradicción por el momento, dentro de los artículos de que se trata [10], con la posible excepción del número S8.3, en relación con S8.1 y S4.3 y S4.4 [18], [20].

1.1.5	Otras opiniones expresadas

La decisión de la CMR�95 se basaba en la opinión expresada por una mayoría de administraciones. Sin embargo, una minoría importante se opuso a esta decisión. En el marco del SC�1 se expresaron opiniones para identificar los principios básicos que deben seguirse respecto de esta cuestión de manera que pueda hallarse una solución de más amplia aceptación:

–	ninguna asignación que aparezca en el Registro Internacional de Frecuencias con una conclusión favorable perderá derechos en ningún sentido [4];

–	toda asignación (conforme a un Plan internacional de asignación de frecuencias o a un acuerdo internacional, obtenido a raíz de una coordinación bilateral o multilateral adecuada) debidamente notificada y que ha recibido una conclusión favorable de la Oficina gozará de la misma categoría de protección internacional [14], [16].

1.1.6	Soluciones posiblespropuestas

Pueden preverse cuatro soluciones posibles Luego de grandes esfuerzos realizados en el seno del SC�1 [17(Rev.1)], [18] y [20], con miras a encontrar una solución aceptable para establecer una situación presentación clara de las categorías de asignaciones inscritas en el Registro, se proponen las siguientes modificaciones de los artículos S4 y S8.

SUP S4.3

MOD S8.3		Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una conclusión favorable en virtud de lo dispuesto en S11.31 tendrá derecho al reconocimiento internacional con las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Para la asignación en cuestión, este derecho significa que las otras administraciones, ateniéndose a lo dispuesto en S4.2, deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias asignaciones a fin de evitar una interferencia perjudicial. Además, las asignaciones de frecuencias en bandas de frecuencia sujetas a un procedimiento de coordinación o a un Plan tendrán una categoría resultante de la aplicación de estos procedimientos de coordinación o relacionados con el Plan.

�1.1.6.1	NOC

En caso que no se encuentre ninguna contradicción en relación con esta Cuestión, una propuesta NOC se ajustaría plenamente al ámbito del punto 1.2 del orden del día. Sin embargo, esta solución no daría satisfacción a muchos países.

1.1.6.2	Ampliación del alcance de la protección internacional

A los efectos de mantener en un mínimo el número de categorías, el derecho contenido en S8.3 podría sustituirse por el derecho de protección internacional contra interferencia perjudicial, que se aplicaría a todos los casos actualmente contemplados por el número S8.3.

De esta manera se atendería a las preocupaciones manifestadas en 1.1.5 supra [4], [14], [16].

1.1.6.3	Perfeccionamiento de la disposición del S8.3

La disposición del S8.3 podría perfeccionarse del siguiente modo:

	S8.3	Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una conclusión favorable en lo que respecta a su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y las otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones1 tendrá derecho al reconocimiento internacional. Tratándose de una asignación, este derecho significa que las otras administraciones deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial. Además, las asignaciones de frecuencias en bandas de frecuencias sujetas a un procedimiento de coordinación o a un Plan, tendrán una categoría derivada de la aplicación de estos procedimientos de coordinación o de los asociados con el Plan.

	1	Las "otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones" se identificarán e incluirán en las Reglas de Procedimiento.

1.1.6.4	Nueva simplificación

Si tampoco esta solución es aceptable, un método alternativo podría consistir en que, Ttomando nota:

a)	de las dificultades experimentadas por el GVE, y la CMR�95 y la SC en la búsqueda de una recopilación y clarificación, en un capítulo específico único del Reglamento de Radiocomunicaciones, del "producto final de los procedimientos", en lo que se refiere a derechos y obligaciones,

b)	de que, como se reconoce en el número S8.1, estos derechos y obligaciones están condicionados por los propios procedimientos,

c)	de que los números S4.2, y S4.34 y S8.1 ya contienen las obligaciones y derechos pertinentes a las asignaciones inscritas en el Registro,

d)	de que puede resultar imposible tratar de definir a posteriori cuál fue la intención original de los procedimientos reglamentarios elaborados durante más de 50 años por docenas de conferencias mundiales, 

se podría simplificar aún más el procedimiento, suprimiendo simplemente el los números S4.3 y S8.3. No se prevé que esta supresión traiga aparejada ninguna contradicción.

�1.2	Armonía entre las disposiciones de los procedimientos simplificados

1.2.1	Artículo S9

Dejando a un lado la cuestión de la categoría de las asignaciones, que se aborda en 1.1 más arriba, Sse han localizado contradicciones importantes [6 Rev.1] dentro de las disposiciones del artículo S9, en lo que respecta a las disposiciones aplicables en las bandas de frecuencia contempladas en los apéndices S30 y S30A. En el anexo 2 se indican algunas soluciones posibles para corregir estas contradicciones. En estas soluciones se tienen en cuenta asimismo los resultados de los estudios emprendidos en relación con el punto 1.10 del orden del día y que figuran en (véase el Informe del SC�3). en particular:

–	la limitación del alcance de S5.487/RR838 y S5.490/844 a aquellas asignaciones que figuren en el Plan al [21 de noviembre de 1997];

–	la limitación del alcance de S9.19 (artículo 6 del apéndice 30) a las mismas asignaciones [27];

–	la supresión del artículo 6 del apéndice 30A;

–	la sustitución de los puntos 7.2 a 7.7 del artículo 7 del apéndice 30A por el S9.17bis.

Una dificultad que se plantea en general en el artículo S9 es que la formulación actual de los puntos de inscripción en el procedimiento (S9.7 a S9.21) y la de los puntos asociados en el cuadro del apéndice S5 no son coherentes en todo el procedimiento. Una forma de asegurar esta armonía sería indicar claramente, para cada una de estas disposiciones en el artículo S9, los siguientes elementos:

–	qué estación (transmisión/recepción, terrena/terrenal, ...) origina la petición de la coordinación;

–	en qué servicio, banda de frecuencia, zona geográfica, condiciones;

–	con respecto a qué estación;

–	en qué servicio, banda de frecuencia, zona geográfica, condiciones;

–	cuáles son las excepciones posibles.

Se ofrece a continuación un ejemplo de esta formulación, en el caso del artículo S9.7:

S9.7 a)	para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, en un servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, en un servicio de radiocomunicaciones espacial, en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no está sujeto a un Plan, con excepción de la coordinación en virtud del número S9.17bis.

Así pues, las condiciones específicas utilizadas para identificar la administración afectada (tales como "cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país") (deberían sólo aparecer en las disposiciones conexas del apéndice S5, en la columna "umbral/condición".

Sería asimismo necesario identificar explícitamente a la administración a quien se pedirá el acuerdo para la coordinación, aun cuando esto puede ser obvio en muchos casos. Esta aclaración sería necesaria en particular en el caso de coordinación entre estaciones terrenas y terrenales, en que la administración a quien se deberá pedir el acuerdo de coordinación es una administración cuyo territorio forma parte, total o parcialmente, de la zona de coordinación.

�Existe asimismo una ambigüedad en cuanto al significado del título de la columna "Bandas de frecuencia" que figura en el cuadro S5-1. Debe aclararse que esta columna contiene la banda de frecuencia aplicable a la estación en que se origina la petición de coordinación.

1.2.2	Artículos S11, S13 y S14

En las Contribuciones [23], [24] del SC-1 también se han puesto de relieve diversas contradicciones en los artículos S11, S13 y S14, así como entre estos artículos y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, especialmente los apéndices S30, S30A y S30B.

Las modificaciones de los artículos S11, S13 y S14 que se consideran necesarias para eliminar dichas contradicciones se proponen en el anexo 3 del presente Informe, con la correspondiente fundamentación.

1.2.2	Artículo S13

El número S13.17A prevé instrucciones generales a la Oficina para que lleve un ejemplar de referencia de los Planes. Tras la labor del Grupo SC-3, esta disposición debería modificarse del siguiente modo, a fin de contemplar la condición específica de que contenga los márgenes de los Planes, para los Planes correspondientes (es decir, apéndices S30, S30A, y S30B), y que se haga referencia a los procedimientos aplicables para la modificación de esos Planes.

MOD	S13.17bis	La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los Planes mundiales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en los apéndices del presente Reglamento o adoptados por conferencias mundiales o regionales convocadas por la Unión, incluidos, cuando sea apropiado, los márgenes correspondientes a cada asignación o atribución, y en el mismo incorporará todas las modificaciones resultantes de una aplicación eficaz del procedimiento de modificación pertinente, y suministrará copias, en formato apropiado, al Secretario General para que las publique cuando las circunstancias lo aconsejen.

1.2.3	Resoluciónones 110

Resolución 107

La Resolución 107 contiene disposiciones transitorias para proteger algunas redes de satélites para las cuales se iniciaron los procedimientos del artículo 11 en las bandas de frecuencias sujetas al Plan del apéndice 30B antes de que dicho Plan se hubiera establecido. A reserva de que se confirme que la categoría de estas redes ya se resolvió satisfactoriamente en 1988, la Resolución en cuestión puede suprimirse [28].

Resolución 110

La Resolución 110 (Orb-88) contiene "Procedimientos mejorados para ciertas bandas del servicio fijo por satélite". Estos procedimientos mejorados introducen el concepto de reuniones de planificación multilaterales (MPM, Multilateral Planning Meetings). La CMR�95 suprimió las disposiciones del artículo S9 (S9.56 a S9.57) que se refieren a este tipo de reuniones. En el Informe de la Comisión 4 de la CMR�95 a la Comisión 6 de la CMR�95 (Documento 275), en que se indicaba la decisión de suprimir de S9.56 a S9.57, figuraba una nota a los efectos de suprimir la Resolución 110; sin embargo, la Comisión 6 de la CMR�95 no recogió este punto y la plenaria lo pasó por alto. Por consiguiente, se propone que se suprima la Resolución 110.

�1.3	Relación con los apéndices S30 y S30A

Entre las propuestas formuladas para modificar la relación entre los artículos S9 y S11, por una parte, y los apéndices 30 y 30A, por la otra, el Grupo SC�1 ha examinado el enfoque investigado la posibilidad de refundir los procedimientos para modificación de los apéndices 30 y 30A (artículo 4 de estos apéndices) en los artículos S9 y S11.

Si bien en las Regiones 1 y 3 [3] en general se manifestó apoyo a este enfoque, sobre la base de que simplificaría aún más el Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor, varias administraciones de la Región 1 y 2 [1], [4], [11] estimaron que tal enfoque podría tener consecuencias no deseadas en los procedimientos aplicables a los planes, cuando en una etapa ulterior modifiquen los que se aplican a servicios no previstos. Esta cuestión se examinó asimismo en el Informe del Grupo SC�3.

El texto del procedimiento propuesto en el anexo 2 del presente Informe se basa por lo tanto en el método consistente en distinguir claramente los procedimientos relacionados con las modificaciones de los Planes de los apéndices 30/30A (artículo T4 en el Informe del SC-3) y los procedimientos de notificación de asignaciones sujetas a dichos Planes (artículo T5 en el Informe del SC-3), de los procedimientos generales que figuran en los artículos S9 y S11. Para ilustrar este método, la figura 1 presenta la estructura general de los procedimientos simplificados (Capítulos SII, SIII y SIV del nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones). En la figura, se ha aprovechado el espacio disponible S10 en la numeración de los nuevos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones como una manera conveniente y coherente de presentar los artículos T4 y T5 dentro del orden establecido por los demás artículos. Otro método posible, propuesto por algunas administraciones, consistiría en incorporar los artículos T4 y T5 en los apéndices S30 y S30A. La ventaja del método utilizado en la figura 1 es que aclara la relación entre el artículo T4, que aborda la coordinación de un servicio planificado con otros servicios planificados o no, y el artículo S9, que aborda la coordinación de un servicio no planificado con otros servicios planificados o no. Subraya asimismo la coherencia de utilizar el apéndice S5 y el apéndice S6 para determinar la necesidad de coordinación para cada una de ambas situaciones. Ha de notarse también que en el apéndice S5 y el apéndice S6 se aplican métodos contenidos en el apéndice S7 y en el apéndice S8 a los efectos de determinar dicha necesidad. En ambas situaciones, las características que se han de utilizar en el procedimiento figuran en el apéndice S4.

���

�

�



��

�





��





��





�

�



�



�



�



��



�

�





�



�

�







�







�







�







�





�2	Examen de los aspectos reglamentarios relacionados con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite, como se indica en las Resoluciones 48 (COM4�6), 118 (PLEN-1), 120 (PLEN�4), 121 (COM5�7) y 215 (GT PLEN�6) (punto 1.9.1 del orden del día)

2.1	Resolución 48

En la Resolución 48 se invita a la Oficina a que, en colaboración con la Comisión Especial en particular, estudie qué parámetros podrían necesitar una nueva publicación anticipada, y qué modificaciones importantes de estos parámetros exigirían también una nueva publicación anticipada.

El Reino Unido y Luxemburgo [8] formularon la propuesta de que se exija una nueva publicación anticipada en los siguientes casos:

•	cualquier adición a las bandas de frecuencia para redes OSG y no OSG.

	Motivos: Igual que en las Reglas de Procedimiento en vigor y en las decisiones de la CMR�95;

•	en el caso de redes OSG, cualquier cambio en la posición de la órbita fuera del arco de servicio comunicado anteriormente.

	Motivos: El arco del servicio original es el arco en el cual la red original puede prestar el servicio requerido tal como se concibió originalmente. En realidad, esto se aplica a los cambios significativos en esta zona de servicio cuando una posición de satélite cambia considerablemente. Conviene asimismo observar que los cambios en una zona de servicio desde la misma posición orbital pueden necesitar o no coordinación adicional, según los resultados de los cálculos del apéndice 29;

•	en el caso de las redes no OSG, es más difícil definir las modificaciones posibles, pero una podría darse en el caso en que una zona de servicio, que antes prestaba servicios a un continente se modifique, para que preste servicio en todo el mundo. Otra posibilidad podría ser que se modifique la configuración del satélite, cambiando el número de satélites en más del [50] %.

Si bien en principio esta propuesta cuenta con el apoyo de Australia [13], es necesario seguir examinando la definición de zona de servicio que se ha de utilizar para calcular el arco de servicio, y estudiar la posibilidad de haces orientables o configurados.

Sin embargo, INTELSAT indicó que esta propuesta [9 Rev.1] planteaba graves dificultades en el caso de los satélites OSG que se desplazan de un lugar a otro, y los satélites OSG con una zona de servicio mundial. Debido a estas dificultades, INTELSAT sugiere que se mantenga el procedimiento actual, en aplicación de las Reglas de Procedimiento.

2.2	Resoluciónones 118 (PLEN-1) y 120 (PLEN-4), Resolución 121 y Resolución 215, Recomendación 104 [19], [25]

Las Resoluciones 118 (PLEN�1) y 120 (PLEN�4) se aplican a las algunas bandas de frecuencias en la gama de 20/30 GHz, cuando se aplique la Resolución 46 a raíz de las decisiones de la CMR�95. Por el momento no ha habido ninguna Contribución al SC�1 sobre este tema:.

2.3	Resolución 121 y Resolución 215

En la Resolución 121 y en la Resolución 215 se invita al UIT�R a elaborar criterios apropiados de interferencia y relaciones de protección aplicables respectivamente entre los enlaces de conexión SMS/no OSG y SFS/OSG, y entre las redes del servicio móvil por satélite no OSG. Por el momento no se han presentado Contribuciones al SC�1 sobre este tema.

Los estudios efectuados en el UIT-R en cumplimiento de la Resolución 118 van a constituir probablemente el punto de partida para el establecimiento por la CMR-97 de disposiciones que permitan en el futuro una coexistencia armoniosa entre los sistemas OSG, no OSG y terrenales, en diversas frecuencias potencialmente fuera del alcance original de las bandas 20/30 GHz.

En la Recomendación 104 (CMR-95) se insta al UIT-R a que continúe estudiando, con carácter urgente, la posibilidad de determinar los límites de densidad de flujo de potencia y de potencia isótropa radiada que deben cumplir los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG para proteger las redes del servicio fijo por satélite OSG, de conformidad con el RR2613/S22.2, en las bandas a las cuales no se aplica la Resolución 46.

Las dificultades en materia de reglamentación y de procedimiento encontradas al respecto tienen que ver con el alcance de RR2613/S22.2, la categoría relativa de los sistemas del SFS OSG y no OSG, así como la aplicación de la Resolución 46/S9.11A, en ausencia de criterios de compartición de aceptación general. En esta sección se desarrollan algunas consideraciones sobre el tema en la esfera de la reglamentación, con el objeto de contribuir a aclarar el debate.

2.2.1	Examen del RR2613/S22.2 [19]

El debate en curso sobre la interpretación de RR2613/S22.2 da lugar a grandes preocupaciones respecto de la situación reglamentaria exacta a la que están sometidas las redes del SFS OSG y no OSG. Se considera esencial que la CMR-97 establezca un entendimiento claro y común entre todas las partes involucradas acerca de las disposiciones que han de regir las relaciones entre las redes OSG y no OSG.

Todas las decisiones de la CMR-95 relativas a los enlaces de conexión de los sistemas móvil y fijo por satélite no OSG se basan en un principio fundamental, a saber, que en cualquiera de las bandas abarcadas por dichas decisiones sólo pueden presentarse dos situaciones de compartición entre dos redes espaciales:

–	o bien se aplica un procedimiento de coordinación (Resolución 46/S9.11A) y no se aplica RR2613/S22.2, o bien

–	no se aplica ningún procedimiento de coordinación, aplicándose RR2613/S22.2.

El principio se reforzó en las Reglas de Procedimiento de la RRB con respecto a las Resoluciones 118 y 46.

A partir del 1 de enero de 1997, se ha sustituido el RR2613 por S22.2:

	S22.2	Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites no geoestacionarios deberán cesar sus emisiones o reducirlas a un nivel despreciable, y las estaciones terrenas que comunican con ellas deberán cesar sus emisiones, cuando produzcan interferencias inaceptables a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite explotados de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

En el proyecto de Informe que presenta el GT 4A a la RPC-97 se hace referencia a la opinión de una administración según la cual deben cumplirse cuatro condiciones antes de pedir que un sistema no OSG cese o reduzca sus transmisiones:

•	las administraciones que explotan dichos sistemas deben iniciar negociaciones bilaterales o multilaterales y convenir en un nivel de "interferencia aceptada" (véase RR162);

•	ambos sistemas afectados deben estar en funcionamiento;

•	el sistema no OSG debe sobrepasar el nivel acordado de interferencia.

El primer problema relacionado con estas condiciones surge de la referencia que se hace en las condiciones primera y tercera a la necesidad de convenir el nivel de "interferencia aceptada". Ni el RR2613 en vigor ni la nueva disposición S22.2 mencionan tal acuerdo. El Reglamento de Radiocomunicaciones no contiene ninguna definición de "interferencia inaceptable". Existe una definición de "interferencia aceptada" (RR162/S1.168), pero esto no significa que el nivel de "interferencia inaceptable" deba contar con el acuerdo de la parte que la produce. Dicho nivel de "interferencia inaceptable" es el determinado por la parte afectada.

Por otra parte, incluso conviniendo en una interpretación de RR2613/S22.2, en la situación actual, en la que el nivel de interferencia inaceptable no está previamente establecido con claridad y se deja por tanto a discreción de la parte afectada, no basta con establecer las condiciones de coexistencia equitativa entre redes de satélite OSG y no OSG para aquellas bandas a las que no se aplica la Resolución 46.

2.2.2	Aplicación de la Resolución 46/S9.11A

La Resolución 46, elaborada en la CAMR-92 para sistemas del SMS no OSG, fue objeto de algunas precisiones en la CMR-95, ampliándose su alcance a los enlaces de conexión del SMS no OSG y al SFS no OSG en ciertas bandas de frecuencia.

El procedimiento de la Resolución 46 se basa en el principio de atención por orden de llegada que se aplica también en el marco de los artículos 11 y 13, por lo que, teóricamente, asegura un acceso equitativo a los recursos del espectro y la órbita al SFS tanto OSG como no OSG, así como a los servicios terrenales.

En lo que respecta a la coexistencia con servicios terrenales, se establecieron e incorporaron en la Resolución 46 umbrales de coordinación que, al restringir el diseño de redes no OSG y OSG para reducir la interferencia a los servicios terrenales, posibilita una compartición eficiente de los recursos con dichos servicios.

De manera similar, el establecimiento de métodos de coordinación y límites de densidad de flujo de potencia irradiada por los enlaces de conexión del SFS no OSG al OSG permitió una compartición eficiente de las bandas utilizadas en sentidos opuestos de transmisión por los enlaces de conexión del SFS, respectivamente OSG y no OSG.

Sin embargo, los estudios hasta ahora realizados en el GT 4A indican que, en el caso de la explotación codireccional, la ausencia de criterios técnicos de restricción del diseño de sistemas no OSG que permitan una compartición eficaz con sistemas OSG probablemente hará que la Resolución 46 resulte inoperante en la práctica. Esto se debe al siguiente mecanismo: incluso adoptando criterios de protección de aceptación general como los elaborados actualmente por el GT 4A, de no tomarse precauciones específicas en la etapa de diseño, los sistemas no OSG pueden �experimentar en cualquier momento casos de interferencia en línea con cualquier sistema OSG y, por consiguiente, negar de hecho el acceso a los recursos del espectro y de la órbita a todo otro sistema OSG.

Análogamente y por los mismos motivos, todo sistema no OSG diseñado sin las precauciones del caso y registrado por la UIT en virtud de la Resolución 46 tendría que coordinar eventualmente con todos los sistemas OSG registrados antes que él.

En resumen, en ausencia de restricciones claras de diseño impuestas por el Reglamento de Radiocomunicaciones a las redes tanto OSG como no OSG, el acceso equitativo que procura la Resolución 46 será apenas ilusorio y, en tales circunstancias, es probable que la aplicación de dicha Resolución dé lugar a un aprovechamiento sumamente ineficiente de los recursos del espectro y la órbita.

2.2.3	Establecimiento de límites para proteger a los sistemas OSG de los sistemas no OSG

Visto lo que antecede, al parecer el establecimiento de disposiciones destinadas a un aprovechamiento eficiente de los recursos del espectro y de la órbita y al funcionamiento adecuado e ininterrumpido de todos los sistemas y servicios en las bandas que vienen al caso, deberá basarse en limitaciones técnicas que pudieran tener el efecto de restricciones de diseño para todos los servicios y sistemas involucrados, permitiendo su examen reglamentario por la Oficina, que establecería su conformidad antes de la notificación.

La Recomendación 104 (CMR�95), en sus considerandos, estipula los motivos en favor de la adopción de limitaciones técnicas aplicables a los sistemas no OSG para proteger los sistemas OSG. Esta justificación, elaborada para el caso de enlaces de conexión de SMS no OSG e igualmente válida para cualquier tipo de sistema no OSG, es la siguiente:

a)	para los operadores de redes del servicio fijo por satélite geoestacionario (SFS/OSG) y de enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (SMS/no OSG) sería conveniente disponer de una definición precisa del nivel de protección que entraña el número [2613] S22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de reducir las incertidumbres de orden reglamentario;

b)	en particular, para los operadores del SFS/OSG, es esencial conocer el grado de protección que cabe esperar de los enlaces de conexión existentes y futuros del SMS/no OSG al proceder al diseño de los futuros sistemas y para garantizar la protección de los sistemas del SFS/OSG existentes;

c)	en particular, para los operadores de enlaces de conexión del SMS/no OSG es esencial conocer el nivel de protección que se debe otorgar a las redes del SFS/OSG existentes y futuras a fin de garantizar plenamente la posibilidad de dicha protección al proceder al diseño de las redes de enlaces de conexión;

d)	para sacar partido de una definición precisa del nivel de protección que se ha de ofrecer, conforme se indica en el considerando c), lo mejor sería especificar los niveles máximos de las emisiones interferentes y no los niveles de sus efectos;

e)	los diversos aspectos indicados en los considerandos b), c) y d) podrían satisfacerse limitando la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) que puede emitir hacia la órbita geoestacionaria una estación de enlace de conexión de un sistema del SMS/no OSG, y limitando la densidad de flujo de potencia que puede producir en cualquier punto de la superficie de la Tierra una estación espacial del SMS/no OSG que transmite hacia cualquiera de sus estaciones de enlace de conexión.

�Teniendo presente el análisis contenido en el punto 2.2.2 que antecede, el establecimiento de tales limitaciones presentaría además las siguientes ventajas:

f)	proporcionaría a los sistemas no OSG una manera de acceder al espectro y de asegurar su funcionamiento ininterrumpido sin necesidad de coordinación;

g)	esas limitaciones otorgarían protección a las redes OSG, evitando la denegación del espectro a sistemas OSG en un número creciente de bandas de frecuencia;

h)	para satisfacer tales limitaciones, sería necesario adoptar algunas medidas con vistas a evitar casos de interferencia en línea. Entonces las limitaciones protegerían tanto a las redes no OSG como a las OSG contra las interferencias de redes existentes y futuras;

i)	este enfoque quizás esté relacionado con el método del arco de coordinación Xo que propuso la Administración de Estados Unidos en el marco de la revisión de la Resolución 18, ya que dicho método implica la posibilidad de restringir el diseño de sistemas OSG para facilitar su coordinación mutua. Combinado con las restricciones técnicas impuestas a las redes no OSG para la protección de las redes OSG, este método permitiría el diseño y la explotación de redes no OSG en un entorno de interferencias bien definido, con lo que se aseguraría de manera eficaz su protección frente a redes OSG. Análogamente, las limitaciones a las que tendrían que atenerse las redes no OSG definirían un claro entorno basado en el caso más desfavorable para las redes OSG, asegurando así que éstas se diseñan como para hacer frente a tal entorno.

2.2.4	Disposiciones reglamentarias para proteger a los servicios terrenales contra las emisiones del SFS OSG o no OSG

En la Resolución 46 se incluyen límites de dfp destinados a proteger los servicios terrenales en las bandas de frecuencia definidas por la CMR�95 con vistas a su utilización por enlaces de conexión de los sistemas fijo y móvil por satélite no geoestacionario. Dichos límites deberán ser reexaminados en la CMR�97.

Más allá del presente examen, la evolución tecnológica plantea otro tipo de problemas, es decir el surgimiento en todas partes de terminales transmisores de usuario OSG o no OSG. Una compartición eficaz entre el SFS y los servicios terrenales en las bandas compartidas por dichos servicios a título primario equitativo requeriría una coordinación entre esos terminales y las estaciones terrenales. Si bien tal coordinación es quizás difícil, especialmente en el caso de los terminales del SFS no OSG, para que sea viable será necesario establecer y adoptar regímenes adecuados de licencia y explotación para los terminales transmisores de usuario. En el marco de esos regímenes, puede figurar la obligación de que el operador del sistema de satélite no OSG suministre en todo momento la ubicación de los terminales transmisores, obligación que actualmente aceptan los operadores del SFS.

�3	Examen de la Resolución 46 a la luz de la experiencia adquirida con su aplicación, teniendo presente las conclusiones sobre los apartados 1 y 2 supra, y desde la perspectiva de su integración con los procedimientos simplificados

3.1	Simplificación de la Resolución 46 en los artículos S9 y S11

El Grupo SC�1 determinó que una de sus principales tareas ponía de manifiesto la necesidad de correlacionar las disposiciones actuales en virtud de la Resolución 46 dentro de los artículos S9 y S11 y el apéndice S5, y velar por que estas disposiciones simplificadas reflejen adecuadamente las aprobadas en la CMR�95, en virtud de la Resolución 46 (CMR�95).

Se emprendió una comparación detallada, que se presenta en [5]. De esta comparación se desprende la conclusión de que las únicas diferencias significativas entre los dos procedimientos son las siguientes:

•	En el apéndice S5 no figura mención alguna de los servicios espaciales recibidos por la Oficina antes del 18 de noviembre de 1995 a los fines de su notificación, según se especifica en la sección 2.5.3 de la Resolución 46. Ello es conforme con la reciente Regla de Procedimiento sobre la Resolución 46, que es sustentada.

•	El actual cuadro S5�2 no incluye valores de umbral que puedan utilizarse para la coordinación por encima de 3 GHz (esto concierne únicamente a la banda 15,45 � 15,65 GHz).

•	En el número S9.49 se indica que, si una administración no envía el acuse de recibo a la Oficina dentro de los 30 días de la solicitud de la Oficina, deberá utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación. El punto correspondiente en la Resolución 46 (párrafo 2.18.3) no contempla el caso de la estación terrenal que haya sido notificada. El anexo 2 contiene una propuesta para superar esta dificultad.

3.2	Armonización de la formulación de las notas que hagan referencia a S9.11A (Resolución 46)

Es necesario armonizar la formulación de las notas que hacen referencia a la Resolución 46 (S9.11A) en el artículo S5, a fin de evitar interpretaciones divergentes en el futuro.

Esta tarea se ha llevado a cabo [12] y se informa al respecto en el anexo 34.

3.3	Las modificaciones a la Resolución 46 que se justifiquen a la luz de la experiencia de su aplicación revisten menos prioridad, y esa tarea posiblemente podría situarse en el marco de las actividades previstas después del verano.

4	Atribución flexible de bandas en ondas hectométricas y decamétricas (Recomendación 720)

Por el momento, el SC�1 no ha recibido Contribución alguna sobre este tema.

5	Incorporación por referencia

El SC�1 recibió una Contribución de Suecia [15] en la que figura un cuadro de disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que contienen referencias a Recomendaciones del UIT�R para estudio ulterior, en virtud del punto 2 del orden del día de la CMR�97.

6	Identificación de las estaciones (artículo S19)

Por el momento eEl SC�1 no ha recibido Contribución alguna sobre este tema. Sin embargo, se lo examinó en la reunión del GT 8B de octubre de 1996, en que durante la cual se recibió una Contribución de la BR. Por consiguiente, se espera próximamente una Contribución del GT 8B sobre este tema.

7	Otras cuestiones reglamentarias y de procedimiento

Durante su reunión de marzo de 1996 el GT 7C estudió la cuestión de la protección de la recepción en las estaciones terrenas del servicio meteorológico por satélite en la banda 1 675 � 1 690 MHz contra las interferencias causadas por las transmisiones Tierra�espacio por las estaciones terrenas móviles situadas en esta banda.

El SC 1 recibió del GT 7C un texto que podría servir de base para el texto reglamentario sobre este asunto.En base al texto recibido del GT 7C [7] y teniendo presente el método armonizado del que se informa en el punto 3.2 supra, se propone [22] añadir otra Nota al artículo S5 después de S5.377, como sigue:

ADD 	S5.378	Las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite no funcionarán en la banda 1 675 � 1 690 MHz, salvo en un canal de señalización de banda estrecha, dentro de las zonas de exclusión en torno a las estaciones terrenas del servicio meteorológico por satélite, según se define en la Recomendación UIT�R SA.1158. El sistema del servicio móvil por satélite deberá tener capacidades de determinación de posición para asegurar el cumplimiento de la presente disposición.

La cuestión podría ser examinada por la CMR�97 como parte del punto 1.9.1 de su proyecto del orden del día. Este texto podría incluso ser modificado en la próxima reunión del GT 7C de octubre del año en curso.

8	Conclusión

Si bien aún se esperan Contribuciones para el SC�1 respecto de varios ámbitos que figuran en su mandato, los participantes de ese Grupo han desplegado esfuerzos significativos con respecto a El SC�1 abordó las cuestiones que, desde el principio de su labor, fueron señaladas a su atención como asuntos prioritarios, es decir, la Resolución 46 (armonización de las notas y simplificación), categorías de asignaciones, y localización de contradicciones dentro del de los artículos S9 y S11, y sus relaciones con los apéndices 30 y S30A, proponiéndose en el presente Informe algunas soluciones posibles de las dificultades reglamentarias y de procedimiento que se han identificado. Este Informe también recoge los resultados del trabajo del SC�3. En un addéndum del mismo se informará a la CEARP de toda Contribución adicional. Se esperan próximamente varias Contribuciones adicionales sobre cuestiones pendientes, en particular de las Comisiones de Estudio, sobre las que se informará a la CEARP en una versión actualizada de este Informe.

Anexo 1:	Lista de documentos recibidos por el SC�1 al 24 de noviembre diciembre de 1996

Anexo 2: Localización de contradicciones dentro del artículo S9/apéndice S5 y entre estas disposiciones y las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y modificaciones propuestas para superar dichas contradicciones [5], [6(Rev.1)], [10], [11], [17(Rev.1)], [20], [26], [27]

�Anexo 3: Localización de contradicciones dentro de los artículos S11, S13 y S14, y entre estas disposiciones y las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y modificaciones propuestas para superar dichas contradicciones [23], [24].

Anexo 34: Notas al artículo S5 que hacen referencia a la disposición S9.11A/Resolución 46 [12].





�anexo 1

Lista de documentos recibidos por el SC-1 al 124 de noviembre diciembre de 1996

[1] �Relator, SC-1�15 de marzo de 1996�Propuesta de fijación de prioridades de la labor��[2] �F. Williams, USA�19 de marzo de 1996�Procedimientos de modificación del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite��[3] �D. Hartley, AUS�21 de marzo de 1996�Procedimientos de modificación del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite��[4] �F. Williams, USA�19 de abril de 1996�Prioridades��[5] �F�15 de junio de 1996�Comparación entre RS46 y los artículos S9, S11 y el apéndice S5��[6-R1] �F�18 de septiembre de 1996�Localización de contradicciones dentro del artículo S9/apéndice S5 ��[7] �Presidente, GT 7C �12 de julio de 1996�Declaración de coordinación (punto 1.9.1)��[8] �G, LUX�14 de junio de 1996�Propuestas para el punto 1.2 del orden del día (Reinicio de API)��[9 Rev.1]�INT�30 de septiembre de 1996�Observaciones al Documento SC-1/8��[10] �LUX�21 de agosto de 1996�Punto 1.2 del orden del día (procedimientos simplificados)��[11]�USA�11 de septiembre de 1996�Protección artículos S9 y S11 ��[12] �F�20 de septiembre de 1996�Notas en el artículo S5 que hacen referencia a la disposición S9.11A/Resolución 46 ��[13] �AUS�10 de septiembre de 1996�Observaciones sobre la Contribución del Reino Unido y Luxemburgo SC-1/8��[14] �B�14 de junio de 1996�Derecho a la protección internacional��[15]�S�15 de junio de 1996�Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que contienen referencias a las Recomendaciones del UIT�R (punto 2 del orden del día)��[16]�RUS�5 de abril de 1996�Prioridades y categoría de las asignaciones (punto 1.1 del orden del día)��[17 (Rev.1)]�Relator del SC-1 �14 de noviembre de 1996�Informe del Relator del SC-1��[18]�MRC�24 de noviembre de 1996�Categoría de las asignaciones���
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ANEXO 2

Posibles modificaciones del artículo S9 y el apéndice S5�Determinación de incoherencias en el artículo S9 y el apéndice S5, y entre estas disposiciones y las otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y modificaciones propuestas para suprimir esas incoherencias



El propósito de este anexo es determinar los ámbitos posibles incoherencias dentro del artículo S9 y el apéndice S5 en que podría haber contradicciones en relación con los demás procedimientos o entre estas disposiciones y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y proponer modificaciones para corregir estas incoherencias, a fin de que los procedimientos y criterios técnicos conexos actualmente aplicables a los servicios no previstos en relación con los servicios previstos en las bandas de frecuencia cubiertas por los apéndices 30 y 30A queden reflejados adecuadamente en el artículo S9 y el apéndice S5.

Los criterios técnicos que figuran en el apéndice S5 para determinar la necesidad de coordinación con asignaciones en los Planes son idénticos a los aplicables actualmente.

Estas propuestas se basan en el Enfoque 2 identificado por el GT 10-11S y el SC-3, esto es, que los procedimientos para modificar los Planes de los apéndices S30 y S30A deben figurar en el artículo T4, y que los procedimientos para la notificación de asignaciones sujetas a esos Planes deben figurar en el artículo T5 (véase la figura 1).



�ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener�el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4

NOC	A.S9.1

		1  Para la aplicación de las disposiciones del presente artículo a estaciones de un servicio de radiocomunicación espacial que utiliza bandas de frecuencias cubiertas por el Plan de adjudicación del servicio fijo por satélite, véase también el apéndice S30B y la Resolución 107 (Orb�88).

NOC	A.S9.2

		2  Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo de vehículos de lanzamiento de satélites.

	A.S9.3

		3  Véanse los apéndices S30 y S30A para la coordinación de las asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y con las estaciones de los enlaces de conexión para este servicio en las bandas consideradas por estos apéndices.

�Motivos:	El artículo A.S9.4 da a entender que este artículo no contempla esa coordinación, lo cual no es cierto. También da por supuesto que las disposiciones de la sección 1 del artículo S9 (publicación anticipada), que no se refieren a la coordinación, serían aplicables a los apéndices S30, S30A, lo que tampoco es cierto. Se propone, pues, el siguiente texto, para reflejar que los procedimientos de modificación de los apéndices S30 y S30A están contenidos en el artículo T4 y que el artículo S9 contiene los procedimientos aplicables a los servicios no proyectados, en particular en sus relaciones con los servicios de radiodifusión por satélite (SRS) proyectados y los enlaces de conexión de esos servicios en las bandas de los apéndices 30 y 30A.



MOD	A.S9.4

	Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencia 11,7 � 12,2 GHz (en la Región 3), 11,7 � 12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2 � 12,7 GHz (en la Región 2) con los demás servicios en esas bandas, así como la coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones con enlace de conexión que utilizan el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 17,3 � 17,8 GHz (en la Región 2) y en las bandas de frecuencias 14,5 � 14,8 GHz y 17,3 � 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 con los demás servicios en esas bandas, véase el artículo T4 y los apéndices S30 y S30A, respectivamente.

Sección I.  Publicación anticipada de la información relativa�a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados

NOC	S9.1

	Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por satélite, la administración interesada, o una1 que actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en la sección II del artículo S9, cuando sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la circular semanal con una antelación no superior a seis años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de la puesta en servicio de la red o del sistema (véase también el número S11.44). Las características que deben proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de coordinación o notificación, puede notificarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada cuando es necesaria la coordinación en virtud de lo dispuesto en la sección II del artículo S9. Cuando no es necesaria dicha coordinación, la notificación se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de publicación de la información para publicación anticipada.

NOC	S9.1.1

		1  Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.

NOC	S9.2

	Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el número S9.1. Para redes de satélites geoestacionarios y redes de satélites no geoestacionarios que están sujetas a la sección II del artículo S9, la utilización de una banda de frecuencias adicional requerirá la aplicación del procedimiento de publicación anticipada para esta banda. Para redes de satélites no geoestacionarios que no están sujetas a la sección II del artículo S9, la utilización de una banda de frecuencias adicional o una extensión de la zona de servicio requerirá la aplicación o el reinicio respectivamente de los procedimientos de la publicación anticipada para estas modificaciones (véase la Resolución COM4�6).

NOC	S9.2A

	Si se encuentra que la información está incompleta, la Oficina deberá recabar inmediatamente de la administración interesada cualquier aclaración e información no proporcionada.

NOC	S9.2B

	Al recibir la información completa enviada de conformidad con los números S9.1 y S9.2, la Oficina deberá publicarla en una Sección especial de su circular semanal dentro de un plazo de tres meses. Cuando la Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente, informará periódicamente a las administraciones, dando los motivos para ello.

NOC	S9.3

	Si al recibir una circular semanal que contiene información publicada de conformidad con el número S9.2B una administración estima que puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas de satélites o estaciones terrenales1 existentes o proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal a la administración que haya publicado la información sobre los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas existentes o planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios. A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, con la asistencia de la Oficina, si así lo solicita cualquiera de las partes, e intercambiarán toda la información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si no se reciben esos comentarios de una administración dentro del plazo mencionado más arriba, puede suponerse que la administración no tiene objeciones fundamentales a la red o redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los detalles.

NOC	S9.3.1A

		1  Las estaciones terrenales que se han de tener en cuenta son solamente aquéllas para las que el requisito de coordinación figura en los números S9.11, S9.11A y S9.21.

NOC	S9.4

	En caso de dificultades, la administración responsable de la red de satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de que se hagan reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes, �mutuamente aceptables. Una administración, en nombre de la cual se hayan publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las disposiciones del número S9.2B informará a la Oficina, después del periodo de cuatro meses, del progreso efectuado en la resolución de cualesquiera dificultades. Si es necesario, se presentará un informe posterior antes del comienzo de la coordinación o del envío de notificaciones a la Oficina.

NOC	S9.5

	La Oficina comunicará a todas las administraciones la lista de administraciones que hayan enviado comentarios de acuerdo con el número S9.3 y proporcionará un resumen de los comentarios recibidos.

NOC	S9.5A

	El procedimiento de la sección I sólo se tendrá en cuenta para informar a todas las administraciones de lo que suceda en materia de utilización de las radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo cualesquiera dificultades que pudieran surgir de otro modo durante la etapa de coordinación.

Sección II.  Procedimiento de coordinación 2, 3

NOC	A.S9.II.1

		2  Estos procedimientos también son aplicables a estaciones terrenas del servicio de exploración de la Tierra por satélite, del servicio de investigación espacial, del servicio de operaciones espaciales y del servicio de radiodeterminación por satélite destinadas a su utilización en desplazamientos o durante paradas en puntos no determinados.

NOC	A.S9.II.2

		3  En todo este artículo, «coordinación» se refiere también al proceso de búsqueda del acuerdo de otras administraciones cuando así se requiera de conformidad con el número S9.21.

Subsección IIA.  Necesidad y solicitud de coordinación

NOC	S9.6

	Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación de frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados, la administración interesada1 deberá efectuar la coordinación, si hace al caso, con las otras administraciones identificadas de acuerdo con el número S9.27:

MOD	S9.6.1

		1  En el caso de coordinación de una asignación en una red de satélites en relación con otra red de satélites, la administración interesada puede actuar en nombre de un grupo de administraciones nominadas. Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemaspropios servicios que puedan afectar o resultar afectados por la asignación propuesta.

Motivos:	Las administraciones que participan en el grupo deberían también conservar este derecho en relación con sus servicios terrenales.

�

	S9.7

a)	para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, para cualesquiera servicios de radiocomunicación espacial y bandas de frecuencias excepto las abarcadas por los Planes de los apéndices S30, S30A y S30B;

MOD	S9.7

a)	para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualesquiera otra red de satélite que utilice dicha órbita, en un servicio de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con la excepción de la coordinación prevista en el número S9.17A.

Motivos:	El propósito de S9.7 es sustituir la sección II del artículo 11 (RR1060) y la sección B de la Resolución 33 (Coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y sistemas espaciales de otras administraciones) así como permitir la protección de las estaciones terrenas receptoras en las bandas del servicio de radiodifusión por satélite no proyectado contra la interferencia de estaciones espaciales de otras redes.

En el Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor se aborda el alcance de los diversos procedimientos de coordinación aplicables en relación con los apéndices 30 y 30A, en las siguientes disposiciones:

–	Título del artículo 11, que excluye específicamente a los servicios de radiodifusión por satélite.

–	Nota A.11.1 en el título del artículo 11, en que se indica:

	"Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros servicios en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en la Región 3), 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1), y 12,2 - 12,7 GHz (en la Región 2), así como para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de enlace de conexión que utilizan el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 17,3 - 17,8 GHz (en la Región 2) y en las bandas de frecuencias 14,5 � 14,8 GHz y 17,3 - 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 y los otros servicios en estas bandas, véanse también el artículo 15 y el artículo 15A respectivamente."

–	Artículo 15 (respectivamente, 15A), en que se indica: "Las disposiciones y los Planes asociados … que figuran en el apéndice 30A (respectivamente, 30A), se aplican a la asignación y utilización de frecuencias por el servicio de radiodifusión por satélite (respectivamente, SFS Tierra-espacio) y a las estaciones de otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas en lo que concierne a la relación de estos otros servicios con el servicio de radiodifusión por satélite (respectivamente, SFS Tierra-espacio) en estas bandas."

�–	Artículo 2 del apéndice 30 (respectivamente 30A), que reproduce el texto del artículo 15 (respectivamente 15A).

–	Sin embargo, hay varios casos, en particular en el apéndice 30A, en que la aplicación de estos procedimientos no está prevista a ese respecto, lo que significa que se siguen aplicando los artículos 11 y 13 en algunos casos en que concierne a "su relación con el servicio de radiodifusión por satélite (o el servicio fijo por satélite Tierra�espacio)".

Se podría intentar aclarar esta relación en S9.7 reuniendo en los apéndices S30 y S30A todos los procedimientos aplicables en estas bandas, para todos los servicios. Sin embargo, AS9.4 y la parte restante de S9 no son compatibles con este principio:

–	AS9.4 indica que los apéndices S30 y S30A son aplicables "para la coordinación de las asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y con las estaciones de los enlaces de conexión para este servicio en las bandas consideradas por estos apéndices".

–	S9.8, S9.9, S9.17A y S9.19 se aplican a otros servicios "en relación con el servicio de radiodifusión por satélite y con las bandas de los enlaces de conexión para este servicio".

	Para eliminar estas contradicciones, se propone el texto alternativo antes citado y el propuesto para AS9.4. Otra incoherencia, sin relación con los apéndices 30 y 30A, es la posible duplicación de esta disposición con S9.17A. Como S9.7 contempla potencialmente también el caso de la coordinación de estación terrena a estación terrena cuando funcionan en sentidos opuestos de transmisión, para evitar esta duplicación se debe excluir explícitamente del alcance de S9.7 el caso de S9.17A.



	S9.8

b2 	para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las estaciones de este último servicio que estén sujetas al Plan del apéndice S30;

�

MOD	S9.8

b)	para una estación espacial transmisora que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en un servicio de radiocomunicación espacial, en una región y en una banda de frecuencia en que este servicio no esté sujeto a un Plan, en una banda de frecuencia compartida a título primario con igualdad de derechos con el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite del apéndice S30, respecto de este Plan;

Motivos:	El propósito de S9.8 es reflejar la sección 7.2 del artículo 7 del apéndice 30, como se pone de manifiesto en las condiciones de umbral asociadas con S9.8 en el apéndice S5, que son las del anexo 4 del apéndice 30.

Sin embargo, se debe ampliar el alcance de S9.8 para contemplar el caso del servicio de radiodifusión por satélite no proyectado con respecto al Plan. Ello refleja la aplicación de la Resolución 34 en la banda 12,5 � 12,7 GHz en la Región 3 con respecto al Plan del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2.

	S9.9

c)2 	para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que estén sujetos al Plan del apéndice S30A;

MOD	S9.9

c)	para una estación en una red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en un servicio de radiocomunicación espacial, en una región y una banda de frecuencia en que este servicio no está sujeto a un Plan, en una banda de frecuencia compartida a título primario con igualdad de derechos con el Plan de enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite del apéndice S30A, respecto de ese Plan, con excepción de la coordinación en virtud del número S9.17A;

Motivos:	El propósito de S9.9 es reflejar la sección 7.1 del apéndice 30A, lo que se confirma con las condiciones de umbral asociadas del apéndice S5.

Sin embargo, la nota S5.515 extiende la validez de estas condiciones al caso de los servicios de radiodifusión por satélite (en lugar de SFS espacio�Tierra) en la banda 17,3 � 17,8 GHz. La CAMR�92 modificó la sección 7.1 del artículo 7 del apéndice 30A para incluir esta ampliación y, por consiguiente, el artículo S9.9 debe recogerla.

�Además, a los efectos de proteger a las estaciones espaciales receptoras de enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, de las estaciones espaciales de transmisión del servicio fijo por satélite en la Región 2, la banda de frecuencia especificada en el apéndice S5 para la Región 2 debería ser 17,7 � 18,1 GHz.

Asimismo, se debe extender el alcance de S9.9 tanto a las estaciones terrenas transmisoras como a las estaciones espaciales receptoras, para contemplar el caso de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite no proyectado en la Región 2 en la banda 17,8 � 18,1 GHz con respecto al Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3. Este caso se ha omitido en el apéndice 30A. Las palabras "estación espacial transmisora" deben por ende sustituirse por "estación", lo que en realidad ya se ha hecho en la parte correspondiente del apéndice S5.

Por último, es también necesario excluir la aplicación de S9.17A, como en S9.7, por los mismos motivos.

MOD	S9.11

d)	para una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales para las que no exista un plan relativo a y cuando aquel servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales;

Motivos:	El propósito de S9.11 es reflejar la sección A de la Resolución 33, confirmada por las condiciones y frecuencias asociadas que figuran en el apéndice S5.

Son necesarios algunos cambios de redacción para alinear el texto con la terminología utilizada en los párrafos anteriores.

En las bandas asociadas que figuran en el apéndice S5, la banda 17,3 � 17,8 GHz se atribuye al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 a partir del 1 de abril de 2005, pero no de manera compartida con los servicios terrenales a título primario. Por consiguiente, esta banda debería restringirse a 17,7 � 17,8 GHz.

NOC	S9.11A

e)	para una estación con respecto a la cual se estipula el requisito de efectuar coordinación en una nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que haga referencia a esta disposición:

NOC	S9.12

i)	en una red de satélite que utiliza una órbita no geoestacionaria, con respecto a cualquier otra red de satélite que emplee una órbita no geoestacionaria y, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.17A;

MOD	S9.13

ii)	en una red de satélites que emplea la órbita de los satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice una órbita no geoestacionaria, con excepción de la coordinación prevista en el número S9.17A;

�Motivos:	El propósito de S9.11A y las cuatro disposiciones siguientes es reflejar la Resolución 46. No se menciona la coordinación entre las estaciones terrenas que funcionen en sentidos opuestos de transmisión, pero ese tema está tratado en S9.17A. Por los mismos motivos que se indican para S9.7, y en aras de la coherencia con S9.12, se ha excluido específicamente este caso del alcance de S9.17A.

MOD	S9.14

iii)	en una estación espacial de una red de satélite con respecto a las estaciones de los servicios terrenales donde se rebasa el valor umbral;

MOD	S9.15

iv)	si se trata de una estación terrena específica o de una estación terrena típica de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país;

MOD	S9.16

v)	si en una estación transmisora de un servicio terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de con respecto a una estación terrena en una red de satélites no geoestacionarios;

MOD	S9.17

f)3	para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.15;

NOTA - Esto refleja la sección III del artículo 11 y podría aplicarse asimismo a S9.15, de la misma manera que S9.17A, pero es necesario examinar cuidadosamente el límite de 1 GHz.

El propósito es asimismo considerar la sección 5.1.4 del artículo 5 del apéndice 30A en las Regiones 1 y 3. La situación en la Región 2 es similar, pero está contemplada por el artículo 4 del apéndice 30A. Por consiguiente, no es necesario introducir cambios en S9.17.

La exclusión de las bandas del apéndice S30 en la parte correspondiente del apéndice S5 es válida, puesto que este caso se aborda en el marco del procedimiento para la modificación de los planes del apéndice S30. No obstante, esto es superfluo, dado que en el SRS no hay ninguna estación terrena específica.

Como las bandas del apéndice S30A están contempladas en la parte correspondiente del apéndice S5, existe duplicación entre S9.17 y esa parte del procedimiento de modificación de los Planes del apéndice S30A, relativa a la protección de servicios terrenales, en los casos en que se consideren estaciones terrenas específicas. Pueden utilizarse dos enfoques para resolver esta contradicción:

–	suprimir esa parte del procedimiento de modificación del Plan del apéndice S30A, y sustituirla por S9.17;

–	excluir las bandas del apéndice S30A del cuadro del apéndice S5 en relación con S9.17.

De acuerdo con el enfoque propuesto por el Relator del SC-3 en la sección 4.1 del Informe del SC-3, se propone adoptar el primer enfoque y, por tanto, no se debe introducir ninguna modificación en S9.17 ni en su parte asociada del apéndice S5. Ello implica la supresión del punto 4.2.1.3 del artículo 4 del apéndice S30A (o su equivalente en los procedimientos simplificados propuestos por el SC-3, punto 2.3 del apéndice S6 y punto asociado (5) de la sección 2 del anexo 1 al apéndice S6).

MOD	S9.17A

g)	para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país;

Ésta es la extensión de la sección III de la Resolución 46 a todos los casos de estaciones terrenas que funcionan en sentidos opuestos de las transmisiones.

Ello podría reflejar también la sección 7.2 del artículo 7 del apéndice 30A, pero el umbral de coordinación que figura en el apéndice 30A es diferente. Por ende, podría introducirse una nueva línea en el cuadro del apéndice S5, para reflejar el caso específico de las bandas del apéndice S30A, a menos que la CMR�97 modifique el apéndice S7 para contemplar también este caso, opción que sería preferible.

Es necesario contemplar también el caso de una estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite (en 12,5 � 12,75 GHz en la Región 1) que causa interferencia en una estación terrena receptora del servicio de radiodifusión por satélite, lo que actualmente no está previsto. Por consiguiente, el apéndice S7 podría asimismo contemplar este caso con miras a proteger la zona de servicio del servicio de radiodifusión por satélite, de manera similar al método utilizado en el caso de S9.19.

La referencia a las bandas de frecuencia de S9.11A, que figura en la parte correspondiente del apéndice S5, en la columna de métodos de cálculo, no es pertinente, pues se refiere a las condiciones umbral para proteger los servicios terrenales.

Las condiciones específicas para desencadenar la coordinación entre estaciones terrenas deben figurar en el apéndice S5 y no en el artículo S9.

Como las bandas del apéndice S30A están contempladas en la parte correspondiente del apéndice S5, existe duplicación entre S9.17A y la parte del procedimiento de modificación de los Planes del apéndice S30A, relativo a la �protección de otros servicios espaciales que operan en sentido opuesto de la transmisión, en los casos en que se consideran estaciones terrenas específicas. Pueden utilizarse dos enfoques para resolver esta contradicción:

–	suprimir esa parte del procedimiento de modificación del Plan del apéndice 30A, y sustituirla por S9.17A;

–	excluir las bandas del apéndice 30A del cuadro del apéndice S5 en relación con S9.17A.

De acuerdo con el enfoque propuesto por el Relator del SC-3 en la sección 4.1 del Informe del SC-3, se propone adoptar el primer enfoque y, por tanto, no se debe introducir ninguna modificación en S9.17 ni en su parte asociada del apéndice S5. Ello implica la supresión del punto 4.2.1.2 del artículo 4 del apéndice S30A (o su equivalente en los procedimientos simplificados propuestos por el SC-3, punto 2.2 del apéndice S6 y punto asociado (4) de la sección 2 del anexo 1 al apéndice S6).

Se plantea un problema similar en relación con el apéndice S30 en la banda 12,5 - 12,7 GHz.

MOD	S9.18

h)	para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el número S9.17 dentro de la zona de coordinación de una estación terrena con respecto a una estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el los números S9.16 y S9.19;

Motivos:	El propósito es reflejar la sección IV del artículo 11. Podría asimismo cubrir S9.16 de la misma manera que S9.17A, lo que permitiría evitar la excepción que figura al final del párrafo.

La exclusión de las bandas de los apéndices 30 y 30A en la parte correspondiente del apéndice S5 no es válida, pues ambas bandas pueden tener servicios espaciales no proyectados que comparten la banda con servicios terrenales. En aras de la armonía con S9.19, se debería excluir al número S9.18 del alcance del S9.19.

MOD	S9.19

i)4	para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencia y en las regiones en que este último servicio esté sujeto al Plan del apéndice S30, con respecto a las asignaciones que figuran en este Plan al [21 de noviembre de 1997];

Motivos:	El propósito es reflejar el artículo 6 del apéndice 30.

Como ponen de manifiesto las bandas de frecuencias mencionadas en la parte correspondiente del apéndice S5, el propósito es asimismo prever la protección del servicio de radiodifusión por satélite contra el servicio terrenal en las bandas de los servicios de radiodifusión por satélite no proyectados. Sin embargo, esta extensión a los servicios de radiodifusión por satélite no proyectados no está estipulada en la Resolución 33 y podría plantear algunas cuestiones de soberanía o exigir disposiciones para notificar a las estaciones terrenas de esos servicios. Por consiguiente, sería más coherente evitar esa extensión explícitamente y suprimir la referencia a las bandas de frecuencia del S9.11 en la parte correspondiente del apéndice S5.

Se propone asimismo limitar el alcance de esta disposición a la protección de asignaciones "originales" en el Plan, para evitar las dificultades indicadas en el punto 4.3 del Informe del SC-3.

NOC	S9.21

j)	para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de buscar el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia a esta disposición,

NOTA - El propósito es reflejar el artículo 14.

	S9.22�		a�	S9.46����

�Quedan para estudio ulterior.



NOC	S9.47

	Si después de tomar las medidas previstas en el número S9.46 la Oficina no recibe un acuse de recibo en un plazo de 30 días, se considerará que la administración que no ha acusado recibo se compromete:

NOC	S9.48

a)	a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna interferencia perjudicial que pudiera causar a sus propias asignaciones la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación; y

NOC	S9.49

b)	a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación.

	S9.50�		a�	S9.52B����

�Quedan para estudio ulterior.



MOD	S9.52C

	En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números S9.11 a S9.14 y S9.21, una administración que no responda de conformidad con el número S9.52 dentro del mismo plazo de cuatro meses será considerada como no afectada y en los casos previstos en S9.11 a S9.14 se aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y S9.49, y las disposiciones del S9.49 se aplicarán al uso de asignaciones a estaciones terrenales que, a la expiración del mismo plazo de cuatro meses, no hayan sido notificadas a la Oficina por la administración que no ha acusado recibo.

�Motivos:	Armonización de S9.52C sobre 2.16 d) o Resolución 46 (CMR-95).

	S9.52D�		a�	S9.65.1����

�Quedan para estudio ulterior.

APÉNDICE S5

Identificación de las administraciones con las que ha �de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener�a tenor de las disposiciones del artículo S9

MOD

1.		A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo S9, salvo en el caso indicado en el número S9.21, y de la identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación, las asignaciones de frecuencia que han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma banda de frecuencias que la asignación proyectada, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al que la banda está atribuida con igualdad de derechos o con categoría superior1, que pudieran afectar o ser afectadas, según proceda, y que:

a)	son conformes al número S11.312; y

b)	están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número S11.32; o

c)	están inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable con respecto al número S11.32bis y una conclusión favorable con respecto al número S11.32A o al número S11.33, según proceda; o

d)	han sido coordinadas según las disposiciones del artículo S9; o

e)	se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de recepción3 por la Oficina de acuerdo con el número S9.34 de las características esenciales especificadas en el apéndice S4;, o a partir de la fecha de envío de conformidad con el número S9.29 de la información adecuada que figura en el apéndice S4; o

�Motivos:	En el caso de estaciones terrenas o estaciones terrenales sujetas a los números S9.15 a S9.19, los derechos comienzan a partir de la fecha de envío de la información del apéndice S4. Este punto no se menciona en el apartado f) siguiente.

ebis)	respecto de las cuales se haya iniciado el procedimiento del artículo [T4] a partir de la fecha de recepción por la Oficina, de acuerdo con [T4.8], de las características esenciales especificadas en el apéndice S.4; o

Motivos:	Asegurar el acceso equitativo a los recursos de la órbita o del espectro a los países de todas las regiones, ya sea que la banda esté atribuida al servicio fijo por satélite o al servicio de radiodifusión por satélite.

f)	corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal o a estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto4 y que además funcionan de acuerdo con el presente Reglamento o que funcionarán antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres próximos años a partir de la fecha de envío de los datos de coordinación de conformidad con el número S9.29, considerándose el plazo que sea mayor, o a partir de la fecha de publicación mencionada en el número S9.38, según proceda.

Motivos:	De la secuencia de "y" e "o" se deduce que las estaciones terrenales y terrenas sólo resultan afectadas por el apartado f).
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�CUADRO S5-1

Criterios técnicos para la coordinación �(véase el artículo S9)

Referencia�del artículo S9�Caso�Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación�Umbral/condición�Método de cálculo�Observaciones��Número S9.7�OSG/OSG�Estación de una red de satélite en la órbita geoestacionaria, con respecto a cualquier otra red de satélite en dicha órbita

Para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualesquiera otra red de satélite que utilice dicha órbita, en un servicio de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con la excepción de la coordinación prevista en el número S9.17A.�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, excepto las mencionadas en los planes de los apéndices S30, S30A y S30Bcuando este servicio no esté sujeto a un Plan�El valor de DT/T sobrepasa el 6%�Apéndice S8���

Número S9.8�OSG/OSG�Estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite (SFS) que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el SRS, con respecto a estaciones espaciales de este último servicio que están sujetas al Plan del apéndice S30

Para una estación espacial transmisora que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en un servicio de radiocomunicación espacial, en una región y en una banda de frecuencia en que este servicio no esté sujeto a un Plan, en una banda de frecuencia compartida a título primario con igualdad de derechos con el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite del apéndice S30, respecto de este Plan;�11,7 - 12,2 GHz (R2)�12,2 - 12,7 GHz (R3)�12,5 - 12,7 GHz (R1)�i)	Superposición de las anchuras de banda necesarias de las estaciones del SFS y SRS; y

ii)	la densidad de flujo de potencia (dfp) de la estación espacial del SFS transmisora, en el supuesto de condiciones de propagación en el espacio libre excede en el territorio de otra administración situada en otra región el los valores indicado en el anexo 4 del apéndice S30siguientes:

-147 dB(W/m2/27 MHz) para 0° �CARSPECIAUX 163 \f "Symbol" \s 11�� �CARSPECIAUX 113 \f "Symbol" \s 11�� �CARSPECIAUX 60 \f "Symbol" \s 11�� 0,44°,

-138 + 25 log �CARSPECIAUX 113 \f "Symbol" \s 11�� dB(W/m2/27 MHz) para 0,44° �CARSPECIAUX 163 \f "Symbol" \s 11�� �CARSPECIAUX 113 \f "Symbol" \s 11�� �CARSPECIAUX 60 \f "Symbol" \s 11�� 19,1°,

-106 dB(W/m2/27 MHz) para 19,1° �CARSPECIAUX 163 \f "Symbol" \s 11�� �CARSPECIAUX 113 \f "Symbol" \s 11��,

en que �CARSPECIAUX 113 \f "Symbol" \s 11�� es la diferencia en grados entre las longitudes de los SRS y SFS las estaciones espaciales.�Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda�Véase también el artículo 7 del apéndice S30.

La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de�la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices S30 y S30A.���

Número S9.9�OSG/OSG�Estación del SFS en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con enlaces de conexión del SRS que están sujetos al Plan del apéndice S30A

Para una estación en una red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en un servicio de radiocomunicación espacial, en una región y una banda de frecuencia en que este servicio no está sujeto a un Plan, en una banda de frecuencia compartida a título primario con igualdad de derechos con el Plan de enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite del apéndice S30A, respecto de ese Plan, con excepción de la coordinación en virtud del número S9.17A.

�17,7 - 18,1 GHz (R1)�17,7 - 18,1 GHz (R3)�17,7 - 17,818,1 GHz (R2)�i)	El valor de DTs/Ts sobrepasa el 4% (véase la sección I del anexo 4 del apéndice S30A); y



ii)	la separación angular geocén�trica entre los satélites es inferior a 3° o superior a 150°�i)	Caso II del apéndice S8









ii)	Anexo 1 del apéndice S8�Las indicaciones de la columna Umbral/condición no se aplican cuando la separación angular geocéntrica entre una la estación espacial transmisora del SFS y una la estación espacial receptora del Plan de enlaces de conexiónde enlace de conexión excede de 150° y la densidad de flujo de potencia en el espacio libre de la estación espacial transmisora del SFS no excede de –137 dB(W/m2/MHz) en la superficie de la Tierra, en los límites ecuatoriales de la Tierra.

La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices S30 y S30A.����17,8-18,1 GHz (R2)�El valor de �CARSPECIAUX  68 \f "Symbol"��Ts/Ts sobrepasa el 6%�i) Caso I del apéndice S8����

Número S9.11�OSG/terrenal�Estación espacial del SRS en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales para la que no existe un plan del y cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a servicios terrenales�620 - 790 MHz�1 452 - 1 492 MHz�2 310 - 2 360 MHz �2 520 - 2 655 MHz�2 655 - 2 670 MHz�12,5 - 12,75 GHz (R3) 17,3 7- 17,8 GHz (R2) 21,4 - 22 GHz (R1, R3)�40,5 - 42,5 GHz�84 - 86 GHz�Condición: Superposición de las anchuras de banda�Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda���Número S9.13�OSG/no OSG�Estación de una red de satélite en la órbita geoestacionaria en las bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A con respecto a cualquier otra red de satélite en órbita no geoestacionaria, con excepción de la coordinación conforme a S9.17A.�Véase el cuadro S5-1A�Condición: Superposición de las anchuras de banda�Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda����

Número S9.14�No OSG/ terrenal, OSG/terrenal�Estación espacial de una red de satélite en las bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A, con respecto a estaciones de servicios terrenales que excede(n) el(los) umbral(es)�Véase el cuadro S5-1A�Para una estación espacial no OSG: véase el cuadro S5-2la sección 1 del anexo 1

Motivos: El cuadro S5�2 no existe.�Véase el cuadro S5-2la sección 1 del anexo 1



�Motivos: El cuadro S5�2 no existe.���Número S9.15�No OSG/terrenal�Estación terrena específica o estación terrena típica, con respecto a estaciones terrenales en bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales, cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otro país�Véase el cuadro S5-1A�La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración�Véase la sección 2�del anexo 1����

Número S9.16�terrenal/no OSG�Estación transmisora de un servicio terrenal dentro de la zona de coordinación con respecto a una estación terrena de una red de satélite no geoestacionario en bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A�Véase el cuadro S5-1A�La estación transmisora terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada��La zona de coordinación de la estación terrena afectada ya ha sido determinada por el método de cálculo indicado en el número S9.15.��Número S9.17�OSG,�no OSG/terrenal�Estación terrena específica o estación terrena móvil típica en bandas de frecuencias superiores a 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales, en relación con respecto de estaciones terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de�otro país�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, salvo las bandas mencionadas en los planes del apéndice S30:

11,7 - 12,5 GHz (R1)�112,7-12,2 GHz (R3)�12,2 - 12,7 GHz (R2)�La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración�Apéndice S7�(Para las estaciones terrenas del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) en las bandas 1 610 - 1 626,5,�2 483,5 - 2 500 y 2 500 - 2 516,5 MHz, véase la columna «Observaciones»)

1)	La zona de coordinación de una estación terrena aerotransportada se determina extendiendo su zona de servicio en 1 000 km con respecto al servicio aeronáutico móvil (terrenal) o 500 km con respecto a servicios terrenales distintos del aeronáutico móvil�Nota – Para las estaciones terrenas del SRDS se utilizará una distancia de coordinación uniforme de 400 km, correspondiente a una estación terrena aerotransportada del SRDS. En los casos en que dichas estaciones terrenas funcionen exclusivamente en tierra se utilizará una distancia de coordinación de 100 km.

���

Número S9.17�OSG,�no OSG/terrenal�(cont.)����2)	Para estaciones terrenas receptoras del servicio de meteorología por satélite en las bandas de frecuencia compartidas con el servicio de ayudas a la meteorología, la distancia de coordinación se considera como la distancia de visibilidad en función del ángulo de elevación de la estación terrena sobre el horizonte para una radiosonda situada a una altura de 20 km sobre el nivel medio del mar, suponiendo un radio terrestre efectivo de 4/3�La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 del apéndice S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión del apéndice S30A.��Número S9.17A�OSG, no OSG/�OSG, no OSG�Una estación terrena específica con respecto a otra estación terrena que funciona en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otro país, o cuando la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena coordinada�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial�La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena coordinada�i)	Para las bandas del cuadro S5.1A, ver�la sección 2 del anexo 1

ii)	Ver Recomendaciones UIT-R IS.847, IS.848 e IS.849

Apéndice S7 (CMR-97)

(es necesario incluir una Sección especial en el apéndice S7 para proteger la zona de servicio en el caso de los apéndices 30 y 30A)�La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de�los apéndices S30 y S30A.���

Número S9.18�terrenal/OSG,�no OSG�Cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el número S9.17 dentro de la zona de coordinación de una estación terrenaen una banda de frecuencia atribuida con igualdad de derechos a los servicios terrenales y de radiocomunicación espacial, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.19.�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, salvo las bandas mencionadas en los apéndices S30 y S30Ade frecuencia contempladas en S9.19�La estación transmisora terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada�Véase la columna�«Observaciones»�La zona de coordinación de la estación terrena afectada ya ha sido determinada por el método de cálculo indicado en el número S9.17.���

Número S9.19�terrenal/OSG�Estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el SRSatribuida con igualdad de derechos al servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencia y en las regiones en que este servicio esté sujeto al Plan del apéndice S30, con respecto a las asignaciones que figuran en este Plan al [21 de noviembre de 1997].�11,7 - 12,27 GHz (R3)(R1, 2 y 3)�11,7 - 12,5 GHz (R1)�12,2 - 12,7 GHz (R2)�y�las bandas indicadas en el anterior número S9.11

Motivos: No se toma en cuenta la compartición interregional.�i)	Superposición de las anchuras de banda necesarias; y

ii)	[la dfp de la estación terrenal en el borde de la zona de servicio del SRS sobrepasa el nivel admisible]�i)	Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda

ii)	Apéndice S7 (CMR-97)

[se necesita elaborar una Sección especial del apéndice S7 para sustituir al Aanexo 3 del apéndice S30] para las bandas cubiertas por dicho apéndice11,7 � 12,7 GHz�Véase también el artículo 6 del�apéndice S30.

La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a�los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A�se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices S30 y S30A.��Número S9.21�terrenal, OSG,�no OSG/terrenal,�OSG, no OSG�Estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del cuadro de atribución de bandas de frecuencias que hace referencia a S9.21�Banda o bandas indicadas en las correspondientes notas�Condición: Incompatibilidad determinada aplicando los apéndices S7, S8, los anexos técnicos de los apéndices S30, S30A o S30B, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o Recomendaciones UIT�R, según proceda�Métodos definidos en los apéndices S7, S8, S30, S30A o S30B, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o Recomendaciones UIT�R, o adaptados a partir de éstos����Origen:	Documentos SC-1/23, 24

anexo 3



Determinación de incoherencias en los artículos S11, S13 y S14 y entre estas disposiciones�y las demás disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y cambios�propuestos para suprimir esas incoherencias

La finalidad de este anexo es identificar las posibles incoherencias que puedan contener los artículos S11, S13 y S14, o entre esos artículos y otros procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones, y proponer modificaciones para corregir esas incoherencias.

Las explicaciones o los comentarios figuran en cursivas y aparecen en recuadros bajo la disposición pertinente, y las modificaciones propuestas del texto de los artículos S11, S13 y S14 que figuran en las Actas Finales de la CMR-95 aparecen en doble subrayado.

El apéndice 1 al presente anexo contiene las modificaciones necesarias para actualizar el apéndice S30B en lo que respecta a la notificación (artículo 8 del apéndice S30B).



�ARTÍCULO S11

NOC

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1

Sección I.  Notificación

MOD	A.S11.1

		1  Para la notificación e inscripción de asignaciones en las siguientes Regiones y bandas de frecuencias, véanse loslas correspondientes apéndicesdisposiciones:



Región 1�Región 2�Región 3�Apéndice��11,7 - 12,5 GHz�12,2 - 12,7 GHz�11,7 - 12,2 GHz�S30  ��14,5 - 14,8 GHz�17,3 - 18,1 GHz��17,3 - 17,8 GHz�14,5 - 14,8 GHz�17,3 - 18,1 GHz�S30A��Todas las Regiones, servicio fijo por satélite únicamente

	4 500 - 4 800 MHz 	(espacio-Tierra)�	6 725 - 7 025 MHz 	(Tierra-espacio)�	10,7 - 10,95 GHz 	(espacio-Tierra)�	11,2 - 11,45 GHz 	(espacio-Tierra)�	12,75 - 13,25 GHz 	(Tierra-espacio)������S30B��

NOC	S11.1

	En el presente artículo por «asignación de frecuencia», se en�tiende toda nueva asignación de frecuencia o modificación de una asignación ya inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias (en adelante denominado el Registro).

MOD	S11.2

	Toda asignación de frecuencia a una estación transmisora y a sus estaciones receptoras asociadas, exceptuadas las mencionadas en los números S11.13 y S11.14, deberá notificarse a la Oficina:



Las notificaciones contienen información sobre recepción y transmisión.��NOC	S11.3

a)	si la utilización de dicha asignación pudiera causar interferencia perjudicial a cualquier servicio de otra administración; o



S11.3: En el artículo 12, se señalan específicamente a la atención de las administraciones las estaciones terrenales que se encuentran dentro de la zona de coordinación de estaciones terrenas. En el artículo S9, este caso se aborda en las disposiciones S9.16 (estaciones terrenas no OSG, notas al cuadro que remiten al S9.11bis) y S9.18, y otros casos en la disposición S9.18bis.��NOC	S11.4

b)	si dicha asignación ha de utilizarse para la radiocomuni�cación internacional; o

�

NOC	S11.5

c)	si dicha asignación está sujeta a un Plan mundial o regional de adjudicación o asignación de frecuencias que no tiene su propio procedimiento de notificación; o

NOC	S11.6

d)	si la asignación se encuentra sometida al procedimiento de coordinación del artículo S9 o resulta afectada por un caso de esta naturaleza; o

NOC	S11.7

e)	si se desea obtener el reconocimiento internacional de dicha asignación; o

NOC	S11.8

f)	si se trata de una asignación no conforme según el número S8.4 y si la administración desea inscribirla en el Registro para información.

NOC	S11.9

	Se efectuará una notificación similar en el caso de una asignación de frecuencia a una estación terrena o espacial receptoras o a una estación terrestre destinada a recibir transmisiones de estaciones móviles, cuando:

NOC	S11.10

a)	se aplique a la estación receptora cualquiera de las condiciones indicadas en los números S11.4, S11.5, o S11.7; o

NOC	S11.11

b)	se aplique a la estación transmisora asociada cualquiera de las condiciones indicadas en el número S11.2.

NOC	S11.12

	Se podrá notificar cualquier frecuencia que se haya de utilizar para la recepción en una determinada estación de radioastronomía si se desea que estos datos figuren en el Registro.

NOC	S11.13

	No se notificarán las asignaciones de frecuencias específicas que según el presente Reglamento sean de uso común de las estaciones terrenales de un determinado servicio. Las mismas se inscribirán en el Registro, y se publicarán también en un cuadro unificado en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias (LIF).

MOD	S11.14

	No se notificarán en el marco del presente artículo las asignaciones de frecuencia a estaciones de barco y estaciones móviles de otros servicios, a estaciones del servicio de aficionados, a estaciones terrenas del servicio de aficionados por satélite y a estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas 5 950 � 6 200 kHz, 7 100 � 7 300 kHz (Regiones 1 y 3), 9 500 � 9 900 kHz, 11 650 -12 050 kHz, 13 600 � 13 800 kHz, 15 100 � 15 600 kHz, 17 550 -17 900 kHz, 21 450 � 21 850 kHz, 25 670 � 26 100 kHz para las cuales se aplica el que están sujetas al artículo S12A.

NOC	S11.15

	Al notificar una asignación de frecuencia, la administración1 facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4. Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su información a la Oficina con arreglo al  número S9.30, puede identificar esa comunicación como una notificación y enviar a la Oficina únicamente las modificaciones correspondientes.

�

NOC	S11.15.1

		1  Una asignación de frecuencia a una estación espacial o estación terrena típica que forme parte de la red de satélite podrá ser notificada por una administración que actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas. Toda notificación ulterior (modificación o supresión) relacionada con tal asignación será considerada, salvo información que indique lo contrario, como sometida en nombre de todo el grupo.

NOC	S11.17

	Las asignaciones de frecuencia referentes a un cierto número de estaciones o a estaciones terrenas podrán notificarse indicando las características de una estación típica o de una estación terrena típica y la zona geográfica prevista de funcionamiento. Sin embargo, salvo para las estaciones terrenas móviles, las notificaciones individuales de asignaciones de frecuencia son necesarias en los siguientes casos (véase también el número S11.14):

NOC	S11.18

a)	estaciones cubiertas por el Plan de adjudicación o asignación de frecuencias de los apéndices S25, S26 y S27;

NOC	S11.19

b)	estaciones de radiodifusión;

NOC	S11.20

c)	estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de una estación terrena2;

MOD	S11.21

d)	toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales indicadas en el cuadro II del apéndice S7, que rebase los el límites especificados en el número S21.3 de acuerdo con el número S21.72;



Adición para tener en cuenta el RR1226 que abarca las bandas en las cuales los sistemas transhorizonte pueden funcionar con una p.i.r.e. superior a�+55 dBW porque el S21.7 no incluye todas las bandas indicadas en el cuadro II del apéndice S7 (28) en las cuales los sistemas transhorizonte utilizan una p.i.r.e. superior al valor máximo de +55 dBW (con excepción del S21.3).��

ADD	S11.21A

e)	toda estación terrenal en las bandas enumeradas en el cuadro S21-2;2



Adición para tener en cuenta el RR1227 en las bandas compartidas con servicios espaciales.��

(MOD)	S11.22

e)f)	estaciones terrenas cuya zona de coordinación se extienda hasta el territorio de otra administración2;

(MOD)	S11.23

f)g)	estaciones terrenas cuyo potencial de interferencia sea superior al de una estación terrena típica coordinada2;

NOC	S11.20.1�		a�	S11.23.1

		2  En estos casos, es necesario efectuar notificaciones individuales de asignaciones de frecuencia en las bandas  atribuidas con igualdad de derechos a los servicios terrenales y espaciales en los que se requiere coordinación en virtud del cuadro S5-1 del apéndice S5.

�

NOC	S11.24

	Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios terrenales, exceptuadas las mencionadas en el número S11.25, deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres meses y, preferiblemente con al menos un mes de antelación, a la puesta en servicio de dichas asignaciones, y en todo caso no más tarde de un mes después de dicha fecha.



S11.24: En el RR1231 se estipula que en las asignaciones terrenales notificadas después de ese plazo se debe incluir una observación para indicar la no conformidad. Esta disposición es inútil, dado que no hay ninguna indicación relacionada con esa no conformidad (se supone que la asignación está inscrita y disfruta de su categoría si se cumplen otras condiciones).��MOD	S11.25

	Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios espaciales y a estaciones terrenales que intervienen en la coordinación de una red de con satélite deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres años ni inferior a tres meses a la fecha de puesta en servicio de las asignaciones. Sin embargo, las notificaciones de asignaciones a estaciones terrenales que intervienen en la coordinación con una red de satélite deberán estar en conformidad con S9.52 cuando haya desacuerdo, o con S9.52B cuando se llegue a un acuerdo, según proceda.



S11.25: Precisión para considerar el caso en el cual hay desacuerdo respecto de una estación terrenal que participa en una coordinación espacial. En este último caso, sólo se pueden notificar en el marco de S11.2 las estaciones terrenales que estén en servicio o se vayan a poner en servicio dentro de un plazo de tres meses.��

S11.25: En el artículo 13 (1496) se autorizó al servicio de investigaciones espaciales a presentar una notificación 30 días después de la fecha de entrada en servicio, en las bandas en las cuales este servicio era el único o el único servicio a título primario.��

En el RR1497 se estipula que en las asignaciones espaciales notificadas después de ese límite se debe incluir una observación para indicar la no conformidad. Esta disposición es inútil, dado que no hay ninguna indicación relacionada con esa no conformidad (se supone que la asignación está inscrita y disfruta de su categoría si se cumplen otras condiciones).��

En el artículo 12, el 1233 se refiere al servicio o acuerdo regional que se ha de comunicar a la Junta.���Sección II.  Examen de las notificaciones e inscripción�de las asignaciones de frecuencia en el Registro

MOD	S11.27

	Las notificaciones que no contengan las características básicasrequeridas u obligatorias especificadas en el apéndice S4 serán devueltas, con comentarios que ayuden a la administración notificante a completarlas y a presentarlas nuevamente, a menos que la información que falta se haga llegar inmediatamente en respuesta a una consulta de la Oficina.



MOD S11.27: Armonización con S4 cuando en ciertos casos se especifican características requeridas u obligatorias. Se supone que otras características son facultativas. Armonización con RR1234. Para evitar retardos innecesarios, tendría que ser posible suministrar la información que falta, evitando así la pérdida de la anterioridad, en su caso (véanse los RR1234 y 1498).

El RR1222 estipula la indicación obligatoria de la clase de emisión para las estaciones fijas que funcionan en las bandas de ondas decamétricas. Esto se contempla en el apéndice S4 (punto 7B).��NOC	S11.28

	Las notificaciones completas serán marcadas por la Oficina con su fecha de recepción y serán examinadas por orden de fecha de recepción. Cuando reciba una notificación completa, la Oficina publicará su contenido, con sus diagramas y mapas y la fecha de recepción, en la circular semanal en un plazo no superior a dos meses. Esta publicación constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su notificación. Cuando la Oficina no pueda respetar dicho plazo, informará periódicamente de ello a las administraciones indicando los motivos.

NOC	S11.29

	La Oficina no aplazará la formulación de una conclusión con respecto a una notificación completa, a menos que carezca de datos suficientes para llegar a una conclusión sobre ella. Además, la Oficina no tomará ninguna medida con respecto a ninguna notificación que tenga repercusiones técnicas sobre una notificación anterior que esté todavía examinando hasta que llegue a una conclusión con respecto a esa notificación anterior.

NOC	S11.30

	Cada notificación será examinada:

NOC	S11.31

a)	desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias1 y las demás disposiciones2 del presente Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los procedimientos para obtener la coordinación o a la probabilidad de interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con un Plan, según proceda, que están sujetas a los siguientes apartados;3 

NOC	S11.31.1

		1  La conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias supone la aplicación con éxito del número S9.21, cuando sea necesario.

NOC	S11.31.2

		2  Las «demás disposiciones» deberán ser identificadas e incluidas en las Reglas de Procedimiento.

�

NOC	S11.31.3

		3  Las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía sólo se examinan con respecto al número S11.31.

NOC	S11.32

b)	desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos de coordinación con otras administraciones aplicables al servicio de radiocomunicación y a la banda de frecuencias de que se trate; o

MOD	S11.32A

c)	desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial que pudiera causar o recibir en relación con asignaciones inscritas con una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36 y S11.37 o S11.38, o inscritas en aplicación del número S11.41, o publicadas en virtud de los números S9.38 o S9.58 pero no todavía notificadas, según proceda, para aquellos casos que la administración notificante declare que no se ha podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de acuerdo previo con arreglo a lo dispuesto en el número S9.7 o en el número S9.8, según proceda (véase también el número S9.65);4 o 

NOC	S11.32A.1

		4  La Oficina examinará tal notificación con respecto a cualquier otra asignación de frecuencia para la que se haya publicado a tenor del número S9.38 una petición de coordinación con arreglo al número S9.7 pero que todavía no haya sido notificada, y este examen se efectuará en el orden de la publicación de las mismas de acuerdo con el mismo número, utilizando la información más reciente de que se disponga.



MOD S11.32A: Modificación para tener en cuenta la disposición 7.4.5.3 del apéndice S30 para la coordinación del SFS OSG con el SRS (este examen no se contempla en el apéndice 30A).��MOD	S11.33

d)	desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial que pudiera causar o recibir en relación con otras asignaciones inscritas con una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36 y S11.37 o S11.38 o en aplicación del número S11.41, según proceda, para aquellos casos que la administración notificante declare que no se ha podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de acuerdo previo con arreglo a lo dispuesto en los números S9.175, S9.17A o, S9.185 o S9.19, según proceda (véase también el número S9.65);6 o



MOD S11.33: Modificación para tener en cuenta la disposición 6.3.10 del apéndice S30 para las asignaciones terrenales con respecto al SRS (este examen no se contempla en el apéndice 30A).��NOC	S11.33.2

		5  Cuando intervienen estaciones terrenas típicas, se pedirá a las administraciones que suministren la información necesaria que permita a la Oficina efectuar el examen.

�

NOC	S11.33.3

		6  En el examen con arreglo al número S11.33 también se deberán tener en cuenta las asignaciones a estaciones de los servicios terrenales que estén en servicio o hayan de ponerse en servicio en el curso de los tres próximos años y hayan sido notificadas a la Oficina como resultado de un desacuerdo permanente en el proceso de coordinación.

NOC	S11.34

e)	cuando proceda, desde el punto de vista de su conformidad con un Plan mundial o regional de adjudicación o asignación de frecuencias y sus disposiciones asociadas;

MOD	S11.36

	Cuando el examen con arreglo al número S11.31 conduzca a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro o se examinará con más detenimiento con arreglo a los números S11.32 a S11.34, según proceda. Cuando la conclusión con respecto al número S11.31 sea desfavorable, la asignación sólo se inscribirá en el Registro si incluye una referencia alla administración se compromete a utilizarla con arreglo a lo dispuesto en el número S4.4; de no ser así, se devolverá la notificación con indicación de la acción adecuada.



S11.36: No basta únicamente con la "referencia" al número S4.4.��ADD	S11.36A

	Si la utilización de una asignación de frecuencia que no está en conformidad con el número S11.31 causa realmente interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación cuya asignación está en conformidad con el número S11.31, la estación que utiliza la asignación de frecuencia que causa la interferencia, al recibir un aviso al respecto, suprimirá inmediatamente esa interferencia perjudicial.



ADD S11.36A: Nueva disposición para abarcar los RR1267, 1271, 1420 y 1560, puesto que en el número S4.4 no se contempla esta obligación.��NOC	S11.37

	Cuando el examen con arreglo al número S11.32 conduzca a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro con una indicación de las administraciones con las cuales se haya aplicado el procedimiento de coordinación. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante con una indicación de las medidas que corresponda tomar, si no resultan aplicables los números S11.32A o S11.33.

NOC	S11.38

	Cuando el examen con arreglo a los números S11.32A o S11.33 conduzca a una conclusión favorable, las asignaciones se inscribirán en el Registro, indicando los nombres de las administraciones con las que se ha completado la coordinación y los de aquéllas con las que no se ha completado pero con respecto a las cuales se ha llegado a una conclusión favorable. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta, con una indicación de las medidas que corresponda tomar.

�

MOD	S11.39

	Cuando el examen desde el punto de vista del número S11.34 lleve a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante, con una indicación de las medidas que corresponda tomar. Sin embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices S25, S26 y S27 se tratarán como sigue:



S11.39: Modificación para tener en cuenta la Regla de Procedimiento a tenor del 1245 para asignaciones que no están en conformidad con el acuerdo o el Plan.��ADD	S11.39A

	Cuando una notificación no esté en conformidad con el Plan de adjudicación del apéndice S25, la asignación se podrá inscribir provisionalmente en el Registro a condición de que la administración haya iniciado el procedimiento del apéndice S25, de conformidad con el punto 1.23 de la sección I del apéndice S25.



ADD S11.39A: Nueva disposición para tener en cuenta el RR1320A. Cabe señalar que el anterior artículo 16 (Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación de frecuencias para estaciones costeras que funcionan en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz) figura en el apéndice S25, junto con el Plan de adjudicación.��(MOD)	S11.39AB

	Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos del apéndice S27 pero no con el Plan de Adjudicaciones, la Oficina examinará si para las adjudicaciones del Plan y para las asignaciones ya inscritas en el Registro con una conclusión favorable está asegurada la protección especificada en el apéndice S27.

(MOD)	S11.39BC

	Cuando el examen con arreglo al número S11.39A conduce a una conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número S11.39A.

(MOD)	S11.39CD

	Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos del apéndice S26 pero no con el Plan de Adjudicaciones, se la deberá examinar con respecto a las adjudicaciones de la Parte III del apéndice S26.

(MOD)	S11.39DE

	Cuando el examen con arreglo al número S11.39C conduce a una conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número S11.39C.

�

NOC	S11.41

	Después de la devolución de la notificación con arreglo al número S11.38, si la administración notificante vuelve a presentar la notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable7. Su inscripción sólo se cambiará de provisional a definitiva en el Registro si la Oficina tiene conocimiento de que la asignación ha estado en servicio junto con la asignación que dio lugar a la conclusión desfavorable durante por lo menos cuatro meses sin que se haya formulado ninguna queja de interferencia perjudicial (véanse los números S11.47 y S11.49).



S11.41: Abarca el RR1260 para los servicios terrenales, pero el periodo sin interferencia era de dos meses en vez de cuatro meses, y el RR1544 para los servicios espaciales.��NOC	S11.41.1

		7  La inscripción será definitiva en el caso de una asignación de frecuencia a una estación receptora a condición de que la administración notificante se haya comprometido a no presentar ninguna reclamación con respecto a cualquier interferencia perjudicial que afecte a su propia asignación y que pudiera ser causada por la asignación que dio lugar a la conclusión desfavorable.

NOC	S11.41A

	Si las asignaciones que dieron lugar a la conclusión desfavorable de acuerdo con el número S11.32A o S11.33 no se pusieran en servicio dentro del periodo mencionado en los números S11.24, S11.25 o S11.44, según proceda, la conclusión de las asignaciones presentadas de nuevo con arreglo a lo dispuesto en el número S11.41 será revisada en consecuencia.

NOC	S11.42

	Si una asignación inscrita con arreglo al número S11.41 causa interferencia perjudicial a una asignación inscrita que haya dado lugar a conclusión desfavorable, la estación que utilice la asignación de frecuencia inscrita con arreglo al número S11.41 debe eliminar de inmediato la interferencia al recibir aviso de la misma.

NOC	S11.43

	En todo caso, cuando se inscribe en el Registro una nueva asignación, la misma incluirá, de acuerdo con las disposiciones del artículo S8 del presente capítulo, una indicación de la conclusión y de la consiguiente categoría de la asignación. Esta información también se publicará en la circular semanal.

NOC	S11.43A

	Una notificación de cambio de las características de una asignación ya inscrita, como se especifica en el apéndice S4, será examinada por la Oficina de acuerdo con los números S11.31 a S11.34, según proceda.

�

NOC	S11.43B

	En el caso de una modificación de las características de una asignación que esté conforme con las disposiciones del número S11.31, y si la Oficina formulara una conclusión favorable respecto a los números S11.32 a S11.34, según el caso, o concluyese que no hay un aumento en la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia ya inscritas, la asignación modificada conservará la fecha original de inscripción en el Registro. Se inscribirá en el Registro la fecha de recepción por la Oficina de la notificación relativa a las modificaciones.

NOC	S11.43C

	Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación y la Oficina concluye que los procedimientos de coordinación mencionados en S11.32 se han aplicado con éxito con todas las administraciones cuyas estaciones de radiocomunicación espacial o de radiocomunicación terrenal puedan ser afectadas, la asignación se inscribirá en el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación sometida originalmente se inscribirá en la columna apropiada del Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación sometida de nuevo se inscribirá en la columna «Observaciones».

NOC	S11.43D

	Si la administración notificante somete de nuevo la notificación solicitando a la Oficina que efectúe la coordinación requerida de conformidad con S9.7 a S9.19, la Oficina tratará la notificación de conformidad con las disposiciones de los artículos S9 y S11, según el caso. Sin embargo, en cualquier inscripción ulterior de la asignación, se inscribirá en la columna «Observaciones» la fecha de recepción por la Oficina de la notificación sometida de nuevo.



S11.43D: Ampliación de 1368 y 1532, que se aplican a estaciones terrenales o terrenas, así como a estaciones espaciales OSG.��MOD	S11.44

	Entre la fecha de publicación de la circular semanal correspondiente a la que se hace referencia en el número S9.2B y la fecha notificada de puesta en servicio de cualquier asignación a una estación espacial de una red de satélite no deberán transcurrir más de seis años. La fecha notificada de puesta en servicio podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante por un periodo no superior a tres años. Cualquier cambio en las características de conformidad con S11.43A se llevará a efecto a más tardar en un plazo de 6 años a partir de la fecha de presentación de la información.



Modificación para tener en cuenta la actual Regla de Procedimiento a tenor del RR1042.��ADD	S11.44A

	Una notificación que no esté en conformidad con S11.44 se devolverá a la administración notificante con la recomendación de que vuelva a iniciar el procedimiento de publicación anticipada.



ADD S11.44A: Nueva disposición para tener en cuenta la Regla de Procedimiento a tenor del RR1501.���

NOC	S11.45

	La fecha notificada de puesta en servicio de una asignación a una estación terrenal se prorrogará a solicitud de la administración notificante por un periodo no superior a seis meses.

NOC	S11.46

	Al aplicar las disposiciones del presente artículo, toda notificación presentada de nuevo que la Oficina reciba hasta seis meses después de la fecha en que devolvió la notificación original será considerada como una nueva notificación.



S11.46: En los artículos 12 y 13 este plazo era de 2 años.��MOD	S11.47

	Toda asignación de frecuencia notificada antes de su puesta en servicio será inscrita en el Registro en forma provisional con un símbolo especial en la columna "Observaciones" para indicar el carácter provisional de la inscripción. Después de su puesta en servicio, la administración notificante tendrá un plazo de treinta días para informar de ello a la Oficina. Cuando reciba la confirmación de que la asignación de frecuencia se ha puesto en servicio, la Oficina suprimirá el símbolo en el Registro. Si la Oficina no recibe esta confirmación en dicho plazo, anulará la inscripción. No obstante, antes de tomar esta medida la Oficina consultará a la administración interesada.



S11.47: La naturaleza de este tipo de asignaciones se determinará fácilmente, como se especificó en anteriores disposiciones.��MOD	S11.48

	Cuando, al expirar el periodo de seis años, más la prórroga estipulada en el número S11.44, si procede, a partir de la fecha de publicación de la circular semanal pertinenterecepción de la información a la que se hace referencia en S9.1, la administración responsable de la red de satélites no haya remitido la información indicada en el apéndice S4 para la notificación en virtud del número S11.2 y no haya puesto en servicio las asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información publicada en virtud del número S9.2B y del número S9.38, solamente después de informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha de expiración mencionada en el número S11.44.



S11.48: Armonización con S9.1. El periodo de 6 años se cuenta a partir de la fecha de envío (recepción) de los datos (no de la fecha de publicación).��NOC	S11.49

	Cuando se suspenda el uso de una asignación inscrita a una estación espacial durante un periodo no superior a 18 meses, la administración notificante deberá comunicar a la Oficina tan pronto como sea posible la fecha de suspensión de su utilización y la fecha en que se volverá a utilizar en forma regular. Entre esta última fecha y la fecha de suspensión no deberán mediar más de dos años.

�ARTÍCULO S13

Instrucciones a la Oficina

noc

Sección I. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

NOC	S13.1

	Cuando una administración tenga dificultad para aplicar los procedimientos del artículo S9, a solicitud de dicha administración, la Oficina procurará prestarle asistencia cuando:

NOC	S13.2

a)	exista desacuerdo sobre el nivel de interferencia que puede producirse como resultado de una modificación propuesta de un Plan o de una solicitud de coordinación; o

NOC	S13.3

b)	no se pueda llegar a un acuerdo sobre una modificación propuesta de un Plan o no se consiga tomar una decisión sobre una solicitud de coordinación por cualquier otro motivo; o

NOC	S13.4

c)	se necesite un estudio especial del caso en cuestión.

NOC	S13.9

	Cuando una administración tenga dificultad para resolver un caso de interferencia perjudicial y recabe la asistencia de la Oficina, ésta, según proceda, le ayudará a determinar el origen de la interferencia, recabará la cooperación de la administración responsable para resolver el asunto y preparará un informe para la Junta con proyectos de recomendaciones a las administraciones interesadas.

NOC	S13.10

	Cuando una administración lo solicite, la Oficina llevará a cabo, con los medios de que disponga en las circunstancias de cada caso, un estudio de los casos comunicados de presunta contravención o inobservancia del presente Reglamento y preparará un Informe  para la Junta con proyectos de recomendaciones a las administraciones interesadas.

Sección II. Mantenimiento del Registro y de los�planes mundiales por la Oficina

NOC	S13.11

	La Oficina será la única responsable del mantenimiento del Registro de conformidad con las Reglas de Procedimiento y debe:

NOC	S13.12

a)	previa consulta con las administraciones, efectuará periódicamente los ajustes necesarios del formato, la estructura y la presentación de los datos del Registro;

[ADD	S13.13

b)	toda vez que de la información disponible se desprenda que una asignación inscrita no se ha puesto en funcionamiento regular de conformidad con las características requeridas notificadas según se especifica en el apéndice S4, o bien no se está utilizando conforme a dichas características, la Junta consultará a la administración notificante y, con el acuerdo de ésta o tras no obtener respuesta en un plazo razonable después de habérsele enviado un recordatorio, anulará, modificará de manera conveniente o mantendrá las características esenciales de la inscripción.]

�

S13.12: Para los servicios espaciales, en el RR1569 se solicitaba a las administraciones que confirmaran la utilización de la asignación a intervalos no superiores a 2 años. Al mismo tiempo, la Oficina debía comprobar tal utilización y su conformidad, y anular o modificar la inscripción con el acuerdo de la administración respectiva o en caso de no obtener respuesta al cabo de 3 meses (1 574 � 1 575). Para los servicios terrenales, se solicitaba a las administraciones que notificaran la supresión de las asignaciones no utilizadas (1 436). Este arreglo, sin embargo, debería revisarse de acuerdo con las decisiones relativas a la Resolución 18.��

[(MOD)]	S13.14

b)c)	inscribirá en el Registro y publicará en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) todas las frecuencias de uso común especificadas en el presente Reglamento;

[(MOD)]	S13.15

c)d)	efectuará las inscripciones apropiadas en el Registro de acuerdo con los resultados de su examen de las notificaciones de asignación de frecuencia con arreglo al artículo S11;

[(MOD)]	S13.16

d)e)	mantendrá y actualizará periódicamente el Prefacio a la LIF.

NOC	S13.17

	La Oficina también recopilará, para su publicación por el Secretario General con el formato de la LIF, listas completas de inscripciones extraídas del Registro así como otros extractos que sean periódicamente necesarios.

MOD	S13.17bis

	La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los planes mundiales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en los apéndices del presente Reglamento o adoptados por conferencias mundiales o regionales convocadas por la Unión. En el mismo, incluyendo, cuando proceda, los márgenes relacionados con cada asignación o adjudicación, e incorporará todas las modificaciones acordadasresultantes de haberse aplicado con éxito el procedimiento de modificación pertinente, y suministrará copias, en formato apropiado, al Secretario General para que las publique cuando las circunstancias lo aconsejen.



S13.17bis	Como resultado de los trabajos del SC�3, esta disposición deberá modificarse para abarcar los requisitos específicos de inclusión de los márgenes de los planes en aquellos planes que proceda (por ejemplo, los apéndices S30, S30A y S30B), y remitir a los procedimientos aplicables para modificar dichos planes.��Sección III. Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento por la Oficina

NOC	S13.18

	La Junta aprobará un conjunto de Reglas de Procedimiento que regirán sus propias actividades y las de la Oficina de Radiocomunicaciones en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de garantizar un tratamiento imparcial, exacto y coherente de las notificaciones de asignación de frecuencia y facilitar la aplicación del presente Reglamento.

�

NOC	S13.19

	Las Reglas de Procedimiento incluirán, entre otras cosas, métodos de cálculo y otros datos necesarios para la aplicación del presente Reglamento. Se basarán en las decisiones de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones y en las recomendaciones del Sector de radiocomunicaciones. Cuando se necesiten nuevos datos con respecto a los cuales no existan decisiones o recomendaciones, la Oficina los preparará de conformidad con los números S13.20 y S13.21 y los revisará como corresponda cuando se tomen decisiones o se formulen recomendaciones en la materia.

NOC	S13.20

	Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de modificaciones o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los pondrá a disposición recabando comentarios antes de someterlos a la Junta.

NOC	S13.21

	La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de todos los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento. Las Reglas de Procedimiento aprobadas por la Junta se publicarán y las administraciones podrán formular comentarios sobre ellas. Si persiste el desacuerdo, el Director someterá el asunto en su informe con el acuerdo de la administración interesada a la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones. El Director de la Oficina informará igualmente a la Comisión o Comisiones de Estudio correspondientes sobre este asunto. En espera de que se resuelva el asunto, la Junta y la Oficina seguirán utilizando la Regla de Procedimiento discutida pero, cuando el asunto se resuelva por decisión de conferencia mundial de radiocomunicaciones, la Junta reexaminará rápidamente y revisará en su caso las Reglas de Procedimiento y la Oficina reexaminará a su vez todas las conclusiones pertinentes.

NOC	S13.22

	Si una administración o la Junta o la Oficina consideran necesario un estudio especial en relación con las Reglas de Procedimiento, de cualquier disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones o de un acuerdo regional y su Plan de adjudicación o asignación de frecuencias asociado, el caso se tratará con arreglo a los números S13.20 y S13.21. Se procederá de la misma manera si, como consecuencia de la revisión de una conclusión o de otra medida tomada por la Junta, es necesario reexaminar las Reglas de Procedimiento.

NOC	S13.23

	Las Reglas de Procedimiento se mantendrán y publicarán en un formato que facilite su modificación y aumente su valor para las administraciones y otros usuarios.

�ARTÍCULO S14

Procedimiento de revisión de las conclusiones�u otras decisiones de la Oficina

NOC	S14.1

	Cualquier administración podrá solicitar la revisión de una conclusión o de los resultados de un estudio especial efectuado en el marco del presente Reglamento o en el marco de un acuerdo y Plan regionales, o de cualquier otra decisión de la Oficina. El examen de una conclusión se puede realizar también por iniciativa de la propia Oficina, cuando lo considere justificado.

NOC	S14.2

	Con tal fin, la administración interesada enviará a la Oficina una solicitud de revisión; citará asimismo las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y las referencias que procedan e indicará la enmienda u otra medida que solicite.

NOC	S14.3

	La Oficina acusará recibo a la mayor brevedad de la solicitud de revisión y examinará inmediatamente el asunto. A continuación se hará todo lo posible por resolver el caso en consulta con la administración interesada sin perjudicar los intereses de otras administraciones.

NOC	S14.4

	Si el resultado de la revisión resuelve satisfactoriamente la cuestión con la administración que la solicitó sin perjudicar los intereses de otras administraciones, la Oficina publicará un resumen de la revisión, los argumentos, la conclusión y las repercusiones que afecten a otras administraciones, para información de todos los Miembros de la Unión.



S14.4: En virtud de 1 425 y 1 467, la Junta tenía la posibilidad de modificar la inscripción en el Registro. No obstante, en el caso de asignaciones no conformes, esta disposición sólo puede aplicarse si se hace referencia al número S4.4 (342). Por otra parte, difícilmente podría modificarse la categoría de una asignación sin afectar los intereses de otras administraciones.��NOC	S14.5

	Si el resultado de la revisión no resuelve satisfactoriamente la cuestión, o si pudiese perjudicar los intereses de otras administraciones, la Oficina preparará un Informe y lo enviará por anticipado a la administración que solicitó la revisión y a cualquier otra administración interesada a fin de que, si lo desean, puedan dirigirse a la Junta. La Oficina presentará seguidamente el Informe a la Junta con toda la documentación auxiliar necesaria.

NOC	S14.6

	La decisión de la Junta sobre la revisión, se ha de tomar de conformidad con el Convenio, será inapelable por lo que respecta a la Oficina y a la Junta. Dicha decisión, junto con la información correspondiente, se publicará con arreglo al número S14.4. Sin embargo, si la administración que solicitó la revisión discrepa con la decisión de la Junta, podrá plantear el caso en una conferencia mundial de radiocomunicaciones.

NOC	S14.7

	La Oficina tomará entonces todas las demás medidas necesarias decididas por la Junta.

�

NOC	S14.7bis

	Una vez que este punto haya sido resuelto mediante una decisión tomada en una conferencia mundial de radiocomunicaciones, la Oficina adoptará sin tardanza las medidas consiguientes, incluyendo la de solicitar a la Junta que examine todas las conclusiones pertinentes, si fuera preciso.

NOC	S14.8

	Las actas de las reuniones de la Junta se publicarán y se distribuirán a los Miembros de la Unión en forma de cartas circulares de la Oficina.

NOC	S14.9

	En las dependencias de la Oficina se dispondrán copias de todos los documentos de la Junta, incluidas sus actas, para pública inspección.

�apéndice 1

(al anexo 3)

(Modificaciones propuestas del apéndice S30B)

ARTÍCULO 8

Procedimiento para la notificación e inscripción en el�Registro de asignaciones en las bandas planificadas�para el servicio fijo por satélite



MOD

8.1	Toda asignación para la cual se ha aplicado satisfactoriamente el procedimiento pertinente del artículo 6 será notificada a la Junta de conformidad con el artículo 13S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

MOD

8.2	Al recibir la Junta la información completa con fines de notificación, en virtud del artículo 13S11, deberá asociarse a esta asignación un APD de cero grados (fase operacional).

MOD

8.3	Esta asignación no estará sujeta a los procedimientos de publicación anticipada y de coordinación contenidos en las secciones I y II del artículo 11S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones 1. En consecuencia, las disposiciones del artículo 13S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones seguirán siendo aplicables salvo en lo referente al número 1504a S11.32 y sus disposiciones correspondientes (véase la Resolución 107), sustituyéndose los plazos mencionados en S11.44 por los indicados en los números 6.1, 6.38 y 6.57 de este apéndice.



La Resolución 107 (Orb�88) se aplicaba a las redes comunicadas a más tardar el 5 de octubre de 1988 y que se mantendrán en funcionamiento o se suprimirán antes de la CMR�97. Dichas redes deberían luego considerarse como asignaciones inscritas, beneficiándose de la categoría correspondiente, o suprimirse.

Puesto que el número S11.44 se refiere a la publicación anticipada y la coordinación con arreglo a S9, los plazos de puesta en servicio que se indican en S11.44 no son aplicables a las asignaciones del apéndice S30B.���

MOD

8.4	No se considerará que ninguna disposición de este apéndice modificará los requisitos conformes a las secciones III y IV del artículo 11los números S9.17, S9.17A y S9.18 del Reglamento de Radiocomunicaciones relativos a la coordinación entre el servicio fijo por satélite y estaciones de servicios terrenales que comparten las bandas planificadas a título primario con igualdad de derechos.

��anexo 34

Notas del S9.11A (Resolución 46)

Introducción

El presente anexo contiene propuestas para la remisión a S9.11A (Resolución 46) en una nota única, que se utilice cada vez que haya una referencia a la Resolución 46.

Propuesta para hacer referencia a S9.11A (Resolución 46) en el artículo S5

Se propone a continuación un posible texto de la nota única de remisión a S9.11A:

"ADD S5.208B	Las propuestas del número S9.11A son aplicables dentro de las siguientes bandas:

	137 - 138		MHz			1 675 - 1 710		MHz�	148 - 150,05		MHz			1 980 - 2 010		MHz�	312 - 315		MHz			2 160 - 2 200		MHz�	387 - 390		MHz			2 483,5 - 2 535	MHz�	399,9 - 400,05		MHz			2 655 - 2 690		MHz�	400,15 - 401		MHz			5 091 - 5 250		MHz�	455 - 456		MHz			6 700 - 7 075		MHz�	459 - 460		MHz			15,4 - 15,7		GHz�	1 492 - 1 559		MHz			19,3 - 19,6		GHz�	1 610 - 1 660,5	MHz			29,1 - 29,4		GHz

a los servicios y en las condiciones estipulados en el apéndice S5, y en particular, en el cuadro S5�1A".

Esta nota deberá aparecer en el Cuadro de atribución del propio artículo S5, en la parte inferior de cada casilla relativa a la banda de frecuencia apropiada, en la región que corresponde.

Será preciso examinar y modificar el cuadro S5-1A, para incluir en una nueva columna las atribuciones al servicio terrenal a las que se aplican las mismas disposiciones del número S9.11A.

En el siguiente cuadro se presentan las modificaciones a las notas de la CMR-95, tras la aprobación de la nota propuesta S5.208B.

�

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.208�La utilización de la banda 137 - 138 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/ del número S9.11A. El límite de densidad de flujo de potencia indicado en el anexo 2 de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/anexo 1 del apéndice S5 se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Además, hasta ese momento se aplicarán las disposiciones de la Resolución 714 (CMR-95).�La utilización de la banda 137 � 138 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta al límite de densidad de flujo de potencia indicado en el anexo 2 de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/anexo 1 del apéndice S5, hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Además, hasta ese momento se aplicarán las disposiciones de la Resolución 714 (CMR�95)���S5.219�La utilización de la banda 148 - 149,9 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev. CMR�95)/del número S9.11A. El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148 - 149,9 MHz.�La utilización de la banda 148 � 149,9 MHz por el servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148 � 149,9 MHz���S5.220�La utilización de las bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 � 400,05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. El servicio móvil terrestre por satélite no limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 149,9 � 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz.�La utilización de las bandas 149,9 � 150,05 MHz y 399,9 � 400,05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite no limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en esas bandas.���S5.255�Las bandas 312 - 315 MHz (Tierra-espacio) y 387 - 390 MHz (espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A.�Las bandas 312 � 315 MHz (Tierra-espacio) y 387 � 390 MHz (espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de satélite no geoestacionarios.����

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.264�La utilización de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev. CMR�95)/del número S9.11A. El límite de densidad de flujo de potencia indicado en el anexo 2 de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/anexo 1 del apéndice S5 se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.�La utilización de la banda 400,15 � 401 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta al límite de densidad de flujo de potencia indicado en el anexo 2 de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/anexo 1 del apéndice S5. Este límite se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.���S5.286A�La utilización de las bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A.�SUP�Supresión de la nota.��S5.348�La utilización de la banda 1 492 - 1 525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev. CMR�95)/del número S9.11A. Sin embargo, no se aplicará a la situación mencionada en el número S5.343 ningún umbral de coordinación del artículo S21 para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con respecto a la situación mencionada en el número S5.343, el requisito de coordinación en la banda 1 492 - 1 525 MHz se determinará por superposición de bandas.�Para la utilización de la banda 1 492 � 1 525 MHz por el servicio móvil por satélite, no se aplicará a la situación mencionada en el número S5.343 ningún umbral de coordinación del artículo S21 para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con respecto a la situación mencionada en el número S5.343, el requisito de coordinación en la banda 1 492 � 1 525 MHz se determinará por superposición de bandas����

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.348A�En la banda 1 492 - 1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de�–150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el anexo 2 a la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/cuadro S5-2 del apéndice S5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.�En la banda 1 492 - 1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación de las disposiciones de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de�–150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el anexo 2 a la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/cuadro S5-2 del apéndice S5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.�En esta nota se mantiene la referencia a la Resolución 46, ya que ella explica su ámbito de aplicación.��S5.354�La utilización de las bandas 1 525 - 1 559 MHz y 1 626,5 � 1 660,5 MHz por los servicios móviles por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A.�SUP�Supresión de la nota.���

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.364�La utilización de la banda 1 610 - 1 626,5 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en esta banda no dará una densidad máxima de p.i.r.e. mayor de –15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las disposiciones del número S5.366 (al cual se aplica el número 953/S4.10), a menos que acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas la densidad de p.i.r.e. media no excederá de –3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio móvil por satélite no solicitarán protección frente a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del número S5.366 y las estaciones del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del número S5.359. Las administraciones responsables de la coordinación de las redes móviles por satélite harán lo posible para garantizar la protección de las estaciones que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el número S5.366.�En la banda 1 610 � 1 626,5 MHz una estación terrena del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) o del servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra�espacio) no darán una densidad máxima de p.i.r.e. mayor de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las disposiciones del número S5.366 (al cual se aplica el número 953/S4.10), a menos que acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas la densidad de p.i.r.e. media de una estación terrena móvil no excederá de -3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio móvil por satélite no solicitarán protección frente a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionan de conformidad con las disposiciones del número S5.366 y las estaciones del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del número S5.359. Las administraciones responsables de la coordinación de las redes móviles por satélite harán lo posible por garantizar la protección de las estaciones que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el número S5.366.�Aclaración de que el límite de p.i.r.e. se aplica tanto a las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación por satélite.��S5.365�La utilización de la banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A.�SUP�Supresión de la nota.���

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.377�En la banda 1 675 - 1 710 MHz, las estaciones del servicio móvil por saté�lite no causarán interferencia perjudicial a los servicios de meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstaculizarán su desarrollo (véase la Resolución 213 (Rev.CMR-95)) y la utilización de esta banda estará sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A.�En la banda 1 675 � 1 710 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a los servicios de meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstaculizarán su desarrollo (véase la Resolución 213 (Rev.CMR-95)).���S5.389A�La utilización de las bandas 1 980 - 2 010 MHz y�2 170 � 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR�95)/del número S9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). La utilización de estas bandas no comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda 1 980 - 1 990 MHz en la Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.�La utilización de las bandas 1 980 - 2 010 MHz y�2 170 �  2 200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). La utilización de estas bandas no comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda 1 980 - 1 990 MHz en la Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.���S5.389C�La utilización de las bandas  2 010 - 2 025 MHz y�2 160 � 2 170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95).�La utilización de las bandas  2 010 - 2 025 MHz y�2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95).����

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.402�La utilización de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz por el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía procedente de las emisiones en la banda 2 483,5 - 2 500 MHz, especialmente la interferencia provocada por la radiación del segundo armónico que caería en la banda 4 990 - 5 000 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a escala mundial.�Cuando se utilice la banda 2 483,5 - 2 500 MHz por el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite, se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía, especialmente la interferencia provocada por la radiación del segundo armónico que caería en la banda 4 990 - 5 000 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a escala mundial.���S5.403�A reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, la banda 2 520 - 2 535 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la banda 2 500 -2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite, estando su explotación limitada al interior de las fronteras nacionales. En este caso se aplicarán las disposiciones de la Resolución 46 (Rev.CMR�95)/del número S9.11A.�A reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, la banda 2 520 - 2 535 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la banda 2 500 -2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio móvil por satélite (espacio�Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite, estando su explotación limitada al interior de las fronteras nacionales.���S5.414�La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) será efectiva el 1 de enero de 2005 y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A.�La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) será efectiva el 1 de enero de 2005.����

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.419�La atribución de la banda 2 670 - 2 690 MHz al servicio móvil por satélite será efectiva a partir del 1 de enero de 2005. Cuando se introduzcan sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda, las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para proteger los sistemas de satélite que funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinación de los sistemas móviles por satélite en esta banda está sujeta a la aplicación de las disposiciones de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A.�La atribución de la banda 2 670 - 2 690 MHz al servicio móvil por satélite será efectiva a partir del 1 de enero de 2005. Cuando se introduzcan sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda, las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para proteger los sistemas de satélite que funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992.���S5.420�La banda 2 655 - 2 670 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la banda 2 655 -2 690 MHz) puede también utilizarse en el servicio móvil por satélite (Tierra�espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación limitada al interior de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. La coordinación está sujeta a la aplicación de las disposiciones de la Resolución 46 (Rev.CMR�95)/del número S9.11A.�La banda 2 655 - 2 670 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la banda 2 655 - 2 690 MHz) puede también utilizarse en el servicio móvil por satélite (Tierra�espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación limitada al interior de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.���S5.444A�Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR�95)/del número S9.11A.�Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios ...���S5.447A�La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR�95)/del número S9.11A.�En la banda 5 150 � 5 250 MHz, la atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.����

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.447B�Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz está también atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio�Tierra). Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la banda 5 150 - 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor de –164 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada.�Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz está también atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la banda 5 150 - 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor de –164 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada.���S5.447C�Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por satélite en la banda 5 150 - 5 250 MHz que funcionen con arreglo a los números S5.447A y S5.447B coordinarán en igualdad de condiciones, sujetas a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A, con las administraciones responsables de las redes de satélites no geoestacionarios que funcionen con arreglo al número S5.446 y puestas en funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que funcionen con arreglo al número S5.446 puestas en funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionen con arreglo a los números S5.447A y S5.447B ni reclamarán protección contra la misma.�Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por satélite en la banda 5 150 - 5 250 MHz que funcionen con arreglo a los números S5.447A y S5.447B coordinarán, sujetas a la coordinación a tenor de lo dispuesto en la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del nú�mero S9.11A, con las administraciones responsables de las redes de satélites no geoestacionarios que funcionen con arreglo al número S5.446 y puestas en funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que funcionen con arreglo al número S5.446 puestas en funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionen con arreglo a los números S5.447A y S5.447B ni reclamarán protección contra la misma.�Supresión de las palabras "en igualdad de condiciones" que son superfluas. ���

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.458B�La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6 700 - 7 075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. La utilización de la banda 6 700 - 7 075 MHz (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no está sujeta al número S22.2.�La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6 700 - 7 075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.�No es necesario especificar que S22.2 no se aplica, ya que se aplica la Resolución 46.��S5.511A�La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, a reserva de la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. Las emisiones de una estación espacial no geoestacionaria no …�La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las emisiones de una estación espacial no geoestacionaria no …���S5.511C�Atribución adicional: la banda 15,45 - 15,65 GHz está atribuida también al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta utilización está limitada a enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario y está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. Hasta que …�Atribución adicional: la banda 15,45 - 15,65 GHz está atribuida también al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta utilización está limitada a enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario. Hasta que …����

Nota�Nota actual�Nota propuesta�Observaciones��S5.523D�La utilización de la banda 19,3 - 19,6 GHz (espacio-Tierra) por sistemas del SFS/OSG y por enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del número S22.2. La utilización de esta banda por otros sistemas del SFS/no OSG no está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A y continuará sujeta a los procedimientos de los artículos 11/S9 (excepto el número S9.11A) y 13/S11 y a las disposiciones del número S22.2.�NOC���S5.523B�La utilización de la banda 19,3 - 19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización no está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/ del número S9.11A, y no se aplica el número S22.2.�La utilización de la banda 19,3 - 19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.

�No es necesario especificar que S22.2 no se aplica, ya que se aplica la Resolución 46.��S5.535A�La utilización de la banda 29,1 - 29,4 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del número S22.2.�La utilización de la banda 29,1 - 29,4 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.�No es necesario especificar que S22.2 no se aplica, ya que se aplica la Resolución 46.��

___________________





1 	En el caso de un Plan regional, esa protección estará limitada a los países que son partes en el acuerdo regional.

2 	La aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) en lo que respecta a los artículos 6 y 7 de estos dos apéndices.

2 	La aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) en lo que respecta a los artículos 6 y 7 de estos dos apéndices.

3 	La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios de los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de estos dos apéndices.

4 	La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios de los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de estos dos apéndices.

1	La coordinación entre una estación terrena y estaciones terrenales a tenor de los números S9.15, S9.16, S9.17, S9.18 y S9.19, o entre estaciones terrenas que funcionen en sentido de transmisión opuesto de acuerdo con S9.17Abis sólo se aplica a asignaciones en bandas atribuidas con igualdad de derechos.

2	Para efectuar la coordinación, una asignación para la cual se ha iniciado el proceso de obtener el acuerdo en virtud del número S9.21 se considera que está en conformidad con el número S11.31 con respecto al número S9.21.

3	Véase el número S9.1 en relación con la fecha que se ha de considerar como la fecha de recepción por la Oficina de la información relativa a la coordinación de una red de satélite o una notificación de una asignación de frecuencias.

4	Las características de la red espacial asociada deben haber sido comunicadas a la Oficina según el número S9.2B.

1 		Para los sistemas existentes que figuran en la Parte B del Plan, véase la sección IB del artículo 6.



____________________
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FIGURA 1 - ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS



Artículo S4



Asignación y empleo de las frecuencias 



Artículo S5



Atribuciones de frecuencias



Apéndice S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la aplicación de los procedimientos del Capítulo SIII



Artículo S6



Acuerdos especiales



Apéndice S5

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de las disposiciones del artículo S9



Artículo S7



Aplicación de los procedimientos



Artículo S8



Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro Internac. de frecuencias



Apéndice S6

Determinación de las administraciones de las que se ha de obtener el acuerdo en virtud de las disposiciones de la sección I del artículo S10



Artículo S9



Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones



Artículo S10

Sección I - Procedimientos para modificar los Planes de los apéndices 30 y 30A [Artículo T4]

Sección II - Procedimientos para la notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia sujetas a los Planes de los apéndices 30 y 30A [Artículo T5]



Apéndice S7

Método para la determinación de la zona de coordinación en torno a una estación terrena en las bandas de frecuencias de 1 a 40 GHz compartidas entre servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales



Apéndice S30A

Planes para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias �14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3, así como �17,3-17,8 GHz en la Región 2.



Apéndice S30

Planes para los servicios de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)



Artículo S11



Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 



Apéndice S8

Método para determinar si se requiere la coordinación entre redes OSG que comparten las mismas bandas de frecuencias



Artículo S12



Planificación y procedimientos para las bandas entre 5 950 kHz y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión





Artículo S13



Instrucciones a la Oficina



Artículo S14



Procedimiento de revisión de las conclusiones u otras decisiones de la Oficina



Artículo S15



Interferencias



Artículo S16



Comprobación técnica internacional de las emisiones








