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1.2	Armonía entre las disposiciones de los procedimientos simplificados

1.2.1	Artículo S9

Dejando a un lado la cuestión de la categoría de las asignaciones, que se aborda en 1.1 más arriba, se han localizado contradicciones importantes [6 Rev.1] dentro de las disposiciones del artículo S9, en lo que respecta a las disposiciones aplicables en las bandas de frecuencia contempladas en los apéndices S30 y S30A. En el anexo 2, bajo el Método 2 descrito en el punto 1.3, se indican algunas soluciones posibles para corregir estas contradicciones. En estas soluciones se tienen en cuenta asimismo los resultados de los estudios emprendidos en relación con el punto 1.10 del orden del día y que figuran en el Informe del SC�3 en particular:

–	la limitación del alcance de S5.487/RR838 y S5.490/844 a aquellas asignaciones que figuren en el Plan al [21 de noviembre de 1997];

–	la limitación del alcance de S9.19 (artículo 6 del apéndice 30) a las mismas asignaciones [27];

–	la supresión del artículo 6 del apéndice 30A;

–	la sustitución de los puntos 7.2 a 7.7 del artículo 7 del apéndice 30A por el S9.17A.

Una dificultad que se plantea en general en el artículo S9 es que la formulación actual de los puntos de inscripción en el procedimiento (S9.7 a S9.21) y la de los puntos asociados en el cuadro del apéndice S5 no son coherentes en todo el procedimiento. Una forma de asegurar esta armonía sería indicar claramente, para cada una de estas disposiciones en el artículo S9, los siguientes elementos:

–	qué estación (transmisión/recepción, terrena/terrenal, ...) origina la petición de la coordinación;

–	en qué servicio, banda de frecuencia, zona geográfica, condiciones;

–	con respecto a qué estación;

–	en qué servicio, banda de frecuencia, zona geográfica, condiciones;

–	cuáles son las excepciones posibles.

�Se ofrece a continuación un ejemplo de esta formulación, en el caso del artículo S9.7:

S9.7 a)	para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, en un servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, en un servicio de radiocomunicaciones espacial, en una banda de frecuencia y en una región en que este servicio no está sujeto a un Plan, con excepción de la coordinación en virtud del número S9.17A.

Así pues, las condiciones específicas utilizadas para identificar la administración afectada (tales como "cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país") (deberían sólo aparecer en las disposiciones conexas del apéndice S5, en la columna "umbral/condición".

Sería asimismo necesario identificar explícitamente a la administración a quien se pedirá el acuerdo para la coordinación, aun cuando esto puede ser obvio en muchos casos. Esta aclaración sería necesaria en particular en el caso de coordinación entre estaciones terrenas y terrenales, en que la administración a quien se deberá pedir el acuerdo de coordinación es una administración cuyo territorio forma parte, total o parcialmente, de la zona de coordinación.

Existe asimismo una ambigüedad en cuanto al significado del título de la columna "Bandas de frecuencia" que figura en el cuadro S5-1. Debe aclararse que esta columna contiene la banda de frecuencia aplicable a la estación en que se origina la petición de coordinación.

1.2.2	Artículos S11, S13 y S14

En las Contribuciones [23], [24] del SC-1 también se han puesto de relieve diversas contradicciones en los artículos S11, S13 y S14, así como entre estos artículos y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, especialmente los apéndices S30, S30A y S30B.

Bajo el Método 2 descrito en el punto 1.3 las modificaciones de los artículos S11, S13 y S14 que se consideran necesarias para eliminar dichas contradicciones se proponen en el anexo 3 del presente Informe, con la correspondiente fundamentación.

1.2.3	Resoluciones

Resolución 107

La Resolución 107 contiene disposiciones transitorias para proteger algunas redes de satélites para las cuales se iniciaron los procedimientos del artículo 11 en las bandas de frecuencias sujetas al Plan del apéndice 30B antes de que dicho Plan se hubiera establecido. Después de que se confirme que la categoría de estas redes se ha resuelto satisfactoriamente desde 1988, la Resolución en cuestión puede suprimirse [28].

Resolución 110

La Resolución 110 (Orb-88) contiene "Procedimientos mejorados para ciertas bandas del servicio fijo por satélite". Estos procedimientos mejorados introducen el concepto de reuniones de planificación multilaterales (MPM, Multilateral Planning Meetings). La CMR�95 suprimió las disposiciones del artículo S9 (S9.56 a S9.57) que se refieren a este tipo de reuniones. En el Informe de la Comisión 4 de la CMR�95 a la Comisión 6 de la CMR�95 (Documento 275), en que se indicaba la decisión de suprimir de S9.56 a S9.57, figuraba una nota a los efectos de suprimir la Resolución 110; sin embargo, la Comisión 6 de la CMR�95 no recogió este punto y la plenaria lo pasó por alto. Por consiguiente, se propone que se suprima la Resolución 110.

�1.3	Relación con los apéndices S30 y S30A

Entre las propuestas formuladas para modificar la relación entre los artículos S9 y S11, por una parte, y los apéndices 30 y 30A, por la otra, el Grupo SC�1 ha investigado tres posibles métodos que también se discuten en el Informe del SC�3:

–	Método 1 (Statu quo ante la CMR�95): Con este método, todo el conjunto de procedimientos con arreglo a los apéndices 30/30A se mantiene dentro de esos apéndices, como era el caso antes de la CMR�95. Sin embargo, con este método es necesario actualizar algunas disposiciones, en particular los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A, para adaptarlos a los artículos S9 y S11. Aunque esta actualización no se ha efectuado por el momento, cabe esperar que dicha tarea se complete a tiempo para la RPC�97. Sin embargo, manteniendo el texto propuesto en los apéndices 30 y 30A no se aprovechan plenamente los trabajos realizados por el GVE y la CMR�95. Las posibles modificaciones se comunicarán a la Conferencia.

–	Método 2 (Método del GVE): Este método se adapta a las directrices propuestas por el GVE y la CMR�95 en el sentido de que, basándose en la Recomendación 35, se simplificarían los procedimientos de modificación de los Planes y los procedimientos aplicables a los otros servicios continuarían apareciendo en el artículo S9, que fue el método seguido por la CMR�95. Los procedimientos simplificados para modificar los Planes de los apéndices 30 y 30A y para notificar las asignaciones de estos Planes permanecerían en ellos o, alternativamente, aparecerían en un nuevo artículo haciendo uso del intervalo disponible en la secuencia de nuevos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, artículo S10). Este nuevo artículo S10, y su criterio de coordinación técnica correspondiente (apéndice S6), sería aplicable únicamente a los apéndices 30 y 30A. Por consiguiente, los procedimientos aplicables a los servicios sin planificar y planificados aparecerían solamente en tres artículos (S9, S10 y S11), y los parámetros y criterios de compartición figurarían en los correspondientes apéndices S4, S5, S6, S7 y S8.

–	Método 3 (Mayor simplificación): En este método se puede lograr una mayor simplificación situando todos los procedimientos de los apéndices 30 y 30A en los artículos S9 y S11. En este caso, todos los procedimientos para todos los servicios se encontrarían en esos dos artículos, utilizándose los apéndices S4, S5, S7 y S8 para los parámetros de red y los criterios y métodos de compartición. Tal enfoque podría tener consecuencias no deseadas en los procedimientos aplicables a los planes, cuando en una etapa ulterior modifiquen los que se aplican a servicios no previstos.

El texto del procedimiento presentado en el anexo 2 del presente Informe se basa en el Método 2 consistente en distinguir claramente los procedimientos relacionados con las modificaciones de los Planes de los apéndices 30/30A (artículo T4 en el Informe del SC-3) y los procedimientos de notificación de asignaciones sujetas a dichos Planes (artículo T5 en el Informe del SC-3), de los procedimientos generales que figuran en los artículos S9 y S11. Para ilustrar este método, la figura 1 presenta la estructura general de los procedimientos simplificados (Capítulos SII, SIII y SIV del nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones). En la figura, se ha aprovechado el espacio disponible S10 en la numeración de los nuevos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones como una manera conveniente y coherente de presentar los artículos T4 y T5 dentro del orden establecido por los demás artículos. Otro método posible, propuesto por algunas administraciones, consistiría en incorporar los artículos T4 y T5 en los apéndices S30 y S30A. La ventaja del método utilizado en la �figura 1 es que aclara la relación entre el artículo T4, que aborda la coordinación de un servicio planificado con otros servicios planificados o no, y el artículo S9, que aborda la coordinación de un servicio no planificado con otros servicios planificados o no. Subraya asimismo la coherencia de utilizar el apéndice S5 y el apéndice S6 para determinar la necesidad de coordinación para cada una de ambas situaciones. Ha de notarse también que en el apéndice S5 y el apéndice S6 se aplican métodos contenidos en el apéndice S7 y en el apéndice S8 a los efectos de determinar dicha necesidad. En ambas situaciones, las características que se han de utilizar en el procedimiento figuran en el apéndice S4.

La RPC podría examinar las eventuales modificaciones del artículo S9 resultantes del Método 1 a la luz de las modificaciones de los apéndices 30 y 30A propuestas en el ámbito del Método 1.
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�2	Examen de los aspectos reglamentarios relacionados con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite, como se indica en las Resoluciones 48 (COM4�6), 118 (PLEN-1), 120 (PLEN�4), 121 (COM5�7) y 215 (GT PLEN�6) (punto 1.9.1 del orden del día)

2.1	Resolución 48

En la Resolución 48 se invita a la Oficina a que, en colaboración con la Comisión Especial en particular, estudie qué parámetros podrían necesitar una nueva publicación anticipada, y qué modificaciones importantes de estos parámetros exigirían también una nueva publicación anticipada.

Se llegó a la conclusión de mantener las actuales disposiciones que aparecen en el S9.2; es decir, exigir una nueva publicación anticipada en los siguientes casos:

•	utilización de una banda de frecuencias adicional para las redes OSG y no OSG;

Los criterios adicionales para determinar la necesidad de una nueva publicación anticipada deben considerarse en el marco de la Resolución 18 (Kyoto, 1994).

3	Examen de la Resolución 46 a la luz de la experiencia adquirida con su aplicación, teniendo presente las conclusiones sobre los apartados 1 y 2 supra, y desde la perspectiva de su integración con los procedimientos simplificados

3.1	Simplificación de la Resolución 46 en los artículos S9 y S11

El Grupo SC�1 determinó que una de sus principales tareas ponía de manifiesto la necesidad de correlacionar las disposiciones actuales en virtud de la Resolución 46 dentro de los artículos S9 y S11 y el apéndice S5, y velar por que estas disposiciones simplificadas reflejen adecuadamente las aprobadas en la CMR�95, en virtud de la Resolución 46 (CMR�95).

Se emprendió una comparación detallada, que se presenta en [5]. De esta comparación se desprende la conclusión de que las únicas diferencias significativas entre los dos procedimientos son las siguientes:

•	El actual cuadro S5�2 no incluye valores de umbral que puedan utilizarse para la coordinación por encima de 3 GHz (esto concierne únicamente a la banda 15,45 � 15,65 GHz).

•	En el número S9.49 se indica que, si una administración no envía el acuse de recibo a la Oficina dentro de los 30 días de la solicitud de la Oficina, deberá utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación. El punto correspondiente en la Resolución 46 (párrafo 2.18.3) no contempla el caso de la estación terrenal que haya sido notificada. El anexo 2 contiene una propuesta para superar esta dificultad.

�4	Incorporación por referencia

En respuesta a la Resolución 27 (CMR-95), el SC-1 ha examinado el concepto de incorporación por referencia en lo referente a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con carácter de obligatoriedad. El SC-1 recomienda considerar los siguientes principios cuando se trate de disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones a las que se aplica incorporación obligatoria por referencia:

•	la incorporación obligatoria por referencia deberá ser explícita y utilizará la redacción reglamentaria adecuada (es decir, el futuro);

•	la incorporación por referencia de las Recomendaciones UIT-R estará sujeta a los principios contenidos en el anexo a la Resolución 27.

El anexo 4 contiene un cuadro completo elaborado por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones donde figura la lista de disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que utilizan incorporación por referencia y realiza una evaluación inicial de cada referencia identificando: si la incorporación es obligatoria o no obligatoria; si se refiere explícitamente a Recomendaciones UIT�R específicas o se refiere a Recomendaciones UIT�R "pertinentes" o "adecuadas"; y si es necesario realizar estudios ulteriores.

Se insta a las administraciones y a las Comisiones de Estudio del UIT-R a que utilicen el anexo como orientación para llevar a cabo los trabajos solicitados por la Resolución 27.

Es necesario realizar las siguientes acciones. Las administraciones deben examinar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que utilizan incorporación por referencia a fin de determinar:

•	si cada una de las referencias es obligatoria o no obligatoria;

•	si las disposiciones obligatorias deben modificarse pasando a ser referencias no obligatorias (utilización del "debe" o "puede";

•	si la forma verbal empleada supone obligatoriedad (utilización del futuro) claramente obligatoria;

•	si la Recomendación o Recomendaciones UIT-R incorporadas se definen explícitamente;

•	cuando las Recomendaciones UIT-R referenciadas no se identifican explícitamente, hay que determinar cuáles deben identificarse;

•	si el texto incorporado de las Recomendaciones UIT-R debe incluirse directamente en el Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de utilizar la incorporación por referencia;

•	si la Recomendación UIT-R incorporada es adecuada como texto con carácter de tratado; y de no ser así, debe decidirse si hay que limitar la referencia a una parte específica de la Recomendación UIT-R o hay que incorporar el texto obligatorio directamente al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Se insta a las administraciones a que presenten propuestas a la CMR-97 para progresar en estos trabajos.

Es necesaria la colaboración de las Comisiones de Estudio del UIT-R adecuadas para ayudar a identificar las Recomendaciones UIT-R que van a incorporarse por referencia. Debe solicitarse a las Comisiones de Estudio que lleven cabo este examen e informen a cada una de las Reuniones Preparatorias de Conferencia.

�Las administraciones deben considerar la modificación de la Resolución 27 para que pueda aplicarse a los trabajos necesarios relativos a la incorporación obligatoria por referencia. Por ejemplo, el encarga exigirá una actualización después de la RPC-97. Esta acción debe incluir también una instrucción a las Comisiones de Estudio del UIT-R para que participen en estos trabajos.

5	Identificación de las estaciones (artículo S19)

No se ha propuesto ninguna modificación al artículo S19. El SC-1 ha observado la interpretación que se hace de los términos "país" y "administración" en la Oficina de Radiocomunicaciones, como se indica en el Documento SC97�1/6. El SC-1 también ha observado que la BR debería presentar un Informe al respecto a la CMR-97.

6	Otras cuestiones reglamentarias y de procedimiento

7	Conclusión

El SC�1 abordó las cuestiones que, desde el principio de su labor, fueron señaladas a su atención como asuntos prioritarios, es decir, la Resolución 46, categorías de asignaciones, localización de contradicciones dentro de los artículos S9 y S11, y sus relaciones con los apéndices 30 y S30A, proponiéndose en el presente Informe algunas soluciones posibles de las dificultades reglamentarias y de procedimiento que se han identificado. Este Informe también recoge los resultados del trabajo del SC�3. En un addéndum del mismo se informará a la CEARP de toda Contribución adicional sobre cuestiones pendientes.

�

ANEXO 2

Examen del artículo S9 y el apéndice S5

El propósito de este anexo es determinar incoherencias dentro del artículo S9 y el apéndice S5, o entre estas disposiciones y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Los siguientes ejemplos de posibles modificaciones se basan en el Enfoque 2 identificado en el punto 1.3, es decir, que los procedimientos aplicables a los servicios no planificados con respecto a los planes de los apéndices S30 y S30A deben figurar en el artículo S9, que los procedimientos para modificar los Planes de los apéndices S30 y S30A deben figurar en el artículo T4, y que los procedimientos para la notificación de asignaciones sujetas a esos Planes deben figurar en el artículo T5 (véase la figura 1).

La RPC podría examinar las eventuales modificaciones del artículo S9 resultantes del Método 1 a la luz de las modificaciones de los apéndices 30 y 30A propuestas en el ámbito del Método 1.



�

ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener�el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3

MOD	A.S9.1

1	Para la aplicación de las disposiciones del presente artículo a estaciones de un servicio de radiocomunicación espacial que utiliza bandas de frecuencias cubiertas por el Plan de adjudicación del servicio fijo por satélite, véase también el apéndice S30B y la Resolución 107 (Orb�88).

Motivos: Véase el punto 1.2.3 del presente Informe.

NOC	A.S9.2

2



MOD	A.S9.3

3	Véanse los apéndices S30 y S30A para la coordinación de las asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y con las estaciones de los enlaces de conexión para este servicio en las bandas consideradas por estos apéndices.

	Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones del modificaciones propuestas de los Planes del apéndice 30 en relación con el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencia 11,7 � 12,2 GHz (en la Región 3), 11,7 � 12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2 � 12,7 GHz (en la Región 2) con el mismo servicio o con otros servicios a los cuales también están asignadas esas bandas, así como la coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones con enlace de conexión que utilizan el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 17,3 � 17,8 GHz (en la Región 2) y en las bandas de frecuencias 14,5 � 14,8 GHz y 17,3 � 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 con las asignaciones de frecuencias del mismo servicio o de otros servicios a los cuales también están asignadas esas bandas, véase el artículo T4 y los apéndices S30 y S30A, respectivamente.

Motivos:	El artículo A.S9.3 da a entender que este artículo no contempla esa coordinación, lo cual no es cierto. También da por supuesto que las disposiciones de la sección 1 del artículo S9 (publicación anticipada), que no se refieren a la coordinación, serían aplicables a los apéndices S30, S30A, lo que tampoco es cierto. Las bandas de frecuencias asociadas a los Planes de los apéndices 30 y 30A son diferentes en las Regiones 1, 2 y 3. Varios servicios terrenales, así como espaciales, que no están sujetos a estos Planes, comparten las mismas bandas a título primario y en pie de igualdad, sobre una base regional o interregional, ya sea con atribuciones inscritas en el Cuadro del artículo S5 propiamente dicho, ya sea en notas a dicho Cuadro. Se propone, pues, el siguiente texto, para reflejar que los procedimientos de modificación de los apéndices S30 y S30A están contenidos en el artículo T4 y que el �artículo S9 contiene los procedimientos aplicables a los servicios no proyectados, en particular en sus relaciones con los servicios de radiodifusión por satélite (SRS) proyectados y los enlaces de conexión de esos servicios en las bandas de los apéndices 30 y 30A.

Comentario: Este texto implica que los enlaces de conexión con los servicios de radiodifusión por satélite en las bandas no planificadas podrían ser los que figuran en los Planes, lo que no es compatible con el título del apéndice 30A.



Sección I. Publicación anticipada de la información relativa�a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados

NOC	S9.1



NOC	S9.1.1



NOC	S9.2

Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el número S9.1. Para redes de satélites geoestacionarios y redes de satélites no geoestacionarios que están sujetas a la sección II del artículo S9, la utilización de una banda de frecuencias adicional requerirá la aplicación del procedimiento de publicación anticipada para esta banda. Para redes de satélites no geoestacionarios que no están sujetas a la sección II del artículo S9, la utilización de una banda de frecuencias adicional o una extensión de la zona de servicio requerirá la aplicación o el reinicio respectivamente de los procedimientos de la publicación anticipada para estas modificaciones (véase la Resolución COM4�6).

NOTA - La referencia a la zona de servicio en la última frase podría plantear dificultades en los casos en los cuales la zona de cobertura de un sistema no se modifica, pero se amplía la zona de servicio mediante la incorporación de uno o varios países. Normalmente esa incorporación no tendría como resultado un aumento de la interferencia. Además, en el Reglamento de Radiocomunicaciones no se define la expresión "zona de cobertura".

NOC S9.2A



NOC S9.2B



NOC S9.3



NOC S9.3.1A



NOC S9.4



NOC S9.5



NOC S9.5A

�

Sección II. Procedimiento de coordinación 1, 2

NOC	A.S9.II.1



NOC	A.S9.II.2



Subsección IIA.  Necesidad y solicitud de coordinación

NOC	S9.6



MOD	S9.6.1

1	En el caso de coordinación de una asignación en una red de satélites en relación con otra red de satélites, una administración puede actuar en nombre de un grupo de administraciones nominadas. Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas propios servicios que puedan afectar o resultar afectados por la asignación propuesta. La coordinación de una estación terrena con estaciones terrenales o con otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión seguirá siendo responsabilidad de la administración del territorio en el cual está situada la estación.

Motivos: Cada administración que participa en el Grupo debe conservar sus derechos en todos los casos.

MOD1 S9.7

a)	para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, para cualesquiera servicio de radiocomunicación espacial y bandas de frecuencias excepto las abarcadas por los Planes de los apéndices S30, S30A y S30B y en esas bandas para una red de satélite que pertenece a un servicio que no está sujeto a un Plan con respecto a otra red de satélite de un servicio que no está sujeto a un Plan, con excepción de la coordinación a tenor del número S9.17A;

MOD2 S9.7

a)	para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, [en una banda de frecuencia y en una región] en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial y bandas de frecuencias salvo las cubiertas por los planes de los apéndices S30, S30A y S30B [en una banda de frecuencia y en una región] en que este servicio no esté sujeto a un Plan, con excepción de la coordinación prevista en el número S9.17A.

�Motivos: S9.7 está destinado a contemplar la coordinación entre cualquier servicio espacial no planificado. Sustituye a la sección II del artículo 11 (RR1060) y también puede abarcar la sección B de la Resolución 33 (coordinación entre estaciones espaciales del SRS y sistemas espaciales de otras administraciones) si la CMR-97 así lo decide, manteniendo presente el carácter provisional de esta Resolución. Se proporcionan dos alternativas posibles a título de ejemplo.

Otra incoherencia, sin relación con los apéndices 30 y 30A, es la posible duplicación de esta disposición con S9.17A. Como S9.7 contempla potencialmente también el caso de la coordinación de estación terrena a estación terrena cuando funcionan en sentidos opuestos de transmisión, para evitar esta duplicación se debe excluir explícitamente del alcance de S9.7 el caso de S9.17A.

MOD	S9.8

b)	para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial cuando ese servicio no está sujeto a un Plan, en una banda de frecuencia compartida a título primario con igualdad de derechos con el Plan del apéndice S30 para el servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las estaciones de este último servicio que estén sujetas al este Plandel apéndice S30.

Motivos:	El propósito de S9.8 es reflejar la sección 7.2 del artículo 7 del apéndice 30, como se pone de manifiesto en las condiciones de umbral asociadas con S9.8 en el apéndice S5, que son las del anexo 4 del apéndice 30.

Sin embargo, se debe ampliar el alcance de S9.8 para contemplar el caso del servicio de radiodifusión por satélite no proyectado con respecto al Plan. Ello refleja la aplicación de la Resolución 34 en la banda 12,5 � 12,7 GHz en la Región 3 con respecto al Plan del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2.

MOD 	S9.9

	c)2 	para una estación espacial transmisora en el cualquier servicio fijo por satélite espacial que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de frecuencia compartida a título primario con igualdad de derechos con los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que están sujetos al Plan del apéndice S30A, con respecto a ese Plan, con excepción de la coordinación en virtud del número S9.17A.

Motivos:	El propósito de S9.9 es reflejar la sección 7.1 del apéndice 30A, lo que se confirma con las condiciones de umbral asociadas del apéndice S5.

�Sin embargo, la nota S5.515 extiende la validez de estas condiciones al caso de los servicios de radiodifusión por satélite (en lugar de SFS espacio�Tierra) en la banda 17,3 � 17,8 GHz. La CAMR�92 modificó la sección 7.1 del artículo 7 del apéndice 30A para incluir esta ampliación y, por consiguiente, el artículo S9.9 debe recogerla.

Además, a los efectos de proteger a las estaciones espaciales receptoras de enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, de las estaciones espaciales de transmisión del servicio fijo por satélite en la Región 2, la banda de frecuencia especificada en el apéndice S5 para la Región 2 debería ser 17,7 � 18,1 GHz.

Asimismo, se debe extender el alcance de S9.9 tanto a las estaciones terrenas transmisoras como a las estaciones espaciales receptoras, para contemplar el caso de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite no proyectado en la Región 2 en la banda 17,8 � 18,1 GHz con respecto al Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3. Este caso se ha omitido en el apéndice 30A. Las palabras "estación espacial transmisora" deben por ende sustituirse por "estación", lo que en realidad ya se ha hecho en la parte correspondiente del apéndice S5.

Por último, es también necesario excluir la aplicación de S9.17A, como en S9.7, por los mismos motivos.



MOD	S9.11

d)	para una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales para las que no exista un plan relativo a y cuando aquel servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales;

Motivos:	El propósito de S9.11 es reflejar la sección A de la Resolución 33 (confirmada por las condiciones y frecuencias asociadas que figuran en el apéndice S5), si así lo decide la CMR�97, manteniendo presente el carácter provisional de esta Resolución.

Son necesarios algunos cambios de redacción para alinear el texto con la terminología utilizada en los párrafos anteriores.

En las bandas asociadas que figuran en el apéndice S5, la banda 17,3 � 17,8 GHz se atribuye al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 a partir del 1 de abril de 2005, pero no de manera compartida con los servicios terrenales a título primario. Por consiguiente, esta banda debería restringirse a 17,7 � 17,8 GHz.

NOC	S9.11A

e)	para una estación con respecto a la cual se estipula el requisito de efectuar coordinación en una nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que haga referencia a esta disposición:

�

NOC	S9.12

i)	en una red de satélite que utiliza una órbita no geoestacionaria, con respecto a cualquier otra red de satélite que emplee una órbita no geoestacionaria y, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.17A;

MOD	S9.13

ii)	en una red de satélites que emplea la órbita de los satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice una órbita no geoestacionaria, con excepción de la coordinación prevista en el número S9.17A;

Motivos:	El propósito de S9.11A y las cuatro disposiciones siguientes es reflejar la Resolución 46. No se menciona la coordinación entre las estaciones terrenas que funcionen en sentidos opuestos de transmisión, pero ese tema está tratado en S9.17A. Por los mismos motivos que se indican para S9.7, y en aras de la coherencia con S9.12, se ha excluido específicamente este caso del alcance de S9.17A.

NOC	S9.14

	iii)	en una estación espacial de una red de satélite con respecto a las estaciones de los servicios terrenales en los cuales se excede el valor umbral;

NOC	S9.15

	iv)	si se trata de una estación terrena específica o de una estación terrena típica de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación terrena comprende el territorio de otro país;

�

NOC	S9.16

	v)	que es una estación transmisora de un servicio terrenal situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena en una red de satélites no geoestacionarios;

MOD	S9.17

	f)	3 para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones terrenales, cuando la zona de coordinación de la estación terrena comprenda el territorio de otro país, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.15;

NOTA - Esto refleja la sección III del artículo 11 y podría aplicarse asimismo a S9.15, de la misma manera que S9.17A, pero es necesario examinar cuidadosamente el límite de 1 GHz.

Puesto que las bandas del apéndice S30A están contempladas en la parte correspondiente del apéndice S5, es preciso considerar esta disposición junto con el artículo 6 del apéndice 30A.

NOC	S9.17A

	g)	para cualquier estación terrena específica con respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión, en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a los servicios de radiocomunicaciones espaciales que funcionan en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena comprenda el territorio de otro país.

NOTA - Ésta es la extensión de la sección III de la Resolución 46 a todos los casos de estaciones terrenas que funcionan en sentidos opuestos de las transmisiones.

Ello podría reflejar también la sección 7.2 del artículo 7 del apéndice 30A, pero el umbral de coordinación que figura en el apéndice 30A es diferente. Por ende, podría introducirse una nueva línea en el cuadro del apéndice S5, para reflejar el caso específico de las bandas del apéndice S30A, a menos que la CMR�97 modifique el apéndice S7 para contemplar también este caso, opción que sería preferible.

Es necesario contemplar también el caso de una estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite (en 12,5 � 12,75 GHz en la Región 1) que causa interferencia en una estación terrena receptora del servicio de radiodifusión por satélite, lo que actualmente no está previsto. Por consiguiente, el apéndice S7 podría asimismo contemplar este caso con miras a proteger la zona de servicio del servicio de radiodifusión por satélite, de manera similar al método utilizado en el caso de S9.19.

�La referencia a las bandas de frecuencia de S9.11A, que figura en la parte correspondiente del apéndice S5, en la columna de métodos de cálculo, no es pertinente, pues se refiere a las condiciones umbral para proteger los servicios terrenales.

Puesto que las bandas del apéndice S30A están contempladas en la parte correspondiente del apéndice S5, es preciso considerar esta disposición junto con el artículo 7 del apéndice 30A.

MOD	S9.18

	h)	para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el número S9.17 dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, con respecto a una estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números S9.16 y S9.19;

Motivos:	El propósito es reflejar la sección IV del artículo 11. Podría asimismo cubrir S9.16 de la misma manera que S9.17A, lo que permitiría evitar la excepción que figura al final del párrafo.

La exclusión de las bandas de los apéndices 30 y 30A en la parte correspondiente del apéndice S5 no es válida, pues ambas bandas pueden tener servicios espaciales no proyectados que comparten la banda con servicios terrenales. En aras de la armonía con S9.19, se debería excluir al número S9.18 del alcance del S9.19.

MODNOC S9.19

	i)	4 Para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el servicio de radiodifusión por satélite;

NOTA - Para tener en cuenta, entre otros, el artículo 6 del apéndice 30. Puede ser necesario limitar el alcance de esta disposición a la protección de las asignaciones "originales" en el Plan, con miras a evitar las dificultades señaladas en el § 4.3 del Informe de la SC�3. Los criterios de coordinación en el caso del apéndice 30 figuran en ese apéndice. En el caso de SRS no previstos, es necesario elaborar criterios de coordinación.

NOC	S9.21

j)	para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de buscar el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia a esta disposición,

NOTA - El propósito es reflejar el artículo 14.

�

	S9.22�		a�	S9.46����

�Quedan para estudio ulterior.



NOC	S9.47

	Si después de tomar las medidas previstas en el número S9.46 la Oficina no recibe un acuse de recibo en un plazo de 30 días, se considerará que la administración que no ha acusado recibo se compromete:

NOC	S9.48

a)	a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna interferencia perjudicial que pudiera causar a sus propias asignaciones la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación; y

NOC	S9.49

b)	a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación.



	S9.50�		a�	S9.52B����

�Quedan para estudio ulterior.



MOD 	S9.52C

	En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números S9.11 a S9.14 y S9.21, una administración que no responda de conformidad con el número S9.52 dentro del mismo plazo de cuatro meses será considerada como no afectada y en los casos previstos en S9.11 a S9.14 se aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y S.49. Sin embargo, S9.49 no se aplicará a las asignaciones a estaciones terrenales que hayan sido notificadas a la Oficina antes de expirar el mismo plazo de cuatro meses, ni a las asignaciones a estaciones terrenales notificadas de conformidad con el resuelve 1 de la Resolución 716.

Motivos:	Armonización de S9.52C sobre 2.16 d) o Resolución 46 (Rev.1 CMR-95).

	S9.52D�		a�	S9.65.1����

�Quedan para estudio ulterior.

�

APÉNDICE S5

Identificación de las administraciones con las que ha �de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener�a tenor de las disposiciones del artículo S9

MOD

1.		A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo S9, salvo en el caso indicado en el número S9.21, y de la identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación, las asignaciones de frecuencia que han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma banda de frecuencias que la asignación proyectada, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al que la banda está atribuida con igualdad de derechos o con categoría superior1, que pudieran afectar o ser afectadas, según proceda, y que:

a)	son conformes al número S11.312; y

b)	están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número S11.32; o

c)	están inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable con respecto al número S11.32bis y una conclusión favorable con respecto al número S11.32A o al número S11.33, según proceda; o

d)	han sido coordinadas según las disposiciones del artículo S9; o

e)	se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de recepción3 por la Oficina de acuerdo con el número S9.34 de las características esenciales especificadas en el apéndice S4, o a partir de la fecha de envío de conformidad con el número S9.29 de la información adecuada que figura en el apéndice S4; o

�Motivos:	En el caso de estaciones terrenas o estaciones terrenales sujetas a los números S9.15 a S9.19, los derechos comienzan a partir de la fecha de envío de la información del apéndice S4. Este punto no se menciona en el apartado f) siguiente.

ebis)	respecto de las cuales se haya iniciado el procedimiento del artículo [T4] a partir de la fecha de recepción por la Oficina, de acuerdo con [T4.8], de las características esenciales especificadas en el apéndice S.4; o

Motivos:	Asegurar el acceso equitativo a los recursos de la órbita o del espectro a los países de todas las regiones, ya sea que la banda esté atribuida al servicio fijo por satélite o al servicio de radiodifusión por satélite.

f)	corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal o a estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto4 y que además funcionan de acuerdo con el presente Reglamento o que funcionarán antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres próximos años a partir de la fecha de envío de los datos de coordinación de conformidad con el número S9.29, considerándose el plazo que sea mayor, o a partir de la fecha de publicación mencionada en el número S9.38, según proceda.

Motivos:	De la secuencia de "y" e "o" se deduce que las estaciones terrenales y terrenas sólo resultan afectadas por el apartado f).

NOC	2 a 6

�CUADRO S5-1

Criterios técnicos para la coordinación �(véase el artículo S9)

Referencia�del artículo S9�Caso�Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación�Umbral/condición�Método de cálculo�Observaciones��Número S9.7�OSG/OSG�MOD 1

para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, respecto a cualquier otra red de satélite en dicha órbita, para cualesquiera de los servicios de radiocomunicación espacial y bandas de frecuencia excepto los que se rigen por los Planes de los apéndices S30, S30A y S30B, y en estas bandas para una red de satélite de un servicio no sujeto a un Plan, respecto a otra red de satélite de un servicio no sujeto a un Plan, exceptuando el caso de la coordinación según el número S9.17A;

�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, excepto las mencionadas en los planes de los apéndices S30, S30A y S30Bcuando este servicio no esté sujeto a un Plan�El valor de DT/T sobrepasa el 6%�Apéndice S8����

�MOD 2

para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial [en una banda de frecuencias y en una región] en que este servicio no esté sujeto a un Plan, respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, en cualesquiera de los servicios de radiocomunicaciones y bandas de frecuencia excepto los que se rigen por los Planes de los apéndices S30, S30A y S30B [en una banda de frecuencias y en una región] en los que este servicio no está sujeto a un Plan, exceptuando el caso de coordinación según el número S9.17A;�������

Número S9.8�OSG/OSG�MOD

Estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial que no sea objeto de un Plan, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con las del Plan del apéndice S30 para el servicio de radiodifusión por satélite, respecto a las estaciones de este último servicio que están sujetas al apéndice S30este Plan;�11,7 - 12,2 GHz (R2)�12,2 - 12,7 GHz (R3)�12,5 - 12,7 GHz (R1)�i)	Superposición de las anchuras de banda necesarias de las estaciones del SFS y SRS; y

ii)	la densidad de flujo de potencia (dfp) de la estación espacial del SFS transmisora, en el supuesto de condiciones de propagación en el espacio libre excede en el territorio de otra administración situada en otra región el los valores indicado en el anexo 4 del apéndice S30siguientes:

-147 dB(W/m2/27 MHz) para 0° ( ( ( 0,44°,

-138 + 25 log ( dB(W/m2/27 MHz) para 0,44° ( ( ( 19,1°,

-106 dB(W/m2/27 MHz) para 19,1° ( (,

en que ( es la diferencia en grados entre las longitudes de los SRS y SFS las estaciones espaciales.�Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda�Véase también el artículo 7 del apéndice S30.

La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de�la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices S30 y S30A.���

Número S9.9�OSG/OSG�MOD

Para una estación espacial transmisora de cualquier servicio fijo por satéliteespacial que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que están sometidos al Plan del apéndice S30A, respecto a este Plan, exceptuando el caso de coordinación según el número S9.17A;

�17,7 - 18,1 GHz (R1)�17,7 - 18,1 GHz (R3)�17,7 - 17,818,1 GHz (R2)�i)	El valor de DTs/Ts sobrepasa el 4% (véase la sección I del anexo 4 del apéndice S30A); y



ii)	la separación angular geocéntrica entre los satélites es inferior a 3° o superior a 150°�i)	Caso II del apéndice S8









ii)	Anexo 1 del apéndice S8�Las indicaciones de la columna Umbral/condición no se aplican cuando la separación angular geocéntrica entre una la estación espacial transmisora del SFS y una la estación espacial receptora del Plan de enlaces de conexiónde enlace de conexión excede de 150° y la densidad de flujo de potencia en el espacio libre de la estación espacial transmisora del SFS no excede de �137 dB(W/m2/MHz) en la superficie de la Tierra, en los límites ecuatoriales de la Tierra.

La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices S30 y S30A.����17,8-18,1 GHz (R2)�El valor de (Ts/Ts sobrepasa el 6%�i) Caso I del apéndice S8����

Número S9.11�OSG/terrenal�Estación espacial del SRS en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales para la que no existe un plan del y cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a servicios terrenales�620 - 790 MHz�1 452 - 1 492 MHz�2 310 - 2 360 MHz �2 520 - 2 655 MHz�2 655 - 2 670 MHz�12,5 - 12,75 GHz (R3) 17,3 7- 17,8 GHz (R2) 21,4 - 22 GHz (R1, R3)�40,5 - 42,5 GHz�84 - 86 GHz�Condición: Superposición de las anchuras de banda�Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda���Número S9.13�OSG/no OSG�Estación de una red de satélite en la órbita geoestacionaria en las bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A con respecto a cualquier otra red de satélite en órbita no geoestacionaria, con excepción de la coordinación conforme a S9.17A.�Véase el cuadro S5-1A�Condición: Superposición de las anchuras de banda�Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda����

Número S9.14�No OSG/ terrenal, OSG/terrenal�Estación espacial de una red de satélites en las bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A, con respecto a estaciones de servicios terrenales que exceden (los) umbral(es)�Véase el cuadro S5-1A�Para una estación espacial no OSG: véase el cuadro S5-2la sección 1 del anexo 1

Motivos: El cuadro S5�2 no existe.�Véase el cuadro S5-2la sección 1 del anexo 1



�Motivos: El cuadro S5�2 no existe.���Número S9.15�No OSG/terrenal�Estación terrena específica o estación terrena típica, con respecto a estaciones terrenales en bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales, cuando la zona de coordinación terrena recubre el territorio de otro país�Véase el cuadro S5-1A�La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración�Véase la sección 2�del anexo 1����

Número S9.16�terrenal/no OSG�Estación transmisora de un servicio terrenal dentro de la zona de coordinación de una red de satélites no geoestacionarios en bandas de frecuencias cuyas notas remiten a S9.11A�Véase el cuadro S5-1A�La estación transmisora terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada��La zona de coordinación de la estación terrena afectada ya ha sido determinada por el método de cálculo indicado en el número S9.15.��Número S9.17�OSG,�no OSG/terrenal�Estación terrena específica o estación terrena móvil típica en bandas de frecuencias superiores a 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales en relación con respecto de estaciones terrenales, cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otro país�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, salvo las bandas mencionadas en los planes del apéndice S30:

11,7 - 12,5 GHz (R1)�11,7 - 12,2 GHz (R3)�12,2 - 12,7 GHz (R2)�La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración�Apéndice S7�(Para las estaciones terrenas del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) en las bandas 1 610 - 1 626,5,�2 483,5 - 2 500 y 2 500 - 2 516,5 MHz, véase la columna «Observaciones»)

1)	La zona de coordinación de una estación terrena aerotransportada se determina extendiendo su zona de servicio en 1 000 km con respecto al servicio aeronáutico móvil (terrenal) o 500 km con respecto a servicios terrenales distintos del aeronáutico móvil�Nota – Para las estaciones terrenas del SRDS se utilizará una distancia de coordinación uniforme de 400 km, correspondiente a una estación terrena aerotransportada del SRDS. En los casos en que dichas estaciones terrenas funcionen exclusivamente en tierra se utilizará una distancia de coordinación de 100 km.

���

Número S9.17�OSG,�no OSG/terrenal�(cont.)����2)	Para estaciones terrenas receptoras del servicio de meteorología por satélite en las bandas de frecuencia compartidas con el servicio de ayudas a la meteorología, la distancia de coordinación se considera como la distancia de visibilidad en función del ángulo de elevación de la estación terrena sobre el horizonte para una radiosonda situada a una altura de 20 km sobre el nivel medio del mar, suponiendo un radio terrestre efectivo de 4/3�La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 del apéndice S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión del apéndice S30A.��Número S9.17A�OSG, no OSG/�OSG, no OSG�Una estación terrena específica con respecto a otra estación terrena que funciona en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otro país, o cuando la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena coordinada�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial�La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena coordinada�i)	Para las bandas del cuadro S5.1A, ver�la sección 2 del anexo 1

ii)	Ver Recomendaciones UIT-R IS.847, IS.848 e IS.849

Apéndice S7 (CMR-97)

(es necesario incluir una Sección especial en el apéndice S7 para proteger la zona de servicio en el caso de los apéndices 30 y 30A)�La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de�los apéndices S30 y S30A.���

Número S9.18�terrenal/OSG,�no OSG�Cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el número S9.17 dentro la zona de coordinación de una estación terrena en una banda de frecuencias atribuida con igualdad de derechos a los servicios de radiocomunicaciones terrenales y espaciales, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números S9.16 y S9.19�Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, salvo las bandas mencionadas en los apéndices S30 y S30Ade frecuencia contempladas en S9.19�La estación transmisora terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada�Véase la columna�«Observaciones»�La zona de coordinación de la estación terrena afectada ya ha sido determinada por el método de cálculo indicado en el número S9.17.���

Número S9.19�terrenal/OSG�Estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el SRS�11,7 - 12,27 GHz (R3)(R1, 2 y 3)�11,7 - 12,5 GHz (R1)�12,2 - 12,7 GHz (R2)�y las bandas indicadas en el anterior número S9.11

Motivos: No se toma en cuenta la compartición interregional.�i)	Superposición de las anchuras de banda necesarias; y

ii)	[la dfp de la estación terrenal en el borde de la zona de servicio del SRS sobrepasa el nivel admisible]�i)	Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda

ii)	Apéndice S7 (CMR-97)

[se necesita elaborar una Sección especial del apéndice S7 para sustituir al anexo 3 del apéndice S30] para las bandas cubiertas por dicho apéndice11,7 � 12,7 GHz

NOTA - En el caso del SRS es necesario elaborar criterios de coordinación.�Véase también el artículo 6 del�apéndice S30.

La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios a�los que se refieren los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A�se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices S30 y S30A.��NOC S9.21

Número S9.21�terrenal, OSG,�no OSG/terrenal,�OSG, no OSG�

Estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del cuadro de atribución de bandas de frecuencias que hace referencia a S9.21�

Banda o bandas indicadas en la correspondiente nota�

Condición: Incompatibilidad determinada aplicando los apéndices S7, S8, los anexos técnicos de los apéndices S30, S30A o S30B, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o Recomendaciones UIT�R, según proceda�

Métodos definidos en los apéndices S7, S8, S30, S30A o S30B, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o Recomendaciones UIT�R, o adaptados a partir de éstos���



_____________________







2 	La aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A en lo que respecta a los artículos 6 y 7 de estos dos apéndices.



3 	La aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A en lo que respecta a los artículos 6 y 7 de estos dos apéndices.

4 	La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios de los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de estos dos apéndices.



1	La coordinación entre una estación terrena y estaciones terrenales a tenor de los números S9.15, S9.16, S9.17, S9.18 y S9.19, o entre estaciones terrenas que funcionen en sentido de transmisión opuesto de acuerdo con S9.17bis sólo se aplica a asignaciones en bandas atribuidas con igualdad de derechos.

2	Para efectuar la coordinación, una asignación para la cual se ha iniciado el proceso de obtener el acuerdo en virtud del número S9.21 se considera que está en conformidad con el número S11.31 con respecto al número S9.21.

3	Véase el número S9.1 en relación con la fecha que se ha de considerar como la fecha de recepción por la Oficina de la información relativa a la coordinación de una red de satélite o una notificación de una asignación de frecuencias.

4	Las características de la red espacial asociada deben haber sido comunicadas a la Oficina según el número S9.2B.



____________________
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Artículo S5



Atribuciones de frecuencias



Apéndice S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la aplicación de los procedimientos del Capítulo SIII



Artículo S6



Acuerdos especiales



Apéndice S5

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor de las disposiciones del artículo S9



Artículo S7



Aplicación de los procedimientos



Artículo S8



Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro Internac. de frecuencias



Apéndice S6

Determinación de las administraciones de las que se ha de obtener el acuerdo en virtud de las disposiciones de la sección I del artículo S10



Artículo S9



Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones



Artículo S10

Sección I - Procedimientos para modificar los Planes de los apéndices 30 y 30A [Artículo T4]

Sección II - Procedimientos para la notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia sujetas a los Planes de los apéndices 30 y 30A [Artículo T5]



Apéndice S7

Método para la determinación de la zona de coordinación en torno a una estación terrena en las bandas de frecuencias de 1 a 40 GHz compartidas entre servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales



Apéndice S30A

Planes para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias �14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3, así como �17,3-17,8 GHz en la Región 2.



Apéndice S30

Planes para los servicios de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)



Artículo S11



Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 



Apéndice S8

Método para determinar si se requiere la coordinación entre redes OSG que comparten las mismas bandas de frecuencias



Artículo S12



Planificación y procedimientos para las bandas entre 5 950 kHz y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión





Artículo S13



Instrucciones a la Oficina



Artículo S14



Procedimiento de revisión de las conclusiones u otras decisiones de la Oficina



Artículo S15



Interferencias



Artículo S16



Comprobación técnica internacional de las emisiones








