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Asunto:	Referencias a Recomendaciones de la UIT en el Reglamento de Radiocomunicaciones

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

DECISIONES DE LA CMR-95 SOBRE LAS REFERENCIAS A RECOMENDACIONES UIT-R EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES�RESOLUCIÓN 27 (CMR-95)



El presente documento ha sido preparado por la Oficina de Radiocomunicaciones a efectos de información como resultado de los estudios efectuados en el Sector de Radiocomunicaciones sobre las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se incorporan Recomendaciones de la UIT por referencia.

En el anexo 1 aparece una lista resumida de todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado que hacen referencia a Recomendaciones de la UIT.

El anexo 2 es una lista resumida de las Partes de los apéndices S1 a S18 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado donde se hace referencia a Recomendaciones de la UIT.

















Anexos: 2



�anexo 1

Disposiciones del RR simplificado que hacen referencia a Recomendaciones de la UIT

Disposición del RR�Tema�Observaciones��S1.14�	Tiempo Universal Coordinado (UTC):  Escala de tiempo basada en el segundo (SI), definida en la Recomendación UIT-R TF.460-4.

	Para la mayoría de los fines prácticos asociados con el Reglamento de Radiocomunicaciones, el UTC es equivalente a la hora solar media en el meridiano origen (0o de longitud), ante�rior�mente expresada en GMT.�Obligatoria (texto no típico), explícita��S1.153�	Anchura de banda ocupada:  Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado, b/2, de la potencia media total de una emisión dada.

	En ausencia de especificaciones en una Recomen�da�ción UIT-R para la clase de emisión considerada, se tomará un valor b/2 igual a 0,5%.�Carácter no definido, no explícita, ¿examen?��S1.156�	Potencia:  Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., ésta se expresará, según la clase de emisión, en una de las formas siguientes, utilizando para ello los símbolos convencionales que se indican:

–	potencia en la cresta de la envolvente (PX o pX);

–	potencia media (PY o pY);

–	potencia de la portadora (PZ o pZ).

	Las relaciones entre la potencia en la cresta de la envolvente, la potencia media y la potencia de la portadora, para las distintas clases de emisión, en condiciones normales de funcio�namiento y en ausencia de modulación, se indican en las Recomendaciones UIT-R que pueden tomarse como guía para determinar tales relaciones.

	En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia en vatios y el símbolo P la potencia en decibelios relativa a un nivel de referencia.�No obligatoria, no explícita��S1.167�	Interferencia admisible1:  Interferencia observada o prevista que satisface los criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el presente Reglamento o en Recomendaciones UIT-R o en acuerdos especiales según lo previsto en el presente Reglamento.�Carácter no definido, no explícita, ¿examen?���

S3.2�	Asimismo, siempre que sea compatible con las consideraciones de orden práctico, la elección de los aparatos y dispositivos de emisión, recepción y medida, se hará teniendo en cuenta los últimos progresos de la técnica, propugnados, entre otros documentos, en las Recomendaciones del UIT-R.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S3.4�	Conviene que los equipos que deban utilizarse en una estación apliquen, en la medida de lo posible, los métodos de proceso de señales que conduzcan a la máxima eficacia en la utilización del espectro de frecuencias, de conformidad con las Recomendaciones pertinentes del UIT-R. Tales métodos incluyen, entre otros, ciertas técnicas de expansión de la anchura de banda y, en particular en los sistemas de modulación de amplitud, el empleo de la técnica de banda lateral única.�No obligatoria, no explícita��S3.7�	Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de potencia admisibles para las emisiones fuera de banda, que se especifiquen en el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda que se especifican en las más recientes Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 (CMR�95)).�No obligatoria, no explícita, ¿examen?��S3.14�	Para el cumplimiento de cuanto se dispone en el presente Reglamento, las administraciones adoptarán las medidas oportunas para la observación frecuente de las emisiones de las estaciones dependientes de su jurisdicción. Con este fin, en caso necesario, utilizarán los medios indicados en el artículo S16. La técnica de las mediciones y los intervalos de las mediciones se ajustarán, en lo posible, a las más recientes Recomendaciones UIT-R.�No obligatoria, no explícita��S5.138�	Las bandas:

6 765 - 6 795 kHz	(frecuencia central 6 780 kHz),

433,05 - 434,79 MHz	(frecuencia central 433,92 MHz) en la Región 1, ex�cepto en los países mencionados en el número S5.280,

61 - 61,5 GHz	(frecuencia central 61,25 GHz),

122 - 123 GHz	(frecuencia central 122,5 GHz), y

244 - 246 GHz	(frecuencia central 245 GHz)

están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). La utilización de estas bandas para las aplicaciones ICM está sujeta a una autorización especial concedida por la administración interesada de acuerdo con las otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al aplicar esta disposición, las administraciones tendrán debidamente en cuenta las últimas Recomendaciones UIT�R pertinentes.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���

S5.199�	Las bandas 121,45 - 121,55 MHz y 242,95 - 243,05 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz (véanse los números 3259 y 3267/véase el apéndice S13).�Obligatoria, explícita (referencia en el apéndice S13 (artículo 41) al apéndice 37A, reemplazada por la Recomendación UIT�R M.690�1)��S5.208A�	Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en las bandas 137 - 138 MHz, 387 � 390 MHz y 400,15 - 401 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas 150,05 - 153 MHz, 322 � 328,6 MHz, 406,1 - 410 MHz y 608 - 614 MHz de la interferencia per�judicial producida por las emi�siones no deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía, objeto de protec�ción, se muestran, a título informativo, en el cuadro 1 de la Recomenda�ción UIT-R RA.769�1.�No obligatoria, explícita��S5.287�	En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Su empleo puede estar sometido a la reglamentación nacional de la adminis�tración interesada cuando se utilicen estas frecuencias en las aguas terri�toriales de su país. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174.�Obligatoria, explícita��S5.288�	En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuen�cias están asociadas por pares respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 MHz. Las caracterís�ticas de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174.�Obligatoria, explícita��S5.458C�	Las administraciones que sometan asignaciones en la banda 7 025 - 7 075 MHz (Tierra-espacio) para sistemas de satélite del SFS con satélites geoestacionarios (OSG) después del 17 de noviembre de 1995 consultarán, sobre la base de las Recomendaciones UIT�R pertinentes, a las administra�ciones que han notificado y puesto en servicio sistemas de satélite no geoesta�cionarios en esta banda de frecuencias antes del 18 de noviembre de 1995 a petición de estas últimas administraciones. Esta consulta se hará con miras a facilitar las operaciones compartidas de los sistemas del SFS/OSG y no-OSG en esta banda.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���

S5.474�	En la banda 9 200 - 9 500 MHz pueden utilizarse transpondedores de búsqueda y salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la corres�pondiente Recomendación UIT-R (véase también el artículo N 38/S31).�No obligatoria, no explícita��S5.503A�	Hasta el 1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio de investigación espacial y del servicio de exploración de la Tierra por satélite. Después de esa fecha, estas estaciones espaciales no geoestacionarias funcionarán a título secundario con relación al servicio fijo por satélite. Adicionalmente, cuando se planifiquen estaciones terrenas del servicio fijo por satélite para su puesta en servicio entre el 1 de enero de 2000 y el 1 de enero de 2001, para atender a las necesidades de los radares de precipitación a bordo de vehículos espaciales en la banda 13,793 - 13,805 GHz se debe utilizar el procedimiento de consulta y la información de la Recomendación UIT-R SA.1071.�No obligatoria, explícita��S5.511A�	La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, a reserva de la coordinación a tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. Las emisiones de una estación espacial no geoestacionaria no sobrepasarán los límites de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra de �146 dB (W/m2/MHz) en las bandas 15,4 - 15,45 GHz y 15,65 � 15,7 GHz, y de –111 dB(W/m2/MHz) en la banda 15,45 � 15,65 GHz para todos los ángulos de llegada. Estos límites corresponden a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre. En la banda 15,45 - 15,65 GHz, cuando una administración proponga emisiones proce�dentes de una estación espacial no geoestacionaria que rebasen el valor de –146 dB(W/m2/MHz) para todos los ángulos de llegada, deberá coordinar con las administraciones afectadas. Además, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la banda 15,35 - 15,4 GHz. Los niveles de umbral de la interferencia y los límites correspondientes de la densidad de flujo potencia que perjudican al servicio de radioastronomía figuran en la Recomendación UIT-R RA.769. Los límites de la densidad de flujo de potencia y los umbrales de coordinación consignados en esta nota se aplicarán a reserva del examen por el UIT-R, sobre la base de los estudios consignados en la Resolución 116 (CMR-95), y de la modificación por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.�Obligatoria (texto no típico), explícita, ¿examen?���

S9.50.1�		1  A falta de disposiciones concretas en el presente Reglamento con respecto a la evaluación de la interferencia, los métodos de cálculo y los cri�terios se basarán en las correspondientes Recomendaciones UIT-R aceptadas por las administraciones interesadas. En caso de desacuerdo con respecto a una Recomendación, o de inexistencia de tal Recomendación, los métodos y criterios deberán ser acordados entre las administraciones interesadas. Estos acuerdos no deberán perjudicar a otras administraciones.�No obligatoria, no explícita��S13.19�	Las Reglas de Procedimiento incluirán, entre otras cosas, métodos de cálculo y otros datos necesarios para la aplicación del presente Reglamento. Se basarán en las decisiones de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones y en las recomendaciones del Sector de radiocomunicaciones. Cuando se necesiten nuevos datos con respecto a los cuales no existan decisiones o recomendaciones, la Oficina los preparará de conformidad con los números S13.20 y S13.21 y los revisará como corresponda cuando se tomen decisiones o se formulen recomendaciones en la materia.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S15.10�§ 6.		Se procurará que las emisiones fuera de banda de las estaciones transmisoras no causen interferencias perjudiciales a los servicios que operan en las bandas adyacentes de acuerdo con el presente Reglamento y que usen receptores conformes a las dispo�siciones de los números S3.3, S3.11, S3.12, S3.13 y las Recomen�daciones UIT�R.�No obligatoria, no explícita��S15.12.1�		1  En esta materia las administraciones se guiarán por las últimas Recomendaciones UIT�R pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S15.13.1�		2  En esta materia las administraciones se guiarán por las últimas Recomendaciones UIT�R pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S16.1�	Para facilitar en la medida de lo posible la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, y principalmente para con�tribuir a la utilización eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas y a la pronta eliminación de interferencias perju�di�ciales, las administraciones convienen en seguir fomentando los medios de comprobación técnica de las emisiones y cooperar, en la medida de lo posible, al perfeccionamiento progresivo del sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R pertinentes.1�No obligatoria, no explícita���

S16.2�	El sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones comprende sólo las estaciones de comprobación técnica que han sido designadas como tales por las administraciones en la información enviada al Secretario General de conformidad con la Recomendación UIT�R SM.1138. Estas estaciones podrán ser explotadas por una administración, o, en virtud de una autorización concedida por la administración correspondiente, por una empresa pública o privada, por un servicio común de comprobación técnica establecido por dos o más países, o por una organización internacional.�Carácter no definido, explícita, ¿examen?��S16.6�	Los requisitos administrativos y de procedimiento para la utilización y funcionamiento del sistema de comprobación técnica in�ternacional de las emisiones deberían ser conformes a las disposiciones de la Recomendación UIT-R SM.1138.�No obligatoria, explícita��S19.3�	(2)	Siempre que sea posible y en los servicios adecuados, las señales de identificación se transmitirán automáticamente de conformidad con las Recomendaciones UIT�R pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S19.23�§ 6.		En la medida de lo posible, la transmisión de señales de identificación deberá efectuarse de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S19.24�§ 7.		Las administraciones tomarán las medidas oportunas para que, siempre que sea prácticamente posible, los procedimientos de identificación por superposición que se utilicen sean de conformidad con las Recomendaciones UIT�R.�No obligatoria, no explícita��S19.35�§ 15A.	El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación marítima adicionales a los países1 dentro de los límites especificados2, a condición de que esté convencido de que las posibilidades ofrecidas por las cifras de identificación marítima atribuidas a una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de barco indicada en la Sección VI y de acuerdo con las directrices contenidas en las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes (véase la Reso�lución 27 (CMR-95)).�Obligatoria (?), no explícita, ¿examen?��S19.38�§ 17.	(1)	Cada país elegirá los distintivos de llamada de sus estaciones y, si el sistema de llamada selectiva utilizado es conforme al descrito en la Recomendación UIT-R M.257-3, los números de llamada selectiva de sus estaciones de barco y los números de identi�ficación de sus estaciones costeras entre las series internacionales que se le hayan atribuido o facilitado, notificará al Secretario General estos datos conjuntamente con los que deberán figurar en las Listas I, II, IV, V, VI y VIIIA. Esta última disposición no se aplica a los distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado ni a las estaciones experimentales.�Obligatoria, explícita��S19.48�b)	las reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en los servicios de radiocomunicación (véase la Recomendación UIT-R M.1172).�Obligatoria, explícita���

S19.83�§ 34.	Cuando las estaciones del servicio móvil marítimo utilicen dispositivos de llamada selectiva que se ajusten a lo indicado en las Recomendaciones UIT-R M.476-5, M.625-3, M.627-1 y M.257-3, las administraciones de que dependan les asignarán los números de llamada de conformidad con las siguientes disposiciones.�Obligatoria, explícita��S19.92�§ 36.	(1)	En los casos en que se requieran números de llamada selectiva para las estaciones de barco y números de identificación para las estaciones costeras, para su utilización en el servicio móvil marítimo con el sistema de llamada selectiva descrito en la Recomendación UIT-R M.257-3, el Secretario General se encargará de suministrar estos números, previa petición. Cuando una administración notifique la introducción de la llamada selectiva para uso en el servicio móvil marítimo:�Obligatoria, explícita��S19.99�§ 37.	Cuando una estación1 del servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del servicio móvil marítimo, la administración responsable de la estación le asignará la identidad de acuerdo con lo dispuesto en los números S19.100 a S19.126 y de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes (véase la Resolución 27 (CMR-95)).�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S19.112�	[Las administraciones deberán:]

a)	Seguir las directrices contenidas en las Recomen�daciones UIT-R y UIT-T pertinentes para la asignación de identidades de estación de barco.�No obligatoria, no explícita��S19.115�	[Las administraciones deberán:]

d)	Asignar identidades que terminen con uno o dos ceros a barcos cuando sólo necesitan acceso automático a nivel nacional o regional, según se establece en las Recomendaciones UIT-T pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S19.126�	La MID particular utilizada indica solamente el país que asigna la identidad de llamada a grupos de estaciones costeras. Esa identidad sólo puede asignarse a estaciones de una administración y situadas en una región geográfica, como se indica en la Recomendación UIT-T pertinente.�No obligatoria, no explícita��S21.1�§ 1.		La ubicación y las frecuencias de las estaciones terrenales y estaciones terrenas que funcionen en bandas compartidas, con los mismos derechos, entre servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, se elegirán teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT�R pertinentes relativas a la separación geográfica entre estaciones terrenas y estaciones terrenales.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S21.2.2�		2  La Recomendación UIT-R SF.765, última edición, contiene información sobre esta materia.�No obligatoria, explícita��S21.4.1�		1  La Recomendación UIT-R SF.765, última edición, contiene información sobre esta materia (véase la Resolución 27 (CMR-95)).�No obligatoria, explícita���

S21.6.1�		1  En el número 346/S4.8 se establece la igualdad de derechos en la utilización de una banda de frecuencias atribuida en diferentes Regiones a diferentes servicios de la misma categoría. Por lo tanto, conviene que las administraciones respeten, en la medida de lo posible, los límites que puedan fijarse para las interferencias entre Regiones en las Recomendaciones UIT-R.�No obligatoria, no explícita��S21.12.1�		1  En el número 346/S4.8 se establece la igualdad de derechos en la utilización de una banda de frecuencias atribuida en diferentes Regiones a diferentes servicios de la misma categoría. Por lo tanto, conviene que las administraciones respeten, en la medida de lo posible, los límites que puedan fijarse para las interferencias entre Regiones en las Recomendaciones UIT-R.�No obligatoria, no explícita��S21.16.1�		1  En el número S4.8 se establece la igualdad de derechos en la utilización de una banda de frecuencias atribuida en diferentes Regiones a diferentes servicios de la misma categoría. Por lo tanto conviene que las administraciones respeten, en la medida de lo posible, los límites que puedan fijarse para las interferencias entre Regiones en las Recomendaciones UIT�R.�No obligatoria, no explícita��A.S22.1�		1  Al aplicar las disposiciones de este artículo, el nivel de interferencia aceptada (véase el número 162/S1.168) se determinará por acuerdo entre las administraciones interesadas, utilizando como guía las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S22.22.2�		2  El nivel de interferencia perjudicial se determinará por acuerdo entre las administraciones interesadas, siguiendo las directrices de las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�No obligatoria, no explícita��S22.26�	El nivel de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida por una estación terrena en dirección de la órbita de los satélites geoestacionarios y fuera del eje del haz principal, repercute considerablemente en la interferencia causada a otras redes de satélites geoestacionarios. Minimizando dicha radiación fuera del eje se mejoraría la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y se facilitaría la coordinación, por lo que se invita a las adminis�traciones a lograr los valores más bajos posible, teniendo en cuenta las más recientes Recomendaciones del UIT-R. La reducción al mínimo de esos niveles es particularmente importante en las bandas de enlaces ascendentes muy utilizadas.�No obligatoria, no explícita��S26.6�§ 4.		Para la selección de las características técnicas de sus emisiones de frecuencias patrón y señales horarias, las administraciones se inspirarán en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S29.12�§ 9.		Se ruega encarecidamente a las administraciones que, al aplicar las medidas enunciadas en esta sección, tengan en cuenta que el servicio de radioastronomía es sumamente sensible a las interfe�rencias causadas por emisiones procedentes de estaciones espaciales y de aeronave (para más información, véase la Recomendación UIT�R RA.769).�No obligatoria, explícita���

S29.13�§ 10.	Las administraciones deberán tener en cuenta las Reco�mendaciones UIT-R pertinentes, con el fin de limitar la interferencia causada por estaciones de otros servicios al servicio de radio�astronomía.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S30.1�§ 1.		Este capítulo contiene las disposiciones para el funcionamiento del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden también efectuarse, utilizando técnicas de telegrafía Morse o de radiotelefonía, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice S13 y en las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando utilicen frecuencias y técnicas de conformidad con el apéndice S13, deberán cumplir las disposiciones adecuadas de dicho apéndice.�No obligatoria, no explícita��S32.5�§ 4.		La llamada selectiva digital se ajustará a las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S32.7�§ 6.		Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuadro para el deletreo de letras y cifras del apéndice S14 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.11721.�No obligatoria, explícita��S32.9.3�	3	El formato de las llamadas de socorro y los mensajes de socorro se ajustarán a lo dispuesto en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S32.21�§ 13.	El acuse de recibo por llamada selectiva digital de un alerta de socorro en los servicios terrenales se hará de conformidad con las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S32.43�§ 27.	(1)	En el tráfico de socorro por telegrafía de impresión directa se emplearán las técnicas de corrección de errores indicadas en las Recomendaciones UIT�R pertinentes. Todos los mensajes irán precedidos de por lo menos un retorno de carro, una señal de cambio de renglón, una señal de paso a letras y la señal de socorro MAYDAY.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S32.64�		(4)	Las señales de localización se ajustarán a las Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución 27 (CMR�95)).�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S33.17�§ 9.		(1)	En los mensajes de urgencia por telegrafía de impresión directa se emplearán las técnicas de corrección de errores indicadas en las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Todos los mensajes irán precedidos de por lo menos un retorno del carro, una señal de cambio de renglón, una señal de paso a letras y la señal de urgencia PAN PAN�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S33.37�§ 20.	(1)	En los mensajes de seguridad por telegrafía de impresión directa se emplearán las técnicas de corrección de errores indicadas en las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Todos los mensajes irán precedidos de por lo menos un retorno de carro, una señal de cambio de renglón, una señal de paso a letras y la señal de seguridad SÉCURITÉ.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���

S33.41�§ 22.	El modo y el formato de las transmisiones mencionadas en los números S33.43, S33.45, S33.46 y S33.48 se ajustarán a las Recomendaciones UIT�R pertinentes.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S34.1�§ 1.		Las señales de radiobalizas de localización de siniestros que se transmiten en la frecuencia de 156,525 MHz y las señales de RLS por satélite en la banda de 406 � 406,1 MHz o 1 645,5 - 1 646,5 MHz se ajustarán a las Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución 27(CMR-95)).�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S34.2�§ 2.		Las características de la «llamada de socorro» (véase el número S32.9) en el sistema de llamada selectiva digital se ajustarán a las Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución 27 (CMR-95)).�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S47.26�§ 8.	(1)	El titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá embarcar como jefe de una estación de barco de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT�R M.1169).�Obligatoria, explícita��S47.27�	(2)	Sin embargo, antes de llegar a jefe o a operador único de una estación de barco de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT-R M.1169) en la que por acuerdo internacional se exige un operador radiotelegrafista, el titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o del certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con la experiencia adecuada a bordo de un barco.�Obligatoria, explícita��S47.28�	(3)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera categoría (véase la Recomendación UIT�R M.1169), el titular de un certificado de operador general de radio�comunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con seis meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, con tres meses como mínimo a bordo de un barco.�Obligatoria, explícita��S47.29�	(4)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría (véase la Recomendación UIT�R M.1169), todo titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera clase deberá contar con un año de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, con seis meses como mínimo a bordo de un barco.�Obligatoria, explícita��S50.9�§ 5.		Los servicios de las estaciones de barco para la correspondencia pública internacional se proporcionarán de acuerdo con las disposiciones de la Recomendación UIT-R M.1169.�Obligatoria, explícita��S51.25�§ 12.	Las características de los equipos de llamada selectiva digital deberán ajustarse a las Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 (CMR-95)).�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���

S51.35�b)	transmitir y recibir en clase F1B o J2B en un canal de llamada internacional (véase la Recomendación UIT-R M.541-6), en cada una de las bandas de ondas deca�métricas del servicio móvil marítimo, necesarias para su servicio;�Obligatoria, explícita��S51.41�	(2)	Las características de los equipos para telegrafía de impresión directa de banda estrecha deberán ajustarse a lo dispuesto en las Recomendaciones UIT�R M.476-5, M.625�3 y M.627-1.�Obligatoria, explícita��S51.71�§ 20.	Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la llamada radiotelefónica como se especifica en la Recomendación UIT�R M.1171 y, para la llamada radiotelegráfica, transcurridos cinco minutos, no obstante lo mencionado en la Recomendación UIT�R M.1170.�No obligatoria, explícita��S51.77�d)	con excepción de lo dispuesto en el número S51.75, los transmisores de las estaciones de aeronave deberán responder a las características técnicas indicadas en la Recomendación UIT�R M.489�2;�Obligatoria, explícita��S52.23�b)	por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en la Recomendación UIT-R M.1170.�Obligatoria, explícita��S52.25�	(4)	Antes de transmitir en la frecuencia de 500 kHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la Recomendación UIT�R M.1170).�Obligatoria, explícita��S52.27�§ 11.	(1)	Salvo en el caso previsto en la Recomendación UIT�R M.492-6, la frecuencia general de llamada que debe ser empleada por las estaciones de barco y las estaciones costeras que funcionen en radiotelegrafía en las bandas autorizadas entre 415 kHz y 535 kHz, así como por las estaciones de aeronave que deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio móvil marítimo que emplee frecuencias de estas bandas, es la frecuencia de 500 kHz.�Obligatoria, explícita��S52.31�§ 13.	(1)	La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la frecuencia general de llamada (véase el número S52.27) es:

–	la frecuencia de 500 kHz, o

–	la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el número S52.29 y la Recomendación UIT�R M.1170).�Obligatoria, explícita��S52.32�	(2)	En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a los arreglos particulares hechos por la admi�nistración interesada (véase la Recomendación UIT�R M.1170).�No obligatoria, explícita���

S52.63�	(2)	Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada, en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones costeras (véase la Recomendación UIT�R M.1170).�No obligatoria, explícita��S52.69�§ 28.	A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por radiotelegrafía Morse (véase la Recomendación UIT�R M.1170).�Obligatoria, explícita��S52.112�§ 51.	Las características de los equipos de llamada selectiva digital deben ajustarse a las Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución 27 (CMR-95)).�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��S52.148�b)	a reserva de las disposiciones del número S52.149, una de las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital mencionadas en la Recomendación UIT-R M.541�6.�No obligatoria, explícita��S52.149�	(2)	Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital indicadas en la Recomendación UIT-R M.541�6 pueden ser utilizadas por cualquier estación de barco. A fin de reducir la interferencia en estas frecuencias, se utilizarán solamente cuando no pueda efectuarse la llamada en las frecuencias asignadas con carácter nacional.�Obligatoria (?), explícita��S52.152�b)	a reserva de las disposiciones del número S52.153, una de las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital indicadas en la Recomendación UIT-R M.541�6.�No obligatoria, explícita��S52.153�	(2)	Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital indicadas en la Recomendación UIT-R M.541�6 pueden asignarse a cualquier estación costera. Con objeto de reducir la interferencia en esas frecuencias, las estaciones costeras podrán utilizarlas en general para llamar a las estaciones de barco de otra nacionalidad, o cuando no se sepa en qué frecuencias de llamada selectiva digital de dichas bandas la estación de barco mantiene la escucha.�No obligatoria, explícita��S52.159�§ 71.	(1)	La frecuencia 156,525 MHz es una frecuencia internacional del servicio móvil marítimo utilizada para llamadas de socorro, urgencia y seguridad, y para llamadas mediante técnicas de llamada selectiva digital (véanse los números S33.8, S33.31, el apéndice S15 y la Recomendación UIT-R M.541-6).�Obligatoria, explícita��S52.181�§ 85.	Los equipos de banda lateral única de las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que trabajen en las bandas atribuidas a este servicio entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, y en las bandas atribuidas exclusivamente al mismo servicio entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, deberán satisfacer las condiciones técnicas y de explotación especificadas en la Recomendación UIT�R M.1173.�Obligatoria, explícita���

S52.188�	(4)	Las emisiones de las bandas 2 170 - 2 173,5 kHz y 2 190,5 - 2 194 kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras de 2 170,5 kHz y de 2 191 kHz estarán limitadas a la clase J3E y su potencia en la cresta de la envolvente no excederá de 400 vatios. No obstante, las estaciones costeras utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la frecuencia de 2 170,5 kHz para emisiones de clase H2B cuando empleen el sistema de llamada selectiva descrito en la Recomendación UIT-R M.489-2 y, excepcio�nalmente, en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia para la transmisión de mensajes de seguridad con emisiones de clase H3E.�Obligatoria (?), explícita��S52.192�b)	por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de sus listas de llamada en otra frecuencia (véase la Recomendación UIT�R M.1171).�No obligatoria, explícita��S52.195�§ 89.	(1)	Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la Recomendación UIT-R M.1171).�Obligatoria, explícita��S52.213�	(2)	Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan utilizar las frecuencias de conformidad con los números S52.203, S52.204, S52.205, S52.206, S52.207 y S52.208 o S52.210, las estaciones de barco podrán usar una de sus propias frecuencias barco-costera asignadas en el plano nacional para comunicar con una estación costera de otra nacionalidad, con la condición expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomen, de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.1171, las precauciones necesarias para asegurarse de que el uso de esa frecuencia no causará interferencia perjudicial al servicio para el cual esté autorizada.�Obligatoria (?), explícita��S52.222.1�		1  Las estaciones costeras podrán utilizar asimismo estas frecuencias con la clase de emisión H2B cuando empleen el sistema de llamada selectiva definido en la Recomendación �UIT-R M.489�2.�Obligatoria, explícita��S52.224�§ 99.	(1)	Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ó 16 420 kHz, las esta�ciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro (véase la Recomendación UIT-R M.1171).�Obligatoria, explícita��S52.229�	(4)	En la Recomendación UIT�R M.1173 se especifican las características técnicas de los transmisores utilizados para la radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz.�Obligatoria, explícita���

S52.231�§ 101.	(1)	La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional para el tráfico de socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véase el apéndice S13 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase la Recomendación UIT�R M.489-2).�Obligatoria, explícita��S52.234�b)	por las estaciones costeras para anunciar la transmisión, en otra frecuencia, de sus listas de llamada e información marítima importante (véase la Recomendación UIT�R M.1171).�No obligatoria, explícita��S52.235�	(3)	La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser utilizada por las estaciones de barco y por las estaciones costeras para la llamada selectiva definida en la Recomendación UIT�R M.257-3.�Obligatoria (texto no típico), explícita��S52.240�	(8)	Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia durante un periodo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro (véase la Recomendación UIT-R M.1171).�Obligatoria, explícita��S54.2�	(2)	La llamada selectiva puede efectuarse utilizando un sistema secuencial de una sola frecuencia de acuerdo con la Recomendación UIT-R M.257-3 o un sistema de llamada selectiva digital de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R M.493-6, M.541�6, M.821 y M.825 en los sentidos de costera a barco, de barco a costera y de barco a barco.�No obligatoria, explícita��S55.1�§ 1.		El procedimiento radiotelegráfico que se detalla en la Recomendación UIT-R M.1170 es obligatorio excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad, en los cuales se aplicarán las dispo�siciones del apéndice S13.�Obligatoria, explícita��S56.2�§ 2.		Se procurará emplear los procedimientos especificados en la Recomendación UIT-R M.492�6, salvo en los casos de socorro, urgencia o seguridad en los que pueden utilizarse procedimientos alternativos o no normalizados.�No obligatoria, explícita��S56.7�§ 5.		Cuando se efectúe la transmisión por medio de las vías de telecomunicación abiertas a la correspondencia pública, con exclusión de las vías de telecomunicación del servicio móvil y del servicio móvil por satélite y sus enlaces de conexión, se procurará tener en cuenta las disposiciones del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y las Recomendaciones UIT-T pertinentes.�No obligatoria, explícita��S57.1�§ 1.		Las disposiciones de la Recomendación UIT-R M.1171 se aplican a las estaciones radiotelefónicas excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad, en los cuales se aplica lo dispuesto en el apéndice S13.�Obligatoria, explícita��S58.1�	Se aplicarán las disposiciones del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-T.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���ANEXO 2

Partes de los apéndices S1 a S18 del RR simplificado que hacen �referencia a Recomendaciones de la UIT

Ap. al RR�Tema�Observaciones��AP S1�	(2)	Las fórmulas y ejemplos de emisiones designadas de acuerdo con este apéndice aparecen en la Recomendación UIT-R SM.1138. Otros ejemplos pueden encontrarse en otras Recomendaciones UIT-R. También pueden encon�trarse publicados tales ejemplos en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.�No obligatoria, explícita y no explícita���	(3)	Para la denominación completa de una emisión se añadirá, inmediatamente antes de los símbolos de clasificación, la anchura de banda necesaria indicada mediante cuatro caracteres. Cuando se utilice, la anchura de banda necesaria será determinada por uno de los métodos siguientes:

(3.1)		empleo de las fórmulas y ejemplos de anchuras de banda necesaria y de la correspondiente denominación de las emisiones que aparecen en la Recomendación UIT-R SM.1138;

(3.2)		cálculos efectuados de acuerdo con otras Recomenda�ciones UIT-R;

	(3.3)	mediciones, en los casos no comprendidos en (3.1) ó (3.2).�Obligatoria, no explícita en (3.2) ¿examen?��AP S2�	36)	Al aplicar esta tolerancia, las administraciones deberán inspirarse en las Recomendaciones UIT-R pertinentes más recientes.�No obligatoria, no explícita��AP S3�Debido a las diversas características de las tecnologías empleadas por los servicios que funcionan en frecuencias superiores a 17,7 GHz, es necesario que el UIT-R continúe los estudios antes de especificar los niveles. En la medida de lo posible, los valores que han de observarse deberían ser los que figuren en las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Hasta que no se adopten las recomendaciones adecuadas, deberán emplearse los valores más bajos que puedan obtenerse (véase la Recomendación 66)�No obligatoria y sin referencias explícitas en el cuadro���	12)	Estos niveles no son aplicables a sistemas que utilizan técnicas de modu�lación digital pero pueden utilizarse como orientación. Los valores correspondientes a estos sistemas podrán ser proporcionados por las Recomendaciones UIT-R disponibles pertinentes (véase la Recomendación 66).�No obligatoria, no explícita���

�	13)	Estos niveles no son aplicables a las estaciones de los servicios espaciales, pero conviene que los niveles de sus emisiones no esenciales se mantengan en los valores más bajos posibles que sean compatibles con los condicionamientos técnicos y económicos impuestos a este material. Para los valores aplicables a estos sistemas podrá referirse a las Recomendaciones UIT�R disponibles pertinentes (véase la Recomendación 66).�No obligatoria, no explícita��AP S4�	1	En la medida de lo posible debe utilizarse la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SF.675 para calcular la densidad de potencia máxima por Hz.�No obligatoria, explícita���d)	En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con el número S9.11A, la información apropiada necesaria para calcular la región afectada por las estaciones espaciales del SMS (definidas en el proyecto de nueva Recomendación UIT�R M.1187).�Obligatoria, explícita��AP S5�Cuadro S5-1�ii)	Ver Recomendaciones UIT-R IS.847, IS.848 e IS.849�Obligatoria, explícita���Condición: Incompatibilidad deter�minada aplicando los apéndices S7, S8, los anexos técnicos de los apéndices S30, S30A o S30B, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o Recomendaciones UIT-R, según proceda�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���Métodos definidos en los apéndices S7, S8, S30, S30A o S30B, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o Recomendaciones UIT�R, o adaptados a partir de éstos�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���Anexo 1, puntos 1.2.1 y 1.2.3.2, varias referencias a la Recomendación UIT�R IS.1143.�No obligatoria, explícita���Anexo 1, cuadros 1 a 4, varias referencias a las Recomendaciones UIT�R M.1185, IS.847 e IS.849.�Obligatoria, explícita��AP S11 [AP45, Parte B, (3.)]�	A continuación se indican las características principales del receptor de referencia. En las Recomendaciones pertinentes del CCIR figuran las características más detalladas.�No obligatoria, no explícita��AP S12�	(6)	La frecuencia portadora de los radiofaros marítimos y la separación entre canales deberán ser múltiplos enteros de 100 Hz. La separación entre frecuencias portadoras adyacentes debería basarse en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.�No obligatoria, no explícita���

AP S13�RR2937A (Mob.87)

	Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad, pueden también efectuarse, teniendo en cuenta el número 2945, utilizando técnicas de llamada selectiva digital y técnicas de satélite así como telegrafía de impresión directa, de acuerdo con las Recomendaciones pertinentes del CCIR.�No obligatoria, no explícita���RR3259A

c)	para las ondas decimétricas, es decir, en las �bandas 406 - 406,1 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz, en señales cuyas características se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?���RR3340

	El modo y formato de transmisión deben ajustarse a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.�No obligatoria, no explícita��AP S16 [AP11, Secc. III]�5.	de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Resoluciones y Recomendaciones del CCITT aplicables al servicio móvil marítimo radiotelefónico, o del Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.�Obligatoria, no explícita, ¿examen?��

_____________
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