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Commission d'études 8 des radiocommunications

QUESTIONS ASSIGNÉES À LA COMMISSION D'ÉTUDES 8 DES RADIOCOMMUNICATIONS

SERVICES MOBILE, DE RADIOREPÉRAGE ET D'AMATEUR Y COMPRIS LES SERVICES PAR SATELLITE ASSOCIÉS



On trouvera ci-joint les Questions assignées à la Commission d'études 8 des radiocommunications depuis la dernière Assemblée des radiocommunications (Genève, 20-24 octobre 1997) (AR-97) pour la période d’études 1998-99.

La définition des catégories des Questions données ci-après est extraite de la Résolution UIT�R 5:

C:	Questions concernant les conférences, dans le cadre de la préparation proprement dite des conférences mondiales ou régionales des radiocommunications:

C1: Etudes très urgentes et prioritaires requises pour la Conférence mondiale des radiocommunications qui se déroulera d'ici à deux ans;

C2: Etudes urgentes probablement requises pour d'autres conférences des radiocommunications.

S:	Questions qui sont élaborées pour tenir compte:

–	des questions que la Conférence de Plénipotentiaires, toute autre conférence, le Conseil et le Comité du Règlement des radiocommunications soumettent à l'Assemblée des radiocommunications (voir la Note 1);

–	des progrès des techniques des radiocommunications ou bien des améliorations apportées à la gestion du spectre;

–	ou bien encore de l'évolution observée dans l'utilisation et l'exploitation des radiocommunications:

S1:	Questions urgentes qui doivent être étudiées dans un délai de deux ans;

S2:	études importantes nécessaires pour le développement des radiocommunications;

S3:	études requises qui devraient faciliter le développement des radiocommunications;



NOTE 1 – Quand cela s'est avéré nécessaire, les Questions maintenues (mais non modifiées) ont été mises à jour au plan rédactionnel. Les textes de nouvelles Questions ou des Questions revisées approuvées dans l’intervalle entre les Assemblées des radiocommunications se trouvent dans les Annexes. Dans ces cas, le numéro de la version de la Question et sa date n'ont pas été modifiés.

�QUESTIONS ATTRIBUÉES PAR L'ASSEMBLÉE DES RADIOCOMMUNICATIONS�À LA COMMISSION D'ÉTUDES 8

SERVICES MOBILE, DE RADIOREPÉRAGE ET D'AMATEUR Y COMPRIS LES SERVICES PAR SATELLITE ASSOCIÉS

Numéro de la Question �UIT-R�Titre�Catégorie�Numéro de page��1-2/8�Rapports de protection signal/brouillage et champs minimaux nécessaires dans les services mobiles�S3�6��5-5/8 �Mise en oeuvre d'équipements télégraphiques à impression directe dans le service mobile maritime�S2�7��7-5/8�Caractéristiques des appareils pour le service mobile terrestre entre 25 et 3 000 MHz�S2�8��9-6/8�Système d'appel sélectif numérique approprié aux futurs besoins d'exploitation du service mobile maritime�S2�11��12-4/8�Systèmes de radiorecherche�S2�12��28-2/8�Caractéristiques techniques et d'exploitation des répondeurs à bord des navires�S2�14��35-1/8�Utilisation efficace du spectre radioélectrique par les stations de radiodétection du service de radiorepérage�S2�15��36-1/8�Systèmes à lignes d'alimentation à fuites dans le service mobile terrestre�S2�16��37-4/8�Systèmes conduisant à une utilisation plus efficace du spectre par le service mobile terrestre�S1�17��39-5/8 �Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000)�S1�19��40-4/8�Transmission numérique dans le service mobile terrestre�S1�23��45-4/8�Facteurs techniques et d'exploitation à prendre en considération pour un système mondial de détresse et de sécurité sur Terre et en mer�S3�25��48-3/8�Techniques et fréquences utilisées dans le service d'amateur et le service d'amateur par satellite�S3�26��51-3/8�Détermination automatique des positions et guidage dans le service mobile terrestre�S1�27��52-1/8�Intégration des services de radiocommunication mobiles publics fonctionnant dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques�S3�29��53-3/8�Utilisation par le service mobile maritime de fréquences dans la bande 435 - 526,5 kHz�S3�30��55-3/8�Etablissement et mise en oeuvre future de systèmes d'échange de données, de télémesure et de télécommande pour les mouvements des navires�S3�31��62-2/8�Brouillages causés au service mobile aéronautique et au service de radionavigation aéronautique�S2�32��67-1/8�Systèmes radioélectriques multi-émetteurs utilisant la transmission quasi synchrone dans le service mobile terrestre�S2�33���

Numéro de la Question �UIT-R�Titre�Catégorie�Numéro de page��72-1/8�Espacement minimal des canaux et méthodes de modulation optimales, critères de coordination pour des systèmes du service mobile terrestre fonctionnant entre 25 et 3 000 MHz utilisant des modes de modulation différents et fonctionnant simultanément sur les mêmes canaux et sur des canaux adjacents�S3�34��74-3/8 �Service mobile téléphonique public avec les aéronefs�S2�36��76-4/8�Communications de données dans le service mobile maritime�S3�38��77-3/8 �Adaptation des techniques de radiocommunication mobile aux besoins des pays en développement�S1�41��82-3/8�Concepts des systèmes des services mobiles par satellite�S2�44��83-3/8�Utilisation efficace du spectre radioélectrique et partage des fréquences dans le service mobile par satellite (SMS)�C2�46��84-3/8 �Utilisation d'orbites autres que celle des satellites géostationnaires dans les services mobiles par satellite�C2�48��85-1/8�Disponibilité des circuits des services mobiles par satellite�S2�50��87-3/8�Caractéristiques de transmission d'un système de télécommunication mobile par satellite�S2�51��88-1/8�Caractéristiques de propagation et caractéristiques des antennes de stations terriennes mobiles pour les services mobiles par satellite�S3�52��89-2/8�Compatibilité d'interfonctionnement des systèmes mobiles par satellite avec les réseaux de Terre y compris le RNIS�S2�53��90/8�Caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes de radiocommunication faisant appel aux techniques de télécommunication par satellite pour les opérations de détresse et de sécurité�S2�54��91-1/8�Caractéristiques techniques et d'exploitation du service de radiorepérage par satellite�S2�56��92-1/8�Étude de questions générales relatives au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)�S3�57��93-2/8�Automatisation des communications mobiles maritimes en ondes hectométriques, décamétriques et métriques�S2�58��94/8�Largeur de bande nécessaire pour les radioaltimètres fonctionnant dans la bande 4 200 - 4 400 MHz�S3�59��95/8�Partage entre le service de radionavigation aéronautique et le service mobile dans la bande 5 000 - 5 250 MHz�S2�60��96-1/8�Amélioration de l'efficacité d'utilisation de la bande 156 � 174 MHz par les stations du service mobile maritime�S2�61��97/8�Système d'identification automatique des stations de radiocommunication en ondes métriques et décimétriques émettant dans le service mobile maritime�S3�62���

Numéro de la Question �UIT-R�Titre�Catégorie�Numéro de page��98/8�Transmission de données numériques pour la mise à jour des systèmes de visualisation des cartes électroniques (SVCE)�S2�63��99/8�Brouillages dus aux produits d'intermodulation dans le service mobile terrestre entre 25 et 3 000 MHz�S3�64��101-2/8�Parole codée numériquement dans le service mobile terrestre�S1�65��103/8�Critères pour le partage de fréquences entre le service mobile et les stations spatiales des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 � 2 290 MHz�C2�66��104-1/8�Considérations techniques et d'exploitation applicables aux satellites multiservices exploités dans les bandes de fréquences entre environ 20 et environ 50 GHz�C2�68��105/8�Critères de partage à appliquer entre le service fixe et les services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés, dans la gamme 1 - 3 GHz�S1�70��106/8�Critères de partage à appliquer entre les services de radiodiffusion sonore par satellite et de radiodiffusion de Terre complémentaire et les services mobile, de radiolocalisation et d'amateur dans la gamme 1 - 3 GHz�C2�71��107-1/8�Systèmes mobiles terrestres cellulaires de télécommunication�S2�72��109/8�Caractéristiques du Système mondial de détresse et de sécurité en mer requises pour les systèmes des services mobiles par satellite fonctionnant dans les bandes 1 530 � 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz�S2�74��110/8�Brouillage du service mobile aéronautique (R) par satellite�S2�76��111/8�Coordination des assignations de fréquence dans les bandes de fréquences attribuées au service mobile aéronautique (R) par satellite�S2�77��112/8�Objectifs de qualité des services mobiles numériques par satellite�S3�78��113/8�Caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes mobiles terrestres faisant appel à la technique d'accès multivoies sans unité d'échange centrale�S2�80��114/8�Caractéristiques techniques et d'exploitation des téléphones sans cordon et des systèmes de télécommunication sans cordon�S2�81��201/8�Partage des fréquences entre les services mobiles par satellite et d'autres services�C2�82��202-1/8�Rayonnements non essentiels de systèmes radar �S2�84��203/8�Utilisation de la bande 285 - 325 kHz attribuée au service de radionavigation maritime (283,5 � 315 kHz dans la Région 1)�S1�86��205-1/8�Systèmes de gestion et d'information des transports (TICS)�S2�87��206/8�Prescriptions techniques et opérationnelles applicables aux stations de radiocommunication mobiles multimode�S1�89��208/8�Des systèmes mobiles terrestres aux IMT-2000�S1�91���

Numéro de la Question �UIT-R�Titre�Catégorie�Numéro de page��209/8�Contributions des services mobile et d'amateur et des services par satellite correspondant à l'amélioration des communications en cas de catastrophe�S1�92��210/8�Caractéristiques techniques des stations terriennes mobiles fonctionnant avec des systèmes non géostationnaires (non OSG) du service mobile par satellite (SMS) utilisables à l'échelle mondiale dans la bande 1 - 3 GHz�S1�93��211/8�Critères de brouillage et méthodes de calcul pour le service mobile par satellite (SMS)�S1�94��212/8�Réseaux radioélectriques locaux d'entreprise (RRLE) pour les applications mobiles�S2�95��213/8�Transmission de messages de données sur des canaux radioélectriques mobiles terrestres privés et utilisés en partage�S1�97��214/8�Nouvelle planification des bandes dans le service mobile terrestre�S1�98��215/8�Bandes de fréquences, caractéristiques techniques et spécifications opérationnelles pour l’accès hertzien aux boucles locales�S1�100��216/8�Compatibilité des services de radionavigation et de radiorepérage fonctionnant dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 5 350 - 5 650 MHz�S1�102��217/8�Brouillages causés au service de radionavigation par satellite et en particulier au système mondial de navigation par satellite de l’OACI�S1�104��218/8�Spécifications techniques essentielles et caractéristiques techniques correspondantes des stations terriennes mobiles des systèmes mobiles à satellites géostationnaires mondiaux et régionaux exploités entre 1 et 3 GHz�S1�106��219/8�Critères techniques applicables aux récepteurs spatioportés du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans le sens espace-espace�S1�108��220/8�Limites fixées aux rayonnements non essentiels pour les stations du service mobile par satellite�S1�110���QUESTION UIT-R 1-2/8

RAPPORTS DE PROTECTION SIGNAL/BROUILLAGE ET CHAMPS�MINIMAUX NÉCESSAIRES DANS LES SERVICES MOBILES

(1963-1986-1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il convient de donner plein effet aux études que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) dans sa Recommandation N° 64 (CAMR-79) a demandé à l'UIT-R (l'ex-CCIR) de poursuivre pour tous les services;

b)	que pour certains services mobiles, des données partielles concernant les rapports de protection signal/brouillage et les champs minimaux nécessaires existent dans les documents de certaines Conférences de l'UIT, par exemple, dans les Actes finals de la Conférence internationale administrative des radiocommunications aéronautiques (Genève, 1948-1949) et de la Conférence régionale spéciale (Genève, 1960);

c)	que les documents en question ne constituent cependant pas un ensemble complet et cohérent de données concernant tous les services mobiles fonctionnant dans toutes les gammes de fréquences, en particulier en ce qui concerne les services mobiles à ondes métriques et décimétriques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les rapports de protection signal/brouillage qui définissent le seuil de brouillage préjudiciable pour les services mobiles utilisant des techniques de modulation telles que la MF, la MA, la modulation à bande latérale unique avec compression-extension d'amplitude (ACBLU), la modulation numérique, etc.?

2	Quels sont les rapports signal/bruit et les champs minimaux nécessaires pour recevoir de façon satisfaisante les différentes classes d'émission dans les services mobiles utilisant des techniques de modulation telles que la MF, la MA, l'ACBLU, la modulation numérique, etc.?

3	Quelles sont les marges de protection contre les évanouissements dans les services mobiles utilisant des techniques de modulation telles que la MF, la MA, l'ACBLU, la modulation numérique, etc.?



NOTE 1 – Les études susmentionnées seront poursuivies simultanément et avec le même ordre d'urgence.

NOTE 2 – Une attention particulière doit être accordée aux études qui aideront le Bureau de radiocommunications à améliorer encore les normes techniques qu'il emploie.

NOTE 3 – Ces études doivent être poursuivies pour que des Recommandations et leurs révisions éventuelles soient publiées dès que possible.

NOTE 4 – Voir les Rapports UIT�R M.358 et UIT�R M.914 et la Recommandation UIT�R M.441.

�QUESTION UIT-R 5-5/8*

MISE EN OEUVRE D'ÉQUIPEMENTS TÉLÉGRAPHIQUES À IMPRESSION DIRECTE DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME

(1965-1966-1970-1978-1982-1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les Résolutions N° 329 (Mob-87), 332 (Mob-87) et 333 (Mob-87) ainsi que la Recommandation N° 319 (Mob�87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	que, dans le service mobile maritime, le besoin se fait sentir de pouvoir établir des communications à l'aide des techniques télégraphiques d'impression directe;

c)	qu'un système télégraphique à impression directe mettant en oeuvre des méthodes de détection et de correction des erreurs est recommandé dans la Recommandation UIT�R M.476;

d)	qu'il a été démontré que ce système constitue une solution technique satisfaisante et qu'il est d'ailleurs en service, conformément à l'appendice 38 au Règlement des radiocommunications (Genève, 1979);

e)	que la Recommandation UIT�R M.625 prescrit un système d'impression directe à bande étroite amélioré assurant automatiquement l'identification des deux stations et permettant l'emploi d'identités à 9 chiffres (voir l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications), tout en conservant la compatibilité avec les équipements conformes à la Recommandation UIT�R M.476;

f)	que d'autres améliorations sont possibles;

g)	qu'il convient de s'entendre sur les méthodes d'exploitation,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles améliorations et méthodes d'exploitation convient-il de recommander pour les systèmes télégraphiques à impression directe dans le service mobile maritime?

2	Quelles sont les caractéristiques techniques d'un système télégraphique à impression directe nécessaires pour la transmission d'informations de type NAVTEX sur les fréquences 490 kHz et 4 209,5 kHz?

3	Quelles sont les caractéristiques techniques d'un système télégraphique à impression directe nécessaires pour la transmission d'informations de sécurité maritime en haute mer dans la bande des ondes décamétriques?

4	Quels facteurs techniques convient-il de prendre en compte pour faciliter la coordination et l'utilisation à l'échelle mondiale, par l'OMI, l'OMM, l'OHI et le BR, de systèmes de type NAVTEX?

5	Quels facteurs déterminent la compatibilité technique entre voies adjacentes à impression directe dans les bandes des ondes décamétriques?

�NOTE – Voir les Rapports UIT�R M.585 and UIT�R M.1027 et les Recommandations UIT�R M.476, UIT�R M.490, UIT�R M.491, UIT�R M.492, UIT�R M.540 et UIT�R M.625.

�QUESTION UIT-R 7-5/8*

CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS POUR LE SERVICE�MOBILE TERRESTRE ENTRE 25 ET 3 000 MHz

(1956-1966-1970-1974-1990-1992-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'assurer l'utilisation efficace des bandes de fréquences attribuées au service mobile terrestre;

b)	qu'un échange mutuel de renseignements relatifs aux conditions requises par les administrations pour les caractéristiques techniques des appareils utilisés dans les services mobiles terrestres entre 25 et 3 000 MHz, présenterait des avantages pour le développement de ces services;

c)	qu'un échange, entre pays, de renseignements relatifs aux méthodes utilisées pour l'assignation des canaux et à l'expérience acquise dans l'exploitation des services mobiles terrestres entre 25 et 3 000 MHz présente un intérêt d'ordre général;

d)	qu'une certaine concordance entre les caractéristiques des appareils des services mobiles terrestres employés dans les régions frontières de pays voisins peut être souhaitable afin de réduire au minimum les brouillages mutuels;

e)	qu'une certaine concordance entre les méthodes régissant l'assignation et l'utilisation dans les régions frontières des canaux assignés aux services mobiles terrestres entre 25 et 3 000 MHz peut être souhaitable;

f)	qu'une certaine normalisation est souhaitable, du fait que les liaisons du service mobile terrestre prolongées sur un réseau national peuvent faire partie d'une liaison internationale;

g)	qu'il est souhaitable de déterminer les caractéristiques techniques du matériel, afin de faciliter l'établissement de plans d'assignation des canaux dans les bandes du service mobile terrestre;

h)	qu'il serait donc souhaitable de parvenir à un accord sur la liste des caractéristiques techniques essentielles des matériels radiotéléphoniques utilisés dans le service mobile terrestre en ondes métriques et décimétriques, afin de faciliter l'échange international d'informations sur ces matériels;

j)	qu'il est également souhaitable d'étudier la relation entre les techniques d'évaluation subjective et les méthodes de mesure objective pour les divers systèmes du service mobile terrestre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont, parmi les conditions techniques requises par les administrations pour les appareils utilisés dans les services mobiles terrestres entre 25 et 3 000 MHz, celles qui présentent une importance internationale pour le développement de ces services, par exemple, la puissance de l'émetteur, les caractéristiques des antennes, les caractéristiques d'émission, la tolérance de fréquence?

�2	Jusqu'à quel point serait-il souhaitable de normaliser à l'échelle internationale les caractéristiques de qualité des appareils pour les services mobiles terrestres entre 25 et 3 000 MHz?

3	Quelles sont les caractéristiques (et/ou les méthodes de mesure) du matériel utilisé dans les divers services mobiles terrestres entre 25 et 3 000 MHz que les administrations pourraient adopter, et notamment:

3.1	pour les systèmes à modulation de fréquence:

3.1.1	excursion maximale de fréquence pour diverses valeurs de l'espacement des canaux;

3.1.2	caractéristiques de préaccentuation et de désaccentuation;

3.2	pour les systèmes à modulation d'amplitude et les systèmes à modulation de fréquence;

3.2.1	largeur de bande maximale en audiofréquence;

3.2.2	tolérances de fréquence des émetteurs;

3.2.3	puissance type et puissance maximale de sortie des émetteurs des stations de base et des stations mobiles;

3.2.4	limites de la puissance moyenne des harmoniques et autres rayonnements non essentiels:

–	qui tombent dans tout autre canal du service mobile terrestre;

–	qui tombent dans une bande attribuée à un autre service;

3.3	caractéristiques des récepteurs telles que:

3.3.1	stabilité de fréquence;

3.3.2	sélectivité;

3.3.3	rayonnements;

3.3.4	intermodulation;

3.3.5	choix de la fréquence intermédiaire;

3.3.6	sensibilité;

3.3.7	réponse audiofréquence;

3.4	pour les systèmes utilisant des techniques de modulation numérique:

3.4.1	largeur de bande optimale pour la modulation directe;

3.4.2	méthodes de modulation numérique directe et indirecte;

3.4.3	débit binaire;

3.4.4	taux d'erreur binaire (TEB);

3.4.5	harmoniques et autres rayonnements non essentiels:

–	qui tombent dans tout autre canal du service mobile terrestre;

–	qui tombent dans une bande attribuée à un autre service;

3.4.6	puissance type et puissance maximale de sortie des émetteurs des stations de base et des stations mobiles;

�3.4.7	caractéristiques des récepteurs;

3.4.8	tolérance de fréquence, et sa définition, dans le cas de la modulation numérique directe;

3.5	pour les systèmes ACBLU (modulation à bande latérale unique avec compression-extension d'amplitude):

3.5.1	plans de répartition des fréquences et des canaux;

3.5.2	tolérance de fréquence des émetteurs;

3.5.3	caractéristiques de compression�extension;

3.5.4	caractéristiques de préaccentuation et de désaccentuation;

3.5.5	caractéristiques de l'onde pilote;

3.5.6	puissance type et puissance maximale de sortie des émetteurs des stations de base et des stations mobiles;

3.5.7	harmoniques et autres rayonnements non essentiels:

–	qui tombent dans tout autre canal du service mobile terrestre;

–	méthode de mesure;

3.5.8	caractéristiques des récepteurs

3.6	méthodes à suivre:

3.6.1	pour mesurer la qualité subjective de la voix en prêtant une attention particulière à la possibilité de reconnaître la voix et à l'intelligibilité;

3.6.2	pour établir une relation entre mesures subjectives et mesures objectives;

3.6.3	pour comparer les puissances radioélectriques de crête ou les puissances radioélectriques moyennes;

3.6.4	pour comparer les brouillages dus à des émissions dans le même canal et/ou dans des canaux adjacents avec la modulation par la voix et/ou par des données;

3.6.5	pour mesurer le brouillage par les canaux adjacents et dans le même canal dans les cas suivants: numérique/analogique, numérique/numérique et analogique/numérique;

3.6.6	pour mesurer le TEB;

3.6.7	pour mesurer la tolérance de fréquence dans le cas de la modulation numérique directe?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées d’ici 1999.



NOTE 1 – Il conviendra de maintenir à l'étude les Questions UIT�R 37/8, UIT�R 72/8 et�UIT�R 99/8.

NOTE 2 – Voir les Rapports UIT�R M.319, UIT�R M.740, UIT�R M.899, UIT�R M.1019, UIT�R M.1021, la Recommandation UIT�R M.478 et la Résolution UIT�R 20.



�QUESTION UIT-R 9-6/8*

SYSTÈME D'APPEL SÉLECTIF NUMÉRIQUE APPROPRIÉ AUX FUTURS BESOINS D'EXPLOITATION DU SERVICE MOBILE MARITIME

(1967-1970-1974-1978-1982-1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Recommandation N° 312 (Rév. Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	les Articles N37 à N41 du Règlement des radiocommunications concernant notamment l'utilisation de l'appel sélectif numérique pour les besoins de la détresse et de la sécurité dans le service mobile maritime;

c)	l'établissement d'un Plan de fréquences dans le Règlement des radiocommunications incluant des canaux pour l'appel sélectif numérique;

d)	les modifications apportées en 1988 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS), 1974, et qui concernent l'appel sélectif numérique;

e)	que la Recommandation UIT�R M.493 recommande les caractéristiques d'exploitation et les caractéristiques techniques du système d'appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime;

f)	que la Recommandation UIT�R M.541 recommande les procédures d'exploitation applicables à l'emploi de l'équipement d'appel sélectif numérique dans le service mobile maritime,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les renseignements, en relation avec l'appel sélectif, qui pourraient se révéler nécessaires pour l'exploitation des futurs systèmes de communication du service mobile maritime?

2	Quelles procédures d'exploitation conviendrait-il d'adjoindre à la Recommandation UIT�R M.541 pour tenir compte de l'expérience acquise par les administrations en matière d'exploitation du système d'appel sélectif numérique?



NOTE – Voir le Rapport UIT�R M.501 et les Recommandations UIT�R M.493 et UIT�R M.541.

�QUESTION UIT-R 12-4/8

SYSTÈMES DE RADIORECHERCHE

(1968-1974-1986-1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des systèmes de radiorecherche sont en service dans plusieurs pays et que leur usage se développe;

b)	que les possibilités de brouillage entre les divers systèmes de radiorecherche ainsi qu'entre ces systèmes et les systèmes de radiocommunication augmentent car les zones de couverture sont de plus en plus étendues;

c)	que les divers systèmes déjà en service, ou en projet, ne sont pas nécessairement compatibles entre eux;

d)	que la compatibilité des systèmes est nécessaire en cas d'exploitation de ces systèmes à l'échelle internationale;

e)	qu'il est souhaitable, en cas d'exploitation à l'échelle internationale, de parvenir à un accord sur les caractéristiques du (ou des) système(s) et, s'il y a plus d'un système, d'assurer une certaine harmonisation des paramètres techniques et d'exploitation;

f)	qu'il est essentiel d'utiliser le plus rationnellement possible le spectre de fréquences radioélectriques disponible;

g)	que la Recommandation UIT-R M.539, Annexe 1, fait état de la nécessité d'adopter un format de signalisation normalisé et de choisir une technique de codage appropriée, en tenant compte des possibilités de combinaisons de code, de la vitesse de transmission et de la fiabilité de la réception des appels;

h)	que, conformément à la Recommandation UIT-R M.539, il est souhaitable que ces systèmes permettent de transmettre des messages à tout récepteur de radiorecherche dans le service international;

j)	qu'il est souhaitable de normaliser le code et le format des signaux pour que les récepteurs puissent fonctionner librement dans les systèmes de radiorecherche assurant un service international;

k)	que la conversion de code n'est pas une solution économique du point de vue des équipements et qu'elle entraîne une diminution significative du débit d'appels possibles;

l)	que la définition d'une norme acceptable assurerait la compatibilité des équipements et des systèmes;

m)	que la production en grande série de décodeurs est dans l'intérêt des exploitants et des usagers;

n)	que les systèmes nationaux en cours de mise en place exigent des codes qui doivent pouvoir desservir jusqu'à 10% de la population nationale;

o)	que les systèmes internationaux devront assurer au moins le même niveau de pénétration de service;

�p)	que chaque combinaison de code peut être associée à un code de numérotation unique, utilisé sur le réseau téléphonique public avec lequel fonctionne le service de radiorecherche;

q)	que, pour l'usage international, ce code devrait pouvoir être utilisé par les systèmes nationaux grands et petits sans créer de problèmes pour les uns ou les autres,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	A partir de considérations touchant à la zone de service, quelles sont les caractéristiques minimales des services internationaux de recherche?

2	Quelles sont les caractéristiques techniques des systèmes de radiorecherche sur lesquelles un accord international serait souhaitable, y compris la qualité de service (capacité, immunité aux faux appels, taux d'appels ayant abouti, etc.) et l'harmonisation, si plusieurs solutions sont retenues (par exemple, pour plusieurs vitesses de transmission)?

3	Quels moyens d'exploitation faut-il spécifier pour permettre l'exploitation à l'échelle internationale de systèmes de radiorecherche et dans quelles conditions ces systèmes peuvent-ils utiliser des fréquences en partage avec d'autres systèmes de radiocommunication?

4	Quel est le code et quel est le format utilisables dans les systèmes internationaux de radiorecherche, en tenant compte des facteurs suivants:

4.1	bandes de fréquences qui seront vraisemblablement utilisées;

4.2	taux d'erreur probables, notamment dans les zones urbaines;

4.3	taille des systèmes;

4.4	capacité de code nécessaire;

4.5	vitesse(s) de transmission de code nécessaire(s);

4.6	différences de code imposées par l'utilisation de plusieurs débits, compte tenu des impératifs d'harmonisation?

5	Quels sont les moyens les plus adaptés à la transmission de ces codes sur ces systèmes?

6	Quel est le format des mots de code et des combinaisons de mots de code qui exploiterait tous les avantages du code choisi, sans restreindre aucunement les possibilités de modification et de développement futures?



NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R M.539 et UIT-R M.584.

�QUESTION UIT-R 28-2/8*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION�DES RÉPONDEURS À BORD DES NAVIRES**

(1974-1982-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les Recommandations N° 14 (Mob-87) et N° 605 (Rév. Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	la nécessité de veiller à ce que la réponse d'un répondeur à bord d'un navire ne puisse pas être interprétée comme celle d'une balise-radar,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quel est l'ordre de grandeur des fréquences et des largeurs de bande requises pour les répondeurs à bord des navires et convenant le mieux, et quelles sont les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire de tels dispositifs, en tenant compte de la compatibilité électromagnétique avec les autres services auxquels les mêmes bandes de fréquences sont attribuées?

2	Quelles sont les techniques les plus appropriées à utiliser pour l'identification et la localisation de navires spéciaux (navires de transports sanitaires, par exemple) à l'aide de répondeurs-radar maritimes normalisés, en tenant compte aussi de l'impact technique et économique de leur introduction?



NOTE – Voir les Recommandations UIT�R M.628 et UIT�R M.630.

�QUESTION UIT-R 35-1/8*

UTILISATION EFFICACE DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE PAR LES STATIONS DE RADIODÉTECTION DU SERVICE DE RADIOREPÉRAGE

(1977-1978)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la partie du spectre radioélectrique à la disposition du service de radiorepérage est limitée;

b)	que les émissions des stations de radiodétection du service de radiorepérage ont des largeurs de bande nécessaires plus grandes que celles des émissions des stations de beaucoup d'autres services;

c)	que, chaque fois que cela est possible, il est souhaitable que plusieurs stations de radiodétection utilisent les mêmes fréquences;

d)	que diverses techniques, dont la technique de discrimination de fréquence par récurrence des impulsions (PRFD) ont été utilisées avec succès dans un certain nombre de pays pour réduire les brouillages mutuels et pour permettre à des stations de radiodétection proches les unes des autres d'utiliser les mêmes fréquences;

e)	que les stations maritimes de radiodétection doivent être compatibles avec les balises de radiodétection du service de radionavigation maritime,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle économie d'utilisation du spectre et quelle amélioration de performance peut-on obtenir de l'emploi des techniques PRFD dans les stations de radiodétection?

2	Quelles caractéristiques techniques des stations de radiodétection devrait-on recommander pour les applications internationales?

3	Quels sont les services de radiorepérage qui pourraient utiliser efficacement les techniques PRFD?

4	Quelles sont les restrictions à l'emploi des techniques PRFD?

5	Quels autres facteurs pourraient améliorer l'utilisation du spectre des fréquences?



NOTE – Voir le Rapport UIT�R M.914.

�QUESTION UIT-R 36-1/8

SYSTÈMES À LIGNES D'ALIMENTATION À FUITES�DANS LE SERVICE MOBILE TERRESTRE

(1978-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le nombre de stations radioélectriques dans le service mobile terrestre augmente très rapidement;

b)	que de nouvelles stations ne peuvent parfois être mises en service qu'au prix d'une dégradation de la qualité de fonctionnement des systèmes existants, due aux brouillages;

c)	qu'il existe des systèmes à un très faible potentiel de brouillage;

d)	que des systèmes à lignes d'alimentation à fuites pourraient être utilisés avec profit pour répondre à certains besoins opérationnels: autoroutes, voies de chemin de fer, tunnels,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation à utiliser de préférence pour les systèmes à lignes d'alimentation à fuites?

2	Quelles techniques peut-on utiliser pour autoriser le partage des fréquences entre les systèmes à lignes d'alimentation à fuites et les systèmes du service mobile terrestre?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans la Recommandation UIT-R M.1075;

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

�QUESTION UIT-R 37-4/8

SYSTÈMES CONDUISANT À UNE UTILISATION PLUS EFFICACE�DU SPECTRE PAR LE SERVICE MOBILE TERRESTRE

(1978-1982-1992-1995-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le nombre de stations du service mobile terrestre s'accroît très rapidement;

b)	que, dans plusieurs régions géographiques, la demande croissante de canaux radioélectriques pour le service mobile terrestre a entraîné un sérieux encombrement des bandes de fréquences attribuées à ce service;

c)	que, pour remédier à cet encombrement et à celui qu'on prévoit dans l'avenir, il est souhaitable que le service mobile terrestre ait recours à des techniques d'économie du spectre;

d)	qu'il serait possible de parvenir à une utilisation plus efficace du spectre en tenant compte des caractéristiques essentielles des systèmes, telles la densité de trafic, la qualité de service, etc. et les coûts:

–	en utilisant des techniques automatiques pour le partage des canaux radioélectriques, par exemple au moyen de systèmes à canaux partagés couvrant une ou plusieurs zones radioélectriques;

–	en faisant en sorte de disposer d'un plus grand nombre de canaux de trafic dans une largeur de bande donnée;

–	en optimisant les dimensions des zones de couverture des stations de base en fonction de la demande de trafic;

–	en combinant ces techniques avec d'autres techniques;

e)	que, comparés aux systèmes analogiques, les systèmes numériques peuvent offrir une capacité de trafic plus importante ou une qualité meilleure;

f)	que les systèmes utilisant le codage numérique de la parole se généralisent; 

g)	que les techniques numériques employées dans les systèmes de ce type peuvent nécessiter des largeurs de canal différentes de celles utilisées par les services mobiles terrestres actuels;

h)	que les systèmes numériques offrent un niveau plus élevé de confidentialité et de sécurité;

j)	que ces systèmes peuvent assurer des services demandés par les utilisateurs, des services mobiles privés, des services mobiles publics et des services de sécurité publics;

k)	que, en particulier pour les systèmes fonctionnant dans les zones frontalières, il est souhaitable que les pays concernés définissent d'un commun accord certaines caractéristiques afin d'obtenir une souplesse d'utilisation maximale;

l)	les Questions UIT-R 7/8, UIT�R 40/8 et UIT�R 101/8,

�décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les techniques qui permettent une utilisation plus efficace du spectre par les systèmes de télécommunication mobiles terrestres?

2	Quelles sont, pour ce qui est de l'efficacité d'utilisation du spectre, les caractéristiques optimales de ces systèmes, si l'on tient compte de facteurs tels que la capacité des systèmes, les zones de couverture des stations de base, la complexité des équipements, la propagation et les objectifs de qualité de fonctionnement?

3	Comment peut-on combiner les techniques et les caractéristiques dont il est question ci-dessus dans des systèmes répondant aux besoins du marché?

4	Quels sont les services et les facilités offertes par ces systèmes qui répondent aux besoins spécifiques des utilisateurs, des services mobiles privés, des services mobiles publics et des services de sécurité publics?

5	Comment peut-on définir et mesurer l'amélioration de l'efficacité d'utilisation du spectre par rapport aux systèmes analogiques?

6	Quels sont les paramètres pour lesquels il est souhaitable d'avoir l'accord international pour que les systèmes soient compatibles ou que l'exploitation de différents systèmes dans des zones de couverture voisines soit compatible?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées avant la fin de 1999.



�QUESTION UIT-R 39-5/8* 

TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES INTERNATIONALES-2000 (IMT-2000)** 

(1978-1982-1990-1992-1993-1997)



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les services mobiles téléphoniques publics, c'est-à-dire les services ouverts à la correspondance publique échangée par l'intermédiaire des stations de radiocommunication connectées aux réseaux téléphoniques publics avec commutation, sont assurés dans un certain nombre de pays et que leur utilisation est de plus en plus répandue;

b)	que les divers systèmes techniques déjà utilisés ou envisagés pour ces services ne sont pas nécessairement compatibles;

c)	que, pour l'exploitation internationale, il est souhaitable de parvenir à un accord sur les caractéristiques du système;

d)	la Résolution 212 (Rév. CMR-95);

e)	que les bandes de fréquences 1 885 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 200 MHz sont destinées à être utilisées, au niveau mondial, par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre des  télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT�2000); sont comprises également les bandes 1 980 � 2 010 et 2 170 � 2 200 MHz pour la composante satellite des IMT�2000;

f)	la Question UIT-R 52/8 concernant l'intégration des services publics de radiocommunication fonctionnant dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

g)	la Question UIT-R 77/8 sur l'adaptation des techniques de radiocommunication mobile aux besoins des pays en développement;

h)	que le coût des techniques de radiocommunication ne cesse de diminuer, faisant ainsi des radiocommunications, dans un certain nombre de cas, une option d'accès compétitive pour les services de télécommunication vocaux et non vocaux (voir la Recommandation UIT�R M.819);

j)	la Question UIT-R 140-2/9 sur l'utilisation des techniques mobiles de type cellulaire dans les applications de boucles locales radioélectriques fixes;

k)	la Question UIT-R 215/8 sur les systèmes de boucles locales d'accès fixes;

l)	qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et, par conséquent, la capacité des systèmes (erlang/MHz/unité de surface);

m)	que les systèmes doivent être compatibles en vue de leur fonctionnement au niveau international et qu'un maximum de similitude est souhaitable pour que le coût global du système par usager mobile soit nettement inférieur à celui des systèmes actuels;

�n)	que le système doit avoir une structure souple permettant de moduler les investissements en matière de réseau en fonction de l'augmentation des recettes, de s'adapter directement aux facteurs d'environnement et d'exploiter le progrès technique au lieu de restreindre l'innovation;

o)	l'importance croissante des divers types de services de télécommunications non vocales;

p)	la Question UIT-R 101/8 sur la transmission de la parole codée numériquement, les Questions UIT-R 107/8 et UIT-R 37/8 sur les systèmes cellulaires;

q)	la Recommandation 717 (Rév. CMR-95);

r)	les activités connexes menées par l'UIT dans le domaine des communications personnelles mobiles mondiales par satellite (par exemple, l'Avis 4 du Forum mondial des politiques de télécommunications de l'UIT tenu à Genève en octobre 1996);

s)	les Recommandations UIT-T et les thèmes à l'étude concernant le présent travail;

t)	que divers systèmes sont actuellement à l'étude;

u)	que l'utilisation de bandes de fréquences approuvées à l'échelon international facilite également la planification des réseaux nationaux et réduit les risques de brouillages préjudiciables avec d'autres services de radiocommunication;

v)	qu'il est prévu d'introduire des services de télécommunication personnelle dans l'ensemble des réseaux publics de télécommunication à mesure que les capacités des réseaux intelligents se développeront;

w)	que les IMT-2000 comporteront des composantes de Terre et des composantes satellite et que certaines stations seront capables d'avoir accès à ces deux types d'éléments (voir la Recommandation UIT-R M.818);

x)	qu'il est nécessaire que les terminaux mobiles puissent se déplacer entre réseaux mobiles terrestres publics de télécommunication de différents pays;

y)	qu'une interface radioélectrique normalisée faciliterait le déplacement des unités mobiles entre réseaux;

z)	que les utilisateurs pourraient souhaiter utiliser les mêmes terminaux et les mêmes procédures que dans les réseaux fixes pour avoir accès à des services de télécommunication analogues des IMT-2000;

considérant en outre

a)	que la mobilité mondiale, qui comprend le déplacement des terminaux, est hautement souhaitable et devrait être facilitée;

b)	que la reconnaissance mutuelle des homologations/certifications faciliterait la libre circulation des terminaux dans le monde entier ainsi que leur utilisation sous réserve des autorisations de réseaux;

c)	que les caractéristiques et la structure des systèmes des IMT-2000 dépendent avant tout de considérations radioélectriques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les objectifs globaux des futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication?

�2	Quels moyens opérationnels et caractéristiques techniques faut-il spécifier afin de permettre l'exploitation internationale?

3	Quelles sont les caractéristiques du système et les caractéristiques techniques des équipements utilisés pour lesquels il est souhaitable de parvenir à un accord international?

4	Quel est le degré de compatibilité ou de similitude souhaitable et réalisable, par exemple (Note 1):

–	compatibilité internationale, régionale, nationale (abonnés itinérants);

–	compatibilité avec les interfaces radioélectriques;

–	similitude des matériels et des techniques;

–	utilisation de techniques IMT-2000 pour assurer des services d'accès radioélectrique fixes permettant de répondre en particulier aux besoins des pays en développement (voir les Questions UIT-R 77/8, 140/9 et 215/8);

–	intégration des composantes de Terre et satellite?

5	Quels sont les effets significatifs (quantifiés) sur les solutions retenues pour les systèmes de radiocommunication qui résultent de facteurs relatifs au milieu et de facteurs économiques, par exemple (Note 1):

–	demande estimée, par exemple, demande et répartition de la demande (temporelle, géographique et service par service);

–	état de la technique;

–	disponibilité de fréquences;

–	coût (équipement d'usager et infrastructure);

–	facteurs de propagation;

–	brouillage entre systèmes;

–	intégration des services dans les IMT-2000 et avec d'autres systèmes et réseaux?

–	création de services souples;

–	objectifs de qualité et de performance?

6	Quelle est la structure et quelles sont les caractéristiques générales de système des composantes de Terre et satellite des IMT-2000?

7	Quels sont, dans les IMT-2000, les éléments et les interfaces liés aux radiocommunications qui peuvent ou devraient être normalisés?

8	Quelles sont les caractéristiques techniques des systèmes, par exemple (Note 1):

–	techniques de modulation et de transmission radioélectrique;

–	méthodes d'accès y compris processus d'initialisation;

–	méthodes duplex;

–	interfaces des canaux radioélectriques et méthodes de gestion des canaux;

–	configurations du système;

–	déploiement des ressources de transmission, par exemple, assignation en fonction de la demande;

–	techniques permettant d'assurer la souplesse nécessaire?

�9	Quels sont les éléments des IMT-2000 susceptibles d'être utilisés par d'autres systèmes de radiocommunication mobile pour que les usagers et les systèmes puissent passer aux IMT-2000?

10	Quels sont les arrangements et les caractéristiques techniques qui permettraient d'utiliser au mieux les IMT-2000 pour l'accès radioélectrique fixe?

11	Quels sont les besoins de fréquences des IMT-2000, y compris les besoins propres à la mobilité internationale/mondiale?

12	Quels sont les critères spécifiques de partage du spectre entre les IMT-2000 et les autres services de radiocommunication?

13	Quelles questions d'ordre technique et opérationnel pourraient avoir une incidence sur les accords internationaux concernant par exemple la mobilité, la reconnaissance mutuelle des équipements, la certification/l'homologation et le marquage?

14	Quelles questions doit étudier l'UIT-R dans le cadre des activités de l'UIT-T sur les IMT�2000, par exemple (Note 1):

–	les relations entre les IMT-2000 et les télécommunications personnelles universelles (TPU) et d'autres activités pertinentes de l'UIT-T;

–	les problèmes de services et les définitions de services fondés sur la mobilité;

–	les exigences du point de vue de l'UIT-T en ce qui concerne le numérotage, l'acheminement et les questions de taxation;

–	les caractéristiques de signalisation à l'interface radioélectrique et l'incidence qu'elles pourraient avoir sur la signalisation dans le réseau fixe;

–	les spécifications de codage/transcodage de l'information, notamment de codage de la parole, à l'aide de méthodes adaptées aux systèmes radioélectriques;

–	les caractéristiques d'interfonctionnement et d'intégration entres les IMT-2000 et les autres réseaux de télécommunication;

–	les aspects "radiocommunications" de la sécurité, de la gestion du réseau de l'appui opérationnel et des objectifs globaux de qualité et de performances;

–	les relations de travail qu'il convient de développer avec les Commissions d'études de la normalisation des télécommunications concernant les sujets susmentionnés?

15	Quel est le programme de travail à établir pour la mise au point des IMT�2000, compte tenu des questions de coordination entre secteurs et du calendrier de mise en oeuvre de ces systèmes?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans des Recommandations;

2	que les études indiquées aux § 1, 6, 7, 9, 12, 14 et 15 du dispositif sont pour l'essentiel achevées, comme il ressort des Recommandations énumérées dans la NOTE 2, mais qu'elles doivent faire l'objet d'un examen continu;

3	que les études indiquées aux § 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 13 du dispositif devraient être achevées en 1999.

NOTE 1 - La liste d'exemples donnée n'est pas exhaustive.

NOTE 2 - Voir les Recommandations UIT-R M.624, UIT-R M.687, UIT-R M.816, UIT-R M.817, UIT-R M.818, UIT-R M.819, UIT-R M.1034, UIT-R M.1035, UIT-R M.1036, UIT-R M.1078, UIT-R M.1079, UIT-R M.1167, UIT-R M.1168, UIT-R M.1223, UIT-R M.1224 et UIT�R M.1225.

�QUESTION UIT-R 40-4/8*

TRANSMISSION NUMÉRIQUE DANS LE SERVICE MOBILE TERRESTRE

(1978-1982-1986-1993-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des signaux numériques de formats différents sont utilisés pour améliorer l'efficacité des communications des services mobiles terrestres;

b)	que la transmission numérique offre des possibilités nouvelles du point de vue de la souplesse de fonctionnement des systèmes et d'une utilisation plus économique du spectre;

c)	que la demande croissante de communications de données et le passage à la transmission de la parole à codage numérique permettront l'intégration de la transmission de la parole et de la transmission de données;

d)	que les systèmes de transmission analogique et numérique devront peut-être coexister dans la même bande de fréquences et qu'il convient de réduire au minimum les brouillages causés aux radiocommunications en utilisant ces différentes techniques de transmission;

e)	que l'on sera peut-être amené à prévoir des services de contrôle des émissions pour identifier les stations d'où proviennent les émissions (données et voix numérisée);

f)	qu'il y aurait également avantage à adopter pour les services mobiles terrestres des normes compatibles avec les Recommandations UIT-T applicables aux réseaux fixes;

g)	que les caractéristiques de transmission que doivent posséder les services mobiles terrestres peuvent être différentes de celles des réseaux fixes, étant donné les particularités du service, de ses trajets de propagation radioélectriques et de ses conditions de bruit;

h)	les Questions UIT-R 7/8, UIT�R 37/8 et UIT�R 101/8,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les débits binaires appropriés pour le trajet radioélectrique et de quelle manière les données doivent-elles être présentées (longueur des mots et des blocs) compte tenu des travaux effectués en la matière par l'UIT�T pour les réseaux fixes de télécommunication**?

2	Quelles améliorations des performances peut entraîner l'emploi de diverses techniques de diversité, de divers codes de détection et de correction des erreurs ou d'autres techniques**?

3	Quel taux d'erreur binaire et quelle distribution des erreurs résulteront de l'apparition sur les voies des dégradations suivantes:

3.1	propagation par trajets multiples, formation de zones d'ombre et bruit du récepteur (les effets de la propagation par trajets multiples sont différents selon qu'il s'agit d'un débit binaire faible ou élevé);

�3.2	bruit d'allumage;

3.3	brouillage dans le même canal et brouillage par le canal adjacent;

4	Quelles techniques de modulation numérique faudrait-il utiliser compte tenu des caractéristiques du canal radioélectrique?

5	Comment est-il possible d'optimaliser les techniques de codage des signaux vocaux, de codage de canal et de modulation pour améliorer l'utilisation du spectre et la qualité des signaux vocaux en vue d'applications mobiles terrestres différentes;

6	Quel est le choix de l'espacement approprié des voies, compte tenu du débit binaire, de la modulation et du codage requis pour la transmission numérique dans le service mobile terrestre?

7	Comment la zone de service d'un système de données numériques se compare-t-elle à celle de systèmes vocaux numériques et analogiques?

8	Quelles méthodes d'identification de l'émetteur pourrait-on utiliser conjointement avec la transmission numérique?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées d'ici 1999.



NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R M.623.

�QUESTION UIT-R 45-4/8*

FACTEURS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION À PRENDRE EN�CONSIDÉRATION POUR UN SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE�ET DE SÉCURITÉ SUR TERRE ET EN MER

(1978-1982-1983-1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 209 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	que des dispositions relatives au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ont été incluses dans le Règlement des radiocommunications en vue de répondre aux besoins spécifiques des services mobile maritime et mobile maritime par satellite pour les communications de détresse et de sécurité;

c)	que les stations des services mobile terrestre et mobile terrestre par satellite peuvent utiliser les fréquences et les procédures du SMDSM dans les zones à population clairsemée, inhabitées ou isolées, pour les besoins de communications de détresse et de sécurité;

d)	qu'il faut développer davantage les moyens de communication dans le SMDSM pour répondre aux besoins spécifiques des services mobile terrestre et mobile terrestre par satellite en matière de détresse et de sécurité,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les conditions d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité dans les zones du monde à population clairsemée, inhabitées ou isolées?

2	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation, les modalités d'organisation et les procédures d'exploitation nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des services mobile terrestre et mobile terrestre par satellite pour les communications de détresse et de sécurité?

�QUESTION UIT-R 48-3/8

TECHNIQUES ET FRÉQUENCES UTILISÉES DANS LE SERVICE D'AMATEUR�ET LE SERVICE D'AMATEUR PAR SATELLITE

(1978-1982-1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le Règlement des radiocommunications définit un service d'amateur et un service d'amateur par satellite, leur a attribué des fréquences, à titre exclusif ou en partage, et contient des dispositions relatives à la cessation des émissions des satellites d'amateur;

b)	que les services d'amateur et d'amateur par satellite permettent aux amateurs – c'est-à-dire aux personnes dûment qualifiées et autorisées qui, dans le monde entier, s'intéressent aux techniques radioélectriques pour le développement des compétences personnelles et l'échange d'informations, sans but lucratif – de se former, d'échanger des informations et de se livrer à des recherches techniques;

c)	que, outre ces objectifs fondamentaux, les services d'amateur et d'amateur par satellite ont joué un rôle de pionnier dans l'application des nouvelles techniques de réception et d'émission des ondes radioélectriques, en utilisant des équipements peu coûteux et des antennes relativement petites;

d)	que des facteurs liés à la fréquence radioélectrique déterminent dans une large mesure l'efficacité des liaisons des services d'amateur et d'amateur par satellite;

e)	que les services d'amateur et d'amateur par satellite contribuent grandement à l'observation et à la compréhension des phénomènes de propagation;

f)	que les opérateurs des services d'amateur et d'amateur par satellite contribuent au développement et à l'application des techniques «d'économie» du spectre radioélectrique;

g)	que les services d'amateur et d'amateur par satellite peuvent offrir et assurent en fait des communications en cas de catastrophe naturelle ou de tout autre événement similaire, quand les communications normales sont temporairement interrompues ou se révèlent insuffisantes pour mener à bien les opérations de sauvetage de vies humaines;

h)	que les services d'amateur et d'amateur par satellite facilitent la formation des opérateurs de radiocommunication et du personnel technique, formation qui est particulièrement utile dans les pays en développement,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et opérationnelles les plus souhaitables pour les futurs systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite?

2	Quelles sont les techniques, appliquées ou étudiées actuellement dans ces services, susceptibles d'intéresser d'autres services?

3	Comment ces services peuvent-ils contribuer davantage à la formation des opérateurs de radiocommunication et des techniciens des pays en développement?

4	Quels sont les critères appropriés à prendre en considération pour le partage des fréquences entre les services d'amateur, d'amateur par satellite et d'autres services de radiocommunication?

5	Quelles sont les caractéristiques techniques et opérationnelles les mieux adaptées aux systèmes des services d'amateur et d'amateur par satellite qui doivent assurer les communications en cas de catastrophe naturelle?

�QUESTION UIT-R 51-3/8

DÉTERMINATION AUTOMATIQUE DES POSITIONS ET GUIDAGE�DANS LE SERVICE MOBILE TERRESTRE

(1982-1986-1990-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le service mobile terrestre a grandement besoin, et de plus en plus, de systèmes de détermination automatique des positions (DAP);

b)	que ce besoin est souvent essentiel dans les systèmes mobiles terrestres perfectionnés qui utilisent des méthodes de régulation du trafic par ordinateur;

c)	que des systèmes de radiolocalisation fournissant des données précises sur la position des véhicules sont déjà utilisés pour d'autres services;

d)	que les caractéristiques d'exploitation des systèmes DAP peuvent varier considérablement selon les zones (urbaines ou rurales) et selon les différents types d'exploitation dans le service mobile terrestre;

e)	qu'il sera peut-être nécessaire de mettre en oeuvre des systèmes DAP dans les services mobiles terrestres internationaux;

f)	que, dans certaines conditions, les systèmes DAP peuvent être utilisés en partage par un certain nombre de systèmes mobiles terrestres;

g)	qu'il serait possible d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre en limitant le nombre de types de systèmes DAP;

h)	qu'une partie considérable des communications téléphoniques sur la voie radioélectrique de régulation est constituée de messages de signalisation des positions des véhicules et d'autres messages courants;

j)	que les frais d'exploitation des transports terrestres avec régulation du trafic des véhicules augmentent rapidement;

k)	que l'intégration d'un système DAP dans un système de régulation radioélectrique du trafic des véhicules peut entraîner la diminution des frais d'exploitation de ces transports terrestres;

l)	que dans le service mobile terrestre, des systèmes de guidage sont de plus en plus nécessaires;

m)	que les systèmes de guidage et les systèmes DAP pourraient utiliser les mêmes techniques de base pour la localisation;

n)	qu'une collaboration a été établie en vue de mettre au point un système de guidage normalisé dans toute l'Europe;

o)	que le guidage peut entraîner la diminution des frais de transport et améliorer la sécurité routière;

p)	la nouvelle Question UIT-R 205/8 sur les Systèmes d'Information et de Régulation des Transports (SIRT), et que les techniques DAP sont essentielles à ces systèmes,

�décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les types de systèmes DAP qui conviennent au service mobile terrestre, pour quels types d'exploitation, et, parmi ces types, quels sont ceux qui conviennent aux services internationaux?

2	Quelles sont les caractéristiques d'exploitation des systèmes DAP (procédures d'exploitation, précision et couverture)?

3	Quelles sont les bandes de fréquences et les largeurs de bande à utiliser pour les diverses techniques DAP?

4	Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque technique DAP?

5	Quelles caractéristiques techniques des systèmes DAP convient-il de normaliser, et quelles sont les caractéristiques nécessaires lorsqu'un système DAP est utilisé en partage par un certain nombre de systèmes mobiles terrestres ou par des services internationaux?

6	Est-il possible d'utiliser les systèmes de radiolocalisation existant dans d'autres services pour répondre aux besoins du service mobile terrestre?

7	De quelle manière est-il possible d'utiliser les installations et les assignations de fréquence actuelles du service mobile terrestre pour établir un système DAP?

8	Quelle est l'importance du volume prévisible du trafic de données et quelles sont les caractéristiques nécessaires (temps de transmission acceptable, fréquence des mises à jour et taux d'erreur), lorsque la détermination de la position est faite dans une station mobile?

9	Quel est le rapport coût/avantage d'un système DAP intégré dans le système de régulation utilisant le service mobile terrestre?

10	Quelles répercussions un système DAP aura-t-il sur l'efficacité d'utilisation du spectre, étant donné la diminution du nombre des communications téléphoniques qu'il permet?

11	Quels sont les différents types de systèmes de guidage disponibles?

12	Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents systèmes?

13	Quelles sont les autres techniques utilisées dans les systèmes de guidage?

14	Quels sont les avantages des systèmes de guidage pour les usagers?

décide en outre

1	qu'il convient de faire figurer les résultats des études ci-dessus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	qu'il convient d'achever ces études d'ici à 1999.



NOTE – Voir le Rapport UIT-R M.904.

�QUESTION UIT-R 52-1/8*

INTÉGRATION DES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION MOBILES PUBLICS�FONCTIONNANT DANS LES BANDES D'ONDES MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

(1982-1986)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Recommandation N° 310 de la CAMR-79;

b)	les Recommandations UIT�R M.586 et UIT�R M.587 relatives à un système radiotéléphonique automatique sur ondes métriques/décimétriques pour le service mobile maritime;

c)	la Question UIT�R 39/8 relative aux systèmes mobiles téléphoniques publics terrestres;

d)	la Question UIT�R 74/8 relative à un service mobile téléphonique public avec les aéronefs;

e)	les avantages que devrait procurer l'intégration des services mobiles, par exemple l'amélioration de l'efficacité d'utilisation du spectre, l'économie dans la construction, l'utilisation et l'exploitation du matériel, la normalisation des procédures d'exploitation et la commodité pour les usagers;

f)	la possibilité d'introduire cette intégration à divers niveaux, par exemple: équipements de commutation, procédures de signalisation et d'accès sur le trajet radioélectrique et utilisation de parties communes du spectre;

g)	l'éventualité que le degré d'intégration soit influencé par des contraintes opérationnelles;

h)	la nécessité urgente de fixer les bandes de fréquences appropriées;

j)	la Recommandation UIT�R M.478, surtout pour ce qui concerne la séparation entre les fréquences d'émission et les fréquences de réception;

k)	le fait que certaines caractéristiques de propagation sont différentes pour les divers services mobiles;

l)	les Questions 8/1, 16/2, 7/11 et 8/11 de l'UIT-T,

décide de mettre à l'étude les questions suivantes

1	Quelles caractéristiques techniques et d'exploitation faut-il spécifier pour l'intégration des services de radiocommunication mobiles publics?

2	Quels sont les niveaux d'intégration réalisables, et suivant quelles étapes?

3	Quelles sont les contraintes associées aux divers niveaux d'intégration et comment peut-on les assouplir?

4	Quelles sont, du point de vue technique, les bandes de fréquences qui conviennent le mieux pour l'intégration des services de radiocommunication mobiles publics?

�QUESTION UIT-R 53-3/8*

UTILISATION PAR LE SERVICE MOBILE MARITIME�DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 435 - 526,5 kHz

(1982-1983-1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

la nécessité de partager la bande 435 - 526,5 kHz avec des services autres que le service mobile maritime,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les facteurs techniques et d'exploitation à prendre en considération pour l'utilisation par le service mobile maritime de fréquences dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1?

2	Quels sont les critères de partage avec d'autres services, en particulier dans la�bande 510 - 526,5 kHz (510 - 525 kHz dans la Région 2), plus spécialement au voisinage de la fréquence 518 kHz, compte tenu des trois modes de propagation suivants:

–	onde de sol;

–	antenne de réception située bien au-dessus du niveau du sol;

–	onde ionosphérique?



NOTE – Voir les Rapports UIT�R M.910 et UIT�R M.1028.

�QUESTION UIT-R 55-3/8*

ÉTABLISSEMENT ET MISE EN OEUVRE FUTURE DE SYSTÈMES D'ÉCHANGE�DE DONNÉES, DE TÉLÉMESURE ET DE TÉLÉCOMMANDE POUR�LES MOUVEMENTS DES NAVIRES

(1982-1986-1990-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 310 (Rév. Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	qu'il est peut-être nécessaire d'installer à bord des navires des systèmes permettant l'échange de données entre les équipements de navigation maritime et les équipements de radiocommunication,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les largeurs de bande et les formats de données nécessaires pour les systèmes d'échange de données, de télémesure et de télécommande pour les mouvements des navires?

2	Quelles sont les bandes de fréquences qui, sur le plan technique et sur celui de l'exploitation, conviennent le mieux aux systèmes d'échange de données, de télémesure et de télécommande pour les mouvements des navires?

3	Quelles seraient les caractéristiques préférées pour un système d'échange de données entre les équipements de navigation maritime et les équipements de radiocommunication, installés à bord des navires; quelles seraient les caractéristiques techniques additionnelles que devraient présenter les équipements pour permettre les échanges de données?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

�QUESTION UIT-R 62-2/8*

BROUILLAGES CAUSÉS AU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE ET AU SERVICE DE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

(1982-1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le service de radionavigation aéronautique est un service de sécurité;

b)	que la réduction des brouillages préjudiciables causés au service mobile aéronautique et au service de radionavigation aéronautique suscite un intérêt croissant;

c)	que les types de rayonnement capables de causer des brouillages préjudiciables peuvent être très différents, selon les caractéristiques techniques et d'exploitation utilisées;

d)	qu'il peut y avoir des cas où l'on est en mesure de préciser les caractéristiques de ces rayonnements brouilleurs;

e)	que la Commission électrotechnique internationale (CEI) et le Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) ont défini des normes et des méthodes de mesure pour les rayonnements émis par de nombreuses sources potentielles de brouillage préjudiciable;

f)	que, dans la pratique, l'élimination des brouillages préjudiciables nécessite souvent qu'une réglementation nationale soit promulguée par chaque administration et que les normes et méthodes de mesure de la CEI et du CISPR mentionnées ci-dessus sont couramment adoptées en pareil cas;

g)	qu'il pourrait y avoir de grands avantages pratiques à ce que l'on connaisse mieux les relations entre les normes d'essai et de mesure définies par la CEI et par le CISPR et les critères de protection applicables à ces services,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	les limites et méthodes de mesure recommandées par la CEI et le CISPR assurent-elles une protection adéquate de ces services aéronautiques;

2	Quelles méthodes peut-on recommander pour définir avec précision les critères de protection compte tenu de l'effet cumulatif des brouillages, y compris ceux causés par d'autres services de radiocommunication, par les équipements utilisés par les techniques d'information et par les ISM?



NOTE – Voir les Rapports UIT�R M.926 et UIT�R M.927.

�QUESTION UIT-R 67-1/8

SYSTÈMES RADIOÉLECTRIQUES MULTI-ÉMETTEURS UTILISANT LA TRANSMISSION QUASI SYNCHRONE DANS LE SERVICE�MOBILE TERRESTRE

(1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des émetteurs multiples utilisant la transmission quasi synchrone (SIMULCAST) sont déjà en usage dans le service mobile terrestre;

b)	que la portée et la couverture d'un seul émetteur son limitées par les conditions de propagation et la puissance rayonnée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les avantages et les inconvénients de l'emploi d'émetteurs multiples pour l'exploitation quasi synchrone?

2	Quelle qualité de fonctionnement peut être obtenue?

3	Quelles mesures peuvent être prises pour assurer une exploitation satisfaisante avec des systèmes à transmission de parole et des systèmes à transmission de données?

4	Quelle efficacité d'utilisation du spectre peut-on obtenir pour la transmission quasi synchrone de données dans le service mobile terrestre?



NOTE – Voir le Rapport UIT�R M.1022.

�QUESTION UIT-R 72-1/8*

ESPACEMENT MINIMAL DES CANAUX ET MÉTHODES DE MODULATION OPTIMALES, CRITÈRES DE COORDINATION POUR DES SYSTÈMES DU SERVICE MOBILE TERRESTRE FONCTIONNANT ENTRE 25 ET 3 000 MHz UTILISANT DES MODES DE MODULATION DIFFÉRENTS ET FONCTIONNANT SIMULTANÉMENT SUR LES MÊMES CANAUX ET SUR DES CANAUX ADJACENTS

(1986-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'encombrement des bandes d'ondes métriques et décimétriques cause de sérieuses difficultés dans bien des pays;

b)	que, dans un certain nombre de pays, de nombreuses stations de base sont exploitées à l'intérieur d'une région géographique d'étendue restreinte;

c)	que les tolérances de fréquences indiquées dans le Tableau I (colonne 3) de la Recommandation UIT-R SM.1045 sont actuellement aisément respectées par le matériel utilisé dans le service mobile terrestre;

d)	que, dans un certain nombre de pays, le niveau des bruits impulsifs est de nature à produire une sérieuse diminution de la portée des radiocommunications;

e)	que, par suite des progrès techniques résultant d'approches diverses, des systèmes présentant des caractéristiques très différentes peuvent utiliser la même bande de fréquences;

f)	que les caractéristiques des émetteurs et des récepteurs auront une influence directe sur l'utilisation efficace du spectre;

g)	que les caractéristiques d'émission dépendent directement de divers paramètres y compris de la technique de modulation;

h)	qu'il est essentiel de déterminer quels sont les paramètres qui influent sur l'utilisation du spectre;

j)	qu'il est souhaitable de mettre au point une conception commune en vue d'établir des critères pour la coordination des émissions dans le même canal et dans les canaux adjacents,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	En ce qui concerne l'espacement minimal des canaux et les systèmes de modulation optimaux:

1.1	quelle est la largeur de bande minimale nécessaire pour diverses méthodes de modulation connues (notamment modulation d'amplitude à double bande latérale, modulation de fréquence et émissions à bande latérale unique);

1.2	quels sont les avantages et les inconvénients relatifs de divers types de modulation à mesure que la largeur de bande occupée s'approche du minimum nécessaire pour la transmission de l'information, en tenant compte du rapport signal/bruit nécessaire à l'entrée du récepteur;

�1.3	quel est l'espacement minimal des canaux, utilisable entre émetteurs de stations de base situées en un même emplacement ou à l'intérieur d'une région géographique d'étendue restreinte;

1.4	quel est l'espacement minimal de fréquence entre émetteurs et récepteurs, dans le cas d'exploitation en duplex au même emplacement;

1.5	quels sont les caractéristiques techniques, les critères et les méthodes permettant d'atteindre, dans la pratique, des espacements dont il est question aux § 1.3 et 1.4?

2	En ce qui concerne les critères de coordination du même canal et du canal adjacent pour l'utilisation simultanée de différentes techniques de modulation:

2.1	quels sont les critères applicables à la coordination des fréquences du point de vue du brouillage dans le même canal et du brouillage par les canaux adjacents, entre des systèmes utilisant des techniques de modulation différentes;

2.2	quelles caractéristiques des équipements sont considérées comme ayant une influence sur le brouillage dans le même canal et sur le brouillage par les canaux adjacents pour des techniques de modulation différentes;

2.3	quelles sont les valeurs appropriées pour les paramètres dans le même canal et dans le canal adjacent (par exemple, les émissions non-essentielles, la sélectivité du récepteur, etc.) et comment doit-on spécifier ces valeurs;

2.4	quelle est l'influence de la valeur de ces paramètres sur l'utilisation efficace du spectre;

2.5	quels sont les relations et les compromis possibles entre ces paramètres et quelle sera leur influence sur la complexité de l'équipement?



NOTE – Voir les Rapports UIT�R M.899 et UIT�R M.1018.

�QUESTION UIT-R 74-3/8*

SERVICE MOBILE TÉLÉPHONIQUE PUBLIC AVEC LES AÉRONEFS

(1986-1990-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certains pays disposent déjà d'un service mobile téléphonique public, c'est-à-dire un service de correspondance publique par l'intermédiaire de stations de radiocommunication connectées au réseau téléphonique public avec commutation;

b)	que ces systèmes desservent essentiellement des unités mobiles se trouvant à la surface de la Terre;

c)	que la correspondance publique n'est pas autorisée dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique;

d)	que, lorsqu'il voyage par aéronef privé ou par aéronef de transport aérien, le public ne dispose généralement d'aucune possibilité de correspondance publique en vol (voir le Règlement des radiocommunications (RR), numéro 3571 (Mob-83));

e)	qu'il existe une demande pour un système automatique de correspondance publique téléphonique ou de transmission de données air-sol qui devrait être capable d'assurer une capacité adéquate dans toutes les régions d'exploitation;

f)	que les services de sécurité aéronautique doivent avoir une priorité absolue dans toute situation de partage;

g)	que les divers systèmes nationaux actuellement utilisés ou proposés, qu'il s'agisse de systèmes de Terre ou de systèmes à satellites, ne sont pas nécessairement compatibles;

h)	que pour l'exploitation internationale, il importe de se mettre d'accord sur des paramètres de systèmes communs en vue d'un usage mondial;

j)	la Question UIT-R 52/8 sur l'intégration des services de radiocommunication mobiles publics fonctionnant dans les bandes d'ondes, métriques et décimétriques;

k)	que, tel que décidé par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92), les bandes 1 670 - 1 675 MHz et 1 800 - 1 805 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre un service de correspondance publique aéronautique (voir le numéro 740A du RR),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels moyens d'exploitation et quelles caractéristiques techniques, y compris la qualité de service, faut�il spécifier pour permettre l'exploitation internationale du service mobile téléphonique public avec les aéronefs?

�2	Quels sont les critères de partage entre le service mobile téléphonique public de Terre avec des aéronefs exploitant les bandes de fréquences destinées à cet usage et les autres services de radiocommunication utilisant les mêmes bandes de fréquences ou des bandes adjacentes?

3	Quels critères de protection faut-il exiger pour les systèmes aéronautiques de sécurité?

4	Quel degré d'automatisme estime-t-on possible ou souhaitable pour l'exploitation du système?



NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R M.1051.

�QUESTION UIT-R 76-4/8

COMMUNICATIONS DE DONNÉES DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME

(1986-1990-1992-1993-1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Recommandation N° 319 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	l'importance croissante, dans le service mobile maritime, des communications non vocales qu’il s’agisse de transmission de données et de la télécopie, par exemple: les transmissions GPS différentiels, les systèmes de gestion du trafic maritime et la mise à jour d'informations fournies par les systèmes de visualisation de cartes électroniques et d'information (SVCEI);

c)	que ces services devraient être fournis de manière efficace, rapide et automatique dans les bandes de fréquences des ondes métriques, décamétriques et hectométriques attribuées au service mobile maritime;

d)	que la plupart des stations de navire ne fonctionnent pas en mode duplex, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas utiliser simultanément leur émetteur et leur récepteur;

e)	que l'équipement installé à bord des navires ne devrait pas présenter de complexité superflue;

f)	que les études relatives à l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) sont effectuées par l'UIT�T et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et que les réseaux à infrastructure terrestre tendent à se conformer aux normes correspondantes;

g)	que l'interopérabilité entre les communications de données maritimes et les communications de données terrestres est nécessaire pour assurer un service de bout en bout (voir l'Annexe 1);

h)	que, comparativement aux liaisons sur les réseaux à infrastructure terrestre, les trajets radioélectriques sont soumis à certaines contraintes, par exemple: évanouissements par trajets multiples, brouillages, débit de transmission de données relativement peu elevé et faible efficacité de débit de bout en bout, qui dépendent de la bande de fréquences utilisée;

j)	que le système d'appel numérique sélectif (ANS) décrit dans les Recommandations UIT�R M.493 et UIT-R M.541 comporte des voies sémaphores sur le trajet électrique utilisable pour la signalisation initiale avant passage sur une voie de travail;

k)	que les divers systèmes permettant d'assurer ces services de transmission de données et de transmission de télécopie doivent être compatibles, de manière à pouvoir être utilisés à l'échelle internationale,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels moyens peuvent être utilisés pour traiter le trafic de transmission de données et de télécopie dans le service mobile maritime?

2	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation préférées, modulation et codage, garantissant la compatibilité internationale de ces types de trafic (Note 2)?

�3	Quels sont les avantages comparés de l'utilisation d'une même voie ou de voies différentes pour la radiotéléphonie et les autres types de trafic indiqués au § 1?

4	Quelles procédures, y compris le choix des voies radioélectriques, convient-il d'adopter pour ces types de trafic avec des équipements radioélectriques duplex et simplex?

5	Quels protocoles OSI peuvent être utilisés pour assurer des communications de données efficaces et efficientes dans le service mobile maritime tout en permettant l'interconnexion de bout en bout via le réseau de Terre?

6	Quelles autres caractéristiques doivent être spécifiées afin de satisfaire aux dispositions du Règlement des radiocommunications et d'assurer un service autant souple que fiable?



NOTE 1 - Voir les Rapports UIT-R M.1158 et la Recommandation UIT-R M.1081.

NOTE 2 - Les points qui font l'objet des § 1 et 2 sont également inclus dans les Questions UIT�T 2/14 et UIT-T 9/14.

�annexe 1

Normes universelles pour l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) pour les�systèmes de communications de données maritimes, rappel

La disponibilité de normes d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) pour les services mobiles maritimes permettrait d’assurer la compatibilité des communications entre systèmes très divers. L'utilisation de l'OSI et la mise en place d'un réseau comportant des composantes terrestres et mobiles se traduirait par une utilisation plus efficace de la largeur de bande disponible, une diminution du nombre d'équipements de radiocommunication nécessaires pour l'acheminement, et serait un moyen efficace et économique pour assurer des communications de données point à point (par exemple, depuis des capteurs ou des ordinateurs embarqués vers des centres via des réseaux terrestres de télécommunications publiques avec commutation).

Le modèle de référence de base OSI défini dans la Recommandation UIT-T X.200 et dans la Norme ISO 7498, est fondé sur un protocole à sept couches ayant chacune une fonction distincte. Les couches inférieures (1 à 4) concernent l'interconnexion de processeurs et définissent les connexions dans lesquelles les données présentées dans un format quelconque peuvent être transférées de la source à la destination. Les couches supérieures (5 à 7) concernent les applications d'interconnexion sur les processeurs. L'UIT-T a élaboré les Recommandations de la Série X.200 qui couvrent la définition des services et les spécifications des protocoles sur l’ensemble des sept couches et l'ISO a développé des normes équivalentes couvrant les mêmes sujets. Cependant, pour les sous�réseaux hertziens, aucun protocole n’a actuellement été défini dans le cadre de l’OSI. Les normes existantes de l'UIT�R, de l'UIT�T et de l'ISO peuvent former la base à partir de laquelle seront élaborées les normes pour les systèmes hertziens afin d’étendre la technologie d'interréseautage aux plates�formes mobiles.

Des normes OSI universelles pour les communications de données maritimes permettraient d’obtenir une connectivité numérique de bout en bout et ainsi de prendre en charge une gamme étendue de services et notamment les services vocaux et non vocaux.

L'utilisation des normes OSI pour la communication de données, permettrait aux équipements embarqués (récepteur Loran-C, récepteur GPS, radar, communications du système de gestion du trafic maritime (VTS), etc.) de communiquer par l'intermédiaire d'un réseau embarqué et de transmettre les données vers le réseau à Terre. Ce réseau côtier pourrait alors transmettre l'information à la destination recherchée en utilisant des réseaux spécialisés (les communications VTS et l'information des capteurs de navigation de navire seraient acheminées par le réseau informatique VTS vers diverses destinations à l'intérieur du centre VTS) ou les réseaux publics de télécommunication avec commutation.

Comme l’utilisation d’ordinateurs et de systèmes informatisés à usage maritime se développe, les navires demanderont à transmettre les données vers ou depuis divers équipements informatiques et informatisés. L'utilisation d'une norme OSI maritime permettrait d'utiliser des réseaux pour ces communications au niveau du navire et à Terre et de les assurer d'une manière efficace et efficiente.

L'utilisation de normes universelles OSI de données maritimes pourrait se traduire par une utilisation plus efficace du spectre radioélectrique, une diminution du nombre d'émetteurs embarqués nécessaires et une réduction importante du personnel.



�QUESTION UIT-R 77-3/8* 

ADAPTATION DES TECHNIQUES DE RADIOCOMMUNICATION MOBILE�AUX BESOINS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

(1986-1992-1993-1997)



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les Questions que la Commission du Plan pour l'Amérique latine a présentées lors de sa réunion de Paramaribo en décembre 1985, conformément aux dispositions du numéro 93 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);

b)	les travaux réalisés jusqu'à présent par la Commission d'études  3 de l'UIT�R sur la propagation radioélectrique;

c)	les travaux réalisés jusqu'à présent par la Commission d'études 8 des radiocommunications sur les systèmes de radiocommunication mobile, en particulier au titre de la Question UIT�R 39/8 relative aux télécommunications mobiles internationales (IMT-2000)**;

d)	les Recommandations de l'UIT�R  sur les; IMT�2000, et en particulier la Recommandation UIT-R M.819 concernant  les IMT�2000 au service des pays en développement;

e)	 que les bandes de fréquences 1 885 � 2 025 MHz et 2 110 � 2 200 MHz sont destinées à être utilisées, au niveau mondial, par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre des systèmes IMT�2000; sont comprises également les bandes 1 980 � 2 010 et 2 170 � 2 200 MHz pour la composante satellite des IMT�2000;

f)	le développement et la mise en service rapides de systèmes mobiles numériques, tant pour les applications "fixes" que pour les applications mobiles;

g)	que l'on pourrait encore accroître la rentabilité des techniques d'accès radioélectrique pour assurer des applications de base, essentiellement fixes;

h)	la Question UIT�R 140/9 sur l'utilisation des techniques mobiles de type cellulaire dans les applications de boucles locales radioélectriques fixes;

j)	la Question UIT�R 215/8 sur les systèmes de boucles locales d'accès fixes;

k)	les Questions UIT�D 1/2, 2/2 et 4/2;

l)	qu'il y aurait intérêt à mener des activités de recherche�développement spécifiques pour appuyer l'élaboration de normes de raccordement sans fil optimales et peu onéreuses;

�m)	que, pour améliorer sensiblement leur infrastructure de télécommunication, bon nombre de pays en développement ont adopté des plans ambitieux prévoyant des investissements considérables dans le domaine des raccordements sans fil et que ces plans sont entravés avant tout par le coût des raccordements;

n)	que le recours aux techniques de raccordement sans fil permettra d'accélérer la mise en place et la fourniture de services de télécommunication de base dans les pays en développement;

o)	que, d'ici l'an 2000, il y aura peut�être dans les pays en développement autant, voire davantage d'applications "fixes" des techniques de radiocommunications mobiles que d'applications mobiles;

p)	les Recommandations UIT�T et les travaux en cours relatifs à cette question,

	décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est la meilleure façon d'adapter les travaux sur les IMT�2000 menés au titre de la Question UIT�R 39/8 et les autres progrès techniques enregistrés actuellement en matière de radiocommunications mobiles aux besoins urgents des pays en développement, afin d'offrir un accès d'un bon rapport coût�efficacité aux réseaux de télécommunication mondiaux?

NOTE 1 � L'accent devra être mis particulièrement sur les aspects suivants:

–	conception modulaire avec facilité d'extension pour matériels et logiciels;

–	protocoles et normes universels à utiliser dans le sens terminal vers station de base et station de base vers unité de commande centrale, etc.;

–	équipements normalisés à utiliser dans les services mobiles terrestre, maritime et aéronautique;

–	harmonisation de l'interfonctionnement des systèmes de télécommunication avec le réseau téléphonique public avec commutation (RTPC);

–	normalisation de l'utilisation des voies pour les informations de commande, la transmission vocale et les données;

–	normalisation de l'espacement entre les canaux;

–	normalisation des bandes de fréquences utilisées.

2	Quelles sont les meilleures dispositions et caractéristiques techniques requises pour utiliser les techniques/équipements mobiles (cellulaires ou autres)  dans les zones urbaines, rurales ou isolées des pays en développement?



NOTE 1 � Il conviendrait d'accorder une attention particulière aux points suivants:

–	nécessité de prévoir une infrastructure de télécommunication économique, fiable et de haute qualité;

–	problèmes de propagation dans les grands ensembles d'habitation, dans les régions montagneuses, les régions côtières et les déserts de sable;

–	possibilité d'utiliser les équipements dans des milieux naturels divers: températures très élevées ou très basses, taux d'humidité élevé, poussière, atmosphères corrosives et autres contraintes liées à l'environnement;

–	nécessité de disposer d'équipements robustes et faciles à entretenir;

�–	utilisation efficace et économique du spectre dans des conditions locales où il peut n'y avoir qu'un petit nombre d'usagers et ou les conditions de propagation peuvent être difficiles;

–	possibilité d'utiliser des systèmes à satellites et autres systèmes radioélectriques,

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient faire l'objet d'une ou plusieurs Recommandations;

2	que les études précitées devraient être achevées d'ici 1999.



�QUESTION UIT-R 82-3/8

CONCEPTS DES SYSTÈMES DES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

(1988-1990-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les Recommandations N° 312 (Rév. Mob-87), N° 313 (Rév. Mob-83) et la Recommandation N° 405 (CAMR�79) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79);

b)	qu'il est nécessaire d'améliorer la fiabilité des communications entre les réseaux de Terre et les stations terriennes mobiles des services mobiles maritime, aéronautique et terrestre par satellite et le service mobile par satellite;

c)	qu'il est souhaitable que les stations terriennes mobiles utilisant le même système à satellite puissent communiquer;

d)	qu'il est souhaitable que les divers services mobiles par satellite utilisant le même système à satellite puissent être interconnectés;

e)	que l'on étudie actuellement l'intégration des divers services mobiles par satellite afin de permettre la construction de systèmes économiques nationaux et internationaux offrant à tous les usagers des services similaires et le partage efficace des ressources limitées en fréquences;

f)	que l'on étudie actuellement l'intégration des services mobiles par satellite et des services mobiles terrestres (de Terre) notamment en vue d'obtenir des systèmes plus économiques;

g)	que l'intégration de stations mobiles (y compris les équipements à bord d'aéronefs) pour les communications via les systèmes à satellites et de Terre pourrait présenter des avantages;

h)	qu'il faudrait un circuit fictif de référence pour guider la conception, la construction et la maintenance des systèmes des services mobiles par satellite;

j)	que les termes et définitions nécessaires pour ces études devraient, dans la mesure du possible, être fondés sur des expressions acceptées au niveau international,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les concepts de base des systèmes à adopter de préférence pour les services suivants:

1.1	service mobile maritime par satellite;

1.2	service mobile aéronautique par satellite;

1.3	service mobile terrestre par satellite;

1.4	service mobile par satellite ou une combinaison de deux ou plus des services susmentionnés?

2	Quels sont les besoins techniques et les concepts préférés pour les systèmes permettant l'interfonctionnement des services par satellite ci-dessus mentionnés et des services de télécommunication de Terre?

�3	Quels sont les besoins techniques et les concepts préférés pour les systèmes permettant l'intégration des systèmes de Terre et des systèmes mobiles par satellite?

4	Dans quelle mesure est-il techniquement et économiquement possible de faire en sorte qu'un terminal mobile commun puisse communiquer avec les services mobiles de Terre en utilisant un ou plusieurs des services par satellite ci-dessus mentionnés. Quels en seraient les avantages et quels seraient les systèmes préférés?

5	Quels sont les paramètres techniques et d'exploitation qu'il conviendrait de recommander pour les services mobiles par satellite et leurs systèmes intégrés?

6	Quelle est la configuration d'un circuit fictif de référence à utiliser de préférence pour les systèmes mobiles par satellite?*

7	Quelle est la meilleure façon d'élaborer une liste des termes et des définitions actuellement utilisés dans les documents des divers organismes internationaux s'occupant de terminologie qui s'appliquent à ces études, et des termes et des définitions supplémentaires qui pourraient être nécessaires?



NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R M.546 et les Rapports UIT-R M.921, UIT�R M.1047, UIT-R M.1153, UIT-R M.1173 et UIT-R M.1180.

�QUESTION UIT-R 83-3/8*

UTILISATION EFFICACE DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET PARTAGE�DES FRÉQUENCES DANS LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (SMS)

(1988-1990-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution Nº 208 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) (CAMR MOB-87);

b)	que, dans les Résolutions Nº 46 (CAMR-92) et Nº 70 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga�Torremolinos, 1992) (CAMR-92), il est demandé à l'ex-CCIR de procéder à des études pour définir des directives applicables au partage dans le service mobile par satellite (SMS);

c)	que la CAMR-92 a adopté de nouvelles attributions au SMS;

d)	que des travaux sont en cours pour élaborer des techniques susceptibles d'améliorer l'utilisation du spectre;

e)	que des bandes de fréquences sont attribuées en partage à différents services mobiles par satellite et autres services;

f)	que les caractéristiques techniques et opérationnelles d'un système relevant du SMS peuvent être différentes de celles propres aux services mobile aéronautique par satellite, mobile terrestre par satellite ou mobile maritime par satellite;

g)	que, pour utiliser efficacement le spectre des fréquences et ramener à un minimum l'équipement mobile, il serait peut-être intéressant de définir des allotissements de fréquences partagés ou adjacents pour les services mobiles et mobiles par satellite;

h)	que les caractéristiques d'exploitation des stations terriennes mobiles peuvent exiger des méthodes de coordination autres que celles appliquées au service fixe par satellite,

j)	que les réseaux à satellites non géostationnaires utilisant les fréquences attribuées au SMS peuvent être constitués par différentes constellations de satellites dont l'altitude et l'angle d'inclinaison varient;

k)	que des fréquences ont été attribuées aux liaisons Terre-espace et espace-Terre du SMS dans la gamme 1 613,8 - 1 626,5 MHz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont, des points de vue technique et opérationnel, les bandes de fréquences préférées pour les liaisons satellite-station terrienne et les liaisons station terrienne mobile-satellite?

�2	Quels sont les avantages et les inconvénients des techniques d'amélioration de l'utilisation du spectre, par exemple le codage de la voix à faible débit, les différentes techniques de modulation, etc.?

3	Quelles sont les possibilités de partage des fréquences entre systèmes et dans un même système pour ce qui est des systèmes mobiles par satellite, et quels sont les critères de partage nécessaires à la coordination des fréquences?

4	Quelles sont les techniques faisant appel à des systèmes à faisceaux ponctuels qui offrent une certaine souplesse à la fois dans l'affectation des fréquences et des niveaux de puissance aux faisceaux du satellite, tout en permettant d'utiliser efficacement le spectre des fréquences radioélectriques attribuées aux services mobiles par satellite?

5	Quelles sont les stratégies pratiques qui permettraient d'utiliser avec efficacité l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et les fréquences attribuées aux services mobiles par satellite, compte tenu du fait que certains réseaux seront optimisés pour une couverture régionale et d'autres pour une couverture mondiale?

6	Quelles sont les stratégies pratiques qui permettraient aux systèmes à satellites non géostationnaires d'utiliser et de réutiliser avec efficacité les fréquences radioélectriques?

7	Quelles sont les possibilités de partage des fréquences entre des systèmes mobiles à satellites non géostationnaires et des systèmes utilisant l'OSG?

8	Quels mécanismes permettraient d'utiliser avec efficacité l'OSG en présence de systèmes à satellites non géostationnaires exploités dans les mêmes bandes de fréquences?

9	Quels mécanismes permettraient à des systèmes à satellites non géostationnaires d'utiliser efficacement le spectre radioélectrique en présence de systèmes à satellites géostationnaires exploités dans les mêmes bandes de fréquences?

10	Quelles sont les méthodes de coordination et les données orbitales propres aux systèmes à satellites non géostationnaires?

11	Quels sont les mécanismes, les calculs et les cas de brouillage ainsi que les solutions techniques qui permettent d'utiliser la bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz dans les deux sens?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.



NOTE 1 – Voir les Rapports UIT�R M.917, UIT-R M.1171, UIT-R M.1172, UIT-R M.1173 (Annexe 1) et UIT-R M.1185.

�QUESTION UIT-R 84-3/8*

UTILISATION D'ORBITES AUTRES QUE CELLE DES SATELLITES�GÉOSTATIONNAIRES DANS LES SERVICES MOBILES�PAR SATELLITE

(1988-1990-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que différents types d'orbites autres que l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) peuvent assurer une couverture mondiale sous des latitudes comprises entre les parallèles 90°N et 90°S en utilisant des configurations qui conviennent à diverses applications de télécommunications par satellite;

b)	que les Résolutions N° 46 (CAMR-92), N° 113 (CAMR-92) et N° 213 (CAMR-92), et la Recommandation N° 717 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) invitent l'ex-CCIR à entreprendre des études pour établir des directives concernant le partage de bandes de fréquences dans le SMS et le partage de bandes de fréquences entre le SMS et les autres services;

c)	que la Résolution N° 70 (CAMR-92) invite les organes de l'UIT à effectuer en priorité, dans le cadre de leur mandat, les études techniques, réglementaires et d'exploitation qui permettront l'établissement de normes régissant le fonctionnement et l'exploitation des systèmes à satellites sur orbite basse, afin d'assurer des conditions d'accès équitables et normalisées à tous les pays, et de garantir la protection appropriée, à l'échelle mondiale, des services et systèmes existants du réseau de télécommunication;

d)	que l'emploi d'orbites, autres que l'OSG pour certaines applications mobiles par satellite, permettrait d'obtenir une meilleure couverture dans des zones situées au-dessus de 70° de latitude et en règle générale, une amélioration des services due à des trajets de liaisons plus courts tout en facilitant l'utilisation en partage avec les autres services, par exemple, les services de radiorepérage;

e)	que les angles d'élévation en direction de l'OSG sont très faibles aux latitudes élevées, ce qui aggrave les problèmes de communication résultant des effets de la propagation par trajets multiples et des effets d'écran, et que l'emploi d'orbites autres que l'OSG permettra peut-être d'améliorer cet état de choses;

f)	que de tels systèmes utilisant des bandes de fréquences différentes peuvent avoir des caractéristiques totalement différentes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels types d'orbites autres que l'OSG conviennent pour assurer les services mobiles par satellite?

�2	Quels sont les avantages et les contraintes techniques et d'exploitation des orbites autres que l'OSG et des systèmes utilisant ces orbites?

3	Quelles sont les bandes de fréquences qui conviennent le mieux aux satellites non géostationnaires et quels aspects de la coordination des fréquences faut-il examiner?

4	A la suite des études menées conformément aux § 1 à 3 sous décide, quelles normes permettraient d'atteindre l'objectif visé au § c)?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

�QUESTION UIT-R 85-1/8

DISPONIBILITÉ DES CIRCUITS DES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

(1988-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des interruptions de service peuvent être causées par des phénomènes naturels ou artificiels, par exemple, le brouillage causé par le Soleil, le brouillage provenant d'autres systèmes, le bruit d'allumage, l'affaiblissement dû aux trajets multiples ou à l'atmosphère, et que ces phénomènes ont une incidence défavorable sur le signal utile et que dans le cas des systèmes de transmission numériques, il se traduisent par des salves d'erreurs;

b)	que l'utilisation de techniques appropriées et la redondance des équipements permettent d'améliorer la disponibilité du service;

c)	que les paramètres de systèmes, tels que les marges de protection des signaux reçus ont une incidence sur la disponibilité de la liaison et donc sur celle du système;

d)	que les conditions requises pour la disponibilité des liaisons peuvent être différentes selon les types et les sens de transmission (téléphonie, télégraphie, transmission de données);

e)	que la liaison entre la station terrienne à Terre et la station terrienne mobile se compose de deux sections et qu'en conséquence la liaison fixe (de connexion) et la liaison de service (satellite vers mobile) doivent être considérées séparément;

f)	que la qualité de fonctionnement des stations terriennes mobiles dépendra de conditions ambiantes variant non seulement avec le temps, mais aussi avec l'emplacement des stations dans la zone de couverture du satellite,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est la définition de la disponibilité dans un circuit fictif de référence des services mobiles par satellite pour les différents types de transmission?

2	Quelle est la disponibilité du système ou de la liaison qui peut être raisonnablement obtenue pour chaque élément d'un système mobile à satellite et pour le système dans son intégralité, compte tenu des considérations économiques qui s'imposent?

3	Quelle est la relation technique liant la disponibilité et les caractéristiques de propagation?

4	Quelles sont les caractéristiques techniques préférées (par exemple, temps de commutation) pour assurer la protection du service?



NOTE – Voir le Rapport UIT�R M.918.

�QUESTION UIT-R 87-3/8

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION D'UN SYSTÈME DE�TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE PAR SATELLITE

(1988-1990-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 44 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) (CAMR MOB-87);

b)	que l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) assure les télécommunications mobiles internationales par satellite et que d'autres organisations projettent d'offrir des services mobiles par satellite nationaux ou internationaux;

c)	que les techniques de communications numériques sont actuellement proposées pour le service mobile par satellite et qu'elles permettraient d'utiliser efficacement la largeur de bande et les puissances limitées, tout en offrant des services de communication de données, de signaux vocaux ou de messages très variés;

d)	que les techniques et les systèmes de modulation devraient être résistants aux évanouissements et à l'occultation;

e)	que l'efficacité de l'utilisation de l'orbite et du spectre par les systèmes mobiles par satellite découlera partiellement des caractéristiques techniques adoptées telles que les méthodes et les paramètres de modulation, l'incidence des techniques de réutilisation des fréquences, ou la disposition des porteuses radioélectriques;

f)	que l'UIT-T étudie actuellement la question du point de vue de l'interconnexion des systèmes radioélectriques avec les réseaux publics de télécommunication,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques de transmission à adopter de préférence pour les systèmes suivants:

1.1	systèmes mobiles terrestres par satellite;

1.2	systèmes mobiles maritimes par satellite;

1.3	systèmes mobiles aéronautiques par satellite;

1.4	systèmes mobiles par satellite ou une combinaison de deux ou plus des systèmes susmentionnés?

2	Quelles sont, du point de vue technique, les méthodes préférées d'accès multiple, de modulation et de codage pour de tels systèmes?

3	Quelles sont les caractéristiques de fonctionnement préférées pour les stations terriennes et spatiales de tels systèmes?

4	Quelles caractéristiques de transmission pourraient être communes, afin de faciliter la compatibilité entre les services mobiles terrestre, maritime et aéronautique par satellite?



NOTE – Voir les Recommandations UIT-R M.548, UIT-R M.550 et UIT-R M.553 et les Rapports UIT-R M.509, UIT-R M.764 et UIT-R M.1049.

�QUESTION UIT-R 88-1/8

CARACTÉRISTIQUES DE PROPAGATION ET CARACTÉRISTIQUES DES�ANTENNES DE STATIONS TERRIENNES MOBILES POUR LES�SERVICES MOBILES PAR SATELLITE

(1988-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la qualité de l'antenne des stations terriennes mobiles a une grande influence sur la conception des systèmes des services mobiles par satellite;

b)	que les évanouissements par trajets multiples dus à la réflexion, et le phénomène d'écran dû au feuillage et aux structures naturelles ou réalisées par l'homme sont des facteurs déterminants pour la conception et l'élaboration des systèmes mobiles par satellite;

c)	qu'il existe plusieurs techniques pouvant être utilisées pour maintenir le pointage correct des antennes des stations terriennes mobiles;

d)	que la configuration des systèmes d'antennes installées à bord d'un aéronef est soumise à de sévères contraintes, en raison de ses effets sur les performances de l'aéronef;

e)	que plusieurs organisations, dont Inmarsat, emploient actuellement des services utilisant les systèmes d'antennes à gains faible et moyen;

f)	que les caractéristiques des évanouissements par trajets multiples sont actuellement étudiées par la Commission d'études 3 de l'UIT-R, au titre de la Question UIT-R 207/3;

g)	que certaines stations terriennes mobiles de navire, d'aéronef et à Terre fonctionneront à des latitudes élevées et que, par conséquent, elles pourront poser des problèmes particuliers au niveau de la propagation et de la conception des antennes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les types préférés de systèmes d'antennes et quelles sont leurs caractéristiques lorsqu'ils doivent être utilisés:

1.1	à bord des navires;

1.2	à bord des aéronefs;

1.3	pour les services terrestres;

compte tenu du fait que certaines stations terriennes mobiles peuvent avoir des angles de site inférieurs à 5° en direction des satellites géostationnaires?

2	Quelles techniques de réduction des évanouissements peuvent être appliquées aux systèmes d'antenne mobiles dans un service mobile par satellite?



NOTE – Voir la Recommandation UIT�R M.694 et les Rapports UIT�R M.1047, UIT�R M.1048 et UIT�R M.1169.

�QUESTION UIT-R 89-2/8

COMPATIBILITÉ D'INTERFONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES MOBILES PAR SATELLITE AVEC LES RÉSEAUX DE TERRE Y COMPRIS LE RNIS

(1988-1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'assurer l'interconnexion des circuits des systèmes mobiles avec les réseaux de Terre;

b)	que l'UIT-T étudie actuellement l'interfonctionnement des systèmes du service mobile par satellite avec les réseaux de Terre;

c)	que l'UIT-T étudie actuellement l'interfonctionnement d'un système mobile par satellite avec le RNIS;

d)	que les systèmes mobiles par satellite ont des restrictions intrinsèques provenant des caractéristiques des canaux du trajet radioélectrique;

e)	que, dans l'examen des caractéristiques des communications du service mobile par satellite, il est nécessaire de tenir compte des études de l'UIT-T et que celles-ci pourraient tirer profit de l'examen effectué par l'UIT-R sur l'impact de ces caractéristiques sur le service mobile par satellite;

f)	que l'UIT-T étudie l'interfonctionnement des RNIS avec d'autres services au titre des Questions UIT-T 9/13 et UIT�T 10/13,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques préférées des futurs systèmes fournissant des communications numériques de données et de téléphonie du service mobile par satellite, compte tenu des études de l'UIT-T sur l'interfonctionnement des systèmes des services mobiles par satellite avec les réseaux de Terre?

2	Quels sont les points d'interface préférés entre les systèmes du service mobile par satellite et le réseau de Terre?

3	Quelles sont les caractéristiques techniques préférées de l'interface entre les systèmes du service mobile par satellite et le réseau de Terre?

4	Quelles sont les caractéristiques préférées de l'interface entre le RNIS et les systèmes des services mobiles par satellite?



NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R M.1176.

�QUESTION UIT-R 90/8*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES SYSTÈMES�DE RADIOCOMMUNICATION FAISANT APPEL AUX TECHNIQUES DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR SATELLITE POUR LES OPÉRATIONS�DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ

(1988)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 205 (Rév. Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	la Recommandation N° 201 (Rév. Mob-83) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983) et la Recommandation N° 604 (Rév. Mob-87);

c)	que l'utilisation de la bande 406,0 - 406,1 MHz (Terre vers espace) attribuée au service mobile par satellite est limitée aux radiobalises de localisation des sinistres par satellite de faible puissance;

d)	que les caractéristiques de transmission d'un système de radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant dans le cadre d'un système à satellites en orbite polaire basse dans la bande des 406 MHz ont été déterminées (voir la Recommandation UIT�R M.633);

e)	que les bandes 1 544 - 1 545 MHz (espace vers Terre) et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) ont été attribuées au service mobile par satellite et que leur utilisation est limitée aux émissions de détresse et de sécurité;

f)	que les caractéristiques de transmission d'un système de radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande 1,6 GHz ont été déterminées (voir la Recommandation UIT�R M.632);

g)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) compte beaucoup sur l'utilisation de satellites pour la retransmission des signaux de détresse dans le cadre de l'élaboration et de la conception de son Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), qui devrait être mis en service au début des années 90,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation préférées pour les systèmes de radiocommunication faisant appel aux satellites en orbite basse ou géostationnaires, pour les opérations de détresse et de sécurité?

�2	Quels sont les divers problèmes techniques, d'exploitation et économiques posés par les systèmes de radiocommunication employant des techniques de télécommunication par satellite pour des navires, des aéronefs et des unités mobiles terrestres (y compris les RLS par satellite et les émetteurs de localisation d'urgence), en ce qui concerne notamment les opérations de détresse, de recherche et de sauvetage et de sécurité?

3	dans quelles conditions les RLS par satellite dans la bande 406 - 406,1 MHz et les services utilisant des bandes adjacentes pourraient-ils être compatibles?



NOTE – Voir les Recommandations UIT�R M.632 et UIT�R M.633, ainsi que les Rapports UIT�R M.761, UIT�R M.919, UIT�R M.1042 et UIT�R M.1045.

�QUESTION UIT-R 91-1/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION�DU SERVICE DE RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE

(1988-1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 708 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	qu'il est nécessaire de réduire le coût des équipements terminaux;

c)	que peu de bandes de fréquences sont disponibles pour les services de radiorepérage par satellite;

d)	qu'il existe divers systèmes de radiorepérage;

e)	que l'emploi de systèmes intégrés pour les communications et pour le radiorepérage pourrait avoir des avantages potentiels, y compris l'économie des fréquences,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les concepts de systèmes et les caractéristiques techniques et d'exploitation préférés pour les systèmes du service de radiorepérage par satellite?

2	Quelles sont les bandes de fréquences préférées pour le service de radiorepérage par satellite?

3	Quelle est la faisabilité technique du partage des fréquences entre le service de radiorepérage par satellite et d'autres services, et quels sont les critères de partage (dans les bandes 1 610 � 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz et 2 500 - 2 516,5 MHz, avec les services de radionavigation aéronautique, fixe, mobile, de radiorepérage et de radioastronomie)?

4	Quelles sont les conditions possibles de brouillage entre le service de radiorepérage par satellite et les services fonctionnant dans les bandes adjacentes?

5	Quelle est la faisabilité technique et d'exploitation d'un système intégré de communication et de radiorepérage et quels en sont les avantages potentiels?

6	Quels sont les types d'orbite préférés pour le service de radiorepérage par satellite?



NOTE – Voir le Rapport UIT�R M.1050.

�QUESTION UIT-R 92-1/8*

ÉTUDE DE QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SYSTÈME�MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ EN MER�(SMDSM)

(1988-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les progrès considérables réalisés dans la mise au point du SMDSM et la proposition de début de mise en oeuvre du système en 1992;

b)	la nécessité de doter le SMDSM des réseaux de télécommunication côtiers nécessaires pour assurer son bon fonctionnement;

c)	la nécessité d'étudier les questions juridiques, techniques, économiques** et d'exploitation que pose l'interface avec les réseaux de télécommunication côtiers;

d)	qu'il est souhaitable et conseillé d'établir un plan méthodique général pour fournir, aux centres de coordination des secours, les réseaux de télécommunication nationaux et internationaux nécessaires,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les Recommandations existantes de l'UIT-R que doivent respecter les services de télécommunication internationaux et nationaux associés aux installations côtières pour assurer le bon fonctionnement du SMDSM?

2	Quelles Recommandations supplémentaires de l'UIT-R concernant les services de télécommunication côtiers sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du SMDSM?

3	Quelles Recommandations convient-il de formuler pour le bon fonctionnement au niveau international des services de télécommunication entre les centres de coordination des secours de différentes administrations?

décide par ailleurs de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de qualité de fonctionnement minimaux qui sont nécessaires pour les installations côtières, afin de protéger l’intégrité des services en ondes hectométriques et décamétriques dans les zones maritimes A2 et A3/A4?

2	Quelles indications permettraient d’accélérer la mise à niveau des installations côtières afin d’assurer des services en ondes hectométriques et décamétriques dans les zones maritimes A2 et A3/A4?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans des Recommandations et des Rapports, ainsi que dans un manuel éventuellement;

2	que ces études devront être achevées d’ici 1999.

�QUESTION UIT-R 93-2/8*

AUTOMATISATION DES COMMUNICATIONS MOBILES MARITIMES�EN ONDES HECTOMÉTRIQUES, DÉCAMÉTRIQUES ET MÉTRIQUES

(1988-1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que des systèmes automatiques de gestion des appels radiotéléphoniques du service mobile maritime sont nécessaires, notamment dans le sens navire-côtière;

b)	que l'exploitation automatique serait également souhaitable dans le sens côtière-navire;

c)	qu'il faut s'assurer que le matériel automatique de bord soit compatible avec les diverses stations côtières que la station de navire est susceptible de contacter;

d)	qu'un système radiotéléphonique automatique en ondes métriques et décimétriques pour le service mobile maritime a été défini dans la Recommandation UIT-R M.586 mais que sa mise en service n'est pas prévue dans un avenir immédiat;

e)	que les articles 60 et 65 du Règlement des radiocommunications n'autorisent pas les stations côtières à émettre des signaux sur les voies non occupées du trafic radiotéléphonique;

f)	que, pour un tel système automatique qui utilise les voies ASN communes, les systèmes ASN que décrivent les Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541 peuvent servir à la signalisation sur les liaisons radioélectriques;

g)	que, dans un tel système automatique, il faut utiliser les voies de trafic existantes en ondes hectométriques, décamétriques et métriques, si possible sans que cela nuise à leur utilisation pour l'exploitation manuelle à partir du même navire ou de la même station côtière;

h)	qu'un tel système ne gênerait pas les travaux ultérieurs de mise au point d'un système numérique entièrement automatique;

j)	qu'un système radiotéléphonique en ondes métriques automatisé fondé sur la Recommandation UIT-R M.689 a été mis en place;

k)	que l'automatisation d'autres services de communication mobiles maritimes serait également souhaitable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation préférées pour le matériel des stations côtières et de navire qui assurent la connexion automatique, aux réseaux publics avec commutation, des appels navire�côtière du service mobile maritime dans les bandes hectométriques, décamétriques et métriques?

2	Quelles sont les conditions à satisfaire pour étendre ce service automatique aux appels côtière�navire?

3	A quelles conditions le système pourrait-il utiliser les voies de trafic existantes en ondes hectométriques, décamétriques et métriques sans nuire en aucune façon à l'exploitation manuelle actuelle?

4	Quelles sont les conditions qui permettraient d'assurer l'exploitation internationale du système?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R M.689.

NOTE 2 – Les points qui font l'objet des § 1, 2 et 4 sont également inclus dans la Question UIT�T 6/2.

�QUESTION UIT-R 94/8*

LARGEUR DE BANDE NÉCESSAIRE POUR LES RADIOALTIMÈTRES FONCTIONNANT DANS LA BANDE 4 200 - 4 400 MHz

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Recommandation N° 606 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	que les radioaltimètres jouent un rôle capital au niveau de la sécurité d'exploitation des aéronefs, notamment dans des conditions de vol à basse altitude,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

Quelle largeur de bande convient-il de prévoir pour maintenir la précision de fonctionnement que doivent présenter les radioaltimètres?

�QUESTION UIT-R 95/8*

PARTAGE ENTRE LE SERVICE DE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE�ET LE SERVICE MOBILE DANS LA BANDE 5 000 - 5 250 MHz

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Recommandation N° 607 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	que, dans la bande 5 000 - 5 250 MHz, le système d'atterrissage en hyperfréquences (MLS) accepté au plan international est en cours de mise en oeuvre;

c)	que la mise en oeuvre complète du MLS exigera peut-être la totalité de la bande considérée;

d)	que la protection de ce système de radionavigation aéronautique essentiel revêt une importance capitale;

e)	que l'OACI étudie actuellement les besoins du MLS et d'autres systèmes de radionavigation aéronautique dans cette bande;

f)	que la CAMR MOB-87 a attribué la bande 5 150 - 5 250 MHz, dans certains pays, au service mobile (numéro 796A du Règlement des radiocommunications);

g)	que la CAMR MOB-87 a attribué la bande 5 150 - 5 216 MHz, dans certains pays, au service de radiorepérage par satellite (dans le sens espace-Terre) (numéro 797A du Règlement des radiocommunications),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les besoins en fréquences radioélectriques du MLS et des autres systèmes de radionavigation aéronautique envisagés dans la bande 5 000 - 5 250 MHz?

2	Quelles sont les possibilités de partage dans cette bande, compte tenu de ces besoins?

�QUESTION UIT-R 96-1/8*

AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ D'UTILISATION DE LA BANDE 156 - 174 MHz�PAR LES STATIONS DU SERVICE MOBILE MARITIME

(1990-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Recommandation N° 318 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	que le spectre radioélectrique des ondes métriques attribué au service mobile maritime est limité et qu'un encombrement considérable existe dans de nombreuses parties du monde;

c)	que des techniques existantes et nouvelles, différentes de celles employées actuellement dans le service mobile maritime peuvent permettre d'utiliser plus efficacement le spectre disponible et de répondre aux besoins futurs compte tenu du développement prévu;

d)	que l’introduction et la mise en oeuvre de nouvelles techniques devraient être fondées sur des conditions bien définies en matière de service, de technique et d’exploitation à long terme;

e)	que l’introduction et la mise en oeuvre de nouvelles techniques pourront avoir une incidence économique considérable pour la communauté maritime;

f)	que la Recommandation UIT-R SM.1046 définit une procédure pour évaluer l'efficacité d'utilisation du spectre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les conditions auxquelles le service maritime doit répondre à long terme?

2	Quelle serait l’incidence de l’application de ces conditions sur les communications en ondes métriques?

3	Quelle amélioration de l'efficacité d'utilisation du spectre et des capacités opérationnelles peut-on obtenir en employant les diverses technologies ou techniques nouvelles de radiocommunication dans le service mobile maritime en ondes métriques?

4	Quelles caractéristiques techniques et d'exploitation doit-on recommander pour les applications internationales?

5	Quelles seront les conséquences de la mise en oeuvre de ces technologies ou techniques sur les arrangements existant dans le service maritime en ondes métriques?

6	Quels scénarios de transition conviendrait-il d’uitliser pour introduire et mettre en oeuvre toute autre nouvelle technique dans l’actuelle bande des ondes métriques et quelle en serait l’incidence sur les communications de détresse et de sécurité dans cette bande?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées d’ici 1999**.

�QUESTION UIT-R 97/8*

SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DES STATIONS DE�RADIOCOMMUNICATION EN ONDES MÉTRIQUES ET�DÉCIMÉTRIQUES ÉMETTANT DANS LE SERVICE�MOBILE MARITIME

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un nombre croissant de stations de radiocommunication en ondes métriques et décimétriques sont employées dans le service mobile maritime;

b)	que le nombre des émissions qui ne sont pas conformes au Règlement des radiocommunications pour ce qui est de l'utilisation du radiotéléphone en ondes métriques et décimétriques s'est accru;

c)	que ces émissions brouilleuses peuvent compromettre gravement le fonctionnement des réseaux de sécurité et de correspondance publique;

d)	qu'actuellement il est fait des efforts coûteux, en temps et en argent, pour repérer et localiser la source de ces émissions brouilleuses;

e)	qu'il est souhaitable de définir un système permettant d'identifier sans équivoque ces stations émettant sur ondes métriques et décimétriques dans le service mobile maritime au moyen de l'émission automatique de signaux d'identification;

f)	que ces signaux d'identification doivent être répétés périodiquement et avoir un effet négligeable sur les communications pour lesquelles on utilise des équipements radiotéléphoniques en ondes métriques et décimétriques;

g)	qu'il serait utile que ces moyens d'identification reposent sur des techniques existantes acceptées sur le plan international,

décide d'étudier la Question suivante

1	Quelles caractéristiques de système et quelles procédures opérationnelles faut-il recommander pour identifier automatiquement les stations de radiocommunication en ondes métriques et décimétriques émettant dans le service mobile maritime, de manière à permettre l'identification sans équivoque des stations brouilleuses?

�QUESTION UIT-R 98/8*

TRANSMISSION DE DONNÉES NUMÉRIQUES POUR LA MISE A JOUR DES SYSTÈMES DE VISUALISATION DES CARTES ÉLECTRONIQUES (SVCE)

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) a approuvé, lors de sa 57ème réunion, des normes de fonctionnement provisoires des systèmes de visualisation des cartes électroniques (1989);

b)	que l'OMI a invité l'UIT-R à entreprendre une étude technique sur le système et le support de données les plus appropriés à utiliser pour la transmission des renseignements de mise à jour à destination des navires qui font appel aux techniques spatiales et de Terre et à recommander les méthodes les mieux adaptées pour réaliser ces transmissions;

c)	que la méthode actuelle des mises à jour des cartes sur papier consiste dans l'envoi hebdomadaire de données imprimées contenant de nombreuses corrections portant sur un seul élément et de petites parties de cartes établies par les services hydrographiques nationaux et que le marin transcrit manuellement sur les cartes sur papier;

d)	que l'existence des SVCE offre la possibilité d'obtenir une mise à jour automatique de la carte électronique de navigation (CEN) en fournissant aux navires qui se trouvent en mer ou dans des ports des données numériques produites par les services hydrographiques grâce aux télécommunications de Terre ou spatiales;

e)	que la technique des SVCE permet en outre de s'orienter vers la diffusion des avis aux navigateurs portant spécifiquement sur des questions normalement associées aux cartes et d'aboutir à la visualisation automatique de ces avis sur les SVCE,

décide d'étudier la Question suivante

1	Quel est le système ou la combinaison de systèmes, à employer pour la transmission de renseignements de mise à jour des CEN fournis par les services hydrographiques à des navires en mer ou dans des ports dans le monde entier?

2	Quels sont les avantages comparés (accès, fiabilité, coût, etc.) des systèmes spatiaux et/ou de Terre de diffusion ou de distribution sélective interactive de fichiers de mise à jour numériques produits par des services hydrographiques?

3	Quelles sont les normes techniques et procédures d'exploitation à utiliser pour assurer l'affichage automatique sur des SVCE des avis aux navigateurs concernant des cartes à transmettre par moyens radioélectriques?

4	Quelles sont les procédures d'exploitation et techniques de codage recommandées pour garantir l'exactitude des données numériques reçues par les SVCE?

�QUESTION UIT-R 99/8

BROUILLAGES DUS AUX PRODUITS D'INTERMODULATION DANS�LE SERVICE MOBILE TERRESTRE ENTRE 25 ET 3 000 MHz

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un grand nombre d'émetteurs et de récepteurs de stations de base peuvent être exploités à l'intérieur d'une même région géographique d'étendue restreinte;

b)	que ces émetteurs peuvent engendrer des produits d'intermodulation de niveau élevé, dont ceux d'ordre impair tombent à l'intérieur et de part et d'autre d'une bande du service mobile terrestre, et peuvent coïncider avec des fréquences de stations du service mobile terrestre;

c)	que l'on peut imaginer des plans de répartition des canaux de nature à minimiser les effets des produits d'intermodulation;

d)	que la présence de plusieurs signaux d'entrée à niveau élevé peut donner naissance à des réponses parasites d'intermodulation dans les récepteurs;

e)	qu'éventuellement des éléments extérieurs à conductibilité non linéaire peuvent donner naissance à des produits d'intermodulation de plusieurs signaux,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les causes pour lesquelles des produits d'intermodulation sont engendrés dans les émetteurs, les récepteurs et les éléments extérieurs à conductibilité non linéaire, et des diverses méthodes que l'on peut appliquer en vue de minimiser ces produits d'intermodulation et d'en réduire les effets; il conviendra de préciser dans chaque cas les méthodes de mesure utilisées?

2	Quelle est la valeur maximale admissible pour la puissance moyenne rayonnée des produits d'intermodulation, compatible avec un fonctionnement satisfaisant du service mobile terrestre?

3	Quelles sont les précautions à prendre contre la formation de produits d'intermodulation dans les récepteurs, compatibles avec un fonctionnement satisfaisant du service mobile terrestre?



NOTE – Voir le Rapport UIT�R M.739.

�QUESTION UIT-R 101-2/8*

PAROLE CODÉE NUMÉRIQUEMENT DANS�LE SERVICE MOBILE TERRESTRE

(1990-1993-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il existe un développement rapide des méthodes de numérisation de la parole;

b)	que ce développement offre des possibilités nouvelles du point de vue de la souplesse de fonctionnement des systèmes et d'une utilisation plus économique du spectre dans la transmission de parole;

c)	que la parole codée numériquement peut permettre de satisfaire la demande croissante pour une plus grande discrétion dans la transmission des signaux vocaux;

d)	que des systèmes nouveaux utilisant, à des degrés de qualité divers, la technique de codage numérique de la parole sont mis en service sur une grande échelle;

e)	qu'il peut être avantageux d'adopter pour le service mobile terrestre des normes compatibles avec les Recommandations UIT-T concernant les réseaux fixes;

f)	les Questions UIT-R 7/8, UIT�R 37/8 et UIT�R 40/8;

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les mesures de la qualité des signaux de parole codés numériquement, pertinentes pour différentes applications mobiles terrestres?

2	Quel est le temps de transmission acceptable pour différentes applications mobiles terrestres?

3	Quel est le débit binaire à choisir pour le codage numérique compte tenu de la qualité de la parole, des techniques de codage des voies et d'une utilisation assurant efficacement l'économie des fréquences et l'abaissement des coûts?

4	Quelles techniques de codage numérique conviennent le mieux à des applications terrestres mobiles particulières?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devraient être achevées d'ici 1999.

�QUESTION UIT-R 103/8*

CRITÈRES POUR LE PARTAGE DE FRÉQUENCES ENTRE LE SERVICE MOBILE�ET LES STATIONS SPATIALES DES SERVICES DE RECHERCHE SPATIALE,�D'EXPLOITATION SPATIALE ET D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR�SATELLITE FONCTIONNANT DANS LES BANDES�2 025 - 2 110 MHz ET 2 200 - 2 290 MHz

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les Résolutions N° 211 et N° 711 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992)**;

b)	que la demande de fourniture de services et de systèmes mobiles divers augmente constamment;

c)	que dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, le service mobile, le service fixe et le service de recherche spatiale, le service d'exploitation spatiale et le service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) partagent les mêmes fréquences à titre coprimaire;

d)	que plusieurs satellites relais de données sont actuellement en service et qu'il est prévu d'en mettre en service plusieurs autres;

e)	que, dans certains pays, les services spatiaux sont exploités depuis de nombreuses années avec succès, en partage avec des systèmes mobiles de reportages d'actualités à faible densité de stations mobiles et avec des systèmes de télémesure aéronautique;

f)	que l'introduction dans l'article 27 du Règlement des radiocommunications (RR) de limites appropriées pour les caractéristiques des systèmes mobiles peut être un moyen adéquat pour faciliter le développement des systèmes mobiles dans ces bandes sans brouillages préjudiciables aux services spatiaux;

g)	la possibilité de transférer les assignations de fréquence faites à certaines missions spatiales dans des bandes supérieures à 20 GHz,

notant

a)	que la CAMR-92 a décidé de recommander aux administrations de ne pas introduire de systèmes terrestres mobiles à forte densité ou de type conventionnel dans ces bandes;

b)	que la CAMR-92 a, de plus, décidé que les administrations projetant d'introduire dans un futur proche des systèmes mobiles dans ces bandes, n'y autorise que des systèmes mobiles à faible densité;

c)	que les caractéristiques techniques et les densités opérationnelles des stations mobiles sont des facteurs importants qui déterminent le brouillage cumulatif causé aux services spatiaux;

�d)	que la Commission d'études 7 de l'UIT-R a entrepris des études visant à établir des critères de protection pour les services spatiaux dans ces bandes,

entreprend des études sur la Question suivante

1	Quels critères convient-il d'appliquer pour faciliter le partage de fréquences entre le service mobile et les stations spatiales du service de recherche spatiale, du service d'exploitation spatiale et du service d'exploration de la terre par satellite fonctionnant dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz?

2	Quelles sont les caractéristiques des systèmes mobiles à faible densité qui faciliteront le partage avec les services spatiaux fonctionnant dans ces bandes?

3	Quelles sont les limites adéquates s'appliquant aux caractéristiques des systèmes mobiles qui doivent être spécifiées dans l'article 27 du RR pour faciliter le partage entre les services mobiles et les services spatiaux dans ces bandes?

4	Quels sont les critères de protection nécessaires pour les services mobiles dans ces bandes afin de les protéger du brouillage préjudiciable provenant des émissions des services spatiaux?

5	Quelle est l'évolution des services mobiles et de leurs besoins en matière du spectre dans ces bandes?

�QUESTION UIT-R 104-1/8*

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION APPLICABLES AUX�SATELLITES MULTISERVICES EXPLOITÉS DANS LES BANDES DE�FRÉQUENCES ENTRE ENVIRON 20 ET ENVIRON 50 GHz

(1992-1997)



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les récentes Conférences mondiales des radiocommunications ont adopté des attributions à titre co-primaire pour le service mobile par satellite dans la gamme comprise entre environ 20 GHz et environ 50 GHz et que ces attributions sont également faites pour le service fixe par satellite;

b)	que la CAMR�92 a adopté les numéros S5.525, S5.526, S5.527, et S5.529 du Règlement des radiocommunications (RR) qui facilitent la mise en service des systèmes à satellites multiservices dans les bandes visées au § a);

c)	que la Recommandation N° 719 (CAMR-92) invite l'UIT-R à mener des études sur les caractéristiques techniques des réseaux à satellites multiservices et sur les critères de partage à appliquer pour assurer la compatibilité avec le SFS dans les bandes de fréquences visées au § a);

d)	que la Recommandation N° 715 (ORB-88) préconise de simplifier le processus de mise en service des réseaux à satellites équipés de différentes catégories de terminaux d'utilisateurs;

e)	que des techniques sont en cours d'élaboration qui permettront la mise en oeuvre d'applications polyvalentes (service fixe, service mobile, autres) dans une seule bande de fréquences;

f)	que plusieurs pays consentent déjà un effort particulier pour la mise au point de systèmes à satellites polyvalents dans les gammes de fréquences comprises entre 20 et 50 GHz;

g)	que la Commission d'études 4 étudie des mesures visant à améliorer le partage de l'orbite/du spectre des fréquences pour les réseaux à satellites assurant plus d'un service dans une ou plusieurs bandes de fréquences;

h)	qu'il peut être nécessaire de partager les bandes de fréquences concernées avec le service fixe de Terre,

décide qu'il convient d'étudier la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et les procédures d'exploitation qui permettent d'utiliser des terminaux d'utilisateurs comprenant les terminaux fixes, mobiles dans un système à satellites multiservices exploité dans les bandes de fréquences comprises entre environ 20 et environ 50 GHz sans créer pour autant de brouillages mutuellement préjudiciables ni de contraintes inacceptables pour la conception desdits terminaux du RR compte tenu de l’article S5?

�2	Quelles mesures supplémentaires de coordination technique permettraient aux différents systèmes à satellites multiservices et à des systèmes à satellites à service unique de fonctionner dans une même bande de fréquences?

3	Quels sont les avantages et les inconvénients du point de vue de la flexibilité, de l'efficacité de l'utilisation de l'orbite et du spectre et des facilités d'accès par différents réseaux, qu'entraîne l'emploi de systèmes à service unique par comparaison avec les systèmes polyvalents?

4	Quels sont les critères et les possibilités pratiques de partage entre les réseaux à satellites multiservices et le service terrestre fixe dans les bandes de fréquences indiquées au § 1?

5	Quelles sont les caractéristiques techniques, notamment les techniques de pointage d'antenne des réseaux à satellites multiservices utilisant des réseaux à satellites géostationnaires, qui recouvrent des applications du SMS et du SFS?

6	Quels sont les critères de partage nécessaires pour assurer la compatibilité entre le SMS et le SFS dans les bandes de fréquences visées au § a)?

décide en outre

1	que les résultats des études mentionnées ci-dessus devront figurer dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que les études mentionnées ci-dessus devront être terminées avant 1999.



�QUESTION UIT-R 105/8*

CRITÈRES DE PARTAGE À APPLIQUER ENTRE LE SERVICE FIXE ET LES�SERVICES MOBILE, DE RADIOREPÉRAGE ET D'AMATEUR Y COMPRIS�LES SERVICES PAR SATELLITE ASSOCIÉS,�DANS LA GAMME 1 - 3 GHz

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 113 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992);

b)	les nouvelles dispositions des canaux radioélectriques qui sont mises en place pour le service fixe dans les bandes de fréquences pertinentes;

c)	les nouvelles technologies propres à faciliter le partage qui ont été mises au point ou qui sont en train de l'être,

notant

a)	que des travaux concernant cette Question ont été menés par la Commission d'études 9 de l'UIT�R;

b)	que le Rapport du CCIR sur les bases techniques et d'exploitation pour la CAMR-92 contient des renseignements utiles sur les critères de partage en la matière,

entreprend des études sur la Question suivante

1	Quels sont les paramètres techniques et les considérations relatives à l'exploitation dont il faut tenir compte pour permettre un partage des fréquences satisfaisant entre le service fixe et les services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés, dans la gamme 1 - 3 GHz?

�QUESTION UIT-R 106/8*

CRITÈRES DE PARTAGE À APPLIQUER ENTRE LES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE ET DE RADIODIFFUSION DE TERRE COMPLÉMENTAIRE ET LES SERVICES MOBILE, DE RADIOLOCALISATION ET D'AMATEUR DANS LA GAMME 1 - 3 GHz

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les Résolutions N° 528 et N° 522 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992),

entreprend des études sur la Question suivante

1	Quels sont les paramètres techniques et les considérations relatives à l'exploitation dont il faut tenir compte pour permettre un partage des fréquences satisfaisant entre les services de radiodiffusion sonore par satellite et de radiodiffusion de Terre complémentaire et les services mobile, de radiolocalisation et d'amateur dans la gamme 1 - 3 GHz?

�QUESTION UIT-R 107-1/8

SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES CELLULAIRES DE TÉLÉCOMMUNICATION

(1992-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que plusieurs pays disposent de services mobiles téléphoniques, c'est-à-dire des services ouverts à la correspondance publique échangée par l'intermédiaire de stations de radiocommunication connectées au réseau téléphonique public avec commutation, et que leur utilisation est de plus en plus répandue;

b)	que les divers systèmes techniques utilisés ou que l'on envisage d'utiliser pour ces services ne sont pas nécessairement compatibles;

c)	que la compatibilité des systèmes est nécessaire en cas d'exploitation à l'échelle internationale;

d)	qu'en cas d'exploitation à l'échelle internationale, il est souhaitable de parvenir à un accord sur les caractéristiques des systèmes;

e)	la Recommandation Nº 310 (CAMR-79) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79);

f)	la Question UIT-R 52/8 concernant l'intégration des services de radiocommunication mobiles publics fonctionnant dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;

g)	qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et, par conséquent, la capacité des systèmes par MHz et par unité de surface;

h)	que le système doit avoir une structure souple permettant de moduler les investissements en matière de réseau en fonction de l'augmentation des recettes, de s'adapter rapidement à l'environnement et d'exploiter le progrès technique au lieu de le freiner;

j)	l'importance croissante des divers types de services de données et de services télématiques;

k)	la Question UIT-R 101/8 sur la transmission numérique de la parole et la Question UIT�R 37/8 sur les systèmes cellulaires;

l)	la Recommandation UIT-R M.622 sur les systèmes cellulaires analogiques;

m)	qu'il pourra être nécessaire de disposer d'une bande de fréquences ou de canaux communs pour l'exploitation à l'échelle internationale, en particulier pour répondre à l'utilisation croissante de terminaux personnels (miniatures ou portatifs);

n)	les Recommandations de l'UIT-T et les travaux qu'il mène actuellement en la matière,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les paramètres des systèmes et les caractéristiques techniques des équipements utilisés dans les systèmes mobiles téléphoniques publics cellulaires de télécommunication pour lesquels il est souhaitable de parvenir à un accord international?

�2	Quels sont les moyens opérationnels et les caractéristiques techniques pour lesquels il est nécessaire de fixer des spécifications afin de permettre l'exploitation à l'échelle internationale des systèmes mobiles cellulaires de télécommunication?

3	Quel est le degré de compatibilité ou de similitude souhaitable ou réalisable, par exemple (Note 1):

–	compatibilité internationale, régionale, nationale (abonnés itinérants);

–	compatibilité avec les interfaces radioélectriques;

–	similitude des terminaux d'utilisateur et des techniques?

4	Quelles sont, du point de vue technique, les bandes de fréquences les mieux adaptées aux systèmes mobiles terrestres cellulaires de télécommunication compatibles sur le plan international?

5	Quelles sont les caractéristiques des canaux de radiocommunication cellulaires nécessaires à la spécification des modems, en ce qui concerne notamment:

–	les effets du déplacement du véhicule sur le rapport signal/bruit;

–	la fréquence et la durée des interruptions de transmission;

–	les variations du temps de transmission global dans un canal;

–	les paramètres fixes tels que la réponse en amplitude, la réponse de temps de propagation de groupe et le rapport signal/bruit moyen?

6	Quelles caractéristiques techniques faut-il spécifier afin d'utiliser des répéteurs pour augmenter la portée du système cellulaire?



NOTE 1 – La liste d'exemples donnée n'est pas exhaustive.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R M.622 et UIT-R M.624 et le Rapport UIT-R M.742.

�QUESTION UIT-R 109/8*

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ�EN MER REQUISES POUR LES SYSTÈMES DES SERVICES MOBILES PAR�SATELLITE FONCTIONNANT DANS LES BANDES�1 530 - 1 544 MHz ET 1 626,5 - 1 645,5 MHz

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 208 (Mob-87) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	que les dispositions pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) sont entrées en vigueur le 1er février 1992 conformément aux Amendements de 1988 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974 en ce qui concerne les radiocommunications;

c)	que des systèmes mobiles multiples par satellite conçus pour fonctionner dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz sont en cours de développement et de mise en oeuvre;

d)	que les bandes 1 530 - 1 544 MHz (numéro N 3045 (Mob-87) du Règlement des radiocommunications (RR)) et 1 626,5 - 1 645,5 MHz (numéro N 3051 (Mob-87) du RR), utilisées pour acheminer les communications du SMDSM, sont aussi mises à la disposition d'autres services;

e)	que l'Organisation Inmarsat participe au SMDSM dans ces bandes de fréquences;

f)	que si de multiples systèmes mobiles par satellite fonctionnent dans ces bandes de fréquences, certains peuvent choisir de ne pas participer au SMDSM;

g)	que le système Inmarsat, élément essentiel du SMDSM, assure le traitement prioritaire des appels de détresse que les stations terriennes de navire envoient aux stations terriennes côtières;

h)	que les stations terriennes côtières Inmarsat assurent avec diligence le traitement et la remise des messages de détresse aux centres de coordination de sauvetage dont elles dépendent;

j)	qu'à l'intérieur de ces bandes de fréquences, le service mobile maritime par satellite donne la priorité absolue aux télécommunications de détresse et de sécurité;

k)	qu'à l'intérieur de ces bandes de fréquences, toute émission provoquant un brouillage préjudiciable des télécommunications de détresse et de sécurité assurées par le service mobile maritime par satellite est interdite;

l)	que les systèmes à satellites participant au SMDSM peuvent assurer un certain nombre de services de télécommunications qui ne sont pas liés au SMDSM;

�m)	que l'utilisation de ces bandes de fréquences pour les besoins des opérations de détresse et de sécurité dans le cadre du service mobile maritime par satellite est un élément important du SMDSM;

n)	que la mise en place des services de télécommunications assurés au titre du SMDSM a déjà commencé,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les pourcentages du nombre total de stations terriennes de navire dont on peut prévoir qu'elles auront simultanément des télécommunications dans le cadre du SMDSM dans les différentes régions océaniques et quelles études de trafic faudrait-il entreprendre pour assurer le niveau requis de service de sécurité?

2	Quelles devraient être les caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes mobiles à satellites fonctionnant dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz, adaptées aux télécommunications de détresse et de sécurité établies dans le cadre du SMDSM?

3	Quelles techniques, notamment celles consistant à effectuer des réquisitions en temps réel ou à utiliser des canaux réservés, peuvent servir à assurer la protection nécessaire et l'accès prioritaire des télécommunications de détresse et de sécurité dans ces bandes de fréquences?

4	Quels critères de protection entre systèmes et à l'intérieur d'un système doit-on établir pour les systèmes mobiles à satellites utilisant ces bandes de fréquences?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études doivent être achevées avant 1999.

�QUESTION UIT-R 110/8

BROUILLAGE DU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le service mobile aéronautique (R) par satellite SMA(R)S assure des télécommunications relatives à la sécurité et à la régularité des vols (voir les numéros 35A�(Mob-87) et 56 du Règlement des radiocommunications (RR));

b)	la nécessité d'empêcher le brouillage préjudiciable du SMA(R)S;

c)	que les types de rayonnements susceptibles de provoquer un brouillage préjudiciable dépendent dans une large mesure des caractéristiques techniques et d'exploitation des services concernés;

d)	qu'il peut s'avérer impossible dans certains cas d'identifier en détail les caractéristiques des rayonnements brouilleurs;

e)	que les rayonnements des sources potentielles de brouillage préjudiciable sont ou devraient être assujettis à certaines normes;

f)	que seules les différentes administrations sont en mesure de limiter dans la pratique les brouillages préjudiciables;

g)	que les Etats contractants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont certaines obligations en ce qui concerne les normes et les pratiques recommandées applicables aux services de sécurité aéronautique; 

h)	que l'OACI est sur le point d'achever la définition de normes et de pratiques recommandées contenant des données techniques utilisées par le service mobile aéronautique (R) par satellite;

j)	que le numéro 953 du RR fait ressortir la nécessité de mesures spéciales visant à garantir la protection des services de sécurité contre les brouillages préjudiciables;

k)	qu'un service de sécurité doit prendre beaucoup de précautions afin que tout service radioélectrique partageant la même bande soit soumis aux contraintes nécessaires pour préserver une marge suffisante dans toutes les circonstances vraisemblables;

l)	que certaines parties des bandes allouées au SMA(R)S sont également allouées en partage au service fixe dans certains pays (numéro 730 du RR) et que leur utilisation par le SMA(R)S est également autorisée dans certaines conditions en vertu du numéro 729 (Mob-87) du RR, 

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les méthodes recommandées de calcul du brouillage du SMAR(R)S?

2	Quels sont les critères recommandés de protection du SMA(R)S contre le brouillage global et contre le brouillage d'un signal unique?

3	De quelle façon les critères de protection du SMA(R)S devraient-ils tenir compte des émissions hors bande des autres services de radiocommunication et des appareils ISM fonctionnant dans d'autres bandes?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études doivent être achevées avant 1999.

�QUESTION UIT-R 111/8

COORDINATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE DANS LES BANDES�DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AU SERVICE MOBILE�AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le service mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S assure des communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols (voir les numéros 35A (Mob-87) et 56 du Règlement des radiocommunications (RR));

b)	que, conformément au numéro 729A (Mob-87) du RR, les administrations peuvent utiliser la correspondance publique avec des stations terriennes d'aéronef dans les bandes 1 545 - 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz;

c)	que, conformément au numéro 729A (Mob-87) du RR, la correspondance publique avec les stations terriennes d'aéronef doit cesser immédiatement, si nécessaire, pour permettre la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité dans l'Article 51 du RR;

d)	que le SMA(R)S peut être assuré par plus d'un système à satellites dans la même région ou dans des régions se chevauchant;

e)	que les prévisions de 1990�1991 concernant les besoins en parties du spectre pour le SMA(R)S aux environs de 2010 excèdent les attributions consenties par l'UIT en 1991 au dit service;

f)	que les procédures de coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service de radiocommunication spatiale sont décrites à l'Article 11 et autres du RR;

g)	que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a pour ainsi dire terminé la mise au point de normes et pratiques recommandées qui fournissent des informations techniques pour l'exploitation du SMA(R)S;

h)	que certaines parties des bandes de fréquences attribuées au SMA(R)S sont aussi attribuées dans certains pays (numéro 730 du RR) au service fixe à titre primaire et autorisées sous certaines conditions pour le service mobile aéronautique (R) (numéro 729 (Mob-87) du RR),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles procédures doivent régir la coordination de fréquences, de telle sorte que la disponibilité des assignations de fréquence en l'absence de brouillages préjudiciables pour la transmission de messages de sécurité ne soit pas affectée par la transmission de correspondance publique avec des stations terriennes d'aéronef ou avec des stations d'autres services mobiles dans les bandes attribuées au SMA(R)S?

2	Quelles sont les méthodes à recommander pour assurer des ressources suffisantes, y compris du point de vue du spectre et de la puissance, au réseau à satellite du SMA(R)S dans chacune de ses zones de couverture?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études doivent être achevées avant 1999.

�QUESTION UIT-R 112/8

OBJECTIFS DE QUALITÉ DES SERVICES MOBILES NUMÉRIQUES�PAR SATELLITE

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le taux d'erreur binaire du circuit fictif de référence ne devrait pas avoir une valeur telle qu'elle puisse affecter de façon significative la transmission de l'information;

b)	que le taux d'erreur binaire peut varier d'un moment à l'autre en raison de la variation des conditions de propagation, y compris des évanouissements dus aux trajets multiples;

c)	que l'ampleur des évanouissements ne pourra être déterminée avec précision que lorsqu'un supplément de données expérimentales sera disponible;

d)	que les marges de protection contre les évanouissements dans les bandes normalement utilisées (dans les deux sens) pour assurer les liaisons de service des terminaux mobiles peuvent être fondamentalement différentes des marges applicables dans les bandes généralement utilisées pour les liaisons de connexion, si bien que les objectifs de qualité fixés pour ces deux catégories de liaison risquent de différer;

e)	que l'emploi de techniques de codage de correction d'erreur dans les transmissions du service mobile par satellite (SMS) peut entraîner un fonctionnement satisfaisant à des niveaux réduits de rapport porteuse/bruit plus brouillage (C/(N+I));

f)	que le traitement des objectifs de qualité pour les services relatifs à la sécurité dans les bandes attribuées au SMS pourrait être différent de celui qui s'applique à d'autres services dans les mêmes bandes;

g)	que, pour les services relatifs à la sécurité, les objectifs de qualité serait fixés en étroite collaboration avec les autres organisations internationales compétentes (par exemple, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI));

h)	que, en ce qui concerne le temps de transfert des messages (de bout en bout), les objectifs de qualité pour les services d'enregistrement et de retransmission peuvent être moins rigoureux que ceux s'appliquant aux services en temps réel;

j)	que les objectifs de qualité du service fixe par satellite (SFS) (par exemple, conformes à la Recommandation 614 du CCIR) doivent, le cas échéant, être pris en compte, mais qu'on applique aux services mobiles par satellite des objectifs de transmission de bout en bout moins rigoureux que pour le service fixe, en raison de l'environnement défavorable dans lequel ces services sont exploités;

k)	que les objectifs de qualité des services mobiles par satellite peuvent être influencés par ceux du service mobile terrestre lorsque le service par satellite est utilisé en complément de ces services,

�décide de mettre à l'étude la Question suivante

Pour chacun des divers services mobiles numériques par satellite:

1	Quels sont les objectifs admissibles en matière de caractéristiques d'erreur binaire et les meilleures distributions des caractéristiques d'erreur binaire dans le conduit numérique fictif de référence?

2	Quelle est la méthode préférée permettant d'établir une corrélation entre les caractéristiques d'erreur binaire et les caractéristiques de propagation?

3	Quelles éventuelles caractéristiques de qualité doivent être déterminées afin de tenir compte des objectifs de qualité existants du SFS, sachant que les niveaux de brouillage dans les systèmes SMS sont sensiblement différents de ceux des systèmes SFS?

4	Comment l'objectif de qualité décrit au § 1 peut s'appliquer respectivement aux liaisons de connexion et aux liaisons de service?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études doivent être achevées avant 1999.

�QUESTION UIT-R 113/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES SYSTÈMES�MOBILES TERRESTRES FAISANT APPEL À LA TECHNIQUE D'ACCÈS�MULTIVOIES SANS UNITÉ D'ÉCHANGE CENTRALE

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les nouveaux services mobiles terrestres (par exemple, les émetteurs-récepteurs personnels, permettant généralement des communications d'une portée maximale de 5 km dans les zones urbaines et de 15 km dans les zones rurales) qui sont actuellement mis en service ont des caractéristiques différentes par rapport aux services existants et qu'ils peuvent être destinés au grand public;

b)	que ce service emploie des dispositifs destinés au grand public, qui peuvent créer des difficultés aux administrations et qui peuvent être mal utilisés;

c)	que l'utilisation du spectre radioélectrique doit être aussi économique que possible et que le recours aux techniques d'accès multivoies permet de préserver le spectre de fréquences;

d)	qu'il est possible d'aboutir à des systèmes très économiques et d'une très grande souplesse d'emploi sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une unité d'échange centrale pour établir la commande du trajet radioélectrique;

e)	que l'utilisation généralisée et croissante de ces équipements ainsi que leurs caractéristiques d'emploi peuvent créer des problèmes du point de vue de l'exploitation;

f)	que certains paramètres de ces systèmes peuvent nécessiter une coordination tant sur le plan national que sur le plan international,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les paramètres de radiocommunication requis pour les systèmes analogiques et numériques?

2	Quelle est la technique d'accès multivoies préférée et quel est son protocole, y compris la détection de la voie radioélectrique libre?

3	Quelle est l'efficacité d'utilisation du spectre comparée à des systèmes dotés d'une unité d'échange centrale?

4	Quelles mesures techniques doit-on prendre pour éviter les effets défavorables d'une mauvaise utilisation de ces équipements?

5	Quelles méthodes peut-on utiliser pour préserver au mieux le spectre ainsi que la zone de service ou la portée?

6	Quels usagers sont desservis de façon optimale par ces types de systèmes mobiles terrestres?

7	Quelles mesures convient-il de prendre pour assurer la coexistence d'un grand nombre d'équipements dans la même bande de fréquences avec un minimum de brouillages mutuels?

8	Quels paramètres techniques sont nécessaires pour que ces équipements puissent fonctionner sans causer de brouillage aux autres usagers, compte tenu du très grand nombre possible d'usagers?

9	Quels sont les paramètres du système et les caractéristiques techniques du matériel au sujet desquels un accord international est souhaitable?

�QUESTION UIT-R 114/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES TÉLÉPHONES SANS CORDON ET DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION�SANS CORDON

(1992)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les nouveaux services mobiles terrestres tels que la téléphonie sans cordon qui sont actuellement mis en service ont des caractéristiques différentes par rapport aux services existants et qu'ils peuvent être destinés au grand public;

b)	que ce service emploie des dispositifs destinés au grand public, qui peuvent créer des difficultés aux administrations;

c)	que l'utilisation du spectre radioélectrique doit être aussi économique que possible et que le recours aux techniques d'accès multivoies permet de préserver le spectre de fréquences;

d)	qu'il est possible d'aboutir à des systèmes très économiques et d'une très grande souplesse d'emploi sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une unité d'échange centrale pour établir la commande du trajet radioélectrique;

e)	la Question relative aux «téléphones sans cordon» adoptée par la Commission mondiale du Plan lors de sa réunion à Lisbonne, du 3 au 10 février 1988 (voir le rapport de la Commission mondiale du plan, Lisbonne, 1988);

f)	que certaines administrations rencontrent des problèmes de brouillages mutuels et d'interaction involontaire entre les systèmes de «téléphones sans cordon»,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les paramètres de radiocommunication requis pour assurer la qualité de connexion du circuit et la qualité vocale nécessaires pour les systèmes analogiques et numériques?

2	Quelle est la technique d'accès multivoies préférée et quel est son protocole, y compris la détection de la voie radioélectrique libre?

3	Quels services, outre la téléphonie, peuvent être offerts par des systèmes appliquant cette technique?

4	Quelles mesures convient-il de prendre pour garantir la qualité des communications?

5	Quelles sont les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des communications et l'accès aux systèmes?

6	Quelles méthodes peut-on utiliser pour préserver au mieux le spectre ainsi que la zone de service ou la portée?

7	Quelles mesures convient-il de prendre pour assurer la coexistence d'un grand nombre d'équipements dans la même bande de fréquences avec un minimum de brouillages mutuels?

8	Quels sont les paramètres du système et les caractéristiques techniques du matériel au sujet desquels un accord international est souhaitable?

�QUESTION UIT-R 201/8*

PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE LES SERVICES MOBILES�PAR SATELLITE ET D'AUTRES SERVICES

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certaines bandes de fréquences attribuées à différents services du service mobile par satellite (SMS), à savoir le service mobile terrestre par satellite, le service mobile maritime par satellite et le service mobile aéronautique par satellite, le sont à titre coprimaire et en partage avec d'autres services spatiaux ou de Terre;

b)	que les systèmes à satellites géostationnaires ou à satellites non géostationnaires du SMS pourraient être appelés à utiliser des bandes de fréquences en partage avec d'autres services et que les critères de partage entre le SMS et d'autres services peuvent être différents selon qu'il s'agit de systèmes à satellites géostationnaires ou de systèmes à satellites non géostationnaires;

c)	que les Résolutions Nº 46 (CAMR-92), Nº 70 (CAMR-92), Nº 113 (CAMR-92), Nº 213 (CAMR-92) et la Recommandation Nº 717 (CAMR-92) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga�Torremolinos, 1992) (CAMR-92) invitent l'UIT-R (l'ex-CCIR) à entreprendre des études afin d'établir des directives sur le partage entre le SMS et d'autres services;

d)	que la définition de conditions de partage entre le SMS et d'autres services faciliterait la coexistence des nouveaux services mobiles par satellite et des services existants, en particulier dans les pays en développement, et rendrait moins nécessaire le transfert de certaines assignations existantes, comme le prévoit la Résolution Nº 22 (CAMR�92);

e)	qu'un partage des fréquences maximal entre le SMS et d'autres services spatiaux ou de Terre faciliterait une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques;

f)	que la différence entre la densité de puissance surfacique des systèmes du SMS et celle des systèmes exploités dans des bandes de fréquences adjacentes attribuées à d'autres services peut être à l'origine de brouillages mutuels,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les moyens techniques et opérationnels propres à faciliter le partage entre le SMS et d'autres services?

2	Quels sont les critères de partage appropriés entre le service mobile par satellite et d'autres services exploités dans les mêmes bandes de fréquences, notamment les limites de puissance, les limites d'évitement d'orbite et les limites de densité de puissance surfacique (articles 27 et 28 du Règlement des radiocommunications) ainsi que les seuils de coordination (Résolution Nº 46 (CAMR-92)) qui imposent le moins de restrictions aux services exploités dans ces bandes?

�3	Quelle est l'incidence sur le SMS des critères de protection associés à d'autres services qui fonctionnent dans les mêmes bandes de fréquences comme les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile?

4	Quelles sont les techniques de partage qui peuvent être utilisées par les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec d'autres services?

5	Quels sont les moyens techniques et opérationnels propres à éviter les brouillages préjudiciables entre les systèmes du SMS et d'autres systèmes qui sont exploités dans des bandes de fréquences adjacentes et dans des zones géographiquement proches?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

�QUESTION UIT-R 202-1/8*

RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS DE SYSTÈMES RADAR

(1993-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la partie du spectre radioélectrique à la disposition du service de radiorepérage est limitée;

b)	que le service de radionavigation est un service de sécurité tel que spécifié au numéro S4.10 du Règlement des radiocommunications, et, par ailleurs, que certains autres types de systèmes radar comme les radars météorologiques peuvent remplir les fonctions de sauvegarde de la vie humaine;

c)	que la largeur de bande nécessaire des émissions en provenance de stations radar du service de radiorepérage est grande et ce pour leur permettre de remplir efficacement leur fonction;

d)	que de nouveaux systèmes peuvent utiliser des technologies nouvelles, numériques ou autres, qui sont plus sensibles au brouillage provenant de rayonnements non essentiels de radars, en raison de leur puissance de crête élevée;

e)	que la Commission d'études 8 des radiocommunications étudie la question de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique par les systèmes radar, y compris les caractéristiques en matière de rayonnements non essentiels inhérentes à divers types de dispositifs de sortie;

f)	que la Commission d'études 9 des radiocommunications étudie les effets des rayonnements non désirés causés par des systèmes radar sur les systèmes du service fixe;

g)	que les rayonnements non essentiels émanant des systèmes radar peuvent dans certains cas causer des brouillages inacceptables aux systèmes d'autres services radioélectriques fonctionnant dans les bandes adjacentes ou harmoniquement liées, notamment lorsque les caractéristiques techniques et d'exploitation de ces systèmes sont modifiées d'une manière qui rend ceux-ci plus vulnérables au brouillage;

h)	que la qualité de fonctionnement (largeur de bande, cohérence, etc.), la durée de vie escomptée, le coût, le poids, la taille et la robustesse mécanique sont des facteurs qu'il importe de prendre en compte dans les spécifications nominales des systèmes de radiorepérage;

j)	que la Commission d’études 1 des radiocommunications procède actuellement à la révision de la Recommandation UIT-R SM.329, qui sera incorporée par référence dans le Règlement des radiocommunications en remplacement de l’appendice S3.

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les niveaux de rayonnements non désirés émanant de systèmes radar existants et perfectionnés au dessous de 26 GHz?

�2	Quelles options, par exemple choix du dispositif de sortie, peuvent être choisies, dans la conception et la réalisation des systèmes radar, pour réduire les rayonnements non essentiels et quelles sont leurs incidences sur la qualité de fonctionnement (largeur de bande, cohérence, etc.), durée de vie escomptée, coût relatif, poids, taille et robustesse mécanique?

3	Quels niveaux de rayonnements non essentiels peut-on obtenir avec ces options et quelle compatibilité peut-on assurer avec les autres services radioélectriques?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées en 1999.



�QUESTION UIT-R 203/8*

UTILISATION DE LA BANDE 285 - 325 kHz ATTRIBUÉE AU SERVICE DE�RADIONAVIGATION MARITIME (283,5 - 315 kHz DANS LA RÉGION 1)

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution N° 602 (Mob-87) (Transmission de données par des radiophares maritimes dans le cas des systèmes de radionavigation en mode différentiel) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987);

b)	la Recommandation N° 603 (Rév. Mob-87) (Dispositions techniques concernant les radiophares maritimes dans la Zone africaine) de la même Conférence;

c)	les Actes finals, l'Annexe 1 (Plan d'assignations de fréquence aux stations du service de radionavigation (radiophares) pour la Zone européenne maritime dans la bande 283,5 - 315 kHz), la Résolution N° 3 (Choix entre les techniques MDF et MDM pour les transmissions de données par des radiophares maritimes) et la Recommandation N° 2 (Utilisation de systèmes de radionavigation maritime hyperboliques) de la Conférence administrative régionale pour la planification du service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone européenne maritime (Genève, 1985),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels paramètres techniques – largeur de bande, méthode de modulation, rapports de protection – et quels critères de partage applicables aux systèmes du service de radionavigation maritime (systèmes de transmission en mode différentiel compris) pourraient s'appliquer également aux radiophares sans affecter leur fonctionnement?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

�QUESTION UIT-R 205-1/8

SYSTÈMES DE GESTION ET D'INFORMATION DES TRANSPORTS (TICS)

(1995-1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'intégrer dans les systèmes de transport terrestres de nouvelles technologies, notamment dans le domaine des radiocommunications;

b)	qu'un grand nombre de nouveaux systèmes de transport terrestres associent l'intelligence des véhicules terrestres à des techniques de gestion évoluées pour améliorer la gestion du trafic;

c)	que les techniques conçues pour les systèmes TICS peuvent être appliquées à des systèmes de transport public (de transit) pour les rendre plus efficaces et améliorer l'utilisation intégrée de toutes les formes de transport par voie de surface;

d)	que, dans diverses Régions, des administrations prévoient de mettre on oeuvre ou mettent déjà en (uvre des systèmes TICS;

e)	que divers services et applications sont à l'étude;

f)	que l'établissement de normes internationales faciliterait la mise en (uvre des applications des systèmes TICS au niveau mondial et permettrait de réaliser des économies d'échelle dans la mise en place des équipements et des services TICS proposés au public;

g)	qu'harmoniser rapidement les systèmes TICS au niveau international présenterait plusieurs avantages;

h)	que la compatibilité des systèmes TICS à l'échelle mondiale dépendra peut�être de l'attribution de bandes de fréquences communes;

j)	que la composante radioélectrique est une composante essentielle des systèmes essentiels des systèmes TICS;

k)	que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) normalise actuellement des systèmes de gestion et d'information des transports (aspects non radioélectriques) dans le cadre de la norme ISO/TC204,

	décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les divers éléments des systèmes TICS?

2	Quels sont les objectifs généraux des systèmes TICS en ce qui concerne:

–	les besoins de radiocommunication: les interfaces radioélectriques, la fiabilité, la qualité de service, etc.;

–	les facteurs d'amélioration: réduction des encombrements, sécurité, contrôle, qualité de vie, etc.;

–	les types de services?

3	Quels services et fonctions TICS radioélectriques pourraient bénéficier d'une normalisation internationale?

�4	Quelle est la quantité de spectre dont a besoin chaque élément des systèmes TICS notamment:

–	bandes de fréquences appropriées;

–	largeur de bande nécessaire?

5	Quelles sont les caractéristiques d'interfonctionnement des systèmes TICS avec les réseaux de télécommunication commutés?

6	Quels sont les facteurs techniques qui interviennent dans le partage entre les systèmes TICS et d'autres systèmes?

7	Dans quelle mesure peut�on utiliser les systèmes de télécommunication mobiles évolutifs pour offrir des services TICS?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées doivent faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations;

2	que les études susmentionnées doivent être terminées avant 1999.

�QUESTION UIT-R 206/8

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES APPLICABLES AUX STATIONS DE RADIOCOMMUNICATION MOBILES MULTIMODE

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les réseaux de communications personnelles par satellite sont essentiellement des réseaux mondiaux et que, par conséquent, les stations terriennes mobiles de ces réseaux se déplaceront dans le monde entier;

b)	que les fabricants potentiels de stations terriennes mobiles de ces réseaux ont indiqué qu'ils envisageaient de construire des stations de radiocommunication mobiles multimode, par exemple des unités transportables comprenant les stations terriennes mobiles des réseaux susmentionnés et, par ailleurs, des stations de radiocommunication mobiles associées telles que les stations mobiles des réseaux cellulaires de Terre ou toute autre station de radiocommunication mobile;

c)	que la probabilité pour que les stations de radiocommunication mobiles pénètrent sur d'autres territoires que leurs zones de service respectives augmentera considérablement car des personnes transportant des stations de radiocommunication mobiles multimode voyageront dans le monde entier;

d)	qu'une mauvaise utilisation, délibérée ou accidentelle, des stations de radiocommunication mobiles associées étrangères aux zones visitées représente un risque considérable de brouillage à d'autres services; 

e)	qu'un risque analogue peut exister avec les terminaux monomode et qu'il serait possible de trouver des solutions communes;

f)	que les stations de radiocommunication mobiles, une fois mises en fonction, peuvent être rangées en deux catégories, à savoir:

–	les "stations émettrices avec attente" qui, avant la première émission, attendent de recevoir un signal valable en provenance de leur réseau; et 

–	les "stations émettrices sans attente" qui, pour la première émission, n'attendent pas de recevoir un signal valable en provenance de leur réseau;

g)	que, à première vue, les "stations avec attente" ne semblent pas devoir occasionner, en dehors de leurs zones de service respectives, les brouillages dont il est question au considérant d);

h)	que le problème de fond ne concerne pas uniquement les réseaux de communications personnelles par satellite, mais qu'il se posera également en rapport avec l'introduction des Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) et d'autres systèmes mondiaux ou régionaux,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les conséquences de l'utilisation, à l'échelle mondiale, des unités transportables multimode dans lesquelles une station de radiocommunication mobile associée fonctionne à l'extérieur de sa zone de service?

�2	La liste des stations est-elle complète nous considérons les deux catégories "avec attente" et "sans attente"? Quelles sont les autres catégories susceptibles d'être recensées? Dans quelle catégorie les systèmes de radiocommunication mobiles largement répandus doivent-ils être placés? Quelles sont les conséquences de cette classification?

3	Quelles sont les solutions satisfaisantes sur le plan technique, opérationnel et commercial?

décide en outre

1	qu'il convient de faire figurer les résultats des études ci-dessus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	qu'il convient d'achever ces études d'ici à l999.

�QUESTION UIT-R 208/8

DES SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES AUX IMT-2000

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes existants présentent une grande diversité et que des systèmes nouveaux sont rapidement mis au point, sous des formes différentes, dans le service mobile terrestre;

b)	que le Groupe d'action 8/1 de l'UIT-R procède actuellement à des études sur les IMT-2000 (voir la Question UIT-R 39/8);

c)	que diverses Recommandations de l'UIT sont en cours d'élaboration pour définir les services et les ressources que devront offrir les IMT-2000 ainsi que la technologie qu'ils devront alors utiliser;

d)	qu'il pourrait être avantageux que les systèmes mobiles terrestres évoluent dans un avenir proche pour incorporer ou pour prévoir d'incorporer les ressources, les technologies ou les services nouveaux qui auront été identifiés dans les Recommandations visées au point c) du considérant ci�dessus;

e)	les Questions UIT-R 12/8, UIT-R 37/8, UIT-R 40/8, UIT-R 101/8, UIT-R 107/8, UIT�R 113/8 et UIT-R 114/8,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels services, quelles ressources ou technologies propres à des systèmes existants ou prévus dans un proche avenir est-il possible d'adapter pour assurer une évolution harmonieuse vers les IMT-2000?

2	Quels services, quelles ressources ou technologies mentionnés dans les Recommandations sur les IMT-2000 est-il possible de mettre en oeuvre avantageusement dans les systèmes existants ou prévus dans un proche avenir?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être reproduits dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être terminées d'ici 1999.

�QUESTION UIT-R 209/8* 

CONTRIBUTIONS DES SERVICES MOBILE ET D'AMATEUR ET DES SERVICES�PAR SATELLITE CORRESPONDANT À L'AMÉLIORATION DES�COMMUNICATIONS EN CAS DE CATASTROPHE

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les dispositions de la Résolution N° 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) (Buenos Aires, 1994) relatives aux communications en cas de catastrophe;

b)	les dispositions de la Résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

c)	les dispositions de la Résolution N° 640 de la CAMR-79 et de la Recommandation N° 1 de la CAMR�79;

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les aspects techniques, opérationnels et réglementaires correspondant à des radiocommunications susceptibles de limiter les effets des catastrophes et de faciliter les opérations de secours?

2	Quelles améliorations peuvent être apportées aux radiocommunications pour limiter les effets des catastrophes et faciliter les opérations de secours?

3	Quelles informations relatives aux dispositions ci-dessus devraient être portées à la connaissance d'une future Conférence mondiale des radiocommunications compétente?

décide en outre

1	que le résultat des études fasse l'objet d'une ou plusieurs Recommandations;

2		que ces études devraient être terminées d'ici 1999.



NOTE – Voir la Recommandation UIT-R M.1042.

�QUESTION UIT-R 210/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES STATIONS TERRIENNES MOBILES FONCTIONNANT AVEC DES SYSTÈMES NON GEOSTATIONNAIRES�(NON OSG) DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (SMS)�UTILISABLES À L'ÉCHELLE MONDIALE DANS�LA BANDE 1 - 3 GHz

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la CAMR-92 a attribué de nouvelles bandes de fréquences dans la gamme 1 - 3 GHz aux services mobiles par satellite; 

b)	qu'il est prévu de commencer à exploiter vers la fin des années 1990 divers systèmes non OSG du SMS utilisables à l'échelle mondiale et présentant des caractéristiques différentes;

c)	qu'il est prévu d'exploiter des stations terriennes mobiles avec ces systèmes non OSG du SMS utilisables à l'échelle mondiale dans divers pays;

d)	que la définition par l'UIT-R des caractéristiques techniques des stations terriennes mobiles exploitées avec des systèmes du SMS présentant des caractéristiques différentes constituerait une base technique commune propre à faciliter l'homologation des équipements par les autorités compétentes des différents pays;

e)	que cette définition des caractéristiques techniques pourrait faciliter l'élaboration entre administrations d'accords concernant le fonctionnement de ces stations terriennes mobiles;

f)	que la transparence des caractéristiques techniques des stations terriennes mobiles facilite la mise en place du SMS;

g)	qu'il se peut que des organismes nationaux et régionaux de normalisation travaillent à l'élaboration de normes techniques pour les stations terriennes mobiles;

h)	que les spécifications techniques des stations terriennes mobiles du SMS, décrites dans les Recommandations de l'UIT, devront être aussi peu nombreuses que possible afin de ne pas freiner inutilement l'évolution technique de ces stations terriennes mobiles,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

Quelles sont les caractéristiques techniques propres aux stations terriennes mobiles exploitées avec des systèmes non OSG du SMS utilisables à l'échelle mondiale?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées devront figurer dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devront être terminées avant la fin de 1999.

�QUESTION UIT-R 211/8

CRITÈRES DE BROUILLAGE ET MÉTHODES DE CALCUL�POUR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (SMS)

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le Bureau des radiocommunications (BR), dans le cadre des tâches qui lui sont assignées au titre des articles 11 et 13 et de la Résolution 46 du Règlement des radiocommunications, est appelé à calculer les brouillages potentiels entre des réseaux de tous types dans les services par satellite et à comparer les résultats de ces calculs avec les critères appropriés;

b)	que le BR a demandé à la Commission d'études 8 des radiocommunications de lui indiquer les méthodes à employer pour le calcul des brouillages causés par le service mobile SMS et de lui indiquer aussi les critères à utiliser;

c)	qu'une Recommandation donnant des indications sur les cas où il peut être considéré que la probabilité de brouillage préjudiciable (voir les numéros 1506 à 1508 ainsi que 1509 à 1512 du Règlement des radiocommunications) entre porteuses est négligeable, doit être établie,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les combinaisons de types de porteuses brouilleuses et brouillées qui font l'objet de textes de l'UIT�R sur les méthodes de calcul du brouillage?

2	Quelles sont les combinaisons de types de porteuses brouilleuses et brouillées qui ne sont pas couvertes par des textes de la Commission d'études 8 décrivant les méthodes de calcul et/ou les critères de brouillages, et quels sont les critères et méthodes de calcul applicables à ces combinaisons?

3	Quelles indications devraient être fournies sur les circonstances dans lesquelles la probabilité de brouillage préjudiciable entre porteuses peut être considérée comme négligeable?

4	Que les études indiquées ci-dessus devraient également porter sur le brouillage entre le SMS et le service mobile?

décide en outre

1	de rassembler les résultats des études indiquées ci-dessus dans une seule Recommandation;

2	de terminer ces études d'ici à 1999.

�QUESTION UIT-R 212/8

RÉSEAUX RADIOÉLECTRIQUES LOCAUX D'ENTREPRISE (RRLE)�POUR LES APPLICATIONS MOBILES*

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il existe un besoin d'assurer des communications efficaces entre équipements informatisés transportables, équipements informatisés portatifs et équipements informatisés mobiles fonctionnant à l'intérieur d'installations industrielles;

b)	qu'il est souhaitable de définir les caractéristiques opérationnelles et techniques des applications des RRLE dans le secteur mobile;

c)	que les RRLE utilisent des fréquences attribuées aux services fixes et/ou mobiles selon l'application;

d)	qu'un service fixe est un service de radiocommunication entre points fixes déterminés;

e)	que, dans le service mobile, les stations mobiles sont destinées à être utilisées lorsqu'elles sont en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés;

f)	que des RRLE fonctionnent actuellement et que d'autres sont en cours de développement dans diverses bandes de fréquences (par exemple les bandes de fréquences utilisées pour les applications ISM);

g)	qu'il est nécessaire de définir des bandes de fréquences appropriées pour les applications mobiles des RRLE;

h)	que la normalisation de l'architecture des RRLE mobiles et de leurs caractéristiques techniques peut conduire à des conceptions peu coûteuses;

j)	qu'une coopération avec la Commission d'études 9 dans le cadre de ses études de la Question UIT-R 142-1/9 est souhaitable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques opérationnelles et techniques des RRLE pour les applications mobiles?

2	Quelles bandes de fréquences se prêtent à l'exploitation des RRLE compte tenu des caractéristiques opérationnelles et techniques requises?

3	Quel niveau d'intelligence et de possibilité d'adaptation est-il possible d'exiger des unités RRLE afin d'assurer l'utilisation efficace du spectre et de limiter les risques de brouillage?

4	Quelles techniques d'accès et de modulation, quels systèmes de signalisation et quelles techniques de détection et/ou de correction d'erreurs conviennent le mieux aux applications mobiles des RRLE tout en permettant le fonctionnement de systèmes multiples?

�5	Quels types de système d'antenne assurent une couverture fiable pour les applications mobiles?

décide en outre

1	de rassembler les résultats des études indiquées ci-dessus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	de terminer ces études d'ici à 1999.

�question UIT-R 213/8

TRANSMISSION DE MESSAGES DE DONNÉES SUR DES CANAUX RADIOÉLECTRIQUES MOBILES TERRESTRES PRIVÉS ET UTILISÉS EN PARTAGE

(1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on peut améliorer nettement les communications et l'efficacité d'utilisation du spectre en transmettant les informations courantes dans un format de données;

b)	que les opérateurs utilisent actuellement de plus en plus les services offerts par la messagerie de données tels l'identification, la télécopie, l'état et le repérage des véhicules;

c)	qu'avec l'augmentation de la demande, il est de plus en plus difficile, dans les zones urbaines, d'attribuer aux opérateurs des canaux en exclusivité;

d)	que les canaux radioélectriques mobiles privés peuvent être des canaux simplex, simplex bifréquence ou duplex;

e)	que les opérateurs qui utilisent exclusivement des données (à l'exception des messages pour des communications d'urgence) auront peut�être besoin de transmettre des messages plus longs et d'utiliser des canaux qui servent essentiellement à la transmission de données,

	décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Comment déterminer le niveau de qualité vocale acceptable pour des canaux qui sont également utilisés pour la transmission de données?

2	Quelles techniques peut�on employer pour faciliter le partage des canaux pour des applications de transmission de données et des applications vocales non apparentées?

3	Quels sont les critères de qualité de fonctionnement minimaux que doivent respecter les messages de données transmis sur un canal servant essentiellement aux transmissions vocales?

4	Quelles techniques peut�on employer pour faciliter le partage des canaux entre systèmes de transmission de données?

5	Quels sont les critères de qualité de fonctionnement minimaux que doivent respecter les systèmes de transmission de données fonctionnant sur des canaux utilisés en partage et employés essentiellement pour la transmission de données?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées doivent faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations;

2	que les études susmentionnées doivent être terminées avant 1999.

�Question UIT-R 214/8

Nouvelle planification des bandes dans le service�mobile terrestre

(1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	les Questions UIT�R 7/8 et UIT�R 37/8;

b)	qu’actuellement, dans de nombreuses régions, la demande de fréquences pour les radiocommunications mobiles terrestres dépasse l’offre, de sorte que dans certains pays, les bandes actuellement attribuées au service mobile terrestre sont sérieusement encombrées;

c)	que, dans le monde entier, on souhaite encourager la mise au point et l’adoption de techniques des radiocommunication mobile terrestre permettant une utilisation plus efficace du spectre;

d)	que de nouveaux systèmes de radiocommunication mobiles terrestres analogiques et numériques permettant une utilisation plus efficace du spectre sont disponibles ou sont en projet;

e)	que la mise en service de certains des systèmes susmentionnés serait susceptible de diminuer l’encombrement des bandes actuellement attribuées au service mobile terrestre;

f)	que certaines administrations procèdent à une nouvelle planification des bandes actuelles, compte tenu de l’introduction de techniques permettant une utilisation plus efficace du spectre (c’est-à-dire offrant une plus grande capacité de traitement du trafic);

g)	que la nouvelle planification des bandes attribuées à présent au service mobile terrestre pourrait avoir des conséquences économiques pour les utilisateurs actuels des bandes ou des canaux;

h)	que les espacements de canaux retenus par les nouveaux et futurs systèmes de radiocommunication mobiles terrestres varieront d’un système à l’autre;

j)	que dans certains cas, les espacements de canaux retenus par les nouveaux et futurs systèmes de radiocommunication mobiles terrestres seront différents des espacements caractéristiques des actuels systèmes MF à 25 et 12,5 kHz;

k)	que la partie encore libre du spectre est peu utilisable et que les nouveaux et futurs systèmes de radiocommunication mobiles terrestres ne pourront donc pas l’utiliser librement;

l)	qu’il est impossible d’obliger tous les utilisateurs de systèmes de radiocommunication mobiles terrestres actuels à mettre ces systèmes à niveau au fur et à mesure que les nouvelles technologies deviennent disponibles;

m)	que de nombreux systèmes systèmes de radiocommunication mobiles terrestres actuels fonctionneront encore dans dix ans;

n)	que les nouveaux et futurs systèmes de radiocommunication mobiles terrestres devront vraisemblablement coexister pendant plusieurs années avec les systèmes de radiocommunication mobiles terrestres actuels dans de nombreuses bandes;

�o)	que, dans de nombreux pays, des centaines de milliers d’émetteurs de systèmes de radiocommunication mobiles terrestres sont actuellement utilisés;

p)	que d’importants problèmes se poseront lorsqu’on cherchera à coordonner les nouveaux et futurs systèmes de radiocommunication mobiles terrestres avec les systèmes actuels,

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Dans quelle mesure est-il souhaitable de parvenir à un accord international sur les méthodes d’attribution et de coordination des fréquences dans le service mobile terrestre entre 25 et 3 000 MHz?

2	Quelles sont les méthodes préférées d’assignation de fréquences?

3	Quelles sont les méthodes générales adoptées par les administrations pour l’attribution de canaux aux différents types d’utilisateurs du service mobile terrestre entre 25 et 3 000 MHz, par exemple, séparation des canaux, espacement géographique des stations utilisant de mêmes canaux adjacents, séparation des fréquences dans le cas d’un fonctionnement en duplex, partage des fréquences dans une zone de service donnée?

4	Quelles sont les différentes méthodes que l’on peut utiliser pouvant être utilisées pour effectuer une nouvelle planification des bandes actuellement attribuées au service mobile terrestre, compte tenu des techniques permettant une utilisation plus efficace du spectre, et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode?

5	Quelles sont les conséquences d’une nouvelle planification pour les utilisateurs actuels des bandes en question?

6	Quelles sont les conséquences de l’utilisation de différentes techniques d’accès radioélectrique (AMRT, AMRC, etc.) pour la nouvelle planification d’une bande actuellement attribuée au service mobile terrestre et quelle serait l’incidence d’une combinaison de ces techniques?

7	Quelles sont les conséquences des diverses méthodologies de transition pour les utilisateurs actuels des bandes en question et comment peut-on encourager ces utilisateurs à employer de nouvelles techniques permettant une utilisation plus efficace du spectre?

8	Quelles méthodes de disposition des canaux permettront d’utiliser le plus efficacement les fréquences disponibles pour les nouveaux systèmes de radiocommunication mobiles terrestres?

9	Quelles méthodes de disposition des canaux permettront effectivement aux actuels et aux futurs systèmes de radiocommunication mobiles terrestres de coexister dans la même bande?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées d’ici 1999.

�Question UIT-R 215/8*

BANDES DE FRÉQUENCES, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SPÉCIFICATIONS OPÉRATIONNELLES POUR L'ACCÈS HERTZIEN

AUX BOUCLES LOCALES

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'accès hertzien offre des possibilités pour améliorer la disponibilité des services de télécommunication de base dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en développement;

b)	qu'une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques s'impose;

c)	que les techniques d'accès hertzien offrent de plus gros avantages sur les plans économique et socio-économique que d'autres moyens d'accès aux réseaux de télécommunication (par exemple RTPC, RNIS);

d)	que les techniques d'accès hertzien permettent de mettre en place rapidement des moyens de télécommunication, dans de bonnes conditions économiques;

e)	qu'une concurrence de plus en plus vive est souhaitable dans la fourniture des services;

f)	que l'accès hertzien aux boucles locales peut être mis en oeuvre dans des bandes de fréquences utilisées par des systèmes assurant des services de radiocommunication différents;

g)	qu'il existe un certain nombre de Recommandations UIT-R sur divers aspects des techniques d'accès hertzien aux boucles locales, par exemple les Recommandations UIT-R F.754, UIT-R F.755-1, UIT-R F.757, UIT-R M.622, UIT-R M.687-1, UIT-R M.819-1, UIT-R M.1033 et UIT-R M.1073 ainsi qu'un Manuel sur le service mobile terrestre (y compris l'accès hertzien);

h)	que les techniques d'accès hertzien diffèrent selon les environnements;

j)	que les études actuellement en cours à l'UIT sur les IMT-2000 ont montré que l'accès hertzien fixe était une application importante;

k)	que l'utilisation de techniques mobiles pour les applications d'accès hertzien aux boucles locales, ou leur possible adaptation, peuvent présenter des avantages;

l)	que le partage des fréquences entre applications d'accès hertzien fixes et mobiles peut améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre;

m)	qu'il faut examiner:

-	les services d’accès hertzien fixe et mobile l'un par rapport à l'autre; et

-	les coûts et avantages de l'intégration de ces deux types de services;

n)	qu'il faudra peut-être des bandes de fréquences différentes selon l'environnement de l'accès hertzien aux boucles locales,

�décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont, dans les attributions faites aux services fixe de Terre et mobile, les bandes de fréquences adaptées à l'accès hertzien aux boucles locales?

2	Quelles sont, dans les bandes de fréquences attribuées aux services fixe de Terre et mobile, celles permettant la compatibilité des systèmes d'accès hertzien et des systèmes de services de radiocommunication existants?

3	Quelles sont les caractéristiques et les spécifications opérationnelles des systèmes d'accès hertzien aux boucles locales?

4	Quels sont, dans les bandes de fréquences attribuées aux services fixe de Terre et mobile, les besoins de spectre des systèmes d'accès hertzien aux boucles locales?

5	Quels sont les critères de partage du spectre pour: 

–	les systèmes d'accès hertzien et les systèmes assurant d'autres services de radiocommunication?

–	les systèmes d'accès hertzien utilisant des technologies différentes?

6	Quelles sont les technologies adaptées à l'accès hertzien?

7	Quelles techniques faut-il envisager pour l'accès hertzien aux boucles locales afin d'améliorer le partage du spectre?

8	Quelles sont les spécifications des interfaces entre les systèmes d'accès hertzien et le réseau commuté (par exemple RTPC, RNIS)?

décide en outre

1	que les résultats des études ci-dessus doivent figurer dans des Recommandations et Manuels;

2	que ces études doivent être terminées d'ici 1999.

�Question UIT-R 216/8

CompatibilitÉ des services de radionavigation et de radiorepÉrage fonctionnant dans les bandes 2 900 � 3 100 MHz et 5 350 � 5 650 MHz

(1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	que le fonctionnement des systèmes de radiorepérage repose sur l’émission et la détection de signaux radioélectriques;

b)	que le service de radiorepérage remplit certaines fonctions essentielles;

c)	que dans ces fonctions, les caractéristiques de propagation et de détection de cible sont optimales dans certaines bandes de fréquences;

d)	que les radars du service de radiorepérage sont exploités dans le cadre d’une attribution à titre secondaire par rapport au service de radionavigation dans plusieurs bandes au voisinage de 3 et de 5 GHz;

e)	que les aspects “sécurité” du service de radionavigation sont reconnus au numéro S4.10 du Règlement des radiocommunications, et qu’ils doivent être préservés;

f)	que le service de radionavigation assume une fonction de sauvegarde de la vie humaine et qu’il n’est pas acceptable que des brouillages préjudiciables soient causés à ce service;

g)	qu’une partie considérable du spectre attribué au service de radiorepérage (environ 1 GHz) a été retirée à ce service, ou reléguée à un statut inférieur, depuis la CAMR�79 et que l’accès à une plus grande partie du spectre devient nécessaire;

h)	que la Question UIT�R 35�1/8 a été établie en vue d’étudier l’utilisation efficace du spectre radioélectrique par les stations de radiodétection du service de radiorepérage et que cette Question est traitée dans le Rapport UIT�R M.914-2 qui détermine les techniques de réduction des brouillages améliorant la compatibilité;

j)	qu’il est reconnu que le service de radionavigation remplit des fonctions de sécurité (voir le numéro S4.10 du Règlement des radiocommunications), mais qu’il est prouvé par ailleurs depuis de nombreuses années que les services de radiorepérage peuvent être exploités avec les services de radionavigation dans les bandes 2 900 � 3 100 MHz et 5 350 � 5 650 MHz, la compatibilité, en l’occurrence, tenant à l’utilisation de caractéristiques similaires au niveau des systèmes (cycles d’émission “légers”, applications de techniques de réduction des brouillages),

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques, les critères de qualité de fonctionnement et les autres facteurs spécifiques des systèmes de radiorepérage et de radionavigation qui assurent la compatibilité de fonctionnement de ces systèmes dans les bandes 2 900 � 3 100 MHz et 5 350 � 5 650 MHz ?

2	Quels sont les critères de brouillage applicables aux systèmes de radionavigation et de radiorepérage ?

�3	Quels facteurs faut-il considérer pour assurer la compatibilité de fonctionnement des systèmes de radiorepérage et de radionavigation dans ces bandes, compte tenu des considérations relatives à la sauvegarde de la vie humaine dont il est question au numéro S4.10 du Règlement des radiocommunications, et du fait que les futurs systèmes de sécurité devront toujours pouvoir fonctionner dans ces bandes sans subir de brouillages préjudiciables?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées d’ici 1999.

�Question UIT-R 217/8*

Brouillages causÉs au service de radionavigation par satellite et en particulier au systÈme mondial de navigation �par satellite de l’OACI

(1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	que le service de radionavigation par satellite assure un service de navigation relatif à la sécurité des vols lorsqu’il est utilisé dans l’environnement aéronautique et que le numéro S4.10 du Règlement des radiocommunications reconnaît que les services de sécurité nécessitent des dispositions spéciales pour les mettre à l’abri des brouillages préjudiciables;

b)	que les types de rayonnement qui peuvent causer des brouillages préjudiciables peuvent être très variables selon les caractéristiques techniques et opérationnelles particulières des services considérés et selon la phase de vol de l’aéronef (vol proprement dit, approche, etc.);

c)	que les systèmes GPS et GLONASS sont les éléments constitutifs du système mondial de navigation par satellite (GNSS) de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);

d)	que la dixième Conférence sur la  navigation aérienne de l’OACI, tenue en 1991, a adopté le futur concept de système de communications, navigation et surveillance (CNS) largement basé sur les services par satellites, le système GNSS étant la composante de navigation clé de ces services;

e)	que l’OACI élabore actuellement les normes et pratiques recommandées (SARP) qui contiendront des données techniques pour l’exploitation du système GNSS et de l’avionique  associée;

f)	qu’à partir de 1998, le mode bande étroite du système GLONASS�M sera exploité dans la bande 1 597,5515 � 1 609,8235 MHz. Après 2005, les modes bande étroite et large bande du système GLONASS�M seront tous deux activés dans la bande 1 592,9525 � 1 609,3600 MHz. L’OACI envisage actuellement la possibilité d’adopter le seul mode bande étroite pour le système GNSS**;

g)	que certaines parties des bandes de fréquences attribuées au service de radionavigation par satellite sont également attribuées au service fixe à titre co-primaire dans certains pays (numéro S5.359 du Règlement des radiocommunications);

h)	que certaines administrations utilisent peut-être actuellement ou envisagent peut-être d’utiliser la bande occupée par les systèmes GPS et GLONASS pour des opérations dans le cadre du service fixe;

�j)	que ces opérations dans le cadre du service fixe sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au système GNSS dans la bande en question;

k)	que, conformément au numéro S5.36 du Règlement des radiocommunications, tous les services bénéficiant d’une attribution à titre primaire dans une bande donnée ont des droits égaux;

l)	que l’appendice S3 du Règlement des radiocommunications de l’UIT spécifie les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels,

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quel est le niveau maximal admissible de brouillage occasionné par des services fixes utilisant actuellement la bande 1 559 � 1 610 MHz, au-dessous duquel aucun brouillage préjudiciable ne peut être causé au système GNSS pendant les phases de vol, d’approche, d’approche finale et d’atterrissage?

2	Quelle distance de séparation les aéronefs équipés du système GNSS doivent-ils observer par rapport aux systèmes du service fixe pour être à l’abri des brouillages préjudiciables?

3	Comment faut-il prendre en considération le brouillage total et le brouillage dû à une seule source dans les critères de protection contre les brouillages prévus pour le service de radionavigation par satellite?

4	Comment faut-il prendre en considération les émissions hors-bande et les rayonnements non essentiels produits par d’autres services radioélectriques et les appareils ISM fonctionnant dans d’autres bandes de fréquences, dans les critères de protection prévus pour le service de radionavigation par satellite?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être exposés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devront être achevées d’ici 1999.

�question UIT�R 218/8* 

SpÉcifications techniques essentielles et caractÉristiques techniques CORRESPONDANTES des stations terriennes mobiles�des systÈmes mobiles À satellites gÉostationnaires�mondiaux et rÉgionaux exploitÉs entre 1 et 3 GHz

(1997)



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes du service mobile par satellite (SMS) actuellement en service ou en projet utilisant des satellites placés dans l’orbite des satellites géostationnaires (OSG) vont offrir des services de communications personnelles et de communications à large bande;

b)	que ces systèmes OSG du SMS offrent actuellement ou vont offrir des services régionaux ou mondiaux;

c)	que la libre circulation des terminaux entre administrations est assujettie en général à un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne l'homologation de ces terminaux par rapport à une norme technique reconnue;

d)	que l'identification par l'UIT�R des spécifications techniques essentielles des stations terriennes mobiles des systèmes OSG du SMS mondiaux ou régionaux constituerait une base technique commune susceptible de faciliter l'homologation des équipements par les diverses autorités nationales et la reconnaissance mutuelle entre administrations des homologations des stations terriennes mobiles;

e)	que la transparence des spécifications techniques essentielles des stations terriennes mobiles facilite la mise en oeuvre des systèmes du SMS;

f)	que les organismes de normalisation nationaux et régionaux travaillent actuellement à l'élaboration de normes techniques, notamment pour l'homologation des stations terriennes mobiles;

g)	qu'il faut tenir compte de la protection des services de sécurité lors de l'homologation des stations terriennes mobiles et qu'il convient lors de la définition des spécifications techniques essentielles de parvenir à un compromis acceptable entre les paramètres techniques, le coût de production et la nécessité d'une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques;

h)	que le Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT�96) qui a procédé à un examen des problèmes de politique générale et de réglementation que posent les communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS), a adopté l'avis N° 3, qui invite les trois Secteurs de l'UIT, à entreprendre, dans leurs domaines de compétence respectifs, de nouvelles études ou à poursuivre les études en cours et à parvenir à des conclusions le plus rapidement possible, afin de faciliter la mise en oeuvre des GMPCS à l'échelle mondiale et régionale,

�décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les spécifications techniques essentielles et les caractéristiques techniques des stations terriennes mobiles de systèmes OSG du SMS fonctionnant entre 1 et 3 GHz?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées doivent figurer dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que les études susmentionnées doivent être terminées avant la fin de 1999.

�Question UIT-R 219/8

CritÈres techniques applicables aux rÉcepteurs�spatioportÉs du service de radionavigation�par satellite fonctionnant dans le sens�espace-espace

(1997)



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la bande de fréquences 1 215 - 1 260 MHz est attribuée à titre primaire aux services de radiolocalisation et de radionavigation par satellite (espace vers Terre) et que la bande de fréquences 1 559 - 1 610 MHz est attribuée à titre primaire aux services de radionavigation aéronautique et de radionavigation par satellite (espace vers Terre) dans les trois Régions;

b)	que de nombreuses administrations attribuent de plus la bande 1 215 - 1 260 MHz à titre primaire aux services fixe, mobile et de radionavigation et la bande 1 559 - 1 610 MHz à titre primaire au service fixe;

c)	que divers systèmes de radionavigation par satellite sont actuellement exploités dans ces bandes et fournissent des informations tridimensionnelles pour la navigation de précision à des stations d'aéronef, terrestres ou maritimes à l'échelle mondiale;

d)	que les caractéristiques techniques des systèmes de radionavigation par satellite sont données dans les Recommandations UIT-R M.1088 et UIT-R M.1317;

e)	que, compte tenu des besoins actuels et nouveaux les exploitants de systèmes spatiaux internationaux entendent faire des systèmes de radionavigation par satellite la principale source d'informations pour la navigation de précision, pour la détermination automatique de la position et de l'altitude au moyen de satellites terrestres;

f)	qu'actuellement aucune attribution n'est faite au service de radionavigation par satellite dans le sens espace vers espace dans les bandes 1 215 - 1 260 MHz et 1 559 - 1 610 MHz pour tenir compte de l'utilisation de récepteurs de radionavigation par satellite spatioportés,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Dans quelles conditions les récepteurs de radionavigation par satellite spatioportés fonctionnant dans les bandes 1 215 - 1 260 MHz et 1 559 - 1 610 MHz seraient-ils brouillés par d'autres services exploités dans ces mêmes bandes de fréquences?

2	Dans quelles conditions les récepteurs de radionavigation par satellite spatioportés fonctionnant dans les bandes 1 215 - 1 260 MHz et 1 559 - 1 610 MHz seraient-ils brouillés par des services exploités dans des bandes de fréquences adjacentes?

3	Quels sont les seuils de brouillage à utiliser pour évaluer les possibilités de partage avec les récepteurs de radionavigation par satellite spatioportés?

�4	Quelles autres mesures faudrait-il prendre pour garantir la compatibilité avec ces services, compte tenu des points 1, 2 et 3 sous décide?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées doivent figurer dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que les études susmentionnées doivent être terminées avant la fin de 1999.

�QUESTION UIT-R 220/8* 

Limites fixées aux rayonnements non essentiels Pour �les stations du service mobile par satellite

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Recommandation N° 66 (Rév. CAMR�92) invite l'UIT�R à réviser l'appendice 8 (S3) du Règlement des radiocommunications qui précise les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels;

b)	que la Commission d'études 1 a entrepris cette révision, élaboré la Recommandation UIT�R SM.329�7 et demandé l'avis de la Commission d'études 8 sur l'opportunité de fixer un niveau de rayonnements non essentiels pour les services spatiaux;

c)	que, dans la Recommandation UIT�R SM.329�7, il est demandé de procéder à de nouvelles études sur ce sujet;

d)	que la Commission d'études 8 estime que l'on a besoin d'autres informations pour étudier plus avant les limites des rayonnements non essentiels applicables aux services spatiaux, afin de préciser davantage ces limites;

e)	que l'on a besoin d'autres informations, par exemple les niveaux de rayonnements non essentiels, que les services spatiaux peuvent effectivement atteindre dans les diverses bandes de fréquences;

f)	que les services spatiaux utilisent aussi bien des répéteurs bande partielle que des répéteurs pleine bande, ce qui peut conduire à des difficultés concernant l'application de la définition actuelle de la largeur de bande nécessaire,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels niveaux de rayonnements non essentiels le service mobile par satellite peut�il effectivement atteindre dans les diverses bandes de fréquences qui lui sont attribuées?

2	Comment peut-on appliquer au service mobile par satellite la définition actuelle de la largeur de bande nécessaire donnée dans la Recommandation UIT�R SM.329�7?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées doivent figurer dans une ou plusieurs Recommandations élaborées en étroite collaboration avec les Commissions d'études 1 et 4;

2	que les études susmentionnées doivent être terminées avant la fin de 1999.



__________________

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation hydrographique internationale (OHI), de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ainsi que le BR.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission électronique internationale (CEI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM).

** 	Récepteur-émetteur qui émet automatiquement un signal lorsqu'il reçoit l'interrogation voulue.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation maritime internationale (OMI).

* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications. 

**	Les IMT-2000 sont aussi appelés futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT).

*	Cette Question doit être portée à l'attention du Secteur de la normalisation des télécommunications.

**	Voir les Recommandations UIT-T des séries V et X.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et s'invite à ces Organisations à faire connaître leurs besoins à l'UIT-R.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'UIT-T, de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette Question doit être également portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications qui traite des aspects de propagation correspondants, et plus particulièrement des méthodes informatiques de la prévision de la propagation.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR), de même qu'à l'attention de la Commission d'études 1 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 1 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications ainsi que des Secteurs de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications.

** Les IMT-2000 sont aussi appelés futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT).

*	Ce § 6 devrait être porté à l'attention de la/des Commission(s) d'études de la normalisation des télécommunications compétente(s).

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 7 et 9 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 7 et 9 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Inmarsat.

*	Cette Question doit être portée à l'attention du Secteur de la normalisation des télécommunications, de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), de l'Organisation hydrographique internationale (OHI), de l'Inmarsat et du Secrétariat COSPAS-SARSAT.

**	L'UIT-T est invité à entreprendre, d'urgence, des études sur les principes de tarification et de taxation à appliquer pour l'utilisation des réseaux publics de télécommunication pour l'interconnexion des centres de coordination des secours (CCS) dans le cadre du SMDSM.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).

** Le parachèvement des Recommandations qui répondent à la présente Question ne devrait pas retarder la mise au point des systèmes embarqués d’identification automatique (AIS) par l’OMI.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de la Commission d'études 1 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation hydrographique internationale (OHI) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

* 	Cette Question doit être portée à l'attention du Secteur de la normalisation des télécommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 7 et 9 des radiocommunications.

** Voir également ADD 747A (S5.391) du RR.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 4 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 7 et 9 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 10 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 7 et 9 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 1 et 9 des radiocommunications, de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), du Comité international radiomaritime (CIRM) et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et à l'Association internationale de signalisation maritime (AISM).

* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 des radiocommunications.

* 	Cette Question devrait être portée à l'attention des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l’attention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

** La référence à l’utilisation du spectre par le système GLONASS avant 1998 a été omise car on s’attend à ce que les études ne soient pas terminées à cette époque.

* 	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 12 du Secteur de la normalisation des télécommunications et de la Commission d’études 2 du Secteur du développement des télécommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 1 et 4 des radiocommunications.



____________________
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