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Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones

cuestiOnES aTRIBUIDAS a la comisión de estudio 9 de radiocomunicaciones 

Servicio fijo

La siguiente Cuestión aprobada por correspondencia después de la Asamblea de Radiocomunicaciones se adjunta a la lista de las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones.

Anexo:
Cuestión UIT-R 201-1/9

Anexo

CUESTIÓN UIT-R 201-1/9

PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS CONTRA LA INTERFERENCIA PROCEDENTE DE LOS ENLACES DE CONEXIÓN
CON SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
QUE FUNCIONAN EN EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y EN BANDAS
DE FRECUENCIA COMPARTIDAS CON EL SERVICIO FIJO

(1993 - 1999)

C. UIT-R 201/9
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuen​cias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó atribuciones primarias al servicio móvil por satélite (SMS) en la gama de frecuencia 1 a 3 GHz en régimen de compartición con otros servicios de radiocomunicaciones, a reserva de coordinación de acuerdo con la Resolución 46 (CAMR-92);

b)
que las redes de satélites no geoestacionarios que utilizan estas atribuciones del SMS pueden utilizar las atribuciones del servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión compartidos con el servicio fijo;

c)
que los enlaces de conexión con estas redes de satélites no geoestacionarios del SMS se consideran parte del SFS;

d)
que es necesario estudiar los mecanismos de interferencia entre los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios y sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencias;

e)  
que los criterios de interferencia admisible utilizados para la interferencia entre redes de satélites geoesta​cionarios del SFS y sistemas de relevadores radioeléctricos pueden no ser aplicables a la interferencia causada por los enlaces de conexión de redes con satélites no geoestacionarios a sistemas de relevadores radioeléctricos;

f)
que el orden del día preliminar de la CMR-2001 que figura en la Resolución 722 (CMR‑97) incluye considerar la compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) y el servicio fijo en la banda de 19 GHz cuando la utiliza bidireccionalmente el SFS para proporcionar enlaces de conexión con sistema de satélites no geostacionarios del servicio móvil por satélites (SMS),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1.
¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia causada por los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del SMS a sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencias?

2.
¿Cuáles son los métodos de cálculo de interferencia necesario para analizar la posible interferencia causada por los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del SMS a sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencia?

3.  
¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia causada a sistemas de radioenlaces por sistemas del SFS que utilizan las mismas bandas de frecuencias que los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS? 

NOTA 1 — Véase la Recomendación UIT-R SF.1320.

NOTA 2 — Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT-R 219/4 y está relacionada con la misma.

__________
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