UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

	Bureau des radiocommunications�	(No. de Fax direct +41 22 730 57 85)��import R:\\APP\\WW6\\uitlogo.WMF���	Lettre circulaire	15 décembre 1997

	4/LCCE/42

	9/LCCE/23

	11/LCCE/24

Aux Etats Membres de l'UIT et aux Membres du Secteur des �radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études 4, 9 et 11�des radiocommunications

�Objet:	Etablissement du Groupe d’action mixte 4-9-11 et notification de sa première réunion

Introduction

Le Groupe d’action mixte 4-9-11 a été établi pendant la réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d’études (Genève, novembre 1997) et préparera des textes à inclure dans le projet de Rapport de la RPC (voir l’Annexe 1 pour le mandat).

Date et lieu de la  réunion

La première réunion du Groupe d'action mixte 4-9-11 se tiendra du 9 au 13 mars 1998 au CICG à proximité de l'UIT à Genève. Les services directement liés aux activités de la réunion (enregistrement des délégués, distribution des documents, etc.) seront regroupés dans le même bâtiment. L'enregistrement commencera à 8h30 le jour de l’ouverture. La réunion du Groupe d’action mixte 4-9-11 débutera à 9h 30 le 9 mars 1998.

Programme de la réunion

Le Groupe d’action mixte étudiera les Résolutions 130 (CMR-97) (COM5-18), 538 (CMR-97) (COM5-19) et 131 (CMR-97) (COM5-23) (voir l’Annexe 1) et préparera les textes à inclure au projet de Rapport de la RPC concernant le point 1.13 de l’ordre du jour de la CMR-99.

L’avant-projet d'ordre du jour de cette réunion est reproduit dans l’Annexe 2.

Contributions

Il est demandé d'envoyer des contributions aux travaux du Groupe d’action mixte 4-9-11. Elles seront traitées conformément aux dispositions prévues dans la Résolution UIT-R 1.

�Un exemplaire de chaque contribution devra être envoyé pour traitement au Directeur du Bureau des radiocommunications, ainsi qu'au Président du Groupe d’action mixte et aux Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études 4, 9 et 11. Les adresses pertinentes figurent dans l'Annexe 3 à la présente circulaire. Les participants sont invités à présenter leurs contributions sur disquettes magnétiques ainsi que sur support papier, ou par courrier électronique à:

	renata.zecha@itu.int 

Les contributions reçues au moins six semaines avant la réunion seront, dans la mesure du possible, envoyées avant la réunion dans la langue originale. Les contributions reçues plus tardivement mais au moins sept jours avant la réunion seront disponibles à l'ouverture de celle�ci. Le Secrétariat ne peut garantir que les documents reçus après cette limite de sept jours seront disponibles pour l'ouverture de la réunion. La Résolution UIT-R 1 stipule que les contributions qui ne sont pas disponibles pour les participants à l'ouverture de la réunion ne seront pas examinées.

Participation

L’Annexe 4 contient le formulaire “demande de documents” pour le Groupe d’action mixte.

Afin que nous puissions prendre les dispositions voulues, veuillez nous faire part de votre participation éventuelle à la réunion, au plus tard un mois avant l'ouverture de celle-ci, au moyen du formulaire de l'Annexe 5 (à photocopier si besoin est). En ce qui concerne les réservations d'hôtel, veuillez vous reporter à la Circulaire administrative CA/41 en date du 23 janvier 1997.









	Robert W. Jones

	Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexes : 5



Distribution:

-	Etats Membres et Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études 4, 9 et 11 des radiocommunications

-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d’études 4, 9 et 11 des radiocommunications

-	Secrétaire général de l’UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications

�

ANNEXE  1

MANDAT

Préparation des textes à inclure au projet de Rapport de la RPC concernant le point 1.13 de l’ordre du jour de la CMR-99:



1.13	sur la base des résultats des études faites conformément aux Résolutions 130 (CMR�97), 538 (CMR-97) et 131 (CMR-97):

1.13.1	examiner et, s'il y a lieu, réviser les limites de puissance figurant dans les articles S21 et S22 concernant les conditions de partage entre le SFS non OSG, le SFS OSG, le SRS OSG, les services spatiaux et les services de Terre, afin de s'assurer que ces limites sont applicables et n'imposent pas de contraintes inutiles au développement de ces systèmes et services;

1.13.2	examiner l'application, à d'autres bandes de fréquences de limites analogues à celles des articles S21 et S22, ou envisager d'autres solutions réglementaires à appliquer pour les situations de partage.



Président:	M. J. LEARY	TEL:	+81 3 5462 3105�	Manager, Frequency Coordination	FAX:	+81 3 5462 1390�	SCC	E-mail:	leary@superbird.co.jp�	2-8, Higashi-Shinagawa 2-chome�	Shinagawa-ku�	TOKYO 140�	Japon



Appendice 1:	Résolution 130 (CMR-97)

Appendice 2:	Résolution 538 (CMR-97)

Appendice 3:	Résolution 131 (CMR-97)

�

APPENDICE 1 DE l’ANNEXE 1

RÉSOLUTION 131 (CMR-97)

UTILISATION DE CERTAINES BANDES DE FRÉQUENCES PAR LES SYSTÈMES�NON GéOSTATIONNAIRES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant

a)	que l'Union internationale des télécommunications a notamment pour objet "de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète" (numéro 6 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992));

b)	qu'il est souhaitable, à cet égard, d'encourager la mise en oeuvre de systèmes pouvant assurer un service universel;

c)	que pour les nouveaux services de télécommunication on a besoin de réseaux perfectionnés et fiables pouvant acheminer des communications à forte capacité;

d)	qu'il est nécessaire d'encourager la mise au point et la mise en oeuvre de technologies nouvelles;

e)	que les systèmes reposant sur l'utilisation des nouvelles technologies associées aux constellations de satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) permettent d'offrir, dans les régions les plus isolées du monde, des moyens de communications à forte capacité et à faible coût;

f)	qu'il convient d'assurer un accès équitable au spectre des fréquences radioélectriques et aux positions orbitales, d'une façon acceptable pour tous afin que de nouveaux arrivants puissent participer à la fourniture des services;

g)	que tous les Membres de l'Union auraient intérêt à ce que les systèmes proposés soient mis en oeuvre dans les bandes de fréquences attribuées, en évitant les monopoles ou l'utilisation exclusive d'une attribution par un seul système;

h)	que pour exploiter de tels systèmes il faut disposer d'une quantité de spectre suffisante dans des bandes de fréquences appropriées;

i)	que les décisions prises en la matière devraient permettre l'exploitation du plus grand nombre possible de systèmes;

j)	que, malgré l'urgence que revêt la mise au point de tels systèmes, il convient d'étudier les questions techniques, opérationnelles et réglementaires afin d'utiliser le plus efficacement possible les bandes pouvant être mises à la disposition de ces systèmes;

�

k)	que la fourniture de ces services doit se faire sur la base d'une libre concurrence entre SFS OSG et SFS non OSG ainsi qu'entre SFS non OSG et SFS non OSG;

l)	que le Règlement des radiocommunications doit être suffisamment souple pour permettre l'application de technologies novatrices à mesure qu'elles se développent ainsi que la mise au point et la mise en oeuvre d'éventuels systèmes proposés conformément aux dispositions dudit Règlement,

considérant en outre

a)	qu'il faut procéder à d'autres études techniques, opérationnelles et réglementaires pour mieux déterminer les conditions dans lesquelles un partage des bandes de fréquences attribuées au SFS entre 10 et 30 GHz, auxquelles la Résolution 46 (CMR-97) ne s'applique pas, est possible entre systèmes OSG et non OSG, entre systèmes non OSG, et entre systèmes non OSG et systèmes de Terre;

b)	qu'il est probable que des systèmes du SFS non OSG indiqués au Bureau des radiocommunications ne seront pas mis en service avant la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR�99);

c)	que les divergences d'interprétation du numéro S22.2 ont pour conséquence de conférer un statut réglementaire ambigu aux systèmes géostationnaires et non géostationnaires du service fixe par satellite aussi bien existants que futurs dans les bandes auxquelles cette disposition s'applique, avec les risques qui en résultent pour les deux types de systèmes;

d)	que pour assurer un développement harmonieux des systèmes non OSG et OSG du SFS il faut lever cette ambiguïté au plus vite;

e)	que pour lever cette ambiguïté dans les bandes visées au point 1 du décide ci-dessous, l'arc OSG doit être protégé pour que l'on puisse continuer d'utiliser les systèmes du SFS existants et mettre au point de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes OSG à la fois dans les bandes non planifiées et dans les bandes où il existe des plans;

f)	que cette ambiguïté peut être levée dans certaines bandes de fréquences si l'on adopte des limites de puissance surfacique qui s'appliqueraient aux systèmes du SFS non OSG pour protéger les systèmes du SFS OSG et si l'on insère dans l'article S22 les limites de puissance que ne doivent pas dépasser les systèmes du SFS non OSG pour protéger les systèmes du SFS OSG dans les bandes de fréquences et les situations de partage auxquelles les dispositions de la Résolution 46 (CMR-97) ne s'appliquent pas;

g)	que dans certaines bandes de fréquences qui sont actuellement utilisées ou dont on prévoit qu'elles seront largement utilisées par les systèmes du SFS OSG, des limites de puissance surfacique provisoires ont été élaborées pour les systèmes du SFS non OSG;

h)	que dans certaines de ces bandes on a proposé de mettre en oeuvre des systèmes du SFS non OSG qui pourraient respecter ces limites et qui ne nécessiteraient pas de protection particulière vis�à�vis des systèmes du SFS OSG existants ou futurs à condition que des restrictions minimales soient imposées aux systèmes du SFS OSG, par exemple limites de p.i.r.e. des stations terriennes hors axe;

�

i)	que dans les bandes où les limites visées aux points f), g) et h) du considérant en outre s'appliqueraient, il ne serait pas nécessaire d'engager une procédure de coordination entre systèmes du SFS non OSG et systèmes OSG, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés;

j)	qu'il serait nécessaire d'avoir une procédure de coordination entre systèmes non OSG du SFS et entre systèmes non OSG du SFS et systèmes non OSG d'autres services et de critères de partage spécifiques associés à cette procédure, compte tenu des divers types de systèmes non OSG, en particulier ceux sur orbites très elliptiques;

k)	qu'il est nécessaire de protéger d'autres services bénéficiant d'attributions coprimaires dans les bandes de fréquences visées au point a) du considérant en outre et d'évaluer plus avant les conditions de partage entre les systèmes du SFS non OSG et ces services;

l)	qu'il faudra peut-être également procéder à de nouvelles études sur les conditions de partage dans les bandes de fréquences autres que les bandes des 10 � 30 GHz, où la Résolution 46 (CMR�97) ne s'applique pas, compte tenu des besoins qui pourront apparaître,

notant

1	que des renseignements relatifs aux systèmes OSG et non OSG du SFS dans les bandes des 10 � 30 GHz ont été communiqués au Bureau des radiocommunications;

2	que certains de ces systèmes sont actuellement exploités et que d'autres le seront dans un avenir proche et qu'il sera donc peut être difficile de modifier leurs caractéristiques;

3	qu'il est nécessaire de protéger les services et systèmes spatiaux et de Terre existants ou futurs;

4	que le numéro S22.2 est une disposition relative à l'exploitation qui doit s'appliquer entre administrations et qu'elle n'appelle du Bureau aucune mesure ou aucune conclusion particulière,

reconnaissant

que l'orbite des satellites géostationnaires et le spectre qui lui est associé constituent une ressource unique et précieuse et qu'il faut protéger un accès équitable à cette ressource pour tous les pays du monde,

décide

1	qu'à compter du 22 novembre 1997 dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux S22-3 et S22-4 et dans les Tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 de la présente Résolution, les systèmes du SFS non OSG appliqueront les procédures des Sections I et III de l'article 11/de la Section I de l'article S9 et des numéros S9.17 et S9.17A ainsi que les procédures de l'article 13/S11 et les systèmes du SFS non OSG pour lesquels les renseignements de notification complets sont parvenus au Bureau après le 21 novembre 1997 seront assujettis aux limites de puissance provisoires figurant dans l'article S22 et dans l'annexe 1 de la présente Résolution;

2	que ces limites s'appliqueront à titre provisoire jusqu'à la fin de la CMR-99 et que les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements de notification complets sont parvenus au Bureau des radiocommunications après le 21 novembre 1997 seront assujettis aux limites de puissance figurant dans l'article S22 révisé, si nécessaire, par la CMR�99;

�

3	qu'à compter du 22 novembre 1997, lorsqu'elles appliqueront le numéro S22.2, les administrations pourront considérer que ces limites de puissance provisoires correspondent aux niveaux admissibles de brouillage causé par un système non OSG à un système OSG, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements de notification complets pour le système non OSG et des renseignements de coordination complets pour le réseau OSG;

4	qu'à compter de la fin de la CMR�99, une administration exploitant un système du SFS non OSG qui respecte les limites figurant dans l'article S22, révisé, si nécessaire, par la CMR�99, sera réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro S22.2 vis�à�vis d'un quelconque réseau OSG, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements de notification complets pour  le système non OSG et des renseignements de coordination complets pour le réseau OSG;

5	qu'à compter de la fin de la CMR�99, dans les bandes de fréquences visées au numéro S22.29 et au paragraphe 2.4 de l'annexe 1 de la présente Résolution, les systèmes du SFS OSG pour lesquels les renseignements de coordination complets sont parvenus au Bureau après la fin de la CMR�99 seront assujettis aux limites figurant dans l'article S22 et dans les paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe 1 de la présente Résolution révisés, le cas échéant, par la CMR�99;

6	qu'à compter du 22 novembre 1997, dans les bandes de fréquences visées au numéro S22.29 et dans les Tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 de la présente Résolution, les systèmes non OSG du SFS ne devront pas demander à être protégés vis�à�vis des réseaux OSG fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements de notification complets pour ces systèmes non OSG et des renseignements de coordination complets pour les réseaux OSG;

6bis	qu'entre le 22 novembre 1997 et la fin de la CMR�99, si une administration exploitant ou mettant en service un système du SFS OSG avant la fin de la CMR�99 estime qu'un système du SFS non OSG proposé par une autre administration risque de causer des brouillages inacceptables à son système OSG, alors: 

6bis.1	l'administration exploitant le système OSG devra envoyer à l'administration exploitant le système non OSG les détails techniques sur lesquels se fonde son désaccord,

6bis.2	dans les bandes comprises entre 10,7 et 14,5 GHz, l'administration exploitant le système du SFS non OSG devra résoudre les difficultés;

6bis.3	dans les bandes 17,8 - 18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7 - 20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5 - 28,6 GHz (Terre vers espace) et 29,5 - 30 GHz (Terre vers espace), les administrations concernées devront tout faire pour résoudre les difficultés en adaptant leurs réseaux de manière acceptable pour les deux parties.

7	que, si une administration mettant en service un système du SFS OSG après la fin de la CMR�99 estime qu'un système du SFS non OSG proposé par une autre administration et qui respecte les limites apparaissant dans l'article S22, révisé si nécessaire par la CMR�99, risque de causer des brouillages inacceptables à son système OSG, les administrations concernées devront tout faire pour résoudre les difficultés en adaptant leurs réseaux de manière acceptable pour les deux parties;

�

8	qu'à compter du 22 novembre 1997, les systèmes non OSG du SFS dans les bandes de fréquences visées au point 1 du décide ci�dessus seront, pour la coordination avec d'autres systèmes du SFS non OSG, assujettis à l'application des dispositions du paragraphe 2.1 de la section II de la Résolution 46(CMR�97)/du numéro S9.12,

prie l'UIT�R

11 	compte tenu du point a) du considérant en outre, d'effectuer d'urgence et de terminer à temps pour la CMR�99,

a)	les études techniques, opérationnelles et réglementaires nécessaires pour examiner les dispositions réglementaires régissant la coexistence entre systèmes non OSG et OSG du SFS afin que ces dispositions ne limitent pas indûment le développement des systèmes du SFS non OSG et OSG;

b)	l'élaboration d'une méthode de calcul des niveaux de puissance produite par les systèmes du SFS non OSG et le contrôle de conformité de ces niveaux aux limites visées aux points 1 et 2 du décide ci�dessus;

c)	les études relatives aux critères de partage à appliquer pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la coordination entre systèmes du SFS non OSG d'une part et systèmes non OSG du SFS et d'autres services spatiaux ou services de Terre d'autre part, afin d'encourager l'utilisation efficace des ressources de l'orbite et du spectre ainsi qu'un accès équitable à ces ressources pour tous les pays.

21	compte tenu du point l) du considérant en outre, d'entreprendre l'élaboration de limites de puissance ou d'autres mécanismes de partage des fréquences entre systèmes OSG, non OSG et de Terre dans les bandes de fréquences autres que celles visées au point 1 du décide ci�dessus et dans lesquelles des systèmes du SFS non OSG seront vraisemblablement mis en oeuvre et des systèmes OSG sont utilisés ou seront largement utilisés,

charge le Bureau des radiocommunications

à la fin de la CMR�99 d'examiner, et, si nécessaire, de revoir les conclusions antérieures concernant la conformité aux limites figurant dans l'article S22 d'un système non OSG du SFS pour lequel les renseignements de notification ont été reçus entre le 22 novembre 1997 et la fin de la CMR�99. Cet examen sera fondé sur les valeurs figurant dans l'article S22, révisé, si nécessaire, par la CMR�99.









�ANNEXE 1 DE la RÉSOLUTION 130 (CMR-97)

LIMITES PROVISOIRES

Section I.  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à�satellites géostationnaires

1.1	La puissance surfacique équivalente1, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans le Tableau 1, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau 1 pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre, et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée dans ce tableau, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.

____________________�	1	La puissance surfacique équivalente est définie comme étant la somme des puissances surfaciques produites en un point de la surface de la Terre par toutes les stations spatiales d'un système non géostationnaire, compte tenu de la discrimination hors axe d'une antenne de réception de référence que l'on suppose pointée en direction de l'orbite des satellites géostationnaires. Elle est calculée à l'aide de la formule suivante:

	�EMBED Equation.2���

où:

–	NS est le nombre de stations spatiales non géostationnaires visibles depuis le point considéré à la surface de la Terre et dont l'angle d'élévation est supérieur ou égal à 0°;

–	i est l'indice de la station spatiale non géostationnaire considérée;

–	pfdi est la puissance surfacique produite au point considéré à la surface de la Terre, en dB (W/m2) dans la largeur de bande de référence;

–	(i est l'angle entre la direction considérée vers l'orbite des satellites géostationnaires et la direction de la station spatiale brouilleuse du système non géostationnaire; 

–	Gr((i) est le gain (sous forme d'un rapport) de l'antenne réceptrice de référence considérée comme faisant partie d'un réseau géostationnaire;

–	Gmax est le gain maximal (sous forme d'un rapport) de l'antenne réceptrice de référence susmentionnée; 

–	epfd est la puissance surfacique équivalente calculée en dB(W/m2) dans la largeur de bande de référence.

NOTE - Le Tableau 1 contient des limites provisoires correspondant à un niveau de brouillage causé par un seul système non OSG du SFS dans les bandes de fréquences à appliquer conformément à la Résolution 130 (CMR-97). Ces limites seront examinées par l'UIT�R puis soumises à la CMR�99 pour confirmation éventuelle.



tableau 1 (partie a)

Bande de fréquences��Puissance surfacique équivalente�dB(W/m2)�Pourcentage de temps pendant lequel le niveau de puissance équivalente ne peut pas être dépassé�Largeur de bande de référence (kHz)�Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence��10,7 – 11,7 GHz,

11,7 – 12,2 GHz en Région 2,

12,2 – 12,5 GHz en Région 3,

12,5 – 12,75 GHz en Régions 1 et 3�-179

-192

-186

-195

-170

-173

-178

-170�99,7

99,9

99,97

99,97

99,999

99,999

99,999

100�4

4

4

4

4

4

4

4�60 cm, Rec. UIT-R S.465-5

3 m, Rec. UIT-R S.465-5

3 m, Rec. UIT-R S.465-5

10 m, Rec. UIT-R S.465-5

60 cm, Rec. UIT-R S.465-5

3 m, Rec. UIT-R S.465-5

10 m, Rec. UIT-R S.465-5

(60 cm, Rec. UIT-R S.465-5��TABLEAU 1 (PARTIE B)

Bande de fréquences��Puissance surfacique équivalente�dB(W/m2)�Pourcentage de temps pendant lequel le niveau de puissance surfacique équivalente ne peut pas être dépassé�Largeur de bande de référence�(kHz)�Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence��17,8 – 18,6 GHz�-165�-151

-165�-151

-165�-151

-167�-153

-180�-166

-184�-170

-188�-174

-165�-151�99,0�

99,0�

99,5�

99,8�

99,9�

99,9�

99,9�

100�40�1000

40�1000

40�1000

40�1000

40�1000

40�1000

40�1000

40�1000�30 cm, Rec. UIT-R S.465-5�

70 cm, Rec. UIT-R S.465-5�

90 cm, Rec. UIT-R S.465-5�

1,5 m, Rec. UIT-R S.465-5�

5 m, Rec. UIT-R S.465-5�

7,5 m, Rec. UIT-R S.465-5�

12 m, Rec. UIT-R S.465-5�

30 cm à 12 m,�Rec. UIT-R S.465-5���



19,7 – 20,2 GHz�-154�-140

-164�-150

-167�-153

-174�-160

-154�-140�99,0

�99,9

�99,8

�99,9

�100�40�1000

40�1000

40�1000

40�1000

40�1000�30 cm, Rec. UIT-R S.465-5

�90 cm, Rec. UIT-R S.465-5

�2 m, Rec. UIT-R S.465-5

�5 m, Rec. UIT-R S.465-5

�30 cm à 12 m,�Rec. UIT-R S.465-5��1.2	La puissance surfacique cumulative2 produite en un point quelconque de l'orbite des satellites géostationnaires par les émissions de toutes les stations terriennes d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau 1 pendant les pourcentages de temps spécifiés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée dans ce Tableau.

____________________�	2	La puissance surfacique cumulative est définie comme étant la somme des puissances surfaciques produites en un point de l'orbite des satellites géostationnaires par toutes les stations terriennes d'un système non géostationnaire. Elle est calculée à l'aide de la formule suivante:

	�EMBED Equation.2���

où:

–	Ne est le nombre de stations terriennes du système non géostationnaire présentant un angle d'élévation supérieur ou égal à 0°, depuis lequel le point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires est visible;

–	i est l'indice de la station terrienne considérée du système non géostationnaire;

–	Pi est la puissance RF à l'entrée de l'antenne d'émission de la station terrienne considérée du système non géostationnaire, exprimée en dBW dans la largeur de bande de référence;

–	(i est l'angle entre l'axe de visée de la station terrienne considérée du système non géostationnaire et la direction du point considéré de l'orbite du satellite géostationnaire; 

–	Gt((i) est le gain (sous forme d'un rapport) de l'antenne d'émission de la station terrienne considérée du système non géostationnaire dans la direction du point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires;

–	di est la distance, en mètres, entre la station terrienne considérée du système non géostationnaire et le point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires; 

–	apfd est la puissance surfacique cumulative, en dB(W/m2) dans la largeur de bande de référence.

�

NOTE - Le Tableau 2 contient des limites provisoires correspondant à un niveau de brouillage causé par un seul système non OSG du SFS dans les bandes de fréquences à appliquer conformément à la Résolution 130 (CMR-97). Ces limites seront examinées par l'UIT�R puis soumises à la CMR�99 pour confirmation éventuelle.

tableau 2 (PARTIE A)

Bande de fréquences��Puissance surfacique cumulative�dB(W/m2)�Pourcentage de temps pendant lequel le niveau de puissance surfacique cumulative ne peut pas être dépassé�Largeur de bande de référence�(kHz)��12,5 – 12,75 GHz

12,75 – 13,25 GHz

13,75 – 14,5 GHz�-170

-186

-170�100

100

100�4

4

4��

tableau 2 (PARTIE b)

Bande de fréquences��Puissance surfacique cumulative�dB(W/m2)�Pourcentage de temps pendant lequel le niveau de puissance surfacique cumulative équivalente ne peut pas être dépassé�Largeur de bande de référence�(kHz)��27,5 – 28,6 GHz et

29,5 – 30 GHz�-159

-145�100

100�40

1000��

1.3	Les limites indiquées au Tableau 1 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son approbation à cet effet.

�

Section II.  Limitations de la puissance des stations terriennes en dehors�de l'axe du faisceau principal dans le service fixe par satellite1 

2.1	Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émis par toute station terrienne pour tout angle en dehors de l’axe du faisceau principal ne doit pas dépasser les valeurs suivantes pour tout angle j hors axe, supérieur ou égal à 2,5° en dehors de l’axe du lobe principal de l’antenne de la station terrienne:

Angle hors axe		p.i.r.e. maximum par 40 kHz

2,5°	£ j £ 7°		(39 - 25 log j) dB(W/40 kHz)

7°	< j £ 9,2°		18 dB(W/40 kHz)

9,2°	< j £ 48°		(42 - 25 log j) dB(W/40 kHz)

48°	< j £ 180°		0 dB(W/40 kHz)

2.2	Pour les émissions TV-FM utilisant la dispersion d’énergie, les limites indiquées au point 2.1 ci�dessus peuvent être dépassées d'au plus 3 dB à condition que la p.i.r.e. totale hors axe de la porteuse FM-TV émise ne dépasse pas les valeurs suivantes:

Angle hors axe		p.i.r.e. maximum

2,5°	£ j £ 7°		(53 - 25 log j) dBW

7°	< j £ 9,2°		32 dBW

9,2°	< j £ 48°		(56 - 25 log j) dBW

48°	< j £ 180°		14 dBW

2.3	Les porteuses FM-TV qui fonctionnent sans dispersion d’énergie devraient être modulées en permanence avec les programmes ou les diagrammes de test appropriés. Dans ce cas, la p.i.r.e. totale hors axe de la porteuse FM-TV émise ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Angle hors axe 		p.i.r.e. maximum 

2,5°	£ j £ 7°		(53 - 25 log j) dBW

7°	< j £ 9,2°		32 dBW

9,2°	< j £ 48°		(56 - 25 log j) dBW

48°	< j £ 180°		14 dBW

2.4	Les limites de p.i.r.e. indiquées aux points 2.1, 2.2 et 2.3 sont applicables dans les bandes suivantes attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace):

12,75 - 13,25 GHz 

13,75 - 14 GHz 

14 - 14,5 GHz

�

ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 538 (cmr-97)

ÉTUDES DE L'UIT-R SUR LE PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE�SYSTÈMES SFS NON OSG ET SYSTÈMES SFS OSG

On trouvera ci�après une liste des études et activités connexes requises:

1)	Caractérisation des brouillages en crête de brève durée pouvant dépasser les limites de densité de puissance surfacique équivalente fixées par une CMR pour les antennes de station terrienne de grand diamètre, en termes d'amplitude maximale et moyenne, de durée maximale et moyenne, d'intervalle moyen entre deux apparitions consécutives du phénomène, de pourcentage cumulé du temps et de profils types, en amplitude et dans le temps.

2)	Acquisition de données concernant l'incidence des brouillages en crête sur la qualité de fonctionnement de démodulateurs de station terrienne de divers types et de diverses origines. Les administrations sont encouragées à collaborer à l'étude du problème en prenant les dispositions nécessaires pour que des mesures appropriées soient effectuées et en communiquant les résultats de ces mesures aux Groupes de travail ou aux Groupes d'action pertinents, à temps pour que ces résultats puissent être consignés dans le Rapport de l'UIT-R à la prochaine Conférence.

3)	Simulations sur ordinateur permettant de déterminer l'incidence, au niveau des statistiques de densité de puissance surfacique équivalente, de multiples signaux brouilleurs occasionnés par des réseaux non OSG à une liaison descendante OSG, l'objectif étant notamment de cerner les seuils de pourcentage de temps pour lesquels la probabilité d'apparition simultanée de brouillages en crête occasionnés par des satellites relevant de constellations non OSG différentes devient significative. Il conviendra de faire porter ces simulations sur des ensembles de systèmes non OSG homogènes et sur des ensembles non homogènes, en fonction de la disponibilité des données nécessaires.

4)	Etudes permettant de déterminer si les émissions des satellites et des stations terriennes de systèmes non OSG risquent de causer des problèmes au niveau des systèmes de poursuite, télémesure et télécommande des satellites OSG (et non OSG), dans ce dernier cas aussi bien pendant les phases de lancement que dans des conditions d'exploitation, et élaboration de méthodes permettant d'éviter de tels problèmes.

5)	Simulations sur ordinateur ayant pour objet d'établir le profil statistique temporel des brouillages à court terme entre plusieurs réseaux SFS non OSG, et de déterminer le nombre approximatif de tels réseaux qui pourraient coexister dans les mêmes bandes.

6)	Choix et validation du logiciel que le BR pourrait utiliser pour vérifier si un système pour lequel une demande de fréquences a été formulée respecterait les limites de densité de puissance surfacique équivalente et cumulative.

�

7)	Etudes de faisabilité du partage des fréquences entre réseaux SFS non OSG utilisant des orbites circulaires et réseaux utilisant des orbites géostationnaires légèrement inclinées, ainsi qu'entre réseaux SFS non OSG et réseaux utilisant des orbites "quasi géostationnaires". 

8)	Mise au point, si cela est envisageable dans la pratique, de courbes continues de densité de puissance surfacique équivalente par rapport au diamètre de l'antenne et/ou au rapport G/T de la station terrienne OSG à protéger. Il sera peut-être nécessaire de limiter la vérification de conformité par le BR à un petit nombre de valeurs discrètes de diamètre d'antenne, mais les administrations auront besoin de savoir que la protection sera adéquate dans le cas d'autres valeurs de diamètre d'antenne - d'où l'intérêt des courbes continues.

9)	Poursuite des études des techniques d'atténuation des brouillages entre réseaux OSG et non OSG, ainsi qu'entre réseaux non OSG.

10)	Amélioration des méthodes exposées dans la nouvelle Recommandation UIT-R S.1323 pour le calcul des limites du rapport I/N et leur conversion en limites de densité de puissance surfacique équivalente et cumulative, compte tenu des statistiques relatives aux évanouissements sur le trajet de propagation, des divers types de répéteurs de satellite (transparents à remodulation,) et de l'incidence des mesures adoptées contre les évanouissements (commande de puissance adaptative, etc.).

11)	Examen de la mesure dans laquelle il peut être tenu compte, dans les études relatives à la définition de limites sur la liaison montante, des caractéristiques gain/angle hors axe des faisceaux ponctuels de réception de satellites géostationnaires.

12)	Compte tenu du fait que les bandes attribuées au SFS sont utilisées par les services fixe, de radiolocalisation et scientifiques spatiaux, étude des critères de partage entre les systèmes du SFS non OSG et du SFS OSG et les systèmes des services précités.

�

APPENDICE 2 A L’ANNEXE 1

rÉsolution 538 (cmr-97)

Utilisation des bandes de frÉquences relevant des �appendices 30 et 30A par les systÈmes non osg �du service fixe par satellite

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant

a)	que des limites provisoires ont été établies et incluses dans l'article S22 et dans l'annexe de la présente Résolution pour faire en sorte que les brouillages causés par les systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) aux assignations exploitées conformément aux dispositions des Plans des appendices 30 et 30A restent à des niveaux négligeables;

b)	qu'il faut assurer l'intégrité des Plans mentionnés ci-dessus et de leurs modifications futures;

c)	que des systèmes non OSG ne devraient pas être inscrits dans ces Plans et ne devraient donc pas appliquer les procédures associées à ces Plans ni être protégés par ces procédures;

d)	que la présente Conférence a décidé d'insérer dans l'article S5 du Règlement des radiocommunications une nouvelle attribution au SFS dans les bandes de fréquences 11,7 � 12,5 GHz en Région 1, 12,2 � 12,7 GHz en Région 2 et 11,7 � 12,2 GHz en Région 3, limitée aux systèmes du SFS non OSG,

décide

1	qu'à compter du 22 novembre 1997: 

a)	un système du SFS non OSG fonctionnant dans les bandes de fréquences relevant des appendices 30 et 30A devra respecter les limites provisoires indiquées dans l'article S22 et dans l'annexe de la présente Résolution; et

b)	devra, à compter de la fin de la CMR�99, respecter les limites indiquées dans l'article S22, révisé, si nécessaire, par la CMR�99, quelle que soit la date de réception des renseignements de notification complets pour ce système du SFS non OSG;

c)	qu'à compter du 22 novembre 1997, lorsqu'elles appliqueront le numéro S22.2, les administrations pourront considérer que ces limites de puissance provisoires correspondent aux niveaux admissibles de brouillage causé par un système non OSG à un système OSG, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements de notification complets pour le système non OSG et le réseau OSG;

�

d)	qu'à compter de la fin de la CMR-99, une administration exploitant un système non OSG du SFS dans la bande 17,8 � 18,1 GHz (espace vers Terre) respectant les limites prévues à l'article S22 révisé, si nécessaire, par la CMR-99, sera réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro S22.2 vis�à�vis d'un réseau OSG fonctionnant dans le sens Terre vers espace, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements de notification complets pour le système non OSG et des renseignements de coordination ou de notification complets, selon le cas, pour le réseau OSG;

d1)	qu'entre le 22 novembre 1997 et la fin de la CMR�99, si une administration exploitant ou mettant en service un système OSG avant la fin de la CMR�99 estime qu'un système du SFS non OSG proposé par une autre administration risque de causer des brouillages inacceptables à son système OSG, alors: 

–	l'administration exploitant le système OSG devra envoyer à l'administration exploitant le système du SFS non OSG les détails techniques sur lesquels se fonde son désaccord,

–	l'administration exploitant le système du SFS non OSG devra résoudre les difficultés en tenant tout particulièrement compte de la dégradation de la qualité de l'image et du son ou de la disponibilité du signal pour les systèmes OSG en exploitation;

e)	un système du SFS non OSG fonctionnant dans les bandes de fréquences relevant des appendices 30 et 30A devra appliquer les procédures des sections I et III de l'article 11/de la section I de l'article S9 et des numéros S9.17 et S9.17A ainsi que celles de l'article 13/S11, et

f)	sera assujetti pour la coordination avec les systèmes non OSG à l'application des dispositions du paragraphe 2.1 de la section II de la Résolution 46 (CMR-97)/du numéro S9.12;

g)	il devra appliquer en utilisant un seuil de puissance surfacique équivalente de �185,3 dB(W/m2/4 kHz) pendant 99,7% du temps calculé avec le diagramme de l'antenne de référence de 90 cm de diamètre fourni à l'annexe 5 de l'appendice 30 (Orb-85) pour les Régions 1 et 3, les dispositions de l'article 7 de l'appendice 30 du S9.8 vis�à�vis des assignations qui, dans l'article 11 de l'appendice S30 ou dans l'article 9A de l'appendice S30A sont accompagnées du symbole AE ou PE.

2	que les systèmes du SFS non OSG dans les bandes de fréquences visées au point 1 du décide ci�dessus ne devront pas être exploités avant la fin de la CMR-99,

prie l'UIT-R

a)	de mener d'urgence et de terminer à temps pour la CMR-99 les études techniques, opérationnelles et réglementaires nécessaires pour revoir les dispositions réglementaires régissant l'exploitation des systèmes du SFS non OSG dans les bandes de fréquences visées au point 1 a) du décide ci�dessus afin de faire en sorte que ces dispositions assurent une protection adéquate des Plans et de leurs modifications futures et ne limitent indûment le développement des systèmes OSG dans ces bandes;

b)	d'entreprendre et de terminer l'élaboration d'une méthode de calcul des niveaux de puissance produite par les systèmes non OSG du SFS et de contrôler la conformité de ces niveaux aux limites visées aux points 1 a) et 1 b) du décide ci�dessus;

�

c)	de terminer l'étude des critères de partage à appliquer pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la coordination entre systèmes du SFS non OSG afin d'encourager une utilisation efficace des ressources de l'orbite et du spectre et un accès équitable à ces ressources pour tous les pays;

d)	de faire rapport à la CMR-99 sur les conclusions de ces études,

charge le Bureau des radiocommunications

à compter de la fin de la CMR-99, d'examiner et, si nécessaire, de revoir les conclusions antérieures concernant la conformité aux limites indiquées dans l'article S22 d'un système du SFS non OSG pour lequel les renseignements de notification ont été reçus entre le 22 novembre 1997 et la fin de la CMR�99. Cet examen sera fondé sur les valeurs figurant dans l'article S22, révisé, si nécessaire, par la CMR�99.

�

annexe de LA rÉsolution 538 (cmr-97)

LIMITES PROVISOIRES

Section I.  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à�satellites géostationnaires

1.1	Dans les bandes de fréquences 17,8 - 18,1 GHz la densité maximale de puissance cumulative produite sur l’orbite géostationnaire par toutes les stations spatiales d’un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doit pas dépasser les valeurs données dans le Tableau 2.

1.2	La puissance surfacique équivalente1, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans le Tableau 1, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau  1 pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre, et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence indiquée dans le Tableau 1, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.

____________________�	1	La puissance surfacique équivalente est définie comme étant la somme des puissances surfaciques produites en un point de la surface de la Terre par toutes les stations spatiales d'un système non géostationnaire, compte tenu de la discrimination hors axe d'une antenne de réception de référence que l'on suppose pointée en direction de l'orbite des satellites géostationnaires. Elle est calculée à l'aide de la formule suivante:

	�EMBED Equation.2���

où:

–	NS est le nombre de stations spatiales non géostationnaires visibles depuis le point considéré à la surface de la Terre et dont l'angle d'élévation est supérieur ou égal à 0°;

–	i est l'indice de la station spatiale non géostationnaire considérée;

–	pfdi est la puissance surfacique produite au point considéré à la surface de la Terre, en dB(W/m2) dans la largeur de bande de référence;

–	(i est l'angle entre la direction considérée vers l'orbite des satellites géostationnaires et la direction de la station spatiale brouilleuse du système non géostationnaire; 

�

–	Gr((i) est le gain (sous forme d'un rapport) de l'antenne réceptrice de référence considérée comme faisant partie d'un réseau géostationnaire;

–	Gmax est le gain maximal (sous forme d'un rapport) de l'antenne réceptrice de référence susmentionnée; 

–	epfd est la puissance surfacique équivalente calculée en dB(W/m2) dans la largeur de bande de référence.

NOTE - Le Tableau 1 contient des limites provisoires correspondant à un niveau de brouillage causé par un seul système non OSG du SFS dans les bandes de fréquences à appliquer conformément à la Résolution 130 (CMR-97). Ces limites seront examinées par l'UIT�R, puis soumises à la CMR�99 pour confirmation éventuelle.

tableau 1

Bandes de fréquences attribuée au SRS�Diamètre de l'antenne�(cm)�Niveau de puissance surfacique équivalente (dB(W/m2/4 kHz)) ne pouvant pas être dépassé pendant le pourcentage de temps indiqué�Diagramme de rayonnement de l'antenne de référence����99,7%�100%����11,7 - 12,5 GHz �en Région 1,�11,7 - 12,2 GHz et 12,5 - 12,75 GHz�en Région 3����30�60�90���-172,3�-183,3�-186,8���-169,3�-170,3�-170,3��Recommandation UIT�R BO.1213���12,2 - 12,7 GHz �en Région 2���45�100�120�180��-174,3�-186,3�-187,9�-191,4��-165,3�-170,3�-170,3�-170,3��Paragraphe 3.7.2 de l'Annexe 5 de l'appendice 30��17,3 - 17,8 GHz �en Région 2�Pour complément d'étude1)��1)	Les brouillages causés par des systèmes non OSG du SFS à des systèmes OSG du SRS fonctionnant dans les bandes de fréquences 17,3 - 17,8 GHz sont liés aux deux situations de partage suivantes:

•	station terrienne d'émission non OSG du SRS avec station terrienne de réception OSG;

•	station spatiale d'émission OSG du SFS avec stations spatiales de réception non OSG du SFS.

Ces deux situations doivent faire l'objet d'études, étant donné notamment que la coexistence dans le même pays de stations terriennes de réception du SRS et de nombreux terminaux d'émission non OSG du SFS sera impossible. ��

�

1.3	La puissance surfacique cumulative2 produite en un point quelconque de l'orbite des satellites géostationnaires, par les émissions de toutes les stations terriennes d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau 2 pendant les pourcentages de temps spécifiés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée dans ce Tableau.

____________________�	2	La puissance surfacique cumulative est définie comme étant la somme des puissances surfaciques produites en un point de l'orbite des satellites géostationnaires par toutes les stations terriennes d'un système non géostationnaire. Elle est calculée à l'aide de la formule suivante:

	�EMBED Equation.2���

où:

–	Ne est le nombre de stations terriennes du système non géostationnaire présentant un angle d'élévation supérieur ou égal à 0°, depuis lequel le point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires est visible;

–	i est l'indice de la station terrienne considérée du système non géostationnaire;

–	Pi est la puissance RF à l'entrée de l'antenne d'émission de la station terrienne considérée du système non géostationnaire, exprimée en dBW dans la largeur de bande de référence;

–	(i est l'angle entre l'axe de visée de la station terrienne considérée du système non géostationnaire et la direction du point considéré de l'orbite du satellite géostationnaire; 

–	Gt((i) est le gain (sous forme d'un rapport) de l'antenne d'émission de la station terrienne considérée du système non géostationnaire dans la direction du point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires;

–	di est la distance, en mètres, entre la station terrienne considérée du système non géostationnaire et le point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires; 

–	apfd est la puissance surfacique cumulative, en dB(W/m2) dans la largeur de bande de référence.

NOTE - Le Tableau 2 contient des limites provisoires correspondant à un niveau de brouillage causé par un seul système non OSG du SFS dans les bandes de fréquences à appliquer conformément à la Résolution 130 (CMR-97). Ces limites seront examinées par l'UIT�R puis soumises à la CMR�99 pour confirmation éventuelle.

�

tableau 2

Bande de fréquences �Puissance surfacique cumulative en dB(W/m2/4 kHz)�Pourcentage de temps pendant lequel le niveau de puissance surfacique ne peut pas être dépassé ��17,3 - 18,1 GHz �en Régions 1 et 3 et 17,8 � 18,1 GHz �en Région 2�-163

�100%��1.4	Les limites indiquées au Tableau 1 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son approbation à cet effet.

�

APPENDICE 3 A L’ANNEXE 1

rÉsolution 131 (CMR-97)

limites DE PUISSANCE SURFACIQUE applicables AUX SYSTÈMES DU SFS�NON OSG POUR LA PROTECTION DES SERVICES DE TERRE DANS LES�BANDES 10,7 � 12,75 GHz ET 17,7 � 19,3 ghz 

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant

a)	que les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau S21-4 pour les bandes 10,7 � 12,75 GHz et 17,7 � 19,7 GHz pour la protection des services de Terre ont été fixées initialement dans l'hypothèse où des stations spatiales potentiellement brouilleuses du service fixe par satellite (SFS) fonctionneraient sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG);

b)	que les résultats des études effectuées à ce jour sur la probabilité de brouillage causé par des réseaux du SFS non OSG dans la gamme de fréquences 18,8 � 19,3 GHz, résultats qui, par extrapolation, peuvent s'appliquer à la gamme de fréquences 17,7 � 19,3 GHz, diffèrent sur le point de savoir si les limites de puissance surfacique énoncées à l'article S21 assureraient une protection suffisante du service fixe lorsqu'elles s'appliquent à des réseaux non OSG comportant un grand nombre de satellites (c'est-à-dire plus de 100);

c)	que dans la bande 10,7 � 12,75 GHz, certaines études de partage initiales ont été entreprises et que des travaux complémentaires sont nécessaires pour déterminer si les limites de puissance surfacique existantes sont appropriées;

d)	que des études complémentaires doivent être faites concernant les limites de puissance surfacique applicables aux systèmes du SFS non OSG pour la protection des services de Terre dans les bandes 10,7 � 12,75 GHz et 17,7 � 19,3 GHz,

notant

a)	que, par l'ancienne Résolution 118, la CMR-95 a demandé que des études soient faites au sujet des critères de partage entre les systèmes du SFS non OSG et les services de Terre dans les bandes des 20/30 GHz;

b)	que l'on développe actuellement des réseaux du SFS non OSG qui tiennent compte des limites de puissance surfacique en vigueur avant la présente conférence; bien que, dans la bande 18,8 � 19,3 GHz, ces valeurs devaient être réexaminées par l'UIT�R;

c)	qu'il pourra être nécessaire d'apporter des modifications aux paramètres nominaux ou d'exploitation des réseaux du SFS actuels, afin que ces paramètres soient conformes aux limites révisées adoptées par la présence conférence;

�

d)	que la bande 18,6 � 18,8 GHz est attribuée aux service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) et que les administrations doivent s'efforcer de réduire au minimum les risques de brouillage des détecteurs passifs; les critères de brouillage applicables aux détecteurs passifs de satellite sont donnés dans la Recommandation UIT�R SA.1029,

décide

1	que les émissions d'une station spatiale de réseaux du SFS non OSG dans les bandes 10,7 � 12,75 GHz et 17,7 � 19,3 GHz doivent se conformer aux limites de puissance surfacique indiquées dans l'article S21 et l'annexe 1 de la présente Résolution pour la protection des services de Terre (voir le point d) du considérant);

2	que, compte tenu du point b) sous notant concernant la bande 18,8 � 19,3 GHz, dans le cas de réseaux du SFS non OSG pour lesquels les renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination ont été reçus par le Bureau avant le 17 novembre 1995 au plus tard ou qui étaient en exploitation avant cette date, les limites de puissance surfacique qui étaient en vigueur avant le 27 octobre 1997 continueront de s'appliquer; dans le cas de réseaux du SFS non OSG pour lesquels ces renseignements ont été reçus après le 17 novembre 1995, les limites de puissance surfacique indiquées dans l'Annexe 1 de la présente Résolution, s'appliqueront,

invite l'UIT�R

à étudier d'urgence les valeurs appropriées de puissance surfacique à appliquer aux réseaux non OSG dans les bandes précitées pour assurer la protection du service fixe sans limiter indûment le développement des deux types de réseau,

charge la CMR-99

de réexaminer les limites provisoires indiquées dans le point 1 du dispositif, sur la base des résultats des études effectuées par l'UIT�R,

prie instamment les administrations

d'envisager de telles réductions de la puissance surfacique ou du nombre de stations spatiales des réseaux du SFS non OSG dans l'esprit du numéro S9.58, afin de faciliter le partage entre réseaux non OSG du SFS et systèmes du service fixe.

�

ANNEXE 1 À LA RÉSOLUTION 131 (CMR-97)



��Bande de fréquences��Service�Limite en dB(W/m2) pour l'angle�d'incidence d au-dessus�du plan horizontal�Largeur de bande de�référence�����0° - 5°�5° - 25°�25° - 90°����10,7 - 11,7 GHz�Fixe par satellite (espace vers Terre)�–1501)�–150 + �0,5(d-5)1)�–1401)�4 kHz���12,2 - 12,5 GHz (R3)�12,5 - 12,75 GHz (pays de la Région 1 et de la Région 3 énumérés aux numéros S5.494 et S5.496)�Fixe par satellite (espace vers Terre)��–1481)�–148 +�0,5(d-5)1)

�–1381)

�4 kHz���11,7 - 12,5 GHz (R1)

12,2 - 12,7 GHz (R2)

11,7 - 12,2 GHz (R3)

11,7 - 12,2 GHz (R2)�Fixe par satellite (espace vers Terre), non OSG�–1482)�–148 + �0,5(d-5)2)�–1382)�4 kHz���17,7 - 19,3 GHz3), 4)�

�Fixe par satellite (espace vers Terre)�–115�–115 + 0,5 (d–5)�–105�1 MHz�����ou�–1255)�ou�–125 + ((-5)5)�ou�–1055)�1 MHz��

1)	Bien que ces limites s'appliquent aux satellites OSG ou non OSG du SFS, les valeurs applicables aux systèmes non OSG appellent un complément d'étude.

2)	Ces valeurs appellent un complément d'étude.

3)	L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro S4.8. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent, dans la mesure du possible, toutes les limites qui peuvent être indiquées dans les Recommandations de l'UIT�R.

4)	La bande 18,6 - 18,8 GHz est attribuée aux service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive). Les administrations doivent s'efforcer de réduire au minimum les risques de brouillages pour les détecteurs passifs. Les critères de brouillages applicables aux détecteurs passifs de satellite sont donnés dans la Recommandation UIT�R SA.1029.

5)	Ces valeurs ne s'appliquent provisoirement qu'aux émissions des stations spatiales à bord des satellites non géostationnaires des réseaux fonctionnant avec un grand nombre de satellites, c'est�à�dire des systèmes utilisant plus de 100 satellites.

�ANNEXE  2



Projet de l’ordre du jour de la réunion du 

Groupe d’action mixte 4-9-11



(Genève, 9-13 mars 1998)





1		Remarques liminaires du Président

2		Adoption de l'ordre du jour

3		Elaboration du programme de travail pour la réunion

4		Présentation des contributions

5		Création de Groupes de rédaction et attribution des documents

6		Préparation des documents

7		Date et lieu de la prochaine réunion

8		Divers



					J. LEARY�					Président, GAM 4-9-11
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Président, Commission d’études 4



M. Y. ITO 				TEL:	+81 3 3347 7154

Mobile Communications Department 	FAX:	+81 3 3347 6306

Business Development Headquarters 	Internet:	yito@lab.kdd.co.jp

KDD

2-3-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku,

TOKYO 163-03

Japon

Vice-Présidents, Commission d’études 4



Dr. J.M.P. FORTES 	TEL.:	+55 21 529 9384

CETUC-PUC/Rio 		FAX.:	+55 21 294 5748

Pontificia Universidade Catolica 	Internet:

Rua Marques de Sao Vicente, 225	JMFORTES@mamao.cetuc.puc-rio.br

Prédio Kenedy 7° andar

RIO DE JANEIRO, RJ 22453

Brésil



Mme V. RAWAT 		TEL:	+1 613 990 4685

Industry Canada 		FAX:	+1 613 990 3158

Jean Edmonds Tower North 	Internet:	rawat.veena@ic.gc.ca

Room 1995D

300 Slater Street

OTTAWA, Ontario K1A 0C8

Canada



M. A.G. REED 			TEL:	+44 1 372 271 449

Reed Satellite Studies Limited 	FAX:	+44 1 372 279 054

9 Links Close 				Internet:	rssltd@cix.compulink.co.uk

ASHTEAD, Surrey KT21 2HH

Royaume-Uni



M. J. SESEÑA NAVARRO 	TEL:	+34 1 372 9000

HISPASAT, S.A. 		FAX:	+34 1 307 6683

c/Gobelas 41 				Internet:	sesena@hispasat.es

28023 MADRID

Espagne

�Président, Commission d’études 9



M. M. MUROTANI 	TEL:	+81 467 412401

Corporate Research and Development 	FAX:	+81 467 412419

Mitsubishi Electric Corporation 		or +81 467 411050

5-1-1, Ofuna Kamakura 	Internet:	toyo@atom.isl.melco.co.jp

Kanagawa 247

Japon

Vice-Présidents, Commission d’études 9



M. G.F. HURT			TEL.:	+1 202 4824107

NTIA, Room 6725 		FAX.:	+1 202 4824595

U.S. Department of Commerce 	Internet:	ghurt@ntia.doc.gov

14th and Constitution Ave., N.W.

Washington, D.C. 20230

Etats-Unis d’Amérique



M. V.M. MINKIN 		TEL:	+7 095 2619307

Radio Research Institute (NIIR) 	FAX:	+7 095 2610090 

16 Kazakova Street 			or +7 095 2619307

103064 Moscow Internet:	minkin@niir.pvt.msu.su

Fédération russe

Président, Commission d’études 11



M. M. KRIVOCHEEV 	TEL:	+7 095 2677276

Radio Research Institute	FAX:	+7 095 2610090

(NIIR) 						+7 095 2302097

16 Kazakova Street		Internet: m_krivocheev@tcnet.ru

103064 MOSCOW

Fédération russe

Vice-Présidents, Commission d’études 11



M. T. NISHIZAWA		TEL:	 +81 3 54942200

Director-General		FAX:	 +81 3 54942440

NHK Science & Technical Research Lab.	Internet: taiji.nishizawa@itu.int 

1-10-11, Kinuta		nishisaw@strl.nhk.or.jp

Setagaya-ku

TOKYO 157

Japon



�M. R. ZEITOUN 		TEL:	+1 613 9982916

Industry Canada			FAX:	+1 613 9915487

DGSE/DBCP			Internet:	zeitoun.ralph@ic.gc.ca

300 Slater Street

OTTAWA, Ontario K1A 0C8

Canada



Président, Groupe d’action mixte 4-9-11



M. J. LEARY				TEL:	+81 3 5462 3105

Manager, Frequency Coordination	FAX:	+81 3 5462 1390

SCC							Internet:	leary@superbird.co.jp

2-8, Higashi-Shinagawa 2-chome

Shinagawa-ku

TOKYO 140

Japon



�

ANNEXE  4

(Anglais seulement)



REQUEST FOR ITU-R DOCUMENTS 



Joint Task Group 4-9-11



Name of Member State or Sector Member:



��Number of documents required:

	E:

��

Signature:	

(on behalf of Member State or Sector Member)

Date:	

��

Please note:

This request for documentation will be sent directly to the address of the Member State or Sector Member currently on file in the Document and Meetings Unit of the Radiocommunication Bureau. This form should be duly completed and returned to the following address, no later than 15 February 1998.  For further information, please contact:



Mrs. L. Kocher

International Telecommunication Union

Radiocommunication Bureau

Place des Nations

1211 Geneva 20

Switzerland

Telephone:  +41 22 730 5802

Fax:  +41 22 730 6600

E-mail:  kocher@itu.int



��

ANNEXE 5

Formulaire de participation  –  Registration Form  –  Formulario de inscripción��1.	 M. Mme Mlle 	 Mr. Mrs. Miss

	 Sr. Sra. Srta.�

____________________________________________________

(nom, family name, apellidos)�

________________________________________________

(prénom, first name, nombre)��2.	 Pays/Country/País�________________________________________________________________________��3.	 Représentation/Representation/Representación��

Nom de l’Administration et/ou Organisation���Name of the Administration and/or Organizations�————————————————————————————————————————————��Nombre de la Administración y/o Organización���

4.	 I wish to participate in - Je désire participer à - Deseo participar en��

GROUPS�DATES�CIRCULAR �PARTICIPATION�ROLES - FOR ADMINISTRATIONS ONLY�SECTOR����REFERENCES�Yes�No�Chef/Head/Jefe�Adjoint/Deputy/Adjunto�Délégué/Delegate/Delegado�MEMBERS��WP 7B�23-27/2/98�7/LCCE/14��������WP 7C�23-27/2/98�7/LCCE/14��������WP 4-9S�23/2-3/3/98�*��������WP 4A�25/2-6/3/98�4/LCCE/41��������WP 7D�26/2-7/3/98�7/LCCE/14��������WP 9C�2-4/3/98�9/LCCE/22��������WP 9D�2-10/3/98�9/LCCE/22��������WP 9A�3-11/3/98�9/LCCE/22��������WP 9B�3-11/3/98�9/LCCE/22��������WP 4B�5-11/3/98�4/LCCE/41��������WP 4SNG�9-11/3/98�4/LCCE/41��������JTG 4-9-11�9-13/3/98�**��������WP 8A�12-18/3/98�8/LCCE/51��������WP 10B�16-20/3/98�10/LCCE/22��������WP 8B�16-27/3/98�8/LCCE/51��������WP 10C�17-20/3/98�10/LCCE/22��������WP 10-11R�17-20/3/98�***��������TG 1/6�19-24/3/98�1/LCCE/27��������WP 11C�19-25/3/98�11/LCCE/23��������TG 10/4�23-26/3/98�10/LCCE/22��������WP 10A�23-27/3/98�10/LCCE/22��������WP 11A�23-27/3/98�11/LCCE/23��������WP 11E�23-27/3/98�11/LCCE/23��������WP 11B�24-27/3/98�11/LCCE/23��������TG 11/5�24-27/3/98�11/LCCE/23��������SG 10�30/3-3/4/98�CACE/116��������SG 11�30/3-3/4/98�CACE/117��������

5.	 Documents en / Documents in / Documentos en:��Français��English��Español��

6.	 Adresse officielle

	 Official address

	 Dirección oficial�________________________________________________________________________

________________________________________________________________________���TEL:�FAX:�E-MAIL:��7.	 Adresse privée pendant la réunion

	 Private address during the meeting

	 Dirección privada durante la reunión�________________________________________________________________________�

TEL: ______________________��8.	 Adresse de la famille (facultatif)

	 Home address of the family (optional)

	 Dirección familiar (facultativo)�________________________________________________________________________�

TEL: ______________________���Date / Date / Fecha:�_____________________________________�Signature / Signature / Firma:�_____________________________________��A retourner dûment rempli au Bureau des radiocommunications

To be returned duly completed to the Radiocommunication Bureau

Devuélvase a la Oficina de Radiocomunicaciones debidamente rellenado�Place des Nations

CH-1211 Genève 20

Suisse��Telephone: +41 22 730 5111

Telefax: +41 22 730 6600

Telex: 421000 UIT

��     *Cette réunion est annoncée dans les Lettres circulaires 4/LCCE/41 et 9/LCCE/22�   **Cette réunion est annoncée dans la Lettre circulaire 4/LCCE/42-9/LCCE/23-11/LCCE/24.� ***Cette réunion est annoncée dans les Lettres circulaires 10/LCCE/22 et 11/LCCE/23.����Réservé au Secrétariat du BR / For BR Secretariat use only / Para uso exclusivo de la Secretaría del BR����Franchise

�EMBED MSDraw.Drawing.8.2  \* MERGEFORMAT����Section

�EMBED MSDraw.Drawing.8.2  \* MERGEFORMAT����Casier

�EMBED MSDraw.Drawing.8.2  \* MERGEFORMAT�����





1	Voir l'annexe 2 pour de plus amples renseignements sur les aspects spécifiques de ces études concernant le partage de fréquences entre systèmes SFS non OSG et systèmes SFS OSG.

1 	L'application des dispositions de la présente section est suspendue dans l'attente de l'examen par la CMR-99 des valeurs indiquées aux points 2.1, 2.2 et 2.3.
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