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	Lettre circulaire	6 avril 1998
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	11/LCCE/25


Aux Etats Membres de l'UIT et aux Membres du Secteur des �radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études 4, 9 et 11�des radiocommunications


�
Objet:	Demande de communication des résultats des mesures de la réponse en fréquence des récepteurs de station terrienne OSG en présence de brouillages en crête sur la liaison descendante coïncidant avec les limites provisoires de puissance surfacique équivalente maximales indiquées dans l’article S.22 du Règlement des radiocommunications


Par sa Résolution 130, la CMR�97 prie l'UIT�R d'effectuer d'urgence et de terminer à temps pour la CMR�99 les études techniques nécessaires sur le partage des fréquences entre systèmes SFS non OSG et réseaux OSG, notamment celles dont il est question dans l'Annexe 2 de cette Résolution. La Réunion de préparation à la Conférence de novembre 1997 a confié au Groupe d'action mixte 4�9�11 (GAM 4-9-11) le soin de diriger les études que l'UIT�R est prié d'effectuer dans la Résolution 130. Les deux premiers points de l'Annexe 2 de la Résolution 130 sont libellés comme suit:


1)	Caractérisation des brouillages en crête de brève durée pouvant dépasser les limites de densité de puissance surfacique équivalente fixées par une CMR pour les antennes de station terrienne de grand diamètre, en termes d'amplitude maximale et moyenne, de durée maximale et moyenne, d'intervalle moyen entre deux apparitions consécutives du phénomène, de pourcentage cumulé du temps et de profils types, en amplitude et dans le temps.


2)	Acquisition de données concernant l'incidence des brouillages en crête sur la qualité de fonctionnement de démodulateurs de station terrienne de divers types et de diverses origines. Les administrations sont encouragées à collaborer à l'étude du problème en prenant les dispositions nécessaires pour que des mesures appropriées soient effectuées et en communiquant les résultats de ces mesures aux Groupes de travail ou aux Groupes d'action pertinents, à temps pour que ces résultats puissent être consignés dans le Rapport de l'UIT-R à la prochaine Conférence.


�
Le texte de la note de liaison adressée par le Groupe de travail 4A au Groupe d'action mixte 4�9�11 est reproduit dans l'Annexe 1 de la présente lettre. Ce texte recommande différents profils amplitude/temps, correspondant aux brouillages en crête coïncidant avec les niveaux maximums de puissance surfacique équivalente indiqués dans les parties (A) et (B) du Tableau S22�3 des Actes finals de la CMR�97, susceptibles de servir de point de départ pour les mesures de la qualité de fonctionnement de démodulateurs de station terrienne OSG à effectuer dans ce contexte. Ces profils, qui figurent dans un document de travail soumis au GAM 4�9�11 à sa réunion de mars 1998, sont joints ici à toutes fins utiles dans l'Annexe 2. Etant donné que chaque profil est établi en fonction de la puissance de brouillage à la sortie d'une antenne de station terrienne de réception, il conviendra de veiller, pour chaque mesure, à ce que le niveau de la porteuse rapporté à ce point, ainsi que le niveau de bruit total plus brouillages d’autres sources à ce point, soient dûment fixés compte tenu de la porteuse OSG concernée pour des conditions de ciel clair.


Les Membres du Secteur des radiocommunications sont priés de prendre les dispositions voulues pour soumettre à ces mesures les systèmes de réception (décodage et déchiffrement inclus, au besoin) des types utilisés dans les stations terriennes OSG, et de communiquer les résultats de ces mesures à la deuxième réunion du GAM 4�9�11 sous forme de contributions écrites. La date limite d'envoi des contributions pour cette réunion est fixée au 25 juin 1998. Pour ce qui est de déterminer l’incidence de ces mesures sur les récepteurs, les Membres du Secteur des radiocommunications peuvent soumettre les résultats des simulations sur ordinateur plutôt que ceux des mesures effectuées en laboratoire.








	Robert W. Jones


	Directeur, Bureau des radiocommunications





Annexes:	1) Document 4-9-11/58


		2) Figures 5 à 12 du Document 4-9-11/13 (Anglais uniquement)





Distribution:


-	Etats Membres et Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études 4, 9 et 11 des radiocommunications


-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d’études 4, 9 et 11 des radiocommunications


-	Secrétaire général de l’UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications
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ANNEXE  1


(Origine: Doc. 4�9�11/58)





Origine:	Document 4A/TEMP/35


Groupe de travail 4A


NOTE DE LIAISON À L'INTENTION DU GROUPE D’ACTION MIXTE 4�9�11


PROFILS TEMPORELS DES BROUILLAGES EN CRÊTE CAUSÉS PAR DES SATELLITES NON OSG À DES ANTENNES DE STATION TERRIENNE �PARABOLIQUES DE GRAND DIAMÈTRE


Le Groupe de travail 4A a examiné un document de travail (Document 4�9�11/13), également adressé au Groupe d’action mixte 4�9�11 (GAM 4�9�11) présentant les profils amplitude/temps des brouillages en crête à l'entrée du récepteur d'une antenne de station terrienne OSG de grand diamètre, causés par les satellites d'un système non OSG. Pour établir ces profils, on s’est placé dans l’hypothèse de brouillages en crête, produits par des constellations de satellites ayant une altitude et une inclinaison orbitales types, coïncidant avec les limites provisoires pertinentes de puissance surfacique équivalente de 100% du temps indiquées dans l'article S.22 du Règlement des radiocommunications. Pour déterminer les profils à long terme, on a admis pour autre hypothèse que tout ajustement dynamique aux émissions du satellite visant à maintenir constantes la taille et la forme de l'empreinte du faisceau à la surface de la Terre, sera effectué par un contrôle de la section transversale du faisceau sans qu'il soit nécessaire de modifier la puissance de sortie de l'émetteur du satellite. Pour ce qui est des fréquences, on s'est placé dans l'hypothèse la plus défavorable en admettant des valeurs de 12,75 GHz, 18,6 GHz et 20,2 GHz, auxquelles le niveau de brouillage pour une puissance surfacique équivalente donnée sera le plus élevé.


Le Groupe de travail 4A se propose d'affiner ces profils au cours des prochains mois pour tenir compte de la faible incidence de facteurs tels que les émissions de satellites non alignés, les phénomènes d’effet Doppler ainsi que les caractéristiques effectives des lobes latéraux de faisceaux de satellites plutôt qu'un masque d'enveloppe en crête. D'ici�là, il a été décidé de recommander au GAM 4�9�11 d'utiliser les profils des Figures 5 à 12 du Document 4�9�11/13 pour les mesures de l'incidence de brouillages en crête non OSG coïncidant avec les limites de puissance surfacique équivalente indiquées dans l'article S.22 sur la qualité de fonctionnement de démodulateurs de station terrienne OSG. Les mesures de la qualité de fonctionnement des démodulateurs devraient permettre de détecter toute perte de synchronisme ainsi que toute imperfection du signal démodulé, telle que bruit ou gigue de phase.


Etant donné que la qualité de fonctionnement des démodulateurs est fonction du rapport porteuse/bruit + brouillage (C/(N + I)) et non pas du seul brouillage (I), tout dispositif de mesure de laboratoire devra non seulement additionner, dans le bruit de la liaison, porteuse et bruit de même niveau pour les niveaux mesurés par temps clair en amont du démodulateur, mais aussi être à même de produire des pointes de bruit correspondant aux profils amplitude/temps définis.


Au cours des prochains mois, le Groupe de travail 4A se propose, pour compléter les exercices de mesure, de procéder à des simulations pour vérifier la gamme des temps moyens entre brouillages en crête sur le trajet descendant pour des systèmes non OSG du SFS connus. D'ici�là, il est proposé de faire preuve de circonspection en prenant pour hypothèse pour les mesures un temps moyen entre crêtes de cinq minutes.


Il est recommandé d'adresser aux administrations participantes, au nom du GAM 4�9�11, une lettre les invitant individuellement à prendre les dispositions voulues pour procéder aux mesures en question - si possible dans des délais qui permettraient d'en communiquer les résultats à la réunion qui aura lieu au milieu de l'été - à l'aide des profils de brouillage amplitude/temps visés ici.





�
ANNEXE 2


(Origine: Doc. 4-9-11/13, Figures 5 à 12) (Anglais uniquement)
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