UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Normalización�de las Telecomunicaciones

����	Ginebra, 29 de mayo de 1997



�Ref:�Circular TSB 43�COM 11/AO�����Tel:�+41 22 730 5866��Fax:�+41 22 730 5853������

- A las Administraciones de los Estados

  Miembros de la Unión



Copia:

- A los Miembros del Sector UIT-T;

- Al Presidente y a los Vicepresidentes

  de la Comisión de Estudio 11;

- Al Director de la Oficina de Desarrollo

  de las Telecomunicaciones;�- Al Director de la Oficina de �  Radiocomunicaciones��

�Asunto:	�Reunión de la Comisión de Estudio 11 para la aprobación de 15 proyectos de Recomendaciones revisadas y 21 nuevas de �conformidad con las disposiciones de la Resolución 1, Sección 8, �de la CMNT (Ginebra, 1996)�Ginebra, 12 de septiembre de 1997

��

�Señor Director General:

1	A petición del Presidente de la Comisión de Estudio 11, Requisitos y Protocolos de Señalización, tengo el honor de informarle que esta Comisión de Estudio, que se reunirá del 1 al 19 de septiembre de 1997, se propone aplicar el procedimiento descrito en la Resolución 1, sección 8, de la CMNT (Ginebra, 1996) para la aprobación de 15 Recomendaciones revisadas y de 21 nuevas Recomendaciones.

2	El anexo *) contiene el resumen de los proyectos de Recomendaciones UIT-T revisadas y de nuevas Recomendaciones UIT-T, con indicación de los documentos en que figuran.

3	Todo Estado Miembro o Miembro de Sector de la UIT consciente de la titularidad de una patente propia o ajena que pueda cubrir total o parcialmente los elementos de los �proyectos de Recomendaciones propuestos para aprobación debe poner esa información en conocimiento de la TSB, de conformidad con los principios de la TSB en materia de patentes (véase la Resolución 1, apéndice 1 a la sección 8 de la CMNT (Ginebra, 1996)).

Puede accederse a la información disponible sobre patentes a través de TIES en INTERNET (utilizando sea el World Wide Web o el Gopher).

4	Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 1, sección 8, le agradecería que me comunicase antes de las 24.00 horas UTC del 20 de agosto de 1997 si su Administración otorga a la Comisión de Estudio 11 la autoridad necesaria para que durante su reunión puedan considerar la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas y nuevas.

Si algunos Estados Miembros opinan que no puede procederse a considerar la aprobación, deben indicar sus razones de desaprobación así como los posibles cambios que facilitarían el nuevo examen y la aprobación de los proyectos de Recomendaciones revisadas o nuevas.

5	Si el 70% como mínimo de las respuestas de los Estados Miembros están a favor de que se considere la aprobación de estos proyectos de Recomendaciones revisadas y nuevas en la reunión de la Comisión de Estudio, el viernes 12 de septiembre de 1997 se dedicará una sesión plenaria a la aplicación del procedimiento de aprobación.

Invito pues a su Administración a que envíe un representante a dicha reunión. Se invita a las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión a precisar el nombre de su Jefe de delegación. Si su Administración desea estar representada en esa reunión por una empresa de explotación reconocida, un organismo científico o industrial u otra entidad que se ocupe de cuestiones de telecomunicaciones, habrá de comunicarlo al Director de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, número 239, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), enmendado por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).

6	El orden del día, el formulario de inscripción y toda la información pertinente sobre la reunión de la Comisión de Estudio.11.figurarán en la carta colectiva 2/11.

7	Se dará información sobre las salas de reunión en las pantallas situadas en las entradas de la Sede de la UIT.

8	Después de la reunión, el Director de la TSB notificará por circular la decisión tomada sobre estas Recomendaciones. Esta información se publicará también en la notificación de la UIT.

Le saluda muy atentamente,

Th. Irmer�Director de la Oficina de�Normalización de las Telecomunicaciones

Anexo:  1

�ANEXO



PROYECTOS DE RECOMENDACIONES REVISADAS Y DE NUEVAS RECOMENDACIONES UIT-T PROPUESTOS PARA APROBACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN 1 (GINEBRA 1996)







COM 11-R 22	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2723.2

Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA). ampliaciOnES a la Parte usuario de la RDSI-BA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Nº 7: soporte de la capacidad de transferencia ATM en el parámetro capacidad de portadora de banda ancha

Resumen

La presente Recomendación pertenece al conjunto de Recomendaciones de la serie Q.2723 que se refieren al soporte de parámetros de tráfico adicionales a través de la parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha.

La Recomendación describe la parte usuario de la RDSI de banda ancha que soporta el elemento de información capacidad de portadora de banda ancha revisado codificado como se describe en la Recomendación UIT�T Q.2961.2 para permitir la indicación explícita de las capacidades de transferencia ATM definidas en la segunda edición de la Recomendación UIT�T I.371 y facilitar la compatibilidad hacia atrás con los nodos que satisfacen anteriores versiones.



COM 11-R 22	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2723.3

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA (RDSI-BA). AMPLIACIONES A LA PARTE USUARIO DE LA RDSI�BA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Nº 7: CAPACIDADES DE SEÑALIZACIÓN PARA SOPORTAR LOS PARÁMETROS DE TRÁFICO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA ATM A LA VELOCIDAD BINARIA DISPONIBLE

Resumen

Esta Recomendación especifica las ampliaciones al protocolo de la parte usuario de la RDSI�BA para soportar parámetros de tráfico adicionales para la indicación de servicios de velocidad binaria disponible en un tipo de configuración punto a punto. Esta especificación permite la utilización de parámetros de tráfico adicionales más allá de los especificados por las Recomendaciones UIT�T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 para la llamada básica de la RDSI�BA en la interfaz nodo-red, a fin de soportar la capacidad de tráfico a la velocidad binaria disponible.



�COM 11-R 22	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2723.4

red digital de servicios integrados de banda ancha (rdsi�ba). aMPLIACIONES A LA PARTE USUARIO DE LA RDSI�BA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Nº 7: CAPACIDADES DE SEÑALIZACIÓN A FIN DE SOPORTAR LOS PARÁMETROS DE TRÁFICO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA ATM PARA TRANSFERENCIA DE BLOQUE ATM

Resumen

La presente Recomendación pertenece al conjunto de las Recomendaciones UIT�T de la serie Q.2723 relativas al soporte de parámetros de tráfico adicionales a través de la parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha.

La Recomendación describe la parte usuario de la RDSI de banda ancha que soporta los servicios proporcionados a través de la capacidad de transferencia de la capa ATM para la transferencia de bloque de ATM definida en la Recomendación UIT�T I.371. Esta especificación describe los parámetros de tráfico adicionales y los procedimientos deben proporcionarse distintos a los especificados por las Recomendaciones UIT�T Q.2761, Q.2962, Q.2963, Q.2964, Q.2723.1 y Q.2725.1.



COM 11-R 23	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2725.3

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA. AMPLIACIONES A LA PARTE USUARIO DE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Nº 7: PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DEL PARÁMETRO VELOCIDAD DE CÉLULAS SOSTENIBLE

Resumen

Esta Recomendación amplía las capacidades de la Recomendación UIT-T Q.2725.2, en relación con la modificación de la velocidad de células de cresta (PCR) para permitir la modificación de la velocidad de células sostenible (SCR) y el tamaño máximo de las ráfagas (MBS). Además, permite la modificación de los parámetros PCR, SCR y MBS para que en un determinado sentido se incrementen o decrementen independientemente.



COM 11-R 24	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2726.4

Red digital de servicios integrados en banda ancha (RDSI-BA) Extensiones al Sistema de Señalización Nº 7 de la parte Usuario de la RDSI-BA: Identificadores generados por el usuario

Resumen

Esta Recomendación define la capacidad de la RDSI�BA para transportar identificadores generados por el usuario a través de la RDSI�BA. Tal capacidad permite a la parte usuario del UNI de la RDSI�BA generar y transmitir a otra parte usuario identificadores utilizados por diversas aplicaciones.

�COM 11-R 24	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2941.1

Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) sistema de señalización digital de abonado Nº 2 (DSS 2): Identificadores generados por el usuario

Resumen

En esta Recomendación se describe la capacidad de transporte de identificador genérico del DSS 2. Tal capacidad permite el transporte a través de la RDSI-BA de los identificadores necesarios y utilizados por diversas aplicaciones distribuidas.

Esta Recomendación se aplica al equipo que soporta capacidades de señalización DSS 2, tal como está definido en particular en las Recomendaciones UIT-T Q.2931 y Q.2971 asignadas en cada lado de un punto de referencia Tb o el punto de referencia coincidente Sb y Tb cuando se utiliza como acceso a la RDSI-BA pública.

La capacidad de señalización permite que la entidad direccionada, normalmente una parte llamante, genere y transmita a través de la red identificadores que pueden ser utilizados por diversas aplicaciones distribuidas. El recibiente del identificador es un usuario o un nodo de servicio de red.

Dicha capacidad de señalización constituye un medio de señalización de extremo a extremo, a través de identificadores que tienen un objetivo específico, a los que la red puede tener opcionalmente acceso, pero que la red no puede cambiar. En algunos casos la red puede crear un identificador en nombre del usuario, o a su petición.



COM 11-R 25	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2961.3

Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA) - Sistema de señalización digital de abonado Nº 2 (DSS 2) - Capacidades de señalización para soportar parámetros de tráfico para la capacidad de transferencia ATM velocidad binaria disponible (ABR)

Resumen

La velocidad binaria disponible (ABR) es una capacidad de transferencia ATM en la cual las características de transferencia de capa ATM limitantes suministradas por la red pueden cambiar después del establecimiento de la conexión. Es de esperar que un usuario que adapta su tráfico a las características de transferencia cambiantes de capa la ATM experimente una baja tasa de pérdida de células.

La Recomendación UIT�T Q.2961 (1996) se ocupa del soporte de parámetros de tráfico adicionales para la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI�BA) en el punto de referencia Tb o en los puntos de referencia Sb y Tb coincidentes definidos en la Recomendación I.413 por medio del sistema de señalización digital de abonado Nº 2 (DSS 2). Define también los procedimientos, formatos y funciones del protocolo del DSS 2 necesarios para soportar la capacidad de transferencia ATM velocidad binaria disponible (ABR) como se define en la Recomendación UIT�T I.371 (1996). Esta Recomendación incluye la utilización �de los procedimientos de señalización DSS 2 para la negociación de la velocidad de célula mínima (MCR) durante el establecimiento de la comunicación. la ABR impide la utilización de los procedimientos de señalización DSS 2 para la modificación de los parámetros de tráfico durante la fase activa de la llamada.



COM 11-R 25	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2961.4 

Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) -sistema de señalización digital de abonado Nº 2 - �Capacidades de señalización para soportar parámetros de tráfico para la capacidad de transferencia ATM transferencia de bloqueS ATM (ABT)

Resumen

La Recomendación UIT-T Q.2961.4 pertenece a la familia de Recomendaciones del UIT-T sobre el sistema de señalización de abonado Nº 2 y en ella se especifican ampliaciones de las Recomendaciones UIT-T Q.2931 y Q.2961.2 para definir los parámetros, formatos, procedimientos de protocolo y funciones adicionales relacionadas con el tráfico en el sistema de señalización digital de abonado Nº 2 (DSS 2) para soportar la capacidad de transferencia ATM transferencia de bloques ATM (ABT), que se define en la Recomendación UIT-T I.371 (1996).



COM 11-R 26	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2963.2

Red digital de servicios integrados de banda ancha - Sistema de señalización digital de abonado Nº 2 - �Procedimiento de modificación de los parámetros de la velocidad de células sostenible

Resumen

La presente Recomendación amplía la capacidad de modificación de los parámetros de la velocidad máxima de células (PCR) especificada en la Recomendación UIT-T Q.2963.1 (1996) para incluir la modificación de los parámetros de la velocidad de células sostenible (SCR) y del tamaño máximo de ráfaga (MBS).



COM 11-R 26		Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2939.1 

Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) - Sistema de señalización digital de abonado Nº 2 (DSS 2) - Aplicación de elementos de información relacionados �con servicios del DSS 2 por equipos que sustentan �servicios de RDSI-BA.

�Resumen

Esta Recomendación contiene información suplementaria sobre la utilización de los elementos de información relacionados con servicios (B-BC, parámetros AAL, B-HLI, B-LLI, N-BC, N�HLC, N�LLC) para servicios de RDSI-BA específicos. Los servicios se consideran tal como se especifican para la RDSI-BA pública. No se especifican las codificaciones adicionales que se necesitan para que las redes privadas sustenten los servicios. La presente Recomendación es la Parte 1 de la Recomendación UIT-T Q.2939. En esta parte se especifica la codificación de los parámetros definidos en la Recomendación UIT-T Q.2931 (1996), mientras que la codificación de los parámetros de tráfico adicionales, definidos en la Recomendación UIT-T Q.2961 (1996), se especificará en partes adicionales de la Recomendación UIT-T Q.2939 que se publicarán más adelante.



COM 11-R 27	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.699

interfuncionamiento entre un acceso rdsi y un acceso distinto de rdsi a TRAVÉS de la parte usuario del sistema de SEÑALIZACIÓN nÚmero 7

Resumen

Este documento define el interfuncionamiento entre diferentes tipos de accesos (RDSI y diferentes de RDSI) y las funciones y protocolo de la parte usuario RDSI del sistema de señalización Nº 7.



COM 11-R 27	-		Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.118 

CONDICIONES ANORMALES - DISPOSICIONES ESPECIALES DE LIBERACIÓN

Resumen

En esta Recomendación se describen disposiciones especiales para liberar conexiones que se producen como consecuencia de condiciones anormales, como las que se presentan cuando la parte llamante o la parte llamada no cuelgan.



COM 11-R 28	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.730 

Sistema de señalización Nº 7: servicios suplementarios de �la parte usuario de RDSI

Resumen

En esta Recomendación se proporciona información general sobre los servicios suplementarios RDSI y se describen los procedimientos genéricos, las facilidades específicas de red y los métodos de señalización de extremo a extremo. Contiene además el formato genérico para las descripciones de servicio suplementario consignadas en las Recomendaciones Q.731 - Q.737, que habrá que utilizar junto con la parte usuario de RDSI (ISUP, ISDN User Part) definida en las Recomendaciones Q.761 a Q.764 y la �Recomendación Q.767 "Aplicación de la parte usuario de RDSI del sistema de señalización Nº 7 para las interconexiones RDSI internacionales". Asimismo, se incluye una lista de los servicios suplementarios definidos en la actualidad.



COM 11-R 29	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.761 

sIstema de señalización nº 7�descripción funcional de la parte usuario de rdsi

Resumen

La parte usuario de RDSI (PU-RDSI) es el protocolo del sistema de señalización N.° 7 que proporciona las funciones de señalización necesarias para el servicio portador básico, así como para servicios suplementarios para aplicaciones vocales y no vocales en una red digital de servicios integrados.

La parte usuario de RDSI es también apropiada para su uso en redes telefónicas especializadas y redes de datos con conmutación de circuitos, así como en redes analógicas y mixtas analógicas/digitales. En especial, la parte usuario de RDSI satisface los requisitos definidos por el UIT-T para el tráfico de datos con conmutación de circuitos y telefónico automático y semiautomático internacional mundial.

Además, la parte usuario de RDSI se presta para las aplicaciones nacionales. La mayor parte de los procedimientos de señalización, elementos de señalización y tipos de mensaje especificados para uso internacional son también necesarios en las aplicaciones nacionales típicas. Además, se ha reservado un espacio de codificación para permitir a las Administraciones nacionales y a las empresas de explotación reconocida introducir mensajes de señalización y elementos de información específicos de la red en la estructura del protocolo normalizado internacionalmente.



COM 11-R 30	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.762 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Nº 7 - FUNCIONES GENERALES DE LOS MENSAJES Y SEÑALES DE LA PARTE USUARIO DE RDSI

Resumen

La presente Recomendación describe los mensajes, parámetros e información de señalización contenida en los parámetros utilizados por el protocolo de la parte usuario de RDSI, y su función. 



�COM 11-R 31	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.763 

formatos y códigos de la parte usuario de red digital de servicios integrados del sistema de señalización nº 7

Resumen

Esta Recomendación especifica los formatos y códigos de los mensajes y parámetros de la parte usuario de RDSI que se necesitan para soportar servicios portadores básicos y servicios suplementarios.



COM 11-R 32	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.764 

Procedimientos de señalización de la parte usuario de la red digital de servicios integrados del sistema de señalización nº 7

Resumen

La presente Recomendación describe los procedimientos de señalización de la parte usuario de la red digital de servicios integrados (PU-RDSI) para el establecimiento y liberación de conexiones RDSI nacionales e internacionales utilizadas para la “PU-RDSI 1997”. Las acciones comunes para todos los tipos de centrales se describen una sola vez. Las acciones diferentes o adicionales requeridas en una central se especifican en una subsección separada aplicable a ese tipo de central. Los procedimientos especificados en la sección 2 de la presente Recomendación se relacionan con la llamada básica (es decir, llamadas que no incluyen servicios suplementarios ni la red inteligente).



COM 11-R 33	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1600 

Interacción entre la parte usuario RDSI y �el protocolo de aplicación de la red inteligente del �sistema de señalización nº 7

Resumen

La presente Recomendación especifica los procedimientos para proporcionar la interacción entre la Parte Usuario de la RDSI y el conjunto de capacidades 1 del protocolo de aplicación de la red inteligente, es decir, el soporte de servicios de red inteligente en un entorno de RDSI. El documento sólo considera el caso cuando el punto de conmutación de servicios está situado en un nivel de RDSI.

Para la interacción entre otros sistemas de señalización y el protocolo de aplicación de la red inteligente se puede consultar la Recomendación pertinente sobre interfuncionamiento con la Parte Usuario de la RDSI en combinación con la Recomendación relativa a la interacción sobre la Parte Usuario de la RDSI y el protocolo de aplicación de la red inteligente.



�COM 11-R 34	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.1200 

General serIES intelligent network recommendation structure

Summary

This Recommendation explains the structure of the Q.1200-series ITU-T IN Recommendations and provides the outline of all general (i.e. Q.120x-series) Recommendations.



COM 11-R 35	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.1202 

Arquitectura del plano de servicioS de la red inteligente

Resumen

La Recomendación Q.1202 ha sido actualizada para incluir nuevas capacidades y funcionalidades que aparecen en las Recomendaciones relativas al conjunto de capacidades 2 de la red inteligente (serie Q.122x). Proporciona una arquitectura general del plano de servicios de la red inteligente de manera tal que las funcionalidades específicas y sus interacciones se puedan identificar y describir en otras Recomendaciones que hacen referencia al plano de servicios. El plano de servicios ilustra que los servicios sustentados por la red inteligente se pueden describir al usuario de extremo o al abonado por medio de un conjunto de bloques de construcción genéricos denominados “características de servicio”. La presente Recomendación describe el proceso de sustentar servicios en una red estructurada como red inteligente y la relación del plano de servicios con los otros planos del modelo conceptual de la red inteligente.



COM 11-R 36	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.1203 

ARQUITECTURA DEL PLANO FUNCIONAL GLOBAL DE �LA RED INTELIGENTE

Resumen

El modelo conceptual de red inteligente (MCRI) es un concepto de arquitectura para la creación y suministro de servicios de telecomunicación. Esta Recomendación proporciona las características de arquitectura genérica del plano funcional global (GFP, Global Functional Plane). El GFP como se define en la Recomendación Q.1201 [1], se considera como el lugar apropiado para la funcionalidad modular a partir de la cual han de construirse los servicios.

El plano funcional global modela la funcionalidad de red desde un punto de vista global. En el GFP, la red estructurada como RI se considera como una sola entidad en el plano funcional global. En este plano, los servicios y las características de servicio se redefinen en términos de las funciones de red amplia requeridas para soportarla. Estas funciones no son ni un servicio específico ni una característica de servicio específica (SF, Service Feature) y se denominan bloques de construcción independientes del servicio (SIB, Service Independent Building Blocks).

�Esta Recomendación define:

•	el modelo GFP RI genérico para todos los conjuntos de capacidades de la RI;

•	la definición de los bloques de construcción independientes del servicio (SIB), incluidos los SIB especializados (por ejemplo, proceso de llamada básica);

•	la utilización de lógica de servicio global para modelar servicios y características de servicios.

Las Recomendaciones Q.120x y Q.12x3 son Recomendaciones asociadas.



COM 11-R 37	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.1208 

ASPECTOS GENERALES DE LOS PROTOCOLOS DE APLICACIÓN �DE RED INTELIGENTE

Resumen

El objetivo de la presente Recomendación es especificar la metodología de definición que ha de aplicarse a las Recomendaciones relativas a los protocolos de aplicación de red inteligente definidos en conjuntos de capacidades específicos. No se prevén grandes modificaciones de la presente Recomendación en versiones futuras, con la posible excepción de mecanismos de especificación adicionales.

El trabajo de normalización conexo figura en todas las Recomendaciones de la serie Q.12xx relativas a redes inteligentes y, más particularmente, en la Recomendación Q.12x8 relativa al protocolo de aplicación de red inteligente.



COM 11-R 38	-	Proyecto de Addéndum 1 a la Recomendación UIT-T Q.1218

Recomendaciones sobre interfaces del conjunto �de capacidades 1 de la red inteligente - Definición de dos nuevos contextos en el modelo de datos DE LA FUNCION �DE DATOS DE SERVICIO

Resumen

Este Addéndum contiene los dos nuevos contextos "Servicio básico" e "Identidad de línea".



COM 11-R 38	-	Proyecto de Recomendación UIT-TQ.1219 - Suplemento

Suplemento a la guía de usuario de red inteligente para �el conjunto de capacidades 1 de red inteligente

Resumen

Esta es la Recomendación UIT-T Q.1219-Suplemento: Suplemento a la guía de usuario de red inteligente para el conjunto de capacidades 1. Esta Recomendación del UIT�T es un complemento de la Recomendación Q.1219 "Guía de usuario de red inteligente para el �conjunto de capacidades 1" (abril de 1994) y como tal no la sustituye, sino que contiene información complementaria que se ha de utilizar junto con la mencionada Recomendación UIT-T Q.1219 (abril de 1994). La finalidad de este documento es presentar información al usuario sobre las mejoras hechas al conjunto de capacidades 1 de la red inteligente.

Durante el periodo comprendido entre 1993 y 1995, las Recomendaciones del UIT-T relativas al conjunto de capacidades 1 de la red inteligente han sido mejoradas y perfeccionadas. Se ha creado un nuevo conjunto de Recomendaciones del UIT-T sobre el conjunto de capacidades 1 de la red inteligente (1995) para sustituir a las Recomendaciones originales (1993). El alcance del conjunto de capacidades 1 de la red inteligente (1995) es igual que el anterior (1993). No se han añadido nuevas capacidades, pero como resultado del trabajo de perfeccionamiento, las Recomendaciones sobre el conjunto de capacidades 1 de la red inteligente (1995) constituyen un conjunto estable de Recomendaciones aplicables.

La Recomendación UIT-T Q.1219-Suplemento se debe utilizar como un complemento de la Recomendación UIT-T Q.1219 (abril de 1994). Este Suplemento describe las mejoras de las Recomendaciones del UIT-T de 1993 sobre el conjunto de capacidades de la red inteligente, que han sido incluidas en las Recomendaciones de 1995 sobre este asunto.



COM 11-R 39	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1220 

Q.1220-SERIES INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 (CS-2) RECOMMENDATION STRUCTURE

Summary

This Recommendation explains the structure of the Q.122x (CS-2)-series ITU-T IN Recommendations and provides their outlines.



COM 11-R 40		Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1221 

Introducción al conjunto de capacidades 2 de �la red inteligente

Resumen

El conjunto de capacidades 2 de la red inteligente (IN CS�2) es la segunda etapa normalizada de la red inteligente como un concepto arquitectural para la creación y prestación de servicios, que incluye servicios de telecomunicación, servicios de gestión de servicios y servicios de creación de servicios. La presente Recomendación introduce el IN CS�2, describe las principales características y capacidades generales del IN CS�2 y define los aspectos de servicio, aspectos de red y relaciones funcionales que forman la base de las capacidades del IN CS�2.

La presente Recomendación es la primera de la serie de Recomendaciones Q.122x dedicada al IN CS�2, que se construye sobre los principios arquitecturales de la red inteligente descritos en las Recomendaciones de las series Q.121x y Q.120x.

�Las Recomendaciones relativas al IN CS�2 forman una base detallada y estable para la realización de los servicios de telecomunicaciones del IN CS�2. Proporcionan también directrices de alto nivel para sustentar servicios de gestión de servicios, servicios de creación de servicios y algunos servicios de telecomunicaciones parcialmente sustentados. Las Recomendaciones sobre el IN CS�2 están destinadas a ofrecer el mismo grado de información técnica que las Recomendaciones sobre el IN CS�1 (1995).



COM 11-R 41	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1222 

PLANO DE SERVICIO PARA EL Conjunto de capacidades 2�de la red inteligente

Resumen

La Recomendación Q.1222 proporciona la arquitectura del plano de servicio del conjunto de capacidades 2 de la red inteligente. El plano de servicio es el plano "superior" en el modelo conceptual de la red inteligente que se define en la Recomendación Q.1201 "Principios de la arquitectura de la red inteligente". La presente Recomendación proporciona la primera visión "de arriba hacia abajo" en la que los servicios y características de servicio se definen primero y las capacidades de red para sustentar y proporcionar estas capacidades se desarrollan y realizan después en los planos más bajos (plano funcional global, plano funcional distribuido y plano físico, respectivamente) del modelo conceptual de la red inteligente. Además en la presente Recomendación se examinan las interacciones, cooperaciones e interferencias de características que no se trataron en la primera versión de la red inteligente, es decir, el conjunto de capacidades 1 de red inteligente. La presente Recomendación representa la visión que tienen los usuarios de los servicios sustentados por una red inteligente.



COM 11-R 42	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1223 

PLANO FUNCIONAL GLOBAL PARA EL CS-2 DE RED INTELIGENTE

Resumen

El conjunto de capacidades 2 de red inteligente (CS-2 de RI) es la segunda etapa normalizada de la red inteligente como concepto arquitectural para la creación y suministro de servicios de telecomunicación. La presente Recomendación proporciona la arquitectura del plano funcional global (GFP) de la red inteligente (RI) para el conjunto de capacidades 2 de RI (CS-2 de RI). Esta Recomendación define el GFP de RI para CS-2 de RI basándose en el marco general para GFP de RI dado en la Recomendación Q.1203 [2], de acuerdo con el alcance de CS-2 de RI definido en la Recomendación Q.1221 [3].

La presente Recomendación define:

–	el modelo de GFP de RI para el CS-2 de RI como subconjunto del modelo general GFP de RI;

–	identificaciones y definición de los 21 bloques de construcción independientes del servicio (SIB) del CS-2 de RI, incluidos el proceso de llamada básica (BCP) y el proceso no relacionado de llamada básica (BCUP);

�–	la utilización de lógica de servicio global en el CS-2 de RI.

Son Recomendaciones asociadas las Recomendaciones de las series Q.120x y Q.122x.



COM 11-R 43	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1224 (Parte 1 de 4) 

DISTRIBUTED FUNCTIONAL PLANE FOR INTELLIGENT NETWORK CS-2 - CLAUSES 1 - 9 (PART 1 OF 4)

Summary

This Recommendation defines the Intelligent Network (IN) Distributed Functional Plane (DFP) architecture for IN capability set 2 (IN CS-2). It extends the description of the IN DFP for IN capability set 1 (IN CS-1) by inclusion of service management functionality, call unrelated capabilities, call party handling for more than two parties, and mobility aspects for wireless access.

This Recommendation provides:

–	the IN DFP architecture for IN CS-2, encompassing the functional entities related to IN service execution and service management;

–	static and dynamic models of the functional entities related to IN service execution and service management (including service switching/call control, service control, call unrelated, specialized resource, and service data functions), to define how IN service control and service management interact with basic call processing and to understand the nature of the functional entity relationships required for IN CS-2;

–	description of call party handling capabilities beyond two-party call set-up and clearing.

–	SIB stage 2 descriptions and distributed service logic to identify information flows and functional entity actions for IN CS-2, and the sequencing of the information flows;

–	detailed information flow descriptions, including information elements and functional descriptions, as the basis for specifying IN protocols;

�SYMBOL 150 \f "Times New Roman" \s 10 \h�	mobility aspects of the DFP, as the basis for defining requirements and information flows for wireless systems;

Within the Q.1220-series Recommendations, this Recommendation describes the DFP in a service and vendor/implementation independent manner, as constrained by the capabilities of the embedded base of evolvable network technology. This provides the flexibility to allocated distributed functionality into multiple physical network configurations, as described in Recommendation Q.1225, and to evolve IN from CS-2 to some future CS-N. It also provides a framework from which IN protocols are specified for IN CS-2, as described in Recommendation Q.1228.



�COM 11-R 44	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1224 (Parte 2 de 4) 

DISTRIBUTED FUNCTIONAL PLANE FOR INTELLIGENT NETWORK CS-2 - CLAUSES 10 AND 11 (PART 2 OF 4)



COM 11-R 45	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1224 (Parte 3 de 4) 

DISTRIBUTED FUNCTIONAL PLANE FOR INTELLIGENT NETWORK CS-2 - CLAUSE 12 (PART 3 OF 4)



COM 11-R 46	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1224 (Parte 4 de 4) 

DISTRIBUTED FUNCTIONAL PLANE FOR INTELLIGENT NETWORK CS-2 - ANNEXES A - C AND APPENDICES I AND II (PART 4 OF 4)



COM 11-R 47	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1225

physical plane for intelligent network cs-2

Summary

This Recommendation describes the physical plane of the IN architecture for CS-2. The physical plane identifies different physical entities (PEs), the allocation of functional entities to PEs, and the interfaces between the PEs.

Companion Recommendations include the Q.120x- and Q.122x-series Recommendations.



COM 11-R 48	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 1 de 7) 

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 - �CLAUSES 1 - 10 (PART 1 OF 7)

Summary

Recommendation Q.1228 defines the Intelligent Network (IN) Application Protocol (INAP) for IN Capability Set 2 (CS-2).  Q.1228 defines the INAP for CS-2 based upon  the IN CS-1 refined (CS-1R) Q.1218 specification (1995) and the general rules for INAP provided in Q.1208, consistent with the scope of CS-2 defined in Q.1221.

Q.1228 provides:

general extensions to the CS-1R INAP in support of CS-2 target services including: SCF initiated trigger management, GVNS service support, explicit ISDN supplementary service feature interaction support, service compatibility checks, general user to service interaction (UTSI), Specialized Resource Function (SRF) script processing, enhanced �security, extended BCSM support, message store and forward, SCF/SDF extensions in support of distributed data management;

protocol support for Call Party Handling capabilities based, in part, on future study items identified in CS-1R;

protocol support for the Service Control Function (SCF) to SCF and Service Data Function (SDF) to SDF functional relationships to support distributed service logic execution and distributed data functions;

protocol support for the Call Unrelated Service Function (CUSF) to Service Control Function (SCF) to support non-call related interactions between users and the SCF;

additional details on services assumed from lower layers and generic interface security;

validated SDLs for SSF related procedure handling based upon Z.100 object oriented Specification and Description language.

Within the Q.122x Recommendation series, Q.1228 describes the protocol realizing the Q.1224 distribution of Q.1223 Global Functional Plane functionality in a service and vendor/implementation independent manner, as constrained by the capabilities of the embedded base of evolvable network technology.  This provides the flexibility to allocate distributed functionality into multiple physical network configurations, as described in Q.1225, and to evolve IN from CS-2 to some future CS-N.



COM 11-R 49	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 2 de 7)

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 - �CLAUSES 11 - 16 (PART 2 OF 7)



COM 11-R 50	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 3 de 7)

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 - �CLAUSE 17 (PART 3 OF 7)



COM 11-R 51	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 4 de 7)

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 - �CLAUSES 18 AND 19 (PART 4 OF 7)



COM 11-R 52	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 5 de 7)

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 -�ANNEXES A.1 - A.3 (PART 5 OF 7)

�COM 11-R 53	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 6 de 7)

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 - �ANNEX A.4 (PART 6 OF 7)



COM 11-R 54	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.1228 (Parte 7 de 7)

INTERFACE RECOMMENDATION FOR �INTELLIGENT NETWORK CAPABILITY SET 2 - �ANNEXES A.5 - A.8 AND APPENDICES I - III (PART 7 OF 7)



COM 11-R 55	-	Projet de Recommandation révisée UIT-T Q.787

TRANSACTION CAPABILITIES (TC) TEST SPECIFICATION

Summary

This revised recommendation Q.787 contains the test scripts for the SS No.7 Transaction Capabilities.  This revised recommendation now covers the test descriptions for the Dialogue Portion of the White Book (1993) Transaction Capabilities Q.771 to Q.774.



COM 11-R 56	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.751.3

NETWORK ELEMENT INFORMATION MODEL FOR MTP ACCOUNTING

Summary

Measurements for MTP Accounting have been defined in Q.752. The network element information model - based on X.742 and Q.751.1 - for these measurements is contained in this Recommendation.



COM 11-R 57	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.755.2

Transaction capabilities test responder

Summary

The 03/93 version of Recommendation Q.755 for Protocol Testers contained just the MTP Tester. It has now been split into a series of Recommendations. 

Recommendation Q.755.2 defines the Transaction Capabilities (TC) Test Responder, it is an addition to the 03/93 Q.755 Recommendation.

A TC Test Responder present in the system under test allows the use of Abstract Test Suites for testing the defined TC functionality of that system, independently of the functionalities employed by the TC-Users actually present.

�COM 11-R 58	-	Proyecto de nueva Recomendación UIT-T Q.2751.1 

Extension of Q.751.1 for SAAL Signalling Links

Summary

This Recommendation contains a network element information model for managing MTP Level 2 and SAAL signalling links.

Q.2751.1 reuses Q.751.1 and allows the usage of one object model for both SAAL (Q.2140)- and MTP Level 2 (Q.703; dealing with its high-speed link appendix is for further study) - signalling links.

Management of a mixed MTP network is for further study.



COM 11-R 59	-	Proyecto de Recomendación revisada UIT-T Q.921 

ISDN USER�NETWORK INTERFACE — DATA LINK LAYER SPECIFICATION

Summary

This Recommendation specifies the Link Access Procedures on the D�channel (LAP D) of an ISDN customer access. Implementations of this Recommendation are in use in existing networks.

This Recommendation has been revised for the sake of clarity, to cover new functionality, and to reflect the requirements of Q.921 in Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro formas.

Clarifications are:

Definition of terms used in Q.921 (new section 1.2);

Amendment to § 5.2.1 for clarification on signalling arrangement and circumstances under which TEI management and UI frame need not to be supported;

Amendment to § 5.3.4 for clarification on TEI procedures;

Amendment to ANNEX A of Q.921 for clarification on signalling arrangement and circumstances under which TEI management needs not to be supported.

New functions were specified as follows:

New SAPI value 12 for teleaction communication (revised Table 2/Q.921);

New Annex E "Provision of Multi-Selective Reject option"

Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro formas were amended, or generated, as appropriate, as follows:

Amendment to ANNEX F (former Annex E) of Q.921 "PICS Basic Rate User-side" in order to reflect modifications to Q.921, as indicated above.

New Annex G to Q.921”PICS Basic Rate Network-side”

New Annex H to Q.921”PICS Primary Rate User-side”

New Annex I to Q.921”PICS Primary Rate Network-side”

___________________

*) Los títulos y los extractos de las Recomendaciones que aparecen en carácteres itálicos en el anexo figuran excepcionalmente en inglés debido a que están en proceso de traducción. La versión española estará disponible ulteriormente.
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