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Objet:�
Approbation des Questions révisées 2/15, 4/15, 9/15, 10/15, 11/15, 13/15, 14/15, 20/15 et de la nouvelle Question 21/15 �
�



Monsieur le Directeur général, 


1	En réponse à la note de liaison du GCNT sur les "travaux de l'UIT-T relatifs au protocole Internet (IP)" et afin de recentrer les travaux de la Commission d'études 15 sur les réseaux, systèmes et équipements de transport optimisés pour les communications de données de type TCP/IP, un certain nombre de Questions relevant de la Commission d'études 15 ont été révisées lors de la réunion tenue à Genève du 12 au 23 octobre 1998, en fonction de l'évolution de l'environnement des télécommunications.


Afin que la Commission d'études 15 harmonise ses travaux avec ceux des autres Commissions d'études de l'UIT-T, la réunion en a autorisé l'équipe de gestion à adapter de nouveau, si nécessaire, ces Questions révisées au vu des conclusions de l'atelier de l'UIT-T sur "le protocole Internet les questions de télécommunication connexes" qui a eu lieu à Orlando en décembre 1998.


2	Suite à cette révision et à la demande du Président de la Commission d'études 15, Réseaux, systèmes et équipements de transport, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à la procédure spécifiée au § 7.3.2, Section 7, de la Résolution 1 de la CMNT (Genève, 1996), les Etats Membres et les Membres de Secteur présents à la dernière réunion de la Commission d'études ci-dessus, qui s'est tenue à Genève du 12 au 23 octobre 1998, ont approuvé par consensus les textes des Questions nouvelles et révisées ci�dessous (voir les annexes jointes):


Q.2/15		Caractéristiques des systèmes optiques dans les réseaux d'accès local pour transport et distribution


Q.4/15		DCE pour systèmes d'accès d'abonné 


Q.9/15		Equipement hiérarchie SDH et protection/rétablissement du réseau 


�
Q.10/15		L'ATM et les fonctions d'éléments de réseau du protocole Internet (IP) 


Q.11/15		Structures des signaux, interfaces et interfonctionnement pour les réseaux de transport


Q.13/15		Fonctions et services de gestion pour les systèmes et équipements de transmission


Q.14/15		Gestion des équipements de transmission au niveau des éléments


Q.20/15		Caractéristiques de réseautage optique


Q.21/15		Equipements de réseau de transport pour l'interconnexion, le RTGC et les réseaux IP


2	Les Questions 2/15, 4/15, 9/15, 10/15, 11/15, 13/15, 14/15, 20/15 et 21/15 sont donc approuvées.


Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.








H. Zhao�Directeur du Bureau de la�normalisation des télécommunications














Annexes: 9


�annexe 1


QUESTION 2/15	-	Caractéristiques des systèmes optiques dans les réseaux d'accès local pour transport et distribution �(suite et extension de la Question 2/15)


Origine et motifs


Le réseau d'accès local sert au transport et à la distribution de multiples types de services fournis par un centre de commutation à un abonné. Compte tenu du développement considérable des services Internet et IP et de la demande croissante en matière de largeur de bande, les systèmes optiques sont appelés à jouer un rôle de plus en plus grand dans les réseaux d’accès. Bien que l’on envisage d’utiliser les fibres optiques principalement pour rapprocher celles-ci de l’abonné et étendre les zones desservies, le réseau d'accès peut aussi comporter des segments utilisant d'autres moyens de transport (comme les câbles métalliques coaxiaux, les câbles hybrides à fibres et coaxiaux (HFC) ou les systèmes hertziens). Étant donné que les supports, les modes de transport (numérique ou analogique), les architectures de réseau et les assortiments de services sont fortement interdépendants, des solutions rentables nécessiteront probablement des architectures de réseau intégrées et des systèmes intégrés.


De nombreux pays étudient, testent sur site et même déploient de nouveaux systèmes d'accès local selon différentes architectures de réseau à l'appui d'une large gamme de services. Les variantes concernent des pénétrations différentes de la fibre jusqu'à la cible (sous forme de fibre jusqu'à la borne collective (FTTC), de fibre jusqu'à l'immeuble (FTTB) ou de fibre jusque chez l'abonné (FTTH) ainsi que différentes formes de réseaux hybrides (câbles hybrides à fibres et coaxiaux (HFC), lignes numériques d'abonné à très haut débit (VDSL)), y compris des liaisons hertziennes (systèmes de distribution multipoint MMDS et LMDS), sur la base d'éléments de réseau optique actifs (AON) et/ou passifs (PON). On envisage d'appliquer les réseaux AON et PON à des services en hiérarchie SDH ou PDH ou en mode ATM, ce dernier concernant spécifiquement la diffusion des signaux audio et vidéo. D'autres Commissions d'études ou Groupes de travail sont également en train d'examiner un grand nombre de ces sujets, sous divers points de vue. 


Les sujets qui ont déjà été étudiés ont trait aux réseaux d'accès optiques (OAN), capables de transporter des services interactifs jusqu'au débit primaire du RNIS (Recommandations G.981 et G.982) et au-dessus (G.983.1). Les études futures porteront sur les interfaces de commande et de gestion pour les terminaisons de réseaux optiques/terminaisons de réseau. Compte tenu du nombre croissant de services IP, les études seront aussi centrées sur les conditions qui devraient permettre d’optimiser le transport des services des services IP.


Pour parvenir à des stratégies des plus rentables, de multiples services - nouveaux ou actuels - pourraient être offerts au moyen du réseau d'accès local et d'une plate-forme commune, fondée sur des systèmes intégrés. De nombreuses composantes sont déjà disponibles grâce aux réalisations de jonctions internodales (réseaux intercommutateurs), mais on les utilisera sous des contraintes particulières, aussi bien en termes d'environnement qu'en termes d'application. Les offres de services réelles et les configurations optimales de réseau auront une incidence sur de nombreuses fonctions techniques. Les caractéristiques essentielles qui sont requises pour prendre en charge le(s) service(s) auront une influence sur l'architecture des réseaux et sur leurs capacités fonctionnelles. Divers points de vue du passé pourront devoir être réexaminés puis redéfinis, révisés ou clarifiés. La croissance à prévoir dans le domaine des solutions hybrides pose un certain nombre de défis, en particulier aux frontières entre réseaux optiques.


�
Sujets d'étude


Tous les sujets d'étude ci-après doivent être examinés par rapport à des services en mode SDH, PDH ou ATM, utilisant des réseaux optiques actifs ou passifs (AON/PON). Les supports, les formats de transport (numériques ou analogiques), les architectures de réseau et les offres de services sont tous interdépendants. De façon à donner une image complète de ces relations, les sujets d'étude au titre de cette Question seront énumérés de concert avec les sujets déjà planifiés ou suggérés pour d'autres Groupes de travail ou Commissions d'études.* 


Types de services à examiner [Commission d'études 13 avec Commission d'études 15]


•	Services de transmission de signaux vocaux et de données en bande étroite, jusqu'au débit primaire du RNIS


•	Services en large bande, au-dessus du débit primaire du RNIS


•	Transport et distribution de signaux audiofréquence


•	Transport et distribution de signaux vidéofréquence


–	utilisant directement la bande de base analogique;


–	sous forme numérique, avec conversion analogique-numérique de l'agrégat en bande de base analogique puis transmission, distribution et conversion numérique-analogique conjointes;


–	sous forme numérique, avec traitement analogique-numérique canal par canal puis reconversion numérique-analogique canal par canal, etc., au moyen de blocs convertisseurs individuels.


•	Services interactifs de transmission de signaux vidéo et de données, y compris Internet


•	Services Internet et services IP


•	Multimédia


Aspects relatifs aux architectures de réseau [Commissions d'études 13 et 15]


•	Prescriptions fonctionnelles pour la prise en charge de services nouveaux et existants (tels que les services multimédias) [Question 2/15 avec Commission d'études 13]


–	services de type symétrique/asymétrique, dans un seul sens ou dans les deux sens;


–	largeur de bande/débit binaire (en particulier pour la transmission à des débits supérieurs à l'accès primaire du RNIS);


–	services analogiques/numériques;


–	communications point à point, point à multipoint, diffusion.


•	Configurations de référence


•	Architecture générale des systèmes; emplacement de l'interface avec l'usager (FTTH, FTTB, FTTC, ...)


•	Interfaces utilisateur-réseau pour tous types de charge utile ou de protocoles (PDH, SDH, ATM, IP, ...)


�
•	Interfaces de noeuds de service


•	Fonctions et structure de la couche Réseau (caractéristiques des circuits, électriques ou optiques, supports physiques)


•	Capacité et modifiabilité du réseau


•	Rétablissement et protection du réseau


•	Capacités réparties de routage/commutation


•	Interfonctionnement de différents sous-systèmes du réseau selon différentes technologies (fibres, câbles électriques, ondes hertziennes, ...)


•	Interfaces entre systèmes optiques et systèmes électriques ou hertziens


•	Éléments/sous-systèmes intraréseau (par exemple terminaisons ONU ou OLT, etc.)


•	Interfaces intraréseau éléments/sous-systèmes


•	Interface avec la gestion-système


Aspects relatifs à la couche physique [Question 2/15]


•	Aspects relatifs aux systèmes et aspects relatifs aux composants


–	configurations de référence;


–	techniques de transmission (par exemple avec une/deux fibres, WDM, affectation de longueur d'onde);


–	affaiblissement sur le trajet optique, bilan(s) de liaison, distances de transmission, facteurs de fractionnement du faisceau optique;


–	aspects relatifs au temps de transmission;


–	capacités de transport de signaux radiofréquences par des fibres optiques;


–	interfaçage physique aux terminaisons et aux points de référence.


•	Aspects support et aspects composants [Question 2/15 avec Question 15/15 et Question 17/15]


–	sélection et utilisation des types de fibre;


–	sélection et utilisation de certains composants optiques passifs;


–	utilisation d'amplificateurs optiques dans l’accès local;


–	conditions particulières à satisfaire dans le cas de solutions hybrides.


Aspects relatifs à la gestion


•	Gestion générale de l'exploitation et de la maintenance (OAM) [Commission d'études 4 et Commission d'études 15]


•	Gestion du trajet optique/des canaux optiques [Commission d'études 15]


•	Caractéristiques fonctionnelles de facturation [Commission d'études 3 et Commission d'études 11]


•	Mécanismes de sécurité du réseau et du système [Commission d'études 3 et Commission d'études 11]


�
Mise en oeuvre de systèmes spécifiques


•	Systèmes groupés selon les supports physiques


–	systèmes optiques;


–	systèmes hybrides, utilisant par exemple des fibres et des paires torsadées;


–	segments hertziens.


•	Systèmes groupés selon la charge utile/le protocole des signaux transportés


–	systèmes PDH;


–	systèmes SDH;


–	systèmes ATM;


–	systèmes optimisés pour le protocole IP.


Tâches spécifiques et délais


•	Achèvement de la Recommandation G.983.2 sur les terminaisons ONT/NT avant fin 1999.


•	Révision des Recommandations G.982: et G.983.1 selon les besoins.


Liaisons


Autres Questions appropriées de la CE 15 sur les systèmes optiques et la gestion des équipements de transmission.


•	CE 4 de l’UIT-T sur les aspects gestion.


•	CE 6 de l'UIT-T sur les réseaux hybrides à fibres/métalliques.


•	CE 9 de l'UIT-T sur les signaux audiofréquence dans les services de télévision.


•	CE 13 de l'UIT-T sur l'architecture du réseau d'accès et les caractéristiques de couche multimédia.


•	CE 9 de l'UIT-R sur le transport de signaux radioélectriques par fibres optiques.


•	Comité d'études 86 de la CEI sur les méthodes d'essai pour systèmes optiques.


•	CE 8 de l’UIT-R sur les boucles hertziennes fixes.


•	Forum ATM.


•	IETF.


�
annexe 2


QUESTION 4/15	-	Emetteurs-récepteurs pour systèmes d'accès d'abonné�		(Suite et extension de la Q.4/15)


Généralités


Maintes organisations régionales de normalisation ont reconnu la nécessité de disposer d'accès numériques à grande vitesse, en particulier pour les services Internet et les autres services IP. Aussi a�t-il été proposé de normaliser au niveau international les émetteurs-récepteurs utilisés afin de fournir les services en question. Il a en outre été reconnu que les émetteurs-récepteurs offrant de tels systèmes d'accès font appel à une technologie qui constitue un prolongement de la technologie des modems prise en compte dans les Recommandations élaborées jusqu'ici.


Sujets d'étude


Emetteurs-récepteurs pour systèmes d'accès d'abonné et notamment techniques de modulation et procédures pour:


1)	circuits d'abonné numériques à grande vitesse (HDSL, High-Speed Digital Subscriber Loops);


2)	circuits d'abonné numériques asymétriques (ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Loops);


3)	cuits d'abonné numériques à très grande vitesse (VDSL, Very High-Speed Digital Subscriber Loops).


Ces études porteront aussi sur les exigences particulières permettant d’optimiser le transport des services IP.


Tâches spécifiques et délais


Élaboration de nouvelles Recommandations concernant les sujets ci-dessus.


Liaisons


CE 4 de l’UIT-T sur les aspects gestion.


CE 13 de l'UIT le réseau d’accès.


CE 13 de l’UIT-T sur les interfaces pour données.


ANSI T1E1.4.


Forum ADSL.


ETSI/TM6.


IETF.





�
aNNEXE 3


QUESTION 9/15	-	Équipements en hiérarchie SDH et protection/rétablissement du réseau�(suite et extension de la Q.9/15)


Origine et motifs


Deux technologies clés influencent fortement le développement d’équipements de transport et l’élaboration des normes:


–	la croissance exponentielle du trafic sur l’Internet et du trafic IP sur les autres réseaux;


–	le développement des réseaux OTN permet d’augmenter considérablement  la largeur de bande pouvant être acheminée sur les réseaux.


Les domaines de la normalisation qui relèvent de la Question 9/15 sont les suivants:


–	spécification de toutes les fonctions de terminaison et d’adaptation ainsi que des processus de supervision associés aux couches OTN et SDH;


–	spécification des fonctions d’adaptation et des processus de supervision pour le transport du protocole IP via les réseaux de couche SDH ou OTN;


–	spécification des capacités de survivabilité et élaboration d’une stratégie pour des interactions de survivabilité multicouches;


–	examen de l’impact sur les fonctions de couche synchronisation, lesquelles peuvent différer en fonction du transport de couches client différents (par exemple: trafic IP).


Au cours des deux dernières périodes d'études, la Commission d'études 15 a mis au point un certain nombre de Recommandations concernant les caractéristiques des équipements en hiérarchie SDH: G.681, G.705, G.781, G.783, G.785, G.798, G.841 et G.842. Ces Recommandations continuent à évoluer à un rythme rapide en fonction de la définition de nouvelles applications de réseau SDH et de la définition de nouvelles applications réseaux de transport et de l’amélioration de la définition des applications de transport existantes


Cette Question traitera également des Recommandations relatives à la hiérarchie SDH dans l'environnement d'accès, y compris les multiplexeurs flexibles.


Sujets d'étude


1)	Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations nouvelles ou révisées  sur les fonctions équipements de couche transport (dont les G.781, G.782, G.783, G.785, G.841 et G.842)? Ces Recommandations traitent des couches SDH et OTN.


2)	Quelles caractéristiques additionnelles des équipements de transport faut-il recommander pour offrir des capacités de survavibilité et une stratégie cohésive  pour les interactions de survavibilité multicouches? Ce sujet inclut les révisions nécessaires qu’il convient d’apporter aux Recommandations G.841 et G.842. Ces Recommandations couvrent la protection de couche SDH et OTN, ainsi que la survavibilité multicouche, y compris les interactions avec la protection dans les couches ATM et IP.


3)	Quelles améliorations faut-il apporter aux caractéristiques des équipements ou aux protocoles de protection des réseaux en hiérarchie SDH pour prendre en charge des trajets ayant d'assez longs temps de propagation, comme ceux des systèmes à satellites, des systèmes en câbles sous-marins, des faisceaux hertziens ou des systèmes à nombreux régénérateurs?


4)	Quelles Recommandations faut-il élaborer pour spécifier l'équipement de transport des éléments SDH de base sur des installations en hiérarchie PDH?


5)	Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations relatives aux équipements de transport pour répondre aux besoins du réseau d'accès?


6)	Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations relatives aux équipements de transport pour répondre aux besoins de l'infrastructure GII et le transport du trafic Internet et autre trafic IP? Il faudra aussi en examiner l’impact le cas échéant, sur les fonctions de la couche synchronisation.


L'Annexe 1 de la présente Question 9/15 détaille quelques sujets d'étude. 


Tâches spécifiques et dates limites


–	Nouvelle Recommandations G.705: avril 2000.


–	Nouvelle Recommandation G.781: juin 1999.


–	Révision de la Recommandation G.783: avril 2000.


–	Nouvelle Recommandation G.798: 2001.


–	Révision de la Recommandation G.841: 2001.


–	Révision de la Recommandation G.842: 2001.


Liaisons


–	Autres Questions appropriées de la CE 15 sur les réseaux optiques, la gestion et les hiérarchies numériques.


–	CE 4 de l'UIT-T sur le RGT.


–	CE13 de l'UIT-T sur les architectures de réseau de transport.


–	CE 4 de l'UIT-R sur les systèmes à satellites.


–	CE 7 de l’UIT-T sur les aspects relatifs à l’IP.


–	CE 9 de l'UIT-R sur les faisceaux hertziens.


–	IETF.


�
annexe 1


(de la Question 9/15)


Sujets d'étude détaillés concernant la Question 9/15


Pour le sujet d'étude 1


1.	Fonctionnalité de synchronisation y compris les caractéristiques de l'équipement liées aux applications de messages SSM et sélection de la référence de rythme.


2.	Fonctionnalité liée au mappage ATM et à la concaténation des VC.


3.	Modélisation des blocs fonctionnels prenant en charge des applications MS-SPRING et amélioration des blocs fonctionnels prenant en charge d'autres applications de protection.


4.	Définition des tolérances d'horloge à respecter que les couches client appliquent à la synchronisation des couches serveur.


5.	Modélisation des interfaces physiques PDH PPI, des adaptations de conduits d'ordre supérieur HPA et des adaptations de conduits d'ordre inférieur LPA pour les charges utiles PDH.


6.	Modélisation de la surveillance des connexions en tandem d'après l'option 1 du projet de révision de la Recommandation G.707.


7.	Modélisation des fonctions atomiques prenant en charge des interfaces de réseau SDH sous�STM-1 (on suppose que ces débits et ces interfaces sont définis). 


8.	Modélisation des fonctions atomiques assurant la mise en oeuvre de la technique SDH dans le réseau d'accès y compris les interfaces UNI, SNI et les systèmes en ligne.


Pour le sujet d'étude 2


1.	Interfonctionnement d'anneaux, par exemple avec d'autres anneaux, brasseurs, etc.


2.	Interaction entre systèmes de protection à des couches différentes.


3.	Prescriptions en matière de gestion, d'exploitation, de maintenance et de mise en oeuvre (OAM&P) conformément aux études menées dans le cadre des Questions relatives à la gestion qu'étudie la CE 15.


4.	Prescriptions en matière de qualité de fonctionnement, y compris les bilans de rythme des protocoles, le rythme et la synchronisation et la gigue/dérapage.


5.	Rétablissement du réseau, y compris une possibilité d'algorithme de rétablissement dynamique (et éventuellement attribution du préfixe).


6.	Incidence des charges utiles concaténées (contiguës et virtuelles) sur les systèmes de protection en SDH.


7.	Modélisation de la protection du chemin en mode réversible.


8.	Systèmes de protection pour les débits sous-STM-1.


9.	Examen de la relation entre les mécanismes de survavibilité IP et ceux de la SDH et de l’OTN.


10.	Protocole APS pour la protection bidirectionnelle de chemin par VC.


�
Pour le sujet d'étude 3


1.	Incidence des équipements en SDH sur la transmission des signaux SDH par des systèmes radioélectriques et à satellites, par exemple systèmes à satellites point à multipoint, rétablissement sur support de transmission mixte.


Pour le sujet d'étude 5


1.	Spécification des fonctions d’adaptation et des fonctions de supervision associées correspondant aux mappages spécifiés dans la Q.11/15.


2.	xamen de l'effet éventuel sur les fonctions de couche synchronisation.





�
Annexe 4


QUESTION 10/15	-	Fonctions éléments de réseau (NE) pour le Protocole Internet (IP) et l’ATM�(suite et extension de la Q.10/15)


Origine et motifs


Les Recommandations I.731 et I.732 spécifient des équipements ATM offrant des capacités de multiplexage, de brassage et de commutation. Les Recommandations existantes nécessiteront de nouvelles révisions pour tenir compte des nouvelles capacités de réseau mises au point au sein des Commissions d'études 11 et 13 ainsi que de l'expérience acquise en matière de conception et de déploiement dans le réseau d'équipements ATM.


Compte tenu de l’intérêt croissant que suscite l’optimisation des réseaux de télécommunication pour la prise en charge des services IP, l’étude de la Question 10/15 englobera la modélisation fonctionnelle des fonctions de commutation et de routage pour la prise en charge du protocole IP.


Sujets d'étude


1)	Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations I.731 et I.732 existantes afin de fournir les nouvelles capacités de transfert en mode ATM qui sont définies dans la Recommandation I.371 pour prendre en charge la gestion des ressources, la gestion du trafic et la protection contre les encombrements?


2)	Quelles capacités faut-il introduire pour prendre en charge les paramètres de qualité de fonctionnement ATM qui sont définis dans les Recommandations I.356 et I.357?


3)	Quelles améliorations ou quelles nouvelles Recommandations faut-il introduire pour définir les éléments de réseau assurant l'interfonctionnement entre réseaux ATM et autres réseaux, à l'appui de services tels que la téléphonie vocale, le RNIS�BE, le multimédia, le relais de trames, etc.?


Quelles améliorations faut-il apporter pour prendre en charge les nouvelles capacités de réseau pour les fonctions d'exploitation et de maintenance (OAM) telles qu'elles sont définies dans la Recommandation I.610, les nouvelles prescriptions de signalisation définies par la Commission d'études 11 et les prescriptions additionnelles d'interface définies par la Commission d'études 13?


Quelles améliorations ou quelles nouvelles Recommandations faut-il introduire pour définir les éléments de réseau pour:


•	les fonctions de couche IP;


•	les mécanismes IP au-dessus de l'ATM.


L'Annexe 1 de la présente Question 10/15 détaille quelques sujets d'étude. 


Tâches spécifiques et dates limites


–	Révision des Recommandations I.731 et I.732: 1999.


–	Projets de nouvelles Recommandations pour les fonctions NE IP et l’IP sur les mécanismes ATM.


�
Liaisons


–	Autres Questions appropriées de la CE 15 sur la gestion (Q.13/15, Q.14/15).


–	CE 4 de l'UIT-T sur le RGT.


–	CE 11 de l'UIT-T sur la signalisation.


–	CE 12 de l'UIT-T sur la téléphonie vocale en mode ATM.


–	CE 13 de l'UIT-T sur les architectures, la qualité de fonctionnement et l'interfonctionnement de réseaux.


–	Forum ATM.


–	IETF.


�
annexe 1


(de la Question 10/15)


Sujets d'étude détaillés concernant la Question 10/15


1	Aspects des interfaces devant être pris en charge aux interfaces UNI et NNI. Ils peuvent être classés en deux groupes:


a)	aspects physiques pour la prise en charge de l'ATM (transport fondé sur la hiérarchie SDH et transport de type cellulaire);


b)	aspects d'adaptation des signaux qui ont besoin d'un interfonctionnement avec l'ATM (relais de trames, émulation de circuit des signaux PDH).


2	Fonctionnalité de l'équipement:


a)	fonction de multiplexage de conduits VP et de canaux VC en mode ATM;


b)	fonctions de brassage de conduits VP et de canaux VC en mode ATM;


c)	commutation de conduits VP et de canaux VC en mode ATM;


d)	fonctions de la couche d'adaptation ATM (AAL);


e)	fonctions de transfert et de routage IP;


f)	spécifications de gestion, d'exploitation, de maintenance et de mise en oeuvre (OAM&P), conformément aux études menées dans le cadre des Questions relatives à la gestion qu'étudie la CE 15.


3	Objectifs de qualité de fonctionnement des équipements:


a)	taux de perte de cellules;


b)	probabilité de blocage/disponibilité du trafic;


c)	temps de transfert de cellules/variation du temps de propagation des cellules;


d)	paramètres de qualité de fonctionnement des équipements IP;


e)	autres?


4	Capacités en matière de commutation de protection des couches ATM


5	Capacités de transport multipoint (par exemple, exploitation et maintenance (OAM), gestion des ressources, gestion du trafic, etc.)


6	Fonctions de commande IP.





�
Annexe 5


QUESTION 11/15	-	Débits, interfaces, structures de multiplexage et interfonctionnement en hiérarchie numérique�(suite et extension de la Q.11/15)


Origine et motifs


Bien que les principes de base de la hiérarchie SDH, exposés dans la Recommandation G.707, soient mûrs et stables, il peut sembler nécessaire d'y apporter de nouvelles améliorations (sujets dont l'étude reste à compléter, apparition de nouvelles applications). Il faudra également assurer l'harmonisation avec les résultats des travaux en cours au sein des Commissions d'études 4 et 13 sur la maintenance et la performance des réseaux en hiérarchie SDH et sur les applications de l'architecture de réseau SDH (Recommandations M.2101, G.803 et G.831). Au fur et à mesure du déploiement de nouveaux réseaux en hiérarchie SDH utilisant des fibres optiques et d'autres médias (comme les faisceaux hertziens ou les satellites), de nouvelles améliorations des Recommandations existantes (G.804, G.832 et G.861) pourront être requises afin de refléter les nouvelles exigences et les nouveaux principes concernant les applications de réseau et les scénarios d'interfonctionnement qui ont été identifiés par la Commission d'études 13.


S'agissant des Recommandations relatives à la hiérarchie PDH, des amendements occasionnels pourront devoir être apportés aux Recommandations G.702, G.703, G.704, G.706, G.796 et G.797 pour rendre compte de nouvelles applications ou pour harmoniser ces Recommandations avec celles qui leur sont proches, sous la direction d'autres Commissions d'études. Des amendements aux Recommandations relatives aux équipements PDH (séries G.730, G.740 et G.750) pourront devenir nécessaires afin de tenir compte du transport des signaux en mode ATM. Cette Question traitera également des Recommandations relatives à la hiérarchie PDH dans l'environnement d'accès, y compris les multiplexeurs flexibles et les brasseurs à N x 64 kbit/s.


Les aspects matériel des commutateurs numériques sont traités dans les Recommandations de la série Q.500.


Le trafic IP peut être transporté sur des réseaux ATM, PDH, SDH ou OTN. Il est nécessaire de disposer de moyens efficaces de transport. Les aspects interfonctionnement entre différents réseaux de transport et entre les autres technologies de réseau et l’IP sont également couverts.


Dans le contexte du réseau de transport optique (OTN: Optical Transport Network) évolutif, la nouvelle Recommandation  G.709 définira l’interface de noeud de réseau (NNI) sur la base de l’architecture définie dans la G.872 par la CE 13.


Sujets d'étude


1)	Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations G.702, G.703, G.704, G.706, G.707, G.796 et G.797 ainsi qu'aux Recommandations relatives aux équipements associés (séries G.730, G.740 et G.750)?


Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations G.804, G.832 et G.861 existantes, ou quelles nouvelles Recommandations faut-il élaborer pour refléter des applications additionnelles et des scénarios d'interfonctionnement additionnels en hiérarchie SDH?


Quelles améliorations faut-il apporter aux Recommandations existantes, ou quelles nouvelles Recommandations faut-il élaborer pour spécifier les réseaux de transport IP?


Définition de l’interface NNI OTN dans la nouvelle Recommandation G.709.


L'Annexe 1 de la présente Question 11/15 détaille quelques sujets d'étude. 


�
Tâches spécifiques et dates limites


–	Révision de la Recommandation G.703: avant 01/98.


–	Révision de la Recommandation G.704: avant an 2000.


–	Révision de la Recommandation G.706: avant 10/98.


–	Révision de la Recommandation G.707: avant 10/98.


–	Révision de la Recommandation G.804: avant 01/98.


–	Révision de la Recommandation G.832: avant 10/98.


–	Révision de la Recommandation G.861: avant 1999.


–	Révision de la Recommandation G.775: avant 01/98.


–	Révision de la Recommandation G.780: avant 01/98.


–	Révision de la Recommandation G.796: avant 1998.


–	Révision de la Recommandation G.797: avant 1998.


–	Révision des Recommandations de la série Q.500, si des contributions sont reçues.


Liaisons


–	Autres Questions appropriées de la Commission d'études 15 sur l'équipement de transmission et sur les réseaux optiques, les équipements en hiérarchie SDH et leur gestion.


–	CE 4 de l'UIT-T sur le RGT.


–	CE 5 de l'UIT-T sur la protection contre les surtensions et la compatibilité électromagnétique.


-	CE 7 de l’UIT-T sur les aspects relatifs à l’IP.


–	CE 11 de l'UIT-T sur la signalisation.


–	CE 13 de l'UIT-T sur les architectures du réseau de transport.


–	CE 16 de l'UIT-T sur les multimédias.


–	CE 4 de l'UIT-R sur les systèmes à satellites.


–	CE 9 de l'UIT-R sur les faisceaux hertziens.


–	IETF.


�
annexe 1


(de la Question 11/15)


Sujets d'étude détaillés concernant la Question 11/15


Pour le sujet d'étude 1


1	Suite à donner aux sujets d'étude en suspens recensés dans la Recommandation G.707.


2	Mises en correspondance additionnelles des signaux sources en hiérarchies PDH et SDH, par exemple pour assurer le transport des signaux ATM audio ou vidéo (MPEG2).


3	Spécifications additionnelles des octets de préfixe de section (SOH) et de préfixe de conduit (POH) de la hiérarchie SDH pour de nouvelles applications réseau ou de nouveaux aspects liés à la maintenance.


4	Incidence d'une utilisation plus étendue de la technologie optique (par exemple: multiplexage optique par répartition en longueur d'onde (WDM) ou d'amplificateurs à fibres optiques (OFA) dans les systèmes de la hiérarchie SDH.


5	Spécification de débits et de structures sous-STM-1 additionnels.


6	Suite à donner aux questions pouvant concerner le transport de signaux structurés en ATM sur des systèmes des hiérarchies PDH et SDH.


7	Révision et/ou adjonction à la terminologie relative aux hiérarchies PDH et SDH.


8	Améliorations apportées aux Recommandations concernant les hiérarchies SDH et PDH, les interfaces et le multiplexage, afin de répondre aux besoins du réseau d'accès.


9	Améliorations apportées aux Recommandations concernant les hiérarchies SDH et PDH, les interfaces et le multiplexage, afin de répondre aux besoins de l'infrastructure mondiale de l'information (GII).


Pour le sujet d'étude 2


Dans le domaine de l'intégration des faisceaux hertziens et des systèmes à satellites dans les réseaux de transport fondés sur la hiérarchie SDH (G.861), les points ci-après doivent faire l'objet d'un complément d'étude:


1	Visibilité et accessibilité du contrôle de gestion des couches de section non hiérarchiques.


2	Extension des topologies multipoint au-delà des limites des systèmes à satellites.


3	Fonctionnalité des préfixes  pour les conteneurs VC et/ou les unités d'affluent TU sur les trajets des faisceaux hertziens.


�
Pour le sujet d’étude 3


1	Résolution des points relatifs au transport du trafic IP (par exemple: adaptation du signal du client, structure du signal de transport, etc.) sur divers réseaux de transport et interfonctionnement de ces réseaux.


Pour le sujet d’étude 4


1	Définition de la structure du signal, du contenu du préfixe et du format pour l’interface NNI OTN conformément aux exigences du réseau et aux exigences physiques.


2	Définir les mappages de couche client pour l’OTN.


�Annexe 6


QUESTION 13/15	-	Fonctions et services de gestion pour systèmes et équipements de transmission�(suite et extension de la Q.13/15)


Origine et motifs


Les fonctions de gestion prennent de l'importance au fur et à mesure qu'augmente le niveau de capacité fonctionnelle et l'intelligence des réseaux de transmission. Des Recommandations sont requises pour tous les types d'équipement de transmission définis dans les Recommandations UIT�T. Les fonctions de gestion pour l’interfonctionnement des équipements de transport spécifiés par l'UIT-T et les autres équipements, tels les équipements optimisés pour l’IP, doivent aussi être étudiées.


Sujets d'étude


Il conviendra de tenir à jour la Recommandation G.784 pour les équipements en hiérarchie SDH afin d'assurer la compatibilité avec les Recommandations relatives à ces équipements.


De nouvelles Recommandations devront être établies, selon les besoins, à l'appui des Recommandations relatives aux équipements suivants:


•	équipements pour systèmes AVMMS;


•	équipements DCME/PCME;


•	équipement de codage des signaux vocaux;


•	équipement de multiplexage souple;


•	équipement de multiplexage PDH;


•	équipement ATM;


•	équipements de réseau optique.


De nouvelles Recommandations devront être élaborées pour prendre en charge l'interfonctionnement avec des équipements optimisés pour l’IP.


Tâches spécifiques et dates limites


Il conviendra de suivre de près la mise au point des Recommandations sur les équipements correspondants, de manière qu'elles puissent paraître en même temps que les Recommandations relatives aux fonctions et services de gestion. Les Recommandations à établir pourront être les suivantes:


•	Révision de la Recommandation G.784						2000


•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des réseaux et équipements ATM	2000


•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des équipements AVMMS		2000


•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des équipements DCME/PCME		2000


•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des équipements de codage vocal	2000


•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des équipements PDH et de �multiplexage souple									2000


�
•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des amplificateurs optiques		2000


•	Nouvelle Recommandation sur la gestion des réseaux optiques			2000


•	Nouvelle Recommandation sur l’interfonctionnement avec les équipements �optimisés pour l’IP									2000


NOTE - Les dates ci-dessus sont fonction des progrès réalisés au sujet des Questions concernant les équipements correspondants.


Liaisons


Autres Questions appropriées de la Commission d'études 15 sur les équipements de transmission pour lesquels des Recommandations de gestion sont requises.


�
Annexe 7


QUESTION 14/15	-	Gestion des équipements de transmission au niveau des éléments�(suite, alignement et extension de la Q.14/15)


Origine et motifs


L'UIT-T a établi le concept de réseau de gestion des télécommunications (RGT) pour offrir un cadre générique à la définition des fonctions et des interfaces de gestion. Des Recommandations sont requises pour tous les types d'équipement de transmission définis dans les Recommandations UIT�T, dont les fonctions de gestion sont appelées à être intégrées dans le RGT. Le modèle d’information de gestion devra concerner les techniques actuelles spécifiées par l’UIT-T (SDH, PDH, OTN, DCME/PCME) et aussi les fonctions nécessaires à l’interfonctionnement avec l’IP.


Sujets d'étude


Des Recommandations nouvelles ou révisées sont nécessaires pour prendre en charge la gestion au niveau des éléments de réseau au sein du RGT. De telles Recommandations ont été établies pour les équipements en hiérarchie SDH (série G.774) et, en partie, pour les équipements de transport optique (G.875). Dans les deux cas, des compléments et des mises à jour seront requis au fur et à mesure que les Recommandations sur les équipements correspondants évolueront. D'autres technologies, comme celle des réseaux optimisés pour l’IP (réseaux IP par exemple), devront également être examinées.


Tâches spécifiques et dates limites


Il conviendra de suivre de près la mise au point des Recommandations sur les équipements correspondants, de manière qu'elles puissent paraître en même temps que les Recommandations relatives à la gestion au niveau des éléments. Les objectifs spécifiques sont les suivants:


Pour la SDH, établissement de Recommandations sur:


•	améliorations de la commutation de protection					2000


•	synchronisation									2000


•	réglage des horloges en temps réel							2000


Pour les réseaux OTN, établissement de Recommandations sur:


•	amplificateurs optiques								2000


•	multiplexeurs optiques								2000


•	brasseurs optiques									2000


•	gestion d’adaptation									2000


•	gestion de configuration								2000


•	gestion des pannes									2000


•	gestion de la qualité de fonctionnement						2000


•	gestion de la commutation de protection						2000


�
Pour d'autres technologies


•	modèle d'information sur la gestion des équipements DCME/PCME		2000


•	modèle d'information sur la gestion des équipements de codage vocal		2000


•	modèle d’information pour l’interfonctionnement avec des�équipements optimisés pour l’IP							2000


•	Modèle d'information sur la gestion des équipements PDH et de �multiplexage souple	 								2000


NOTE - Les dates ci-dessus sont fonction des progrès réalisés au sujet des Questions concernant les équipements correspondants.


Liaisons


Autres Questions appropriées des Commissions d'études 4, 13 et 15 sur les systèmes et équipements de transport pour lesquels des Recommandations de gestion compatible avec le RGT sont requises.


�
Annexe 8


QUESTION 20/15	-	Caractéristiques de réseautage optique�(suite et extension de la Q.20/15)


Préambule


Le réseau entièrement optique deviendra une réalité dans un avenir proche. Cette nouvelle Question est considérée par la Commission d'études 15 comme couvrant une large gamme de sujets qui sont actuellement répartis entre de multiples Groupes de travail et Commissions d'études. Au présent stade initial d'étude, il serait souhaitable que ces travaux soient effectués par un seul organisme. La Commission d'études 15 propose de prendre l'initiative de ces efforts. Il est envisagé que le TSB de l'UIT déplace vers d'autres Questions dans les Groupes de travail et Commissions d'études appropriés, les éléments de travail qui les concernent, proposés ci�dessous, au fur et à mesure que ces travaux seront mieux définis.


Origine et motifs


Un certain nombre de progrès techniques augurent de nouvelles améliorations des capacités rentables offertes dans le monde entier par les systèmes de télécommunication à fibres optiques. Le multiplexage optique par répartition en longueur d'onde (WDM) ou en fréquence ajoute aux réseaux optiques des caractéristiques particulières parmi lesquelles on peut citer les suivantes: l'amélioration de la capacité en canaux, l'amélioration du traitement nodal, la reconfigurabilité y compris l'insertion/l'extraction de longueurs d'onde, la protection optique, la souplesse de fourniture des services et la possibilité d'une transparence aux débits et aux formats des signaux optiques. Ces caractéristiques se fonderont sur un certain nombre de Recommandations existantes ou nouvelles (en projet) dans divers domaines, conformément au tableau ci-dessous, dont la plupart pourront avoir une incidence sur le réseautage optique.





Sujet�
PDH�
SDH�
ATM�
Réseautage optique�
�
Composants et sous�systèmes�
G.661, G.662, G.663, G.671�
G.661, G.662, G.663, G.671�
�
G.661, G.662, G.663, G.671�
�
Caractéristiques fonctionnelles�
G.706, G.73x, G.74x, G.75x, G.821, G.822, G.823, G.824, G.826�
G.783, G.784, G.813, G.825, G.826, G.828, G.829, G.958�
I.731, I.732�
G.681�
�
Aspects couche physique�
G.703�
G.703, G.957, G.691�
G.703, G.957, I.432�
G. 691, G.692�
�
Aspects architecturaux�
�
G.803, G.805�
G.805, I.326�
�
�
Structures & correspondances�
G.704, G.73x, G.74x, G.75x�
G.707, G.832�
I.361, I.362, I.363, I.610�
�
�
Aspects gestion�
�
G.774-x, G.784, G.831�
I.751�
�
�
�
De nombreuses questions se posent quant aux effets de la conception architecturale, des composants et équipements de réseau nécessaires, ainsi que du domaine des fonctions et interfaces d'exploitation, administration et gestion (OAM). Sept des Recommandations énumérées ci-dessous ont déjà commencé à traiter les questions de réseautage optique:


G.661:		Définition et méthodes de mesure des paramètres génériques relatifs aux 	amplificateurs de fibres optiques


G.662:		Caractéristiques génériques des dispositifs et sous-systèmes amplificateurs à fibres 	optiques


G.663:		Aspects relatifs aux applications des dispositifs et sous-systèmes amplificateurs à 	fibres optiques


G.671:		Caractéristiques de transmission des composants optiques passifs


G.681:		Caractéristiques fonctionnelles des systèmes intercommutateurs et à grande distance 	utilisant des amplificateurs optiques, y compris le multiplexage optique


G.691:		Interfaces optiques pour systèmes à canal unique avec amplificateurs optiques


G.692:		Interfaces optiques pour systèmes à canaux multiples avec amplificateurs optiques


Il convient de souligner qu'en raison de la nature essentiellement analogique du réseautage optique, il faut s'attendre à des répercussions considérables de la couche Physique sur les aspects architecturaux. Il est également évident qu'un grand nombre des Recommandations existantes devront être améliorées et que certaines Recommandations entièrement nouvelles devront être élaborées.


Une application très prometteuse du réseautage intéresse le transport des paquets IP sur l’OTN (y compris le multiplexage WDM), appelé "IP/WDM”. Dans ce contexte il convient d’insister sur le fait que:


–	au cours des dernières années la demande en trafic de données a connu une croissance explosive dans certains pays;


–	le protocole IP est maintenant considéré comme étant un protocole de couche 3 commun pour le transport de données (nécessitant ainsi des mécanismes de couches 1 et 2 OSI):


–	les équipements de réseautage de données (routeurs et commutateurs) sont maintenant disponibles avec des interfaces très rapides (actuellement 2,5 Gbit/s et probablement 10 Gbit/s dans le futur);


–	les systèmes WDM permettent une utilisation efficace des fibres optiques, et autorisent le transport de plusieurs canaux à haut débit dans chaque paire de fibres).


En conséquence, certains opérateurs s’intéressent maintenant aux réseaux optimisés pour le transport du trafic IP, dans lesquels les routeurs IP sont directement connectés à un réseau OTN afin de réduire le nombre et le type de terminaux dans le réseau et donc la complexité en termes de gestion.


Actuellement, le transport du trafic IP est fondé sur le relais de trames ou sur l’ATM, en général mappé en signaux SDH. Afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation de la capacité de transmission, récemment, un mappage direct de l’IP en SDH a été mis au point, et maintenant la solution possible IP/WDM a été proposée moyennant la définition de certaines fonctions d’adaptation optimisées qui pourraient différer de la SDH.


�
Bien que l’on puisse envisager d’utiliser l’IP/WDM pour des applications à long terme moyennant la définition de nouvelles fonctions optimisées d’adaptation de l’IP aux signaux optiques (impliquant l’attribution de fonctions de transport nouvelles ou existantes à la couche IP ou aux couches OTN), d’autres solutions à court terme peuvent être considérées par exemple:


1)	des routeurs IP connectés au réseau OTN via des interfaces SDH (STM-16/STM/STM-64) sans faire intervenir d’autres équipements dans le réseau; 


2)	des routeurs IP connectés au réseau OTN via d’autres types d’interfaces physiques, spécifiées à l’origine pour des applications différentes, et ceci à un coût inférieur (ethernet gigabit par exemple).


Dans la solution 1, le rôle de la SDH est limité à la transmission point à point et donc un certain nombre de fonctions SDH (synchronisation par exemple), définies à l’origine pour le réseautage peuvent être redondantes et peuvent être supprimées.


Dans la solution 2, le transport de signaux optiques non-SDH sur des systèmes WDM nécessite la spécification d’un adaptateur (par exemple: un répéteur) propre à ces signaux ou qui pourrait accepter différents débits binaires et différentes structures de trame. Dans ce cas, la réalisation de l’OAM nécessaire pourrait être aussi envisagée.


Sujets d'étude


Les sujets à étudier sont en particulier les aspects ci-après, concernant les réseaux optiques et la transmission:


•	Composants et sous-systèmes [Q.17/15]


–	dispositifs accordables en longueur d'onde;


–	répéteurs ou convertisseurs de longueur d'onde/fréquence;


–	circulateurs optiques, modulateurs optiques et brasseurs optiques;


–	non-linéarités optiques et diaphonie.


•	Caractéristiques fonctionnelles [Q.9/15]


–	commutations de protection optique et protection des trajets optiques;


–	brasseurs optiques et multiplexeurs d'insertion/extraction (problèmes de mise en oeuvre);


–	pannes et actions en conséquence


–	IP/WDM: définition des fonctions d’adaptation et des processus de supervision associés; capacité de survivabilité et stratégies en matière de fonctions de survivabilité multicouches; fonctions de couche synchronisation.


•	Aspects relatifs à la couche Physique [Q.16/15]


–	circuits de référence du point de vue de la transmission;


–	terminaisons et points de référence;


–	interfaces physiques;


–	hiérarchies en longueur d'onde/fréquence pour réseaux d'accès local, réseaux intercommutateurs et réseaux à grande distance;


–	diaphonie;


–	gestion du niveau de puissance;


–	aspects relatifs à la fréquence optique de référence;


–	groupements de canaux;


–	supports physiques pour différents types de signaux OAM;


–	surveillance et contrôle des longueurs d'onde (mise en oeuvre physique);


– 	canal de supervision sur longueur d'onde spécialement affectée ou sur préfixe de trame ou sur mode SCM choisi;


–	aspects systèmes des non-linéarités optiques, de la diaphonie et de la transmission par solitons [avec Q.15/15];


–	spécifications pour réseautage optique à compatibilité transversale


–	IP/WDM: caractéristique de l’interface physique (code de ligne, paramètres optiques, caractéristiques de qualité de fonctionnement des répéteurs appropriés, etc.).


•	Aspects relatifs à l'architecture des réseaux (voir CE 13 de l'UIT-T [ Q.19/13])


–	structure de la couche Réseau (caractéristiques des circuits, électriques ou optiques, supports physiques);


–	fonctions de la couche Réseau (routage en longueur d'onde, réutilisation des longueurs d'onde, conversion de longueurs d'onde, brassage de chemins optiques);


–	capacité et dimensionnabilité du réseau;


–	transparence du réseau;


–	rétablissement du réseau et commutation optique de protection du réseau;


–	topologies et interconnexions annulaires en multiplexage WDM


–	IP/WDM: solutions architecturales optimisées pour les réseaux dorsaux, régionaux et métropolitains.


•	Structures et mappage [Q.11/15]


–	fonctions et définitions relatives aux préfixes;


–	interface de noeud de réseau (NNI)


–	IP/WDM: adaptation client et structure du signal de transport.


•	Aspects relatifs à la gestion de réseau [Q.13/15 et 14/15]


–	interfaces d'utilisateur;


–	gestion des conduits/canaux optiques;


–	multiplexage d'insertion/extraction;


–	administration des longueurs d'onde


–	IP/WDM: fonction de gestion pour l’interfonctionnement du multiplex WDM avec le routeur IP, y compris les fonctions d’adaptation, de gestion des pannes, de surveillance de la qualité de fonctionnement et de commutation de protection (Q.13/15); modèle d’information de gestion pour l’interfonctionnement du multiplex WDM avec le routeur IP (Q.14/15).


Tâches spécifiques et dates limites


•	Mise au point d'un plan de travail fondamental constituant un cadre pour toutes les activités essentielles: 1999.


•	Production accélérée de Recommandations traitant des sujets ci-dessus et d'autres sujets pouvant être identifiés: selon les besoins.


�
Liaisons


•	Autres Questions appropriées de la CE 15 sur les systèmes optiques et sur la gestion des réseaux de transmission.


•	CE 13 de l'UIT-T sur l'architecture de réseau en fonction des médias.


•	Autres Commissions d'études pouvant être identifiées ultérieurement.


•	IETF Transport area.


�
annexe 9


QUESTION 21/15	-	Equipements de réseau de transport pour l'interconnexion du RTGC et des réseaux IP





(Nouvelle Question)


Origine et motifs


Traditionnellement, le trafic vocal ou en bande vocale dans les réseaux internationaux a toujours été acheminé sur des systèmes et équipements à commutation de circuits. L'apparition des réseaux IP, qui connaissent un développement considérable et qui se ramifient sans cesse, laisse prévoir qu'une partie de plus en plus importante du trafic sera acheminée sur des réseaux de transport optimisés pour le trafic IP. 


On constate que l'acheminement des signaux vocaux sur les réseaux IP est appelé à croître rapidement. Pendant de nombreuses années encore, une grande partie du trafic vocal IP transitera nécessairement par des équipements assurant l'interconnexion entre le RTGC et les réseaux IP. Par RTGC (réseau téléphonique général commuté) on entend dans la présente Question le RTPC, le RNIS�BE, le RNIS�LB et les réseaux mobiles. Le terme IP dans la présente Question désigne le protocole Internet et le terme réseau IP, un réseau optimisé pour l'acheminement du protocole IP.


Etant donné que les services téléphoniques et les services en bande vocale constituent encore une grande part des services de télécommunication, il est nécessaire d'assurer une qualité de service élevée pour les signaux vocaux acheminés en partie ou en totalité via le protocole Internet. Des Recommandations sur les protocoles existent ou sont en cours d'élaboration traitant de la conversion et de l’acheminement sur des réseaux IP de la téléphonie et des données en bande vocale en provenance des réseaux RTGC. L'interfonctionnement de ces réseaux fait l'objet d'autres Recommandations. La présente Question n'a pas pour objet de redéfinir ces protocoles existants ou d'en définir de nouveaux mais plutôt de les englober au sein d'une spécification d'équipement afin que les fonctionnalités correctes et nécessaires soient présentes dans les équipements. 


Question


Quels fonctionnalité, interfaces et tests faut-il spécifier et recommander pour l'équipement de réseau de transport destiné à l’interconnexion du RTGC et des réseaux IP (TIGIN: Transport network equipment for Interconnecting GSTN et IP Networks) afin d'offrir une bonne qualité de fonctionnement dans le réseau? Quelle est l'incidence des aspects "traitement de la parole" associés à cet équipement TIGIN sur la qualité de fonctionnement globale du réseau.


Sujets à étudier


�
1	De quelle fonctionnalité globale faut-il doter l’équipement TIGIN?


Parmi d'autres, ce sujet permettra d'identifier les Recommandations connexes traitant du codage de la parole, des interfaces, de la signalisation, de la commande d'appel et de l'interfonctionnement qui ont été développées dans d'autres instances de l'UIT dans le contexte de leur utilisation dans l’équipement TIGIN. 


2	De quelles interfaces à l'intérieur du RTGC et points d'interface IP doit être doté l’équipement TIGIN?


Les interfaces physiques et logiques seront identifiées sous ce chapitre. On établira la liste des Recommandations utiles.


Ce sujet permettra d'identifier le codage de la parole dans la bande, la signalisation dans la bande et les protocoles de données en bande vocale pris en charge à l'interface du RTGC ainsi que les protocoles de transmission par paquets IP qui sont utilisés pour assurer l'interface avec l'interface IP.


3	De quels protocoles et de quelles fonctions d’interfonctionnement faut-il doter l’équipment TIGIN?


Ce sujet permettra d’identifier le codage de la parole dans la bande, la signalisation dans la bande et les protocoles de données en bande vocale pris en charge à l’interface du RTGC ainsi que les protocoles de transmission par paquets IP qui sont utilisés pour assurer l’interface avec l’interface IP.


4	Quelles interfaces de commande et d'exploitation faut-il spécifier?


Ce sujet permettra d'identifier les Recommandations qui doivent être prises en charge à l'intérieur de l'équipement pour la commande, la configuration et la gestion. 


5	Que faut-il recommander pour l’équipement TIGIN dans les domaines du décalage de niveau, de l'affaiblissement d'écho et du bruit de fond?


Il s'agira d'identifier et de recommander des conditions spécifiques à satisfaire pour la parole, la signalisation dans la bande et les signaux en bande vocale transitant sur l’équipement TIGIN. 


6	Que faut-il recommander en matière de fonctionnalité de l’équipement TIGIN pour que le temps de propagation de bout en bout soit minimal?


On reconnaît que les temps de propagation de bout en bout des réseaux IP seront supérieurs à ceux des réseaux à commutation de circuits traditionnels. Ce sujet permettra d'étudier les effets de ces temps de propagation sur l'équipement de réseau de traitement du signal (SPNE: Signal Processing Network Equipment) et définir les conditions à satisfaire. 


7	Quels seraient les effets de la présence en cascade d’équipements TIGIN et que faut-il recommander pour minimiser ces effets?


Il sera proposé des tests analogues à ceux actuellement examinés dans le cadre de l'étude de Questions au sein de la Commission d'études 15 traitant des équipements de limitation d'écho et de commande automatique de gain.


�
8	Quelle est la dégradation qui se produit lorsque des codeurs à faible débit binaire et autres phénomènes non linéaires sont présents dans les connexions intégrant des équipements TIGIN, et que faut-il recommander pour minimiser ces dégradations?


Ce sujet permettra d'étudier l'effet de la dégradation de la parole sur d'autres équipements SNPE (par exemple multiplicateurs de circuits numériques (DCEM), annuleurs d’écho) causée par des non�linéarités dans le réseau IP. 


9	Quels tests convient-il d'inclure pour garantir un comportement acceptable avec des signaux de données en bande vocale, des tonalités de signalisation, des tonalités de traitement d'appel, la parole, etc.?


Les travaux antérieurs effectués dans ce domaine pour les annuleurs d'écho et les équipements DCME seront pris en considération.


10	Quels outils matériels et logiciels sont nécessaires pour prendre en charge les tests d’équipements TIGIN?


11	Quel est l'effet des équipements terminaux évolutifs tels les modems, les télécopieurs, les systèmes hertziens et les terminaux multimédias sur le TIGIN?


On se reportera aux travaux en cours au sein d'autres Commissions d'études dans la mesure où ils intéressent les spécifications des équipements TIGIN. 


Tâches spécifiques


–	Nouvelle Recommandation G.TIGIN (GSTN/Internet)


Relations


–	Autres Questions de la Commission d'études 15 de l'UIT-T le cas échéant


–	Commission d'études 4 de l'UIT-T sur les aspects RGT


–	CE 7 de l'UIT-T sur les protocoles de couche inférieure


–	CE 8 de l'UIT-T sur la télécopie


–	CE 11 de l'UIT-T sur les questions de signalisation


–	CE 12 de l'UIT-T sur les directives d'application et la qualité de fonctionnement subjective


–	CE 13 de l'UIT-T en tant que Commission d'études directrice sur les questions globales IP


–	CE 16 de l'UIT-T sur le codage de la parole et les protocoles d'interfonctionnement


–	GA 8/1 de l'UIT-R sur les IMT-2000


–	IETF Transport Area: sigtran, megaco et iptel Working Groups


–	IMTC - VoIP Activity Group


–	ETSI TIPHON


–	U.S.A.ANSI T1A1 Committee








________________


* 	Les Questions ou Commissions d'études proposées entre crochets à la suite des sujets d'étude se rapportent aux "points d'accueil" possibles pour les travaux décrits. Dans le cas d'un intérêt commun pour la Commission d'études 13 et pour la Commission d'études 15, on prévoit que ce sera la Commission d'études 13 qui centralisera les principes, tandis que ce sera la Commission d'études 15 qui traitera des questions de réalisation.





____________________
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