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	UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau de la normalisation
des télécommunications
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	Genève, le 19 octobre 2001

	Réf.:
	Addendum 1 à la Lettre
collective TSB 2/TSAG
	-
Aux administrations des Etats Membres de l'Union, aux Membres du Secteur UIT-T et aux Associés de l'UIT‑T participant aux travaux du GCNT;

-
Au Secrétaire général de l'UIT;

-
Au Directeur du Bureau des radiocommunications;

-
Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications



	
	
	

	Tél.:
	+41 22 730 5989
	

	Fax:
	+41 22 730 5853
	

	A. élec.:
	saburo.tanaka@itu.int
	

	Objet:
	Réunion du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT)
Genève, 26‑30 novembre 2001


Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer qu'un réseau local hertzien sera installé à l'UIT et mis à la disposition des participants à la prochaine réunion du GCNT (Genève, 26‑30 novembre 2001).

Vous trouverez dans le document technique élaboré par le Département des services informatiques de l'UIT (voir l'Annexe), des explications détaillées sur les moyens offerts, la façon de se procurer des cartes hertziennes et la configuration nécessaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

H. Zhao
Directeur du Bureau de la normalisation
des télécommunications

Annexe: 1

anNexE 1

(de l'Addendum 1 à la Lettre collective TSB 2/TSAG)

Accès au réseau hertzien de l'UIT

L'UIT vient d'installer un réseau hertzien 802.11b dans ses principales salles de conférence (La Tour: salles A, B, C et salle des pas perdus; Bâtiment Montbrillant: salles H, K, L, M et espace délégués au deuxième étage) avec des points d'accès à 2,4 GHz, pour un débit de 11 Mbit/s. Les délégués peuvent se connecter à ce réseau en insérant une carte hertzienne dans leurs ordinateurs portables. Toute carte hertzienne certifiée Wi‑Fi peut être utilisée, bien que nous recommandions l'utilisation des cartes avec cryptage à 128 bits qui sont vendues par des constructeurs connus, afin d'éviter tout problème ainsi que les dépannages.

Pendant la phase 1, la couverture du réseau LAN de l'UIT est assurée par un réseau de faible capacité mais dans l'avenir, nous avons l'intention de mettre en place un réseau de plus grande capacité.

Achat des cartes hertziennes

Lorsque vous achetez votre carte, veillez à ce qu'elle soit compatible avec une "carte hertzienne 802.11b compatible Wi‑Fi avec cryptage à 128 bits" (bien que le cryptage soit actuellement facultatif à l'UIT, il peut devenir obligatoire dans l'avenir et la plupart des cartes sont de toute façon prévues pour un tel cryptage). A l'UIT, le point de vente (bookshop) dispose d'un nombre limité de cartes hertziennes, qu'il vend environ 350 francs suisses l'unité (étant entendu que ces cartes ne peuvent pas être reprises). 

Le personnel d'IBM, qui se trouve dans le bâtiment d'IBM, situé près de l'UIT, au 48, avenue Giuseppe‑Motta, assure le service à la clientèle.

Avez-vous l'intention d'acheter des cartes hertziennes auprès de l'UIT?

Oui
ٱ
Dans ce cas, prière d'envoyer votre réponse avant le 15 novembre 2001 au service des ventes 
@itu.int

Non
ٱ

Paramètres de configuration hertzienne utilisés à l'UIT

Pour installer la carte hertzienne, il se peut que vous ayez besoin de vous connecter, avec des droits d'administrateur, selon le système d'exploitation et la carte achetée. Vous trouverez ci‑après quelques indications qui vous permettront de configurer votre ordinateur portable pour qu'il fonctionne avec le réseau hertzien de l'UIT:

1)
positionner votre identificateur SSID spécifique sur "ITUdelg";

2)
cryptage WEP: le cryptage "Off. WEP" n'est pas utilisé à l'UIT actuellement;

3)
mode d'exploitation: infrastructure (non ad hoc);

4)
activer le protocole DHCP pour le client, de façon à obtenir automatiquement l'adresse IP et d'autres paramètres de réseau.

Pour de plus amples détails concernant l'installation, veuillez consulter les instructions jointes à votre carte.

Points d'accès non UIT

Etant donné que les canaux hertziens peuvent se brouiller réciproquement s'ils ne sont pas soigneusement planifiés, il est interdit d'utiliser des points d'accès autres que ceux de l'UIT. Si vous avez des points d'accès personnels, veuillez ne pas les utiliser à l'UIT.

___________
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