	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	

	[image: image1.wmf]
	CMR-2000
	CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES
	Documento 287-S

	
	
	
	19 de mayo de 2000

	
	
	
	Original: inglés

	ESTAMBUL,   8 DE MAYO   –   2 DE JUNIO DE 2000
	

	Origen: Documento 249
	COMISIÓN 5

	Presidente del Grupo de Trabajo 5C

	

	


1
MOD

Sección IV  –  Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

55,78-66 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	55,78-56,26
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)





FIJO  ADD S5.XXX




ENTRE SATÉLITES  S5.556A




MÓVIL  S5.558




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)





S5.547  S5.557

	56,26-56,9
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)





FIJO





ENTRE SATÉLITES  S5.556A




MÓVIL  S5.558




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)





S5.547  S5.557


ADD
S5.XXX
En la banda 55,78-56,26 GHz, para proteger a las estaciones del SETS (pasivo), la máxima densidad de potencia entregada por un transmisor a la antena de una estación del servicio fijo está limitada a –26 dB(W/MHz).
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