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article s5

Attributions des bandes de fréquences

MOD

S5.50
5)
Les nombres qui figurent éventuellement à la partie inférieure d'une case du Tableau au-dessous des noms du ou des services auxquels la bande est attribuée, sont des références à des renvois placés en bas de page qui se rapportent à plusieurs services bénéficiant d'une attribution ou de l'ensemble des attributions intéressées.

SUP

S5.81

MOD

200-495 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	415-435

MOBILE MARITIME  S5.79
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

S5.72
	415-495




MOBILE MARITIME  S5.79  S5.79A



Radionavigation aéronautique  S5.80

	435-495

MOBILE MARITIME  S5.79  S5.79A
Radionavigation aéronautique
	

	S5.72  S5.82
	


S5.77  S5.78  S5.82


MOD

495-1 800 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	505-526,5

MOBILE MARITIME  S5.79  S5.79A  S5.84
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
	505-510

MOBILE MARITIME  S5.79



	505-526,5

MOBILE MARITIME  S5.79  S5.79A  S5.84
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

	
	510-525

MOBILE  S5.79A  S5.84  

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
	Mobile aéronautique

Mobile terrestre

	S5.72
	525-535
	


SUP

S5.120

MOD

3 230-5 003 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	3 500-3 800

AMATEUR
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique
	3 500-3 750

AMATEUR
S5.119
	3 500-3 900

AMATEUR
FIXE

MOBILE

	S5.92
	3 750-4 000
	

	3 800-3 900

FIXE

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

MOBILE TERRESTRE
	AMATEUR
FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
	

	3 900-3 950

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

S5.123
	
	3 900-3 950

MOBILE AÉRONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

	3 950-4 000

FIXE

RADIODIFFUSION
	
	3 950-4 000

FIXE

RADIODIFFUSION

	
	S5.122  S5.124  S5.125
	S5.126


MOD

5 003-7 350 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	7 000-7 100
AMATEUR




AMATEUR PAR SATELLITE





S5.140  S5.141

	7 100-7 300

RADIODIFFUSION
	7 100-7 300

AMATEUR
S5.142
	7 100-7 300

RADIODIFFUSION


MOD

7 350-13 360 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	10 100-10 150
FIXE





Amateur


MOD

13 360-18 030 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	14 000-14 250
AMATEUR




AMATEUR PAR SATELLITE

	14 250-14 350
AMATEUR




S5.152


MOD

18 030-23 350 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	18 068-18 168
AMATEUR




AMATEUR PAR SATELLITE





S5.154

	21 000-21 450
AMATEUR




AMATEUR PAR SATELLITE


MOD

23 350-27 500 kHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	24 890-24 990
AMATEUR




AMATEUR PAR SATELLITE


MOD

47-75,2 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	47-68
RADIODIFFUSION
	47-50

FIXE

MOBILE
	47-50

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION

ADD S5.162A

	
	50-54



AMATEUR



S5.166  S5.167  S5.168  S5.170  ADD S5.162A

	
	54-68

RADIODIFFUSION

Fixe

Mobile
	54-68

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION
ADD S5.162A

	S5.162A  S5.163  S5.164  S5.165  
S5.169  S5.171
	
S5.172
	


MOD

137,175-148 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	144-146

AMATEUR




AMATEUR PAR SATELLITE





S5.216


MOD

75,2-137,175 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	75,2-87,5

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
	75,2-75,4



FIXE



MOBILE



S5.179

	
	75,4-76

FIXE

MOBILE
	75,4-87

FIXE

MOBILE

	
	76-88

RADIODIFFUSION

Fixe
	S5.182  S5.183  S5.188

	S5.175  S5.179  S5.184  S5.187
	Mobile
	87-100

FIXE

	87,5-100

RADIODIFFUSION
	S5.185
	MOBILE

RADIODIFFUSION

	S5.190
	88-100

RADIODIFFUSION
	


MOD

410-470 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	455-456

FIXE

MOBILE
	455-456

FIXE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  S5.286A  S5.286B  S5.286C
	455-456

FIXE

MOBILE

	S5.209  S5.271  S5.286A  S5.286B  
S5.286C  S5.286E
	
S5.209
	S5.209  S5.271  S5.286A  S5.286B  S5.286C  S5.286E

	459-460

FIXE

MOBILE
	459-460

FIXE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)  S5.286A  S5.286B  S5.286C
	459-460

FIXE

MOBILE

	S5.209  S5.271  S5.286A  S5.286B  S5.286C  S5.286E
	
S5.209
	S5.209  S5.271  S5.286A  S5.286B  S5.286C  S5.286E


MOD

4 800-5 830 MHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	5 150-5 250
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE





FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  S5.447A




S5.446  S5.447  S5.447B  S5.447C


MOD

S5.536A
Les administrations qui installent des stations terriennes d'exploration de la Terre par satellite ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des services fixe et mobile exploitées par des administrations voisines. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite devraient tenir compte de la Recommandation UIT‑R SA.1278.
article s14

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou 
d'une autre décision du Bureau

MOD

S14.6
La décision du Comité, qui doit être prise conformément aux dispositions de la Convention, est considérée comme définitive en ce qui concerne le Bureau et le Comité. Cette décision ainsi que les pièces justificatives seront publiées conformément au numéro S14.4. Si cet examen aboutit à la modification d'une conclusion rendue précédemment par le Bureau, celui‑ci applique à nouveau les étapes correspondantes de la procédure suivant laquelle la conclusion précédente a été formulée, y compris, le cas échéant, la suppression des inscriptions correspondantes dans le Fichier de référence ou les éventuelles conséquences sur les fiches de notification reçues ultérieurement par le Bureau. Toutefois, si l'administration qui a demandé l'examen désapprouve la décision du Comité, elle peut soulever la question auprès d'une conférence mondiale des radiocommunications.

article s20

Documents de service

SUP

S20.11

appendice s4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre SIII

annexe 1a

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre1
MOD

POINT  B  –  Administration notificatrice

Symbole de l'administration notificatrice.

MOD

POINT  SYNC  –  Réseau synchronisé

Symbole suivi de l'identification du réseau si la station à laquelle est attribuée l'assignation appartient à un réseau synchronisé.

ADD

POINT  1AA  –  Gamme de fréquences utilisable 

Pour les systèmes adaptatifs à ondes hectométriques/décamétriques, la différence entre les fréquences assignables maximale et minimale d'une bande de fréquences donnée.

SUP

POINT  1D

MOD

POINT  1E  –  Décalage de fréquence, en termes de fréquence de ligne
Le décalage de la fréquence porteuse, exprimé en multiple de 1/12 de la fréquence de ligne du système de télévision considéré et auquel correspond un numéro (positif ou négatif).

ADD

POINT  1E1  –  Décalage de fréquence, kHz

Le décalage de la fréquence porteuse, en kHz, exprimé par un numéro (positif ou négatif).

SUP

POINT  1H

MOD
POINT  3A  –  Indicatif d'appel ou identification de station
L'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de l'article S19.

MOD

POINT  4A  –  Nom de la localisation de la station d'émission

Le nom de la localité par lequel la station d'émission est désignée ou dans laquelle elle est située.

MOD 

POINT  4B  –  Pays ou zone géographique

Le symbole de la zone géographique où est située la station.

SUP

POINT  4F

MOD

POINT  5A  –  Nom de la localisation de la station de réception

Le nom de la localité par lequel la station de réception est désignée ou dans laquelle elle est située.

MOD

POINT  5B  –  Pays ou zone géographique

Le symbole de la zone géographique où est située la station de réception.

ADD
POINT  7A1  –  Stabilité en fréquence

La stabilité en fréquence  pour la télévision analogique (ASSOUPLIE, NORMALE ou DE PRÉCISION).

MOD

POINT  7AA  –  Type de modulation

Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques dans les bandes attribuées en exclusivité, un symbole indiquant s'il faut utiliser des techniques de radiodiffusion DBL, BLU ou toute autre nouvelle technique de radiodiffusion recommandée par l'UIT‑R.

ADD
POINT  7B1  –  Rapport de protection dans le canal adjacent

Pour des assignations à des stations du service de radiodiffusion visées par l'Accord régional sur la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3) (Genève, 1975), le rapport de protection (dB) à utiliser pour calculer les brouillages dans le canal adjacent.

MOD
POINT  7D  –  Système de transmission

Symbole correspondant au système de transmission pour une assignation à une station de radiodiffusion sonore à ondes métriques.

MOD
POINT  8A  –  Puissance fournie à l'antenne 
La puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne, exprimée en dBW, sauf pour la radiodiffusion sonore à ondes kilométriques et hectométriques, pour laquelle la puissance fournie à l'antenne est exprimée en kW.
MOD
POINT  8B  –  Puissance rayonnée (dBW)

Puissance rayonnée, exprimée en dBW, sous l'une des formes décrites dans les numéros S1.161  à S1.163. 
ADD
POINT  8BA  –  Plage de commande de puissance

Dans le cas de systèmes à commande de puissance automatique, la plage de commande de puissance (dB) au-dessus de la puissance nominale indiquée au point 8B.

MOD
POINT  8BH  –  Puissance apparente rayonnée maximale (dBW) – Composante horizontale

La puissance apparente rayonnée maximale de la composante à polarisation horizontale (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

MOD
POINT  8BV  –  Puissance apparente rayonnée maximale (dBW) – Composante verticale

La puissance apparente rayonnée maximale de la composante à polarisation verticale (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques). 

MOD
POINT  8D  –  Rapport de puissance porteuse image/porteuse son

Rapport de puissance porteuse image/porteuse son pour des assignations à la radiodiffusion télévisuelle analogique en ondes métriques et décimétriques. 

MOD
POINT  9A  –  Azimut du rayonnement maximum

Pour une antenne d'émission directive, l'azimut du rayonnement maximum de cette antenne, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre. 

MOD
POINT  9AA  –  Azimut central de l'augmentation

L'azimut central de l'augmentation (centre de la largeur), en degrés, pour une assignation à une station de radiodiffusion à ondes hectométriques en Région 2. 

MOD
POINT  9CA  –  Largeur totale de l'augmentation

La largeur totale de l'augmentation, en degrés, pour une assignation à une station de radiodif​fusion à ondes hectométriques en Région 2. 

SUP
POINT  9H

MOD
POINT  9I  –  Rayonnement maximal ou valeur efficace de rayonnement
Le rayonnement maximal, en dB rapporté à une force cymomotrice (f.c.m.) de 300 V ou à une puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) de 1 kW, déterminé d'après la puissance nominale de l'émetteur et le gain théorique de l'antenne, sans marge pour les diverses pertes.
Pour les assignations aux stations du service de radiodiffusion visées par l'Accord sur la radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2) (Rio de Janeiro, 1981), le produit de la valeur efficace du champ caractéristique, calculée dans le plan horizontal, et de la racine carrée de la puissance.
ADD
POINT  9L  –  Puissance apparente rayonnée maximale (dB(kW))

La puissance apparente rayonnée maximale, exprimée en dB rapportée à une puissance apparente rayonnée de 1 kW avec une antenne verticale courte.

SUP
POINT  9N

MOD
POINT  9NH  –  Affaiblissement (dB) de la composante à polarisation 
 
 horizontale pour différents azimuts

La valeur de l'affaiblissement, de la composante à polarisation horizontale dans le plan horizontal pour différents azimuts, par rapport à la puissance apparente rayonnée maximale de cette composante, exprimée en dB. 

MOD
POINT  9NV  –  Affaiblissement (dB) de la composante à polarisation verticale pour différents azimuts

La valeur de l'affaiblissement, de la composante à polarisation verticale dans le plan horizontal pour différents azimuts, par rapport à la puissance apparente rayonnée maximale de cette composante, exprimée en dB. 

MOD
POINT  9Q  –  Type d'antenne

Le symbole désignant une antenne verticale simple ou tout autre type d'antenne. 

MOD
POINT  9R  –  Angle de pivotement

Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques exploitées dans les bandes qui leur sont attribuées en exclusivité, l'angle de pivotement représente la différence entre l'azimut du rayonnement maximum et la direction du rayonnement sans pivotement. 

MOD
POINT  9T3  –  Différence de phase du champ

La différence de phase positive ou négative exprimée en degrés, entre le champ dû au pylône considéré et le champ dû au pylône de référence. 

SUP
POINT  9T6

MOD
POINTS  9T9A à 9T9D  –  Description des pylônes à charge terminale ou non alimentés à la base

La description des pylônes à charge terminale ou non alimentés à la base, conformément à l'Accord/RJ 81. 

SUP
POINT  10A

MOD
POINT  10CA  –  Date de début

Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques exploitées dans les bandes qui leur sont attribuées en exclusivité, elle sert dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire. 

MOD
POINT  10CB  –  Date d'arrêt

Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques exploitées dans les bandes qui leur sont attribuées en exclusivité, elle sert dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire. 

MOD
POINT  10CC  –  Jours de fonctionnement

Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques exploitées dans les bandes qui leur sont attribuées en exclusivité, cette caractéristique sert lorsque la station n'émet pas tous les jours de la semaine. 

MOD
POINT  11  –  Coordination avec d'autres administrations

Le symbole de l'administration avec laquelle la coordination a été effectuée et la disposition qui requiert cette coordination (numéro du Règlement des radiocommunications, Accord régional ou autre).

SUP

ANNEXE  1B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre

ADD

ANNEXE  1B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre

	Type de fiche
de notification
	T01
	T02
	T03
	T04
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	AR S12
	Type de fiche de notification

	Point N°
	BC
	BT
	BC
	BC
	FX
	AL, BC1, FA, FB, FC, FL, FP, LR, OE, RN, SS
	FD, FG, SM
	NL
	AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, SA
	RM
	AL2, FA3, FB3, FC2, FD2, FG2, FL, FP, FX3, LR, NL2, OE, RN, SM, SS
	FC4
	AL5, FC5
	FX
	FA, FB, FC2, FD2, FG2, FL, FP
	BC
	Point N°

	B
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	B

	SYNC
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SYNC

	1A
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	1A

	1AA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	1AA

	1B
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	
	1B

	1C
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	*6
	
	
	
	O
	1C

	1D
	
	*7,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1D

	1E
	
	*7,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1E

	1E1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1E1

	1G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	O
	1G

	1X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*6
	O
	
	
	
	1X

	1Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	O
	
	
	
	
	1Y

	1Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	1Z

	2C
	+
	+
	+
	+
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	2C

	3A
	O
	O
	O
	O
	+
	+
	X
	O
	
	
	
	
	
	+
	X
	O
	3A

	X  Obligatoire
*  L'un ou l'autre point
+  Nécessaire dans certains cas
O  Facultatif


Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
	Type de fiche de notification
	T01
	T02
	T03
	T04
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	AR S12
	Type de fiche de notification

	Point N°
	BC
	BT
	BC
	BC
	FX
	AL, BC1, FA, FB, FC, FL, FP, LR, OE, RN, SS
	FD, FG, SM
	NL
	AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, SA
	RM
	AL2, FA3, FB3, FC2, FD2, FG2, FL, FP, FX3, LR, NL2, OE, RN, SM, SS
	FC4
	AL5, FC5
	FX
	FA, FB, FC2, FD2, FG2, FL, FP
	BC
	Point N°

	4A
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	+
	X
	X
	X
	X
	4A

	4B
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	4B

	4C
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	*8
	X
	*8
	+
	X
	X
	X
	X
	4C

	4D
	
	
	
	
	
	
	
	
	*8
	X
	*8
	
	
	
	
	
	4D

	4E
	
	
	
	
	
	
	
	
	*8
	
	*8
	X
	
	
	
	
	4E

	4G
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4G

	5A
	
	
	
	
	X9
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	X9
	
	
	5A

	5B
	
	
	
	
	X9
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	X9
	
	
	5B

	5C
	
	
	
	
	X9
	*10
	*10
	*
	X
	X
	
	
	
	X9
	*10
	
	5C

	5D
	
	
	
	
	
	*10
	*10
	
	
	
	
	X
	
	
	*10
	X
	5D

	5E
	
	
	
	
	
	*10
	*10
	*
	
	
	
	
	X
	
	*10
	
	5E

	5F
	
	
	
	
	
	*10
	*10
	*
	
	
	
	
	X
	
	*10
	
	5F

	5G
	
	
	
	
	O
	O
	O
	O
	
	
	
	O
	
	O
	O
	
	5G

	6A
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	6A

	6B
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	6B

	7A
	X11
	
	X11
	O
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	7A

	7A1
	
	+7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7A1

	7AA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	7AA

	7B
	
	
	
	X
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	7B

	7B1
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7B1

	7C1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C1

	7C2
	
	+7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7C2

	7D
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7D

	7E
	
	
	
	
	+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7E

	7F
	
	
	
	
	+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7F

	X  Obligatoire
*  L'un ou l'autre point
+  Nécessaire dans certains cas
O  Facultatif


Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
	Type de fiche de notification
	T01
	T02
	T03
	T04
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	 AR S12
	Type de fiche de notification

	Point N°
	BC
	BT
	BC
	BC
	FX
	AL, BC1, FA, FB, FC, FL, FP, LR, OE, RN, SS
	FD, FG, SM
	NL
	AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, SA
	RM
	AL2, FA3, FB3, FC2, FD2, FG2, FL, FP, FX3, LR, NL2, OE, RN, SM, SS
	FC4
	AL5, FC5
	FX
	FA, FB, FC2, FD2, FG2, FL, FP
	BC
	Point N°

	8
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	8

	8A
	
	
	X
	X
	*
	*
	X
	*
	*
	*
	*
	X
	
	X
	X
	X
	8A

	8AB
	
	
	
	
	+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8AB

	8B
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	+
	+
	
	8B

	8BA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	O
	O
	
	8BA

	8BH
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8BH

	8BV
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8BV

	8D
	
	+7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	9
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	9

	9A
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+
	
	+
	+
	X
	9A

	9AA
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9AA

	9AB
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+
	
	+
	+
	
	9AB

	9B
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	9B

	9C
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+
	
	+
	+
	
	9C

	9CA
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9CA

	9D
	X
	X
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9D

	9E
	X
	+
	X
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	9E

	9EA
	X
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	9EA

	9EB
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9EB

	9EC
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9EC

	9F
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9F

	9G
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	+
	+
	
	9G

	9GH
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9GH

	9GV
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9GV

	9I
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9I

	X  Obligatoire
*  L'un ou l'autre point
+  Nécessaire dans certains cas
O  Facultatif


Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
	Type de fiche de notification
	T01
	T02
	T03
	T04
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	AR S12
	Type de fiche de notification

	Point N°
	BC
	BT
	BC
	BC
	FX
	AL, BC1, FA, FB, FC, FL, FP, LR, OE, RN, SS
	FD, FG, SM
	NL
	AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, SA
	RM
	AL2, FA3, FB3, FC2, FD2, FG2, FL, FP, FX3, LR, NL2, OE, RN, SM, SS
	FC4
	AL5, FC5
	FX
	FA, FB, FC2, FD2, FG2, FL, FP
	BC
	Point N°

	9IA
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9IA

	9J
	
	
	
	
	O
	O
	O
	O
	
	
	
	
	
	O
	O
	X
	9J

	9K
	
	
	
	
	+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9K

	9L
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9L

	9N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9N

	9NA
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9NA

	9NH
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9NH

	9NV
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9NV

	9O
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9O

	9P
	
	
	
	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9P

	9Q
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9Q

	9R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	9R

	9T1
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T1

	9T2
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T2

	9T3
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T3

	9T4
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T4

	9T5
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T5

	9T7
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T7

	9T8
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T8

	9T9A
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T9A

	9T9B
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T9B

	9T9C
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T9C

	9T9D
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9T9D

	10B
	+
	+
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	10B

	10CA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	10CA

	10CB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	10CB

	X  Obligatoire
*  L'un ou l'autre point
+  Nécessaire dans certains cas
O  Facultatif


Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (fin)
	Type de fiche de notification
	T01
	T02
	T03
	T04
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	AR S12
	Type de fiche de notification

	Point N°
	BC
	BT
	BC
	BC
	FX
	AL, BC1, FA, FB, FC, FL, FP, LR, OE, RN, SS
	FD, FG, SM
	NL
	AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, SA
	RM
	AL2, FA3, FB3, FC2, FD2, FG2, FL, FP, FX3, LR, NL2, OE, RN, SM, SS
	FC4
	AL5, FC5
	FX
	FA, FB, FC2, FD2, FG2, FL, FP
	BC
	Point N°

	10CC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	10CC

	10D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	10D


	10E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	10E

	11
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	
	11

	12A
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	
	
	O
	O
	+
	12A

	12B
	+
	+
	+
	+
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	12B

	X  Obligatoire
*  L'un ou l'autre point
+  Nécessaire dans certains cas
O  Facultatif

1
En dehors des bandes d'ondes kilométriques/hectométriques planifiées et des bandes d'ondes métriques/décimétriques (jusqu'à 960 MHz), les bandes d'ondes décamétriques qui 
sont régies par l'article S12. 

2
Dans les bandes non planifiées.

3
En dehors des bandes régies par les Accords régionaux GE85M et GE89.

4
Dans les bandes régies par l'appendice S25.

5
Dans les bandes régies par l'Accord régional GE85.

6
1C ou 1X.

7
Pour la télévision numérique seulement si la stabilité en fréquence est "normale" ou "de précision".

8
(4C et 4D) ou (4E).

9
(5A, 5B and 5C) ou (au minimum trois ensembles de données de type 5C).

10
(au minimum trois ensembles de données de type 5C) ou (5D) ou (5E et 5F).

11
La largeur de bande nécessaire seulement.

12
Ces renseignements peuvent être fournis pour des stations du service fixe lorsque les paramètres servent de base pour effectuer la coordination avec une autre administration.

13

1E ou 1E1


MOD

appendice S5

TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.11
OSG/de Terre
	Une station spatiale du SRS dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les servi​ces de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre
	620-790 MHz
1 452-1 492 MHz 
2 310-2 360 MHz
2 520-2 655 MHz
2 655-2 670 MHz
12,5-12,75 GHz (Région 3)
17,317,8 GHz (Région 2)
21,4-22 GHz (Régions 1, et 3)
40,5-42,5 GHz
84-86 GHz
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande
	

	Numéro S9.12
1)
Non OSG/

non OSG
	Station d'un réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géosta​tion​nai​res, à l'exception de la coordi​na​tion entre stations terrien​nes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	Voir le Tableau [S5-1A]*
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	



*
A l'étude dans d'autres Groupes de travail.
TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.12
2)
Non OSG/ 
OSG
	Station d'un réseau à satellite utilisant des satellites non géosta​tion​naires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites géostation​nai​res, à l'exception de la coordina​tion entre stations terriennes fonction​nant dans le sens de transmission opposé
	Voir le Tableau [S5-1A]*
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	

	Numéro S9.13
OSG/non OSG
	Station d'un réseau non OSG dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A par rapport à tout autre réseau non OSG, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	Voir le Tableau [S5-1A]*
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	

	Numéro S9.14
non OSG/de Terre, OSG/de Terre
	Pour une station spatiale d'un réseau à satellite dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A par rapport à des stations de services de Terre lorsque le(s) seuil(s) est (sont) dépassé(s)
	Voir le Tableau [S5-1A]*
	Voir le § 1 de l'annexe 1 
de cet appendice
	Voir le § 1 de l'annexe 1 de cet appendice
	

	Numéro S9.15
Non OSG/de Terre
	Station terrienne spécifique ou station terrienne type par rapport aux stations de Terre dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A, attribuées avec égalité de droits aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays
	Voir le Tableau [S5-1A]*
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration
	Voir le § 2 de l'annexe 1 de cet appendice
	


TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.16
de Terre/non OSG
	Station d'émission d'un service de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un réseau non OSG dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
	Voir le Tableau [S5-1A]*
	La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception
	Voir le § 2 de l'annexe 1 de cet appendice
	La zone de coordination de la station terrienne affectée a déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite au numéro S9.15

	Numéro S9.21
de Terre, OSG, non OSG/de Terre, OSG, non OSG
	Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro S9.21
	Bande(s) indiquée(s) dans le renvoi pertinent
	Condition: l'incompatibilité est reconnue après appli​cation des appendices S7, S8, des annexes techniques des appendices S30 ou S30A, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT‑R, selon le cas
	Méthodes décrites dans les appendices S7, S8, S30, S30A ou S30B, d'autres dispositions techniques du Règlement ou de Recom​mandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci
	


MOD

annexe 1

2.1
Partage entre les liaisons de connexion du SMS non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences

SUP


2.3
Limite de puissance surfacique produite par le SFS non OSG dans la bande 20‑30 GHz

SUP


APPENDICE  S13*
Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)

(voir l'article  S30)

Partie A1  –  Dispositions générales

MOD

§ 2
(ne concerne que la version anglaise)

Partie A6  –  Services spéciaux relatifs à la sécurité

Section IV  –  Système de télégraphie à impression directe à bande étroite pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la météorologie 
et la navigation et de renseignements urgents (système NAVTEX)

MOD

§ 11
En plus des méthodes existantes, les avertissements concernant la navigation et la météorologie ainsi que les renseignements urgents doivent être émis en télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour par certaines stations côtières.

MOD

APPENDICE  S27*
Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (R) et renseignements connexes

(Voir l'article  S43)
Section II  –  Allotissement des fréquences dans le service mobile aéronautique (R)

ARTICLE  1

	
	Bandes de fréquences
(MHz)

	Zones
	3
	3,5
	4,7
	5,4
(Rég. 2)
	5,6
	6,6
	9
	10
	11,3
	13,3
	18

	
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz
	kHz

	2
	2 938
2 950
	
	4 696
	
	5 556
	6 583
6 601
	8 846
8 855
8 888
	10 015
10 045
	11 297
11 360
11 390
	13 321
13 357
	17 964


article 2

	S27/222
Bande 5 450-5 480 kHz (Rég. 2)
	5,4 MHz


	Fréquence
(kHz)
	Zone d'emploi autorisé*
	Observations*

	1
	2
	3

	5 466
	R
l0B 13I
	


MOD

APPENDICE  S42
Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel

(voir l'article  S19)

	Séries
d'indicatifs
	Attribuées à

	VSA-VSZ
	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


_____________
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