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H. RAILTON

Président de la Commission 4

Casier 2895
MODIFICATIONs de l'APPENDIce S4

ANNEXe  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2
A
Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la station terrienne ou la station de radioastronomie

A.2
Date de mise en service

MOD


a)
La date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). La date de mise en service est la date à laquelle l'assignation de fréquence est mise en service régulier2a pour assurer le service de radiocommunication ayant fait l'objet d'une publication, les paramètres techniques étant conformes aux caractéristiques techniques notifiées au Bureau. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au § A.1 a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas).

ADD

______________

2a 
Dans l'attente d'études complémentaires de l'UIT‑R sur l'applicabilité de l'expression "service régulier" aux réseaux à satellite non géostationnaire, l'application de cette expression est limitée aux réseaux OSG.
A.4 b)

ADD 

De plus, si les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise au numéro S22.5C, D ou F.

6)
les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement le fonctionnement en orbite des systèmes à satellites non géostationnaires:

a)
pour chaque gamme de latitudes, fournir:


–
le nombre maximal de satellites non OSG émettant sur des fréquences se 
chevauchant vers un point donné; et 


–
la gamme de latitudes associée;

b)
l'altitude minimale de la station spatiale au-dessus de la surface de la Terre à laquelle n'importe quel satellite émettra;

bbis)
un indicateur précisant si la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol;

c)
lorsque la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; le temps en secondes nécessaire pour que la constellation revienne à sa position de départ, c'est-à-dire pour que tous les satellites se trouvent au même emplacement par rapport à la Terre et par rapport à chacun d'eux;

d)
un indicateur déterminant si la station spatiale doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du noeud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2;

e)
pour une station spatiale qui doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du noeud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2, la vitesse de précession exprimée en degrés/jours, mesurée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur;

f) 
la longitude du noeud ascendant pour le jème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir du méridien de Greenwich vers le point où l'orbite du satellite croise, dans le sens sud‑nord, le plan de l'équateur (0°  j < 360°) (NOTE 1);

g)
l'instant où le satellite se trouve au point défini par (j (NOTE 1).

h)
la tolérance longitudinale du noeud ascendant.

NOTE 1 - Pour les stations spatiales non OSG, on utilise, à l'heure actuelle, l'"ascension droite du noeud ascendant" (A.4b5 (j) à la ligne des équinoxes. Toutefois, pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la "longitude du noeud ascendant". Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence.

7)
les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement la qualité de fonctionnement des systèmes à satellites non OSG:
a) 
le nombre maximal de satellites non OSG recevant simultanément sur des fréquences se chevauchant des signaux en provenance des stations terriennes associées dans une cellule donnée;

b)
le nombre moyen de stations terriennes associées fonctionnant sur des fréquences se chevauchant par km2 à l'intérieur d'une cellule;

c)
la distance moyenne entre les cellules cofréquence.

d)
pour la zone d'exclusion autour de l'orbite géostationnaire, indiquer:

–
le type de zone;

–
la largeur de la zone en degrés.

A.7
Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne

MOD

a)
Angle d'élévation de l'horizon, en degrés.

SUP


b)

ADD


b)
Distance en kilomètres de la station terrienne à l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne.

SUP


c)

ADD


c)
qui fonctionne avec une station spatiale géostationnaire associée, en tenant dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale associée:

i)
angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal;

ii)
limites, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entres lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation.

ADD


d)
qui fonctionne avec des stations spatiales non géostationnaires associées, l'angle d'élévation minimal de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal pour chaque azimut autour de la station terrienne.

(MOD)


e)
L'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

ADD

A.14
Gabarits spectraux

Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences soumise au numéro S22.5C, D ou F.

a)
pour chaque gabarit de p.i.r.e. utilisé par la station spatiale non OSG, indiquer:

–
le type de gabarit;

–
le code d'identification de gabarit;

–
le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié;

–
la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable;

–
la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable.

b)
pour chaque gabarit de p.i.r.e. de station terrienne associée, fournir:

–
le type de gabarit;

–
le code d'identification de gabarit;
–
le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié;

–
la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable;

–
la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable;

–
l'angle d'élévation minimal auquel toute station terrienne associée peut émettre vers un satellite non OSG;

–
l'espacement angulaire minimal entre l'arc OSG et l'axe du faisceau principal de la station terrienne associée où la station terrienne associée peut émettre vers un satellite non OSG.

c)
pour chaque gabarit de densité de puissance surfacique utilisé par la station spatiale non OSG, indiquer:

–
le type de gabarit;

–
le code d'identification du gabarit;

–
le diagramme de gabarit de la puissance surfacique définie en trois dimensions;

–
la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable;

· la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable.

(Le gabarit de puissance surfacique de la station spatiale est défini par la puissance surfacique maximale produite par une station spatiale quelconque du système non OSG brouilleur telle qu'elle est vue depuis un point quelconque à la surface de la Terre.)

ADD

A.15
Engagement concernant la conformité aux limites opérationnelles additionnelles de puissance surfacique équivalente sur la liaisondescendante
En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite dans les bandes 10,7‑11,7 GHz (dans toutes les Régions), 11,7‑12,2 GHz (Région 2), 12,2‑12,5 GHz (Région 3) et 12,5‑12,75 GHz (Régions 1 et 3), les administrations s'engagent à respecter les limites opérationnelles additionnelles de puissance surfacique équivalente sur la liaisondescendante prescrites dans le Tableau S22‑4A au titre du numéro S22.5I pour le système notifié.

ADD

A.17
Engagement concernant la conformité aux limites de puissance surfacique cumulative

En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans les bandes au-dessus de 5 030 MHz ne doit pas dépasser –124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz et celle rayonnée dans la bande 4 990-5 000 MHz ne doit pas dépasser la valeur provisoire de –171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz en vertu du numéro S5.44C.

B.3 g)

MOD

1)
gain copolaire de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal, par rapport à un élément rayonnant isotrope (dBi) et gain contrapolaire de l'antenne dans le cas d'un faisceau non elliptique;

SUP

7)

C.8

MOD

h)
Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30:


–
la puissance délivrée à l'antenne (dBW) et la valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur les 5 MHz, 4 kHz et 27 MHz les plus défavorables pour la Région 2.

C.9 b)
ADD

9)
Dans le cas d'une modulation numérique, débits binaires/des symboles effectifs et transmis;

ADD

d)
Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences soumise au numéro S22.5C, D ou F, indiquer:

–
le type de gabarit;

–
le code d'identification de gabarit.

C.11

MOD

b)
Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice S30A:


–
une série d'au plus 10 points de mesure de liaison de connexion, et

un contour de zone de service à la surface de la Terre ou une zone de service définie par un angle d'élévation minimum en degrés.
ADD

C.15
Description du/des groupe(s) requis dans le cas d'émissions non simultanées

MOD

D
Caractéristiques globales des liaisons

A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire.

Dans le cas de réseaux du SFS utilisant les bandes de fréquences spécifiées dans le numéro S9.7 (OSG/OSG) du Tableau S5.1 du l'appendice S5 (éléments 1, 2 et 3 de la colonne Bandes de fréquences), les données spécifiées dans la présente section de l'appendice S4 ne sont pas obligatoires et ne doivent pas être soumises au Bureau.

ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

MOD

A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne

	Points de l'appendice
	Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire
	Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9
	Publication anticipée d'un réseau à satellite 
non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9
	Notification ou 
coordination d'un 
réseau à satellite géostationnaire 
(y compris la notification conformément à l'appendice S30B)
	Notification ou coordination 
d'un réseau à satellite non 
géostationnaire
	Notification 
ou coordination d'une station terrienne
	Fiche de notification soumise pour les 
stations spatiales 
du service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice S30
*
	Fiche de notification soumise pour
les stations assurant
les liaisons 
de  connexion 
au titre de
l'appendice S30A
*
	Fiche de  notification 
soumise  pour les stations des services fixes 
par satellite  
au titre de  l'appendice S30B
	Points de l'appendice
	Radio-
astronomie

	A.1.a
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	A.1.a
	

	A.1.b
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	A.1.b
	

	A.1.c
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	A.1.c
	

	A.1.d
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	A.1.d
	

	A.1.e.1
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.1
	

	A.1.e.2
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.2
	X

	A.1.e.3
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.1.e.3
	

	A.1.e.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.1.e.4
	X

	A.1.f
	X
	X
	X
	X
	X
	X11
	X
	X
	X
	A.1.f
	X

	A.2.a
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	A.2.a
	

	A.2.b
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	A.2.b
	

	A.2.c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.2.c
	X

	A.3
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	A.3
	X

	A.4.a.1
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	A.4.a.1
	

	A.4.a.2
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	A.4.a.2
	

	A.4.a.3
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	A.4.a.3
	

	A.4.a.4
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	A.4.a.4
	

	A.4.a.5
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	A.4.a.5
	

	A.4.b.1
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.1
	

	A.4.b.2
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.2
	

	A.4.b.3
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.3
	

	A.4.b.4
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.4
	

	A.4.b.5
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.4.b.5
	

	A.4.c
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	A.4.c
	

	A.5
	
	
	
	X
	X
	X11
	X
	X
	X
	A.5
	

	A.6
	
	
	
	X
	X
	X11
	X
	X
	X
	A.6
	

	A.7.a
	
	
	
	
	
	X11
	
	X
	
	A.7.a
	

	A.7.b
	
	
	
	
	
	O
	
	
	
	A.7.b
	

	A.7.c i)
	
	
	
	
	
	X11
	
	X
	
	A.7.c i)
	

	A.7.c ii)
	
	
	
	
	
	X11
	
	
	
	A.7.c ii)
	

	A.7.d
	
	
	
	
	
	X11
	
	
	
	A.7.d
	

	A.7.e
	
	
	
	
	
	X11
	
	X
	
	A.7.e
	

	A.8
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	A.8
	


A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne (fin)
	Points de l'appen-dice
	Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire
	Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la section II de l'article S9
	Publication anticipée d'un réseau à satellite 
non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la section II de 
l'article S9
	Notification ou 
coordination d'un 
réseau à satellite géostationnaire 
(y compris la notification conformément à l'appendice S30B)
	Notification ou coordination 
d'un réseau à satellite non 
géostationnaire
	Notification 
ou coordination d'une station terrienne
	Fiche de notification soumise pour les 
stations spatiales 
du service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice S30
*
	Fiche de notification soumise pour
les stations assurant
les liaisons 
de  connexion 
au titre de
l'appendice S30A
*
	Fiche de  notification 
soumise  pour les stations des services fixes 
par satellite  
au titre de  l'appendice S30B
	Points de l'appendice
	Radio-
astronomie

	A.9
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	A.9
	

	A.10
	
	
	
	
	
	X11
	
	
	
	A.10
	

	A.11
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	A.11
	

	A.12
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	A.12
	

	A.13
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	A.13
	

	A.14
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.14
	

	A.15
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	A.15
	

	A.16
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	A.16
	

	A.17
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	A.17
	


MOD


B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne

	Points de l'appen-dice
	Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire
	Publication anticipée d'un réseau à satellite 
non géostationnaire soumis à coordination prévue  à la section II de l'article S9
	Publication 
anticipée  d'un 
réseau à satellite  non géostationnaire  non soumis à 
coordination prévue à la section II de  
l'article S9
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire 
(y compris la notification conformément à l'appendice S30B
	Notification ou coordination 
d'un réseau à satellite  non géostationnaire
	Notification 
ou coordination d'une station terrienne
	Fiche de notification soumise pour les stations spatiales 
du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30
*
	Fiche de notification soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice S30A
*
	Fiche de 
notification 
soumise pour les stations des 
services fixes 
par satellite 
au titre de l'appendice S30B
	Points de l'appendice
	Radio-
astronomie

	B.1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	B.1
	

	B.2
	
	
	X
	X
	X
	X11
	
	
	X
	B.2
	

	B.3.a
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	B.3.a
	

	B.3.b.1
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	B.3.b.1
	

	B.3.b.2
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	B.3.b.2
	

	B.3.c
	
	
	
	C
	
	
	
	
	
	B.3.c
	

	B.3.d
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	B.3.d
	

	B.3.e
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	B.3.e
	

	B.3.f
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	B.3.f
	

	B.3.g.1
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	B.3.g.1
	

	B.3.g.2
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	B.3.g.2
	

	B.3.g.3
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X9
	B.3.g.3
	

	B.3.g.4
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X9
	B.3.g.4
	

	B.3.g.5
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X9
	B.3.g.5
	

	B.3.g.6
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	B.3.g.6
	

	B.3.g.7
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	B.3.g.7
	

	B.4.a
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a
	


B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne (end)
	B.4.b
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.b
	

	B.5.a
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	B.5.a
	

	B.5.b
	
	
	
	
	
	X11
	
	
	
	B.5.b
	

	B.5.c
	
	
	
	
	
	X12
	
	
	
	B.5.c
	

	B.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.6
	X


X  Renseignement obligatoire
O  Renseignement facultatif
C  Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

9
Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont obligatoires.

11
N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.7A ou S9.7B.
12
En cas de coordination au titre du numéro S9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence.

*
L'application de cette colonne est suspendue en attendant la décision que prendra la CMR-99.

MOD


C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne

	Points de l'appen-dice
	Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire
	Publication 
anticipée d'un 
réseau à satellite 
non géostationnaire soumis à coordination prévue  à la section II de l'article S9
	Publication 
anticipée  d'un 
réseau à satellite  non géostationnaire  non soumis à 
coordination prévue à la section II de  
l'article S9
	Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire 
(y compris la notification conformément à l'appendice S30B)
	Notification ou coordination 
d'un réseau à satellite  non géostationnaire
	Notification 
ou coordination d'une station terrienne
	Fiche de notification soumise pourles stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'appendice S30
*
	Fiche de notification soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice S30A
*
	Fiche de  
notification 
soumise pour les stations des 
services fixes 
par satellite 
au titre de l'appendice S30B
	Points de l'appendice
	Radio-
astronomie

	C.1
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	C.1
	

	C.2.a
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	C.2.a
	

	C.2.b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.2.b
	X

	C.3.a
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	C.3.a
	

	C.3.b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.3.b
	X

	C.4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	C.4
	X

	C.5.a
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	C.5.a
	

	C.5.b
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	C.5.b
	

	C.5.c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.5.c
	X

	C.6
	
	
	X
	X
	X
	X11
	X
	X
	
	C.6
	

	C.7.a
	
	
	O
	X
	X
	X
	X
	X
	
	C.7.a
	

	C.7.b
	
	
	O
	C
	C
	C
	
	
	
	C.7.b
	

	C.7.c
	
	
	O
	C
	C
	C
	
	
	
	C.7.c
	

	C.7.d
	
	
	O
	C
	C
	C
	
	
	
	C.7.d
	

	C.8.a
	
	
	X1, 7
	X7
	X7
	C8
	
	
	
	C.8.a
	

	C.8.b
	
	
	X1, 7
	X7
	X7
	X11
	
	
	
	C.8.b
	

	C.8.c
	
	
	O
	X6
	X6
	X6, 11
	
	
	
	C.8.c
	

	C.8.d
	
	
	
	X2
	X2
	
	
	
	
	C.8.d
	

	C.8.e
	
	
	O
	X6
	X6
	X6, 11
	
	
	
	C.8.e
	

	C.8.f
	
	
	X3
	
	
	
	
	
	
	C.8.f
	

	C.8.g
	
	
	
	C4
	C4
	C4, 5
	
	
	
	C.8.g
	

	C.8.h
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	C.8.h
	

	C.8.i
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	C.8.i
	

	C.8.j
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	C.8.j
	


C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
 ou d'une antenne de station terrienne (fin)
	C.9.a
	
	
	O
	C
	C
	
	
	
	
	C.9.a
	

	C.9.b
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	C.9.b
	

	C.9.c
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	C.9.c
	

	C.10.a
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.10.a
	

	C.10.b
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	
	C.10.b
	

	C.10.c.1
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	C.10.c.1
	

	C.10.c.2
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	C.10.c.2
	

	C.10.c.3
	
	
	O
	X
	X
	
	
	X
	X
	C.10.c.3
	

	C.10.c.4
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	C.10.c.4
	

	C.10.c.5
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	C.10.c.5
	

	C.10.c.6
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	C.10.c.6
	

	C.11.a
	X10
	X10
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.11.a
	


	C.11.b
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	C.11.b
	

	C.11.c
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	C.11.c
	

	C.11.d
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	C.11.d
	

	C.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	C.12
	

	C.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.13
	X

	C.14
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	C.14
	


X  Renseignement obligatoire
O  Renseignement facultatif
C  Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

1
Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire.

2
Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement.

3
Pour les liaisons espace-espace seulement.

4
Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement.

5
N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17A.

6
Nécessaire, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons.

7
L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.

8
Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17A.

10
Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service

11
 N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro. S9.7A ou S9.7B.
*
L'application de cette colonne est suspendue en attendant la décision que prendra la CMR-99.

appendice s5

SUP

TABLEAU  S5-1

ADD

TABLEAU  S5-1

Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'article  S9)
	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.7
OSG/OSG


	Une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), dans un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, dans tout service de radiocommunications spatiales dans une bande de fréquences et dans une Région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	1)

3 400-4 200 MHz
5 725-5 850 MHz
(Région 1) et
5 850-6 725 MHz


	i)
les largeurs de bande
se chevauchent; et

ii)
tout réseau du service fixe par satellite ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 10 degrés par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du service fixe par satellite
	
	En ce qui concerne le SFS dans les bandes visées aux 1, 2 et 3, une administration peut demander, conformément au numéro S9.41, à ce que son nom figure dans des demandes de coordination, en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée par la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'appendice S8 dépasse 6%. Lorsque, à la demande d'une administration affectée, le Bureau étudie ces renseignements conformément au numéro S9.42, il faut utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'appendice S8.


TABLEAU  S5-1 (suite)
	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	
	
	2)
10, 95‑11,2; 11,45–11,7; 11,7-12,2 (Région 2)
12,2-12,5 (Région 3)
12,5-12,75 (Régions 1 et 3)
12,2-12,5 GHz (Région 3)
12,7-12,75 (Région 2) et 13,75-14, 5 GHz
	i)
les largeurs de bande se chevauchent; et

ii)
tout réseau du service fixe par satellite ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ( 9 degrés par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du service fixe par satellite
	
	En ce qui concerne le SFS dans les bandes visées aux 1, 2 et 3, une administration peut demander, conformément au numéro S9.41, à ce que le nom d'une administration ne figure pas dans des demandes de coordination, en donnant le motif pour lequel le réseau de cette administration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée par la méthode 

	
	
	3)
17,7-20,2 GHz et 27,5‑30 GHz
	i)
les largeurs de bande se chevauchent; et

ii)
tout réseau du service fixe par satellite ayant une station spatiale située dans un arc orbital de (8 degrés par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du service fixe par satellite
	
	indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'appendice S8 ne dépasse pas 6%. Lorsque, à la demande d'une administration, le Bureau étudie ces renseignements conformément au numéro S9.42, il faut utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'appendice S8.
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TABLEAU  S5-1 (suite)
	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	
	
	4)
Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux points 1, 2 et 3, attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux points 1, 2 et 3 pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est autre que le service fixe par satellite ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé.
	La valeur du rapport T/T dépasse 6%
	4)
Appendice S8
	Document 441 C4


TABLEAU S5-1 (suite)

	Référence de
l'article S9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.7A 
station terrienne OSG/système non OSG
	Station terrienne spécifique d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite vis-à-vis d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
	Les bandes de fréquences suivantes:
10,7-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7‑12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 
12,5‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 
17,8‑18,6 GHz (espace vers Terre) et 19,7‑20,2 GHz (espace vers Terre)
	Conditions:

i)
il y a chevauchement des largeurs de bande; et 

ii)
le réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires comprend des stations terriennes de réception spécifiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)
le gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne est supérieur ou égal à 64 dBi pour les bandes de fréquences 10,7‑12,75 GHz ou à 68 dBi pour les bandes de fréquences 17,8‑18,6 GHz et 19,7‑20,2 GHz;

b)
le rapport G/T est supérieur ou égal à 44 dB/K; 
	i)
vérifier en utilisant les fréquences et les largeurs de bande assignées;

ii)
utiliser le gain d'antenne maximal (G), la température de bruit la plus faible (T) de l'ensemble du système de réception et la largeur de bande d'émission de la station terrienne de réception spécifique comme indiqué dans les données de l'appendice S4; et


	Le seuil/la
condition régissant la coordination ne s'appliquent pas à des stations terriennes de réception types de réseaux à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires. 
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TABLEAU S5-1 (suite)

	Référence de
l'article S9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	
	
	
	
c)
la largeur de bande d'émission est supérieure ou égale à 250 MHz pour les bandes de fréquences au-dessous de 12,75 GHz ou supérieure ou égale à 800 MHz pour les bandes de fréquences au‑dessus de 17,8 GHz;

iii)
la puissance surfacique équivalente, puissance surfacique équivalente sur la liaisondescendante, rayonnée par le système à satellites non géostationnaires dépasse:


a)
dans la bande de fréquences 10,7‑12,75 GHz:
–174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km ou 
–202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km; 
	iii)
utiliser la puissance surfacique équivalente, puissance surfacique équivalente sur la liaisondescendante, rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers la station terrienne dotée d'une très grande antenne, lorsque celle-ci est pointée en direction du satellite géostationnaire utile.
	Document 445 C5


TABLEAU S5-1 (suite)

	Référence de
l'article S9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	
	
	
	

b)
dans la bande de fréquences 17,8‑18,6 GHz ou 19,7‑20,2 GHz:
–157 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km ou 
–185 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km;
	
	Documente 445 C5


TABLEAU S5-1 (suite)

	Référence de
l'article S9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations


	Numéro S9.7B 
système non OSG/ station terrienne OSG
	Système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vis‑à‑vis d'une station terrienne spécifique d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite. 
	Les bandes de fréquences suivantes:
10,7‑11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7‑12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 
12,5‑12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 
17,8‑18,6 GHz (espace vers Terre) et 19,7‑20,2 GHz (espace vers Terre)
	Conditions:

i)
il y a chevauchement des largeurs de bande; et 

ii)
le réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires comprend des stations terriennes de réception spécifiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)
le gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne est supérieur ou égal à 64 dBi pour les bandes de fréquences 10,7‑12,75 GHz ou supérieur ou égal à 68 dBi pour les bandes de fréquences 17,8‑18,6 GHz 
et 19,7‑20,2 GHz;


	i)
vérifier en utilisant les fréquences et les largeurs de bande assignées

ii)
utiliser le gain d'antenne maximal (G), la température de bruit (T) la plus faible de l'ensemble du système de réception et la largeur de bande d'émission de la station terrienne de réception spécifique comme indiqué dans les données de l'appendice S4; et


	Le seuil/la
condition régissant la coordination ne s'appliquent pas à des stations terriennes de réception types fonctionnant dans les réseaux à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires.

Document 445 C5


TABLEAU S5-1 (suite)

	Référence de
l'article S9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	
	
	
	b)
le rapport G/Tl est supérieur ou égal à 44;

c)
la largeur de bande d'émission est supérieure ou égale à 250 MHz pour les bandes de fréquences au‑dessous de 12,75 GHz ou supérieure ou égale à 800 MHz pour les bandes de fréquences au‑dessus de 17,8 GHz;

iii)
puissance surfacique équivalente sur la liaisondescendante rayonnée par le système à satellites non géostationnaires dépasse:


a)
dans la bande de fréquences 10,7‑12,75 GHz:
–174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km ou 
–202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km;


	iii)
utiliser la puissance surfacique équivalente sur la liaisondescendante rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers la station terrienne dotée d'une très grande antenne, lorsque celle‑ci est pointée en direction du satellite géostationnaire utile
	Document 445 C5


TABLEAU S5-1 (suite)

	Référence de
l'article S9
	Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	
	
	
	
b)
dans la bande de fréquences 17,8‑18,6 GHz ou 19,7‑20,2 GHz:
–157 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km ou 
–185 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km;
	
	Documente 445 C5


TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations
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TABLEAU S5-1 (suite) 

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations
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TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.11
OSG/de Terre
	Une station spatiale du SRS dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les servi​ces de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre
	620-790 MHz
1 452-1 492 MHz 
2 310-2 360 MHz
2 520-2 655 MHz
2 655-2 670 MHz
12,5-12,75 GHz (Région 3)
17,317,8 GHz (Région 2)
21,4-22 GHz (Régions 1, et 3)
40,5-42,5 GHz
84-86 GHz
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande
	Document 386 C4

	Numéro S9.11
OSG/de Terre
	Une station spatiale du SRS dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les servi​ces de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre
	620-790 MHz
1 452-1 492 MHz 
2 310-2 360 MHz
2 520-2 655 MHz
2 655-2 670 MHz
12,5-12,75 GHz (Région 3)
17,7-17,8 GHz (Région 2)
21,4-22 GHz (Régions 1, et 3)
40,5-42,5 GHz
74-76 GHz
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande
	Document 408 C5


TABLEAU  S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.12
Non OSG/

non OSG
	Station d'un réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A ou S9.12 par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	2 630‑2 655 MHz
2 310‑2 360 MHz
Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
[S5.393]

[S5.XXX.2]
	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	Document 410 C4
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	Numéro S9.12A
Non OSG/

OSG
	Station d'un réseau à satellite utilisant des satellites non géosta​tion​naires dans les bandes de fréquences dont un renvoi ou une Résolution fait référence au numéro S9.11A ou S9.12A par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites géostationnaires, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	2 630‑2 655 MHz
2 310‑2 360 MHz

Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
[S5.XXX.1] 

[S5.393]


	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	Document 408 C5
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TABLEAU  S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.13
OSG/non OSG
	Station d'un réseau non OSG dans les bandes de fréquences dont un renvoi ou une Résolution fait référence au numéro S9.11A ou S9.13 par rapport à tout autre réseau non OSG, à l'exception de la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
	2 630‑2 655 MHz
2 310‑2 360 MHz

Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
[S5.XXX.3] 

[S5.393]


	Condition: chevauchement des largeurs de bande
	Vérifier par rapport aux fréquences assignées et 
aux largeurs de bande
	Document 408 C5
Document 441 C4
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	Numéro S9.14
non OSG/de Terre, OSG/de Terre
	Pour une station spatiale d'un réseau à satellite dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A par rapport à des stations de services de Terre lorsque le(s) seuil(s) est (sont) dépassé(s)
	Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
	Voir le § 1 de l'annexe 1 
de cet appendice
	Voir le § 1 de l'annexe 1 de cet appendice
	Document 410 C4

	Numéro S9.15
Non OSG/de Terre
	Station terrienne spécifique ou station terrienne type par rapport aux stations de Terre dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11A, attribuées avec égalité de droits aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays
	Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration
	Appendice S7
	Document 410 C4


TABLEAU  S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.16
de Terre/non OSG
	Station d'émission d'un service de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un réseau non OSG dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
	Bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A
	La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception
	
	La zone de coordination de la station terrienne affectée a déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite à l'appendice S7
Document 410 C4

	Numéro S9.17
OSG, non OSG/de Terre
	Station terrienne spécifique ou station terrienne mobile type dans des bandes de fréquences supérieures à 100 MHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre, par rapport à des stations de Terre, lorsque la zone de coordination de la station terrienne englobe le territoire d'un autre pays, à l'exception de la coor​dination au titre du numéro S9.15
	Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial à l'exception des bandes mentionnées dans les Plans de l'appendice S30A
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration
	Appendice S7
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TABLEAU  S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.17
OSG, non OSG/ de Terre 
(suite)
	
	
	
	
	L'application de cette dispo​sition en ce qui concerne les articles 6 et 7 des appen​dices S30 et S30A est suspendue jusqu'à ce que la CMR-99  prenne une décision concernant la révision de ces deux appendices
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TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.17
OSG, non OSG/de Terre
	Station terrienne spécifique ou station terrienne mobile type dans des bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre, par rapport à des stations de Terre, lorsque la zone de coordination de la station terrienne englobe le territoire d'un autre pays, à l'exception de la coor​dination au titre du numéro S9.15
	Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration
	Appendice S7 (Pour les stations terriennes du service de radiorepérage par satellite dans les bandes:
1 610-1 626,5 MHz, 2 483,5-2 500 MHz et 2 500,-2 516,5 MHz, voir la colonne «Observations»).

1)
On détermine la zone de coordination des stations terriennes d'aéronef en étendant la zone de service de 1 000 km par rapport au service mobile aéronautique (de Terre) ou de 500 km par rapport aux services de Terre autres que le service mobile aéro​nautique
	NOTE – Pour les stations terriennes du service de radiorepérage par satellite, 
on utilisera une distance de coordination uniforme de 400 km correspondant à une station terrienne aéroportée; 
si les stations terriennes sont toutes basées au sol, on utilisera une distance de coordination de 100 km
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TABLEAU S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.17
OSG, non OSG/ de Terre 
(suite)
	
	
	
	2)

Pour les stations terriennes de réception du service de météo​rologie par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées avec le service des auxiliaires de la mé​téorologie, on considère que la distance de coordination est la distance de visibilité en fonction de l'angle d'élévation de l'horizon de la station terrienne pour une radiosonde située à 20 km d'altitude au‑dessus du niveau moyen de la mer, en supposant que le rayon de la Terre équivaut à 4/3 de sa valeur réelle
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TABLEAU  S5-1 (suite)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.17A OSG, non OSG/ OSG, non OSG
	Station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de trans​mission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radio​communi​cations spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne coordonnée, à l'exception des bandes de fréquences qui font l'objet des Plans de l'appen​dice S30A
	Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne
	

Appendice S7
	Document 410 C4

	Numéro S9.17A OSG, non OSG/ OSG, non OSG
	Station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de trans​mission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radio​communi​cations spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne coordonnée, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.19
	Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial
	La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne
	i)
Pour les bandes du Tableau S5-2, voir le § 2 de l'Annexe 1 de cet appendice

ii)
Voir 
l'appendice S7
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TABLEAU  S5-1 (fin)

	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.18 de Terre/OSG, non OSG
	Toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes mentionnées au numéro S9.17 à l'intérieur de la zone de coor​dination d'une station terrienne, par rapport à cette station terrienne, à l'exception de la coordination au titre des numéros S9.16 et S9.19
	Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial
	La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception
	Voir la colonne "Observations"
	La zone de coordi​nation de la station terrienne affectée a 
déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite au numéro S9.17

Règlement des radiocommunications actuel

	Numéro S9.19 de Terre/OSG
	Toute station d'émission d'un service de Terre ou une station terrienne d'émission du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite, par rapport à une station terrienne type située dans la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
	Bandes énumérées au numéro S9.11 et bande 11,7‑12,7 GHz
	i)
Chevauchement nécessaire des largeurs de bande et

ii)
la puissance surfacique de la station brouilleuse 
au bord de la zone de service du SRS dépasse le niveau admissible
	Vérifier en utilisant les fréquences assignées et les largeurs de bande
	Voir aussi l'article 6 de l'appendice S30
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TABLEAU  S5-1 (fin)


	
Référence de
l'article S9
	
Cas
	Bandes de fréquences 
(et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée
	
Seuil/condition
	
Méthode de calcul
	
Observations

	Numéro S9.19 de Terre/OSG, non OSG
	Station d'émission d'un service 
de Terre dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le SRS, sauf lorsque 
le service relève du Plan de l'appendice S30
	Bandes énumérées au numéro S9.11
	i)
Chevauchement nécessaire des largeurs de bande et

ii)
la puissance surfacique de la station de Terre 
au bord de la zone de service du SRS dépasse le niveau admissible
	Vérifier en utilisant les fréquences assignées et les largeurs de bande
	Document 441 (C4)

	Numéro S9.21
de Terre, OSG, non OSG/de Terre, OSG, non OSG
	Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro S9.21
	Bande(s) indiquée(s) dans le renvoi pertinent
	Condition: l'incompatibilité est reconnue après appli​cation des appendices S7, S8, des annexes techniques des appendices S30 ou S30A, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT‑R, selon le cas
	Méthodes décrites dans les appendices S7, S8, S30, S30A ou S30B, d'autres dispositions techniques du Règlement ou de Recom​mandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci
	Document 386 C4


ADD
Applicabilité des dispositions auxquelles s'applique le numéro S9.11A 
aux services spatiaux

NOTE - L'annexe 1 précise les seuils de coordination applicables au partage entre le service mobile par satellite (SMS) (espace vers Terre) et les services de Terre. Elle précise aussi les seuils de coordination applicables au partage entre les liaisons de connexion du SMS non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre.

SUP

Tableau S5‑1A

ANNEXE 1

MOD
TABLEAU AS5-2

SUP


2
Limites rigoureuses

SUP


3
Zones de coordination pour les stations terriennes mobiles exploitées au‑dessous de 3 GHz et pour les stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les satellites non OSG exploités dans le SMS et pour les stations terriennes du SFS non OSG

_______________
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