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	CAR/36

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

�Objet:	Proposition d’approbation de 9 projets de nouvelles Recommandations et 4 projets 	de Recommandations révisées et adoptés par la Commission d’études 9 des 	radiocommunications à sa réunion du 21 au 23 janvier 1997

A la réunion de la Commission d'études 9 des radiocommunications (Service fixe), qui s'est tenue du 21 au 23 janvier 1997, la Commission d'études a adopté à l'unanimité les textes de 4 projets de Recommandations révisées et 9 projets de Recommandations nouvelles et a décidé d'appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-1 (voir le § 10.3) pour l'approbation des Recommandations entre les Assemblées des radiocommunications. Les titres et les résumés de ces Recommandations sont donnés dans l'Annexe 1.

Compte tenu des dispositions du § 10.5.1 de la Résolution UIT-R 1-1, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 28 mai 1997, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.

Tout Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.5.4 de la Résolution UIT-R 1-1).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, le Directeur du Bureau des radiocommunications fera connaître les résultats de la présente consultation par une circulaire administrative et prendra des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément à la Résolution UIT�R 1�1.

Une copie de cette lettre est envoyée, pour information, aux Membres du Secteur de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications.

	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexe:�1.  Liste des documents avec les titres et résumés

Documents joints: �Documents 9/BL/1 à 9/BL/13

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l'UIT

-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications�

ANNEXE



Liste des projets de Recommandations nouvelles et révisées et résumés�

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/8]	Doc. 9/BL/1

DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DUE AUX BROUILLAGEs CAUSéS PAR D'AUTRES SERVICES UTILISANT LES MÊMES BANDES DE FRÉQUENCES À TITRE PRIMAIRE AUX FAISCEAUX HERTZIENS �NUMÉRIQUES FONCTIONNANT AU DÉBIT PRIMAIRE OU à �DES VALEURS SUPéRIEURES ET POUVANT FAIRE PARTIE �DE LA SECTION INTERNATIONALE D'UN CONDUIT �FICTIF DE RÉFÉRENCE DE 27 500 km

Ce projet de nouvelle Recommandation a pour but de donner aux planificateurs et concepteurs de réseaux des directives sur la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques fonctionnant à un débit de base ou à un débit supérieur et pouvant faire partie de la section internationale, due aux brouillages causés par d'autres services primaires partageant des bandes de fréquences avec le service fixe. La Recommandation est fondée sur les objectifs en matière de caractéristiques d'erreur de la Recommandation UIT�R F.1092 et sur les principes de répartition pour aboutir à une dégradation acceptable de la qualité dans les conditions de partage de fréquences énoncées dans la Recommandation UIT�R F.1094.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/12]	Doc. 9/BL/2

dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux�hertziens numériques fonctionnant dans la GAMME�de fréquences 1 350 - 1 530 mhz

Cette Recommandation porte sur les dispositions des canaux radioélectriques des faisceaux hertziens fixes de faible ou de moyenne capacité fonctionnant dans certaines bandes de la gamme 1 350 � 1 530 MHz attribuées au service fixe.



Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/13]	Doc. 9/BL/3

Dispositions des canaux radioélectriques pour les FAISCEAUX HERTZIENS numériques fonctionnant �dans la GAMME DE FRéQUENCES 2 290 - 2 670 MHz

Cette Recommandation porte sur les dispositions des canaux radioélectriques des faisceaux hertziens fixes de faible ou de moyenne capacité fonctionnant dans certaines bandes de la gamme 2 290 � 2 670 MHz attribuées au service fixe.

�

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/14]	Doc. 9/BL/4

réseaux locaux hertziens (rlan)

En réponse à la Question UIT-R 142/9, cette Recommandation contient des directives techniques sur les réseaux locaux hertziens (RLAN). Elle spécifie les bandes de fréquences appropriées, les types d'accès multiple, les topologies de base et les prescriptions de qualité de fonctionnement; elle traite en outre des applications de service des RLAN.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/20]	Doc. 9/BL/5

MODÈLE MATHÉMATIQUE DE DIAGRAMME DE RAYONNEMENT MOYEN �POUR ANTENNES DE FAISCEAUX HERTZIENS EN VISIBILITé DIRECTE�ENTRE POINTS FIXES, à UTILISER POUR CERTAINES éTUDES DE COORDINATION ET POUR L'éVALUATION DU BROUILLAGE �DANS LA GAMME DE FRéQUENCES COMPRISE �ENTRE 1 ET ENVIRON 40 GHz

Ce projet de nouvelle Recommandation est fondé sur la reconnaissance du fait que les études de partage sur le brouillage cumulatif consistant en de nombreux cas de brouillages, basées sur les diagrammes de rayonnement de crête donnés dans la Recommandation UIT-R F.699, débouchent sur des valeurs supérieures aux valeurs que l'on relèverait dans la réalité. Le projet présente de nouvelles équations, fondées sur la valeur moyenne pour les lobes latéraux, qu'il est recommandé d'utiliser dans certaines études de partage, notamment sur le brouillage à destination ou en provenance de satellites géostationnaires ou non géostationnaires et comprenant des brouillages multiples ou des cas de brouillage variables avec le temps.



Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/29]	Doc. 9/BL/6

Largeur de bande de référence des stations de réception du service fixe à utiliser pour la coordination des assignations de fréquence avec les stations�spatiales d'émission du service mobile par�satellite dans la gamme 1 � 3 GHz

Ce projet de nouvelle Recommandation indique la nouvelle largeur de bande de référence des stations de réception du service fixe à utiliser pour déterminer les seuils de coordination des stations spatiales OSG et non OSG du service mobile par satellite dans la gamme 1 � 3 GHz. Une largeur de bande de référence de 1 MHz est appropriée pour les systèmes de télévision numériques et analogiques du service fixe. L'utilisation des largeurs de bande de référence de 1 MHz et de 4 kHz est recommandée pour les systèmes de téléphonie MRF-MF analogiques du service fixe.

�

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/30]	Doc. 9/BL/7

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES ET OPéRATIONNELLES DES SYSTèMES DU SERVICE FIXE PROPRES à FACILITER LE PARTAGE AVEC LES SERVICES DE RECHERCHE SPATIALE, D'EXPLOITATION SPATIALE ET D'EXPLORATION�DE LA TERRE PAR SATELLITE FONCTIONNANT DANS LES BANDES�2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 mhz

Ce projet de Recommandation indique les diverses caractéristiques techniques et opérationnelles que doivent respecter les systèmes du service fixe fonctionnant dans les bandes 2 025 � 2 110 MHz et 2 200 � 2 290 MHz, afin de protéger les stations spatiales des services scientifiques spatiaux, entre autres les satellites relais de donnée placés sur certains emplacements de l'orbite des satellites géostationnaires.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/31]	Doc. 9/BL/8

limitation des brouillages causés aux satellites des services scientifiques spatiaux par les émissions de faisceaux hertziens transhorizon dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 mhz

Ce projet de Recommandation indique les valeurs maximales de densité de puissance spectrale et de densité spectrale de p.i.r.e. d'un faisceau hertzien transhorizon (sauf systèmes existants sur trajets existants), fonctionnant dans les bandes 2 025 � 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, à respecter pour protéger les stations spatiales des services scientifiques spatiaux partageant les mêmes bandes de fréquences.



Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/32]	Doc. 9/BL/9

puissance isotrope rayonnée équivalente maximale des stations d'émission du service fixe fonctionnant dans la bande de fréquences 25,25 - 27,5 gHz en partage avec le service�inter-satellites

Ce projet de Recommandation indique les valeurs maximales de densité spectrale de p.i.r.e. des systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 25,25 - 27,5 GHz, à respecter pour protéger les stations spatiales des satellites relais de données, du service inter�satellites partageant la même bande de fréquences. Pour la détermination des critères de partage, il est tenu compte de facteurs tels que l'affaiblissement de trajet oblique dû aux gaz atmosphériques et le blocage de la zone de Fresnel. Un programme informatique permet de calculer l'angle de séparation entre la direction du faisceau principal de l’antenne d’une station du service fixe et le trajet montant vers le satellite relais de données considéré.

�

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.555	Doc. 9/BL/10

BRUIT ADMISSIBLE SUR LE CIRCUIT FICTIF DE RéFéRENCE�DES FAISCEAUX HERTZIENS DE télévision

Le projet de révision de cette Recommandation est une version actualisée de l'ex�Recommandation 555 du CCIR sur le bruit admissible sur le circuit fictif de référence des faisceaux hertziens de télévision, approuvée en 1978. Une nouvelle Note 6 indiquant l'état actuel des Recommandations UIT�T J.61 et UIT-T J.62 correspondantes y a été ajoutée.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.746	Doc. 9/BL/11

Dispositions des canaux radioélectriques �pour les faisceaux hertziens

Cette Recommandation, qui contient de nombreux exemples de dispositions dans diverses bandes de fréquences, a été révisée compte tenu des Recommandations nouvellement établies ci�dessus.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.302	Doc. 9/BL/12

limitation des brouillages dus aux �faisceaux hertziens TRANSHORIZON

Cette Recommandation sur la méthode de limitation des brouillages dus aux faisceaux hertziens transhorizon a été étoffée par l'introduction de nouvelles informations sur le nouveau système de commande automatique de la puissance d'émission qu'il convient d'utiliser dans les systèmes transhorizon numériques récents.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.699-3	Doc. 9/BL/13

diagrammes de rayonnement de référence pour antennes de faisceaux hertziens en visibilité directe à utiliser pour �les études de coordination et l'évaluation du �brouillage dans la gamme de fréquences �comprise entre 1 et environ 40 GHz

Ce projet de révision fait suite à l'élaboration d'un projet de nouvelle Recommandation UIT�R F.[Doc. 9/20] concernant la modélisation mathématique de diagrammes de rayonnement d'antenne moyens.



_________
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