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CAR/107

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet:
Proposition d’approbation de 3 projets de nouvelles Recommandations et de 10 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 9 des radiocommunications après consultation de la Commission d’études
A la réunion de la Commission d’études 9 (Service fixe) des radiocommunications qui s’est tenue du 28 au 29 septembre 2000, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 3 projets de nouvelles Recommandations et de 11 projets de Recommandations révisées par correspondance, conformément au § 10.2.2 de la Résolution UIT‑R 1-3 (adoption par correspondance de la Commission d’études).

Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 9/LCCE/54, en date du 11 décembre 2000, la période de consultation a pris fin le 11 janvier 2001.

Les textes (3 projets de nouvelles Recommandations et 10 projets de Recommandations révisées) ayant été adoptés par la Commission d'études 9, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-3, § 10.3.5. On trouvera ci-après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations. Une Administration a jugé prématuré le projet de révision de la Recommandation UIT-R F.592-2, soumis en tant que Document 9/30(Rév.1) joint à la Lettre circulaire 9/LCCE/54. Ce projet n’a donc pas pu être adopté.

Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-3, je vous prie de bien vouloir faire savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int), au plus tard le 2 mai 2001, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.

Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-3).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-3.

Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle-même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour adoption, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'adoption annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-3.


Robert W. Jones

Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexe:
Liste des documents avec titres et résumés
Documents joints: 
Documents 9/BL/2 à 9/BL/14

Distribution:

-
Administrations des Etats Membres de l'UIT

-
Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 9 des radiocommunications

ANNEXE 1

Liste des titres et résumés des projets de nouvelles Recommandations et des 
projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission 
d'études 9 des radiocommunications les 28 et 29 septembre 2000

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc.9/4]



Doc. 9/BL/2

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES BESOINS DE SPECTRE POUR DES RÉSEAUX D'ACCÈS HERTZIEN fixes (FWA) ET DES RÉSEAUX D'ACCÈS HERTZIEN 
MOBILES (MWA) UTILISANT LE MÊME TYPE D'ÉQUIPEMENT et 
FONCTIONNANT DANS LA MÊME BANDE DE FRÉQUENCES

Cette Recommandation présente une méthode permettant d’évaluer les besoins de spectre et la capacité d’écoulement du trafic d’un système d’accès hertzien fixe (FWA) et d’un système d’accès hertzien mobile (MWA) utilisant le même type d’équipement. Elle montre que les deux systèmes peuvent fonctionner en un même lieu utilisant en partage la même bande de fréquences avec une efficacité d’utilisation du spectre accrue. 

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/13]



Doc. 9/BL/3
INDICATIONS SUR LES DISPOSITIONS DE FRéQUENCES PAR BLOCS POUR LES SYSTèMES DU SERVICE FIXE

Cette Recommandation fournit une explication concernant les dispositions de fréquences par blocs pour les systèmes du service fixe. En annexe figurent également des indications concernant l’élaboration et l’utilisation de ces dispositions ainsi que leur mise en œuvre et leur déploiement. 

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/11]



Doc. 9/BL/4
DISPOSITION DES CANAUX RADIOéLECTRIQUES POUR LES SYSTèMES DU SERVICE FIXE EXPLOITéS DANS LA BANDE 31,8-33,4 GHz
Cette Recommandation fournit la disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe utilisant un espacement des canaux de 3,5, 7, 14, 28, et 56 MHz dans la bande 
31,8-33,4 GHz sur décision de la CMR-2000. Cette bande de fréquences est disponible pour les applications haute densité dans le service fixe (HDFS)

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1399



Doc. 9/BL/5

terminologie relative aux accès hertziens

Cette Recommandation donne les divers termes utilisés pour les systèmes d'accès hertziens ainsi que leur définition. Elle a été révisée pour y incorporer environ 30 nouveaux termes qui pour bon nombre d'entre eux sont définis. La liste de sigles et d’abréviations utilisés pour les accès hertziens  a elle aussi été enrichie.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1397



Doc. 9/BL/6

Objectifs de qualite en matiere d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le TRONÇON international d'un conduit fictif de référence de 27 500 km à débit égal ou supérieur au débit primaire

La Recommandation UIT-R F.1397 définit les objectifs de caractéristique d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le tronçon international d'un conduit fictif de référence de 27 500 km. Cette Recommandation a été révisée pour en aligner la version actuelle sur la Recommandation UIT-T G.828. Le texte a été révisé pour généraliser l'équation qui définit les objectifs de caractéristique d'erreur applicables au pays de terminaison et au pays intermédiaire. L'annexe 1, de caractère informatif, a elle aussi été révisée pour en aligner le texte sur le corps de la Recommandation.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1491



Doc. 9/BL/7

Objectifs de qualite en matiere d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le TRONÇON national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km à débit égal ou supérieur au débit primaire

La Recommandation UIT-R F.1491 définit les objectifs de caractéristique d'erreur applicables aux liaisons radioélectriques numériques réelles utilisées dans le tronçon national d'un conduit hypothétique de référence de 27 500 km. Cette Recommandation a été révisée pour en aligner la version actuelle sur la Recommandation UIT-T G.828. Le texte a été révisé pour généraliser l'équation qui définit les objectifs de caractéristique d'erreur applicables aux tronçons d’accès, courte distance et grande distance. L'annexe 1, de caractère informatif, a elle aussi été révisée pour l'aligner sur le corps de la Recommandation.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.746-4



Doc. 9/BL/8

Dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe

Cette Recommandation donne une explication des termes pour espacement des canaux utilisés dans les dispositions des canaux radioélectriques et donne des informations de base sur toutes les Recommandations traitant des dispositions des canaux radioélectriques dans diverses bandes de fréquences. 

Elle a été révisée pour tenir compte des modifications récentes apportées à d’autres Recommandations traitant du même sujet.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.635-5



Doc. 9/BL/9

DIsposition des canaux radioélectriques fondée sur un plan homogène POUR les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 4 GHz
Cette Recommandation donne les spécifications des dispositions des canaux radioélectriques fondées sur un plan homogène pour les faisceaux hertziens fonctionnant entre 3 400 et 4 200 MHz. Son Annexe 1 a été révisée pour y faire figurer une nouvelle disposition des canaux avec un espacement de 40 MHz et une polarisation double dans le même canal..

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.383-6



Doc. 9/BL/10

Dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens de grande capacité, fonctionnant dans la partie inférieure de la bande des 6 GHz
Cette Recommandation donne les spécifications des dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens de grande capacité présentant un espacement entre canaux de 29,65, 60 et 90 MHz et fonctionnant dans la bande 5 925-6 425 MHz. Son annexe 1 a été révisée pour y faire figurer une nouvelle disposition de canaux avec  un espacement de 40 MHz et une polarisation double dans le même canal.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.385-6



Doc. 9/BL/11

Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 7 ghz
Cette Recommandation donne les spécifications des dispositions des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens présentant un espacement entre canaux compris entre 7 et 27 MHz et fonctionnant dans la bande des 7 GHz. Elle a été révisée pour y faire figurer une nouvelle annexe décrivant une disposition des canaux avec un espacement de 3,5 MHz.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.748-3



Doc. 9/BL/12

Dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe fonctionnant dans les bandes de fréquences des 
25, 26 et 28 GHz
Cette Recommandation donne les spécifications des dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe présentant un espacement entre canaux compris entre 2,5 et 112 MHz et fonctionnant dans les bandes 24,5-26,5 GHz, 27,7-29,5 GHz, 24,25-25,25 GHz et 25,27-26,98 GHz. Elle a été révisée pour y faire figurer une nouvelle annexe relative aux dispositions par blocs pour des largeurs de bande de 40 MHz et 60 MHz et des fréquences comprises entre 24,25 et 26,98 GHz.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.749-1



Doc. 9/BL/13

Dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande des 38 GHz
Cette Recommandation donne les spécifications des dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes du service fixe présentant un espacement entre canaux compris entre 2,5 et 140 MHz et fonctionnant dans les bandes 36-37 GHz, 37,0-39,5 GHz, 38,6-40 GHz et 39,5‑40,5 GHz. Son Annexe 3 a été révisée pour y faire figurer des dispositions de blocs de fréquences pour des largeurs de bande de 50 MHz et 60 MHz et des fréquences comprises entre 38,06 et 40 GHz.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R F.1191-1



Doc. 9/BL/14

Largeurs de bande et rayonnements non désirés des systèmes numériques du service fixe (DFSS)

Cette Recommandation donne une explication des termes fondamentaux relatifs aux émissions non désirées et aux largeurs de bande des systèmes numériques du service fixe afin de préciser l’application des définitions figurant dans le Règlement des radiocommunications et les Recommandations UIT-R SM.328 et UIT-R SM.329 ainsi que des lignes directrices destinées aux concepteurs de systèmes ou d’équipements du service fixe.

Des modifications ont été apportées pour tenir compte de considérations sur la largeur de bande occupée des systèmes multiporteurs et des exigences en matière d’émissions hors bande que doivent respecter les systèmes utilisant des assignations par blocs.
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