ADD	IAP/44A27A3/2
第[AI-10-LUNAR]号新决议草案（WRC-23）
有关频率相关事宜的研究，其中包括为月球表面上的
通信以及月球轨道与月球表面之间的通信的未来发展
可能进行的额外划分和/或可能确定的额外频段
世界无线电通信大会（2023年，迪拜），
考虑到
a)	各方对在月球附近（包括在月球表面）进行科学实验、探索活动和在未来开展可能的空间商业的兴趣日益浓厚；
b)	通信技术的发展已臻完善，并广泛部署在地球上，其使用的行业标准可应用于月球通信；
c)	月球近侧表面上用于科学或技术研究目的的点对多点系统目前可以在空间研究业务（空对空）中操作；
d)	月球表面具有独特的大气、土壤和地形条件；
e)	科学发现、空间探索和空间商业的利益具有全球性，
注意到
第22条第五节涉及保护月球屏蔽区的射电天文业务，
进一步注意到
国际电联所有三个区的成员国均签署了促进安全、可持续和负责任的空间探索的《阿尔忒弥斯协定》，
认识到
a)	鉴于月球作为天体卫星的独特情况，可能需要一个月球通信规则框架；
b) 	对月球表面的潜在系统和绕月操作的系统之间的共用和兼容性研究将需要考虑到相同频段内或适宜时相邻频段内任何其他受影响的业务，
做出决议，请国际电联无线电通信部门
1	在390-450 MHz、2 400‑2 700 MHz、3 500-3 800 MHz、5 150‑5 925 MHz和25.25-28.35 GHz频段内，研究可在月球表面操作的通信系统或在月球轨道内与月球表面系统通信的通信系统的频谱需求；
2	研究计划在做出决议，请国际电联无线电通信部门 1所述频段内操作的系统的技术和操作特性；
3	研究在做出决议，请国际电联无线电通信部门 1所述频率范围内操作的月球表面系统和月球轨道系统的传播考虑因素；
4	研究做出决议，请国际电联无线电通信部门 1中确定的系统和相同频段内或适宜时相邻频段内其他受影响的业务之间的共用和兼容性，以使频段能够在月球附近使用，其中包括可能划分的新频率和/或确定的新频段，并针对在月球表面上或月球轨道内与月球表面系统进行的通信制定适当的规则条款；
5	研究将各种规则定义、条款和程序应用于月球附近操作的适宜性；
6	考虑到月球作为天体卫星的独特情况，研究对《无线电规则》的适当修改，以针对月球表面通信以及与月球表面电台通信的月球轨道系统制定可能的规则框架；
7	在WRC-27之前完成这些研究，
请各主管部门
通过向ITU-R提交文稿参与研究工作，
[bookmark: _Hlk142473247]请2027年世界无线电通信大会
1	根据上述研究的结果，考虑在做出决议，请国际电联无线电通信部门 1中列出的部分或全部频段内划分和（或）确定频段，以供在月球附近使用；
2	请未来有权的大会修订这些划分和/或确定的频段，并做出其他适当的规则修改，以期建立一个规则框架，同时考虑到上述做出决议，请国际电联无线电通信部门 5。
