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	Résumé

Le présent corrigendum à la Rec. UIT-T G.983.4 (11/2001) spécifie les points de code révisés pour un intervalle partagé afin d'indiquer le nombre de cellules accumulées dans un conteneur T‑CONT. Le présent corrigendum s'applique aux réseaux optiques passifs à large bande (B-PON, broadband passive optical network) avec attribution dynamique de largeur de bande (DBA, dynamic bandwidth assignment).


	Source

Le Corrigendum 1 de la Recommandation UIT‑T G.983.4 (2001) a été approuvé le 13 janvier 2005 par la Commission d'études 15 (2005-2008) de l'UIT‑T selon la procédure définie dans la Recommandation UIT‑T A.8.


	


AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine des télé​com​mu​ni​ca​tions. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télé​com​mu​ni​ca​tions à l'échelle mondiale.

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT‑T, lesquelles élaborent en retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT‑T s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution 1 de l'AMNT.

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

Le respect de cette Recommandation se fait à titre volontaire. Cependant, il se peut que la Recommandation contienne certaines dispositions obligatoires (pour assurer, par exemple, l'interopérabilité et l'applicabilité) et considère que la Recommandation est respectée lorsque toutes ces dispositions sont observées. Le futur d'obligation et les autres moyens d'expression de l'obligation comme le verbe "devoir" ainsi que leurs formes négatives servent à énoncer des prescriptions. L'utilisation de ces formes ne signifie pas qu'il est obligatoire de respecter la Recommandation.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT avait été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

  UIT  2005
Tous droits réservés.  Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.
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Paragraphe 8.3.5.10.1.3.3, Codage du champ d'indication et Tableau 3
Remplacer le texte et le tableau du présent paragraphe par: 

Le format par défaut d'un minicréneau est représenté à la Figure 16 du § 8.3.5.10.1.3.2. La longueur de la file d'attente indiquée sur un octet est la valeur codée non linéairement du nombre réel de cellules contenues dans un conteneur T-CONT d'une ONU/ONT spécifique. Le mappage entre le nombre de cellules (entrée), la valeur sur un octet (le code) et le message décodé (sortie) est donné dans le Tableau 3 comme points de code par défaut. Il convient de noter que la sortie décodée est effectivement arrondie à la valeur supérieure qui correspondrait à ce point de code particulier. Grâce à cette propriété, l'erreur de codage est toujours positive. 
Tableau 3/G.983.4 – Codage non linéaire du champ indication d'un minicréneau
	Longueur de la file d'attente
	Entrée binaire
(ONU/ONT)
	Codage d'octet
(minicréneau)
	Sortie binaire (OLT)

	0-127
	00000000abcdefg
	0abcdefg
	00000000abcdefg

	128-255
	00000001abcdefx
	10abcdef
	00000001abcdef1

	256-511
	0000001abcdexxx
	110abcde
	0000001abcde111

	512-1023
	000001abcdxxxxx
	1110abcd
	000001abcd11111

	1024-2047
	00001abcxxxxxxx
	11110abc
	00001abc1111111

	2048-4095
	0001abxxxxxxxxx
	111110ab
	0001ab111111111

	4096-8191
	001axxxxxxxxxxx
	1111110a
	001a11111111111

	>8191
	010000000000000

:

111111111111111
	11111110
	011111111111111

	Non valide
	Sans objet
	11111111
	Sans objet


Le point de code décrit dans le Tableau 3 peut être modifié en fonction de la situation du service et de l'implémentation des terminaisons OLT et des ONU/ONT. Toutefois, la présente Recommandation ne spécifie pas d'autres points de code.

NOTE – Le code non valide (0xFF) indique que les ONU/ONT ne peuvent pas signaler le nombre réel de cellules pour le conteneur T-CONT. Toutefois, dans ce cas, la terminaison OLT reconnaît l'arrivée d'un minicréneau pour le T-CONT. Même si, dans ce cas, le mécanisme de mise à jour de largeur de bande n'entre pas dans le cadre de la présente Recommandation, l'item LOMSi n'est pas généré.
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