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AVANT-PROPOS


L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'UIT. Au sein de l'UIT-T, qui est l'entité qui établit les normes mondiales (Recommandations) sur les télé�com�munications, participent quelque 179 pays membres, 84 exploitations de télécommunications reconnues, 145 orga�ni�sations scientifiques et industrielles et 38 organisations internationales.


L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), (Helsinki, 1993). De plus, la CMNT, qui se réunit tous les quatre ans, approuve les Recommandations qui lui sont soumises et établit le programme d'études pour la période suivante.


Dans certains secteurs de la technologie de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI. Le texte de la Recommandation X.721, Corrigendum 2 de l'UIT-T a été approuvé le 5 octobre 1996. Son texte est publié, sous forme identique, comme Norme inter�nationale ISO/CEI 10165-2.
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NOTE


Dans la présente Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.
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Résumé


Le présent corrigendum technique corrige des erreurs qui peuvent expliquer qu'un réalisateur de systèmes d'exploitation (OS, operations systems) élabore un logiciel qui ne fonctionnera pas correctement avec les OS d'autres constructeurs.
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NORME  INTERNATIONALE


ISO/CEI 10165-2 : 1992/Cor.1 : 1994/Cor.2 : 1996 (F)


Rec. UIT-T X.721 (1992)/Cor.1 (1994)/Cor.2 (1966 F)


RECOMMANDATION  UIT-T


TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  INTERCONNEXION  DES  SYSTÈMES�OUVERTS  –  STRUCTURE  DES  INFORMATIONS DE  GESTION:�DÉFINITION  DES  INFORMATIONS  DE  GESTION


CORRIGENDUM  TECHNIQUE  2


1)	Paragraphe 6.1


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “{smi2Package 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 1}”.


Remplacer “{smi2Package 2}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 2}”.


Remplacer “{smi2Package 3}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 3}”.


Remplacer “{smi2Package 4}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 4}”.


Remplacer “{smi2Package 5}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 5}”.


Remplacer “{smi2Package 6}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 6}”.


Remplacer “{smi2Package 7}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 7}”.


Remplacer “{smi2Package 8}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 8}”.


Remplacer “{smi2MObjectClass 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 1}”.


2)	Paragraphe 6.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 2}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 2}”.


3)	Paragraphe 6.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 3}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 3}”.


4)	Paragraphe 6.4


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “{smi2Package 9}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 9}”.


Remplacer “{smi2Package 10}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 10}”.


Remplacer “{smi2MObjectClass 4}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 4}”.
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5)	Paragraphe 6.5


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “{smi2Package 11}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 11}”.


Remplacer “{smi2MObjectClass 5}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 5}”.


6)	Paragraphe 6.6


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “{smi2Package 12}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 12}”.


Remplacer  “{smi2Package 13}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 13}”.


Remplacer “{smi2MObjectClass 6}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 6}”.


7)	Paragraphe 6.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 7}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 7}”.


8)	Paragraphe 6.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 8}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 8}”.


9)	Paragraphe 6.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 9}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 9}”.


10)	Paragraphe 6.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 10}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 10}”.


11)	Paragraphe 6.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 11}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 11}”.


12)	Paragraphe 6.12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2MObjectClass 12}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 12}”.
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13)	Paragraphe 6.13


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “{smi2Package 14}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 14}”.


Remplacer “{smi2Package 15}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 15}”.


Remplacer “{smi2MObjectClass 13}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 13}”.


14)	Paragraphe 6.14


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “{smi2Package 16}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 16}”.


Remplacer “{smi2Package 17}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 17}”.


Remplacer “{smi2MObjectClass 14}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) managedObjectClass(3) 14}”.


15)	Paragraphe 7.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2NameBinding 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) nameBinding(6) 1}”.


16)	Paragraphe 7.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2NameBinding 2}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) nameBinding(6) 2}”.


17)	Paragraphe 7.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2NameBinding 3}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) nameBinding(6) 3}”.


18)	Paragraphe 8.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 18}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 18}”.


19)	Paragraphe 8.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 19}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 19}”.


20)	Paragraphe 8.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 20}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 20}”.
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21)	Paragraphe 8.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 21}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 21}”.


22)	Paragraphe 8.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 22}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 22}”.


23)	Paragraphe 8.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 23}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 23}”.


24)	Paragraphe 8.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 24}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 24}”.


25)	Paragraphe 8.8


Ajouter ce qui suit après “dailyScheduling   PACKAGE”:


“BEHAVIOUR     dailySchedulingBehaviour;”.


Remplacer “{smi2Package 25}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 25}”.


Ajouter à la fin du paragraphe 8.8:


“dailySchedulingBehaviour BEHAVIOUR�DEFINED AS !Unless otherwise specified in a managed object behaviour definition, the values of the intervalStart and intervalEnd components of IntervalsOfDay are interpreted as local time.!”


26)	Paragraphe 8.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 26}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 26}”.


27)	Paragraphe 8.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 27}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 27}”.


28)	Paragraphe 8.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Package 28}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 28}”.
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29)	Paragraphe 8.12


Ajouter ce qui suit après “weeklyScheduling    PACKAGE”:


BEHAVIOUR     weeklySchedulingBehaviour;


Remplacer “{smi2Package 29}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) package(4) 29}”.


Ajouter à la fin du paragraphe 8.12:


weeklySchedulingBehaviour    BEHAVIOUR


DEFINED AS !Unless otherwise specified in a managed object behaviour definition, the values of the intervalStart and intervalEnd components of IntervalsOfDay component of WeekMask, and the daysOfWeek component of WeekMask are interpreted as local time.!


30)	Paragraphe 10.1.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 1}”.


31)	Paragraphe 10.1.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 2}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 2}”.


32)	Paragraphe 10.1.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 3}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 3}”.


33)	Paragraphe 10.1.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 4}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 4}”.


34)	Paragraphe 10.1.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 5}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 5}”.


35)	Paragraphe 10.7.1.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 6}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 6}”.


�
36)	Paragraphe 10.7.1.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 7}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 7}”.


37)	Paragraphe 10.7.1.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 8}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 8}”.


38)	Paragraphe 10.7.1.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 9}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 9}”.


39)	Paragraphe 10.7.1.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 10}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 10}”.


40)	Paragraphe 10.7.1.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 11}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 11}”.


41)	Paragraphe 10.7.1.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 12}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 12}”.


42)	Paragraphe 10.7.1.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 13}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 13}”.


43)	Paragraphe 10.7.1.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 14}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 14}”.


44)	Paragraphe 10.7.1.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 15}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 15}”.
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45)	Paragraphe 10.7.1.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 16}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 16}”.


46)	Paragraphe 10.7.1.12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 17}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 17}”.


47)	Paragraphe 10.7.1.13


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 18}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 18}”.


48)	Paragraphe 10.7.1.14


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 19}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 19}”.


49)	Paragraphe 10.7.1.15


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 20}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 20}”.


50)	Paragraphe 10.7.1.16


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 21}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 21}”.


51)	Paragraphe 10.7.1.17


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 22}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 22}”.


52)	Paragraphe 10.7.1.18


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 23}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 23}”.


53)	Paragraphe 10.7.1.19


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 24}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 24}”.


54)	Paragraphe 10.7.1.20


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 25}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 25}”.
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55)	Paragraphe 10.7.1.21


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 26}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 26}”.


56)	Paragraphe 10.7.1.22


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 27}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 27}”.


57)	Paragraphe 10.7.1.23


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 28}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 28}”.


58)	Paragraphe 10.7.1.24


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 29}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 29}”.


59)	Paragraphe 10.7.1.25


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 30}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 30}”.


60)	Paragraphe 10.7.2.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 31}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 31}”.


61)	Paragraphe 10.7.2.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 32}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 32}”.


62)	Paragraphe 10.7.2.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 33}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 33}”.


63)	Paragraphe 10.7.2.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 34}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 34}”.
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64)	Paragraphe 10.7.2.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 35}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 35}”.


65)	Paragraphe 10.7.2.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 36}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 36}”.


66)	Paragraphe 10.7.2.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 37}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 37}”.


67)	Paragraphe 10.7.2.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 38}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 38}”.


68)	Paragraphe 10.7.2.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 39}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 39}”.


69)	Paragraphe 10.7.2.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeGroup 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attributeGroup(8) 1}”.


70)	Paragraphe 10.7.3.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 40}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 40}”.


71)	Paragraphe 10.7.3.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 41}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 41}”.


72)	Paragraphe 10.7.3.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 42}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 42}”.


73)	Paragraphe 10.7.3.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 43}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 43}”.
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74)	Paragraphe 10.7.3.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 44}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 44}”.


75)	Paragraphe 10.7.3.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 45}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 45}”.


76)	Paragraphe 10.7.3.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 46}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 46}”.


77)	Paragraphe 10.7.3.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeGroup 2}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attributeGroup(8) 2}”.


78)	Paragraphe 10.7.3.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 47}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 47}”.


79)	Paragraphe 10.7.3.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 48}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 48}”.


80)	Paragraphe 10.7.4.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 49}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 49}”.


81)	Paragraphe 10.7.4.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 50}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 50}”.
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82)	Paragraphe 10.7.4.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 51}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 51}”.


83)	Paragraphe 10.7.4.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 52}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 52}”.


84)	Paragraphe 10.7.4.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer`“{smi2AttributeID 53}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 53}”.


85)	Paragraphe 10.7.4.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 54}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 54}”.


86)	Paragraphe 10.7.4.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 55}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 55}”.


87)	Paragraphe 10.7.4.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 56}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 56}”.


88)	Paragraphe 10.7.4.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 57}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 57}”.


89)	Paragraphe 10.7.4.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 58}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 58}”.


90)	Paragraphe 10.7.4.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 59}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 59}”.
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91)	Paragraphe 10.7.4.12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 60}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 60}”.


92)	Paragraphe 10.7.4.13


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 61}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 61}”.


93)	Paragraphe 10.7.4.14


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 62}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 62}”.


94)	Paragraphe 10.7.4.15


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 63}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 63}”.


95)	Paragraphe 10.7.4.16


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 64}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 64}”.


96)	Paragraphe 10.7.4.17


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 65}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 65}”.


97)	Paragraphe 10.7.4.18


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 66}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 66}”.


98)	Paragraphe 10.7.4.19


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 67}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 67}”.


99)	Paragraphe 10.7.4.20


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “Weekly Scheduling” par “Duration”.


Remplacer “{smi2AttributeID 68}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 68}”.
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100)	Paragraphe 10.7.4.21


Appliquer les changements suivants:


Remplacer “Weekly Scheduling” par “Duration”.


Remplacer “{smi2AttributeID 69}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 69}”.


101)	Paragraphe 10.7.4.22


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 70}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 70}”.


102)	Paragraphe 10.7.4.23


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 71}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 71}”.


103)	Article 12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Parameter 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) parameter(5) 1}”.


104)	Paragraphe 13.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 1}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 1}”.


105)	Paragraphe 13.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 2}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 2}”.


106)	Paragraphe 13.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 3}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 3}”.


107)	Paragraphe 13.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 4}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 4}”.


108)	Paragraphe 13.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 5}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 5}”.
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109)	Paragraphe 13.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 6}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 6}”.


110)	Paragraphe 13.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 7}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 7}”.


111)	Paragraphe 13.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 8}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 8}”.


112)	Paragraphe 13.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 9}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 9}”.


113)	Paragraphe 13.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 10}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 10}”.


114)	Paragraphe 13.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 11}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 11}”.


115)	Paragraphe 13.12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 12}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 12}”.


116)	Paragraphe 13.13


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 13}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 13}”.


117)	Paragraphe 13.14


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 14}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 14}”.
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118)	Paragraphe 13.15


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2Notification 15}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) notification(10) 15}”.


119)	Paragraphe 14.2


Dans la définition de IntervalsOfDay, à la page 43 (de la Rec. X.721 du CCITT | ISO/CEI 10165-2), remplacer


IntervalsOfDay ::= SET OF SEQUENCE{


	intervalStart	Time24,


	intervalEnd	Time24}�par





IntervalsOfDay ::= SET OF SEQUENCE{


	intervalStart	Time24,	-- commence au début de la présente minute


	intervalEnd	Time24}	-- s'arrête à la fin de la présente minute





Dans la définition de PrioritisedObject, à la page 43 (de la Rec. X.721 du CCITT | ISO/CEI 10165-2), remplacer


			priority	INTEGER {lowest(0), highest(127)}}


par


			priority	INTEGER {highest(0), lowest(127)}}


Ajouter des étiquettes de choix dans la définition de SpecificIdentifierPrioritisedObject à la page 44 (de la Rec. X.721 du CCITT | ISO/CEI 10165-2), en remplaçant





	SpecificIdentifier ::= CHOICE {	OBJECT IDENTIFIER,


	INTEGER}


par


	SpecificIdentifier ::= CHOICE {	oi   OBJECT IDENTIFIER,


	int  INTEGER}


120)	Paragraphe 14.3


Dans l'article imports à la page 45 (de la Rec. X.721 du CCITT | ISO/CEI 10165-2), remplacer


FROM	Attribute-ASN1Module


	ObjectClass,AttributeId,ObjectInstance FROM CMIP-1 {joint-iso-ccitt ms(9) cmip(1) version1 (1)�protocol(3)} ;


par


FROM	Attribute-ASN1Module


	ObjectClass,AttributeId,ObjectInstance FROM CMIP-1 {joint-iso-ccitt ms(9) cmip(1) modules(0)�protocol(3)};


et ajouter ce qui suit après la définition de AlarmInfo:





--	backUpObject attribute	backedUpStatus	backUpObject	backUpObject attribute


--	(sauf dans un	composante	composante	dans un enregistrement�enregistrement			de consignation�de consignation)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-- ObjectInstance	T	ObjectInstance	ObjectInstance


-- NULL	F	< absent >	< absent >


-- < absent >	< absent >	< absent >	< absent >


�
121)	Annexe A, Paragraphe A.1.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 72}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 72}”.


122)	Paragraphe A.1.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 73}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 73}”.


123)	Paragraphe A.1.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 74}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 74}”.


124)	Paragraphe A.1.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 75}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 75}”.


125)	Paragraphe A.1.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 76}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 76}”.


126)	Paragraphe A.1.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 77}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 77}”.


127)	Paragraphe A.1.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 78}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 78}”.


128)	Paragraphe A.1.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 79}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 79}”.


129)	Paragraphe A.1.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 80}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 80}”.


130)	Paragraphe A.1.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 81}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 81}”.


�
131)	Paragraphe A.1.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 82}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 82}”.


132)	Paragraphe A.1.12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 83}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 83}”.


133)	Paragraphe A.1.13


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 84}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 84}”.


134)	Paragraphe A.1.14


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 85}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 85}”.


135)	Paragraphe A.1.15


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 86}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 86}”.


136)	Paragraphe A.1.16


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 87}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 87}”.


137)	Paragraphe A.1.17


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 88}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 88}”.


138)	Paragraphe A.2.1


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 89}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 89}”.


139)	Paragraphe A.2.2


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 90}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 90}”.


�
140)	Paragraphe A.2.3


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 91}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 91}”.


141)	Paragraphe A.2.4


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 92}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 92}”.


142)	Paragraphe A.2.5


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 93}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 93}”.


143)	Paragraphe A.2.6


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 94}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 94}”.


144)	Paragraphe A.2.7


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 95}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 95}”.


145)	Paragraphe A.2.8


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 96}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 96}”.


146)	Paragraphe A.2.9


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 97}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 97}”.


147)	Paragraphe A.2.10


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 98}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 98}”.


148)	Paragraphe A.2.11


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 99}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 99}”.


149)	Paragraphe A.2.12


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 100}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 100}”.


�
150)	Paragraphe A.2.13


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 101}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 101}”.


151)	Paragraphe A.2.14


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 102}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 102}”.


152)	Paragraphe A.2.15


Appliquer le changement suivant:


Remplacer “{smi2AttributeID 103}” par “{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) attribute(7) 103}”.
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