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NOTAS 

1 La Recomendación E.424 del CCITT se publicó en el Fascículo II.3 del Libro Azul. Este fichero es un extracto 
del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, 
el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (véase a 
continuación). 

 

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar 
a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida. 
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Recomendación E.424 

LLAMADAS  DE  PRUEBA 

1 Consideraciones generales 

 Las llamadas de prueba manuales o automáticas para apreciar el funcionamiento del circuito o de la relación 
internacional son de cuatro tipos: 

 a) Llamada de prueba de tipo 1 
  Llamada de prueba efectuada entre dos centrales internacionales conectadas directamente, para asegurarse 

de que la transmisión y señalización son satisfactorias en un circuito internacional de un haz dado. 

 b) Llamada de prueba de tipo 2 
  Llamada de prueba efectuada entre dos centrales internacionales no conectadas directamente, para 

comprobar los medios de tránsito de una central internacional intermedia. 

 c) Llamada de prueba de tipo 3 
  Llamada de prueba entre una central internacional y un abonado de la red nacional del país distante, 

generalmente como consecuencia de un tipo particular de avería. 

 d) Llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado1) 
  Llamada de prueba hecha por un equipo de prueba que tenga las características de una línea media de 

abonado de una red nacional a un equipo similar de la red nacional de un país distante. 

 Las llamadas de prueba de los tipos 1, 2 y 3 y de abonado a abonado no deben perturbar el tráfico entre 
abonados. No obstante, si deben hacerse llamadas de prueba que representen una carga importante en una parte de la red, 
deberá informarse previamente de ello a la Administración o Administraciones interesadas. Las llamadas de prueba de 
los tipos 1 y 2, realizadas con fines de mantenimiento preventivo, deben efectuarse durante los periodos de poco tráfico. 
Las llamadas de prueba del tipo 1 y 2 destinadas a la localización y reparación a las averías deben hacerse tan pronto 
como sea posible. 
 Las llamadas de prueba del tipo 3 sólo deben hacerse después de un número suficiente de llamadas de prueba 
de los tipos 1 ó 2 y de la verificación de su red nacional por la Administración distante. Las llamadas de prueba del tipo 
3 deben efectuarse durante los periodos de poco tráfico. 
 A fin de encontrar los fallos en los equipos de última elección, en los equipos de multiplicación de circuitos o 
en los equipos de multiplexión de circuitos puede ser necesario efectuar las pruebas en momentos en que la carga de 
tráfico se acerque a la capacidad total de la ruta sometida a prueba. Antes de realizar esta prueba se necesitará el acuerdo 
del punto de análisis de la red distante. 
 Las llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado pueden efectuarse por acuerdo entre los puntos de 
análisis de la red de los países interesados. 
 Normalmente, a menos que exista un acuerdo específico entre las Administraciones interesadas, se considerará 
el uso de llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado para la localización de averías después de: 
 1) comprobar que no existen, en los centros de conmutación internacionales correspondientes, averías 

evidentes que puedan ser causa de la calidad de servicio defectuosa o de la reclamación de un abonado 
investigada; 

 2) asegurarse de que se han hecho llamadas de prueba del tipo 1 ó 2 por los circuitos internacionales que 
hayan podido ser causa de la avería; 

 3) comprobar que no existen averías evidentes en la red nacional entre la central de salida y la central 
internacional del país de origen; 

 4) comprobar que no existen averías evidentes en la red nacional del país distante, entre la central 
internacional y la central solicitada. 

 Cuando se efectúen llamadas de prueba desde una central internacional hasta un número de abonado, para 
verificar que no hay fallos evidentes en la red nacional, deberán encaminarse dichas llamadas a través de la central 
internacional por el mismo trayecto que una llamada internacional entrante normal. La utilización de las facilidades de 
acceso para las pruebas de la central internacional puede hacer que se encaminen las llamadas por un trayecto distinto 
enmascarándose en consecuencia, el fallo. 

____________________ 
1) En la Recomendación M.1235 se describe más detalladamente el empleo de llamadas de prueba del tipo automático a abonado. 
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 Cuando se realicen llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado, los puntos de análisis de la red de los 
dos países habrán de examinar los siguientes factores: 

 i) la naturaleza probable de la avería; 
 ii) los acuerdos en materia de cuentas internacionales; 
 iii) la necesidad de efectuar las llamadas de prueba durante la hora cargada; 
 iv) la posibilidad de que se origine o agrave una congestión cuando se hacen las llamadas. 

 Los equipos de respuesta empleados en las llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado pueden ser los 
utilizados para el mantenimiento de las redes nacionales. 

2 Resultados de las llamadas de prueba (véase el cuadro 1/E.424) 

 

CUADRO 1/E.424 

Resultados de las llamadas de prueba 

 

 

 

 

Central internacional de salida:.................................................  Tipo de llamada de prueba ...............................................  
   Tipo  1a) ............................................................................  
Haz de circuitos.........................................................................  Tipo  2a) ............................................................................  

Servicio   






)a

)a

automático

ticosemiautomá
...................................................  Tipo  3a) ............................................................................  

Periodo del ........................  al ..................................................  De abonado a abonadoa) ...................................................  
 

Número Porcentaje Categoría 

Subtotal Total Subtotal Total 

1. Pruebas satisfactorias   …  … 

2. Defectos de señalización y de tasación .........................................  
 2.1 Número erróneo.....................................................................  
 2.2  No hay tono, no hay respuesta..............................................  
 2.3 Ausencia de señal de línea hacia atrás ..................................  
 2.4  Otros defectos ......................................................................  

 
… 
… 
… 

… 

…  
… 
… 
… 
… 

… 

3. Defectos de transmisión.................................................................  
 3.1  Conferencia imposible.........................................................  
 3.2  Comunicación demasiado o poco amplificada ....................  
 3.3  Ruido ...................................................................................  
 3.4  Desvanecimiento .................................................................  
 3.5  Diafonía ..............................................................................  

 
… 
… 
… 
… 
… 

…  
… 
… 
… 
… 
… 

… 

4. Congestión ....................................................................................   …  … 

5. Otros defectos ...............................................................................  … 
… 

… … 
… 

… 

Pruebas efectuadas ..............................................................................   …  100 

Forma de efectuar las pruebas (equipo utilizado, destino de las llamadas, etc.) 

a)  Táchese lo que no convenga. 
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