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NOTAS 

1 La Recomendación E.830 del CCITT se publicó en el Fascículo II.3 del Libro Azul. Este fichero es un extracto 
del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, 
el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (véase a 
continuación). 

 

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar 
a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida. 
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Recomendación E.830 

MODELOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE LA RETENIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD E INTEGRIDAD DE UNA CONEXIÓN 

TELEFÓNICA INTERNACIONAL 

 Introducción 

 La presente Recomendación forma parte de una serie de Recomendaciones estrechamente relacionadas entre 
sí, que comprende las Recomendaciones E.810, E.830, E.845, E.850 y E.855, que tratan de la accesibilidad, retenibilidad 
e integridad de los servicios telefónicos. 

 El CCITT, 

considerando 

 que es preciso establecer modelos de conexión ficticia de referencia para atribuir los objetivos globales de 
retenibilidad, accesibilidad e integridad de una conexión a las partes constitutivas de las conexiones internacionales, 

recomienda 

 tres modelos de retenibilidad, (uno de los cuales lo es de una conexión internacional típica o media) y uno de 
accesibilidad e integridad. 

1 Modelos de retenibilidad 

 Los modelos se muestran en las figuras 1/E.830, 2/E.830 y 3/E.830, respectivamente. Como se indica en la 
figura 1/E.830, la conexión típica tiene dos circuitos en cada uno de los sistemas nacionales y uno en la cadena 
internacional. El caso de percentil 90 tendría tres en los sistemas nacionales y uno en la cadena internacional. 

2 Número de circuitos 

 El número de circuitos de cada uno de los modelos se basa en el cuadro 1/E.830. Los valores inscritos en ese 
cuadro se fundan en la información contenida en el cuadro 1/G.101. 

 La media y la moda de los circuitos nacionales de prolongación son ambas iguales a dos. Esto se aplica a los 
sistemas nacionales tanto de origen como de destino. La media de los circuitos internacionales es 1,1 y la moda es 1. 

CUADRO 1/E.830 

Probabilidades del número de circuitos en los dos 
sistemas nacionales y en la cadena internacional (expresadas como porcentajes)  

 

Número de circuitos Origen 
CL-CCI 

Internacional 
CCI-CCI Destino CCI-CL' 

1 33,8 95,1 32,9 

2 38,9  4,5 39,5 

3 20,2  0,3 20,4 

4  6,0  – 6,1 

5  1,0  –  1,0 

CL Central local 

CCI Centro de conmutación internacional 

Nota – Las probabilidades de las conexiones con seis y siete circuitos en el sistema nacional 
de origen son respectivamente 0,005% y 0,0005%. Las probabilidades de las conexiones con 
cuatro, cinco y seis circuitos internacionales son respectivamente 0,03%, 0,00007% y 
0,00009%. 
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FIGURA 1/E.830 

Modelo de conexión telefónica internacional típica 

 

 

FIGURA 2/E.830 

Modelo de percentil 90 de conexión telefónica internacional 

 

 

FIGURA 3/E.830 

Modelo de la conexión telefónica internacional más larga posible 
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3 Modelo de accesibilidad e integridad 

 En la figura 4/E.830, se representa el modelo que ha de utilizarse para distribuir a las porciones nacionales y 
cadena internacional de una conexión internacional, los objetivos de accesibilidad de conexión e integridad estipulados 
en las Recomendaciones E.845 y E.855, respectivamente. 

 

FIGURA 4/E.830 

Modelo para distribuir la accesibilidad e integridad de una conexión 
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