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Resumen 

Las pasarelas VoIP se utilizan generalmente para interconectar las redes con conmutación de 

circuitos y las redes de conmutación de paquetes, y necesitan nuevos puntos de referencia para el 

retardo y demás parámetros. En este anexo se definen los parámetros y los puntos de referencia 

específicos de estas pasarelas. 

 

 

Orígenes 

La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T G.1020 (2003) fue aprobada el 14 de mayo de 2004 por 

la Comisión de Estudio 12 (2001-2004) del UIT-T por el procedimiento de la 

Recomendación UIT-T A.8. 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 

en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 

UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 

tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-

ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 

años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 

Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 

en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 

UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 

una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 

telecomunicaciones. 

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas 

disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la 

observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La 

obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay 

que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El 

hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes. 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 

suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 

en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 

ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad 

intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 

debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 

respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 

 

 

 

  UIT  2004 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 

procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Recomendación UIT-T G.1020 

Definición de parámetros de calidad de funcionamiento para  

aplicaciones de voz y otras aplicaciones en la banda  

vocal que utilizan redes del protocolo Internet 

Enmienda 1 

 

Nuevo anexo A – Puntos de referencia y parámetros de calidad de  

funcionamiento específicos de las pasarelas VoIP 

A.1 Introducción 

Las pasarelas VoIP se utilizan generalmente para interconectar las redes con conmutación de 

circuitos y las redes de conmutación de paquetes, y necesitan nuevos puntos de referencia para el 

retardo y demás parámetros. En este anexo se definen los parámetros y los puntos de referencia 

específicos de estas pasarelas.  

A.2 Definiciones 

En esta Recomendación se definen los términos siquientes. 

A.2.1 punto de referencia de entrada de paquetes: Punto de medición en el medio físico que 

conecta la red IP con la pasarela y que atraviesan los paquetes IP cuando salen de la red IP y entran 

en la pasarela. Este punto de medición está lo más cerca posible del terminal.  

A.2.2 punto de referencia de salida de paquetes: Punto de medición en el medio físico que 

conecta la red IP con la pasarela y que atraviesan los paquetes IP cuando salen de la pasarela y 

entran en la red IP. Este punto de medición está lo más cerca posible de la pasarela. 

A.2.3 punto de referencia de entrada TDM: Punto de medición en el medio físico que conecta 

la red con multiplexación por división en el tiempo con la pasarela VoIP. Las señales que atraviesan 

este punto se paquetizan y entran a la red IP. Este punto de medición está lo más cerca posible de la 

pasarela. 

A.2.4 punto de referencia de salida TDM: Punto de medición en el medio físico que conecta la 

pasarela con la red con multiplexación por división en el tiempo. Las señales que atraviesan este 

punto se transportan hasta el terminal. Este punto de medición está lo más cerca posible de la 

pasarela. 

A.3 Parámetros de la pasarela de origen 

En esta cláusula se describen los parámetros de los paquetes de la pasarela de origen que afectan 

directamente a la calidad del habla percibida y de la aplicación en la banda vocal. En la figura A.1 

se indican las posiciones de los puntos de medición y los componentes del sistema. 
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Figura A.1/G.1020 – Diagrama de la pasarela y puntos de referencia en origen 

Obsérvese que ciertas pasarelas incluyen codificadores que comprimen la velocidad binaria, 

mientras que otros simplemente paquetizan la señal analógica MIC o realizan otros procesamientos 

de las señales en la banda vocal, como por ejemplo demodulación/remodelación de fax. 

Muchos de los parámetros definidos en la cláusula 5/G.1020 también sirven para las pasarelas de 

origen. Para algunos de ellos se han de sustituir los puntos de referencia como se indica en el 

cuadro A.1. 

Cuadro A.1/G.1020 – Sustitución de puntos de referencia en origen  

Terminal de origen Sustitución de puntos de referencia en origen 

Punto de referencia boca Punto de referencia de entrada TDM  

Punto de referencia eléctrico de envío Punto de referencia de entrada TDM  

Punto de referencia de la salida del terminal Punto de referencia de salida de paquetes  

La correspondencia de parámetros del terminal de origen con la pasarela de origen es la siguiente. 

Cuadro A.2/G.1020 – Correspondencia de parámetros en origen 

Parámetro del terminal de origen Parámetros de la pasarela de origen 

Retardo del terminal de origen Retardo de la pasarela de origen 

Variación de retardo del terminal de origen Variación de retardo de la pasarela de origen 

Otros parámetros, como el tamaño del campo de información sobre los paquetes, no requieren 

modificación. 

A.4 Parámetros de la pasarela de destino 

En esta cláusula se describen los parámetros de los paquetes de la pasarela de destino que afectan 

directamente a la calidad del habla percibida y de la aplicación en la banda vocal. En la figura A.2 

se indican las posiciones de los puntos de medición y los componentes del sistema. 
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Figura A.2/G.1020 – Diagrama de la pasarela y puntos de referencia en destino 

Muchos de los parámetros definidos en la cláusula 7/G.1020 también sirven para las pasarelas de 

destino. Para algunos de ellos se han de sustituir los puntos de referencia como se indica en el 

cuadro A.3. 

Cuadro A.3/G.1020 – Sustitución de puntos de referencia en origen 

Terminal de destino Sustitución de puntos de referencia en destino 

Punto de referencia oído Punto de referencia de salida TDM  

Punto de referencia eléctrico de recepción Punto de referencia de salida TDM  

Punto de referencia de entrada al terminal Punto de referencia de entrada de paquetes  

La correspondencia de parámetros del terminal de destino con la pasarela de destino es la siguiente. 

Cuadro A.4/G.1020 – Correspondencia de parámetros en destino 

Parámetro del terminal de destino Parámetros de la pasarela de destino 

Retardo del terminal de destino Retardo de la pasarela de destino 

Otros parámetros, como el ocultamiento de la pérdida de paquetes, no requieren modificación. 

A.5 Retardo total 

Cuando hay una pasarela en el trayecto de extremo a extremo, se tiene que incluir en el retardo total 

el retardo adicional que se produce en la red TDM entre el punto de referencia boca u oído y la 

pasarela. Los retardos que introducen los elementos de red TDM son generalmente fijos, por lo que 

pueden añadirse al retardo de los componentes de red. 
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