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AVANT-PROPOS 

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans 
le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un 
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, 
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle 
mondiale. 

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans, 
détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour 
des Recommandations sur ces thèmes. 

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans 
la Résolution 1 de l'AMNT. 

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de 
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI. 

 

 

 

NOTE 

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée 
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue. 

Le respect de cette Recommandation se fait à titre volontaire. Cependant, il se peut que la Recommandation 
contienne certaines dispositions obligatoires (pour assurer, par exemple, l'interopérabilité et l'applicabilité) et 
considère que la Recommandation est respectée lorsque toutes ces dispositions sont observées. Le futur 
d'obligation et les autres moyens d'expression de l'obligation comme le verbe "devoir" ainsi que leurs formes 
négatives servent à énoncer des prescriptions. L'utilisation de ces formes ne signifie pas qu'il est obligatoire 
de respecter la Recommandation. 

 

 

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente 
Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas 
position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, 
qu'ils soient revendiqués par un membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure 
d'élaboration des Recommandations. 

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT avait été avisée de l'existence d'une propriété 
intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. 
Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé 
aux développeurs de consulter la base de données des brevets du TSB sous http://www.itu.int/ITU-T/ipr/. 
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Tous droits réservés.  Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce 
soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT. 
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Recommandation UIT-T G.107 

Le modèle E: modèle de calcul utilisé pour 
la planification de la transmission 

Amendement 1 
 

Nouvel Appendice II – Cadre provisoire applicable aux facteurs 
de dégradation de la transmission vocale large bande 

Le modèle E est fondé sur le "principe de facteurs de dégradation". Selon ce principe, l'ensemble 
des dégradations pertinentes peut être converti sur une "échelle d'évaluation de l'indice de 
transmission" (échelle R) qui représente la qualité globale dans une situation de communication 
bidirectionnelle, compte tenu de la totalité du canal allant de la bouche à l'oreille. Dans le cas à 
bande étroite, l'échelle d'évaluation de l'indice de transmission va de R = 0 (plus basse qualité 
possible) à R = 100 (qualité optimale). Sur cette échelle, pour un canal de transmission à bande 
étroite par défaut avec codage MIC logarithmique et bruit de fond (valeurs par défaut des 
paramètres conformément au Tableau 2/G.107), la valeur de R obtenue est de 93,2. Pour un canal de 
transmission vocale large bande, on estime généralement que la qualité est meilleure que pour un 
canal bande étroite. Par conséquent, il faut élargir cette échelle pour qu'elle s'applique aussi aux 
scénarios de transmission large bande. Dans ce qui suit, un élargissement est défini pour un canal de 
transmission large bande de 50-7000 Hz, comme défini dans la Rec. UIT-T G.722. 

Malheureusement, il est impossible d'obtenir des appréciations directes de personnes sur l'échelle R, 
car cette échelle possède des propriétés d'additivité que n'ont pas les échelles d'évaluation 
ordinaires. En revanche, dans le cas à bande étroite, l'UIT-T recommande de recueillir les 
appréciations sur une échelle d'évaluation par catégories absolues à 5 points (voir la 
Rec. UIT-T P.800). L'évaluation moyenne, la moyenne étant prise sur tous les participants à des 
tests et pour des stimuli reflétant la même condition de circuit, est alors appelée note moyenne 
d'opinion (MOS, mean opinion score). 

Il a été montré que les évaluations MOS sont différentes entre, d'une part, les tests où seuls des 
stimuli bande étroite sont présentés et, d'autre part, les tests où des stimuli bande étroite/large bande 
ou uniquement des stimuli large bande sont présentés, car l'utilisation de l'échelle dépend dans une 
large mesure de l'ensemble de stimuli. Mais il ressort aussi des résultats des tests que les 
appréciations relatives à des échantillons large bande recueillies dans un contexte uniquement large 
bande ne sont pas très différentes des appréciations recueillies dans un contexte mixte bande 
étroite/large bande [1] et [6]. Outre la largeur de bande des stimuli, d'autres facteurs ont une 
incidence sur les résultats des tests: le groupe de participants aux tests, la langue, le pays d'origine 
des participants, etc. [4]. Dans un contexte bande étroite, une relation moyenne en forme de S est 
définie entre l'échelle R (intervalle [0;100]) et les évaluations MOS (intervalle [1;4,5]) recueillies 
auprès de participants lambda aux tests dans un montage expérimental lambda (voir 
l'Annexe B/G.107 et l'Appendice I/G.107). 

Dans un contexte large bande ou mixte bande étroite/large bande, l'échelle R doit être élargie de 
telle manière qu'il n'ait pas d'incidence sur l'utilisation de l'échelle dans un contexte bande étroite, 
y compris la position de la connexion de référence (valeurs par défaut des paramètres 
conformément au Tableau 2/G.107). Cet élargissement peut être fondé sur des paires de tests 
auditifs dans lesquels les mêmes stimuli de test (bande étroite) ont fait l'objet d'appréciations, d'une 
part, dans un contexte uniquement bande étroite et, d'autre part, dans un contexte mixte bande 
étroite/large bande. Ces appréciations permettent de définir une relation entre l'utilisation de 
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l'échelle MOS dans un contexte bande étroite et l'utilisation de l'échelle MOS dans un contexte 
mixte bande étroite/large bande [5]. 

Dans ce qui suit, on considère deux paires de tests. Les détails relatifs aux tests figurent dans les 
références [3] et [2]. Les notes MOS résultant de ces tests ont été converties sur l'échelle R, au 
moyen de la règle de conversion à bande étroite donnée dans l'Annexe B/G.107. Les valeurs RNB 
(test dans le contexte bande étroite) et les valeurs RNB/WB (test dans le contexte mixte bande 
étroite/large bande) résultantes pour les conditions communes dans chaque paire sont représentées 
sur la Figure II.1. 

 

Figure II.1/G.107 – Comparaison entre les valeurs de R obtenues dans un contexte 
bande étroite et dans un contexte mixte bande étroite/large bande 

Du fait de l'utilisation de la relation à bande étroite entre les notes MOS et les valeurs de R pour 
obtenir les valeurs de RNB/WB, la valeur RNB/WB maximale correspondant à la note MOS = 4,5 est 
égale à 100. La valeur RNB correspondante représentée sur la Figure II.1 montre l'élargissement 
requis de l'échelle R dans un contexte bande étroite/large bande. La valeur maximale est d'environ 
Rmax = 129. En d'autres termes, l'échelle d'évaluation de l'indice de transmission à bande étroite du 
modèle E doit être élargie d'environ 29% afin de refléter l'amélioration de la qualité lors du passage 



 

  Rec. UIT-T G.107 (2005)/Amd.1 (06/2006) 3 

d'un contexte bande étroite à un contexte large bande. Cette échelle R élargie est une échelle R 
"universelle"; elle est applicable à la fois aux canaux de transmission à bande étroite et aux canaux 
de transmission à large bande. 

Dans l'hypothèse où l'échelle R élargie a une valeur maximale Rmax = 129, on peut calculer le 
facteur de dégradation due à l'équipement large bande Ie,wb pour différents codecs vocaux à large 
bande. Pour cela, les notes MOS résultant des tests auditifs doivent être converties sur l'échelle R 
élargie; la valeur Ie,wb est alors définie comme la différence entre la valeur de R correspondant au 
codec considéré et la valeur de R correspondant au canal "direct": 

  )R(annel)R(directch=Ie,wb codec−  (II-1) 

Dans le cas à bande étroite, un canal "direct" est généralement associé à une connexion RNIS 
standard, avec une limitation de canal telle que définie dans la Rec. UIT-T G.712, un codec MIC 
logarithmique conforme à la Rec. UIT-T G.711, une courbe de réponse en fréquence passe-bande 
correspondant à un système de référence intermédiaire défini dans la Rec. UIT-T P.48, tous les 
autres paramètres de transmission étant mis à leurs valeurs par défaut données dans le 
Tableau 2/G.107; pour ce canal "direct" à bande étroite, la valeur de R obtenue est de 93,2. Dans le 
cas à large bande, aucun canal standard analogue n'est actuellement défini. Ici, on suppose que le 
canal "direct" à large bande a une réponse en fréquence telle que définie dans la Rec. UIT-T G.722, 
avec uniquement un codage MIC linéaire (quantification sur 16 bits, fréquence d'échantillonnage 
fs = 16 kHz). Pour ce canal "direct" à large bande, la valeur de R obtenue devrait être de 129. 

Sur la base de sept tests décrits en détail dans les références [3] et [2], des valeurs provisoires du 
facteur Ie,wb ont été établies pour un certain nombre de codecs à bande étroite et de codecs à large 
bande, fonctionnant à différents débits binaires. Ces valeurs figurent dans l'Appendice IV/G.113. 
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