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Resumen 
Este anexo especifica el formato de paquete y la señalización de capacidad G.722.2 (AMR-WB) para 
su utilización con especificación H.245. Tanto el parámetro de formato como el de capacidad son 
completamente compatibles con las definiciones del protocolo de transporte en tiempo real (RTP) 
con AMR-WB para facilitar la interoperabilidad sin problemas. 

 

 

Orígenes 
El anexo F a la Recomendación UIT-T G.722.2, preparado por la Comisión de Estudio 16 
(2001-2004) del UIT-T, fue aprobado por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 29 de 
noviembre de 2002. 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 
telecomunicaciones. 

 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 
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Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Recomendación G.722.2 

Codificación de banda ancha de voz a unos 16 kbit/s utilizando 
banda ancha multivelocidad adaptativa 

Anexo F 
 

Utilización de la codificación de banda ancha multivelocidad 
adaptativa de la Recomendación H.245 

F.1 Resumen 
Este anexo especifica el formato de paquete y la señalización de capacidad G.722.2 de banda ancha 
multivelocidad adaptativa (AMR-WB) [3] para su utilización con especificaciones H.245. Tanto el 
parámetro de formato como el de capacidad son completamente compatibles con las definiciones 
del protocolo de transporte en tiempo real (RTP) con AMR-WB para facilitar la interoperabilidad 
sin problemas. 

F.2 Referencias 
Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, 
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al 
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y 
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta 
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las 
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de 
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un 
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación. 

[1] SJOBERG (J.) et al., Real-Time Transport Protocol (RTP) Payload Format and File 
Storage Format for the Adaptive Multi-Rate (AMR) and Adaptive Multi-Rate Wideband 
(AMR-WB) Audio Codecs, RFC 3267, junio de 2002. 

[2] Recomendación UIT-T H.245 (2003), Protocolo de control para comunicación 
multimedios. 

[3] Recomendación UIT-T G.722.2 (2002), Codificación de banda ancha de voz a unos 
16 kbit/s utilizando banda ancha multivelocidad adaptativa. 

F.3 Introducción 
En [1] se especifica el formato de paquete y la correspondiente señalización de capacidad para el 
códec vocal de banda ancha de multivelocidad adaptativa (AMR-WB, adaptive multi-rate 
wideband) en el protocolo de transporte en tiempo real (RTP, real-time transport protocol). Este 
formato de paquete no es simplemente una forma de encapsular tramas vocales AMR-WB en la 
cabida útil del paquete RTP, sino que gracias a él se introduce una cierta cantidad de características 
facultativas de paquetización, que permiten mejorar la robustez frente a los errores de transmisión. 
Además, se especifica un conjunto de parámetros para la señalización fuera de banda de las 
capacidades del paquetizador. 

Este anexo especifica el uso del formato de paquete definido en [1] y proporciona las 
correspondientes definiciones de capacidad para su uso con Rec. UIT-T H.245. Este enfoque 
posibilita una correspondencia uno a uno entre sistemas H.245 y otros que usan los parámetros 
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especificados en [1] (es decir la señalización MIME), con lo que se consigue la plena 
interoperabilidad. 

F.4 Definiciones de capacidad de la Rec. UIT-T G.722.2 (Banda ancha multivelocidad 
adaptativa) para sistemas H.245 

En el cuadro F.1 se define el identificador de la capacidad para las capacidades G.722.2 
(AMR-WB). En los cuadros F.2 a F.10 se definen los parámetros de capacidad conexos. La 
paquetización de tramas vocales de AMR-WB en estructura de octeto y la señalización de modo se 
explican en [1]. Visto el procedimiento de petición de modo proporcionado por H.245 [2], no se 
utilizará el mecanismo de petición de modo en banda especificado en [1], y se fijará siempre el 
campo CMR del paquete a un valor 15, que indica "sin petición". 

Cuadro F.1/G.722.2 −−−− Identificador de la capacidad G.722.2 

Nombre de la capacidad: G.722.2 (AMR-WB) capacidad de audio 
Clase de la capacidad: Códec de audio 
Tipo de identificador de la 
capacidad: 

Normal 

Valor de identificador de la 
capacidad: 

{itu-t (0) recommendation (0) g (7) 7222 generic-capabilities (1) 0}  

maxBitRate: Será 239 
NonCollapsingRaw: No se incluirá este campo 
Transporte: No se incluirá este campo 

Cuadro F.2/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 −−−− maxAl-sduFrames 

Nombre del parámetro: maxAl-sduFrames (máximo de tramas Al-sdu) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Especifica el número máximo de 

tramas de audio por paquete AL-SDU 
Valor de identificador del 
parámetro: 

0 

Situación del parámetro: Presente en el intercambio de capacidades y la señalización de canal 
lógico. No presente en la petición de modo 

Tipo de parámetro: UnsignedMin 
Sustituye a: – 

Cuadro F.3/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – bitRate 

Nombre del parámetro: bitRate (velocidad binaria) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico no colapsable. Indica las velocidades binarias 

adaptables (AMR). Se utilizará en las definiciones de petición de modo y 
fijación de modo (véase el cuadro F.5). 0 = 6,60; 1 = 8,85; 2 = 12,65; 
3 = 14,25; 4 = 15,85; 5 =18,25; 6 = 19,85; 7 = 23,05; 8 = 23,85 

Valor de identificador del 
parámetro: 

1 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro UnsignedMin 
Sustituye a: – 
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Cuadro F.4/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – octet align 

Nombre del parámetro: octetAlign (alineación en octetos) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Indica el modo de funcionamiento: 

ancho de banda eficaz o alineado en octetos. Si está presente y su valor es 
TRUE (verdadero), se utiliza el modo alineado en octetos; de lo contrario, 
se utiliza el modo ancho de banda eficaz 

Valor de identificador del 
parámetro: 

2 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro: Lógico 
Sustituye a: – 

Cuadro F.5/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – mode-set 

Nombre del parámetro: modeSet (fijación del modo) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Si está presente, especifica el 

conjunto de modos disponible en la sesión actual. De lo contrario, todos 
los modos están disponibles 

Valor de identificador del 
parámetro: 

3 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro: Parámetro genérico. El valor del parámetro (SET OF unsignedMin) indica 

los modos G.722.2 (véase el cuadro F.3) que soporta la sesión actual 
Sustituye a: – 

Cuadro F.6/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – mode change period 

Nombre del parámetro: modeChangePeriod (intervalo para cambios de modo) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Si está presente, especifica el 

intervalo N (número de tramas) en el que se permiten los cambios de 
modo. La fase inicial es arbitraria, pero se deben separar los cambios de 
modo mediante el múltiplo de N tramas. Si no está presente, se permiten 
cambios de modo en todo momento 

Valor de identificador del 
parámetro: 

4 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro UnsignedMin 
Sustituye a: – 
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Cuadro F.7/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – mode change neighbour 

Nombre del parámetro: modeChangeNeighbour (cambios de modo en modo vecino) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Si está presente y su valor 

es TRUE, especifica que se permiten cambios de modo en los modos 
vecinos dentro del conjunto de modos especificados. Si no está presente 
o si su valor es FALSE, se permiten cambios de modo en cualquier modo 
dentro del conjunto de modos especificado 

Valor de identificador del 
parámetro: 

5 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro: Lógico 
Sustituye a: – 

Cuadro F.8/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – crc 

Nombre del parámetro: crc (verificación por redundancia cíclica) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Si está presente y su valor 

es TRUE, especifica que se incluyen tramas CRC en la cabida útil del 
paquete. De lo contrario, o si su valor es FALSE, no se incluyen tramas 
CRC. Nótese que si se permiten CRC, también se permite el uso del 
modo de operación alineado en octeto 

Valor de identificador del 
parámetro: 

6 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro: Lógico 
Sustituye a: – 

Cuadro F.9/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – robust sorting 

Nombre del parámetro: robustSorting (muestreo robusto) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Si está presente y su valor es 

TRUE, especifica que se aplica el muestreo robusto en las tramas 
transportadas en la cabida útil. De lo contrario, o si su valor es FALSE, 
se utiliza el muestreo simple de cabida útil. Nótese que si se permite el 
muestreo robusto, también se permite el uso del modo de operación 
alineado en octeto 

Valor de identificador del 
parámetro: 

7 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro: Lógico 
Sustituye a: – 
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Cuadro F.10/G.722.2 −−−− Parámetro de capacidad G.722.2 – interleaving 

Nombre del parámetro: interleaving (intercalado) 
Descripción del parámetro: Es un parámetro genérico colapsable. Si está presente, se aplicará el 

intercalado de nivel de trama a las cabidas útiles de esta sesión, y su valor 
especifica el número máximo de tramas en un grupo de intercalado. De lo 
contrario, las tramas de la cabida útil no se intercalan. Nótese que si se 
permite el intercalado, se usa el modo de operación alineado en octeto 

Valor de identificador del 
parámetro: 

8 

Situación del parámetro: Facultativo 
Tipo de parámetro: UnsignedMin 
Sustituye a: – 
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