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Резюме 

В Поправке 1 к Рекомендации МСЭ-Т G.798.1 (2013 г.) расширены описания гибридного оборудования 

ОТС/ПТС. Добавлены новые функциональности оборудования конвергированного пакетного и 

оптического транспортирования с кросс-коммутацией СЦИ и разъяснены функциональные модели. 

Поправка 1 добавляет Дополнение IV, иллюстрирующее многоуровневый интерфейс сетевого узла 

OTM-n, а также Дополнение V, иллюстрирующее тип оборудования конвергированного пакетного и 

оптического транспортирования. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сектор 

стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение 

технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за выпуск Рекомендаций по ним с целью 

стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 

определяются темы для изучения исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 

вырабатывают Рекомендации по этим темам.  

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 

ВАСЭ. 

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые 

стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как 

администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию. 

Соблюдение положений данной Рекомендации осуществляется на добровольной основе. Однако данная 

Рекомендация может содержать некоторые обязательные положения (например, для обеспечения 

функциональной совместимости или возможности применения), и в таком случае соблюдение Рекомендации 

достигается при выполнении всех указанных положений. Для выражения требований используются слова 

"следует", "должен" ("shall") или некоторые другие обязывающие выражения, такие как "обязан" ("must"), 

а также их отрицательные формы. Употребление таких слов не означает, что от какой-либо стороны требуется 

соблюдение положений данной Рекомендации. 

 

 

 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или выполнение настоящей 

Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ 

не занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, действительности или применимости 

заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, доказываются ли такие права членами 

МСЭ или другими сторонами, не относящимися к процессу разработки Рекомендации. 

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной 

собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения настоящей 

Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что вышесказанное 

может не отражать самую последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к 

патентной базе данных БСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-T/ipr/. 

 

 

 

  ITU  2017 

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких 

бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ. 

http://www.itu.int/ITU-T/ipr/
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Рекомендация  МСЭ-Т  G.798.1 

Типы и характеристики оборудования оптических транспортных сетей 

Поправка 1 

1) Введение 

В Поправке 1 к Рекомендации МСЭ-Т G.798.1 (2013 г.) расширены описания гибридного оборудования 

ОТС/ПТС. Добавлены новые функциональности оборудования конвергированного пакетного и 

оптического транспортирования с кросс-коммутацией СЦИ и разъяснены функциональные модели. 

Поправка 1 добавляет Дополнение IV, иллюстрирующее многоуровневый интерфейс сетевого узла 

OTM-n, а также Дополнение V, иллюстрирующее тип оборудования конвергированного пакетного и 

оптического транспортирования. 

2) Изменения к разделу 11 

Заменить рисунок 11-1 следующим рисунком и добавить нижеследующий текст, как показано. 
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Рисунок 11-1 – Гибридное оборудование ОТС/ПТС 

Пакет_С может быть функцией соединения Ethernet ETH_C, которая описана в Рекомендации МСЭ-T 

G.8021, или функцией соединения MPLS-TP MT_C, которая описана в Рекомендации МСЭ-T G.8121. 

Пакет UNI/NNI может быть UNI/NNI Ethernet, который описан в Рекомендации МСЭ-T G.8012.1, или 

NNI MPLS-TP, который описан в Рекомендации МСЭ-T G.8112. 
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3) Новое Дополнение IV 

Добавить следующее новое Дополнение IV: 

Дополнение IV 

 

Многоуровневый интерфейс сетевого узла OTM-n 

(Данное Дополнение не является неотъемлемой частью настоящей Рекомендации.) 

На рисунке IV.1 показан стек уровней, поддерживаемый многоуровневым интерфейсом сетевого узла 

OTM-n. Стек представляет собой поднабор опций, которые поддерживаются МСЭ-Т G.709, МСЭ-Т 

G.707, МСЭ-Т G.8012.1 и МСЭ-Т G.8112. Перечисленные здесь опции являются предпочтительными 

для расширения возможностей взаимодействия; остальные опции требуют дальнейшего 

исследования. 

G.798.1(13)-Amd.1(13)_FIV.1
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Рисунок IV.1 − Многоуровневый интерфейс сетевого узла OTM-n 
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4) Новое Дополнение V 

Добавить следующее новое Дополнение V: 

Дополнение V 

 
Тип оборудовании конвергированного пакетного и оптического транспортирования 

(Данное Дополнение не является неотъемлемой частью настоящей Рекомендации.) 
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Рисунок V.1 − Тип оборудования конвергированного пакетного и оптического 

транспортирования 

Пакет_C может быть функцией соединения Ethernet ETH_C, которая описана в Рекомендации МСЭ-T 

G.8021, или функцией соединения MPLS-TP MT_C, которая описана в Рекомендации МСЭ-T G.8121. 

Sn_C – это функция кросс-коммутации СЦИ, которая описана в Рекомендации МСЭ-Т G.783. 

Пакет UNI/NNI может быть UNI/NNI Ethernet, который описан в Рекомендации МСЭ-T G.8012.1, или 

UNI/NNI MPLS-TP, который описан в Рекомендации МСЭ-T G.8112. NNI СЦИ определен в 

МСЭ-Т G.707, а интерфейс CBR ПЦИ определен в МСЭ-Т G.703. В таком оборудовании 

конвергированного пакетного и оптического транспортирования поддержка клиента ПЦИ является 

требованием функциональности СЦИ. 

 





 

 

 



 

Отпечатано в Швейцарии 
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