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Resumen 
La presente enmienda añade las siguientes funcionalidades: 
• Parámetros para soportar las siguientes revisiones de la Recomendación G.991.2 

• Reducción de potencia (PBO, power back-off) de los anexos A y B. 
• Nuevo anexo G. 

• Parámetros para soportar la revisión de los anexos J y M/G.992.3 sobre la conformación del 
espectro en sentido ascendente. 

• Parámetros para soportar el anexo C.B/G.992.3. 

 

 

Orígenes 
La enmienda 3 a la Recomendación UIT-T G.994.1 (2003) fue aprobada el 13 de enero de 2005 
por la Comisión de Estudio 15 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la 
Recomendación UIT-T A.8. 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 
telecomunicaciones. 

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas 
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la 
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La 
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay 
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El 
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes. 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 

 

 

 

  UIT  2005 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Recomendación UIT-T G.994.1 

Procedimientos de toma de contacto para transceptores 
de línea de abonado digital 

Enmienda 3 
 

Nuevos puntos de código 
1) A fin de soportar la reducción de potencia de los anexos A y B/G.991.2, modifíquense los 

siguientes cuadros como muestran las marcas de revisión: 

Cuadro 11.16.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 Bits 

 8 7 6 5 4 3 2 1
 NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 

 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.16.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 Bits 

 8 7 6 5 4 3 2 1 
 NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 

 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.16.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 Bits 

 8 7 6 5 4 3 2 1
 NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 

 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.16.4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 Bits 

 8 7 6 5 4 3 2 1
 NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 

 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
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Cuadro 11.18.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 1 

 x x 0 x x x x x  PBO-1: PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

2) A fin de soportar la reducción de potencia de los anexos A y B/G.991.2, añádanse los 
siguientes nuevos cuadros: 

Cuadro 11.16.1.10/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo A – Octeto 11 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo A – Octeto 11 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.16.2.10/G.994.1 – Campos de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 11 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 11 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
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Cuadro 11.16.3.14/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo A – Octeto 15 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo A – Octeto 15 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.16.4.14/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 15 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo A – Octeto 15 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.1.10/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo B – Octeto 11 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de acondicionamiento descendente G.991.2 anexo B – Octeto 11 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.2.10/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 11 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de acondicionamiento ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 11 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.3.14/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo B – Octeto 15 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) PMMS descendente G.991.2 anexo B – Octeto 15 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO descendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.4.14/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 15 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) PMMS ascendente G.991.2 anexo B – Octeto 15 

 x x 0 x x x x x  PBO-2 (m pares a 4 hilos): PBO ascendente (dB) (bits 5-1 × 1,0 dB) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
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3) A fin de soportar el anexo G/G.991.2, modifíquense los siguientes cuadros como muestran 
las marcas de revisión: 

Cuadro 11.0.1/G.994.1 – Campo de información normalizada –  
Codificación de los SPar(1) – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 SPar(1) – Octeto 2 

 x x x x x x x 1  G.991.2 anexos A/F 
 x x x x x x 1 x  G.991.2 anexos B/G 
 x x x x x 1 x x  Comité T1* MCM VDSL (nota 1)  
 x x x x 1 x x x  Comité T1 SCM VDSL (nota 2) 
 x x x 1 x x x x  ETSI MCM VDSL (nota 3) 
 x x 1 x x x x x  ETSI MCM VDSL (nota 3) 
 x 1 x x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x 0 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 
NOTA 1 – La utilización de este bit se define en "Draft Trial-Use Standard For Telecommunication – Interface 
Between Networks and Customer Installation – Very High Bit-rate Digital Subscriber Line (VDSL) Metallic 
Interface – Part 3: Technical Specification for Multi-Carrier Modulation (MCM) Transceivers". 
NOTA 2 – La utilización de este bit se define en "Draft Trial-Use Standard For Telecommunication – Interface 
Between Networks and Customer Installation – Very High Bit-rate Digital Subscriber Line (VDSL) Metallic 
Interface – Part 2: Technical Specification for Single-Carrier Modulation (SCM) Transceivers". 
NOTA 3 – La utilización de este bit se define en ETSI TS 101270-2. 

Cuadro 11.18.0.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de SPar(2) G.991.2 anexo B – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 SPar(2) G.991.2 anexo B – Octeto 2 

 x x x x x x x 1  Parámetros de entramado ascendente 
 x x x x x x 1 x  Parámetros TPS-TC modo dual 
 x x x x x 1 x x  Parámetros de funcionamiento con múltiples pares 
 x x x x 1 x x x  Reservado para asignación por el UIT-TVelocidades de acondicionamiento 

ampliado descendente – 16-TCPAM simétrico (anexo G) 
 x x x 1 x x x x  Reservado para asignación por el UIT-TVelocidades de acondicionamiento 

ampliado descendente – 32-TCPAM simétrico (anexo G) 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-TVelocidades de acondicionamiento 

ampliado ascendente – 16-TCPAM simétrico (anexo G) 
 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 

____________________ 
*  Las normas T1 son mantenidas por ATIS desde noviembre de 2003. 
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4) A fin de soportar el anexo G/G.991.2, añádanse los siguientes nuevos cuadros: 

Cuadro 11.18.0.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de SPar(2) G.991.2 anexo B – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 SPar(2) G.991.2 anexo B – Octeto 3 

 x x x x x x x 1  Velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente – 32-TCPAM simétrico 
(anexo G) 

 x x x x x x 1 x  Velocidades de PMMS ampliado descendente (anexo G) 
 x x x x x 1 x x  Velocidades de PMMS ampliado ascendente (anexo G) 
 x x x x 1 x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x x 1 x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 

Cuadro 11.18.10/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente – 

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ampliado descendente – 
16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 x x      x  Velocidad de datos de base descendente – Mínimo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
16-TCPAM 

 x x     x   Velocidad de datos de base descendente – Máximo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
16-TCPAM 

 x x    x    Velocidad de datos de base descendente – Paso 1 (bit 7), PSD simétrica con 
16-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.10.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente – 

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ampliado descendente – 
16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Mínimo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
16-TCPAM (nota)  

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.10.2/G.994.1 – Campo de información normalizadada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ampliado descendente – 
16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Máximo 1 (bits 6-1), PSD simétrica 
con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.10.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de los parámetros acondicionamiento ampliado 

descendente – 16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Paso 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.10.j1 × 4 – 4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de 
los parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente – 

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 – 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 – 3 

 x x      x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j1 (bit 7), 
PSD simétrica con 16-TCPAM 

 x x     x   Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Máximo j1 (bit 7), 
PSD simétrica con 16-TCPAM 

 x x    x    Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Paso j1 (bit 7), PSD 
simétrica con 16-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.10.j1 × 4 – 3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente – 16-

TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 – 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 – 2 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j1 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.10.j1 × 4 – 2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente – 

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 – 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 – 1 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j1 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.10.j1 × 4 – 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j1 × 4 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Paso j1 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.11/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 x x      x  Velocidad de datos de base descendente – Mínimo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x     x   Velocidad de datos de base descendente – Máximo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x    x    Velocidad de datos de base descendente – Paso 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.11.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente – 

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Mínimo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.11.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los  
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Máximo 1 (bits 6-1), PSD simétrica 
con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.11.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Paso 1  
(bits 6-1), PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.11.j2 × 4 – 4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 – 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 – 3 

 x x      x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j2 (bit 7), 
PSD simétrica con 32-TCPAM 

 x x     x   Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Máximo j2 (bit 7), 
PSD simétrica con 32-TCPAM 

 x x    x    Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Paso j2 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.11.j2 × 4 – 3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 – 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 – 2 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j2 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.11.j2 × 4 – 2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 – 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 – 1 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Máximo j2 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.11.j2 × 4 – 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado descendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento descendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j2 × 4 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Paso j2 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.12/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 x x      x  Velocidad de datos de base ascendente – Mínimo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
16-TCPAM 

 x x     x   Velocidad de datos de base ascendente – Máximo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
16-TCPAM 

 x x    x    Velocidad de datos de base ascendente – Paso 1 (bit 7), PSD simétrica con 
16-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.12.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los  
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Mínimo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.12.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Máximo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.12.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Paso 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.12.j3 × 4 – 4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 – 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 – 3 

 x x      x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Mínimo j3 (bit 7), PSD 
simétrica con 16-TCPAM 

 x x     x   Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Máximo j3 (bit 7), PSD 
simétrica con 16-TCPAM 

 x x    x    Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Paso j3 (bit 7), PSD 
simétrica con 16-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.12.j3 × 4 – 3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 – 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 – 2 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Mínimo j3 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.12.j3 × 4 – 2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 – 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 – 1 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Máximo j3 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.12.j3 × 4 – 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

16-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 16-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j3 × 4 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Paso j3 (bits 6-1), PSD 
simétrica con 16-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.13/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 x x      x  Velocidad de datos de base ascendente – Mínimo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x     x   Velocidad de datos de base ascendente – Máximo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x    x    Velocidad de datos de base ascendente – Paso 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.13.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los  
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Mínimo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.13.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los  
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Máximo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.13.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los  
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente – 

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.1 anexo G – Octeto 4 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Paso 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.13.j4 × 4 – 4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 – 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 – 3 

 x x      x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Mínimo j4 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x     x   Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Máximo j4 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x    x    Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Paso j4 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.13.j4 × 4 – 3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 – 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 – 2 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Mínimo j4 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.13.j4 × 4 – 2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 – 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 – 1 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Máximo j4 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.13.j4 × 4 – 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades de acondicionamiento ampliado ascendente –  

32-TCPAM simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad de acondicionamiento ascendente – 32-TCPAM 
simétrico G.991.2 anexo G – Octeto j4 × 4 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Paso j4 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.14/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado descendente G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 x x      x  Velocidad de datos de base descendente – Mínimo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x     x   Velocidad de datos de base descendente – Máximo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x    x    Velocidad de datos de base descendente – Paso 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para utilización por el UIT-T 

Cuadro 11.18.14.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado descendente G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Mínimo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.14.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado descendente G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Máximo 1 (bits 6-1), PSD simétrica 
con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 



 

14 Rec. UIT-T G.994.1 (2003)/enm.3 (01/2005) 

Cuadro 11.18.14.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de NPar(3) 
de velocidades PMMS ampliado descendente G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo C – Octeto 4 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base descendente – Paso 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.14.j5 × 4 – 4/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado descendente G.991.2 anexo G –  

Octeto j5 × 4 – 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto j5 × 4 – 3 

 x x      x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j5 (bit 7), 
PSD simétrica con 32-TCPAM 

 x x     x   Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Máximo j5 (bit 7), 
PSD simétrica con 32-TCPAM 

 x x    x    Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Paso j5 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.14.j5 × 4 – 3/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de los parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado 

descendente G.991.2 anexo G – Octeto j5 × 4 – 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto j5 × 4 – 2 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Mínimo j5 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.14.j5 × 4 – 2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado descendente G.991.2 anexo G –  

Octeto j5 × 4 – 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto j5 × 4 – 1 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Máximo j5 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.14.j5 × 4 – 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de los parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado 

descendente G.991.2 anexo G – Octeto j5 × 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS descendente G.991.2 anexo G – Octeto j5 × 4 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base descendente – Paso j5 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.15/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 1 

 x x      x  Velocidad de datos de base ascendente – Mínimo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x     x   Velocidad de datos de base ascendente – Máximo 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x    x    Velocidad de datos de base ascendente – Paso 1 (bit 7), PSD simétrica con 
32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para utilización por el UIT-T 

Cuadro 11.18.15.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 2 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Mínimo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.15.2/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 3 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Máximo 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.15.3/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de los 
parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto 4 

 x x x x x x x x  Velocidad de datos de base ascendente – Paso 1 (bits 6-1), PSD simétrica con 
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.15.j6 × 4 – 4/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de los parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado 

ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 – 3 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 – 3 

 x x      x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Mínimo j6 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x     x   Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente –Máximo j6 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x    x    Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Paso j6 (bit 7), PSD 
simétrica con 32-TCPAM 

 x x x x x     Reservado para asignación por el UIT-T 

Cuadro 11.18.15.j6 × 4 – 3/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de los parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado 

ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 – 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 – 2 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Mínimo j6 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

Cuadro 11.18.15 j6 × 4 – 2/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de los parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado 

ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 – 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 – 1 

 x x x x x x x x  Ampliación de la velocidad de datos de base ascendente – Máximo j6 (bits 6-1), 
PSD simétrica con 32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 
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Cuadro 11.18.15.j6 × 4 – 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de los parámetros NPar(3) de velocidades PMMS ampliado 

ascendente G.991.2 – anexo G – Octeto j6 × 4 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de velocidad PMMS ascendente G.991.2 anexo G – Octeto j6 × 4 

 x x x x x x x x  Ampliación de velocidad de datos de base ascendente – Paso j6 (bits 6-1), PSD 
simétrica con  
32-TCPAM (nota) 

NOTA – Las velocidades se determinan combinando el (bit 7) y los 6 bits de este octeto para crear un número de 
7 bits. 

5) A fin de soportar la conformación espectral ascendente especificada en los 
anexos J y M/G.992.3, modifíquense los siguientes cuadros: 

Cuadro 11.35/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de NPar(2) G.992.3 anexo J 

 Bits 

 8 7 6 5 4 3 2 1
 NPar(2) G.992.3 anexo J 

 x x x x x x x 1  NTR 

 x x x x x x 1 x  Inicialización corta 

 x x x x x 1 x x  Modo diagnóstico 

 x x x x 1 x x x  Reservado para asignación por el UIT-TSoporte de la conformación TPSD-UIT  

 x x x 1 x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 

Cuadro 11.49/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de NPar(2) G.992.3 anexo M 

 Bits 

 8 7 6 5 4 3 2 1
 NPar(2) G.992.3 anexo M 

 x x x x x x x 1  NTR 

 x x x x x x 1 x  Inicialización corta 

 x x x x x 1 x x  Modo diagnóstico 

 x x x x 1 x x x  Reservado para asignación por el UIT-TSoporte de la conformación TPSD-UIT  

 x x x 1 x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 

 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 
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6) A fin de soportar la conformación espectral ascendente definida en los 
anexos J y M/G.992.3, añádanse los siguientes nuevos cuadros: 

Cuadro 11.36.0.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación 
de SPar(2) G.992.3 anexo J – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 SPar(2) – G.992.3 anexo J – Octeto 2 

 x x x x x x x 1  Conformación de la PSD submodo 
 x x x x x x 1 x  Reservado para atribución por el UIT-T 
 x x x x x 1 x x  Reservado para atribución por el UIT-T 
 x x x x 1 x x x  Reservado para atribución por el UIT-T 
 x x x 1 x x x x  Reservado para atribución por el UIT-T 
 x x 1 x x x x x  Reservado para atribución por el UIT-T 
 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 

Cuadro 11.36.7/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación  
de NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – Octeto 1 

 x x x x x x x x  Índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado como n – 1) 

Cuadro 11.36.7.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de  
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – Octeto 2 

 x x x x x x x x  PSD en este índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado como n) 

Cuadro 11.36.7.2 × (j – 1)/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de  
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – Octeto 2 × (j – 1) + 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – 
Octeto 2 × (j – 1) + 1 

 x x x x x x x x  Índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado como n-1) 
NOTA – j es el número de índices de subportadora utilizados para especificar la conformación espectral. 

Cuadro 11.36.7.2 × (j – 1) + 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de  
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – Octeto 2 × (j – 1) + 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo J – 
Octeto 2 × (j – 1) + 2 

 x x x x x x x x  PSD en este índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado como n) 
NOTA – j es el número de índices de subportadora utilizados para especificar la conformación espectral. 
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Cuadro 11.50.0.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de SPar(2) G.992.3 anexo M – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 SPar(2) – G.992.3 anexo M – Octeto 2 

 x x x x x x x 1  Conformación de la PSD submodo 
 x x x x x x 1 x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x x x x 1 x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x x x 1 x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x x 1 x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 

Cuadro 11.50.7/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de  
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – Octeto 1 

 x x x x x x x x  Índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado como n – 1) 

Cuadro 11.50.7.1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de  
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – Octeto 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – Octeto 2 

 x x x x x x x x  PSD en este índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado, como n) 

Cuadro 11.50.7.2 × (j – 1)/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de 
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – Octeto 2 × (j – 1) + 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – 
Octeto 2 × (j – 1) + 1 

 x x x x x x x x  Índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado como n – 1) 
NOTA – j es el número de índices de subportadora utilizados para especificar la conformación espectral. 

Cuadro 11.50.7.2 × (j – 1) + 1/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de 
NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – Octeto 2 × (j – 1) + 2 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) de conformación de la PSD submodo G.992.3 anexo M – 
Octeto 2 × (j – 1) + 2 

 x x x x x x x x  PSD en este índice de tonos n (bits 6 a 1, codificado, como n) 
NOTA – j es el número de índices de subportadora utilizados para especificar la conformación espectral. 
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7) A fin de soportar el nuevo anexo C.B/G.992.3, modifíquese el cuadro 11.42 como muestran 
las marcas de revisión, y añádase un nuevo cuadro 11.42.6: 

Cuadro 11.42/G.994.1 – Campo de información normalizada – 
Codificación de Spar(2) G.992.3 anexo C – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 SPar(2) G.992.3 anexo C – Octeto 1 

 x x x x x x x 1  Límites de espectro ascendente 
 x x x x x x 1 x  Conformación espectral ascendente 
 x x x x x 1 x x  Límites de espectro descendente 
 x x x x 1 x x x  Conformación espectral descendente 
 x x x 1 x x x x  Imágenes de señales en transmisión por encima de la frecuencia Nyquist 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-TSubanexo 
 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 

Cuadro 11.42.6/G.994.1 – Campo de información normalizada – Codificación de  
NPar(3) de subanexo G.992.3 anexo C – Octeto 1 

 Bits 
 8 7 6 5 4 3 2 1

 NPar(3) subanexo G.992.3 anexo C – Octeto 1 

 x x x x x x x 1  CA 
 x x x x x x 1 x  CB 
 x x x x x 1 x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x x x 1 x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x x 1 x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x 1 x x x x x  Reservado para asignación por el UIT-T 
 x x 0 0 0 0 0 0  No hay parámetros en este octeto 
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