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Recomendación UIT-T H.221 

Estructura de trama para un canal de 64 a 1920 kbit/s  
en teleservicios audiovisuales 

Enmienda 1 
 

Soporte de la ampliación de anchura de banda de audio de 14 kHz 
de la G.722.1 anexo C en la Recomendación UIT-T H.221 

 

 

 

Resumen 
Esta enmienda añade la señalización del código BAS y la atribución del múltiplex H.221 para 
soportar el anexo C/G.722.1 (ampliación de anchura de banda de audio de 14 kHz de la 
Rec. UIT-T G.722.1) en los sistemas H.320. 

 

 

Orígenes 
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T H.221 (2004) fue aprobada el 13 de septiembre de 2005 
por la Comisión de Estudio 16 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la 
Recomendación UIT-T A.8 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 
telecomunicaciones. 

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas 
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la 
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La 
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay 
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El 
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes. 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 

 

 

 

  UIT  2006 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Recomendación UIT-T H.221 

Estructura de trama para un canal de 64 a 1 920 kbit/s  
en teleservicios audiovisuales 

Enmienda 1 
 

Soporte de la ampliación de anchura de banda de audio de 14 kHz 
de la G.722.1 anexo C en la Recomendación UIT-T H.221 

1) Cláusula 4.2.5 
La presente modificación describe la atribución de bit del anexo C/G.722.1 a velocidades 
normalizadas de 24, 32 y 48 kbit/s. 

[Comienzo de las modificaciones] 

… 
La Rec. UIT-T G.722.1 especifica dos velocidades binarias, 24 kbit/s o 32 kbit/s, y utiliza un 
tamaño de trama de 20 ms. Esto se traduce, respectivamente, en 480 bits (60 octetos) o 640 bits 
(80 octetos) en cada trama. La velocidad binaria se puede modificar en cualquier frontera de trama 
audio de 20 ms. El alineamiento de los cambios del modo audio H.221 con una frontera de 
submultitrama es obligatorio en virtud de 3.2/H.221. En las figuras 5h y 5i se ilustra la atribución de 
los bits de dos tramas G.722.1 para una velocidad binaria de 32 kbit/s y 24 kbit/s, respectivamente. 

La atribución de los bits del anexo C/G.722.1 para 24 y 32 kbit/s será idéntica a la atribución de los 
bits de G.722.1 a estas velocidades. La atribución de los bits del anexo C/G.722.1 para 48 kbit/s 
será idéntica a la atribución de los bits de G.722 para 48 kbit/s. 

… 

[Fin de las modificaciones] 

2) Anexo A 

Estas modificaciones añaden capacidades e instrucciones al anexo C/G.722.1. 

[Comienzo de las modificaciones] 
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Anexo A 
 

Definiciones y tablas de valores de la BAS 

En este anexo figuran las definiciones de los valores de la BAS y los valores numéricos 
correspondientes se indican en los cuadros A.1 y A.2. En los cuadros, el encabezamiento de cada 
columna indica la designación del atributo mediante los bits (b0, b1, b2); la columna de la izquierda 
indica el valor decimal de los bits [b3, b4, b5, b6, b7]; por ejemplo, "bucle digital" tiene el valor (010) 
[10100]. Todos los valores no asignados están reservados, como también lo están los marcados (R). 

Cuadro A.1/H.221 – Valores numéricos de la BAS 

 (000) (001) (010) (011) (100) (101) (110) (111) 

[0] Neutraa) 64k Vídeo desactivado LSD desactivado Neutra LSD 
variable 

Restringida L Clase (R) 

[1] Capex 2 × 64k H.261 activado LSD_300 Ley A LSD_300 Restringida P Clase (R) 

[2] (R) 3 × 64k H.263 activado LSD_1200 Ley µ LSD_1200 No restringida Clase (R) 

[3] (R) 4 × 64k Vídeo MPEG-1 
activado 

LSD_4800 G.722-64 LSD_4800 G.723.1b) Clase (R) 

[4] Ley A, 0U 5 × 64k H.264 activado LSD_6400 G.722-48 LSD_6400 G.729 Clase (R) 

[5] Ley µ, 0U 6 × 64k MLP-8k LSD_8000 G.728 LSD_8000 G.722.1-32 
(cap) 

Clase (R) 

[6] G.722, m1a) 384k Criptación 
activada 

LSD_9600 (R) LSD_9600 G.722.1-24 
(cap) 

Clase (R) 

[7] Audio desacti-
vado, Ua) 

2 × 384k Criptación 
desactivada 

LSD_14,4k Comp. SM LSD_14,4k (R)G.722.1 
anexo C-48 
(cap) 

Clase (R) 

[8] (R) 3 × 384k H.262S activado LSD_16k 128k LSD_16k (R)G.722.1 
anexo C-32 
(cap) 

Familia (R) 

[9] (R) 4 × 384k H.262M activado LSD_24k 192k LSD_24k (R)G.722.1 
anexo C-24 
(cap) 

Familia (R) 

[10] G.723.1 5 × 384k DOP LSD_32k 256k LSD_32k (R) Familia (R) 

[11] G.729 1536k DCP LSD_40k 320k LSD_40k (R) Familia (R) 

[12] (R) G-4k 1920k DOIP LSD_48k 512k LSD_48k (R) Familia (R) 

[13] (R)G.722.1 
anexo C-48  

128k DCIP LSD_56k 768k LSD_56k (R) Familia (R) 

[14] (R)G.722.1 
anexo C-32  

192k PRAO LSD_62,4k Nulo LSD_62,4k (R) Familia (R) 

[15] (R)G.722.1 
anexo C-24  

256k PRAC LSD_64k 1152k LSD_64k (R) Cuadro_A.6 

[16] (R) 320k Congelación 
imagen 

MLP desactivado 1B MLP-4k (R) Cuadro_A.2 

[17] (R) Pérdida c.i. Actualización 
rápida 

MLP-4k 2B MLP-6,4k (R) H.230 

[18] Ley A, 0Fa) (R) Audio 
desactivadoBucle 
audio 

MLP-6,4k 3B MLP 
variable 

(R) Cuadro_A.4 

[19] Ley µ, 0Fa) (R) Bucle vídeo MLP variable 4B MLP_con-
junto 1 

(R) Números 
SBE 

[20] Ley A, F6a) (R) Bucle digital MLP-14,4k 5B H.261-QCIF (R) Caracteres 
SBE 

[21] Ley µ, F6a) (R) Desactivación 
bucle 

MLP-22,4k 6B H.261-CIF (R) SBE (R) 

[22] (R) (R) (R) MLP-30,4k Restringida 
Requerida 

1/29,97 (R) SBE (R) 

[23] (R) 512k Comp. SM MLP-38,4k 6B-H0-comp. 2/29,97 (R) SBE (R) 
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Cuadro A.1/H.221 – Valores numéricos de la BAS 

 (000) (001) (010) (011) (100) (101) (110) (111) 

[24] G.722, m2a) 768k No comp. SM MLP-46,4k H0 3/29,97 (R) Marcador 
capacidad 

[25] G.722, m3a) (R) Comp. 6B-H0 MLP-16k 2H0 4/29,97 (R) Arranque 
MBE 

[26] Audio a 40k 
(R) 

1152k No comp. 6B-H0 MLP-24k 3H0 H.263(2000) (R) (R) 

[27] G.722.1-32  (R) Requisito de 
limitación 
Restringida 

MLP-32k 4H0 Vídeo  
MPEG-1 

(R) (R) 

[28] G.722.1-24 (R) No restringida MLP-40k 5H0 MLP 
conjunto 2 

(R) (R) 

[29] G.728a) 1472k (R) MLP-62,4k 1472k Escape 
CF (R) 

(R) (R) 

[30] (R) (R) (R) MLP-64k H1111 Criptación (R) Capacidad 
ns 

[31] Audio desacti-
vado, Fa) 

(R) (R) LSD variable H1212 Capacidad 
MBE 

(R) Instrucción 
ns 

a) En el anexo B se define la utilización de estos códigos en entornos a 56 kbit/s. 
b) Se requiere la utilización de AL2 CRC H.223 como se especifica en 4.2. 

… 

A.1 Valores de instrucción de audio (000) 
En la cláusula 4 se precisan detalla las posiciónones de los bits. Las abreviaturas "G.711", "G.722" 
etc. hacen referencia a las Recomendaciones de esos números. 

Neutra Canal I neutralizado, que contiene solamente FAS y BAS; todos los 
demás bits se ignoran en el receptor1. 

Capex Transmitido por una unidad de agregación de canales (véase la 
Rec. UIT-T H.244). 

____________________ 
1  Se interpreta como una instrucción de supresión de la totalidad de la salida del demultiplexor de canal I, 

salvo FAS, BAS y ECS (si es pertinente). El audio se silencia consecuentemente. La liberación de esta 
supresión está activada por una instrucción de velocidad fija (es decir, una instrucción distinta de LSD 
variable y MLP variable). Los canales distintos del canal I (como el canal adicional para comunicaciones 
2B o los intervalos de tiempo 2º a 6º para comunicaciones H0) permanecen inalterados. 

 Si el vídeo o los HSD fueron activados antes de que se emitiera esta instrucción de BAS neutra, 
continuarán activados. Por ejemplo, si el vídeo ha sido activado en una comunicación 2B y se emite una 
instrucción de BAS neutra, el vídeo se transmite solamente por el canal adicional. Si a continuación se 
emite una instrucción de velocidad fija para canal I, el vídeo ocupa también todas las posiciones de bits de 
canal I distintas de las designadas por la instrucción de velocidad fija, y las posiciones de FAS y BAS. En 
el caso de comunicaciones 1B, el vídeo queda totalmente excluido por esta instrucción de BAS neutra, 
pero será recuperado, por ejemplo, por la próxima instrucción de audio a 16 kbit/s. 

 Se señala que no se han adoptado procedimientos para la utilización de la instrucción de BAS neutra. 



 

4 Rec. UIT-T H.221 (2004)/enm.1 (09/2005) 

Audio desactivado, U Desactivación de las señales audio G.711/722/728 (pero no de las 
señales audio ISO como en el cuadro A.2) y desactivación de la 
estructura de trama en el canal I; la totalidad del canal I está 
disponible para utilizarse con otras instrucciones distintas de (000) 
[n]1,2  

Audio desactivado, F Desactivación de las señales audio G.711/722/728 (pero no de las 
señales audio ISO como en el cuadro A.2); se utilizan FAS y BAS 
(modo 9); 62,4 kbit/s disponibles en el canal I para utilizarse con otras 
instrucciones distintas de (000) [n]. 

Ley A, 0U Audio G.711 a 64 kbit/s, ley A, sin tramasdo (modo 0U)2. 

Ley A, 0F Audio G.711 a 56 kbit/s, ley A, truncada a 7 bits en los bits 1-7, con 
FAS y BAS en el bit 8; el bit 8 se pone a cero en el decodificador 
audio MIC (modo 0F). 

Ley µ, 0U Audio G.711 a 64 kbit/s, ley µ, sin tramasdo (modo 0U)2. 

Ley µ, 0F Audio G.711 a 56 kbit/s, ley µ, truncado a 7 bits en los bits 1-7, con 
FAS y BAS en el bit 8; el bit 8 se pone a cero en el decodificador 
audio MIC (modo 0F). 

Ley A, F6 Audio de acuerdo con la Rec. UIT-T G.711 a 48 kbit/s, ley A truncada 
a 6 bits, con FAS y BAS en el bit 8 (se utiliza solamente de acuerdo 
con 13.4/H.242). 

Ley µ, F6 Audio de acuerdo con la Rec. UIT-T G.711 a 48 kbit/s, ley µ truncada 
a 6 bits, con FAS y BAS en el bit 8 (se utiliza solamente de acuerdo 
con 13.4/H.242). 

G.722, m1 Audio G.722 de 7 kHz a 64 kbit/s, sin tramasdo (modo 1)2. 

G.722, m2 Audio G.722 de 7 kHz a 56 kbit/s, en los bits 1-7 (modo 2). 

G.722, m3 Audio G.722 de 7 kHz a 48 kbit/s en los bits 1-6 (modo 3). 

Audio 40k Reservado para audio a menos de 48 kbit/s (por ejemplo, 40 kbit/s en 
los bits 1-5). 

G.722.1-32 Audio G.722.1 de 7 kHz a 32 kbit/s, en los bits 1-4. 

G.722.1-24 Audio G.722.1 de 7 kHz a 24 kbit/s, en los bits 1-3. 

G.722.1 anexo C-48 Audio G.722.1-anexo C de 14 kHz a 48 kbit/s, en los bits 1-6. 

G.722.1 anexo C-32 Audio G.722.1-anexo C de 14 kHz a 32 kbit/s, en los bits 1-4. 

G.722.1 anexo C-24 Audio G.722.1-anexo C de 14 kHz a 24 kbit/s, en los bits 1-3. 

G.728 Audio a 16 kbit/s conforme a la Rec. UIT-T G.728 en los bits 1 y 2 
según la cláusula 4 (modo 7). 

G.729 Audio a 8 kbit/s conforme a la Rec. UIT-T G.729 según la cláusula 4 
(modo 8a). 

G.723.1 Audio a <7 kbit/s conforme a la Rec. UIT-T G.723.1 según la cláusula 
4 (modo 8b). 

____________________ 
2  Estos valores de atributos designan modos sin tramasdo. En el sentido recepción, la vuelta a un modo con 

tramasdo sólo puede conseguirse recuperando la alineación de trama y de multitrama, lo que podría tomar 
necesitar hasta dos multitramas (320 ms). 
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Audio 4k Reservado para audio a menos de 5 kbit/s en el bit 1. 

… 

A.5 Capacidades de audio (100) 
Neutra Capacidad neutra: no hay cambio en las capacidades actuales del 

terminal. 

Ley A Capaz de decodificar audio conforme a la Rec. UIT-T G.711, ley A. 

Ley µ Capaz de decodificar audio conforme a la Rec. UIT-T G.711, ley µ. 

G.722-64 Capaz de decodificar audio conforme a las Recs. UIT-T G.722 
(modo 1) y G.711. 

G.722-48 Capaz de decodificar audio conforme a las Recs. UIT-T G.722 
(modos 1, 2 y 3) y G.711. 

G.722.1-32 (cap) Capaz de decodificar audio conforme a las Recs. UIT-T G.722.1 a 
32 kbit/s y G.711. 

G.722.1-24 (cap) Capaz de decodificar audio conforme a las Recs. UIT-T G.722.1 a 
24 kbit/s y G.711. 

G.722.1 anexo C-48 (cap) Capaz de decodificar audio conforme a las 
Recs. UIT-T G.722.1-anexo C a 48 kbit/s y G.711. 

G.722.1 anexo C-32 (cap) Capaz de decodificar audio conforme a las 
Recs. UIT-T G.722.1-anexo C a 32 kbit/s y G.711. 

G.722.1 anexo C-24 (cap) Capaz de decodificar audio conforme a las 
Recs. UIT-T G.722.1-anexo C a 24 kbit/s y G.711. 

G.728 Capaz de decodificar audio conforme a las Recs. UIT-T G.728 
y G.711. 

G.723.1 Capaz de decodificar audio, conforme a las Recs. UIT-T G.723.1 
y G.711. 

G.729 Capaz de decodificar audio, conforme a las Recs. UIT-T G.729 
(incluido el anexo A) y G.711. 

Nulo Capacidad que no tiene otro significado que como relleno. 
 NOTA – Este valor puede presentarse cualquier número de veces dentro de 

un conjunto de capacidades transmitidas a un equipo de canal único (véase la 
Rec. UIT-T H.244, Agregación de canales). 

[Fin de las modificaciones] 
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