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para interfuncionamiento H.323 y H.324 

Enmienda 1 
Nuevo anexo A: Lotes extendidos H.324, de indicación H.245 
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Resumen 
El nuevo anexo A de esta enmienda define nuevos lotes H.248.1, que extienden el lote H.324, el lote 
indicación H.245 y el lote instrucción H.245 definidos en la Rec. UIT-T H.248.12. Estos lotes 
extienden los lotes existentes mediante la adición de nuevas propiedades. 

 

 

Orígenes 
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T H.248.12 (2001), preparada por la Comisión de 
Estudio 16 (2001-2004) del UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la 
AMNT el 29 de noviembre de 2002. 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 
telecomunicaciones. 

 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 
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Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Recomendación UIT-T H.248.12 

Protocolo de control de las pasarelas: Lotes H.248.1 
para interfuncionamiento H.323 y H.324 

Enmienda 1 
Nuevo anexo A: Lotes extendidos H.324, de indicación H.245 

y de instrucción H.245 

A.1 Alcance 
Este anexo define las propiedades del interfuncionamiento H.324 y H.323, que se necesitan junto 
con las propiedades del lote H.324, el lote de instrucciones H.245 y el lote de indicaciones H.245, 
para el interfuncionamiento con terminales H.324, cuyas capacidades H.324 son diferentes y 
cuando el MGC maneja la función de interfuncionamiento. 

A.2 Referencias 
Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, 
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al 
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y 
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta 
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las 
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de 
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un 
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación. 

− Recomendación UIT-T H.223 (2001), Protocolo de multiplexación para comunicación 
multimedios a baja velocidad binaria. 

− Recomendación UIT-T H.245 (2003), Protocolo de control para comunicación 
multimedios. 

− Recomendación UIT-T H.248.1 (2002), Protocolo de control de las pasarelas: Versión 2. 

− Recomendación UIT-T H.248.12 (2001), Protocolo de control de las pasarelas: 
Lotes H.248.1 para interfuncionamiento H.323 y H.324. 

− Recomendación UIT-T H.248.15 (2002), Protocolo de control de las pasarelas: Atributo 
lote H.248 del protocolo de descripción de sesión. 

− Recomendación UIT-T H.324 (2002), Terminal para comunicación multimedios a baja 
velocidad binaria. 

− Recomendación UIT-T X.691 (2002), Tecnología de la información – Reglas de 
codificación de notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de las reglas de 
codificación compactada. 

− IETF RFC 2327 (1998), SDP: Session Description Protocol. 

A.3 Definiciones 
N/A. 
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A.4 Abreviaturas 
En este anexo se utilizan las siguientes siglas. 

LSB Bit menos significativo (least significant bit) 
MGC Controlador de pasarela de medios (media gateway controller) 

MSB Bit más significativo (most significant bit) 
MUX Múltiplex 

PDU Unidad de datos de protocolo (protocol data unit) 
PER Reglas de codificación paquetizada (packed encoding rules) 

TCS Conjunto de capacidades de terminal (terminal capability set) 

A.5 Lote H.324 extendido 
PackageID:  h324ext, (0x0063) 

Descripción: 
 El lote H.324 extendido amplía el lote H.324 definido en la Rec. UIT-T H.248.12. El lote 

define las nuevas propiedades para el interfuncionamiento de los terminales H.324 y H.323, 
que se necesitan cuando el MGC maneja la función de interfuncionamiento. 

Versión:   1 

Diseñado sólo para extensión: 

No 

Extiende:   h324 (0x002d) versión 1 

A.5.1 Propiedades 

A.5.1.1 Tamaño máximo de MUX PDU H.223 
PropertyID:  maxH223MUXPDUSize, (0x0007) 

Descripción: 
 Esta propiedad indica el tamaño máximo de MUX PDU H.223 expresado en número de 

octetos. 

Tipo:    Entero 

Características: Lectura/escritura 

Definido en:  LocalControl 

Valores posibles: Cualquier entero positivo 

A.5.1.2 Capacidad H.223 local 
PropertyID:  h223 capl, (0x0008) 

Descripción: 
 Esta propiedad indica las capacidades de los puntos extremos locales específicas de la 

capacidad de multiplexación H.223. 

Tipo:    Cadena de octetos 

Características:  Lectura/escritura 

Definido en:  LocalControl 
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Valores posibles: 
 Esta propiedad indica la estructura H.245 H223Capability codificada con las PER 

especificadas en la Rec. UIT-T X.691. 

Codificación binaria: 

Estructura de la cadena de octetos 
 

8 7 6 5 4 3 2 1  
MSB       LSB Octeto 1 

         
MSB       LSB Octeto n 

NOTA − El octeto 1 contiene el octeto más significativo de datos. 

Codificación del texto: Se codificará con el mecanismo definido en B.3/H.248.1. 

A.5.1.3 Parámetros de canal lógico H.223 
PropertyID:  h223lcparm, (0x0009) 

Descripción: 
 Esta propiedad se utiliza para indicar los parámetros específicos del uso de H.223. Indica 

las propiedades tanto de la capa de adaptación como de la capa de multiplexación del canal 
lógico. 

Tipo:    Cadena de octetos. 

Características:  Lectura/escritura 

Definido en: 
 Esta propiedad indica la estructura H.245 H.223LogicalChannelsParameters codificada con 

las PER de la Rec. UIT-T X.691. El valor se codifica según A.5.1.2. Para la codificación 
del texto se utiliza el mecanismo definido en la Rec. UIT-T H.248.15. 

A.5.2 Eventos 
Ninguno. 

A.5.3 Señales 
Ninguna. 

A.5.4 Estadísticas 
Ninguna. 

A.5.5 Procedimientos 
Estos procedimientos se aplican cuando el MGC realiza el control H.245, como se indica en las 
figuras A.1 a A.3 siguientes. 
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H.248.12ANN.A_F01

Terminal H.324 : MGC : Terminal H.323: MG

AUDIT

TCS TCS

TCSAck

TCSTCS

TCSAck TCSAck

La MG comprueba Local H.223
capability" y "Maximum H.223
MUX PDU size"  para incluirlos en
TCS y MiscCmd

Las terminaciones TDM, MUX y RTP se añaden a la MG mediante el lote H.324

TCSAck

Las capacidades H.223 de los
terminales H.324 se transfieren
a MG. MODIFY (MUX,
S1 LocalControl {h324/h223capr})

NOTA – Los mensajes a los terminales H.323 y H.324 usan señalización H.245. La señalización H.245 
entre el MGC y el terminal H.324 se transporta a través de la MG, cosa que no se muestra en la figura
a fin de simplificarla.

MiscCmd:
MaxMUXPDU

SERVICE CHANGE REQUEST

SERVICE CHANGE REPLY

AUDIT REPLY

MODIFY

MODIFY_REPLY

 

Figura A.1/H.248.12 −−−− Diagrama de la secuencia de intercambio de capacidades 
de terminal con interfuncionamiento H.324 y H.323 

El MGC participará en el procedimiento de intercambio de capacidades de terminal H.245 después 
de crear una terminación H324 en la MG, según la figura A.1. 

Para saber cuáles son las capacidades de multiplexación H.223 que hay que dar al terminal H.324, 
el MGC comprueba la MG con respecto a "Local H.223 capability" y "Maximum H.223 MUX PDU 
size". 
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H.248.12ANN.A_F02

Terminal H.324 : MGC : Terminal H.323: MG

OLC

OLC

OLCAck

MODIFY

MODIFY_REPLY

MODIFY

MODIFY_REPLY

Reserva del tren y el puerto RTP.

MODIFY(MUX: s3, LocalControl {video codec  
LCN-in, h324ext/h223lcparm}) 

MODIFY(RTP: s3,  LocalControl {inactive}, 
LocalDescriptor{video codec})

OLCAck
OLC

OLC

OLC ack

OLC ack

MODIFY

MODIFY_REPLY

El tren está abierto en el sentido H.324 a H.323.

MODIFY(RTP: s3 Local Control 
{send_only}, 
RemoteDescriptor{remoteAddress})

El tren está abierto en el sentido H.323 a H.324.

MODIFY(RTP: s3 LocalControl {send receive})

NOTA – Los mensajes a los terminales H.323 y H.324 usan señalización H.245. La señalización H.245 entre el
MGC y el terminal H.324 se transporta a través de la MG, cosa que no se muestra en la figura a fin de
simplificarla.

 

Figura A.2/H.248.12 −−−− Diagrama de la secuencia para abrir el canal lógico 

Cuando el protocolo H.245 abre los canales lógicos entre los terminales, el MGC añade los trenes 
entre las terminaciones RTP y múltiplex en la MG, según la figura A.2. Los trenes se describen 
habitualmente conforme a 7.1/H.248.1. Los parámetros de canal lógico H.223 definen las 
propiedades de multiplexación H.223 utilizadas para el tren que se dirige hacia el terminal H.324; 
por ejemplo, la capa de adaptación que se ha de utilizar. Cuando se usa la codificación del texto, la 
propiedad se codifica dentro de SDP con H.248.15. 
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H.248.12ANN.A_F03

Terminal H.324 : MGC :Terminal H.323: MG

MODIFY

MODIFY_REPLY

Misc Cmd 
MaxMUXPDU

Se envía Maximum MUX PDU size hacia la  MG.
MODIFY(MUX: S1: 
LocalControl{h324ext/MaxH223MUXPDUSize})

NOTA – Los mensajes a los terminales H.323 y H.324 usan señalización H.245. La señalización H.245 entre
el MGC y el terminal H.324 se transporta a través de la MG, cosa que no se muestra en la figura a fin de
simplificarla.  

Figura A.3/H.248.12 −−−− Diagrama de la secuencia para especificar 
el tamaño máximo de las PDU 

En cualquier momento en que un terminal distante H.324 da la instrucción de restringir el tamaño 
de las H.223 MUX-PDU, el MGC ordenará a la MG que restrinja el tamaño de H.223 MUX PDU 
que transmite hasta un número máximo de octetos especificado, según la figura A.3. 

A.6 Lote instrucción H.245 extendido 
PackageID:   h245comext, (0x0064) 

Descripción: 
 El lote instrucción H.245 extendido amplía el lote instrucción H.245 definido en la 

Rec. UIT-T H.248.12. Este lote define las nuevas propiedades del interfuncionamiento de 
los terminales H.324 y H.323, que se necesitan cuando el MGC maneja la función de 
interfuncionamiento. 

Versión:   1 

Diseñado sólo para extensión: 

No 

Extensión:   h245com, (0x002e) versión 1 

A.6.1 Propiedades 

A.6.1.1 Versión H.245 
PropertyID:  h245version, (0x0005) 

Descripción: 
 Esta propiedad indica la versión más alta del protocolo H.245 utilizado. 

Tipo:    Entero 

Características: Sólo lectura 

Definido en:  descriptor LocalControl 

Valores posibles: 
 Todo entero positivo, según la versión de la estructura H.245 protocolIdentifier. 
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A.6.1.2 Instrucción de control de flujo 
PropertyID:  flowControlCom, (0x0006) 

Descripción: 
 Esta propiedad indica FlowControl (control de flujo) que se usará. 

Tipo:    Cadena de octetos 

Características:  Lectura/escritura 

Definido en:  descriptor LocalControl  

Valores posibles: 
 Esta propiedad indica la estructura H.245 FlowControlCommand codificada con las PER de 

la Rec. UIT-T X.691. El valor se codifica conforme a A.5.1.2. 

A.6.2 Eventos 
Ninguno. 

A.6.3 Señales 
Ninguna. 

A.6.4 Estadísticas 
Ninguna. 

A.6.5 Procedimientos 
Estos procedimientos se aplican cuando el MGC realiza el control H.245, como se indica en la 
figura A.4 siguiente. 

El MGC comprueba la versión H.245, que soporta la MG, después de un cambio de servicio. 

H.248.12ANN.A_F04

 Terminal H.324 : MGC : Terminal H.323: MG

FlowControlCommand MODIFY

MODIFY_REPLY

FlowControlIndication

NOTA – Los mensajes a los terminales H.323 y H.324 usan señalización H.245. La señalización H.245
entre el MGC y el terminal H.324 se transporta a través de la MG, cosa que no se muestra en la figura a
fin de simplificarla.

La instrucción Flow Control se envía a la MG.
MODIFY(MUX: S1:
LocalControl{h245comext/flowControlCmd})

 

Figura A.4/H.248.12 −−−− Diagrama de la secuencia de modificación de control de flujo 

Cuando un terminal H.324 distante o un terminal H.323 pide restringir la velocidad binaria de un 
canal o de todo el múltiplex y el MGC acepta la petición, el MGC ordena a la MG que restrinja la 
velocidad binaria del tren o trenes, según la figura A.4. 
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A.7 Lote indicación H.245 extendido 
PackageID:   h245indext, (0x0065) 

Descripción: 
 El lote indicación H.245 extendido amplía el lote indicación H.245 definido en la 

Rec. UIT-T H.248.12. Este lote define las nuevas propiedades del interfuncionamiento de 
los terminales H.324 y H.323 que se necesitan cuando el MGC maneja la función de 
interfuncionamiento. 

Versión:   1 

Diseñado sólo para extensión: 

No 

Extensión:   h245ind (0x002e) Versión 1 

A.7.1 Propiedades 

A.7.1.1 Indicación oblicuidad H.223 
PropertyID:  h223SkewInd, (0x0003) 

Descripción: 

 Esta propiedad indica el promedio de oblicuidad con la que la señal vídeo sigue a la señal 
audio. 

Tipo:   Cadena de octetos 

Características: Lectura/escritura 

Definida en: LocalControl 

Valores posibles: 
 Esta propiedad indica la estructura H.245 H223SkewIndication codificada con las PER 

especificadas en la Rec. UIT-T X.691. El valor se codifica según A.5.1.2. 

A.7.1.2 Indicación fluctuación de fase 
PropertyID:  jitterIndication, (0x0004) 

Descripción: Esta propiedad indica la fluctuación de fase 

Tipo:   Cadena de octetos 

Características: Lectura/escritura 

Definida en: descriptor LocalControl 

Valores posibles: 
 Esta propiedad indica la estructura H.245 JitterIndication codificada con las PER 

especificadas en la Rec. UIT-T X.691. El valor se codifica según A.5.1.2. 

A.7.2 Eventos 
Ninguno. 

A.7.3 Señales 
Ninguna. 

A.7.4 Estadísticas 
Ninguna. 
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A.7.5 Procedimientos 
Estos procedimientos se aplican cuando el MGC realiza el control H.245, como se indica en la 
figura A.5 siguiente. 

H.248.12ANN.A_F05

Terminal H.324 : MGC : Terminal H.323: MG

h223SkewIndication MODIFY

MODIFY_REPLY

jitterIndication

MODIFY

MODIFY_REPLY

La indicación oblicuidad H223 se envía a la MG.
MODIFY(MUX: S1: 
LocalControl{h245indext/h223SkewIndication})

La indicación fluctuación de fase se envía a la MG.
MODIFY(RTP: S3: 
LocalControl{h245indext/jitterIndication})

NOTA – Los mensajes a los terminales H.323 y H.324 usan señalización H.245. La señalización H.245
entre el MGC y el terminal H.324 se transporta a través de la MG, cosa que no se muestra en la figura a
fin de simplificarla.  

Figura A.5/H.248.12 −−−− Diagrama de la secuencia de oblicuidad 
e indicación de fluctuación de fase 

Cuando un terminal distante H.324 indica el promedio de oblicuidad de dos canales lógicos, el 
MGC envía ese valor a la MG para que ésta tenga en cuenta esa oblicuidad al sincronizar o 
paquetizar los canales en RTP, según la figura A.5. 

En cualquier momento en que el terminal distante H.323 indica la cantidad de fluctuación de fase 
del medio recibido, el MGC envía esa información a la MGC para que ésta elija la velocidad binaria 
y el control de la memoria intermedia de los canales vídeo, según la figura A.5. 
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Serie Y Infraestructura mundial de la información y aspectos del protocolo Internet 

Serie Z Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de telecomunicación 
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