
  

  

  للاتصـــالات يـ الـدولــ ادـالاتحــ
  
  

H.248.37 ITU-T 

 قطـاع تقييس الاتصـالات  (2005/09)
 في الاتحاد الدولي للاتصالات
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الاتحاد الدولي
 للاتصالات



    

  تقييس الاتصالات الصادرة عن قطاع H السلسلةتوصيات 
   الوسائطتعدد المرئية والسمعيةالأنظمة 

  
  خصائص أنظمة الهاتف المرئي

 المرئيةالبنية التحتية للخدمات السمعية 
 H.199 إلى H.100من 

 H.219 إلى H.200من  مبادئ عامة  
 H.229 إلى H.220من  تعدد الإرسال والتزامن في الإرسال  
 H.239 إلى H.230من   جوانب الأنظمة  
 H.259 إلى H.240من  إجراءات الاتصالات  
 H.279 إلى H.260من  تشفير الصور المتحركة الفيديوية  
 H.299 إلى H.280من  نظمةجوانب تتعلق بالأ  
 H.399 إلى H.300من   للخدمات السمعية المرئيةالمطرافيةتجهيزات الالأنظمة و  
  H.359 إلى H.350من   معمارية الخدمات الدليلية للخدمات السمعية المرئية والخدمات متعددة الوسائط  
  H.369 إلى H.360من   الوسائطمعمارية نوعية الخدمة للخدمات السمعية المرئية والخدمات متعددة   
  خدمات تكميلية في تعدد الوسائط  

 نو والتعايةإجراءات التنقل
 H.499 إلى H.450من 

 H.509 إلى H.500من  لمحة عامة عن التنقلية والتعاون، تعاريف وبروتوكولات وإجراءات  
 H.519 إلى H.510من  Hالتنقلية لأغراض الأنظمة والخدمات متعددة الوسائط في السلسلة   
 H.529 إلى H.520من  تطبيقات وخدمات تعاون الوسائط المتعددة المتنقلة   
 H.539 إلى H.530من  الأمن في الأنظمة والخدمات متعددة الوسائط المتنقلة  
 H.549 إلى H.540من  الأمن في تطبيقات وخدمات تعاون الوسائط المتعددة المتنقلة  
 H.559 إلى H.550من  التنقليةإجراءات التشغيل البيني في   
 H.569 إلى H.560من  إجراءات التشغيل البيني في تعاون الوسائط المتعددة المتنقلة  
  ت النطاق العريض وتعدد الوسائط ثلاثي الخدمات خدما
 H.619 إلى H.610من  (VDSL)خدمات متعددة الوسائط بالنطاق العريض على خط المشترك الرقمي فائق السرعة   

  

  .لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى قائمة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات
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  H.248.37 ITU-Tالتوصيـة 

  مجموعة عبور جهاز ترجمة عنوان الشبكة ومنفذها: بروتوكول التحكم بالبوابة
 (IP NAPT)ببروتوكول الإنترنت 

  
  
  
  

  ملخص
تنقسم بعض أجهزة مراقبة حدود الدورة و.  من البنية التحتية للإنترنتزءاً مهماً ج(SBC)تشكل أجهزة مراقبة حدود الدورة 

وتتمثل إحدى الوظائف المهمة التي يؤديها مراقب . (MG) وبوابة الوسائط (MGC)إلى عنصرين، هما مراقب بوابة الوسائط 
 أن MGC المراقب ITU-T H.248.37وتخول التوصية . (NAPT) في ترجمة عنوان الشبكة ومنفذها (SBC)حدود الدورة 

 وليس العنوان (IP) تعليمات بشأن فهم العنوان الذي يقدمه قطار وافد لمعطيات تطبيق بروتوكول الإنترنت MGيعطي البوابة 
  . من فتح كوة صغيرة لتدفق المعطيات(MG)ن ذلك بوابة الوسائط ويمكّ. الحمالة/المقدم من التحكم في النداء

  
  
  
  

  المصدر
   على التوصية2005 سبتمبر 13 لقطاع تقييس الاتصالات بتاريخ (2005-2008) 16نة الدراسات وافقت لج

ITU-T H.248.37 بموجب الإجراء الوارد في التوصية A.8.  
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  دـتمهي
ائمة  هو هيئة د(ITU-T)وقطاع تقييس الاتصالات . الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالات

وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها . في الاتحاد الدولي للاتصالات
  .بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي

التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات  التي تجتمع مرة كل أربع سنوات المواضيع (WTSA)وتحدد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 
  .التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن تُصدر توصيات بشأنها

  . الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات1وتتم الموافقة على هذه التوصيات وفقاً للإجراء الموضح في القرار رقم 
قطاع تقييس الاتصالات، تعد المعايير اللازمة على أساس التعاون مع وفي بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن اختصاص 

  .(IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO)المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
  
  
  
  

  ملاحظـة
  .في هذه التوصية لتدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصالات أو على وكالة تشغيل معترف بها" الإدارة"تستخدم كلمة 

ويعتبر ). بهدف تأمين قابلية التشغيل البيني والتطبيق مثلاً(غير أنها قد تضم بعض الأحكام الإلزامية . لتقيد بهذه التوصية اختياريوا
وصيغ ملزمة أخرى مثل فعل " يجب"ويستخدم فعل . التقيّد بهذه التوصية حاصلاً عندما يتم التقيّد بجميع هذه الأحكام الإلزامية

  .النافية للتعبير عن متطلبات معينة، ولا يعني استعمال هذه الصيغ أن التقيّد بهذه التوصية إلزاميوصيغها " ينبغي"
  
  
  
  

  حقوق الملكية الفكرية
ولا يتخذ الاتحاد أي . يسترعي الاتحاد الانتباه إلى أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية

ائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد أو طرف آخر موقف من القر
  .لا تشمله عملية إعداد التوصيات

لتنفيذ هذه وعند الموافقة على هذه التوصية، لم يكن الاتحاد قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة بها 
ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع على . التوصية

  .(TSB)قاعدة المعطيات الخاصة ببراءات الاختراع في مكتب تقييس الاتصالات 
  
  
  
  

© ITU 2005  
 .من هذه المنشورة بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالاتلا يجوز استنساخ أي جزء . جميع الحقوق محفوظة
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  H.248.37 ITU-Tالتوصيـة 

  ة ومنفذهامجموعة عبور جهاز ترجمة عنوان الشبك: بروتوكول التحكم بالبوابة
 (IP NAPT)ببروتوكول الإنترنت 

  نطاق التطبيق  1
 ببروتوكول (NAPT)لتحكم في عبور جهاز ترجمة عنوان الشبكة ومنفذها باتسمح هذه التوصية لجهاز مراقبة بوابة الوسائط 

 التي (SBC) مفيد بوجه خاص في حالة أجهزة مراقبة حدود الدورة IP NAPTواللجوء إلى عبور جهاز . (IP)الإنترنت 
  .يكون فيها عبور الوسائط ضرورياً

ويمكن استعمالها في أي نوع من . (IP)وتنطبق الآلية المحددة في هذه التوصية على جميع قطارات معطيات بروتوكول الإنترنت 
ة النقل  أو بروتوكول مراقب(UDP)لمستعمل لبروتوكولات الترتيل على مستوى التطبيقات القائمة على بروتوكول داتاغرام 

(TCP) مثل بروتوكول مراقبة النقل ،(TCP)/ بروتوكول مراقبة النقل في الوقت الفعلي(RTCP) بروتوكول ،T.38 ،
  .(HTTP) بروتوكول نقل النصوص الإلكترونية، (MSRP)بروتوكول ترحيل دورة الرسالة 

  المراجع  2
 أحكاماً تشكل، من خلال الإشارة إليها (ITU-T)الات تضم التوصيات التالية وسائر المراجع الصادرة عن قطاع تقييس الاتص

وتخضع جميع . وكانت الطبعات المشار إليها في وقت نشرها سارية المفعول. في هذا النص، أحكاماً تتعلق بهذه التوصية
ة من التوصيات وغيرها من المراجع للتنقيح؛ ولذلك، يُشجع مستعملو هذه التوصية على تقصي إمكانية تطبيق أحدث طبع

 السارية المفعول (ITU-T)قطاع تقييس الاتصالات وتُنشر بانتظام قائمة بتوصيات . التوصيات وسائر المراجع المدرجة أدناه
  .لهذه الوثيقةولا تمنح الإشارة إلى وثيقة معينة داخل هذه التوصية، بوصفها وثيقة مستقلة بحد ذاتها، صفة توصية . حالياً

 المراجع المعيارية  1.2
  .3الصيغة : بروتوكول التحكم بالبوابة ،ITU-T H.248 (2005)لتوصية ا  -
  . أنظمة الاتصالات متعددة الوسائط بأسلوب الرزم،ITU-T H.323 (2003)التوصية   -
بروتوكول التحكم بالوسائط في بروتوكول الإنترنت للتحكم بالنداء المستقل  ،ITU-T Q.1970 (2001) التوصية  -

  .(BICC IP)للوسيط 

   الإعلاميةالمراجع  2.2
  .(SDP)بروتوكول وصف الدورة ، IETF RFC 2327 (1998)يقة الوث  -
 ببروتوكول الإنترنت(NAT) مصطلحات ومفاهيم جهاز ترجمة عنوان الشبكة ،IETF RFC 2663 (1999)يقة الوث  -

 (IP).  
  .(SIP)وتوكول استهلال الدورة رب، IETF RFC 3261 (2002)يقة الوث  -
 عبر أجهزة ترجمة عنوان (UDP)بروتوكول داتاغرام للمستعمل لعبور بسيط ، IETF RFC 3489 (2003) يقةالوث  -

  .(STUN) (NAT)الشبكة 
  . ترشيح داخلي للشبكات متعددة الوجهات،IETF RFC 3704 (2004)يقة الوث  -
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  المصطلحات والتعاريف  3
  :تعرف هذه التوصية المصطلحات التالية

بروتوكول النقل في مثل  ((IP)صف العملية التي تضطلع بها نقطة طرفية لتطبيق بروتوكول الإنترنت  تعبير ي:التثبيت  1.3
) نقطة طرفية( المستقبلين من تشوير (IP)تتجاهل فيها العنوان والمنفذ البعيدين لبروتوكول الإنترنت ) (RTP) الوقت الفعلي

، H.248/SDP، والبروتوكولات (SDP)بروتوكول وصف الدورة /(SIP)مثل بروتوكول استهلال الدورة (لدورة التطبيق 
Q.1970 ،H.323 ( وتعيد فيها إرسال معطيات تطبيق بروتوكول الإنترنت إلى عنوان ومنفذ البروتوكولIP المصدر المتبادلين 

  .في المعطيات الوافدة
  .IETF RFC 2663 هذا المصطلح محدد في الوثيقة :ترجمة عنوان الشبكة 2.3
يمنع إرسال /  مقترنتين ضمن نفس السياق، يسمحH.248 IPهي عبارة عن تشكيل مكون من حالتي إنهاء : الكوة 3.3

  ).من قبيل بايتة العنوان( أحادي الاتجاه في ظل ظروف معينة  إرسالاً(IP)رزم بروتوكول الإنترنت 
  ".بوابة" أن تُسمى الكوة  يمكن أيضاً- ملاحظة

  .IETF RFC 3489 يرد وصف للعملية في الوثيقة :(NAT)وان الشبكة الترجمة المتناظرة لعن  4.3
  .IETF RFC 3704 التعبير محدد في الوثيقة :ترشيح المصدر أو ترشيح الحركة الداخلة  5.3

  المختصرات  4
  :تستعمل هذه التوصية المختصرات الآتية

CPE  الأجهزة المتوفرة في مواقع الزبون  
HTTP  كترونيةبروتوكول نقل النصوص الإل  

IP  بروتوكول الإنترنت  
MG  بوابة وسائط  

MSRP  بروتوكول ترحيل دورة الرسالة  
NAPT  ترجمة عنوان الشبكة ومنفذها  

NAT  ترجمة عنوان الشبكة  
RTCP   بروتوكول التحكمRTP  

RTP  بروتوكول النقل في الوقت الفعلي  
SBC  مراقب حدود الدورة  
SDP  بروتوكول وصف الدورة  
TCP  م في الإرسالبروتوكول التحك  
UDP  بروتوكول داتاغرام المستعمل  

  (IP NAPT)مجموعة عبور أجهزة ترجمة عنوان الشبكة ومنفذها ببروتوكول الإنترنت   5
  IP NATمجموعة عبور   :اسم المجموعة
  <ipnapt, <0x0099  : المجموعة(ID)معرف هوية 
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  :الوصف
عليمات إلى بوابة الوسائط  من توجيه ت(MGC)مراقب بوابة الوسائط تمكن هذه المجموعة 

(MG)قطار / بشأن تثبيت إنهاءH.248 جهاز ترجمة عنوان الشبكة ومنفذها  لأغراض عبور
  .(IP NAPT)ببروتوكول الإنترنت 

  1  :الصيغة
  .لا يوجد  :التمديد

  الخصائص  1.5
  .لا يوجد

  الأحداث  2.5
  .لا يوجد

  الإشارات  3.5
  الفهم  1.3.5

  فهم  :اسم الإشارة
  (0x0001)فهم،   : الإشارة(ID)معرف هوية 

  :الوصف
  .IP NAPTتتحكم هذه الإشارة في معالجة عبور جهاز 

  مقتضبة  :نوع الإشارة
  غبر قابلة للانطباق  :المدة

  معلمات إضافية  1.1.3.5
  (NAT)معالجة ترجمة عنوان الشبكة   1.1.1.3.5
  NAPTمعالجة عبور   :اسم المعلمة

  napt, (0x0001)  : المعلمة(ID)معرف هوية 
  :الوصف

 بشأن تثبيت تدفقات معطيات التطبيق المصاحبة (MG)توجه المعلمة تعليمات إلى بوابة الوسائط 
من ( بتدفق معين (IP)وفي حال اقتران العديد من منافذ بروتوكول الإنترنت . القطار/للإنهاء

تندرج ولا . ، تُطبق هذه الخاصية على المنافذ كافة)RTCP وبروتوكول RTPقبيل بروتوكول 
  .الطريقة الإجرائية للتعبير عن استعمال عدة منافذ ضمن نطاق هذه المجموعة

  تعداد  :النوع
  لا  :اختياري

  غير منشطة  :القيم المحتملة



ITU-T  H.248.37  4  (2005/09)  التوصية

  فهم  
  إعادة فهم  

  غير منشطة  :قيمة التغيب

  الإحصاءات  4.5
  .لا يوجد

  شفرات الخطأ  5.5
  .لا يوجد

  الإجراءات  6.5
 لدعم تدفقات الوسائط التي تجتاز (MG) بتشكيل بوابة الوسائط (NAT) عنوان الشبكة تسمح إشارة معالجة عبور ترجمة

  .(NAT) أو أجهزة ترجمة عنوان الشبكة (CPE) غير معروف من الأجهزة المتوفرة في مواقع الزبون عدداً
قطار معين، / المُرسلة إلى إنهاء(napt) بالمعلمة NAPT (ipnapt/ latch)وبالنسبة للحالات التي تكون فيها إشارة معالجة العبور 

 المحدد بالتغيب، H.248.1، وبحسب سلوك (MG)غير منشطة، أو في حال عدم إرسال الإشارة، تقوم بوابة الوسائط 
القطار المعني التابع للقطارات المُرسلة من / المحددين في الواصف البعيد للإنهاء(IP)باستعمال عنوان ومنفذ بروتوكول الإنترنت 

  . هذا السلوك1ويوضح الشكل . يات التطبيقمعط
  

Source Address = CPE1

DestinationAddress = MGA

Incoming Stream

Source Address = MGA

DestinationAddress = CPE2

OutGoing Stream

MG Termination

Remote Descriptor

Remote Address = CPE2

Source Address = CPE1

DestinationAddress = MGA

Incoming Stream

Source Address = CPE1

DestinationAddress = MGA

Incoming Stream

Source Address = MGA

DestinationAddress = CPE2

OutGoing Stream

Source Address = MGA

DestinationAddress = CPE2

OutGoing Stream

MG Termination

Remote Descriptor

Remote Address = CPE2 
   في حالة عدم التنشيطNAT سلوك معالجة عبور جهاز - H.248.37/1الشكل 

قطار معين، قيمة مضبوطة على / المُرسلة عبر إنهاءNAPT بالمعلمة NAPTأما في الحالات التي تكون فيها قيمة إشارة معالجة 
وتستعمل .  للعناوين المستقبلة داخل الواصف البعيد(MG) تجاهل بوابة الوسائط ، يؤدي ذلك حينئذ إلى(LATCH)التثبيت 
مثل ) أي، من حالات الإنهاء الأخرى( بدلاً من ذلك عنوان المصدر ومنفذه المرسلين من قطار الوسائط الوافد MGالبوابة 

  . هذا السلوك2ويوضح الشكل . عنوان ومنفذ مقصد معطيات التطبيق المغادرة

 قطار وافد
 CPE1=عنوان مصدر
 MGA=عنوان مقصد

  مغادرقطار
 MGA=عنوان مصدر
 CPE2=عنوان مقصد

 إنهاء

  واصف بعيد
CPE2= عنوان بعيد 

بوابة 
  وسائط
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Source Address = CPE1

DestinationAddress = MGA

Incoming Stream

Source Address = MGA

DestinationAddress = CPE1

OutGoing Stream

MG Termination

Remote Descriptor

Remote Address = CPE2

Source Address = CPE1

DestinationAddress = MGA

Incoming Stream

Source Address = CPE1

DestinationAddress = MGA

Incoming Stream

Source Address = MGA

DestinationAddress = CPE1

OutGoing Stream

Source Address = MGA

DestinationAddress = CPE1

OutGoing Stream

MG Termination

Remote Descriptor

Remote Address = CPE2

 
  (LATCH) في حالة الفهم NAT سلوك معالجة عبور جهاز - H.248.37/2الشكل 

قطار معين، قيمة مضبوطة /  المُرسلة عبر إنهاءNAPT بالمعلمة NAPTوفيما يتعلق بالحالات التي تكون فيها قيمة إشارة معالجة 
والفرق بين . ية التثبيت الموصوفة أعلاه عملية مماثلة لعملMG، تؤدي عندئذ البوابة (RELATCH)على إعادة التثبيت 

 المصدر داخل قطار IPمنفذ البروتوكول / بالتحقق من أي تغيير يطرأ على عنوان(MG)العمليتين هو قيام بوابة الوسائط 
 المصدر، حينئذ يُستعمل العنوان (IP)أو منفذ جديد لبروتوكول الإنترنت /وإذا تم الكشف عن عنوان و. الوسائط الوافد

وبعد تنفيذ عملية إعادة التثبيت، تُعتبر جميع الرزم . لمنفذ المعنيان بوصفهما عنوان المقصد ومنفذ الرزم المغادرة لاحقاًوا
  ).تُستبعد وتُحسب(المستقبلة على التوليفة القديمة لعنوان المصدر ومنفذه رزماً ضارة وتعامل على هذا الأساس 

 
  

 قطار وافد
 CPE1=عنوان مصدر
 MGA=عنوان مقصد

 قطار مغادر
 MGA=عنوان مصدر
CPE1=عنوان مقصد

 إنهاء

  واصف بعيد
 CPE2= عنوان بعيد 

بوابة 
  وسائط





 

 

  يس الاتصالاتالصادرة عن قطاع تقيسلاسل التوصيات 

   تقييس الاتصالاتتنظيم العمل في قطاع  Aالسلسلة 
  المبادئ العامة للتعريفة  Dالسلسلة 
  التشغيل العام للشبكة والخدمة الهاتفية وتشغيل الخدمات والعوامل البشرية  Eالسلسلة 
  خدمات الاتصالات غير الهاتفية  Fالسلسلة 
  شبكات الرقميةأنظمة الإرسال ووسائطه والأنظمة وال  Gالسلسلة 
  رئية وتعدد الوسائطالمسمعية النظمة الأ  Hالسلسلة 
  الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات  Iالسلسلة 
 وإشارات أخرى متعددة الوسائطوالتلفزيونية إرسال إشارات البرامج الإذاعية الصوتية الشبكات الكبلية و  Jالسلسلة 
  الحماية من التداخلات  Kالسلسلة 
  الكبلات وغيرها من عناصر المنشآت الخارجية وتركيبها وحمايتهاإنشاء   Lالسلسلة 
   وصيانة الشبكات(TMN)  بما في ذلك شبكة إدارة الاتصالاتإدارة الاتصالات  Mالسلسلة 
  الدارات الدولية لإرسال البرامج الإذاعية الصوتية والتلفزيونية: الصيانة  Nالسلسلة 
  مواصفات تجهيزات القياس  Oالسلسلة 
  نوعية الإرسال الهاتفي والمنشآت الهاتفية وشبكات الخطوط المحلية  Pلة السلس

  التبديل والتشوير  Qالسلسلة 
  الإرسال البرقي  Rالسلسلة 
  التجهيزات المطرافية للخدمات البرقية  Sالسلسلة 
  المطاريف الخاصة بالخدمات التلماتية  Tالسلسلة 
  التبديل البرقي  Uالسلسلة 
   على الشبكة الهاتفيةعطياتالماتصالات   Vالسلسلة 
   والأمن والاتصالات بين الأنظمة المفتوحةالمعطياتشبكات   Xالسلسلة 
  بروتوكول الإنترنت وشبكات الجيل التاليملامح  والبنية التحتية العالمية للمعلومات  Yالسلسلة 
  والخصائص العامة للبرمجيات في أنظمة الاتصالاتلغات البرمجة  Zالسلسلة 

  
  
  
  

   في سويسراطبعت
  2005جنيف، 
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