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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе.

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, вырабатывают Рекомендации по этим темам. 

Утверждение рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 ВАСЭ.

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.

Соответствие положениям данной Рекомендации является добровольным делом. Однако в Рекомендации могут содержаться определенные обязательные положения (для обеспечения, например, возможности взаимодействия или применимости), и тогда соответствие данной Рекомендации достигается в том случае, если выполняются все эти обязательные положения. Для выражения требований используются слова "shall" ("должен", "обязан") или некоторые другие обязывающие термины, такие как "must" ("должен"), а также их отрицательные эквиваленты. Использование таких слов не предполагает, что соответствие данной Рекомендации требуется от каждой стороны.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ.

( МСЭ 2004
Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо средств без письменного разрешения МСЭ.
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Архитектура служб директории для H.235

1
Область применения

В настоящей Рекомендации описывается схема LDAP для представления оконечных точек H.235. Это дополнительный класс, относящийся к Рекомендации МСЭ-Т H.350, большая часть функциональности которого основана на этой архитектуре. Те, кто будет реализовывать данную Рекомендацию, должны детально изучить Рекомендацию МСЭ-Т H.350, прежде чем приступать к этой Рекомендации. Ее атрибуты включают такие элементы, как идентификатор H.235, пароль и сертификат. Эти элементы могут быть загружены в оконечную точку для автоматического конфигурирования либо доступа к ним со стороны гейткипера для сигнализации посылки вызова и аутентификации.

Область применения настоящей Рекомендации не включает нормативные методы использования самой директории LDAP или содержащихся в ней данных. Цель схемы заключается не в представлении всех возможных элементов данных в протоколе H.235, а в представлении минимального набора, требуемого для достижения целей проектирования, приведенных в Рекомендации МСЭ-Т H.350.

1.1
Расширение схемы

Классы h235Identity могут быть расширены так, как необходимо для конкретных реализаций. Обсуждение расширения схемы приведено в базовой Рекомендации МСЭ-Т H.350.

2
Ссылки

Нижеследующие Рекомендации МСЭ-Т и другие источники содержат положения, которые путем ссылок на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации. На момент публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие источники являются предметом пересмотра; поэтому всем пользователям данной Рекомендации предлагается рассмотреть возможность применения последнего издания Рекомендаций и других ссылок, перечисленных ниже. Перечень действующих на настоящий момент Рекомендаций МСЭ-Т публикуется регулярно. Ссылка на документ, приведенный в настоящей Рекомендации, не придает ему как отдельному документу статус Рекомендации.

2.1
Нормативные ссылки

–
ITU-T Recommendation H.225.0 (2003), Call signalling protocols and media stream packetization for packet-based multimedia communications systems.

–
ITU-T Recommendation H.235 (2003), Security and encryption for H-Series (H.323 and other H.245-based) multimedia terminals. 

–
ITU-T Recommendation H.323 (2003), Packet-based multimedia communications systems.

–
ITU-T Recommendation H.350 (2003), Directory Services Architecture for Multimedia Conferencing.

–
IETF RFC 3377 (2002), Lightweight Directory Access Protocol (v3): Technical Specification.
2.2
Информативные ссылки

–
HOWES (Timothy A.), PhD, SMITH (Mark C.), GOOD (Gordon S.): Understanding And Deploying LDAP Directory Services, New Riders Publishing, 1999, ISBN: 1578700701.
–
HOWES (Timothy A.), PhD, SMITH (Mark C.): LDAP Programming Directory-Enabled Applications with Lightweight Directory Access Protocol, New Riders Publishing, 1997, ISBN: 1578700000.
3
Определения

В настоящей Рекомендации определяются следующие термины:

3.1
commObject: Объектный класс LDAP, определенный в Рекомендации МСЭ-Т  H.350, который представляет универсальные (generic) оконечные точки для мультимедийной конференцсвязи.

3.2
оконечная точка: Логическое устройство, которое предоставляет функции кодирования/ декодирования видеосигналов и/или речи и функции сигнализации. Примеры оконечных точек включают:

1)
устройство для групповой телеконференции, которое находится в конференц-зале;

2)
IP-телефон;

3)
программу, которая принимает видео- и речевые сигналы от камеры и микрофона, кодирует их и передает сигнализацию, используя хост-компьютер.

Следует отметить, что для большинства протоколов сигнализации шлюзы и MCU являются особыми случаями оконечных точек.

4
Сокращения

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения:

LDAP

Облегченный протокол доступа к директории (как определено в RFC 1777)

5
Соглашения

В настоящей Рекомендации используются следующие соглашения:

"Должен" (shall) указывает обязательное требование.

"Следует" (should) указывает предлагаемый, но необязательный образ действий.

"Может" (may) указывает необязательный образ действий, а не рекомендацию того, чтобы какое-либо действие имело место.

Ссылки на разделы, пункты, Приложения и Добавления относятся к соответствующим пунктам в настоящей Рекомендации, если явно не указана другая спецификация.

6
Определения объектных классов

Объектный класс h235Identity определяет два атрибута – h235IdentityEndpointID и h235IdentityPassword, которые требуются для реализации Приложения D к Рекомендации H.235. Остальные используемые атрибуты, уже определенные в LDAP, необходимы для реализации Приложения E к Рекомендации H.235. Этими атрибутами являются атрибуты userCertificate, cACertificate, authorityRevocationList, certificateRevocationList и crossCertificatePair. Определения и назначение каждого из этих атрибутов определены в документе IETF RFC 2256.

6.1
h235Identity

OID: 0.0.8.350.1.1.4.2.1

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.4.2.1

NAME 'h235Identity'
DESC 'h235Identity object'
SUP top AUXILIARY
MAY ( h235IdentityEndpointID $ h235IdentityPassword $
userCertificate $  cACertificate $ authorityRevocationList $
certificateRevocationList $ crossCertificatePair )
)

6.2
h235IdentityEndpointID

OID: 0.0.8.350.1.1.4.1.1

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.1

NAME 'h235IdentityEndpointID'
DESC 'The Sender ID as defined in ITU-H235.'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )
Класс утилит приложения


Стандартный

Количество значений 


много

Определение


Идентификатор оконечной точки senderID, определенный в Рекомендации МСЭ-Т  H.235. Он всегда идентичен идентификатору endpointID.

Допустимые значения (если они контролируются)

Примечания


На практике для каждой оконечной точки всегда будет иметься один-единственный идентификатор h235IdentityEndpointID.  Для приложений, в которых оконечная точка аутентифицируется по директории LDAP, эта величина может быть равна величине commUniqueId, определенной в Рекомендации МСЭ-Т  H.350.

Семантика

Примеры приложений, для которых этот атрибут может быть полезным

Пример (фрагмент LDIF)

h235IdentityEndpointID: bobsmith

6.3
h235IdentityPassword

OID: 0.0.8.350.1.1.4.1.2

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.2

NAME 'h235IdentityPassword'
DESC 'The endpoint password as defined in ITU-H325.'
EQUALITY octetStringMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 )
Класс утилит приложения


Стандартный

Количество значений 


много

Определение


Идентификатор пароля H.323 оконечной точки, определенный в Рекомендации МСЭ-Т  H.235.

Допустимые значения (если они контролируются)

Примечания


На практике для каждой оконечной точки всегда будет иметься один-единственный идентификатор h235IdentityPassword. 


Если этот пароль хранится в LDAP в зашифрованном формате, то алгоритм шифрования LDAP должен совпадать с алгоритмом шифрования гейткипера и оконечной точки, то есть гейткипер и оконечная точка должны поддерживать тот же формат шифрования, что и сервер LDAP, даже если системы обновляются с течением времени. Если это не выполняется, то оконечная точка и гейткипер могут получать незашифрованный пароль для выполнения операций согласно Приложению D к Рекомендации H.235. Поскольку это допускается не всегда, пароли могут храниться в LDAP в незашифрованном виде. В данном случае каждый раз при чтении пароля гейткипером или оконечной точкой это взаимодействие должно передаваться с помощью безопасного транспортного механизма, например с помощью TLS.

Семантика

Примеры приложений, для которых этот атрибут может быть полезным

Пример (фрагмент LDIF)

h235IdentityPassword: 36zxJmCIB18dM0FVAj

7
Файлы LDIF h235Identity

Данный раздел содержит конфигурационный файл схемы для h235Identity, который может использоваться для конфигурирования сервера LDAP для поддержки этого класса.

# Схема объекта h235Identity

#

# Схема для представления объекта h235 в директории LDAP

# 

# Резюме

# 

# В настоящей Рекомендации определяется схема представления объектов h235Identity 

# в директории LDAP [LDAPv3].  Она определяет элементы схемы

# для представления объекта h235Identity [h235Identity].

# 

#                     .1 = Communication related work 

#                     .1.4 = h235Identity

#                     .1.4.1 = attributes 

#                     .1.4.2 = objectclass 

#                     .1.4.3 = syntax 

#

#

#

# Определения типов атрибутов

# 

#
В настоящей Рекомендации определены следующие типы атрибутов:

# 

#         h235IdentityEndpointID

#         h235IdentityPassword

dn: cn=schema 
changetype: modify 
#

# если требуется изменить определение атрибута, 

#        сначала уничтожьте его и снова добавьте за один шаг

#

# если вы в первый раз добавляете объектный класс h235Identity,

# используя этот файл LDIF, то вы должны прокомментировать

# удаленные изменения типов атрибутов (attributetypes), поскольку это приведет к

# сбою. При другом подходе, если ваш ldapmodify имеет переключатель 

# для продолжения работы при возникновении ошибок, просто используйте этот 

# переключатель -- если вы соблюдаете осторожность

#

delete: attributetypes
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.1 NAME 'h235IdentityEndpointID' ) 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.2 NAME 'h235IdentityPassword' ) 
-

#

# повторно добавьте атрибуты -- в случае изменения определения

#

# 

add: attributetypes 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.1 

     NAME 'h235IdentityEndpointID' 
     DESC 'The Sender ID as defined in ITU-H235v2.' 

     EQUALITY caseIgnoreMatch 
     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 
attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.2 

     NAME 'h235IdentityPassword' 
     DESC 'The endpoint H.323 password as defined in ITU-H235v2.' 

     EQUALITY octetStringMatch 
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 ) 
-

# Определения объектного класса

# 

#    В настоящей Рекомендации определен следующий объектный класс:

# 

#        h235Identity
# 

# h235Identity
#  

#

delete: objectclasses
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.4.2.1 NAME 'h235Identity' ) 
-

add: objectclasses 
objectclasses: (0.0.8.350.1.1.4.2.1 

     NAME 'h235Identity' 
     DESC 'h235Identity object' 
     SUP top AUXILIARY 

     MAY ( h235IdentityEndpointID $ h235IdentityPassword $ 
          userCertificate $ cACertificate $ 
          authorityRevocationList $ certificateRevocationList $ 
          crossCertificatePair ) 
     ) 

-

#

# конец LDIF

#

Приложение A

Профиль индексации

Индексация атрибутов – это специфические для реализации действия, которые зависят от требуемого приложения. Если не индексировать атрибуты, то это может привести к столь длительным срокам поиска, что некоторые приложения станут непригодными для использования. Особенно быстро должен выполняться поиск имен и псевдонимов. В Приложении A "Профиль индексации" описывается конфигурация индексации для директорий h235Identity, которые будут оптимизироваться для использования в приложениях директории директорий. Использование этого профиля не является обязательным.

h235IdentityEndpointID: нет рекомендаций

h235IdentityPassword: равенство

Добавление I

Электронное приложение1
Приложенный файл h235Identity.ldif.txt содержит только текстовую версию файла LDIF, описанного в разделе 7.





	СЕРИИ  РЕКОМЕНДАЦИЙ  МСЭ-Т

	Серия А
	Организация работы МСЭ-Т

	Серия В
	Средства выражения: определения, символы, классификация

	Серия С
	Общая статистика электросвязи

	Серия D
	Общие принципы тарификации

	Серия Е
	Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и человеческие факторы

	Серия F
	Нетелефонные службы электросвязи

	Серия G
	Системы и среда передачи, цифровые системы и сети

	Серия Н
	Аудиовизуальные и мультимедийные системы

	Серия I
	Цифровая сеть с интеграцией служб

	Серия J
	Кабельные сети и передача сигналов телевизионных  и звуковых программ и других мультимедийных сигналов

	Серия К
	Защита от помех

	Серия L
	Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных сооружений

	Серия М
	TMN и техническое обслуживание сетей: международные системы передачи, телефонные, телеграфные, факсимильные и арендованные каналы

	Серия N
	Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и телевизионных программ

	Серия О
	Требования к измерительной аппаратуре

	Серия Р
	Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий

	Серия Q
	Коммутация и сигнализация

	Серия R
	Телеграфная передача

	Серия S
	Оконечное оборудование для телеграфных служб

	Серия Т
	Оконечное оборудование для телематических служб

	Серия U
	Телеграфная коммутация

	Серия V
	Передача данных по телефонной сети

	Серия Х
	Сети передачи данных и взаимосвязь открытых систем

	Серия Y
	Глобальная информационная инфраструктура и аспекты межсетевого протокола (IP)

	Серия Z
	Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи


1 	В помощь тем лицам, которые пользуются бумажным экземпляром данной Рекомендации, содержание этого Добавления можно бесплатно загрузить с Web-сайта публикаций МСЭ по адресу:


	� HYPERLINK "http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-REC-H.350.2" ��http://www.itu.int/rec/recommendation.asp?type=folders&lang=e&parent=T-REC-H.350.2� 





_1145701983/h235Identity.ldif.txt
# h235Identity Object Schema

#

# Schema for representing h235Identity Object in an LDAP Directory

# 

# Abstract

# 

# This document defines the schema for representing h235Identity 

# object in an LDAP directory [LDAPv3].  It defines schema elements

# to represent an h235Identity object [h235Identity].

# 

#                     .1 = Communication related work

#                     .1.4 = h235Identity

#                     .1.4.1 = attributes

#                     .1.4.2 = objectclass

#                     .1.4.3 = syntax

#

#

#

# Attribute Type Definitions

# 

#    The following attribute types are defined in this document:

# 

#        h235IdentityEndpointID

#        h235IdentityPassword

dn: cn=schema 

changetype: modify 

#

# if you need to change the definition of an attribute, 

#            then first delete and re-add in one step

#

# if this is the first time you are adding the h235Identity

# objectclass using this LDIF file, then you should comment

# out the delete attributetypes modification since this will

# fail. Alternatively, if your ldapmodify has a switch to continue

# on errors, then just use that switch -- if you're careful

#

delete: attributetypes

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.1 NAME 'h235IdentityEndpointID' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.2 NAME 'h235IdentityPassword' ) 

-

#

# re-add the attributes -- in case there is a change of definition

#

# 

add: attributetypes 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.1 

     NAME 'h235IdentityEndpointID' 

     DESC 'The Sender ID as defined in ITU-H235v2.' 

     EQUALITY caseIgnoreMatch 

     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.4.1.2 

     NAME 'h235IdentityPassword' 

     DESC 'The endpoint H.323 password as defined in ITU-H235v2.' 

     EQUALITY octetStringMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 ) 

-

# Object Class Definitions

# 

#    The following object class is defined in this document:

# 

#        h235Identity

# 

# h235Identity

#  

#

delete: objectclasses

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.4.2.1 NAME 'h235Identity' ) 

-

add: objectclasses 

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.4.2.1 

     NAME 'h235Identity' 

     DESC 'h235Identity object' 

     SUP commObject STRUCTURAL 

     MAY ( h235IdentityEndpointID $ h235IdentityPassword $ 

          userCertificate $ cACertificate $ 

          authorityRevocationList $ certificateRevocationList $ 

          crossCertificatePair ) 

     ) 

-

#

# end of LDIF

#




