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	Résumé

La présente Recommandation décrit une architecture des services d'annuaire utilisant le protocole SIP. Elle définit en particulier un schéma de protocole LDAP permettant de représenter des agents utilisateurs (UA, user agent) de protocole SIP sur le réseau, et d'associer ces extrémités à des utilisateurs. 

La présente Recommandation est destinée à compléter l'architecture d'annuaire CommObject traitée dans la Rec. UIT-T H.350 et non à être utilisée comme architecture autonome. L'implémentation de ce schéma LDAP associée à l'utilisation de l'architecture commObject H.350 faciliteront l'intégration d'agents utilisateurs SIP et de dispositifs de conférence dans des annuaires d'entreprise existants, ce qui permettra à un utilisateur d'explorer des pages blanches ou d'accéder à des hyperliens de numérotation prise en charge par des dispositifs utilisant le protocole SIP. Les principales raisons pour lesquelles ce schéma est réalisé sont identiques à celles énumérées dans la Rec. UIT-T H.350 (définition de la classe commObject), dans la mesure où elles s'appliquent spécifiquement à l'utilisation d'agents utilisateurs SIP.
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AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine des télé​com​mu​ni​ca​tions. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télé​com​mu​ni​ca​tions à l'échelle mondiale.

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT‑T, lesquelles élaborent en retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT‑T s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution 1 de l'AMNT.

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

Le respect de cette Recommandation se fait à titre volontaire. Cependant, il se peut que la Recommandation contienne certaines dispositions obligatoires (pour assurer, par exemple, l'interopérabilité et l'applicabilité) et considère que la Recommandation est respectée lorsque toutes ces dispositions sont observées. Le futur d'obligation et les autres moyens d'expression de l'obligation comme le verbe "devoir" ainsi que leurs formes négatives servent à énoncer des prescriptions. L'utilisation de ces formes ne signifie pas qu'il est obligatoire de respecter la Recommandation.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

  UIT  2003

Tous droits réservés.  Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.
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Recommandation UIT-T H.350.4

Architecture des services d'annuaire pour les systèmes à protocole SIP

1
Domaine d'application

La présente Recommandation décrit une architecture des services d'annuaire pour les conférences multimédias utilisant le protocole SIP. Elle définit en particulier un schéma de protocole LDAP permettant de représenter des agents utilisateurs (UA, user agent) de protocole SIP sur le réseau, et d'associer ces extrémités à des utilisateurs. 

La présente Recommandation est destinée à compléter l'architecture d'annuaire CommObject traitée dans la Rec. UIT-T H.350 et non à être utilisée comme architecture autonome. L'implémentation de ce schéma LDAP associée à l'utilisation de l'architecture commObject H.350 faciliteront l'intégration d'agents utilisateurs SIP et de dispositifs de conférence dans des annuaires d'entreprise existants, ce qui permettra à un utilisateur d'explorer des pages blanches ou d'accéder à des hyperliens de numérotation pris en charge par des dispositifs utilisant le protocole SIP. Ce schéma est implémenté principalement pour les raisons énumérées dans la Rec. UIT-T H.350 (définition de la classe CommObject), dans la mesure où ces raisons s'appliquent spécifiquement à l'utilisation d'agents utilisateurs SIP, et pour aider les fournisseurs de services à mettre leurs services SIP plus rapidement à la disposition de leurs utilisateurs.

Le domaine d'application de la présente Recommandation comprend les recommandations permettant à l'architecture d'intégrer des informations d'extrémité pour des extrémités utilisant le protocole SIP dans des annuaires d'entreprise existants ou dans des pages blanches existantes.

Le domaine d'application de la présente Recommandation ne comprend pas les méthodes normatives applicables à l'utilisation de l'annuaire LDAP proprement dit ou des données qu'il contient. Le schéma n'a pas pour objet de représenter tous les éléments de données possibles dans le protocole SIP, mais l'ensemble minimal nécessaire pour atteindre les objectifs de conception énumérés dans la Rec. UIT-T H.350.

Il convient de noter que le protocole SIP permet d'appliquer des méthodes bien définies de recherche d'adresses dans des entités d'enregistrement, et de localisation d'utilisateurs sur le réseau. Certains des attributs définis ici, destinés à des réalisations plus simples ou à des réalisations manuelles, peuvent ne pas être nécessaires pour toutes les applications. Par exemple, les attributs SIPIdentityRegistrarAddress et SIPIdentityAddress sont inutiles pour un grand nombre d'applications, mais sont mentionnés ici par souci d'exhaustivité. Ainsi, SIPIdentitySIPURI est le principal attribut à être fourni, en particulier dans les applications d'annuaire de pages blanches.

1.1
Extension du schéma

Les classes SIPIdentity peuvent être étendues si nécessaire pour des implémentations spécifiques. Pour une analyse de l'extension du schéma, se reporter à la Rec.UIT-T de base H.350.

2
Références

La présente Recommandation se réfère à certaines dispositions des Recommandations UIT-T et textes suivants qui, de ce fait, en sont partie intégrante. Les versions indiquées étaient en vigueur au moment de la publication de la présente Recommandation. Toute Recommandation ou tout texte étant sujet à révision, les utilisateurs de la présente Recommandation sont invités à se reporter, si possible, aux versions les plus récentes des références normatives suivantes. La liste des Recommandations de l'UIT-T en vigueur est régulièrement publiée. La référence à un document figurant dans la présente Recommandation ne donne pas à ce document, en tant que tel, le statut d'une Recommandation.
2.1
Références normatives

–
Recommandation UIT-T H.350 (2003), Architecture des services d'annuaire pour les conférences multimédias. 
–
IETF RFC 3377 (2002), Lightweight Directory Access Protocol (v3): Technical Specification (Protocole rapide d'accès à l'annuaire (version 3): spécification technique).
–
IETF RFC 2617 (1999), HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication (Authentification HTTP: authentification de base et de type Digest d'accès).

–
IETF RFC 3261 (2002), SIP: Session Initiation Protocol (SIP: protocole d'initialisation de session).
2.2
Références informatives

–
IETF RFC 3263 (2002), Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers (Protocole d'initialisation de session (SIP): localisation de serveurs SIP).
–
HOWES Timothy A., PhD, SMITH Mark C., GOOD Gordon S.; New Riders Publishing (1999), ISBN: 1578700701, Understanding And Deploying LDAP Directory Services (Compréhension et déploiement des services d'annuaire en protocole LDAP).
–
HOWES Timothy A., PhD, SMITH Mark C.; New Riders Publishing (1997), ISBN: 1578700000, LDAP Programming Directory-Enabled Applications with Lightweight Directory Access Protocol (Applications de programmation LDAP activées par l'Annuaire en protocole rapide d'accès à l'Annuaire).

3
Définitions

La présente Recommandation, définit les termes suivants:

3.1
client SIP: entité du réseau qui lance des demandes et reçoit des réponses en protocole SIP sur un réseau. 

3.2
commObject: classe d'objets utilisant le protocole LDAP, définie dans la Rec. UIT‑T H.350, qui représente des extrémités de conférences multimédias génériques.

3.3
extrémité: entité logique qui fournit des fonctions de codage/décodage et de signalisation de média vidéo et/ou audio. Exemples:

1)
un coffret commun de téléconférence qui est situé dans une salle de conférence;

2)
un téléphone IP; 

3)
un logiciel qui reçoit des données vidéo et audio d'une caméra et d'un microphone, qui les code et qui applique une signalisation au moyen d'un ordinateur central.

A noter que du point de vue de la plupart des protocoles de signalisation, les passerelles et les ponts de conférence (MCU, multipoint control unit) sont des cas particuliers d'extrémités.

3.4
annuaire d'entreprise: ensemble canonique d'informations relatives à des utilisateurs dans une organisation. Normalement, ces informations sont recueillies auprès de diverses unités organisationnelles afin de créer un ensemble. Par exemple, le département des ressources humaines peut fournir le nom et l'adresse, le service des télécommunications peut fournir le numéro de téléphone, le département informatique peut fournir l'adresse électronique, etc. Pour les fonctions de cette architecture, l'on part du principe qu'un annuaire d'entreprise est accessible par protocole LDAP.

3.5
passerelle: entité qui assure la conversion d'un protocole à un autre. Les passerelles assurent souvent la conversion entre le réseau IP et le réseau public téléphonique commuté afin de permettre l'intégration des deux réseaux.

3.6
pont de conférence; unité de commande multipoint (MCU, multipoint control unit): entité de mixage de signaux audio/vidéo provenant de plusieurs extrémités, qui permet de créer un espace de réunion virtuel.

3.7
serveur mandataire, serveur mandataire SIP: serveur jouant à la fois le rôle de client et de serveur, qui permet de lancer des demandes pour le compte d'un autre agent utilisateur. Un serveur mandataire a pour principale fonction de veiller à ce qu'une demande lancée par un agent utilisateur soit transmise à une autre entité située plus près de l'utilisateur d'arrivée.

3.8
entité d'enregistrement: serveur qui accepte les demandes d'enregistrement et qui place les informations qu'il reçoit de ces demandes dans le service de localisation pour le domaine qu'il traite.

3.9
URI SIP: type d'identificateur universel de ressources qui identifie une ressource de communication dans le protocole SIP. Un identificateur URI SIP, dont le format est analogue à celui d'une adresse électronique, contient généralement un nom d'utilisateur et un nom de serveur.

3.10
agent utilisateur (UA, user agent): dispositif pouvant fonctionner à la fois comme client et comme serveur.

3.11
pages blanches: application qui permet à des utilisateurs finals de rechercher l'adresse d'un autre utilisateur.
4
Abréviations

La présente Recommandation utilise l'abréviation suivante:

LDAP

protocole rapide d'accès à l'annuaire (tel que défini dans la norme RFC 3377) (lightweight directory access protocol)

5
Conventions

Dans la présente Recommandation, les conventions suivantes s'appliquent:

l'auxiliaire "doit/doivent" indique une prescription obligatoire;

l'auxiliaire "devrait/devraient" (ou l'expression "il convient") indique une mesure suggérée mais facultative;

l'auxiliaire"peut/peuvent" indique une possibilité d'action plutôt qu'une recommandation de résultat.

Sauf spécification contraire expressément mentionnée, les références aux paragraphes, sous‑paragraphes, annexes et appendices renvoient aux points correspondants de la présente Recommandation.

6
Définitions des classes d'objets

La classe d'objets SIPIdentity représente des agents utilisateurs (UA, user agent) utilisant le protocole SIP. Il s'agit d'une classe auxiliaire qui est établie sur la base de la classe commObject définie dans la Rec. UIT‑T H.350.

6.1
SIPIdentity

OID: 0.0.8.350.1.1.6.2.1

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.6.2.1

NAME 'SIPIdentity'

DESC 'SIPIdentity object'

SUP top AUXILIARY

MAY ( SIPIdentitySIPURI $ SIPIdentityRegistrarAddress $

   SIPIdentityProxyAddress $ SIPIdentityUserName $

   SIPIdentityPassword $ SIPIdentityServiceLevel $

   userSMIMECertificate )

)

6.2
SIPIdentitySIPURI

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.1

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.1

NAME 'SIPIdentitySIPURI'

DESC 'Universal Resource Indicator of the SIP UA'

EQUALITY caseExactMatch

SUBSTR caseExactSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Identificateur universel de ressources permettant d'identifier une ressource de communication dans le protocole SIP. Il contient généralement un nom d'utilisateur et un nom de serveur et son format est souvent analogue à celui d'une adresse électronique.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


L'identificateur URI peut mettre en place le protocole SIP ou SIPS (sécurisé). Dans le cas où le protocole SIPS est mis en place, l'identificateur URI doit indiquer qu'il utilise ce protocole  et non le protocole SIP. Voir les exemples ci‑dessous.

Sémantique

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile


Représentation en ligne de la liste actuelle des agents utilisateurs SIP/SIPS d'un utilisateur.

Exemple 

SIPIdentitySIPURI: sip:alice@foo.com          // SIP example

SIPIdentitySIPURI: sip:alice@152.2.158.212    // SIP example

SIPIdentitySIPURI: sips:bob@birmingham.edu    // SIPS example

6.3
SIPIdentityRegistrarAddress

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.2

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.2

NAME 'SIPIdentityRegistrarAddress'

DESC 'specifies the location of the registrar' 

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Adresse du domaine auquel appartient le serveur qui traite les demandes d'enregistrement et les transmet au serveur de localisation pour un domaine particulier.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


A noter que la norme RFC 3261 indique que les agents utilisateurs peuvent trouver leur l'adresse de l'entité d'enregistrement au moyen d'une configuration, grâce à l'adresse de l'enregistrement, ou au moyen d'une multidiffusion. Le premier scénario (mode configuration) sort du cadre de la norme RFC 3261. Cet attribut peut être utilisé pour le premier scénario. Il peut être réalisé manuellement (par exemple, une page web qui affiche l'adresse correcte de l'entité d'enregistrement d'un utilisateur) ou automatiquement au moyen d'un agent utilisateur informé H.350.4.

Sémantique

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile


Pages blanches, page web affichant les informations de configuration correctes d'un utilisateur.

Exemple (fragment de fichier LDIF)

SIPIdentityRegistrarAddress: 152.2.15.22     //IP address example

SIPIdentityRegistrarAddress: sipregistrar.unc.edu  //FQDN example

6.4
SIPIdentityProxyAddress

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.3

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.3

NAME 'SIPIdentityProxyAddress'

DESC 'Specifies the location of the SIP Proxy'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Adresse qui spécifie l'emplacement de domaine du serveur mandataire SIP à l'intérieur d'un domaine. La norme RFC 3261 définit le rôle de ce serveur.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


Les agents utilisateurs SIP n'utiliseront pas NECESSAIREMENT un serveur mandataire, mais, dans la plupart des cas, ils le feront.

Sémantique

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile


Pages blanches, page web affichant les informations de configuration correctes d'un utilisateur.

Exemple (fragment de fichier LDIF)

SIPIdentityProxyAddress: 172.2.13.234     //IP address example

SIPIdentityProxyAddress: sipproxy.unc.edu  //FQDN example

6.5
SIPIdentityAddress 

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.4

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.4

NAME 'SIPIdentityAddress'

DESC 'IP address or FQDN of the UA'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine complet de l'agent utilisateur.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


Cet attribut peut être utile pour des applications dans lesquelles la communication entre deux agents utilisateurs est directe (ne faisant pas intervenir un serveur mandataire ou une entité d'enregistrement).

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile


Page web affichant les informations de configuration correctes des agents utilisateurs d'un utilisateur donné.

Exemple (fragment de fichier LDIF)

SIPIdentityAddress: 152.2.121.36       // IP address example

SIPIdentityAddress: ipPhone.foo.org    // FQDN example

6.6
SIPIdentityPassword

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.5

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.5

NAME 'SIPIdentityPassword'

DESC 'The user agent SIP password '

EQUALITY octetStringMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Mot de passe d'un agent utilisateur de protocole SIP, utilisé pour le schéma d'authentification HTTP de type Digest, tel que défini dans la norme RFC 2617.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


Etant donné que la norme RFC 2069, qui a été rendue obsolète par la norme RFC 2617, servait de base pour le protocole HTTP de type Digest, défini dans la norme RFC 2543, tous les serveurs SIP prenant en charge la norme RFC 2617 doivent assurer la compatibilité amont avec la norme RFC 2069.


Les attributs SIPIdentityUserName et SIPIdentityPassword sont réservés pour une utilisation au moyen de l'authentification d'accès de type Digest, et ne sont pas destinés à être utilisés au moyen de méthodes d'authentification de base.


Le protocole LDAP offre une méthode de stockage des mots de passe d'utilisateur pour référence. Le stockage des mots de passe dans le protocole LDAP rend le serveur LDAP particulièrement vulnérable. Les réalisateurs sont incités à la prudence et sont encouragés à implémenter des procédures de sécurité appropriées, telles que le cryptage, le contrôle d'accès ou la sécurité de la couche de transport pour l'accès à cet attribut.

Sémantique

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile

Exemple (fragment de fichier LDIF)

SIPIdentityPassword: 36zxJmCIB18dM0FVAj

6.7
SIPIdentityUserName

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.6

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.6

NAME 'SIPIdentityUserName'

DESC 'The user agent user name.'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Nom d'utilisateur de l'agent utilisateur SIP, utilisé pour le schéma d'authentification HTTP de type Digest, tel que défini dans la norme RFC 2617.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


Etant donné que la norme RFC 2069, qui a été rendue obsolète par la norme RFC 2617, servait de base pour l'authentification HTTP de type Digest, définie dans la norme RFC 2543, tout serveur SIP prenant en charge ce type d'authentification, tel que défini dans la norme RFC 2617, doit assurer la compatibilité amont avec la norme RFC 2069.


Les attributs SIPIdentityUserName et SIPIdentityPassword sont réservés pour une utilisation au moyen de l'authentification d'accès de type Digest, et ne sont pas destinés à être utilisés au moyen de méthodes d'authentification de base.


A noter que dans la plupart des cas, le nom d'utilisateur sera analysé depuis la partie user@proxy.domain de l'identificateur URI SIP. Dans ce cas, il peut être inutile de remplir cet attribut.

Sémantique

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile

Exemple (fragment de fichier LDIF)

SIPIdentityUserName: nelkhour

6.8
SIPIdentityServiceLevel

OID: 0.0.8.350.1.1.6.1.7

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.7 

NAME 'SIPIdentityServiceLevel' 

DESC 'To define services that a user can belong to.' 

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

Classe de qualité d'application


normale

Nombre de valeurs


plusieurs

Définition


Cet attribut définit le niveau de services auquel appartient un utilisateur.

Valeurs admissibles (si contrôlées)

Notes


Cet attribut ne représente pas un élément de données identifié dans le protocole SIP. Le protocole SIP proprement dit ne prend pas en charge les distinctions de niveaux de service. Au contraire, cet attribut offre un mécanisme de stockage d'informations sur les niveaux de service directement dans le protocole LDAP. Ce mappage permet aux fournisseurs de services de s'adapter à un annuaire LDAP existant sans changer les valeurs des instances SIPIdentityServiceLevel dans l'annuaire.

Sémantique

Exemple d'applications pour lesquelles cet attribut serait utile

Exemple (fragment de fichier LDIF)

SIPIdentityServiceLevel: premium

7
Fichiers SIPIdentity en format LDIF 

Le présent paragraphe contient un fichier de configuration de schéma pour la classe SIPIdentity. Ce fichier pourra être utilisé pour configurer un serveur LDAP de façon à prendre cette classe en charge.

# SIPIdentity Object Schema

#

# Schema for representing SIPIdentity Object in an LDAP Directory

# 

# Abstract

# 

# This Recommendation defines the schema for representing SIPIdentity 

# object in an LDAP directory [LDAPv3].  It defines schema elements

# to represent an SIPIdentity object [SIPIdentity].

# 

#                     .1 = Communication related work

#                     .1.6 = SIPIdentity

#                     .1.6.1 = attributes

#                     .1.6.2 = objectclass

#                     .1.6.3 = syntax

#

#

#

# Attribute Type Definitions

# 

#    The following attribute types are defined in this Recommendation:

# 

#     SIPIdentitySIPURI

#     SIPIdentityRegistrarAddress

#     SIPIdentityProxyAddress

#     SIPIdentityAddress

#     SIPIdentityPassword

#     SIPIdentityUserName

#     SIPIdentityServiceLevel

dn: cn=schema 

changetype: modify 

#

# if you need to change the definition of an attribute, 

#            then first delete and re-add in one step

#

# if this is the first time you are adding the SIPIdentity

# objectclass using this LDIF file, then you should comment

# out the delete attributetypes modification since this will

# fail. Alternatively, if your ldapmodify has a switch to continue

# on errors, then just use that switch -- if you are careful

#

delete: attributetypes

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.1 NAME 'SIPIdentitySIPURI' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.2 NAME 'SIPIdentityRegistrarAddress' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.3 NAME 'SIPIdentityProxyAddress' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.4 NAME 'SIPIdentityAddress' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.5 NAME 'SIPIdentityPassword' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.6 NAME 'SIPIdentityUserName' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.7 NAME 'SIPIdentityServiceLevel' ) 

-

#

# re-add the attributes -- in case there is a change of definition

#

# 

add: attributetypes 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.1 

     NAME 'SIPIdentitySIPURI' 

     DESC 'Universal Resource Indicator of the SIP UA' 

     EQUALITY caseExactMatch 

     SUBSTR caseExactSubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.2 

     NAME 'SIPIdentityRegistrarAddress' 

     DESC 'specifies the location of the registrar' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.3 

     NAME 'SIPIdentityProxyAddress' 

     DESC 'Specifies the location of the SIP Proxy' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.4 

     NAME 'SIPIdentityAddress' 

     DESC 'IP address of the UA' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.5 

     NAME 'SIPIdentityPassword' 

     DESC 'The user agent SIP password ' 

     EQUALITY octetStringMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.6 

     NAME 'SIPIdentityUserName' 

     DESC 'The user agent user name.' 

     EQUALITY caseIgnoreMatch 

     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.7 

     NAME 'SIPIdentityServiceLevel' 

     DESC 'To define services that a user can belong to.' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

-

# Object Class Definitions

# 

#    The following object class is defined in this Recommendation:

# 

#        SIPIdentity

# 

# SIPIdentity

#  

#

delete: objectclasses

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.6.2.1 NAME 'SIPIdentity' ) 

-

add: objectclasses 

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.6.2.1 

     NAME 'SIPIdentity' 

     DESC 'SIPIdentity object' 

     SUP top AUXILIARY 

     MAY ( SIPIdentitySIPURI $ SIPIdentityRegistrarAddress $ 

          SIPIdentityProxyAddress $ SIPIdentityAddress $ 

          SIPIdentityPassword $ SIPIdentityUserName $ 

          SIPIdentityServiceLevel $ userSMIMECertificate ) 

     ) 

-

#

# end of LDIF

#

Annexe A

Profil d'indexation

L'indexation d'attributs est une activité propre à l'implémentation, qui dépend de l'application recherchée. Des attributs non indexés peuvent se traduire par des temps de recherche suffisamment longs pour rendre certaines applications inutilisables. L'exploration des utilisateurs et des pseudonymes devrait en particulier être rapide. Le profil d'indexation de la présente annexe décrit une configuration d'indexation pour annuaire SIPIdentity. Cette configuration sera optimisée à l'usage des applications d'annuaire d'annuaires. L'emploi de ce profil est facultatif.

SIPIdentitySIPURI: égalité 

SIPIdentityRegistrarAddress: aucune recommandation
SIPIdentityProxyAddress: aucune recommandation
SIPIdentityAddress: égalité
SIPIdentityUserName: égalité
SIPIdentityPassword: aucune recommandation

SIPIdentityServiceLevel: égalité

Appendice I

Annexes électroniques

Le fichier sipIdentity.ldif.txt contient une version en texte seulement du fichier LDIF décrit au paragraphe 7.
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_1115107609/sipIdentity.ldif.txt
# SIPIdentity Object Schema

#

# Schema for representing SIPIdentity Object in an LDAP Directory

# 

# Abstract

# 

# This document defines the schema for representing SIPIdentity 

# object in an LDAP directory [LDAPv3].  It defines schema elements

# to represent an SIPIdentity object [SIPIdentity].

# 

#                     .1 = Communication related work

#                     .1.6 = SIPIdentity

#                     .1.6.1 = attributes

#                     .1.6.2 = objectclass

#                     .1.6.3 = syntax

#

#

#

# Attribute Type Definitions

# 

#    The following attribute types are defined in this document:

# 

#     SIPIdentitySIPURI

#     SIPIdentityRegistrarAddress

#     SIPIdentityProxyAddress

#     SIPIdentityAddress

#     SIPIdentityPassword

#     SIPIdentityUserName

#     SIPIdentityServiceLevel

dn: cn=schema 

changetype: modify 

#

# if you need to change the definition of an attribute, 

#            then first delete and re-add in one step

#

# if this is the first time you are adding the SIPIdentity

# objectclass using this LDIF file, then you should comment

# out the delete attributetypes modification since this will

# fail. Alternatively, if your ldapmodify has a switch to continue

# on errors, then just use that switch -- if you're careful

#

delete: attributetypes

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.1 NAME 'SIPIdentitySIPURI' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.2 NAME 'SIPIdentityRegistrarAddress' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.3 NAME 'SIPIdentityProxyAddress' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.4 NAME 'SIPIdentityAddress' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.5 NAME 'SIPIdentityPassword' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.6 NAME 'SIPIdentityUserName' ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.7 NAME 'SIPIdentityServiceLevel' ) 

-

#

# re-add the attributes -- in case there is a change of definition

#

# 

add: attributetypes 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.1 

     NAME 'SIPIdentitySIPURI' 

     DESC 'Universal Resource Indicator of the SIP UA' 

     EQUALITY caseExactMatch 

     SUBSTR caseExactSubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.2 

     NAME 'SIPIdentityRegistrarAddress' 

     DESC 'specifies the location of the registrar' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.3 

     NAME 'SIPIdentityProxyAddress' 

     DESC 'Specifies the location of the SIP Proxy' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.4 

     NAME 'SIPIdentityAddress' 

     DESC 'IP address of the UA' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.5 

     NAME 'SIPIdentityPassword' 

     DESC 'The user agent SIP password ' 

     EQUALITY octetStringMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.6 

     NAME 'SIPIdentityUserName' 

     DESC 'The user agent user name.' 

     EQUALITY caseIgnoreMatch 

     SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

attributetypes: (0.0.8.350.1.1.6.1.7 

     NAME 'SIPIdentityServiceLevel' 

     DESC 'To define services that a user can belong to.' 

     EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

     SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch 

     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 ) 

-

# Object Class Definitions

# 

#    The following object class is defined in this document:

# 

#        SIPIdentity

# 

# SIPIdentity

#  

#

delete: objectclasses

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.6.2.1 NAME 'SIPIdentity' ) 

-

add: objectclasses 

objectclasses: (0.0.8.350.1.1.6.2.1 

     NAME 'SIPIdentity' 

     DESC 'SIPIdentity object' 

     SUP commObject STRUCTURAL 

     MAY ( SIPIdentitySIPURI $ SIPIdentityRegistrarAddress $ 

          SIPIdentityProxyAddress $ SIPIdentityAddress $ 

          SIPIdentityPassword $ SIPIdentityUserName $ 

          SIPIdentityServiceLevel $ userSMIMECertificate ) 

     ) 

-

#

# end of LDIF

#




