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Resumen 
La toma simultánea, conocida también como toma doble, se produce cuando dos entidades tratan de 
seleccionar el mismo circuito de un grupo de enlaces troncales; en el contexto de esta 
Recomendación, las dos entidades son un controlador de acceso H.323 y una central RTPC. En esta 
Recomendación se especifica un mecanismo que permite a la pasarela H.323-RTPC de egreso 
resolver una condición de toma simultánea detectada en la pasarela cuando la selección de circuitos 
se realiza en el controlador de acceso. El controlador de acceso envía un indicador de control de 
toma simultánea a la pasarela con objeto de informar a ésta sobre cómo proceder ante la condición 
de toma simultánea. 

 

 

Orígenes 
La Recomendación UIT-T H.460.12 fue aprobada el 15 de marzo de 2004 por la Comisión de 
Estudio 16 (2001-2004) del UIT-T por el procedimiento de la Recomendación UIT-T A.8. 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 
telecomunicaciones. 

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas 
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la 
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La 
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay 
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El 
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes. 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 
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Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Recomendación UIT-T H.460.12 

Indicador de control de toma simultánea en sistemas H.323 

1 Alcance 
En esta Recomendación se especifica un mecanismo que permite a la pasarela H.323-RTPC de 
egreso resolver una condición de toma simultánea (también conocida como "doble toma") detectada 
en la pasarela cuando la selección de circuitos se realiza en el controlador de acceso. El controlador 
de acceso envía un indicador de control de toma simultánea a la pasarela para informar a ésta sobre 
cómo proceder ante la condición de toma simultánea. 

Para grupos de enlaces troncales bidireccionales (en los dos sentidos) entre la pasarela H.323-RTPC 
y la central RTPC, se definen en la Rec. UIT-T Q.764 diversos algoritmos de selección de circuito 
para minimizar la posibilidad de que se produzcan tomas simultáneas cuando la pasarela y la 
central RTPC tratan de seleccionar el mismo circuito del grupo de enlaces troncales. 

Es posible además, utilizar diversos algoritmos para especificar el modo de resolver la condición de 
toma simultánea. Por ejemplo, si la toma simultánea se produce en un circuito de numeración par de 
un grupo de enlaces troncales se puede permitir que la llamada saliente (de la red H.323 a la RTPC) 
prosiga pero la llamada entrante debe reintentar la conexión por otro circuito disponible. Este 
algoritmo de resolución de toma simultánea se suele configurar junto con el algoritmo de selección 
de circuito en cada dispositivo. 

En la Rec. UIT-T H.323 se define la capacidad del controlador de acceso para seleccionar el 
circuito de un grupo de enlaces troncales que se utilizará para una llamada desde la red H.323 a la 
RTPC a través de una pasarela H.323-RTPC. Puede utilizarse el campo "grupo" de la estructura 
destinationCircuitId de la Rec. UIT-T H.323 para transportar el identificador del grupo de enlaces 
troncales, y el campo 'miembro' de la misma estructura para transportar el identificador del circuito 
desde el controlador de acceso hasta la pasarela. En esta Recomendación se especifica un 
mecanismo que puede utilizar el controlador de acceso para controlar además la forma de resolver 
las condiciones de toma simultánea en una pasarela. 

2 Referencias 
Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, 
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al 
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y 
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta 
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las 
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de 
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un 
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación. 

– Recomendación UIT-T H.225.0 (2003), Protocolos de señalización de llamada y 
paquetización de trenes de medios para sistemas de comunicación multimedios por 
paquetes. 

– Recomendación UIT-T H.323 (2003), Sistemas de comunicación multimedios basados en 
paquetes. 

– Recomendación UIT-T H.460.8 (2002), Indagación de rutas alternativas en 
sistemas H.323. 

– Recomendación UIT-T Q.764 (1999), Sistema de señalización N.° 7 – Procedimientos de 
señalización de la parte usuario de la RDSI. 
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3 Indicador de control de toma simultánea 
El indicador de control de toma simultánea determina el modo de proceder de la pasarela cuando 
detecta la toma simultánea del circuito en cuestión. El indicador de control de toma simultánea 
puede tener dos valores: 
1) Prioridad para la llamada saliente de la red H.323 hacia la RTPC. 
2) Prioridad para la llamada entrante de la RTPC hacia la red H.323. 

3.1 Envío del indicador de control de toma simultánea 
El controlador de acceso envía a la pasarela un indicador de control de toma simultánea junto con la 
información de selección del circuito (destinationCircuitId). En el caso de señalización de llamada 
encaminada directamente, el controlador de acceso enviará el indicador de control de toma 
simultánea con el destinationCircuitId en el mensaje ACF que envía al punto extremo H.323 
llamante, que enviará a su vez el indicador de control de toma simultánea en el mensaje 
establecimiento que envíe a la pasarela de egreso. En el caso de señalización de llamada 
encaminada por el controlador de acceso, éste enviará el indicador de control de toma simultánea 
con el destinationCircuitId en el mensaje establecimiento que envíe a la pasarela H.323-RTPC. 

3.2 Resolución de la toma simultánea en la pasarela 
Si, de acuerdo con el indicador de control de toma simultánea, tiene prioridad la llamada saliente, la 
pasarela dará curso a la llamada saliente de la red H.323 hacia la RTPC y liberará la llamada 
entrante procedente de la RTPC. 

Si, de acuerdo con el indicador de control de toma simultánea, tiene prioridad la llamada entrante, la 
pasarela dará curso a la llamada entrante procedente de la RTPC y enviará otro ARQ al controlador 
de acceso, de modo que éste pueda seleccionar otro circuito disponible para la llamada saliente. La 
pasarela utilizará los procedimientos ReQuery ARQ definidos en la Rec. UIT-T H.460.8 para 
informar al controlador de acceso que debe seleccionarse otro circuito. La pasarela enviará el 
mensaje ARQ subsiguiente, en el que habrá aumentado el contador de consultas, y una estructura 
CallTerminationCause con el valor de causa IE Q.850 'circuito/canal solicitado no disponible'. 
Cuando el controlador de acceso reciba el ARQ subsiguiente, con el contador de consultas 
incrementado, y el valor de causa Q.850 'circuito/canal solicitado no disponible' en la estructura 
CallTerminationCause, seleccionará otro circuito para la llamada saliente y devolverá un ACF a la 
pasarela. 

3.3 Marco de ampliación genérico 
El controlador de acceso incluye el indicador de control de toma simultánea en la estructura 
destinationCircuitId de los mensajes RAS H.225.0 y de señalización de la llamada. El parámetro 
indicador de control de toma simultánea se transportará utilizando el marco de ampliación genérico 
que se describe a continuación. 

Cuando se envíe el parámetro indicador de control de toma simultánea en los mensajes de 
señalización de llamada, este indicador se codificará en el parámetro genericData de la 
H323-UU-PDU H.225.0, del elemento de información usuario-usuario. 

Cuando se envíe el parámetro indicador de control de toma simultánea en los mensajes RAS, este 
indicador se codificará en el parámetro genericData del parámetro de solicitud del mensaje 
RasMessage H.225.0. 

El parámetro genericData indica la característica del indicador de control de toma simultánea y 
contiene un parámetro de indicador de control de toma simultánea. 
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En el cuadro 1 se define la característica del indicador de control de toma simultánea. 

Cuadro 1/H.460.12 – Indicador de control de toma simultánea 
desde un controlador de acceso hacia una pasarela 

Nombre de la característica: Indicador de control de toma simultánea 
Descripción de la característica: Permite al controlador de acceso H.323 controlar la resolución 

de la toma simultánea en una pasarela H.323-RTPC. 
Tipo de identificador de la característica: Estándar 
Valor del identificador de la 
característica: 

12 

4 Parámetro indicador de control de toma simultánea 
En el cuadro 2 se define el parámetro indicador de control de toma simultánea. 

Cuadro 2/H.460.12 – Parámetro indicador de control de toma simultánea 

Nombre del parámetro: Parámetro indicador de control de toma simultánea 
Descripción del parámetro: Información que se envía en los mensajes H.225.0 RAS y 

señalización de llamada para controlar la condición de toma 
simultánea. 

Tipo de identificador del parámetro: Estándar 
Valor del identificador del parámetro: 1 
Tipo de parámetro: number8, valores: 

1 = tienen prioridad las llamadas salientes hacia la RTPC 
2 = tienen prioridad las llamadas entrantes desde la RTPC 

Cardinalidad del parámetro: Una sola vez 
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