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Mode ATM sur des liaisons physiques fractionnaires 
 

 

 

Résumé 
La présente Recommandation UIT-T définit les prescriptions relatives au transport (mappage) des 
cellules ATM sur une "connexion en mode circuit" acceptant des débits de transfert d'informations 
illimités à des multiples entiers de 64 kbit/s pouvant atteindre le débit maximal de l'interface. 
L'interface physique type peut être DS1 ou E1 (ou toute autre interface physique). La spécification 
devra s'appliquer pour tout débit N*64 kbit/s allant jusqu'à 1920 kbit/s (N = 30) et être indépendante 
du type d'interface (UNI ou NNI). 

 

 

Source 
La Recommandation I.762 de l'UIT-T, élaborée par la Commission d'études 13 (1997-2000) de 
l'UIT-T, a été approuvée le 10 mars 2000 selon la procédure définie dans la Résolution 1 de 
la CMNT. 

 

 

Mots clés 
ATM, interface physique, NNI, transport (mappage) de cellules, UNI. 

 



 

ii UIT-T I.762 (03/2000) 

AVANT-PROPOS 

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le 
domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un 
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, 
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle 
mondiale. 

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, 
détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour 
des Recommandations sur ces thèmes. 

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la 
Résolution 1 de la CMNT. 

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de 
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI. 

 

 

 

 

 

NOTE 

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée 
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue. 

 

 

 

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation 
puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui 
concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient 
revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des 
Recommandations. 

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une 
propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. 
Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé 
aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB. 
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Recommandation UIT-T I.762 

Mode ATM sur des liaisons physiques fractionnaires 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation UIT-T définit les prescriptions relatives au transport (mappage) des 
cellules ATM sur une "connexion en mode circuit" acceptant des débits de transfert d'informations 
illimités à des multiples entiers de 64 kbit/s pouvant atteindre le débit maximal de l'interface 
(Recommandation UIT-T I.231.10 [1]). L'interface physique type peut être DS1 ou E1 (ou toute 
autre interface physique). La spécification devra s'appliquer pour tout débit N*64 kbit/s allant jusqu'à 
1920 kbit/s (N = 30) et être indépendante du type d'interface (UNI ou NNI). 

La Figure 1 représente les fonctions de couche Physique du mode ATM en cas de transport sur un 
support en mode circuit. 

T1317720-01

Transport (mappage) de cellules

Support en mode circuit à N*64 kbits/s

Traitement de trames

Train de cellules ATM

Découplage de débit cellulaire
Génération/vérification HEC
Cadrage de cellules (I.432)

PMD (ex.: G.703)

Liaison physique  

Figure 1/I.762 −−−− Fonctions de couche Physique pour des débits de transfert  
à des multiples entiers de 64 kbit/s 

Notons que le mécanisme de transport (mappage) des cellules ATM sur un support en mode circuit 
ne diffère pas du mécanisme général décrit dans des spécifications antérieures, par exemple dans le 
document af-phy-0064.000, "E1 Physical Interface Specification" [2] et dans la Recommandation 
UIT-T G.804, "Transport des cellules ATM dans les réseaux à hiérarchie numérique 
plésiosynchrone" [4]. 

2 Références 
La présente Recommandation se réfère à certaines dispositions des Recommandations UIT-T et 
textes suivants qui, de ce fait, en sont partie intégrante. Les versions indiquées étaient en vigueur au 
moment de la publication de la présente Recommandation. Toute Recommandation ou tout texte 
étant sujet à révision, les utilisateurs de la présente Recommandation sont invités à se reporter, si 
possible, aux versions les plus récentes des références normatives suivantes. La liste des 
Recommandations de l'UIT-T en vigueur est régulièrement publiée. 



 

2 UIT-T I.762 (03/2000) 

[1] Recommandation CCITT I.231.10 (1992), Service support multidébit structuré à 8 kHZ en 
mode circuit sans restriction. 

[2] Document af-phy-0064.000 du Forum ATM (1996), E1 Physical Interface Specification. 

[3] Recommandation UIT-T G.703 (1998), Caractéristiques physiques et électriques des 
jonctions numériques hiérarchiques. 

[4] Recommandation UIT-T G.804 (1998), Transport des cellules mode de transfert asynchrone 
dans les réseaux à hiérarchie numérique plésiochrone. 

[5] Recommandation UIT-T I.432.1 (1999), Interface utilisateur-réseau du RNIS à large bande 
− Spécification de la couche Physique: caractéristiques générales. 

[6] Document af-phy-0130.000 du Forum ATM (1999), ATM on Fractional E1/T1. 

3 Abréviations 
La présente Recommandation UIT-T utilise les abréviations suivantes: 

HEC contrôle d'erreur d'en-tête (header error control) 
NNI interface de nœud de réseau (network-node interface) 

RNIS réseau numérique à intégration de services 

UNI interface utilisateur-réseau (user network interface) 

4 Prescriptions détaillées  
Les prescriptions détaillées concernant le transport (mappage) des cellules ATM sur une liaison 
physique fractionnaire devront être conformes au document af-phy-0130.000 du Forum ATM, 
"ATM on Fractional E1/T1", septembre 1999 [6]. 
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