| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T Q.1224

SECTOR DE NORMALIZACION Fasciculo 2/3

DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT (09/97)

SERIE Q: CONMUTACION Y SENALIZACION

Red inteligente

Plano funcional distribuido para el conjunto de
capacidades 2 de red inteligente: Parte 2

Recomendacion UIT-T Q.1224 — Fasciculo 2/3

(Anteriormente Recomendacion del CCITT)




RECOMENDACIONES DE LA SERIE Q DEL UIT-T
CONMUTACION Y SENALIZACION

SENALIZACION EN EL SERVICIO MANUAL INTERNACIONAL
EXPLOTACION INTERNACIONAL SEMIAUTOMATICA Y AUTOMATICA
FUNCIONES Y FLUJOS DE INFORMACION PARA SERVICIOS DE LA RDSI

CLAUSULAS APLICABLES A TODOS LOS SISTEMAS NORMALIZADOS DEL
UIT-T

ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE SENALIZACION N.°4 Y N.° 5
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SENALIZACION N.° 6
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SENALIZACION R1
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SENALIZACION R2

CENTRALES DIGITALES

INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SENALIZACION
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SENALIZACION N.° 7

SISTEMA DE SENALIZACION DIGITAL DE ABONADO N.° 1

RED MOVIL TERRESTRE PUBLICA

INTERFUNCIONAMIENTO CON SISTEMAS MOVILES POR SATELITE
RED INTELIGENTE

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA (RDSI-BA)

Q.1-Q.3
Q.4-Q.59
Q.60-Q.99
Q.100-Q.119

Q.120-Q.249
Q.250-Q.309
Q.310-Q.399
Q.400-Q.499
Q.500-Q.599
Q.600-Q.699
Q.700-Q.849
Q.850-Q.999
Q.1000-Q.1099
Q.1100-Q.1199
Q.1200-Q.1999
Q.2000-Q.2999

Para mas informacioén, véase la Lista de Recomendaciones del UIT-T.




Recomendaciéon Q.1224

PLANO FUNCIONAL DISTRIBUIDO PARA EL CONJUNTO
DE CAPACIDADES 2 DE RED INTELIGENTE

FASCICULO 2



PREFACIO

La UIT (Union Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalizacién de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un érgano permanente de la UIT. Este 6rgano estudia los aspectos técnicos, de explotacién vy
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalizacion de las
telecomunicaciones en el plano mundial.

La Conferencia Mundial de Normalizacién de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro
afios, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez produce
Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobacion de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolucion N.° 1 de la CMNT.

En ciertos sectores de la tecnologia de la informacion que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboracion con la ISO y la CEl.

NOTA

En esta Recomendacion, la expresion "Administracion” se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administracion de telecomunicaciones como una empresa de explotacion reconocida de
telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La UIT sefiala a la atencion la posibilidad de que la utilizacién o aplicacién de la presente Recomendacién
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posicion
en cuanto a la demostracion, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboracién de Recomendaciones.

En la fecha de aprobacién de la presente Recomendacion, la UIT no ha recibido notificacion de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendacion. Sin embargc
debe sefialarse a los usuarios que puede que esta informacién no se encuentre totalmente actualizada
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

O UIT 1998

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicacién puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningun medio, sea éste electronico o mecéanico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorizacién escrita
por parte de la UIT.
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Recomendaciéon Q.1224

PLANO FUNCIONAL DISTRIBUIDO PARA EL CONJUNTO
DE CAPACIDADES 2 DE RED INTELIGENTE

(Ginebra, 1997)

PARTE 2

10 Correspondencia del plano funcional global al plano funcional distribuido

Los aspectos generales de la correspondencia de plano funcional global (GFP) a plano funcional
distribuido se describen en la clausula 5/Q.1204.

La correspondencia de los bloques constructivos independientes del servicio (SIB) proceso de
llamada basica (BCP) y proceso no relacionado con la llamada basica (BCUP) del plano funcional
global al plano funcional distribuido se trata en 11.3.

La presente clausula relaciona los puntos de iniciacion (POI) y los puntos de sincronizacion (POS)
del GFP con los puntos de deteccion de activador-peticion (TDP-R) y los puntos en la llamada (PIC)
del DFP. La correspondencia del GFP a los puntos de deteccion de activador-notificacion y a los
puntos de deteccién de evento (EDP) no se tratan en este documento y estan fuera del ambito de
conjunto de capacidades 2 de red inteligente (CS-2 de RI).

10.1  Correspondenciade POl y POSaDPy PIC

La figura 10-1 muestra una representacion en el lenguaje de especificacion y descripcion,
(SDL, specification and description language) de la etapa 2 de un mecanismo de activacion (o
disparo) que incorpora puntos POl y POS de la etapa 1. Representa acciones de un punto de
deteccion-peticion (DP-R) y su interacciébn con una logica de servicio basada en SIB, como se
representa en el DFP. La funcionalidad TDP-R consiste en un mensaje de iniciacion enviado por
la SSF a la SCF, tras el cual la SSF espera una entrada de la SCF. La porcion SCF del TDP-R es u
proceso incompleto al cual se conectan segmentos de procesos de lenguaje SDL que representan Sl
para definir el servicio. Los tipos de mensajes de retorno de la SCF determina las subsiguientes
actividades en la SSF. Obsérvese que en la figura sélo se han representado los POS de alta prioridad

Una correspondencia biunivoca entre los POI/POS del GFP y los DP y PIC del DFP no siempre es
posible debido a la granularidad del GFP. Por ejemplo, el POS "proseguir con nuevos datos" puede
definirse con precisién en el GFP, pero en el DFP puede corresponder al mismo DP-R que inici6 la
peticiébn de procesamiento de la légica de servicio. La siguiente lista da una vision de la relacion de
correspondencia, pero las correspondencias precisas s6lo pueden determinarse por la representacic
efectiva de la I6gica de servicio de los SIB para cada servicio soportado por la red inteligente.

La tabla siguiente describe la correspondencia de los POI del BCP a los DP del BCSM.
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SIB deBCP

POI

Llamada originada
Llamada autorizada

Direccion tomada

Direccion analizada

Prepararse para completar llamada
Facilidad disponible

Ocupado

Fallo de encaminamiento

No hay respuesta

Aceptacion de llamada
Llamada interrumpida
Llamada suspendida

Llamada respondida de nuevo
Fin de llamada

Llamada abandonada

DP-R
Intento de originacion

Intento de originacion autorizado
Intento de terminacion autorizado

Informacion tomada
Informacion analizada
Intento de terminacion
Facilidad seleccionada y disponible

O_Called_Party Busy
T _Busy

Route_Select_Failure

O_No_Answer
T_No_Answer

O_Answer
T_Answer

O_Midcall
T_Midcall

O_Suspend
T _Suspend

O_Re-answer
T_Re-answer

O_Disconnect
T_Disconnect

O_Abandon
T_Abandon

La siguiente tabla describe la correspondencia de los POS de BCP a los DP y/o PIC de BCSM.

SIB de BCP
POS
Continuar con datos

Proseguir con nuevos datos
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DP/PIC

Varios DP
(Retornar al mismo DP desde el que se
lanzé la logica de servicio)

Varios PIC
(Retornar al PIC especificado por la l6gica
de servicio)



Tratar como de transito PIC Analyse_Information o Select_Route

Liberar llamada O_Null
T _Null

Habilitar tratamiento de participantes en la llamada  Varios DP
(Retornar al mismo DP desde el que se
lanzé la logica de servicio)

Iniciar llamada PIC Analyse_Information o Select_Route
en un nuevo BCSM

La siguiente tabla describe la correspondencia de los POS de BCUP a los DP y y/o PIA de BCUSM.

SIB deBCUP

POS DP/PIA

Continuar con datos Varios DP
(Retornar al mismo DP desde el que se
lanzé la logica de servicio)

Proseguir con nuevos datos Varios PIC
(Retornar al PIA especificado por la l6gica
de servicio)

Liberar asociacion Liberacion
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En la figura 10-2 se muestra una posible definicién de un servicio de cribado de terminacion. Desde
el POI de llegada de la llamada se utiliza el SIB CRIBADO para determinar si el usuario llamante
esta en la lista de usuarios autorizados para terminar una llamada en el destino. Si el usuario llamante
esta en la lista, se permite la llamada, y el BCP continta el tratamiento de la llamada con los datos
existentes. Si no esta en la lista, se utiliza el SIB INTERACCION DE USUARIO para entregar al
llamante un mensaje de desconexion apropiado, momento en el cual el BCP libera la llamada.

Légica de
servicio global

Cribado

\
Llegada Li@ién Contﬁ}ar con
de llamada de llamada datos existentes

Proceso de llamada basica

T1185730-97

Figura 10-2/Q.1224 — Servicio de cribado de terminacién del GFP

La figura 10-3 contiene la vision en el DFP de este servicio en base a las representaciones DFP de lo:
SIB CRIBADO e INTERACCION DE USUARIO vy la representacion SDL del mecanismo de

activacion.

Obsérvese que se utilizan diagramas SDL de la etapa 1 simplificados para representar el SIB
CRIBADO y el SIB INTERACCION DE USUARIO. Se utilizan sélo con fines de ilustracion en esta

figura.

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2 215



No

216

criteria
met?

Yes SSF

Trigger
message

Wait for
return

POS
indication
- |
antl nue Clear
with call
existing data [
Clear
cdl
Continue
with Handle
| |
Substitute Handle
new data astransit
|

Trigger

Not on list

Connect
user to
SRF

Interaction/
parameters

Interaction
in progress

Disconnect
user from
SRF

Interaction
Complete

Disconnect

Disconnect
user from
SRF

Continue
with existing
data

Continue
with new
data
Clear
call

Handle
astransit

I nteraction/
parameters

Perform user
interaction

nteraction
complete
(user INP)

User interaction

T1185740-97

Figura 10-3/Q.1224 — Cribado de terminacion del DFP —
Se muestran representaciones de SIB del DFP
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11 Diagramas de flujo de informacion y l6gica de servicio distribuida en el DFP

11.1  Introduccién

Esta clausula proporciona descripciones de la etapa 2 de bloques constructivos independientes de
servicio (SIB) para la red inteligente, que se utilizan en la ejecucion de servicios suplementados. Se
definen las entidades funcionales que intervienen, los flujos de informacién y las acciones de las
entidades funcionales requeridas para proporcionar los SIB. Cada SIB, junto con otros, puede
utilizarse y reutilizarse como un elemento de diversos servicios suplementados. Si bien los SIB estan
definidos en el plano funcional global, sus requisitos de interfaz pueden percibirse en el plano
funcional distribuido del modelo conceptual de red inteligente. Una correspondencia detallada entre
las operaciones de los SIB en el GFP y el comportamiento de los SIB en el DFP esta fuera del ambito
del CS-2 de red inteligente. Los SIB y las operaciones de los SIB se describen en la Recomendacior
Q.1223.

Las siguientes funciones de la etapa 2 de los SIB se mantienen sin modificacion con respecto a las d
la Recomendacion Q.1224 (1995):

ALGORITMO, TARIFICACION, COMPARACION, DISTRIBUCION, NOTIFICACION DE
ESTADO, VERIFICACION.

Las siguientes funciones de la etapa 2 de los SIB se han modificado con respecto a las de la
Recomendacion Q.1214 (1995):

AUTENTICACION, REGISTRO DE INFORMACION DE LLAMADA, PUESTA EN COLA,
CRIBADO, GESTION DE DATOS DE SERVICIO, TRADUCCION, INTERACCION DE
USUARIO.

El siguiente SIB ha recibido un nuevo nombre, pero sus funciones de la etapa 2 permanecen sin
modificacion con respecto a las de la Recomendacion Q.1214 (1995):

el SIB LIMITACION se denomina ahora FILTRO DE SERVICIO.

Las siguientes funciones de la etapa 2 de los SIB no figuran en la Recomendacion Q.1214 (1995):
PROCESO NO RELACIONADO CON LA LLAMADA BASICA, FIN, INICIACION DE
PROCESO DE SERVICIO, UNION, MANEJADOR DE MENSAJES, DIVISION.

11.1.1 Modelo funcional

La figura 11-1 muestra las entidades funcionales, y sus relaciones, que se utilizan para la descripcion
de los SIB en el plano funcional distribuido de la red inteligente. Muestra también la relacion del
control de servicio con las entidades funcionales de procesamiento de la llamada béasica. Se supon:
gue las entidades funcionales tienen las capacidades basicas para realizar debidamente su funcio
asignada en la red inteligente.

11.1.2 Descripcion de las entidades funcionales
Las entidades funcionales se describen en la clausula 3.
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Figura 11-1/Q.1224 — Diagrama funcional que muestra el control de servicio para la
ejecucion de SIB y su relacion con el procesamiento de la llamada basica

11.1.3 Numeracién de las acciones de entidades funcionales
Las acciones de la entidades funcionales se numeran segun el formato XYYZ, donde:

X representa la entidad funcional;
2 representa la CCF/SSF;
3 representa la SRF;
4 representa la SDF;
5 representa la CUSF;
9 representa la SCF.

YY representa el nimero del SIB. El cuadro 11-1 contiene la correspondencia entre los SIB y los
nameros YY, tanto por orden alfabético de los nombres de los SIB, como por orden humérico de los
valores YY.
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Cuadro 11-1/Q.1224 — Correspondencia entre los SIB y los valores YY

Nombredel SIB Valor YY | Valor YY Nombredel SIB

ALGORITMO 01 00 PROCESO DE LLAMADA BASICA
(BASIC CALL PROCESS

AUTENTICACION 14 01 ALGORITMO ALGORITHM)

TARIFICACION 02 02 TARIFICACION CHARGE)

COMPARACION 03 03 COMPARACIONGOMPARE)

DISTRIBUCION 04 04 DISTRIBUCIONDISTRIBUTION)

FIN 16 05 FILTRO DE SERVICIOSERVICE
FILTER)

INICIACION DE PROCESO DE 15 06 REGISTRO DE INFORMACION DE

SERVICIO LLAMADA ( LOG CALL
INFORMATION)

UNION 18 07 PUESTA EN COLAQUEUE)

REGISTRO DE INFORMACION 06 08 CRIBADO SCREEN)

DE LLAMADA

MANEJADOR DE MENSAJES 17 09 GESTION DE DATOS DE SERVICIC
(SERVICE DATA MANAGEMENT)

PUESTA EN COLA 07 10 NOTIFICACION DE ESTADO
(STATUSNOTIFICATION)

CRIBADO 08 11 TRADUCCION TRANSLATE)

GESTION DE DATOS DE 09 12 INTERACCION DE USUARIOYSER

SERVICIO INTERACTION)

FILTRO DE SERVICIO 05 13 VERIFICACIONVERIFY)

DIVISION 19 14 AUTENTICACION AUTHENTICATE)

NOTIFICACION DE ESTADO 10 15 INICIACION DE PROCESO DE
SERVICIO (NITIATE SERVICE
PROCESS

TRADUCCION (TRANSLATE) 11 16 FIN END)

INTERACCION DE USUARIO 12 17 MANEJADOR DE MENSAJES
(MESSAGE HANDLER)

VERIFICACION 13 18 UNION (OIN)

PROCESO DE LLAMADA 00 19 DIVISION &PLIT)

BASICA

PROCESO NO RELACIONADO 20 20 PROCESO NO RELACIONADO CON

CON LA LLAMADA BASICA LA LLAMADA BASICA (BASC CALL
UNRELATED PROCESS

Funcionalidad distribuida 41 41 Funcionalidad distribuiDésifibuted
functionality)

Z distingue entre las diversas acciones de entidades funcionales que tienen un XYY comun. Z puede
tener dos cifras.

En el flujo de informacion y en los diagramas SDL s6lo se muestran las acciones de entidades
funcionales (FEA) que corresponden a cada SIB.
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11.1.4 Relacion con las descripciones de flujos de informacién (clausula 12)

Las descripciones detalladas de los flujos de informacion y de los elementos de informacién se
presentan en la clausula 12.

Obsérvese que ni en esta seccidon ni en la clausula 12 se describen los flujos de informacion
relacionados con errores.

11.1.5 Organizacion de la clausula 11

En la subclausula 11.2 se presenta la descripcion de la etapa 2 de los SIB descritos en 5.1/Q.1223
5.19/Q.1223.

En la subclausula 11.3 se presenta la descripcion de la etapa 2 de los SIB de PROCESO BASICO
descritos en la clausula 6/Q.1223.

En la subclausula 11.4 se presenta la descripcion de la etapa 2 de la funcionalidad requerida debido
la distribucion en la red.

En la subclausula 11.5 se presenta la descripcién de la légica de servicio distribuida completa para
todas las entidades funcionales.

11.1.5.1 Diagramas SDL de las subclausulas 11.2, 11.3y 11.5

Los diagramas SDL de las descripciones de la etapa 2 presentados en 11.2 y 11.3 son fragmentos de

la 16gica de servicio distribuida completa de 11.5. Los diagramas SDL de 11.2 y 11.3 muestran flujos
de informacion y las acciones de procesamiento descritas por las FEA. Los diagramas SDL de 11.5
muestran las reglas completas de secuenciacion de flujos de informacion, pero no incluyen las FEA,
ya que esto no afiadiria ninguna informacién a la ya contenida en los diagramas SDL de 11.2y 11.3.

En las subclausulas 11.2 y 11.3, los nombres de los estados y eventos de entrada son los mismos qt
en la logica de servicio distribuida , con la salvedad de que se puede utilizar un nombre de estado
compuesto cuando sean posibles mas de un estado.

11.1.6 Flujos de informacion de seguridad genéricos

Cuaquier interfaz de la arquitectura funcional de la red inteligente puede tener necesidad de aplicar
funciones de seguridad a los flujos de informacién transmitidos entre entidades funcionales. En esta
subclausula se define un conjunto genérico de flujos de informacién y de légica de servicio
distribuida para permitir que cada interfaz proporciones comunicaciones securizadas adecuadas.

En el CS-2 de red inteligente, se requiera la provisién de seguridad para las interfaces SCF-SDF,
SCF-SCF, SDF-SDF. A otras interfaces se les puede aplicar la seguridad a discrecion del operador de
red.

En los flujos de informacion entre las entidades funcionales son posibles dos niveles diferentes de
procedimientos de seguridad:

. Autenticacion de usuario del servicio, que proporciona un acceso securizado del usuario a la
funciones de una entidad funcional.
. Autenticacion de entidad funcional par, que proporciona comunicaciones securizadas entre

dos entidades funcionales. Este asunto queda en estudio.

11.1.6.1 Flujos de informacién de autenticacion de usuario del servicio

La provision de acceso securizado a funciones de FE requiere la autenticacion de un "usuario” como
autorizado para realizar la funcién contenida en la FE. En este caso, por "usuario" habra de
entenderse el usuario del servicio y no la FE que efectua la invocacion. En la figura 11-2 se muestra
un intercambio simple de operaciones entre dos entidades funcionales.
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Client-ABX

FE-A FE-B

AuthRequest(UserX, Credentials, Security) q

AuthGrant(TicketX, Security)
App-B

<operaion>(TicketX, Parameters, Security) >
DSL-A@

DSL-ABX

< <Result>(TicketX, Parameters, Security)

Server-ABX

AuthEnd(TicketX, Security)

T1185760-97

Figura 11-2/Q.1224 — Autenticacion de usuario y secuencia de operaciones simples

A continuacion se definen los términos utilizados en esta figura:

App-A:
DSL-ABX:

Designa la aplicacién logica ejecutante dentro de la FE-A.

Designa la maquina de estados finitos (F8Nite state machine) de la logica de
servicio distribuida (DSLdistributed service logic) encargada de controlar la
interfaz entre FE-A y FE-B para el usuario X. Se requerira un par de FSM distinto
para cada usuario X que utilice la interfaz.

AuthRequest:Este es el flujo de informaciémue se utiliza para solicitar la autenticacién de un

AuthGrant:

AuthEnd:

usuario del servicio. Proporciona los siguientes elementos:
User X: Identifica el usuario que habra de ser autenticado.
Credentials: La informacion requerida para autenticar al usuario X.

Security: Informacion facultativa para garantizar la autenticacion del origen
de los datos y la integridad de los datos.

Este flujo de informacion proporciona el flujo de seguridad que habra de utilizarse
para operaciones subsiguientes del usuario X en la interfaz. Contiene los siguientes
elementos:

TicketX: Un ticket de segurid&djue identifica a un usuario autenticado.

Security: Informacion facultativa para asegurar la autenticacion del origen de
los datos y la integridad de los datos.

Este flujo de informacién termina la autorizacion de un usuario del servicio.
Contiene los siguientes elementos:

TicketX: Un ticket de seguridad que identifica a un usuario autenticado.

5 La utilizacién de AuthRequest, AuthGrant y AuthEnd como nombres de flujos de informacion sélo tiene
un proposito ilustrativo.

6 Es similar al identificador de relacién autorizada actualmente definido en flujos de informacién SCF-SDF
del conjunto de capacidades 1 de red inteligente.
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Security: Informacion facultativa para garantizar la autenticacion del origen
de los datos y la integridad de los datos.

<operation>: Esta informacidén hace referencia a una de las operaciones que, por definicién, se
producen entre las dos FE. Contiene los siguientes elementos:

TicketX: Un ticket de seguridad que identifica a un usuario autenticado. Lo
utiliza la FE para determinar si el usuario puede ganar acceso a la
funcion.

Parameters. Puede contener un numero de elementos que constituyen la
informacion requerida para realizar la operacion.

Security: Informacion facultativa para garantizar la autenticacion del origen
de los datos y la integridad de los datos.
<result>: Este flujo de informacién hace referencia a los resultados de operacion que, por
definicion, se producen entre las dos FE. Contiene los siguientes elementos:
TicketX: Un ticket de seguridad que identifica a un usuario autenticado. Lo
utiliza la FE para determinar si el usuario puede ganar acceso a la
funcion.

Parameters. Puede contener un numero de elementos que constituyen la
informacion retornada en el resultado de la operacion.

Security: Informacion facultativa para garantizar la autenticacion del origen
de los datos y la integridad de los datos.

NOTA — Cualquier numero de pares <operacion> <resultado> puede intercambiarse entre un flujo de
informacion AuthGrant y un flujo de informacién AuthEnd.

Los flujos de seguridad genéricos AuthRequest y AuthGrant existentes proporcionan autenticacion
unilateral (del usuario de servicio a FE-B) o autenticacion mutua (mediante credenciales o sellos de
tiempo) entre el usuario de servicio y la FE-B.

Para una autenticacion mutua tridireccional se requiere un conjunto adicional (facultativo) de flujos
de informacion (IF,information flows) (que se representan en la figura 11-3). Estos flujos de
informacion son equivalentes a los flujos de informacion AuthRequest y AuthGrant existentes. El
primer conjunto de flujos de informacion AuthRequestl y AuthGrantl pueden utilizarse para
autenticar unilateralmente de FE-B al usuario de servicio. ElI segundo conjunto de flujos de
informacion transmitidos de FE-B a FE-A (AuthRequest2 y AuthGrant2) proporcionaran
autenticacion unilateral del usuario del servicio a FE-B. Finalmente, el conjunto original de flujos de
informacion AuthRequest y AuthGrant se utiliza para transportar informacion relacionada con el
directorio en una vinculacion vacign(pty Bind). Debe sefialarse que la informacién contenida en
los elementos de informacion de estos flujos de informacién puede combinarse en la realizacion del
protocolo (por ejemplo, las informaciones AuthGrantl y AuthRequest2 pueden combinarse en el
nivel de protocolo).
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Three-way mutual
authentication IFs

FE-A (optional) \f\ FE-B
AuthRequest1l / \ >

< AuthGrantl ]
< AuthReguest2
App_A AuthGrant2
N > App-B
AuthReguest >
DSL @ DSL-ABX
< AuthGrant
Client-ABX Server-ABX

<operation>(TicketX, Parameters, Security) >

< <Result>(TicketX, Parameters, Security)

AuthEnd(TicketX, Security) >

T1185770-97

Figura 11-3/Q.1224 — Autenticacion mutua tridireccional de usuario y secuencia de
operaciones simples

En la clausula 19/Q.1228 se describe una maquina de estados de seguridad genéricos para I
autenticacion mutua tridireccional correspondiente a estos flujos de informacion genéricos. Puesto
gue esta es una capacidad adicional (y facultativa), no se describe su influencia sobre las
subclausulas en esta Recomendacion.

11.1.6.2 Flujos de informacién de autenticacion de entidad funcional par

No hay flujos de informacion genéricos definidos para la autenticacion de entidad funcional par. Se
espera que todo flujo de informacién que requiera esta forma de autenticacién tendra parametros de
seguridad que contendran la informacién de autenticacion. En el CS-2 de red inteligente, la
autenticacion de entidad par se tratara mediante la previa concertacion de acuerdos que permitan ;
comunicacion entre las entidades funcionales. Otro métodos han quedado en estudio.

11.1.6.3 Interfacesaplicablesdentro dela arquitectura del plano funcional distribuido de la
red inteligente

Los flujos de informacion de autenticacion de usuario antes descritos pueden aplicarse a cierto
namero de entidades funcionales dentro de la arquitectura funcional del SC-2 de red inteligente.
Debe sefalarse asimismo que la operacion efectuada en los casos de referimiento y concatenacion e
la misma en las diferentes interfaces. La correspondencia de los flujos de informacion genéricos a
flujos de informacion especificos se muestra en el cuadro 11-2.
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Cuadro 11-2/Q.1224 — Correspondencia de flujos de informacion genéricos a flujos de
informacion especificos

Flujo de informacion genérico

Flujo de AuthRequest AuthGrant AuthEnd SIB
informacion
especifico
SCF-SDF Autenticacion Resultado de Finalizar relacion AUTENTICACION
autenticacion autenticada
SCF-SCF Peticién de Resultado de Peticién de desvinculacién | INICIACION DE
vinculacion de | vinculacion de la | de la SCF PROCESO DE
la SCF SCF SERVICIO, FIN
SDF-SDF Autenticacion Resultado de Finalizar relacion AUTENTICACION

autenticacion

autenticada

11.1.6.4 Logica de servicio distribuida

La descripcién del diagrama DSL requerido para soportar las funciones de autenticacién de usuario y
de tratamiento de operaciones incluye el procesamiento requerido para el tratamiento de las
operaciones de concatenacion y referimiento. Cada entidad funcional tiene un proceso de cliente pare
cada usuario en el lado de peticion (lado de salida) de la interfaz. Las FE que no son la

primera (FE-A) tienen un correspondiente proceso de servidor para cada usuario en el lado receptor
(lado de entrada) de cada interfaz con una FE cliente. Estas relaciones se indican en los diagramas d

flujo de informacion.

11.1.6.4.1 Diagrama DSL de cliente — Autenticacién de usuario e interaccion subsiguiente

Esta subclausula presenta el diagrama DSL para el tratamiento de la autenticacion de usuario en e

lado cliente de una interfaz entre entidades funcionales. Véase la figura 11-4.
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PROCESS AuthDSL_Client PAGE 1(2)
ldle
Internal indication
AuthRequest
e from FE SL (App X)
External output AuthRegquest
to remote FE TO Remote FE
Wait for Grant
External input AuthGrant
from remote FE
AuthGrant Internal indication
TO Internal SL to FE SL (App X)
Authorized(Ux)

T1185780-97

Figura 11-4/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Lado cliente de la interaccion entre las FE
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PROCESS AuthDSL _Client

/* Result from remote FE includes referral from server;
anew instance of the client processis created to handle
interaction with the new remote FE */

PAGE 2(2)

Authorized(Ux)

AuthEnd

Internal indication

AuthEnd TO
Remote FE

Internal indication
from FE SL (App X)

from FE SL (App X) <operation>

External output <operation>

to remote FE TO Remote FE
Wait for Result

<result>

External output

to remote FE

<result>TO

Internal SL

External input
from remote FE

Authorized(Ux)

Internal indication
to FE SL (App X)

T1185790-97

Figura 11-4/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Lado cliente de la interaccion entre las FE
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11.1.6.4.2 DSL de entrada — Autenticacion de usuario e interaccion subsiguiente

Esta subclausula describe el diagrama SDL para el tratamiento de la autenticacion de usuario en el
lado de entrada de la interfaz entre entidades funcionales. Véase la figura 11-5.

PROCESS AuthDSL _Server PAGE 1(2)

Idle
External input
from remote FE AuthRequest
AuthRequest  \ | Internal indication
TO Internal SL to FE SL (App X)

Wait for Grant

Internal indication
AuhGrant from FE SL (App X)
External output | AuthGrant
to remote FE TO Remote FE
Authorized(Ux)

T1185800-97

Figura 11-5/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Lado servidor de la interaccion entre las FE
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PROCESS AuthDSL _Server

Authorized(Ux)

PAGE 2(2)

/* If operation isto be chained to another
remote FE, anew instance of the client
processis created to handle the new
interface to the required (new) remote FE.

TO Internal SL

<operation>
referral TO
Remote FE

to FE SL (App X)

*/
I |
External input . External input
AuthEnd from remote FE <operation> from remote FE
AuthEnd Internal indication

'Not here’ 4

/7
"Location’ "Local’

Authorized (Ux)

o Chained . Internal indication
Internal indication .
to FE SL (App X) <operation> <OPErAion> > to FE SL (ApPX)
TO Internal SL
| External output Wait for Chained Wait for Result
to remote FE Operation Result
Internal indication | Chained <resilts L] Internal indication
from FE SL (App X) <result> from FE SL (App X)
¥
External output | _____ <reult>TO
to remote FE Remote FE
Authorized(Ux)

T1185810-97

Figura 11-5/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Lado servidor de la interaccion entre las FE
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11.1.6.4.3 Autenticacion de usuario con concatenacion de operaciones

La concatenacion de operaciones se produce cuando la FE a que se pide que realice una operacion r
tiene la aptitud para satisfacer la peticion, pero puede pasar la peticion a otra FE que tiene la aptitud
para procesar la peticion de operacion.

En la figura 11-6 se muestran los flujos de informacién para un intercambio simple con
concatenacion de operaciones para una autenticacion de usuario entre las FE:

La FE-A puede generar cualquier numero de pares <operacion> <resultado> para que sean
procesados por la FE-B. Cuando cada operacion llega a la FE-B se examina para determinar si pued
tratarse localmente. Si no se puede, la <operacion> es concatenada a la FE-C apropiada (que puec
ser diferente para cada operacion).

Cuando la FE-B recibe el AuthEnd, debera reenviarlo a todas las FE-C que se han utilizado para
concatenar operaciones iniciadas por la FE-A.

11.1.6.4.4 Autenticacion de usuario con referimiento de operaciones

El referimiento de operaciones se produce cuando la FE a la que se pide la realizacion de una
operacion no tiene la aptitud para satisfacer la peticion, pero puede retornar la direccion de una FE
gue tiene la aptitud para satisfacer la peticion. La FE de origen es entonces responsable de establect
contacto directamente con la FE hacia la cual se ha hecho el referimiento y pedirle que realice la
operacion.

En la figura 11-7 se muestran los flujos de informacién para un intercambio simple de una operacion
de referimiento:

Cualquier numero de pares <operacion> <resultado> puede ser generado por la FE-A para que seal
procesados por la FE-B. Cuando cada operacion llega a la FE-B, ésta la examina para determinar s
puede tratarla localmente. Si no puede tratarla, genera un referimiento a la FE-C (que puede ser
diferente para cada <operacién>) y lo envia en retorno a la FE-A. La FE-A puede entonces enviar la
<operaciéon> a la FE-C para que ésta la procese.

Cuando la FE-A genera el AuthEnd y lo envia a la FE-B para sefalar el fin de las operaciones para
UserX, debera generar flujos de informacién adicionales y enviarlos a cada una de las FE-C a las
cuales la FE-B ha hecho un referimiento.

11.1.7 Interacciones SDF-SDF

En todos los SIB de acceso a datos, es decir, SIB que incluyen una relacion SCF-SDF, pueden
intervenir interacciones SDF-SDF. Si la SDF no tiene la aptitud para realizar la funcion solicitada,
puede pasar la peticion a otra SDF.

Los detalles de la autenticacién que tiene que preceder al establecimiento de una relacion SDF-SDF
se indican en 11.17 y en la descripcion del SIB AUTENTICACION que figura en 11.2.2. La
descripcion del SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO contiene detalles de las interacciones de
SDF a SDF, que también pueden producirse en los SIB REGISTRO DE INFORMACION DE
LLAMADA, CRIBADO Y TRADUCCION.

El sombreado y copia de datos es un asunto que solo atafie al plano fisico y no interesa en el DFP, vy
gue DFP no tiene una vision de replicacion de datos.
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App-A
DSL-AB)D

Client-ABX

Figura 11-6/Q.1224 Autenticacion de usuario con concatenacién de operaciones

FE-B FE-C
AuthRequest(UserX, Credentials, SecurityAB) |
4 AuthGrant(TicketX, SecurityBA)
<operation>(TicketX, Parameters, SecurityBA) . DSL-ABX Server-ABX
AuthRequest(UserX, Credentids, SecurityBC)I
. AuthGrant(TicketX 2, SecurityCB)
DSL-B@ <operation>(TicketX2, Parameters, SecurityBC) .
‘Resul ts>(TicketX 2, Parameters, SecurityCB)
< <Result>(TicketX, Parameters, SecurityBA) \
DSL-BCX
QSL-ABX
AuthEnd(TicketX, SecurityAB) > / Server-ABX
Client-BCX DSL-BCX AuthEnd(TicketX 2, SecurityBC) .

Server-BCX

T1185820-97
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FE-A FE-B FE-C

AuthRequest(UserX, Credentials, SecurityAB)>

AuthGrant(TicketX, SecurityBA)

<

DSL-ABX <operation>(TicketX, Parameters, SecurityAB) >

Server-ABX

Client-ABX

< Referral(TicketX, FE-C, SecurityBA)

AuthRequest(UserX, Credentids, SecurityAC)

g Croec

@L-ACX
DSLA@ <operation>(TicketX2, Parameters, SecurityAC) Server-ACX

< AuthGrant(TicketX2, SecurityCA)

Client-ACX

>
< <Result>(TicketX2, Parameters, SecurityCA)
Client-ABX @
AuthEnd(TicketX, SecurityAB) q (a_
Server-ABX
ClientACX DSLA@ AuthEnd(TicketX2, SecurityAC) »| (DSL-ACK

Server-ACX

T1185830-97

Figura 11-7/Q.1224 Autenticacion de usuario con referimiento de operacion



11.1.8 Interacciones SCF-SCF

Se producen interacciones SCF-SCF entre una SCF directora (SCF de control) y una SCF asistente.

Mediante el SIB INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO, la SCF directora establece (peticion
de vinculacién de SCF, resultado de vinculacién de SCF) una relacién con la SCF asistente e indica
(peticion de informacién de tratamiento) que debe comenzar una ejecucion de logica de servicio en la
SCF asistente.

Durante la vida de la relacion se transmiten flujos de informacion que corresponden a los SIB
MANEJADOR DE MENSAJES presentes en las logicas de servicio de las SCF directora y asistente.
El flujo de informacion para un determinado par de SIB MANEJADOR DE MENSAJES se
especifica tomandolo de una lista de flujos de informacion contenida en la definicion del SIB
MANEJADOR DE MENSAJES. Debe sefialarse que algunos de estos flujos de informacion estan
sujetos a reglas de precedencia (por ejemplo, resultado de informacion adicional debe ir precedido de
suministro de informacion adicional).

El SIB FIN indica la terminacién de la ejecucion de una logica de servicio en la SCF asistente. La
peticion de desvinculacién de SCF que pone término a la relacion de SCF a SCF va del SIB FIN en
la SCF directora al SIB FIN en la SCF asistente.

Pueden transmitirse, entre las SCF, otros flujos de informacién que no estén relacionados con
determinadas caracteristicas de servicio o de modelado de SIB.

11.2 Descripcionesde laetapa 2 delos SIB
1121 SIBALGORITMO

11.2.1.1 Descripcion

El SIB ALGORITMO proporciona la capacidad de aplicar un algoritmo matematico a datos para
obtener un resultado de datos. Esta capacidad se proporciona, para el CS-2 de RI, en la SCF com
parte de la légica de servicio para las caracteristicas de servicio de RI. En consecuencia, no hay flujos
de informacién asociados a esta capacidad.

11.2.1.2 Diagramas de flujo de informacion
No se requieren flujos de informacion para este SIB en el CS-2 de RI.

11.2.1.3 Diagramas SDL
La figura 11-8 presenta el diagrama SDL del procesamiento del SIB ALGORITMO en la SCF.

Calculate
algorithm r-|9011

Figura 11-8/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB ALGORITMO

T1185840-97
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11.2.1.4 Accionesde entidadesfuncionales
FEA relacionada con la SCF
Numero de referencia Accion
9011 Efectuar algoritmo

11.2.2 SIB AUTENTICACION

11.2.2.1 Descripcién

El SIB AUTENTICACION proporciona a la SCF o la SDF la capacidad para establecer una relacion
autorizada entre SCF-SDF o entre SDF a nombre de un usuario por medio de un mecanismo de
autenticacion solicitada.

Una vez establecida una relacion autenticada entre la SCF y una SDF hay un intercambio de flujos de
informacién (como se describe en SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO). Si la SDF determina
gue se requiere concatenacion de datos, la primera peticion de concatenacion debe ir precedida por ¢
establecimiento de una relacion autenticada a nombre del usuario entre la primera y la segunda SDF
De manera similar, en el caso de referimiento, la relacion autorizada debe establecerse primero entre
la SCF y la segunda SDF, antes de que puedan enviarse flujos de informacion de gestion de datos d
servicio (SDM).

11.2.2.2 Diagramas de flujo de informacion

1) Diagramas de flujo de informacion de autenticacién de usuario entre dos FE

La figura 11-9 representa los flujos de informacion y las acciones de las entidades
funcionales para soportar la funcionalidad de autenticacién entre dos FE.

Logica de :
servicio : :
Iniciar pet. : :
9141 5
i 5 pet.ind >
; Autenticacion 4141
. | Procesar pet.
- resp.conf : 5
Légica Resultado autenticacion
de servicio
9143
operaciones/resultados (nota)
: Logica
i de servicio :
9144 pet.ind o

L
Terminacion de relacion autenticada : 4141
i Procesar pet.
11185850-97

NOTA — Las operaciones son flujos de informacidn que se transmiten entre dos FE. Contienen
una identificacién de usuario autenticado y parametros requeridos para realizar las
operaciones. Los resultados son también flujos de informacion que se transmiten entre

dos FE como los resultados de las operaciones.

Figura 11-9/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion SIB AUTENTICACION (simple)
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2) Diagramas de flujo de informacion de autenticacion de usuario con concatenacion de
operaciones

La figura 11-10 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales
para soportar la funcionalidad de autenticacion con concatenacion de operaciones.

S . SO R SR LC= T
SDF SOF
i Logica de i
servicio !
Iniciar pet. }
9141
i pet.ind i
Autenticacién Pooam
P resp.conf i Procesar pet.
i Logicade Resultado autenticacion
i sericio i
9143
9141 pet.ind i
: Autenticacion Poo4141
operaciones/resultados (nota 1) 3 resp.conf : Procesar pef.
9143 | Resultado autenticacion
operaciones/resultados concatenados (nota P)
Légica de
servicio !
9144 pet.ind ¢
! Terminacion de relacion autenticéda 4142 i , :
: ! Procesar pet. pet.ind >
i Terminacion de relacion; 4142
autenticada : Procesar peit.

T1185860-97
NOTA 1 — Las operaciones son flujos de informacion que se transmiten entre dos FE. Contienen una
identificacion de usuario autenticado y pardmetros requeridos para realizar las operaciones.
Los resultados son también flujos de informacién que se transmiten entre dos FE como los
resultados de las operaciones.
NOTA 2 — Las operaciones concatenadas Yy los resultados concatenados son flujos de informacion
concatenados que se han estado produciendo entre dos FE.

Figura 11-10/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion SIB AUTENTICACION
con concatenacién de operaciones

3) Diagramas de flujo de informacién de autenticacion de usuario con referimiento de
operaciones

La figura 11-11 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales
para soportar la funcionalidad de autenticacion con referimiento de operaciones.
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r4 r8
SCF [ SDF [T SDF
Légica de i
servicio
Iniciar pet. :
9141l
pet.ind R
Autenticacion Pooa1a1 !
P resp.conf i Procesar pet.
i Logica ‘ Resultado autenticacion ' '
i de servicio i
9143
operaciones/resultados (nota)
9141 ! pet.ind : R
Autenticacion Po4141
i resp.conf. : : i Procesar pet.
9143 ! Resultado autenticacion
operaciones/resultados (nota)
i Logica i ' '
i de servicio i
i 9144 pet.ind &

Terminar relacion autenticada ' 4142

petind i Procesar pet. :

9144 |  Terminar relacion autenticada | ' 4142
: H : : Procesar pet.

T1185870-97
NOTA — Las operaciones son flujos de informacién que se transmiten entre dos FE. Contienen una
identificacion de usuario autenticado y pardmetros requeridos para realizar las operaciones. Los

resultados son también flujos de informacion que se transmiten entre dos FE como los resultados
de las operaciones.

Figura 11-11/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion SIB AUTENTICACION con
referimiento de operaciones

11.2.2.3 Diagramas SDL

A continuacién se ilustran las acciones de dos lados, reclamante y verificador. El reclamante es un
solicitante de autenticacion ante la FE distante. El verificador, en cambio, es una FE que comprueba
la autenticidad del reclamante. Véanse las figuras 11-12 y 11-13.
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Idle |
9141
Authenticate Internal indication
from FE SL
9141
External output Authenticate
to remote FE
Wait for
AuthenticateResult
9143
External input AuthenticateResult
from remote FE
9143
AuthenticateResult Internd indication
from FE SL

Authorized(Ux)

T1185880-97

Figura 11-12/Q1224 (hoja 1 de 2) — SIB AUTENTICACION,
lado reclamante de la interacciéon entre FE
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Authorized(Ux)

EndAuthenticated ?nltg?nal indication <operation> Internal indication
Relationship from FE SL from FE SL
EndAuthenticated ’External output <operation> Bternal output
Relationship to remote FE To remote FE |to remote FE
Wait for Result

External input
<result> from remote FE

<result> Internal indication
tointernal SL to FE SL

Authorized(Ux)

T1185890-97

Figura 11-12/Q.1224 (hoja 2 de 2) — SIB AUTENTICACION,
lado reclamante de la interaccion entre FE
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Idle

4141
Authenticate External input

from remote FE

4141
Authenticate Internal indication to
[FEst
Wait for

AuthenticateResult
4141

AuthenticateResult Internal indication
from FE SL

. 4141
AuthenticateResult External output
to remote FE
to remote FE

Authorized(Ux)

T1185900-97

Figura 11-13/Q.1224 (hoja 1 de 2) — SIB AUTENTICACION,
lado verificador de la interacciéon entre FE
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Authorized(Ux)

EndA uthenticated
Relationship

EndA uthenticated
Relationship

No

<Operation>
referral to
remote FE

Authorized(Ux)

4142 <operation> External
External input or Chained input
from remote FE <operation> from remote FE
4142
Internal indication
to FE SL
Not here ) Local
Location
Yes
Internal Chained <operation> Wt?ma_l
indication <operation> or Chained indication
to FE SL to internal SL <operation> \E FE SL
External wait for Chained Wait for Result
output Operation Result or Chained

to remote FE

Operation Result

Internal - <result> Internal
indication Chained or Chained indication
from FE SL <result> from FE SL
Elj(ttsl;?al <result>TO
to remote FE remote FE

v

Authorized(Ux)

T1185910-97

Figura 11-13/Q.1224 (hoja 2 de 2) — SIB AUTENTICACION,
lado verificador de la interacciéon entre FE
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11.2.2.4 Accionesde entidadesfuncionales

FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9141 Procesar peticidon de légica de servicio
— Generar y enviar una autenticacion
9143 Recibir el resultado de autenticacion
— Retornar respuesta a légica de servicio
9144 Procesar peticidon de légica de servicio

— Generar y enviar un fin de relacién autenticada

FEA relacionadas con la SDF
Numero de referencia Accion
4141 Recibir y analizar la autenticacion
— Autenticar la l6gica de servicio
— Generar y enviar un resultado de autenticacion
4142 Recibir la terminacion de relacion autenticada

— Indicacién interna a la I6gica de servicio
11.2.3 SIB TARIFICACION

11.2.3.1 Descripcién

El SIB TARIFICACION determina las caracteristicas de tarificacion especiales (por ejemplo tarifa
especial, cobro revertido, division de la tarificacion) que se aplican a llamadas relacionadas con las
caracteristicas de servicio proporcionadas por la RI. Las llamadas que no requieren la asistencia de
funciones de RI ("llamadas no proporcionadas por red inteligente") no son afectadas por este SIB.

Se especifican cuatro tipos de flujos de informacion:

Tipo 1: soporta la generacion de registros de tarificacion en la SSF; la SCF no participa en el
almacenamiento de los registros de tarificacion.

Tipo 2: soporta el envio de informacion de tarificacidon a las funciones de tarificacion de la red.
Tipo 3: solicita la notificacion de eventos de tarificacion detectados en la SSF.
Tipo 4: solicita el informe de datos de tarificacion que se generan en la SSF.

El SIB TARIFICACION soporta también el tratamiento de tarificacion especial en la SCF; sin
embargo, para este tipo de tarificacion, toda la informacién relacionada con caracteristicas de
servicio proporcionadas por la Rl estad disponible y puede ponerse a la disposicién de la SCF
mediante otros SIB y no se necesitan flujos de informacién ni elementos de informacion adicionales.
Los cuatro tipos de flujos de informacién admiten diferentes escenarios y pueden utilizarse en
cualquier combinacién apropiada para un servicio dado y una red dada. Cada flujo de informacién de
tarificacion y cada combinacion de flujos de informacidon de tarificacidon pueden utilizarse varias
veces en el curso de una llamada.
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11.2.3.2 Diagramas de flujos de informacién

La figura 11-14 muestra los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales para
soportar la funcionalidad de tarificacion de tipo 1.

r3
SCFk T———~———————— — 7 CCF/SSF
IL6gica de | |
Iservicio [ [
lIniciar pet. | |
| | | |
| | | |
| 9021 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ﬁrqcesar_nf | | |
ujoinfo .

: ) : pet.ind >: :
: :Sumlnlstro informacion tarlflcauql)n o021 :
| | | Procesar pet.
| | Suministro |
| | | informacion |
| | | tarificacion |
| |

T1185920-97

Figura 11-14/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién SIB TARIFICACION tipo 1

La figura 11-15 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales para el
soporte de la funcionalidad de tarificacion de tipo 2.

La figura 11-16 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales para el
soporte de la funcionalidad de tarificacion de tipo 3.

La figura 11-17 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales para el
soporte de la funcionalidad de tarificacion de tipo 4.
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r3

SCE [~~~ — — —— /1 CCF/SSF
| | | '
| | | |
| Légica | |
lde servicio | |
liniciar peT. : :
| 9021 | I
| | | '
| | | '
| Procesar | l |
I flujo infol pet.ind | |
| > !
Envio informacion tarificacion | 2024 |
| Procesar pet. !
I Envio !
| informacion |
: tarificacion :
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

I l
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

T1185930-97

Figura 11-15/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién SIB TARIFICACION tipo 2

242 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



r3

SCFk m————— — — — — — — /7 CCF/SSF
|Loégica de| | |
|servicio | | [
| Iniciar pet|. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 9021 | | |
| i | | |
| | | |
| Procesar | | |
I flujoinfo | pet.ind Peticion notificacion | |
f f P I
| | Evento tarificacion | 2023 |
| | | Procesz pet. |
| | |~ peticion |
| | | notificacién |
| | | evento |
| | | tarificacion |
| \4 pet.ind | 2026 |
| 9023 | Notificacion evento tarificacion | |
| | | |
| | | |
Procesar | |
pet. [ [
Notificacion | |
evento | |
tarificacion | |
| |
| |
| |
| |

| |
| |
| |
| |
| |

T1185940-97

Figura 11-16/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién SIB TARIFICACION tipo 3
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SCF —— — —— LCNR N — CCF/SSF
| Légica | | |
| de | | |
| servicio| | |
| Iniciar | | |
| pet. | | |
. o
| L | | |
| | | |
| Procesat | |
Iflujo info | pet.ind | |
: = ——————p |
[ [ Aplicacion tarificacion | 2022 |
| | | Procesar |
| | | pet. |
| | | Aplicacion |
| | | tarificacion |
: L pet.ind Informe? : 2025 :
| 9022 | aplicacion tarificacion | |
| procesat | |
I pet. | | |
I Informe | | |
laplicacioh | |
| tarifica- | | |

cion T1185950-97

3 De una pet.ind Aplicacion tarificacion pueden resultar multiples
pet.ind Informe aplicacion tarificacion.

Figura 11-17/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion SIB TARIFICACION tipo 4

11.2.3.3 Diagramas SDL

Las figuras 11-18, 11-20, 11-22 y 11-24 presentan los diagramas SDL para €l procesamiento de la
funcionalidad SIB TARIFICACION en la SCF.

Las figuras 11-19, 11-21, 11-23 y 11-25 presentan los diagramas SDL para el procesamiento de la
funcionalidad SIB TARIFICACION en la CCF/SSF.
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Charging
Information
req.ind
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instructions or

Waiting for
response

r3

T1185960-97

Figura 11-18/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB TARIFICACION tipo 1

Waiting
or
Monitoring

Furnish
Charging
Information
req.ind

>
Process

Furnish Charging
Information
req.ind

Waiting

or
Monitoring

T1185970-97

Figura 11-19/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB TARIFICACION tipo 1
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246

Preparing
instructions or
Waiting for

Initiate |
request 9021

Send Charging
Information

r3

Preparing
instructions or
Waiting for

T1185980-97

Figura 11-20/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB TARIFICACION tipo 2

Waiting
or
Monitoring

Send Charging
r3 Information
reg.ind

Process
Send Charging | _ 2021
Information

req.ind

Waiting
or
Monitoring

T1185990-97

Figura 11-21/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB TARIFICACION tipo 2
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9021 |>__ request
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Notification 3
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Event Notification End of
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Cha_rglng r3 IN control
reg.ind
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response
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Waiting for
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&P T1186000-97

Figura 11-22/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB TARIFICACION tipo 3
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Request
Notification
Charging Event
reg.ind

r3

Monitor
for event

Charging End of
event IN control

Formulate
charging or
notification Monitoring

Event Notification
Charging

Monitoring

T1186010-97

Figura 11-23/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB TARIFICACION tipo 3
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Preparing
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Waiting for
response

Initiate
request F-- 9021

Apply
Charging
reg.ind

r3

Apply
Charging
Report
reg.ind

Process

Apply Charging
RepOI"[ r 9022
reg.ind

r3 r3 May be repeated

Preparing
instructions or
Waiting for
response

T1186020-97

Figura 11-24/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB TARIFICACION tipo 4
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Waiting
or
Monitoring

Apply
Charging
reg.ind

Process
Apply Charging - 2022

reg.ind
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Requested
charging
event

Apply
Charging

Report
reg.ind

r3 May be repeated |- -

A 4
Waiting
or

Monitoring

T1186030-97

Figura 11-25/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB TARIFICACION tipo 4

11.2.3.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF

NuUmero de referencia Acciones
9021 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Suministro de informacién de tarificacion;
0

— Iniciar una pet.ind Aplicacion tarificacion y esperar una
respuesta; o

— Iniciar una pet.ind Peticibn de notificacion de evento de
tarificacién y esperar una respuesta; o

— Iniciar una pet.ind Envio de informacion de tarificacion
9022 Procesar pet.ind Informe de aplicacion de tarificacion
9023 Procesar pet.ind Notificacion de evento de tarificacion
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FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Acciones
2021 Procesar pet.ind Suministro de informacion de tarificacion
— Recibir y analizar pet.ind Suministro de informacién de
tarificacion
— Aplicar procedimientos especificados de suministro de
informacion de tarificacion
2022 Procesar pet.ind Aplicacion de tarificacion
— Recibir y analizar pet.ind Aplicacion de tarificacion

— Aplicar procedimientos especificados de aplicacion de
tarificacion (por ejemplo, generacion de impulsos)

2023 Procesar pet.ind Peticion de notificacién de evento de tarificacion
— Recibir y analizar pet.ind Peticion de notificacion de evento de
tarificacion
— Aplicar procedimientos especificos de peticién de notificacion
de evento de tarificacion

— Supervisibn para la deteccion de evento de tarificacion
especificado

2024 Procesar pet.ind Envio de informacion de tarificacion
— Recibir y analizar pet.ind Envio de informacién de tarificacion

— Aplicar procedimientos especificados de envio de informacion
de tarificacion

2025 Al detectarse evento de tarificacion especificado
— Devolver una pet.ind Informe de aplicacion de tarificacion
2026 Al detectarse evento de tarificacion especificado

— Enviar pet.ind Notificacion de evento de tarificacion
11.2.4 SIB COMPARACION

11.2.4.1 Descripcién

El SIB COMPARACION proporciona la capacidad para comparar un identificador con respecto a un
valor de referencia especificado y retornara una de tres soluciones posibles (<, >, o =). Esta
capacidad se proporciona para el CS-2 de RI, en una SCF como parte de la l6gica de servicio pare
caracteristicas de servicio RIl. En consecuencia, no hay flujos de informacién asociados directamente
con esta capacidad.

11.2.4.2 Diagramas de flujos de informacion
No se necesitan flujos de informacion para este SIB en el CS-2 de red inteligente.

11.2.4.3 Diagramas SDL

La figura 11-26 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB COMPARACION en
la SCF.
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T1186040-97

Figura 11-26/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB COMPARACION

11.2.4.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionada con la SCF
Numero de referencia Accion

9031 Efectuar comparacion
11.2.5 SIB DISTRIBUCION

11.2.5.1 Descripcién

El SIB DISTRIBUCION proporciona la capacidad de distribuir llamadas a diferentes extremos
l6gicos en funcion de parametros especificados por el usuario. Los resultados de este SIB
proporcionaran uno de varios destinos légicos predefinidos al cual la llamada debera ser dirigida para
ser completada. En el CS-2 de RI, esta capacidad se proporciona en la SCF como parte de la logic:
de servicio para caracteristicas de servicio de red inteligente. En consecuencia, no hay flujos de
informacion asociados directamente con esta capacidad.

11.2.5.2 Diagramas de flujos de informacién
No se requieren flujos de informacion para este SIB en el CS-2 de RI.

11.25.3 Diagramas SDL

La figura 11-27 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB DISTRIBUCION en
la SCF.
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T1186050-97

Figura 11-27/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB DISTRIBUCION

11.2.5.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionada con la SCF

NUmero de referencia Accion
9041 Realizar distribucion
11.2.6 SIB FIN

11.2.6.1 Descripcion

El SIB FIN sdlo puede seguir a un SIB MANEJADOR DE MENSAJES. Indica la conclusion del
procesamiento paralelo en un proceso de servicio de soporte, y completa la operacion de
desvinculacién iniciada por el proceso de servicio de control (o director).

11.2.6.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-28 muestra flujos de informacion y acciones de entidades funcionales que intervienen

en la ejecucion del SIB FIN para la terminacion del procesamiento de servicio paralelo en la SCF de
soporte. La figura 11-29 muestra flujos de informacion y acciones de entidades funcionales que

intervienen en la ejecucion del SIB FIN en el caso de concatenacion, para terminar el procesamiento
de servicio paralelo en la SCF de soporte iniciadora de concatenacion y en la SCF de soporte
terminadora de concatenacion.
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SCFde | _ ____ 7] SCF de

control soporte
| Légica de! I Légica de |
: servicio : servicio :
| ProcesarI | ProcesarI
| 9161C | | o625 |
I I | I
I I | I
I I | I
| Procesar | | I
I flyjoinfo ! pet.ind R :
I I I
I I |

Peticién desvinculacion SCr 9163S

Continuar

lprocesamlerllto procesamiento

| | paralelo |
I I I I

T1186060-97

Terminar

Figura 11-28/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion para el SIB FIN

SCF de SCF de
SCFde| 7 soporte [— — — — — . 7——— —— soporte
control iniciadorade terminadora de
concatenacion concatenacioh
| Légica del | Logica deg | Légica de |
: servicio | : serwcnolJ I servicio
| Procesar, | Procesar | Procesar |
| 9161C | | 1625 | | o165cht!
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | . | | | |
| Procesar | pet.ind >t I I I
| flujoinfo | Peticion desvinculacion SCF 1 | I
P : | 9164schi | | |
: : Terminar : :
Continuar proce;a;nlmto I I
procesamiento paaeoy ' '
| | concatenacion [ [
I I I | I
I I | . | I
| I I I pet.ind ‘I I
I I [ I ) - a I
| | [ | Peticion desvinculacion SGF |
! | | | | 9166Scht,
| | : [ " Terminar
: : | : procesamiento
| I | | . paralelo
I I I I
I I | I
I I I I

T1186070-97

Figura 11-29/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion para el SIB FIN, caso concatenacion
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11.2.6.3 Diagramas SDL
La figura 11-30 presenta e diagrama SDL para € procesamiento del SIB FIN, incluida la
concatenacion, por la SCF de control y la SCF de soporte.

V

"Formulate SCF
Unbind request’

SCF Unbind
Request reg.ind
TO SCFs

Servicelogic

processing

“+ 9161C

Controlling SCF

Waiting for Input cis Waiting for Input cts

SCF Unbind
Request req.ind

'ProcessSCF | |:91628

Supporting SCF (no chaining) and
chaining initiator supporting SCF

Unbind request’
\V4
'No’ S
\
Y es
¥
'Formulate SCF
Unbind Requestto - { 9163Schi
SCFcts’
SCF Unbind _
Request req.ind SCF Unbi ”.d
TO SCFcts Request req.ind
stossail—| rovesrene
9164Scht Unbind request’
Y
Idle Idle Idle

T1186080-97

Chaining terminator supporting SCF

Figura 11-30/Q.1224 — Acciones de control y de soporte de la SCF para el SIB FIN,

incluida concatenacion
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11.2.6.4 Accionesde entidadesfuncionales

Se afiade el caracter "C" a los numeros de acciones de entidades funcionales en el caso de la SCF
control y el caracter "S" a los niumeros de acciones de entidades funcionales en el caso de la SCF d
soporte. En el caso de concatenacion, se afiaden los caracteres "Schi" a los nimeros de acciones
entidades funcionales para la SCF de soporte iniciadora de concatenacion y los caracteres "Scht" par:
la SCF de soporte terminadora de concatenacion.
FEA relacionada con la SCF de control

Numero de referencia Accion

9161C Formular y enviar peticion de desvinculacién de la SCF y continuar

el procesamiento

FEA relacionadas con la SCF de soporte

Numero de referencia Accion

9162S Procesar peticion de desvinculaciéon de SCF procedente de la SCF
de control y terminar el procesamiento

9163Schi Preparar peticion de desvinculacion de SCF para la SCF de soporte
terminadora de concatenacion

— Terminar procesamiento

9164Scht Procesar peticion de desvinculacién de la SCF procedente de la
SCF de soporte iniciadora de concatenacion

— Terminar procesamiento
11.2.7 SIB INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO

11.2.7.1 Descripcién

INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO es un SIB en el que la SCF de control solicita la
invocacion de la ejecucion de légica de servicio de la SCF de soporte para realizar acciones
predefinidas. La comunicacién entre la l6gica de servicio de la SCF de control y la l6gica de servicio
de la SCF de soporte se establece a través de una relacion autenticada entre las SCF. El SIE
INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO debe ir seguido de un SIB MANEJADOR DE
MENSAJES.

11.2.7.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-31 muestra flujos de informacion y acciones de entidades funcionales que intervienen
en la ejecucion del SIB INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO para iniciar la ejecucion de
l6gica de servicio dentro de otra SCF. La figura 11-32 muestra el caso de referimiento desde una
SCF de soporte a otra, y la figura 11-33 muestra el caso de concatenacion.
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resp.conf Resultado

Légica deservicio
Procesaresultado
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Figura 11-31/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion
SIB INICIAR PROCESO DE SERVICIO
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.9153C | pet.ind Tratamiento de |
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| Iniciar | I
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| I Procesar pet. vinculacion
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|
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I

|
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|
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Figura 11-32/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion SIB INICIAR PROCESO DE
SERVICIO, con referimiento de flujo de informacion
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Figura 11-33/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion SIB INICIAR PROCESO DE
SERVICIO, con concatenacion de flujo de informacion

11.2.7.3 Diagramas SDL

La figura 11-34 es un diagrama SDL que muestra las acciones en la SCF de control y la SCF de
soporte que intervienen en la ejecucion del SIB INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO,
incluida la concatenacion.
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T1186120-97
Controlling side Supporting side

Figura 11-34/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Acciones de la SCF para el
SIB INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO
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Figura 11-34/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Acciones de la SCF para el
SIB INICIACION DE PROCESO DE SERVICIO
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11.2.7.4 Accionesde entidadesfuncionales

El caracter "C" se agrega a los niumeros de acciones de entidades funcionales correspondientes a la SC
directora (o de control) y el caracter "S" se agrega a los numeros de acciones de entidades funcionale
para la SCF de soporte. Los caracteres "Schi" se agregan a los niumeros de acciones de entidade
funcionales para la SCF de soporte iniciadora de concatenacion y los caracteres "Scht" se agregan a lo
nameros de acciones de entidades funcionales para SCF de soporte terminadora de concatenacion.

FEA relacionadas con la SCF de control
NUmero de referencia Accion
9151C Procesar peticion recibida de la I6gica de servicio

— Generar y enviar una peticion de vinculacién de SCF a una
SCF de soporte

9153C Recibir el resultado de vinculacion de SCF de la SCF de soporte

— Verificar el resultado de la vinculacién de SCF procedente de
la SCF de soporte

— Generar y enviar la peticion de informacién de tratamiento a la
SCF de soporte

9156C Recibir y analizar el referimiento de flujo de servicio de la SCF

— Generar y enviar la peticién de vinculacion de SCF a la nueva
SCF de soporte

FEA relacionadas con la SCF de soporte

NuUmero de referencia Accion
9152S Recibir y analizar la peticion de vinculacion de SCF de la SCF de
control
— Verificar la peticion de vinculacion de SCF de la SCF de
control
— Generar y enviar el resultado de vinculacién de SCF a la SCF
de control
9154S Recibir y analizar la peticion de informacion de tratamiento de la

SCF de control
— Procesar la peticion de informacion de tratamiento

9155S Recibir y analizar la peticion de informacion de tratamiento de la
SCF de control

— Procesar la peticion de informacion de tratamiento

— Generar y enviar el referimiento de flujo de informacion a la
SCF de control

9157S Procesar la peticion de desvinculacion de la SCF procedente de la
SCF de control y terminar el procesamiento

9158Schi Formular y enviar la peticion de vinculacion de la SCF a la SCF de
soporte terminadora de concatenacion
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9159Scht Recibir, analizar y verificar la peticiébn de vinculacion de la SCF
procedente de la SCF de soporte iniciadora de concatenacion

— Formular y enviar el resultado de vinculacion de la SCF a la
SCF de soporte iniciadora de concatenacion

91510Schi Recibir y analizar el resultado de vinculacién de la SCF procedente
de la SCF de soporte terminadora de concatenacion

— Formular y enviar la peticion de informacion de tratamiento
concatenada a la SCF de soporte terminadora de
concatenacion

91511Scht Recibir y analizar la peticion de informacion de tratamiento
concatenada procedente de la SCF de soporte iniciadora de
concatenacion

— Procesar la peticibn de informacion de tratamiento
concatenada

11.2.8 SIB UNION

11.2.8.1 Descripcién

El SIB UNION proporciona la capacidad para desplazar un ramal a un segmento de llamada o desplazal
un segmento de llamada a otro segmento de llamada o asociacion de segmentos de llamada. Este SIB :
utiliza para desplazar una parte de la llamada hacia un segmento de llamada con el fin de establecer
restablecer una conexion hacia el punto de conexion d¢@ection point). Todos los eventos
asociados seran conocidos en el contexto del segmento de llamada que contiene al participante en |
llamada que ha sido unido.

El SIB puede también utilizarse para desplazar un segmento de llamada que contiene una 0 mas parte
de la llamada, hacia una asociacion de segmentos de llamada, asi como para fusionar un segmento c
llamada con otro segmento de llamada.

11.2.8.2 Diagramas de flujo de informacion

La figura 11-35 muestra los flujos de informacion y acciones de entidades funcionales para soportar el
modo desplazamiento de ramales; la figura 11-36, para el modo de fusion de segmentos de llamada; \
la figura 11-37, para el modo de desplazamiento de segmentos de llamada.
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| o |
pet.ind
Desplazamiento ramal I o1 I
resp.conf
Desplazamiento ramal
HEEE

T1186140-97

Figura 11-35/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién SIB UNION,
modo desplazamiento de ramales

| o3 |

pet.ind
Desplazamiento segmento del IamadaI

2182 |

resp.conf
Desplazamiento segmento de llamada

<

| o |

T1186150-97

Figura 11-36/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién SIB UNION,
modo desplazamiento de segmentos de llamada
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SCF SSF
| o5 |
pet.ind
Fusién segmentos de llamada
| 2183 |
resp.conf
Fusién segmentos de llamada
| o8 |

T1186160-97

Figura 11-37/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién SIB UNION,
modo fusion de segmentos de llamada

11.2.8.3 Diagramas SDL

La figura 11-38 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB UNION (desplazamiento de
ramal) en la SCF.

La figura 11-39 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB UNION (desplazamiento de
ramal) en la SSF.

La figura 11-40 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB UNION (desplazamiento de
segmentos de llamada) en la SCF.

La figura 11-41 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB UNION (desplazamiento de
segmentos de llamada) en la SSF.

La figura 11-42 presenta el diagrama SDL para el procesamiento, del SIB UNION (fusién de
segmentos de llamada) en la SCF.

La figura 11-43 presenta el diagrama SDL para el procesamiento, por del SIB UNION (fusién de
segmentos de llamada) en la SSF.
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Figura 11-38/Q.1224 —
Acciones SCF de SIB UNION
(desplazamiento de ramales)
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Figura 11-39/Q.1224 —
Acciones SSF de SIB UNION
(desplazamiento de ramales)
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Figura 11-40/Q.1224 —
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Figura 11-41/Q.1224 —

Acciones SCF de SIB UNION Acciones SSF de SIB UNION
(desplazamiento de segmentos de (desplazamiento de segmentos de
llamada) llamada)

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2 267



Service Logic
Processing

Initiate
Request

D

Merge Call Segment
Request

D

Wait for
result

Merge Call Segments
Response

Process
response

Service Logic
Processing
(Success)

Waiting for Instruction
or
Monitoring

Merge Call Segments
Request

Process
Request

Merge Call Segments
Response

Waiting for Instruction
or
Monitoring

T1186220-97

T1186210-97

Figura 11-42/Q.1224 —
Acciones SCF de SIB UNION (fusion
de segmentos de llamada)

Figura 11-43/Q.1224 —
Acciones SSF de SIB UNION (fusién
de segmentos de llamada)

11.2.8.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF

NuUmero de referencia Accion

9181 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Desplazamiento de ramal
9182 Procesar una resp.conf Desplazamiento de ramal

— Recibir y analizar resp.conf Desplazamiento de ramal

— Retornar respuesta a la l6gica de servicio
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9183 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Desplazamiento de segmento de llamada
9184 Procesar resp.conf Desplazamiento de segmento de llamada

— Recibir y analizar resp.conf Desplazamiento de segmento de
llamada

— Retornar respuesta a la l6gica de servicio
9185 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Fusién de segmentos de llamada
9186 Procesar resp.conf Fusion de segmentos de llamada
— Recibir y analizar resp.conf Fusion de segmentos de llamada

— Retornar respuesta a la l6gica de servicio

FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion
2181 Procesar pet.ind Desplazamiento de ramal
— Recibir y analizar pet.ind Desplazamiento de ramal

— Aplicar procedimientos de tratamiento de los participantes de
la llamada

— Retornar resp.conf Desplazamiento de ramal
2182 Procesar pet.ind Desplazamiento de segmento de llamada

— Recibir y analizar pet.ind Desplazamiento de segmento de
llamada

— Aplicar procedimientos de tratamiento de participantes en la
llamada

— Retornar resp.conf Desplazamiento de segmento de llamada
2183 Procesar pet.ind Fusion de segmentos de llamada
— Recibir y analizar pet.ind Fusion de segmentos de llamada

— Aplicar procedimientos de tratamiento de participantes de la
llamada

— Retornar resp.conf Desplazamiento de segmentos de llamada
11.2.9 SIB REGISTRO DE INFORMACION DE LLAMADA

11.2.9.1 Descripcion

El SIB REGISTRO DE INFORMACION DE LLAMADA registra informacion detallada para cada
llamada. La red registra (0 escribe) informacién especificada sobre la llamada en un espacio de
almacenamiento especificado. Las llamadas que no solicitan la asistencia de funciones de RI ("llamadas
no proporcionadas por RI') no son afectadas por este SIB. La utilizacion de la concatenacion y
referimiento en el SIB REGISTRO DE INFORMACION DE LLAMADA es idéntica a la utilizacion en

el SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO. La concatenacion de datos que requiere mecanismos de
concatenacion y referimiento para acceso a datos es un asunto que interesa solamente al plano funcion
distribuido (DFP) y no al plano funcional global (GFP).
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11.2.9.2 Diagramas de flujos de informacién

la figura 11-44 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para soportar la
funcionalidad de registro de informacion de llamada.

r4
SCF f—————— [3— — = —— CCF/SSH SDF
Logica de
servicio
Iniciar pet,|
9061
Procesar ]
flujo info pet.ind
Peticién de informacion 2061
de llamada Procesar peticion
de informacién
de IIamadT
2062

Iniciar Informe
de informacion

pet.ind. de llamad R
L(’)gic_a_de Informe de informacion
servicio de llamada
Actualizar a SDF
9062
Procesar
flujo info pet.ind
Modificacién de entrada 4061
Procesar
modificacion
resp.conf de entrada
9063 Resultado de modificaciérr
Procesar de entrada
resultado de T1186230-97
modificacion
de entrada

Figura 11-44/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion de SIB REGISTRO DE
INFORMACION DE LLAMADA

11.2.9.3 Diagramas SDL

Lafigura 11-45 presenta € diagrama SDL para € procesamiento de la funcionalidad SIB REGISTRO
DE INFORMACION DE LLAMADA en la SCF.

La figura 11-46 presenta el diagrama SDL para el procesamiento de la funcionalidad SIB REGISTRO
DE INFORMACION DE LLAMADA en la CCF/SSF.

La figura 11-47 presenta el diagrama SDL para el procesamiento de la funcionalidad SIB REGISTRO
DE INFORMACION DE LLAMADA en la SDF.
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Figura 11-45/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB REGISTRO DE
INFORMACION DE LLAMADA

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2 271



272

“ o

Cadl Information
r3 Request r3 End of call — — 2062
reg.ind —
cal I;’r?cess _ Cal Information
nformation
- - 2061 r3| Report
Request [ reg.ind
reg.ind TO SCF

A 4

Waiting for

instructions

T1186250-97

Figura 11-46/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB REGISTRO DE
INFORMACION DE LLAMADA
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Figura 11-47/Q.1224 — Acciones de la SDF para el SIB REGISTRO DE
INFORMACION DE LLAMADA
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11.2.9.4 Accionesde entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9061 Iniciar peticion
— Iniciar pet.ind Peticion de informacion de llamada
9062 Procesar informe e iniciar actualizacion
— Procesar pet.ind Informe de informacién de llamada
— Iniciar modificacion de entrada
9063 Procesar resultado de actualizacion
— Procesar resultado de modificacion de entrada
FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion
2061 Procesar pet.ind Peticion de informacion de llamada
— Recibir y analizar pet.ind Peticion de informacién de llamada

— Aplicar procedimientos especificados de peticion de
informacion de llamada

— Salvaguardar la informacién de llamada especificada; entonces
— Esperar el final de la llamada

2062 Detectar el final de la llamada
— Iniciar una pet.ind Informe de informacion de llamada

FEA relacionadas con la SDF

Numero de referencia Accion

4061 Procesar modificacion de entrada
— Recibir y analizar modificacion de entrada

— Aplicar procedimientos especificados de actualizaciéon de
datos

— Retornar resultado de modificacion de entrada
11.2.10 SIB MANEJADOR DE MENSAJES

11.2.10.1 Descripcion

El SIB MANEJADOR DE MENSAJES describe el intercambio de flujos de informacién entre
una SCF de control y una SCF de soporte para la provision de informacion a la SCF de control. El
SIB MANEJADOR DE MENSAJES debe ir precedido del SIB INICIACION DE PROCESO DE
SERVICIO y seguido del SIB FIN.

11.2.10.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-48 muestra los flujos de informacion | las acciones de entidades funcionales para
soportar la funcionalidad de SIB MANEJADOR DE MENSAJES sin concatenacion, y la
figura 11-49 incluye la concatenacion. Para mayor claridad, los flujos de informacion hacia y desde
la SCF de control se incluyen en los flujos de informacion de concatenacion.
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SCFc ———————— — — — — SCFs
| | | Logica |
| | | de serviciol
: : I'niciar pet.!
I I pet.ind Proporcionar | 9174S | Nota 1
' 9171C | informacion de usuario | (Nota 1)
| | I I
I 'g172c | petind Resultado de ! !
i i informacioén adicional 'i 9173S i
| | I I
| | I I
[ | petind Peticionde ! 91745
| 9171C A capacidad de red | | (Nota 1)
| | I I
L 9172C | pet.ind Resultado de |
: : capacidad de red : 9173S :
| | I I
| | I I
1 pet.ind Establecimientode | 9174S | (Nota 2)
: 9171C : registro de tarificacion : :
I g172¢ | pet.ind Informe de | |
: : informacion de tarificacién: 9173S :
! 9172C !pet.ind Informe de informaci@ﬁ ! Nota 3
| | de tarificacién confirmado | 9173S | (Nota 3)
: L resp.conf Confirmacién de: 9174S :
' 9171C I" Informe de informacion | |
: : de tarificacion | :
| | . I I
| L pet.ind | 9174S
: 9171C :‘ Peticion de notiﬁcaci()riI : (Nota 2)
I 9172C | pet.ind . l
| I gl |
| | Notificacion proporcionaday 9173S |
| g172c ! pet.ind Notificacion ! !
k ' - - » *  (Nota 3)
| | proporcionada confirmada 9173S |
: :4 resp.conf Conformacion dlp 9174S :
I 9171c ! notificacion proporcionad‘fa\ '
I

4

informacién de tratamiento
|
| |
T1186270-97

|
|
pet.ind Resultado de ! 9174S !
|
|

L ———

NOTA 1 - Facultativo; si se envia, la Unica respuesta permitida de la SCFc es resultado de informacién adicional, y ningin
otro flujo de informacién puede enviarse de la SCFs a la SCFc antes de que se reciba la respuesta.

NOTA 2 — Facultativo; no se requiere si el envio del flujo de informacion de respuesta de la SCFc a la SCFs esta previamente
convenido. Si se ha enviado un flujo de informacién de la SCFs a la SCFc, pueden enviarse otros flujos de informacién de
la SCFs a la SCFc antes de que se reciba la respuesta.

NOTA 3 — Peticidn facultativa de confirmacion que habra de enviarse por la SCFs a la SCFc inmediatamente después de que
aquélla haya recibido el flujo de informacién.

Figura 11-48/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion de
SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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tratamiento informacién

NOTAS 1, 2y 3 — Las mismas de la figura 11-48.

SCFc [~ ——— 7= === SCFcis —————" 7——————" SCFcts
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| | | | | |
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| | | 9178Schil pet.ind Resultado ;I |
: : : : capacidad dered concatenada: 9177Scht:
' ' [ | petind Establecimiento | 9176Scht !
| | | < - — ' '
I | | 9175Schil registro tarificaciéon : :
: :< pet.ind Establecimiento ! 9174S ! concatenada | |
| g9171Cc | registro tarificacion | | (Nota2) : :
: 9172C | pet.ind Informe J : I I
: : informacion tarificacion ': 9173S : : :
| | |_9178Schij pet.ind Informe informacigyi |
: : . . y : : tarificacion concatenada : 9177SCht:
| 9172C !pet.lnd Informe |nf0rmaC|on§! | (Nota3) | |
I | tarificacién confirmada 1 9173S | | |
| | | il i i iog! |
: : : :tarificacién concat. confirmac*eiBl??SCht :
| | |
| | ! y | 9175Schi linforme informacién tarificacioh |
| |, resp.conf Confirmacién | g9174S | | |
II 9171C Illnforme informacién tarificaciqln II ) L Il Il
| | ! L pet.ind Peticidn 1 9176Scht |
| I | 9175Schi | notificacion concatenada | |
[ I i | 9174S | I I
I re - .F,Jetmd.. > f t (Nota 2) I I
| 9171C | Peticion notificacion | I | |
| oi7ec | pet.ind o ! | |
| I Notificacion proporcionadal 9173S | . e ' '
| I |_9178Schil pet.ind Notificacién | I
: : : : proporcionada concatenada9177Scht :
| | . . .. | | | |

9172C et.ind Notificacién o Nota 3 . e
Il Il rpo orcionada confirmadg: 9173S :( )pet.lnd. NQtIfIC&CIOI‘]II :
| | Prop |.9178Schi | proporcionada |
: : : : confirmada concatenadal 9177Scht:
I I I | ¢—'esb.conf Notificacién | 9176Scht
I I | 9175Schil proporcionada confirmadal |
I | resp.conf Confirmacion | 9174s | concatenada I :
: 9171C : notificacion proporcionada: : I
I | | I< pet.ind Resultado 9176Schtl!
: : . : 917550hi: tratamiento informacion '
| | pet.ind Resultado | 9174S | concatenado
| | | |
| | | |
| | |

|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
7

T1186280-9

Figura 11-49/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion de
SIB MANEJADOR DE MENSAJES, con concatenacion
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11.2.10.3 Diagramas SDL

Lafigura 11-50 presenta el diagrama SDL para la SCF de control y la SCF de soporte que procesan

el SIB MANEJADOR DE MENSAJES sin concatenacién, y la figura 11-51 muestra el caso de
concatenacion. Para mayor claridad, los flujos de informaciéon hacia y desde la SCF de control se

incluyen en los diagramas SDL de concatenacion.

Assisted Mode Assisting Mode

F \nternal Information
romin :ern_ “““ needed from
service logic SCE

"Prepare
9174S f """ information flow
to SCEc’
Y
PUI IF to be sent’
'NCR’

ey s
Information TO SCEc
Network
Network Capability
Capability Request
Rpﬂll lest TO SCFEc
"Process Waiting for
information flow + 9171&3 Additiona
from SCFS i
T1186290-97

Preparing
Additional

Controlling side Supporting side

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 1 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Preparing Waiting for
Additional Additional
Information i

> Additional || e e
information Lservice logic.
mndy

'Prepare
information flow
to SCES

Additional Additio_nal
Information Result Information
TO SCFs Result
Network Netvx_/qu
Capability Capahility
Result TO SCFs, Result
VYV W
. 'Process
Assisted Mode 9173s}{ information flow
from SCFc’
Assisting Mode
T1186300-97
Controlling side Supporting side

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 2 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode Assisting Mode

[ ]
From internal |_ ﬁ?g?rllgt?on From internal |_|| Notification <
servicelogic| recuired servicelogicl || required
'Prepare 'Prepare
9175_‘— information flow @“ information flow
to SCEC’ to SCEc’
Establish
Charging Record
TO SCFc
Request Req_u_eﬂ _
Notification Notification
TO SCFc
‘17 WV
'Process
information flow —|_91—11§ Assisting Mode
from SCES
Assisted Mode
Controlling side Supporting side

T1186310-97

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 3 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode

Assisting Mode

Information to From internal service logic;
SCFs pre-arranged or request received,;
required confirmation required
'Prepare
information flow[— 9172C
to SCEs

‘Notification'<

Confirmed Confirmed
Notification Notification
Provided TO SCF Provided
Confirmed
Charge \_| IF not Confirmed
Record Lagreed Charge
Report TO SCFs Record Report
'Process
Assisted Mode 91738F informatior] flow|
from SCFc
'Prepare 'Process
Assisted Mode 9174SF information flow|  9173S |— information flow
to SCFc’ from SCFc’
Notification Notification 'Prepare
Provided Provi_ded _ 9174S |— information flow
Confirmation Confirmation to SCFc’
TO SCFc
Charge Recor Charge Record
Report Report
Confirmation Confirmation
TO SCFc

v
'Process

from SCFs'

N4

Assisted Mode

information flow -19171C

Assisting Mode

Controlling side

Supporting side

T1186320-97

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 4 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode

Assisting M ode

Information to From internal service logic;
> SCFs pre-arranged or request received,;
required confirmation not required
'Prepare
information flow-——---— {9172C
to SCFs

‘Information flow
to be sent’

‘Notification’ <

Notification
Provided
TO SCFs

Charge
Record Report
TO SCFs

V4

Assisted Mode

Controlling side

Notification
Provided
Charge
Record
Report
¥
'Process
91735} ---------- information flow
from SCFc’

A

Assisting M ode

Supporting side

T1186330-97

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 5 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode

Handling
Information
Result

'Process
information flow [~
from SCFs'

'Sufficient
information’

'Event or
confirmation

pending’
No'
Y
Exitto| _
END SIB

Controlling side

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 6 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte

Assisted Mode

From interna

Assisting Mode

service logic

Assist
provided

Prepare
---------- information flow
to SCF

Handling
Information
Result TO SCFc

Assisting Mode

Supporting side

T1186340-97

para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode Assisting Mode

More information —————
needed from From Inter_nal
SCFs service logic
'‘Prepare
information flow - { 9172C
to SCFs
Handling Handling
Information Information
Request TO SCFs Request
g
"Process
Assisted Mode 9173S } ---------- information flow
from SCFc’
g
Assisting Mode
Controlling side Supporting side

T1186350-97

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 7 de 8) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode,
Preparing

Additional
Information

If SCFcisin state Preparing Additional Information,
SCFsisin state Waiting for Additional Information

: [ From internal
assdt |servicelogic
YV -
_____________________________ Exit to
|[END SIB

Controlling side

NOTE — Actions for supporting SCF are part of END SIB.

T1186360-97

Figura 11-50/Q.1224 (hoja 8 de 8) — Acciones de la SCF de control
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES
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Assisted Mode

Or Chained Network
Capability Request
reg.ind

Assisting Mode

SCFcis

sisan]

Provide User
Information
reg.ind

Or Network

~—1 Capability Request

reg.ind

"Process information
flow from SCFs'

-—{ 9171C

Preparing Additional

Information

Controlling SCF

Chained
Provide User
Information
reg.ind

"Process information
flow from SCFcts’

"Prepare information
flow to SCFc’

Waiting for Additional

Provide User
Information
regq.ind TO
SCE

From internal |__
servicelogic

9176Scht %—

Or Chained Network
Capability Reguest
reg.ind

Or Network

Capability Reguest

reg.ind

Information SCFcis

Chaining initiator supporting SCF

Assisting Mode

SCFcts

Information
needed from
SCFc

"Prepare information
flow to SCFcis

Chained

Provide User
Information
req.ind TO SCFcis

Waiting for Additional
Information SCFcts

T1186370-97

Chaining terminator supporting SCF

Figura 11-51/Q.1224 (hoja 1 de 4) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES, incluida concatenacion
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Preparing Additional

Information

Additional
Information

ready

From internal
servicelogic

"Prepare information
flow to SCFs

Additional
Information
Result req.ind
TO SCFs

Assisted Mode

Capability Result

Waiting for Additional

Information SCFcis

Or Network

reg.ind

Additional Or Network
Information Capability Result
Result reg.ind req.ind

"Process information
flow from SCFc’

"Prepare information

------------------- =

flow to SCFcts’
ﬁ\rflgjrrr]ne:tggdmonal Or Chained Network
Resultreqind /| Capability Result
TO SCFcts req.ind

Assisting Mode
SCFcis

Waiting for Additional

Information SCFcts

Chained
Additional
Information
Result reg.ind

"Process information
flow from SCFcis

Assisting Mode
SCFcts

T1186380-97

Figura 11-51/Q.1224 (hoja 2 de 4) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES, incluida concatenacion
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Assised Mode

Any |F other than
Chained Provide User

Assisting Mode

SCFcis

Other

Information or Chained
Network Capability
Request

Other IF

Any |F other than
Provide User
Information or
Network Capability

Request

"Process information
flow from SCFs

-—{ 9171C

286

Preparing Additional
Information

Chained IF

"Process information
flow from SCFcts

"Prepareinformation

Frominternal |__

servicelogic

9176Scht }“

Any IF other than
Chained Provide User
Information or Chained
Network Capability
Request

flow to SCFc’
Any IF other than
Provide User
Other IFTO Information or
SCFe Network Capability
Request

Assisting Mode
SCFcis

Assisting Mode

SCFcts

Information
needed from
SCFc

"Prepare information
flow to SCFcis

Other Chained
IF TO SCFcis

Assisting Mode

SCFcts

T1186390-97

Figura 11-51/Q.1224 (hoja 3 de 4) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES, incluida concatenacion
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Preparing Additional

Assisting Mode Assisting Mode
Information SCFcis SCFcts
Additional From internal
Information servicelogic
I
'Prepare information - 4 9172C
flow to SCFs'
Any |F result other Any IF result other
Other IF than Additiona than Additiona
Restto /7 Information Result Other IF Information Result
SCFs or Network Result or Network
Capability Result Capability Result
‘Process information - 4 9173s
flow from SCFc’
‘Prepare information |- 4 9178Schi
flow to SCFcts
Any chained IF result
Chained other than Chained )
Other IF \ | Additional Information Chained
Result TO Result or Chained Other IF
SCFcts Network Capability Result
Result
512; I } --------------- "Process information
flow from SCFcis’
Assisted Mode Assisting Mode Assisting Mode

SCFcis SCFcts

T1186400-97

Figura 11-51/Q.1224 (hoja 4 de 4) — Acciones de las SCF de control y de soporte
para el SIB MANEJADOR DE MENSAJES, incluida concatenacion
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11.2.10.4 Acciones de entidadesfuncionales

FEA relacionadas con la SCF de control

Numero de referencia Accion
9171C Procesar flujo de informacién procedente de la SCF de soporte
9172C Preparar flujo de informacion para la SCF de soporte

FEA relacionadas con la SCF de soporte

Numero de referencia Accion

9173S Procesar flujo de informacion procedente de la SCF de control
9174S Preparar flujo de informacién hacia la SCF de control

9175Schi Procesar flujo de informacion procedente de la SCF de soporte

terminadora de concatenacion

9176Scht Preparar flujo de informacién hacia la SCF de soporte iniciadora de
concatenacion

9177Scht Procesar flujo de informacion procedente de la SCF de soporte
iniciadora de concatenacion

9178Schi Preparar flujo de informacion hacia la SCF de soporte terminadora
de concatenacion

11.2.11 SIB PUESTA EN COLA

11.2.11.1 Descripcion

El SIB PUESTA EN COLA permite a la SCF gestionar la puesta en cola de una [lamada de red
inteligente. Las capacidades de puesta en cola son, entre otras:

- pasar la llamada si hay recursos disponibles;

- poner la llamada en cola;

- (facultativamente) aplicar anuncios al usuario en la cola; los anuncios pueden repetirse;
- cuando los recursos se hacen disponibles, se saca la llamada de la cola.

El estado de los recursos puede determinarse mediante la capacidad de notificacion de estado o |
supervision de eventos de BCSM. En esta seccion sélo se trata este ultimo caso. Para la aplicacion d
anuncios se utiliza la capacidad proporcionada por el SIB INTERACCION DE USUARIO.

Si se aplican anuncios al llamante en la cola, no se requiere ninguna otra accién mientras la SRF est:
conectada, aunque hay que reiniciar los temporizadores si es necesario. Si no se aplican anuncios
puede utilizarse una pet.ind Retencion de llamada en la red para informar a la SSF/CCF que se he
puesto en cola una llamada y que la SSF/CCF debe realizar todas las actividades necesarias par
mantener la llamada en espera, en la red.

11.2.11.2 Diagramas de flujos de informacion

Los diagramas de flujos de informacién de las figuras 11-52, 11-53 y 11-54, y los diagramas SDL de
las figuras 11-55 y 11-56 proporcionan un ejemplo de la forma en que podria proporcionarse la
capacidad de SIB PUESTA EN COLA. Estas figuras combinan las acciones del gestor de recursos
relativas a la disponibilidad de los recursos y al tratamiento de la cola, con el envio y recepcion de
flujos de informacion, que se describen por la légica de servicio distribuida. En los diagramas

de 11.5 pueden encontrarse mas detalles sobre la l6gica de servicio distribuida.
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La capacidad de SIB PUESTA EN COLA puede ofrecerse a una parte llamante para la que no esta
disponible un determinado recurso, a condicion de que el recurso sea uno de aquellos para los que I
puesta en cola estad activa. Todas las utilizaciones de la categoria particular de recursos deber
supervisarse, de modo que cuando un recurso sea liberado por otra parte llamante se pueda atender
peticion siguiente en la cola. Los ejemplos de procedimientos indicados en esos diagramas incluyen:
- armado de un EDP cada vez que se utiliza un recurso, para informar cuando vuelve a
liberarse el recurso;
- armado de un DP "abandono del usuario” como un EDP, para asegurar que cuando el usuario
abandona, sea sacado inmediatamente de la cola;

- fijacion de temporizadores y tratamiento de la expiracion de los temporizadores.
En 12.4.5/Q.1228 se dan mas detalles sobre los métodos que pueden utilizarse.

SCF pb———— B——————- CCF/SSF

Logica de
Servicio

9071

pet.ind Peticién o
Informe de evento BCSM 2076
pet.ind - [ [

retencion de llamada en red 2071

9072 . I . Es facultativa
1 petind Reiniciador tempgrlzador y podria
Expiracion del temporizadir ‘ 2072 repetirse
de la cola I
9074

| |
T1186410-97

NOTA — Peticién informe de evento BCSM se utiliza aqui para armar un EDP-N que informaréa el abandono del usuario.

Figura 11-52/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB PUESTA EN COLA
(puesta en cola sin anuncio)
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Recurso libre——»——

SE 0

9073

L] pet.ind Peticion

informe de evento BCSM 2076

| I
T1186420-97

NOTA 1 — Facultativamente, se puede enviar también el flujo de informacién reiniciaciéon de temporizador.

NOTA 2 — Pueden utilizarse capacidades de anuncio de SIB INTERACCION DE USUARIO (varios anuncios, asistencia,
etc.) para aplicar anuncios mientras la llamada esta puesta en cola.

NOTA 3 — La indicacion "recurso libre" en este lugar proviene de otra instancia de légica de servicio. Peticién de informe
de evento BCSM arma un EDP-N para informar una desconexién de usuario, con la correspondiente liberacion del recurso.

Figura 11-53/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion de SIB PUESTA EN COLA
(puesta en cola con anuncio)

SCF F————— B—————1 CCFISSF
| ——<— Eventosolicitado
- 2075
il <I nformeZZte\/erno BCSM i |

T1186430-97

NOTA — Se utiliza aqui informe de evento BCSM para informar abandono del usuario o desconexion del usuario.

Figura 11-54/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB PUESTA EN COLA
(evento solicitado)
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11.2.11.3 Diagramas SDL

Service logic

processing

Queuing
required

Resource Request Repor To report when
manager [------ Res_ource7 Incriiiitusage -t BCSM Event resource again
functions Lvailables req.ind becomes free
Resource Service logic Service Ic_>gic
manager ----- processing processing
functions (queue full) (resource availablg)
Initiate Sets timer W (association guarding time)
request and/or queue timer and decides about
(9071) announcement
Request Repor 3| Report
BCSM Event 1 Abandon
reg.ind as EDP-N
Announcementz> &2
Announcement [jetermine
required
Hold Call In a mode
Network r3
reg.ind
Service logic | | Call queued
processing without announcement
[ | I ]
i Abandon ueue
Timer W Resource free Event Repo :i?m .
expires from service BCSM r3 e
logic req.ind expires
I [ I
Reset timer EC)](LIJ':II% Celljl:oforlgtrg Handle Handle timer
(9072) usage counter abandon expiry
(9073) (9075) (9074)
. Request Repor Service logic Service logic
Reset Timer BCSM Event processing processing
req.ind . (call party (queue timer
reg.ind abandon) expired)

Service logic
processing

Waiting without
announcement (resource

available

T1186440-97

NOTE 1 — Timer W corresponds to timer Tscf-ssf in the distributed service logic SDLs.
NOTE 2 — All these events are handled by the resource manager.

Figura 11 55/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Acciones de la SCF para el SIB PUESTA EN COLA
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Mode
determined

r3

Pay
6| Announcement
req.ind

repetition process

Servicelogic

processing (call
queued with

announcement

Start announcement | |

Part of USER
INTERACTION SIB

Part of USER
INTERACTION SIB

Part of USER
INTERACTION SIB

y
Servicelogic
Processing

(resource
available)

_ ré

| Partof USER
INTERACTION SIB

[ Part of USER

Abandon Queue
Resource f_ree Event Report timer Announcement
from sarvice r3 )
logi BCSM expires required
ogic reg.ind
Extract call from Handle Handle Play
queve upd?te abandon timer expiry Announcement
usage counter enind
Disconnect Disconnect . Continue
Forward Connection 3 Forward Connection ™\ o1 announcement
rea reg.ind repetition process
/* Part of Ul SIB * /* Part of Ul SIB * epetition p
v v
Request Report Servicelogic Servicelogic o
gqcsw E\?Zr?t Processing Processing Waiting with
ind (call party (queue timer Announcement
reg.n abandon) expired)

T1186450-97

INTERACTION SIB

NOTE — Refer to USER INTERACTION SIB for depiction of cancelling a queue announcement.

Figura 11-55/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Acciones de la SCF para el SIB PUESTA EN COLA
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Wait for

ingructions

Hold Cdl In Request Report
Network r3 BCSM Event r3 (Note)
reg.ind reg.ind
|
Process
Set timer Request Report
(2071) BCSM Event reg.ind
(2076)

Call held Wait for

without instructions
announcement

. Timer User
Resdt .T'ZH r3 expiry abandon
reqn within SSF (from CCF)
Reset timer Release cal Release cdll
(2072) (2074) (2075)

v I

Cdl held Event Report
without Idle BCSM r3
announcement reg.ind

T1186460-97

NOTE — The Request Report BCSM Event req.ind should be processed before the Hold Call In Network req.ind for
correct processing of this SDL.

Figura 11-56/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Acciones de la SSF para el SIB PUESTA EN COLA
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Wait for
Instructions

Connect To
Resource
reg.ind

Connection
(2073)

Call held with

announcement

Di sconnect Timer User
Forward r3 expiry abandon
Conne_Ct' on within SSF (from CCF)
reg.i r|1d |
Disconnect SRF Release cal Release cal
/* Part of Ul SIB */ (2074) (2075)
Wait for Event Report 3
instructions Idie BC_SM
reg.ind

T1186470-97

Figura 11-56/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Acciones de la SSF el SIB PUESTA EN COLA

NOTA - Si un recurso supervisado es liberado por otra llamada, la SSF informaria el evento, puesto forma
parte del poses de puerta en cola para el actual intento de llamada.

11.2.11.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia
9071 -

Accion

Inicia pet.ind Peticion de informe de evento BCSM

Inicia pet.ind Llamada retenida en la red

Almacena la referencia de llamada en la cola adecuada y ajusta

el contador de la cola

Arma el temporizador para que sefiale el momento de realizar

FEA 9072
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9072

9073

9074

9075

FEA relacionadas con la SSF
Numero dereferencia
2071

2072

2074

2075

Sefialamiento de momento por temporizador fijado en
FEA 9071

Inicia pet.ind Reiniciacién de temporizador

Arma un temporizador para que sefiale cuando habra de
recomenzar FEA 9072

Saca de la cola el intento de llamada en base la disponibilidad
de un recurso y ajusta el contador de la cola

Actualiza el estado del recurso y los contadores de las colas
(por ejemplo, incrementa el contador de linea ocupada relativo
al destino en cuestion

Envia pet.ind Peticion de informe de evento BCSM para
informar cuando el recurso se hace disponible

Devuelve el control a la logica de servicio con "recurso
disponible”

Despierta por efecto del temporizador de cola de aplicacion

Devuelve el control a la légica de servicio con "expiracion de
temporizador"

Recibe pet.ind Informe de evento BCSM, indicando abandono
del usuario o desconexion del usuario

Actualiza el estado del recurso y los contadores de la cola (por
ejemplo, decrementa el contador de linea ocupada relativo al
destino en cuestion)

Devuelve el control a la logica de servicio con "abandono del
usuario” o "desconexiéon del usuario”

Accién
Recibe pet.ind Llamada retenida en la red

Pide a la CCF que realice todas las actividades necesarias para
mantener la llamada en espera, en la red

Recibe pet.ind Reiniciacion de temporizador

Actualiza el valor del temporizador en curso en la SSF con el
valor recibido

Despierta desde el temporizador en curso en la SSF

Se encarga de la liberacién de todos los recursos de la SSF
para esta llamada

Recibe una indicacién de abandono de usuario o desconexion
de usuario de la CCF

Comprueba que se ha pedido como EDP Informe de abandono
de usuario o de desconexion de usuario
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— Envia una pet.ind Informe de evento BCSM que indica el
abandono de usuario o la desconexién de usuario

— Libera todos los recursos de la SSF en esta llamada

2076 — Recibe pet.ind Peticion de informe de evento BCSM de la
SCF

— Arma el EDP solicitado
11.2.12 SIB CRIBADO

11.2.12.1 Descripcion

El SIB CRIBADO proporciona la capacidad para que la SCF inicie la comparacion de un
identificador con respecto a una lista situada en un determinado espacio de almacenamiento en
la SDF.

11.2.12.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-57 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para soportar
la funcionalidad de cribado. La utilizacion de los mecanismos de concatenacion y referimiento en el
SIB CRIBADO es idéntica a la utilizacion en el SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO. La
distribucion de datos que requiere mecanismos de concatenacion y referimiento para el acceso &
datos es un asunto que interesa solamente en el plano funcional distribuido, y no en el plano
funcional global.

Para la descripcién del establecimiento de la relacién autorizada entre la SCF y la SDF que debe
preceder a la busqueda incluida en el SIB CRIBADO, véase el SIB AUTENTICACION (11.2.2).

SCF F————— rd—— ———— SDF

| Légica | I [
lde servicio! ' '
| | | |
| 9081 | | I
| | | |
| | ) | |
| | pet.lnd =| |
| | Busqueda | 4081 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
: l‘ resp.conf ! !
| | Resultado bisqueda | |
| 9082 | |
: Légica : : :
|de servicio, | |

| | |

T1186480-97

Figura 11-57/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB CRIBADO

11.2.12.3 Diagramas SDL
Véanse las figuras 11-58 y 11-59.

296 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



processing

SL
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Figura 11-58/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB CRIBADO

r4 Search Result

T1186500-97

Figura 11-59/Q.1224 — Acciones de la SDF para el SIB CRIBADO

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2

297



11.2.12.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accién
9081 — Procesar peticion de légica de servicio

— Generar y enviar una basqueda

9082 — Recibir resultado de busqueda
— Retornar respuesta (concordancia/no-concordancia) a légica de
servicio
FEA relacionadas con la SDF
Numero de referencia Accion
4081 — Recibir y analizar una basqueda

—  Cribar datos en la base

— Generar y enviar un resultado de busqueda
11.2.13 SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO

11.2.13.1 Descripcién

El SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO proporciona la a SCF la capacidad para:
- extraccion de determinados datos de la SDF;

- modificacion de determinados datos en la SDF; y

- ejecucion de un script de acceso a datos en la SDF.

Se ha utilizado un par de flujos de informacién genéricos, el flujo de informacion de gestién de datos
de servicio (IF de SDM), y el resultado de flujo de informacion de gestion de datos de servicio, para
representar un par entre todos los pares posibles de flujos de informacién:

- Busqueda y resultado de busqueda.

- Modificacion de entrada y resultado de modificacion de entrada.
- Adicion de entrada y resultado de adicidén de entrada.

- Supresion de entrada y resultado de supresion de entrada.

- Ejecucion y resultado de ejecucion.

La utilizacién del par de flujos de informacion depende de la accion de la accion solicitada sobre los

datos. El flujo de informacion Ejecucion pide a la SDF que ejecute un script de acceso a datos que
encapsula un numero de extracciones y modificaciones de datos. En el CS-2 de RI no se permite el
referimiento o concatenaciéon de cualesquiera operaciones contenidas en un script de acceso a dato:
pues la informacion accesible al script de acceso a datos debe estar reunida en una sola SDF.

El flujo de informacion referimiento de IF de SDM se define en 12.8.2.12. Representa uno de los
siguientes referimientos:

— Referimiento de busqueda.

- Referimiento de modificacion de entrada.
- Referimiento de adicion de entrada.

- Referimiento de supresion de entrada.

— Referimiento de ejecucion.
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Se ha utilizado un par de flujos de informacion genéricos, peticidbn de concatenacion y resultado de
concatenacion, para representar un par entre todos los posibles pares de flujos de informacion:

- Blsqueda concatenada y resultado de busqueda concatenada.

- Modificacion de entrada concatenada y resultado de modificacion de entrada concatenada.

- Adicién de entrada concatenada y resultado de adicion de entrada concatenada.

- Supresion de entrada concatenada y resultado de supresiéon de entrada concatenada.

- Ejecucion concatenada y resultado de ejecucion concatenada.

Los mecanismos de concatenacion y referimiento para acceso a datos se presentan el la descripci6

de la etapa 2. Esta distribucion de datos es un asunto que interesa en el plano funcional distribuido
solamente, y no en el plano funcional global.

Para la descripcién del establecimiento de la relacién autorizada entre la SCF y la SDF que debe
preceder al flujo de informacion de gestion de datos de servicio (IF de SDM) incluido en el SIB
GESTION DE DATOS DE SERVICIO, véase el SIB AUTENTICACION (11.2.2).

11.2.13.2 Diagramas de flujos de informacién

La figura 11-60 presenta los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para el
soporte de la funcionalidad gestién de datos de servicio entre la SCF y la SDF.

SCF [ [4rmmarmmmmramensaseess SDF

Légica de
i servicio |
Iniciar pet.
i 9001

: : pet.ind Resultado de
i Logicade flujo de informacion SDM
servicio
9092

pet.ind Flujo de
informacién SDM

4091
: Procesar pet.

T1186510-97

Figura 11-60/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de
SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO

La figura 11-61 muestra los flujos de informacién y las acciones de entidades funcionales para
soportar la funcionalidad de gestion de datos de servicio con concatenacion de operaciones.
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S R [peenmsanneasasnesy SDF [T L SDF

Légica
i de servicio |
i Iniciar pet. |
Pog001 i

|

pet.ind >
Flujo de informacion SDM 4092

Procesar pe-t pet.ind %
: tPeticio tenacion (nai
E eticion de concatenacion (nogta) 4003 .
: resp.conf ! Procesar pe'I.
4094 Resultado concatenamo::n :
pet.ind Resultado de | Procesar pef.
Légica | flujo de informacién SDM ' :
i de servicio ;
9092

T1186520-97

NOTA — Operacién concatenada, peticion de concatenacion, es una funcionalidad idéntica al flujo de informacién original, flujo
de informaciéon SDM.

Figura 11-61/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB GESTION DE
DATOS DE SERVICIO con concatenaciéon de operaciones

La figura 11-62 muestra los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales para
soportar la funcionalidad de gestion de datos de servicio con referimiento de operaciones.

.................... | (RPN o SR
SCF SDF SDF
Légica
de servicio}
Iniciar pet. }
9091 i
i pet. ind

>
Flujo de informacion SDM @ 4q9g

resp.conf. Referimiento | Procesar pei:.

P 0003 de flujo de informacion SDM;
: Procesar pet. | pet.ind. Flujo de : : .=
' informacion SDM (nota) 4001
resp.conf Resultado . : Procesar peti.
Légica de flujo de informacién SDME : :
i de servicio ;
9092

T1186530-97

NOTA — El segundo flujo de informacién SDM es una funcionalidad idéntica al primer flujo de informacién SDM.

Figura 11-62/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB GESTION
DE DATOS DE SERVICIO con referimiento de operaciones
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11.2.13.3 Diagramas SDL

La figura 11-63 muestra las acciones en la SCF que interviene en la ejecucion del SIB GESTION DE
DATOS DE SERVICIO.

La figura 11-64 muestra las acciones en la SDL que interviene en la ejecucién del SIB GESTION DE
DATOS DE SERVICIO.

SL
processing

Serv. logic
request —E)Ql
processing
SDM IF > r4
Wait for result )
SDM IF 14 SDM IF r4
Result Referral 9093
Processing
response to —|Eo92 SDM IF r4
serv. logic
SL .
processing Wait for result
SDM IF
4
Result < f
Processing
response to —i 9092
serv. logic

SL
processing

T1186540-97

Figura 11-63/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO
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the SDM IF

Prepare Chaining
Request

r4

Figura 11-64/Q.1224 — Acciones de la SDF para el SIB GESTION DE DATOS DE SERVICIO
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11.2.13.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia
9091

9092

9093

FEA relacionadas con la SDF
NUmero de referencia
4091

4092

4093

4094

4095

Accion
Procesar peticidon de la l6gica de servicio
Generar y enviar un IF de SDM
Recibir resultado de IF de SDM
Retornar respuesta a légica de servicio

Recibir referimiento de IF de SDM para flujos de informacion
permitidos

Analizar el referimiento de IF de SDM y obtener informacion
del referimiento

Generar un IF de SDM y enviarlo a otra SDF

Accion
Recibir y analizar IF de SDM
Procesar datos en la base
Generar y enviar un IF de SDM
Recibir y analizar IF de SDM

Si procede, generar una peticién de concatenaciéon y enviarla a
otra SDF

Recibir y analizar IF de peticion de concatenacion
Procesar datos en la base

Generar y enviar un resultado de concatenacion
Recibir y analizar resultado de concatenacion
Generar y enviar resultado de IF de SDM

Recibir y analizar resultado de IF de SDM

Generar y enviar referimiento de ID de SDM

11.2.14 SIB FILTRO DE SERVICIO

11.2.14.1 Descripcion

El SIB FILTRO DE SERVICIO limita el numero de llamadas que estan permitidas a través de una

red estructurada como red inteligente mediante el filtrado de las llamadas que tienen ciertas
caracteristicas. El filtrado solo se aplica a las llamadas relacionadas con caracteristicas del servicio
gue solicitan la asistencia de funciones RI (es decir, es aplicable a todos los TDP). Las llamadas son
bloqueadas en la SSF y se les aplica el tratamiento durante un periodo especificado (que puede se
infinito) a intervalos especificados. El filtrado de servicio lo inicia el abonado. Las llamadas que no

solicitan la asistencia de funciones RI ("llamadas proporcionadas por No-RI") no son afectadas por

este SIB.
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La funcionalidad SIB FILTRO DE SERVICIO puede estar soportada integramente en la SCF, o
distribuida entre la SCF y la SSF. Cuando la funcionalidad estéa soportada integramente en la SCF, nc
requiere flujos de informacién adicionales fuera de los descritos para otros SIB. La funcionalidad
distribuida se describe en la presente subclausula.

11.2.14.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-65 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para el soporte
de la funcionalidad de filtrado de servicio para fines de ejecucion del servicio.

SCF -————— B——————1 CCF/SSF

Légica I |
de servicio : :
Iniciar pet. | |
| 9051 ! | |
[ [ [ [
| | | |
[ [ [ [
| | | |
Procesar | |
flujo info pet.ind Activacion J !
| defiltrado de servicio | 5051 |
| |

Procesar pet.

ACTIVACION
FILTRADO

pet.ind Respuesta a |5ERV|C|OI

filtrado de servicio [ |
| |

T1186560-97

I
I
|
I
g
I
I
Figura 11-65/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB FILTRADO DE SERVICIO

11.2.14.3 Diagramas SDL

La figura 11-66 presenta €l diagrama SDL para € procesamiento de la funcionalidad SIB
FILTRADO DE SERVICIO en la SCF.

La figura 11-67 presenta €l diagrama SDL para € procesamiento de la funcionalidad SIB
FILTRADO DE SERVICIO en la CCF/SSF.
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Service
logic
processing

Initiate - 9051
request

Activate
Service

Filtering
reg.ind

r3

Wait for
filtering
response

Service
Filtering
Response
reg.ind

r3

Service

logic
processing

T1186570-97

Figura 11-66/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB FILTRADO DE SERVICIO
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Activate
Service
Filtering
reg.ind

Process Activate
2051 -—| ServiceFiltering

reg.ind

Wait for

call attempt

Cdl attempt
from CCF
Pass
Result
Service
Filtering No pass
r3
Response
reg.ind
NO _Filtering till Yes
~._ active _“
v v
Idle Wait for
call attempt

T1186580-97

Figura 11-67/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB FILTRADO DE SERVICIO

11.2.14.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionada con la SCF
Numero de referencia Accion

9051 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Activacién filtrado de servicio
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FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion
2051 Procesar pet.ind Activacion de filtrado de servicio
— Recibir y analizar pet.ind Activacion de filtrado de servicio

— Aplicar filtrado especificado a intervalos especificados durante
un periodo especificado

— Cuando se requiera, enviar pet.ind Respuesta a filtrado de
servicio, con el numero de Illamadas filtradas con
caracteristicas especificadas

11.2.15 SIB DIVISION

11.2.15.1 Descripcién

El SIB DIVISION proporciona la capacidad para separar un ramal de un segmento de llamada. Este
SIB se utiliza para desplazar un participante en la llamada separandolo de un segmento de llamada
pasandolo a un nuevo segmento de llamada. Todos los eventos asociados seran conocidos en ¢
contexto del segmento de llamada que contiene el participante en la llamada que ha sido dividido.

11.2.15.2 Diagramas de flujos de informacién

La figura 11-68 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para soportar
las capacidades de tratamiento de los participantes en la llamada en la llamada.

9191

pet.ind
Divisién ramal

A 4

2191

resp.conf
Divisién ramal

A

9192

T1186590-97

Figura 11-68/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB DIVISION

11.2.15.3 Diagramas SDL
La figura 11-69 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB DIVISION en la SCF.
La figura 11-70 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB DIVISION en la SSF.
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Service Logic

Processing

Initiate
Request 9191

Split Leg
Request

Wait for
result

Split Leg
Response

Process
response 9192

Service Logic

Processing

T1186600-97

Figura 11-69/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB DIVISION
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Waiting for Instruction
or
Monitoring

Split Leg
Request

Process
Request 2191

Split Leg
Response

Waiting for Instruction
or
Monitoring

T1186610-97

Figura 11-70/Q.1224 — Acciones de la SSF para el SIB DIVISION

11.2.15.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9191 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Division ramal
9192 Procesar resp.conf Division ramal
— Recibir y analizar resp.conf Division ramal

— Retornar respuesta a légica de servicio

FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion
2191 Procesar pet.ind Division ramal
— Recibir y analizar pet.ind Division ramal

— Aplicar procedimiento de tratamiento de participantes en la
llamada

— Retornar resp.conf Division ramal
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11.2.16 SIB NOTIFICACION DE ESTADO

11.2.16.1 Descripcién

El SIB NOTIFICACION DE ESTADO proporciona a la SCF la capacidad para seguir la pista del
estado de las llamadas o recursos de la red y facultativamente almacenar en la SDF estas
informaciones relativas al estado. Por ejemplo, este SIB se utiliza para determinar el estado
ocupado/reposo de una linea a una parte llamada. La SCF pide a la CCF/SSF que le notifique el
estado ocupado/reposo de una llamada o recurso envidndole una pet.ind Peticion de informe de
estado de tipo "interrogacibn de estado de recurso", "supervision para detectar cambio”, o
"supervision continua”. Estos tipos de peticiones solicitan de la CCF/SSF que retorne el estado
inmediatamente 0 que espere a que el recurso especificado pase a un determinado estad
ocupado/reposo, o que le informe cada vez que el recurso cambia de estado. El recurso puede ser, pe
ejemplo, una linea no-RDSI, un nimero de directorio asociado con una interfaz RDSI, un grupo de
busqueda multilinea (MLHGYultiline hunt group), o un grupo de circuitos troncales (Tt€nk

group).

La CCF/SSF envia una pet.ind Informe de estado para informar del estado de la llamada o recurso &
la SCF. La SCF comunica entonces (facultativamente) con la SDF para actualizar la informacién de
estado ocupado/reposo. La pet.ind Peticion de informe de estado de tipo "supervision para detectar
cambio” o "supervision continua" puede incluir un pardmetro de duracion de la supervisién que
solicita de la CCF/SSF que supervise el estado ocupado/reposo del recurso durante un periodo de
tiempo limitado. La SCF puede solicitar también de la CCF/SSF que termine la notificacion del
estado de un recurso si la CCF/SSF esta esperando que se produzca un cambio de estado, o inforn
todos los cambios de estado. Para esto, la SCF envia la pet.ind Cancelacion de peticion de informe
de estado a la CCF/SSF.

11.2.16.2 Diagramas de flujos de informacién

La figura 11-71 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para soportar
la funcionalidad de notificacion del estado, tipo "interrogacion del estado del recurso”.

La figura 11-72 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para soportar
la funcionalidad de notificacion del estado, tipo "supervision para detectar cambio”.

La figura 11-73 muestra los flujos de informacién y acciones de entidades funcionales para soportar
la funcionalidad de notificacion del estado, tipo "supervision continua”.
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| de servicio !
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! I
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! |

T1186620-97

Figura 11-71/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB NOTIFICACION DE
ESTADO (interrogacion de estado de recurso)
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Figura 11-72/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion de SIB NOTIFICACION DE
ESTADO (supervision para detectar cambio)
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Figura 11-73/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de SIB NOTIFICACION
DE ESTADO (supervision continua)

11.2.16.3 Diagramas SDL

La figura 11-74 presenta € diagrama SDL para € procesamiento de la funcionalidad de SIB
NOTIFICACION DE ESTADO en la SCF.

La figura 11-75 presenta el diagrama SDL para el procesamiento de la funcionalidad de SIB
NOTIFICACION DE ESTADO en la CCF/SSF.
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Figura 11-74/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Acciones de la SCF para el
SIB NOTIFICACION DE ESTADO

314

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



SL

processing
Initiate
request -~ ~79101
(continuous)

Request Status
Report 3
for report
(continuous)
Status Cancellation
r3 Status Report timer requested
reg.ind expires by SL
Waiting SL Prepare
for report Processing cancel L_| 9102
(continuous) instructions

Cancel Status
Report Request r3
reg.ind

Waiting for
confirmation

Status Report
reg.ind

SL
processing
T1186660-97

Figura 11-74/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Acciones de la SCF para el
SIB NOTIFICACION DE ESTADO
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Figura 11-75/Q.1224 (hoja 1 de 2) — Acciones de la CCF/SSF para el

SIB NOTIFICACION DE ESTADO
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Figura 11-75/Q.1224 (hoja 2 de 2) — Acciones de la CCF/SSF para el
SIB NOTIFICACION DE ESTADO

11.2.16.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9101 Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Peticién informe de estado
— Espera de resp.conf Informe de estado
9102 Iniciar peticion

— Iniciar una pet.ind Cancelacién de peticion de informe de
estado
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FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion

2101 Procesar pet.iind Peticibn de informe de estado de tipo
"interrogacion de estado de recurso”

— Recibir y analizar pet.ind Peticion de informe de estado
— Determinar estado actual del recurso
— Retornar pet.ind Informe de estado

2102 Procesar pet.ind Peticion de informe de estado de tipo "supervision
para detectar cambio

— Recibir y analizar pet.ind Peticion de informe de estado
— Fijar la duracion de la supervision, si se especifica

— Determinar si el recurso es de estado especificado; si lo es,
retornar una pet.ind Informe de estado, y, si no lo es, esperar a
qgue el recurso pase al estado especificado, o esperar a que
transcurra el periodo fijado, o hasta que se reciba una pet.ind
Cancelacion de peticién de informe de estado

— Cuando el recurso pasa al estado especificado, retornar
Informe de estado

2103 Procesar pet.ind Peticion de informe de estado de tipo "supervision
continua”

— Recibir y analizar pet.ind Peticion de informe de estado
— Fijar la duracion de la supervision, si se especifica

— Informar de los cambios de estado hasta que expire el periodo
0 se reciba una pet.ind Cancelaciéon de peticién de informe de
estado

— Cuando cambia el estado, retornar pet.ind Informe de estado
2104 Procesar pet.ind Cancelacion de peticién de informe de estado

— Recibir y analizar pet.ind Cancelacion de peticién de Informe
de estado

— Enviar petind Informe de estado para informar de la
cancelacion
11.2.17 SIB TRADUCCION

11.2.17.1 Descripcién

TRADUCCION es un SIB mediante el cual una SDF proporciona una capacidad de traduccién a
la SCF. Por ejemplo, puede utilizarse para convertir un nimero de funcién en una direccion de
destino valida y para proporcionar traducciones basadas en otros parametros de entrada.

11.2.17.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-76 es un diagrama que representa los flujos de informacion y acciones de entidades
funcionales que intervienen en la ejecucion del SIB TRADUCCION. La utilizacion de concatenacion
y referimiento en el SIB TRADUCCION es idéntica a la utilizacién en el SIB GESTION DE
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DATOS DE SERVICIO. La distribucion de datos que requiere mecanismos de concatenacion y
referimiento para el acceso a datos es un asunto que interesa solamente en el plano funciona
distribuido (DFP) y no en el plano funcional global (GFP).

Para la descripcion del establecimiento de la relacion autorizada entre SCF y SDF que debe precede
a la busqueda o ejecucién incluidas en el SIB TRADUCCION, véase el SIB AUTENTICACION
(11.2.2).

| Logica | | |
! de servicio: ! !
1 Procesar | I I
|
|o9111 | |
| Procesar | ) ] ! !
i flujoinfo pet.ind Bisqueda |
| | o pet.ind Ejecucion | Procesar |
! ! ! flujoinfo |
I I FUNCION DATOS
| | | Procesar |
I I I 4111 !
| | | |
' ' f. Resultado de busqubds, o e oo |
! :LESD-CO”- quedflyjo info !
| Procesar |o resp.conf Resultado de ejecu¢ion |
I flujo info 1 I I
| , . | | |
I Loégica | I I
| de servicio| | |
| Procesar | | |
9112 ' '

T1186690-97

Figura 11-76/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion de SIB TRADUCCION

11.2.17.3 Diagramas SDL

La figura 11-77 presenta el diagrama SDL del procesamiento de un SIB TRADUCC[ON en la SCF.
La figura 11-78 presenta el diagrama SDL del procesamiento de un SIB TRADUCCION en SDF.
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SL
processing

Serv. logic
request -- 9111
processing

Wait for result Wait for result

Search r4 Execute r4
Result Result

Process

response -~ 9112

A 4

SL
processing

A

T1186700-97

Figura 11-77/Q.1224 — Acciones de la SCF para el SIB TRADUCCION
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Idle

r4 Search 4 Execute
Process Process
trandate L-- 4111 trandate --- 4111
request request

ra Search Result r4

Execute Result

T1186710-97

A

Idle

Figura 11-78/Q.1224 — Acciones de la SDF para el SIB TRADUCCION

11.2.17.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9111 Iniciar proceso de traduccion
— Formular y enviar busqueda (o ejecucion)
9112 Recibir y analizar resultado de busqueda (o ejecucion)

—  Procesar informacién segun se requiera

FEA relacionadas con la SDF
NUmero de referencia Accioén
4111 Recibir y analizar una busqueda (o ejecucién)

— Determinar traduccion basandose en la informacién de
referencia disponible

— Procesar informacién segun se requiera

— Formular y enviar resultado de busqueda (o ejecucién)
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11.2.18 SIB INTERACCION DE USUARIO

11.2.18.1 Descripcién

INTERACCION DE USUARIO es un SIB en el que la SCF dirige la conexion de un usuario a un
recurso especializado (por ejemplo, SRF), la aplicacién de un anuncio a un usuario y, en algunos
casos, la toma de informacién de un usuario. El anuncio y/o la informacién tomada puede estar en
forma de mensajes audio, tonos DTMF, etc.

Un solo SIB INTERACCION DE USUARIO incluye todas las operaciones y los datos de SIB
requeridos para invocar una capacidad elemental de interaccién de usuario o para invocar un script
de interacciébn de usuario. El script de interaccion de usuario se define como un conjunto de
operaciones elementales tales como aplicacion de anuncio, invitaciébn a informacion y toma de
informacion. Durante la ejecucion del script de interaccion de usuario, la SRF puede necesitar
informacion adicional de la SCF. Un script de interaccién de usuario es una logica de interaccion de
usuario almacenada en la SRF de modo que, cuando se invoca el script de interaccion de usuario
la SCF sigue siendo responsable de la logica de servicio global y la SRF s6lo es responsable de I
l6gica de interaccién de usuario.

Si se ha enviado aplicacion de anuncio o invitacion y toma de informacion de usuario a la SRF y la
operacion elemental (por ejemplo, aplicar anuncio) ha terminado, se puede enviar un flujo de
informacion ejecucion de script para comenzar la ejecucion del script. Una vez empezada la
ejecucion del script , la SCF debera terminarla enviando un flujo de informacion cierre de script. Una
vez recibido el flujo de informacién cierre de script, los flujos de informacion aplicacién de anuncio,
invitacion y toma de informacion o ejecucién de script pueden repetirse de acuerdo con las reglas
anteriormente indicadas.

11.2.18.2 Diagramas de flujo de informacion

Las figuras 11-79 y 11-80 representan los flujos de informacién y las acciones de entidades
funcionales que intervienen en la ejecucion del SIB INTERACCION DE USUARIO para la
aplicacién de un anuncio y/o la obtencién de informacion adicional de un usuario a través del canal
portador, por ejemplo un circuito de 64 kbit/s.

Los flujos de informacion, las acciones de entidades funcionales y los diagramas SDL se muestran
s6lo para el caso en que los flujos de informacion SCF-SRF son retransmitidos a través de
la SSF/CCF. El caso en que hay un intercambio directo de flujos de informacion entre la SCF y
la SRF es idéntico al caso de asistencia (véase 11.2.18.5).

La figura 11-81 muestra los flujos de informacién y las acciones de entidades funcionales en el caso
en que se utiliza un script de interaccion de usuario.

La figura 11-82 muestra los flujos de informacién y las acciones de entidades funcionales en el caso
de interaccion de usuario no relacionada con la llamada.
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SCF K————- B—————— CCF/SSF|————- N————— N SRF
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de servicid
Iniciar pet.
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pet.ind
Conexibén a recurso 2121
Procesar pet.
Conexion pet.ind
ESTABLECIMIENTO? 3121
Procesar pét.
resp.conf. Conexién
Logica " ESTABLECIMIENTO?
de servicig
pet.invit./
toma info Espera
9122 .
pet.ind
Lbgica Informacion y toma de informacion de usuario @ 3122
de servicid Invitacid
Iniciar nvitacion
cancelacion
9124 pet.ind
. Logica Cancelacion anuncio 3122
g Serviciq Cancelacion flujo info
rocesar como se solicitd
flujo info I I
9125 resp.conf Toma de info
Logica Informacién usuario tomada
de servicig
Iniciar
desconexidn
9123 .
pet.ind
Desconexion de la conexion hacia adelante #
2122 3123
Desconexion Procesar
hacia adelante pet.ind .| peticion
LIBERACION
T1186720-97
@ Se puede enviar cualquier nimero de flujos de informacién de anuncio y/o invitacién y toma de informacién antes
de que la SRF se desconecte.
# Flujos de informacion facultativos.
3 Flujos de informacion facultativos (dependen de la configuracion fisica).

Figura 11-79/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién del SIB INTERACCION DE
USUARIO (como se utiliza para tomar informacion de usuario)
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Flujos de informacion facultativos.

Flujos de informacion facultativos (dependen de la configuracion fisica).

\
/ \\
SCF [————— 3-—————1 CCHSSF F————— 5——————1 SRF
Légica
de servicid
Iniciar pet
9121
pet.ind
Conexién arecurso ~ |Pr pet
onexion
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ESTABLECIMIENTO? 3121
Procesar pet.
resp.conf Conexién
ESTABLECIMIENTO?
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Pet. anuncio
9122 pet.ind
Logica Aplicar anuncio @ 3122
de servicid Aplicacion
Iniciar anuncio
cancelacion
9124 pet.ind
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de sgrvicic ESTABLECIMIENTO? 3122
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flujo info como se solicito
9125 resp.conf
Légica ) Informe de recurso especializado #
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Iniciar
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9123 pet.ind
Desconexion de la conexion hacia adelante #
3123
2122h ia adel Procesar
Desconexion hacia ade anteIO etind | pet.
LIBERACION

T1186730-97

Se puede enviar cualquier nimero de flujos de informacién de anuncio y/o invitacién y toma de informacién antes
de que la SRF se desconecte.

Figura 11-80/Q.1224 — Diagrama de flujo de informacion del SIB INTERACCION

DE USUARIO (como se utiliza para aplicar un anuncio al usuario)
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Procesar pet.
T1186740-97
@ Se puede enviar cualquier nimero de flujos de informacién de anuncio y/o invitacién y toma de informacién antes

de que la SRF se desconecte.
# Flujos de informacioén facultativos.

a

Flujos de informacion facultativos (dependen de la configuracion fisica).

Figura 11-81/Q.1224 — Diagrama de flujo de informacion del SIB INTERACCION DE
USUARIO (como se utiliza para ejecutar un script de interaccion de usuario)
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I:l Esta fuera del ambito de los diagramas de flujos de informacién Ul, y se ha incluido
con fines exclusivamente didacticos

@ Estos patrones pueden repetirse cualquier nimero de veces antes de que se libere
la asociacién entre la SCUAF y la CUSF.

Depende de la configuracién fisica; no obstante, en el CS-2 de red inteligente

s6lo el DSS 1 se ha supuesto para la capa subyacente.

NOTA — Esta etapa 2 presupone que la gestiéon de CR se realizara entre CUSF y CCF, y que la
interaccién de caracteristicas se realizara entre CUSF y SSF.

a)

Figura 11-82/Q.1224 — Diagrama de flujo de informacion del SIB INTERACCION DE
USUARIO (como se utiliza para interaccion no relacionada con la llamada)

326 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



11.2.18.3 Diagramas SDL

Lafigura 11-83 es un diagrama SDL que muestra las acciones realizadas en una SCF que interviene

en la ejecucién del SIB INTERACCION DE USUARIO.

La figura 11-84 es un diagrama SDL que muestra las acciones realizadas en una CCF/SSF que

interviene en la ejecucion del SIB INTERACCION DE USUARIO.

La figura 11-85 es un diagrama SDL que muestra las acciones realizadas en una SRF que interviene

en la ejecucién del SIB INTERACCION DE USUARIO.

La figura 11-86 es un diagrama SDL que muestra las acciones realizadas en una SCF y en una CUSI
gue intervienen en la ejecucién del SIB INTERACCION DE USUARIO en interaccién no

relacionada con la llamada.
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Figura 11-83/Q.1224 (hoja 1 de 3) — Acciones de la SCF para el
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NOTE 1 — Uses service logic program knowledge of whether an SRF type or capability has been previously connected and SCF

328

knowledge whether next user interaction requires same or different physical entity to decide on connect/disconnect. This is

accomplished through datafill provided to the SCF by the service management system when service logic is deployed and
commissioned.

NOTE 2 — The particular SRF to connect to is determined from SCF knowledge of which SRF type or capability is required and

whether there is a previous connection to an SRF of that type or capability. This is accomplished through datafill provided to
the SSF by the service management system when service logic is deployed and commissioned.

Figura 11-83/Q.1224 (hoja 2 de 3) — Acciones de la SCF para el
SIB INTERACCION DE USUARIO
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SIB INTERACCION DE USUARIO
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Figura 11-84/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para el SIB INTERACCION DE USUARIO
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Figura 11-85/Q.1224 (hoja 1 de 4) — Acciones de la SRF para €
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Figura 11-85/Q.1224 (hoja 2 de 4) — Acciones de la SRF para el
SIB INTERACCION DE USUARIO
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Figure 11-85/Q.1224 (hoja 4 de 4) — Acciones de la SRF para el
SIB INTERACCION DE USUARIO
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11.2.18.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionadas con la SCF

336

Numero de referencia
9121

9122

9123

9124

9125

9129

91210

91211

91212

91213

Accion
Iniciar peticion
— Iniciar una pet.ind Conexién a recurso
Pedir invitacion/toma de informacién o anuncio

— Iniciar una pet.ind Invitacion y toma de informacion de
usuario o aplicacion de anuncio y enviarla a la SRF

Iniciar desconexiéon de SRF

— Iniciar una pet.ind Desconexion de la conexion hacia adelante
y enviarla a la CCF/SSF

Iniciar la cancelaciéon de una invitacion/toma de informaciéon o
anuncio pendientes

— Iniciar una pet.ind Cancelacion de anuncio y enviarla a la SRF
Procesar resultado

- Recibir resp.conf Informe de recurso especializado o resp.conf
de informacion de usuario tomada de la SRF

- Pasarla a la légica de servicio

Iniciar peticion para informar de un componente que se recibira del
usuario

- Iniciar una pet.ind Peticion de informe de evento BCUSM
Iniciar peticion de envio de componente al usuario

- Iniciar una pet.ind Envio de componente

Procesar peticidon

- Recibir pet.ind Componente recibido de la CUSF

- Analizar informacion (determinara si se necesitard 0 no mas
interaccion, etc.)

Iniciar peticion para enviar un componente al usuario
- Iniciar una pet.ind Envio de componente

Solicitar ejecucion de script (activacion de script de interaccion de
usuario)

- Iniciar una pet.ind Ejecucion de script y enviarla a la SRF
Procesar resultado

- Recibir pet.ind Evento de script de la SRF. El evento de script
contiene el resultado parcial de la ejecucion del script de
interaccién de usuario

- Preparar informacion adicional necesaria para reanudar la
ejecucion del script

- Formular y enviar una pet.ind Informacién de script
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91214 Procesar resultado

FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia

Recibir pet.ind Evento de script de la SRF. El evento de script
contiene el resultado final de la ejecucion del script de
interaccion de usuario

Formular y enviar una pet.ind Cierre de script

Pasar los resultados a la l6gica de servicio

Accion

2121 Procesar peticidon

Recibir pet.ind Conexién a recurso de la SCF

Analizar informacion (llamada implicada, direccion de
anuncio, requisitos de encaminamiento, etc.)

Formular y enviar una pet.ind ESTABLECIMIENTO ala SRF
(si serequiere)

Conexion

Establecer trayecto de comunicacién entre usuario y recurso
especializado

2122 Desconexion hacia adelante

FEA relacionadas con la SRF
Numero de referencia

Recibir pet.ind Desconexion de la conexion hacia adelante, de
la SCF

Formular y enviar una pet.ind LIBERACION a la SRF

Accion

3121 Procesar peticion

Recibir y analizar petind ESTABLECIMIENTO de
la CCF/SSF

Seleccionar recurso de anuncio apropiado

Conexion

Conectar recurso entrante a recurso especializado

3122 Invitacidén/aplicacion de anuncio

Recibir y analizar pet.ind Invitacion y toma de informacién de
usuario o aplicacion de anuncio, de la SCF

Aplicar invitacidon/anuncio en recurso hacia el usuario

Devolver pet.ind Informe de recurso especializado al concluir
el anuncio si asi se ha pedido en la pet.ind Aplicaciéon de
anuncio

Desconectar la SRF como prescribe la Recomendacion Q.71,
si se permite
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Toma de informacion
— Recibir informacién de usuario

— Formular y enviar resp.conf Informacion de usuario tomada, a
la SCF

— Desconectar la SRF como prescribe la Recomendacion Q.71,
si se permite

Cancelar anuncio
— Recibir y analizar pet.ind Cancelacién de anuncio

- Detener la aplicacion del anuncio, si se requiere, o en la forma
requerida

- Enviar informe cancelado a la SCF (en resp.conf Informacion
de wusuario tomada o resp.conf Informe de recurso
especializado)

3123 Procesar peticion
— Recibir y analizar pet.ind LIBERACION de la CCF/SSF

— Continuar el proceso de desconexion como lo prescribe la
Recomendacion Q.71

3126 Ejecutar script
- Recibir y analizar la pet.ind Ejecucion de script de la SCF

—  Atribuir los recursos necesarios para redlizar la instancia del
script Interaccion de usuario

— Activar la instancia de script Interaccidén de usuario

3127 Evento de script
—  Formular y enviar pet.ind Evento de script ala SCF, cuando se
requiera
3128 Informacién de script

— Recibir y analizar pet.ind Informacion de script de la SCF

- Reanudar la instancia del script Interaccién de usuario
3129 Cierre de script

— Recibir y analizar pet.ind Cierre de script de la SCF

— Dejar sin efecto la atribucidén de los recursos utilizados para
realizar la instancia del script Interaccion de usuario

—  Selibera€l contexto

FEA relacionadas con la CUSF
NUmero de referencia Accioén
5121 Procesar peticidon

- Recibir pet.ind Peticién de informe de evento de BCUSM, de
la SCF
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5122 Procesar peticion
— Recibir pet.ind Envio de componente, de la SCF

— Analizar informacién (determinar el mensaje para la entrega
del componente, etc.)

— Formular y enviar un mensaje FACILIDAD a usuario (s se
requiere)

5123 Iniciar peticion para enviar una pet.ind Componente recibido

— Analizar la informacion recibida del usuario de extremo, y
decidir si debe informarla o no ala SCF

— Iniciar una pet.ind Envio de componente
5124 Procesar peticion
— Recibir una pet.ind Envio de componente de la SCF

— Analizar informacion (determinar el mensaje para entregar el
componente, etc.)

— Formular y enviar un mensaje FACILIDAD a usuario (s se
requiere)

11.2.18.5 Capacidad de asistencia en el servicio para interaccion de usuario

11.2.18.5.1 Descripcion

El procedimiento de asistencia en € servicio se utiliza en aguellos casos en que una CCF/SSF
iniciadora no tiene acceso directo a una SRF adecuada que se necesita para procesar un intento de
llamada/servicio. El procedimiento de asistencia en el servicio establece una conexion temporal a
través de la red, con la SRF. Esta conexion se libera al concluir la utilizacién de la SRF vy el
procesamiento de la llamada continda en la CCF/SSF iniciadora.

Los mismos flujos de informacion, acciones de entidades funcionales y diagramas SDL son
aplicables al caso de ausencia de asistencia, en el que la SCF y la SRF intercambian flujos de
informacion directamente.

11.2.18.5.2 Modelo funcional

Los numero de FE indicados en el modelo funcional (figura 11-87) sélo son de interés para la
subclausula 11.2.18.5. Los numero de FE utilizados en la figura que sigue no estan relacionados con
los nimeros de FE utilizados para obtener los nimeros de acciones de entidades funcionales
(véase 11.1.3).
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g \ e FE3

g 7 :
.@ | E T 6850-97
118685

FE1 FE2

FE1 EslaCCF/SSFiniciadora No tiene acceso directo ala SRF.

FE2 EsunaCCF/SSF asistente con acceso directo ala SRF.

FE3 EsunaSRF adecuada para uso en el procesamiento del intento de llamada.

FE4 EslaSCF que gjerce el control del servicio paraeste intento de llamada/servicio.

Figura 11-87/Q.1224 — Modelo funcional del procedimiento de asistencia en el servicio

11.2.18.5.3 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-88 muestra los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales utilizados
para emplear el procedimiento de asistencia en el servicio. Por razones de simplicidad, FE2 y FE3
(CCF/SSF y SRF) se representan como una entidad integrada. Si se separan, hay que expandir ¢
diagrama para que muestre los flujos de informacion adicionales requeridos para el SIB
INTERACCION DE USUARIO.

Cuando hay un intercambio directo SCF-SRF de flujos de informacion, tanto en el caso de asistencia
como en el de ausencia de asistencia, es FE3 (SRF) la que interactia con la SSF/CCF y la SCF
iniciadoras. Cuando la SSF est4 retransmitiendo los flujos de informacién, es FE2 (SSF/CCF
asistente) la que interactta con la SSF/CCF iniciadora y con la SCF.
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SSF/CCF SCF SSF/CCF/SRH
FE1 FE4 FE2/FE3
pet.ind Establecimiento 9124
Pr%ce?sar de conexion temporal
2123 petl.ind R
1 »
) ESTABLECIMIENTO Procesar
pet.ind pet.
- L ) pet.ind. Instrucciones 3124
2124 Reiniciacion temporizaddr <
Prgg?sar para peticion de asistencia
9125 pet.ind. _
INSTRUCCION? o
espera resp.conf Accion
Procesar Informe recurso especiaizado
pet. .
_ 9126 pet.ind >
pet.ind b o
< FIND Espera
Pr?)%l?mr Desconexién de la conexion
2125 hacia adelante pet.ind R 3125
LlBERAClON T1186860-97
3 Por ejemplo, Conexién a recurso e Invitacion y toma de informacion de usuario.
b) Puede ser un fin explicito o previamente convenido de la relacion FE4-a-FE2/FE3.
2 Se podria enviar cualquier nimero de pet.ind Reiniciacion de temporizador desde FE4-FE1.

Figura 11-88/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién, procedimiento
de asistencia en el servicio

11.2.18.5.4 Diagramas SDL del procedimiento de asistencia en el servicio
Véanse las figuras 11-89 a 11-91.
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Waiting for
instruction

Establish
Temporary
Connection
reg.ind

Prepare
setup to
assisting FE

Wait for
disconnect

NOTE — Reset Timer is not depicted here.

Figura 11-89/Q.1224 — Acciones en la CCF/SSF (FE1) iniciadora para el

r2

Wait for
disconnect

Disconnect

Forward I3
Connection L
reg.ind

Prepare
disconnect of
assisting FE

r2

Waiting
for
instruction

T1186870-97

procedimiento de asistencia en el servicio
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Servicelogic
processing

Assist
required

Establish
Temporary
Connection
reg.ind

r3

Wait for
Assist Request
Instructions

Assist Request
Instructions
req.ind

r3

—

USER INTERACTION
SIB(s) — 16

Disconnect
Forward
Connection
req.ind

Servicelogic
processing

T1186880-97

Figura 11-90/Q.1224 — Acciones en la SCF (FE4) para el procedimiento
de asistencia en el servicio
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SETUP

r2 reg.ind

Identify SCF
for Assist Request
Instructions

Assst Request
Instructions
reg.ind

r3

USER INTERACTION
SIB(9 {16

RELEASE

r2 reg.ind

Process
RELEASE reg.ind

T1186890-97

Figura 11-91/Q.1224 — Acciones en la SSF/SRF (FE2/FE3) asistente para el
procedimiento de asistencia en el servicio

11.2.18.5.5 Acciones de entidades funcionales

So6lo se han incluido las acciones de entidades funcionales utilizadas para ejecutar
interacciones SCF-SRF directas o mediante el procedimiento de asistencia en el servicio.

FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Acciones de entidades funcionales
9124 Peticion de conexion temporal
—  Enviar pet.ind Establecimiento de conexién temporal a SSF
—  Espera de SSF/SRF asistente
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9125 Procesar instrucciones de peticién de asistencia

- Recibir pet.ind Instrucciones de peticion de asistencia, de la
SSF asistente

—  Proseguir con flujos de informacién de interaccion de usuario
9126 Terminar asistencia

- Enviar pet.ind Desconexién de la conexion hacia adelante a la
SSF iniciadora

- Proseguir con instrucciones ala SSF iniciadora

FEA relacionadas con la SSF
NUmero de referencia Acciones de entidades funcionales
2123 Procesar peticidén de establecimiento de conexién temporal

- Recibir pet.ind Establecimiento de conexién temporal de la
SCF

- Enviar pet.ind ESTABLECIMIENTO ala SSF/SRF asistente

- Fijar un temporizador con el valor de temporizacion apropiado

2124 Reiniciar temporizador
- Actudizar e vaor del temporizador con el valor recibido de
SCF
2125 Procesar la desconexion hacia adelante
- Recibir pet.ind Desconexion de la conexion hacia adelante, de
la SCF
- Enviar pet.ind LIBERACION a la SSF/SRF asistente
2126 Detectar peticion de asistencia

- Detectar peticion de asistencia en el servicio de la SSF
iniciadora

- Enviar pet.ind Instrucciones de peticion de asistencia a la SCF
adecuada

- Esperar instrucciones de interaccion de usuario de la SCF
2127 Recibir fin de asistencia
— Recibir pet.ind LIBERACION de la SSF iniciadora
- Terminar procedimiento de asistenciaen el servicio
FEA relacionadas con la SRF
Numero de referencia Acciones de entidades funcionales
3124 Detectar peticion de asistencia

- Detectar peticibn de asistencia en el servicio de la SSF
iniciadora

—  Enviar pet.ind Instrucciones de peticion de asistencia a la SCF
adecuada
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— Esperar instrucciones de interaccion de usuario, de la SCF
3125 Recibir fin de asistencia
— Recibir pet.ind LIBERACION de la SSF iniciadora

—  Terminar procedimiento de asistenciaen el servicio
11.2.18.6 Capacidad detraspaso de servicio

11.2.18.6.1 Descripcion

El procedimiento de traspaso de servicio se utiliza cuando una CCF/SSF iniciadora no tiene acceso

directo a una SRF adecuada que se necesita para procesar un intento de llamada/servicio. El
procedimiento de traspaso de servicio permite a la CCF/SSF iniciadora traspasar € intento a una
CCF/SSF que tiene acceso directo a la SRF. Tras la conclusién de la utilizacién de la SRF, el intento
de llamada proseguira a partir de esta ultima CCF/SSF.

11.2.18.6.2 Modelo funcional

Los numeros de FE indicados en el modelo funcional (figura 11-92) sélo son de interés para la
subclausula 11.2.18.6. Los numeros de FE utilizados en esta figura no estan relacionados con los
nameros de FE utilizados para obtener los numeros de acciones de entidades funcionales
(véase 11.1.3).

AN
@ / A @/ FE3
""" v
T1186900-97

FE1 EslaCCF/SSFiniciadora No tiene acceso directo ala SRF.

FE2 EsunaCCF/SSF asistente con acceso directo ala SRF.

FE3 Esuna SRF adecuada para uso en el procesamiento del intento de llamada.

FE4 EslaSCF que gjerce el control del servicio paraeste intento de llamada/servicio.

Figura 11-92/Q.1224 — Modelo funcional del procedimiento de traspaso de servicio

11.2.18.6.3 Diagramas de flujo de informacion

La figura 11-93 muestra los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales utilizados
para aplicar el procedimiento de traspaso de servicio. Por razones de simplicidad, FE2 y FE3
(CCF/SSF y SRF) se representan como una entidad integrada. Si se separan hay que expandir €
diagrama para que muestre los flujos de informacion adicionales requeridos para el SIB
INTERACCION DE USUARIO.

346 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



SSF/CCF SCF ISSF/CCF/SRF
FE1 FE4 FE2/FE3
Procesar
B pet.ind pet.
) Conexion
pet.ind. N
ESTABLECIMIENTO " Prog?sar
P pet.ind Instrucciones 3p12.4
Pr(r))ce(tesar ) de peticion de asistencia
9125 pet.ind N
INSTRUCCION? i
P resp.conf Accior?
Procesar ‘Informe de recurso especializé??:lo
info

T1186910-97
3 por ejemplo, Conexién a recurso, e Invitacion y toma de informacién de usuario.
b Sélo como ilustracion. Véanse detalles en 11.2.18.2.

Figura 11-93/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién en el procedimiento
de traspaso de servicio

11.2.18.6.4 Diagramas SDL relativos al traspaso de servicio
Véanse las figuras 11-94, 11-95y 11-96.

Waiting

for
instruction

Connect r
reg.ind Lr3
SETUP 12
reg.ind
A 4
Ide

T1186920-97

Figura 11-94/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF (FE1) iniciadora en el
procedimiento de traspaso de servicio
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.

Service I_ogi c Idle
processing
Assist Request
Hana-off Instructions [r3
required regind

Connect USER INTERACTION
r3 reg.ind SIB(s)

Idle

'

T1186930-97

Figura 11-95/Q.1224 — Acciones de la SCF (FE4) en el procedimiento de traspaso de servicio

SETUP
req.ind

Identify SCF
for Assist Request
Instructions

Assig Request
Instructions
req.ind

r3

USER INTERACTION
SIB(s)

Waiting

for
instruction

T1186940-97

Figura 11-96/Q.1224 — Acciones de la SSF/SRF (FE2/FE3) que traspasa el servicio en
el procedimiento de traspaso de servicio

348 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



11.2.18.6.5 Acciones de entidades funcionales

Dado que las acciones de entidades funcionales utilizadas para gecutar los procedimientos de
traspaso de servicio se describen en otras subclausulas de esta Recomendacion, la informacién sobi
estas acciones de entidades funcionales no se repite en este lugar.

11.2.19 SIB VERIFICACION

11.2.19.1 Descripcién

El SIB VERIFICACION proporciona la capacidad para confirmar que la informacion recibida es
sintacticamente consistente con la forma esperada de dicha informacion. Esta capacidad se
proporciona para el CS-2 de la red inteligente, en la SCF como parte de la légica de servicio para
caracteristicas de servicio de la red inteligente. En consecuencia, no hay ningun flujo de informacién
asociado con esta capacidad.

11.2.19.2 Diagramas de flujo de informacion
No se requieren flujos de informacion para este SIB en el CS-2 de red inteligente.

11.2.19.3 Diagramas SDL

La figura 11-97 presenta el diagrama SDL para el procesamiento del SIB VERIFICACION en
la SCF.

Verify information
against
reference format

T1186950-97

Figura 11-97/Q.1224 — Acciones de la SCF en el procesamiento del SIB VERIFICACION

11.2.19.4 Acciones de entidades funcionales

FEA relacionadas con la SCF
NUmero de referencia Accion

9131 Realizar verificacion
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11.3  SIB de proceso basicos
11.3.1 SIB PROCESO DE LLAMADA BASICA

11.3.1.1 Descripcion

El SIB PROCESO DE LLAMADA BASICA (BCPasic call process) permite a la SCF ganar
acceso a las capacidades de procesamiento de llamada de la SSF/CCF. Para el CS-2 de R, est:
capacidades incluyen:

- Capacidades de establecimiento de llamadas. Capacidades de influir en el origen o en la
terminacién del establecimiento de la llamada de llamadas bipartitas (por ejemplo, para el
encaminamiento flexible, la puesta en cola de las llamadas, el desvio de llamadas).

- Tratamiento de participantes en la llamada: Capacidades que permiten gestionar los
distintos participantes (o partes) en la llamada (por ejemplo, retener/recuperar participantes
en una llamada o afadir/retirar partes en una llamada). Obsérvese que las capacidades de
gestion de participantes en la llamada no se considera que forme parte de la llamada basica
definida en la Recomendacion Q.71.

- Iniciacién de llamadaCapacidades de iniciacion de llamadas entre dos partes.
- Liberacion de llamadaCapacidades de liberacidon de llamadas.

- Informe(s) de evento(s): Capacidades de peticion de informes de eventos de procesamiento
de llamada (por ejemplo, abandono del llamante, llamado ocupado 0 ausencia de respuesta)
dentro del contexto de llamadas existentes, fijando puntos de deteccion de eventos
(EDP, event detection points).

Estas capacidades permiten la utilizacion de otros SIB para proporcionar las capacidades de servicic
deseadas para el CS-2 de RI (por ejemplo, tarificacion flexible, cribado, traduccién, interaccion de
partes en llamada, puesta en cola, etc.).

La SSF/CCF o la SCF pueden invocar capacidades de BCP en los casos siguientes:

- La SSF/CCF invoca las capacidades de BCP cuando detecta un punto de deteccion de
activador (TDPtrigger detection point) durante el procesamiento de la llamada béasica que
provoca el envio a la SCF de un flujo de informacion de punto de deteccion inicial o un flujo
de la familia de flujos de informacién inicial especificos del DP (@fction point) (estos
dos tipos de flujos se designan por "flujos de informacion inicial"). En el caso de un TDP-
peticion, estos flujos de informacion establecen una relacion de control entre la SSF/CCF y
la SCF, permitiendo a la SCF devolver instrucciones a la SSF/CCF. En el caso de un TDP-
notificacion, estos flujos de informacidén no establecen una relacion de control.

- La SCF invoca capacidades de BCP cuando envia un flujo de informacion de iniciacién de
intento de llamada a la SSF/CCF fuera del contexto de una relacion de control existente (es
decir, "caida del cielo"Este flujo de informacion puede establecer o no una nueva relacién
de control entre SSF/CCF y la SCF, segun ordene la SCF.

Una vez establecida una relacion de control, la SCF puede enviar instrucciones de procesamiento de
llamada a la SSF/CCF en forma de uno o mas flujos de informacion (por ejemplo, conexiébn mas
peticién de informe de evento de BCSM, como se describe mas adelante). Estas instrucciones puedel
seguir directamente a un flujo de informacion inicial o pueden seguir a una instruccién anterior de
procesamiento de llamada. En el primer caso la instruccion se designa por "instruccion inmediata" y
en el segundo por "instruccion subsiguiente”.
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En el contexto de una relacién de control, la SCF puede pedir también a la SSF/CCF que informe de
los eventos de procesamiento de llamada subsiguientes. Esto lo hace mediante el flujo de
informacion de peticion de informe de evento de BCSM, que arma los puntos de deteccién de
eventos (EDPevent detection points) en el procesamiento de llamada. Cuando la SSF/CCF detecta
un EDP armado, informa de ello a la SCF en el flujo de informacion peticién Informe de evento de
BCSM o en uno de los flujos de la familia de flujos de informacion especificos del DP (estos dos
tipos de flujos se designan por "flujos de informacion de informe"). En el caso de un EDP-peticion,
la SSF/CCF envia el flujo de informacion de informe apropiado y espera a entonces instrucciones
adicionales de la SCF; en el caso de un EDP-notificacion, la SSF/CCF envia el flujo de informacién
de informe apropiado y sigue procesando la llamada sin esperar instrucciones adicionales. Obsérvest
gue el flujo de informaciéon de peticién de informe de evento de BCSM puede estar combinado con
otros flujos de informacién de procesamiento de llamada.

Estas interacciones de flujos de informacion SSF/CCF-SCF se muestran en los diagramas de flujos
de informacion en 11.3.1.2.1, y los flujos de informacion individuales se describen brevemente
en11.3.1.2.2.

Los flujos de informacion de procesamiento de llamada validos que la SCF puede enviar a
la SSF/CCF en un momento determinado dependen del contexto de la llamada en ese momento (e:
decir, del estado de la llamada y de las conexiones de partes en llamada). Estos flujos de informaciér
pueden agruparse en flujos validos durante el establecimiento y la liberacion de llamadas bipartitas,
flujos validos durante el estado activo de una llamada y flujos validos para llamadas multipartitas.

11.3.1.2 Flujosde informacion

11.3.1.2.1 Diagramas

La figura 11-98 muestra los flujos de informacién generales y las acciones generales de entidades
funcionales para el soporte de las capacidades de BCP invocadas por la SSF/CCF (columna de lz
izquierda) o por la SCF (columna de la derecha).
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Figura 11-98/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacién de
SIB PROCESO DE LLAMADA BASICA
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11.3.1.2.2

Definicién de flujos de informacién

En esta subclausula se definen brevemente los flujos de informacion de BCP. Para una descripcion
detallada de los flujos de informacién y de los elementos de informacion, véase la clausula 11.

1) Flujo de informacién inicial y flujo de informacion de informe

a)

b)

d)

pet.ind Punto deteccidén inicial Flujo de informacion de la SSF a la SCF para pedir
instrucciones de la SCF. La SSF lo genera cuando se detecta un activador en
cualquier DP del BCSM.

Familia de flujos de informacion inicial especificos del DP — Familia de flujos de
informacion de la SSF a la SCF para pedir instrucciones de la SCF. Esta familia de
flujos es una alternativa a la pet.ind Punto deteccion inicial. Cuando se detecta un
activador en un DP especifico del BCSM, la SSF genera el correspondiente flujo de
informacion inicial especifico del DP. EI DP de BCSM concreto queda reflejado en el
correspondiente nombre del flujo de informacion.

— pet.ind Intento de originacién (Origination_Attempt req.ind);

— pet.ind Intento originacion autorizado (Origination_Attempt_Authorized req.ind);
— pet.ind Informacion tomada (Collected_Information req.ind);

— pet.ind Informacion analizada (Analysed Information req.ind);

— pet.ind Fallo seleccion ruta (Route_Select_Failure req.ind);

— pet.ind O_parte llamada ocupada (O_Called_Party Busy req.ind);

— pet.ind O_ninguna respuesta (o pet.ind O_no_respuesta) (O_No_Answer req.ind);
— pet.ind O_respuesta (O_Answer req.ind);

— pet.ind O_mitad de llamada (O_Midcall req.ind);

— pet.ind O_suspendido (O_Suspended req.ind);

— pet.ind O_nueva respuesta (O_Re_Answer req.ind);

— pet.ind O_desconexién; (O_Disconnect req.ind);

— pet.ind O_abandono (O_Abandon req.ind);

— pet.ind Intento de terminacién (Termination_Attempt req.ind);

— pet.ind Intento terminacion autorizado (Term_Attempt_Authorized req.ind);

— pet.ind Facilidad seleccionada y disponible (Facility Selected and Available req.ind);
— pet.ind T_ninguna respuesta (o pet.ind T_no_respuesta) (T_No_Answer reg.ind);
— pet.ind T_respuesta (T_Answer req.ind);

— pet.ind T_mitad de llamada (T_MidCall req.ind);

— pet.ind T_suspendido (T_Suspended req.ind);

— pet.ind T_nueva respuesta (T_Re_Answer req.ind);

— pet.ind T_desconexion (T_Disconnect req.ind).

pet.ind Informe evento de BCSM — Flujo de informacion de la SSF a la SCF para
notificar a la SCF que se ha encontrado un EDP armado, segun lo solicitado previamente
por la SCF en un flujo de informacion de peticion de informe de evento de BCSM. En el
caso de un EDP-peticién (EDP-BDP-Request) este flujo de informacion sirve para
pedir instrucciones de la SCF dentro del contexto de una relacién de control existente.

Familia de flujos de informacion de informe especificos del DP — Familia de flujos de
informacion de la SSF a la SCF para notificar a la SCF que se ha encontrado un EDP
armado, segun lo solicitado previamente por la SCF en un flujo de informacion de
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peticion de informe de evento de BCSM. Esta familia de flujo es una alternativa al
pet.ind Informe evento de BCSM. La familia de flujos de informacion inicial especificos
del DP se utiliza tanto para flujos de informacion inicial como de informe.

2) Establecimiento y liberacion de la llamada

a) pet.ind Conexion (ruta a un destino) — Flujo de informacion de la SCF a la SSF durante
la fase de establecimiento de la llamada para completar una llamada a un destino
definido o para reenviar una llamada a otro destino.

b) Familia continuacion de procesamiento de llamada — Familia de flujos de informacion
de la SCF a la SSF para reanudar el procesamiento de una llamada en un punto en
llamada (PICpoint in call) especifico del BCSM. El PIC especifico del BCSM queda
reflejado en el correspondiente nombre del flujo de informacion. Estos flujos de
informacion son validos cuando la SSF ha suspendido el procesamiento de la llamada
en DP especificos, identificados para cada flujo de informacién.

— pet.ind Toma informacién: Este flujo de informacion es valido cuando se suspende
el procesamiento de la llamada en uno de los siguientes DP:

* intento de originacion autorizado (Origination_Attempt_Authorized);

* informacién tomada (Collected_Info);

» informacion analizada (Analysed_Info);

» fallo de seleccion de ruta (Route_Select_Failure);

O_parte llamada ocupada (O_Called_Party Busy);

* O_ninguna de respuesta (O_No_Answer);

* O_desconexion (O_Disconnect) (desconexién de la parte llamada Unicamente).

— pet.ind Andlisis informacion: Este flujo de informacion es valido cuando se
suspende el procesamiento de la llamada en uno de los siguientes DP:

» intento de originacion autorizado (Origination_Attempt_Authorized);

» informacién tomada (Collected_Info);

» informacion analizada (Analysed_Info);

» fallo de seleccion de ruta (Route_Select_Failure);

O_parte llamada ocupada (O_Called_Party Busy);

e O_ninguna respuesta (O_No_Answer);

* O_desconexion (O_Disconnect) (desconexién de la parte llamada Unicamente).

— pet.ind Seleccién ruta: Este flujo de informacion es valido cuando se suspende el
procesamiento de la llamada en uno de los siguientes DP:

» intento de originacion autorizado (Origination_Attempt_Authorized);

» informacién tomada (Collected_Info);

» informacion analizada (Analysed_Info);

» fallo de seleccion de ruta (Route_Select_Failure);

O_parte llamada ocupada (O_Called_Party Busy);

O_ninguna respuesta (O_No_Answer);

O_desconexién (O_Disconnect) (desconexién de la parte llamada Unicamente).
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3)

e)

— pet.ind Autorizacién de terminacion: Este Flujo de informacién es valido cuando el

procesamiento de la llamada se suspende en uno de los siguientes DP:
* intento de terminacion (Termination_Attempt);

* intento de terminacién autorizado (Termination_Attempt_Authorized);
* T_ocupado (T_Busy);

T _no_respuesta (T_No_Answer).

— pet.ind Seleccion facilidad: Este flujo de informacién es valido cuando se suspende

el procesamiento de la llamada en uno de los siguientes DP:

* intento de terminacién autorizado (Termination_Attempt_Authorized);
* T_ocupado (T_Busy);

* T _ninguna respuesta (T_No_Answer).

pet.ind Continuacion — Flujo de informacion de la SCF a la SSF pidiendo a la SSF que
reanude el procesamiento de la llamada desde el DP en el que la SSF suspendio
previamente el procesamiento de la llamada en espera de instrucciones de la SCF.

pet.ind Liberacion llamada — Flujo de informacion de la SCF a la SSF para liberar una
llamada durante cualquier fase del procesamiento de la llamada.

pet.ind Reiniciacion de temporizador — Flujo de informacién de la SCF a la SSF para
reiniciar un temporizador de aplicacion en la SSF fijado por un anterior flujo de
informacion.

Tratamiento de |os participantes en la [lamada

a)

b)

f)

9)

h)

pet.ind Andlisis de informacion — Flujo de informacién de la SCF a la SSF para pedir a
ésta que realice las acciones de procesamiento de llamada basica de origen para analizal
informacion de destino.

pet.ind Conexion — Flujo de informacion de la SCF a la SSF en la fase de
establecimiento de la llamada para completar un destino definido, o para reenviar una
llamada a otro destino.

pet.ind Continuar — Flujo de informacion de la SCF a la SSF por el que se pide a ésta
gue reanude el procesamiento de la llamada a partir del DP en que la SSF habia
suspendido el procesamiento de la llamada para esperar una instruccion de la SCF.

pet.ind Creacién de asociacion de segmento de llamada — Flujo de informacién de
la SCF a la SSF por el que se pide a ésta que cree una nueva CSA.

pet.ind Desconexion de ramal — Flujo de informacién desde la SCF para liberar un ramal
concreto asociado con la llamada y retener todos los demas ramales.

pet.ind Entidad liberada — Flujo de informacién de la SSF a la SCF para informar a ésta
sobre la liberacién de una entidad (CS, BCSM) debido a errores de excepcion.

pet.ind Iniciacion de intento de llamada — Flujo de informacion de la SCF a la SSF para
crear una nueva parte en la llamada utilizando una informacién de direccién
proporcionada por la SCF.

pet.ind Fusién de segmentos de llamada — Flujo de informacion de la SCF a la SSF para
reunir dos CS asociados, con un ramal director unico, para formar un solo CS con dicho
ramal director.

pet.ind Desplazamiento de ramal — Flujo de informacion de la SCF a la SSF para
desplazar un ramal desde un CS a otra@tel que esté asociado.
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4)

5)

)

K)

pet.ind Desplazamiento de segmentos de llamada — Flujo de informacién de la SCF a
la SSF por que se pide a la SSF/CCF que desplace conjuntamente dos segmentos de
llamada para formar un solo segmento de llamada.

pet.ind Reconexion — Flujo de informacién de la SCF a la SSF para restablecer la
comunicacién entre el ramal director y el ramal o ramales pasivos de una llamada
bipartita o multipartita.

pet.ind Liberacion de llamada — Flujo de informacion de la SCF a la SSF.

pet.ind Division de ramal — Flujo de informacion de la SCF a la SSF para poner en
retencion a un participante en la llamada.

pet.ind Seleccion de ruta — Flujo de informacion de la SCF a la SSF para pedir a ésta que
realice las acciones de procesamiento de llamada basica de origen para determinar la
informacion de encaminamiento y seleccionar una ruta para una llamada.

Iniciaciéon de la llamada

pet.ind Iniciacion intento llamada — Flujo de informacién confirmado de la SCF a la SSF
para crear una nueva llamada a uno o mas participantes en la llamada (por ejemplo, llamada
de "despierte"”, comunicacion conferencia predefinido).

Informe(s) de evento(s)

pet.ind Peticién informe evento de BCSM — Flujo de informacion de la SCF a la SSF
pidiéndole que informe de eventos relacionados con la llamada y que remita un informe a
la SCF cuando se detecten los eventos solicitados [véase el apartado 1)]. La SSF supervisa
eventos armando puntos de deteccion de eventos (EDP) en el o los correspondientes BCSM.

11.3.1.3 Diagramas SDL

Los siguientes diagramas SDL, (figura 11-99), corresponden al procesamiento de la funcionalidad
SIB PROCESO DE LLAMADA BASICA en la SSF/CCF para los TDP-peticion (TDFBR-

Request). Los SDL para los TDP-notificacion (TDP-NIDP-Notification), el procesamiento en la

SCF y el procesamiento de errores no estan previstos para normalizacion en el CS-2 de red

inteligente.

Hay tres categorias de diagramas: diagramas de procesamiento de establecimiento y liberacién de
llamadas bipartitas, diagramas de procesamiento de llamadas activas bipartitas y multipartitas y
diagramas de procesamiento de un par de llamadas asociadas. En esta subcldusula se present
diagramas SDL de flujos de informacion para el procesamiento del establecimiento y la liberacién de

llamadas bipartitas.
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SI:
Two-party
call setup

Detect TDP-R

o EDP-R | 1 20020r 2004

Request
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reg.ind
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initial or Event Report
BCSM or DP-specific report
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i.e. await instructions at DP

Connect or
proceed call
reg.ind

Process Connect
or proceed call _[ 20011
reg.ind

Sl

Two-party
call setup

T1186970-97

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2

i.e process BCSM call setup PICs

Figura 11-99/Q.1224 (hoja 1 de 3) — Acciones de la CCF/SSF para el SIB PROCESO
DE LLAMADA BASICA (establecimiento de llamada bipartita)
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S2: Suspend

two-party call
setup
| ]
. Request Report
Continue ~SM Release Call
reg.ind. B req.irl?c\i/.mt (Note) reg.ind.
Process

Process Process
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call setup
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NOTE - The Request Report BCSM Event req.ind sould be processed before any instruction to proceed

with call-processing in this SDL.

Figura 11-99/Q.1224 (hoja 2 de 3) — Acciones de la CCF/SSF para el SIB PROCESO
DE LLAMADA BASICA (continuacién de establecimiento de llamada)

S0: Idle

Initiste Call
Attempt
reg.ind

Process
Initiate Call
Attempt req.ind

—{ 20015

T1186990-97

Figura 11-99/Q.1224 (hoja 3 de 3) — Acciones de la CCF/SSF para el SIB PROCESO
DE LLAMADA BASICA (iniciacion de llamada)
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11.3.1.4 Accionesde entidadesfuncionales

FEA relacionadas con la SCF

Numero de referencia

9001

9002

9003

9004

FEA relacionadas con la SSF

Numero de referencia

2001

2002

2003

2004

200xy

20011
20012
20013

20014
20015

Accion
Procesar peticidon

— Procesar flujo de informacién inicial (por ejemplo, DP inicial
o especifico de DP)

Procesar peticién que requiere respuesta

— Procesar flujo de informacion inicial o de informe (por
ejemplo, DP inicial, especifico de DP o informe de evento de
BCSM)

Iniciar peticion
—  Enviar uno o més flujos de informacién de BCP
Enviar respuesta a peticion

— Envio de uno o més flujos de informacion de BCP en
respuesta a peticion

Accion
Detectar de punto de deteccion de activador-notificacion
— Enviar pet.ind DP inicial o inicial especifico de DP
Detectar punto de deteccion de activador-peticion

— Enviar petiind DP inicial o inicial especifico de DP vy
suspender procesamiento de llamada

Detectar punto de deteccion de evento-notificacion

— Enviar informe de evento de BCSM o pet.ind Informe
especifico de DP

Detectar punto de deteccion de evento-peticion

— Enviar informe de evento de BCSM o pet.ind Informe
especifico de DP y suspender procesamiento de llamada

Procesar uno o mas flujos de informacion de BCP procedentes
de SCF

Procesar pet.ind Conexion o proseguir con procesamiento llamada
Procesar pet.ind Continuacién

Procesar pet.ind Peticion informe de evento de BCSM

— Armar EDP(s)

Procesar pet.ind Liberacion llamada

Procesar pet.ind Iniciacion de intento de llamada
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11.3.2 SIB PROCESO NO RELACIONADO CON LLAMADA BASICA

11.3.2.1 Descripcion

El SIB PROCESO NO RELACIONADO CON LLAMADA BASICA (BCURasic call unrelated
process) proporciona a la SCF el acceso a las capacidades de procesamiento no relacionado con le
llamada basica de la CUSF. En el CS-2 de red inteligente, estas capacidades incluyen:

- Capacidades de establecimiento de proceso no relacionado con la llamada: Capacidades
para influir en el procesamiento no relacionado con la llamada (por ejemplo, registro de
usuario, cribado).

- Liberacion de proceso no relacionado con la llamadzepacidades para liberar un
proceso/asociacién no relacionado con la llamada.

La CUSF puede invocar capacidades de BCUP:

- La CUSF invoca capacidades de BCUP cuando detecta un punto de detecciéon de activador
(TDP) durante un procesamiento no relacionado con la llamada que conduce al envio a la
SCF de uno de una familia de flujos de informacion iniciales especificos de DP. Los TDP-R
y los TDP-N se utilizan de la misma manera que para el BCSM.

- La SCF invoca capacidades de BCUP cuando envia un flujo de informacion inicio de
asociacion a la CUSF fuera del contexto de la relacién de control existente. Este flujo de
informacion puede o no establecer una nueva relacion de control entre la CUSF y la SCF,
como lo ordena la SCF.

Una vez establecida una relacion de control, la SCF puede enviar instrucciones de procesamiento de
llamada a la CUSF en forma de uno o mas flujos de informacion (por ejemplo, liberacion de
asociacion, descrito mas adelante). Estos flujos de informacion son muy similares a los del caso del
proceso de llamada basica (BCP).

Las interacciones de los flujos de informacion CUSF-SCF se ilustran en los diagramas de flujos de
informacion, y los flujos de informacion individuales se describen brevemente en 11.3.2.2.2.

La utilizacion y la secuencia de los flujos de informacion dependen de cada una de las distintas
especificaciones de servicio y de los procedimientos ROSE.

11.3.2.2 Flujos de informacién

11.3.2.2.1 Diagramas

Los flujos de informacién generales y las acciones generales de entidades funcionales para el soport
de capacidades de BCUP invocadas por la CUSF son muy similares a los del BCP. Véase la
figura 11-100.
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Légica de servicio
) Iniciar pet
< pet.ind 91210
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Procesar BCUSM
pet. )
< pet.ind 9129
5122 Enviar componente
Procesar
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FACILIDAD (CRj) @
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[FACILIDAD RR de: 5123
Operacién] Informar
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T1187000-97

I:l Es de interés para el BCUP; otras partes sélo tienen una finalidad didactica.

@ Estos patrones pueden repetirse cualquier nimero de veces antes de que se libere la asociacién entre la SCUAF y
la CUSF.

3 Depende de la configuracion fisica; sin embargo, en el CS-2 de RI sélo se supone el DSS 1 para la capa subyacente.
NOTA — Esta etapa 2 presupone que la gestion de CR se realizara entre la CUSF y la CCF.

Figura 11-100/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion del
SIB PROCESO NO RELACIONADO CON LA LLAMADA BASICA
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11.3.2.2.2 Definicién de flujos de informacion

En esta subclausula se definen brevemente los flujos de informacion. Para descripciones detalladas
de los flujos de informacion y los elementos de informacién véase la subclausula 12.7.

1)

2)

3)

Flujos de informacion iniciales y de informe

a) Familia de flujos de flujos de informacion iniciales especificos de DP — Familia de flujos
de informacién de la CUSF a la SCF para solicitar instrucciones de la SCF. Cuando se
detecta un activador (o disparador) en un DP concreto del BCUSM, la CUSF genera el
correspondiente flujo de informacién inicial especifico de DP. EI DP de BCUSM
concreto se refleja en el correspondiente nomérftujo de informacion.

— pet.ind Activacion recibida y autorizada.
— pet.ind Componente recibido.
— pet.ind Liberacién de asociacion solicitada.
Establecimiento y liberacién de proceso no relacionado con la llamada

a) pet.ind Liberacion de asociacién — Flujo de informacion de la SCF a la CUSF para
liberar una asociacion mientras el procesamiento no relacionado con la llamada esta
suspendido en un DP.

Iniciacion de proceso no relacionado con la llamada

a) pet.ind Iniciacion de asociacion — Flujo de informacién de la SCF a la CUSF para iniciar
un nuevo proceso no relacionado con la llamada dentro de la CUSF.

11.3.2.3 Diagramas SDL
Véase la figura 11-101.
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association setup SO: Idle
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- reg.ind
Request — ‘
ingtructions DP-specific initial Process
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Association (Network Initiation case)
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Process
Release Association 5203
reg.ind

CUSF actions for call unrelated interaction
NOTE — BCUSM events are handled within the User Interaction SIB.

Figura 11-101/Q.1224 — Acciones de la CUSF para el SIB
PROCESO NO RELACIONADO CON LA LLAMADA BASICA

11.3.2.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9201 Procesar peticidon
—  Procesar flujo de informacion inicial
9202 Procesar peticién que requiere respuesta

- Procesar flujo de informacion inicial (por ejemplo, activacion
recibida y autorizada)

9203 Enviar respuesta a peticion

- Enviar flujo de informacién de liberacion de asociacion (si es
necesario)
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FEA relacionadas con la CUSF
Numero de referencia Accion
5201 Detectar punto de deteccion de activador — notificacion
—  Enviar pet.ind Inicial especifica de DP
5202 Detectar punto de deteccion de activador — peticion

- Enviar pet.ind Inicial especifica de DP y suspender el
tratamiento de la asociacién y proceso no relacionados con la
llamada

5203 Procesar pet.ind Liberacion de asociacion

- Liberarla asociacion del usuario y la red con el componente
restante por entregar

5204 Procesar pet.ind Iniciacién de asociacion

11.4  Descripcion de la etapa 2 de otra funcionalidad distribuida

Dada la correspondencia entre la funcionalidad global del plano funcional global, representada por

los SIB, y las funcionalidad distribuida del plano funcional distribuido, representada por los flujos de
informacion y las acciones de entidades funcionales, es necesaria una funcionalidad distribuida
adicional que no esta reflejada en los SIB (por ejemplo, para proteger la red contra sobrecargas,
errores del procesamiento distribuido o fallos de la red fisica). Esta funcionalidad tiene por finalidad
gestionar los flujos de informacion entre entidades funcionales, que soOlo existen en el plano
funcional distribuido. Para el CS-2 de RI, esta funcionalidad esta formada por la funcionalidad
prueba de actividad y la funcionalidad espaciamiento de llamadas (0 pausa entre llamadas) que se
describen en esta subclausula.

11.4.1 Funcionalidad prueba de actividad

11.4.1.1 Descripcion

La funcionalidad prueba de actividad proporciona a la SCF una forma de probar la existencia
continua de una relacién con la SSF, o con otra SCF, o con la CUSF. En el caso de la relacion
SCF-SCF, cualquiera de las dos puede iniciar la prueba.

11.4.1.2 Diagramas de flujos de informacién

La figura 11-102 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales que
intervienen en la ejecucion de la funcionalidad prueba de actividad en el caso SCF a SSF/CCF. La
figura 11-103 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales que
intervienen en la ejecucion de la funcionalidad prueba de actividad en el caso SCF a SCF. La
figura 11-104 representa los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales en el caso
de la CUSF.
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| | | |
v : |
! Logica ! | |
I de SerViCiO I T1187020-97I
9412

Figura 11-102/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion para
la funcionalidad prueba de actividad, relacion SCF a SSF/CCF
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|

I Légica : i |
| Lo | | |
:de servicio ! !
9411 I I
I l I I I
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Procesar | |
! flujo info | pet.ind I I
| | Prueba de actividad | Procesar |
! ! | flujo info |
| | | |
| | | l |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
: : : 9413 :
! ! :Procesar pet:
| | | |
| | | |
| | | l |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Procesar |
! ! i flujo info |
| I resp.conf | I
I ™~ T 1
! Procesar ! Respuesta a prueba de| !
! flujo info ! actividad ! !
b | |
| Légica | | :
"de servicio " T118703097

9412

Figura 11-103/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion para
la funcionalidad prueba de actividad, relacion SCF a SCF
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| . | | |
i1 Logica I I
| de servicio | i
I 9411 | I I
| | | |
| l | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Procesar, | |
! flujo info | pet.ind | I
! ! Prueba de actividad | Procesar |
! ! ! flujo info !
| | | |
| | | l |
| | | |
| | | |
| | | |
! ! | 5411 |
: : | Procesar |
! ! I pet. :
| | | |
I I I l I
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
! | | Procesar |
: L resp.conf | flujo info |
I [l T |
! Procesar ! Respuesta a prueba | !
i flujo info de actividad [ '
I I I I
I AR I ! !
! Logica ! ! |
* de servicio " T1187040-97
9412 '

Figura 11-104/Q.1224 — Diagrama de flujos de informacion para
la funcionalidad prueba de actividad, relacion SCF a CUSF

11.4.1.3 Diagramas SDL

La figura 11-105 presenta el diagrama SDL para € procesamiento de la funcionalidad prueba de
actividad en la SCF, CUSF y SSF/CCF.
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Service logic
processing

SCF | SSF/CCFor
i i i ngC'::USF
Service |ngC | Any state
processing !
|
|
|
|
Activity Test ! r3 (SSF) Activity Test
timer expiry ! r7 (SCF) reg.ind
! r9 (CUSF)
|
|
|
No Need | 2411 (SSF) _ No
activity 9411 | 9413 (SCF) Relation
test? | 5411 (CUSF) OK?
|
|
| -
Activity Test 13 (SSF) ! r3 (SSF) Ag'V'thTseest Error
reqind (7(SCF) | 7 (SCF) gl indication
| r9 (CUSF) esp.
I
i
. ! Same as
Wait for i state at tart
response ! of sequence
: T1187050-97
|
Activity Test r3 (SSF) i
Response r7 (SCF) i
resp.conf r9 (CUSF) l
|
’ I
|
I
I
Process 9412 |
response _[ :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Figura 11-105/Q.1224 — Diagramas SDL para prueba de actividad

11.4.1.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con |aSCF
Numero de referencia Accion
9411 — Iniciar proceso de prueba de actividad
- Formular y enviar pet.ind Prueba de actividad
9412 — Recibir y analizar resp.conf Respuesta a prueba de actividad

— Procesar informacion segun se requiera
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9413 Procesar peticion
— Recibir y analizar pet.ind Prueba de actividad
- Comprobar existencia continua de relaciéon
— Formular y enviar resp.conf Respuesta a prueba de actividad
FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion
2411 Procesar peticion
Recibir y analizar pet.ind Prueba de actividad

- Comprobar existencia continua de relaciéon

Formular y enviar resp.conf Respuesta a prueba de actividad

FEA relacionadas con la CUSF
Numero de referencia Accion

5411 Procesar peticion
— Recibir y analizar pet.ind Prueba de actividad
- Comprobar existencia continua de relaciéon

- Formular y enviar resp.conf Respuesta a prueba de actividad
11.4.2 Funcionalidad espaciamiento de llamadas

11.4.2.1 Descripcion

Una CCF/SSF puede ofrecer grandes volumenes de trafico de mensajes a una SCF en un periodo d
tiempo relativamente corto. En una SCF puede producirse congestion si se permite que el trafico
aumente por encima de los niveles de disefio, o que repercute en un aumento de los tiempos de
respuesta de los mensajes y las tasas de fallo de las llamadas. Cuando se detecta congestion, una St
puede activar controles de espaciamiento de llamadas en una CCF/SSF, pidiendo a la CCF/SSF qu
reduzca la velocidad con la que se envian peticiones de servicio a la SCF.

La funcionalidad espaciamiento de llamadas limita el nimero de llamadas permitidas a través de una
red estructurada en R, filtrando las llamadas con caracteristicas determinadas. El filtrado se aplica
solamente a las llamadas relacionadas con caracteristicas de servicio proporcionadas por la Rl que
piden la asistencia de funciones RI (es decir, se aplica a todos los TDP). Las llamadas son
bloqueadas durante un tiempo especificado a intervalos especificados. El espaciamiento de llamada:s
lo inicia la red. La SCF envia pet.ind espaciamiento de llamadas asincronamente con la ejecucion de
cualquier programa de procesamiento de l6gica de servicio. Estos flujos de informacion se envian
como parte de la respuesta a una indagaciéon de SSF. Las llamadas que no piden la asistencia d
funciones RI (" llamadas no proporcionadas por la RI" ) no se ven afectadas por esta funcionalidad.

La utilizacion de esta funcionalidad por la SCF para el espaciamiento de indagaciones y
actualizaciones en la SDF no esta previsto para normalizacién en el CS-2 de red inteligente.

11.4.2.2 Diagramas de flujos de informacion

La figura 11-106 describe los flujos de informacion y las acciones de entidades funcionales para el
soporte de la funcionalidad espaciamiento de llamadas para fines de gestidén de servicios.
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| Légica |

| de servicid
| Iniciar pet,
9411 |

i

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Procesar
|
|
L
|
|
|
|
|
|
|
|
|

flujo info pet.ind

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

>
<

Espaciamiento de llamadak 2411
|

I Procesar:
pet. :
CALLGAP:

|
|
|
|
|

T1187060-97

Figura 11-106/Q.1224 — Diagrama de flujo de informacién,
espaciamiento de llamadas para gestion de servicio

11.4.2.3 Diagramas SDL

Lafigura 11-107 presenta el diagrama SDL para el procesamiento de la funcionalidad espaciamiento
de llamadas en la SCF.

Lafigura 11-108 presenta el diagrama SDL para el procesamiento de la funcionalidad espaciamiento
de llamadas en la CCF/SSF.

Savice
logic
processing

Initiate
> request _[ 4Ll

r3

T1187070-97

Figura 11-107/Q.1224 — Acciones de la SCF para la capacidad espaciamiento de llamadas
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Idle

cdl Gap

r3 reg.ind

Process

Call Gap —{ 2411
reg.ind

Idle

T1187080-97

Figura 11-108/Q.1224 — Acciones de la CCF/SSF para la capacidad espaciamiento de llamadas

11.4.2.4 Acciones de entidades funcionales
FEA relacionadas con la SCF
Numero de referencia Accion
9411 Iniciar peticion
- Iniciar pet.ind Espaciamiento de [lamadas
FEA relacionadas con la SSF
Numero de referencia Accion
2411 Procesar pet.ind Espaciamiento de |lamadas
-~ Recibir y analizar pet.ind Espaciamiento de |lamadas

- Aplicar tratamiento especificado a intervalos especificados
durante un periodo especificado

11.5 Logica de servicio distribuida

11.5.1 Diagramas SDL

La logica de servicio distribuida descrita en 11.5 muestra que el comportamiento global de los SIB y
otras funcionalidades distribuidas en el plano funcional distribuido (DFP), como se describe en 11.2
a 11.4. Los diagramas de procesos SDL en 11.5 muestran el intercambio de flujos de informacion
entre entidades funcionales y son funcionalmente equivalentes a un conjunto de fragmentos de
diagramas SDL individuales tomados de estas clausulas anteriores, combinados de acuerdo con la

reglas de secuenciacion autorizadas.
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El lenguaje SDL utilizado para los diagramas de l6gica de servicio distribuida es un lenguaje de muy

alto nivel, teniendo el mismo nivel de detalle que los fragmentos SDL de 11.2 a 11.4. Sin embargo,

no se muestran detalles de ningun procesamiento interno (acciones de entidades funcionales), pues ¢
tiene el propdsito de mostrar la secuenciacion global de flujos de informacion entre las entidades

funcionales. En los diagramas tampoco se da informacion sobre los modelos internos de entidades
funcionales, salvo donde sea necesario hacerlo para explicar el comportamiento (por ejemplo, la
creacion de un nuevo segmento de llamada). Los diagramas SDL incluyen tratamiento por

temporizador e interacciones con algunas indicaciones sobre portadores (a un muy alto nivel) para
permitir que la l6gica sea lo mas completa posible.

Las reglas para la secuenciacion de los flujos de informacién entre entidades funcionales en el DFP
se derivan de las maquinas de estados finitos y las descripciones de procedimientos de la
Recomendacion Q.1228. Aunque en general son similares, existen diferencias entre la secuenciacior
de flujos de informacion en la l6gica de servicio distribuida y la secuenciacion de operaciones
descritas para las maquinas de estados finitos en el plano fisico. Por ejemplo, no pueden enviarse
flujos de informacion hasta que se hayan recibido todas las respuestas que estén pendientes co
relacion a un flujo de informacion anteriormente enviado. En consecuencia, las secuencias de flujo
de informacion para autenticacion en las interfaces SCF-SDF, SDF-SDF, y SCF-SCF difieren de las
secuencias de operaciones admisibles en el plano fisico. Debe observarse asimismo que varios flujo:
de informacién pueden corresponder a una operacion y que varias operaciones pueden corresponder
un flujo de informacion.

El tratamiento de los errores no se ha incluido en detalle, aunque se muestran algunos casos de
errores. El tratamiento de errores en la l6gica de servicio distribuida solo es de interés donde deba se
efectuado por la entidad funcional en el nivel l6gico; muchos errores son tratados solamente por el
protocolo. Se incluyen procedimientos de liberacién, ya que los flujos de informacién de informes de
informacion de llamada y los de informacién de tarificacion se envian durante la liberacion.

Las definiciones de sefales estan incompletas y sélo se dan para las sefiales definidas localmente; |c
datos transportados por las sefiales no estan declarados. Todos los otros nombres de flujos d
informacion son los definidos en la clausula 12. Los nombres definidos localmente se basan, en
general, en los nombres de eventos utilizados en la Recomendacion Q.1228. En algunos casos se he
proporcionado nuevos nombres de sefales para las que la Recomendacion Q.1228 no ha
proporcionado un nombre.

11.5.2 Ldgica de servicio distribuida para la SSF

La figura 11-109 contiene los diagramas funcionales que describen la I6gica de servicio distribuida
para la SSF, incluida la interaccion de servicios de usuario y los flujos de informacién de gestion.
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PROCESSDSL_SSF_CS2

PAGE 1(22)
/*
Distributed service logic for SSF.
Based on clause 11, Recommendation Q.1228.
*/
[* Timer Tssf can have different values, as described in Q.1228, clause 11. &
When atimer isrestarted (RESET), the value used is denoted here as avariable
duration, DURATION. This takes a pre-determined set val ue unless replaced by
anew vauein aReset Timer information flow. In the latter case, the new value
remainsin force unlessitself replaced.
Handling of timer expiry isincluded in the distributed service logic.
*/
N
/* Loca signa definitions - First part

These signalsto and from CCF are interna indications which are not defined in the IN CS-2 Recommendations.
The names are therefore local names only and are used only to assist specification of the logic. */

/* From CCF*/
SIGNAL Forward Connection Released, Abandon, Disconnect;

/* ToCCF*/
SIGNAL Terminate Call, Connect SRF, Route To Default, SRF Release Request;

/* Local signa definitions - Second part. N
These signals from internal (SSF) logic areinternal indications which are not defined inthe IN CS-2 Recommendations.
The names are therefore local names only and are used only to assist specification of the logic. */

/* From SSF service logic */

SIGNAL TDP_R, TDP_N, EDP_N, EDP_R;

/* Local names defined for signals SSF to SCF*/

SIGNAL TDP Event; /* Indicates one of Initid DP or a DP specific information flow */
SIGNAL EDP Event; /* Indicates one of Event Report BCSM or a DP specific information flow */

T1187090-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 1 de 22) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF CS2 PAGE 2(22)
/* TDP Event isalocally-defined name for the information flow
which is sent to the SCF. Itsmeaning is:
Send either Initial DP or a DP specific information flow
*/
Idle
[ ]
TDP_R < TDP_N
TDP-Rd ed v '
-R detected.
Send initiating | TDP Event TDP Event on i daeed
information TOSCF TOSCF 10 Wey
notification to SCF
— flow to SCE
A 4
SET (NOW +
DURATION, Tssf)
v
Waiting For
Instructions Idle

T1187100-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 2 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

)

Initiate Call
Attempt /*
from SCF */

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

A4

Waiting For
Instructions

PAGE 3(22)

(5

Create Call
Segment
Association
/* from SCF */

Create Call
Segment

Association
Result to SCF

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Y

Waiting For
Instructions

T11100510-98

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 3 de 22) — Logica de servicio distribuida

para la entidad funcional SSF
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PROCESS DSL_SSF_CS2 PAGE 4(22)

Interaction and Waiting For End Of Temporary Connection i
optional. */

/* Use of timer Tssf in states Waiting For End Of User T
S

Waiting For

Instructions

1

Connect To Establish Tssf /*

Resource /* Temporary Timer

from SCF */ Connection/* expiry */
from SCF*/

A4 A4
Connect Connect Route To
SRFTO SRFTO Default TO

CCF CCF CCF
Y Y Y
SET (NOW + SET (NOW + Entlty
DURATION, Tssf) DURATION, Tssf) Released
TO SCF

Waiting For End Waiting For End

No'
Of User Of Temporary
I nteraction Connection
Y es
v 4
Waiting For SET (NOW +
Instructions DURATION, Tssf) \dle

Request Report
Facility Event
[* from SCF */

Waiting For

Instructions

A 4

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For

Facility Event

T1187129-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 4 de 22) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 5(22)

* Wheretest is made for Call Information Report pending,
Apply Charging Report isalso to be handled the same way.
*/

Waiting For
Instructions

Analyse Information,
Collect Information, Ralease Call Tailatfor
Call-processng Connect, Continue, v Last leg for
e e O [ —1 Authorize Termination, % fram 7 Disconnect
signals from SCF o Leg /* from
= Sdlect Facility, SE*/ Leg
Select Route,
Reconnect
A4
Terminate
Yes 'EDP armed’ Cal TO
CCF

Apply Charging Apply Charging
Report and/or Report and/or | _+ . .
Call Information Call Information Report pending No
Report Report
Ves
A
RESET Tssf /* > NG And/or Apply Call Information
Stop timer */ Charging Report Report TO SCF
Yes
Y Y
Monitoring “ §\(e} ‘Last CS

'Yes

A

Waiting For
Instructions

T1187130-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 5 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF CS2 PAGE 6(22)

/*
Request Notification Charging Event Request Report BCSM Event
may terminate monitoring of a previously requested event.

*/
Waiting For
Instructions
Cancel All Requests,
Apply Charging,
Call Information Request,
Furnish Charg_ing_lnformati_on, _ Initiate Call
|| Request Notification Charging Event, Notinitial CS.| Atternpt
Reguest Report BCSM Event, Createnew CSFSM.| /. e,
Send Charging Information, /* from SCF*/
Hold Call In Network,
Send Facility Information
[* from SCF */
4 A4
SET (NOW + SET (NOW +
DURATION,Tssf) DURATION,Tssf)

Waiting For
Instructions

T1187140-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 6 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF

378 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



PROCESSDSL_SSF_CS2

/*

For Disconnect Leg, Apply Charging Report should
be handled the same way as Call Information Report.

At the functional entity level, the behaviour of Merge Call
Segments |F isthe same for source and target CSs.

*/

Waiting For

Instructions

PAGE 7(22)

[
Disconnect Leg Split Leg /* Move Leg /*
* not last leg - from SCF - not last leg - Mergrs;il
from SCF */ create new CS*/ from SCF */ Seg
‘Apply Charging |
Report and/or | ) o
Call Information Report pending No ’
_ Report] cs
yes Target’
m ______ Cdl Information
_Charging Report| ~ \Report TO SCF

'

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For
Instructions

T11100520-98

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 7 de 22) — Logica de servicio distribuida

para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 8(22)

N
/* While waiting for the first response from the SCF, the timer Tssf can be

restarted only once by a Reset Timer information flow.
Subsequent to the first response, the timer can be restarted any number of times,
Reset Timer itself is not treated as the first response.

When the Waiting For Ingtructions state is entered under any other conditions,
the timer can be restarted any number of times.
*/

Waiting For

Instructions

Reset Timer
/* from SCF */

Test does not apply if
state entered other than | __~Frgt response NO
by sending initiating ecaved
information flow
Ve
Already restarted Yes
Qnce
No'
Y
SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

T1187160-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 8 de 22) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 9(22)

/*
Use of timersfor this state is optional T
*/

Interaction

Cancel Announcement,
Play Announcement, Speciaized Resource
Prompt And Collect Report, Collected
| | User Information User Information, |
Script Run, Script Script Event,
Information, Script Close Message Received
Prompt And Receive [* from SRF */
v Message /* from SCF */ v
, Tssf ,
Relay message to * Timer Relay message to
SRF expiry */ SCF
A A 4 A 4
SET (NOW + D?;EﬁTT% SET (NOW +
DURATION,Tssf) CCF DURATION,Tssf)

Y
Entity
Released
TO SCF

Interaction Interaction

'No'

d SET (NOW +
€ DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

T1187170-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 9 de 22) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

PAGE 10(22)
Waiting For End
Of User
Interaction
| T=——
Disconnect Forward g:gg CCF
From SCF f -------- Forward Connection { 1 nitiated
Connection eased
i Re Jease
Y
SRF Release
Request
TO CCF
\ 4
SET (NOW +

Y

Apply Charging,
Furnish Charging Information,

|| Request Notification Charging Event,

Send Charging Information,
Reset Timer
/* from SCF */

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

\4
aiting For En
Of User
Interaction

DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

382

T1187180-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 10 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESS DSL_SSF_CS2

Waiting For End

Of Temporary

Connection

PAGE 11(22)

[

[
Forward

Disconnect Tsf
Forward Connection -
Connection Released I* Timer
/* from SCF */ /* from CCF */ expiry */
v Y
SRF Release Route To
Request Default
TO CCF TO CCF
) 4 A4
SET (NOW + Rznt'ty
DURATION, Tssf) TO SCF

Waiting For

Instructions

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

Apply Charging,

Furnish Charging Information,
Request Notification Charging Event,
Send Charging Information,

Reset Timer
/* from SCF */

Y

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For End

Of Temporary
Connection

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 11 de 22) — Loégica de servicio distribuida

para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

PAGE 12(22)
/* Only EDPs are handled within the existing FSM.

DPs other than those for abandon and disconnect shown here.
Handling of EDPs at abandon and disconnect DPs is shown on

Page 17.

*/

|

EDP_N <

Call Information Report

EDP Event
and/or Apply Charging TO SCF
Report
Yes Call Information Report
and/or Apply Charging}--- 'No'
Report
Yes
i” cl:tf ﬁrgaétg)':n ------ é:grloirnA r:-iyort And/or Apply|  /Call Information
P [=harging Report. Charging Report Report TO SCF
Send subsequent 3
EDP Event | ____| DP event Las EDP
TO SCF response to SCF No
Call Information Report
—— 'Yes and/or Apply Charging
7 Report
Monitoring
SET (NOW + N <
No'< ) s
DURATION, Tssf) © Last CS

Yes
WV

Waiting For

Instructions

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 12 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF

T1187200-97
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PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 13(22)
* The reports which can be pending here are Call Information Report,
Apply Charging Report and Event Notification Charging
Request Report BCSM Event and Request Notification Charging Event
can terminate monitoring for a previously requested event.
*/
Monitoring
Request Report
E’CSM Even*t Request Notification Charging Event,
[* from SCF*/ Send Charging Information,
Furnish Charging Information, |
Apply Charging,
Reconnect
Yes /* from SCF */
Y
Monitoring
Monitoring Monitoring
X Disconnect Leg,
> NO | | Merge Call Segments
0 Move Leg,
T Split Leg
'Yes
SET (NOW + Waiting For
DURATION,Tssf) Instructions
Waiting For
Instructions

T1187210-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 13 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF CS2 PAGE 14(22)

Monitoring

From SCF
Release Call Cancd All
last leg for |-~ Fromssﬂ———;
Disconnect Leg | /7 from SCF*/ Requests
Terminate
Cdl TO
CCF

Apply Charging Report
-1 and/or
Call Information Report

Call Information) | And/or
Report TO SCF Apply Charging Report

Last CS ’Noj7
Yes SET(NOW +

DURATION,Tssf)

Waiting For
Instructions

T1187220-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 14 de 22) — Loégica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

Waiting For

Fecility Event

PAGE 15(22)

Facility event
/* from user */

Event Report

Apply Charging, Call Information Request,
Cancel All Requests,

Disconnect Leg,

Furnish Charging Information, Hold Call In
Network, Merge Call Segments, Move Leg,
Request Notification Charging Event,
Request Report BCSM Event,

Request Report Facility Event, Reset Timer,
Send Charging Information, Send Facility
Information, Split Leg /* from SCF*/

0
Yes
V
SET (NOW + SET (NOW +
DURATION,Tssf DURATION,Tssf

\

Waiting For

Fecility Event

Waiting For

Instructions

SET (NOW +
DURATION, Tssf

Waiting For

Fecility Event

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 15 de 22) — Légica de servicio distribuida

para la entidad funcional SSF

T1187230-97
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PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 16(22)

Event can be handled in any state except |dle.

*/
*|dle

Charging | | Previoudy
Event requested

/* Charging events requested by Request Notification Charging T

Event
Notification
Charging TO SCH

SET (NOW +  L_Iif required
DURATION, Tssf) 1f reguired

Return to
previous state

T1187240-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 16 de 22) — Loégica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 17(22)

/*
Cleardown sequences for A party abandon and A and B party disconnection.

Apply Charging Report handled in same way as Call Information Report.
*/

Waiting For Instructions,

Waiting For End Of User Interaction,
Waiting For End Of Temporary Connection,
Monitoring

Abandon /* / Release/* /| Release from
from CCF */ <1 Abandon from A party from CCF *l< either party

Terminate
Cdl TO
CCE :

For thisleg.
Abandon DP or
Disconnect DP,

as appropriate

EDP Event
TO SCF

) And/or
Call Information| | Apply Charging

Report TO SCF Renort

EDP Event
TO SCF

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For
Instructions

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 17 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF

And/or
Apply Charging
Report

Call Information

T1187250-97
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PROCESS DSL_SSF_CS2

/*

*/

FSM for User Service Interaction.
SSF FSM isin any state except Idle when USI isinvoked.
There is no change of state of the SSF FSM.

UTSI = User To Service Information
STUI = Service TO User Information

Idle

Request
Report UTSI
/* from SCF */

Monitoring UTSI

N

T

/* from User */

Report UTSI
TO SCF

Monitoring UTSI

Sets M onitoring
Inactive

Idle,
Monitoring UTSI

Send STUI
/* from SCF */

STUI
TO User

/* from SCF */

PAGE 18(22)

Return to
previous state

ldle

390
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T1187260-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 18 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF



PROCESSDSL_SSF_CS2 PAGE 19(22)

/* SSF management distributed service logic.

For status reporting the behaviour is dependent on the monitor type.
*/

Idle Management
Request Status
Report, Activate
- R Service Filtering,
Monitor type| Siat esqgest t Activity Test | | Call Gap
is "Poll’ us epo I* from SCF */ I* from SCF;

/* from SCF */ status report
monitor type other
than "Poll" */

TO SCE Agmty Test
Status Report ponse
TO SCF
Non-Call
Idle Management Idle Management Associated
Treatment
Idle Management
Activate Deactivate Trigger Data
Trigger Data Trigger Data Status Request
[* from SCF */ [* from SCF*/ [* from SCF*
Activate Deactivate Tngga’ Data
Trigger Data Trigger Data
<Cor?f?rmati on < Oonf?rmati on < Status Report
TO SCF TO SCF TO SCF
Idle Management Idle Management Idle Management

T1187270-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 19 de 22) — Loégica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

/* Servicefiltering *ﬁ

PAGE 20(22)

[ [
Counter
Response increment
required required

N

Service Filtering
Response TO SCF

Activate
Service
Filtering

/* from SCF */

Service Filtering
Response TO SCF

No

V4

Non-Call

Associated
Treatment

‘Duration=0 or
stop time past’

Yes

V

Idle Management

|

Duration
expired

Service Filtering
Response TO SCF

\

Idle Management

392

T1187280-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 20 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

PAGE 21(22)

[* Status report - Continuous and Monitor */ ﬁ

Non-Call
Associated
Treatment

Monitor type
'Continuous

Status
1| report
required

<a

atus Report
TO SCF

Monitor type Status
"Monitor for —| report

__ change'| || required

Status Report
TO SCF

\

Idle Management

From| \ Cancd Status
SCF eport Request

\

Idle Management

T1187290-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 21 de 22) — Légica de servicio distribuida

para la entidad funcional SSF
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PROCESSDSL_SSF_CS2

N
/* Call gap*/

Non-Call
Associated
Treatment

7* from SCF */

Idle Management

|

Duration
expired

\

Idle Management

PAGE 22(22)

394

T1187300-97

Figura 11-109/Q.1224 (hoja 22 de 22) — Légica de servicio distribuida
para la entidad funcional SSF
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11.5.3 Logica de servicio distribuida para la SSF de asistencia en el servicio/traspaso de
servicio

La figura 11-110 contiene los diagramas SDL que describen la l6gica de servicio distribuida para
la SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio.

PROCESS DSL_Assist_Handoff_SSF PAGE 1(7)

/*

Distributed service logic for Assist/Handoff SSF
Based on clause 11, Q.1228.

*/

given in the distributed service logic diagrams for the SSF.

/* The discussion of the possible values of Tssf isidentical with that
*/

* Local signal definitions.

These signals to and from the CCF are internal indications which are
not defined in the IN CS-2 Recommendations. The names are therefore
local names only.*/

/* From CCF */
SIGNAL Assist Required, Backward Connection Released,
Forward Connection Released;

I* To CCF */

SIGNAL Connect SRF, Route To Default, SRF Release Request,
Terminate Call;

/* Indication from SRF representing bearer signalling release request */
SIGNAL Release Request From SRF;

T1187310-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 1 de 7) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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PROCESSDSL_Assist_Handoff SSF

-

(5

Assist
Required /*
from CCF */

Assist Request
Instructions
TO SCF

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

Request from
another SSF

PAGE 2(7)

396

T1187320-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 2 de 7) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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PROCESS DSL_Assist_Handoff_SSF

Waiting For
Instructions

PAGE 3(7)

Connect To
Resource /*
from SCF */

Connect
SRFTO
CCF

[

|

[
Release Call
/* from SCF -

}endoff caseonly*/

Bearer Channd
Disconnect /*
f

rom initiating SSF */

Tssf
/* Timer
expiry */

Terminate
Cdl TO
CCF

SET (NOW +

—| Optional

DURATION, Tssf)

Waiting For En

Of User
Interaction

Report TO SCH

SRF Release
Request
TO CCF

Idle

'No'

Idle

'Abort interaction’

Idle

T1187330-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 3 de 7) — Légica de servicio distribuida para la entidad
funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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PROCESSDSL_Assist_Handoff SSF PAGE 4(7)

Waiting For

Instructions

Apply Charging,

Furnish Charging Information,
Send Charging Information

/* from SCE*/

Reset Timer
1* from SCF */

"First response
received

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For
Instructions

T1187340-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 4 de 7) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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PROCESS DSL_Assist_Handoff SSF

Waiting For End

Of User
Interaction

PAGE 5(7)

Cancel Announcement, Play Announcement,
|| Prompt And Collect User Information

Script Run, Script Close, Script Information,
Prompt And Receive Message /* from SCF */

'Relay message
to SRF

Speciaized Resource Report,
Collected User Information
Message Received,

Script Event /* from SRF */

'Relay message
to SCF'

2

SET (NOW +
DURATION, Tssf) —@

Waiting For End

Of User
Interaction

T1187350-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 5 de 7) — Légica de servicio distribuida para la entidad
funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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PROCESS DSL_Assist_Handoff_SSF

aiting For En Moo o1
Of Usr | Assist and
) handoff cases
Interaction —
[ 1
Bearer Channd Disconnect
Disconnect /* Forward
from initiating Connection /*
SSF*/ from SCF */
SRF Release SRF Release
Request Request
TOCCF TO CCF
SET (NOW +

=

DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

Waiting For End

Of User
Interaction

PAGE 6(7)

_| Handoff case
only

Release
Request
From SRF

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Waiting For

Instructions

400

T1187360-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 6 de 7) — Légica de servicio distribuida para la entidad

funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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PROCESSDSL_Assist Handoff SSF

Waiting For En
Of User
Interaction

PAGE 7(7)

Reset Timer
1* from SCF */

SET (NOW +
DURATION, Tssf)

Interaction

|

Tssf
/* Timer
expiry */

Route To
Default TO
CCF

'Abort interaction’

Idle

T1187370-97

Figura 11-110/Q.1224 (hoja 7 de 7) — Logica de servicio distribuida para la entidad

funcional SSF de asistencia en el servicio/traspaso de servicio
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11.5.4 Logica de servicio distribuida para la SRF

La figura 11-111 contiene los diagramas SDL que describen la l6gica de servicio distribuida para
la SRF.

PROCESSDSL_SRF_CS2 PAGE 1(7)

/*
Distributed service logic for the SRF.
Based on subclause 13.4, Recommendation Q.1228.

Alignment issue - Message handling included in clauses 11
and 12/Q.1228, but not included in clause 13/Q.1228.

*/

* Local signal definitions.

Internal indications which are defined in the IN CS-2
Recommendations as event names. Names are local names only.
*/

/* From SRF servicelogic */

SIGNAL Assist Request Instructions Needed, SRF Report to SCF,
PAPC Cancelled to SCF, Cancel Error to SCF, Disconnect to SSF,
Script Report to SCF;

/* From SSF */
SIGNAL Connect Request from SSF, Connection Released from SSF;

/*

The output Send PAPC Result TO SCF sends the appropriate Specialized Resource Report,

Collected User Information or Message Received information flow to the SCF (including error reports).
*/

T1187380-97

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 1 de 7) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SRF
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PROCESSDSL_SRF CS2 PAGE 2(7)

-
(-

Connect Bearer
Request [ connection

from SSF | request

SET (NOW +
DURATION, Tsrf)

\
Connected

T1187390-97

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 2 de 7) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SRF
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PROCESSDSL_SRF_CS2

PAGE 3(7)
Connected
| |
Connection Tof Assist
Released * Timer Request
from SSF expiry */ Instructions
Needed
'Initiate bearer Assist Request
channel Instructions
disconnect to from SRF
SSF TO SCF
SET (NOW +
DURATION, Tgf)
Prompt And Collect g
User Information,
—1 Play Announcement, Connected
Prompt And Receive Message,
Script Run /* from SCF */

RESET (Tsrf) /*
Stop timer */

\

User Interaction

T1187400-97

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 3 de 7) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SRF
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PROCESSDSL_SRF CS2

User Interaction

PAGE 4(7)

Prompt And Collect

)

User Information,
Play Announcement
Prompt And Receive

Message
[* from SCF*/

RESET (Tsrf)
[* Stop timer */

\

User Interaction

Announcement
/* From SCF*/

Cancd

\

User Interaction

|

SRF Report
to SCF

SET (NOW +
DURATION, Tsrf)

User Interaction

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 4 de 7) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SRF

T1187410-97
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PROCESSDSL_SRF CS2 PAGE 5(7)

User Interaction

|
Script Run, Script Run Script Close Script
Script [ not previoudly * From Report to
Information received SCF*/ SCF
[* from SCE*/
RESET (Tsif) SET (NOW + Script Event
[* Stop timer */ DURATION, Tsrf) TO SCF

\ \ \
User Interaction Connected User Interaction

T1187420-97

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 5 de 7) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SRF
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PROCESSDSL_SRF CS2

User Interaction

PAGE 6(7)

[

PAPC
Cancdlled t
SCF

Cancd
Error t
SCF

- <

Send PAPC
Result to SCF
/* Cancd OK */

refused */

Send PAPC
Result to SCF

[* Task

2

SET (NOW +
DURATION, Tsrf)

\

User Interaction

Connection

Released
from SSF

Idle

T1187430-97

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 6 de 7) — Logica de servicio distribuida

para la entidad funcional SRF
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PROCESSDSL_SRF CS2 PAGE 7(7)

User Interaction

[ |

Disconnect /| SRF-initiated i
to SSF disconnection expiry */
Send PAPC
Result to SCF
/* End OK */
¥
‘Initiate bearer
channel
disconnect to
SSF

\
Idle

T1187440-97

Figura 11-111/Q.1224 (hoja 7 de 7) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SRF

11.5.5 Ldgica de servicio distribuida para la SCF

La figura 11-112 contiene los diagramas SDL que describen la I6gica de servicio distribuida para
la SCF. Los diagramas SDL que describen la logica de servicio distribuida para la interaccién
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SCF-SCF se presentan en la figura 11-113 para la SCF de control y en la figura 11-114 para la SCF
de soporte, incluida la concatenacion.

PROCESSDSL_SCF_CS2 PAGE 1(38)

/*
Distributed service logic for SCF.
Based on clause 12, Recommendation Q.1228.

*/

[* Timer Tscf_ssf can have different values, as described in
Q.1228, clause 12. When atimer is restarted (RESET), the value used is denoted
here as avariable duration, DURATION.

Timer assist_handoff and queuing timer Tq are al so assigned value DURATION.
*/

T1187450-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 1 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2 PAGE 2(38)

/* Local signa definitions- first part.

Signals from (internal) SCF logic.

*/

/* From SCF service logic */

SIGNAL SL Invocation, Non-Call Processing I nstructions, SR Facilities Needed,

Call Processing I nstruction Ready (no-mon.), Call Processing I nstruction Ready (mon.),
Ready for Queuing Processing, Processing Failure,

Assist Needed, Hand off Needed, Continue SCF Processing, Cancellation Required,
Last CSor Leginstr., Continuing CS or Leg ingtr., Request Rept. Facility Event regd.
Fecility or non-call proc. instr., Connect To Resource needed, Request to SRF,

Find request with resp. reqd., Final request with no resp. reqd., Processing Completed;

/* Local signal definitions - first part continued */

* From SCF servicelogic */

SIGNAL Busy Line/Trunk, Idle Line/Trunk, Notification or Request Continuing Instruction,
Monitoring Cancel Instruction, Release Call Instruction (rept. pending),

Release Cdl Instruction (no rept. pending), Not Last CS Event - EDP-N,

Last CS Event - EDP-N, CUSF Initiate Control Requested, Event Request,

Request Send Comp. (no mon.), Request Send Comp. (mon. reqd.),

Request Release Association reqd., Request Monitor UTS| regd.,

Request Send STUI reqd., End Monitor UTS regd.;

[* Generic information flow - indicates that some failureisto
be reported to the SSF. */
SIGNAL Exception;

/* Local signal definitions - second part.
Signalsto and from external FEs. */

/* Local name to indicate selection from alist of information flows
named in acomment attached to the symbol */
SIGNAL Inf. Flow;

* Local names defined for signals SSF to SCF */
SIGNAL TDP Event; /* Indicates one of Initial DP or a DP-specific operation */
SIGNAL EDP Event; /* Indicates one of Event Report BCSM or a DP-specific operation */

/* To SSF*/
SIGNAL Exception;

[* From SSF */
SIGNAL Abort from SSF;

/* From SRF */
SIGNAL Failure from SRF;

410

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 2 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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T1187460-97



PROCESSDSL_SCF CS2

PAGE 3(39)

[
SL Invocation
/* from servic
logic*/

Inf. Flow TO SSF
/* Send 1 only */

SET (NOW +
DURATION, Tscf_
ssf)

Preparing

Instructions

Initiate Call

Attempt, Create
Call Segment

Association

Idle
Oneof Initid DP

or a DP-specific IF
from SSF

[ "TDP-R'<

SET (NOW +
DURATION, Tscf |
ssf)

Preparing

Instructions

TDP Event
[*from SSF */

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 3 de 38) — Ldogica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF

T1187470-97
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PROCESSDSL_SCF CS2

PAGE 4(38)
/*
The information flows sent in the non-monitoring transition to Idle must be
such as to require no further reports. Thus Request report BCSM Event and
Request Notification Charging Event must set monitor mode to "Transparent”.
*/
Preparing
Instructions
[ |
o Wororg]_|| 3 2o
eSS . T
i not required
I nstructions ot required| Ready (no-mon.)
Apply Charging, Call Information Request,
Cancel All Requests,
Inf. Flow TO Furnish Charging Information,
SSF/* Send 1 [ Request Report BCSM Event,
or more*/ Request Notification Charging Event,
Send Charging Information,
Send Facility Information
SET (NOW + Cancel All Requests,
DURATION, Tscf | Reguest Report BCSM Event, Inf. Flow TO
ssf) Furnish Charging Information, [ SSF/* Send 0
Send Charging Information, or more*/
Request Notification Charging Event
Preparing
Instructions Analyse Information,

Collect Information,
Connect, Continue,

Release Call, Reconnect,
Select Facility, Select Route,
Authorize Termination

______ Inf. Flow TO SSH
* Send 1 only */

‘No’ ‘Last CS
Yes
Y
SET (NOW +
DURATION, Tscf Ide
ssf)

Preparing
I nstructions

T1187480-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 4 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_C&2 PAGE 5(38)

Preparing

Instructions

|

Mm Call Processing SR
A r|  Instruction Fecilities
tequired] || peady (mon.) Needed
SET(NOW +
Apply Charging, ] DURATSIs(f)N, Tscf_
Call Information Request, Inf. Flow )
Furnish Charging Information, | TO .SSF 1
Request Report BCSM Event, Send 0 or more*/ ]
Request Notification Charging Event,
Send Charging Information Determine Mode

Analyse Information,

Comett, ot Ini. Flow
’ i TO SSF/*
Release Call, Reconnect Send 1 only */

Select Facility, Select Route,
Authorize Termination

RESET (Tscf_ssf)
[* Stop timer */

Waiting For

Notification Or
Request

T1187490-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 5 de 38) — LAgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_Cs2 PAGE 6(38)

Preparing
Instructions

[ |

Tscf_ssf /* Ready for
Timer Queuing
expiry */ Processing

_ SET (NOW +
Yes Muluplere’sets DURATION, Tscf_
allowed ssf)
No'
N4
o Preparing
~ 'No Instructions (Q)
\V%
Yes

Reset Timer
TO SSF
[* Restart Tssf */

Exception
TOSSF

SET (NOW +
DURATION, Tscf |
ssf)

Preparing

Instructions

T1187500-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 6 de 38) — LAgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2 PAGE 7(38)

Preparing

Instructions

[ |

Continuing

Last CSor

Leginstr. < CS_orLeg <
instr.

Disconnect Leg

Disconnect Leg (not last leg),

Inf. Flow TO SSF (last leg), Merge Call Segments Inf. Flow TO SSF
/* Send lonly */ |~ Merge Call Segments (target CS),[ \/* Send lonly */
(source CS) Split Leg (source CS),

Move Leg
N ot SET(NOW +
Yes DURATION, Tscf_
ssf)
,go,
\V

SET(NOW + Prepari
DURATION, Tscf_ eparing
) Instructions

Preparing

Instructions

T1187510-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 7 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_C&2 PAGE 8(38)

Preparing

Instructions

Req. Rept.
Fecility Event
reqd.

Request Report
Fecility Event

TO SSF

Wait For Facility
Event

|
Fecility or Event Report
non-call Facil ity *

proc. ingtr. from SSF */

Apply Charging, Call Information Request,
Cancel All Requests,
Disconnect Leg, Move Leg,
Inf. Flow Furnish Charging Information, SET(NOw +

TOSSF/* L Hold Cal In Network, Merge Call Segments, PURATION, Tscf |
send 1 or more*/| | Request Natification Charging Event,
Request Report BCSM Event,
Request Report Facility Event,

Send Charging Information,

SET(NOW + i . . I

DURA1§|ON, Tsof Send Fecility Information, Split Leg No
ssf)
Ves
¥
Wait For Fecility Preparing Wait For Fecility
Event Instructions Event

T1187520-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 8 de 38) — Ldgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2

PAGE 9(39)

Wait For Fecility
Event
Tscf_ssf /*
Timer
expiry */
Reset Timer
TO SSF
* Restart Tssf */
SET(NOW +

DURATION, Tscf |
ssf)

Wait For Fecility
Event

T1187530-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 9 de 38) — Ldogica de servicio distribuida

para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_C&2 PAGE 10(38)

/*
The Queuing FSM is not described in detail in Q.1228.

See QUEUE SIB (11.2.11/Q.1224) for an example of
a possibleimplementation.

*/
Preparing
Instructions (Q)
- [ - |
From Id From Non-Call
service — Li e/Te K service —| Processing
logic inerirun logic Instructions
SET(NOW + :
DURATION, Tscf | Apply Charging,
sf) Call Information Request,
Furnish Charging Information, Inf. Flow
Request Report BCSM Event, — TO SSF /*
Request Notification Send 1 or more*/
Preparing Charging Event,
Instructions Send Charging Information
SET(NOW +
DURATION, Tscf |
ssf)

Preparing

Instructions (Q)

T1187540-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 10 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF CS2 PAGE 11(39)

Preparing
Instructions (Q)

[ |

Tscf_sof /* Busy
Timer Line
expiry */ Trunk

’ _ Hold Call In
Ve M uelllt:gbserd@as < Network TO
SSF
SET(NOW + ?U$AT' O':')
> 'No' DURATION, [ 'or famaybe
customer-
Tq) o
Lspecific
i Exception SET(NOW +
Timer TO 10 B DURATION, Tscf_|
SSF )
A
SET (NOW +
DURATION, Tscf | Queuing
ssf)
Y
repaing Last CS ‘No'
Instructions (Q)
Yes SET (NOW +
DURATION, Tscf_|

)

\Vi

Preparing

I nstructions

T1187550-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 11 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2

Queuing

PAGE 12(38)

[
Tscf_ssf /*
Timer
expiry */

Reset
Timer TO
SSF

[

IdleLine/
Trunk

Set (NOW +
DURATION, Tscf |
ssf)

Set (NOW +
DURATION, Tscf |

ssf)

SET (NOW +
DUARATION,T0)

Queuing

Preparing

Instructions

[
Tq/* Queuing
Timer
Expired */

e

Abort from
SSF

Set (NOW +
DURATION, Tscf_
ssf)

Preparing

Instructions

'Report pending’
No'
\V4
No @
\V4
s
¥
Set (NOW +
DURATION, Tscf_ Idle
ssf)

Preparing

Instructions

B ves

SET (NOW +

DUARATION,Tq)

Queuing

420

T1187560-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 12 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
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PROCESSDSL_SCF_C&2 PAGE 13(38)

/*
Timer Tscf_ssf not used in this State.

EDP Event indicates reception of one of
Event Report BCSM or DP-specific operation from SSF
*/

Waiting For
Notification Or
Request
EDP Event,
N ot | Apply Charging Report,
%
E]EOPHI]E \éesn; i I EDP-R NECS'Laﬁ - — Call Information Report,
E— Event Notification Charging
[* from SSF */
SET (NOW + Waiting For
DURATION, Tscf_| Notification Or
ssf) Request
. Waiting For
| P;epirtl_ ng Notification Or
nstructions Reguest
EDP Event,
Apply Charging Report,
Last EDP-N [~ 1 Cdl Information Report,
Entity Released
[* from SSF*/
\
Yes
SET (NOW +
DURATION, Tscf_
ssf)

Preparing
Instructions

T1187570-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 13 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2 PAGE 14(38)

Waiting For

Notification Or
Regquest

[ |

Notification or Fom Monitoring Fom
Request /-1 rom loai Cancel ice loai
Continuing SEMICE BYIC Instruction |sevicelogic
Instruction
Request Report BCSM Event,
Inf. Flow gﬁquest Notification Inf. Flow| [ Request Report
TOSSF /- [ J@gnoFvent, TO SSF /* |- BCSM Event,
* arging Information, Send 1 only */
Send 1 only */ Furnish Charging Information, y Cancel All Requests
Apply Charging
\

Waiting For
Notification Or 'No'
Request
>, f
SET (NOW +
Idle DURATION, Tscf_|
ssf)

Preparing

Instructions

Waiting For
Notification Or

Request

[
Release Call - - Release Call No reports
Instruction  { — Efgnc;r;es:\'/lilcgﬁgd'izg' Instruction {1 pending.
(rept. pending) 2 (no rept. pending)\ | From service logic

Release Release
Cdl TO Cdl TO
SSF SSF

g
Waiting For

Notification Or A.14
Request

T1187580-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 14 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2

PAGE 15(38)

Waiting For
Notification Or

Request

[

Continuing
CSorlLeg
ingtr.

Inf. Flow
TO SSF /*
Send 1 only */

Waiting For

Notification Or
Request

Disconnect Leg

(not last leg),

Merge Call Segments
(target CS),

Move Leg, Split Leg

|
Last CSor
Leginstr.

Merge Call

Source Cgl ----- Segments

TO SSF

SET (NOW +
DURATION, Tscf |
ssf)

Preparing

Instructions

T1187590-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 15 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_CS2 PAGE 16(38)

/*
Timer use optiona during user interactior?
*/

Determine Mode

[ |

ggﬁf’ Assist Hand off
Needed Needed
needed

Connect To Establish Inf. Flow
Temporar v L Connect,
Resource TO porary TOSSF/ Sect R
SSF Connection Send 1 only */ ect Route
TO SSF
SET (NOW + SET (NOW +
DURATION, Tscf_ DURATION,
ssf) Tassist_handoff)

\

Waiting For
Assist Request
Instructions

User Interaction

424

T1187600-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 16 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_C2 PAGE 17(38)
*/
Relay viainitiating SSP (integrated | P case).
Script Run only valid if not previoudy sent.
Script Information, Script Close only valid if Script Run aready sent.
*/
User Interaction
ontinue SCF-
Request to
SS?: SCE - initiated
Processing disconnect
Pay
Announcement,
Inf. Flow Som{thAnd Qollect Disconnect
TOSRF /*|—| o7 1 ormation, Forward
Send 1 only */ r!pt Run, . Connection
Script Information, TO SSF
Script Close, Prompt
And Receive Message
Collected User
If SRF-initiated Information,
disconnect set, - — Speciaized Resource
meansisfina Report, Script Event,
Message Received
'No' "Final response’ Yes
SET (NOW + SET (NOW +
DURATION, Tscf_ DURATION, Tscf_
ssf) ssf)
\
. Preparing
User Interaction Instructions

T1187610-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 17 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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426

PROCESSDSL_SCF_CS2

/*

Relay viainitiating SSP (integrated | P case).

Script Run only valid if not previously sent.
Script Close only valid if Script Rund aready sent.

PAGE 18(38)

*/
User Interaction
SRF-initiated - I SRF-initiated -
disconnect; F|_nai request di . F'.nd request Failure from
------ with resp Isconnect; || with no
response reqd ’ No response resp. reqd SRF
_ reqd] : req’d
Play
Announcement,
Prompt And Collect .
Inf. Flow| | User Information, Inf. Flow i?:p: :?nl;?)'rmation
TO SRF /*{— Script Run, TOSRF /* [ Script Closa 7
Send 1 only */| | Script Information, d 1 only */ P '
Script Close, Play Announcement
Prompt And
Receive Message
SET (NOW + SET (NOW + SET (NOW +
DURATION, Tscf_ DURATION, Tscf_ DURATION, Tscf
ssf) ssf) ssf)
N \ \
User Interaction | gﬁ: 2%5 User Interaction
T1187620-97
Figura 11-112/Q.1224 (hoja 18 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



PROCESS DSL_SCF_CS2

/*

*/

Relay viainitiating SSP (integrated | P case).

Script Run only valid if not previously sent.
Script Close only valid if Script Run dready sent.

[

User Interaction

Tscf_ssf /*
Timer
expiry */

Reset
Timer TO
SSF

<

Cancellation
Required

]
Non_Call

Instructions <

Processing

PAGE 19(38)

Apply Charging,
Furnish Charging
Information,
Request Notification
Charging Event,
Send Charging
Information

Cancel Inf. Flow
Announcement TOSSF/* |-
TO SRF Send 1
or more*/
SET (NOW +
DURATION, Tscf_|
ssf)

v

User Interaction

T1187630-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 19 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2
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PROCESS DSL_SCF_ASSIST_HANDOFF_CS2

Waiting for
Assist Request
Instructions

PAGE 20(38)

/*
Assist and Handoff statesT

*/
From Assist Request
assisting or [ Instructions
handoff SSFE /* from SSF */

RESET

Tass st/handoff
[* Stop timer */

SET (NOW +
DURATION, Tscf

ssf)

Preparing Assist
SSF Instructions

[

Tassist_handoff
[* Timer expiry */

Processing
Completed

SET (NOW +
DURATION, Tscf
ssf)

Preparing

Instructions

Preparing Assist

SSF Instructions,

[

Processing
Completed

Processing
Failure

SET (NOW +
DURATION, Tscf
ssf)

Preparing

Instructions

Apply
Charging [
Report

SET (NOW +
DURATION, Tscf |

|
Assist Request
Instructions

/* from SRF *

RESET
Tassi st/handoff /*
Stop timer */

{From Ass/HO SSF

ssf)

Preparing Assist
SSF | nstruction:

v

Controlling SRF

428

T1187640-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 20 de 38) — Logica de servicio distribuida
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para la entidad funcional SCF



PROCESS DSL_SCF_ASSIST_HANDOFF_CS2

/*
Assist and Handoff statesT
*/

Preparing Assist

SSF Instructions

PAGE 21(38)

[
Non-Call
Processing
Instructions

Apply Charging,

Furnish Charging
Information, Inf. Flow to
Request | ___ Ass./HO SSF
Notification /* Send 1 or
Charging Event, more */

Send Charging

__Information |

SET (NOW +
DURATION, Tscf_

Connect To
Resource
needed

Connect To
Resource
TO Ass./HO
SSF

SET (NOW +

DURATION, Tscf_|

ssf)

User Interaction

(Ass./HO)

No'

'First expiry

Reset
Timer TO

Ass./HO
SSE

SET (NOW +

DURATION, Tscf |

ssf)

SET (NOW +
URATION, Tscf_|

Preparing

Instructions

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 21 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF

T1187650-97
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PROCESS DSL_SCF_ASSIST_HANDOFF_CS2

/*
Hand-off case onIyT
*/

Preparing Assist
SSF Indructions

[
Release Call
Instruction
(rept. pending)

Release
Cal TOHO
SSF

SET (NOW +
DURATION,
Tscf_ssf)

Preparing Assist

SSF Indructions

|

Release Call
Instruction
(no rept.
pending)

Release
Cal TOHO
SSF

SET (NOW +
DURATION,
Tscf_ssf)

Preparing
Instructions

PAGE 22(38)

430

T1187660-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 22 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESS DSL_SCF_ASSIST_HANDOFF_CS2

%
/Assist and Handoff stat&sj
*/

User Interaction
(Ass/HO)

PAGE 23(38)

[
Request to
SRF
Play
Announcement,

<| nf. Flow to Prompt And Collect

SRF —1{ User Information,

/* Send 1 only */| | Script Run,

Script Information,
Script Close, Prompt
And Receive Message

Collected User
Information,
Specidized Resource
Report, Script Event,
Message Received

Cancdlation

Required

<

Canced

Announcement

TOSRF

SET (NOW +
DURATION,
Tscf_ss)

User Interaction

(Ass./HO)

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 23 de 38) — Logica de servicio distribuida

para la entidad funcional SCF

T1187670-97
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PROCESS DSL_SCF_ASSIST_HANDOFF_CS2

PAGE 24(38)
/*
Assist and Handoff states
*/
User Interaction
(Ass/HO)
: Appl |
Tscf_ssf /* pply i
N . Processing
Ti mer Charglng Report Completed
expiry */ / from
Ass/HO SSF/.
Reset SET (NOW +
Timer TO DURATION,
SSE Tscf ssf)
SET (NOW + Preparing
gsfl,)l RATION, Tscf_ Instructions

User Interaction

(Ass./HO)

User Interaction |
(Ass/HO) Handoff only

Collected User
Information - -

Py N Final response with
Speuallzed_Resource > SRF-initiated disconnection
Report, Script Event,

M essage Received

SET (NOW +
DURATION,
Tscf_ssf)

Preparing Assist

SSF Instruction

432

T1187680-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 24 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_ASSIST HANDOFF _CS2

PAGE 25(38)

/*
Assist and Handoff statesT
*/
Waiting For Assist Request I nstructions,
Preparing Assist SSF Instructions,
User Interaction (Ass./HO)
[ |
Non-Call PR ——— Continue
- SCF-initiated] |
Processing disconnect| SCF
Instructions —_— Processing
Apply Charging,
Furnish Charging
Information, Disconnect
Inf. Flow to Reguest Notification Forward
Ass/HO -
o Charging Event, Connection
Send Charging TO Ass/HO SSF
Information
/* Send 1 or more */
SET (NOW + SET (NOW +
DURATION, DURATION,
Tscf_ssf) Tscf_ssf)

—{ Return to previous state

Preparing

Instructions

T1187690-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 25 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_SRF CS2

/*
Direct SCF-SRF case.

Script Run only valid if not previously sent.
Script Information, Script Close only valid if Script Run aready sent.
*/

Controalling SRF

Contralling SRF

: |
Request to Cancdlation
SRF Required

Play
Announcement,
Prompt And
Inf. Flow* Collect User Cancd
TOSRF/ | Information Announcement
* ’
Send L only */ Script Run, JO SRF
Script Information,
Script Close
T SRK-| Collected User
initi Information
tiated mation,
diglgcl)rlmect Speciaized Resource
if fina Report,
- Script Event
No'

Controlling SRF

Instructions

PAGE 26(38)

T1187700-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 26 de 38) — Logica de servicio distribuida

para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_SRF_CS2

PAGE 27(38)

/*

Direct SCF-SRF case.
Script Run only valid if not previoudy sent.
Script Information, Script Close only valid if Script Run aready sent.

<

*/
Contralling SRF
o~ 1 1] [ ] |
SRFinitiated - SRFinitiated :
i ! Final est .
disconnect; | \'/:vl|rtf rrequest disconnect; | wlirt]h nrgqu Processing
response reqd &P no response resp. reqd Complete
reqd 9. req'd . :

Play Inf. Flow SeriptRun,

Announcement, TOSRE/* |- Script Information,

Prompt And Collect "\ send 1 only */ Script Close,

Inf. Flow User Information, Play Announcement
TO SRF /* — Script Run,
Send 1 only */| |Script Information, ¥

Script Close, SET (NOW +

Prompt And Receive DURATION,

Message Tscf _ssf

Contralling SRF

Preparing
instructions

T1187710-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 27 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF CS2 PAGE 25(38)

* Abandon and Disconnect EDP reports, Call Information Report
and Apply Charging Report can be received in any state except Idle.

EDP Event (EDP-N or EDP-R) isone of Event Report BCSM or a
DP-specific information flow (O or T) for abandon or disconnect

DPs. */
( ) [Any state
flde g except Idle
l EDP Event, EDP Event,
Call Information Report, i Call Information Report,
> Eoérl;ta_‘StEgSP_N 11 Apply Charging Report, > IéaDS:DC,:\IS Event Apply Charging Report,
v [* From SSF */ Entity Released
/* From SSF */

\V%
Yes
3 ¥
Waiting For SET (NOW +
Notification Or Ide DURATION,
Request Tscf_ssf)

( ) Preparing
*
Idie Instructions

EDP Event
/* EDP-R
from SSF */

SET (NOW +
DURATION,
Tsch_sof)

Preparing

Instructions

T1187720-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 28 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_SDF C&2 PAGE 29(38)

/* Distributed service logic for SDF-related states of SCF.
Based on subclause 12.5.2, Recommendation Q.1288 .

For the distributed service logic, the term "Bind" in INAP on the SCF-SDF interface
is replaced with "Authenticate”" and the Authenticate Result must be received before the
first data access request is sent to the SDF.

The names of the internal events and SDL states have been changed to reflect this difference)
*/

/* Local names for internal signals.

Signals from internal SCF logic.

*/

/* From SCF service logic */

SIGNAL Authenticate Required, Request to SDF, End
Authenticate;

Idle

Authenticate

required
Authenticate
TO SDF

Wait for

Authenticate
Result

T1187730-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 29 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESS DSL_SCF_SDF CS2

/* SDF-related states of SCF - continued *]

Oneof:
Search,

Add Entry,
Modify Entry,
Remove Entry,
Execute

| Inf. Flow
TO SDF

Wait for

Authenticate

Result

PAGE 30(38)

End
Authenticate

Includes| Authenticate Authenticate
referral Result (error) Result (OK)
SDF
Authenticated
SDF
Authenticated
[ |
Request to Oneof:
SDF Search Reslt,
Add Entry Result,
Modify Entry Result,

SDF

Authenticated

SDF

Authenticated

Remove Entry Result,

Execute Result
/* from SDF */

End
Authenticated
Relationship
TO SDF

T1187740-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 30 de 38) — Logica de servicio distribuida
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PROCESSDSL_SCF_CUSF_CS2 PAGE 31(38)

/*
CUSF-related states of SCF

Based on subclause 12.5.4, Recommendation Q.1228.

*/
CUSF Control
Idle
l Activation Received
CUSF Initiate And Authorized,
Control Component Received, [
Requested Association Release
Requested /* TDP-N */
Initiate
< Association Activation Received |c;l|JeS: Control
TO CUSF And Authorized,
| | Component Received,
Association Release
Requested
/* TDP-R*/

Preparing CUSF
Instructions

Preparing CUSF

Instructions

[ |

Request
Event Send Comp.
equest (no mon.)
\Y

Request Report | ma—77— Send e

BCUSM Event [ Send 1 Component |- Send 1
or more or more

TO CUSF —_— TO CUSF —

Preparing CUSF
Instructions

T1187750-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 31 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESS DSL_SCF_CUSF_CS2

/*
CUSF-related states of SCF - conti nuedT
*/

Preparing CUSF

Instructions

PAGE 32(38)

Request Send Request
Comp. Release
(mon. regd.) Association
reqd.
Send Release
Component ~-—+ Send 1 only Association
TOCUSF TO CUSF

Waiting For

CUSF Notification
Or Request

Waiting For

CUSF Notification,
Or Request

CUSF Control

Idle

Component Received,
— Association Release
Reguested /* EDP-R */

Component Received,
Association Release
Requested /* EDP-N */

Preparing CUSF

Instructions

Waiting For
CUSF Notification CUSF Control
Or Request Idle

T1187760-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 32 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF

440 Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2



PROCESSDSL_SCF US| _CS2 PAGE 33(38)

/*
USI-related states of SCF
Based on subclause 12.5.5, Recommendation Q.1228.

*/
( usl Idle ’

[ |
Request Request
Monitor Send STUI
UTS reqd.

Request Report |_| Set monitoring Send STUI
UTSI TO SSF active TO SSF
N
Monitori ng_UTS! usl Idle
Information
Monitoring UTSI
Information
|
Request End
/Ffeﬁcc))rr:]US;EI* / Send STUI Monitor
reqd. UTS regd.
Send STUI Set monitoring| _/ Reguest Report
TO SSF inactive UTSl TO SSF
\

Monitoring UTSI
Information

usl Idle

T1187770-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 33 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF MGT_CS2 PAGE 34(38)

/* SCF management distributed servicelogic.
Based on subclause 12.4, Recommendation Q.1228.

For status reporting the behaviour is dependent on the monitor type.
*/

* Local names for internal indications from SCF servicelogic. */
* From SCF servicelogic */

SIGNAL Reguest Status Report to SSF, Cancel to SSF, Filtering Request to SSF,
End of Service Filtering, Activity Test to SSF, Call Gap to SSF,
Activate trigger required, Deactivate trigger required, Trigger status required;

[N
[* Call gap */

Cdl Gap Idle

Cal Gapto

SSF/* from
SCFlogic*/

cdl Gapldle

T1187780-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 34 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF_MGT_CS2

/* Trigger data management */ ﬁ

Trigger Data
Management Idl

PAGE 35(38)

[

|

Activate Deactivate Trigger
trigger trigger status
required required required
Activate Deactivate Trigger Data
Trigger Trigger Status Request
Data TO SSF Data TO SSF TO SSF
K
Wait For Trigger
Data Response
Wait For Trigger
Data Response
Activate Trigger Data Confirmation,
|| Deactivate Trigger Data Confirmation,
Trigger Data Status Report
[* from SSF */

Trigger Data

Management Idl

T1187790-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 35 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF MGT_CS2 PAGE 36(38)

[* Status reporting */ ﬁ

Status report idle’

Request
Status
Report to
SSF

Request Status
Report TO SSF

Waiting for SSF
response status
report

Monitor type
is"Pall" | Status Cancd to Status " _|Monitor typeis
g Report /* Report / o .

or "Monitor from SSE*/ SSF from SSE */ Continuous
for change" |

Cancd Status

Report Request

JO SSF

\
Waiting for SSF

Statusreport idle response status
report

Statusreport idle

T1187800-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 36 de 38) — LoOgica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF MGT_CS2 PAGE 37(38)

/* Service filtering*/ ]

Servicefiltering

idle

Filtering
Request to
SSF

Activate Service
Filtering TO SSF

Waiting for SSF
service filtering
response

[ I [

Filtering Service Filtering End of Service Service Filtering

Request to Response Filtering /* Response /*

SSF [* last response SCF timer not |ast response
from SSF */ expiry */ from SSF */

Activate Service
iltering TO SSH

AN

g

Waiting for

service filtering
onse

Waiting for SSF

Servicefiltering

Servicefiltering

service filterin ;
9 idle
onse

idle

T1187810-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 37 de 38) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional SCF
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PROCESSDSL_SCF MGT_CS2 PAGE 38(38)
/*
Activity test.
*/
Activity test idle
Activity Test
to SSF /*
from SCF
logic */
\
Activity
Test TO
SSF
Waiting for
activity test
response
merey /| Relationship Reationship | ggg’é?gﬁﬂ
response */ with SSF lost with SSF OK from SSE */
Activity test idle Activity test idle

446

T1187820-97

Figura 11-112/Q.1224 (hoja 38 de 38) — Logica de servicio distribuida

para la entidad funcional SCF
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PROCESS SCF_SCF_CONTROLLING PAGE 1( 6)

AN
Vid

Distributed service logic for SCF-SCF interactions, controlling SCF side.
Based on subclause 12.5.3, Recommendation Q.1228.

SCFc = controlling SCF
SCFs = supporting SCF
*/

/* Local signa definitions.

These signals from internal SCF logic are internal indications which are not
defined in the IN CS-2 Recommendations.

The names are local names only and are used only to assist specification

of thelogic. */

/* From SCFc servicelogic */

SIGNAL SCF Bind Request required, SCF Bind timer expiry, End assist,

Additional Information to SCFs, Network Capability Result to SCFs, |F to SCFsrequired,
More information needed from SCFs,

T1187830-97

Figura 11-113/Q.1224 (hoja 1 de 6) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de control, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_CONTROLLING PAGE 2(6)

-
=

SCF Bind —————
Request ] Internal request

X from service logic
required

TO SCFs
SCF Bind
Request

Wait for Bind
result

|

SCF Bind SCF Bind SCF Bind
Result /* OK; Resuilt / timer expiry
from SCFs*/ error from
SCFs*/
Handling < SCF Unbind
Information Request
Request TO TO SCFs
SCFs

Idle

T1187840-97

Figura 11-113/Q.1224 (hoja 2 de 6) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de control, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_CONTROLLING PAGE 3( 6)

Assisted Mode

—— Handling From SCFs.
Enql _________ From mltemal Information [~ Includes referral
assist L servicelogic Result to another SCFs

"Sufficient
information’

confirmation
pending’

®

SCF Unbind
Request
TO SCFs

Assisted Mode

T1187850-97

Figura 11-113/Q.1224 (hoja 3 de 6) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de control, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_CONTROLLING

Assisted Mode

From SCFs[—— >

Preparing
Additional
Information

Provide User Information
Network Capability Request

[

From internal

Additional
Information to -—
SCFs

v

<Resu|t TO SCFs

Information

Additional

servicelogic

Network

From internal

Capability { —
Result to SCFs

<Resu|t TO SCFs|

v
Network

Capability

v
Assisted Mode

servicelogic

End
assist

__| Frominterna

PAGE 4(6)

servicelogic

450

T1187860-97

Figura 11-113/Q.1224 (hoja 4 de 6) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de control, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_CONTROLLING PAGE 5( 6)

Assisted Mode

Establish Charging Record,
Request Notification

IFtoSCFs /| From internal
required service logic

No - %@

required’

"Notification’ < 'Charge "Notification’ e 'Charge

T - Confirmed Confirmed
Notification Report Charging e )
Provided Information Ngg\llicgtégn Reﬁ]?:)t”(;f;ta;rgrl]ng
TO SCFs TO SCFs TO SCFs

TO SCFs

V4

Assisted Mode Assisted Mode

T1187870-97

Figura 11-113/Q.1224 (hoja 5 de 6) — Logica de servicio distribuida para la entidad

funcional SCF de control, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_CONTROLLING PAGE 6( 6)

Assisted Mode
] _ Noatification Provided
More information Frominterna Conflrmatlonz _
needed (- service lodi 1 Report Charging Information
gic . )
from SCFs —_— Confirmation
/* From SCFs*/

Handling
Information
Request TO SCFg

WV

Assisted Mode

T1187880-97

Figura 11-113/Q.1224 (hoja 6 de 6) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de control, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING PAGE 1(11)

[ 5

Distributed service logic for SCF-SCF interactions, supporting SCF.
Based on subclause 12.5.3, Recommendation Q.1228.

SCFc = controlling SCF
SCFs = supporting SCF

*/

/* Local signal definitions. 5
Signals from interna SCF logic. */

/* Interna indicationsfrom SCFs service logic */

SIGNAL Bind successful, Bind error, Timer expiry, Assst
provided, Information needed from SCFc, Charging information
required, Notification required;

T1187890-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 1 de 11) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING PAGE 2(11)

.

~

>

SCF Bind
Request /*
from SCFc */

N

SCF Bind
Pending
[ |
Bind /| From Internal ] From Internal
successful < service logic Bind error servicelogic
SCF Bind SCF Bind
Result (OK) Result (error)
TO SCFc TO SCFc
\ \
Bound Idle

T1187900-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 2 de 11) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING PAGE 3(11)
SCF Bind
Pending
_ |
SCF Unb'i‘d Timer expiry
Request / * internal */
from SCFc */
SCF Bind
Result (error)
TO SCFc
Bound
|
Handling Ti .
Information ‘@C / *' mn? eXalpli)//
Reguest intern
'‘No' g Yes
- Create new FSM
SCRChaning || 14 pangle SCF CIS
Initiator Supporting to SCF CTS interface
Assisting Mode Assisting Mode Idle

T1187910-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 3 de 11) — Légica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING PAGE 4(11)
I* N
The supporting SCF has separate FSMs for the SCFc to SCFsinterface
and the SCF Chaining Initiator Supporting (CIS) to SCF Chaining
Terminator Supporting (CTS) interface.
The SCFc-SCFsinterface FSM receives information from interna service
logic either from local servicelogic or by relay from the CIS-CTSinterface FSM.
*/
Assisting Mode
[ - - - |
From internal servicelogic. :
Assist /. Includes referral to another SCFs Lgﬁ;g& _______ From interr_1a|
provided (sent to SCFc in Handling | service logic
Information Result |F)
Handling
Information
Result TO SCF¢
\
Provide User Network
Assisting Mode Information Capability Request
TO SCRe TO SCFc
Waiting for
Additional
Information
Waiting for
Additional
Information
SCF Network Capability :
Urbind From Result, Additional Timer /| From internal
Request | SCFc Information Result expiry | service logic.
= /* from SCFc */
N N v
ldle Assisting Mode Idle

T1187920-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 4 de 11) — Logica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING

PAGE 5(11)

Assisting Mode ’

[

— Charging
F“’m '”lteff“"" —1| information
servicelogic required
Establish
Charging Record
TO SCFc

Frominternal | _|| Notification Timer /| From internal
servicelogic required expiry servicelogic

<

Request
Notification Idle
TO SCFc

v
Assisting Mode

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 5 de 11) — Logica de servicio distribuida para la entidad

T1187930-97

funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2

457



PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING

Assisting Mode

Confirmed Report

Charging Information,
Confirmed Notification Provided
* from SCFc */

PAGE 6(11)

Report Charging Information,
|| Notification Provided
* from SCFc - no confirmation

Report Charging
Information
Confirmation
TO SCFc

\4
‘NP

!

Assisting Mode

Notification
Provided Confirmation

TO SCFc

v
Assisting Mode

required */

Assisting Mode

Assisting Mode
First Handling SCF Unbind
— Information Result Request /*
Request /* aready sent from SCFc */
from SCFc */
v
Idle

458

T1187940-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 6 de 11) — Logica de servicio distribuida para la entidad

funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING_CIS

PAGE 7(11)
/*
FSM for Chaining Initiator Supporting SCF
SCFcis = SCF Chaining Initiator Supporting
SCFcts = SCF Chaining Terminator Supporting
*/
N

/* Local namesfor signals.
*/

[* Signals frominternal servicelogic*/

Request from CTS,

SIGNAL Chained IF;

SIGNAL End Assist, Request to CTS, Response to CTS, Response from CTS,

/* Signal from SCFcis to SCFcts - represents choice of any allowed chained IF */

-
=

SCF Bind
Request  { —
required

SCF Bind
Request
TO SCFcts

SCFcts Bind
Pending

From internal
servicelogic

T1187950-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 7 de 11) — Ldogica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING_CIS PAGE 8(11)

SCFcts Bind

Pending

|

SCF Bind SCF Bind S ——— :
Result (OK) Resuilt (error) Frominterna | || End Assst,
/* from /* from service logic Timer expiry
SCFcts*/ SCFcts*/
g g
ChainedHandling SCF Unbind
Information Idle Request
Request TO TO SCFcts
SCFcts
A g
SCF Bound Idle
SCF Bound

Request to Response
End_ CTS, from CTS,
Assist Response to Request

CTS from CTS
Fsgugbi nd Chained IF 'Send IF to SCFc
e TO SCFcts (SCFsFSM)

W

ldle SCF Bound

T1187960-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 8 de 11) — Ldogica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING_CIS

PAGE 9(11)
SCF Bound ]
]
Chained .
Handling | | Includes referral to T mer
Information another SCFcts expiry
Result (error)

\
SCF Unbind
SCF Bound Request
TO SCFcts
Idle

T1187970-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 9 de 11) — LAgica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING_CTS PAGE 10(11)

/*
FSM for Chaining Terminator Supporting SCF

SCFcis = SCF Chaining Initiator Supporting
SCFcts = SCF Chaining Terminator Supporting

*/

/* Local namesfor signals.
*/

[* Signals frominternal servicelogic*/
SIGNAL Request to CI'S, Response to CI S, Response from CIS,
Request from CIS;

.

Idle

N
-

N

SCFBind | ___ -
Request { From SCFcis

SCF Bind
Pending

T1187980-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 10 de 11) — Légica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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PROCESS SCF_SCF_SUPPORTING_CTS PAGE 11(11)

SCF Bind
Pending

|

TO SCFcis

SCF Unbind Bind _
Request /* essful Bind error
from SCFcis*/ Successiu
\
SCF Bind SCF Bind
Idle Result (OK) Result (error)
TO SCFcis TO SCFcis
\
SCF Bound ] Idle
SCF Unbind Response to Request from
Request /* CIS, Reguest CIS, Response
from SCFcis*/ to CIS from CIS
\ \
Idle < Chained IF SCF Bound

( SCF Bound ]

[ |
Assist Timer
provided expiry

\
<Cha1 ned Handling Includes referral

Information Result [ Idle
TO SCFcis to another SCFcts

N

SCF Bound

T1187990-97

Figura 11-114/Q.1224 (hoja 11 de 11) — Légica de servicio distribuida para la entidad
funcional SCF de soporte, interacciones SCF-SCF
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11.5.6 Logica de servicio distribuida para la SDF

La figura 11-115 contiene los diagramas SDL que describen la l6gica de servicio distribuida para
la SDF, para la interfaz SCF-SDF. La figura 11-116 contiene los diagramas SDL que describen la
l6gica de servicio distribuida para la SDF, para la interfaz SDF-SDF, para flujos de informacion
concatenados.

PROCESS DSL_SDF_CS2 PAGE 1(3)

/*
Distributed service logic for SDF
Based on subclause 14.4, Recommendation Q.1228.

For the distributed service logic, the term "Bind" in INAP on the SCF-SDF interface
is replaced with "Authenticate". The names of the internal events and SDL states
have been changed to reflect this difference.

*/

/* Local names for signals.
*/

/* From SDF internal logic */
SIGNAL Authenticate Error, Authenticate Successful, Response to SDF;

/* Local name to indicate selection from alist of information flows named in
a comment attached to the signal. */
SIGNAL Inf. Flow;

T1188000-97

Figura 11-115/Q.1224 (hoja 1 de 3) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, interfaz SCF-SDF
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PROCESSDSL_SDF CS2 PAGE 2(3)

:

[

le ’
Authenticate
/* from SCF */

Authenticate Authenticate
Error /* from Successful /*
SDF logic*/ from SDF logic */
Authenticate Authenticate
Result (error) Result (OK)
TO SCF TO SCF
\

Idle SCF

Authenticated

T1188010-97

Figura 11-115/Q.1224 (hoja 2 de 3) — Légica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, interfaz SCF-SDF
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PROCESSDSL_SDF CS2 PAGE 3(3)

SCF
Authenticated

I One of : Search,
End Authenticated Responseto Inf. Elow /* Add Entry,
Relationship SCF /* from fromSCE*/ | Modify Entry,
* from SCF */ SDF logic*/ Remove Entry
Execute
One of :Search Result,
Add Entry Result,
Inf. How TO | | Modify Entry Result,
SCF ~1 Remove Entry Result,
Execute Result,
Referral Error

SCF
Authenticated

N N

I SCP
e Authenticated

T1188020-97

Figura 11-115/Q.1224 (hoja 3 de 3) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, interfaz SCF-SDF
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PROCESS SDF_SDF_CHAINING PAGE 1(5)

AN
* Distributed servicelogic for SDF-SDF chaining initiator and terminator

Based on subclause 14.4.2.2, Recommendation Q.1228.

SDF-Chl = chaining initiator
SDF-ChT = chaining terminator

*/

/* Local signa names*/

/* Frominternal SDF logic */
SIGNAL Authenticate required, End authenti cation required, Chaining request required,
Authenticate error, Authenticate success, Response required;

/* Chaining Request and Chaining Result are generic names used to represent one of

Chained Search and Chained Search Result

Chained Modify Entry and Chained Modify Entry Result
Chained Add Entry and Chained Add Entry Result
Chained Remove Entry and Chained Remove Entry Result
*/

T1188030-97

Figura 11-116/Q.1224 (hoja 1 de 5) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, flujos de informacién concatenados

Recomendacion Q.1224 (09/97) — Parte 2 467



PROCESS SDF_SDF _CHAINING_INITIATOR PAGE 2(5)

* SDF-SDF chaining, initietor side*/ |

-
=

Authenti cate< --------- From SDF logic

required

Authenticate
TO SDF-ChT
Wait for
Authenticate
Result
Authenticate From Authenticate | | From
Result (error) SDE-ChT Result (OK) SDE-ChT

ldle SDF

Authenticated

T1188040-97

Figura 11-116/Q.1224 (hoja 2 de 5) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, flujos de informacién concatenados
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PROCESS SDF_SDF_CHAINING_INITIATOR

PAGE 3(5)

SDF
Authenticated
|
Chaining ——F—— ||[End T From | Chaining
From From
Result /* from . |authentication ic| || request
SDF-ChT */ SDF logic] required < SDFlodc| required
End Chaining
SDF Authenticated Request
Authenticated Relationship TO SDF-ChT
TO SDF-ChT
v
SDF
\dle Authenticated

T1188050-97

Figura 11-116/Q.1224 (hoja 3 de 5) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, flujos de informacién concatenados
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PROCESS SDF_SDF_CHAINING_TERMINATOR PAGE 4 (5)

/* SDF-SDF chaining, terminator side *ﬁ

.

~

"

Authenticate
/* from
SDF-Chl */
Authenticate
Pending
[ |
Authenti Cat< From SDF logic Authenticate( - From SDF logic
error success
Authenticate Authenticate
Result (error) Result (OK)
TO SDF-Chl TO SDF-Chl
Id SDF
€ Authenticated

T1188060-97

Figura 11-116/Q.1224 (hoja 4 de 5) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, flujos de informacién concatenados
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PROCESS SDF_SDF_CHAINING_TERMINATOR

From

SDF-Chl |

SDF
Authenticated

PAGE 5 (5)

Relationship

Idle

From |
SDF logic

Response
required

Chaining
Result TO
SDF-Chl

SDF

Authenticated

Chaining
request /* from
SDF-Chl */

SDF

Authenticated

T1188070-97

Figura 11-116/Q.1224 (hoja 5 de 5) — Logica de servicio distribuida para la
entidad funcional SDF, flujos de informacién concatenados
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11.5.7 Logica de servicio distribuida para la CUSF

La figura 11-117 contiene los diagramas SDL que describen la l6gica de servicio distribuida para
la CUSF.

PROCESSDSL_CUSF_CS2 PAGE 1 (4)

/*
Distributed service logic for CUSF.
Based on subclause 15.5, Recommendation Q.1228 .

*/

I* Local signal definitions*/

/* From CUSF logic */
SIGNAL TDP-R, TDP-N, Release from user, EDP-R, EDP-N;

/* Local name for DP-specific signals from CUSF to SCF */
SIGNAL DP-specific IF;

/* DP-specific IF (from CUSF to SCF) is one of:
Activation Received and Authorized, Association Release Requested,
Component Received

T1188080-97

Figura 11-117/Q.1224 (hoja 1 de 4) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional CUSF
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PROCESSDSL_CUSF CS2 PAGE 2 (4)

.

@

-

[

TDP-R /* TDP-N /* Initiate
from CUSF from CUSF A ssoci ation
logic*/ logic*/ [* from SCF*/|
o SET (NOW +
DP-specific DP-specific DUREATI ON
IF to SCF IF to SCF Tousf) ’
\

SET (NOW + Idle Waiting for
DURATION, Instructions
Tcusf)

Waiting for

Instructions

T1188090-97

Figura 11-117/Q.1224 (hoja 2 de 4) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional CUSF
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PROCESSDSL_CUSF CS2 PAGE 3 (4)

Waiting for
Instructions

Teusf /*
Release Timer <
from user

expiry */

/* from SCF */

v
'Release
association to
user’

Idle
Waiting for
Instructions
Send Request Report Send
N%rlrE]?eS --------- Component /* CUSM Event Component /* — aEr%Féd
from SCF */ [* fromSCF */ from SCF*/
¥
SET (NOW +
Teusf) Stop timer */

v

Waiting for Monitoring
Instructions

T1188100-97

Figura 11-117/Q.1224 (hoja 3 de 4) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional CUSF
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PROCESSDSL_CUSF CS2 PAGE 4( 4)

Monitoring

[ |

Release
EDP-N < EDP-R < from Lser

DP-Specific < DP-Specific dle

IF TO SCF IF TO SCF

Waiting for

Instructions

Monitoring ’

/* from SCF */

Request Report
BCUSM Event

T1188110-97

Figura 11-117/Q.1224 (hoja 4 de 4) — Logica de servicio distribuida
para la entidad funcional CUSF
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11.6

El cuadro 11-3 recapitula la correspondencia de los flujos de informacion con las descripciones de la
etapa 2 de los SIB. Sélo se muestran los flujos de informacion efectivamente utilizados por los SIB.

Correspondencia entre los flujos de informacion y los SIB

Cuadro 11-3/Q.1224 — Relacion de flujos de informacion a SIB

Referencia Flujo de informacién Nombre de SIB
IF

12.4.3 Flujos de informacion entre la SCF
y la SSF

12431 Activar filtrado de servicio (Activate Service | FILTRADO DE SERVICIO
Filtering)

12434 Prueba de actividad (Activity Test) Funcionalidad distribuida

12435 Respuesta a prueba de actividad (Activity Funcionalidad distribuida
Test Response)

12.4.3.6 Andlisis de informacionAnalyse PROCESO DE LLAMADA BASICA
Information)

12.4.3.7 Informacién analizadar(alysed PROCESO DE LLAMADA
Information)

12.4.3.8 Aplicacion de tarificaciom\pply Charging) | TARIFICACION

12.4.3.9 Informe de aplicacion de tarificaciépgly | TARIFICACION
Charging Report)

12.4.3.10 Instrucciones de peticion de asistencia | INTERACCION DE USUARIO
(Assist Request Instructions)

12.4.3.11 Autorizacion de terminaciéuthorise PROCESO DE LLAMADA BASICA
Termination)

12.4.3.12 Espaciamiento de llamad@al( Gap) Funcionalidad distribuida

12.4.3.13 Informe de informacion de llamd@Qall REGISTRO DE INFORMACION DE
Information Report) LLAMADA

12.4.3.14 Peticion de informacion de llama@al( REGISTRO DE INFORMACION DE
Information Request) LLAMADA

12.4.3.15 Cancelacion de todas las peticio@emdel | PROCESO DE LLAMADA BASICA
All Requests)

12.4.3.16 Cancelacion de peticion de informe de | NOTIFICACION DE ESTADO
estado Cancel Status Report Request)

12.4.3.17 Toma de informacio@dllect Information) | PROCESO DE LLAMADA BASICA

12.4.3.18 Informacién tomad&dllected Information) | PROCESO DE LLAMADA BASICA

12.4.3.19 ConexiénQonnect) PROCESO DE LLAMADA BASICA,

INTERACCION DE USUARIO

12.4.3.20 Conexion a recurgdonnect to Resource) INTERACCION DE USUARIO

12.4.3.21 ContinuaciorCpntinue) PROCESO DE LLAMADA BASICA

12.4.3.22 Creacion de asociacion de segmento de | PROCESO DE LLAMADA BASICA
llamada Create Call Segment Association)

12.4.3.26 Desconexion de la conexion hacia adelanttN TERACCION DE USUARIO
(Disconnect Forward Connection)
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Cuadro 11-3/Q.1224 — Relacion de flujos de informacion a Si@ontinuacion)

Referencia Flujo de informacién Nombre de SIB
IF
12.4.3.27 Desconexion de ramab{sconnect Leg) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.28 Entidad liberad&iftity Released) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.29 Establecimiento de conexion temporal INTERACCION DE USUARIO
(Establish Temporary Connection)
12.4.3.30 Notificacion de evento tarificacidavent TARIFICACION
Notification Charging)
12.4.3.33 Facilidad seleccionada y disponiflaclity | PROCESO DE LLAMADA BASICA
Selected and Available)
12.4.3.34 Suministro de informacion de tarificacion| TARIFICACION
(Furnish Charging Information)
12.4.3.35 Retencion de llamada en la tddid Call In | PUESTA EN COLA
Network)
12.4.3.36 DP iniciallfitial DP) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.37 Iniciacion de intento de llamgiaitiate PROCESO DE LLAMADA BASICA
Call Attempt)
12.4.3.38 Fusion de segmentos de llamatia de PROCESO DE LLAMADA BASICA,
Call Segments) UNION
12.4.3.39 Desplazamiento de segmentos de llamaddPROCESO DE LLAMADA BASICA,
(Move Call Segments) UNION
12.4.3.40 Desplazar ramafi¢ve Leg) PROCESO DE LLAMADA BASICA,
UNION
12.4.3.41 O_abandon®(Abandon) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.42 O_respuest® (Answer) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.43 O_parte llamada ocupa@a Called Party PROCESO DE LLAMADA BASICA
Busy)
12.4.3.44 O_desconexio (Disconnect) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.45 O_mitad de llamad@ (MidCall) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.46 O_no_respuesta (No_Answer) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.47 O_suspendid®(Suspended) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.48 Intento de orige@(igination Attempt) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.49 Intento de originacién autorizado PROCESO DE LLAMADA BASICA
(Origination Attempt Authorized)
12.4.3.50 ReconexiorRéconnect) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.51 Liberacion de llamadBeease Call) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.53 Peticion notificacion evento de tarificacion TARIFICACION
(Request Natification Charging Event)
12.4.3.54 Peticion de informe evento de BCSM PROCESO DE LLAMADA BASICA
(Request Report BCSM Event)
12.4.3.57 Peticion de informe de estaBequest NOTIFICACION DE ESTADO

Satus Report)
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12.4.3.58 Reiniciacion de temporizadoR¢set Timer) | PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.59 Fallo de seleccion de ruRoite Select PROCESO DE LLAMADA BASICA
Failure)
12.4.3.60 Seleccion de facilidafe{ect Facility) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.61 Seleccién de rutde(ect Route) PROCESO DE LLAMADA BASICA,
INTERACCION DE USUARIO
12.4.3.62 Envio de informacion de tarificaci@rd | TARIFICACION
Charging Information)
12.4.3.65 Respuesta a filtrado de serviGeryice FILTRADO DE SERVICIO
Filtering Response)
12.4.3.66 Divisién de ramafflit Leg) PROCESO DE LLAMADA BASICA,
DIVISION
12.4.3.67 Informe de estad&dtus Report) NOTIFICACION DE ESTADO
12.4.3.68 T_respuesta_(Answer) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.69 T_ocupadd (Busy) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.70 T_Desconexio (Disconnect) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.71 T_mitad de llamada (MidCall) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.72 T_no_respuesta (No_Answer) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.73 T_suspendidd (Suspended) PROCESO DE LLAMADA BASICA
12.4.3.74 Intento de terminaciéhefmination PROCESO DE LLAMADA BASICA
Attempt)
12.4.3.75 Intento de terminacion autorizado PROCESO DE LLAMADA BASICA
(Termination Attempt Authorized)
12.5.2 Flujos de informacion entre la SCF
y la SRF
12521 Instrucciones de peticion de asistencia destdTERACCION DE USUARIO
SRF @Assist Request Instructions from SRF)
12.5.2.2 Cancelacion de anuncieaticel INTERACCION DE USUARIO
Announcement)
12.5.2.3 Informacion de usuario toma@al(ected INTERACCION DE USUARIO
User Information)
12.5.2.5 Aplicacion de anunci®l@y Announcement) | INTERACCION DE USUARIO
12.5.2.6 Invitacion y toma de informacion de usuafitNTERACCION DE USUARIO
(Prompt and Collect User Information)
12.5.2.8 Cierre de scrip&¢ript Close) INTERACCION DE USUARIO
12.5.2.9 Evento de scripBgript Event) INTERACCION DE USUARIO
12.5.2.10 Informacion de scriggdfipt | nformation) INTERACCION DE USUARIO
12.5.2.11 Ejecucion de scrigidfipt Run) INTERACCION DE USUARIO
12.5.2.12 Informe de recurso especializado INTERACCION DE USUARIO
(Specialized Resource Report)
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12.6.2 Flujos de informacion entre la SCF
y la SCF

12.6.2.3 Resultado de informacion adicional MANEJADOR DE MENSAJES
(Additional Information Result)

12.6.2.4 Notificacion confirmada proporcionada | MANEJADOR DE MENSAJES
(Confirmed Notification Provided)

12.6.2.5 Informe de informacién de tarificacion MANEJADOR DE MENSAJES
confirmado Confirmed Report Charging
Information)

12.6.2.6 Establecimiento de registro de tarificacion MANEJADOR DE MENSAJES
(Establish Charging Record)

12.6.2.7 Referimiento de informacion de tratamienttNICIACION DE PROCESO DE
(Handling Information Referral) SERVICIO, MANEJADOR DE

MENSAJES

12.6.2.8 Peticién de informacion de tratamiento | INICIACION DE PROCESO DE

(Handling Information Request) SERVICIO, MANEJADOR DE
MENSAJES

12.6.2.9 Resultado de informacion de tratamiento| MANEJADOR DE MENSAJES
(Handling Information Result)

12.6.2.10 Peticion de capacidad de rdehfork MANEJADOR DE MENSAJES
Capability Request)

12.6.2.11 Resultado de capacidad de Nsiwork MANEJADOR DE MENSAJES
Capability Result)

12.6.2.12 Notificacion proporcionadlotification MANEJADOR DE MENSAJES
Provided)

12.6.2.13 Confirmacién de notificacién proporcionad®ANEJADOR DE MENSAJES
(Notification Provided Confirmation)

12.6.2.14 Suministro de informacion de usuario MANEJADOR DE MENSAJES
(Provide User Information)

12.6.2.15 Informe de informacién de tarificacion MANEJADOR DE MENSAJES
(Report Charging Information)

12.6.2.16 Confirmacién de informe de informacion d&ANEJADOR DE MENSAJES
tarificacion Report Charging Information
Confirmation)

12.6.2.17 Notificacion de peticiomRéquest MANEJADOR DE MENSAJES
Notification)

12.6.2.18 Peticion de vinculacion de SCGER Bind INICIACION DE PROCESO DE
Request) SERVICIO

12.6.2.19 Resultado de vinculacién de SSER Bind | INICIACION DE PROCESO DE
Result) SERVICIO

12.6.2.20 Peticién de desvinculacion de SSEH FIN

Unbind Request)
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12.7.2 Flujos de informacion entre la SCF
y la CUSF
12721 Activacion recibida y autorizad&g¢tivation | PARTE NO RELACIONADA CON LA
Received and Authorized) LLAMADA BASICA
12.7.2.4 Liberacion de asociacion solicitada PARTE NO RELACIONADA CON LA
(Association Release Requested) LLAMADA BASICA
12.7.2.5 Componente recibid@dmponent Received) | PARTE NO RELACIONADA CON LA
LLAMADA BASICA, INTERACCION
DE USUARIO
12.7.2.6 Iniciacion de asociaciomitiate PARTE NO RELACIONADA CON LA
Association) LLAMADA BASICA
12.7.2.7 Peticion de informe de evento BCUSM | INTERACCION DE USUARIO
(Request Report BCUSM Event)
12.7.2.8 Liberacion de asociacidRe(ease PARTE NO RELACIONADA CON LA
Association) LLAMADA BASICA
12.7.2.9 Envio de component&id Component) INTERACCION DE USUARIO
12.8.2 Flujos de informacion entre la SCF
y la SDF
12821 Adicion de entradaAdd Entry) GESTION DE DATOS DE SERVICIO
12.8.2.2 Referimiento de adicion de entradidd( GESTION DE DATOS DE SERVICIO
Entry Referral)
12.8.2.3 Resultado de adicién de entrad@dEntry | GESTION DE DATOS DE SERVICIO
Result)
12.8.24 AutenticaciénAuthenticate) AUTENTICACION
12.8.2.5 Resultado de autenticacidwithenticate AUTENTICACION
Result)
12.8.2.6 Terminacion de relacion autenticaiad( AUTENTICACION
Authenticated Relationship)
12.8.2.7 EjecucionBxecute) GESTION DE DATOS DE SERVICIO,
TRADUCCION
12.8.2.8 Referimiento de ejecucidixécute GESTION DE DATOS DE SERVICIO,
Referral) TRADUCCION
12.8.2.9 Resultado de ejecucidxécute Result) GESTION DE DATOS DE SERVICIO,
TRADUCCION
12.8.2.10 Modificacion de entrad&lédify Entry) REGISTRO DE INFORMACION DE
LLAMADA, GESTION DE DATOS DE
SERVICIO
12.8.2.11 Referimiento de modificacion de entrada| REGISTRO DE INFORMACION DE
(Modify Entry Referral) LLAMADA, GESTION DE DATOS DE
SERVICIO
12.8.2.12 Resultado de modificacion de entrada REGISTRO DE INFORMACION DE
(Modify Entry Result) LLAMADA, GESTION DE DATOS DE
SERVICIO
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12.8.2.13 Supresion de entradRdmove Entry) GESTION DE DATOS DE SERVICIO
12.8.2.14 Referimiento de supresion de entrada GESTION DE DATOS DE SERVICIO
(Remove Entry Referral)
12.8.2.15 Resultado de supresion de entrRdagve | GESTION DE DATOS DE SERVICIO
Entry Result)
12.8.2.16 Busqued&#arch) CRIBADO, GESTION DE DATOS DE
SERVICIO, TRADUCCION
12.8.2.17 Referimiento de busque@aafch Referral) | CRIBADO, GESTION DE DATOS DE
SERVICIO, TRADUCCION
12.8.2.18 Resultado de busqueBeafch Result) CRIBADO, GESTION DE DATOS DE
SERVICIO, TRADUCCION
12.9.2 Flujos de informacion entre la SDF
y la SDF
12921 Autenticacion Authenticate) AUTENTICACION
12.9.2.2 Resultado de autenticacidwithenticate AUTENTICACION
Result)
12.9.2.3 Peticion de concatenaci@héining REGISTRO DE INFORMACION DE
Request) LLAMADA, CRIBADO, GESTION DE
DATOS DE SERVICIO, TRADUCCION
12.9.2.4 Resultado de concatenaciGhdining REGISTRO DE INFORMACION DE
Result) LLAMADA, CRIBADO, GESTION DE
DATOS DE SERVICIO, TRADUCCION
12.9.2.7 Terminacion de relacion autenticaiad( AUTENTICACION

Authenticated Relationship)
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