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RECOMMANDATION UIT-T  Q.1228

INTERFACE POUR L'ENSEMBLE DE CAPACITÉS 2
DU RÉSEAU INTELLIGENT

Résumé

La Recommandation Q.1228 définit le protocole d'application du réseau intelligent (INAP) pour
l'ensemble de capacités 2 (CS-2) du réseau intelligent. La présente Recommandation définit le
protocole INAP pour l'ensemble CS-2 fondé sur l'ensemble CS-1 raffiné (CS-1R) du réseau
intelligent spécifié dans la Recommandation Q.1218 (1995) conformément aux règles générales
indiquées dans la Recommandation Q.1208 pour le protocole INAP et en harmonie avec le domaine
d'application défini dans la Recommandation Q.1221, de l'ensemble CS-2.

La Recommandation Q.1228 apporte:

• des extensions générales du protocole INAP à l'ensemble CS-1R permettant de prendre en
charge des services cibles de l'ensemble CS-2, à savoir: la gestion des déclenchements par
fonction SCF, le service GVNS, l'interaction explicite avec des services complémentaires
caractéristiques du RNIS, les contrôles de compatibilité de services, l'interaction générale
usager-service, la fonction de ressource spécifique (SRF), le traitement des logiques de
service (scripts), l'amélioration de la sécurité, l'extension de la prise en charge des modèles
BCSM, la messagerie, les extensions des fonctions SCF/SDF pour assurer la gestion des
données réparties;

• la prise en charge du protocole de capacités de traitement des correspondants, fondé en partie
sur des éléments d'étude future, recensés dans l'ensemble CS-1R;

• la prise en charge du protocole pour les relations fonctionnelles entre fonctions de
commande de services (SCF à SCF) et entre fonctions de base de données spécialisées du
service (SDF à SDF), afin d'assurer l'exécution de logiques de services répartis et des
fonctions de données réparties;

• la prise en charge du protocole pour la fonction de service non associé à l'appel (CUSF, call
unrelated service function) et pour la fonction de commande de services (SCF, service
control function), afin d'assurer des interactions non associées à l'appel entre usagers et SCF;

• des détails additionnels sur des services censés provenir de couches inférieures et sur la
sécurité générique des interfaces;

• des diagrammes SDL validés pour le traitement des procédures associées à la fonction SSF,
sur la base du langage de spécification et de description fonctionnelles (SDL, specification
and description language) (orienté objets) de la Recommandation Z.100.

Dans le cadre des Recommandations de la série Q.122x, la Recommandation Q.1228 décrit le
protocole qui permet la répartition (Q.1224) de la fonction de plan fonctionnel global (Q.1223), d'une
façon indépendante du service et du vendeur ou de la mise en œuvre mais conformément aux
contraintes imposées par les capacités de la base imbriquée des techniques évolutives du réseau. Ce
protocole donne la flexibilité nécessaire pour insérer la fonction de répartition dans de multiples
configurations de réseau physique, comme décrit dans la Recommandation Q.1225, et pour faire
évoluer le réseau intelligent de l'ensemble CS-2 vers un futur ensemble CS-N.

Source

La Recommandation UIT-T Q.1228, élaborée par la Commission d'études 11 (1997-2000) de
l'UIT-T, a été approuvée le 12 septembre 1997 selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de
la CMNT.
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AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans
le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification,
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en
retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution n° 1 de la CMNT.

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation
puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui
concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient
revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des
Recommandations.

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une
propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente
Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est
vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets
du TSB.

  UIT  1999

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.
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Recommandation Q.1228

INTERFACE POUR L'ENSEMBLE DE CAPACITÉS 2
DU RÉSEAU INTELLIGENT

(Genève, 1997)

PARTIE 1

1 Introduction

La présente Recommandation spécifie le protocole d'application de réseau intelligent (INAP,
intelligent network application protocol) nécessaire pour prendre en charge l'ensemble CS-2. Ce
protocole prend en charge les interactions entre les entités fonctionnelles (FE, functional entity)
suivantes, définies dans le modèle fonctionnel du réseau intelligent:

– l'entité fonction commutation de service (SSF, service switching function);

– l'entité fonction commande de service (SCF, service control function);

– l'entité fonction ressource spécialisée (SRF, specialized resource function);

– l'entité fonction données de service (SDF, service data function);

– l'entité fonction de service d'appel sans relation (CUSF, call unrelated service function).

La présente Recommandation vise à étendre encore plus la portée de l'INAP, tant pour le réseau
numérique à intégration de services (RNIS) que pour le réseau téléphonique public commuté
(RTPC).

Il est conçu comme guide pour les fabricants et pour les opérateurs de réseau afin d'assurer
l'interfonctionnement entre les matériels de différents industriels pour toutes les interfaces définies
dans l'ensemble CS-2 de réseau intelligent et entre les opérateurs de réseau pour les interfaces entre
les réseaux.

Etant donné que la présente Recommandation est prévue pour les premières étapes de la mise en
place du réseau intelligent dans le RNIS/RTPC existant, on suppose que seules des solutions simples
peuvent résoudre les problèmes d'interaction de fonctionnement entre le réseau intelligent et le RNIS
et/ou le RTPC.

NOTE – Des solutions plus perfectionnées pour les interactions de fonctionnement entre le réseau intelligent
et le RNIS/RTPC devraient être étudiées dans le domaine d'application des versions futures du
protocole INAP et des normes de signalisation du RNIS et/ou du RTPC.

2 Généralités

2.1 Références normatives

Les Recommandations UIT-T et autres références suivantes contiennent des dispositions qui, par
suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente
Recommandation. Au moment de l'adoption de la présente Recommandation de l'UIT-T, les éditions
de référence indiquées étaient en vigueur. On se rappellera que toutes les Recommandations et tous
les autres documents incorporés à titre de référence sont sujets à des révisions futures et tous les
utilisateurs de la présente Recommandation sont donc avisés que les modifications au texte de
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référence qui constituent des décisions futures découlant des travaux des organisations ou
commissions d'études autres que la Commission d'études 11 de l'UIT ne s'appliquent pas
automatiquement en tant que dispositions modifiées de la présente Recommandation.

– Recommandation Q.29 du CCITT (1988), Causes des bruits et réduction des bruits dans les
centraux téléphoniques.

– Recommandation UIT-T Q.711 (1993), Système de signalisation n° 7 – Description
fonctionnelle du sous-système commande des connexions sémaphores du système de
signalisation n° 7.

– Recommandation UIT-T Q.713 (1993), Système de signalisation n° 7 – Formats et codes du
sous-système commandes des connexions sémaphores.

– Recommandation UIT-T Q.715 (1996), Guide d'utilisation du sous-système commande des
connexions sémaphores.

– Recommandation UIT-T Q.762 (1993), Fonctions générales des messages et des signaux du
sous-système utilisateur pour le RNIS du système de signalisation n° 7.

– Recommandation UIT-T Q.763 (1993), Formats et codes du sous-système utilisateur pour le
RNIS du système de signalisation n° 7.

– Recommandation UIT-T Q.771 (1993), Système de signalisation n° 7 – Description
fonctionnelle du gestionnaire de transactions.

– Recommandation UIT-T Q.772 (1993), Système de signalisation n° 7 – Définition des
éléments d'information du gestionnaire de transactions.

– Recommandation UIT-T Q.773 (1993), Système de signalisation n° 7 – Formats et codes du
gestionnaire de transactions.

– Recommandation UIT-T Q.774 (1993), Système de signalisation n° 7 – Procédures du
gestionnaire de transactions.

– Recommandation UIT-T Q.775 (1993), Système de signalisation n° 7 – Guide d'utilisation
du gestionnaire de transactions.

– Recommandation UIT-T Q.931 (1993), Spécification de la couche 3 de l'interface
usager-réseau RNIS pour la commande de l'appel de base.

– Recommandation UIT-T Q.932 (1993), Procédures génériques pour la commande des
services complémentaires RNIS.

– Recommandation UIT-T Q.1290 (1993), Glossaire utilisé dans la définition des réseaux
intelligents.

– Recommandation UIT-T X.500 (1997) | ISO/CEI 9594-1:1997, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: vue d'ensemble des
concepts, modèles et services.

– Recommandation UIT-T X.501 (1997) | ISO/CEI 9594-2:1997, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: les modèles.

– Recommandation UIT-T X.509 (1997) | ISO/CEI 9594-8:1997, Technologies de
l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: cadre d'authentification.

– Recommandation UIT-T X.511 (1997) | ISO/CEI 9594-3:1997, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: définition du service
abstrait.
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– Recommandation UIT-T X.518 (1993) | ISO/CEI 9594-4:1995, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: Procédures pour le
fonctionnement réparti.

– Recommandation UIT-T X.519 (1993) | ISO/CEI 9594-5:1993, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: Spécification du
protocole.

– Recommandation UIT-T X.680 (1994) | ISO/CEI 8824-1:1995, Technologies de
l’information – Notation de syntaxe abstraite numéro un: Spécification de la notation de
base.

– Recommandation UIT-T X.681 (1994) | ISO/CEI 8824-2:1995, Technologies de
l’information – Notation de syntaxe abstraite numéro un: Spécification des objets
informationnels.

– Recommandation UIT-T X.682 (1994) | ISO/CEI 8824-3:1995, Technologies de
l’information – Notation de syntaxe abstraite numéro un: Spécification des contraintes.

– Recommandation UIT-T X.683 (1994) | ISO/CEI 8824-4:1995, Technologies de
l’information – Notation de syntaxe abstraite numéro un: Paramétrage des spécifications de
la notation de syntaxe abstraite numéro un.

– Recommandation UIT-T X.690 (1994) | ISO/CEI 8825-1:1995, Technologies de
l’information – Règles de codage de la notation de syntaxe abstraite numéro un:
Spécification des règles de codage de base, des règles de codage canoniques et des règles de
codage distinctives.

– Recommandation UIT-T X.830 (1995) ISO/CEI 11586-1:1996, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – Sécurité générique des couches
supérieures: Aperçu général, modèles et notation.

– Recommandation UIT-T X.831 (1995) ISO/CEI 11586-2:1996, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – Sécurité générique des couches
supérieures: Définition du service assuré par l'élément de service d'échanges pour la
sécurité.

– Recommandation UIT-T X.832 (1995) ISO/CEI 11586-3:1996, Technologies de
l’information – Interconnexion des systèmes ouverts – Sécurité générique des couches
supérieures: Spécification du protocole d'élément de service d'échange de sécurité.

– Recommandation UIT-T X.880 (1994) | ISO/CEI 13712-1:1995, Technologies de
l’information – Opérations distantes: Concepts, modèle et notation.

– Groupe d'étude sur l'ingénierie Internet (IETF), Request For Comment (RFC) 2025: The
Simple Public-Key GSS-API Mechanism (SPKM), octobre 1996.
ftp://ds.internic.net/rfc/rfc2025.txt.

2.2 Abréviations et acronymes

La présente Recommandation utilise les abréviations suivantes:

AC contexte d'application (application context)

ACN négociation du contexte d'application (application context negotiation)

ACSE élément de service de contrôle d'association (application control service element)

AD complément (adjunct)
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ADSI serveur d’interface de service d’affichage analogique (analog display service interface
server)

AE entité d'application (application entity)

AEI invocation d'entité d'application (application entity invocation)

AOC avis de taxation (advice of charge)

APC demande de taxation (apply charging)

APCI information de commande de protocole d'application (application protocol control
information)

APDU unité de données protocolaires d'application (application protocol data unit)

API interface de programmation d'application (application programming interface)

APR rapport de taxation (apply charging report)

ASE élément de service d'application (application service element)

ASR reconnaissance automatique de la parole (automatic speech recognition)

BCP processus d'appel de base (basic call process)

BCSM modèle d'états d'appel de base (basic call state model)

BCUP processus non lié à un appel de base (basic call unrelated process)

BCUSM modèle d'états de processus non lié à un appel de base (basic call unrelated state
model)

BGID identité de groupe professionnel (business group identity)

BRI interface à débit de base (basic rate interface)

CAC code d'accès à un exploitant (carrier access code)

CCAF fonction agent de commande d'appel (call control agent function)

CCF fonction de commande d'appel (call control function)

CDP plan de numérotage personnalisé (customized dialling plan)

CEI Commission électrotechnique internationale

CHA dispositif de traitement de composant (component handler)

CID données d'instance d'appel (call instance data)

CL centre local

CLD commutateur local de destination

CLO commutateur local d'origine

CM gestionnaire d'appel (call manager)

CMIS système commun d'informations de gestion (common management information
system)

CPH traitement de participant d'appel (call party handling)

CS ensemble de capacités (capability set)

CS segment d'appel (call segment)

CSA association de segments d'appel (call segment association)
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CSM modèle de segment d'appel (call segment model)

CUSF fonction de service non lié à un appel (call unrelated service function)

CVS état de vue connexion (connection view state)

DAP protocole d'accès à l'annuaire (directory access protocol)

DET détermination

DFP plan fonctionnel réparti (distributed functional plane)

DHA dispositif de traitement de dialogue (dialogue handler)

DN nom distinctif (distinguished name)

DN numéro d'annuaire (directory number)

DP point de détection (detection point)

DSA agent de système d'annuaire (directory system agent)

DSL logique de service répartie (distributed service logic)

DSP protocole de système d'annuaire (directory system protocol)

DSS 1 protocole de signalisation numérique d'abonné n° 1 (digital subscriber
signalling No. 1)

DTMF numérotation multifréquence bitonalité (dual tone multi frequency)

DUA agent utilisateur d'annuaire (directory user agent)

EDP point de détection d'événement (event detection point)

EDP-N notification de point de détection d'événement (event detection point-notification)

EDP-R demande de point de détection d'événement (event detection point-request)

ER exploitation reconnue

EUI serveur d'interface utilisateur étendue (extended user interface server)

FCI informations de taxation à fournir (furnish charging information)

FEA action d'entité fonctionnelle (functional entity action)

FEAM gestionnaire d'accès à une entité fonctionnelle (functional entity access manager)

FIM gestionnaire des interactions entre éléments de service (feature interactions manager)

FRL niveau de restriction d'une ressource (facility restriction level)

FSM automate à états finis (finite state machine)

GEN production (generation)

GFP plan fonctionnel global (global functional plane)

GSL logique de service globale (global service logic)

GVNS réseau virtuel mondial (global virtual network service)

HLSIB bloc indépendant du service de haut niveau (high level service independent block)

IAF fonction d'accès intelligent (intelligent access function)

IMT-2000 télécommunications mobiles internationales-2000 (international mobile
telecommunications-2000)
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INAP protocole d'application du réseau intelligent (intelligent network application protocol)

INCM modèle conceptuel du réseau intelligent (IN conceptual model)

INDB base de données du réseau intelligent (IN data base)

INDBMS système de gestion de base de données du réseau intelligent (IN data base
management system)

IN-SM gestionnaire de commutation du réseau intelligent (IN switching manager)

IN-SSM modèle à états de commutation du réseau intelligent (IN switching state model)

IP périphérique intelligent (intelligent peripheral)

ISO Organisation internationale de normalisation (International Organization for
Standardization)

ISUP sous-système utilisateur du réseau numérique à intégration de services (integrated
services digital network-user part)

MACF fonction de contrôle à associations multiples (multiple association control function)

MSR stockage et retransmission de messages (message storage and retrieval)

NAP point d'accès au réseau (network access point)

NEF fonction d'élément de réseau (network element function)

NFA architecture fonctionnelle du réseau (network functional architecture)

NM gestionnaire de réseau (network manager)

NSAP point d'accès aux services de couche Réseau (network service access point)

OFC information de taxation en différé (information de facturation/comptabilité) [off-line
charging (billing/accounting information)]

OLI information sur la ligne de départ (originating line information)

ONC information de taxation en temps réel (information d'accès d'utilisateur) [on-line
charging (user access information)]

OSF fonction de système d'exploitation (operator system function)

OSI interconnexion des systèmes ouverts (open systems interconnection)

OUT sortie (output)

PIC point dans le traitement d'appel (point in call)

PM mobilité personnelle (personal mobility)

POC point de commande (point of control)

POI point de lancement (point of initiation)

POR point de retour (point of return)

POS point de synchronisation (point of synchronisation)

PRI interface à débit primaire (primary rate interface)

PTNX commutateur de réseau de télécommunication privé (private telecommunications
network exchange)

RCP sous-système commande de ressources (resource control part)
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RDN nom distinctif relatif (relative distinguished name)

REG enregistrement (registration)

RFP sous-système de fonction de ressources (resource function part)

RGT réseau de gestion des télécommunications

RI réseau intelligent

RLF fonction de liaison radioélectrique (radio link function)

RNIS réseau numérique à intégration de services

ROS opérations distantes (remote operations)

ROSE élément du service d'opérations distantes (remote operations service element)

RTPC réseau téléphonique public commuté

SACF fonction de contrôle à association unique (single association control function)

SAO objet d'association simple (single association object)

SCE atelier de création de service (service creation environment)

SCEF fonction d'atelier de création de service (service creation environment function)

SCEP point d'atelier de création de service (service creation environment point)

SCF fonction de commande de service (service control function)

SCF FSM automate à états finis de la fonction de commande de service (service control function
finite state machine)

SCFID identificateur de la fonction de commande de service (service control function
identifier)

SCI information de taxation à envoyer (send charging information)

SCME entité de gestion de fonction de commande de service (service control function
management entity)

SCME FSM automate à états finis d'une entité de gestion de fonction de commande de service
(service control function management entity finite state machine)

SCP point de commande de service (service control point)

SCSM modèle à états d'appel de fonction de commande de service (service control function
call state model)

SDF FSM automate à états finis de fonction de données de service (service data function finite
state machine)

SDF fonction de données de service (service data function)

SDL langage de description et de spécification (specification and description language)

SDME entité de gestion de fonction de données de service (service data function management
entity)

SDP point de données de service (service data point)

SDSM modèle à états d'appel de fonction de données de service (service data function call
state model)

SF élément de service (service feature)
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SIB module indépendant du service (service independent building block)

SL logique de service (service logic)

SLCP programme de commande d'une logique de service (service logic control program)

SLMP programme de gestion de logique de service (service logic management program)

SLP programme de traitement d'une logique de service (service logic processing program)

SLPI instance de programme de traitement de logique de service (service logic processing
program instance)

SM gestionnaire des services (service manager)

SMAF fonction d'accès à la gestion du service (service management access function)

SMF fonction de gestion de service (service management function)

SMP point de gestion de service (service management point)

SMS système de gestion de service (service management system)

SN nœud de service (service node)

SRF fonction de ressources spécialisées (specialized resource function)

SRF FSM automate à états finis d'une fonction de ressources spécialisées (specialized resource
function finite state machine)

SRME entité de gestion d'une fonction de ressources spécialisées (specialized resource
function management entity)

SRSM modèle à états d'appel d'une fonction de ressources spécialisées (specialized resource
function call state model)

SS abonné de services (service subscriber)

SS7 système de signalisation n° 7 (signalling system No.7)

SSCP point de commutation et de commande de services (service switching and control
point)

SSD données de prise en charge de service (service support data)

SSF fonction de commutation de service (service switching function)

SSF FSM automate à états finis d'une fonction SSF (service switching function finite state
machine)

SSME entité de gestion de fonction de commutation de service (service switching function
management entity)

SSME FSM automate à états finis d'une entité de gestion de fonction de commutation de service
(service switching function management entity finite state machine)

SSP point de commutation de service (service switching point)

STI informations de déclenchement de service (service trigger information)

SU utilisateur de service (service user)

TC capacités de transaction (transaction capability)

TCAP sous-système application pour la gestion des transactions (transaction capability
application part)
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TDP point de détection de déclenchement (trigger detection point)

TDP-N point de détection de déclenchement-Notification (trigger detection point-notification)

TDP-R point de détection de déclenchement-Demande (trigger detection point-request)

TPU télécommunications personnelles universelles

TTS synthèse vocale à partir du texte (text-to-speech synthesis)

UIT-T Union internationale des télécommunications – Secteur de la normalisation des
télécommunications

VPN réseau privé virtuel (virtual private network)

WCR radio, lié à un appel (wireless call related)

WCU radio, non lié à un appel (wireless call unrelated)

2.3 Conventions

Pour les machines à états finis des paragraphes 11 à 15, les événements sont numérotés. Le numéro
de l'événement comporte en préfixe soit la lettre "E" s'il s'agit d'un événement externe ou "e" s'il
s'agit d'un événement interne. Ce numéro est indiqué entre parenthèses devant chaque événement
décrit. La portée des noms et numéros des événements correspond à l'automate dans lequel ces
événements apparaissent; il en est de même pour les noms des états.

3 Recommandation relative à l'interface pour les services de télécommunication

3.1 Généralités

3.1.1 Méthodologie de définition

La définition du protocole peut être subdivisée en trois parties:

– la définition des règles applicables aux entités (SACF/MACF, single association control
function/multiple association control function) (fonction commande d'association
unique/fonction commande d'association multiple) pour le protocole;

– la définition des opérations transférées entre entités;

– la définition des actions entreprises au niveau de chaque entité.

Les règles SACF/MACF sont définies en langage naturel. Les opérations sont définies en notation de
syntaxe abstraite numéro un (ASN.1, voir la Recommandation X.680) et les actions, en termes de
diagrammes de transition d'état. D'autres indications sur les actions à exécuter à la réception d'une
opération se trouvent dans la description du cheminement de l'information pertinente, dans la
Recommandation Q.1224.

Le protocole INAP est un protocole d'utilisateur d'élément de service d'opération distante (ROSE,
remote operation service element) (voir les Recommandations X.219 et X.229) contenu dans la
sous-couche composantes du sous-système application de gestion des transactions (TCAP,
transaction capability application part) (voir les Recommandations Q.771 à Q.775) et le système de
signalisation numérique n° 1 (DSS 1, digital subscriber signalling No. 1) (voir la
Recommandation Q.932). A présent, les unités de données de protocole d'application (APDU,
application protocol data unit) de l'élément ROSE sont acheminées dans les messages de la
sous-couche transaction du système de signalisation n° 7 (système SS n° 7) et dans les messages
enregistrement, fonctionnalité et commande d'appel définis dans la Recommandation Q.931, du
système DSS 1. D'autres protocoles pourront être ajoutés ultérieurement.
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Le protocole INAP (en tant qu'utilisateur d'élément ROSE) et le protocole des éléments ROSE sont
spécifiés en notation ASN.1 (voir la Recommandation X.680). Le codage des unités PDU résultantes
doit reposer sur les règles de codage de base BER (voir la Recommandation X.690).

3.1.2 Exemples de scénarios physiques

Le protocole prendra en charge tout mappage d'entités fonctionnelles avec des entités physiques (PE,
physical entity). Les opérateurs de réseau et les fabricants d'équipements Etant libres d'installer les
entités fonctionnelles en des endroits différents, il leur appartient de décider des emplacements
communs les plus rationnels. Le protocole est donc défini en supposant une distribution maximale
(c'est-à-dire une entité physique par entité fonctionnelle).

Les figures représentées dans le présent sous-paragraphe illustrent la prise en charge du protocole
INAP dans un environnement de réseau utilisant le système SS n° 7, mais cela ne signifie pas que
seul le système SS n° 7 puisse servir de protocole de réseau pour prendre en charge le protocole
INAP.

L'interface entre l'entité SCF distante et l'entité SDF est constituée par le protocole INAP utilisant le
sous-système TCAP qui utilise à son tour les services des sous-systèmes SCCP en mode sans
connexion et du MTP (voir la Figure 3-1). L'entité SDF est responsable de l'interfonctionnement
avec d'autres protocoles pour accéder à d'autres types de réseaux.

Quand le sous-système TCAP apparaîtra dans une des figures suivantes, il sera censé représenter les
fonctionnalités du sous-système TCAP associées à un dialogue et à une transaction uniques (par
opposition à l'entité du sous-ensemble TCAP).

T1147150-92

SCP

SCF

MACF

S
A
C
F

élément(s)
ASE (SCF-SSF)

TCAP

élément(s)
(SCF-SDF)

TCAP

SCCP

MTP

SCCP

MTP

vers SSP

SDP

SDF

TCAP

SCCP

MTP

liaison
SS nº 7

réseau SS nº 7

élément(s)
(SCF-SDF)

liaison
SS nº 7

S
A
C
F

S
A
C
F

liaison
SS nº 7

Figure 3-1/Q.1228 – Interface physique entre points SCP et SDP



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1 11

S'il est nécessaire de segmenter et de réassembler les messages INAP à l'interface entre l'entité SCF
et l'entité SDF (et à d'autres interfaces si nécessaire) en raison de la longueur des messages, il
convient d'utiliser la procédure de segmentation et de réassemblage pour les messages SCCP en
mode sans connexion comme cela est spécifié dans la Recommandation Q.714.

Un certain nombre d'exemples de scénarios de prise en charge des entités fonctionnelles SCF, SSF et
SRF sont identifiés sous la forme d'entités physiques. Ces scénarios sont illustrés aux Figures 3-2
à 3-6. Chaque exemple se caractérise par:

i) la méthode de prise en charge de la relation SCF-SRF;

ii) le type de système de signalisation entre les entités SSF et SRF.

T1147160-92

SSF et  CCF

SSP

SRF
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S
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FTCAP TCAP
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(Notes 1

 et 2)

liaison
SS nº 7
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(Notes 1
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(SCF-
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élém. 
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(SCF-
SRF)

élém. 
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(SCF-
SRF)
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NOTE 1 – Le transfert de l'information de corrélation doit être pris en charge. Ce transfert peut être réalisé par le sous-système ISUP 
sans ajouter de nouveau paramètre ISUP.

NOTE 2 – On peut utiliser d'autres systèmes de signalisation.

NOTE 3 – L'IP peut être intégré à un centre local ou, indirectement, relié par un centre local au SSP qui est  en interaction avec le SCP.

Figure 3-2/Q.1228 – Exemple d'architecture de prise en charge de la fonction SRF, cas 1
(fonction SRF dans un périphérique intelligent (IP) connecté au point SSP et avec accès par le

point SCP par l'intermédiaire d'une connexion directe SS n° 7)
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NOTE 1 – Les flux d'information entre les fonctions SCF et SRF sont pris en charge par cette entité ROSE.
NOTE 2 – La fonction de relais est assurée par la fonction MACF ou par le processus d'application au point SSP.

liaison
SS n° 7

Figure 3-3/Q.1228 – Exemple d'architecture de prise en charge de la fonction SRF, cas 2
[fonction SRF dans un périphérique intelligent (IP) connecté au point SSP et avec accès par le

point SCP par l'intermédiaire d'un canal D via le point SSP]
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T1146680-92
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Figure 3-4/Q.1228 – Exemple d'architecture de prise en charge de la fonction SRF, cas 3
(fonction SRF dans le point SSP et avec accès par le protocole d'application du point SSP)
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T1146690-92
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NOTE 1 – Les flux d'information entre les fonctions SCF et SRF ainsi que les opérations de commande de connexion sont directement
pris en charge par le sous-système ISUP.
NOTE 2 – La fonction relais est assurée par la fonction MACF ou par le processus d'application du point SSP.
NOTE 3 – On suppose que le sous-système ISUP permet l'acheminement de l'information ROSE.
NOTE 4 – On peut utiliser d'autres systèmes de signalisation.

liaison
SS n°7
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ISUP
(Notes 1, 3

et 4)

Figure 3-5/Q.1228 – Exemple d'architecture de prise en charge de la fonction SRF, cas 4
(fonction SRF dans un périphérique intelligent (IP) connecté au point SSP et avec accès par le

point SCP par l'intermédiaire du sous-système ISUP via le point SSP)
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NOTE 1 –  Le transfert des informations de corrélation doit être pris en charge.
NOTE 2 –  On peut utiliser d'autres systèmes de signalisation.

Figure 3-6/Q.1228 – Exemple d'architecture de prise en charge de la fonction SRF, cas 5
[fonction SRF dans un périphérique intelligent (IP) connecté aux points SCP et SSP avec accès

par l'intermédiaire respectivement d'une liaison SS n° 7 et d'un canal D]

Comme il peut exister plusieurs configurations pour le mappage de la fonction SRF, la Figure 3-7
n’indique pas toute l’architecture possible, mais un empilement possible pour le point SSP, avec les
fonctions CUSF, CCF et SSF.
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SS n° 7 canal D

réseau
SS n° 7

NOTE 1 – Ces ASE sont définis à l'UNI pour les services complémentaires du DSS 1.
NOTE 2 – L'IP est omis par mesure de simplicité, mais le SSP comporte une liaison ISUP/DSS 1 à l'IP.

liaison
SS n° 7

LAP-D

DSS 1 (appel sans relation)

S
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F

élém.
ASE

(Note 1)

R
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E

Figure 3-7/Q.1228 – Exemple d'architecture axée sur la CUSF
(la CUSF étant mappée au point SSP avec les fonctions SSF et CCF)

Le Tableau 3-1 résume la sélection des éléments de service pour chaque figure.
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Tableau 3-1/Q.1228

Type de système de
signalisation

Méthode de prise en charge de la relation SCF-SRF

entre entités SSF et SRF Liaison directe TCAP Relais via le SSP

ISUP Figure 3-2a) Figure 3-5d)

DSS 1 Figure 3-6
e)

Figure 3-3b)

Dépend de la mise en oeuvre Selon Figures 3-2 ou 3-6
mais avec interface SCP-IP

dépendant de la mise en œuvre

Figure 3-4c)

Informations complémentaires se rapportant à toutes les figures:
a) Figure 3-2/Q.1228: toutes les associations sont prises en charge par le système de signalisation n° 7,

par les sous-systèmes TCAP ou ISUP. Dans ce cas, le périphérique intelligent IP est l'un des nœuds
du réseau.

b) Figure 3-3/Q.1228: l'accès au périphérique intelligent (IP) ne peut s'effectuer que par le système de
signalisation DSS 1. Ce périphérique peut être une entité physique située hors du réseau.

c) Figure 3-4/Q.1228: le point de commutation de service ou point SSP prend en charge à la fois les
entités CCF/SSF et SRF. Le traitement de l'entité SRF par l'entité SCF peut être le même que celui
de la Figure 3-3/Q.1228.

d) Figure 3-5/Q.1228: on ne peut accéder au périphérique intelligent (IP) que par le sous-système
ISUP. Le traitement de l'entité SRF par l'entité SCF pourrait être le même que celui de la
Figure 3-3/Q.1228.

e)
Figure 3-6/Q.1228: le traitement de l'entité SRF par l'entité SCF pourrait être le même que celui de
la Figure 3-2/Q.1228. On pourrait utiliser d'autres types de systèmes de signalisation.

3.1.2.1 Communication "SCF-SRF extérieure" dans le cas du relais

Dans le cas du relais, lorsque la SCF utilise l'opération ConnectToResource pour une connexion à
une SRF extérieure, la SCF et la SRF incorporent des opérations "d'interaction de l'utilisateur"
échangées l'une avec l'autre à l'aide d'opérations "d'interaction de l'utilisateur relative à un appel hors
canal": SendSTUI, ReportUTSI et RequestReportUTSI.

Dans ce cas, il est nécessaire d'affecter une nouvelle valeur du paramètre serviceIndicator pour la
"connexion SRF extérieure": SRF_Connection. Comme dans le CS-1, la "connexion SRF extérieure"
n'est pas modélisée au niveau de la SSF. A la réception d'une opération SendSTUI (resp.
RequestReportUTSI) de la SCF avec un paramètre serviceIndicator réglé à la valeur
SRF_Connection, la SSF vérifie seulement ce paramètre pour décider que cette opération est reliée à
la "communication SCF-SRF extérieure". Le même traitement s'applique à l'opération reportUTSI
dans la direction "SRF vers SCF".

A un instant donné, un seul correspondant (appelé ou appelant) peut être connecté à la SRF.
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Le MSC ci-dessous illustre l’interaction des utilisateurs dans le cas du relais (voir la Figure 3-8):

T1185710-97

ConnectToResource (legID = 0 or 1, ...)

demande d'établissement

confirmation d'établissement

N
fois

INTERACTION UTILISATEUR AU MOYEN DE
L’ELEMENT DE SERVICE OCCRUI

RequestReportUTSI{SRFServiceIndicator}

SendSTUI{USI[SCF_to_SRF_op], SRFServiceIndicator}

ReportUTSI{USI[SRF_to_SCF_op], SRFServiceIndicator}

STUI[SCF_to_SRF_op]

UTSI[SRF_to_SCF_op]

DisconnectForwardConnection demande de libération

confirmation de libération

SCF SSF  SRF

Figure 3-8/Q.1228 – Interaction utilisateur dans le cas du relais

3.1.3 Architecture du protocole d'application du réseau intelligent ou protocole INAP

De nombreux termes utilisés dans le présent sous-paragraphe sont tirés de la spécification
ISO/CEI 9545 relative à la structure de la couche application de l'OSI.

L'architecture du protocole INAP peut être illustrée par la Figure 3-9.

Une entité physique a des interactions uniques (cas a) ou des interactions multiples coordonnées
(cas b) avec les autres entités physiques.

Dans (le cas a), l'entité SACF assure, en utilisant les éléments ASE, une fonction de coordination,
qui comprend l'ordonnancement des opérations prises en charge par les éléments ASE (sur la base de
l'ordre des primitives reçues). L'objet SAO représente l'entité SACF plus un ensemble d'éléments
ASE à utiliser lors d'une interaction unique entre deux entités physiques.

Dans (le cas b), la fonction MACF assure la fonction de coordination entre plusieurs objets SAO
dont chacun interagit avec un objet SAO dans une entité physique distante.

Chaque élément ASE prend en charge une ou plusieurs opérations. La description de chaque
opération est liée à l'action de modélisation des entités fonctionnelles correspondantes (voir la
Recommandation Q.1214 et le paragraphe 3). Chaque opération est spécifiée au moyen d'une macro
OPERATION décrite à la Figure 3-9.
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T1146710-92
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     E

TCAP

SCCP

MTP

SACF

MACF

SAO

ASE

INAP

fonction de commande d’association unique ou fonction SACF
(single association control function)
fonction de commande d’association multiple ou fonction MACF
(multiple association control function)
objet d’association simple ou objet SAO
(single association object)
élément du service d'application ou élément ASE
(application service element)
protocole d'application du réseau intelligent ou protocole INAP
(intelligent network application protocol)

NOTE – Le protocole INAP regroupe les spécifications de tous les éléments du service application.

SAO

cas b: interactions multiples coordonnées

processus
d’application

cas a: interaction unique

processus
d’application

Figure 3-9/Q.1228 – Architecture du protocole INAP

L'utilisation du mécanisme de négociation du contexte d'application [défini dans les
Recommandations de la série Q.770 (sous-système application pour la gestion des transactions)]
permet à deux entités en communication de déterminer exactement leurs capacités réelles et les
capacités nécessaires à l'interface. Ce mécanisme devrait faciliter l'évolution grâce aux ensembles de
capacités du réseau intelligent.

Lorsque deux entités en communication n'indiquent pas de contexte d'application particulier, un
mécanisme de prédétermination du contexte doit être pris en charge.

3.1.3.1 Gestion des encombrements de la signalisation INAP pour le système de
signalisation n° 7

Le type de procédure qui a été défini pour la gestion des encombrements à l'extrémité utilisateur du
RNIS s'appliquera également à la signalisation INAP. Les procédures applicables à la gestion des
encombrements de la signalisation INAP seront dans la mesure du possible alignées sur les
procédures de gestion des encombrements à l'extrémité utilisateur du RNIS telles qu'elles ont été
définies (voir D.2.11/Q.767), c'est-à-dire qu'à la réception de la primitive d'indication N-PCSTATE
contenant l'information "encombrement du point de signalisation" envoyée par le SCCP, la procédure
INAP réduira en plusieurs étapes la charge de trafic (par exemple InitialDP, AnalyzedInformation ou
InitiateCallAttempts) dans la direction concernée.
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La procédure ci-dessus peut s'appliquer uniquement au trafic utilisant l'adressage des codes
sémaphores dans le sous-système MTP dans la direction concernée.

3.1.4 Adressage dans le protocole INAP

L'appellation globale du sous-système SCCP et l'adressage des codes sémaphores dans le sous-
système MTP [voir les Recommandations des séries Q.700 (sous-système transport de messages)
et Q.710 (sous-système commande des connexions sémaphores)] permettent aux unités PDU
d'atteindre leur destination physique (c'est-à-dire le code point correct) indépendamment du réseau
dans lequel elles se trouvent.

Dans un noeud, le choix du ou des numéros SSN attribués au protocole INAP dépend de
l'opérateur/réalisateur du réseau.

Indépendamment de ce qui précède, tout schéma d'adressage pris en charge par le point SCCP peut
être utilisé. Voir la Figure 3-10.

T1137290-91

ASE des utilisateurs du protocole INAP

xyz OPERATION
ARGUMENT {Parameter1, Parameter2, ...}
RESULT {Parameter1, Parameter2, ...}
LINKED {operation3, operation4, ...}
ERROR {error1, error2, ...}

error1 ERROR
Parameter {Parameter6, Parameter7, ...}
etc.

opérations
résultats
erreurs

vers
homologue

ASE du sous-système TCAP

 PDU ROSE
INVOKE
RETURN RESULT
RETURN ERROR
REJECT

BEGIN
CONTINUE

END
ABORT
UNIDIRECTIONAL

vers
homologue

sous-couche composante

sous-couche transaction

SCCP en mode sans connexion

vers
homologue

Figure 3-10/Q.1228 – Description du fonctionnement

3.1.5 Relations entre la Recommandation Q.1224 et la présente Recommandation

La liste ci-après énumère tous les flux d'information et les mappe un à un avec une opération, sauf
exception indiquée.

Se reporter au 18.1 (services supposés à partir du TCAP) pour déterminer le mappage des opérations
avec des parties du dialogue et des composantes TCAP.
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Référence
Rec. Q.1224

Flux d'information Nom de l'opération correspondante

SCF-SSF

12.4.3.1 Activation du filtrage des services ActivateServiceFiltering

12.4.3.2 Activation des données de déclenchement ManageTriggerData

12.4.3.3 Activation de confirmation des données de
déclenchement

Return Result from ManageTrigger Data

12.4.3.4 Test d'activité ActivityTest

12.4.3.5 Réponse de test d'activité Return Result from ActivityTest

12.4.3.6 Analyse des informations AnalyseInformation

12.4.3.7 Informations analysées AnalysedInformation

12.4.3.8 Application de la taxation ApplyCharging

12.4.3.9 Compte rendu d'application de la taxation ApplyChargingReport

12.4.3.10 Instructions de demande d'assistance AssistRequestInstructions

12.4.3.11 Autorisation d'arrivée AuthorizeTermination

12.4.3.12 Espacement des appels CallGap

12.4.3.13 Compte rendu d'informations d'appel CallInformationReport

12.4.3.14 Demande d'informations d'appel CallInformationRequest

12.4.3.15 Annulation de toutes les demandes Cancel (All Requests)

12.4.3.16 Annulation de demande de compte rendu d'état CancelStatusReportRequest

12.4.3.17 Recueil des informations CollectInformation

12.4.3.18 Informations recueillies CollectedInformation

12.4.3.19 Connexion Connect

12.4.3.20 Connexion à la ressource ConnectToResource

12.4.3.21 Continuation Continue, ContinuewithArgument

12.4.3.22 Création d'une association de segment d'appel CreateCallSegmentAssociation

12.4.3.23 Résultat de création d'une association de segment
d'appel

Return Result from
CreateCallSegmentAssociation

12.4.3.24 Désactivation de données de déclenchement ManageTriggerData

12.4.3.25 Désactivation de confirmation de données de
déclenchement

Return Result from ManageTrigger Data

12.4.3.26 Déconnexion avant DisconnectForwardConnection,
DFCwithArgument

12.4.3.27 Déconnexion de demi-appel DisconnectLeg

12.4.3.28 Entité libérée EntityReleased

12.4.3.29 Etablissement d'une connexion temporaire EstablishTemporaryConnection

12.4.3.30 Taxation de notification d'événement EventNotificationCharging

12.4.3.31 Compte rendu d'événement de type BCSM EventReportBCSM

12.4.3.32 Compte rendu d'événement ressource EventReportFacility

12.4.3.33 Equipement sélectionné et disponible FacilitySelectedAndAvailable

12.4.3.34 Fourniture des informations de taxation FurnishChargingInformation

12.4.3.35 Maintien de l'appel dans le réseau HoldCallInNetwork

12.4.3.36 Point de détection initial InitialDP

12.4.3.37 Emission d'une tentative d'appel InitiateCallAttempt

12.4.3.38 Fusion de segments d'appel MergeCallSegments

12.4.3.39 Déplacement de segments d'appel MoveCallSegments
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Référence
Rec. Q.1224

Flux d'information Nom de l'opération correspondante

12.4.3.40 Déplacement de demi-appel MoveLeg

12.4.3.41 O_Abandon (abandon au départ) O_Abandon

12.4.3.42 O_Answer (réponse au départ) O_Answer

12.4.3.43 O_Called_Party_Busy (occupation du demandé
au départ)

O_Called_Party_Busy

12.4.3.44 O_Disconnect (déconnexion au départ) O_Disconnect

12.4.3.45 O_MidCall (semi-communication au départ) O_MidCall

12.4.3.46 O_No_Answer (pas de réponse au départ) O_No_Answer

12.4.3.47 O_Suspended (suspension au départ) O_Suspended

12.4.3.48 Tentative d'appel au départ OriginationAttempt

12.4.3.49 Tentative d'appel au départ autorisée OriginationAttemptAuthorized

12.4.3.50 Reconnexion Reconnect

12.4.3.51 Libération de l'appel ReleaseCall

12.4.3.52 Compte rendu UTSI ReportUTSI

12.4.3.53 Demande de notification sur événement de taxation RequestNotificationChargingEvent

12.4.3.54 Demande de compte rendu sur événement de type BCSMRequestReportBCSMEvent

12.4.3.55 Demande de compte rendu sur événement ressource RequestReportFacilityEvent

12.4.3.56 Demande de compte rendu UTSI RequestReportUTSI

12.4.3.57 Demande de compte rendu d'état RequestCurrentStatusReport
RequestFirstStatusMatchReport
RequestEveryStatusChangeReport

12.4.3.58 Réinitialisation de la temporisation ResetTimer

12.4.3.59 Echec de sélection d'acheminement RouteSelectFailure

12.4.3.60 Sélection de ressource SelectFacility

12.4.3.61 Sélection d'acheminement SelectRoute

12.4.3.62 Envoi des informations de taxation SendChargingInformation

12.4.3.63 Envoi des informations sur l'équipement SendFacilityInformation

12.4.3.64 Envoi de STUI SendSTUI

12.4.3.65 Réponse de filtrage de service ServiceFilteringResponse

12.4.3.66 Division de demi-appel SplitLeg

12.4.3.67 Compte rendu d'état StatusReport, Return Result from
requestCurrentStatusReport

12.4.3.68 T_Answer (réponse à l'arrivée) T_Answer

12.4.3.69 T_Busy (occupation à l'arrivée) T_Busy

12.4.3.70 T_Disconnect (déconnexion à l'arrivée) T_Disconnect

12.4.3.71 T_MidCall (semi-communication à l'arrivée) T_MidCall

12.4.3.72 T_NoAnswer (pas de réponse à l'arrivée) T_NoAnswer

12.4.3.73 T_Suspended (suspension à l'arrivée) T_Suspended

12.4.3.74 Appel à l'arrivée TerminationAttempt

12.4.3.75 Autorisation d'appel à l'arrivée termAttemptAuthorized

12.4.3.76 Compte rendu d'état de données de déclenchement Return Result from ManageTriggerData

12.4.3.77 Demande d'état de données de déclenchement ManageTriggerData
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Référence
Rec. Q.1224

Flux d'information Nom de l'opération correspondante

SCF-SRF

12.5.2.1 Instructions de demande d’assistance par SRF AssistRequestInstructions

12.5.2.2 Annulation d’annonce Cancel (invokeID)

12.5.2.3 Informations d’utilisateur recueillies Return Result from
PromptAndCollectUserInformation

12.5.2.4 Message reçu Return Result from
PromptAndReceiveMessage

12.5.2.5 Passage d'annonce PlayAnnouncement

12.5.2.6 Recueil d'informations d'utilisateur sur invitation PromptAndCollectUserInformation

12.5.2.7 Invitation et réception de message PromptAndReceiveMessage

12.5.2.8 Fermeture de script ScriptClose

12.5.2.9 Evénement de script ScriptEvent

12.5.2.10 Informations de script ScriptInformation

12.5.2.11 Exécution de script ScriptRun

12.5.2.12 Compte rendu de ressource spécialisée SpecializedResourceReport

SCF-SCF

12.6.2.1 Test d'activité ActivityTest

12.6.2.2 Résultat de test d'activité Return Result from ActivityTest

12.6.2.3 Résultat d'informations supplémentaires Return Result from ProvideUserInformation

12.6.2.4 Notification confirmée fournie ConfirmedNotificationProvided

12.6.2.5 Informations de taxation de compte rendu confirmées ConfirmedReportChargingInformation

12.6.2.6 Etablissement d'enregistrement de taxation EstablishChargingRecord

12.6.2.7 Traitement de renvoi d'informations HandlingInformationReferral

12.6.2.8 Traitement de demande d'informations HandlingInformationRequest

12.6.2.9 Traitement de résultat d'informations HandlingInformationResult

12.6.2.10 Demande de capacité de réseau NetworkCapability

12.6.2.11 Résultat de capacité de réseau Return Result from NetworkCapability

12.6.2.12 Notification fournie NotificationProvided

12.6.2.13 Confirmation de notification fournie Return Result from
ConfirmedNotificationProvided

12.6.2.14 Fourniture d'informations sur les utilisateurs ProvideUserInformation

12.6.2.15 Compte rendu d'informations de taxation ReportChargingInformation

12.6.2.16 Confirmation de compte rendu d'informations
de taxation

Return Result from
ConfirmedReportChargingInformation
Confirmation

12.6.2.17 Demande de notification RequestNotification

12.6.2.18 Demande de rattachement de SCF SCF Bind

12.6.2.19 Résultat de rattachement de SCF Return Result from SCF Bind

12.6.2.20 Demande de détachement de SCF SCF Unbind

SCF-CUSF

12.7.2.1 Activation reçue et autorisée ActivationReceivedAndAuthorized

12.7.2.2 Test d'activité ActivityTest

12.7.2.3 Réponse de test d'activité Return Result from ActivityTest

12.7.2.4 Demande de libération d'association AssociationReleaseRequested
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Référence
Rec. Q.1224

Flux d'information Nom de l'opération correspondante

12.7.2.5 Composante reçue ComponentReceived

12.7.2.6 Amorçage d'association InitiateAssociation

12.7.2.7 Demande de compte rendu sur événement de
type BCSM

RequestReportBCUSMEvent

12.7.2.8 Libération d'association ReleaseAssociation

12.7.2.9 Envoi de composante SendComponent

SCF-SDF

12.8.2.1 Addition d'entrée AddEntry

12.8.2.2 Renvoi d'addition d'entrée Return Error from AddEntry

12.8.2.3 Résultat d'addition d'entrée Return Result from AddEntry

12.8.2.4 Authentification Bind

12.8.2.5 Résultat d'authentification Return Result from Bind

12.8.2.6 Fin de relation authentifiée Unbind

12.8.2.7 Exécution Execute

12.8.2.8 Exécution de renvoi Return Error from Execute

12.8.2.9 Exécution de résultat Return Result from Execute

12.8.2.10 Modification d'entrée ModifyEntry

12.8.2.11 Modification de renvoi d'entrée Return Error from ModifyEntry

12.8.2.12 Modification de résultat d'entrée Return Result from ModifyEntry

12.8.2.13 Suppression d'entrée RemoveEntry

12.8.2.14 Suppression de renvoi d'entrée Return Error from RemoveEntry

12.8.2.15 Suppression de résultat d'entrée Return Result from RemoveEntry

12.8.2.16 Recherche Search

12.8.2.17 Recherche de renvoi Return Error from Search

12.8.2.18 Recherche de résultat Return Result from Search

SDF-SDF

12.9.2.1 Authentification dSABind, dSAShadowBind

12.9.2.2 Authentification de résultat Return Result from dSABind ou
dSAShadowBind

12.9.2.3 Chaînage de demande chained {OPERATION}

12.9.2.4 Chaînage de résultat Return Result from OPERATION

12.9.2.5 Copie de demande Coordinate Shadow Update
Request Shadow Update

12.9.2.6 Copie de résultat Return Result from Coordinate Shadow Update
or from Request Shadow Update

12.9.2.7 Fin de relation authentifiée in-DSAUnbind, in-DSAShadowUnbind

12.9.2.8 Mise à jour de copie Update Shadow

12.9.2.9 Mise à jour de résultat de copie Return Result from Update Shadow
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3.1.6 Mécanismes de compatibilité utilisés pour le protocole INAP

3.1.6.1 Introduction

Le présent sous-paragraphe définit les mécanismes de compatibilité qui doivent être utilisés pour
assurer la compatibilité des versions futures du protocole INAP.

Il y a trois catégories de compatibilité:

– changements mineurs au protocole INAP dans de futures versions normalisées:

un changement mineur peut être défini comme un changement de fonctionnalité qui n'est pas
essentiel pour le service de réseau intelligent demandé. En cas de modification d'une
fonction existante, il peut être admis que la fonction en question soit exécutée soit sous
forme d'une ancienne version, soit sous forme de variante ayant subi certaines modifications.
Si le changement est purement accessoire, il peut être admis que la fonction en question ne
soit pas du tout exécutée et que les entités d'application homologues n'aient pas besoin de
connaître les effets des changements. Pour des changements mineurs, un nouveau contexte
d'application n'est pas nécessaire;

– changements importants au protocole INAP dans de futures versions normalisées:

un changement majeur peut être défini comme un changement de fonctionnalité qui est
essentiel pour le service de réseau intelligent demandé. En cas de modification d'une
fonction existante, les deux entités d'application auront des connaissances partagées
concernant la variante fonctionnelle demandée. Si le changement est purement accessoire, le
service de réseau intelligent demandé ne sera pas réalisé si une des entités d'application
n'apporte pas de fonctionnalité additionnelle. Pour des changements importants, un nouveau
contexte d'application est nécessaire;

– changements au protocole INAP spécifiques au réseau:

ces ajouts peuvent avoir pour le service un caractère majeur ou mineur. Aucun nouveau
contexte d'application n'est supposé être défini pour ce type de changement. Au moment de
la définition, de tels ajouts ne seraient pas inclus sous une forme identique dans des versions
subséquentes des Recommandations.

3.1.6.2 Définition des mécanismes de compatibilité du protocole INAP

3.1.6.2.1 Procédures relatives à des changements majeurs apportés à l'INAP

Afin de favoriser l’introduction de changements fonctionnels majeurs, le protocole permet une
synchronisation entre les deux applications en ce qui concerne la fonctionnalité devant être réalisée.
Cette synchronisation a lieu avant qu'on invoque la nouvelle fonction pour chacune des entités
d'application, afin d'éviter des procédures compliquées de repli. La solution choisie pour atteindre
une telle synchronisation est d'utiliser les procédures de négociation du contexte d'application
indiquées dans la Recommandation Q.773.

3.1.6.2.2 Procédures pour les ajouts mineurs apportés à l'INAP

Le marqueur de mécanisme d'extension devra être utilisé pour de futurs ajouts mineurs normalisés
qui seront apportés au protocole INAP. Ce mécanisme permet différentes mises en œuvre des
extensions en incluant "un marqueur d'extensions" dans la définition du type. Ces extensions sont
exprimées par des champs optionnels qui sont placés derrière le marqueur. Quand une entité reçoit
des paramètres inconnus après le marqueur, ils ne sont pas pris en compte (voir la
Recommandation X.68x).
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3.1.6.2.3 Procédures en vue de l'inclusion d'ajouts spécifiques au réseau dans le
protocole INAP

Ce mécanisme est basé sur la capacité de déclarer explicitement des champs de tout type par l'option
Macro d'après la syntaxe abstraite n° 1 (ASN.1) en dehors d'une opération type. Cela fonctionne en
définissant un "Champ d'extension" qui est placé à la fin de la définition type. Ce champ d'extension
est défini comme un ensemble d'extensions, une extension pouvant contenir n'importe quel type
d'extension. Chaque extension est associée à une valeur qui définit si le nœud d'arrivée devrait ne
tenir aucun compte du champ qui n'a pas été identifié ou refuser le message, ce qui est similaire au
mécanisme nécessaire à la compréhension décrit au sous-paragraphe précédent. Il convient de se
référer à la Recommandation Q.1400 pour la définition de ce mécanisme.

3.2 Règles applicables aux entités SACF/MACF

3.2.1 Réflexion du contexte d'application du sous-système TCAP

Les règles de négociation du contexte d'application du sous-système TCAP imposent de refléter le
contexte d'application, s'il est acceptable, dans le premier message vers l'arrière.

Si le contexte d'application n'est pas acceptable et que l'utilisateur des capacités de transaction ne
souhaite pas poursuivre le dialogue, il peut fournir au demandeur un autre contexte d'application
pouvant servir pour lancer un nouveau dialogue.

La négociation du contexte d'application ne s'applique qu'aux interfaces SCF.

Les Recommandations de la série Q.770 (Sous-système application pour la gestion des transactions)
donnent une description plus détaillée du mécanisme de négociation du contexte d'application du
sous-système TCAP.

3.2.2 Exécution séquentielle/parallèle des opérations

Dans certains cas, il peut être nécessaire de savoir si les opérations doivent être exécutées
séquentiellement ou en parallèle (synchronisées). Les opérations que l'on peut synchroniser sont:

– les opérations de taxation, qui peuvent être synchronisées avec d'autres opérations.

Pour indiquer que les opérations doivent être synchronisées, on les inclut dans le même message.
Lorsqu'une des opérations précitées ne doit pas être exécutée avant la fin ou un certain stade
d'avancement d'une autre, l'entité physique émettrice (généralement le sous-système SCP) peut
commander cette exécution en envoyant ces opérations dans deux messages distincts.

Cette méthode n'impose pas l'exécution simultanée de toutes les opérations contenues dans le même
message, mais indique simplement que ces opérations doivent être synchronisées là où la
synchronisation a un sens (dans la situation identifiée ci-dessus).

En cas d'incompatibilité entre les règles génériques mentionnées ci-dessus et les règles spécifiques
applicables aux entités fonctionnelles spécifiées au paragraphe 3, les règles spécifiques relatives aux
entités fonctionnelles ont la priorité sur les règles génériques.

4 Types communs pour l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent

4.1 Types de données

-- La Définition des types de données communs est donnée ci-dessous.

IN-CS2-datatypes {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-datatypes (0) version1(0)}
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DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS

tc-Messages, classes FROM  IN-CS2-object-identifiers
{ itu-t recommendation q 1228 module(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }

InvokeIdType
FROM TCAPMessages tc-Messages

EXTENSION,
PARAMETERS-BOUND,
SupportedExtensions { }

FROM IN-CS2-classes classes
;

AccessCode  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= LocationNumber {bound}

-- Code d'accès provenant d'un plan de numérotage de groupe professionnel, codes d'accès aux téléphonistes.
-- codes d'accès pour échapper vers le réseau public, codes d'accès à une ressource / un réseau privé, et codes
-- d'accès à un élément de service.
-- Utilise le format LocationNumber qui repose sur le format de numéro d'emplacement de Q.763.
-- Le champ indicateur de nature de l'adresse doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 00000000).
-- Le champ indicateur de plan de numérotage doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 000).
-- Importance locale.

AccountNumber ::= NumericString (SIZE (1..151))

AChBillingChargingCharacteristics  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minAChBillingChargingLength..bound.&maxAChBillingChargingLength))

-- Le paramètre AChBillingChargingCharacteristics spécifie les informations de taxation
-- que doit fournir la SSF et les conditions dans lesquelles ces informations doivent être rapportées
-- à la SCF avec l'opération ApplyChargingReport.
-- Exemples d'informations de taxation que doit fournir la SSF: valeurs de compteur
-- par lot, coûts, modification de tarif et heure de modification, horodatages, durées, etc.
-- Exemples de conditions dans lesquelles les informations de taxation doivent être rapportées:
-- valeur de seuil atteinte, expiration de temporisation, modification de tarif, fin de configuration
-- de connexion, etc.

ActionIndicator  ::= ENUMERATED {
activate (1) ,
deactivate (2) ,
retrieve (3)

}

-- indique l'action correspondant à l'opération ManageTriggerData (activation, désactivation
-- ou extraction d'état d'un TDP).

ActionPerformed  ::= ENUMERATED {
activated (1) ,
deactivated (2) ,
alreadyActive (3) ,
alreadyInactive (4) ,
isActive (5) ,
isInactive (6)

}
-- indique le résultat de l'opération ManageTriggerData
-- activated: réponse d'activation de TDP
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-- deactivated: réponse de désactivation de TDP
-- alreadyActive: réponse d'activation de TDP
-- alreadyInactive: réponse de désactivation de TDP
-- isActive: réponse d'extraction d'état de TDP
-- isInactive: réponse d'extraction d'état de TDP

ActivableServices ::= BIT STRING {
callingLineIdentificationPresentation (1),
callingLineIdentificationRestriction (2),
connectedLineIdentificationPresentation (3),
connectedLineIdentificationRestriction (4),
callForwardingOnNoReply (5),
callForwardingUnconditional (6),
callForwardingOnBusy (7),
callForwardingOnNotReachable (8),
reverseCharging (9),
adviceOfChargeOnStart (10),
adviceOfChargeAtEnd (11),
adviceOfChargeDuringCall (12),
timeDependentRouting (13),
callingPartingDependentRouting (14),
outgoingCallBarring (15),
incomingCallBarring (16)
}

AdditionalCallingPartyNumber  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Digits {bound}

-- Indique le numéro d'appelant supplémentaire. Voir codage dans la Rec. Q.763.

AlertingPattern ::= OCTET STRING (SIZE(3))
-- Indique une séquence spécifique utilisée pour avertir un abonné (par exemple, sonneries distinctives, tonalités, etc.).
-- S'applique seulement si la SSF se situe au centre local d'arrivée de l'abonné. Voir Q.931.
-- Paramètre du signal pour le codage.

ApplicationTimer ::=INTEGER (0..2047)
-- Utilisé par l'entité SCF pour régler un temporisateur dans l'entité SSF. Le délai est en secondes.

AssistingSSPIPRoutingAddress  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Digits {bound}
-- Indique l'adresse de destination de la SRF pour la procédure d'assistance.

BackwardGVNS  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE(
bound.&minBackwardGVNSLength..bound.&maxBackwardGVNSLength))

-- Indique des informations vers l'arrière du GVNS. Voir codage au paragraphe 6/Q.735.

BackwardServiceInteractionInd ::= SEQUENCE {
conferenceTreatmentIndicator [1] OCTET STRING (SIZE(1)) OPTIONAL,
-- acceptConferenceRequest'xxxx xx0'B
-- rejectConferenceRequest 'xxxx xx10'B
-- la valeur par défaut du réseau est accept conference request,
callCompletionTreatmentIndicator [2] OCTET STRING (SIZE(1)) OPTIONAL
-- acceptCallCompletionServiceRequest 'xxxx xx01'B,
-- rejectCallCompletionServiceRequest 'xxxx xx10'B
-- la valeur par défaut du réseau est accept call completion service request
}

BCSMEvent  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeBCSM [0] EventTypeBCSM,
monitorMode [1] MonitorMode,
legID [2] LegID OPTIONAL,
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dpSpecificCriteria [30] DpSpecificCriteria {bound} OPTIONAL
}

-- Indique des informations sur des événements de type BCSM à surveiller.

BCUSMEvent ::= SEQUENCE{
eventType [0] EventTypeBCUSM,
monitorMode [1] MonitorMode
}

BearerCapabilities ::= BIT STRING {
speech (0),
bc64kbits (1),
bc2x64kbits (2),
bc384kbits (3),
bc1536kbits (4),
bc1920kbits (5),
multirate (6),
restrictedDigitalInfo (7),
bc3-1khzAudio (8),
bc7khzAudio (9),
video (10)
}

BearerCapability  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
bearerCap [0] OCTET STRING (SIZE(2..bound.&maxBearerCapabilityLength)),
tmr [1] OCTET STRING (SIZE(1))
}

-- Indique le type de connexion capacité de support à l'utilisateur. Pour bearerCapability, on peut utiliser
-- le codage DSS 1 (Rec. Q.931) ou le codage des informations de service à l'utilisateur ISUP (Rec. Q.763). Voir
-- dans Q.763 le paramètre d'exigence de support de transmission pour le codage tmr.

BothwayThroughConnectionInd ::= ENUMERATED {
bothwayPathRequired (0),
bothwayPathNotRequired (1)
}

CallConditions  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
userAbandon [0] NULL,
callFailure [1] CauseValue,
noReply [2] INTEGER, -- temps en secondes
callRelease [3] NULL,
ss-invocation [4] InvokableService,
creditLimitReached [5] INTEGER,
callDuration [6] INTEGER,
calledNumber [7] NumberMatch {bound},
answeredCall [8] NULL
}

CalledPartyBusinessGroupID ::= OCTET STRING

-- Indique le groupe professionnel de l'appelé. La valeur de cette chaîne d'octets est spécifique
-- à l'opérateur du réseau.

CalledPartyNumber  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minCalledPartyNumberLength..
bound.&maxCalledPartyNumberLength))

-- Indique le numéro de l'appelé. Voir codage dans la Rec. Q.763.

CalledPartySubaddress ::= OCTET STRING
-- Indique la sous-adresse de l'appelé. Voir codage dans la Rec. Q.931.
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CallIdentifier  ::= INTEGER (1..2147483647)

CallingPartyBusinessGroupID ::= OCTET STRING

-- Indique le groupe professionnel de l'appelant. La valeur de cette chaîne d'octets est spécifique
-- à l'opérateur du réseau.

CallingPartyNumber  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minCallingPartyNumberLength..
bound.&maxCallingPartyNumberLength))

-- Indique le numéro de l'appelant. Voir codage dans la Rec. Q.763.

CallingPartySubaddress ::= OCTET STRING

-- Indique la sous-adresse de l'appelant. Voir codage dans la Rec. Q.931.

CallingPartysCategory ::= OCTET STRING (SIZE(1))

-- Indique le type d'appelant (par exemple, téléphoniste, téléphone payant, abonné ordinaire). Voir codage
-- dans la Rec. Q.763.

CallProcessingOperationCorrelationID ::=ENUMERATED {
aLERTing(1),
sETUP(5),
cONNect(7),
dISConnect(69),
rELease(77),
rELeaseCOMPlete(90),
fACility(98)
}

CallRecord  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
callDuration  [0] Duration,
callingPartyNumber  [1] CallingPartyNumber {bound},
calledPartyNumber  [2] CalledPartyNumber {bound}
}

CallResult  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (bound.&minCallResultLength..
bound.&maxCallResultLength))

-- Ce paramètre fournit à la SCF les informations de taxation demandées précédemment
-- à l'aide de l'opération ApplyCharging. Elles doivent comprendre le paramètre partyToCharge
-- reçu dans l'opération connexe ApplyCharging pour la corrélation du résultat et de la demande.
-- Le reste du contenu est spécifique à l'opérateur du réseau.
-- Exemples d'informations de taxation que doit fournir la SSF: valeurs de compteur
-- par lot, coûts, modification de tarif et heure de modification, horodatages, durées, etc.
-- Exemples de conditions dans lesquelles les informations de taxation doivent être rapportées:
-- valeur de seuil atteinte, expiration de modification, modification de tarif, fin de configuration de connexion, etc.

CallSegmentID  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= INTEGER (1..bound.&numOfCSs)

initialCallSegment INTEGER ::= 1

-- le segment d'appel initial représente le segment d'appel existant à la création de la CSA, c-à-d. le CS
-- dans lequel le déclenchement s'est produit ou le CS créé par une InitateCallAttempt dans un message TC-BEGIN.

CallUnrelatedDpSpecificCommonParameters  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
serviceAddressInformation [0] ServiceAddressInformation,
callingPartyNumber [1] CallingPartyNumber {bound} OPTIONAL,
locationNumber [2] LocationNumber {bound} OPTIONAL,
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terminalType [3] TerminalType DEFAULT isdn,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL
-- ...

}

Carrier ::= OCTET STRING

-- Contient les champs de sélection d'exploitant et d'identification d'exploitant.
-- La sélection d'exploitant occupe un octet et est codée comme suit:
-- 00000000 Aucune indication
-- 00000001 Code d'exploitant sélectionné par préabonnement et non entré par l'appelant
-- 00000010 Code d'identification d'exploitant sélectionné par préabonnement et entré par l'appelant
-- 00000011 Code d'identification d'exploitant sélectionné par préabonnement, sans indication d'entrée par

l'appelant
-- 00000100 Code d'identification d'exploitant sélectionné sans préabonnement et entré par l'appelant
-- 00000101
-- à Libre
-- 11111110
-- 11111111 Réservé
--
-- L'identification d'exploitant est un champ d'un octet indiquant le nombre de chiffres suivis des chiffres codés en BCD.
-- Le codage détaillé reste à étudier. Il est d'une importance locale et son transfert à l'ISUP reste à étudier.

Cause  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (minCauseLength..
bound.&maxCauseLength))

-- Indique la cause des informations relatives à l'interface. Voir le codage au paramètre Cause de Q.763.
-- Pour l'utilisation des valeurs de cause et d'emplacement, voir la Rec. Q.850

CauseValue ::= OCTET STRING (SIZE (1)) -- type extrait du paramètre Cause de la Rec. Q.763.

CGEncountered ::= ENUMERATED {
noCGencountered(0),
manualCGencountered(1),
scpOverload(2)
}

-- Indique le type d'espacement automatique d'appel, le cas échéant.
ChargeNumber  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= LocationNumber {bound}
-- Informations envoyées dans une direction ou l'autre, indiquant le numéro taxé pour l'appel et comprenant
-- l'indicateur impair/pair, l'indicateur de nature de l'adresse, l'indicateur de plan de numérotage et les signaux
-- d'adresse.
-- Utilise le format LocationNumber qui repose sur le format Numéro d'emplacement de Q.763.
-- Par exemple, le numéro taxé peut être le numéro d'un tiers auquel un appel est facturé pour le service de facturation
-- de tiers. Dans ce cas, l'appelant peut, en recourant à l'assistance du téléphoniste, faire en sorte qu'un appel soit
-- par exemple, taxé à son numéro à la maison.

ChargingEvent  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeCharging [0] EventTypeCharging {bound},
monitorMode [1] MonitorMode,
legID [2] LegID OPTIONAL
}

-- Ce paramètre indique le type de l'événement de taxation et le mode de surveillance correspondant
-- ainsi que la LegID.

ChargingParameters   {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
unitsPerInterval [0] INTEGER (0..bound.&maxUnitsPerInterval),
timePerInterval [1] INTEGER (0..bound.&maxTimePerInterval),
scalingFactor [2] INTEGER (0..bound.&maxScalingFactor),
initialUnitIncrement [3] INTEGER (0..bound.&maxInitialUnitIncrement) OPTIONAL,
unitsPerDataInterval [4] INTEGER (0..bound.&maxUnitsPerDataInterval) OPTIONAL,
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segmentsPerDataInterval [5] INTEGER (0..bound.&maxSegmentsPerDataInterval) OPTIONAL,
initialTimeInterval [6] INTEGER (0..bound.&maxInitialTimeInterval)  OPTIONAL
}

CollectedDigits ::= SEQUENCE {
minimumNbOfDigits [0] INTEGER (1..127) DEFAULT 1,
maximumNbOfDigits [1] INTEGER (1..127),
endOfReplyDigit [2] OCTET STRING (SIZE (1..2))OPTIONAL,
cancelDigit [3] OCTET STRING (SIZE (1..2))OPTIONAL,
startDigit [4] OCTET STRING (SIZE (1..2))OPTIONAL,
firstDigitTimeOut [5] INTEGER (1..127) OPTIONAL,
interDigitTimeOut [6] INTEGER (1..127) OPTIONAL,
errorTreatment [7] ErrorTreatment DEFAULT reportErrorToScf,
interruptableAnnInd [8] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
voiceInformation [9] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
voiceBack [10] BOOLEAN DEFAULT FALSE
}

-- L'utilisation de voiceBack est spécifique à l'opérateur du réseau.
-- Les paramètres endOfReplyDigit, cancelDigit et startDigit ont été désignés chaîne d'octets,
-- et doivent être codés en BCD, un chiffre par octet seulement, contenus
-- dans les quatre bits de plus faible poids de chaque octet. L'utilisation dépend du service.

CollectedInfo ::= CHOICE {
collectedDigits [0] CollectedDigits,
iA5Information [1] BOOLEAN
}

Component ::= CHOICE {
componentInfo [0] OCTET STRING (SIZE(1..118)),

-- Contient la valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU UNI; contient aussi
-- l'ensemble/séquence de paramètres pour l'appel d'opération/retour de résultat de l'erreur/rejet de retour à l'UNI.
-- Voir codage dans la Rec. Q.932.

relayedComponent [1] EMBEDDED PDV
}

-- Si componentInfo est choisi, il est alors nécessaire d'utiliser ce paramètre en séquence avec ComponentType et
-- ComponentCorrelationID.
-- Si relayedComponent est choisi, alors ComponentType et ComponentCorrelationID peuvent ne pas être utilisés
-- dans la séquence.

ComponentCorrelationID ::= INTEGER

ComponentType ::= ENUMERATED {
any (0),
invoke (1),
rResult (2),
rError (3),
rReject (4)
}

ConnectedNumberTreatmentInd ::= ENUMERATED {
noINImpact (0),
presentationRestricted (1),
presentCalledINNumber (2)
}
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Constraints ::= SEQUENCE {
maximumNumberOfDigits [1] INTEGER (1..127),
minimumNumberOfDigits [2] INTEGER (1..127),
typeOfRequestedInfo [3] InfoType DEFAULT numericString,
numberOfAllowedRetries [4] INTEGER (0..127) DEFAULT 0
}

ControlConditionByCallParty ::= SEQUENCE {
endOfMessageSendingDigit [0] OCTET STRING (SIZE(1..2)) OPTIONAL,
replayDigit [1] OCTET STRING (SIZE(1..2)) OPTIONAL
}

ControlType ::= ENUMERATED {
sCPOverloaded(0),
manuallyInitiated(1),
destinationOverload(2)
-- autres valeurs à étudier
}

CorrelationID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Digits {bound}

-- utilisée par la SCF pour fins de corrélation avec une opération précédente. Voir au paragraphe 17 une description
-- des procédures associées à ce paramètre.

CounterAndValue ::= SEQUENCE {
counterID [0] CounterID,
counterValue [1] Integer4
}

CounterID ::= INTEGER (0..99)

-- Indique les compteurs à incrémenter.
-- L'adressage des counterID est possible à partir des derniers chiffres du numéro composé.

CountersValue ::= SEQUENCE SIZE(0..numOfCounters) OF CounterAndValue

Credit {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
currency CurrencyValue {bound},
units CreditUnit

}

CreditUnit ::= INTEGER (0..maxCreditUnit)

CriticalityType ::= ENUMERATED {
ignore(0),
abort(1)
}

CSAID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= INTEGER (1..bound.&numOfCSAs)
-- Indique l'identificateur CSA de la SSF.

CurrencyID ::= PrintableString (SIZE (3) ) -- code ISO 639

CurrencyValue {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
currency CurrencyID,
amount INTEGER (0..bound.&maxAmount)
}
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CutAndPaste ::= INTEGER (0..22)

-- Indique le nombre de chiffres à supprimer. Voir informations supplémentaires dans la Rec. Q.1224.

DateAndTime ::= OCTET STRING (SIZE(6))
-- Indique, entre autres choses, l'heure de début de l'activation du filtrage des services. Codage sous la forme
-- YYMMDDHHMMSS,
-- chaque chiffre étant codé en BCD.
-- Le premier octet contient YY, et les autres éléments sont en séquence par la suite.
-- Par exemple, 30 septembre 1993, 12:15:01 serait codé comme suit:
-- Bits HGFE DCBA
-- octet en tête 3 9
-- 9 0
-- 0 3
-- 2 1
-- 5 1
-- 1 0

DestinationRoutingAddress {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE(1..3) OF
CalledPartyNumber {bound}

-- Indique la liste des numéros d'appelants (principaux et secondaires).

Digits {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minDigitsLength..bound.&maxDigitsLength))

-- Indique les chiffres de signalisation d'adresse. Pour le codage, voir les paramètres des nombres génériques et chiffres
-- génériques dans la Rec. Q.763. Le codage des sous-champs "NumberQualifier" dans Nombre générique et
-- "TypeOfDigits" dans Chiffres génériques n'est pas pertinent pour l'INAP, et les étiquettes ASN.1 suffisent à identifier
-- le paramètre.Le format ISUP ne permet pas d'exclure ces sous-champs, de sorte que la valeur est spécifique à
-- l'opérateur du réseau. Les paramètres suivants devraient utiliser les nombres génériques:
-- CorrelationID pour AssistRequestInstructions, AssistingSSPIPRoutingAddress pour EstablishTemporaryConnection,
-- calledAddressValue pour toutes les occurrences,callingAddressValue pour toutes les occurrences.
-- Les paramètres suivants doivent utiliser des Chiffres génériques: préfixe, toutes les autres occurrences
-- de CorrelationID, critères de filtrage dialledNumber, critères de filtrage callingLineID, lineID pour ResourceIDType,
-- digitResponse pour ReceivedInformationArg, iNServiceControlLow / iNServiceControlHigh pour MidCallInfoType,
-- iNServiceControlCode pour MidCallInfo.

DisplayInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= IA5String (SIZE
(bound.&minDisplayInformationLength..
bound.&maxDisplayInformationLength))

-- Indique les informations d'affichage.
-- La livraison du paramètre DisplayInformation aux réseaux privés ne peut pas être garantie en raison de problèmes
-- d'interfonctionnement de signalisation; des solutions sont actuellement à l'étude.

DpSpecificCommonParameters {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
serviceAddressInformation [0] ServiceAddressInformation,
bearerCapability [1] BearerCapability {bound} OPTIONAL,
calledPartyNumber [2] CalledPartyNumber {bound} OPTIONAL,
callingPartyNumber [3] CallingPartyNumber {bound} OPTIONAL,
callingPartysCategory [4] CallingPartysCategory OPTIONAL,
iPSSPCapabilities [5] IPSSPCapabilities {bound} OPTIONAL,
iPAvailable [6] IPAvailable {bound} OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [7] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
cGEncountered [8] CGEncountered OPTIONAL,
locationNumber [9] LocationNumber {bound} OPTIONAL,
serviceProfileIdentifier [10] ServiceProfileIdentifier OPTIONAL,
terminalType [11] TerminalType OPTIONAL,
extensions [12] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
chargeNumber [13] ChargeNumber {bound} OPTIONAL,
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servingAreaID [14] ServingAreaID {bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [15] ServiceInteractionIndicators {bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityIndication [16] INServiceCompatibilityIndication {bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [17] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
uSIServiceIndicator [18] USIServiceIndicator {bound} OPTIONAL,
uSIInformation [19] USIInformation {bound} OPTIONAL,
forwardGVNS [20] ForwardGVNS {bound} OPTIONAL,
createdCallSegmentAssociation [21] CSAID {bound} OPTIONAL,
...
}

-- OPTIONAL pour iPSSPCapabilities, iPAvailable et cGEncountered désigne une utilisation spécifique à l'opérateur
-- du réseau.
-- OPTIONAL pour callingPartyNumber et callingPartysCategory renvoie au paragraphe 17 sur les règles
-- de traitement de point de détection de déclenchement afin de spécifier à quel moment ces paramètres sont inclus
-- dans le message. bearerCapability doit être codé correctement en tant que parole.

DpSpecificCriteria {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
numberOfDigits [0] NumberOfDigits,
applicationTimer [1] ApplicationTimer,
midCallControlInfo [2] MidCallControlInfo {bound}
}

-- La SCF peut spécifier le nombre de chiffres que doit recueillir la SSF pour l'événement CollectedInfo.
-- Une fois tous les chiffres recueillis, la SSF signale l'événement à la SCF.
-- La SCF peut fixer une temporisation dans la SSF pour l'événement Pas de réponse. Si l'utilisateur ne répond pas à
-- l'appel dans le délai fixé, la SSF signale l'événement à la SCF.

Duration ::= INTEGER (-2..86400)

-- Les valeurs sont en secondes.

ElementaryMessageID ::= Integer4

Entry ::=CHOICE {
agreements [0] OBJECT IDENTIFIER,
networkSpecific [1] Integer4
}

ErrorTreatment ::= ENUMERATED {
reportErrorToScf(0),
help(1),
repeatPrompt(2)
}

-- reportErrorToScf signifie le retour de l'erreur "ImproperCallerResponse" en cas d'erreur
-- durant la collecte d'informations sur l'utilisateur.

EventSpecificInformationBCSM {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
collectedInfoSpecificInfo [0] SEQUENCE {

calledPartynumber [0] CalledPartyNumber {bound},
...
},

analysedInfoSpecificInfo [1] SEQUENCE {
calledPartynumber [0] CalledPartyNumber {bound},
...
},

routeSelectFailureSpecificInfo [2] SEQUENCE {
failureCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...
},



36 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1

oCalledPartyBusySpecificInfo [3] SEQUENCE {
busyCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...
},

oNoAnswerSpecificInfo [4] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

oAnswerSpecificInfo [5] SEQUENCE {

    backwardGVNS [0] BackwardGVNS {bound}
OPTIONAL,

...
},

oMidCallSpecificInfo [6] SEQUENCE {
connectTime [0] Integer4 OPTIONAL,
oMidCallInfo [1] MidCallInfo {bound} OPTIONAL,
...
},

oDisconnectSpecificInfo [7] SEQUENCE {
releaseCause [0] Cause {bound}

OPTIONAL,
connectTime [1] Integer4 OPTIONAL,
...
},

tBusySpecificInfo [8] SEQUENCE {
busyCause [0] Cause {bound}

OPTIONAL,
...
},

tNoAnswerSpecificInfo [9] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

tAnswerSpecificInfo [10] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

tMidCallSpecificInfo [11] SEQUENCE {
connectTime [0] Integer4 OPTIONAL,
tMidCallInfo [1] MidCallInfo {bound} OPTIONAL,
...
},

tDisconnectSpecificInfo [12] SEQUENCE {
releaseCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
connectTime [1] Integer4 OPTIONAL,
...
},

oTermSeizedSpecificInfo [13] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

oSuspended [14] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

tSuspended [15] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},
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origAttemptAuthorized [16] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

oReAnswer [17] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

tReAnswer [18] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

facilitySelectedAndAvailable [19] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

callAccepted [20] SEQUENCE {
-- pas d'information particulière définie --
...
},

oAbandon [21] SEQUENCE {
abandonCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...
},

tAbandon [22] SEQUENCE {
abandonCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...
}

}
-- Indique l'information relative à un appel, qui est spécifique à l'événement.
-- La valeur connectTime indique la durée entre l'indication de réponse reçue provenant de l'appelé
-- et la libération de la connexion pour ODisconnect, OException, TDisconnect ou TException, ou entre
-- l'indication de réponse reçue de l'appelé et le moment de détection de l'événement requis
-- de semi-communication.
-- L'unité de connectTime est 100 millisecondes.

EventSpecificInformationCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minEventSpecificInformationChargingLength..
  bound.&maxEventSpecificInformationChargingLength))

-- défini par l'opérateur du réseau.
-- Indique les informations de taxation spécifiques à l'événement.
-- Un exemple de définition de type de données pour ce paramètre est donné ci-dessous:
-- chargePulses [0] Integer4,
-- chargeMessages [1] OCTET STRING (SIZE (min..max))
EventTypeBCSM ::= ENUMERATED {

origAttemptAuthorized(1),
collectedInfo(2),
analysedInformation(3),
routeSelectFailure(4),
oCalledPartyBusy(5),
oNoAnswer(6),
oAnswer(7),
oMidCall(8),
oDisconnect(9),
oAbandon(10),
termAttemptAuthorized(12),
tBusy(13),
tNoAnswer(14),
tAnswer(15),
tMidCall(16),
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tDisconnect(17),
tAbandon(18),
oTermSeized(19),
oSuspended(20),
tSuspended(21),
origAttempt(22),
termAttempt(23),
oReAnswer(24),
tReAnswer(25),
facilitySelectedAndAvailable(26),
callAccepted(27)
}

-- Indique l'événement de point de détection de BCSM. Pour plus d'informations sur les événements, voir la Rec.  Q.1224.
-- Les valeurs origAttemptAuthorized et termAttemptAuthorized peuvent seulement être utilisées pour les TDP.

EventTypeBCUSM ::= ENUMERATED{
componentReceived(127),
associationReleaseRequested(126)
}

EventTypeCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minEventTypeChargingLength..
bound.&maxEventTypeChargingLength))

-- Ce paramètre indique le type d'événement de taxation. Son contenu est spécifique à l'opérateur du réseau.
--
-- Un exemple de définition de type de données pour ce paramètre est donné ci-dessous:
-- EventTypeCharging ::= ENUMERATED {
-- chargePulses (0),
-- chargeMessages (1)
-- }
ExtensionField {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {

type EXTENSION.&id ({SupportedExtensions {bound}}),
-- doit indiquer la valeur d'un type d'EXTENSION

criticality CriticalityType DEFAULT ignore,
value [1] EXTENSION.&ExtensionType

     ({SupportedExtensions {bound}}{@type})
}

-- Ce paramètre indique les caractéristiques de facturation et/ou de taxation. Son contenu est spécifique à l'opérateur
-- du réseau.

FacilityGroup ::= CHOICE {
trunkGroupID [0] INTEGER,
privateFacilityID [1] INTEGER,
huntGroup [2] OCTET STRING,
routeIndex [3] OCTET STRING
}

-- Indique le groupe particulier de ressources permettant d'acheminer l'appel. huntGroup et routeIndex sont codés
-- sous une forme spécifique à l'opérateur du réseau.

FacilityGroupMember ::= INTEGER
-- Indique le membre spécifique d'un groupe de circuits ou d'un groupe de recherche multiligne.

FailureCause ::= OCTET STRING

-- FailureCause à étudier. Le codage doit être spécifié pour qu'il soit possible de traiter
-- une situation infructueuse d'activation/désactivation de TDP.

FCIBillingChargingCharacteristics {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minFCIBillingChargingLength..
  bound.&maxFCIBillingChargingLength))
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-- Ce paramètre indique les caractéristiques de facturation et/ou de taxation. Son contenu est spécifique à
-- l'opérateur du réseau Un exemple de définition de type de données pour ce paramètre est donné ci-dessous:
-- FCIBillingChargingCharacteristics ::= CHOICE {
-- completeChargingrecord [0] OCTET STRING (SIZE (min..max)),
-- FCIBillingChargingCharacteristics ::= CHOICE {
-- completeChargingrecord [0] OCTET STRING (SIZE (min..max)),
-- correlationID [1] CorrelationID,
-- scenario2Dot3 [2] SEQUENCE {
-- chargeParty [0] LegID  OPTIONAL,
-- chargeLevel [1] OCTET STRING (SIZE (min..max))
-- OPTIONAL,
-- chargeItems [2] SET OF Attribute OPTIONAL
-- }
-- }
-- Selon le scénario de taxation appliqué, les éléments d'information ci-dessous peuvent être inclus.
-- (voir l'Appendice II/Q.1214):
-- dossier de taxation complet (scénario 2.2)
-- correspondant taxé (scénario 2.3)
-- niveau de taxation (scénario 2.3)
-- éléments de taxation (scénario 2.3)
-- correlationID (scénario 2.4)
FeatureCode {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= LocationNumber {bound}
-- Code d'élément de service de deux chiffres précédé de "*" ou "11".
-- Utilise le format LocationNumber qui repose sur le format Numéro d'emplacement de Q.763.
-- Le champ indicateur de nature de l'adresse doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 00000000).
-- Le champ indicateur de plan de numérotage doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 000).
-- Utilisé pour signalisation par stimulus (Rec. Q.932).
FeatureRequestIndicator ::= ENUMERATED {

hold(0),
retrieve(1),
featureActivation(2),
spare1(3),
sparen(127)
}

-- Indique l'élément de service activé (par exemple, manœuvre du crochet commutateur, activation d'élément de service).
-- Valeurs libres
-- réservées pour utilisation future.

FilteredCallTreatment {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
sFBillingChargingCharacteristics [0] SFBillingChargingCharacteristics {bound},
informationToSend [1] InformationToSend {bound} OPTIONAL,
maximumNumberOfCounters [2] MaximumNumberOfCounters OPTIONAL,
releaseCause [3] Cause {bound} OPTIONAL
}

-- Si releaseCause n'est pas présent, la valeur par défaut est la même que celle de cause ISUP, soit la valeur
-- décimale 31. Si informationToSend est présent, l'appel sera libéré après la fin de l'annonce
-- avec la valeur releaseCause indiquée ou par défaut.
-- Si maximumNumberOfCounters n'est pas présent, ServiceFilteringResponse sera envoyé avec
-- CountersValue::= SEQUENCE SIZE (0) OF CountersAndValue

FilteringCharacteristics ::= CHOICE {
interval [0] INTEGER (1..32000),
numberOfCalls [1] Integer4
}

-- Indique le degré de filtrage et le moment où ServiceFilteringResponse doit être envoyé.
-- Si = interval, à tous les intervalles de temps, l'appel suivant produisant InitialDP et
-- ServiceFilteringResponse est envoyé à la SCF. L'intervalle est spécifié en secondes.
-- If = NumberOfCalls, à tous les N appels, le Ne  appel produisant InitialDP et
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-- ServiceFilteringResponse est envoyé à la SCF.
-- Si ActivateServiceFiltering implique plusieurs compteurs – filtrage dans le cas de plusieurs numéros composés -,
-- le numberOfCalls comprend les appels à tous les numéros composés.

FilteringCriteria {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
dialledNumber [0] Digits {bound},
callingLineID [1] Digits {bound},
serviceKey [2] ServiceKey,
addressAndService [30] SEQUENCE {
calledAddressValue [0] Digits {bound},
serviceKey [1] ServiceKey,
callingAddressValue [2] Digits {bound} OPTIONAL,
locationNumber [3] LocationNumber {bound} OPTIONAL

}
}

-- Lorsque calledAddressValue est spécifiée, les nombres à filtrer vont de calledAddressValue
-- jusqu'à calledAddressValue (inclusivement) + maximumNumberOfCounters–1.
-- Les deux derniers chiffres de calledAddressvalue ne peuvent pas dépasser 100–maximumNumberOfCounters.

FilteringTimeOut ::= CHOICE {
duration [0] Duration,
stopTime [1] DateAndTime
}

-- Indique la durée maximale du filtrage. A l'expiration du délai, ServiceFilteringResponse
-- est envoyé à la SCF.

ForwardCallIndicators ::= OCTET STRING (SIZE(2))
-- Spécifie les indicateurs de renvoi d'appel. Voir codage dans la Rec. Q.763.

ForwardGVNS {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE(
bound.&minForwardGVNSLength..
bound.&maxForwardGVNSLength))

-- Indique les informations de renvoi des GVNS. Voir codage dans le paragraphe 6/Q.735.

ForwardingCondition ::= ENUMERATED {
busy(0),
noanswer(1),
any(2)
}

-- Indique la condition qui doit être satisfaite pour l'exécution de la connexion.

ForwardServiceInteractionInd ::= SEQUENCE {
conferenceTreatmentIndicator [1] OCTET STRING (SIZE(1)) OPTIONAL,
-- acceptConferenceRequest 'xxxx xx01',B
-- rejectConferenceRequest 'xxxx xx10'B
-- la valeur par défaut du réseau est acceptConferenceRequest
callDiversionTreatmentIndicator [2] OCTET STRING (SIZE(1)) OPTIONAL,
-- callDiversionAllowed 'xxxx xx01'B
-- callDiversionNotAllowed 'xxxx xx10'B
-- la valeur par défaut du réseau est CallDiversionAllowed
callOfferingTreatmentIndicator [3] OCTET STRING (SIZE(1)) OPTIONAL
-- callOfferingNotAllowed 'xxxx xx01'B,
-- callOfferingAllowed 'xxxx xx10'B
-- la valeur par défaut du réseau est CallOfferingNotAllowed
}
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GapCriteria {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
calledAddressValue [0] Digits {bound},
gapOnService [2] GapOnService,
gapAllInTraffic [3] NULL,
calledAddressAndService [29] SEQUENCE {

calledAddressValue [0] Digits {bound},
serviceKey [1] ServiceKey
},

callingAddressAndService [30] SEQUENCE {
callingAddressValue [0] Digits {bound},
serviceKey [1] ServiceKey,
locationNumber [2] LocationNumber {bound}

OPTIONAL
}

}

-- Les valeurs calledAddressValue et callingAddressValue peuvent toutes deux être
-- des numéros incomplets, dans le sens qu'un nombre limité de chiffres peut être donné.
--
-- Pour le traitement des nombres commençant par la même chaîne de chiffres, voir la procédure détaillée
-- de l'opération CallGap en 17.12.

GapOnService ::= SEQUENCE {
serviceKey [0] ServiceKey,
dpCriteria [1] EventTypeBCSM OPTIONAL
}

GapIndicators ::= SEQUENCE {
duration [0] Duration,
gapInterval [1] Interval
}

-- Indique les caractéristiques d'espacement. Aucun espacement lorsque gapInterval est égal à 0, et espacement
-- de tous les appels lorsque gapInterval est égal à –1.

GapTreatment  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
informationToSend [0] InformationToSend {bound},
releaseCause [1] Cause {bound},
both [2] SEQUENCE {

informationToSend [0] InformationToSend {bound},
releaseCause [1] Cause {bound}
 }

}

-- La valeur par défaut de Cause est la même que dans l'ISUP.

GenericName  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE(
bound.&minGenericNameLength..
bound.&maxGenericNameLength))

GenericNumber  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE(
bound.&minGenericNumberLength..
bound.&maxGenericNumberLength))

-- Voir le codage de nombre générique dans la Rec. Q.763.

GenericNumbers {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SET SIZE(1..bound.&numOfGenericNumbers) OF
GenericNumber {bound}
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HighLayerCompatibilities ::= BIT STRING {
telephony (0),
facsimileGroup2-3 (1),
facsimileGroup4classeI (2),
teletexMixedMode (3),
teletexProcessableMode (4),
teletexBasicMode (5),
syntaxBasedVideotex (6),
internationalVideotex (7),
telexService (8),
messageHandlingSystem (9),
osiApplication (10),
audioVisual (11)
}

HighLayerCompatibility ::= OCTET STRING (SIZE (highLayerCompatibilityLength))

-- Indique le téléservice. Pour le codage, on utilise DSS  1 (Rec. Q.931).

HoldCause ::= OCTET STRING -- défini par l'opérateur de réseau.

-- Indique la cause du maintien de l'appel.

InbandInfo  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
messageID [0] MessageID {bound},
numberOfRepetitions [1] INTEGER (1..127) OPTIONAL,
duration [2] INTEGER (0..32767) OPTIONAL,
interval [3] INTEGER (0.. 32767) OPTIONAL
}

-- L'intervalle désigne le temps en secondes entre chaque annonce répétée. La durée désigne la période
-- totale en secondes, y compris les répétitions et intervalles.
-- La fin d'annonce désigne la première des occurrences suivantes: fin de la durée ou de numberOfRepetitions.
-- Une durée à valeur 0 est une durée infinie.

InformationToRecord {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
messageID [0] ElementaryMessageID OPTIONAL,
messageDeletionTimeOut [1] INTEGER (1..3600) OPTIONAL,
timeToRecord [3] INTEGER (0..bound.&maxRecordingTime) OPTIONAL,
controlDigits [4] SEQUENCE {

endOfRecordingDigit [0] OCTET STRING (SIZE(1..2)) OPTIONAL,
cancelDigit [1] OCTET STRING (SIZE(1..2)) OPTIONAL,
replayDigit [2] OCTET STRING (SIZE(1..2)) OPTIONAL,
restartRecordingDigit [3] OCTET STRING (SIZE(1..2)) OPTIONAL,
restartAllowed [4] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
replayAllowed [5] BOOLEAN DEFAULT FALSE
}

}

InformationToSend {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
inbandInfo [0] InbandInfo {bound},
tone [1] Tone,
displayInformation [2] DisplayInformation {bound}
}

InfoToSend {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
messageID [0] MessageID {bound},
toneId [1] ToneId,
displayInformation [2] DisplayInformation {bound}
}
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InfoType ::= ENUMERATED {
numericString (0),
characterString (1),
iA5String (2)
}

INServiceCompatibilityIndication {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE
(1..bound.&numOfInServiceCompatibilityIndLength) OF Entry

INServiceCompatibilityResponse ::= Entry

Integer4 ::= INTEGER(0..2147483647)

InteractionStrategy ::= ENUMERATED {
stopOnError (1),
bestEffort (2)

}

Interval ::= INTEGER (-1..60000)

-- Les unités sont en millisecondes. La valeur –1 désigne l'infini.

InvokableService ::= ENUMERATED {
callingLineIdentificationRestriction (1),
connectedLineIdentificationRestriction (2),
callWaiting (3),
callHold (4),
reverseCharging (5),
explicitCallTransfer (6),
callCompletionOnBusySubscriber (7)
}

InvokeID ::= InvokeIdType

-- Identificateur d'appel d'opération.

IPAvailable {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minIPAvailableLength..bound.&maxIPAvailableLength))

-- Défini par l'opérateur du réseau.
-- Indique que la ressource est disponible.

IPRoutingAddress {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CalledPartyNumber {bound}

-- Indique l'adresse de routage pour l'IP.

IPSSPCapabilities {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minIPSSPCapabilitiesLength..
bound.&maxIPSSPCapabilitiesLength))

-- Défini par l'opérateur du réseau.
-- Indique les resssources de la SRF disponibles au SSP.

ISDNAccessRelatedInformation ::= OCTET STRING

-- Indique les informations relatives à l'interface réseau de l'utilisateur de destination. Voir l'accès dans Q.763.
-- Paramètre de transport pour le codage.

Language ::= PrintableString (SIZE (3) ) -- codes ISO 639 seulement;
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LegID ::= CHOICE {
sendingSideID [0] LegType,
receivingSideID [1] LegType
}

-- Indique une référence visant un correspondant spécifique dans un appel. OPTIONAL désigne une utilisation
-- spécifique à l'opérateur du réseau, avec choix d'affectation d'identification unilatérale ou bilatérale.
-- OPTIONAL pour LegID signifie également ceci:
-- lorsqu'il n'y a qu'un seul correspondant dans un appel, ce paramètre n'est pas nécessaire (car il n'y a pas
-- d'ambiguïté);
-- lorsqu'il y a plus d'un correspondant dans un appel, l'une des possibilités suivantes s'applique:
--  1. LegID est présent et indique quel correspondant est visé.
--  2. LegID n'est pas présent et une valeur par défaut est utilisée (par exemple, appelant dans le cas
--     de l'opération ApplyCharging).
-- Le choix entre ces deux possibilités revient à l'opérateur du réseau.

LegType ::= OCTET STRING (SIZE(1))

leg1 LegType ::= ’01’H

leg2 LegType ::= ’02’H

LocationNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minLocationNumberLength..
bound.&maxLocationNumberLength))

-- Indique le numéro d'emplacement de l'appelant. Voir codage dans la Rec. Q.763 (Livre blanc).

MailBoxID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE(
bound.&minMailBoxIDLength..bound.&maxMailBoxIDLength))

MaximumNumberOfCounters ::= INTEGER (1..numOfCounters)

Media ::= ENUMERATED {
voiceMail (0),
faxGroup3 (1),
faxGroup4 (2)
}

Message ::= ENUMERATED{
rELease(77),
rELeaseCOMPlete(90),
fACility(98)

}
-- Spécifie le message à utiliser pour envoyer la composante.

MessageID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
elementaryMessageID [0] Integer4,
text [1] SEQUENCE {

messageContent [0] IA5String (SIZE (
bound.&minMessageContentLength..
bound.&maxMessageContentLength)),
attributes [1] OCTET STRING (SIZE (
bound.&minAttributesLength..
bound.&maxAttributesLength)) OPTIONAL

 },
elementaryMessageIDs [29] SEQUENCE SIZE (1.. bound.&numOfMessageIDs) OF Integer4,
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variableMessage [30] SEQUENCE {
elementaryMessageID [0] Integer4,
variableParts [1] SEQUENCE SIZE (1..5)
OF VariablePart {bound}
}

}

-- OPTIONAL désigne une utilisation spécifique à l'opérateur du réseau.

MidCallControlInfo {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE (
bound.&minMidCallControlInfoNum ..
bound.&maxMidCallControlInfoNum) OF SEQUENCE {

midCallInfoType [0] MidCallInfoType {bound},
midCallReportType [1] ENUMERATED {

inMonitoringState(0),
inAnyState(1)

} DEFAULT inMonitoringState
}

MidCallInfo {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
iNServiceControlCode [0] Digits {bound}
}

MidCallInfoType {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
iNServiceControlCodeLow [0] Digits {bound},
iNServiceControlCodeHigh [1] Digits {bound} OPTIONAL
}

MiscCallInfo ::= SEQUENCE {
messageType [0] ENUMERATED {

 request(0),
 notification(1)
 },

dpAssignment [1] ENUMERATED {
 individualLine(0),
 groupBased(1),
 officeBased(2)
 } OPTIONAL

}

-- Indique des informations relatives au point de détection.

MonitorMode  ::= ENUMERATED {
interrupted(0),
notifyAndContinue(1),
transparent(2)
}

-- Indique que l'événement est relayé et/ou traité par le SSP.
-- Si ce paramètre est utilisé dans le contexte d'événements de taxation, les définitions ci-dessous s'appliquent
-- au traitement de ces événements.
-- Interrompu signifie que la SSF informe la SCF au sujet de l'événement de taxation en utilisant
-- EventNotificationCharging, ne traite pas l'événement, mais l'ignore plutôt.
-- NotifyAndContinue signifie que la SSF avise la SCF de l'événement de taxation en utilisant
-- EventNotificationCharging, et continue de traiter l'événement ou le signal sans attendre les instructions de la SCF.
-- Transparent signifie que la SSF n'avise pas la SCF de l'événement. Cette valeur permet de mettre fin
-- à la surveillance d'un événement de taxation demandé précédemment. Les événements de taxation demandés
-- précédemment sont surveillés jusqu'à ce qu'ils prennent fin à cause d'un mode de surveillance transparent ou jusqu'à
-- la fin de la configuration de connexion.
-- Pour l'utilisation de ce paramètre dans le contexte des événements de type BCSM, voir le paragraphe 17.
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Notification ::= ENUMERATED {
userAbandon (0),
callFailure (1),
noReply (2),
callRelease (3),
ssInvocation (4),
creditLimitReached (5),
callDuration (6),
calledNumber (7),
answeredCall (8)
}

NotificationInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
userAbandonSpecificInfo [0] SEQUENCE {...},
callFailureSpecificInfo [1] SEQUENCE {

failureCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...},

noReplySpecificInfo [2] SEQUENCE {...},
callReleaseSpecificInfo [3] SEQUENCE {

releaseCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
timeStamp [1] DateAndTime OPTIONAL,
...},

ssInvocationSpecificInfo [4] SEQUENCE {
invokedService [0] InvokableService,
...},

creditLimitReachedSpecificInfo [5] SEQUENCE {
timeStamp [0] DateAndTime OPTIONAL,
...},

callDurationSpecificInfo [6] SEQUENCE {
timeStamp [0] DateAndTime OPTIONAL,
...},

calledNumberSpecificInfo [7] SEQUENCE {
calledNumber [0] CalledPartyNumber {bound} OPTIONAL,
...},

answeredCallSpecificInfo [8] SEQUENCE {
timeStamp [0] DateAndTime OPTIONAL,
...}

}

NumberingPlan ::= OCTET STRING (SIZE(1))

-- Indique le plan de numérotage pour recueillir des informations sur les utilisateurs. Voir le plan
-- de numérotage dans Q.763. Champ indicateur pour le codage.

NumberMatch {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
initialMatch [0] CalledPartyNumber {bound},
totalMatch [1] CalledPartyNumber {bound}
}

NumberOfDigits ::= INTEGER (1..255)

-- Indique le nombre de chiffres à recueillir.

OperationCode ::= CHOICE {
globalCode OBJECT IDENTIFIER,
local INTEGER
}

-- contient la valeur de l'opération, ou la valeur de l'erreur (identificateur d'objet) ou la valeur du problème de
-- l'élément IE FACILITY, et la partie argument, résultat ou rejet de ce même IE FACILITY, reçues avec
-- le message DSS 1 en provenance de l'utilisateur (voir codage dans  8.2.2/Q.932).
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OriginalCalledPartyID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minOriginalCalledPartyIDLength..
 bound.&maxOriginalCalledPartyIDLength))

-- Indique le numéro appelé original. Voir le codage du numéro appelé original dans Q.763.

ProfileIdentifier {PARAMETERS-BOUND : bound}  ::= CHOICE {
access [0]  CalledPartyNumber {bound},
group [1]  FacilityGroup
 }

-- A noter que "CalledPartyNumber" est utilisé pour l'adressage d'une ligne d'accès d'abonné.
-- Afin d'éviter la définition d'un nouveau type de données, on en réutilise un parmi les types existants.

Reason {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING(SIZE(
bound.&minReasonLength..bound.&maxReasonLength))

ReceivedInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE (
bound.&minReceivedInformationLength..
bound.&maxReceivedInformationLength) OF IA5String

-- limite de longueur à ajouter

ReceivedStatus ::=ENUMERATED {
messageComplete (0),
messageInterrupted (1),
messageTimeOut (2)
}

RecordedMessageID ::= Integer4

RedirectingPartyID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minRedirectingPartyIDLength..
bound.&maxRedirectingPartyIDLength))

-- Indique un numéro de réacheminement. Voir codage du numéro de réacheminement dans Q.763.

RedirectionInformation ::= OCTET STRING (SIZE(2))

-- Indique des informations de réacheminement. Voir codage des informations de réacheminement dans Q.763.

RegistratorIdentifier  ::= OCTET STRING

ReportCondition ::= ENUMERATED {
statusReport(0),
timerExpired(1),
cancelled(2)
}

-- ReportCondition spécifie la cause de l'envoi "StatusReport"operation à la SCF

RequestedInformationList {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE (1..numOfInfoItems) OF
RequestedInformation {bound}

RequestedInformationTypeList ::= SEQUENCE SIZE (1..numOfInfoItems) OF RequestedInformationType

RequestedInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
requestedInformationType [0] RequestedInformationType,
requestedInformationValue [1] RequestedInformationValue {bound}
}
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RequestedInformationType ::= ENUMERATED {
callAttemptElapsedTime(0),
callStopTime(1),
callConnectedElapsedTime(2),
calledAddress(3),
releaseCause(30)
}

RequestedInformationValue {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
callAttemptElapsedTimeValue [0] INTEGER (0..255),
callStopTimeValue [1] DateAndTime,
callConnectedElapsedTimeValue[2] Integer4,
calledAddressValue [3] Digits {bound},

releaseCauseValue [30] Cause {bound}
}

-- La valeur callAttemptElapsedTimeValue est spécifiée en secondes. L'unité utilisée pour
-- callConnectedElapsedTimeValue est 100 millisecondes.

RequestedNotifications {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SET OF CallConditions {bound}

RequestedType ::= INTEGER (0 .. 127)

RequestedUTSI {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
uSIServiceIndicator [0] USIServiceIndicator {bound},
uSImonitorMode [1] USIMonitorMode,
legID [2] LegID DEFAULT sendingSideID:leg1
}

RequestedUTSIList {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE
bound.&minRequestedUTSINum..
  bound.&maxRequestedUTSINum) OF  RequestedUTSI {bound}

ResourceID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
lineID [0] Digits {bound},
facilityGroupID [1] FacilityGroup,
facilityGroupMemberID [2] INTEGER,
trunkGroupID [3] INTEGER
}

-- Indique un identificateur logique pour la ressource de terminaison physique.

ResourceStatus ::= ENUMERATED {
busy(0),
idle(1)
}

ResponseCondition ::= ENUMERATED {
intermediateResponse(0),
lastResponse(1)

-- Les valeurs additionnelles restent à étudier.
}

-- ResponseCondition identifie la raison pour laquelle l'opération ServiceFilteringResponse a été envoyée.
-- intermediateResponse indique que le filtrage des services est en cours et que l'intervalle de temps est expiré et
-- qu'un appel est reçu, ou que le filtrage de services est en cours et que la valeur de seuil est atteinte.
-- lastResponse indique que la durée est expirée et que le filtrage de services est terminé ou
-- que le temps d'arrêt est atteint et que le filtrage de services est terminé.
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RouteList {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE(1..3) OF OCTET STRING (SIZE
(bound.&minRouteListLength..bound.&maxRouteListLength))

-- Indique une liste de groupes de circuits ou un index de routage. Voir d'autres informations à ce sujet
-- dans la Rec. Q.1224.

RoutingAddress {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
routingProhibited [0] NULL,
destinationRoutingAddress [1] DestinationRoutingAddress {bound}
}

ScfAddress {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minScfAddressLength..bound.&maxScfAddressLength))
-- adresse du RNIS

ScfID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE 
(bound.&minScfIDLength..bound.&maxScfIDLength))

-- défini par l'opérateur du réseau.
-- Indique l'identité de la SCF.
-- Permet d'obtenir l'adresse INAP de la SCF pour établir une connexion entre l'entité fonctionnelle requérante
-- et la SCF spécifiée.
-- Lorsque ScfID est utilisée dans une opération pouvant dépasser une frontière interréseaux, son codage doit
-- être compris par les deux réseaux; cela exige une entente bilatérale sur le codage.
-- Un codage possible est l'adresse SCCP de la SCF, définie dans 3.5/Q.713.
-- D'autres systèmes de codage sont également possibles.

SCIBillingChargingCharacteristics {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minSCIBillingChargingLength..
bound.&maxSCIBillingChargingLength))

-- Ce paramètre indique les caractéristiques de facturation et/ou de taxation. Son contenu est spécifique à l'opérateur
-- du réseau.Un exemple de définition de type de données pour ce paramètre est présenté ci-dessous.
-- SCIBillingChargingCharacteristics  ::= CHOICE {
-- chargeLevel [0] OCTET STRING (SIZE (min..max),
-- chargePulses [1] Integer4,
-- chargeMessages [2] OCTET STRING (SIZE (min..max)
-- }
-- Selon le scénario de taxation appliqué, les éléments d'information ci-dessous
-- peuvent être inclus (voir l'Appendice II/Q.1214):
-- chargeLevel (scénario 3.2)
-- chargePulses (scénario 3.2)
-- chargeMessages (scénario 3.2)

ServiceAddressInformation ::= SEQUENCE {
serviceKey [0] ServiceKey OPTIONAL,
miscCallInfo [1] MiscCallInfo,
triggerType [2] TriggerType OPTIONAL
}

-- Informations représentant le résultat de l'analyse de déclenchement et permettant à la SCF de choisir la logique
-- de service appropriée.

ServiceInteractionIndicators {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minServiceInteractionIndicatorsLength..
bound.&maxServiceInteractionIndicatorsLength))

-- Indicateurs échangés entre le SSP et le SCP pour résoudre les interactions entre services de réseau intelligent
-- et services de réseau, respectivement entre différents services de réseau intelligent.
-- Le contenu est spécifique au réseau.
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-- A noter que ce paramètre est gardé dans CS-2 pour fins de compatibilité amont avec CS-1R;
-- pour CS-2, voir le nouveau paramètre ServiceInteractionIndicatorsTwo.

ServiceInteractionIndicatorsTwo ::= SEQUENCE {
forwardServiceInteractionInd [0] ForwardServiceInteractionInd OPTIONAL,

-- s'applique aux opérations IDP, CON, ICA.
backwardServiceInteractionInd [1] BackwardServiceInteractionInd OPTIONAL,

-- s'applique aux opérations IDP, CON, CTR, ETC.
BothwayThroughConnectionInd [2] BothwayThroughConnectionInd OPTIONAL,

-- s'applique aux opérations CTR, ETC.
suspendTimer [3] SuspendTimer OPTIONAL,

-- s'applique aux opérations CON, ICA.
ConnectedNumberTreatmentInd [4] ConnectedNumberTreatmentInd OPTIONAL,

-- s'applique aux opérations CON, CTR, ETC.
suppressCallDiversionNotification [5] BOOLEAN OPTIONAL,

-- s'applique à CON, ICA
suppressCallTransferNotification [6] BOOLEAN OPTIONAL,

-- s'applique à CON, ICA
allowCdINNoPresentationInd [7] BOOLEAN OPTIONAL,

-- s'applique à CON, ICA
-- indique si l'indicateur de présentation de numéro non autorisée de l'ISUP,
-- "numéro IN appelé" doit être réglé à présentation autorisée (TRUE) ou à présentation non autorisée 
-- (FALSE).

userDialogueDurationInd [8] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
-- s'applique lorsque l'interaction avec l'utilisateur est nécessaire
-- TRUE signifie que l'interaction avec l'utilisateur peut durer plus de 90 secondes. Sinon,
-- l'indicateur doit être réglé à FALSE.
-- utilisé pour augmenter le délai de temporisation T9 de l'ISUP.

...
}

-- Indicateurs échangés entre le SSP et le SCP pour résoudre les interactions entre services de réseau intelligent
-- et services de réseau, respectivement entre différents services de réseau intelligent.

ServiceKey ::= Integer4

-- Informations permettant à la SCF de choisir la logique de service appropriée.

ServiceProfileIdentifier ::= OCTET STRING

-- Indique un terminal RNIS particulier. Voir codage dans la Rec. Q.932.

ServingAreaID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= LocationNumber {bound}

-- Indique la zone de service locale exploitée par un fournisseur de réseau. Utilise le format LocationNumber
-- fondé sur le format de numéro d'emplacement de Q.763.
-- Le champ indicateur de nature de l'adresse doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 00000000).
-- Le champ indicateur de plan de numérotage doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 000).
-- Défini par l'opérateur du réseau.

SFBillingChargingCharacteristics {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minSFBillingChargingLength..
bound.&maxSFBillingChargingLength))

-- Ce paramètre indique les caractéristiques de facturation et/ou de taxation pour les appels filtrés.
-- Son contenu est spécifique à l'opérateur du réseau.
SubscriberId {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= GenericNumber {bound}

SupplementaryServices ::= BIT STRING {
callingLineIdentificationPresentation (1),
callingLineIdentificationRestriction (2),
connectedLineIdentificationPresentation (3),
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connectedLineIdentificationRestriction (4),
callForwardingOnNoReply (5),
callForwardingUnconditional (6),
callForwardingOnBusy (7),
callForwardingOnNotReachable (8),
callWaiting (9),
callHold (10),
reverseCharging (11),
explicitCallTransfer (12),
callCompletionOnBusySubscriber (13),
adviceOfChargeOnStart (14),
adviceOfChargeAtEnd (15),
adviceOfChargeDuringCall (16),
timeDependentRouting (17),
callingPartingDependentRouting (18),
outgoingCallBarring (19),
incomingCallBarring (20)
}

SuspendTimer ::= INTEGER (0..120) -- valeur en secondes

TargetLineIdentifier {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
individual [0] CalledPartyNumber {bound},
group [1] FacilityGroup
}

TerminalType ::= ENUMERATED {
unknown(0),
dialPulse(1),
dtmf(2),
isdn(3),
isdnNoDtmf(4),
spare(16)
}

-- Indique le type de terminal afin que la SCF puisse spécifier à la SRF le type de capacité approprié
-- (reconnaissance vocale, DTMF, capacité d'affichage, etc.). Comme les systèmes de signalisation actuels ne véhiculent
-- pas le type de terminal, ce paramètre s'applique seulement aux centres locaux de départ ou d'arrivée.

TimerID ::= ENUMERATED {
tssf(0)
-- autres valeurs à étudier
}

-- Indique la temporisation qui doit être réinitialisée.

TimerValue ::= Integer4

-- Indique le délai de temporisation (en secondes).

Tone ::= SEQUENCE {
toneID [0] Integer4,
duration [1] Integer4 OPTIONAL
}

-- La durée spécifie la longueur de la tonalité en secondes; la valeur 0 indique une durée infinie.

ToneId ::= CHOICE {
local [0] Integer4,
global [1] OBJECT IDENTIFIER
}
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TraceInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE OF TraceItem { bound}

TraceItem {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SET {scf [0] ScfID { bound},...}

TravellingClassMark {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= LocationNumber {bound}

-- Indique des informations sur la marque de classe de transport.
-- Utilise le format LocationNumber qui repose sur le format de numéro d'emplacement de Q.763.
-- Le champ indicateur de nature de l'adresse doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 00000000).
-- Le champ indicateur de plan de numérotage doit être réglé à "Spare" (libre) (valeur 000).
-- Maximum de 2 chiffres.

TriggerDataIdentifier {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
triggerID [0] EventTypeBCSM,
profileIdentifier [1] ProfileIdentifier {bound},
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL
}

-- L'application réelle de tous les types de TDP reste à étudier.

TriggerType ::= ENUMERATED {
featureActivation(0),
verticalServiceCode(1),
customizedAccess(2),
customizedIntercom(3),
emergencyService(12),
aFR(13),
sharedIOTrunk(14),
offHookDelay(17),
channelSetupPRI(18),
tNoAnswer(25),
tBusy(26),
oCalledPartyBusy(27),
oNoAnswer(29),
originationAttemptAuthorized(30),
oAnswer(31),
oDisconnect(32),
termAttemptAuthorized(33),
tAnswer(34),
tDisconnect(35)
-- Privé (à étudier)
}

-- Type de déclenchement ayant causé une suspension d'appel.
-- 4-11: Réservé; 15,16: Réservé; 19-24: Réservé

UnavailableNetworkResource ::= ENUMERATED {
unavailableResources(0),
componentFailure(1),
basicCallProcessingException(2),
resourceStatusFailure(3),
endUserFailure(4)
}

-- Indique la ressource du réseau qui est en dérangement.
UserCredit {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Credit {bound}

UserInfo {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE OF UserInformation {bound}
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UserInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
infoToSend [0] InfoToSend {bound},
constraints [1] Constraints,
errorInfo [2] InfoToSend {bound} OPTIONAL
}

UserInteractionModes ::= BIT STRING {
voiceMessage (0),
tone (1),
display (2)
}

USIInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minUSIInformationLength..bound.&maxUSIInformationLength))

USIMonitorMode ::= ENUMERATED {
monitoringActive (0),
monitoringInactive (1)
}

--  Indique si la relation de surveillance  de l'élément IE UTSI spécifié doit être activée ou désactivée.

USIServiceIndicator {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minUSIServiceIndicatorLength..
bound.&maxUSIServiceIndicatorLength))

VariablePart {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
integer [0] Integer4,
number [1] Digits { bound}, -- chiffres génériques
time [2] OCTET STRING (SIZE(2)), -- HH:MM, à codage BCD
date [3] OCTET STRING (SIZE(3)), -- YYMMDD, à codage BCD
price [4] OCTET STRING (SIZE(4))
}

-- Indique la partie variable du message.
-- Les parties variables à codage BCD sont codées comme le décrivent les exemples ci-dessous.
-- Par exemple, time = 12:15 devrait être codé comme suit:
-- Bits HGFE DCBA
--- Octet de tête         2         1
--        5        1
-- date = 30 septembre 1993 devrait être codé comme suit:
-- Bits HGFE DCBA
-- Octet de tête         3         9
--        9        0
--       0        3

-- La définition de la gamme de constante est donnée ci-dessous.

highLayerCompatibilityLength INTEGER ::= 2
minCauseLength INTEGER ::= 2
numOfCounters INTEGER ::= 100
numOfInfoItems INTEGER ::= 5

maxCreditUnit INTEGER ::= 65536

END
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4.2 Types d’erreurs

IN-CS2-errortypes {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-errortypes (1) version1(0)}
-- Ce module contient les définitions de type des erreurs CS-2 de réseau intelligent.
-- Lorsqu'un paramètre de type CHOICE est étiqueté par une valeur spécifique, l'étiquette est automatiquement
-- remplacée par une étiquette explicite (EXPLICIT) de la même valeur.

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
ros-InformationObjects, datatypes, errorcodes FROM IN-CS2-object-identifiers

{ itu-t recommendation q 1228 module(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }
ERROR

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
InvokeID,
UnavailableNetworkResource

FROM IN-CS2-datatypes datatypes

errcode-cancelled,
errcode-cancelFailed,
errcode-chainingRefused,
errcode-eTCFailed,
errcode-improperCallerResponse,
errcode-missingCustomerRecord,
errcode-missingParameter,
errcode-parameterOutOfRange,
errcode-requestedInfoError,
errcode-systemFailure,
errcode-taskRefused,
errcode-unavailableResource,
errcode-unexpectedComponentSequence,
errcode-unexpectedDataValue,
errcode-unexpectedParameter,
errcode-unknownLegID,
errcode-unknownRecordedMessageID,
errcode-unknownResource,
errcode-unknownSubscriber

FROM IN-CS2-errorcodes errorcodes;

-- LA DEFINITION DE TYPE DES ERREURS CS-2 DE RESEAU INTELLIGENT EST DONNEE CI-DESSOUS.

cancelled ERROR ::= {
CODE errcode-cancelled
}

-- L'opération a été annulée.

cancelFailed ERROR ::= {
PARAMETER SEQUENCE {

problem [0] ENUMERATED {
unknownOperation(0),
tooLate(1),
operationNotCancellable(2)
},

operation [1] InvokeID
}

CODE errcode-cancelFailed
}

-- L'opération n'a pas pu être annulée.
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chainingRefused ERROR ::= {
CODE errcode-chainingRefused
}

eTCFailed ERROR ::= {
CODE errcode-eTCFailed
}

-- La connexion temporaire n'a pas pu être établie.

improperCallerResponse ERROR ::= {
CODE errcode-improperCallerResponse
}

-- La réponse de l'appelant n'était pas telle que prévue.

missingCustomerRecord ERROR ::= {
CODE errcode-missingCustomerRecord
}

-- Le programme logique de service n'a pas pu être trouvé dans la SCF.

missingParameter ERROR ::= {
CODE errcode-missingParameter
}

-- Un paramètre optionnel prévu n'a pas été reçu.

parameterOutOfRange ERROR ::= {
CODE errcode-parameterOutOfRange
}

-- Le paramètre n'était pas tel que prévu (par exemple manquant ou hors gamme).

requestedInfoError ERROR ::= {
PARAMETER ENUMERATED {

unknownRequestedInfo(1),
requestedInfoNotAvailable(2)
-- autres valeurs à étudier
}

CODE errcode-requestedInfoError
}

-- Les informations demandées ne peuvent pas être trouvées.

systemFailure ERROR ::= {
PARAMETER UnavailableNetworkResource
CODE errcode-systemFailure
}

-- L'opération n'a pas pu être effectuée à cause d'une défaillance du système à l'entité physique de desserte.

taskRefused ERROR ::= {
PARAMETER ENUMERATED {

generic(0),
unobtainable (1),
congestion(2)
-- autres valeurs à étudier
}

CODE errcode-taskRefused
}

-- Une entité normalement capable d'effectuer la tâche demandée ne peut pas ou choisit de ne pas exécuter la tâche
-- à ce moment. Cela comprend les situations d'erreur, par exemple d'encombrement, et l'obtention impossible
-- d'adresses, par exemple dans l'opération de connexion.
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unavailableResource ERROR ::= {
CODE errcode-unavailableResource
}

-- Une ressource demandée n'est pas disponible à l'entité de desserte.

unexpectedComponentSequence ERROR ::= {
CODE errcode-unexpectedComponentSequence
}

-- Une séquence incorrecte de composantes a été reçue (par exemple "DisconnectForwardConnection"
-- suivie de "PlayAnnouncement").

unexpectedDataValue ERROR ::= {
CODE errcode-unexpectedDataValue
}

-- La valeur des données n'était pas telle que prévue (par exemple numéro de routage attendu, mais numéro
-- de facturation reçu).

unexpectedParameter ERROR ::= {
CODE errcode-unexpectedParameter
}

-- Un paramètre reçu n'était pas attendu.

unknownLegID ERROR ::= {
CODE errcode-unknownLegID
}

-- Tronçon inconnu de la SSF.

unknownResource ERROR ::= {
CODE errcode-unknownResource
}

-- La ressource dont l'état est demandé n'est pas connue de l'entité de desserte.

END

4.3 Codes d'opération

IN-CS2-operationcodes {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-operationcodes (2) version1(0)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

IMPORTS

ros-InformationObjects FROM  IN-CS2-object-identifiers
{itu-t recommendation q 1228 module(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }

Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
;

-- les opérations sont regroupées selon les ensembles d'opérations identifiés.

-- Ensemble d’activation de SCF

opcode-initialDP Code ::= local : 0
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-- Ensemble DP de BCP de base

opcode-originationAttemptAuthorized Code ::= local : 1
opcode-collectedInformation Code ::= local : 2
opcode-analysedInformation Code ::= local : 3
opcode-routeSelectFailure Code ::= local : 4
opcode-oCalledPartyBusy Code ::= local : 5
opcode-oNoAnswer Code ::= local : 6
opcode-oAnswer Code ::= local : 7
opcode-oDisconnect Code ::= local : 8
opcode-termAttemptAuthorized Code ::= local : 9
opcode-tBusy Code ::= local : 10
opcode-tNoAnswer Code ::= local : 11
opcode-tAnswer Code ::= local : 12
opcode-tDisconnect Code ::= local : 13

opcode-facilitySelectedAndAvailable Code ::= local : 80
opcode-originationAttempt Code ::= local : 81
opcode-terminationAttempt Code ::= local : 82
opcode-oAbandon Code ::= local : 83

-- Ensemble DP de BCP avance

opcode-oMidCall Code ::= local : 14
opcode-tMidCall Code ::= local : 15

opcode-oSuspended Code ::= local : 84
opcode-tSuspended Code ::= local : 85

-- Activation par SCF/SRF de l’ensemble d’assistance

opcode-assistRequestInstructions Code ::= local : 16

-- Ensemble d'établissement de connexion d'assistance

opcode-establishTemporaryConnection Code ::= local : 17

-- Ensemble de ressource de déconnexion générique
opcode-disconnectForwardConnection Code ::= local : 18
opcode-dFCWithArgument Code ::= local : 86

-- Ensemble d'établissement de connexion sans assistance
opcode-connectToResource Code ::= local : 19

-- Ensemble de connexion (fonction SSF élémentaire)
opcode-connect Code ::= local : 20

-- Ensemble de traitement des appels (fonction SSF élémentaire)

opcode-holdCallInNetwork Code ::= local : 21
opcode-releaseCall Code ::= local : 22

-- Ensemble de traitement des événements de type BCSM

opcode-requestReportBCSMEvent Code ::= local : 23
opcode-eventReportBCSM Code ::= local : 24
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-- Ensemble de traitement des événements de taxation

opcode-requestNotificationChargingEvent Code ::= local : 25
opcode-eventNotificationCharging Code ::= local : 26

-- Ensemble de traitement des appels SSF

opcode-collectInformation Code ::= local : 27
opcode-analyseInformation Code ::= local : 28
opcode-selectRoute Code ::= local : 29
opcode-selectFacility Code ::= local : 30
opcode-continue Code ::= local : 31
opcode-authorizeTermination Code ::= local : 87

-- Ensemble d'établissement d'appels SCF

opcode-initiateCallAttempt Code ::= local : 32

-- Ensemble d'initialisation de temporisation

opcode-resetTimer Code ::= local : 33

-- Ensemble de facturation

opcode-furnishChargingInformation Code ::= local : 34

-- Ensemble de taxation

opcode-applyCharging Code ::= local : 35
opcode-applyChargingReport Code ::= local : 36

-- Ensemble de rapport d'état

opcode-requestCurrentStatusReport Code ::= local : 37
opcode-requestEveryStatusChangeReport Code ::= local : 38
opcode-requestFirstStatusMatchReport Code ::= local : 39
opcode-statusReport Code ::= local : 40

-- Ensemble de gestion du trafic

opcode-callGap Code ::= local : 41

-- Ensemble de gestion de services

opcode-activateServiceFiltering Code ::= local : 42
opcode-serviceFilteringResponse Code ::= local : 43

-- Ensemble de rapport d'appel

opcode-callInformationReport Code ::= local : 44
opcode-callInformationRequest Code ::= local : 45

-- Ensemble de contrôle de signalisation

opcode-sendChargingInformation Code ::= local : 46

-- Ensemble de contrôle de ressources spécialisées

opcode-playAnnouncement Code ::= local : 47
opcode-promptAndCollectUserInformation Code ::= local : 48
opcode-specializedResourceReport Code ::= local : 49
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-- Ensemble d’annulation

opcode-cancel Code ::= local : 53
opcode-cancelStatusReportRequest Code ::= local : 54

-- Ensemble de test d'activité

opcode-activityTest Code ::= local : 55

-- Ensemble de réponse CPH

opcode-continueWithArgument Code ::= local : 88
opcode-createCallSegmentAssociation Code ::= local : 89
opcode-disconnectLeg Code ::= local : 90
opcode-mergeCallSegments Code ::= local : 91
opcode-moveCallSegments Code ::= local : 92
opcode-moveLeg Code ::= local : 93
opcode-reconnect Code ::= local : 94
opcode-splitLeg Code ::= local : 95

-- Ensemble d'informations d'exception

opcode-entityReleased Code ::= local : 96

-- Ensemble de gestion de déclenchement

opcode-manageTriggerData Code ::= local : 97

-- Ensemble de traitement USI

opcode-requestReportUTSI Code ::= local : 98
opcode-sendSTUI Code ::= local : 100
opcode-reportUTSI Code ::= local : 101

-- Ensemble de traitement IE d'équipement

opcode-sendFacilityInformation Code ::= local : 102
opcode-requestReportFacilityEvent Code ::= local : 103
opcode-eventReportFacility Code ::= local : 104

-- Interface SRF/SCF
opcode-promptAndReceiveMessage Code ::= local : 107
opcode-scriptInformation Code ::= local : 108
opcode-scriptEvent Code ::= local : 109
opcode-scriptRun Code ::= local : 110
opcode-scriptClose Code ::= local : 111

-- Interface SCF/SCF

opcode-establishChargingRecord Code ::= local : 112
opcode-handlingInformationRequest Code ::= local : 113
opcode-handlingInformationResult Code ::= local : 114
opcode-networkCapability Code ::= local : 115
opcode-notificationProvided Code ::= local : 116
opcode-confirmedNotificationProvided Code ::= local : 117
opcode-provideUserInformation Code ::= local : 118
opcode-confirmedReportChargingInformation Code ::= local : 119
opcode-reportChargingInformation Code ::= local : 120
opcode-requestNotification Code ::= local : 121
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-- Interface CUSF/SCF
opcode-activationReceivedAndAuthorized Code ::= local : 122
opcode-initiateAssociation Code ::= local : 123
opcode-associationReleaseRequested Code ::= local : 124
opcode-componentReceived Code ::= local : 125
opcode-releaseAssociation Code ::= local : 126
opcode-requestReportBCUSMEvent Code ::= local : 127
opcode-sendComponent Code ::= local : 130

END

4.4 Codes d’erreur

IN-CS2-errorcodes { itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-errorcodes (3) version1(0)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

IMPORTS

ros-InformationObjects FROM  IN-CS2-object-identifiers
{ itu-t recommendation q 1228 module(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }

Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
;

errcode-cancelled Code ::= local : 0
errcode-cancelFailed Code ::= local : 1
errcode-eTCFailed Code ::= local : 3
errcode-improperCallerResponse Code ::= local : 4
errcode-missingCustomerRecord Code ::= local : 6
errcode-missingParameter Code ::= local : 7
errcode-parameterOutOfRange Code ::= local : 8
errcode-requestedInfoError Code ::= local : 10
errcode-systemFailure Code ::= local : 11
errcode-taskRefused Code ::= local : 12
errcode-unavailableResource Code ::= local : 13
errcode-unexpectedComponentSequence Code ::= local : 14
errcode-unexpectedDataValue Code ::= local : 15
errcode-unexpectedParameter Code ::= local : 16
errcode-unknownLegID Code ::= local : 17
errcode-unknownResource Code ::= local : 18

-- Codes d'errreur pour les nouveaux types d'erreurs CS-2 de réseau intelligent
errcode-scfReferral Code ::= local : 21
errcode-scfTaskRefused Code ::= local : 22
errcode-chainingRefused Code ::= local : 23

END
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4.5 Classes

IN-CS2-classes { itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-classes (4) version1(0)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

IMPORTS

ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, Code, OPERATION,
CONNECTION-PACKAGE

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
emptyBind, emptyUnbind

FROM Remote-Operations-Useful-Definitions ros-UsefulDefinitions

id-package-emptyConnection,
id-rosObject-scf,
id-rosObject-cusf,
id-rosObject-dssp,
id-rosObject-srf,
id-rosObject-ssf,
ros-InformationObjects,
ros-UsefulDefinitions,
ssf-scf-Protocol,
scf-cusf-Protocol,
scf-scf-Protocol,
scf-srf-Protocol,
scf-sdf-Protocol,
datatypes

FROM IN-CS2-object-identifiers {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers (17)
version1(0)}

inCs2AssistHandoffSsfToScf,
inCs2ScfToSsfDpSpecific,
inCs2ScfToSsfGeneric,
inCs2ScfToSsfStatusReporting,
inCs2ScfToSsfTrafficManagement,
inCs2SsfToScfDpSpecific,
inCs2SsfToScfGeneric,
inCs2SsfToScfServiceManagement

FROM IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs ssf-scf-Protocol

cusf-scf-contract,
scf-cusf-contract

FROM IN-CS2-SCF-CUSF-pkgs-contracts-acs scf-cusf-Protocol

dsspContract,
scf-scfContract

FROM IN-CS2-SCF-SCF-pkgs-contracts-acs scf-scf-Protocol

srf-scf-contract
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FROM IN-CS2-SCF-SRF-pkgs-contracts-acs scf-srf-Protocol

dapContract
FROM IN-CS2-SCF-SDF-Protocol scf-sdf-Protocol
CriticalityType

FROM IN-CS2-datatypes datatypes
;
ssf ROS-OBJECT-CLASS ::= {

INITIATES {inCs2SsfToScfGeneric|
inCs2SsfToScfDpSpecific|
inCs2AssistHandoffSsfToScf|
inCs2SsfToScfServiceManagement}

RESPONDS {inCs2ScfToSsfGeneric|
inCs2ScfToSsfDpSpecific|
inCs2ScfToSsfTrafficManagement|
inCs2SsfToScfServiceManagement|
inCs2ScfToSsfStatusReporting}

ID id-rosObject-ssf}

srf ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {srf-scf-contract}
ID id-rosObject-srf
}

cusf ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {cusf-scf-contract}
RESPONDS {scf-cusf-contract }
ID id-rosObject-cusf}

dssp  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
BOTH {dsspContract}
ID id-rosObject-dssp
}

scf ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {inCs2ScfToSsfGeneric|

inCs2ScfToSsfDpSpecific|
inCs2ScfToSsfTrafficManagement|
inCs2ScfToSsfServiceManagement|
inCs2ScfToSsfTriggerManagement
inCs2ScfToSsfStatusReporting |

-- contrats de scf à cusf
scf-cusf-contract |

-- contrats de scf à scf
scf-scfContract |
dsspContract |

-- contrats de sdf à scf
dapContract

}
RESPONDS {inCs2SsfToScfGeneric|

inCs2SsfToScfDpSpecific|
inCs2AssistHandoffSsfToScf|
inCs2SsfToScfServiceManagement|

-- contrats de cusf à scf
cusf-scf-contract |

-- contrats de srf à scf
srf-scf-contract |



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1 63

-- contrats de sdf à scf
scf-scfContract |
dsspContract

}
ID id-rosObject-scf}

EXTENSION ::= CLASS {
&ExtensionType,
&criticality CriticalityType DEFAULT ignore,
&id Code
}

WITH SYNTAX {
EXTENSION-SYNTAX &ExtensionType
CRITICALITY &criticality
IDENTIFIED BY &id
}

-- Exemple d'addition d'une extension nommée 'Some Network Specific Indicator' de type
-- BOOLEAN, avec abandon en situation critique et identification comme numéro d'extension 1.
-- Exemple de définition utilisant la classe d'objets d'informations ci-dessus.
--
-- SomeNetworkSpecificIndicator  EXTENSION ::= {
-- EXTENSION-SYNTAX    BOOLEAN
-- CRITICALITY         abort
-- IDENTIFIED BY       local: 1
-- }

-- Exemple de syntaxe de transfert utilisant le type de données ExtensionField spécifié au 4.1.
-- Si l'on suppose que la valeur de l'extension est réglée à TRUE, le paramètre des extensions
-- devient une séquence de type INTEGER ::= 1, valeur critique ENUMERATED ::= 1 et valeur [1]
-- EXPLICIT BOOLEAN ::= TRUE.
-- L'utilisation de l'extension définie dans Q.1400 reste à étudier.
-- De plus, le marqueur de mécanisme d'extension est utilisé pour indiquer les futures additions mineures à l'INAP.

firstExtension EXTENSION ::= {
EXTENSION-SYNTAX NULL
CRITICALITY ignore
IDENTIFIED BY local:1
}

-- firstExtension est seulement un exemple.

SupportedExtensions  {PARAMETERS-BOUND : bound}  EXTENSION ::= {firstExtension , ...
-- ensemble complet d'extensions d'opérateur du réseau --}
-- SupportedExtension désigne l'ensemble complet des extensions d'opérateur du réseau.

UISCRIPT ::= CLASS {
&SpecificInfo OPTIONAL,
&Result OPTIONAL,
&id Code
}

WITH SYNTAX {
[WITH-SPECIFICINFO &SpecificInfo]
[WITH-RESULT &Result]
IDENTIFIED BY &id

}
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firstScript UISCRIPT ::=
{
IDENTIFIED BY local:1
}

-- firstScript est seulement un exemple.

SupportedUIScripts {PARAMETERS-BOUND : bound}  UISCRIPT ::= {firstScript , ...
-- ensemble complet des scripts d’interaction utilisateur --}
-- SupportedUIScripts désigne l'ensemble complet des scripts d'interaction utilisateur.

inEmptyUnbind OPERATION ::= {
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE }

emptyConnectionPackage CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND emptyBind
UNBIND inEmptyUnbind
RESPONDER UNBIND TRUE
ID id-package-emptyConnection
}

PARAMETERS-BOUND ::= CLASS
{

&minAChBillingChargingLength INTEGER,
&maxAChBillingChargingLength INTEGER,
&minAttributesLength INTEGER,
&maxAttributesLength INTEGER,
&minBackwardGVNSLength INTEGER,
&maxBackwardGVNSLength INTEGER,
&maxBearerCapabilityLength INTEGER,
&minCalledPartyNumberLength INTEGER,
&maxCalledPartyNumberLength INTEGER,
&minCallingPartyNumberLength INTEGER,
&maxCallingPartyNumberLength INTEGER,
&minCallResultLength INTEGER,
&maxCallResultLength INTEGER,
&maxCauseLength INTEGER,
&minDigitsLength INTEGER,
&maxDigitsLength INTEGER,
&minDisplayInformationLength INTEGER,
&maxDisplayInformationLength INTEGER,
&minEventSpecificInformationChargingLength INTEGER,
&maxEventSpecificInformationChargingLength INTEGER,
&minEventTypeChargingLength INTEGER,
&maxEventTypeChargingLength INTEGER,
&minFCIBillingChargingLength INTEGER,
&maxFCIBillingChargingLength INTEGER,
&minForwardGVNSLength INTEGER,
&maxForwardGVNSLength INTEGER,
&minGenericNameLength INTEGER,
&maxGenericNameLength INTEGER,
&minGenericNumberLength INTEGER,
&maxGenericNumberLength INTEGER,
&maxInitialTimeInterval INTEGER,
&maxINServiceCompatibilityIndLength INTEGER,
&minIPAvailableLength INTEGER,
&maxIPAvailableLength INTEGER,
&minIPSSPCapabilitiesLength INTEGER,
&maxIPSSPCapabilitiesLength INTEGER,
&minLocationNumberLength INTEGER,
&maxLocationNumberLength INTEGER,
&minMailBoxIDLength INTEGER,
&maxMailBoxIDLength INTEGER,
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&minMessageContentLength INTEGER,
&maxMessageContentLength INTEGER,
&minMidCallControlInfoNum INTEGER,
&maxMidCallControlInfoNum INTEGER,
&minOriginalCalledPartyIDLength INTEGER,
&maxOriginalCalledPartyIDLength INTEGER,
&minReasonLength INTEGER,
&maxReasonLength INTEGER,
&minReceivedInformationLength INTEGER,
&maxReceivedInformationLength INTEGER,
&maxRecordedMessageUnits INTEGER,
&maxRecordingTime INTEGER,
&minRedirectingPartyIDLength INTEGER,
&maxRedirectingPartyIDLength INTEGER,
&minRequestedUTSINum INTEGER,
&maxRequestedUTSINum INTEGER,
&minRouteListLength INTEGER,
&maxRouteListLength INTEGER,
&minScfIDLength INTEGER,
&maxScfIDLength INTEGER,
&minScfAddressLength INTEGER,
&maxScfAddressLength INTEGER,
&minSCIBillingChargingLength INTEGER,
&maxSCIBillingChargingLength INTEGER,
&minServiceInteractionIndicatorsLength INTEGER,
&maxServiceInteractionIndicatorsLength INTEGER,
&minSFBillingChargingLength INTEGER,
&maxSFBillingChargingLength INTEGER,
&minUSIInformationLength INTEGER,
&maxUSIInformationLength INTEGER,
&minUSIServiceIndicatorLength INTEGER,
&maxUSIServiceIndicatorLength INTEGER,
&numOfBCSMEvents INTEGER,
&numOfBCUSMEvents INTEGER,
&numOfChargingEvents INTEGER,
&numOfCSAs INTEGER,
&numOfCSs INTEGER,
&numOfExtensions INTEGER,
&numOfGenericNumbers INTEGER,
&numOfInServiceCompatibilityIndLength INTEGER,
&numOfLegs INTEGER,
&numOfMessageIDs INTEGER,
&maxAmount INTEGER,
&maxInitialUnitIncrement INTEGER,
&maxScalingFactor INTEGER,
&maxSegmentsPerDataInterval INTEGER,
&maxTimePerInterval INTEGER,
&maxUnitsPerDataInterval INTEGER,
&maxUnitsPerInterval INTEGER,
&ub-maxUserCredit INTEGER,
&ub-nbCall INTEGER

}
WITH SYNTAX
{

MINIMUM-FOR-ACH-BILLING-CHARGING &minAChBillingChargingLength
MAXIMUM-FOR-ACH-BILLING-CHARGING &maxAChBillingChargingLength
MINIMUM-FOR-ATTRIBUTES &minAttributesLength
MAXIMUM-FOR-ATTRIBUTES &maxAttributesLength
MAXIMUM-FOR-BACKWARD-GVNS &minBackwardGVNSLength
MAXIMUM-FOR-BACKWARD-GVNS &maxBackwardGVNSLength
MAXIMUM-FOR-BEARER-CAPABILITY &maxBearerCapabilityLength
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MINIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER &minCalledPartyNumberLength
MAXIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER &maxCalledPartyNumberLength
MINIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER &minCallingPartyNumberLength
MAXIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER &maxCallingPartyNumberLength
MINIMUM-FOR-CALL-RESULT &minCallResultLength
MAXIMUM-FOR-CALL-RESULT &maxCallResultLength
MAXIMUM-FOR-CAUSE &maxCauseLength
MINIMUM-FOR-DIGITS &minDigitsLength
MAXIMUM-FOR-DIGITS &maxDigitsLength
MINIMUM-FOR-DISPLAY &minDisplayInformationLength
MAXIMUM-FOR-DISPLAY &maxDisplayInformationLength
MINIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-CHARGING &minEventSpecificInformationChargingLength
MAXIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-CHARGING &maxEventSpecificInformationChargingLength
MINIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING &minEventTypeChargingLength
MAXIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING &maxEventTypeChargingLength
MINIMUM-FOR-FCI-BILLING-CHARGING &minFCIBillingChargingLength
MAXIMUM-FOR-FCI-BILLING-CHARGING &maxFCIBillingChargingLength
MINIMUM-FOR-FORWARD-GVNS &minForwardGVNSLength
MAXIMUM-FOR-FORWARD-GVNS &maxForwardGVNSLength
MINIMUM-FOR-GENERIC-NAME &minGenericNameLength
MAXIMUM-FOR-GENERIC-NAME &maxGenericNameLength
MINIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER &minGenericNumberLength
MAXIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER &maxGenericNumberLength
MAXIMUM-FOR-INITIAL-TIME-INTERVAL &maxInitialTimeInterval
MAXIMUM-FOR-IN-SERVICE-COMPATIBILITY&maxINServiceCompatibilityIndLength
MINIMUM-FOR-IP-AVAILABLE &minIPAvailableLength
MAXIMUM-FOR-IP-AVAILABLE &maxIPAvailableLength
MINIMUM-FOR-IP-SSP-CAPABILITIES &minIPSSPCapabilitiesLength
MAXIMUM-FOR-IP-SSP-CAPABILITIES &maxIPSSPCapabilitiesLength
MINIMUM-FOR-LOCATION-NUMBER &minLocationNumberLength
MAXIMUM-FOR-LOCATION-NUMBER &maxLocationNumberLength
MINIMUM-FOR-MAIL-BOX-ID &minMailBoxIDLength
MAXIMUM-FOR-MAIL-BOX-ID &maxMailBoxIDLength
MINIMUM-FOR-MESSAGE-CONTENT &minMessageContentLength
MAXIMUM-FOR-MESSAGE-CONTENT &maxMessageContentLength
MINIMUM-FOR-MID-CALL-CONTROL-INFO &minMidCallControlInfoNum
MAXIMUM-FOR-MID-CALL-CONTROL-INFO &maxMidCallControlInfoNum
MINIMUM-FOR-ORIGINAL-CALLED-PARTY-ID&minOriginalCalledPartyIDLength
MAXIMUM-FOR-ORIGINAL-CALLED-PARTY-ID &maxOriginalCalledPartyIDLength
MINIMUM-FOR-REASON &minReasonLength
MAXIMUM-FOR-REASON &maxReasonLength
MINIMUM-FOR-RECEIVED-INFORMATION &minReceivedInformationLength
MAXIMUM-FOR-RECEIVED-INFORMATION &maxReceivedInformationLength
MAXIMUM-FOR-RECORDED-MESSAGE-UNITS &maxRecordedMessageUnits
MAXIMUM-FOR-RECORDING-TIME &maxRecordingTime
MINIMUM-FOR-REDIRECTING-ID &minRedirectingPartyIDLength
MAXIMUM-FOR-REDIRECTING-ID &maxRedirectingPartyIDLength
MINIMUM-FOR-REQUESTED-UTSI-NUM &minRequestedUTSINum
MAXIMUM-FOR-REQUESTED-UTSI-NUM &maxRequestedUTSINum
MINIMUM-FOR-ROUTE-LIST &minRouteListLength
MAXIMUM-FOR-ROUTE-LIST &maxRouteListLength
MINIMUM-FOR-SCF-ID &minScfIDLength
MAXIMUM-FOR-SCF-ID &maxScfIDLength
MINIMUM-FOR-SCF-ADDRESS &minScfAddressLength
MAXIMUM-FOR-SCF-ADDRESS &maxScfAddressLength
MINIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING &minSCIBillingChargingLength
MAXIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING &maxSCIBillingChargingLength
MINIMUM-FOR-SII &minServiceInteractionIndicatorsLength
MAXIMUM-FOR-SII &maxServiceInteractionIndicatorsLength
MINIMUM-FOR-SF-BILLING-CHARGING &minSFBillingChargingLength
MAXIMUM-FOR-SF-BILLING-CHARGING &maxSFBillingChargingLength
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MINIMUM-FOR-USI-INFORMATION &minUSIInformationLength
MAXIMUM-FOR-USI-INFORMATION &maxUSIInformationLength
MINIMUM-FOR-USI-SERVICE-INDICATOR &minUSIServiceIndicatorLength
MAXIMUM-FOR-USI-SERVICE-INDICATOR &maxUSIServiceIndicatorLength
NUM-OF-BCSM-EVENT &numOfBCSMEvents
NUM-OF-BCUSM-EVENT &numOfBCUSMEvents
NUM-OF-CHARGING-EVENT &numOfChargingEvents
NUM-OF-CSAS &numOfCSAs
NUM-OF-CSS &numOfCSs
NUM-OF-EXTENSIONS &numOfExtensions
NUM-OF-GENERIC-NUMBERS &numOfGenericNumbers
NUM-OF-IN-SERVICE-COMPATIBILITY-ID &numOfInServiceCompatibilityIndLength
NUM-OF-LEGS &numOfLegs
NUM-OF-MESSAGE-IDS &numOfMessageIDs
MAXIMUM-FOR-AMOUNT &maxAmount
MAXIMUM-FOR-INITIAL-UNIT-INCREMENT &maxInitialUnitIncrement
MAXIMUM-FOR-SCALING-FACTOR &maxScalingFactor
MAXIMUM-FOR-SEGMENTS-PER-DATA-INTERVAL &maxSegmentsPerDataInterval
MAXIMUM-FOR-TIME-PER-INTERVAL &maxTimePerInterval
MAXIMUM-FOR-UNITS-PER-DATA-INTERVAL &maxUnitsPerDataInterval
MAXIMUM-FOR-UNITS-PER-INTERVAL &maxUnitsPerInterval
MAXIMUM-FOR-UB-USER-CREDIT &ub-maxUserCredit
MAXIMUM-FOR-UB-NB-CALL &ub-nbCall

}

-- L'instance ci-dessous du paramètre rattaché constitue seulement un exemple
networkSpecificBoundSet  PARAMETERS-BOUND ::=
{

MINIMUM-FOR-ACH-BILLING-CHARGING 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-ACH-BILLING-CHARGING 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-ATTRIBUTES 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-ATTRIBUTES 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-BACKWARD-GVNS 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-BACKWARD-GVNS 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-BEARER-CAPABILITY 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-CALL-RESULT 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-CALL-RESULT 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-CAUSE 4 -- exemple
MINIMUM-FOR-DIGITS 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-DIGITS 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-DISPLAY 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-DISPLAY 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-CHARGING 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-CHARGING 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-FCI-BILLING-CHARGING 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-FCI-BILLING-CHARGING 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-FORWARD-GVNS 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-FORWARD-GVNS 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-GENERIC-NAME 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-GENERIC-NAME 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-INITIAL-TIME-INTERVAL 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-IN-SERVICE-COMPATIBILITY 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-IP-AVAILABLE 1 -- exemple
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MAXIMUM-FOR-IP-AVAILABLE 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-IP-SSP-CAPABILITIES 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-IP-SSP-CAPABILITIES 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-LOCATION-NUMBER 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-LOCATION-NUMBER 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-MAIL-BOX-ID 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-MAIL-BOX-ID 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-MESSAGE-CONTENT 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-MESSAGE-CONTENT 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-MID-CALL-CONTROL-INFO 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-MID-CALL-CONTROL-INFO 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-ORIGINAL-CALLED-PARTY-ID 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-ORIGINAL-CALLED-PARTY-ID 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-REASON 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-REASON 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-RECEIVED-INFORMATION 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-RECEIVED-INFORMATION 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-RECORDED-MESSAGE-UNITS 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-RECORDING-TIME 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-REDIRECTING-ID 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-REDIRECTING-ID 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-REQUESTED-UTSI-NUM 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-REQUESTED-UTSI-NUM 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-ROUTE-LIST 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-ROUTE-LIST 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-SCF-ID 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SCF-ID 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-SCF-ADDRESS 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SCF-ADDRESS 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-SII 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SII 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-SF-BILLING-CHARGING 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SF-BILLING-CHARGING 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-USI-INFORMATION 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-USI-INFORMATION 5 -- exemple
MINIMUM-FOR-USI-SERVICE-INDICATOR 1 -- exemple
MAXIMUM-FOR-USI-SERVICE-INDICATOR 5 -- exemple
NUM-OF-BCSM-EVENT 4 -- exemple
NUM-OF-BCUSM-EVENT 4 -- exemple
NUM-OF-CHARGING-EVENT 4 -- exemple
NUM-OF-CSAS 2 -- exemple
NUM-OF-CSS 2 -- exemple
NUM-OF-EXTENSIONS 1 -- exemple
NUM-OF-GENERIC-NUMBERS 2 -- exemple
NUM-OF-IN-SERVICE-COMPATIBILITY-ID 2 -- exemple
NUM-OF-LEGS 2 -- exemple
NUM-OF-MESSAGE-IDS 2 -- exemple
NUM-OF-RECORDED-MESSAGE-IDS 2 -- exemple
MAXIMUM-FOR-AMOUNT 2 -- exemple
MAXIMUM-FOR-INITIAL-UNIT-INCREMENT 2 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SCALING-FACTOR 2 -- exemple
MAXIMUM-FOR-SEGMENTS-PER-DATA-INTERVAL 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-TIME-PER-INTERVAL 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-UNITS-PER-DATA-INTERVAL 5 -- exemple
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MAXIMUM-FOR-UNITS-PER-INTERVAL 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-UB-USER-CREDIT 5 -- exemple
MAXIMUM-FOR-UB-NB-CALL 5 -- exemple

}
END

4.6 Identificateurs d’objet

IN-CS2-object-identifiers {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0)}
DEFINITIONS ::=

BEGIN
-- Ce module assigne des identificateurs d’objet aux modules, ensembles, contrats et contextes d’application
-- de l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent

-- Pour Modules dérivés de TCAP, ROS
tc-Messages OBJECT IDENTIFIER ::= 

{ccitt recommendation q 773 modules(2) messages(1) version3(3)}
tc-NotationExtensions OBJECT IDENTIFIER ::= 

{ccitt recommendation q 775 modules(2)  notation-extension (4) version1(1)}
ros-InformationObjects OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-ccitt remote-operations(4) informationObjects(5) version1(0)}
ros-genericPDUs OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-ccitt remote-operations(4) generic-ROS-PDUs(6) version1(0)}
ros-UsefulDefinitions OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-ccitt remote-operations(4) useful-definitions(7) version1(0)}
sese-APDUs OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-ccitt genericULS(20) modules(1) seseAPDUs(6) }
guls-Notation OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-ccitt genericULS (20) modules (1) notation (1)}
guls-SecurityTransformations OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-itu-t genericULS (20) modules (1) gulsSecurityTransformations (3) }
ds-UsefulDefinitions OBJECT IDENTIFIER ::= 

{joint-iso-ccitt ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 3}
spkmGssTokens OBJECT IDENTIFIER ::= 

{ iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) security(5) mechanisms(5) spkm(1)
spkmGssTokens(10)}

-- Pour les modules de IN-CS-1
contexts OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1218 modules (0) contexts (8) selectedContexts (1) version (1)}

-- Pour les modules de IN-CS-2
datatypes OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-datatypes (0) version1(0)}
errortypes OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-errortypes (1) version1(0)}
operationcodes OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-operationcodes (2) version1(0)}
errorcodes OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-errorcodes (3) version1(0)}
classes OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-classes (4) version1(0)}
ssf-scf-Operations OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-ssf-scf-ops-args (5) version1(0)}
ssf-scf-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-ssf-scf-pkgs-contracts-acs (6) version1(0)}
scf-srf-Operations OBJECT IDENTIFIER ::= 

{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-srf-ops-args (7) version1(0)}
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scf-srf-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-srf-pkgs-contracts-acs(8) version1(0)}

sdf-InformationFramework OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 module(0) sdfInformationFramework(9) version1(0) }

sdf-BasicAccessControl  OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 module(0) sdfBasicAccessControl(10) version1(0) }

scf-sdf-Operations OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 module(0) scf-sdf-operations(11) version1(0) }

scf-sdf-Protocol  OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1218 modules(0) in-scf-sdf-protocol(12) version1(0)}

scf-scf-Operations OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-scf-ops-args (13) version1(0)}

scf-scf-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-scf-pkgs-contracts-acs (14) version1(0)}

scf-cusf-Operations OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-cusf-ops-args (15) version1(0)}

scf-cusf-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-cusf-pkgs-contracts-acs (16) version1(0)}

object-identifiers OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0)}

sdf-sdf-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::= 
{itu-t recommendation q 1228 module(0) in-cs2-sdf-sdf-Protocol(18) version1(0) }

id-cs2 OBJECT IDENTIFIER ::= {itu-t recommendation q 1228 cs2 (2)}

id-ac OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 ac(3)}
id-as OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 as(5)}
id-rosObject OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 rosObject(25)}
id-contract OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 contract(26)}
id-package OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 package(27)}

-- pour ac, as, rosObject, contract et package, les valeurs sont identiques à celles de la Rec. Q.1218

id-package-scf-scfConnection OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 46}
id-package-dsspConnection OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 47}

-- Objets ROS

id-rosObject-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 4}
id-rosObject-ssf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 5}
id-rosObject-srf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 6}
id-rosObject-cusf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 7}
id-rosObject-dssp OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 8}
id-rosObject-sdf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 9}

id-rosObject-dua OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 1}
id-rosObject-directory OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 2}
id-rosObject-dapDSA OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 3}

id-rosObject-dspDSA OBJECT IDENTIFIER ::= { id-rosObject 10 }
id-rosObject-initiatingConsumerDSA OBJECT IDENTIFIER ::= { id-rosObject 11 }
id-rosObject-respondingSupplierDSA OBJECT IDENTIFIER ::= { id-rosObject 12 }
id-rosObject-respondingConsumerDSA OBJECT IDENTIFIER ::= { id-rosObject 13 }
id-rosObject-initiatingSupplierDSA OBJECT IDENTIFIER ::= { id-rosObject 14 }

-- Contexte d'application ssf/scf

id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 4}
id-ac-cs2-ssf-scfDPSpecificAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 5}
id-ac-cs2-ssf-scfAssistHandoffAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 6}
id-ac-cs2-ssf-scfServiceManagementAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 7}
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id-ac-cs2-scf-ssfGenericAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 8}
id-ac-cs2-scf-ssfDPSpecificAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 9}
id-ac-cs2-scf-ssfTrafficManagementAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 10}
id-ac-cs2-scf-ssfServiceManagementAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 11}
id-ac-cs2-scf-ssfStatusReportingAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 12}
id-ac-cs2-scf-ssfTriggerManagementAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 13}

-- Contexte d’application srf/scf
id-ac-srf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 14}

-- Contexte d’application SCF-SDF
id-ac-indirectoryAccessAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 1}
id-ac-indirectoryAccessWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 2}
id-ac-inExtendedDirectoryAccessAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 3}
id-ac-inExtendedDirectoryAccessWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 27}

-- Contexte d’application SDF-SDF
id-ac-indirectorySystemAC OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ac 15 }
id-ac-inShadowSupplierInitiatedAC OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ac 16 }
id-ac-inShadowConsumerInitiatedAC OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ac 17 }
id-ac-indirectorySystemWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ac 18 }
id-ac-inShadowSupplierInitiatedWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ac 19 }
id-ac-inShadowConsumerInitiatedWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ac 20 }

-- Contexte d’application scf/scf
id-ac-scf-scfOperationsAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 21}
id-ac-distributedSCFSystemAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 22}
id-ac-scf-scfOperationsWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 23}
id-ac-distributedSCFSystemWith3seAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 24}

-- Contexte d’application cusf/scf
id-ac-scf-cusf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 25}
id-ac-cusf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 26}

-- Contrats ssf/scf
id-inCs2SsfToScfGeneric OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 3}
id-inCs2SsfToScfDpSpecific OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 4}
id-inCs2AssistHandoffSsfToScf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 5}
id-inCs2ScfToSsfGeneric OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 6}
id-inCs2ScfToSsfDpSpecific OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 7}
id-inCs2ScfToSsfTrafficManagement OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 8}
id-inCs2ScfToSsfServiceManagement OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 9}
id-inCs2SsfToScfServiceManagement OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 10}
id-inCs2ScfToSsfStatusReporting OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 11}
id-inCs2ScfToSsfTriggerManagement OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 12}

-- Contrats srf/scf
id-contract-srf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 13}

-- contrats SCF-SDF
id-contract-dap OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 1}
id-contract-dapExecute OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 2 }

-- Contrats SDF-SDF
id-contract-indsp OBJECT IDENTIFIER ::= { id-contract 14 }
id-contract-shadowConsumer OBJECT IDENTIFIER ::= { id-contract 15 }
id-contract-shadowSupplier OBJECT IDENTIFIER ::= { id-contract 17 }

-- Contrats scf/scf
id-contract-scf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 18}
id-contract-dssp OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 19}
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-- Contrats cusf/scf
id-contract-scf-cusf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 20}
id-contract-cusf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 21}

-- Ensemble d'opérations ssf/scf

id-package-scfActivation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 11}
id-package-basicBCPDP OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 12}
id-package-advancedBCPDP OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 14}
id-package-srf-scfActivationOfAssist OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 15}
id-package-assistConnectionEstablishment OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 16}
id-package-genericDisconnectResource OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 17}
id-package-nonAssistedConnectionEstablishment OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 18}
id-package-connect OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 19}
id-package-callHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 20}
id-package-bcsmEventHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 21}
id-package-dpSpecificEventHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 22}
id-package-chargingEventHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 23}
id-package-ssfCallProcessing OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 24}
id-package-scfCallInitiation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 25}
id-package-timer OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 26}
id-package-billing OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 27}
id-package-charging OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 28}
id-package-trafficManagement OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 29}
id-package-serviceManagementActivate OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 30}
id-package-serviceManagementResponse OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 31}
id-package-callReport OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 32}
id-package-signallingControl OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 33}
id-package-activityTest OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 34}
id-package-statusReporting OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 35}
id-package-cancel OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 36}
id-package-cphResponse OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 37}
id-package-entityReleased OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 38}
id-package-triggerManagement OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 39}
id-package-uSIHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 40}
id-package-facilityIEHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 41}

-- Ensemble d'opérations srf/scf
id-package-specializedResourceControl OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 42}
id-package-srf-scfCancel OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 43}
id-package-messageControl OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 44}
id-package-scriptControl OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 45}

-- Ensemble SCF-SDF
id-package-search OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 2}
id-package-modify OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 3}
id-package-dapConnection OBJECT IDENTIFIER ::={id-package 10}
id-package-execute OBJECT IDENTIFIER ::={id-package 4 }

-- Ensemble SDF-SDF
id-package-dspConnection OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 47 }
id-package-inchainedModify OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 48 }
id-package-inchainedSearch OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 49 }
id-package-chainedExecute OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 50 }
id-package-dispConnection OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 51 }
id-package-shadowConsumer OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 52 }
id-package-shadowSupplier OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 53 }
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-- Ensemble d'opérations scf/scf
id-package-handlingInformation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 54}
id-package-notification OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 55}
id-package-chargingInformation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 56}
id-package-userInformation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 57}
id-package-networkCapability OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 58}
id-package-chainedSCFOperations OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 59}

-- Ensemble d'opérations cusf/scf
id-package-emptyConnection OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 60}
id-package-basic-cusf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 61}
id-package-basic-scf-cusf OBJECT IDENTIFIER ::= { id-package 62}

-- Syntaxes abstraites ssf/scf

id-as-ssf-scfGenericAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 4}
id-as-ssf-scfDpSpecificAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 5}
id-as-assistHandoff-ssf-scfAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 6}
id-as-scf-ssfGenericAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 7}
id-as-scf-ssfDpSpecificAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 8}
id-as-scf-ssfTrafficManagementAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 9}
id-as-scf-ssfServiceManagementAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 10}
id-as-ssf-scfServiceManagementAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 11}
id-as-scf-ssfStatusReportingAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 12}
id-as-scf-ssfTriggerManagementAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 13}

-- Syntaxes abstraites srf/scf
id-as-basic-srf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 14}
id-as-basic-scf-srf OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 15}

-- Syntaxes abstraites SCF-SDF
id-as-indirectoryOperationsAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 1}
id-as-indirectoryBindingAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 2}
id-as-inExtendedDirectoryOperationsAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 3 }
id-as-inSESEAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 25 }

-- Syntaxes abstraites SDF-SDF
id-as-indirectorySystemAS OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 16 }
id-as-indirectoryDSABindingAS OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 17 }
id-as-indirectoryShadowAS OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 18 }
id-as-indsaShadowBindingAS OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 19 }

-- Syntaxes abstraites scf/scf
id-as-scf-scfOperationsAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 20}
id-as-distributedSCFSystemAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 21}
id-as-scf-scfBindingAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 22}

-- Syntaxes abstraites cusf/scf

id-as-basic-cusf-scf OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 23}
id-as-basic-scf-cusf OBJECT IDENTIFIER ::= { id-as 24}

-- Identificateurs d'objet pour interface SDF-SDF
-- définitions utiles
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in-ds OBJECT IDENTIFIER ::= {itu-t recommendation q 1228 sdf-objects (10)}

id-avc OBJECT IDENTIFIER ::= {in-ds 29}
id-aca OBJECT IDENTIFIER ::= {in-ds 24}
id-soa OBJECT IDENTIFIER ::= {in-ds 21}

-- Identificateurs d’objet pour interface SDF-SDF

-- SDF Attributes
id-soa-methodRuleUse OBJECT IDENTIFIER ::= {id-soa 1}
id-aca-prescriptiveACI OBJECT IDENTIFIER ::= { id-aca 4 }
id-aca-entryACI OBJECT IDENTIFIER ::= { id-aca 5 }
id-aca-subentryACI OBJECT IDENTIFIER ::= { id-aca 6 }

-- Contextes des valeurs d’attributs SDF
id-avc-assignment OBJECT IDENTIFIER ::= {id-avc 1}

END

5 Interface SSF/SCF

5.1 Opérations et arguments

IN-CS2-SSF-SCF-ops-args {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-ssf-scf-ops-args (5) version1(0)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
errortypes, datatypes, operationcodes, classes, ros-InformationObjects

FROM IN-CS2-object-identifiers
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0)}

OPERATION

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

PARAMETERS-BOUND

FROM IN-CS2-classes classes

opcode-activateServiceFiltering,
opcode-activityTest,
opcode-analysedInformation,
opcode-analyseInformation,
opcode-applyCharging,
opcode-applyChargingReport,
opcode-assistRequestInstructions,
opcode-authorizeTermination,
opcode-callGap,
opcode-callInformationReport,
opcode-callInformationRequest,
opcode-cancel,
opcode-cancelStatusReportRequest,
opcode-collectedInformation,
opcode-collectInformation,
opcode-connect,
opcode-connectToResource,
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opcode-continue,
opcode-continueWithArgument,
opcode-createCallSegmentAssociation,
opcode-disconnectForwardConnection,
opcode-dFCWithArgument,
opcode-disconnectLeg,
opcode-entityReleased,
opcode-establishTemporaryConnection,
opcode-eventNotificationCharging,
opcode-eventReportBCSM,
opcode-eventReportFacility,
opcode-facilitySelectedAndAvailable,
opcode-furnishChargingInformation,
opcode-holdCallInNetwork,
opcode-initialDP,
opcode-initiateCallAttempt,
opcode-manageTriggerData,
opcode-mergeCallSegments,
opcode-moveCallSegments,
opcode-oAbandon,
opcode-oAnswer,
opcode-oCalledPartyBusy,
opcode-oDisconnect,
opcode-oMidCall,
opcode-moveLeg,
opcode-oNoAnswer,
opcode-originationAttempt,
opcode-originationAttemptAuthorized,
opcode-oSuspended,
opcode-reconnect,
opcode-releaseCall,
opcode-reportUTSI,
opcode-requestCurrentStatusReport,
opcode-requestEveryStatusChangeReport,
opcode-requestFirstStatusMatchReport,
opcode-requestNotificationChargingEvent,
opcode-requestReportBCSMEvent,
opcode-requestReportUTSI,
opcode-requestReportFacilityEvent,
opcode-resetTimer,
opcode-routeSelectFailure,
opcode-selectFacility,
opcode-selectRoute,
opcode-sendChargingInformation,
opcode-sendFacilityInformation,
opcode-sendSTUI,
opcode-serviceFilteringResponse,
opcode-splitLeg,
opcode-statusReport,
opcode-tAnswer,
opcode-tBusy,
opcode-tDisconnect,
opcode-termAttemptAuthorized,
opcode-terminationAttempt,
opcode-tMidCall,
opcode-tNoAnswer,
opcode-tSuspended
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FROM IN-CS2-operationcodes operationcodes

AccessCode {},
ActionIndicator,
ActionPerformed,
AChBillingChargingCharacteristics {},
AdditionalCallingPartyNumber {},
AlertingPattern,
ApplicationTimer,
AssistingSSPIPRoutingAddress {},
BackwardGVNS {},
BCSMEvent  {},
BearerCapability {},
CalledPartyBusinessGroupID,
CalledPartyNumber {},
CalledPartySubaddress,
CallingPartyBusinessGroupID,
CallingPartyNumber {},
CallingPartysCategory,
CallingPartySubaddress,
CallProcessingOperationCorrelationID,
CallResult {},
CallSegmentID {},
Carrier,
Cause {},
CGEncountered,
ChargeNumber {},
ChargingEvent {},
Component,
ComponentCorrelationID,
ComponentType,
ControlType,
CorrelationID {},
CountersValue,
CSAID {},
CutAndPaste,
DateAndTime,
DestinationRoutingAddress {},
Digits {},
DisplayInformation {},
DpSpecificCommonParameters {},
Duration,
EventSpecificInformationBCSM {},
EventSpecificInformationCharging {},
EventTypeBCSM,
EventTypeCharging {},
ExtensionField {},
FacilityGroup,
FacilityGroupMember,
FCIBillingChargingCharacteristics {},
FeatureCode {},
FeatureRequestIndicator,
FilteredCallTreatment {},
FilteringCharacteristics,
FilteringCriteria {},
FilteringTimeOut,
ForwardCallIndicators,
ForwardGVNS {},
ForwardingCondition,
GapCriteria {},
GapIndicators,
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GapTreatment {},
GenericName {},
GenericNumbers {},
HighLayerCompatibility,
HoldCause,
initialCallSegment,
INServiceCompatibilityIndication {},
INServiceCompatibilityResponse,
Integer4,
InvokeID,
IPAvailable {},
IPRoutingAddress {},
IPSSPCapabilities {},
ISDNAccessRelatedInformation,
LegID,
leg1,
LocationNumber {},
MiscCallInfo,
MonitorMode,
NumberingPlan,
OriginalCalledPartyID {},
Reason {},
RedirectingPartyID {},
RedirectionInformation,
RegistratorIdentifier,
ReportCondition,
RequestedInformationList {},
RequestedInformationTypeList,
RequestedUTSIList {},
ResourceID {},
ResourceStatus,
ResponseCondition,
RouteList {},
ScfID {},
SCIBillingChargingCharacteristics {},
ServiceInteractionIndicators {},
ServiceInteractionIndicatorsTwo,
ServiceKey,
ServiceProfileIdentifier,
TerminalType,
TimerID,
TimerValue,
TravellingClassMark {},
TriggerDataIdentifier {},
TriggerType,
USIInformation {},
USIServiceIndicator {}

FROM IN-CS2-datatypes datatypes

cancelFailed,
eTCFailed,
improperCallerResponse,
missingCustomerRecord,
missingParameter,
parameterOutOfRange,
requestedInfoError,
systemFailure,
taskRefused,
unavailableResource,
unexpectedComponentSequence,
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unexpectedDataValue,
unexpectedParameter,
unknownLegID,
unknownResource

FROM IN-CS2-errortypes errortypes
;

activateServiceFiltering {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ActivateServiceFilteringArg {bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-activateServiceFiltering
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tasf
-- A la réception de cette opération, la SSF achemine les appels à destination d'une façon spécifiée
-- sans envoyer de demandes pour chaque appel détecté. Cette opération sert par exemple à assurer
-- des services de télévote ou d'appel de masse. Des fonctions d'enregistrement simples (compteurs) et
-- une commande d'annonce peuvent se trouver dans la SSF. L'opération initialise les compteurs
-- spécifiés dans la SSF.

ActivateServiceFilteringArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
filteredCallTreatment [0] FilteredCallTreatment {bound},
filteringCharacteristics [1] FilteringCharacteristics,
filteringTimeOut [2] FilteringTimeOut ,
filteringCriteria [3] FilteringCriteria {bound},
startTime [4] DateAndTime OPTIONAL,
extensions [5] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound}  OPTIONAL,
...
}

activityTest OPERATION ::= {
RETURN RESULT TRUE
CODE opcode-activityTest
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tat   
-- Cette opération vérifie si une relation continue d'exister entre la SCF
-- et la SSF. S'il en existe toujours une, la SSF répondra. Si aucune réponse n'est
-- reçue, la SCF supposera que la SSF est défectueuse d'une certaine façon et prendra
-- les mesures appropriées.

analysedInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT AnalysedInformationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
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unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-analysedInformation
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tadi    
-- Cette opération indique la disponibilité de l'adresse de routage et le type d'appel (DP  –
-- Analysed_Info).
-- Pour plus d'informations sur cette opération et son utilisation avec des plans de numérotage ouverts, voir
-- la Rec. Q.1224.

AnalysedInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound}::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters {bound},
dialledDigits [1] CalledPartyNumber {bound} OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [2] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [3] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [4] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [5] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [6] OriginalCalledPartyID {bound} OPTIONAL,
prefix [7] Digits {bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [8] RedirectingPartyID {bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [9] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [10] RouteList {bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [11] TravellingClassMark {bound} OPTIONAL,
extensions [12] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

       ExtensionField {bound} OPTIONAL,
featureCode [13] FeatureCode {bound} OPTIONAL,
accessCode [14] AccessCode {bound} OPTIONAL,
carrier [15] Carrier OPTIONAL,
componentType [16] ComponentType OPTIONAL,
component [17] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [18] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au  paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

analyseInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT AnalyseInformationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-analyseInformation
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tai    
-- Cette opération demande à la SSF d'effectuer le traitement des appels de base de départ
-- pour analyser les informations de destination qui sont soit recueillies d'un appelant, soit fournies par la SCF
-- (par exemple, pour la traduction de numéros). Il s'agit de valider les informations selon un plan de numérotage
-- de central ou personnalisé et, si elles sont valides, de déterminer les informations d'arrivée d'appel, d'inclure
-- l'adresse de l'appelé, le type d'appel (par exemple, intraréseau ou interréseaux) et l'exploitant (si interréseaux).
-- Si l'appelé n'est pas servi par la SSF, la SSF détermine aussi un index de routage à partir de l'adresse
-- de l'appelé et de la classe de service, l'index de routage pointant sur une liste de groupes de circuits sortants.



80 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1

AnalyseInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
destinationRoutingAddress [0] DestinationRoutingAddress {bound},
alertingPattern [1] AlertingPattern OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [2] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
originalCalledPartyID [3] OriginalCalledPartyID {bound} OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound}   OPTIONAL,
callingPartyNumber [5] CallingPartyNumber {bound} OPTIONAL,
callingPartysCategory [6] CallingPartysCategory OPTIONAL,
calledPartyNumber [7] CalledPartyNumber {bound} OPTIONAL,
chargeNumber [8] ChargeNumber {bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [9] TravellingClassMark {bound} OPTIONAL,
carrier [10] Carrier OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [11] ServiceInteractionIndicators {bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [12] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [13] ForwardGVNS {bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [14] BackwardGVNS {bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [15] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
correlationID [16] CorrelationID {bound} OPTIONAL,
scfID [17] ScfID {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [18] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
legToBeCreated [19] LegID OPTIONAL,
...
}

applyCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ApplyChargingArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused|
unknownLegID}

CODE opcode-applyCharging
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tac    
-- Cette opération permet d'interagir avec les mécanismes de taxation de la SSF à partir de la SCF. L'opération
-- ApplyChargingReport permet la rétroaction de la SSF à la SCF.

ApplyChargingArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
aChBillingChargingCharacteristics [0] AChBillingChargingCharacteristics {bound},
partyToCharge [2] LegID OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Le paramètre partyToCharge indique le correspondant, auquel l'opération ApplyCharging
-- doit s'appliquer. S'il n'est pas présent, l'opération s'applique au correspondant A.

applyChargingReport {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ApplyChargingReportArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
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unexpectedDataValue |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused}

CODE opcode-applyChargingReport
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tacr   
-- Cette opération permet à la SSF de rapporter à la SCF l'occurrence d'un événement de taxation spécifique
-- demandé par la SCF au moyen de l'opération ApplyCharging.

ApplyChargingReportArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CallResult {bound}
-- NOTE – Lorsque la SSF envoie l'opération ApplyChargingReport comme dernier événement du segment d'appel, le
--  paramètre lastEventIndicator, comme l'opération CallInformationReport, est nécessaire pour indiquer si
-- l'événement est le dernier pour la SCF. Cependant, comme l'ensemble de capacités 1 ne tient pas compte
-- de l'expansion de paramètre, ce paramètre ne peut pas être ajouté. Il existe deux solutions possibles. L'une consiste
-- à effectuer l'inclusion dans le paramètre CallResult, et l'autre, à spécifier une nouvelle opération avec ce
-- paramètre. La dernière reste à étudier.

assistRequestInstructions {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT AssistRequestInstructionsArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord|

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-assistRequestInstructions
}

-- Direction: SSF → SCF ou SRF → SCF, temporisateur: Tari

-- Cette opération est utilisée pour une procédure d'assistance ou de transfert et peut être envoyée à la SCF
-- par la SSF ou la SRF. Cette opération est envoyée à la SCF par la SSF d'assistance, lorsque la SSF d'origine a
-- établi une connexion à la SRF ou à la SSF d'assistance en raison de la réception d'une opération
-- EstablishTemporaryConnection ou Connect/SelectRoute (dans le cas d'un transfert) à partir de la SCF.
-- Voir la description des procédures associées à cette opération au paragraphe 17.

AssistRequestInstructionsArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
correlationID [0] CorrelationID {bound},
iPAvailable [1] IPAvailable {bound} OPTIONAL,
iPSSPCapabilities [2] IPSSPCapabilities {bound} OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- OPTIONAL désigne une utilisation spécifique à l'opérateur du réseau. La valeur de correlationID peut être
-- le numéro d'appelé fourni par la SSF d'origine.

authorizeTermination {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT AuthorizeTerminationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
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unexpectedParameter}
CODE opcode-authorizeTermination
}

-- Direction: SCF → SSF. Temporisateur: Tatr
-- Cette opération demande à la SSF de reprendre le processus de traitement des appels d'arrivée au
-- PIC Authorize_Termination de l'appel, selon les informations reçues de la SCF.
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

AuthorizeTerminationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
alertingPattern [0] AlertingPattern OPTIONAL,
callingPartyNumber [1] CallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
destinationNumberRoutingAddress [2] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
displayInformation [3] DisplayInformation {bound} OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [4] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID {bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [6] TravellingClassMark {bound} OPTIONAL,
extensions [7] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [8] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [9] ForwardGVNS {bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [10] BackwardGVNS {bound} OPTIONAL,
legID [11] LegID OPTIONAL,
...
}

-- Les paramètres OPTIONAL sont fournis seulement si l'on désire modifier les valeurs de traitement des appels de base

callGap {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT CallGapArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-callGap
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcg   
-- Cette opération demande à la SSF de réduire le débit auquel les demandes de services spécifiques sont envoyées à
-- la  SCF. L'utilisation de cette opération par la SCF pour espacer les demandes et mises à jour à la SDF reste
-- à étudier.

CallGapArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
gapCriteria [0] GapCriteria {bound},
gapIndicators [1] GapIndicators,
controlType [2] ControlType OPTIONAL,
gapTreatment [3] GapTreatment {bound} OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau. Si le traitement d'espacement n'est pas présent,
-- la SSF utilisera un traitement par défaut, selon la mise en œuvre de l'opérateur du réseau.

callInformationReport {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT CallInformationReportArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-callInformationReport
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tcirp    
-- Cette opération permet d'envoyer à la SCF des informations d'appel spécifiques pour un appel unique, sur demande
-- de la SCF dans une CallInformationRequest précédente.
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CallInformationReportArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
requestedInformationList [0] RequestedInformationList {bound},
correlationID [1] CorrelationID {bound} OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
legID [3] LegID OPTIONAL,
lastEventIndicator [4] BOOLEAN DEFAULT  FALSE,
...
}

-- OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.
-- Le paramètre lastEventIndicator est réglé à TRUE lorsque le rapport est le dernier du segment d'appel.
-- Dans l'ensemble de capacités 1, lastEventIndicator ne devrait pas être envoyé, et la signification de DEFAULT ne
-- s'applique pas. La SCF doit déterminer si le rapport est le dernier sans ce paramètre.

callInformationRequest {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT CallInformationRequestArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
requestedInfoError |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
unknownLegID}

CODE opcode-callInformationRequest
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcirq

-- Cette opération demande à la SSF d'enregistrer des informations spécifiques sur un appel unique et
-- de les rapporter à la SCF (avec une opération CallInformationReport).

CallInformationRequestArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
requestedInformationTypeList [0] RequestedInformationTypeList,
correlationID [1] CorrelationID {bound} OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
legID [3] LegID OPTIONAL,
...
}

-- OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.

cancel {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT CancelArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {cancelFailed |

missingParameter |
taskRefused}

CODE opcode-cancel
}

-- Direction: SCF → SSF, ou SCF → SRF, temporisateur: Tcan

-- Cette opération annule l'opération précédente corrélée ou toutes les demandes précédentes. Les opérations suivantes
-- peuvent être annulées: PlayAnnouncement, PromptAndCollectUserInformation.
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CancelArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
invokeID [0] InvokeID,
allRequests [1] NULL,
callSegmentToCancel [2] SEQUENCE {

invokeID [0] InvokeID,
callSegmentID [1] CallSegmentID {bound}
}

}
-- La valeur de InvokeID est la même que celle utilisée pour l'opération à annuler.

cancelStatusReportRequest {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT CancelStatusReportRequestArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {cancelFailed |

missingParameter |
taskRefused}

CODE opcode-cancelStatusReportRequest
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcsr

-- Cette opération annule les processus suivants: RequestFirstStatusMatchReport et
-- RequestEveryStatusChangeReport.

CancelStatusReportRequestArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
resourceID [0] ResourceID {bound} OPTIONAL,
extensions [1] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

       ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

collectedInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT CollectedInformationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-collectedInformation
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tcdi

-- Cette opération indique la disponibilité du bloc d'information/chaîne d'appel initial complet
-- provenant de l'appelant. (Cet événement peut s'être déjà produit dans le cas de la signalisation en bloc,
-- et la durée de l'attente dans ce PIC est alors de zéro.) (DP  – Collected_Info). Pour plus d'informations
-- sur cette opération et son utilisation avec les plans de numérotage ouverts, voir la Rec. Q.1224.

CollectedInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters {bound},
dialledDigits [1] CalledPartyNumber {bound} OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [2] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [3] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [4] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [5] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [6] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
prefix [7] Digits { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [8] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [9] RedirectionInformation OPTIONAL,
travellingClassMark [10] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
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extensions [11] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF
        ExtensionField {bound} OPTIONAL,

featureCode [12] FeatureCode { bound} OPTIONAL,
accessCode [13] AccessCode { bound} OPTIONAL,
carrier [14] Carrier OPTIONAL,
componentType [15] ComponentType OPTIONAL,
component [16] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [17] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

collectInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT CollectInformationArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-collectInformation
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tci    
-- Cette opération demande à la SSF d'effectuer le traitement des appels de base de départ pour interroger
-- un appelant sur des informations de destination, puis recueillir ces informations selon un plan de numérotage
-- spécifié (par exemple, pour les réseaux privés virtuels).

CollectInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
alertingPattern [0] AlertingPattern OPTIONAL,
numberingPlan [1] NumberingPlan OPTIONAL,
originalCalledPartyID [2] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [3] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callingPartyNumber [5] CallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
dialledDigits [6] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [7] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [8] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [9] ForwardGVNS { bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [10] BackwardGVNS { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [11] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
callSegmentID [12] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
legToBeCreated [13] LegID OPTIONAL,
...
}

connect {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT ConnectArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
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unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-connect
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcon    
-- Cette opération demande à la SSF d'effectuer le traitement d'appel pour le routage ou le réacheminement d'un appel
-- vers une destination spécifiée. Pour ce faire, la SSF peut ou non utiliser les informations de destination provenant
-- de l'appelant (par exemple, chiffres composés) et les informations existantes d'établissement d'appel (par exemple,
-- index de routage vers une liste de groupes de circuits), selon les informations fournies par la SCF.
--  – Lorsque l'information d'adresse est incluse seulement dans l'opération Connect, le traitement des appels
--     reprend à PIC3 dans O-BCSM.
--  – Lorsque l'information d'adresse et l'information de routage sont incluses, le traitement des appels reprend à PIC4.

ConnectArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
destinationRoutingAddress [0] DestinationRoutingAddress { bound},
alertingPattern [1] AlertingPattern OPTIONAL,
correlationID [2] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
cutAndPaste [3] CutAndPaste OPTIONAL,
forwardingCondition [4] ForwardingCondition OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [5] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
originalCalledPartyID [6] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
routeList [7] RouteList { bound} OPTIONAL,
scfID [8] ScfID { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [9] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [10] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [11] Carrier OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [26] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
callingPartyNumber [27] CallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
callingPartysCategory [28] CallingPartysCategory OPTIONAL,
redirectingPartyID [29] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [30] RedirectionInformation OPTIONAL,
displayInformation [12] DisplayInformation { bound} OPTIONAL,
forwardCallIndicators [13] ForwardCallIndicators OPTIONAL,
genericNumbers [14] GenericNumbers { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [15] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [16] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [17] ForwardGVNS { bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [18] BackwardGVNS { bound} OPTIONAL,
chargeNumber [19] ChargeNumber { bound} OPTIONAL,
callSegmentID [20] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
legToBeCreated [21] LegID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les séquences d'alerte, OPTIONAL signifie que ce paramètre s'applique seulement si la SSF correspond au
-- centre local d'arrivée pour l'abonné.

connectToResource {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT ConnectToResourceArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
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unexpectedParameter|
unknownLegID}

CODE opcode-connectToResource
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tctr    
-- Cette opération est utilisée pour transférer un appel du SSP à l'entité physique contenant la SRF.
-- Voir au paragraphe 17 une description des procédures associées à cette opération.

ConnectToResourceArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
resourceAddress CHOICE {

ipRoutingAddress [0] IPRoutingAddress { bound},
legID [1] LegID,
ipAddressAndLegID [2] SEQUENCE {

 ipRoutingAddress [0] IPRoutingAddress {bound},
 legID [1] LegID
 },

none [3] NULL,
callSegmentID [5] CallSegmentID { bound} ,
ipAddressAndCallSegment [6] SEQUENCE {

 ipRoutingAddress [0] IPRoutingAddress {bound},
 callSegmentID [1] CallSegmentID { bound}
 }

},
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [30] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [7] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
...
}

continue OPERATION::= {
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-continue
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcue    
-- Cette opération demande à la SSF d'entreprendre le traitement des appels au DP où il en a auparavant
-- suspendu le traitement pour attendre les instructions de la SCF (c'est-à-dire passage au point suivant
-- de l'appel dans le BCSM). La SSF continue le traitement des appels sans substituer de nouvelles données provenant
-- de la SCF. Cette opération n'est pas valide pour une CSA à segment d'appel unique pour plus de 2  demi-appels ou
-- une CSA à segments d'appel multiples.

continueWithArgument {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT ContinueWithArgumentArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue
}

CODE opcode-continueWithArgument}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcwa    
-- Cette opération demande à la SSF d'entreprendre le traitement des appels au DP où a auparavant
-- été suspendu le traitement des appels pour attendre les instructions de la SCF.
-- Il sert aussi à fournir des informations supplémentaires sur les services à un utilisateur (appelé ou appelant)
-- pendant que se déroule le traitement des appels.
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ContinueWithArgumentArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
legID [0] LegID DEFAULT

     sendingSideID:leg1,
alertingPattern [1] AlertingPattern OPTIONAL,
genericName [2] GenericName { bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [3] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [4] ForwardGVNS { bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [5] BackwardGVNS { bound} OPTIONAL,
extensions [6] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [7] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
...
}

createCallSegmentAssociation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT CreateCallSegmentAssociationArg{ bound}
RESULT CreateCallSegmentAssociationResult { bound}
ERRORS {missingParameter |

systemFailure|
taskRefused|
unexpectedComponentSequence
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-createCallSegmentAssociation
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tcsa
-- Cette opération crée une nouvelle CSA. La nouvelle CSA ne contient pas de segments d'appel après la création.
-- La SSF est chargée de spécifier un nouvel identificateur de CSA pour la CSA créée, qui est unique
-- dans la SSF.

CreateCallSegmentAssociationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
extensions [0] SEQUENCE SIZE {1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

CreateCallSegmentAssociationResult {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
newCallSegmentAssociation [0] CSAID { bound},
...
}

disconnectForwardConnection OPERATION ::= {
RETURN RESULTFALSE FALSE
ERRORS {systemFailure |

taskRefused |
unexpectedComponentSequence }

CODE opcode-disconnectForwardConnection
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tdfc    
-- Cette opération ouvre une connexion temporaire de réacheminement ou une connexion à une ressource.
-- Voir au paragraphe 17 la description des procédures associées à cette opération.
-- Cette opération n'est pas valide pour une CSA à segment d'appel unique pour plus de 2 demi-appels ou
-- une CSA à segments d'appel multiples.

disconnectForwardConnectionWithArgument {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT DisconnectForwardConnectionWithArgumentArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |
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{systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence }
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unknownLegID}

CODE opcode-dFCWithArgument
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tdfcwa    
-- Cette opération ouvre une connexion temporaire de réacheminement ou une connexion à une ressource.
-- Voir au paragraphe 17 la description des procédures associées à cette opération.

DisconnectForwardConnectionWithArgumentArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {

partyToDisconnect CHOICE {
legID [0] LegID,
callSegmentID [1] CallSegmentID { bound}
},

extensions [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)   OF
      ExtensionField {bound} OPTIONAL,

...
}

disconnectLeg {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT DisconnectLegArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter|

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
unknownLegID}

CODE opcode-disconnectLeg
}

-- Direction: SCF → SSF, Temporisateur: Tdl
-- Cette opération est produite par la SCF pour libérer un demi-appel spécifique associé à l'appel et garder tous
-- les autres demi-appels non spécifiés dans DisconnectLeg. Une déconnexion est possible pour tout demi-appel,
-- y compris le demi-appel de commande, sans libération complète de tous les demi-appels.
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

DisconnectLegArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
legToBeReleased [0] LegID,
releaseCause [1] Cause { bound} OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

entityReleased {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT EntityReleasedArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-entityReleased
}
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-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ter
-- Cette opération est utilisée par la SSF pour informer la SCF d'une erreur/exception.

EntityReleasedArg {PARAMETERS-BOUND : bound}  ::= CHOICE {
cSFailure [0] SEQUENCE{

callSegmentID [0] CallSegmentID { bound},
reason [1] Reason { bound

OPTIONAL,
cause [2] Cause { bound}

OPTIONAL },
[1] SEQUENCE{

bCSMFailure legID [0] LegID,
reason [1] Reason { bound}

OPTIONAL,
cause [2] Cause { bound}

OPTIONAL
}

}
establishTemporaryConnection {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {

ARGUMENT EstablishTemporaryConnectionArg { bound}
RETURN RESULTFALSE FALSE
ERRORS {eTCFailed |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
unknownLegID}

CODE opcode-establishTemporaryConnection
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tetc
-- Cette opération est utilisée pour créer une connexion à une ressource pour une période de temps limitée
-- (par exemple, pour jouer une annonce ou recueillir des informations sur les utilisateurs); elle implique le recours
-- à la procédure d'assistance. Voir au paragraphe 17 une description des procédures associées à cette opération.

EstablishTemporaryConnectionArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
assistingSSPIPRoutingAddress [0] AssistingSSPIPRoutingAddress { bound},
correlationID [1] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
partyToConnect CHOICE {

legID [2] LegID,
callSegmentID [7] CallSegmentID { bound}
} OPTIONAL,

scfID [3] ScfID { bound} OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)

    OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [5] Carrier OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [30] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [6] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
...
}

eventNotificationCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT EventNotificationChargingArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-eventNotificationCharging
}
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-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tenc
-- Cette opération est utilisée par la SSF pour rapporter à la SCF l'occurrence d'un type spécifique d'événement de
-- taxation selon la demande antérieure de la SCF dans une opération RequestNotificationChargingEvent.

EventNotificationChargingArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeCharging [0] EventTypeCharging { bound},
eventSpecificInformationCharging [1] EventSpecificInformationCharging { bound} OPTIONAL,
legID [2] LegID OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
monitorMode [30] MonitorMode  DEFAULT notifyAndContinue,
...
}

-- OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.

eventReportBCSM {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT EventReportBCSMArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-eventReportBCSM
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Terb
-- Cette opération avise la SCF d'un événement relatif à un appel (par exemple, un événement de type BCSM, comme
-- l'occupation ou l'absence de réponse) demandés précédemment par la SCF dans une opération
-- RequestReportBCSMEvent.

EventReportBCSMArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeBCSM [0] EventTypeBCSM,
bcsmEventCorrelationID [1] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
eventSpecificInformationBCSM [2] EventSpecificInformationBCSM { bound} OPTIONAL,
legID [3] LegID OPTIONAL,
miscCallInfo [4] MiscCallInfo DEFAULT {messageType request},
extensions [5] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
componentType [6] ComponentType OPTIONAL,
component [7] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [8] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

eventReportFacility {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT EventReportFacilityArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-eventReportFacility
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Terf
-- Cette opération est produite par la SSF pour rapporter à la SCF l'événement demandé précédemment par
-- la SCF; la CCF/SSF reçoit un message DSS 1 qui contient un IE FACILITY. Les critères de rapport, comme
-- la réception du ReturnResult spécifié avec ComponentType, font l'objet d'une vérification optionnelle
-- avant la production de cette opération.
EventReportFacilityArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{

componentType [0] ComponentType OPTIONAL,
component [1] Component OPTIONAL,
legID   [2] LegID OPTIONAL,
componentCorrelationID [3] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
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extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF
      ExtensionField {bound} OPTIONAL,

...
}

-- Lorsque la durée monitorDuration est dépassée et que la condition de rapport spécifiée avec
-- RequestReportFacilityEvent n'est pas atteinte, la composante doit être absente.

facilitySelectedAndAvailable {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT FacilitySelectedAndAvailableArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-facilitySelectedAndAvailable
}

-- Direction: SSF → SCF. Temporisateur: Tfs
-- Cette opération est utilisée pour indiquer une tentative d'arrivée d'appel à partir du demi-BCSM d'arrivée.
-- (DP –Facility_Selected_And_Available).
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

FacilitySelectedAndAvailableArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [3] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartyNumber [4] CallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [6] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [7] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [8] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [9] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [10] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
componentType [11] ComponentType OPTIONAL,
component [12] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [13] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

furnishChargingInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT FurnishChargingInformationArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-furnishChargingInformation
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tfci
-- Cette opération est utilisée pour demander à la SSF de générer un enregistrement d'appel, de produire
-- un enregistrement d'appel ou d'inclure certaines informations dans l'enregistrement d'appel par défaut.
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-- L'enregistrement d'appel est destiné à la taxation hors ligne de l'appel.

FurnishChargingInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= FCIBillingChargingCharacteristics
{bound}

holdCallInNetwork  OPERATION ::= {
ARGUMENT HoldCallInNetworkArg
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-holdCallInNetwork
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Thcn
-- Cette opération met en file un appel durant la phase d'établissement (c'est-à-dire que, pour fournir l'aboutissement
-- d'un appel adressé à un abonné occupé, l'appel est mis en file tant que la destination ne s'est pas libérée).

FurnishChargingInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= FCIBillingChargingCharacteristics
{bound}

holdCallInNetwork  OPERATION ::= {
ARGUMENT HoldCallInNetworkArg
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE opcode-holdCallInNetwork
}

-- holdcause est facultatif et désigne une utilisation spécifique à l'opérateur du réseau.

initialDP {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT InitialDPArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-initialDP
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tidp
-- Cette opération est utilisée après un TDP pour indiquer une demande de service.

InitialDPArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
serviceKey [0] ServiceKey OPTIONAL,
dialledDigits [1] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
calledPartyNumber [2] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
callingPartyNumber [3] CallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [4] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartysCategory [5] CallingPartysCategory OPTIONAL,
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callingPartySubaddress [6] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
cGEncountered [7] CGEncountered OPTIONAL,
iPSSPCapabilities [8] IPSSPCapabilities { bound} OPTIONAL,
iPAvailable [9] IPAvailable { bound} OPTIONAL,
locationNumber [10] LocationNumber { bound} OPTIONAL,
miscCallInfo [11] MiscCallInfo OPTIONAL,
originalCalledPartyID [12] OriginalCalledPartyID {bound} OPTIONAL,
serviceProfileIdentifier [13] ServiceProfileIdentifier OPTIONAL,
terminalType [14] TerminalType OPTIONAL,
extensions [15] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
triggerType [16] TriggerType OPTIONAL,
highLayerCompatibility [23] HighLayerCompatibility OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [24] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
additionalCallingPartyNumber [25] AdditionalCallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
forwardCallIndicators [26] ForwardCallIndicators OPTIONAL,
bearerCapability [27] BearerCapability { bound} OPTIONAL,
eventTypeBCSM [28] EventTypeBCSM OPTIONAL,
redirectingPartyID [29] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [30] RedirectionInformation OPTIONAL,
cause [17] Cause { bound} OPTIONAL,
componentType [18] ComponentType OPTIONAL,
component [19] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [20] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [21] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityIndication [22] INServiceCompatibilityIndication { bound} OPTIONAL,
genericNumbers [31] GenericNumbers { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [32] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
forwardGVNS [33] ForwardGVNS { bound} OPTIONAL,
createdCallSegmentAssociation [34] CSAID { bound} OPTIONAL,
uSIServiceIndicator [35] USIServiceIndicator { bound} OPTIONAL,
uSIInformation [36] USIInformation { bound} OPTIONAL,
...
}

-- OPTIONAL pour iPSSPCapabilities, iPAvailable, cGEncountered et miscCallInfo désigne une utilisation
-- spécifique à l'opérateur du réseau.
-- OPTIONAL pour dialledDigits, callingPartyNumber et callingPartysCategory renvoie au paragraphe 17
-- pour les règles de traitement de point de détection afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.
-- OPTIONAL pour terminalType indique que ce paramètre s'applique seulement aux centres locaux
-- de départ ou d'arrivée lorsque la SSF contient ces informations.

initiateCallAttempt {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT InitiateCallAttemptArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
unknownLegID
}

CODE opcode-initiateCallAttempt
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tica
-- Cette opération est utilisée pour demander à la SSF de créer un nouvel appel à un correspondant à partir
-- des informations d'adresse fournies par la SCF.
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InitiateCallAttemptArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
destinationRoutingAddress [0] DestinationRoutingAddress { bound},
alertingPattern [1] AlertingPattern OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [2] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
travellingClassMark [3] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [29] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
callingPartyNumber [30] CallingPartyNumber { bound} OPTIONAL,
legToBeCreated [5] LegID DEFAULT  sendingSideID:leg1,
newCallSegment [6] CallSegmentID { bound} DEFAULT initialCallSegment,
iNServiceCompatibilityResponse [7] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [8] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
...
}

manageTriggerData {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ManageTriggerDataArg { bound}
RESULT ManageTriggerDataResultArg { bound}
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-manageTriggerData
}

-- Direction: SCF → SSF, Classe 1, temporisateur: Tmtd
-- Cette opération est utilisée pour activer, désactiver ou récupérer
-- l'état d'un point de détection de déclenchement relié à un profil d'abonné connu au centre de commutation,
-- par exemple, pour ce qui est d'une ligne d'accès.

ManageTriggerDataArg {PARAMETERS-BOUND : bound}  ::= SEQUENCE {
actionIndicator [0] ActionIndicator,
triggerDataIdentifier [1] TriggerDataIdentifier { bound},
registratorIdentifier [2] RegistratorIdentifier  OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

ManageTriggerDataResultArg {PARAMETERS-BOUND : bound}  ::= SEQUENCE {
actionPerformed [0]  ActionPerformed,
extensions [1] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

mergeCallSegments {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT MergeCallSegmentsArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
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unexpectedParameter
}

CODE opcode-mergeCallSegments
}

-- Direction: SCF → SSF, Temporisateur: Tmc
-- Cette opération est produite par la SCF afin de fusionner deux CS associés
-- dotés d'un seul demi-appel de commande pour donner un seul CS intégrant ce demi-appel.
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

MergeCallSegmentsArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
sourceCallSegment [0] CallSegmentID {bound},
targetCallSegment [1] CallSegmentID {bound} DEFAULT initialCallSegment,
extensions [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

moveCallSegments {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT MoveCallSegmentsArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
unknownLegID
}

CODE opcode-moveCallSegments
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tmcs
-- Cette opération fusionne deux segments d'appel en un seul.

MoveCallSegmentsArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
targetCallSegmentAssociation [0] CSAID { bound},

-- l'assignation de CSAID par SSF/SCF reste à étudier.
callSegments [1] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfCSs) OF SEQUENCE {

sourceCallSegment [0] CallSegmentID { bound} DEFAULT initialCallSegment,
newCallSegment [1] CallSegmentID { bound}
},

legs [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfLegs) OF SEQUENCE {
sourceLeg [0] LegID,
newLeg [1] LegID
},

extensions [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)
     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,

...
}

moveLeg {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT MoveLegArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

{systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
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unknownLegID
}

CODE opcode-moveLeg
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tml
-- Cette opération est produite par la SCF pour déplacer un demi-appel d'un segment d'appel vers
-- un autre auquel il est associé.

MoveLegArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::=SEQUENCE {
legIDToMove [0] LegID,
targetCallSegment [1] CallSegmentID { bound} DEFAULT 1,
extensions [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

oAbandon {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT OAbandonArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unknownLegID
}

CODE opcode-oAbandon
}

-- Direction: SSF → SCF, Temporisateur: Tob
-- Cette opération est produite par la SSF après la détection d'une condition de déclenchement valide au DP
-- O_Abandon ou pour rapporter un événement oAbandon demandé par RequestReportBCSMEvent.
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

OAbandonArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
callSegmentID [1] CallSegmentID { bound},
releaseCause [2] Cause { bound} OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.
-- La définition de type de PointInCall reste à étudier. L'utilisation de T/EDP-R reste à étudier.

oAnswer {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT OAnswerArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
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unexpectedParameter
}

CODE opcode-oAnswer
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Toa
-- Cette opération indique, à partir du demi-BCSM d'arrivée, que l'appel est accepté et qu'il reçoit réponse
-- du correspondant final (par exemple, le correspondant final décroche, le message Connect de Q.931 est reçu,
-- le message ISDN-UP Answer est reçu) (DP  – O_Answer). Pour plus d'informations sur cette opération,
-- voir la Rec. Q.1224.

OAnswerArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
callingPartyBusinessGroupID [1] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [2] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [6] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [7] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [8] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [9] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [10] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

oCalledPartyBusy {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT OCalledPartyBusyArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-oCalledPartyBusy
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tob
-- Cette opération indique, à partir du demi-BCSM d'arrivée, que la ligne du correspondant final est occupée
-- (DP  – O_Called_Party_Busy). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

OCalledPartyBusyArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
busyCause [1] Cause { bound} OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [2] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [3] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [4] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [5] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [6] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
prefix [7] Digits { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [8] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [9] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [10] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [11] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [12] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF
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        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [13] Carrier OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

oDisconnect {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ODisconnectArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-oDisconnect
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tod
-- Cette opération est utilisée pour une indication de déconnexion (par exemple, position de raccrochage, message
-- de déconnexion Q.931, message de libération SS7) reçue du correspondant initial ou reçue du correspondant final
-- via le demi-BCSM d'arrivée (DP  – O_Disconnect). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

ODisconnectArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
callingPartyBusinessGroupID [1] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [2] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
releaseCause [5] Cause { bound} OPTIONAL,
routeList [6] RouteList { bound} OPTIONAL,
extensions [7] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [8] Carrier OPTIONAL,
connectTime [9] Integer4 OPTIONAL,
componentType [10] ComponentType OPTIONAL,
component [11] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [12] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

oMidCall {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT MidCallArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-oMidCall
}



100 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tomc
-- Cette opération indique qu'une demande d'élément de service est reçue de l'appelant
-- (par exemple, position de décrochage, activation d'élément de service du RNIS, message HOLD ou RETrieve
-- de Q.931). (DP  – O_Mid_Call). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

MidCallArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [3] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [4] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
featureRequestIndicator [5] FeatureRequestIndicator OPTIONAL,
extensions [6] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [7] Carrier OPTIONAL,
componentType [8] ComponentType OPTIONAL,
component [9] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [10] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

oNoAnswer  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ONoAnswerArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-oNoAnswer
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tona
-- Cette opération indique à partir du demi-BCSM d'arrivée que le correspondant final ne répond pas
-- dans une période de temps spécifiée (DP  – O_No_Answer). Pour plus d'informations sur cette opération,
-- voir la Rec. Q.1224.

ONoAnswerArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
callingPartyBusinessGroupID [1] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [2] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
prefix [6] Digits { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [7] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [8] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [9] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [10] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [11] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
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carrier [12] Carrier OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

originationAttempt {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT OriginationAttemptArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-originationAttempt
}

-- Direction: SSF → SCF, Temporisateur: Tora

-- Cette opération indique une tentative de départ d'appel à partir du demi-BCSM de départ
-- (DP– Origination_Attempt).
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

OriginationAttemptArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
callingPartyBusinessGroupID [1] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [2] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
carrier [5] Carrier OPTIONAL,
travellingClassMark [6] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [7] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
componentType [8] ComponentType OPTIONAL,
component [9] Component OPTIONAL,
componenttCorrelationID [10] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

originationAttemptAuthorized {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT OriginationAttemptAuthorizedArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-originationAttemptAuthorized
}
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-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Toaa
-- Cette opération est utilisée pour indiquer l'intention d'effectuer un appel de départ (par exemple, position de
-- décrochage, message d'établissement Q.931, message IAM ISDN-UP) et autorisation/capacité vérifiée d'effectuer
-- un appel de départ (DP – Origination_Attempt_Authorized). Pour plus d'informations sur cette opération,
-- voir la Rec. Q.1224.

OriginationAttemptAuthorizedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
dialledDigits [1] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [2] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [3] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [4] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [5] FacilityGroupMember OPTIONAL,
travellingClassMark [6] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [7] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [8] Carrier OPTIONAL,
componentType [9] ComponentType OPTIONAL,
component [10] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [11] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

oSuspended {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT OSuspendedArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unknownLegID
}

CODE opcode-oSuspended
}

-- Direction: SSF → SCF, Temporisateur: Tos
-- Cette opération est produite par la SSF après la détection d'une condition de déclenchement valide au DP
-- O_Suspended ou pour rapporter un événement oSuspended demandé par RequestReportBCSMEvent.
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

OSuspendedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
legID [1] LegID OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.
-- La modification de LegID reste à étudier. L'utilisation pour T/EDP-R reste à étudier.

reconnect {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ReconnectArg { bound}
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RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-reconnect
}

--  Direction: SCF → SSF, Temporisateur: Tre
--  Cette opération est produite par la SCF pour rétablir la communication entre le demi-appel de commande et
--  les demi-appels passifs (en attente). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

ReconnectArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
notificationDuration [0] ApplicationTimer OPTIONAL,
alertingPattern [1] AlertingPattern OPTIONAL,
displayInformation [2] DisplayInformation { bound} OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [4] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

releaseCall {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ReleaseCallArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-releaseCall
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trc
-- Cette opération interrompt un appel existant, à n'importe quelle phase de l'appel, et pour tous les correspondants
-- à l'appel.

ReleaseCallArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
initialCallSegment Cause { bound},
associatedCallSegment [1] SEQUENCE {

callSegment [0] INTEGER (2..bound.&numOfCSs),
releaseCause [1] Cause { bound} OPTIONAL
},

allCallSegments [2] SEQUENCE {
 releaseCause [0] Cause { bound} OPTIONAL
}

}

-- La valeur par défaut de 31 en décimal (normale non spécifiée) devrait être codée de façon appropriée.

reportUTSI {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ReportUTSIArg  { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-reportUTSI
}
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-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tru
-- Cette opération est produite par la SSF dans le contexte de l'élément de service USI. Elle rapporte à la SCF la
-- réception d'un IE d'information utilisateur vers service (UTSI).

ReportUTSIArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
uSIServiceIndicator [0] USIServiceIndicator { bound},
legID [1] LegID DEFAULT receivingSideID:leg1,
uSIInformation [2] USIInformation { bound},
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)  OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

requestCurrentStatusReport {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestCurrentStatusReportArg { bound}
RESULT RequestCurrentStatusReportResultArg { bound}
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
unknownResource
}

CODE opcode-requestCurrentStatusReport
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trcs
-- Cette opération demande à la SSF de rapporter immédiatement l'état occupé/repos d'une ressource
-- d'arrivée physique.

RequestCurrentStatusReportArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= ResourceID { bound}

RequestCurrentStatusReportResultArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
resourceStatus [0] ResourceStatus,
resourceID [1] ResourceID { bound} OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

requestEveryStatusChangeReport {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestEveryStatusChangeReportArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
unknownResource
}

CODE opcode-requestEveryStatusChangeReport
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tres
-- Cette opération demande à la SSF de rapporter tout changement d'état occupé/repos d'une ressource
-- d'arrivée physique.
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RequestEveryStatusChangeReportArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
resourceID [0] ResourceID { bound},
correlationID [1] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
monitorDuration [2] Duration OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour correlationID, OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.
-- monitorDuration est nécessaire à l'extérieur du contexte d'un appel. Il n'est pas à attendre dans le contexte
-- d'un appel, car la fin de l'appel signifie alors implicitement la fin de la surveillance.

requestFirstStatusMatchReport {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestFirstStatusMatchReportArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
unknownResource
}

CODE opcode-requestFirstStatusMatchReport
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trfs
-- Cette opération demande à la SSF de rapporter le premier changement occupé/au repos de l'état spécifié d'une
-- ressource d'arrivée physique.

RequestFirstStatusMatchReportArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
resourceID [0] ResourceID { bound} OPTIONAL,
resourceStatus [1] ResourceStatus OPTIONAL,
correlationID [2] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
monitorDuration [3] Duration OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
bearerCapability [5] BearerCapability { bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour correlationID, OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.
-- monitorDuration est nécessaire à l'extérieur du contexte d'un appel. Il n'est pas à attendre dans le contexte
-- d'un appel, car la fin de l'appel signifie alors implicitement la fin de la surveillance.

requestNotificationChargingEvent {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestNotificationChargingEventArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-requestNotificationChargingEvent
}
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-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trnc
-- Cette opération est utilisée par la SCF pour indiquer à la SSF comment gérer les événements de taxation
-- qui sont reçus d'autres FE et qui ne sont pas contrôlés par l'instance logique de service.

RequestNotificationChargingEventArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE
SIZE(1..bound.&numOfChargingEvents) OF

ChargingEvent {bound}

requestReportBCSMEvent {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestReportBCSMEventArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-requestReportBCSMEvent
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trrb
-- Cette opération demande à la SSF de surveiller un événement relatif à un appel (par exemple, un événement de
-- type BCSM comme l'occupation ou l'absence de réponse), puis retourne un avis à la SCF lorsque l'événement est
-- détecté. Il est proposé que le traitement de point de détection d'événement (EDP) soit toujours déclenché par
-- RequestReportBCSMEvent et qu'un EDP puisse faire l'objet d'un accusé de réception par EventReportBCSM ou
-- par des opérations spécifiques au DP.
-- NOTE – Le contexte d'application devrait indiquer si l'ensemble de traitement d'événement BCSM
-- ou l'ensemble de traitement d'événement spécifique au DP est en cours d'utilisation:
-- – pour un réseau intelligent particulier, une seule des deux solutions indiquées par les ensembles
-- respectifs doit être sélectionnée (c'est-à-dire qu'une seule approche doit être sélectionnée pour un
-- contexte d'application donné).
-- – Chaque EDP doit être explicitement armé par la SCF au moyen d'une opération
-- RequestReportBCSMEvent. Aucun armement implicite d'EDP à la SSF, après la réception d'une
-- opération quelconque (différente de RequestReportBCSMEvent) provenant de la SCF, n'est autorisé.

RequestReportBCSMEventArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
bcsmEvents [0] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfBCSMEvents) OF

        BCSMEvent {bound},
bcsmEventCorrelationID [1] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Indique les événements de type BCSM pour fins de notification.
-- Pour correlationID, OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.

requestReportFacilityEvent {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestReportFacilityEventArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unknownLegID
}



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1 107

CODE opcode-requestReportFacilityEvent
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trrfe
-- Cette opération est produite par la SCF pour demander à la SSF de signaler à la SCF l'événement que constitue
-- la réception par CCF/SSF d'un message DSS 1 contenant l'IE FACILITY durant la suspension d'un BCSM
-- à un DP.

RequestReportFacilityEventArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{
componentTypes [0] SEQUENCE SIZE(1..3) OF ComponentType DEFAULT {any},
legID [1] LegID OPTIONAL,
componentCorrelationID [2] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
monitorDuration [3] Duration,
extensions     [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- componentTypes spécifie les types de composantes qui doivent être rapportées à la SCF.
-- monitorDuration spécifie la durée de surveillance.

requestReportUTSI  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestReportUTSIArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-requestReportUTSI
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trru
-- Cette opération est produite par la SCF dans le contexte de l'élément de service USI pour demander à la SSF de
-- surveiller un élément d'information utilisateur vers service (UTSI), reçu d'un utilisateur.

RequestReportUTSIArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
requestedUTSIList [0] RequestedUTSIList { bound},
extensions [1] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
legID [2] LegID OPTIONAL,
...
}

resetTimer {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ResetTimerArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-resetTimer
}



108 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Trt
-- Cette opération demande à la SSF de régénérer une temporisation d'application dans la SSF.

ResetTimerArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
timerID [0] TimerID DEFAULT tssf,
timervalue [1] TimerValue,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)   OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [3] CallSegmentID { bound} OPTIONAL,
...
}

routeSelectFailure {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RouteSelectFailureArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-routeSelectFailure
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Trsf
-- Cette opération indique que le SSP est incapable de sélectionner une route (par exemple, incapacité de déterminer
-- une route correcte, aucune autre route dans la liste de routage) ou constitue une indication provenant du demi-BCSM
-- d'arrivée qu'un appel ne peut pas être présenté au correspondant final (par exemple, encombrement de réseau)
-- (DP – Route_Select_Failure). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

RouteSelectFailureArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
dialledDigits [1] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [2] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [3] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
callingFacilityGroup [4] FacilityGroup OPTIONAL,
callingFacilityGroupMember [5] FacilityGroupMember OPTIONAL,
failureCause [6] Cause { bound} OPTIONAL,
originalCalledPartyID [7] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
prefix [8] Digits { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [9] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [10] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [11] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [12] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [13] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

        ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [14] Carrier OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

selectFacility {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT SelectFacilityArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |
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parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-selectFacility
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tsf
-- Cette opération demande à la SSF d'effectuer le traitement des appels de base d'arrivée
-- pour sélectionner la ligne d'arrivée si elle est au repos, ou sélectionne une ligne au repos dans un groupe
-- de recherche multiligne, ou sélectionne un circuit au repos dans un groupe de circuits, selon le cas.
-- S'il n'y a pas de ligne ni de circuit au repos disponible, la SSF détermine que l'équipement d'arrivée est occupé.

SelectFacilityArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
alertingPattern [0] AlertingPattern OPTIONAL,
destinationNumberRoutingAddress [1] CalledPartyNumber { bound} OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [2] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
calledFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
calledFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
extensions [6] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
displayInformation [7] DisplayInformation { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators [8] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [9] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [10] ForwardGVNS { bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [11] BackwardGVNS { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [12] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
correlationID [13] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
scfID [14] ScfID { bound} OPTIONAL,
callSegmentID [15] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
legToBeCreated [16] LegID OPTIONAL,
...
}

-- Les paramètres OPTIONAL visent seulement les cas où l'on désire modifier les valeurs de traitement des appels
-- de base.

selectRoute {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT SelectRouteArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-selectRoute
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tsr
-- Cette opération est utilisée pour demander à la SSF d'effectuer le traitement des appels de base d'arrivée,
-- pour déterminer les informations de routage et sélectionner une route pour un appel, à partir de l'information
-- sur les appels disponible à la SSF, ou de l'information sur les appels fournie par la SCF (par exemple, pour le routage
-- par voie détournée) afin d'inclure l'adresse de l'appelé, le type d'appel, l'exploitant, l'index de routage et un ou
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-- plusieurs indices de routage par voie détournée. Selon l'information de routage, la SSF tente de sélectionner une
-- route principale  pour l'appel et, si la route est occupée, elle tente de sélectionner une autre route. La SSF peut
-- échouer dans sa sélection d'une route pour l'appel si toutes les routes sont occupées.

SelectRouteArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
destinationRoutingAddress [0] DestinationRoutingAddress { bound},
alertingPattern [1] AlertingPattern OPTIONAL,
correlationID [2] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
iSDNAccessRelatedInformation [3] ISDNAccessRelatedInformation OPTIONAL,
originalCalledPartyID [4] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
routeList [5] RouteList { bound} OPTIONAL,
scfID [6] ScfID { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [7] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [8] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
carrier [9] Carrier OPTIONAL,
serviceInteractionIndicators 10] ServiceInteractionIndicators { bound} OPTIONAL,
iNServiceCompatibilityResponse [11] INServiceCompatibilityResponse OPTIONAL,
forwardGVNS [12] ForwardGVNS { bound} OPTIONAL,
backwardGVNS [13] BackwardGVNS { bound} OPTIONAL,
serviceInteractionIndicatorsTwo [14] ServiceInteractionIndicatorsTwo OPTIONAL,
callSegmentID [15] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
legToBeCreated [16] LegID OPTIONAL,
...
}

-- Les paramètres OPTIONAL visent seulement les cas où l'on désire modifier les valeurs de traitement des appels
-- de base.

sendChargingInformation {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT SendChargingInformationArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unknownLegID
}

CODE opcode-sendChargingInformation
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tsci
-- Cette opération indique à la SSF les informations de taxation qui doivent être envoyées par la SSF.
-- Les informations de taxation peuvent être retournées par signalisation ou de l'intérieur
-- si la SSF se trouve dans le centre local. Dans ce centre,
-- ces informations peuvent servir à mettre à jour le compteur de taxation ou à créer un enregistrement d'appel normal.

SendChargingInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
sCIBillingChargingCharacteristics [0] SCIBillingChargingCharacteristics { bound},
partyToCharge [1] LegID,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

sendFacilityInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT SendFacilityInformationArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |
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unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused |
unknownLegID
}

CODE opcode-sendFacilityInformation
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tsfi
-- Cette opération est produite par la SCF durant la suspension d'un BCSM à un DP pour demander à la CCF/SSF
-- d'envoyer un IE FACILITY à un utilisateur, avec un message DSS  1 spécifié.

SendFacilityInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{
componentType [0] ComponentType,
legID [1] LegID OPTIONAL,
componentCorrelationID [2] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
component [3] Component,
callProcessingOperationCorrelationID [4] CallProcessingOperationCorrelationID

DEFAULT fACility,
extensions [5] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- L'IE FACILITY sera livré avec le message DSS 1 spécifié. Le message est spécifié avec
-- callProcessingOperationCorrelationID

sendSTUI  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT SendSTUIArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused |
unknownLegID
}

CODE opcode-sendSTUI
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tss

-- Cette opération est produite par la SCF dans le contexte de l'élément de service USI. Elle demande à la SSF
-- d'envoyer à l'utilisateur indiqué un élément d'information service vers utilisateur (STUI).

SendSTUIArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
uSIServiceIndicator [0] USIServiceIndicator { bound},
legID [1] LegID DEFAULT sendingSideID:leg1,
uSIInformation [2] USIInformation { bound},
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)  OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

serviceFilteringResponse {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ServiceFilteringResponseArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
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CODE opcode-serviceFilteringResponse
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tsfr

-- Cette opération renvoie à la SCF les valeurs des compteurs spécifiées dans une opération
-- ActivatedServiceFiltering précédente

ServiceFilteringResponseArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
countersValue [0] CountersValue,
filteringCriteria [1] FilteringCriteria { bound},
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
responseCondition [3] ResponseCondition OPTIONAL,
...
}

splitLeg {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT SplitLegArg { bound}
RETURN RESULT TRUE
ERRORS {missingParameter |

unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused |
unknownLegID
}

CODE opcode-splitLeg
}

-- Direction: SCF → SSF, temporisateur: Tss
-- Cette opération est produite par la SCF dans le contexte de l'élément de service USI. Elle demande à la SSF
-- d'envoyer à l'utilisateur indiqué un élément d'information service vers utilisateur (STUI).

SplitLegArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
legToBeSplit [0] LegID,
newCallSegment [1] INTEGER (2..bound.&numOfCSs),
extensions [2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

statusReport {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT StatusReportArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-statusReport
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tsrp
-- Cette opération est utilisée comme réponse à une opération RequestFirstStatusMatchReport ou
-- RequestEveryStatusChangeReport.

StatusReportArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
resourceStatus [0] ResourceStatus OPTIONAL,
correlationID [1] CorrelationID { bound} OPTIONAL,
resourceID [2] ResourceID { bound} OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
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reportCondition [4] ReportCondition OPTIONAL,
...
}

-- Pour correlationID, OPTIONAL signifie facultatif dans le cas de l'opérateur du réseau.
-- resourceID est nécessaire lorsque la SSF envoie un rapport en réponse à une demande précédente contenant
-- corrélation ID.

tAnswer {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT TAnswerArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS  {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused
}

CODE opcode-tAnswer
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tta
-- Cette opération indique que l'appel est accepté et qu'il reçoit réponse du correspondant final
-- (par exemple, décrochage par le correspondant final, réception du message Connect de Q.931, réception du message
-- de réponse ISDN-UP) (DP  – T_Answer). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

TAnswerArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
calledFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
calledFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
extensions [5] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
componentType [6] ComponentType OPTIONAL,
component [7] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [8] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

tBusy {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT TBusyArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused }

CODE opcode-tBusy
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ttb
-- Cette opération indique que toutes les ressources du groupe sont occupées (DP– TBusy).
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.
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TBusyArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
busyCause [1] Cause { bound} OPTIONAL,
calledPartyBusinessGroupID [2] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [3] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
originalCalledPartyID [4] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [5] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [6] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [7] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [8] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [9] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

tDisconnect {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::={
ARGUMENT TDisconnectArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused }

CODE opcode-tDisconnect
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ttd
-- Cette opération est utilisée comme indication de déconnexion (par exemple, raccrochage, message de déconnexion
-- de Q.931, message de libération SS7) provenant du correspondant final ou reçue du correspondant initial
-- via le demi-BCSM de départ (DP  – T_Disconnect). Pour plus d'informations sur cette opération,
-- voir la Rec. Q.1224.

TDisconnectArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
calledFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
calledFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
releaseCause [5] Cause { bound} OPTIONAL,
extensions [6] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
connectTime [7] Integer4 OPTIONAL,
componentType [8] ComponentType OPTIONAL,
component [9] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [10] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

termAttemptAuthorized {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT TermAttemptAuthorizedArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
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unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused }

CODE opcode-termAttemptAuthorized
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ttaa  
-- Cette opération indique un appel d'arrivée reçu du demi-BCSM de départ et autorise
-- le routage d'un appel vers une ressource (ou un groupe) d'arrivée spécifiée vérifiée (DP  – Termination_Authorized).
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

TermAttemptAuthorizedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [3] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
originalCalledPartyID [4] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [5] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [6] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [7] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [8] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [9] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callingPartySubaddress [10] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
...
}

terminationAttempt {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT TerminationAttemptArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused }

CODE opcode-terminationAttempt
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ttra
-- Cette opération indique une tentative d'arrivée d'un appel provenant du demi-BCSM d'arrivée
-- (DP – Termination_Attempt).
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

TerminationAttemptArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [3] CallingPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
callingPartySubaddress [4] CallingPartySubaddress OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [6] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [7] RedirectionInformation OPTIONAL,
routeList [8] RouteList { bound} OPTIONAL,
travellingClassMark [9] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
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extensions [10] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF
        ExtensionField {bound} OPTIONAL,

...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.

tMidCall {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT MidCallArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused }

CODE opcode-tMidCall
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ttmc  
-- Cette opération indique qu'une demande d'élément de service est reçue du correspondant final (par exemple,
-- manœuvre du crochet commutateur, activation d'élément de service RNIS, message HOLD ou RETrieve de Q.931)
-- (DP  – T_Mid_Call). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

tNoAnswer {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT TNoAnswerArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
unexpectedDataValue |
systemFailure |
taskRefused }

CODE opcode-tNoAnswer
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Ttna
-- Cette opération indique que le correspondant final ne répond pas dans un délai spécifié
-- (DP  – T_No_Answer). Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

TNoAnswerArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
calledPartyBusinessGroupID [1] CalledPartyBusinessGroupID OPTIONAL,
calledPartySubaddress [2] CalledPartySubaddress OPTIONAL,
calledFacilityGroup [3] FacilityGroup OPTIONAL,
calledFacilityGroupMember [4] FacilityGroupMember OPTIONAL,
originalCalledPartyID [5] OriginalCalledPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [6] RedirectingPartyID { bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [7] RedirectionInformation OPTIONAL,
travellingClassMark [8] TravellingClassMark { bound} OPTIONAL,
extensions [9] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
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componentType [10] ComponentType OPTIONAL,
component [11] Component OPTIONAL,
componentCorrelationID [12] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
...
}

tSuspended {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT TSuspendedArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-tSuspended
}

-- Direction: SSF → SCF, temporisateur: Tts
-- Cette opération est produite par la SSF après la détection d'une condition de déclenchement valide au DP
-- T_Suspended ou pour rapporter un événement tSuspended demandé par l'événement RequestReportBCSMEvent.
-- Pour plus d'informations sur cette opération, voir la Rec. Q.1224.

TSuspendedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
dpSpecificCommonParameters [0] DpSpecificCommonParameters { bound},
legID [1] LegID OPTIONAL,
extensions [2] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

-- Pour les paramètres OPTIONAL, voir au paragraphe 17 les règles de traitement de point de détection
-- de déclenchement afin de spécifier quand ces paramètres sont inclus dans le message.
-- L'utilisation pour T/EDP-R reste à étudier.

END

Le Tableau 5-1 indique tous les temporisateurs relatifs aux opérations et l'intervalle de temporisation
correspondant. La valeur définitive de chaque intervalle de temporisation peut être spécifique au
réseau et doit être définie par l'opérateur du réseau.

NOTE – Les intervalles de temporisation ci-dessous s'appliquent aux temporisateurs spécifiques de l'INAP:
court 1-10 secondes.
moyen 1-60 secondes.
long 1 seconde-30 minutes.
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Tableau 5-1/Q.1228 – Temporisateurs relatifs aux opérations
et leur intervalle de temporisation

Nom de l'opération Temporisateur Intervalle de temporisation

ActivateServiceFiltering Tasf Moyen

ActivityTest Tat Court

AnalysedInformation Tadi Court

AnalyseInformation Tai Court

ApplyCharging Tac Court

ApplyChargingReport Tacr Court

AssistRequestInstructions Tari Court

AuthorizeTermination Tatr Court

CallGap Tcg Court

CallInformationReport Tcirp Court

CallInformationRequest Tcirq Court

Cancel Tcan Court

CancelStatusReportRequest Tcsr Non spécifié dans l'ensemble de
capacités 2 de réseau intelligent

CollectedInformation Tcdi Court

CollectInformation Tci Moyen

Connect Tcon Court

ConnectToResource Tctr Court

Continue Tcue Court

ContinueWithArgument Tcwa Court

CreateCallSegmentAssociation Tcsa Court

DisconnectForwardConnection Tdfc Court

DisconnectForwardConnectionWithArgumentTdfcwa Court

DisconnectLeg Tdl Court

EntityRelease Ter Court

EstablishTemporaryConnection Tetc Moyen

EventNotificationCharging Tenc Court

EventReportBCSM Terb Court

EventReportFacility Terf Court

FacilitySelectedAndAvailable Tfs Court

FurnishChargingInformation Tfci Court

HoldCallInNetwork Thcn Non spécifié dans l'ensemble de
capacités 2 de réseau intelligent

InitialDP Tidp Court

InitiateCallAttempt Tica Court

ManageTriggerData Tmtd Moyen

MergeCallSegments Tmc Court
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Tableau 5-1/Q.1228 – Temporisateurs relatifs aux opérations
et leur intervalle de temporisation (suite)

Nom de l'opération Temporisateur Intervalle de temporisation

MoveCallSegments Tmcs Court

MoveLeg Tml Court

Oabandon Tob Court

Oanswer Toa Court

OcalledPartyBusy Tob Court

Odisconnect Tod Court

OmidCall Tomc Court

OnoAnswer Tona Court

OriginationAttempt Tora Court

OriginationAttemptAuthorized Toaa Court

Osuspended Tos Court

Reconnect Tre Court

ReleaseCall Trc Court

ReportUTSI Tru Court

RequestCurrentStatusReport Trcs Non spécifié dans l'ensemble de
capacités 2 de réseau intelligent

RequestEveryStatusChangeReport Tres Court

RequestFirstStatusMatchReport Trfs Court

RequestNotificationChargingEvent Trnc Court

RequestReportBCSMEvent Trrb Court

RequestReportFacilityEvent Trrfe Court

RequestReportUTSI Trru Court

ResetTimer Trt Court

RouteSelectFailure Trsf Court

SelectFacility Tsf Court

SelectRoute Tsr Court

SendChargingInformation Tsci Court

SendFacilityInformation Tsfi Court

SendSTUI Tss Court

ServiceFilteringResponse Tsfr Court

SplitLeg Tsl Court

StatusReport Tsrp Non spécifié dans l'ensemble de
capacités 2 de réseau intelligent

Tanswer Tta Court

Tbusy Ttb Court

Tdisconnect Ttd Court
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Tableau 5-1/Q.1228 – Temporisateurs relatifs aux opérations
et leur intervalle de temporisation (fin)

Nom de l'opération Temporisateur Intervalle de temporisation

TermAttemptAuthorized Ttaa Court

TerminationAttempt Ttra Court

TmidCall Ttmc Court

TnoAnswer Ttna Court

Tsuspended Tts Court

5.2 Ensembles, contrats et contextes d’application SSF/SCF

5.2.1 Aperçu général du protocole

Le contrat inCs2SsfToScfGeneric exprime la forme du service dans laquelle la SSF, objet
d'opérations distantes (ROS, remote operations) de classe ssf, propose le contrat d'approche de
déclenchement générique. Un objet d'opérations distantes de classe scf est le preneur de ce contrat.

inCs2SsfToScfGeneric CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SSF avec InitialDP Operation

INITIATOR CONSUMER OF {exceptionInformPackage  {networkSpecificBoundSet} |
scfActivationPackage {networkSpecificBoundSet} }

RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
bcsmEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
trafficManagementPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet}
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2SsfToScfGeneric
}

Le contrat inCs2SsfToScfDpSpecific exprime la forme du service dans laquelle la SSF, objet
d'opérations distantes de classe ssf, propose le contrat d'approche de déclenchement spécifique du
DP. Un objet d'opérations distantes de classe scf est le preneur de ce contrat.
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inCs2SsfToScfDpSpecific CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SSF avec opérations initiales spécifiques au DP

INITIATOR CONSUMER OF {advancedBCPDPPackage {networkSpecificBoundSet} |
basicBCPDPPackage  {networkSpecificBoundSet} |
exceptionInformPackage {networkSpecificBoundSet} }

RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
dpSpecificEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
trafficManagementPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet}
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2SsfToScfDpSpecific
}

Le contrat inCs2AssistHandoffSsfToScf exprime la forme du service dans laquelle la SSF, objet
d'opérations distantes de classe ssf, propose le contrat d'assistance ou de transfert. Un objet
d'opérations distantes de classe scf est le preneur de ce contrat.

inCs2AssistHandoffSsfToScf CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SSF avec AssistRequestInstructions

INITIATOR CONSUMER OF {srf-scfActivationOfAssistPackage {networkSpecificBoundSet} }
RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage|

billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2AssistHandoffSsfToScf
}
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Le contrat inCs2ScfToSsfGeneric exprime la forme du service dans laquelle la SCF, objet
d'opérations distantes de classe scf, propose l'approche de messagerie générique pour le contrat
d'établissement d'une tentative d'appel de la SCF. Un objet d'opérations distantes de classe ssf est le
preneur de ce contrat.

inCs2ScfToSsfGeneric CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec InitiateCallAttempt, cas générique

INITIATOR CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
bcsmEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet}
}

RESPONDER CONSUMER OF {exceptionInformPackage {networkSpecificBoundSet} }
ID id-inCs2ScfToSsfGeneric
}

Le contrat inCs2ScfToSsfDpSpecific exprime la forme du service dans laquelle la SCF, objet
d'opérations distantes de classe scf, propose l'approche de messagerie spécifique au DP pour le
contrat d'établissement d'une tentative d'appel de la SCF. Un objet d'opérations distantes de classe ssf
est le preneur de ce contrat.

inCs2ScfToSsfDpSpecific CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec InitiateCallAttempt, cas spécifique au DP

INITIATOR CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
dpSpecificEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
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specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet}
}

RESPONDER CONSUMER OF {exceptionInformPackage {networkSpecificBoundSet} }
ID id-inCs2ScfToSsfDpSpecific
}

Le contrat inCs2ScfToSsfTrafficManagement exprime la forme du service dans laquelle la SCF,
objet d'opérations distantes de classe scf, propose le contrat relatif à la gestion du trafic. Un objet
d'opérations distantes de classe ssf est le preneur de ce contrat.

inCs2ScfToSsfTrafficManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec CallGap

INITIATOR CONSUMER OF {trafficManagementPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfTrafficManagement
}

Le contrat inCs2ScfToSsfServiceManagement exprime la forme du service dans laquelle la SCF,
objet d'opérations distantes de classe ssf, propose le contrat relatif à la gestion de service. Dans le
contexte d'un contrat distinct, un objet d'opérations distantes de classe ssf est le preneur de ce contrat.

inCs2ScfToSsfTriggerManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec Manage Trigger Data

INITIATOR CONSUMER OF {triggerManagementPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfTriggerManagement
}

Le contrat inCs2SsfToScfServiceManagement exprime la forme du service dans laquelle la SSF,
objet d'opérations distantes de classe ssf, propose le contrat relatif à la gestion de service pour le
rapport des résultats de gestion de service.

inCs2SsfToScfServiceManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris/terminé par la SSF avec ServiceFilteringResponse

INITIATOR CONSUMER OF {serviceManagementResponsePackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2SsfToScfServiceManagement
}

Le contrat inCs2ScfToSsfStatusReporting exprime la forme du service dans laquelle la SCF, objet
d'opérations distantes de classe scf, propose le contrat relatif au rapport d'état. Un objet d'opérations
distantes de classe ssf est le preneur de ce contrat.

inCs2ScfToSsfStatusReporting CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec opérations StatusReporting

INITIATOR CONSUMER OF {cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfStatusReporting
}

Le contrat inCs2ScfToSsfTriggerManagement exprime la forme du service dans laquelle la SCF,
objet d'opérations distantes de classe scf, propose le contrat relatif à la gestion de déclenchement.
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Dans le contexte d'un contrat distinct, un objet d'opérations distantes de classe ssf est le preneur de ce
contrat.

inCs2ScfToSsfTriggerManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec Manage Trigger Data

INITIATOR CONSUMER OF {triggerManagementPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfTriggerManagement
}

Ensembles d'opérations SSF/SCF

Les ensembles d'opérations ci-dessous sont définis comme des objets informationnels de la classe
OPERATION-PACKAGE. Les opérations de ces ensembles sont définies au 5.1.

scfActivationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {initialDP {bound}}
ID id-package-scfActivation}

basicBCPDPPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {originationAttemptAuthorized {bound}|

collectedInformation {bound}|
analysedInformation {bound}| routeSelectFailure  {bound}|
facilitySelectedAndAvailable  {bound}|
oAbandon  {bound}| originationAttempt  {bound} |
terminationAttempt  {bound} |
oCalledPartyBusy  {bound} | oNoAnswer  {bound} |
oAnswer {bound} |
oDisconnect {bound} | termAttemptAuthorized {bound} |
tBusy {bound} |
tNoAnswer {bound} | tAnswer {bound} | tDisconnect {bound} }

ID id-package-basicBCPDP}

advancedBCPDPPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}    OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {oMidCall {bound} | oSuspended {bound} |

tMidCall {bound} | tSuspended{bound} }
ID id-package-advancedBCPDP}

srf-scfActivationOfAssistPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {assistRequestInstructions {bound}}
ID id-package-srf-scfActivationOfAssist}

assistConnectionEstablishmentPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}     OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {establishTemporaryConnection {bound}}
ID id-package-assistConnectionEstablishment}

genericDisconnectResourcePackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}     OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {disconnectForwardConnection |

disconnectForwardConnectionWithArgument {bound}}
ID id-package-genericDisconnectResource}

nonAssistedConnectionEstablishmentPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {connectToResource {bound}}
ID id-package-nonAssistedConnectionEstablishment}

connectPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {connect {bound}}
ID id-package-connect}

callHandlingPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {holdCallInNetwork | releaseCall {bound}}
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ID id-package-callHandling}

bcsmEventHandlingPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportBCSMEvent {bound}}
SUPPLIER INVOKES {eventReportBCSM {bound}}
ID id-package-bcsmEventHandling}

dpSpecificEventHandlingPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}     OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportBCSMEvent {bound}}
SUPPLIER INVOKES {originationAttemptAuthorized {bound} |

collectedInformation {bound} |
analysedInformation  {bound} | routeSelectFailure  {bound} |
facilitySelectedAndAvailable  {bound} |
oAbandon  {bound} | originationAttempt  {bound} |
terminationAttempt  {bound} |
oCalledPartyBusy  {bound} | oNoAnswer  {bound} |
oAnswer  {bound} |
oDisconnect  {bound} | termAttemptAuthorized  {bound} |
tBusy  {bound} |
tNoAnswer  {bound} | tAnswer  {bound} | tDisconnect  {bound} |
oMidCall  {bound} | oSuspended  {bound} |
tMidCall  {bound} | tSuspended {bound}
}

ID id-package-dpSpecificEventHandling}

chargingEventHandlingPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestNotificationChargingEvent {bound}}
SUPPLIER INVOKES {eventNotificationCharging {bound}}
ID id-package-chargingEventHandling}

ssfCallProcessingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {collectInformation  {bound} | analyseInformation  {bound}|

authorizeTermination  {bound}| selectRoute  {bound}|
selectFacility  {bound}| continue}

ID id-package-ssfCallProcessing}

scfCallInitiationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {initiateCallAttempt {bound}}
ID id-package-scfCallInitiation}

timerPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {resetTimer {bound}}
ID id-package-timer}

billingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {furnishChargingInformation {bound}}
ID id-package-billing}

chargingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {applyCharging {bound}}
SUPPLIER INVOKES {applyChargingReport {bound}}
ID id-package-charging}

trafficManagementPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {callGap {bound}}
ID id-package-trafficManagement}

serviceManagementActivatePackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {activateServiceFiltering {bound}}
ID id-package-serviceManagementActivate}
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serviceManagementResponsePackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {serviceFilteringResponse {bound}}
ID id-package-serviceManagementResponse}

callReportPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {callInformationRequest {bound}}
SUPPLIER INVOKES {callInformationReport {bound}}
ID id-package-callReport}

signallingControlPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {sendChargingInformation {bound}}
ID id-package-signallingControl}

activityTestPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {activityTest}
ID id-package-activityTest}

statusReportingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestCurrentStatusReport  {bound}|

requestEveryStatusChangeReport {bound}|
requestFirstStatusMatchReport {bound}}

SUPPLIER INVOKES {statusReport {bound}}
ID id-package-statusReporting}

cancelPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {cancel {bound}| cancelStatusReportRequest {bound}}
ID id-package-cancel}

cphResponsePackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {

continueWithArgument {bound}| disconnectLeg  {bound}|
mergeCallSegments  {bound}|
moveCallSegments  {bound}|
moveLeg  {bound}|
createCallSegmentAssociation  {bound} |
reconnect  {bound}|
splitLeg {bound}
}

ID id-package-cphResponse}

exceptionInformPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {entityReleased}
ID id-package-entityReleased}

triggerManagementPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {manageTriggerData {bound}}
ID id-package-triggerManagement}

uSIHandlingPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportUTSI | sendSTUI}
SUPPLIER INVOKES {reportUTSI}
ID id-package-uSIHandling
}

facilityIEHandlingPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportFacilityEvent | sendFacilityInformation}
SUPPLIER INVOKES {eventReportFacility}
ID id-package-facilityIEHandling
}
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Syntaxe abstraite

La présente version de l'INAP exige la prise en charge de deux syntaxes abstraites:

a) la syntaxe abstraite des unités de données de protocole de commande de dialogue TC,
dialogue-abstract-syntax (syntaxe abstraite de dialogue), qui est nécessaire à
l'établissement des dialogues entre les FE et qui est spécifiée dans la
Recommandation Q.773;

b) la syntaxe abstraite d'acheminement des unités de données protocolaires destinées à appeler
les opérations intervenant dans les ensembles d'opérations spécifiés au 5.2.2 et à en
communiquer les résultats.

Le type ASN.1 dont dérivent les valeurs de la dernière syntaxe abstraite est spécifié au moyen du
type paramétré TCMessage {} défini dans la Recommandation Q.773.

Toutes ces syntaxes abstraites seront (au minimum) codées selon les règles de codage de base ASN.1
avec les restrictions énumérées dans la Recommandation Q.773.

Les ensembles INAP SSF-SCF qui effectuent les ensembles d'opérations spécifiés ci-dessus
partagent les syntaxes abstraites ci-dessous. Ils sont spécifiés comme objets informationnels de la
classe ABSTRACT-SYNTAX.

ssf-scfGenericAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
GenericSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-ssf-scfGenericAS}

GenericSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfGenericInvokable},
{SsfToScfGenericReturnable}}

SsfScfGenericInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet} |
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet} |
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet} |
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet} |
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet} |
cancel  {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation  {networkSpecificBoundSet} |
connect  {networkSpecificBoundSet} | connectToResource
{networkSpecificBoundSet} |
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet} |
entityReleased {networkSpecificBoundSet} |
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet} |
eventNotificationCharging  {networkSpecificBoundSet} |
eventReportBCSM  {networkSpecificBoundSet} |
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet} |
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet} |
holdCallInNetwork |
initialDP  {networkSpecificBoundSet} |
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet} |
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet} |
moveLeg {networkSpecificBoundSet} |
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet} |
reconnect {networkSpecificBoundSet} |
releaseCall {networkSpecificBoundSet} |
reportUTSI {networkSpecificBoundSet} |
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requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet} |
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet} |
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet} |
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet} |
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet} |
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet} |
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet} |
resetTimer  {networkSpecificBoundSet} |
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet} |
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet} |
sendSTUI {networkSpecificBoundSet} |
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet} |
splitLeg {networkSpecificBoundSet} |
statusReport  {networkSpecificBoundSet} |
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet} |
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet} |
scriptClose  {networkSpecificBoundSet} |
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet} |
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet} |
scriptRun  {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet} |
}

SsfScfGenericReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet} |
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet} |
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet} |
callGap  {networkSpecificBoundSet} |
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet} |
cancel  {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation  {networkSpecificBoundSet} |
connect  {networkSpecificBoundSet} |
connectToResource  {networkSpecificBoundSet} |
continue |
continueWithArgument  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initialDP  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation {networkSpecificBoundSet}|
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sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

ssf-scfDpSpecificAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DpSpecificSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-ssf-scfDpSpecificAS}

DpSpecificSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfDpSpecificInvokable},
     {SsfToScfDpSpecificReturnable}}

SsfToScfDpSpecificInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation  {networkSpecificBoundSet}|
analysedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
collectedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation  {networkSpecificBoundSet}|
connect  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
entityReleased {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
eventNotificationCharging  {networkSpecificBoundSet}|
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon  {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy  {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet} |
reportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
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requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet} |
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet} |
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

SsfToScfDpSpecificReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation  {networkSpecificBoundSet}|
analysedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
callGap  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet} |
cancel  {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet} |
collectedInformation  {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation  {networkSpecificBoundSet} |
connect  {networkSpecificBoundSet} |
connectToResource  {networkSpecificBoundSet} |
continue |
continueWithArgument {networkSpecificBoundSet} |
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet} |
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet} |
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet} |
furnishChargingInformation {networkSpecificBoundSet} |
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon  {networkSpecificBoundSet}|
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oAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy  {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation  {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

assistHandoff-ssf-scfAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
AssistHandoffSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-assistHandoff-ssf-scfAS}

AssistHandoffSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{AssistHandoffSsfToScfInvokable},
{AssistHandoffSsfToScfReturnable}}

AssistHandoffSsfToScfInvokable OPERATION ::= {
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
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requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage {networkSpecificBoundSet}|
}

AssistHandoffSsfToScfReturnable OPERATION ::= {
activityTest |
applyCharging {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions {networkSpecificBoundSet}|
cancel {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
playAnnouncement {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage {networkSpecificBoundSet}|
}

scf-ssfGenericAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
GenericSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfGenericAS}

GenericSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfGenericInvokable}, {ScfToSsfGenericReturnable}}

ScfSsfGenericInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
applyCharging {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest {networkSpecificBoundSet}|
cancel {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation {networkSpecificBoundSet}|
connect {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource {networkSpecificBoundSet}|
continue |
continueWithArgument{networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
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holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

ScfSsfGenericReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation  {networkSpecificBoundSet}|
connect  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
entityReleased {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
eventNotificationCharging {networkSpecificBoundSet} | resetTimer
{networkSpecificBoundSet}|
eventReportBCSM  {networkSpecificBoundSet}|
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
reportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
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requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet} |
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

scf-ssfDpSpecificAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DpSpecificSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfDpSpecificAS}

DpSpecificSCF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfDpSpecificInvokable},
{ScfToSsfDpSpecificReturnable}}

ScfSsfDpSpecificInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation {networkSpecificBoundSet} |
analysedInformation {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging {networkSpecificBoundSet} |
applyChargingReport {networkSpecificBoundSet} |
callInformationRequest {networkSpecificBoundSet} |
cancel {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet} |
collectedInformation {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation {networkSpecificBoundSet} |
connect {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource {networkSpecificBoundSet} |
continue |
continueWithArgument {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments  {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer {networkSpecificBoundSet}|
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createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

ScfSsfDpSpecificReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation  {networkSpecificBoundSet}|
analysedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
collectedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation  {networkSpecificBoundSet}|
connect  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
entityReleased {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
eventNotificationCharging  {networkSpecificBoundSet}|
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
initiateCallAttempt {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
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moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy  {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
reportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}|
}

scf-ssfTrafficManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
TrafficManagementSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfTrafficManagementAS}

TrafficManagementSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfTrafficManagementInvokable}}

ScfToSsfTrafficManagementInvokable OPERATION ::= {
callGap {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfServiceManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
ServiceManagementSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfServiceManagementAS}

ServiceManagementSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfServiceManagementInvokable},
{ScfToSsfServiceManagementReturnable}}
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ScfToSsfServiceManagementInvokable OPERATION ::= {
activateServiceFiltering {networkSpecificBoundSet}
}

ScfToSsfServiceManagementReturnable OPERATION ::= {
activateServiceFiltering {networkSpecificBoundSet}
}

ssf-scfServiceManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
ServiceManagementSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-ssf-scfServiceManagementAS}

ServiceManagementSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfServiceManagementInvokable}}

SsfToScfServiceManagementInvokable OPERATION ::= {
serviceFilteringResponse {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfStatusReportingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
StatusReportingSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfStatusReportingAS}

StatusReportingSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfStatusReportingInvokable},
{ScfToSsfStatusReportingReturnable}}

ScfToSsfStatusReportingInvokable OPERATION  ::= {
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport {networkSpecificBoundSet}
}

ScfToSsfStatusReportingReturnable OPERATION  ::= {
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
statusReport {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfTriggerManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
TriggerManagementSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfTriggerManagementAS}

TriggerManagementSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfTriggerManagementInvokable},
{ScfToSsfTriggerManagementReturnable}}

ScfToSsfTriggerManagementInvokable OPERATION ::= {
manageTriggerData
}

ScfToSsfTriggerManagementReturnable OPERATION ::= {
manageTriggerData
}
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Contextes d’application SSF-SCF

Les contrats de SSF à SCF sont réalisés par quatre contextes d'application, cs2ssf-scfGenericAC,
cs2ssf-scfDPSpecificAC, cs2ssf-scfAssistHandoffAC et cs2ssf-scfServiceManagementAC. Ces
contextes d'application sont spécifiés comme des objets informationnels de la classe
APPLICATION-CONTEXT.

cs2ssf-scfGenericAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2SsfToScfGeneric
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfGenericAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC}

cs2ssf-scfDPSpecificAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2SsfToScfDpSpecific
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfDpSpecificAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfDPSpecificAC}

cs2ssf-scfAssistHandoffAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2AssistHandoffSsfToScf
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

assistHandoff-ssf-scfAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfAssistHandoffAC}

cs2ssf-scfServiceManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2SsfToScfServiceManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfServiceManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfServiceManagementAC}

Les contrats de SCF à SSF sont réalisés par six contextes d'application, cs2scf-ssfGenericAC,
cs2scf-ssfDPSpecificAC, cs2scf-ssfTrafficManagementAC, cs2scf-ssfServiceManagementAC,
cs2scf-ssfStatusReportingAC et cs2scf-ssfTriggerManagementAC. Ces contextes d'application
sont spécifiés comme des objets informationnels de la classe APPLICATION-CONTEXT.

cs2scf-ssfGenericAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfGeneric
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfGenericAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfGenericAC}

cs2scf-ssfDPSpecificAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfDpSpecific
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfDpSpecificAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfDPSpecificAC}

cs2scf-ssfTrafficManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfTrafficManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |
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scf-ssfTrafficManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfTrafficManagementAC}

cs2scf-ssfServiceManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfServiceManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfServiceManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfServiceManagementAC}

cs2scf-ssfStatusReportingAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfStatusReporting
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfStatusReportingAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfStatusReportingAC}

cs2scf-ssfTriggerManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfTriggerManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfTriggerManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfTriggerManagementAC}

5.2.2 Module SSF/SCF en ASN.1

IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-ssf-scf-pkgs-contracts-acs
(6) version1(0)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

-- Ce module décrit les ensembles d'opérations, les contrats et les contextes d'application utilisés
-- avec l'interface SSF-SCF.

IMPORTS

PARAMETERS-BOUND,
networkSpecificBoundSet

FROM IN-CS2-classes classes

ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, OPERATION

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

TCMessage {}

FROM TCAPMessages tc-Messages

APPLICATION-CONTEXT, dialogue-abstract-syntax

FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions

activateServiceFiltering {},
activityTest,
analysedInformation {},
analyseInformation {},
applyCharging {},
applyChargingReport {},
assistRequestInstructions {},
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authorizeTermination {},
callGap {},
callInformationReport {},
callInformationRequest {},
cancel {},
cancelStatusReportRequest {},
collectedInformation {},
collectInformation {},
connect {},
connectToResource {},
continue,
continueWithArgument {},
createCallSegmentAssociation {},
disconnectForwardConnection,
disconnectForwardConnectionWithArgument {},
disconnectLeg {},
entityReleased {},
establishTemporaryConnection {},
eventNotificationCharging {},
eventReportBCSM {},
eventReportFacility {},
facilitySelectedAndAvailable {},
furnishChargingInformation {},
holdCallInNetwork,
initialDP {},
initiateCallAttempt {},
manageTriggerData {},
mergeCallSegments {},
moveCallSegments {},
moveLeg {},
oAbandon {},
oAnswer {},
oCalledPartyBusy {},
oDisconnect {},
oMidCall {},
oNoAnswer {},
originationAttempt {},
originationAttemptAuthorized {},
oSuspended {},
reconnect {},
releaseCall {},
reportUTSI {},
requestCurrentStatusReport {},
requestEveryStatusChangeReport {},
requestFirstStatusMatchReport {},
requestNotificationChargingEvent {},
requestReportBCSMEvent {},
requestReportUTSI {},
requestReportFacilityEvent {},
resetTimer {},
routeSelectFailure {},
selectFacility {},
selectRoute {},
sendChargingInformation {},
sendFacilityInformation {},
sendSTUI {},
serviceFilteringResponse {},
splitLeg {},
statusReport {},
tAnswer {},
tBusy {},
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tDisconnect {},
terminationAttempt {},
termAttemptAuthorized {},
tMidCall {},
tNoAnswer {},
tSuspended {}

FROM  IN-CS2-SSF-SCF-ops-args ssf-scf-Operations

playAnnouncement {},
promptAndCollectUserInformation {},
promptAndReceiveMessage {},
scriptClose {},
scriptEvent {},
scriptInformation {},
scriptRun {},
specializedResourceReport

FROM IN-CS2-SCF-SRF-ops-args scf-srf-Operations

specializedResourceControlPackage {},
scriptControlPackage {},
messageControlPackage {}

FROM IN-CS2-SCF-SRF-pkgs-contracts-acs scf-srf-Protocol

id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC,
id-ac-cs2-ssf-scfDPSpecificAC,
id-ac-cs2-ssf-scfAssistHandoffAC,
id-ac-cs2-ssf-scfServiceManagementAC,
id-ac-cs2-scf-ssfGenericAC,
id-ac-cs2-scf-ssfDPSpecificAC,
id-ac-cs2-scf-ssfTrafficManagementAC,
id-ac-cs2-scf-ssfServiceManagementAC,
id-ac-cs2-scf-ssfStatusReportingAC,
id-ac-cs2-scf-ssfTriggerManagementAC,
id-inCs2SsfToScfGeneric,
id-inCs2SsfToScfDpSpecific,
id-inCs2AssistHandoffSsfToScf,
id-inCs2ScfToSsfGeneric,
id-inCs2ScfToSsfDpSpecific,
id-inCs2ScfToSsfTrafficManagement,
id-inCs2ScfToSsfServiceManagement,
id-inCs2SsfToScfServiceManagement,
id-inCs2ScfToSsfStatusReporting,
id-inCs2ScfToSsfTriggerManagement,
id-as-ssf-scfGenericAS,
id-as-ssf-scfDpSpecificAS,
id-as-assistHandoff-ssf-scfAS,
id-as-scf-ssfGenericAS,
id-as-scf-ssfDpSpecificAS,
id-as-scf-ssfTrafficManagementAS,
id-as-scf-ssfServiceManagementAS,
id-as-ssf-scfServiceManagementAS,
id-as-scf-ssfStatusReportingAS,
id-as-scf-ssfTriggerManagementAS,
id-package-scfActivation,
id-package-basicBCPDP,
id-package-advancedBCPDP,
id-package-srf-scfActivationOfAssist,
id-package-assistConnectionEstablishment,
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id-package-genericDisconnectResource,
id-package-nonAssistedConnectionEstablishment,
id-package-connect,
id-package-callHandling,
id-package-bcsmEventHandling,
id-package-chargingEventHandling,
id-package-ssfCallProcessing,
id-package-scfCallInitiation,
id-package-timer,
id-package-billing,
id-package-charging,
id-package-trafficManagement,
id-package-serviceManagementActivate,
id-package-serviceManagementResponse,
id-package-callReport,
id-package-signallingControl,
id-package-activityTest,
id-package-statusReporting,
id-package-cancel,
id-package-cphResponse,
id-package-entityReleased,
id-package-triggerManagement,
id-package-uSIHandling,
id-package-facilityIEHandling,
id-package-dpSpecificEventHandling,
classes, ros-InformationObjects, tc-Messages, tc-NotationExtensions,
ssf-scf-Operations, scf-srf-Operations, scf-srf-Protocol

FROM IN-CS2-object-identifiers {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers (17)
version1(0)}

;
-- Contextes d’application

cs2ssf-scfGenericAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2SsfToScfGeneric
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfGenericAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC}

cs2ssf-scfDPSpecificAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2SsfToScfDpSpecific
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfDpSpecificAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfDPSpecificAC}

cs2ssf-scfAssistHandoffAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2AssistHandoffSsfToScf
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

assistHandoff-ssf-scfAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfAssistHandoffAC}

cs2ssf-scfServiceManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2SsfToScfServiceManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfServiceManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-ssf-scfServiceManagementAC}
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cs2scf-ssfGenericAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfGeneric
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

ssf-scfGenericAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfGenericAC}

cs2scf-ssfDPSpecificAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfDpSpecific
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfDpSpecificAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfDPSpecificAC}

cs2scf-ssfTrafficManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfTrafficManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfTrafficManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfTrafficManagementAC}

cs2scf-ssfServiceManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfServiceManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfServiceManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfServiceManagementAC}

cs2scf-ssfStatusReportingAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfStatusReporting
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfStatusReportingAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfStatusReportingAC}

cs2scf-ssfTriggerManagementAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT inCs2ScfToSsfTriggerManagement
DIALOGUE MODE structured
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-ssfTriggerManagementAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cs2-scf-ssfTriggerManagementAC}

-- Contrats

inCs2SsfToScfGeneric CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SSF avec InitialDP Operation

INITIATOR CONSUMER OF {exceptionInformPackage  {networkSpecificBoundSet} |
scfActivationPackage {networkSpecificBoundSet} }

RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
bcsmEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
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facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
trafficManagementPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2SsfToScfGeneric
}

inCs2SsfToScfDpSpecific CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SSF avec opérations initiales spécifiques au DP

INITIATOR CONSUMER OF {advancedBCPDPPackage {networkSpecificBoundSet} |
basicBCPDPPackage  {networkSpecificBoundSet} |
exceptionInformPackage {networkSpecificBoundSet} }

RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
dpSpecificEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
trafficManagementPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2SsfToScfDpSpecific
}

inCs2AssistHandoffSsfToScf CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SSF avec AssistRequestInstructions

INITIATOR CONSUMER OF {srf-scfActivationOfAssistPackage {networkSpecificBoundSet} }
RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage|

billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
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nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2AssistHandoffSsfToScf
}

inCs2ScfToSsfGeneric CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec InitiateCallAttempt, cas générique

INITIATOR CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
bcsmEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet}
}

RESPONDER CONSUMER OF {exceptionInformPackage {networkSpecificBoundSet} }
ID id-inCs2ScfToSsfGeneric
}

inCs2ScfToSsfDpSpecific CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec InitiateCallAttempt, cas spécifique au DP

INITIATOR CONSUMER OF {activityTestPackage|
assistConnectionEstablishmentPackage {networkSpecificBoundSet} |
billingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
callReportPackage {networkSpecificBoundSet} |
cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
chargingPackage {networkSpecificBoundSet} |
connectPackage {networkSpecificBoundSet} |
cphResponsePackage  {networkSpecificBoundSet} |
dpSpecificEventHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
facilityIEHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
genericDisconnectResourcePackage {networkSpecificBoundSet} |
nonAssistedConnectionEstablishmentPackage
{networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet} |
signallingControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
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specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet} |
ssfCallProcessingPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet} |
timerPackage {networkSpecificBoundSet} |
uSIHandlingPackage {networkSpecificBoundSet} |
scfCallInitiationPackage {networkSpecificBoundSet}
}

RESPONDER CONSUMER OF {exceptionInformPackage {networkSpecificBoundSet} }
ID id-inCs2ScfToSsfDpSpecific
}

inCs2ScfToSsfTrafficManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec CallGap

INITIATOR CONSUMER OF {trafficManagementPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfTrafficManagement
}

inCs2ScfToSsfServiceManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec ActivateServiceFiltering

INITIATOR CONSUMER OF {serviceManagementActivatePackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfServiceManagement
}

inCs2SsfToScfServiceManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris/terminé par la SSF avec ServiceFilteringResponse

INITIATOR CONSUMER OF {serviceManagementResponsePackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2SsfToScfServiceManagement
}

inCs2ScfToSsfStatusReporting CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec opérations StatusReporting

INITIATOR CONSUMER OF {cancelPackage {networkSpecificBoundSet} |
statusReportingPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfStatusReporting
}

inCs2ScfToSsfTriggerManagement CONTRACT ::= {
-- dialogue entrepris par la SCF avec Manage Trigger Data

INITIATOR CONSUMER OF {triggerManagementPackage {networkSpecificBoundSet}
}

ID id-inCs2ScfToSsfTriggerManagement
}

-- Ensembles d'opérations

scfActivationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {initialDP {bound}}
ID id-package-scfActivation}

basicBCPDPPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {originationAttemptAuthorized {bound}|

collectedInformation {bound}|
analysedInformation {bound}| routeSelectFailure  {bound}|
facilitySelectedAndAvailable  {bound}|
oAbandon  {bound}| originationAttempt  {bound} |
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terminationAttempt  {bound} |
oCalledPartyBusy  {bound} | oNoAnswer  {bound} |
oAnswer {bound} |
oDisconnect {bound} | termAttemptAuthorized {bound} |
tBusy {bound} |
tNoAnswer {bound} | tAnswer {bound} | tDisconnect {bound} }

ID id-package-basicBCPDP}

advancedBCPDPPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}    OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {oMidCall {bound} | oSuspended {bound} |

tMidCall {bound} | tSuspended{bound} }
ID id-package-advancedBCPDP}

srf-scfActivationOfAssistPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {assistRequestInstructions {bound}}
ID id-package-srf-scfActivationOfAssist}

assistConnectionEstablishmentPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}     OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {establishTemporaryConnection {bound}}
ID id-package-assistConnectionEstablishment}

genericDisconnectResourcePackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}     OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {disconnectForwardConnection |

disconnectForwardConnectionWithArgument {bound}}
ID id-package-genericDisconnectResource}

nonAssistedConnectionEstablishmentPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {connectToResource {bound}}
ID id-package-nonAssistedConnectionEstablishment}

connectPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {connect {bound}}
ID id-package-connect}

callHandlingPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {holdCallInNetwork | releaseCall {bound}}
ID id-package-callHandling}

bcsmEventHandlingPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportBCSMEvent {bound}}
SUPPLIER INVOKES {eventReportBCSM {bound}}
ID id-package-bcsmEventHandling}

dpSpecificEventHandlingPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}     OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportBCSMEvent {bound}}
SUPPLIER INVOKES {originationAttemptAuthorized {bound} |

collectedInformation {bound} |
analysedInformation  {bound} | routeSelectFailure  {bound} |
facilitySelectedAndAvailable  {bound} |
oAbandon  {bound} | originationAttempt  {bound} |
terminationAttempt  {bound} |
oCalledPartyBusy  {bound} | oNoAnswer  {bound} |
oAnswer  {bound} |
oDisconnect  {bound} | termAttemptAuthorized  {bound} |
tBusy  {bound} |
tNoAnswer  {bound} | tAnswer  {bound} | tDisconnect  {bound} |
oMidCall  {bound} | oSuspended  {bound} |
tMidCall  {bound} | tSuspended {bound}
}

ID id-package-dpSpecificEventHandling}
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chargingEventHandlingPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestNotificationChargingEvent {bound}}
SUPPLIER INVOKES {eventNotificationCharging {bound}}
ID id-package-chargingEventHandling}

ssfCallProcessingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {collectInformation  {bound} | analyseInformation  {bound}|

authorizeTermination  {bound}| selectRoute  {bound}|
selectFacility  {bound}| continue}

ID id-package-ssfCallProcessing}

scfCallInitiationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {initiateCallAttempt {bound}}
ID id-package-scfCallInitiation}

timerPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {resetTimer {bound}}
ID id-package-timer}

billingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {furnishChargingInformation {bound}}
ID id-package-billing}

chargingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {applyCharging {bound}}
SUPPLIER INVOKES {applyChargingReport {bound}}
ID id-package-charging}

trafficManagementPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {callGap {bound}}
ID id-package-trafficManagement}

serviceManagementActivatePackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {activateServiceFiltering {bound}}
ID id-package-serviceManagementActivate}

serviceManagementResponsePackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {serviceFilteringResponse {bound}}
ID id-package-serviceManagementResponse}

callReportPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {callInformationRequest {bound}}
SUPPLIER INVOKES {callInformationReport {bound}}
ID id-package-callReport}

signallingControlPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {sendChargingInformation {bound}}
ID id-package-signallingControl}

activityTestPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {activityTest}
ID id-package-activityTest}

statusReportingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestCurrentStatusReport  {bound}|

requestEveryStatusChangeReport {bound}|
requestFirstStatusMatchReport {bound}}

SUPPLIER INVOKES {statusReport {bound}}
ID id-package-statusReporting}

cancelPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
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CONSUMER INVOKES {cancel {bound}| cancelStatusReportRequest {bound}}
ID id-package-cancel}

cphResponsePackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {

continueWithArgument {bound}| disconnectLeg  {bound}|
mergeCallSegments  {bound}|
moveCallSegments  {bound}|
moveLeg  {bound}|
createCallSegmentAssociation  {bound} |
reconnect  {bound}|
splitLeg {bound}
}

ID id-package-cphResponse}

exceptionInformPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {entityReleased {bound}}
ID id-package-entityReleased}

triggerManagementPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {manageTriggerData {bound}}
ID id-package-triggerManagement}

uSIHandlingPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportUTSI {bound}| sendSTUI {bound}}
SUPPLIER INVOKES {reportUTSI {bound}}
ID id-package-uSIHandling
}

facilityIEHandlingPackage   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestReportFacilityEvent {bound}|

sendFacilityInformation {bound}}
SUPPLIER INVOKES {eventReportFacility {bound}}
ID id-package-facilityIEHandling
}

-- Syntaxes abstraites

ssf-scfGenericAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
GenericSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-ssf-scfGenericAS}

GenericSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfGenericInvokable},
{SsfToScfGenericReturnable}}

SsfScfGenericInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet} |
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet} |
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet} |
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet} |
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet} |
cancel  {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation  {networkSpecificBoundSet} |
connect  {networkSpecificBoundSet} | connectToResource
{networkSpecificBoundSet} |disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet} |
entityReleased {networkSpecificBoundSet} |
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establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet} |
eventNotificationCharging  {networkSpecificBoundSet} |
eventReportBCSM  {networkSpecificBoundSet} |
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet} |
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet} |
holdCallInNetwork |
initialDP  {networkSpecificBoundSet} |
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet} |
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet} |
moveLeg {networkSpecificBoundSet} |
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet} |
reconnect {networkSpecificBoundSet} |
releaseCall {networkSpecificBoundSet} |
reportUTSI {networkSpecificBoundSet} |
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet} |
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet} |
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet} |
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet} |
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet} |
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet} |
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet} |
resetTimer  {networkSpecificBoundSet} |
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet} |
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet} |
sendSTUI {networkSpecificBoundSet} |
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet} |
splitLeg {networkSpecificBoundSet} |
statusReport  {networkSpecificBoundSet} |
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet} |
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet} |
scriptClose  {networkSpecificBoundSet} |
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet} |
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet} |
scriptRun  {networkSpecificBoundSet} |
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

SsfScfGenericReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet} |
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet} |
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet} |
callGap  {networkSpecificBoundSet} |
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet} |
cancel  {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation  {networkSpecificBoundSet} |
connect  {networkSpecificBoundSet} |
connectToResource  {networkSpecificBoundSet} |
continue |
continueWithArgument  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initialDP  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
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moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

ssf-scfDpSpecificAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DpSpecificSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-ssf-scfDpSpecificAS}

DpSpecificSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfDpSpecificInvokable},
{SsfToScfDpSpecificReturnable}}

SsfToScfDpSpecificInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation  {networkSpecificBoundSet}|
analysedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
collectedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation  {networkSpecificBoundSet}|
connect  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
entityReleased {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
eventNotificationCharging  {networkSpecificBoundSet}|
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
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moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon  {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy  {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet} |
reportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet} |
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet} |
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

SsfToScfDpSpecificReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation  {networkSpecificBoundSet}|
analysedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
callGap  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet} |
cancel  {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet} |
collectedInformation  {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation  {networkSpecificBoundSet} |
connect  {networkSpecificBoundSet} |
connectToResource  {networkSpecificBoundSet} |
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continue |
continueWithArgument {networkSpecificBoundSet} |
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet} |
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet} |
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet} |
furnishChargingInformation {networkSpecificBoundSet} |
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon  {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy  {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation  {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage {networkSpecificBoundSet}
}

assistHandoff-ssf-scfAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
AssistHandoffSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-assistHandoff-ssf-scfAS}

AssistHandoffSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{AssistHandoffSsfToScfInvokable},
{AssistHandoffSsfToScfReturnable}}

AssistHandoffSsfToScfInvokable OPERATION ::= {
activityTest |
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applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage {networkSpecificBoundSet}
}

AssistHandoffSsfToScfReturnable OPERATION ::= {
activityTest |
applyCharging {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport {networkSpecificBoundSet}|
assistRequestInstructions {networkSpecificBoundSet}|
cancel {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
playAnnouncement {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfGenericAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
GenericSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfGenericAS}

GenericSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfGenericInvokable}, {ScfToSsfGenericReturnable}}

ScfSsfGenericInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
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applyCharging {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest {networkSpecificBoundSet}|
cancel {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation {networkSpecificBoundSet}|
connect {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource {networkSpecificBoundSet}|
continue |
continueWithArgument{networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

ScfSsfGenericReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation  {networkSpecificBoundSet}|
connect  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
entityReleased {networkSpecificBoundSet}|
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establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
eventNotificationCharging {networkSpecificBoundSet} |
resetTimer {networkSpecificBoundSet}|
eventReportBCSM  {networkSpecificBoundSet}|
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
reportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet} |
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfDpSpecificAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DpSpecificSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfDpSpecificAS}

DpSpecificSCF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfDpSpecificInvokable},
{ScfToSsfDpSpecificReturnable}}

ScfSsfDpSpecificInvokable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation {networkSpecificBoundSet} |
analysedInformation {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging {networkSpecificBoundSet} |
applyChargingReport {networkSpecificBoundSet} |
callInformationRequest {networkSpecificBoundSet} |
cancel {networkSpecificBoundSet} |
cancelStatusReportRequest {networkSpecificBoundSet} |
collectedInformation {networkSpecificBoundSet} |
collectInformation {networkSpecificBoundSet} |
connect {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource {networkSpecificBoundSet} |
continue |
continueWithArgument {networkSpecificBoundSet}|
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disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments  {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
releaseCall {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

ScfSsfDpSpecificReturnable  OPERATION ::= {
activateServiceFiltering  {networkSpecificBoundSet}|
activityTest |
analyseInformation  {networkSpecificBoundSet}|
analysedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
applyCharging  {networkSpecificBoundSet}|
applyChargingReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationReport  {networkSpecificBoundSet}|
callInformationRequest  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
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collectedInformation  {networkSpecificBoundSet}|
collectInformation  {networkSpecificBoundSet}|
connect  {networkSpecificBoundSet}|
connectToResource  {networkSpecificBoundSet}|
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument
{networkSpecificBoundSet}|
disconnectLeg {networkSpecificBoundSet}|
entityReleased {networkSpecificBoundSet}|
establishTemporaryConnection {networkSpecificBoundSet}|
eventNotificationCharging  {networkSpecificBoundSet}|
eventReportFacility {networkSpecificBoundSet}|
furnishChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
holdCallInNetwork |
initiateCallAttempt  {networkSpecificBoundSet}|
initiateCallAttempt {networkSpecificBoundSet}|
mergeCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveCallSegments {networkSpecificBoundSet}|
moveLeg {networkSpecificBoundSet}|
oAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
oCalledPartyBusy  {networkSpecificBoundSet}|
oDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
oMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
oAbandon {networkSpecificBoundSet}|
oNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
createCallSegmentAssociation {networkSpecificBoundSet}|
originationAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
reconnect {networkSpecificBoundSet}|
reportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestNotificationChargingEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCSMEvent  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportFacilityEvent {networkSpecificBoundSet}|
requestReportUTSI {networkSpecificBoundSet}|
resetTimer  {networkSpecificBoundSet}|
routeSelectFailure  {networkSpecificBoundSet}|
selectFacility  {networkSpecificBoundSet}|
selectRoute  {networkSpecificBoundSet}|
sendChargingInformation  {networkSpecificBoundSet}|
sendFacilityInformation {networkSpecificBoundSet}|
sendSTUI {networkSpecificBoundSet}|
serviceFilteringResponse  {networkSpecificBoundSet}|
splitLeg {networkSpecificBoundSet}|
statusReport  {networkSpecificBoundSet}|
tAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
tBusy  {networkSpecificBoundSet}|
tDisconnect  {networkSpecificBoundSet}|
termAttemptAuthorized  {networkSpecificBoundSet}|
tMidCall  {networkSpecificBoundSet}|
tNoAnswer  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}
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scf-ssfTrafficManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
TrafficManagementSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfTrafficManagementAS}

TrafficManagementSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfTrafficManagementInvokable}}

ScfToSsfTrafficManagementInvokable OPERATION ::= {
callGap {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfServiceManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
ServiceManagementSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfServiceManagementAS}

ServiceManagementSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfServiceManagementInvokable},
{ScfToSsfServiceManagementReturnable}}

ScfToSsfServiceManagementInvokable OPERATION ::= {
activateServiceFiltering {networkSpecificBoundSet}
}

ScfToSsfServiceManagementReturnable OPERATION ::= {
activateServiceFiltering {networkSpecificBoundSet}
}

ssf-scfServiceManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
ServiceManagementSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-ssf-scfServiceManagementAS}

ServiceManagementSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfServiceManagementInvokable}}

SsfToScfServiceManagementInvokable OPERATION ::= {
serviceFilteringResponse {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfStatusReportingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
StatusReportingSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfStatusReportingAS}

StatusReportingSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfStatusReportingInvokable},
{ScfToSsfStatusReportingReturnable}}

ScfToSsfStatusReportingInvokable OPERATION  ::= {
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport {networkSpecificBoundSet}
}

ScfToSsfStatusReportingReturnable OPERATION  ::= {
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
cancelStatusReportRequest  {networkSpecificBoundSet}|
requestCurrentStatusReport  {networkSpecificBoundSet}|
requestEveryStatusChangeReport {networkSpecificBoundSet}|
requestFirstStatusMatchReport  {networkSpecificBoundSet}|
statusReport {networkSpecificBoundSet}
}

scf-ssfTriggerManagementAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
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TriggerManagementSCF-SSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-ssfTriggerManagementAS}

TriggerManagementSCF-SSF-PDUs ::= TCMessage {{ScfToSsfTriggerManagementInvokable},
{ScfToSsfTriggerManagementReturnable}}

ScfToSsfTriggerManagementInvokable OPERATION ::= {
manageTriggerData {networkSpecificBoundSet}
}

ScfToSsfTriggerManagementReturnable OPERATION ::= {
manageTriggerData {networkSpecificBoundSet}
}

END

6 Interface SCF/SRF

6.1 Opérations et arguments SCF/SRF

IN-CS2-SCF-SRF-ops-args {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-srf-ops-args (7) version1(0)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS

OPERATION
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

opcode-playAnnouncement,
opcode-promptAndCollectUserInformation,
opcode-promptAndReceiveMessage,
opcode-scriptClose,
opcode-scriptEvent,
opcode-scriptInformation,
opcode-scriptRun,
opcode-specializedResourceReport

FROM IN-CS2-operationcodes operationcodes

CallSegmentID {},
CollectedInfo,
Digits {},
ExtensionField {},
InformationToRecord {},
InformationToSend {},
LegID,
MailBoxID {},
Media,
GenericNumber {},
ReceivedStatus,
RecordedMessageID

FROM IN-CS2-datatypes datatypes

cancelled,
improperCallerResponse,
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missingParameter,
parameterOutOfRange,
systemFailure,
taskRefused,
unavailableResource,
unexpectedComponentSequence,
unexpectedDataValue,
unexpectedParameter

FROM IN-CS2-errortypes errortypes

UISCRIPT,
SupportedUIScripts {},
PARAMETERS-BOUND

FROM IN-CS2-classes classes

ros-InformationObjects, operationcodes, datatypes, errortypes, classes

FROM IN-CS2-object-identifiers
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0)}
;

playAnnouncement {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT PlayAnnouncementArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {cancelled |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unavailableResource
}

LINKED {specializedResourceReport}
CODE opcode-playAnnouncement
}

-- Direction: SCF → SRF, temporisateur: Tpa
-- Cette opération doit être utilisée après Establish Temporary Connection (procédure d'assistance à l'aide d'un
-- deuxième SSP) ou Connect to Resource (procédure non assistée). Elle peut être utilisée pour l'interaction dans la
-- bande avec un utilisateur de service analogique, ou pour l'interaction avec un utilisateur RNIS. Dans le premier cas,
-- la SRF est généralement colocalisée avec la SSF pour les tonalités standard (tonalité de congestion...) ou les
-- annonces standard. Dans le dernier cas, la SRF est toujours colocalisée avec la SSF dans le commutateur.
-- Toute erreur est retournée à la SCF. Le temporisateur associé à cette opération  doit être d'une durée suffisante
-- pour permettre à son opération liée une corrélationcorrecte.

PlayAnnouncementArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
informationToSend [0] InformationToSend {bound},
disconnectFromIPForbidden [1] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
requestAnnouncementComplete [2] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

     ExtensionField  {bound} OPTIONAL,
connectedParty CHOICE {

legID [4] LegID,
callSegmentID [5] CallSegmentID {bound}
} OPTIONAL,

...
}
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promptAndCollectUserInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT PromptAndCollectUserInformationArg { bound}
RESULT ReceivedInformationArg { bound}
ERRORS {cancelled |

improperCallerResponse |
missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unavailableResource |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-promptAndCollectUserInformation
}

-- Direction: SCF → SRF, temporisateur: Tpc
-- Cette opération est utilisée pour l'interaction avec un utilisateur pour la collecte d'information.

PromptAndCollectUserInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
collectedInfo [0] CollectedInfo,
disconnectFromIPForbidden [1] BOOLEAN DEFAULT TRUE,

informationToSend [2] InformationToSend {bound} OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

     ExtensionField  {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [4] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
...
}

ReceivedInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
digitsResponse [0] Digits {bound},
iA5Response [1] IA5String
}

promptAndReceiveMessage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT PromptAndReceiveMessageArg { bound}
RESULT MessageReceivedArg { bound}
ERRORS {cancelled |

improperCallerResponse |
missingParameter |
parameterOutOfRange |
taskRefused |
systemFailure |
unavailableResource |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-promptAndReceiveMessage
}

-- Direction: SCF → SRF, temporisateur: Tprm

-- Cette opération est utilisée pour demander à un utilisateur de stocker un message.

PromptAndReceiveMessageArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
disconnectFromIPForbidden [0] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
informationToSend [1] InformationToSend {bound} OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(0..bound.&numOfExtensions)OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
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subscriberID [4] GenericNumber {bound} OPTIONAL,
mailBoxID [5] MailBoxID {bound} OPTIONAL,
informationToRecord [6] InformationToRecord {bound},
media [7] Media DEFAULT voiceMail,
callSegmentID [8] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
...
}

MessageReceivedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
receivedStatus [0] ReceivedStatus,
recordedMessageID [1] RecordedMessageID OPTIONAL,
recordedMessageUnits [2] INTEGER(1..bound.&maxRecordedMessageUnits) OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

scriptClose {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ScriptCloseArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {

systemFailure |
missingParameter |
taskRefused |
unavailableResource |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-scriptClose
}

-- Direction: SCF → SRF, Temporisateur: Tcl
-- Cette opération est produite par le SCF pour récupérer les ressources utilisées pour réaliser l'instance
-- du script "d'interaction" avec l'utilisateur: le contexte est libéré.

ScriptCloseArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
uIScriptId UISCRIPT.&id({SupportedUIScripts { bound}}),
uIScriptSpecificInfo [0] UISCRIPT.&SpecificInfo({SupportedUIScripts

     bound}}{@uIScriptId}) OPTIONAL,
extensions [1] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [2] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
...
}

scriptEvent {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ScriptEventArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-scriptEvent
}

-- Direction: SRF → SCF, Temporisateur: Tre
-- Cette opération est produite par la SRF pour retourner de l'information à la SCF sur les résultats de
-- l'exécution de l'instance du script "User Interaction".

ScriptEventArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
uIScriptId UISCRIPT.&id({SupportedUIScripts { bound}}),
uIScriptResult [0] UISCRIPT.&Result({SupportedUIScripts {bound}}{@uIScriptId})

OPTIONAL,
extensions [1] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
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     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [2] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
lastEventIndicator [3] BOOLEAN DEFAULT  FALSE,
...
}

scriptInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::={
ARGUMENT ScriptInformationArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {

systemFailure |
missingParameter |
taskRefused |
unavailableResource |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-scriptInformation
}

-- Direction: SCF → SRF, Temporisateur: Tinf

ScriptInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound }::= SEQUENCE {
uIScriptId UISCRIPT.&id({SupportedUIScripts { bound}}),
uIScriptSpecificInfo [0] UISCRIPT.&SpecificInfo({SupportedUIScripts { bound}}{@uIScriptId})

OPTIONAL,
extensions [1] SEQUENCE SIZE(0..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
callSegmentID [2] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
...
}

scriptRun {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::={
ARGUMENT ScriptRunArg { bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {

systemFailure |
missingParameter |
taskRefused |
unavailableResource |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-scriptRun
}

-- Direction: SCF → SRF, Temporisateur: Tru
-- Cette opération est réalisée par la SCF pour allouer les ressources nécessaires pour réaliser
-- l'instance du script "User Interaction" , puis pour l'activer.
-- Un contexte est partiellement défini au besoin pour cette instance.

ScriptRunArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
uIScriptId UISCRIPT.&id({SupportedUIScripts { bound}}),
uIScriptSpecificInfo [0] UISCRIPT.&SpecificInfo({SupportedUIScripts { bound}}{@uIScriptId})

OPTIONAL,
extensions [1] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

     ExtensionField {bound} OPTIONAL,
disconnectFromIPForbidden [2] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
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callSegmentID [3] CallSegmentID {bound} OPTIONAL,
...
}

specializedResourceReport OPERATION ::= {
ARGUMENT SpecializedResourceReportArg
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-specializedResourceReport
}

-- Direction: SRF → SCF, temporisateur: Tsrr
-- Cette opération est utilisée en réponse à une opération PlayAnnouncement quand l'indication de
-- rapport d'annonce terminée est validée.

SpecializedResourceReportArg ::=   NULL

END

Le Tableau 6-1 liste les temporisateurs relatifs aux opérations et l'intervalle de temporisation
correspondant. La valeur définitive de chaque intervalle de temporisation peut être propre au réseau
et doit être définie par l'opérateur du réseau.

NOTE – Les intervalles de temporisation suivants s'appliquent aux temporisateurs propres aux opérations du
protocole INAP:
court 1-10 secondes.
moyen 1-60 secondes.
long 1 seconde-30 minutes.

Tableau 6-1/Q.1228 – Temporisateurs relatifs aux opérations et intervalles de temporisation

Nom de l'opération Temporisateur Intervalle de
temporisation

ScriptClose Tcl Court

ScriptInformation Tinf Court

PlayAnnouncement Tpa Long

PromptAndCollectUserInformation Tpc Long

PromptAndReceiveMessage Tprm Long

ScriptEvent Tre Court

ScriptRun Tru Long

SpecializedResourceReport Tsrr Court

6.2 Contrats, ensembles et contextes d’application SRF/SCF

6.2.1 Aperçu général du protocole

Le contrat srf-scfContract exprime la forme du service dans laquelle la SRF, objet ROS de la classe
srf-scf, propose le contrat. Un objet ROS de classe scf-srf est le preneur de ce contrat.

Le contrat srf-scfContract est composé d'un ensemble de connexion, emptyConnectionPackage et
d'ensembles d'opérations: specializedResourceControlPackage, srf-scfCancelPackage,
srf-scfActivationOfAssistPackage, scriptControlPackage et messageControlPackage.
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L’ensemble de connexion, emptyConnectionPackage, est défini comme un objet informationnel de
la classe CONNECTION-PACKAGE au 4.5.

Quand une SCF et une SRF sont situées dans des entités physiques du réseau intelligent différentes,
ces contrats d'association doivent être réalisés en tant que protocole de la couche d'application SS7.
La définition de ce protocole en matière de contexte d'application SS7 est fournie au 6.2.2.

L'ensemble d'opérations specializedResourceControlPackage est défini comme un objet
informationnel de la classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de cet ensemble sont définies
au 6.1

L'ensemble d'opérations srf-scfrCancelPackage est défini comme un objet informationnel de la
classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations  de cet ensemble sont définies au 5.1.

L'ensemble d'opérations scriptControlPackage est défini comme un objet informationnel de la
classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de cet ensemble sont définies au 6.1.

L'ensemble d'opérations messageControlPackage est défini comme un ensemble informationnel de
la classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de cet ensemble sont définies au 6.1

messageControlPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {promptAndReceiveMessage}
ID id-package-messageControl
}

Syntaxe abstraite

La présente version de l'INAP exige la prise en charge de deux syntaxes abstraites:

a) la syntaxe abstraite des unités de données protocolaires de commande de dialogue TC,
dialogue-abstract-syntax (syntaxe abstraite de dialogue), qui est nécessaire à
l'établissement des dialogues entre les FE et qui est spécifiée dans la
Recommandation Q.773;

b) la syntaxe abstraite d'acheminement des unités de données protocolaires destinées à appeler
les opérations intervenant dans les ensembles d'opérations spécifiés ci-dessus et à en
communiquer les résultats.

Le type ASN.1, dont dérivent les valeurs de la dernière syntaxe abstraite est spécifié au moyen du
type paramétré TCMessage {} défini dans la Recommandation Q.773.

Toutes ces syntaxes abstraites seront (au minimum) codées selon les règles de codage de base ASN.1
avec les restrictions énumérées dans la Recommandation Q.773.

Les éléments de service d'application (ASE, application service element) INAP SRF-SCF qui
réalisent les ensembles d'opérations spécifiés ci-dessus et l'ensemble de connexion vide spécifié
au 4.5 partagent une syntaxe abstraite unique, srf-scf-abstract-syntax. Elle est spécifée comme un
objet informationnel de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

Contextes d’application SCF-SRF

Le contrat srf-scfContract est réalisé par un contexte d'application, srf-scf-ac. Ce contexte
d'application est spécifié comme un objet informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.
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6.2.2 Modules SRF/SCF en ASN.1

IN-CS2-SCF-SRF-pkgs-contracts-acs {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-srf-pkgs-contracts-
acs(8) version1(0)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

-- Ce  module décrit les ensembles d'opérations, les contrats et les contextes d'application utilisés
-- avec l'interface SCF-SRF.

IMPORTS

PARAMETERS-BOUND,
networkSpecificBoundSet,
emptyConnectionPackage

FROM IN-CS2-classes classes

ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, OPERATION

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

TCMessage {}
FROM TCAPMessages tc-Messages

APPLICATION-CONTEXT, dialogue-abstract-syntax
FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions

playAnnouncement {},
promptAndReceiveMessage {},
promptAndCollectUserInformation {},
scriptClose {},
scriptEvent {},
scriptInformation {},
scriptRun {},
specializedResourceReport

FROM IN-CS2-SCF-SRF-ops-args scf-srf-Operations

cancel {},
assistRequestInstructions {}

FROM IN-CS2-SSF-SCF-ops-args ssf-scf-Operations

srf-scfActivationOfAssistPackage {}

FROM IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs ssf-scf-Protocol

id-package-specializedResourceControl,
id-ac-srf-scf,
id-contract-srf-scf,
id-package-srf-scfCancel,
id-package-scriptControl,
id-package-messageControl,
id-as-basic-srf-scf,
classes, ros-InformationObjects, tc-Messages, tc-NotationExtensions,
scf-srf-Operations, ssf-scf-Operations, ssf-scf-Protocol
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FROM IN-CS2-object-identifiers {ccitt recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers (17)
version1(0)}
;

-- Contextes d’application --

srf-scf-ac APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT srf-scf-contract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

srf-scf-abstract-syntax }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-srf-scf }

-- Contrats --

srf-scf-contract CONTRACT ::= {
CONNECTION emptyConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {srf-scfActivationOfAssistPackage {networkSpecificBoundSet}  }
RESPONDER CONSUMER OF {specializedResourceControlPackage {networkSpecificBoundSet}|

srf-scfCancelPackage {networkSpecificBoundSet}|
scriptControlPackage {networkSpecificBoundSet}|
messageControlPackage {networkSpecificBoundSet}}

ID id-contract-srf-scf }

-- Ensemble specializedResourceControl --

specializedResourceControlPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {playAnnouncement {bound} |

promptAndCollectUserInformation {bound}
}

SUPPLIER INVOKES {specializedResourceReport}
ID id-package-specializedResourceControl}

-- Ensemble srf-scfCancel --

srf-scfCancelPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {cancel {bound}}
ID id-package-srf-scfCancel}

-- Ensemble scriptControl --

scriptControlPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { scriptClose {bound}| scriptRun {bound} |

scriptInformation {bound}}
SUPPLIER INVOKES { scriptEvent {bound}}
ID id-package-scriptControl}

-- Ensemble messageControl

messageControlPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {promptAndReceiveMessage {bound}}
ID id-package-messageControl
}

-- Syntaxes abstraites --

srf-scf-abstract-syntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BASIC-SRF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-basic-srf-scf}
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BASIC-SRF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SRF-SCF-Invokable},{SRF-SCF-Returnable} }

SRF-SCF-Invokable OPERATION ::= {
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptEvent  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
specializedResourceReport |
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

SRF-SCF-Returnable OPERATION ::= {
assistRequestInstructions  {networkSpecificBoundSet}|
cancel  {networkSpecificBoundSet}|
playAnnouncement  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndCollectUserInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptClose  {networkSpecificBoundSet}|
scriptInformation  {networkSpecificBoundSet}|
scriptRun  {networkSpecificBoundSet}|
promptAndReceiveMessage  {networkSpecificBoundSet}
}

END

7 Interface SCF-SDF

7.1 Introduction à la réutilisation des Recommandations de la série X.500 pour les
interfaces SDF

7.1.1 Adaptation des concepts des Recommandations de la série X.500 en fonction du réseau
intelligent

Les Recommandations de la série X.500 sont utilisées pour définir l'interface SCF-SDF et le contenu
de l'entité SDF. La plupart des concepts de la série X.500 sont directement utilisés dans
l'environnement du réseau intelligent, mais des adaptations doivent cependant être apportées au
niveau de la terminologie afin de s'assurer que les concepts qui ont été définis dans l'annuaire sont
bien compris. Le présent paragraphe a pour objectif d'apporter ces adaptations. C'est pourquoi il se
limite aux termes qui présentent une ambiguïté dans l'environnement des réseaux intelligents.

Quand on examine la structure de l'entité SCF, la gestion des données de service fait partie de l'entité
SCF qui est responsable des interactions avec l'entité SDF. Elle peut être mappée avec le concept
d'agent utilisateur d'annuaire (DUA, directory user agent). Quand une entité SCF, à la demande d'un
utilisateur, veut réaliser une association avec une SDF, une instance de DUA est créée dans l'instance
de programme de logique de service (SLPI, service logic processing program instance). Elle
disparaît quand l'association cesse d'exister.

L'entité SDF est chargée de répondre aux demandes de la base de données. Cette entité fonctionnelle
peut être mappée avec le concept d'agent du système d'annuaire (DSA, directory system agent).
Quand une association est créée entre une entité SCF et une SDF, une instance d'agent DSA est créée
pour la durée de l'association.
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L'annuaire est un ensemble d'agents DSA et d'entités SDF. Cet ensemble peut être utilisé pour un
service spécifique ou pour des services divers. La notion d'annuaire est l'équivalent du concept des
bases de données dans le réseau intelligent (RI).

L'annuaire peut également être considéré comme un répertoire de données. Les services du réseau
intelligent fournissent aux utilisateurs différents types d'accès aux données. L'information est
organisée en entrées. Une entrée est un ensemble d'informations pouvant être identifié (ou désigné
par un nom). Quand elle représente un objet (contenant par exemple des informations essentielles
relatives à un objet), cette entrée s'appelle "entrée objet".

On appelle objet tout ce qui peut être désigné par un nom, pour lequel il est intéressant de garder des
informations dans la base de données. Un exemple caractéristique d'objet est un utilisateur. Les
objets peuvent être décrits par plusieurs entrées. Chaque élément d'information individuel utilisé
pour décrire un objet est un attribut. Les attributs sont associés aux entrées.

Dans un environnement de réseau intelligent, le fournisseur de service est responsable de la gestion
et de l'administration des données contenues dans un DSA. De ce fait, le fournisseur de service joue
le rôle d'administrateur. Il est l'autorité administrative dans la terminologie des Recommandations de
la série X.500. Le fournisseur de service met en application la procédure de sécurité (authentification
et contrôle d'accès).

7.1.2 Utilisation d'un sous-ensemble limité de Recommandations de la série X.500

L'objectif initial des Recommandations de la série X.500 est de fournir un service d'annuaire et non
la description de l'interface SCF-SDF telle que la Commission d'études 11 veut le faire. Les
fonctionnalités des Recommandations de la série X.500 vont au-delà des fonctionnalités nécessaires
à l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent. Le présent sous-paragraphe s'efforce d'indiquer
quels aspects du service abstrait d'annuaire devraient être envisagés et pris en charge par les
réalisateurs dans le domaine d'application de l'ensemble de capacités 2. Il indique également quelle
attitude doit être adoptée quand on reçoit un paramètre imprévu. Une notion de profil est utilisée
comme moyen de présenter les valeurs des différents paramètres.

Il est important de mentionner que le nombre de paramètres d'un message devrait être gardé au
minimum, parce que chaque paramètre augmente la charge du trafic de signalisation et le temps de
traitement. C'est la raison pour laquelle les paramètres ne sont pas transmis, sauf si ils sont
absolument indispensables. A la réception, les paramètres omis ne devraient pas être analysés, mais
devraient être compris par l'entité réceptrice. Cela facilitera l'évolution future conformément à la
description actuelle dans la troisième édition de l'annuaire.

Pour plus de commodité et de clarté, ce profil est défini en utilisant les possibilités de sous-typage de
la syntaxe ASN.1, ces définitions ne constituant cependant pas une spécification de protocole. Ceci
indique simplement quels paramètres n'ont pas à être envoyés, mais cela ne modifie pas le
comportement de l'entité réceptrice qui sera toujours en état de décoder les valeurs conformes à la
définition originale du service abstrait d'annuaire. Néanmoins, les éléments qui sont exclus par le
sous-typage ne devraient pas être pris en compte.

7.1.3 Hypothèses de travail

Plusieurs hypothèses de travail ont été utilisées pour concevoir le profil du service abstrait d'annuaire
relatif à l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent. Le sous-paragraphe 7.3 fait référence aux
hypothèses suivantes:

Hypothèse 1: la version du service abstrait d'annuaire utilisée dans l'ensemble de capacités 2 du
réseau intelligent est la troisième édition. Les paramètres utilisés uniquement dans la version de 1988
ne seront pas pris en compte. Les fonctionnalités qui pourraient être nécessaires dans les ensembles
de capacités ultérieurs devraient être au moins examinées si elles ne sont pas retenues;
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Hypothèse 2: les entrées alias dans le réseau intelligent ne constituent qu'un moyen de donner un
autre nom à un objet et devraient donc être déréférencées quand c'est nécessaire;

Hypothèse 3: une opération SCF-SDF ne peut pas être abandonnée. Si une opération prend trop de
temps, son temporisateur expire et il n'est pas nécessaire de l'abandonner.

7.2 Le modèle informationnel de l'entité SDF

La Recommandation X.501 fournit un modèle informationnel générique nécessaire pour prendre en
charge le service fourni par l'annuaire. Dans le contexte du réseau intelligent, le modèle
informationnel générique devrait être conforme aux paragraphes 1 à 7 de la Recommandation X.501.
Cependant certains aspects de la Recommandation X.501 ne doivent pas nécessairement être pris en
charge, notamment les règles de contenu de l'arbre d'informations d'annuaire dont l'utilisation est du
ressort local.

D'autres points sortent du cadre de la présente Recommandation. Ceci concerne les éléments associés
à des capacités qui ne sont pas couvertes par l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent. Par
conséquent les parties suivantes de la Recommandation X.501 ne s'appliquent pas:

– paragraphes f), h) et i) du 16.2.3/X.501;

– paragraphe a) du 16.2.4/X.501. L'opération de comparaison n'est pas utilisée; c'est plutôt
l'opération de recherche qui est utilisée à la place. Par conséquent, la permission FilterMatch
remplace la permission Compare.

7.2.1 Cadre informationnel

Le réseau intelligent définit un certain nombre d'extensions du cadre informationnel X.501 afin de
répondre aux besoins du service de réseau intelligent. Seules les améliorations sont définies dans ces
paragraphes. Sauf avis contraire, la définition des autres éléments est la même que celle de la
version 3 de X.501.

7.2.1.1 Méthode

Chaque méthode représente une séquence d'opérations DAP exécutées sous le contrôle du DSA. Le
DUA a la responsabilité de fournir toute l'information dont le DSA a besoin pour terminer
l'exécution de la méthode. Le DSA a la responsabilité de la collecte de l'information qui doit
retourner au DUA.

Aux fins de documentation, il est suggéré d'ajouter un champ de description à la définition de la
classe.

Le champ &InputAttributes identifie les attributs qui peuvent être soumis en tant qu'entrée à
l'exécution de la méthode.

Le champ &OutputAttributes identifie les attributs qui peuvent être retournés en tant que sortie de
l'exécution de la méthode.

Le champ &SpecificInput fournit la syntaxe de l'information additionnelle qui peut être utilisée en
tant qu'entrée à l'exécution de la méthode.

Le champ &SpecificOutput fournit la syntaxe de l'information additionnelle qui peut être utilisée en
tant que sortie de l'exécution de la méthode.

Le champ &id contient un identificateur unique de la méthode.

METHOD ::= CLASS {
&InputAttributes ATTRIBUTE OPTIONAL,
&SpecificInput  OPTIONAL,
&OutputAttributes ATTRIBUTE OPTIONAL,
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&SpecificOutput OPTIONAL,
&description PrintableString OPTIONAL,
&id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE}

WITH SYNTAX {
[ INPUT ATTRIBUTES &InputAttributes ]
[SPECIFIC-INPUT &SpecificInput ]
[OUTPUT ATTRIBUTES &OutputAttributes ]
[SPECIFIC-OUTPUT &SpecificOutput ]
[BEHAVIOUR &description]
ID &id}

7.2.1.2 Usage de méthode DIT

7.2.1.2.1 Aperçu général

Un usage de méthode DIT est une spécification fournie par l'autorité administrative du sous-schéma
pour spécifier les types de la méthode qui peuvent être utilisés sur les entrées d'une classe d'objet en
particulier.

La définition d'un usage de méthode DIT comprend:

a) une indication de la classe d'objets à laquelle elle s'applique;

b) une indication des types de méthode qui seront associés aux classes d'objets pour le stockage
des entrées de cette classe d'objets;

La définition d'usage de méthode DIT pour une classe d'objets en particulier s'applique à toute sous-
classe qui pourrait être définie subséquemment.

7.2.1.2.2 Spécification d'usage de méthode DIT

La syntaxe abstraite d'un usage de méthode DIT s'exprime comme suit en syntaxe abstraite du
type ASN.1:

DITMethodUse ::= SEQUENCE {
objectClass OBJECT-CLASS.&id,
methods [1] SET OF METHOD.&id }

La correspondance entre les parties de la définition, telles que listées en 7.2.1.2.1, et les diverses
composantes de type ASN.1 définies ci-dessus, est la suivante:

a) la composante objectClass identifie la classe d'objets à laquelle l'usage de méthode DIT
s'applique;

b) la composante methods spécifie les types qui seront associés à la classe d'objets quand des
entrées de cette classe d'objets sont stockées;

La définition  DITMethodUse pour une classe d'objets en particulier s'applique également à toute
sous-classe qui pourrait être subséquemment définie.

La classe d'objets informationnels METHOD-USE-RULE sert à faciliter la documentation des règles
d'usage de méthode DIT:

METHOD-USE-RULE ::= CLASS {
&objectClassType OBJECT-CLASS.&id UNIQUE,
&Mandatory METHOD }

WITH SYNTAX {
OBJECT-CLASS TYPE &objectClassType
METHODS &Mandatory }

La définition METHOD-USE-RULE pour une classe d'objets particulière s'applique aussi à toute
sous-classe qui pourrait être subséquemment définie.
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7.2.2 Contrôle d'accès de base

Les améliorations suivantes à la troisième édition de la spécification X.500 d'information de contrôle
d'accès (ACI, access control information) sont nécessaires à la prise en charge de l'ensemble de
capacités 2 du réseau intelligent sur l'interface SCF/SDF. Seules les améliorations sont décrites ici.
Les éléments restants s'appliquent de la façon décrite dans la troisième édition des Recommandations
de la série X.500.

7.2.2.1 ProtectedItems

La définition de ProtectedItems est prolongée comme suit:

ProtectedItems ::= SEQUENCE {
entry [0] NULL OPTIONAL,
allUserAttributeTypes [1] NULL OPTIONAL,
attributeType [2] SET OF AttributeType OPTIONAL,
allAttributeValues [3] SET OF AttributeType OPTIONAL,
allUserAttributeTypesAndValues [4] NULL OPTIONAL,
attributeValue [5] SET OF AttributeTypeAndValue OPTIONAL,
selfValue [6] SET OF AttributeType OPTIONAL,
rangeOfValues [7] Filter OPTIONAL,
maxValueCount [8] SET OF MaxValueCount OPTIONAL,
maxImmSub [9] INTEGER OPTIONAL,
restrictedBy [10] SET OF RestrictedValue OPTIONAL,
contexts [11] SET OF ContextAssertion OPTIONAL,
entryMethods [30] SET OF MethodIDs OPTIONAL}

entryMethods identifie les méthodes spécifiées pour lesquelles le niveau de protection doit être
appliqué..
MethodIDs ::= METHOD.&id

7.2.2.2 GrantsAndDenials

La définition de GrantsAndDenials est prolongée comme suit:

GrantsAndDenials ::= BIT STRING {
-- permissions pouvant être utilisées avec
-- n'importe quelle composante de ProtectedItems
grantAdd (0),
denyAdd (1),
grantDiscloseOnError (2),
denyDiscloseOnError (3),
grantRead (4),
denyRead (5),
grantRemove (6),
denyRemove (7),
-- permissions ne pouvant être utilisées qu'avec
-- la composante d'entrée
grantBrowse (8),
denyBrowse (9),
grantExport (10),
denyExport (11),
grantImport (12),
denyImport (13),
grantModify (14),
denyModify (15),
grantRename (16),
denyRename (17),
grantReturnDN (18),
denyReturnDN (19),
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-- permissions pouvant être utilisées avec
-- n'importe quelle composante, sauf d'entrée, de ProtectedItems
grantCompare (20),
denyCompare (21),
grantFilterMatch (22),
denyFilterMatch (23),
-- permissions pouvant être utilisées avec
-- la composante entryMethod de ProtectedItems
grantExecuteMethod (30),
denyExecuteMethod (31) }

grantExecuteMethod signifie que l'utilisateur peut exécuter des méthodes spécifiques pour Entry.

NOTE – Il appartient aux opérateurs de réseau de décider si la permission grantExecuteMethod supplante les
mécanismes de contrôle d'accès normaux pour Entries et Attributes.

denyExecuteMethod signifie que l'utilisateur ne peut pas exécuter des méthodes spécifiques pour
Entry.

7.2.3 Contextes d’attribut

7.2.3.1 Contexte du service de base

Ce contexte du service de base associe une valeur d'attribut à un service de base pour lequel la valeur
d'attribut a une sémantique valide. Par exemple, le contexte de service de base sera associé à une
adresse RNIS pour indiquer le type de service de base avec lequel il pourrait être utilisé. Dans le cas
des télécommunications personnelles universelles (TPU), ce contexte permet la définition d'adresses
d'enregistrement pour divers services de base.

basicServiceContext CONTEXT ::= {
WITH SYNTAX BasicService
ID id-avc-basicService}

BasicService ::= INTEGER {
telephony (1),
faxGroup2-3 (2),
faxGroup4 (3),
teletexBasicAndMixed (4),
teletexBasicAndProcessable (5),
teletexBasic (6),
syntaxBasedVideotex (7),
internationalVideotex (8),
telex (9),
messageHandlingSystems (10),
osiApplication (11),
audioVisual (12)}

On considère qu'une valeur présentée correspond à une valeur stockée si la valeur du contexte (p. ex.,
une valeur de service de base) dans la valeur présentée est identique à celle de la valeur stockée.

7.2.3.2 Contexte d'identité de ligne

Le contexte LineIdentity associe une valeur d'attribut à l'identité d'une ligne pour laquelle la valeur
d'attribut a une sémantique valide. Par exemple, le contexte LineIdentity ci-dessous sera associé à un
numéro d'acheminement pour donner un acheminement dépendant de la ligne appelante.
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lineIdentityContext CONTEXT ::= {
WITH SYNTAX IsdnAddress
ID id-avc-lineIdentity}

IsdnAddress ::= AddressString {ub-international-isdn-number}

7.2.3.3 Contexte d’assignation

Le contexte d'assignation associe une valeur d'attribut à un nom distinctif (p. ex, le nom ou le numéro
du client) pour lequel la valeur de l'attribut est assignée. Par exemple, si nous prenons un ensemble
de ressources disponibles configuré en tant qu'attribut à valeurs multiples et un client désigné par un
nom distinctif, ce contexte d'assignation sera associé à la ressource utilisée pour obtenir l'état de la
ressource (réservé) et le nom du client en train de l'utiliser.

assignmentContext CONTEXT ::= {
WITH SYNTAX DistinguishedName
ID id-avc-assignment }

7.2.4 Définitions d'attribut

7.2.4.1 Attribut opérationnel d'usage de méthode DIT

L'attribut opérationnel  methodUse sert à indiquer les méthodes qui seront utilisées avec une classe
d'objets et toutes ses sous-classes:

methodUse ATTRIBUTE ::= {
WITH SYNTAX MethodUseDescription
EQUALITY MATCHING RULE objectIdentifierFirstComponentMatch
USAGE directoryOperation
ID id-soa-methodRuleUse }

MethodUseDescription ::= SEQUENCE {
identifier OBJECT-CLASS.&id,
name SET OF DirectoryString { ub-schema } OPTIONAL,
description DirectoryString { ub-schema } OPTIONAL,
obsolete BOOLEAN DEFAULT FALSE,
information [0] SET OF METHOD.&id }

La composante identifier d'une valeur de l'attribut opérationnel methodUse est l'identificateur
d'objet du type de classe d'objets auquel elle s'applique. La valeur id-oa-allObject-classTypes
indique qu'elle s'applique à tous les types de classes d'objets.

La composante information d'une valeur identifie les types de méthode associés à la classe d'objets
identifiée par identifier.

Chaque entrée dans le DIT est régie par au plus un attribut opérationnel methodUse. En outre,
l'entrée est également régie par tous les attributs opérationnels methodUse définis pour les
superclasses de sa classe d'objets structurelle.

NOTE – Cela signifie qu'avant de procéder à une opération d'exécution, la SDF vérifie les attributs
methodUse associés aux classes d'objets structurelles qui appartiennent à la chaîne d'héritage de la classe
d'objets structurelle de l'entrée.

Etant donné qu'un attribut methodRule est associé à une classe d'objets structurelle, toutes les entrées
de la même classe d'objets structurelle auront la même règle d'usage de méthode sans égard à la règle
structurelle du DIT régissant leur emplacement dans le DIT et à la règle de contenu DIT régissant
leur contenu.
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7.3 Protocole de l’interface SCF-SDF

7.3.1 Types d'information et procédures communes

7.3.1.1 CommonArguments

IN-CommonArguments ::= CommonArguments (
WITH COMPONENTS {

...,
serviceControls (IN-ServiceControls),
aliasedRDNs ABSENT })

La composante serviceControls est décrite au 7.3.1.2.

La composante aliasedRDN n'apparaît dans la troisième édition que pour des raisons de
compatibilité. Elle devrait toujours être omise dans les mises en œuvre de la troisième édition de
l'annuaire (hypothèse 1).

7.3.1.2 ServiceControls

IN-ServiceControls ::= ServiceControls
(WITH COMPONENTS {

...,
timeLimit ABSENT,
sizeLimit ABSENT,
scopeOfReferral ABSENT,
attributeSizeLimit ABSENT})

La composante timeLimit indique le maximum de temps pour satisfaire une demande. Elle est
redondante avec les temporisateurs d'opération de TCAP et, par conséquent, n'est pas nécessaire.

sizeLimit et attributeSizeLimit fixent des limites à la taille des résultats en matière d'objets ou
d'attributs. C'est pratique quand on prévoit que les demandes seront générales (le demandeur ne
connaît pas la structure du DSA), mais dans le cas du réseau intelligent, ce type de limitation ne
semble pas applicable.

7.3.1.3 Sélection d'information d'entrée

IN-EntryInformationSelection ::= EntryInformationSelection
(WITH COMPONENTS {

...,
infoTypes (attributeTypesAndValues) })

La composante attributes spécifie les attributs qui devraient être retournés dans un service de
consultation. L'option allUserAttributes est conservée, même s'il est conseillé aux personnes qui
rédigent des spécifications de service de l'éviter parce qu'elle génère un trafic superflu. Il est plutôt
proposé d'utiliser l'option select qui permet de préciser le nom des attributs demandés.

La composante infoTypes spécifie si les types et valeurs d'attribut doivent être retournés ou
seulement les types. Les services du réseau intelligent sont intéressés principalement par les valeurs
d'attribut pertinentes au traitement du service. Cette composante devrait donc être absente Etant
donné sa valeur par défaut.
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7.3.1.4 EntryInformation

IN-EntryInformation ::= EntryInformation
(WITH COMPONENTS {

...,
fromEntry (TRUE),
information (WITH COMPONENTS {

...,
attributeType ABSENT}) OPTIONAL})

La composante fromEntry indique si une copie de l'entrée ou l'entrée elle-même est retournée.
Puisque l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent n'utilise pas de mécanismes de copie
(hypothèse 3), seule la valeur par défaut de cette composante devrait être utilisée.

Le paramètre information contient l'information pertinente qui est retournée. Etant donné le choix
fait pour la composante infoTypes (voir 7.3.1.3), seule l'option attribute devrait être utilisée.

7.3.1.5 Profil du jeton SPKM

Dans la troisième édition de la Recommandation X.511, l'opération Bind permet de spécifier
l'utilisation de procédures de sécurité SPKM. Le présent sous-paragraphe dresse le profil du jeton
SPKM qui peut être utilisé pour les opérations de l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent.

IN-Context-Data ::= Context-Data
(WITH COMPONENTS {

...,
channelId ABSENT,
seq-number ABSENT})

Context-Data spécifie les options, ainsi que les identificateurs de confidentialité, d'intégrité et de
l'algorithme de fonction d'authentification à une voie.

L'identificateur de canal (channelId) n'est pas requis dans l'ensemble de capacités 2 du réseau
intelligent, puisqu'un seul canal est utilisé.

Le paramètre seq-number indique le numéro séquentiel du jeton. Ce n'est pas nécessaire pour
l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, car la mise en séquence des messages est assurée par
l'intermédiaire des couches de protocole inférieures.

IN-Mic-Header ::= Mic-Header
(WITH COMPONENTS {

...,
snd-seq ABSENT})

Le paramètre snd-seq indique le numéro séquentiel du jeton. Il n'est pas nécessaire dans l'ensemble
de capacités 2, car la mise en séquence des messages est assurée par les couches de protocole
inférieures.

Mic-Header contient l'identificateur du jeton, l'identificateur de contexte et l'identificateur
d'algorithme d'intégrité.

IN-Wrap-Header ::= Wrap-Header
(WITH COMPONENTS {

...,
snd-seq ABSENT})

Wrap-Header spécifie l'information d'en-tête contenant l'identificateur du jeton, l'identificateur du
contexte, l'identificateur d'algorithme d'intégrité et l'identificateur d'algorithme de confidentialité.
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IN-Del-Header ::= Del-Header
(WITH COMPONENTS {

...,
snd-seq ABSENT})

Del-Header contient l’identificateur de jeton, l’identificateur de contexte et l’identificateur
d'algorithme d'intégrité.

7.3.2 Opérations

7.3.2.1 Opération Bind

in-DirectoryBind  OPERATION ::= {
ARGUMENT DirectoryBindArgument
RESULT DirectoryBindResult
ERRORS {in-DirectoryBindError}
CODE in-opcode-in-bind}

7.3.2.2 Opération Search

in-Search  OPERATION ::= {
ARGUMENT IN-SearchArgument
RESULT IN-SearchResult
ERRORS {nameError | in-ServiceError | securityError | attributeError | referral}
CODE id-opcode-in-search}

L'opération search est utilisée pour chercher dans une partie du DIT des entrées d'intérêt.

IN-SearchArgument ::= SearchArgument(
WITH COMPONENTS {

...,
searchAliases (TRUE),
selection (IN-EntryInformationSelection),
pagedResults ABSENT,
extendedFilter ABSENT,
COMPONENTS OF IN-CommonArguments } )

Le paramètre filter est utilisé pour éliminer des entrées de l'espace de recherche. Toutefois, le
paramètre extendedFilter a été ajouté dans la version de 1993 de l'annuaire pour des raisons de
compatibilité et ne devrait donc pas être envoyé. Seul le paramètre filter devrait être envoyé.

Le paramètre searchAliases indique si les alias trouvés dans l'espace de recherche (sauf l'objet de
base) devraient être pris en compte. Etant donné que dans le réseau intelligent, les alias sont toujours
déréférencés à la recherche, ce paramètre devrait n'être utilisé qu'avec la valeur par défaut.

Le paramètre selection indique quelle information des entrées, p. ex. types et valeurs, est requise
(voir 7.3.1.3).

Le paramètre pagedResults est utilisé pour demander un résultat page par page. Le paramètre
pagedResults est utilisé pour présenter les résultats d'une opération de recherche en format page. Ce
type d'information n'est pas nécessaire dans l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, puisque
la SCF traite les résultats.

L'erreur abandoned n'est pas prise en charge.
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IN-SearchResult ::= SearchResult
(WITH COMPONENTS {

...,
searchInfo (WITH COMPONENTS {

...,
entries (WITH COMPONENT (IN-EntryInformation)),
partialOutcomeQualifier (PartialOutcomeQualifier

(WITH COMPONENTS {
...,
queryReference ABSENT}))OPTIONAL})})

Le paramètre entries contient les entrées qui satisfont le filtre.

Le paramètre partialOutcomeQualifier est présent quand l'opération de recherche n'a pas été
complètement terminée. Il contient de l'information sur les raisons pour lesquelles l'opération ne s'est
pas terminée et sur l'endroit où l'opération s'est arrêtée.

Le paramètre queryReference est utilisé quand des résultats page par page ont été demandés, et il
n'est donc pas nécessaire.

7.3.2.3 Opération AddEntry

in-AddEntry  OPERATION ::= {
ARGUMENT AddEntryArgument
RESULT AddEntryResult
ERRORS {nameError | in-ServiceError | securityError | attributeError | updateError |

 referral}
CODE id-opcode-in-addEntry}

7.3.2.4 Opération RemoveEntry

in-RemoveEntry  OPERATION ::= {
ARGUMENT RemoveEntryArgument
RESULT RemoveEntryResult
ERRORS {nameError | in-ServiceError | securityError | updateError | referral}
CODE id-opcode-in-removeEntry}

7.3.2.5 Opération ModifyEntry

in-ModifyEntry  OPERATION ::= {
ARGUMENT IN-ModifyEntryArgument
RESULT IN-ModifyEntryResult
ERRORS {nameError | in-ServiceError | securityError | attributeError | updateError |

 referral}
CODE id-opcode-in-modifyEntry}

IN-ModifyEntryArgument ::= ModifyEntryArgument
(WITH COMPONENTS {

...,
selection (IN-EntryInformationSelection)})

Le paramètre selection spécifie des attributs et des valeurs qui doivent être retournés (voir 7.3.1.3).

IN-ModifyEntryResult ::= ModifyEntryResult
(WITH COMPONENTS {

...,
null ,
information Information

(WITH COMPONENTS {
...,
entry (IN-EntryInformation)})}
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Si aucune information n'a été extraite avec l'opération modifyEntry, le résultat null est retourné.
Sinon, l'information doit être retournée dans la composante entry du résultat information. Pour
l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, cette composante est spécifiée au 7.3.1.4.

7.3.2.6 Opération Execute

L'opération Execute exécute une séquence d'étapes, conformément à une méthode prédéfinie,
utilisant l'information d'entrée et retournant l'information des résultats. Chaque étape est soit une
opération DAP (qui pourrait être une opération Execute), l'exécution d'un algorithme ou un test de
décision.

Les paramètres des opérations DAP individuelles sont pris des paramètres d'entrée et des résultats
d'opérations précédentes et/ou de la sortie d'algorithmes associés à la méthode. Les paramètres de
sortie sont pris des résultats des opérations individuelles. L'opération Execute est considérée comme
une opération atomique.

execute OPERATION ::= {
ARGUMENT ExecuteArgument
RESULT ExecuteResult
ERRORS { attributeError | nameError |

  serviceError | referral |
 securityError |
  updateError | executionError }

CODE id-opcode-execute }
ExecuteArgument ::=  OPTIONALLY-PROTECTED {

SET {
object [0] Name,
method-id [1] METHOD.&id({SupportedMethods}),
input-assertions [2] SEQUENCE OF SEQUENCE {

type METHOD.&InputAttributes.&id({SupportedMethods}{@method-id}),
values SET OF

METHOD.&InputAttributes.&id({SupportedMethods}{@method-id}) OPTIONAL,
valuesWithContext [0] SET OF SEQUENCE {

value [0]
METHOD.&InputAttributes.&id({SupportedMethods}{@method-id})
OPTIONAL,

contextList [1] SET OF Context
} OPTIONAL

} OPTIONAL,
specific-input  [3] METHOD.&SpecificInput({SupportedMethods}{@method-id}) 

OPTIONAL,
COMPONENTS OF CommonArguments },

DIRQOP.&dapModifyEntryArg-QOP{@qop} }

Le champ object identifie l'entrée dans le DIT à partir duquel ou sur lequel la méthode doit être
exécutée.

Le champ execute-id identifie la méthode qui doit être exécutée dans la SDF.

Le champ input-assertions fournit un ensemble de valeurs d'attribut utilisées en entrée à l'exécution
de la méthode.

Le champ specific-input identifie l'information additionnelle requise par la SDF afin d'exécuter la
méthode.
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ExecuteResult ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SET {

method-id [1] METHOD.&id({SupportedMethods}),
output-assertions [2] SEQUENCE OF SEQUENCE {

type METHOD.&OutputAttributes.&id({SupportedMethods}{@method-id}),
values SET OF

METHOD.&OutputAttributes.&Type({SupportedMethods}{@method-id,@.type}) OPTIONAL,
valuesWithContext [0] SET OF SEQUENCE {

value [0] 
METHOD.&OutputAttributes.&Type({SupportedMethods}{@method-id,@.type}) OPTIONAL,

contextList [1] SET OF Context
} OPTIONAL

} OPTIONAL,
specific-output [3] METHOD.&SpecificOutput({SupportedMethods}{@method-id})

OPTIONAL,
COMPONENTS OF CommonResults },

DIRQOP.&dapModifyEntryRes-QOP{@qop} }

Le champ specific-output contient de l'information retournée comme résultat de l'exécution de la
méthode.

Le champ output-assertions contient des valeurs d'attribut retournées comme résultat de l'exécution
de la méthode.

L'ensemble SupportedMethods contient toutes les méthodes définies pour l'interface. Son contenu
exact est déterminé localement puisqu'il dépend des accords du fournisseur de services et du
fournisseur de réseau pris en charge.

7.3.2.7 Opération in-directoryUnbind

L'opération in-directoryUnbind remplace l'opération directoryUnbind de la Recommandation
X.511 pour permettre le comportement de classe 4 pour les procédures de détachement

in-directoryUnbind  OPERATION ::= inEmptyUnbind

7.3.3 Erreurs

La règle de préséance définie dans l'annuaire devrait s'appliquer.

Les erreurs abandoned et abandonFailed ne sont pas considérées, parce qu'elles ne sont pas prises
en charge par l'ensemble de capacités 2 (hypothèses 1 et 4).

7.3.3.1 Erreur de rattachement

IN-DirectoryBindError ::= DirectoryBindError
(WITH COMPONENTS {

...,
error (WITH COMPONENTS {

securityError (SecurityProblem (1|2|7|10)),
serviceError (ServiceProblem (2))})})

SecurityProblem 10 indique que le jeton SPKM fourni a été trouvé non valide.

En réception, toutes les erreurs possibles devraient être prises en charge pour inclure une erreur de
rattachement.

7.3.3.2 Erreur de service

in-ServiceError ERROR ::= {
PARAMETER IN-ServiceErrorParameter
CODE id-errcode-in-serviceError}
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IN-ServiceErrorParameter::=ServiceErrorParameter
(WITH COMPONENTS {

problem (ServiceProblem ( 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12))})

invalidQueryReference ne devrait pas être envoyé, parce qu'il est lié à l'usage de résultats page par
page.

7.3.3.4 Erreur d'exécution

Le message executionError est retourné par une opération Execute dans le cas d'une opération qui
ne se termine pas.

executionError ERROR ::= {
PARAMETER OPTIONALLY-PROTECTED {

SET {
problem [0] ExecutionProblem,
COMPONENTS OF CommonResults },

DIRQOP.&dirErrors-QOP{@dirqop} }
CODE id-errcode-executionError }

ExecutionProblem  ::=  INTEGER {
missingInputValues (1),
executionFailure(2) }

executeProblem identifie la cause de l'échec de l'exécution d'une opération:

– le message missingInputValues est retourné dans le champ input-values contenant
l'information erronée pour la méthode en cours d'exécution;

– le message executionFailure est retourné quand la méthode ne réussit pas à se terminer
correctement. Ce problème est causé par l'échec d'une des opérations DAP contenues dans la
méthode.

7.4 Aperçu général du protocole

7.4.1 Opérations distantes (ROS)

La Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1 définit plusieurs classes d'objets informationnels qui sont
utiles pour la spécification de protocoles d'application pour les opérations distantes (ROS), comme
les divers protocoles d'annuaire définis dans cette spécification d'annuaire. Un certain nombre de ces
classes est utilisé dans les paragraphes subséquents. Les techniques de spécification fournies dans la
Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1 sont utilisées pour définir un protocole générique entre les
objets. Quand ils prennent forme en tant que couche de protocole d'application SS7, les concepts de
la Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1 sont mappés avec les concepts SS7 décrits dans la
Recommandation Q.775.

7.4.2 Annuaire ROS – Objets et Contrats

La Rec. UIT-T X.519 | ISO/CEI 9594-5 définit le service abstrait entre un DUA et l'annuaire qui
fournit un point d'accès en soutien d'un utilisateur qui accède à des services d'annuaire. Le
sous-paragraphe 7.5 définit le sous-ensemble du service abstrait utilisé dans le contexte des réseaux
intelligents.

La classe d'objets ROS dua décrit un DUA comme étant une instance de cette classe, en tant que
proposeur du contrat dapContract ou du contrat dapExecuteContract. On se réfère à ces contrats
dans cette spécification d'annuaire comme Etant le service abstrait d'annuaire. La spécification en
tant qu'objet informationnel ROS apparaît dans le présent sous-paragraphe.
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dua ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {dapContract| dapExecuteContract}
ID  id-rosObject-dua}

La classe d’objets ROS directory décrit le fournisseur de service abstrait d'annuaire. Ce fournisseur
répond au contrat dapContract/dapExecuteContract.

directory ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {dapContract| dapExecuteContract}
ID id-rosObject-directory}

La modélisation de l'annuaire va un peu plus loin, l'annuaire étant représenté à un DUA par un DSA
qui prend en charge le point d'accès particulier qui est visé. Dans le contexte des réseaux intelligents,
chaque DSA peut devenir un point d'accès à l'annuaire.

L'objet directory se manifeste comme un ensemble de DSA (dont chacun réside dans une SDF).
Chaque DSA comprenant l’objet directory est une instance de la classe dap-dsa. Un objet dap-dsa
assume le rôle de preneur dans le contrat dapContrat/dapExecuteContract.

dap-dsa ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {dapContract| dapExecuteContract}
ID id-rosObject-dapDSA}

De futures versions de la présente Recommandation permettront aux DSA une interaction entre eux
pour atteindre divers objectifs.

7.4.3 Contrat et ensembles DAP

L'objet dapContract est défini en tant qu'objet informationnel de la classe CONTRACT.

dapContract CONTRACT ::= {
CONNECTION dapConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {searchPackage | modifyPackage}
ID id-contract-dap}

Quand un DUA et un DSA sont situés dans des entités physiques différentes du réseau intelligent, ce
contrat d'association doit être réalisé en tant que protocole de la couche d'application SS7, et appelé
protocole d'accès à l'annuaire (DAP) du réseau intelligent. La définition de ce protocole en termes de
contexte d'application SS7 est fournie en 7.5.2.1.

Le contrat dapContract est composé d'un ensemble de connexion, dapConnectionPackage, et de
deux ensembles d'opérations, searchPackage et modifyPackage.

Le contrat dapExecuteContract est défini comme un objet informationnel de la classe
CONTRACT.

dapExecuteContract CONTRACT ::= {
CONNECTION dapConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {searchPackage | modifyPackage | executePackage }
ID id-contract-dapExecute}

Le contrat dapExecuteContract est constitué d'un ensemble de connexion,
dapConnectionPackage, et de trois ensembles d'opérations, searchPackage, modifyPackage et
executePackage.

L'ensemble de connexion, dapConnectionPackage, est défini en tant qu'objet informationnel de la
classe CONNECTION-PACKAGE. L'opération de rattachement de cet ensemble de connexion,
directoryBind, est défini dans la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3. L'opération de détachement de
cet ensemble de connexion, in-directoryUnbind, est défini au 7.3.2.7.
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dapConnectionPackage CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND in-DirectoryBind
UNBIND in-directoryUnbind
ID id-package-dapConnection}

Les ensembles d'opérations, searchPackage et modifyPackage, sont définis en tant qu'objets
informationnels de la classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de ces ensembles
d'opérations sont définis dans la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3. Cette dernière définit des
opérations additionnelles pour la prise en charge de l'accès à l'annuaire. De telles opérations ne sont
pas utilisées dans le contexte des réseaux intelligents.

searchPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {search}
ID id-package-search}

modifyPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {addEntry | removeEntry | modifyEntry}
ID id-package-modify}

NOTE – Ces ensembles, lorsqu'ils sont réalisés en tant qu'éléments de service d'application (ASE), sont
utilisés pour la construction de contextes d'application définis dans la présente spécification. Ils ne sont pas
prévus pour permettre des revendications de conformité à des ASE particuliers, ou à d'autres combinaisons
d'ASE.

L'ensemble d'opérations, executePackage, est défini en tant qu'objet informationnel de la classe
OPERATION-PACKAGE. Le fonctionnement de cet ensemble d'opérations est défini dans 7.3.2.6.

executePackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {execute}
ID id-package-execute}

Puisque le DUA est l'initiateur du contrat dapContract/dapExecuteContract, il assume le rôle de
consommateur des ensembles d'opérations du contrat. Cela signifie que seul le DUA peut invoquer
des opérations dans ces contrats et leurs réalisations SS7.

7.5 Syntaxe abstraite de protocole d’annuaire

7.5.1 Syntaxes abstraites

La présente version du protocole d'accès à l'annuaire nécessite la prise en charge de trois syntaxes
abstraites:

a) la syntaxe abstraite des unités de données protocolaires de commande TC, dialogue-
abstract-syntax (syntaxe abstraite de dialogue), qui est nécessaire à l'établissement des
dialogues entre les SCF et les SDF et qui est spécifiée dans la Recommandation Q.773;

b) la syntaxe abstraite d'acheminement des unités de données protocolaires destinées à appeler
les opérations directoryBind et directioryUnbind et à en communiquer les résultats;

c) la syntaxe abstraite d'acheminement des unités de données protocolaires destinées à appeler
les opérations intervenant dans les ensembles d'opérations spécifiés en 7.3.3 et à en
communiquer les résultats.

Le type ASN.1 dont dérivent les valeurs de la deuxième syntaxe abstraite est spécifié au moyen des
types paramétrés, Bind {} et Unbind {} définis dans la Recommandation X.880.

Le type ASN.1 dont dérivent les valeurs de la dernière syntaxe abstraite est spécifié au moyen des
types paramétrés TCMessage {} définis dans la Recommandation Q.773.

Toutes ces syntaxes abstraites seront (au minimum) codées selon les règles de base ASN.1 avec les
restrictions énumérées dans la Recommandation Q.773.
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7.5.1.1 Syntaxe abstraite DAP

Les éléments ASE d'annuaire qui réalisent les ensembles d'opérations spécifiés dans 7.4.3, à
l'exclusion de l'ensemble executePackage, partagent une syntaxe abstraite unique,
directoryOperationsAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée en tant qu'objet informationnel de
la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inDirectoryOperationsAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDAP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryOperationsAS}

BasicDAP-PDUs ::= TCMessage {{DAP-Invokable},{DAP-Returnable}}

DAP-Invokable  OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry}

DAP-Returnable OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry}

7.5.1.2 Syntaxe abstraite DAP étendue

Les éléments ASE d'annuaire qui réalisent les ensembles d'opérations spécifiés
dans 7.4.3, y compris executePackage, partagent une syntaxe abstraite unique,
inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée en tant qu'objet
informationnel de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
Extended-BasicDAP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-inExtendedDirectoryOperationsAS}

Extended-BasicDAP-PDUs ::= TCMessage {{Extended-DAP-Invokable},{Extended-DAP-Returnable}}

Extended-DAP-Invokable  OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry | execute}

Extended-DAP-Returnable OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry | execute}

7.5.1.3 Syntaxe abstraite DAP de rattachement

La réalisation de l'ensemble de connexion spécifié en 7.4.3 utilise une syntaxe abstraite différente,
directoryBindingAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée en tant qu'objet informationnel de la
classe ABSTRACT-SYNTAX

inDirectoryBindingAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DAPBinding-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryBindingAS}

DAPBinding-PDUs ::= CHOICE {
bind Bind {directoryBind},
unbind Unbind {in-directoryUnbind}}

7.5.1.4 Syntaxe abstraite SESE

Une autre syntaxe abstraite, inSESEAbstractSyntax, est utilisée dans le contexte
iNdirectoryAccessWith3seAC défini au 7.5.2.1. Elle est spécifiée en tant qu'objet informationnel de
la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inSESEAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
SESEapdus {{spkmThreeWay},NoInvocationId}
IDENTIFIED BY {id-as-inSESEAS}}

SESEapdus est importé de la Recommandation X.832, tandis que spkmThreeWay est importé de la
Recommandation X.519.
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7.5.2 Contextes d’application d’annuaire

7.5.2.1 Contexte d'application d'accès à l'annuaire

Le contrat dapContract est réalisé en tant que contexte iNdirectoryAccessAC. Ce contexte
d'application est spécifié en tant qu'objet informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.

iNdirectoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectoryAccessAC}

une authentification à trois voies est requise, alors le contrat dapContract est réalisé dans le
contexte iNdirectoryAccessWith3seAC. Ce contexte d'application est spécifié en tant qu'objet
informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.

iNdirectoryAccessWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectoryAccessWith3seAC}

7.5.2.2 Contexte d'application d'accès à l'annuaire étendu

Le contrat dapExecuteContract est réalisé en tant que contexte inExtendedDirectoryAccessAC.
Ce contexte d'application est spécifié en tant qu'objet informationnel de la classe
APPLICATION-CONTEXT.

inExtendedDirectoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapExecuteContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inExtendedDirectoryAccessAC}

Si une authentification à trois voies est requise, alors le contrat dapExecuteContract est réalisé dans
le contexte inExtendedDirectoryAccessAC. Ce contexte d'application est spécifié en tant qu'objet
informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.

inExtendedDirectoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapExecuteContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inExtendedDirectoryAccessAC}
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7.5.3 Codes d’opération

Les opérations des ensembles définis dans la présente Recommandation sont spécifiées dans la
Recommandation X.519 et les codes d'opération assignés sont importés de la
Recommandation X.519.

7.5.4 Codes d’erreur

Les erreurs associées aux ensembles définis dans la présente Recommandation sont spécifiés dans la
Recommandation X.519 et les codes d'erreur assignés sont importés de la Recommandation X.519.

7.5.5 Versions et règles d'extensibilité

L'annuaire peut être réparti et plus de deux entités d'application (AE) d'annuaire peuvent interagir
pour répondre à une demande. Les AE d'annuaire peuvent être mises en œuvre conformément à des
éditions différentes de la spécification de l'annuaire du service d'annuaire, qui peuvent ou non être
représentées par des numéros de version de protocole différents. Le numéro de version est négocié en
fonction du numéro commun le plus élevé entre deux AE d'annuaire directement rattachées.

7.5.5.1 Négociation de version

Lors de l'acceptation d'une association, c'est-à-dire d'un rattachement, avec utilisation du DAP, la
version négociée ne doit toucher que les aspects point à point du protocole échangés entre le DUA et
le DSA auquel il est connecté. Les demandes ou les réponses subséquentes du dialogue devront
respecter les contraintes de la version négociée.

NOTE – Il n'y a pas d'aspects point à point du DAP actuellement indiqués par des versions de protocole
différentes.

7.5.5.2 Côté DUA

7.5.5.2.1 Traitement des demandes et des réponses du côté DUA

L’agent DUA peut lancer les demandes en utilisant l'édition la plus récente de la spécification de
cette demande qu'il prend en charge. Si un ou plusieurs éléments de la demande ont une valeur
critique, le ou les numéros d'extension doivent être indiqués dans le paramètre "critical Extensions".

NOTE 1 – Si l'information remplacée par l'extension dans un champ de type CHOICE, ENUMERATED ou
INTEGER (utilisé comme ENUMERATED) est essentielle à un fonctionnement correct dans un DSA mis en
œuvre selon une édition plus ancienne de la spécification, il est recommandé que l'extension soit marquée
comme étant critique.

Quand il traite une réponse, un DUA doit:

a) ne tenir compte d'aucune assignation de nom de bit inconnue dans une chaîne de bits;

b) ne tenir compte d'aucun nombre nommé inconnu dans un type ENUMERATED ou
INTEGER en cours d'utilisation dans le style énuméré, si le nombre apparaît comme un
élément optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE;

c) ne tenir compte d'aucun élément inconnu dans une composante SET, en fin de composante
SEQUENCE, ou dans les composantes CHOICE où la composante CHOICE est elle-même
un élément optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE.

NOTE 2 – Les implémentations peuvent, dans le cadre d'une option locale, ne pas tenir compte d'un
certain nombre d'éléments additionnels dans une unité de données protocolaires (PDU) d'annuaire.
En particulier, certains nombres nommés inconnus et certaines composantes CHOICE inconnues
dans les éléments obligatoires de SET et SEQUENCE peuvent être ignorés sans invalider
l'opération. L'identification de tels éléments reste à étudier.
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d) ne pas considérer la réception de types d'attribut et de valeurs d'attribut inconnus comme une
violation de protocole;

e) de façon optionnelle, signaler les types et valeurs d'attribut inconnus à l'utilisateur.

7.5.5.2.2 Règles d'extensibilité pour le traitement des erreurs du côté DUA

Lors du traitement d'un type d'erreur connu avec des problèmes et paramètres indiqués inconnus, un
DUA doit:

a) ne pas considérer la réception des problèmes et paramètres indiqués inconnus comme une
violation de protocole (c'est-à-dire qu'il ne doit pas produire de message TC-U-REJECT ni
abandonner le dialogue);

b) de façon optionnelle, signaler l'information additionnelle relative à l'erreur à l'utilisateur.

Lors du traitement d'un type d'erreur inconnu, un DUA doit:

a) ne pas considérer la réception du type d'erreur inconnu en tant que violation du protocole
(c'est-à-dire qu'il ne doit pas produire de message TC-U-REJECT ni abandonner
l'association de l'application);

b) de façon optionnelle, signaler l'erreur à l'utilisateur.

7.5.5.3 Demande de traitement du côté DSA

Si un agent DSA qui accomplit une opération détecte un élément criticalExtensions dont la
sémantique est inconnue, il doit retourner une indication unavailableCriticalExtension en tant que
serviceError.

NOTE 1 – Si une chaîne criticalExtensions avec une ou plusieurs valeurs zéro est reçue, cela indique soit
que les extensions correspondant aux valeurs ne sont pas présentes ou ne sont pas critiques. La présence
d'une valeur zéro dans une chaîne criticalExtensions ne doit pas être interprétée comme la présence ou
l'absence de l'extension correspondante dans l'APDU.

Dans les autres cas, quand il traite une demande d’un DUA, un DSA doit:

a) ne tenir compte d'aucune assignation de nom de bit inconnue dans une chaîne de bits;

b) ne tenir compte d'aucune nombre nommé dans un type ENUMERATED ou dans un type
INTEGER utilisé dans le style énuméré, pourvu que le nombre arrive comme un élément
optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE;

c) ne tenir compte d'aucun élément inconnu dans les composantes SET, à la fin des
composantes SEQUENCE, ou dans les composantes CHOICE où la composante CHOICE
est elle-même un élément optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE.

NOTE 2 – Les implémentations peuvent, dans le cadre d'une option logique, ne pas tenir compte de certains
éléments additionnels dans une PDU d'annuaire. En particulier, certains nombres nommés inconnus et
certaines composantes CHOICE inconnues dans les éléments obligatoires de SET et de SEQUENCE peuvent
être ignorés sans invalider l'opération. L'identification de tels éléments n'est pas spécifiée dans l'ensemble de
capacités 2 du réseau intelligent.

7.6 Conformité

Le présent sous-paragraphe définit les prescriptions de conformité à la présente spécification.

7.6.1 Conformité des entités SCF

Une mise en œuvre d'entité SCF revendiquant la conformité à la présente spécification doit satisfaire
les prescriptions spécifiées dans 7.6.1.1 à 7.6.1.3.
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7.6.1.1 Prescriptions de déclaration

La déclaration de conformité comportera les éléments suivants:

a) les opérations du contexte d'application iNdirectoryAccessAC que la SCF peut appeler,
pour lesquelles on revendique la conformité;

b) le ou les niveaux de sécurité pour lesquels la conformité est revendiquée (aucun, simple,
poussé);

c) les extensions listées au Tableau du paragraphe 7.3.1 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3, que la SCF peut amorcer, pour lesquelles la conformité est revendiquée.

7.6.1.2 Prescriptions statiques

Une entité SCF doit:

a) être capable de prendre en charge le contexte d'application iNdirectoryAccessAC tel que
défini par sa syntaxe abstraite en 7.5.2.1;

b) se conformer aux extensions pour lesquelles la conformité était revendiquée en 7.6.1.1 c).

7.6.1.3 Prescriptions dynamiques

Une entité SCF doit:

a) se conformer au mappage des services utilisés définis en 18.1.6;

b) se conformer aux règles des procédures d'extensibilité définies en 7.5.5.2.

7.6.2 Conformité des entités SDF

Une mise en œuvre d'entité SDF revendiquant la conformité à la présente spécification doit satisfaire
les prescriptions spécifiées en 7.6.2.1 jusqu'à 7.6.2.3.

7.6.2.1 Prescriptions de déclaration

La déclaration de conformité comportera les éléments suivants:

a) le contexte d'application pour lequel la conformité est revendiquée. La présente version de la
Recommandation ne requiert que la conformité au contexte d'application
iNdirectoryAccessAC;

NOTE – Un contexte d'application ne doit pas être divisé, sauf de la façon énoncée ici; en
particulier, la conformité ne doit pas être revendiquée pour des opérations particulières.

b) le ou les niveaux de sécurité pour lesquels la conformité est revendiquée (aucun, simple,
poussé);

c) les types d'attribut pour lesquels la conformité est revendiquée et si, dans le cas des attributs
fondés sur la syntaxe DirectoryString, la conformité est revendiquée pour le choix
UNIVERSAL STRING;

d) les classes d'objets pour lesquelles la conformité est revendiquée;

e) les extensions listées au Tableau du paragraphe 7.3.1 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI
9594-3, auxquelles la SDF est capable de répondre, pour lesquelles la conformité est
revendiquée;

f) si la conformité est revendiquée pour des attributs collectifs tels que définis en 8.8 de la Rec.
UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 ainsi qu'en 7.6, 7.8.2 et 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3;

g) si la conformité est revendiquée pour des attributs hiérarchiques tels que définis dans 7.6,
7.8.2 et 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3;
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h) les types d'attributs opérationnels définis dans la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2 et tout
autre type d'attribut opérationnel pour lequel la conformité est revendiquée;

i) si la conformité est revendiquée pour le retour de noms d'alias tels que décrits en 7.7.1 de la
Rec. UIT-T X.511 |ISO/CEI 9594-3;

j) si la conformité est revendiquée pour indiquer que l'information d'entrée retournée est
complète, telle que décrite au 7.7.6 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3;

k) si la conformité est revendiquée pour modifier l'attribut de classe d'objets pour ajouter et
supprimer des valeurs identifiant des classes d'objets auxiliaires, telles que décrites en 11.3.2
de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3;

l) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès de base;

m) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès simplifié;

n) les rattachements de nom pour lesquels la conformité est revendiquée;

o) si la SDF est capable d'administrer des attributs collectifs, tels que définis dans la
Rec. UIT-T X.501 |ISO/CEI 9594-2;

p) si la conformité est revendiquée pour les contextes.

7.6.2.2 Prescriptions statiques

Une entité SDF doit:

a) être capable de prendre en charge les contextes d'application pour lesquels la conformité est
revendiquée, tels que définis par leur syntaxe abstraite en 7.5.2.1;

b) être capable de prendre en charge le cadre informationnel défini par sa syntaxe abstraite dans
la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2;

c) être capable de prendre en charge les types d'attributs pour lesquels la conformité est
revendiquée, tels que définis par leur syntaxe abstraite;

d) avoir la capacité de prendre en charge les classes d'objets pour lesquelles la conformité est
revendiquée, telles que définies par leur syntaxe abstraite;

e) se conformer aux extensions pour lesquelles la conformité est revendiquée en 7.6.2.1;

f) si la conformité est revendiquée pour des attributs collectifs, avoir la capacité de d'exécuter
les procédures connexes définies en 7.6, 7.8.2 et 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3;

g) si la conformité est revendiquée pour des attributs hiérarchiques, avoir la capacité d'exécuter
les procédures connexes définies en 7.6, 7.8.2 et 9.2.2 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3;

h) avoir la capacité de prendre en charge les types d'attributs opérationnels pour lesquels la
conformité est revendiquée;

i) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès de base, avoir la capacité de
contenir des éléments ACI conformes aux définitions du contrôle d'accès de base;

j) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès simplifié, avoir la capacité de
contenir des éléments ACI conformes aux définitions du contrôle d'accès simplifié.

7.6.2.3 Prescriptions dynamiques

Une entité SDF doit:

a) se conformer au mappage des services définis en 18.1.6;

b) se conformer aux règles d'extensibilité définies en 7.5.5.3;
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c) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès de base, avoir la capacité de
protéger l'information dans la SDF conformément aux procédures du contrôle d'accès de
base;

d) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès simplifié, avoir la capacité de
protéger l'information dans la SDF conformément aux procédures du contrôle d'accès
simplifié.

7.7 Modules pour l’interface SCF-SDF en ASN.1

L'ensemble suivant de modules en ASN.1 définit l'interface SCF-SDF pour l'ensemble de capacités 2
du réseau intelligent. Les modules contiennent toutes les modifications aux spécifications d'annuaire,
requises pour la prise en charge des réseaux intelligents.

Les modules contiennent aussi les définitions qui sont touchées par ces modifications, du fait qu'elles
utilisent un type modifié.

7.7.1 Module IN-CS2-SDF-InformationFramework

Ce module contient les améliorations apportées à la Recommandation X.501 (module
InformationFramework) pour répondre aux besoins de l'ensemble de capacités 2 du réseau
intelligent.

IN-CS2-SDF-InformationFramework
{itu-t recommendation q 1228 module(0) sdfInformationFramework(9) version1(0) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTE TOUT --
-- les types et les valeurs sont exportés pour utilisation dans les modules en ASN.1 qui définissent le profil
-- réseau intelligent de l'annuaire.
-- Service abstrait, le protocole d'accès à l'annuaire et le protocole de duplication des informations d'annuaire.
-- Les types et valeurs définis dans ce module sont exportés pour utilisation dans les autres modules en ASN.1
-- contenus dans les Spécifications d'annuaire, et pour utilisation d'autres applications qui les emploieront pour
-- accéder aux services d'annuaire. D'autres applications peuvent les utiliser pour leurs propres fins, mais cela
-- ne doit pas restreindre les extensions et modifications nécessaires pour maintenir ou améliorer le service d'annuaire.
IMPORTS

informationFramework, upperBounds, selectedAttributeTypes
FROM UsefulDefinitions {joint-iso-ccitt ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 3}

ATTRIBUTE, OBJECT-CLASS, objectClass, aliasedEntryName
FROM InformationFramework informationFramework

DirectoryString{}, objectIdentifierFirstComponentMatch
FROM SelectedAttributeTypes selectedAttributeTypes

ub-schema
FROM UpperBounds upperBounds

id-soa-methodRuleUse
FROM IN-CS2-object-identifiers

{ itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }
;

-- types de données d'attribut --
-- La définition de l'ensemble d'objets informationnels suivant est reportée, peut-être aux énoncés de
-- profils standardisés ou de conformité de mise en œuvre de protocole. L'ensemble doit spécifier une
-- contrainte de table pour la composante valeur de Attribute, la composante valeur de
-- AttributeTypeAndValue et la composante d'assertion de AttributeValueAssertion.
SupportedAttributes ATTRIBUTE ::= { objectClass | aliasedEntryName , ...}
-- Spécification de la classe d'objets informationnelle METHOD --
METHOD ::= CLASS {

&InputAttributes ATTRIBUTE OPTIONAL,
&SpecificInput  OPTIONAL,
&OutputAttributes ATTRIBUTE OPTIONAL,
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&SpecificOutput OPTIONAL,
&description PrintableString OPTIONAL,
&id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE}

WITH SYNTAX {
[ INPUT ATTRIBUTES &InputAttributes ]
[SPECIFIC-INPUT &SpecificInput ]
[OUTPUT ATTRIBUTES &OutputAttributes ]
[SPECIFIC-OUTPUT &SpecificOutput ]
[BEHAVIOUR &description]
ID &id}

DITMethodUse ::= SEQUENCE {
objectClass OBJECT-CLASS.&id,
methods [1] SET OF METHOD.&id }

METHOD-USE-RULE ::= CLASS {
&objectClassType OBJECT-CLASS.&id UNIQUE,
&Mandatory METHOD }

WITH SYNTAX {
OBJECT-CLASS TYPE &objectClassType
METHODS &Mandatory }

-- attributs --
methodUse ATTRIBUTE ::= {

WITH SYNTAX MethodUseDescription
EQUALITY MATCHING RULE objectIdentifierFirstComponentMatch
USAGE directoryOperation
ID id-soa-methodRuleUse }

MethodUseDescription ::= SEQUENCE {
identifier OBJECT-CLASS.&id,
name SET OF DirectoryString { ub-schema } OPTIONAL,
description DirectoryString { ub-schema } OPTIONAL,
obsolete BOOLEAN DEFAULT FALSE,
information [0] SET OF METHOD.&id }

END

7.7.2 Module IN-CS2-SDF-BasicAccessControl

Ce module contient les améliorations apportées à la Recommandation X.501 (module
InformationFramework) pour répondre aux besoins du réseau intelligent.

IN-CS2-SDF-BasicAccessControl
{ itu-t recommendation q 1228 module(0) sdfBasicAccessControl(10) version1(0) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTE tout --
-- Les types et valeurs définis dans le présent module sont exportés pour utilisation dans les autres modules
-- en ASN.1 contenus dans les Spécifications d'annuaire, et pour l'utilisation d'autres applications qui
-- les utiliseront pour accéder aux services d'annuaire. D'autres applications peuvent les utiliser pour
-- leurs propres fins, mais cela ne doit pas restreindre les extensions et modifications nécessaires pour
-- maintenir ou améliorer le service d'annuaire.
IMPORTS

informationFramework, upperBounds, selectedAttributeTypes, basicAccessControl,
directoryAbstractService

FROM UsefulDefinitions {joint-iso-ccitt ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 3}
ATTRIBUTE, AttributeType, AttributeTypeAndValue, SubtreeSpecification, ContextAssertion

FROM InformationFramework informationFramework
id-aca-prescriptiveACI, id-aca-entryACI, id-aca-subentryACI,
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sdf-InformationFramework
FROM IN-CS2-object-identifiers

{ itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }
ub-tag

FROM UpperBounds upperBounds
METHOD

FROM IN-CS2-SDF-InformationFramework
sdf-InformationFramework
Filter

FROM DirectoryAbstractService  directoryAbstractService
NameAndOptionalUID, directoryStringFirstComponentMatch, DirectoryString{}

FROM SelectedAttributeTypes selectedAttributeTypes

-- types --
ACIItem ::= SEQUENCE {

identificationTag DirectoryString { ub-tag },
precedence Precedence,
authenticationLevel AuthenticationLevel,
itemOrUserFirst CHOICE {

itemFirst [0] SEQUENCE {
protectedItems ProtectedItems,
itemPermissions SET OF ItemPermission },

userFirst [1] SEQUENCE {
userClasses UserClasses,
userPermissions SET OF UserPermission }}}

ProtectedItems ::= SEQUENCE {
entry [0] NULL OPTIONAL,
allUserAttributeTypes [1] NULL OPTIONAL,
attributeType [2] SET OF AttributeType OPTIONAL,
allAttributeValues [3] SET OF AttributeType OPTIONAL,
allUserAttributeTypesAndValues [4] NULL OPTIONAL,
attributeValue [5] SET OF AttributeTypeAndValue OPTIONAL,
selfValue [6] SET OF AttributeType OPTIONAL,
rangeOfValues [7] Filter OPTIONAL,
maxValueCount [8] SET OF MaxValueCount OPTIONAL,
maxImmSub [9] INTEGER OPTIONAL,
restrictedBy [10] SET OF RestrictedValue OPTIONAL,
contexts [11] SET OF ContextAssertion OPTIONAL,
entryMethods [30] SET OF MethodIDs OPTIONAL}

MethodIDs ::= METHOD.&id
UserClasses ::= SEQUENCE {

allUsers [0] NULL OPTIONAL,
thisEntry [1] NULL OPTIONAL,
name [2] SET OF NameAndOptionalUID OPTIONAL,
userGroup [3] SET OF NameAndOptionalUID OPTIONAL,

-- la composante dn doit être le nom d'une
-- entrée de GroupOfUniqueNames

subtree [4] SET OF SubtreeSpecification OPTIONAL}
ItemPermission ::= SEQUENCE {

precedence Precedence OPTIONAL,
-- par défaut, préséance en ACIItem --

userClasses UserClasses,
grantsAndDenials GrantsAndDenials }

UserPermission ::= SEQUENCE {
precedence Precedence OPTIONAL,

-- par défaut, préséance en ACIItem --
protectedItems ProtectedItems,
grantsAndDenials GrantsAndDenials }

GrantsAndDenials ::= BIT STRING {
-- permissions qui peuvent être utilisées avec
-- n'importe quelle composante de ProtectedItems
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grantAdd (0),
denyAdd (1),
grantDiscloseOnError (2),
denyDiscloseOnError (3),
grantRead (4),
denyRead (5),
grantRemove (6),
denyRemove (7),
-- permissions qui peuvent être utilisées seulement avec
-- la composante d'entrée
grantBrowse (8),
denyBrowse (9),
grantExport (10),
denyExport (11),
grantImport (12),
denyImport (13),
grantModify (14),
denyModify (15),
grantRename (16),
denyRename (17),
grantReturnDN (18),
denyReturnDN (19),
-- permissions qui peuvent être utilisées avec
-- n'importe quelle composante, sauf l'entrée de ProtectedItems
grantCompare (20),
denyCompare (21),
grantFilterMatch (22),
denyFilterMatch (23),
-- permissions qui peuvent être utilisées avec
-- la composante entryMethod de ProtectedItems
grantExecuteMethod (30),
denyExecuteMethod (31) }

-- attributs --
prescriptiveACI ATTRIBUTE ::= {

WITH SYNTAX ACIItem
EQUALITY MATCHING RULE directoryStringFirstComponentMatch
USAGE directoryOperation
ID id-aca-prescriptiveACI }

entryACI ATTRIBUTE ::= {
WITH SYNTAX ACIItem
EQUALITY MATCHING RULE directoryStringFirstComponentMatch
USAGE directoryOperation
ID id-aca-entryACI }

subentryACI ATTRIBUTE ::= {
WITH SYNTAX ACIItem
EQUALITY MATCHING RULE directoryStringFirstComponentMatch
USAGE directoryOperation
ID id-aca-subentryACI }

END
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7.7.3 Module IN-CS2-SCF-SDF-Operations

IN-CS2-SCF-SDF-Operations
{itu-t recommendation q 1228 module(0) scf-sdf-operations(11) version1(0) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTE tout --
-- Les types et les valeurs définis dans le présent module sont exportés pour utilisation dans les autres modules
-- en ASN.1 contenus dans les Spécifications d'annuaire, et pour l'utilisation d'autres applications qui les
--  utiliseront pour accéder aux services d'annuaire du réseau intelligent. D'autres applications peuvent les
-- utiliser pour leurs propres fins, mais cela ne doit pas restreindre les extensions et modifications
-- nécessaires pour maintenir ou améliorer le service d'annuaire.
IMPORTS

informationFramework, distributedOperations, authenticationFramework, upperBounds,
directoryAbstractService, enhancedSecurity

FROM UsefulDefinitions {joint-iso-ccitt ds(5) module(1) usefulDefinitions(0) 3}
CONTEXT, Context, DistinguishedName, Name

FROM InformationFramework informationFramework
OperationProgress, ReferenceType, Exclusions, AccessPoint, ContinuationReference

FROM  DistributedOperations  distributedOperations
CertificationPath, SIGNED {}, SIGNATURE {}, AlgorithmIdentifier

FROM  AuthenticationFramework authenticationFramework
id-avc-assignment,
contexts, ros-InformationObjects, sdf-InformationFramework

FROM IN-CS2-object-identifiers
{ ccitt recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }

basicServiceContext, lineIdentityContext
FROM IN-Contexts    contexts

Code, OPERATION, ERROR
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

inEmptyUnbind
FROM IN-CS2-classes {ccitt recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-classes(4) version1(0)}

METHOD
FROM  IN-CS2-SDF-InformationFramework

sdf-InformationFramework
OPTIONALLY-PROTECTED{}, DIRQOP

FROM EnhancedSecurity enhancedSecurity
CommonArguments, CommonResults, attributeError, nameError, serviceError, securityError, referral, 
updateError

FROM DirectoryAbstractService  directoryAbstractService
;

execute OPERATION ::= {
ARGUMENT ExecuteArgument
RESULT ExecuteResult
ERRORS { attributeError | nameError |

  serviceError | referral |
 securityError |
  updateError | executionError }

CODE id-opcode-execute }
ExecuteArgument ::=  OPTIONALLY-PROTECTED {

SET {
object [0] Name,
method-id [1] METHOD.&id({SupportedMethods}),
input-assertions [2] SEQUENCE OF SEQUENCE {

type
METHOD.&InputAttributes.&id({SupportedMethods}{@method-id}),

values SET OF
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METHOD.&InputAttributes.&Type({SupportedMethods}{@method-id,@.type}) OPTIONAL,
valuesWithContext [0] SET OF SEQUENCE {

value [0]
METHOD.&InputAttributes.&Type({SupportedMethods}{@method-id,@.type}) OPTIONAL,

contextList [1] SET OF Context
} OPTIONAL

} OPTIONAL,
specific-input [3] METHOD.&SpecificInput({SupportedMethods}{@method-id}) OPTIONAL,

COMPONENTS OF CommonArguments },
DIRQOP.&dapModifyEntryArg-QOP{@qop} }

ExecuteResult ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SET {

method-id [1] METHOD.&id({SupportedMethods}),
output-assertions [2] SEQUENCE OF SEQUENCE {

type
METHOD.&OutputAttributes.&id({SupportedMethods}{@method-id}),

values SET OF
METHOD.&OutputAttributes.&Type({SupportedMethods}{@method-id,@.type})OPTIONAL,

valuesWithContext [0] SET OF SEQUENCE {
value [0] 

METHOD.&OutputAttributes.&Type({SupportedMethods}{@method-id,@.type}) OPTIONAL,
contextList [1] SET OF Context

COMPONENTS OF CommonResults },
DIRQOP.&dapModifyEntryRes-QOP{@qop} }

SupportedMethods METHOD ::= { ... }
in-directoryUnbind  OPERATION ::= inEmptyUnbind
assignmentContext CONTEXT ::= {

WITH SYNTAX DistinguishedName
ID id-avc-assignment }

executionError ERROR ::= {
PARAMETER OPTIONALLY-PROTECTED {

SET {
problem [0] ExecutionProblem ,
COMPONENTS OF CommonResults },

DIRQOP.&dirErrors-QOP{@dirqop} }
CODE id-errcode-executionError }

ExecutionProblem  ::=  INTEGER {
missingInputValues (1),
executionFailure(2) }

-- assignation d’identificateur d’objet
-- codes d’erreur
id-errcode-executionError Code ::= local:10
-- codes d'opération
id-opcode-execute Code ::=local:10

END

7.7.4 Module IN-CS2-SCF-SDF-Protocol

Le présent sous-paragraphe comprend toutes les définitions de type et de valeur ASN.1 contenues
dans la présente Spécification d'annuaire, sous la forme du module en ASN.1, "IN-CS2-SCF-SDF-
Protocol ".

IN-CS2-SCF-SDF-Protocol {itu-t recommendation q 1218 modules(0) in-scf-sdf-protocol(12) version1(0)}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTE tout --
-- Les types et les valeurs définis dans ce module sont exportés pour utilisation dans les autres modules en ASN.1



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1 197

-- contenus dans les Spécifications d'annuaire, et pour l'utilisation d'autres applications qui les utiliseront pour accéder
-- aux services d'annuaire. Les autres applications peuvent les utiliser pour leurs fins, mais cela ne doit pas restreindre
-- les extensions et modifications nécessaires pour maintenir ou améliorer le service d'annuaire.
IMPORTS

directoryAbstractService , directorySecurityExchanges, protocolObjectIdentifiers
FROM  UsefulDefinitions  ds-UsefulDefinitions

ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, CONNECTION-PACKAGE,
OPERATION

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

Bind{}, Unbind{}
FROM Remote-Operations-Generic-ROS-PDUs ros-genericPDUs

TCMessage {}
FROM  TCAPMessages tc-Messages

id-ac-indirectoryAccessAC, id-ac-inExtendedDirectoryAccessAC, id-rosObject-dua, id-rosObject-
directory,
id-rosObject-dapDSA,
id-contract-dap, id-contract-dapExecute, id-package-dapConnection, id-package-search, id-package-
modify,
id-package-execute,
id-as-indirectoryOperationsAS, id-as-inExtendedDirectoryOperationsAS, id-as-indirectoryBindingAS,
id-as-inSESEAS,
id-ac-inExtendedDirectoryAccessWith3seAC, id-ac-indirectoryAccessWith3seAC,
ros-InformationObjects, ros-genericPDUs, tc-Messages, tc-NotationExtensions, sese-APDUs,
ds-UsefulDefinitions, scf-sdf-Operations

FROM IN-CS2-object-identifiers
{itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers (17) version1 (0)}

directoryBind, search, addEntry, removeEntry, modifyEntry
FROM DirectoryAbstractService directoryAbstractService

SESEapdus{}, NoInvocationId
FROM SeseAPDUs sese-APDUs

spkmThreeWay
FROM DirectorySecurityExchanges directorySecurityExchanges

id-se-threewayse
FROM ProtocolObjectIdentifiers protocolObjectIdentifiers

execute, in-directoryUnbind
FROM IN-CS2-SCF-SDF-Operations

scf-sdf-Operations
 ;

-- contextes d'application --
iNdirectoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {

CONTRACT dapContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectoryAccessAC}

iNdirectoryAccessWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectoryAccessWith3seAC}
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inExtendedDirectoryAccessAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapExecuteContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inExtendedDirectoryAccessAC}

inExtendedDirectoryAccessWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::=  {
CONTRACT dapExecuteContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax |
inDirectoryBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inExtendedDirectoryAccessWith3seAC}
-- Objets ROS --
dua ROS-OBJECT-CLASS ::= {

INITIATES {dapContract| dapExecuteContract}
ID  id-rosObject-dua}

directory ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {dapContract| dapExecuteContract}
ID id-rosObject-directory}

dap-dsa ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {dapContract| dapExecuteContract}
ID id-rosObject-dapDSA}

-- contrats --
dapContract CONTRACT ::= {

CONNECTION dapConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {searchPackage | modifyPackage}
ID id-contract-dap}

dapExecuteContract CONTRACT ::= {
CONNECTION dapConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {searchPackage | modifyPackage | executePackage}
ID id-contract-dapExecute}

-- ensemble de connexion --
dapConnectionPackage CONNECTION-PACKAGE ::= {

BIND directoryBind
UNBIND in-directoryUnbind
ID id-package-dapConnection}

--  ensembles de recherche et de modification --
searchPackage OPERATION-PACKAGE ::= {

CONSUMER INVOKES {search}
ID id-package-search}

modifyPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {addEntry | removeEntry | modifyEntry}
ID id-package-modify}

executePackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {execute}
ID id-package-execute}



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1 199

-- syntaxes abstraites --
inDirectoryOperationsAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {

BasicDAP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryOperationsAS}

BasicDAP-PDUs ::= TCMessage {{DAP-Invokable},{DAP-Returnable}}

DAP-Invokable  OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry}

DAP-Returnable OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry}

inExtendedDirectoryOperationsAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
Extended-BasicDAP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-inExtendedDirectoryOperationsAS}

Extended-BasicDAP-PDUs ::= TCMessage {{Extended-DAP-Invokable},{Extended-DAP-Returnable}}

Extended-DAP-Invokable  OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry | execute}

Extended-DAP-Returnable OPERATION ::= {search | addEntry | removeEntry | modifyEntry | execute}

inDirectoryBindingAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DAPBinding-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryBindingAS}

DAPBinding-PDUs ::= CHOICE {
bind Bind {directoryBind},
unbind Unbind {in-directoryUnbind}}

inSESEAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
SESEapdus {{spkmThreeWay},NoInvocationId}
IDENTIFIED BY {id-as-inSESEAS}}

END

8 Interface SDF/SDF

8.1 Introduction aux sous-ensembles DSP et DISP X.500 du réseau intelligent

Le but de l’interface SDF-SDF est de permettre le transfert de copies de profils de service d’une SDF
à une autre et de gérer les copies dans la base de données réseau. Les fonctionnalités des
Recommandations de la série X.500 vont au-delà des fonctionnalités nécessaires à l'ensemble de
capacités 2 du réseau intelligent. Le présent paragraphe s'efforce d'indiquer quels aspects des
protocoles DSP et DISP devraient être envisagés et pris en charge par les réalisateurs et quels aspects
devraient être ignorés ou abandonnés. Une notion de profil est utilisée comme moyen de présenter
les valeurs des différents paramètres.

Il est important de mentionner que le nombre de paramètres d'un message devrait être réduit au
minimum, parce que chaque paramètre augmente la charge du trafic de signalisation et le temps de
traitement. C'est la raison pour laquelle les paramètres ne sont pas transmis, sauf s'ils sont
absolument indispensables. A la réception, les paramètres omis ne devraient pas être analysés, mais
devraient être compris par l'entité réceptrice. Cela facilitera l'évolution future conformément à la
description qui est faite dans l'édition 1993 de l'annuaire.

Pour plus de commodité et de clarté, ce profil est défini en utilisant les possibilités de sous-typage de
la syntaxe ASN.1, ces définitions ne constituant cependant pas une spécification de protocole. Cela
indique simplement quels paramètres n'ont pas à être envoyés, mais cela ne modifie pas le
comportement de l'entité réceptrice qui sera toujours en état de décoder les valeurs conformes à la
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définition originale des protocoles DSP et DISP. Néanmoins, les éléments qui sont exclus par le
sous-typage devraient être compris, mais pas traités.

8.2 Hypothèses de travail

Plusieurs hypothèses de travail ont été utilisées pour concevoir les protocoles DSP et le DISP pour
l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent:

Hypothèse 1: les accords entre les opérateurs de réseau relatives au transfert de données sont définis
hors ligne (p. ex. opérations de gestion). L'opération establishOperationalBinding n'est utilisée que
pour activer un accord;

Hypothèse 2: les accords ne peuvent pas être modifiés par une opération en ligne;

Hypothèse 3: l'opération terminateOperationalBinding est utilisée pour mettre fin à un accord entre
deux opérateurs de réseaux. Cela signifie que la copie détenue par le consommateur de duplication
n'est plus maintenue. Elle ne devrait pas être utilisée et devrait être supprimée. Toutefois, l'accord
pourrait être nécessaire pour des associations futures entre les deux réseaux; par conséquent, cette
information devrait être conservée;

Hypothèse 4: les mises à jour de duplication sont amorcées par le fournisseur de duplication qui
détient la copie maîtresse. Par conséquent, les modifications des copies ne sont pas effectuées sur les
copies dupliquées, mais seulement sur la copie maîtresse. Les demandes de modification sont
passées à la copie maîtresse en utilisant une opération chaînée. Les copies sont mises à jour lors de
modifications;

Hypothèse 5: seules des références directes sont utilisées dans les DSA. Les opérations ne peuvent
être chaînées qu'une fois. Si l'opération ne peut être accomplie après un chaînage, un renvoi de
référence devrait être retourné;

Hypothèse 6: il n'est pas possible de faire une copie d'une copie. On devrait toujours faire les copies à
partir de la copie maîtresse;

Hypothèse 7: le mécanisme de duplication est amorcé par une opération DAP spécifique ou par une
opération de gestion. L'opération de gestion est à étudier;

Hypothèse 8: le moment où se termine un accord de duplication, dépend du type de service. Dans la
plupart des cas, il dépend du nombre de copies. Une fois que le nombre maximal de copies est atteint
pour une partie d'un DIT, la plus ancienne copie doit être supprimée et son accord désactivé. Le
nombre maximal de copies peut être égal à un;

Hypothèse 9: une opération SDF-SDF ne peut pas être abandonnée. Si une opération prend trop de
temps, sa temporisation expire et il n'est pas nécessaire de l'abandonner.

8.3 Sous-ensemble DISP X.500 du réseau intelligent

8.3.1 Spécification d'accord de duplication

L'accord de duplication est spécifié comme étant:
IN-ShadowingAgreementInfo ::= ShadowingAgreementInfo (

WITH COMPONENTS {
...,
master ABSENT,
secondaryShadows ABSENT})

shadowSubject spécifie le sous-arbre, les entrées et les attributs à dupliquer. Les composantes de
UnitOfReplication sont définies au 9.2/X.525.
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updateMode spécifie le moment où les mises à jour d'une zone dupliquée sont prévues. .Les
composantes de updateMode sont définies au 9.3/X.252.

master contient le point d'accès de l'agent DSA contenant la zone maîtresse. "Puisque cette
information est déjà connue par le DSA, elle n'est pas requise pour le réseau intelligent."

secondaryShadows permet à l'information secondaire de duplication d'être fournie subséquemment
au fournisseur de duplication. Les informations secondaires de duplication sont ignorées dans le
contexte du réseau intelligent (hypothèse 5); par conséquent, cette composante ne devrait pas être
incluse.

8.3.2 Rattachement de duplication DSA

Une opération dSAShadowBind est utilisée au début d'une période de prestation de duplication.

in-dSAShadowBind OPERATION ::= in-DirectoryBind

L'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent utilise l'opération in-DirectoryBind telle que spécifiée
en 7.3.2.1.

8.3.3 Détachement de duplication IN-DSA

L'opération in-DSAShadowUnbind remplace l'opération dSAShadowUnbind de  X.525 pour
assurer un comportement de classe 4 aux procédures de détachement.

in-DSAShadowUnbind  OPERATION ::= inEmptyUnbind

8.3.4 Coordination de mise à jour de duplication

L'opération inCoordinateShadowUpdate est utilisée par le fournisseur de duplication pour indiquer
l'accord de duplication pour lequel il entend envoyer des mises à jour.

inCoordinateShadowUpdate  OPERATION ::= {
ARGUMENT IN-CoordinateShadowUpdateArgument
RESULT IN-CoordinateShadowUpdateResult
ERRORS {shadowError}
CODE id-opcode-coordinateShadowUpdate}

IN-CoordinateShadowUpdateArgument ::= CoordinateShadowUpdateArgument (
WITH COMPONENTS {

...,
updateStrategy (standard:{total | incremental})})

IN-CoordinateShadowUpdateResult ::= CoordinateShadowUpdateResult(
WITH COMPONENTS {

...,
null PRESENT})

Voici la signification des divers paramètres:

a) l'argument agreementID identifie l'accord de duplication;

b) l'argument lastUpdate indique la perception du fournisseur de duplication quant au moment
auquel la dernière mise à jour de cet accord a été envoyée et est l'heure fournie par le DSA
fournisseur de duplication. Cet argument ne peut être omis que dans la première
instance d'une opération inCoordinateShadowUpdate ou d'une opération
inRequestShadowUpdate pour un accord de duplication particulier;
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c) l’argument updateStrategy identifie la stratégie de mise à jour que le fournisseur de
duplication prévoit utiliser pour la mise à jour. Pour l'ensemble de capacités 2, une stratégie
de remplacement incrémentiel ou total devrait être adoptée. L'option "NoChanges" ne sera
pas utilisée;

d) l'argument securityParameters est défini en 7.10 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

8.3.5 Mise à jour de duplication

Une opération inUpdateShadow est invoquée par le fournisseur de duplication pour envoyer des
mises à jour au consommateur de duplication pour une unité de duplication. Avant que cette
opération ne soit déclenchée, une opération inCoordinateShadowUpdate ou
inRequestShadowUpdate doit avoir été exécutée avec succès pour l'accord de duplication identifié.

inUpdateShadow  OPERATION ::= {
ARGUMENT IN-UpdateShadowArgument
RESULT IN-UpdateShadowResult
ERRORS {shadowError}
CODE id-opcode-updateShadow}

IN-UpdateShadowArgument ::= UpdateShadowArgument (
WITH COMPONENTS {

...,
updatedInfo (IN-RefreshInformation)})

IN-UpdateShadowResult ::= UpdateShadowUpdateResult(
WITH COMPONENTS {

...,
null PRESENT})

Voici la signification des divers paramètres:

a) le paramètre agreementID identifie l'accord de duplication qui a été établi;

b) l'argument updateTime est fourni par le fournisseur de duplication. Ce temps est utilisé
pendant la prochaine opération inCoordinateShadowUpdate ou inRequestShadowUpdate
pour vérifier que le fournisseur de duplication et le consommateur de duplication ont une
vue commune de l'information dupliquée;

c) l'argument updateWindow, quand il est présent, indique la prochaine fenêtre pendant
laquelle le fournisseur de duplication prévoit envoyer une mise à jour;

d) l'argument updatedInfo fournit l'information requise par le consommateur de duplication
pour mettre à jour son information dupliquée. La sémantique de l'information acheminée par
ce paramètre doit donner comme résultat que le consommateur de duplication reflète les
modifications fournies;

e) l'argument securityParameters est défini en 7.10 de la Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

IN-RefreshInformation ::= RefreshInformation (
WITH COMPONENTS {

...,
otherStrategy ABSENT})

Voici la signification des divers paramètres:

a) noRefresh indique qu'il n'y a pas eu de modifications apportées à l'information dupliquée de
l'instance précédente à l'instance actuelle. Ce paramètre peut être utilisé quand une opération
updateShadow doit être fournie à un certain intervalle défini dans l'accord de duplication
(updateMode), mais qu'il n'y a pas eu de modification;
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b) total fournit une nouvelle instance de l'information dupliquée. La stratégie incrémentielle
devrait être utilisée de préférence, parce qu'elle réduit le besoin de signalisation;

c) incremental, plutôt que de fournir un remplacement complet de l'information dupliquée,
fournit seulement les modifications qui se sont produites dans l'information dupliquée depuis
lastUpdate dans la plus récente demande inCoordinateShadowUpdate  (ou
inRequestShadowUpdate) et updateTime dans la demande inUpdateShadow (ou la
réponse inRequestShadowUpdate);

d) otherStrategy permet d'envoyer des mises à jour par des mécanismes dépassant la portée de
la spécification d'annuaire. Pour l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, une stratégie
totale ou incrémentielle devrait être adoptée.

Si la demande réussit, un résultat est retourné, même s'il n'y a pas d'information qui l'accompagne.

Si la demande échoue, une erreur shadowError est rapportée. Les circonstances dans lesquelles les
problèmes particuliers de duplication sont retournés sont définies au 11.3.3/X.525.

8.3.6 Demande de mise à jour de duplication

Une opération inRequestShadowUpdate est utilisée par le consommateur de duplication pour
demander des mises à jour du fournisseur de duplication.

inRequestShadowUpdate  OPERATION ::= {
ARGUMENT IN-RequestShadowUpdateArgument
RESULT IN-RequestShadowUpdateResult
ERRORS {shadowError}
CODE id-opcode-RequestShadowUpdate}

IN-RequestShadowUpdateArgument ::= RequestShadowUpdateArgument (
WITH COMPONENTS {

...,
requestedStrategy (standard:{incremental | total})})

IN-RequestShadowUpdateResult ::= RequestShadowUpdateResult(
WITH COMPONENTS {

...,
null PRESENT})

Voici la signification des divers paramètres:

a) agreementID identifie l'accord de duplication qui a été établi;

b) l'argument lastUpdate est l'heure fournie par le fournisseur de duplication dans la mise à
jour la plus récente réussie. Cet argument peut être omis seulement dans la première
instance d'une opération inCoordinateShadowUpdate ou d'une opération
inRequestShadowUpdate pour un accord de duplication particulier;

c) l'argument requestedStrategy identifie le type de mise à jour requise par le consommateur
de duplication. Le consommateur de duplication peut demander soit une mise à jour
incrémentielle, soit une mise à jour totale du fournisseur de duplication;

d) l'argument securityParameters argument est défini en 7.10 de la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3.
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8.4 Sous-ensemble DSP X.500 du réseau intelligent

8.4.1 Types d'information et procédures communes

8.4.1.1 Arguments de chaînage

Les arguments de chaînage (ChainingArguments) sont présents dans chaque opération chaînée,
pour acheminer à un agent DSA l'information nécessaire à l'exécution réussie de l'ensemble de la
tâche:

IN-ChainingArguments ::= ChainingArguments (
WITH COMPONENTS {

...,
aliasDereferenced ABSENT,
aliasedRDNs ABSENT,
returnCrossRefs ABSENT,
info ABSENT,
timeLimit ABSENT,
excludeShadows ABSENT,
nameResolveOnMaster ABSENT})

Voici la signification des diverse composantes:

a) la composante originator achemine le nom de l'expéditeur de la demande, à moins qu'il ne
soit déjà spécifié dans les paramètres de sécurité. Si requester est présent dans
CommonArguments, cet argument peut être omis;

b) la composante targetObject achemine le nom de l'objet dont l'entrée d'annuaire fait l'objet
du routage. Le rôle de cet objet dépend de l'opération particulière visée: il peut être l'objet
sur l'entrée duquel l'opération doit porter, ou celui qui doit être l'objet de base pour une
demande ou une sous-demande portant sur plus d'un objet (p. ex. ChainedModify). Cette
composante peut être omise seulement si elle a la même valeur que l'objet ou le paramètre de
l'objet de base dans l'opération chaînée, dans lequel cas, sa valeur impliquée est cette valeur;

c) la composante operationProgress est utilisée pour informer l'agent DSA de l'avancement de
l'opération, ainsi que du rôle qu'il doit jouer dans son exécution globale. Même si l'on
présume des références de connaissance directes, ce paramètre est jugé applicable pour
l'ensemble de capacités 2 dans le réseau intelligent, puisqu'une entité SDF à laquelle une
opération est chaînée peut toujours répondre par une référence de continuation dans
l'opération de chaînage dsaReferral error;

d) la composante traceInformation est utilisée pour éviter le bouclage entre les DSA quand il
y a chaînage. Un DSA ajoute un nouvel élément pour le suivi de l'information avant de
chaîner une opération à un autre DSA. Quand on lui demande d'exécuter une opération, un
DSA vérifie, par examen de l'information de trace, que l'opération n'a pas formé de boucle;

e) la composante aliasDereferenced est une valeur booléenne utilisée pour indiquer s'il y a ou
non une ou plusieurs entrées alias qui ont été trouvées et déréférencées au cours de la
résolution répartie du nom. Etant donné que les entrées alias dans le contexte du réseau
intelligent ne sont qu'un moyen de fournir un nom de rechange pour un objet et devraient
donc être déréférencés quand c'est nécessaire, cet indicateur n'est pas utile;

f) la composante aliasedRDNs indique combien de RDN dans le nom targetObject ont été
générés à partir des attributs aliasedEntryName d'une ou plusieurs entrées alias. La valeur
entière est fixée quand une entrée alias est trouvée et déréférencée. Etant donné que les
entrées alias dans le contexte du réseau intelligent ne sont qu'un moyen de fournir un nom de
rechange à un objet et devraient donc être déréférencés quand c'est nécessaire, cet indicateur
n'est pas utile;
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g) la composante returnCrossRefs est une valeur booléenne qui indique s'il y a ou non une
demande pour que des références de connaissance utilisées pendant l'exécution d'une
opération répartie, soient retournées au DSA initial en tant que références croisées, avec un
résultat ou un renvoi de référence. Etant donné que les références de connaissance directes
sont présumées, ce paramètre n'est pas jugé applicable pour l'ensemble de capacités 2 du
réseau intelligent;

h) la composante referenceType indique au DSA auquel il est demandé d'exécuter l'opération
quel type de connaissance a été utilisé pour lui acheminer la demande. Le DSA peut donc
être capable de détecter des erreurs dans les connaissances détenues par le processus
appelant. Si de telles erreurs sont détectées, elles doivent être indiquées par ServiceError
avec le problème invalidReference. La composante ReferenceType est décrite en détail
dans 8.4.1.3;

i) la composante info est utilisée pour acheminer l'information spécifique à un domaine de
gestion d'annuaire (DMD, directory management domain) entre les DSA participant au
traitement d'une demande commune. Etant donné que la question des protocoles de gestion
n'est pas traitée dans l'ensemble de capacités 2, on considère que ce paramètre ne s'applique
pas;

j) la composante timeLimit, quand elle est présente, indique l'heure à laquelle l'opération doit
être terminée. Sa fonction est redondante avec celle des temporisateurs de TCAP; elle n'est
donc pas jugée nécessaire;

k) la composante SecurityParameters est spécifiée dans la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3;

l) la composante entryOnly est mise à TRUE si l'opération originale était une recherche, avec
l'argument du sous-ensemble mis à oneLevel alors qu'une entrée alias a été rencontrée
comme subordonnée immédiate de baseObject. Le DSA qui exécute avec succès la
résolution du nom sur le nom targetObject, doit exécuter l'évaluation d'objet seulement sur
l'entrée nommée;

m) AuthenticationLevel est fourni de façon optionnelle quand cet élément est requis pour
indiquer la façon dont l'authentification a été faite entre les SDF. L'élément
AuthenticationLevel est décrit dans la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2;

n) UniqueIdentifier est fourni de façon optionnelle quand il est requis pour confirmer le nom
d'entité de départ (l'entité de départ est la SDF qui achemine la demande). L'élément
UniqueIdentifier est décrit dans la Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2;

o) la composante exclusions n'est significative que pour les opérations Search; elle indique,
quand elle est présente, quels sous-arbres d'entrées subordonnées à targetObject doivent
être exclus du résultat de l'opération Search;

p) la composante excludeShadows n'est significative que pour les opérations Search et List;
elle indique que la recherche doit s'appliquer aux entrées et non aux copies d'entrées. Cette
composante optionnelle peut être utilisée par un DSA comme moyen d'éviter la réception de
résultats en double. Etant donné que les références directes aux connaissances sont
présumées, on considère que ce paramètre ne s'applique pas à l'ensemble de capacités 2;

q) la composante nameResolveOnMaster n'a de signification que pendant la résolution d'un
nom, et sa valeur n'est fixée que si des références non spécifiques aux connaissances (NSSR,
non-specific knowledge references) ont été trouvées. Si elle est fixée à TRUE, cela indique
que la résolution de nom subséquente, c'est-à-dire le mappage avec les RDN restants de
nextRDNToBeResolved, ne doit pas utiliser l'information des copies d'entrées, la résolution
subséquente de nom pour les RDN restants doit se faire à partir du DSA maître pour une
entrée identifiée par un RDN. Etant donné que les références directes aux connaissance sont
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présumées, on considère que ce paramètre ne s'applique pas à l'ensemble de capacités 2 du
réseau intelligent.

8.4.1.2 Résultats du chaînage

Les résultats du chaînage ChainingResults sont présents dans le résultat de chaque opération et
fournissent une rétroaction au DSA qui a appelé l'opération.

IN-ChainingResults ::= ChainingResults (
WITH COMPONENTS {

...,
info ABSENT,
crossReferences ABSENT })

Voici la signification des diverses composantes:

a) la composante info est utilisée pour acheminer l'information spécifique à un DMD entre les
DSA qui participent au traitement d'une demande commune. Etant donné que les protocoles
de gestion ne sont pas traités dans l'ensemble de capacités 2, on considère que ce paramètre
ne s'applique pas;

b) la composante crossReferences n'est pas présente dans ChainingResults, sauf si la
composante returnCrossRefs de la demande correspondante avait la valeur TRUE. Etant
donné que les références de connaissance directes sont présumées, on considère que ce
paramètre ne s'applique pas pour l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent;

c) la composante SecurityParameters est spécifiée dans la Rec. UIT-T X.511 |
ISO/CEI 9594-3. Son absence est considérée comme équivalente à un ensemble de
paramètres de sécurité vide;

d) la composante alreadySearched, quand elle est présente, indique quels éléments RDN
immédiatement subordonnés à targetObject ont été traités comme partie d'une opération
chaînée Search et doivent par conséquent être exclus dans une sous-demande subséquente.

8.4.1.3 Type de référence

Une valeur ReferenceType indique l'un des divers types de référence définis dans la
Rec. UIT-T X.501 | ISO/CEI 9594-2.

IN-ReferenceType ::= ReferenceType (1|2|4|5|6|7|8)

La valeur (3) (référence croisée) ne s'applique pas pour l'ensemble de capacités 2, puisque des
références directes sont présumées.

8.4.1.4 Information sur le point d'accès

Il y a trois types de points d'accès:

a) une valeur AccessPoint identifie un point particulier auquel l'accès à l'annuaire,
spécifiquement à un DSA, peut se produire. Le point d'accès a une composante Name, qui
est le nom du DSA visé, et une composante PresentationAddress, à utiliser pour la
signalisation SS7 à ce DSA.

IN-AccessPoint ::= AccessPoint (
WITH COMPONENTS {

..,
protocolInformation ABSENT})

La composante address contient l'adresse réseau du DSA dans le SS7;
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b) une valeur MasterOrShadowAccessPoint identifie un point d'accès à l'annuaire. La
catégorie (master ou shadow) du point d'accès dépend du fait qu'il pointe sur un contexte
nommé ou sur une zone dupliquée pour utilisation commune;

IN-MasterOrShadowAccessPoint ::= MasterOrShadowAccessPoint (
WITH COMPONENTS {

...,
COMPONENTS OF IN-AccessPoint})

c) une valeur MasterAndShadowAccessPoints identifie un ensemble de points d'accès à
l'annuaire, c'est à dire un ensemble de DSA connexes. Ces points d'accès partagent la
propriété que chacun se rapporte à un DSA contenant l'information d'entrée d'un contexte de
dénomination commun (ou un ensemble de contextes de dénomination maître dans un DSA)
quand la valeur est celle de l'attribut nonSpecificKnowledge. Une valeur
MasterAndShadowAccessPoints indique la catégorie de chaque valeur AccessPoint
qu’elle contient. Le point d'accès du DSA maître du contexte de dénomination ne doit pas
être inclus dans l'ensemble.

IN-MasterAndShadowAccessPoints ::= MasterOrShadowAccessPoint

Une valeur AccessPointInformation identifie un ou plusieurs points d'accès à l'annuaire.

IN-AccessPointInformation ::= AccessPointInformation (
WITH COMPONENTS {

...,
COMPONENTS OF IN-MasterOrShadowAccessPoint })

8.4.1.5 Référence de continuation

Une référence ContinuationReference décrit la façon dont l'exécution d'une partie ou de la totalité
d'une opération peut être continuée à un ou plusieurs DSA différents. De façon typique, elle est
retournée comme renvoi de référence quand le DSA visé est incapable ou refuse d'acheminer
lui-même la demande.

IN-ContinuationReference ::= ContinuationReference (
WITH COMPONENTS {

...,
aliasedRDNs ABSENT,
rdnsResolved ABSENT,
referenceType (IN-ReferenceType),
accessPoints SET OF (IN-AccessPoint))

Voici la signification des diverses composantes:

a) le nom targetObject indique le nom que l'on se propose d'utiliser pour continuer l'opération.
Ce nom peut différer du nom targetObject reçu avec la demande entrante si, par exemple,
un alias a été déréférencé, ou si l'objet de base d'une recherche a été localisé;

b) la composante aliasedRDNs indique combien de RDN (s'il y en a) du nom de l'objet cible
ont été produits en déréférençant un alias. Etant donné que les entrées alias dans le contexte
du réseau intelligent ne sont qu'un moyen de fournir un nom de rechange à un objet et
devraient donc être déréférencées quand c'est nécessaire, cet indicateur n'est pas utile;

c) la composante operationProgress indique dans quelle mesure la résolution du nom a été
réalisée, et d'où sera régie la suite de l'exécution de l'opération par les DSA nommés, si le
DSA ou le DUA recevant la composante ContinuationReference désire faire le suivi;

d) la valeur de la composante rdnsResolved (qui ne doit être présente que si certains des RDN
dans le nom n'ont pas été soumis à la résolution complète du nom, mais ont été présumés
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corrects à partir d'une référence croisée) indique combien de RDN ont vraiment fait l'objet
de la résolution, en utilisant des références internes seulement. Etant donné que des
références de connaissance directes sont présumées, on considère que ce paramètre ne
s'applique pas à l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent;

e) la composante referenceType indique quel type de connaissance a été utilisé pour générer la
continuation;

f) la composante accessPoints indique les points d'accès qui doivent être contactés pour
réaliser cette continuation. Il ne peut y avoir plus d'un élément AccessPointInformation que
dans les cas où des références subordonnées non spécifiques sont en jeu;

g) la composante entryOnly est mise à TRUE si l'opération originale était une recherche, avec
l'argument subset mis à oneLevel, alors que l'entrée alias a été rencontrée en tant que
subordonnée immédiate de l'objet baseObject. Le DSA qui exécute avec succès la résolution
de nom sur le nom targetObject doit procéder à l'évaluation d'objet seulement sur l'entrée
nommée. Etant donné que les entrées alias dans le contexte du réseau intelligent ne sont
qu'un moyen de fournir un nom de rechange à un objet, et qu'elles devraient par conséquent
être déréférencées quand c'est nécessaire, cette indication n'est pas utile;

h) la composante exclusions identifie un ensemble de contextes de dénomination subordonnés
qui ne devraient pas être explorés par le DSA à la réception;

i) l'élément returnToDUA est fourni de façon optionnelle quand le DSA qui crée la référence
de continuation désire indiquer qu'il ne veut pas retourner l'information par un DSA
intermédiaire (p. ex., pour des raisons de sécurité), et qu'il désire indiquer que cette
information peut être directement disponible par l'intermédiaire d'une opération par DAP
entre le DUA de départ et le DSA. Quand returnToDUA est mis à TRUE, referenceType
peut être mis à self. Cet élément peut être utilisé dans le réseau intelligent pour la prise en
charge de l'accord de duplication établi entre les opérateurs de réseau (p. ex., une
modification SDFv à SDFh peut échouer en raison de restrictions de contrôle d'accès);

j) l'élément nameResolveOnMaster est fourni de façon optionnelle quand le DSA qui crée la
référence de continuation a rencontré des NSSR. Etant donné que des références de
connaissance directes sont présumées, on a jugé que ce paramètre ne s'applique pas à
l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent.

8.4.2 Rattachement DSA

Une opération de rattachement DSABind est utilisée pour amorcer une période de coopération entre
deux DSA fournissant le service d'annuaire.

dSABind OPERATION ::= in-DirectoryBind

L'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent utilise l'opération in-DirectoryBind de la façon
spécifiée au 7.3.2.1.

8.4.3 Détachement IN-DSA

L'opération in-DSAUnbind remplace l'opération dSAUnbind de la X.518  pour permettre un
comportement de classe 4 aux procédures de détachement.

in-DSAUnbind  OPERATION ::= inEmptyUnbind

8.4.4 Opérations chaînées

Un DSA, ayant reçu une opération d'un DUA, peut choisir de construire une forme chaînée de cette
opération pour la transmettre à un autre DSA. Pour l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, un
DSA, ayant reçu une forme chaînée d'une opération, doit traiter l'opération, ou, si le DSA de
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départ est dans un autre réseau, il doit la chaîner à un autre DSA dans le même réseau que le DSA
récepteur.

Le DSA qui invoque une forme chaînée d'une opération peut, de façon optionnelle, signer l'argument
de l'opération; le DSA qui accomplit l'opération, si on lui demande, peut signer le résultat de
l'opération.

La forme chaînée d'une opération est spécifiée au moyen du type paramétré IN-chained {}.

IN-chained { OPERATION : operation } OPERATION ::= {
ARGUMENT OPTIONALLY-PROTECTED { SET {

chainedArgument (IN-ChainingArguments),
argument [0] operation.&ArgumentType },
DIRQOP.&dspChainedOp-QOP@dirqop}

RESULT OPTIONALLY-PROTECTED { SET {
IN-chainedResult ABSENT,
result [0] operation.&ResultType },
DIRQOP.&dspChainedOp-QOP@dirqop }

ERRORS { operation.&Errors EXCEPT (referral | dsaReferral) }
CODE operation.&code }

a) IN-chainedArgument. Cette valeur de ChainingArguments contient l'information qui
dépasse l'argument original fourni par le DUA, et qui est nécessaire pour que le DSA
exécutant effectue l'opération;

b) argument. Cette valeur operation.&Argument est constituée de l'argument original fourni
par le DUA.

Si la demande réussit, le résultat de l'opération dérivée a les composantes suivantes:

a) IN-chainedResult est une valeur de IN-ChainingResults contenant l'information qui
dépasse celle fournie par le DUA de départ, qui peut être requise par les DSA précédents
dans une chaîne. Pour l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, il est présumé que la
longueur des chaînes ne dépasse pas la longueur un; par conséquent, ce paramètre n'est pas
utile;

b) result. Cette valeur de operation.&Result est constituée du résultat qui est retourné par
l'exécutant de cette opération, et il a été prévu qu'elle serait retournée avec le résultat au
DUA de départ. Cette information est spécifiée dans le paragraphe approprié de la
Rec. UIT-T X.511 | ISO/CEI 9594-3.

Si la demande devait échouer, l'un des codes d'erreur de l'ensemble operation.&Errors sera
retourné, sauf que dsaReferral sera retourné à la place de referral.

8.4.5 Erreurs chaînées

L’erreur dsaReferral est produite par un DSA quand, pour une raison quelconque, il ne souhaite pas
continuer à exécuter une opération en la chaînant à un autre DSA. Pour l'ensemble de capacités 2 du
réseau intelligent, les DSA peuvent ne pas chaîner les opérations en provenance d'un autre DSA, à
moins que ce DSA se trouve dans un autre réseau.

IN-dsaReferral  ERROR ::= dsaReferral (
WITH COMPONENTS {

...,
reference (IN-ContinuationReference),
contextPrefix ABSENT})

Voici la signification des divers paramètres:

a) IN-ContinuationReference contient l'information requise par le processus appelant pour
continuer l'acheminement d'une demande, par exemple, à un autre DSA;
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b) si la composante returnCrossRefs de ChainingArguments pour cette opération a la valeur
TRUE, et que la référence est basée sur une subordination ou une référence croisée, alors le
paramètre contextPrefix peut être inclus en option. L'autorité administrative d'un DSA
décidera de quelles références de connaissance, s'il y en a, peuvent être retournées de cette
façon (les autres, par exemple, peuvent être confidentielles dans ce DSA). Etant donné que
les références de connaissance directes sont présumées pour l'ensemble de capacités 2 du
réseau intelligent, on juge que ce paramètre ne s'applique pas.

8.5 Aperçu général des protocoles

8.5.1 Objets ROS et contrats

Les interactions entre DSA qui sont généralement requises pour fournir le service abstrait d'annuaire
en présence d'une base d'informations d'annuaire (DIB, directory abstract service) répartie sont
définies comme un contrat indspContract. Un DSA qui est participe à ce contrat est défini en tant
qu'objet ROS de la classe dsp-dsa. Dans la présente spécification, on appelle ce contrat "service
abstrait DSA".

dsp-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
BOTH { indspContract}
ID id-rosObject-dspDSA}

Le service abstrait de duplication spécifie la duplication de l'information entre un fournisseur de
duplication et un DSA consommateur de duplication. Ce service se manifeste sous deux formes et est
par conséquent défini sous deux formes de contrats distincts. On en trouve les spécifications en tant
qu'objets ROS au 8.5.2.

Le contrat shadowConsumerContract exprime la forme du service dans laquelle le consommateur
de duplication, objet ROS de la classe initiating-consumer-dsa, propose le contrat. Un objet ROS
de la classe responding-supplier-dsa est le preneur de ce contrat.

initiating-consumer-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {shadowConsumerContract}
ID id-rosObject-initiatingConsumerDSA }

responding-supplier-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {shadowConsumerContract}
ID id-rosObject-respondingSupplierDSA }

Le contrat shadowSupplierContract exprime la forme du service dans laquelle le fournisseur de
duplication, objet ROS de la classe initiating-supplier-dsa, propose le contrat. Un objet ROS de la
classe responding-consumer-dsa est le preneur du contrat.

initiating-supplier-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {shadowSupplierContract}
ID id-rosObject-initiatingSupplierDSA }

responding-consumer-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {shadowSupplierContract}
ID id-rosObject-respondingConsumerDSA }

8.5.2 Contrat et ensembles du protocole DSP

Le contrat indspContract est défini comme un objet informationnel de la classe CONTRACT.

indspContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dspConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF { inchainedModifyPackage | inchainedSearchPackage |
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   chainedExecutePackage }
ID id-contract-indsp}

Quand une paire de DSA de systèmes ouverts différents interagissent, ce contrat d'association est
réalisé en tant que protocole de couche d'application SS7, appelé Protocole du système d'annuaire
(DSP, directory system protocol) du réseau intelligent. La définition de ce protocole en tant que
contexte d'application SS7 est fournie en 8.6.

Le contrat indspContract est composé d'un ensemble de connexion, indspConnectionPackage, et
de trois ensembles d'opérations, inchainedModifyPackage, inchainedSearchPackage et
chainedExecutePackage.

L'ensemble de connexion, indspConnectionPackage, est défini en tant qu'objet informationnel de la
classe CONNECTION-PACKAGE. Il est identique à l'ensemble de connexion
indapConnectionPackage.

dspConnectionPackage  CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND dSABind
UNBIND in-DSAUnbind
ID id-package-dspConnection}

Les ensembles d'opérations inchainedModifyPackage et inchainedSearchPackage sont définis en
tant qu'objets informationnels de la classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de ces
ensembles sont définis dans la Recommandation X.518.

inchainedModifyPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {chainedAddEntry | chainedRemoveEntry | chainedModifyEntry}
ID id-package-inchainedModify}

inchainedSearchPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {chainedSearch}
ID id-package-inchainedSearch}

L'ensemble d'opérations chainedExecutePackage est défini en tant qu'objet informationnel de la
classe OPERATION-PACKAGE.

chainedExecutePackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { chainedExecute }
ID id-package-inchainedExecute}

Dans le contrat indspContract, l'un ou l'autre des DSA peut assumer le rôle d'initiateur et appeler les
opérations du contrat.

8.5.3 Contrat et ensembles du protocole DISP

Les contrats shadowConsumerContract et shadowSupplierContract sont définis en tant qu'objets
informationnels de la classe CONTRACT.

shadowConsumerContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dispConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {shadowConsumerPackage}
ID id-contract-shadowConsumer}

shadowSupplierContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dispConnectionPackage
RESPONDER CONSUMER OF {shadowSupplierPackage}
ID id-contract-shadowSupplier}

Les réalisations SS7 des deux formes de service abstrait de duplication, auxquelles on se réfère en
tant que Protocole de duplication de l'information d'annuaire (DISP, directory information
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shadowing protocol) dans le réseau intelligent sont définies en termes de plusieurs contextes
d'applications SS7 fournis en 8.6.

Les contrats shadowConsumerContract et shadowSupplierContract sont composés d'un
ensemble de connexion commun, dispConnectionPackage, et d'un ensemble d'opérations,
ShadowConsumerPackage dans le premier cas, et shadowSupplierPackage dans le deuxième.

L'ensemble de connexion, dispConnectionPackage, est défini en tant qu'objet informationnel de la
classe CONNECTION-PACKAGE. Il est identique à l'ensemble de connexion
dapConnectionPackage.

dispConnectionPackage  CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND dSAShadowBind
UNBIND in-DSAShadowUnbind
ID id-package-dispConnection}

Les ensembles d'opérations shadowConsumerPackage et shadowSupplierPackage sont définis en
tant qu'objets informationnels de la classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de ces
ensembles sont définies dans la Recommandation X.525.

shadowConsumerPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestShadowUpdate}
SUPPLIER INVOKES {updateShadow}
ID id-package-shadowConsumer}

shadowSupplierPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
SUPPLIER INVOKES {coordinateShadowUpdate | updateShadow}
ID id-package-shadowSupplier}

Etant donné que le consommateur de duplication est l'initiateur du contrat
ShadowConsumerContract, il assume le rôle de consommateur de shadowConsumerPackage.
Cela signifie que le consommateur de duplication invoque l'opération requestShadowUpdate et que
le fournisseur de duplication appelle l'opération updateShadow.

Etant donné que le fournisseur de duplication est l'initiateur du contrat shadowSupplierContract, il
assume le rôle de fournisseur de shadowSupplierPackage. Cela signifie que le fournisseur de
duplication appelle les opérations du contrat.

8.6 Syntaxe abstraite des protocoles

8.6.1 Syntaxe abstraite du protocole DSP

Les éléments de service d'application (ASE) d'annuaire qui réalisent les ensembles d'opérations
spécifiés en 8.5.2 partagent une même syntaxe abstraite: indirectorySystemAbstractSyntax. Cette
syntaxe est spécifiée en tant qu'objet informationnel de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inDirectorySystemAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDSP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectorySystemAS}

BasicDSP-PDUs ::= TCMessage {{DSP-Invokable},{DSP-Returnable}}

DSP-Invokable OPERATION ::= {chainedAddEntry | chainedRemoveEntry | chainedModifyEntry |
chainedSearch | chainedExecute }

DSP-Returnable OPERATION ::= {chainedAddEntry | chainedRemoveEntry | chainedModifyEntry |
chainedSearch | chainedExecute }
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La réalisation de l'ensemble de connexion spécifié en 8.5.2 utilise une syntaxe abstraite distincte,
indirectoryDSABindingAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée en tant qu'objet informationnel
de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inDirectoryDSABindingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DSABinding-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryDSABindingAS}

DSABinding-PDUs ::= CHOICE {
bind Bind {dSABind},
unbind Unbind {in-DSAUnbind}}

8.6.2 Syntaxe abstraite du protocole DISP

Les éléments ASE d'annuaire qui réalisent les ensembles d'opérations spécifiés en 8.5.3 partagent une
syntaxe abstraite commune, inDirectoryShadowAbstractSyntax. Cette syntaxe abstraite est définie
en tant qu'objet informationnel de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inDirectoryShadowAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDISP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryShadowAS}

BasicDISP-PDUs ::= TCMessage {{DISP-Invokable},{DISP-Returnable}}

DISP-Invokable OPERATION ::={requestShadowUpdate | updateShadow | coordinateShadowUpdate}

DISP-Returnable OPERATION ::={requestShadowUpdate | updateShadow | coordinateShadowUpdate}

La réalisation de l'ensemble de connexion spécifié ci-dessus utilise une syntaxe abstraite distincte:
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée en tant qu'objet
informationnel de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DISPBinding-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indsaShadowBindingAS}

DISPBinding-PDUs ::= CHOICE {
bind Bind {dSAShadowBind},
unbind Unbind {in-DSAShadowUnbind}}

8.6.3 Contexte d'application de système d'annuaire

Le contrat indspContract est réalisé en tant que contexte d'application inDirectorySystemAC. Ce
contexte d'application est spécifié en tant qu'objet informationnel de la classe
APPLICATION-CONTEXT.

inDirectorySystemAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectorySystemAbstractSyntax |
inDirectoryDSABindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectorySystemAC}

Si l'authentification à trois voies est requise, alors le contrat indspContract est réalisé en tant que
contexte d'application, inDirectorySystemWith3seAC. Ce contexte d'application est spécifié en tant
qu'objet informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.
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inDirectorySystemWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectorySystemAbstractSyntax |
inDirectoryDSABindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectorySystemWith3seAC}

8.6.4 Contexte d’application de duplication d’annuaire

Le contrat inshadowSupplierContract est réalisé en tant que contexte d'application
inshadowSupplierInitiatedAC. Ce contexte d'application est spécifié en tant qu'objet
informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.

inshadowSupplierInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowSupplierContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowSupplierInitiatedAC}

Si une authentification à trois voies est requise, alors le contrat inshadowSupplierContract est
réalisé en tant que contexte d'application inshadowSupplierInitiatedWith3seAC. Ce contexte
d'application est spécifié en tant qu'objet informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.

inshadowSupplierInitiatedWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowSupplierContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowSupplierInitiatedWith3seAC}

Le contrat inshadowConsumerContract est réalisé en tant que contexte d'application
inshadowConsumerInitiatedAC. Ce contexte d'application est spécifié en tant qu'objet
informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.

inshadowConsumerInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowConsumerContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowConsumerInitiatedAC}

Si une authentification à trois voies est requise, alors le contrat inshadowConsumerContract est
réalisé en tant que contexte d'application inshadowConsumerInitiatedWith3seAC. Ce contexte
d'application est spécifié en tant qu'objet informationnel de la classe APPLICATION-CONTEXT.
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inshadowConsumerInitiatedWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowConsumerContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowConsumerInitiatedWith3seAC}

8.6.5 Versions et règles pour l'extensibilité

L'annuaire peut être réparti, et plus de deux entités d'application (AE, application entity) d'annuaire
peuvent interagir pour répondre à une demande. Les AE d'annuaire peuvent être mises en œuvre
conformément à des éditions différentes de la spécification de l'annuaire du service d'annuaire, qui
peuvent ou non être représentées par des numéros de version de protocole différents. Le numéro de
version négocié est le numéro commun le plus élevé entre les deux AE d'annuaire directement
rattachées.

8.6.5.1 Négociation de version

Lors de l'acceptation d'une association, c'est-à-dire d'un rattachement, avec utilisation du DSP ou du
DISP, la version négociée ne doit toucher que les aspects point à point du protocole échangés entre le
DSA initiateur et le DSA preneur auquel il est connecté. Les demandes ou réponses subséquentes du
dialogue devront respecter les contraintes de la version négociée.

NOTE – Il n'y a pas d'aspect point à point du DSP ou du DISP actuellement indiqué par des versions de
protocole différentes.

8.6.5.2 Côté du DSA initiateur

8.6.5.2.1 Traitement des demandes et des réponses du côté du DSA initiateur

Le DSA initiateur peut formuler des demandes en utilisant la version la plus élevée de la
spécification de la demande qu'il prend en charge. Si un ou plusieurs éléments de la demande sont
critiques, le ou les numéros d'extension doivent être indiqués dans le paramètre "critical Extensions".

NOTE 1 – Si l'information remplacée par l'extension dans un type CHOICE, ENUMERATED ou INTEGER
(utilisé comme ENUMERATED) est essentielle au fonctionnement correct dans un DSA preneur, mis en
œuvre selon une version plus ancienne de la spécification, il est recommandé que l'extension soit marquée
comme étant critique.

Quand il traite une réponse, un DSA initiateur doit:

a) ne tenir compte d'aucune assignation de nom de bit inconnue dans une chaîne de bits;

b) ne tenir compte d'aucun nombre nommé inconnu dans un type ENUMERATED ou
INTEGER utilisé dans le style énuméré, pourvu que le nombre apparaisse comme un
élément optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE;

c) ne tenir compte d'aucun élément inconnu dans les composantes SET, à la fin des
composantes SEQUENCE, ou dans les composantes CHOICE où la composante CHOICE
comme telle est un élément optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE.

NOTE 2 – Les mises en œuvre peuvent, dans le cadre d'une option locale ne pas tenir compte de certains
éléments additionnels dans une unité de données protocolaires (PDU) d'annuaire. En particulier, certains
nombres nommés inconnus et certaines composantes CHOICE inconnues dans les éléments obligatoires des
composantes SET et SEQUENCE peuvent être ignorés sans invalider l'opération. L'identification de tels
éléments reste à étudier.
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d) ne pas considérer la réception de types d'attribut et de valeurs d'attribut inconnus comme une
violation de protocole;

e) de façon optionelle, signaler les types et valeurs d'attribut inconnus à l'utilisateur.

8.6.5.2.2 Règles d'extensibilité pour le traitement des erreurs du côté du DSA initiateur

Lors du traitement d'un type d'erreur connu avec des problèmes et paramètres indiqués inconnus, un
DSA initiateur doit:

a) ne pas considérer la réception des problèmes et paramètres indiqués inconnus comme une
violation de protocole ( c'est-à-dire qu'il ne doit pas produire de message TC-U-REJECT ni
abandonner le dialogue);

b) de façon optionnelle, signaler l'information additionnelle relative à l'erreur à l'utilisateur.

Lors du traitement d'un type d'erreur inconnu, un DSA initiateur doit:

a) ne pas considérer la réception d'un type d'erreur inconnu comme une violation de protocole
(c'est-à-dire qu'il ne doit pas produire de message TC-U-REJECT ni abandonner
l'association de l'application);

b) de façon optionnelle, signaler l'erreur à l'utilisateur.

8.6.5.3 Demande de traitement du côté du DSA preneur

Si un agent DSA preneur qui exécute une opération détecte un élément criticalExtensions dont la
sémantique est inconnue, il doit retourner une indication unavailableCriticalExtension en tant que
serviceError.

NOTE 1 – Si une chaîne criticalExtensions contenant une ou plusieurs valeurs zéro est reçue, cela indique
soit que les extensions correspondant aux valeurs ne sont pas présentes, soit qu'elles ne sont pas critiques. La
présence d'une valeur zéro dans une chaîne criticalExtensions ne doit pas être interprétée comme la présence
ou l'absence de l'extension correspondante dans l'unité de données protocolaires d'application (APDU).

Dans les autres cas, quand il traite une demande en provenance d’un DSA initiateur, le DSA preneur
doit:

a) ne tenir compte d’aucune assignation de nom de bit inconnue dans une chaîne de bits;

b) ne tenir compte d'aucun nombre nommé inconnu dans un type ENUMERATED ou
INTEGER utilisé dans le style énuméré, pourvu que le nombre soit reçu comme un élément
optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE;

c) ne tenir compte d'aucun élément inconnu dans les composantes SET, à la fin des
composantes SEQUENCE, ou dans les composantes CHOICE quand la composante
CHOICE est elle-même un élément optionnel d'une composante SET ou SEQUENCE.

NOTE 2 – Les implémentations peuvent, dans le cadre d'une option locale, ne pas tenir compte de certains
éléments additionnels dans une PDU d'annuaire. En particulier, certains nombres nommés inconnus et
certains éléments CHOICE dans les éléments obligatoires des composantes SET et SEQUENCE peuvent être
ignorés sans invalider l'opération. L'identification de tels éléments reste à étudier.

8.7 Conformité

Pour la conformité des entités SDF, les énoncés suivants doivent être ajoutés à la liste des énoncés
déjà existants.
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8.7.1 Conformité des entités SDF

8.7.1.1 Prescriptions de déclaration

La déclaration de conformité comportera les éléments suivants:

a) le contexte d'application pour lequel la conformité est revendiquée. La présente version de
cette Recommandation requiert la conformité au contexte d'application
inDirectorySytemAC;

NOTE – Un contexte d'application ne doit pas être divisé, sauf mention contraire ici; en particulier,
il ne pourra être fait mention de conformité à des opérations particulières.

b) si la conformité au contexte d'application inDirectorySystemAC est revendiquée, la prise en
charge ou non du mode chaîné tel que défini dans la Recommandation X.518;

c) le ou les niveaux de sécurité pour lesquels la conformité est revendiquée (aucun, simple,
poussé);

d) les types d'attribut pour lesquels la conformité est revendiquée et si, pour les attributs basés
sur la syntaxe DirectoryString, la conformité est revendiquée pour le choix UNIVERSAL
STRING;

e) les classes d'objets, pour lesquelles la conformité est revendiquée;

f) si la conformité est revendiquée pour les attributs collectifs tels que définis en 8.8/X.501
ainsi qu'en 7.6, 7.8.2 et 9.2.2 de la Recommandation X.511;

g) si la conformité est revendiquée pour les attributs hiérarchiques tels que définis en 7.6, 7.8.2
ainsi qu'en 9.2.2 de la Recommandation X.511;

h) les types d'attributs opérationnels définis dans la Recommandation X.501 et tous les autres
types d'attributs opérationnels pour lesquels la conformité est revendiquée;

i) si la conformité est revendiquée pour le retour de noms d'alias tels que décrits
en 7.7.1/X.511;

j) si la conformité est revendiquée pour indiquer que l'information d'entrée retournée est
complète, selon la description en 7.7.6/X.511;

k) si la conformité est revendiquée pour la modification des attributs des classes d'objets pour
ajouter ou retirer des valeurs identifiant les classes d'objets auxiliaires, selon la description
en 11.3.2/X.511;

l) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès de base;

m) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès simplifié;

n) les rattachements de nom pour lesquels la conformité est revendiquée;

o) si la SDF est capable d'administrer des attributs collectifs, tels que définis dans la
Recommandation X.501;

p) si la conformité est revendiquée pour les contextes d'attributs.

8.7.1.2 Prescriptions statiques

Une entité SDF doit:

a) avoir la capacité de prendre en charge les contextes d'application pour lesquels la conformité
est revendiquée, tels que définis par leur syntaxe abstraite en 8.6;

b) avoir la capacité de prendre en charge le cadre informationnel défini par sa syntaxe abstraite
dans la Recommandation X.501;

c) être conforme aux exigences minimales en connaissances définies dans la
Recommandation X.518;
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d) avoir la capacité de prendre en charge les types d'attributs pour lesquels la conformité est
revendiqué, tels que définis par leur syntaxe abstraite;

e) avoir la capacité de prendre en charge les classes d'objets pour lesquelles la conformité est
revendiquée, telles que définies par leur syntaxe abstraite;

f) se conformer aux extensions pour lesquelles la conformité était revendiquée au 8.7.1.1;

g) si la conformité est revendiquée pour des attributs collectifs, avoir la capacité d'exécuter les
procédures connexes définies en 7.6, 7.8.2 ainsi qu'en 9.2.2 de la Recommandation X.511;

h) si la conformité est revendiquée pour des attributs hiérarchiques, avoir la capacité  d'exécuter
les procédures connexes définies en 7.6, 7.8.2 et 9.2.2 de la Recommandation X.511;

i) avoir la capacité de prendre en charge les types d'attributs opérationnels pour lesquels la
conformité est revendiquée;

j) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès de base, avoir la capacité de
contenir des éléments ACI conformes aux définitions du contrôle d'accès de base;

k) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès simplifié, avoir la capacité de
contenir des éléments ACI conformes aux définitions du contrôle d'accès simplifié.

8.7.1.3 Prescriptions dynamiques

Une entité SDF doit:

a) être conforme aux services de mappage utilisés définis en 18.1.7;

b) être conforme aux procédures pour les opérations réparties d'annuaire reliées aux renvois de
référence, tels que définis dans la Recommandation X.518;

c) si la conformité au contexte d'application directorySystemAC est revendiquée, être
conforme au mode d'interaction de renvoi de référence tel que défini dans la
Recommandation X.518;

d) si la conformité est revendiquée pour le mode chaîné d'interaction, se conformer au mode
chaîné d'interaction tel que défini dans la Recommandation X.518;

NOTE – C'est seulement dans ce cas qu'il est nécessaire qu'un DSA soit capable d'invoquer des
opérations de directorySystemAC.

e) être conforme aux règles des procédures d'extensibilité définies en 7.5.5;

f) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès de base, avoir la capacité de
protéger l'information dans la SDF, conformément aux procédures de contrôle d'accès de
base.

g) si la conformité est revendiquée pour le contrôle d'accès simplifié, avoir la capacité de
protéger l'information dans la SDF, conformément aux procédures de contrôle d'accès
simplifié.

8.7.2 Conformité d'un fournisseur de duplication

Une mise en œuvre d'entité SDF revendiquant la conformité à la présente Spécification d'annuaire
dans le rôle de fournisseur de duplication doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

8.7.2.1 Prescriptions de déclaration

La déclaration de conformité comportera les éléments suivants:

a) le ou les contextes d'application pour lesquels la conformité est revendiquée en
tant que fournisseur de duplication: inShadowSupplierInitiatedAC et
inShadowConsumerInitiatedAC;



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 1 219

b) le ou les niveaux de sécurité pour lesquels la conformité est revendiquée (aucun, simple,
poussé);

c) la mesure dans laquelle l'unité de duplication (UnitOfReplication) est prise en charge.
Spécifiquement, lesquelles des caractéristiques optionnelles suivantes sont prises en charge
(le cas échéant):

– filtrage des entrées sur ObjectClass;

– sélection/exclusion d'attributs par AttributeSelection;

– inclusion de connaissances subordonnées dans la zone dupliquée;

– inclusion de connaissances étendues en ajout à des connaissances subordonnées.

8.7.2.2 Prescriptions statiques

Une entité SDF doit:

a) avoir la capacité de prendre en charge le ou les contextes pour lesquels la conformité est
revendiquée, tels que définis auparavant dans leur syntaxe abstraite;

b) assurer la prise en charge des attributs opérationnels modifyTimestamp et createTimestamp.

8.7.2.3 Prescriptions dynamiques

Une entité SDF doit:

a) être conforme au mappage avec les services utilisés définis précédemment;

b) être conforme aux procédures de la Rec. UIT-T X.525 | ISO/CEI 9594-9 relativement au
protocole DISP.

8.7.3 Conformité d'un consommateur de duplication

Une mise en œuvre d'une entité SDF revendiquant la conformité à la présente Spécification
d'annuaire en tant que consommateur de duplication doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

8.7.3.1 Prescriptions de déclaration

La déclaration de conformité comportera les éléments suivants:

a) le ou les contextes d'application pour lesquels la conformité est revendiquée en
tant que fournisseur de duplication: inShadowSupplierInitiatedAC et
shadowConsumerInitiatedAC;

b) le ou les niveaux de sécurité pour lesquels la conformité est revendiquée (aucun, simple,
poussé);

c) si l'entité SDF prend en charge la duplication d'unités de duplication se chevauchant.

8.7.3.2 Prescriptions statiques

Une entité SDF doit:

a) avoir la capacité de prendre en charge le ou les contextes d'application pour lesquels la
conformité est revendiquée, tels que définis dans leur syntaxe abstraite en 8.6;

b) fournir la prise en charge pour les attributs opérationnels modifyTimestamp et
createTimestamp si le chevauchement d'unités de duplication est pris en charge;

c) fournir la prise en charge de la commande de service copyShallDo.
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8.7.3.3 Prescriptions dynamiques

Une entité SDF doit:

a) être conforme au mappage avec les services utilisés définis en 18.1.7;

b) être conforme aux procédures de la Recommandation X.525 relativement au protocole DISP.

8.8 Modules pour l’interface SDF-SDF en ASN.1

L'ensemble suivant de modules ASN.1 définit l'interface SDF-SDF pour l'ensemble de capacités 2 du
réseau intelligent. Les modules contiennent toutes les modifications aux spécifications d'annuaire
requises pour la prise en charge des réseaux intelligents.

Les modules contiennent aussi les définitions qui sont touchées par ces modifications parce qu'elles
utilisent un type modifié.

8.8.1 Module IN-CS2-SDF-SDF-Protocol

Le présent sous-paragraphe comprend toute les définitions de type et de valeur contenues dans la
présente Spécification d'annuaire, sous la forme du module en ASN.1, "IN-CS2-SDF-SDF-Protocol".

IN-CS2-SDF-SDF-Protocol
{  ccitt recommendation q 1228 module(0) in-cs2-sdf-sdf-Protocol(18) version1(0) }

DEFINITIONS ::=

BEGIN
-- EXPORTE tout --
-- Les types et valeurs définis dans le présent module sont exportés pour être utilisés par d'autres modules ASN.1
-- contenus dans les Spécifications d'annuaire et pour l'utilisation d'autres applications qui les utiliseront
-- pour accéder aux services d'annuaire. Les autres applications peuvent les utiliser pour leurs propres
-- fins, mais cela ne doit pas restreindre les extensions et modifications nécessaires à la maintenance ou à l'amélioration
-- du service d'annuaire.

IMPORTS
distributedOperations, directoryShadowAbstractService, dsp , protocolObjectIdentifiers

FROM  UsefulDefinitions ds-UsefulDefinitions

ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, CONNECTION-PACKAGE,
Code, OPERATION

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

Bind{}, Unbind{}
FROM Remote-Operations-Generic-ROS-PDUs ros-genericPDUs

TCMessage {}
FROM TCAPMessages tc-Messages

APPLICATION-CONTEXT, dialogue-abstract-syntax
FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions

dSABind,
chainedSearch, chainedAddEntry, chainedRemoveEntry, chainedModifyEntry, chained{}

FROM DistributedOperations distributedOperations

dSAShadowBind,
coordinateShadowUpdate, updateShadow, requestShadowUpdate

FROM DirectoryShadowAbstractService directoryShadowAbstractService
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execute
FROM IN-CS2-SCF-SDF-Operations scf-sdf-Operations

inEmptyUnbind
FROM IN-CS2-classes {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-classes(4) version1(0)}

id-rosObject-dspDSA, id-rosObject-initiatingConsumerDSA, id-rosObject-respondingSupplierDSA,
id-rosObject-respondingConsumerDSA, id-rosObject-initiatingSupplierDSA,
id-contract-indsp, id-contract-shadowConsumer, id-contract-shadowSupplier,
id-package-dspConnection, id-package-inchainedModify, id-package-inchainedSearch, id-package-
chainedExecute,
id-package-dispConnection, id-package-shadowConsumer, id-package-shadowSupplier,
id-as-indirectorySystemAS, id-as-indirectoryDSABindingAS, id-as-indirectoryShadowAS,
id-as-indsaShadowBindingAS,
id-ac-indirectorySystemAC, id-ac-inShadowSupplierInitiatedAC, id-ac-inShadowConsumerInitiatedAC,
id-ac-inShadowSupplierInitiatedWith3seAC,id-ac-inShadowConsumerInitiatedWith3seAC,
id-ac-indirectorySystemWith3seAC,
ds-UsefulDefinitions, ros-InformationObjects, ros-genericPDUs, tc-Messages,
tc-NotationExtensions, scf-sdf-Operations, scf-sdf-Protocol

FROM IN-CS2-object-identifiers
{ itu-t recommendation q 1228 module(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0) }

inSESEAbstractSyntax
FROM IN-CS2-SCF-SDF-Protocol scf-sdf-Protocol

id-se-threewayse
FROM ProtocolObjectIdentifiers protocolObjectIdentifiers

dspContract
FROM DirectorySystemProtocol dsp

;
dsp-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {

BOTH {indspContract}
ID id-rosObject-dspDSA}

initiating-consumer-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {shadowConsumerContract}
ID id-rosObject-initiatingConsumerDSA }

responding-supplier-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {shadowConsumerContract}
ID id-rosObject-respondingSupplierDSA }

initiating-supplier-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES {shadowSupplierContract}
ID id-rosObject-initiatingSupplierDSA }

responding-consumer-dsa  ROS-OBJECT-CLASS ::= {
RESPONDS {shadowSupplierContract}
ID id-rosObject-respondingConsumerDSA }

indspContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dspConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF { inchainedModifyPackage | inchainedSearchPackage |

   chainedExecutePackage }
ID id-contract-indsp}

dspConnectionPackage  CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND dSABind
UNBIND in-DSAUnbind
ID id-package-dspConnection}
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in-DSAUnbind OPERATION  ::= inEmptyUnbind

inchainedModifyPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {chainedAddEntry | chainedRemoveEntry | chainedModifyEntry}
ID id-package-inchainedModify}

inchainedSearchPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {chainedSearch}
ID id-package-inchainedSearch}

chainedExecutePackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { chainedExecute }
ID id-package-chainedExecute}

chainedExecute OPERATION  ::= chained { execute }

shadowConsumerContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dispConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {shadowConsumerPackage}
ID id-contract-shadowConsumer}

shadowSupplierContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dispConnectionPackage
RESPONDER CONSUMER OF {shadowSupplierPackage}
ID id-contract-shadowSupplier}

dispConnectionPackage  CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND dSAShadowBind
UNBIND in-DSAShadowUnbind
ID id-package-dispConnection}

in-DSAShadowUnbind OPERATION  ::= inEmptyUnbind

shadowConsumerPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {requestShadowUpdate}
SUPPLIER INVOKES {updateShadow}
ID id-package-shadowConsumer}

shadowSupplierPackage  OPERATION-PACKAGE ::= {
SUPPLIER INVOKES {coordinateShadowUpdate | updateShadow}
ID id-package-shadowSupplier}

inDirectorySystemAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDSP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectorySystemAS}

BasicDSP-PDUs ::= TCMessage {{DSP-Invokable},{DSP-Returnable}}

DSP-Invokable OPERATION ::= {chainedAddEntry | chainedRemoveEntry | chainedModifyEntry |
chainedSearch | chainedExecute }

DSP-Returnable OPERATION ::= {chainedAddEntry | chainedRemoveEntry | chainedModifyEntry |
chainedSearch | chainedExecute }

inDirectoryDSABindingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DSABinding-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryDSABindingAS}

DSABinding-PDUs ::= CHOICE {
bind Bind {dSABind},
unbind Unbind {in-DSAUnbind}}
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inDirectoryShadowAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDISP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indirectoryShadowAS}

BasicDISP-PDUs ::= TCMessage {{DISP-Invokable},{DISP-Returnable}}

DISP-Invokable OPERATION ::={requestShadowUpdate | updateShadow | coordinateShadowUpdate}

DISP-Returnable OPERATION ::={requestShadowUpdate | updateShadow | coordinateShadowUpdate}

inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
DISPBinding-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-indsaShadowBindingAS}

DISPBinding-PDUs ::= CHOICE {
bind Bind {dSAShadowBind},
unbind Unbind {in-DSAShadowUnbind}}

inDirectorySystemAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT indspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectorySystemAbstractSyntax |
inDirectoryDSABindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectorySystemAC}

inDirectorySystemWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectorySystemAbstractSyntax |
inDirectoryDSABindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-indirectorySystemWith3seAC}

inshadowSupplierInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowSupplierContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowSupplierInitiatedAC}

inshadowSupplierInitiatedWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowSupplierContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowSupplierInitiatedWith3seAC}
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inshadowConsumerInitiatedAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowConsumerContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowConsumerInitiatedAC}

inshadowConsumerInitiatedWith3seAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT shadowConsumerContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

inDirectoryShadowAbstractSyntax |
inDirectoryDSAShadowBindingAbstractSyntax |

inSESEAbstractSyntax }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-inShadowConsumerInitiatedWith3seAC}

END

9 Interface SCF/SCF

9.1 Opérations et arguments SCF/SCF

IN-CS2-SCF-SCF-ops-args {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-scf-ops-args (13) version1(0)}

-- La façon d'établir le profil des paramètres d'opération pour la relation SCF-SCF déborde du cadre de l'ensemble
-- de capacités 2 du réseau intelligent. Les paramètres optionnels reçus mais non utilisés dans le cas de l'interface
-- SCF-SCF sont ignorés.
-- Les paramètres appropriés à utiliser devraient être convenus par un accord préalable.
DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=
BEGIN
IMPORTS

OPERATION, Code, ERROR
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

SecurityParameters,
Credentials,
SecurityProblem,
securityError

FROM DirectoryAbstractService directoryAbstractService

OPTIONALLY-PROTECTED{}
FROM EnhancedSecurity enhancedSecurity

PROTECTION-MAPPING
FROM Notation guls-Notation

AccessPointInformation
FROM DistributedOperations distributedOperations

opcode-establishChargingRecord,
opcode-handlingInformationRequest,
opcode-handlingInformationResult,
opcode-networkCapability,
opcode-notificationProvided,
opcode-confirmedNotificationProvided,
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opcode-provideUserInformation,
opcode-confirmedReportChargingInformation,
opcode-reportChargingInformation,
opcode-requestNotification

FROM IN-CS2-operationcodes operationcodes

EXTENSION,
PARAMETERS-BOUND,
SupportedExtensions {}

FROM IN-CS2-classes

AccountNumber,
ActivableServices,
BearerCapabilities,
BearerCapability {},
CallConditions {},
CalledPartyNumber {},
CallingPartyNumber {},
CallingPartysCategory,
CallRecord {},
Carrier,
Cause {},
ChargingParameters {},
Digits {},
DisplayInformation {},
ErrorTreatment,
ExtensionField {},
HighLayerCompatibilities,
HighLayerCompatibility,
InfoToSend {},
InfoType,
Integer4,
InteractionStrategy,
InvokableService,
Language,
LocationNumber {},
Notification,
NotificationInformation {},
NumberMatch {},
OriginalCalledPartyID {},
ReceivedInformation {},
RedirectingPartyID {},
RedirectionInformation,
RequestedNotifications {},
RequestedType,
RoutingAddress {},
ScfAddress {},
ScfID {},
SubscriberId {},
SupplementaryServices,
ToneId,
TraceInformation{},
TraceItem{},
UnavailableNetworkResource,
UserCredit {},
UserInfo {},
UserInformation {},
UserInteractionModes
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FROM IN-CS2-datatypes datatypes

improperCallerResponse,
missingCustomerRecord,
missingParameter,
parameterOutOfRange,
systemFailure,
unexpectedComponentSequence,
unexpectedDataValue,
unexpectedParameter,
chainingRefused

FROM IN-CS2-errortypes errortypes

errcode-scfReferral,
errcode-scfTaskRefused

FROM IN-CS2-errorcodes errorcodes

AuthenticationLevel
FROM BasicAccessControl basicAccessControl

SPKM-ERROR
FROM SpkmGssTokens spkmGssTokens

activityTest
FROM IN-CS2-SSF-SCF-ops-args ssf-scf-Operations

ros-InformationObjects, ds-UsefulDefinitions,  operationcodes,
classes, guls-Notation, guls-SecurityTransformations, errortypes, errorcodes,
scf-scf-Protocol, ssf-scf-Operations, datatypes, spkmGssTokens

FROM IN-CS2-object-identifiers {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17)
version1(0)}

directoryAbstractService, enhancedSecurity, distributedOperations, basicAccessControl
FROM UsefulDefinitions ds-UsefulDefinitions
;

establishChargingRecord {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT EstablishChargingRecordArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
scfTaskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
parameterOutOfRange|
securityError
}

CODE opcode-establishChargingRecord
}

-- Direction: SCF de prise en charge → SCF de commande, temporisateur: Tecr
-- Cette opération est utilisée par la SCF de prise en charge pour fournir l'information de taxation à la
-- SCF de commande afin qu'elle puisse taxer l'utilisateur (taxation en temps réel).
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EstablishChargingRecordArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SEQUENCE {

userCredit [0] UserCredit {bound} OPTIONAL,
chargingParameters [1] ChargingParameters {bound} OPTIONAL,
reportExpected [2] BOOLEAN  DEFAULT TRUE,
securityParameters [3] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

      OF
ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

handlingInformationRequest {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT HandlingInformationRequestArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
scfTaskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
securityError |
scfReferral
}

LINKED {handlingInformationResult {bound}}
CODE opcode-handlingInformationRequest
}

-- Direction: SCF de commande → SCF de prise en charge (ou IAF), temporisateur: Thi
-- Cette opération peut être utilisée pour demander l'exécution d'un SLP
-- dans la SCF assistante et fournir à celle-ci le contexte de l'appel
-- afin qu'elle puisse aider la SCF de commande à traiter l'appel.

HandlingInformationRequestArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED
{SEQUENCE {

requestedType [0] RequestedType OPTIONAL,
callingPartyNumber [1] CallingPartyNumber {bound} OPTIONAL,
locationNumber [2] LocationNumber {bound} OPTIONAL,
calledPartyNumber [3] CalledPartyNumber {bound} OPTIONAL,
dialledDigits [4] Digits {bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [5] RedirectingPartyID {bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [6] RedirectionInformation OPTIONAL,
originalCalledPartyID [7] OriginalCalledPartyID {bound} OPTIONAL,
numberOfCallAttempts [8] INTEGER (1..bound.&ub-nbCall) OPTIONAL,
highLayerCompatibility [9] HighLayerCompatibility OPTIONAL,
bearerCapability [10] BearerCapability {bound} OPTIONAL,
invokedSupplementaryService [11] InvokableService OPTIONAL,
activeSupplementaryServices [12] ActivableServices OPTIONAL,
causeOfLastCallFailure [13] Cause {bound} OPTIONAL,
userInteractionModes [14] UserInteractionModes OPTIONAL,
callingPartysCategory [15] CallingPartysCategory OPTIONAL,
callingPartyBusinessGroupID [16] OCTET STRING OPTIONAL,
securityParameters [17] SecurityParameters OPTIONAL,
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extensions [18] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)
       OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,

...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

handlingInformationResult {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT HandlingInformationResultArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS { missingParameter |

systemFailure |
parameterOutOfRange |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
securityError
}

CODE opcode-handlingInformationResult
}

-- Direction: SCF de prise en charge (ou IAF) → SCF de commande, temporisateur: Thir
-- Cette opération est utilisée par la SCF assistante pour envoyer de l'information à la SCF de commande
-- sur la façon de traiter l'appel et lui indiquer les conditions auxquelles elle devrait s'engager dans le traitement de
-- l'appel.

HandlingInformationResultArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED
{SEQUENCE {

routingAddress [0] RoutingAddress {bound} OPTIONAL,
highLayerCompatibility [1] HighLayerCompatibility OPTIONAL,
supplementaryServices [2] SupplementaryServices OPTIONAL,
preferredLanguage [3] Language OPTIONAL,
carrier [4] Carrier OPTIONAL,
callingPartyNumber [5] CallingPartyNumber {bound} OPTIONAL,
originalCalledPartyID [6] OriginalCalledPartyID  {bound} OPTIONAL,
redirectingPartyID [7] RedirectingPartyID  {bound} OPTIONAL,
redirectionInformation [8] RedirectionInformation OPTIONAL,
callingPartysCategory [9] CallingPartysCategory OPTIONAL,
securityParameters [10] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [11] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

       OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

networkCapability  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT NetworkCapabilityArg {bound}
RESULT NetworkCapabilityResultArg {bound}
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
scfTaskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
securityError
}

CODE opcode-networkCapability
}
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-- Direction: SCF de prise en charge → SCF de commande, temporisateur: Tnc
-- Cette opération est utilisée par la SCF de prise en charge pour demander à la SCF de commande quel type de
-- service elle prend en charge.

NetworkCapabilityArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED { SEQUENCE {
bearerCapabilities [0] BearerCapabilities OPTIONAL,
highLayerCompatibilities [1] HighLayerCompatibilities OPTIONAL,
supplementaryServices [2] SupplementaryServices OPTIONAL,
securityParameters [3] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

NetworkCapabilityResultArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SEQUENCE {

bearerCapabilities [0] BearerCapabilities OPTIONAL,
highLayerCompatibilities [1] HighLayerCompatibilities OPTIONAL,
supplementaryServices [2] SupplementaryServices OPTIONAL,
securityParameters [3] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

notificationProvided  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION ::= {
ARGUMENT NotificationProvidedArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

systemFailure |
scfTaskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
missingCustomerRecord |
parameterOutOfRange |
securityError
}

CODE opcode-notificationProvided
}

-- Direction: SCF de commande → SCF de prise en charge (ou IAF), temporisateur: Tnp
-- Cette opération est utilisée par la SCF de commande pour demander de l'aide à la SCF assistante
-- dans certaines conditions d'appel particulières spécifiées avant l'envoi de l'opération ou pour avertir du
-- résultat d'une intervention précédente de la SCF assistante.

NotificationProvidedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED { SEQUENCE {
notification [0] Notification,
notificationInformation [1] NotificationInformation {bound} OPTIONAL,
securityParameters [2] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}
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confirmedNotificationProvided {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= makeConfirm {
notificationProvided{bound},
opcode-confirmedNotificationProvided}

-- Direction: SCF de commande → SCF de prise en charge, temporisateur: Tcnp

provideUserInformation  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION ::= {
ARGUMENT ProvideUserInformationArg {bound}
RESULT ProvideUserInformationResultArg {bound}
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
scfTaskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
improperCallerResponse |
parameterOutOfRange |
securityError

CODE opcode-provideUserInformation
}

-- Direction: SCF de prise en charge → SCF de commande, temporisateur: Tpui
-- Cette opération est utilisée par la SCF de prise en charge pour demander de l'information à l'utilisateur qui peut être
-- interrogé par la SCF de commande.

ProvideUserInformationArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SEQUENCE {

constraints [0] CollectedInfo,
infoToSend [1] InformationToSend {bound},
errorInfo [2] InformationToSend {bound} OPTIONAL,
typeOfRequestedInfo [3] InfoType DEFAULT numericString,
numberOfAllowedRetries [4] INTEGER (0.. 127) DEFAULT 0,
actions [5] Actions OPTIONAL,
preferredLanguage [6] Language OPTIONAL,
securityParameters [7] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [8] SEQUENCE SIZE (1.. bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

CollectedInfo ::= CHOICE {
collectedDigits [0] CollectedDigits,
iA5Information [1] BOOLEAN

}

CollectedDigits ::= SEQUENCE {
minimumNbOfDigits [0] INTEGER (1.. 127) DEFAULT 1,
maximumNbOfDigits [1] INTEGER (1.. 127) ,
endOfReplyDigit [2] IA5String (SIZE (1) ) OPTIONAL,
cancelDigit  [3] IA5String (SIZE (1) ) OPTIONAL,
startDigit  [4] IA5String (SIZE (1) ) OPTIONAL,
firstDigitTimeOut [5] INTEGER (1.. 127) OPTIONAL,
interDigitTimeOut [6] INTEGER (1.. 127) OPTIONAL,
errorTreatment [7] ErrorTreatment DEFAULT reportErrorToScf,
interruptableAnnInd [8] BOOLEAN DEFAULT TRUE,
voiceInformation [9] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
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voiceBack [10] BOOLEAN DEFAULT FALSE
}

InformationToSend {PARAMETERS-BOUND} ::= CHOICE {
inbandInfo  [0] InbandInfo,
tone  [1] Tone,
displayInformation [2] DisplayInformation{bound}
}

InbandInfo ::= SEQUENCE {
messageId [0] MessageID,
numberOfRepetitions [1] INTEGER (1..127) OPTIONAL,
duration [2] INTEGER (1..32767) OPTIONAL,
interval [3] INTEGER (1..32767) OPTIONAL
}

Tone ::= SEQUENCE {
toneId [0] Integer4,
duration [1] Integer4 OPTIONAL
}

Actions ::= ENUMERATED {
play (0) ,
playandcollect (1)
}

MessageID ::= OBJECT IDENTIFIER

ProvideUserInformationResultArg   {PARAMETERS-BOUND : bound}
::= OPTIONALLY-PROTECTED { SEQUENCE {

userInformation [0] ReceivedInformation {bound},
securityParameters [1] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [1] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

reportChargingInformation   {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ReportChargingInformationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
systemFailure |
scfTaskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
parameterOutOfRange |
securityError
}

CODE opcode-reportChargingInformation
}

-- Direction: SCF de commande → SCF de prise en charge, temporisateur: Trci
-- Cette opération est utilisée pour donner au réseau assistant l'information de taxation saisie par
-- le réseau de commande.

ReportChargingInformationArg   {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SEQUENCE {
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callRecord [0] CallRecord {bound} OPTIONAL,
remainingUserCredit [1] UserCredit {bound} OPTIONAL,
uniqueCallID [2] CallIdentifier  OPTIONAL,
accountNumber [3] AccountNumber OPTIONAL,
securityParameters [4] SecurityParameters OPTIONAL
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

CallIdentifier ::= Integer4

confirmedReportChargingInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= makeConfirm {
reportChargingInformation{bound},
opcode-confirmedReportChargingInformation
}

-- Direction: SCF de commande → SCF de prise en charge, temporisateur: Tcrci

requestNotification    {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestNotificationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter|

systemFailure|
scfTaskRefused|
unexpectedComponentSequence|
unexpectedDataValue|
unexpectedParameter|
parameterOutOfRange|
missingCustomerRecord|
securityError
}

CODE opcode-requestNotification
}

-- Direction: SCF (ou IAF) de prise en charge → SCF de commande, temporisateur: Trn
-- Cette opération est utilisée par la SCF assistante pour demander une notification de la part de la SCF de commande
-- dans certaines conditions d'appel particulières spécifiées par cette opération.

RequestNotificationArg    {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OPTIONALLY-PROTECTED {SEQUENCE {
requestedNotifications [0] RequestedNotifications {bound},
securityParameters [1] SecurityParameters OPTIONAL
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

scfBind {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT SCFBindArgument{bound}
RESULT SCFBindResult {bound}
ERRORS { scfBindFailure}

}

-- Direction: SCF de commande → SCF assistante (ou IAF), temporisateur: Tbi

-- Cette opération est utilisée pour établir une relation entre deux SCF. Elle est envoyée par la SCF de commande
-- chaque fois qu'il est nécessaire d'établir la communication avec une autre SCF (de prise en charge).

SCFBindArgument  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
agreementID [0] AgreementID,
originatingScfAddress [1] ScfAddress {bound} OPTIONAL,

-- absent dans une demande d'opération chaînée qui traverse des frontières internationales interréseau
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credentials [2] Credentials OPTIONAL
}

SCFBindResult  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
respondingScfAddress [0] ScfAddress {bound} OPTIONAL,

-- absent dans une demande d'opération chaînée qui traverse des frontières internationales interréseau
returnedCredentials [1] Credentials OPTIONAL
}

AgreementID ::= OBJECT IDENTIFIER

scfUnbind OPERATION ::=  {
RETURN RESULT FALSE

ALWAYS RESPONDS FALSE
}
-- Direction: SCF de commande → SCF assistante (ou IAF)
-- L'opération de détachement SCF est utilisée par la SCF de commande pour clore la relation avec la SCF
-- de prise en charge.

scfChained  {OPERATION : operation, PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT OPTIONALLY-PROTECTED {SEQUENCE {

chainedArgument ChainingArgument {bound },
argument [0] operation.&ArgumentType

OPTIONAL
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

RESULT OPTIONALLY-PROTECTED {SEQUENCE  {
chainedResult ChainingResult {bound},
result [0]operation.&ResultType

OPTIONAL
},
SCFQOP.&scfArgumentQOP{@scfqop}
}

ERRORS {operation.&Errors |
chainingRefused |
securityError |
scfReferral
}

CODE operation.&operationCode
}

ChainingArgument    {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE  {
originatingSCF [0] ScfID {bound},
target [1] SubscriberId {bound} OPTIONAL,
traceInformation [2] TraceInformation{bound},
scfAuthenticationLevel [3] AuthenticationLevel DEFAULT  basicLevels : {level none},
timeLimit [4] UTCTime OPTIONAL,
securityParameters [5] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [6] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

ChainingResult    {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE  {
ultimateResponder [0] ScfAddress {bound} OPTIONAL,
traceInformation [1] TraceInformation{bound},
securityParameters [2] SecurityParameters OPTIONAL,
extensions [3] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions)
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     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

makeConfirm {OPERATION:operation, Code:code} OPERATION ::= {
&ArgumentType operation.&ArgumentType  OPTIONAL,
&argumentTypeOptional operation.&argumentTypeOptional OPTIONAL,
&ResultType NULL,
&Errors operation.&Errors OPTIONAL,
&alwaysReturns BOOLEAN TRUE,
&operationCode code}

chainedEstablishChargingRecord   {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::=
scfChained{establishChargingRecord{bound},bound}

chainedHandlingInformationRequest {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= scfChained
{handlingInformationRequest{bound},bound}

chainedHandlingInformationResult {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::=
scfChained{handlingInformationResult{bound},bound}

chainedNetworkCapability {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION ::= scfChained
{networkCapability{bound},bound}

chainedNotificationProvided {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= scfChained
{notificationProvided{bound},bound}

chainedConfirmedNotificationProvided {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= scfChained
{confirmedNotificationProvided {bound},bound}

chainedProvideUserInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= scfChained
{provideUserInformation{bound},bound}

chainedReportChargingInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= scfChained
{reportChargingInformation{bound},bound}

chainedConfirmedReportChargingInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::=
scfChained{confirmedReportChargingInformation{bound}, bound}

chainedRequestNotification {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::=
scfChained{requestNotification{bound}, bound}

SCFQOP ::= CLASS {
&scfqop-id OBJECT IDENTIFIER UNIQUE,
&scfBindErrorQOP PROTECTION-MAPPING,
&scfErrorsQOP PROTECTION-MAPPING,
&scfArgumentQOP PROTECTION-MAPPING,
&scfResultQOP PROTECTION-MAPPING
}

WITH SYNTAX {
SCFQOP-ID &scfqop-id,
SCFBINDERROR-QOP &scfBindErrorQOP,
SCFERRORS-QOP &scfErrorsQOP,
SCFOPARG-QOP &scfArgumentQOP,
SCFOPRES-QOP &scfResultQOP
}

scfBindFailure ERROR ::= {
PARAMETER FailureReason
}
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FailureReason ::= CHOICE {
systemFailure [0] UnavailableNetworkResource,
scfTaskRefused [1] ScfTaskRefusedParameter,
securityError [2] SET {

problem [0] SecurityProblem,
spkmInfo [1] SPKM-ERROR
}

}

scfTaskRefused ERROR ::= {
PARAMETER ScfTaskRefusedParameter
CODE errcode-scfTaskRefused
}

ScfTaskRefusedParameter ::= OPTIONALLY-PROTECTED { SEQUENCE {
reason ENUMERATED {

generic(0),
unobtainable (1),
congestion(2)
-- autres valeurs à étudier
},

securityParameters [1] SecurityParameters OPTIONAL
},
SCFQOP.&scfErrorsQOP{@scfqop}
}

scfReferral ERROR ::= {
PARAMETER ReferralParameter
CODE errcode-scfReferral
}

ReferralParameter ::= OPTIONALLY-PROTECTED {
SEQUENCE {

tryhere [0] AccessPointInformation,
securityParameters [1] SecurityParameters OPTIONAL
},

SCFQOP.&scfErrorsQOP{@scfqop}
}

END

Le Tableau 9-1 indique tous les temporisateurs relatifs aux opérations et l'intervalle de temporisation
correspondant. La valeur définitive de chaque intervalle de temporisation peut être spécifique au
réseau et doit être définie par l'opérateur du réseau.

NOTE – Les intervalles de temporisation suivants s'appliquent aux temporisateurs propres aux opérations du
protocole INAP:
court 1-10 secondes.
moyen 1-60 secondes.
long 1 seconde-30 minutes.
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Tableau 9-1/Q.1228 – Temporisateurs relatifs aux opérations
et à leur intervalle de temporisation

Nom de l'opération Temporisateur Intervalle de
temporisation

EstablishChargingRecord Tecr Court

HandlingInformationRequest Thi Court

HandlingInformationResult Thir Court

NetworkCapability Tnc Court

NotificationProvided Tnp Court

ConfirmedNotificationProvided Tcnp Court

ProvideUserInformation Tpui Long

ReportChargingInformation Trci Court

ConfirmedReportChargingInformation Tcrci Court

RequestNotification Trn Court

ScfBind Tbi Moyen

9.2 Contrats, ensembles et contextes d’application SCF/SCF

9.2.1 Aperçu général du protocole

Le contrat scf-scfContract exprime la forme du service dans laquelle la SCF, objet ROS-de la classe
scf-scf, propose le contrat.  Un objet ROS de la classe scf-scf est le preneur de ce contrat.

scf-scfContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION scf-scfConnectionPackage{networkSpecificBoundSet}
INITIATOR CONSUMER OF {

activityTestPackage |
handlingInformationPackage

{networkSpecificBoundSet}
}

RESPONDER CONSUMER OF {
activityTestPackage |
chargingInformationPackage

{networkSpecificBoundSet}| networkCapabilityPackage

{networkSpecificBoundSet}| notificationPackage

{networkSpecificBoundSet}| userInformationPackage

{networkSpecificBoundSet} }
ID id-contract-scf-scf
}

Quand deux SCF sont situées dans des entités physiques différentes du réseau intelligent, ce contrat
d'association doit être réalisé en tant que protocole de couche d'application SS7. La définition de ce
protocole en tant que contexte d'application SS7 est fournie au 9.2.2.

Le contrat scf-scfContract est composé d'un ensemble de connexion, scf-scfConnectionPackage,
et de six ensembles d'opérations, handlingInformationPackage, notificationPackage,
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chargingInformationPackage, activityTestPackage, userInformationPackage et
networkCapabilityPackage.

Le contrat dsspContract est défini comme un objet informationnel de la classe CONTRACT.

dsspContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dsspConnectionPackage {networkSpecificBoundSet}
INITIATOR CONSUMER OF {chainedSCFOperationPackage{networkSpecificBoundSet}}
ID id-contract-dssp
}

Quand deux SCF de différents systèmes ouverts entrent en interaction, ce contrat d'association est
réalisé en tant que protocole de couche d'application SS7, appelé comme protocole de système SCF
réparti du réseau intelligent (DSSP). La définition de ce protocole en tant que contexte
d'application SS7 est fourni en 9.2.2.

Le contrat dsspContract est composé d'un ensemble de connexion, dsspConnectionPackage et d'un
ensemble d'opérations, chainedSCFOperationPackage.

L'ensemble de connexion, scf-scfConnectionPackage, est défini comme un objet informationnel de
la classe CONNECTION-PACKAGE défini ci-dessous.

scf-scfConnectionPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND scfBind{bound}
UNBIND scfUnbind
RESPONDER UNBIND FALSE
ID id-package-scf-scfConnection
}

L'ensemble de connexion, dsspConnectionPackage, est défini comme un objet informationnel de la
classe CONNECTION-PACKAGE.

dsspConnectionPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND scfBind{bound}
UNBIND scfUnbind
RESPONDER UNBIND FALSE
ID id-package-dsspConnection
}

Les ensembles d'opérations, handlingInformationPackage, notificationPackage,
chargingInformationPackage, activityTestPackage, userInformationPackage et
networkCapabilityPackage, sont définis comme des objets informationnels de la classe
OPERATION-PACKAGE.

Les opérations de ces ensembles sont définies au 9.1.

handlingInformationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {handlingInformationRequest {bound}}
SUPPLIER INVOKES {handlingInformationResult {bound}}
ID id-package-handlingInformation
}

notificationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { requestNotification {bound}}
SUPPLIER INVOKES { notificationProvided {bound}| confirmedNotificationProvided }
ID id-package-notification
}

chargingInformationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { establishChargingRecord {bound} }
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SUPPLIER INVOKES {

confirmedReportChargingInformation{bound} |
reportChargingInformation  {bound}
}

ID id-package-chargingInformation}

userInformationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {provideUserInformation  {bound}  }
ID id-package-userInformation
}

networkCapabilityPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { networkCapability  {bound}}
ID id-package-networkCapability
}

L'ensemble d'opérations, chainedSCFOperationPackage, est défini comme un objet informationnel
de la classe OPERATION-PACKAGE. Les opérations de cet ensemble sont définies au 9.1.

chainedSCFOperationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {

chainedHandlingInformationRequest  {bound} |
chainedNotificationProvided { bound}|
chainedConfirmedNotificationProvided {bound}|
chainedReportChargingInformation { bound}|

chainedConfirmedReportChargingInformation{bound} }
SUPPLIER INVOKES {
chainedEstablishChargingRecord { bound}|
chainedHandlingInformationResult { bound}|
chainedNetworkCapability { bound}|
chainedProvideUserInformation { bound}|
chainedRequestNotification { bound}
}
ID id-package-chainedSCFOperations
}

Syntaxe abstraite

La présente version de l'INAP nécessite la prise en charge de deux syntaxes abstraites:

a) la syntaxe abstraite des unités de données protocolaires de commande de dialogue TC,
dialogue-abstract-syntax, qui est nécessaire à l'établissement des dialogues entre les FE et
qui est spécifiée dans la Recommandation Q.773;

b) la syntaxe abstraite d'acheminement des unités de données protocolaires destinées à invoquer
les opérations intervenant dans les ensembles d'opérations spécifiés au 9.2.2 et à en
communiquer les résultats.

Le type ASN.1 dont dérivent les valeurs de la dernière syntaxe abstraite est spécifié en utilisant les
types paramétrés TCMessage {} définis dans la Recommandation Q.773.

Toutes ces syntaxes abstraites seront (au minimum) codées selon les règles de codage de base ASN.1
avec les restrictions énumérées dans la Recommandation Q.773.

Les éléments ASE INAP SCF-SCF qui réalisent les ensembles d'opérations et l'ensemble de
connexion spécifiés au 9.2.2 partagent une syntaxe abstraite unique,
scf-scfOperationsAbstractSyntax. Celle-ci est spécifiée en tant qu'objet informationnel de la classe
ABSTRACT-SYNTAX.
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scf-scfOperationsAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicSCF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-scfOperationsAS}

BasicSCF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SCF-SCF-Invokable}, {SCF-SCF-Returnable}}
SCF-SCF-Invokable {PARAMETERS-BOUND} OPERATION ::= {

activityTest |
establishChargingRecord {bound}|
confirmedNotificationProvided {bound}|
confirmedReportChargingInformation {bound} |
handlingInformationRequest {bound}|
handlingInformationResult {bound}|
networkCapability {bound}|
notificationProvided {bound}|
provideUserInformation {bound}|
reportChargingInformation {bound}|
requestNotification {bound}

}
SCF-SCF-Returnable {PARAMETERS-BOUND}  OPERATION ::= {

activityTest |
establishChargingRecord {bound}|
confirmedNotificationProvided {bound}|
confirmedReportChargingInformation {bound}|
handlingInformationRequest {bound}|
handlingInformationResult {bound}|
networkCapability {bound}|
provideUserInformation {bound}|
requestNotification {bound}

}

Les éléments ASE SCF qui réalisent l'opération spécifiée au 9.1 partagent une syntaxe abstraite
unique, distributedSCFSystemAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée comme objet
informationnel de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

distributedSCFSystemAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDSSP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-distributedSCFSystemAS}

BasicDSSP-PDUs ::= TCMessage {{DSSP-Invokable}, {DSSP-Returnable}}
DSSP-Invokable {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {

chainedHandlingInformationRequest {bound}|
chainedNotificationProvided {bound}|
chainedConfirmedNotificationProvided{bound} |
chainedReportChargingInformation {bound}|
chainedConfirmedReportChargingInformation {bound}

}
DSSP-Returnable {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {

chainedHandlingInformationRequest {bound}|
chainedConfirmedNotificationProvided{bound} |
chainedConfirmedReportChargingInformation {bound}

}

La réalisation de l'ensemble de connexion spécifié au 9.2.2 utilise une syntaxe abstraite distincte,
distributedSCFBindingAbstractSyntax. Cette syntaxe est spécifiée comme objet informationnel de
la classe ABSTRACT-SYNTAX.

distributedSCFBindingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX  ::= {
SCF-SCFBinding-PDUs{networkSpecificBoundSet}
IDENTIFIED BY id-as-scf-scfBindingAS}
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SCF-SCFBinding-PDUs{PARAMETERS-BOUND:bound} ::= CHOICE {
bind Bind {scfBind{bound}},
unbind Unbind {scfUnbind}
}

Contextes d’application SCF-SCF

Le contrat scf-scfContract est réalisé par quatre contextes d'application, scf-scfOperationsAC,
distributedSCFSystemAC, scf-scfOperationWith3seAC et distributedSCFSystemWith3seAC.
Ces contextes d'application sont spécifiés comme des objets informationnels de la classe
APPLICATION-CONTEXT.

scf-scfOperationsAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT scf-scfContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFBindingAbstractSyntax |
scf-scfOperationsAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-scf-scfOperationsAC
}

distributedSCFSystemAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dsspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFSystemAbstractSyntax |
distributedSCFBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-distributedSCFSystemAC
}

scf-scfOperationsWith3seAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT scf-scfContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFBindingAbstractSyntax |
scf-scfOperationsAbstractSyntax  |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-scf-scfOperationsWith3seAC
}

distributedSCFSystemWith3seAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dsspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFSystemAbstractSyntax |
distributedSCFBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-distributedSCFSystemWith3seAC
}
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9.2.2 Modules en ASN.1

-- Le présent sous-paragraphe comprend l'ensemble des définitions de types et de valeurs ASN.1 contenus dans la
-- présente spécification SCF/SCF sous la forme du module ASN.1, "IN-CS2-SCF-SCF-pkgs-contracts-acs".
IN-CS2-SCF-SCF-pkgs-contracts-acs {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-scf-pkgs-contracts-acs
(14) version1(0)}

DEFINITIONS ::=
BEGIN

-- Ce module décrit les ensembles d'opérations, contrats et contextes d'application utilisés
-- avec l'interface SCF-SCF.

IMPORTS

PARAMETERS-BOUND,
networkSpecificBoundSet

FROM IN-CS2-classes classes

ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, CONNECTION-PACKAGE, 
  OPERATION

FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

Bind{}, Unbind{}
FROM Remote-Operations-Generic-ROS-PDUs ros-genericPDUs

TCMessage {}
FROM  TCAPMessages tc-Messages

APPLICATION-CONTEXT, dialogue-abstract-syntax
FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions

establishChargingRecord {},
confirmedReportChargingInformation{},
confirmedNotificationProvided {},
handlingInformationRequest {},
handlingInformationResult {},
networkCapability {},
notificationProvided {},
provideUserInformation {},
reportChargingInformation {},
requestNotification {},
chainedHandlingInformationRequest {},
chainedNotificationProvided {},
chainedConfirmedNotificationProvided {},
chainedReportChargingInformation {},
chainedConfirmedReportChargingInformation{},
chainedEstablishChargingRecord {},
chainedHandlingInformationResult {},
chainedNetworkCapability {},
chainedProvideUserInformation {},
chainedRequestNotification {},
scfBind{},
scfUnbind

FROM IN-CS2-SCF-SCF-ops-args scf-scf-Operations

id-ac,
id-rosObject,
id-contract,
id-package,
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id-as,
id-ac-scf-scfOperationsAC,
id-ac-distributedSCFSystemAC,
id-ac-scf-scfOperationsWith3seAC,
id-ac-distributedSCFSystemWith3seAC,
id-contract-scf-scf,
id-contract-dssp,
id-package-dsspConnection,
id-package-scf-scfConnection,
id-package-handlingInformation,
id-package-notification,
id-package-chargingInformation,
id-package-userInformation,
id-package-networkCapability,
id-package-chainedSCFOperations,
id-as-scf-scfOperationsAS,
id-as-distributedSCFSystemAS,
id-as-scf-scfBindingAS,
ds-UsefulDefinitions,
classes,
tc-Messages, tc-NotationExtensions,
ros-InformationObjects, ros-genericPDUs,
scf-scf-Operations, scf-sdf-Protocol,
ssf-scf-Operations, ssf-scf-Protocol

FROM IN-CS2-object-identifiers {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers (17)
version1(0)}

activityTest
FROM IN-CS2-SSF-SCF-ops-args ssf-scf-Operations

activityTestPackage
FROM IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs ssf-scf-Protocol

inSESEAbstractSyntax
FROM IN-CS2-SCF-SDF-Protocol scf-sdf-Protocol

id-se-threewayse
FROM ProtocolObjectIdentifiers protocolObjectIdentifiers

protocolObjectIdentifiers
FROM UsefulDefinitions ds-UsefulDefinitions
;

-- Contextes d’application --

scf-scfOperationsAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT scf-scfContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFBindingAbstractSyntax |
scf-scfOperationsAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-scf-scfOperationsAC
}

distributedSCFSystemAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dsspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |
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distributedSCFSystemAbstractSyntax |
distributedSCFBindingAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-distributedSCFSystemAC
}

scf-scfOperationsWith3seAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT scf-scfContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFBindingAbstractSyntax |
scf-scfOperationsAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax}

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-scf-scfOperationsWith3seAC
}

distributedSCFSystemWith3seAC  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT dsspContract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ADDITIONAL ASE {id-se-threewayse}
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

distributedSCFSystemAbstractSyntax |
distributedSCFBindingAbstractSyntax |
inSESEAbstractSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-distributedSCFSystemWith3seAC
}

-- Contrats --

scf-scfContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION scf-scfConnectionPackage{networkSpecificBoundSet}
INITIATOR CONSUMER OF {

activityTestPackage |
handlingInformationPackage

{networkSpecificBoundSet}
}

RESPONDER CONSUMER OF {
activityTestPackage |
chargingInformationPackage

{networkSpecificBoundSet}|
networkCapabilityPackage

{networkSpecificBoundSet}|
notificationPackage

{networkSpecificBoundSet}|
userInformationPackage

{networkSpecificBoundSet}
}

ID id-contract-scf-scf
}

dsspContract  CONTRACT ::= {
CONNECTION dsspConnectionPackage {networkSpecificBoundSet}
INITIATOR CONSUMER OF {chainedSCFOperationPackage{networkSpecificBoundSet}}
ID id-contract-dssp
}
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-- Ensemble de connexion --

scf-scfConnectionPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND scfBind{bound}
UNBIND scfUnbind
RESPONDER UNBIND FALSE
ID id-package-scf-scfConnection
}

dsspConnectionPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} CONNECTION-PACKAGE ::= {
BIND scfBind{bound}
UNBIND scfUnbind
RESPONDER UNBIND FALSE
ID id-package-dsspConnection
}

-- ensemble handlingInformation --

handlingInformationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {handlingInformationRequest {bound}}
SUPPLIER INVOKES {handlingInformationResult {bound}}
ID id-package-handlingInformation
}

--  ensemble notificationPackage --

notificationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { requestNotification {bound}}
SUPPLIER INVOKES { notificationProvided {bound}| confirmedNotificationProvided }
ID id-package-notification
}

--  ensemble chargingInformation --

chargingInformationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound}   OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { establishChargingRecord {bound} }
SUPPLIER INVOKES {
confirmedReportChargingInformation{bound} |

reportChargingInformation  {bound}
}

ID id-package-chargingInformation}

-- ensemble userInformation --

userInformationPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {provideUserInformation  {bound}  }
ID id-package-userInformation
}

--  ensemble networkCapability --

networkCapabilityPackage  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES { networkCapability  {bound}}
ID id-package-networkCapability
}

--  ensemble chainedSCFOperation --
chainedSCFOperationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {

CONSUMER INVOKES {
chainedHandlingInformationRequest  {bound} |
chainedNotificationProvided { bound}|
chainedConfirmedNotificationProvided {bound}|
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chainedReportChargingInformation { bound}|
chainedConfirmedReportChargingInformation{bound} }
SUPPLIER INVOKES {
chainedEstablishChargingRecord { bound}|
chainedHandlingInformationResult { bound}|
chainedNetworkCapability { bound}|
chainedProvideUserInformation { bound}|
chainedRequestNotification { bound}
}
ID id-package-chainedSCFOperations
}

-- syntaxes abstraites --
scf-scfOperationsAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {

BasicSCF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-scf-scfOperationsAS}

BasicSCF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SCF-SCF-Invokable}, {SCF-SCF-Returnable}}

SCF-SCF-Invokable {PARAMETERS-BOUND} OPERATION ::= {
activityTest |
establishChargingRecord {bound}|
confirmedNotificationProvided {bound}|
confirmedReportChargingInformation {bound} |
handlingInformationRequest {bound}|
handlingInformationResult {bound}|
networkCapability {bound}|
notificationProvided {bound}|
provideUserInformation {bound}|
reportChargingInformation {bound}|
requestNotification {bound}

}
SCF-SCF-Returnable {PARAMETERS-BOUND}  OPERATION ::= {

activityTest |
establishChargingRecord {bound}|
confirmedNotificationProvided {bound}|
confirmedReportChargingInformation {bound}|
handlingInformationRequest {bound}|
handlingInformationResult {bound}|
networkCapability {bound}|
provideUserInformation {bound}|
requestNotification {bound}

}

distributedSCFSystemAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BasicDSSP-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-distributedSCFSystemAS}

BasicDSSP-PDUs ::= TCMessage {{DSSP-Invokable}, {DSSP-Returnable}}

DSSP-Invokable {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
chainedHandlingInformationRequest {bound}|
chainedNotificationProvided {bound}|
chainedConfirmedNotificationProvided{bound} |
chainedReportChargingInformation {bound}|
chainedConfirmedReportChargingInformation {bound}

}

DSSP-Returnable {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
chainedHandlingInformationRequest {bound}|
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chainedConfirmedNotificationProvided{bound} |
chainedConfirmedReportChargingInformation {bound}

}

distributedSCFBindingAbstractSyntax  ABSTRACT-SYNTAX  ::= {
SCF-SCFBinding-PDUs{networkSpecificBoundSet}
IDENTIFIED BY id-as-scf-scfBindingAS}

SCF-SCFBinding-PDUs{PARAMETERS-BOUND:bound} ::= CHOICE {
bind Bind {scfBind{bound}},
unbind Unbind {scfUnbind}
}

END

10 Interface SCF/CUSF

10.1 Opérations et arguments

IN-CS2-SCF-CUSF-ops-args {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-cusf-ops-args (15) version1(0)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS

OPERATION
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

EXTENSION,
PARAMETERS-BOUND,
SupportedExtensions { }

FROM IN-CS2-classes classes

opcode-activationReceivedAndAuthorized,
opcode-associationReleaseRequested,
opcode-componentReceived,
opcode-initiateAssociation,
opcode-releaseAssociation,
opcode-requestReportBCUSMEvent,
opcode-sendComponent

FROM IN-CS2-operationcodes operationcodes

BCUSMEvent,
CalledPartyNumber {},
CallUnrelatedDpSpecificCommonParameters {},
Cause {},
Component,
ComponentType,
ComponentCorrelationID,
Duration,
ExtensionField {},
Message,
OperationCode

FROM IN-CS2-datatypes datatypes
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missingCustomerRecord,
missingParameter,
parameterOutOfRange,
systemFailure,
taskRefused,
unexpectedComponentSequence,
unexpectedDataValue,
unexpectedParameter

FROM IN-CS2-errortypes errortypes

activityTest
FROM IN-CS2-SSF-SCF-ops-args
{ccitt recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-ssf-scf-ops-args (5) version1(0)}

classes, operationcodes, ros-InformationObjects, datatypes,errortypes
FROM IN-CS2-object-identifiers

{ccitt recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers(17) version1(0)}

;
-- Direction: SCF → CUSF, temporisateur: Tat
-- Cette opération vérifie l'existence continue d'une relation entre la SCF
-- et la CUSF. Si la relation existe toujours, la CUSF répondra. Si aucune réponse n'est reçue,
-- la SCF supposera que la CUSF présente une défaillance quelconque et prendra
-- les mesures appropriées.

activationReceivedAndAuthorized  {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT ActivationReceivedAndAuthorizedArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-activationReceivedAndAuthorized
}

-- Direction: CUSF → SCF, temporisateur: Tara

-- Cette opération indique le désir d'un utilisateur final d'établir une association entre l'utilisateur final
-- et un réseau (par exemple, message REGISTER de Q.932), et l'autorisation/capacité d'établir l'association est
-- vérifiée (DP de BCUSM – Activation Received And Authorized). Comme la demande d'association peut
-- comporter une demande d'appel d'opération entre l'utilisateur et le réseau, cette opération indique
-- facultativement la composante de l'opération à la SCF.

ActivationReceivedAndAuthorizedArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{
callUnrelatedDpSpecificCommonParameters [0] CallUnrelatedDpSpecificCommonParameters {bound},
componentType [1] ComponentType OPTIONAL,
componentCorrelationID [3] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField {bound} OPTIONAL,
component [5] Component OPTIONAL,
...
}

associationReleaseRequested {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT AssociationReleaseRequestedArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
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ERRORS {missingCustomerRecord |
missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-associationReleaseRequested
}

-- Direction: CUSF → SCF, temporisateur: Tarr

-- Cette opération est produite par la CUSF pour rapporter à la SCF l'événement TDP/EDP selon lequel
-- une demande de libération d'association avec, facultativement,
-- une demande d'appel d'invocation ou une réponse/erreur, a été reçu, et que les critères relatifs au
-- DP AssociationReleasedRequested ont été satisfaits.

AssociationReleaseRequestedArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
callUnrelatedDpSpecificCommonParameters  [0] CallUnrelatedDpSpecificCommonParameters {bound},
componentType [1] ComponentType OPTIONAL,
componentCorrelationID [3] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
component [5] Component OPTIONAL,
...
}

componentReceived  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ComponentReceivedArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingCustomerRecord |

   missingParameter |
   parameterOutOfRange |
  systemFailure |
  taskRefused |
  unexpectedComponentSequence |
  unexpectedDataValue |
  unexpectedParameter

}
CODE opcode-componentReceived
}

-- Direction: CUSF → CF, temporisateur: Tcre

-- Cette opération indique la réception d'une invocation  d'opération ou d'un résultat de retour / erreur de retour / rejet,
-- d'un utilisateur final vers le réseau. Cet événement correspond à l'EDP demandé précédemment avec une opération
-- RequestReportBCUSMEvent pour tous les cas, ou au TDP si la nouvelle invocation satisfait aux critères
-- du DP ComponentReceived.
-- Le résultat reçu peut être mis en corrélation avec l'appel/résultat livré précédemment à l'utilisateur
-- à l'aide de l'opération RequestReportBCUSMEvent et SendComponent. A noter que les points de contrôle multiples
-- ne sont pas autorisés pour l'interaction avec-sans relation du support et que le TDP est autorisé s'il n'y
-- a aucune relation de contrôle entre la SCF et la CUSF. Cela est également le cas pour la relation SCF-SSF.

ComponentReceivedArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
callUnrelatedDpSpecificCommonParameters  [0] CallUnrelatedDpSpecificCommonParameters {bound},
componentType [1] ComponentType OPTIONAL,
componentCorrelationID [3] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
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component [5] Component OPTIONAL,
...
}

initiateAssociation  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT InitiateAssociationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-initiateAssociation
}

-- Direction: SCF → CUSF, temporisateur: Tia

-- Cette opération permet à la SCF d'établir une association sans relation d'appel avec l'utilisateur.
-- Les opérations subséquentes peuvent être envoyées dans le même message TCAP, dans l'ordre suivant:
-- – opération RequestReportBCUSMEvent si une réponse est attendue de la CUSF
-- – opération SendComponent

InitiateAssociationArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
calledPartyNumber [0] CalledPartyNumber {bound},
extensions [1] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

releaseAssociation  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT ReleaseAssociationArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ALWAYS RESPONDS FALSE
CODE opcode-releaseAssociation
}

--  Direction: SCF → CUSF, temporisateur: Trel

--  Cette opération indique à la CUSF de libérer l'association existante entre l'utilisateur et le réseau,
--  durant la suspension du BCUSM à un DP.

ReleaseAssociationArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Cause {bound}

requestReportBCUSMEvent  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT RequestReportBCUSMEventArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-requestReportBCUSMEvent
}
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-- Direction: SCF → CUSF, temporisateur: Trrbce

-- Cette opération demande à la CUSF de rapporter la réception d'un appel d'invocation ou résultat de retour/rejet,
-- de l'utilisateur final à la SCF. L'événement de demande peut être soit le résultat, l'erreur de retour/rejet
-- provenant de l'utilisateur final en tant que réponse à l'invocation/résultat spécifié par la SCF avec l'opération
-- SendComponent soit l'invocation/résultat d'erreur indépendant provenant de l'utilisateur final.

RequestReportBCUSMEventArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{
bcusmEvents [0] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfBCUSMEvents) OF BCUSMEvent,
componentTypes [1] SEQUENCE SIZE(1..3) OF ComponentType DEFAULT {any},
componentCorrelationID [2] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
monitorDuration [3] Duration OPTIONAL,
extensions [4] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions)

     OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,
...
}

sendComponent  {PARAMETERS-BOUND : bound}  OPERATION ::= {
ARGUMENT SendComponentArg {bound}
RETURN RESULT FALSE
ERRORS {missingParameter |

parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE opcode-sendComponent
}

-- Direction: SCF → CUSF, temporisateur: Tsdc

-- Cette opération envoie une composante à l'utilisateur durant la suspension du BCUSM à un DP.

SendComponentArg  {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{
componentType [0] ComponentType,
componentCorrelationID [2] ComponentCorrelationID OPTIONAL,
message [3] Message DEFAULT   rELeaseCOMPlete,
monitorDuration [4] Duration OPTIONAL,
extensions [5] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

      ExtensionField  {bound} OPTIONAL,
component [6] Component OPTIONAL,
...
}

END

Le Tableau 10-1 indique tous les temporisateurs relatifs aux opérations et l'intervalle correspondant.
La valeur définitive de chaque intervalle de temporisation peut être spécifique au réseau et doit être
définie par l'opérateur du réseau.

NOTE – Les intervalles de temporisation suivants s'appliquent aux temporisateurs spécifiques de l'INAP:
court 1-10 secondes.
moyen 1-60 secondes.
long 1 seconde-30 minutes.
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Tableau 10-1/Q.1228 – Temporisateurs relatifs aux opérations
et à leur intervalle de temporisation

Nom de l'opération Temporisateur Intervalle de
temporisation

activationReceivedAndAuthorized Tara Court

associationReleaseRequested Tarr Court

componentReceived Tcre Court

initiateAssociation Tia Court

releaseAssociation Trel Court

requestReportBCUSMEvent Trrbce Court

sendComponent Tsdc Court

10.2 Contrats, ensembles d'opérations et contextes d'application SCF/CUSF

10.2.1 Aperçu général du protocole

Le contrat cusf-scf-contract exprime la forme du service dans laquelle la CUSF, objet ROS de la
classe cusf, propose le contrat. Un objet ROS de la classe scf est le preneur de ce contrat.

cusf-scf-contract  CONTRACT ::= {
CONNECTION emptyConnectionPackage

INITIATOR CONSUMER OF {basic-cusf-scf-package {networkSpecificBoundSet}}
RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage}
ID id-contract-cusf-scf}

Le contrat scf-cusf-contract exprime la forme du service dans laquelle la SCF, objet ROS de la
classe scf, propose le contrat. Un objet ROS de la classe cusf est le preneur de ce contrat.

scf-cusf-contract  CONTRACT ::= {
CONNECTION emptyConnectionPackage

INITIATOR CONSUMER OF {basic-scf-cusf-package {networkSpecificBoundSet}|
activityTestPackage}

ID id-contract-scf-cusf}

Le contrat cusf-scf-contract se compose d'un ensemble d'opérations, basic-cusf-scf-package.

Le contrat scf-cusf-contract se compose d'un ensemble d'opérations, basic-scf-cusf-package.

Ces ensembles d'opérations sont définis comme des objets informationnels de la classe
OPERATION-PACKAGE.  Les opérations de ces ensembles sont définies au 10.1.

basic-cusf-scf-package  OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES {activationReceivedAndAuthorized |

componentReceived | associationReleaseRequested}

SUPPLIER INVOKES {sendComponent | releaseAssociation |
requestReportBCUSMEvent}

ID id-package-basic-cusf-scf}

basic-scf-cusf-package  OPERATION-PACKAGE ::= {

CONSUMER INVOKES {initiateAssociation | sendComponent |
releaseAssociation | requestReportBCUSMEvent}
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SUPPLIER INVOKES {componentReceived | associationReleaseRequested}
ID id-package-basic-scf-cusf}

Syntaxe abstraite

La présente version de l'INAP exige la prise en charge de deux types de syntaxes abstraites:

a) la syntaxe abstraite des unités de données protocolaires de commande de dialogue TC,
dialogue-abstract-syntax (syntaxe abstraite de dialogue), qui est nécessaire à
l'établissement du dialogue entre des FE et qui est spécifiée dans la Recommandation Q.773;

b) la syntaxe abstraite d'acheminement des unités de données protocolaires destinées à appeler
les opérations intervenant dans les ensembles d'opérations spécifiés ci-dessus et à en
communiquer les résultats.

Le type ASN.1 dont dérivent les valeurs de la dernière syntaxe abstraite est spécifié au moyen des
types paramétrés TCMessage {} définis dans la Recommandation Q.773.

Toutes ces syntaxes abstraites seront (au minimum) codées selon les règles de codage de base ASN.1
avec les restrictions énumérées dans la Recommandation Q.773.

Les ASE INAP CUSF-SCF qui réalisent les ensembles d'opérations spécifiés ci-dessus et
emptyConnectionPackage spécifié au 4.5 partagent les deux syntaxes abstraites ci-dessous. Ils sont
spécifiés sous la forme d'objets informationnels de la classe ABSTRACT-SYNTAX.

cusf-scf-abstract-syntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BASIC-CUSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-basic-cusf-scf}

BASIC-CUSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{CUSF-SCF-Invokable}, {CUSF-SCF-Returnable}}

CUSF-SCF-Invokable  OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized
{networkSpecificBoundSet} | activityTest|
componentReceived {networkSpecificBoundSet} |
releaseAssocation {networkSpecificBoundSet} |
requestReportBCUSMEvent
{networkSpecificBoundSet} |
sendComponent {networkSpecificBoundSet} |
associationReleaseRequested {networkSpecificBoundSet}}

CUSF-SCF-Returnable OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized
{networkSpecificBoundSet} | activityTest|
componentReceived {networkSpecificBoundSet} |
requestReportBCUSMEvent
{networkSpecificBoundSet} |
sendComponent {networkSpecificBoundSet}
| associationReleaseRequested
{networkSpecificBoundSet}}

scf-cusf-abstract-syntax  ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BASIC-SCF-CUSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-basic-scf-cusf}

BASIC-SCF-CUSF-PDUs ::= TCMessage {{SCF-CUSF-Invokable}, {SCF-CUSF-Returnable}}

SCF-CUSF-Invokable  OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized
{networkSpecificBoundSet} | activityTest|
componentReceived  {networkSpecificBoundSet}|
releaseAssociation {networkSpecificBoundSet} |
requestReportBCUSMEvent
{networkSpecificBoundSet} | sendComponent
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{networkSpecificBoundSet} | initiateAssociation
{networkSpecificBoundSet} |
associationReleaseRequested
{networkSpecificBoundSet}}

SCF-CUSF-Returnable OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized
{networkSpecificBoundSet} | activityTest|
componentReceived {networkSpecificBoundSet} |
requestReportBCUSMEvent
{networkSpecificBoundSet} | sendComponent
{networkSpecificBoundSet}
| initiateAssociation {networkSpecificBoundSet} |
associationReleaseRequested
{networkSpecificBoundSet}}

Contextes d’application

Le contrat cusf-scf-contract est réalisé par un contexte d'application, cusf-scf-ac, et le contrat
scf-cusf-contract est réalisé par un contexte d'application, scf-cusf-ac. Ces contextes d'application
sont spécifiés sous la forme d'objets informationnels de la classe APPLICATION-CONTEXT.

cusf-scf-ac  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT cusf-scf-contract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax | cusf-scf-abstract-syntax}
APPLICATION CONTEXT NAME  id-ac-cusf-scf}

scf-cusf-ac  APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT scf-cusf-contract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax | scf-cusf-abstract-syntax}
APPLICATION CONTEXT NAME  id-ac-scf-cusf}

10.2.2 Module en ASN.1

IN-CS2-SCF-CUSF-pkgs-contracts-acs  {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-scf-cusf-pkgs-contracts-
acs (16) version1(0)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

-- Ce module décrit les ensembles d'opérations, les contrats et les contextes d'application utilisés
-- avec l'interface SCF-CUSF.

IMPORTS

emptyConnectionPackage,
PARAMETERS-BOUND,
networkSpecificBoundSet

FROM IN-CS2-classes classes

CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, OPERATION
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FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects

TCMessage {}
FROM TCAPMessages tc-Messages

APPLICATION-CONTEXT, dialogue-abstract-syntax
FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions

activationReceivedAndAuthorized {},
associationReleaseRequested {},
componentReceived {},
releaseAssociation {},
requestReportBCUSMEvent {},
sendComponent {},
initiateAssociation {}

FROM IN-CS2-SCF-CUSF-ops-args scf-cusf-Operations

id-ac-cusf-scf,
id-ac-scf-cusf,
id-contract-scf-cusf,
id-contract-cusf-scf,
id-package-basic-cusf-scf,
id-package-basic-scf-cusf,
id-as-basic-cusf-scf,
id-as-basic-scf-cusf,
classes, ros-InformationObjects, tc-Messages, scf-cusf-Operations, tc-NotationExtensions,
ssf-scf-Protocol, ssf-scf-Operations

FROM IN-CS2-object-identifiers {itu-t recommendation q 1228 modules(0) in-cs2-object-identifiers (17)
version1(0)}

activityTestPackage

FROM IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs ssf-scf-Protocol

activityTest

FROM IN-CS2-SSF-SCF-ops-args ssf-scf-Operations
;

-- contextes d’application --

cusf-scf-ac APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT cusf-scf-contract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

cusf-scf-abstract-syntax }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-cusf-scf }

scf-cusf-ac APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT scf-cusf-contract
DIALOGUE MODE structured
TERMINATION basic
ABSTRACT SYNTAXES {dialogue-abstract-syntax |

scf-cusf-abstract-syntax }
APPLICATION CONTEXT NAME id-ac-scf-cusf}
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-- contrats --

cusf-scf-contract CONTRACT ::=
{CONNECTION emptyConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {basic-cusf-scf-package {networkSpecificBoundSet}}
RESPONDER CONSUMER OF {activityTestPackage}
ID id-contract-scf-cusf }

scf-cusf-contract CONTRACT ::=
{CONNECTION emptyConnectionPackage
INITIATOR CONSUMER OF {basic-scf-cusf-package {networkSpecificBoundSet}|

activityTestPackage}
ID id-contract-cusf-scf}

-- ensemble cusf-scf de base --

basic-cusf-scf-package {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::=
{CONSUMER INVOKES {activationReceivedAndAuthorized  {bound} |

componentReceived {bound}|
associationReleaseRequested {bound}}

SUPPLIER INVOKES {sendComponent {bound}|
releaseAssociation {bound}|
requestReportBCUSMEvent {bound}}

ID id-package-basic-cusf-scf }

--  ensemble scf-cusf de base --

basic-scf-cusf-package {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::=
{CONSUMER INVOKES {initiateAssociation {bound}|

sendComponent {bound}|
releaseAssociation {bound}|
requestReportBCUSMEvent {bound}}

SUPPLIER INVOKES {componentReceived {bound} |
associationReleaseRequested {bound}}

ID id-package-basic-scf-cusf }

-- syntaxes abstraites --

cusf-scf-abstract-syntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
BASIC-CUSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-basic-cusf-scf}

BASIC-CUSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{CUSF-SCF-Invokable},{CUSF-SCF-Returnable} }

CUSF-SCF-Invokable OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized {networkSpecificBoundSet}|
activityTest|
componentReceived  {networkSpecificBoundSet}|
releaseAssociation  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCUSMEvent {networkSpecificBoundSet}  |
sendComponent  {networkSpecificBoundSet} |
associationReleaseRequested {networkSpecificBoundSet}
}

CUSF-SCF-Returnable OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized  {networkSpecificBoundSet}
| activityTest|
componentReceived  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCUSMEvent {networkSpecificBoundSet} |
sendComponent  {networkSpecificBoundSet}|
associationReleaseRequested {networkSpecificBoundSet}
}
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scf-cusf-abstract-syntax ABSTRACT-SYNTAX::=
{BASIC-SCF-CUSF-PDUs
IDENTIFIED BY id-as-basic-scf-cusf}

BASIC-SCF-CUSF-PDUs ::= TCMessage {{SCF-CUSF-Invokable},{SCF-CUSF-Returnable} }

SCF-CUSF-Invokable OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized {networkSpecificBoundSet}|
activityTest|
componentReceived  {networkSpecificBoundSet}|
releaseAssociation  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCUSMEvent {networkSpecificBoundSet} |
sendComponent  {networkSpecificBoundSet}|
initiateAssociation  {networkSpecificBoundSet}|
associationReleaseRequested {networkSpecificBoundSet}}

SCF-CUSF-Returnable OPERATION ::= {activationReceivedAndAuthorized {networkSpecificBoundSet}|
activityTest|
componentReceived  {networkSpecificBoundSet}|
requestReportBCUSMEvent {networkSpecificBoundSet} |
sendComponent  {networkSpecificBoundSet}|
initiateAssociation  {networkSpecificBoundSet}|
associationReleaseRequested {networkSpecificBoundSet}}

END
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