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AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans
le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification,
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en
retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution n° 1 de la CMNT.

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation
puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui
concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient
revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des
Recommandations.

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une
propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente
Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est
vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets
du TSB.

  UIT  1999

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.
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Recommandation Q.1228

INTERFACE POUR L’ENSEMBLE DE CAPACITES 2
DU RESEAU INTELLIGENT

(Genève, 1997)

PARTIE 3

17 Procédures détaillées relatives aux opérations

L'usage prévu des opérations et des paramètres figurant dans les paragraphes 4 à 10 mais non
présentés dans les descriptions détaillées des procédures ci-dessous reste à étudier dans l'ensemble de
capacités 3 de réseau intelligent. Pour obtenir davantage d'informations, il convient de se référer au
paragraphe 12/Q.1224.

17.1 Procédure ActivateServiceFiltering (activation du filtrage de services)

17.1.1 Description générale

A la réception de cette opération, l'entité SSF traite les appels vers les différentes destinations de
façon spécifique, sans demander d'instructions à l'entité SCF. En cas de filtrage de services,
l'entité SSF exécute un algorithme de filtrage de services spécifique. Pour le transfert du filtrage de
services, les résultats font référence à l'opération "ServiceFilteringResponse".

17.1.1.1 Paramètres

– filteredCallTreatment (traitement d'appel filtré):

ce paramètre spécifie comment les appels filtrés doivent être traités. Il comprend des
informations relatives à l'annonce à transmettre, de même qu'à la taxation, au nombre de
compteurs utilisés et à la cause de libération qui doit être appliquée aux appels filtrés.

– sFBillingChargingCharacteristics (paramètres de taxation et de facturation):

ce paramètre détermine la taxation à appliquer au filtrage de services. Sa valeur est
spécifique au réseau.

NOTE – Le format et le codage restent à étudier.

– informationToSend (informations à envoyer):

ce paramètre indique une annonce, une tonalité ou une information à afficher devant être
envoyée à l'appelant. A la fin de la transmission des informations, l'appel doit être libéré.

– inbandInfo (informations dans la bande):

ce paramètre spécifie quelles informations dans la bande doivent être envoyées.

– messageID (Id de message):

ce paramètre indique le ou les messages devant être envoyés parmi les messages
suivants:

– elementaryMessageID (Id de message élémentaire):

ce paramètre indique une annonce unique.
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– text (texte):

le paramètre indique qu'un texte doit être envoyé. Le texte sera transformé
en informations dans la bande (parole). Ce paramètre comprend deux
sous-paramètres, messageContent (contenu de message) et les attributs. Les
attributs du texte peuvent comprendre des éléments tels que le langage.

– elementaryMessageIDs (Id de message élémentaire):

ce paramètre spécifie une séquence d'annonces.

– variableMessage (message variable):

ce paramètre spécifie une annonce comprenant une ou plusieurs parties
variables.

– numberOfRepetitions (nombre de répétitions):

ce paramètre indique combien de fois au plus le message sera envoyé à l'utilisateur
final.

– duration (durée):

ce paramètre indique pendant quelle durée maximale en secondes le message devra
être transmis/répété. Le zéro indique que la répétition est sans fin.

– interval (intervalle):

ce paramètre indique l'intervalle de temps en secondes séparant les répétitions,
c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de l'annonce et le début de la
répétition suivante. Ce paramètre peut uniquement être utilisé si le nombre de
répétitions est > 1.

– tone (tonalité):

ce paramètre spécifie une tonalité devant être envoyée à l'utilisateur final.

– toneID (Id de tonalité):

ce paramètre indique quelle tonalité doit être envoyée.

– duration (durée):

ce paramètre indique la durée en secondes de la tonalité qui doit être envoyée. Le zéro
indique une durée infinie.

– displayInformation (informations d'affichage):

ce paramètre indique une chaîne de texte qui doit être envoyée à l'utilisateur final. Ces
informations ne peuvent pas être reçues par un utilisateur final du RTPC.

– maximumNumberOfCounters (nombre maximal de compteurs):

ce paramètre indique le nombre de compteurs devant être attribués, de même que le nombre
de destinations pour le filtrage de services, c'est-à-dire le "maximumNumberOfCounters"
(nombre maximal de compteurs) des adresses subséquentes de destination, commençant à
l'adresse de destination fournie dans les "filteringCriteria" (critères de filtrage), qui sont
utilisés pour le filtrage de services. Un compteur est attribué à chacune de ces adresses de
destination.

Le nombre de compteurs peut seulement être > 1, si les critères de filtrage sont du type
"addressAndService".

– releaseCause (cause de libération):

ce paramètre fournit la valeur de la cause utilisée pour la libération de l'appel après que
"InformationToSend" (informations à envoyer) (par exemple l'annonce) a été envoyé à
l'appelant. En cas d'absence du paramètre "releaseCause", la valeur par défaut est la même
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que la valeur décimale 31 utilisée dans le sous-système utilisateur RNIS (valeur normale non
spécifiée).

– filteringCharacteristics (caractéristiques de filtrage):

ce paramètre indique le niveau du filtrage et le moment précis sur l'échelle de temps où
l'opération "ServiceFilteringResponse" (réponse de filtrage de services) devra être envoyée.
Il détermine également si "interval" (intervalle) ou "numberOfCalls" (nombre d'appels) est
utilisé.

– interval (intervalle):

après la fin de la temporisation, l'appel suivant déclenche les actions suivantes:

– envoi d'une opération "InitialDP" (DP initial) ou d'une opération spécifique au
point DP;

– envoi de "ServiceFilteringResponse" (réponse du filtrage de services);

– redéclenchement du temporisateur.

Le premier intervalle commence au début du filtrage.

Un intervalle de 0 indique que tous les appels satisfaisant aux critères de filtrage
permettront d'envoyer une opération "InitialDP" ou une opération spécifique au point DP
et qu'aucun filtrage ne sera appliqué (c'est-à-dire qu'aucune réponse
"ServiceFilteringResponse" ne sera envoyée).

Un intervalle de –1 indique qu'aucun des appels satisfaisant aux critères de filtrage ne
permettra d'envoyer ni une opération "InitialDP", ni une opération spécifique au point
DP, ni une opération "ServiceFilteringResponse".

Les autres valeurs indiquent une durée en secondes.

– numberOfCalls (nombre d'appels):

le énième appel cause l'envoi d'une opération "InitialDP" ou d'une opération spécifique
au point DP et d'une opération "ServiceFilteringResponse" à l'entité SCF. Cette valeur
seuil est atteinte si la somme de tous les compteurs attribués à une entité de filtrage de
services est égale au "numberOfCalls" (nombre d'appels).

Un nombre d'appels de 0 indique qu'aucun des appels satisfaisant aux critères de filtrage
n'aura pour résultat d'envoyer une opération "InitialDP" ou une opération spécifique au
point DP et une opération "ServiceFilteringResponse".

– filteringTimeOut (temporisation du filtrage):

ce paramètre indique la durée du filtrage. Au terme de la temporisation, une réponse
"ServiceFilteringResponse" est envoyée à l'entité SCF et le filtrage de services est arrêté.
Deux méthodes sont préconisées (duration ou stopTime):

– duration (durée):

lorsque la durée est atteinte, le filtrage de services prend fin et le rapport final est envoyé
à l'entité SCF.

Une durée de 0 indique que le filtrage de services doit être enlevé.

Une durée de –1 indique une durée illimitée.

Une durée de –2 indique une durée spécifique au réseau.

Les autres valeurs indiquent une durée en secondes.

– stopTime (temps d'arrêt):

lorsque la valeur du paramètre stopTime (temps d'arrêt) est atteinte, le filtrage de
services prend fin et le rapport final est envoyé à l'entité SCF. Si la valeur du paramètre
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"stopTime" a déjà été atteinte, c'est-à-dire quand la valeur stopTime est inférieure à la
valeur de la durée effective, mais que la différence ne dépasse pas une valeur équivalant
à cinquante ans, le filtrage de services est immédiatement interrompu et les valeurs
réelles de compteur sont indiquées à l'entité SCF. Cela se produit dans les cas où l'entité
SCF essaie explicitement d'arrêter un filtrage de services en cours.

– filteringCriteria (critères de filtrage):

ce paramètre spécifie quels sont les appels qui doivent être filtrés à partir de "serviceKey"
(clé de service), "callingAddressValue" (valeur d'adresse de l'appelant),
"calledAddressValue" (valeur d'adresse de l'appelé) ou "locationNumber" (numéro
d'emplacement). Il s'agit d'effectuer un choix entre "serviceKey" (clé de service) et
"addressAndService" (adresse et service).

– dialledNumber (numéro composé):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingLineID (Id de ligne d'appel):

voir la Recommandation Q.1290.

– serviceKey (clé de service):

ce paramètre indique sans ambiguïté le service de réseau intelligent demandé auquel le
filtrage devrait être appliqué.

– addressAndService (adresse et service):

ce paramètre identifie le service de réseau intelligent et le numéro composé auxquels le
filtrage devrait être appliqué. La zone géographique peut également être identifiée
("callingAddressValue" et "locationNumber").

– calledAddressValue (valeur de l'adresse de l'appelé):

ce paramètre contient le numéro composé auquel le filtrage devra être appliqué. Le
numéro complet de l'appelé sera spécifié.

– serviceKey (clé de service):

ce paramètre identifie sans ambiguïté le service de réseau intelligent demandé
auquel le filtrage devrait être appliqué.

– callingAddressValue (valeur de l'adresse de l'appelant):

ce paramètre contient le numéro de l'appelant, qui identifie l'appelant ou l'origine
géographique de l'appel auquel le filtrage devra être appliqué.

– locationNumber (numéro d'emplacement):

ce paramètre indique la zone géographique d'où provient l'appel devant être filtré. Il
est utilisé quand "callingAddressValue" ne contient pas d'informations relatives à
l'emplacement géographique de l'appelant.

– startTime (heure de début):

ce paramètre définit le moment où commence le filtrage. Si le paramètre "startTime" n'est
pas fourni ou si l'heure est déjà dépassée, l'entité SSF commence immédiatement le filtrage.

17.1.2 Entité d'invocation (SCF)

17.1.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'instance SLPI décèle que le filtrage de services doit être déclenché dans l'entité SSF.
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Postcondition de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI commence une temporisation d'application pour surveiller la fin prévue du
filtrage de services;

2) le modèle SCME est dans l'état "Waiting For ServiceFilteringResponse" (attente de réponse
de filtrage de services).

L'envoi de l'opération "ActivateServiceFiltering" cause la transition de l'état "Service Filtering Idle"
(filtrage de services – repos) à l'état "Waiting For SSF Service Filtering Response" (attente de
réponse de filtrage de services de l'entité SSF). L'entité SCME reste dans cet état jusqu'à la fin de la
temporisation dans l'instance SLPI. Elle est prévenue par l'instance SLPI de la fin de la
temporisation. Puis, elle passe à l'état "Service Filtering Idle".

Si aucune erreur ne s'est produite après la réception d'une opération "ActivateServiceFiltering" dans
l'entité SSF, un retour de résultat vide est envoyé à l'entité SCF. Cela n'entraîne pas de transition
d'état dans l'entité SCME.

Pour changer les paramètres d'une entité existante de filtrage de services, l'entité SCF doit envoyer
une opération "ActivateServiceFiltering" avec les mêmes "filteringCriteria" (critères de filtrage). Le
second paramètre remplace le premier.

17.1.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.1.3 Entité de réponse (SSF)

17.1.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– aucune.

Postcondition de l'entité SSF:

– l'automate SSME-FSM est dans l'état "Non-Call Associated Treatment" (traitement non
associé aux appels).

S'il n'y a pas d'automate SSME-FSM déjà existant pour le "filteringCriteria", un nouvel automate
SSME-FSM est créé. Cet automate SSME-FSM passe à l'état "Non-Call Associated Treatment" et
déclenche le filtrage de services pour les appels du RI spécifiés. Les paramètres
"filteredCallTreatment", "filteringCharacteristics", "filteringCriteria", "filteringTimeOut" et
"startTime" sont mis aux valeurs déterminées par l'opération. Un certain nombre de compteurs sera
attribué et réinitialisé. Si la durée qu'indique le paramètre "startTime" n'a pas encore été atteinte, le
filtrage de services devra intervenir au moment prévu.

Si l'opération "ActivateServiceFiltering" fait appel à une entité de filtrage déjà existante, les
paramètres "filteredCallTreatment", "filteringCharacteristics", "filteringTimeOut" et "startTime" sont
modifiés comme le prévoit l'opération. Dans le cas où l'entité de filtrage de services adressée est
active, l'entité SSF indique les valeurs de comptage à l'entité SCF par l'intermédiaire de l'opération
"ServiceFilteringResponse". Le processus de filtrage de services prend fin en présence d'une
opération "stopTime" ou "duration" égale à zéro ou si un nouveau paramètre "startTime" à durée non
encore atteinte est fourni. Ensuite, l'entité SSF procède comme cela est décrit pour
"ServiceFilteringResponse". Au cas où la valeur du paramètre "startTime" ne serait pas encore
atteinte, le filtrage de services serait poursuivi au moment prévu.
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Si le filtrage de services se poursuit, l'automate SSME-FSM reste dans l'état "Non-Call Associated
Treatment". Autrement, l'automate passe à l'état "Idle Management" (gestion – repos).

Lorsqu'un appel satisfait à plusieurs critères "filteringCriteria" actifs, il doit être soumis à un filtrage
selon les critères les plus spécifiques, c'est-à-dire les critères ayant la valeur "callingAddressValue"
la plus longue ou le numéro "locationNumber" le plus long, ou bien les critères pour lesquels le
nombre de paramètres spécifiés est le plus élevé.

Lors de l'exécution du filtrage de services selon les paramètres "addressAndService",
"filteringCriteria", les premiers paramètres devant être vérifiés seront toujours "serviceKey" et
"calledAddressValue".

Si une opération "ActivateServiceFiltering" est transmise à l'entité SSF avec les paramètres
"filteringCriteria" et "addressAndService", en présence des deux paramètres "callingAddressValue"
et "locationNumber", le texte suivant est applicable:

– si l'entité SSF reçoit un appel satisfaisant aux critères "serviceKey" et "calledAddressValue"
(dans les "filteringCriteria" actifs), elle recherche si le nombre "locationNumber" est présent
ou non dans le message initial d'adresse. Si ce nombre est présent et s'il correspond aux
"filteringCriteria" actifs, l'appel est filtré. Si l'entité SSF découvre que le "locationNumber"
est absent, elle vérifie la valeur "callingAddressValue" et exécute le filtrage en fonction de
ce paramètre.

Si aucune erreur ne s'est produite après la réception d'une opération "ActivateServiceFiltering" à
l'entité SSF, un retour de résultat vide est envoyé à l'entité SCF. Cela n'entraîne pas de transition
d'état dans l'automate SSME-FSM.

Les temporisateurs d'application suivants sont utilisés:

– temporisateur de détection du moment où le filtrage de services commencera (heure de
départ);

– temporisateur de durée du filtrage de services;

– temporisateur d'intervalle de temps pour le filtrage de services (pour la méthode commandée
par temporisateur).

17.1.3.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SSF détecte une erreur ayant l'une des valeurs d'erreur définies, cette erreur est signalée à
l'entité SCF.

L'événement est enregistré dans l'entité SSF et une condition d'erreur est signalée.

Si un nouvel automate SSME-FSM doit être créé, il est mis fin à la relation et toutes les ressources
concernées (par exemple compteurs) sont libérées. L'automate SSME-FSM reste dans l'état "Idle
Management".

Si un automate SSME-FSM existe déjà, les données de filtrage de services restent inchangées.
L'entité SSME-FSM reste dans l'état "Non-Call Associated Treatment".

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.2 Procédure ActivationReceivedAndAuthorized (activation reçue et autorisée)

17.2.1 Description générale

Cette opération est envoyée à l'entité SCF par l'entité CUSF après la détection de conditions de
déclenchement valides au point DP ActivationReceivedAndAuthorized du modèle BCUSM. Comme
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la demande d'association peut comporter une demande d'invocation d'opération entre l'utilisateur et le
réseau, cette opération indique facultativement la composante de l'opération à l'entité SCF. Dans ce
cas, l'élément d'information FACILITY reçu de l'utilisateur peut comporter la composante qui
satisfait aux critères de déclenchement du point DP.

17.2.1.1 Paramètres

– callUnrelatedDPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP
et sans relation avec les appels) comprenant les paramètres suivants:

• serviceAddressInformation (informations d'adresse de service);

• callingPartyNumber (numéro de l'appelant);

• locationNumber (numéro de l'emplacement);

• terminalType (type de terminal);

serviceAddressInformation identique à AnalysedInformation (informations analysées),
callingPartyNumber représentant l'identificateur de ligne utilisé pour la demande
d'association, locationNumber: voir la Recommandation Q.763, terminalType prend la
valeur par défaut RNIS (isdn);

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type d'événement dont il est rendu compte à l'entité SSF. Par
exemple, Invoke est utilisé pour rendre compte de l'invocation d'une opération provenant
d'un utilisateur avec une demande d'association.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans les entités CUSF et SCF, qui est
attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF (au moyen de
SendComponent) dans l'entité CUSF.

17.2.2 Entité d'invocation (CUSF)

17.2.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité CUSF (point TDP):

1) l'automate CUSF-FSM est dans l'état a: "Idle" (repos);

2) la demande d'établissement d'association est reçue de l'utilisateur, et la partie composante de
l'IE FACILITY (ressource) satisfait aux critères de déclenchement (facultativement).

Postcondition de l'entité CUSF:

– l'automate CUSF-FSM passe à l'état b: "Waiting For Instructions" (attente d'instructions).
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17.2.2.2 Traitement des erreurs

Pour une erreur se produisant à l'intérieur de l'entité CUSF, le traitement générique des erreurs
relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre
compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.2.3 Entité de réponse (SCF)

17.2.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF ( point TDP):

– l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF est dans l'état N1: "Idle".

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF passe à l'état N2: "Preparing CUSF Instructions"
(préparation des instructions de l'entité CUSF);

2) attente de la demande provenant de l'instance SLPI et préparation des instructions de l'entité
CUSF.

17.2.3.2 Traitement des erreurs

Pour une erreur se produisant à l'intérieur de l'entité SCF, Le traitement générique des erreurs
relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre
compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.3 Procédure ActivityTest (test d'activité)

17.3.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour vérifier l'existence permanente d'une relation entre les entités SCF et
SSF, entre les entités SCF et CUSF ou entre des entités SCF. Si la relation est encore existante,
l'entité réceptrice doit répondre. Au cas où aucune réponse n'est reçue dans une période de temps
donnée, l'entité SCF d'où provient l'opération supposera que l'entité réceptrice a échoué d'une
manière ou d'une autre et effectuera les actions nécessaires.

17.3.1.1 Paramètres

Aucun.

17.3.2 Entité d'invocation (SCF)

17.3.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation existe déjà entre les entités SCF et SSF, entre les entités SCF et CUSF ou entre
des entités SCF;

2) la temporisation de test d'activité (Tati) se termine, puis l'opération "ActivityTest" est
envoyée à l'entité éloignée;

3) l'entité SCME est dans l'état "Activity Test Idle" (test d'activité – repos).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Waiting for Activity Test Response" (attente de réponse de test
d'activité). Si un résultat "ActivityTest" (test d'activité) est reçu en retour, l'entité SCME
réinitialise le temporisateur de test d'activité, retourne à l'état "Activity Test Idle" et ne prend
pas d'autre mesure.
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17.3.2.2 Traitement des erreurs

Si un signal de fin de temporisation de l'opération "ActivityTest" ou un signal P-Abort
(interruption P) est reçu du sous-système TCAP, cela indique que la relation avec l'entité éloignée a
été perdue d'une façon ou d'une autre. Si un signal de fin de temporisation est reçu, l'entité SCF
interrompt le dialogue.

L'instance SLPI qui était l'utilisatrice de ce dialogue sera prévenue et l'automate SCSM-FSM
correspondant passera à l'état "Idle".

17.3.3 Entité de réponse (SSF)

17.3.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation existe entre les entités SCF et SSF;

2) l'automate SSME-FSM est dans l'état "Idle Management" (gestion – repos).

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'automate SSME-FSM reste dans l'état "Idle Management";

2) si l'identificateur de dialogue est actif et s'il y a un automate SSF-FSM utilisant le dialogue,
l'entité SSME enverra retour de résultat "ActivityTest" à l'entité SCF. L'automate
SSME FSM retourne à l'état "Idle Management".

Si l'identificateur de dialogue n'est pas actif, le sous-système TCAP dans l'entité SSF
produira une interruption P et l'entité SSME ne recevra jamais dans ce cas d'identificateur de
demande "ActivityTest" et ainsi ne sera pas en mesure de répondre.

17.3.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 3.

17.3.4 Entité de réponse (CUSF)

17.3.4.1 Procédure normale

Précondition de l'entité CUSF:

– une relation existe entre les entités SCF et CUSF.

Postconditions de l'entité CUSF:

– si l'identificateur de dialogue est actif et si un automate CUSF-FSM utilise le dialogue,
l'entité CUSME enverra un retour de résultat "ActivityTest" à l'entité SCF; ou

si l'identificateur de dialogue n'est pas actif, le sous-système TCAP dans l'entité CUSF
produira une interruption P et l'entité CUSME ne recevra jamais dans ce cas d'identificateur
de demande "ActivityTest" et ainsi ne sera pas en mesure de répondre.

17.3.4.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 3.
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17.3.5 Entité de réponse (entité SCF de commande ou de prise en charge)

17.3.5.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– un dialogue a été établi entre les deux entités SCF.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCME-FSM reste dans le même état;

2) si l'identificateur de dialogue est actif et s'il y a un automate SCF-FSM utilisant le dialogue,
l'entité SCME enverra un retour de résultat "ActivityTest" à l'autre entité SCF; ou

si l'identificateur de dialogue n'est pas actif, le sous-système TCAP dans l'autre entité SCF
produira une interruption P et l'entité SCME ne recevra jamais dans ce cas d'identificateur de
demande "ActivityTest" et ainsi ne sera pas en mesure de répondre.

17.3.5.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 3.

17.4 Procédure AddEntry (ajout d'entrée)

17.4.1 Description générale

L'opération "AddEntry" contenue dans la Recommandation X.500 est utilisée pour demander à
l'entité SDF d'ajouter une entrée feuille (une entrée objet ou une entrée alias) dans l'arbre des
informations de l'annuaire (DIT). Pour avoir une description complète de l'opération AddEntry, il
convient de se référer au 11.1/X.511.

17.4.1.1 Paramètres

Voir 11.1.1/X.511 et 11.1.2/X.511.

17.4.2 Entité d'invocation (SCF)

17.4.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– automate SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for Subsequent Requests"
(attente de demandes subséquentes).

Postcondition de l'entité SCF:

– automate SCSM: "SDF Bound".

Quand l'automate SCSM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes) et que la logique de service a besoin d'ajouter une entrée à l'entité SDF, un événement
interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. L'automate SCSM reste dans l'état "Wait for Subsequent
Requests" et l'opération n'est pas envoyée tant que la procédure d'application n'a pas indiqué, par un
délimiteur (ou une fin de la temporisation), que l'opération devrait être envoyée. L'opération est
envoyée vers l'entité SDF dans un message contenant un argument Bind (rattacher). L'automate
SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF. La réception de la réponse
[(E5) Response_from_SDF_with_Bind ou (E4) Bind_Error] à l'opération de rattachement
préalablement présentée à l'entité SDF cause la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound" ou à
l'état "Idle". Lorsque l'automate SCSM est passé à l'état "Idle", l'opération AddEntry a été ignorée.
Dans l'état "SDF Bound", la réponse de l'opération AddEntry [(E7) Response_from_SDF] cause la
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transition de l'entité SCF au même état ("SDF Bound"). Cela peut être soit le résultat de l'opération
AddEntry, soit une erreur.

Quand l'automate SCSM est dans l'état "SDF Bound" et que la logique de service a besoin d'ajouter
une entrée à l'entité SDF, un événement interne se produit. Cet événement, appelé
(e6) Request_to_SDF, cause la transition au même état ("SDF Bound"), et l'automate SCSM attend
la réponse en provenance de l'entité SDF. La réception de la réponse [(E7) Response_from_SDF] à
l'opération AddEntry qui a été précédemment présentée à l'entité SDF cause la transition de l'entité
SCF au même état "SDF Bound". La réponse provenant de l'entité SDF peut être soit le résultat de
l'opération AddEntry, soit une erreur.

17.4.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au 11.1.4/X.511 et au
11.1.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.

17.4.3 Entité de réponse (SDF)

17.4.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée) ou "Bind Pending" (rattachement en
instance).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "SCF Bound".

Quand l'entité SDF est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe (E3) Request_from_SCF
provoqué par la réception d'une opération "AddEntry" en provenance de l'entité SCF se produit.
L'entité SDF ne procède pas à l'opération avant qu'une opération "Bind" ait été exécutée avec succès.
Elle reste dans le même état.

Lorsque l'entité SDF est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe (E7) Request_from_SCF
provoqué par la réception d'une opération "AddEntry" provenant de l'entité SCF se produit. L'entité
SDF attend la réponse apportée à l'opération.

A la réception de l'événement (E7) et avant d'ajouter l'élément de la nouvelle entrée, les actions
suivantes sont effectuées par l'entité SDF:

– vérifier que l'objet supérieur auquel il convient d'ajouter l'entrée existe dans l'entité SD;.

– vérifier que l'entrée n'existe pas encore dans l'entité SDF;

– vérifier que les droits d'accès pour ajouter une entrée et chacune de ses composantes
(attributs et valeurs) sont suffisants;

– vérifier que l'entrée est conforme au schéma d'utilisation de l'annuaire.

Une fois que les actions spécifiées ci-dessus se sont correctement déroulées, l'entrée est ajoutée dans
la base de données de l'entité SDF. Un résultat nul est retourné à l'entité SCF. L'envoi du résultat
correspond à l'événement (e6) Response_to_SCF.

17.4.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au 11.1.4/X.511 et au
11.1.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.
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17.5 Procédure AnalysedInformation (informations analysées)

17.5.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF, après qu'elle a détecté une condition de
déclenchement valide au point DP d'informations analysées, ou afin de rendre compte d'un
événement demandé par "RequestReportBCSMEvent".

17.5.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

• serviceAddressInformation (informations d'adresse de service) (triggerType, serviceKey,
miscCallInfo):

– triggerType (type de déclencheur):

ce paramètre indique à l'entité SCF l'événement particulier qui a causé la détection
d'une condition de déclenchement valide.

– miscCallInfo (informations diverses sur l'appel):

ce paramètre indique qu'une demande d'instructions a été envoyée à l'entité SCF,
ainsi que la catégorie du déclencheur (ligne, groupe, bureau).

– serviceKey (clé de service):

cet élément identifie la logique de service à invoquer.

• bearerCapability (capacité du support):

ce paramètre indique le type de connexion de la capacité du support qui est offert à
l'utilisateur. Voir les règles d'inclusion applicables au paramètre de capacité du support
au 12.10/Q.1224.

• calledPartyNumber (numéro de l'appelé):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro du demandé.
Ce paramètre est utilisé pour identifier l'appelé dans la direction avant.

• callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro du demandeur.
Voir les règles d'inclusion applicables au paramètre callingPartyNumber
au 12.10/Q.1224.

• callingPartysCategory (catégorie de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Catégorie du
demandeur. Voir les règles d'inclusion applicables au paramètre callingPartysCategory
au 12.10/Q.1224.

• iPSSPCapabilities (capacités du point iPSSP):

voir la Recommandation Q.1290.

• iPAvailable (iP disponible):

voir la Recommandation Q.1290.

• iSDNAccessRelatedInformation (informations relatives à l'accès au RNIS):

ce paramètre contient des éléments d'information (peut-être multiples) conformes à la
Recommandation Q.931. Voir les Recommandations Q.762, Q.763 et Q.931,
Informations de signalisation – Enveloppe d'informations d'accès. Voir les règles
d'inclusion visant les informations relatives à l'accès au RNIS au 12.10/Q.1224.
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• cGEncountered (CG rencontré):

voir la Recommandation Q.1290.

• locationNumber (numéro d'emplacement):

ce paramètre véhicule l'adresse de région géographique pour les services de mobilité
(voir la Recommandation Q.762). Il est utilisé lorsque "callingPartyNumber" ne contient
pas d'informations sur la région géographique de l'appelant (par exemple, routage
dépendant de l'origine lorsque l'appelant est un abonné mobile).

• serviceProfileIdentifier (Id de profil de service):

voir l'Annexe A/Q.932. Voir les règles d'inclusion visant serviceProfileIdentifier
au 12.10/Q.1224.

• terminalType (type de terminal):

voir la Recommandation Q.1290. Indique le type de terminal pour que l'entité SCF
puisse spécifier à l'entité SRF le type approprié de capacité (reconnaissance vocale,
DTMF, capacité d'affichage, etc.).

• chargeNumber (numéro taxé):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion visant le numéro taxé
au 12.10/Q.1224.

• servingAreaID (Id de la zone de desserte):

voir la Recommandation Q.1290.

• serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient les indicateurs envoyés de l'entité SSF à l'entité SCF pour le
contrôle des services de réseau au centre de commutation de départ et au centre de
commutation d'arrivée.

• serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre
services de réseau intelligent et services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.

• iNServiceCompatibilityIndication (indication de compatibilité de service de réseau
intelligent):

ce paramètre contient l'identificateur d'une classe de services de réseau intelligent
déclenchée durant l'appel. Une classe de services de réseau intelligent se définit comme
des services de réseau intelligent présentant les mêmes caractéristiques de compatibilité.

• uSIInformation (informations USI):

ce paramètre véhicule les informations fournies par l'utilisateur et réservées à la logique
de service. Il est transparent au niveau de l'entité SSF.

• uSIServiceIndicator (indicateur de service USI):

indique la logique de service demandant la surveillance d'un élément d'information
UTSI. Il est utilisé comme critère de surveillance au niveau de l'entité SSF. Il établit
aussi la corrélation avec l'opération RequestReportUTSI.

• forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de services de départ et procure des informations sur l'utilisateur
du VPN d'appel sous la forme d'un identificateur d'abonné ou d'un groupe d'utilisateurs
du GVNS. Ce paramètre véhicule aussi des informations de routage pour le réseau
GVNS d'arrivée.
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• createdCallSegmentAssociation (association de segments d'appel créée):

ce paramètre indique sans ambiguïté, pour l'entité SCF, l'instance CSA de l'entité SSF
qui est commandée par l'entité SCF. Cet identificateur CSA assigné par l'entité SSF peut
servir à associer différentes instances CSA dans l'entité SSF. Ce paramètre doit exister
lorsque l'entité SSF n'a pas auparavant indiqué l'identificateur CSA créé à l'entité SCF,
c'est-à-dire dans le cas d'un point TDP.

– dialledDigits (chiffres composés):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290. L'entité SCF peut utiliser cet IE pour sélectionner des
programmes SLP selon le groupe et à des fins d'autorisation. Les opérateurs de réseau
peuvent spécifier que l'IE en question doit être utilisé si leur réseau particulier dispose des
informations nécessaires.

– callingPartySubaddress (sous-adresse de l'appelant):

voir la Recommandation Q.931.

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément de groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– prefix (préfixe):

voir la Recommandation Q.1290.

– redirectingPartyID (Id du réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le numéro d'annuaire du dernier réachemineur.

– redirectionInformation (informations de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de réacheminement.

– routeList (table de routage):

la table de routage représente la liste des routes qui auraient été utilisées pour acheminer
l'appel. Les opérateurs de réseau peuvent spécifier que cet IE doit être utilisé si leur réseau
particulier dispose des informations nécessaires.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

– featureCode (code d'élément de service):

voir la Recommandation Q.1290.

– accessCode (code d'accès):

voir la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction des services):

ce paramètre fournit une enveloppe pour l'échange d'informations d'interaction des services.
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– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livré à l'utilisateur. Par exemple, le
résultat retourné est utilisé pour rendre compte du résultat de l'appel précédent d'une
opération provenant d'un utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'invocation
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF, qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF.

– bcsmEventCorrelationID (Id de corrélation d'événement de type BCSM):

utilisé par l'entité SCF pour une mise en corrélation avec une opération précédente.

17.5.2 Entité d'invocation (SSF)

17.5.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (point TDP):

1) une tentative d'appel a été amorcée;

2) le numéro de l'appelé est disponible et le type d'adresse est déterminé;

3) aucun espacement d'appels ni filtrage de services n'est activé;

4) les critères de point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande qui ait une influence sur le
segment d'appel.

Préconditions de l'entité SSF (point EDP):

1) pour un point EDP-R, il existe une relation de commande et le point EDP
AnalysedInformation est armé;

2) pour un point EDP-N, il existe une surveillance ou une relation de commande.

Postconditions de l'entité SSF (point TDP):

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point DP
Analysed_Info et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de base de l'appel s'effectue au point PIC Select_Route et
aucune relation de commande n'est établie.

Postconditions de l'entité SSF (point EDP):

1) pour un EDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point DP Analysed_Info,
et la relation de commande existante reste établie;

2) pour un EDP-N, le traitement de base de l'appel s'effectue au PIC Select_Route et la relation
de non-commande existante reste établie, à moins qu'aucun autre EDP ne soit armé et
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qu'aucune des opérations "CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" ne soit
demandée.

L'entité SSF a suffisamment d'informations disponibles associées au segment d'appel initial. Ces
informations ont été analysées et les résultats sont décrits ci-dessous.

1 Provenant d'une ligne non RNIS ou d'une interface RNIS, les résultats d'analyse se
composent d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

• CalledPartyID (identification de l'appelé) – Numéro utilisé pour identifier l'appelé dans
le sens avant (c'est-à-dire que ce numéro est utilisé pour inclure l'élément d'information
du numéro de l'appelé, contenu dans le protocole de signalisation du support).

• TypeOfCall (type d'appel) – Indique l'un des éléments suivants: fournisseur de liaisons
entre autocommutateurs, exploitant de liaisons internationales, exploitant
d'autocommutateurs locaux, exploitant de liaisons entre autocommutateurs sur des lignes
à grande distance ou exploitant de liaisons internationales.

• Carrier (exploitant) (pour les appels nécessitant un exploitant de liaisons à grande
distance entre autocommutateurs) – Indique le type d'exploitant demandé.

• CarrierIdentificationCode (code d'identification d'exploitant) (pour les appels nécessitant
un exploitant de liaisons entre autocommutateurs) – Indique le code de l'exploitant
spécifique à utiliser.

• CarrierSelection (sélection de l'exploitant) (pour les appels nécessitant un exploitant de
liaisons entre autocommutateurs) – Indique si l'appelant a composé le code de
l'exploitant choisi et si l'appelant est déjà abonné auprès de l'exploitant choisi.

• RouteIndex (index de routage) – Indice sur une liste de routage (si l'appel n'aboutit pas à
l'entité SSF en question).

• Informations recueillies – Codes d'accès et préfixes, chiffres et informations d'adresses
recueillis.

2 Provenant d'une interface de circuit classique ou prise en charge par système SS7, ces
informations comprennent un ou plusieurs des éléments suivants:

• ChargeNumber (numéro taxé).

• CalledPartyID (identification de l'appelé).

• TypeOfCall (type d'appel).

• CarrierIdentificationCode (code d'identification d'exploitant) (pour les appels nécessitant
un exploitant de liaisons entre autocommutateurs).

• Carrier (exploitant) (pour les appels nécessitant un exploitant de liaisons entre
autocommutateurs).

• CarrierSelection (choix de l'exploitant) (pour les appels nécessitant un exploitant de
liaisons entre autocommutateurs).

• RouteIndex (index de routage).

• Informations recueillies – Informations d'adresse recueillies, préfixes, etc. Les
informations recueillies pour un appel provenant d'une interface de circuit classique ou
prise en charge par système SS7 sont basés sur les informations fournies dans le message
initial d'adresse (IAM).

17.5.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.5.3 Entité de réponse (SCF)

17.5.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (point TDP):

– aucune

Préconditions de l'entité SCF (point EDP):

1) pour un point EDP-R de l'entité SSF, une relation de commande existante est en place et une
instance SLPI est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, une relation de surveillance existante est en place et une instance
SLPI est en cours d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (point TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction de l'entité SSF est en préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée; elle
exécute et met fin à l'opération.

Postconditions de l'entité SCF (point EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM reste dans le sous-état "Waiting for Notification
or Request" (attente de notification ou de demande) si le type de message était la notification
et s'il y a encore des points EDP armés ou une demande d'opération "CallInformationReport"
ou "ApplyChargingReport"; ou

l'entité SCSM-FSM passe à l'état "Idle" si le type de message était la notification et s'il n'y a
plus de points EDP armés et qu'aucune des opérations "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandée; ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" si le type de message était
la demande.

17.5.4 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.6 Procédure AnalyseInformation (analyse d'informations)

17.6.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité SSF d'effectuer les actions initiales de traitement de base de
l'appel afin d'analyser les informations de destination qui sont soit recueillies d'un appelant, soit
fournies par l'entité SCF. Cela comprend les actions destinées à valider les informations de
destination selon un plan de numérotage spécifié et, si ces informations sont valides, à déterminer les
informations destinées à établir l'appel.

17.6.1.1 Paramètres

– destinationRoutingAddress (adresse de routage de destination):

représente une liste de numéros d'appelés (primaires et secondaires).
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– alertingPattern (profil d'avertissement):

voir la Recommandation Q.1290. Elle ne s'applique que si la signalisation de réseau prend ce
paramètre en charge ou si l'entité SSF est le centre local d'arrivée de l'abonné.

– iSDNAccessRelatedInformation (informations relatives à l'accès au RNIS):

véhicule les mêmes informations que le paramètre de transport d'accès ISUP de l'élément de
protocole, dans la Recommandation Q.762.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762.

– callingPartysCategory (catégorie de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762.

– calledPartyNumber (numéro de l'appelé):

voir la Recommandation Q.762. Le paramètre calledPartyNumber ou
destinationRoutingAddress sera fourni par l'entité SCF dans l'opération AnalyseInformation.

– chargeNumber (numéro taxé):

voir la Recommandation Q.1290.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290. Dans ce message, le champ de sélection de l'exploitant est
nul (00000000) et l'identification de l'exploitant indique quel exploitant doit être employé
pour l'appel.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés de l'entité SCF à l'entité SSF pour la
commande des services de réseau aux centres de commutation de départ et de destination.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité des services de réseau
intelligent):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer INServiceCompatibilityIndication,
produit durant le déclenchement du service donné de réseau intelligent. Il revient à
l'opérateur du réseau de déterminer si le remplacement est autorisé ou non.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de services initial et offre des informations sur l'utilisateur du VPN
appelant, sous forme d'Id de client ou de groupe d'utilisateurs du GVNS. Ce paramètre
véhicule aussi des informations de routage pour le réseau GVNS d'arrivée.

– backwardGVNS (GVNS arrière):

informations retournées vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de départ, et portant sur la façon
dont l'appel du VPN aboutit à l'extrémité d'arrivée.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.
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– correlationID (Id de corrélation):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF pour associer l'opération "AssistRequestInstructions"
provenant de l'entité SSF d'assistance avec la demande provenant de l'entité SSF d'amorçage.
Le "correlationID" est utilisé dans le contexte d'une procédure de transfert, seulement si l'Id
de corrélation n'est pas incorporé à la "destinationRoutingAddress". L'opérateur du réseau
doit décider du mappage réel de ce paramètre pour le système de signalisation utilisé.

– scfID (Id de l'entité SCF):

voir la Recommandation Q.1290. Le scfID est utilisé dans le contexte d'une procédure de
transfert, seulement si l'Id de l'entité SCF n'est pas incorporé à la
"destinationRoutingAddress". L'opérateur de réseau doit décider du mappage réel de ce
paramètre pour le système de signalisation utilisé.

– legToBeCreated (demi-appel à créer):

ce paramètre indique le LegID qui doit être assigné au correspondant nouvellement créé. En
son absence, on suppose une valeur LegID de 2 par défaut.

– callSegment (segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel auquel l'opération doit s'appliquer. En son absence,
on suppose une valeur CSID de 1 par défaut.

17.6.2 Entité d'invocation (SCF)

17.6.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une tentative d'appel a été amorcée;

2) l'autorisation ou la possibilité de faire un appel sortant a été vérifiée;

3) les informations de destination sont disponibles dans l'entité SSF ou fournies par l'entité
SCF;

4) le traitement de base de l'appel a été interrompu à l'un des points DP suivants:

• Origination_Attempt_Authorized (tentative autorisée au départ);

• Collected_Info (informations recueillies);

• Analysed_Info (informations analysées);

• Route_Select_Failure (échec de sélection de route);

• O_Called_Party_Busy (occupation du numéro d'appelé au départ);

• O_No_Answer (non-réponse au départ);

• O_Disconnect (déconnexion au départ) (déconnecter l'appelé seulement);

5) une relation de commande a été établie et l'instance SLPI traite la demande entrante.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI prend fin si aucune surveillance n'est demandée;

2) l'exécution de l'instance SLPI s'interrompt jusqu'à ce que se produise l'événement surveillé,
si une surveillance a été demandée.

Le message AnalyseInformation demande à l'entité SSF/CCF de reprendre le traitement d'origine de
l'appel en tenant compte de l'adresse, de l'acheminement, et des informations de facturation fournis
dans les paramètres du message. Le traitement reprend au point PIC ANALYSE_INFORMATION.
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17.6.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.6.3 Entité de réponse (SSF)

17.6.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– une demande de TDP ou EDP a été invoquée.

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSF effectue les actions de traitement d'appel afin d'analyser les informations de
destination.

Les configurations suivantes de paramètre de message sont préconisées et elles entraîneront des
actions de traitement d'appel spécifiées à l'entité SSF/CCF:

1) pas d'exploitant spécifié:

• le choix de l'exploitant sera effectué par l'autocommutateur;

• l'adresse de l'appelé fournie dans le paramètre CalledPartyNumber sera soumise à
l'analyse de déclenchement. Il convient de remarquer que si la même adresse d'appelé est
retournée, le même déclenchement peut être détecté et traité de nouveau au point TDP
des informations analysées;

2) exploitant spécifié:

• l'entité SSF/CCF reprendra le traitement de l'appel au point
PIC ANALYSE_INFORMATION, en utilisant l'exploitant désigné (spécifique à
l'opérateur de réseau).

Les spécifications complémentaires suivantes s'appliquent également au message
AnalyseInformation:

• l'entité SSF/CCF acceptera les informations d'adresse de l'appelé contenues dans le
paramètre CalledPartyNumber qui est conforme au plan de numérotage du réseau public;

• si une route nécessite un paramètre TCM, la valeur contenue dans le paramètre TCM devra
être utilisée. Si un paramètre TCM est exigé et si ce paramètre n'est pas fourni dans
l'opération AnalyseInformation, l'entité SSF/CCF déduira le TCM selon les spécifications
qui s'appliquent, en supposant qu'il n'y ait pas d'implication du réseau intelligent dans l'appel
(option spécifique à l'opérateur de réseau);

• si l'entité SCF ne désigne pas un exploitant et si la sélection de l'exploitant est effectuée par
l'entité SSF/CCF, cet indicateur sera placé en position normale comme s'il n'y avait pas
d'implication du réseau intelligent dans l'appel (option spécifique à l'opérateur de réseau).

AnalyseInformation (analyse d'informations) avec CallingPartysCategory (catégorie d'appelant) et
ChargeNumber (numéro taxé):

• si le paramètre CallingPartysCategory (catégorie d'appelant) est inclus, cette valeur devra
être utilisée comme chiffres du signal multifréquence bitonalités (DTMF, dual tone
multifrequency) ou comme paramètre de catégorie d'appelant du sous-système utilisateur
RNIS dans toute signalisation subséquente, y compris la signalisation vers un système
exploité par l'intermédiaire de la signalisation des services de l'exploitant (spécifique à
l'opérateur de réseau);
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• quand des chiffres DTMF sont nécessaires pour une signalisation subséquente, l'équivalent
décimal de la valeur CallingPartysCategory sera utilisé pour une numérotation (par exemple
"01000000" équivaut à la valeur "64" constituée de 2 chiffres) (ce qui est spécifique à
l'opérateur de réseau);

• si le paramètre CallingPartysCategory (catégorie d'appelant) n'est pas inclus, une indication
appropriée d'incident sera utilisée dans toute signalisation DTMF ou du sous-système
utilisateur RNIS subséquente (spécifique à l'opérateur de réseau);

• si le paramètre ChargeNumber (numéro taxé) est inclus, cette valeur sera utilisée comme
numéro d'appelant sur les circuits autres que SS7 ou bien comme paramètre Numéro taxé du
sous-système utilisateur RNIS spécifique au réseau dans toute signalisation subséquente, y
compris la signalisation vers un système d'exploitant par l'intermédiaire de la signalisation
des services de l'exploitant (spécifique à l'opérateur de réseau);

• si le paramètre ChargeNumber n'est pas inclus, la valeur "chiffres 0" sera utilisée pour le
ChargeNumber dans toute signalisation subséquente de circuit autre que SS7 ou du
sous-système utilisateur RNIS spécifique au réseau (spécifique à l'opérateur de réseau).

AnalyseInformation et O_Called_Party_Busy, O_No_Answer:

• quand l'entité SSF/CCF reçoit le message AnalyseInformation en réponse au message
O_Called_Party_Busy, l'entité SSF/CCF effectue les actions suivantes:

1) l'entité SSF/CCF doit libérer toutes les ressources qui étaient utilisées pour traiter l'appel
entre les points PIC ANALYSE_INFORMATION et ROUTING & ALERTING;

2) l'entité SSF/CCF reprendra le traitement de l'appel au point PIC
ANALYSE_INFORMATION et traitera le message comme cela est décrit dans la
présente description de procédure;

3) si l'accès d'origine est de type DSS 1, l'entité SSF/CCF n'enverra pas d'autre message
CALL PROCeeding. (L'interfonctionnement des protocoles INAP et DSS 1 reste à
étudier.);

• quand le message AnalyseInformation est reçu en réponse à un message O_No_Answer pour
le point TDP-R, l'entité SSF/CCF doit effectuer les actions suivantes:

1) l'entité SSF/CCF, au cas où elle fournirait une tonalité de retour d'appel audible à
l'appelant, retirera cette tonalité;

2) l'entité SSF/CCF libérera toutes les ressources qui ont été utilisées pour traiter l'appel
entre les points PIC ANALYSE_INFORMATION et ROUTING & ALERTING;

3) l'entité SSF/CCF reprendra le traitement d'appel au point PIC
ANALYSE_INFORMATION, et traitera le message comme cela est décrit dans la
présente description de procédure;

4) si l'accès de départ est de type DSS 1, l'entité SSF/CCF n'enverra pas d'autre message
CALL PROCeeding. (L'interfonctionnement des protocoles INAP et DSS 1 reste à
étudier.);

• quand le message AnalyseInformation est reçu en réponse à un message O_No_Answer pour
le point EDP-R, l'entité SSF/CCF doit effectuer les actions suivantes:

1) l'entité SSF/CCF, au cas où elle fournirait une tonalité de retour d'appel audible à
l'appelant, retirera cette tonalité;

2) l'entité SSF/CCF libérera toutes les ressources qui ont été utilisées pour traiter l'appel
entre les points PIC ANALYSE_INFORMATION et ROUTING & ALERTING;
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3) l'entité SSF/CCF reprendra le traitement d'appel au point PIC
ANALYSE_INFORMATION et traitera le message comme cela est décrit dans la
présente Recommandation;

4) si l'accès d'origine est de type DSS 1, l'entité SSF/CCF n'enverra pas un autre message
CALL PROCeeding. (L'interfonctionnement des protocoles INAP et DSS 1 reste à
étudier.)

AnalyseInformation avec OriginalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

• quand l'entité SSF/CCF reçoit un message AnalyseInformation contenant le paramètre
OriginalCalledPartyID, l'entité SSF/CCF devra mapper le paramètre OriginalCalledParty ID
et par exemple (interfonctionnement du sous-système utilisateur RNIS à étudier):

1) l'élément d'information OriginalCalledNumber dans l'élément d'information de ressource
si l'entité SSF/CCF n'a pas encore de valeur pour OriginalCalledNumber et si l'entité
SSF/CCF achemine l'appel vers une ligne du réseau RNIS (signalisation RNIS pour le
débit de base et le débit primaire);

2) le paramètre OriginalCalledNumber dans le message initial d'adresse (IAM) si l'entité
SSF/CCF n'a pas encore de valeur pour OriginalCalledNumber et si l'entité SSF/CCF
achemine l'appel vers un circuit de système SS7 (pour la signalisation du sous-système
utilisateur RNIS).

Autres exigences relatives à AnalyseInformation:

• si l'entité SSF/CCF a associé un identificateur de groupe d'abonnés à l'appel et si cet appel
est acheminé sur un circuit SS7, l'entité SSF/CCF inclura ces informations dans le paramètre
Groupe d'abonnés (message initial d'adresse du sous-système RNIS spécifique au réseau)
(spécifique à l'opérateur de réseau);

• si le paramètre CalledPartyNumber ou CallingPartyNumber est inclus dans l'opération
AnalyseInformation, sa valeur devra être utilisée par la suite pour l'appel et la valeur
existante sera remplacée.

17.6.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.7 Procédure ApplyCharging (application de la taxation)

17.7.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour assurer l'interaction de l'entité SCF avec les mécanismes de taxation
de l'entité SSF. L'opération "ApplyChargingReport" assure un retour d'informations de l'entité SSF à
l'entité SCF.

Etant donné que plusieurs configurations de connexion peuvent être établies pendant un appel, il
existe une possibilité d'invoquer "ApplyCharging" au début de chaque configuration de connexion, et
ce pour chaque correspondant.

Les scénarios de taxation 4.1 et 4.2 sont pris en charge par cette opération (voir
l'Appendice II/Q.1214, "Scénarios de taxation").

17.7.1.1 Paramètres

– aChBillingChargingCharacteristics (caractéristiques d'application de la taxation):

ce paramètre spécifie les informations relatives à la taxation qui doivent être fournies par
l'entité SSF, de même que les conditions dans lesquelles ces informations doivent être
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retournées à l'entité SCF par l'intermédiaire de l'opération "ApplyChargingReport". Son
contenu est spécifique à l'opérateur de réseau;

– partyToCharge (correspondant à taxer):

ce paramètre indique le correspondant auquel devrait s'appliquer l'opération
"ApplyCharging". S'il est absent, l'opération est appliquée au correspondant A.

17.7.2 Entité d'invocation (SCF)

17.7.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) l'instance SLPI a déterminé qu'une opération "ApplyCharging" doit être envoyée.

Postconditions de l'entité SCF:

1) aucune transition d'état de l'automate FSM;

2) l'instance SLPI attend des opérations "ApplyChargingReport" en provenance de l'entité SSF.

L'automate SCSM-FSM est dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation des instructions de
l'entité SSF) ou dans l'état "Queueing FSM" (mise en file d'attente de l'automate FSM). Cette
opération est invoquée par l'entité SCF si une instance SLPI aboutit à la demande d'interaction avec
les mécanismes de taxation dans l'entité SSF pour obtenir des informations relatives à la taxation.

17.7.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrit au paragraphe 18.

17.7.3 Entité de réponse (SSF)

17.7.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

1) l'automate FSM du segment d'appel se trouve dans l'un des états suivants:

• "Waiting for Instructions'' (attente d'instructions);

• "Waiting for End of User Interaction'' (attente de fin d'interaction utilisateur);

• "Waiting for End of Temporary Connection'' (attente de fin de connexion temporaire);

• "Monitoring" (surveillance);

2) l'automate SSF-FSM d'assistance/de transfert de tâche est dans l'état:

• "Waiting for Instructions'' (attente d'instructions).

Postcondition de l'entité SSF:

– aucune transition d'état dans l'automate FSM.

A la réception de cette opération, l'entité SSF définit les données de taxation en utilisant les éléments
d'information inclus dans l'opération et agit en conséquence. En outre, l'entité SSF commencera la
surveillance de la fin de la configuration de connexion et, le cas échéant, d'autres événements de
taxation.

17.7.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.8 Procédure ApplyChargingReport (rapport d'application de la taxation)

17.8.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SSF pour rendre compte des informations de taxation à l'entité
SCF, tel que demandé par cette dernière au moyen de l'opération "ApplyCharging".

Pendant une configuration de connexion, l'opération "ApplyChargingReport" peut être invoquée à de
multiples reprises. Pour chaque correspondant et configuration de connexion, l'opération
"ApplyChargingReport" peut être utilisée plusieurs fois. Il convient de noter qu'au moins une
opération "ApplyChargingReport" doit être envoyée à la fin du processus de taxation de la
configuration de la connexion.

Les scénarios de taxation 4.1 et 4.2 sont pris en charge par cette opération (voir
l'Appendice II/Q.1214, "Scénarios de taxation").

17.8.1.1 Paramètres

• callResult (résultat d'appel):

ce paramètre fournit à l'entité SCF des informations relatives à la taxation qui ont été
préalablement demandées en utilisant l'opération "ApplyCharging". Le résultat "CallResult"
inclura le paramètre "partyToCharge" tel qu'il a été reçu dans l'opération "ApplyCharging"
afin d'établir une corrélation entre le résultat et la demande. Les autres informations de
"CallResult" sont spécifiques à l'opérateur de réseau. Parmi ces autres informations, il peut y
avoir les valeurs de compteur de volume, les coûts, les modifications de tarif et l'heure des
modifications, les horodatages, les durées, etc.

NOTE – Lorsque l'entité SSF envoie l'opération "ApplyChargingReport" comme dernier événement
du segment d'appel, le paramètre "lastEventIndicator", comme l'opération CallInformationReport,
est nécessaire pour indiquer si l'événement est le dernier envoyé à l'entité SCF. Comme l'ensemble
de capacités 1 ne prévoit pas d'extension de paramètres, ce paramètre ne peut toutefois pas être
ajouté.

17.8.2 Entité d'invocation (SSF)

17.8.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) un événement de taxation qui était demandé par l'entité SCF par l'intermédiaire de
l'opération "ApplyCharging" a été détecté.

Postconditions de l'entité SSF:

– si la configuration de la connexion ne change pas, aucune transition d'état de l'automate FSM
ne devra intervenir. Si la configuration de la connexion change, l'automate FSM:

• passera à l'état "Idle" s'il n'y a pas d'autre point EDP armé et s'il n'y a pas de demandes
de rapports en instance; ou

• autrement restera dans le même état.

Cette opération est invoquée si un événement de taxation qui était demandé par l'entité SCF a été
détecté. L'opération "ApplyChargingReport" ne traite que des événements de taxation dans l'entité
SSF elle-même. Des exemples d'événements de taxation peuvent être: la valeur de seuil obtenue, la
fin de la temporisation, la modification de tarif, la fin de la configuration de connexion, etc.
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17.8.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.8.3 Entité de réponse (SCF)

17.8.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– une opération "ApplyCharging" a été envoyée à la demande d'une instance SLPI et l'instance
SLPI attend un rapport "ApplyChargingReport" en provenance de l'entité SSF.

Postcondition de l'entité SCF:

– aucune transition d'état FSM n'intervient si d'autres rapports, y compris "Event
ReportBCSM" et "CallInformationReport", sont prévus, ou il se produit une transition vers
l'état "Idle" (repos) si le rapport est le dernier de l'opération, à condition qu'aucune opération
"EventReportBCSM" ou "CallInformationReport" ne soit attendue.

A la réception de cette opération qu'elle attendait, l'instance SLPI continue son activité.

17.8.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.9 Procédure AssistRequestInstructions (instructions de demande d'assistance)

17.9.1 Description générale

Cette opération est envoyée à l'entité SCF par une entité SSF, qui agit comme l'entité SSF assistante
dans une procédure d'assistance ou de transfert de tâche, ou par une entité SRF. Elle est envoyée
quand l'entité SSF ou SRF assistante reçoit une indication d'une entité SSF d'amorçage qui contient
des informations indiquant une procédure d'assistance ou de transfert.

17.9.1.1 Paramètres

– correlationID (Id de corrélation):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF afin d'associer les "AssistRequestInstructions"
provenant de l'entité SSF assistante ou par une entité SRF avec la demande émanant de
l'entité SSF d'amorçage. La valeur de "correlationID" peut être extraite des chiffres reçus de
l'entité SSF d'amorçage ou être constituée de tous les chiffres.

– iPAvailable (périphérique intelligent disponible):

voir la Recommandation Q.1290. Ce paramètre s'applique à l'opération seulement dans les
scénarios physiques correspondants à une assistance avec relais ou avec transfert de tâche.
L'utilisation de ce paramètre dépend de l'opérateur du réseau.

– iPSSPCapabilities (capacités du périphérique intelligent intégré au point SSP):

voir la Recommandation Q.1290. Ce paramètre n'est applicable à cette opération que dans
les scénarios physiques correspondant à une assistance avec relais ou avec transfert de tâche.
L'utilisation de ce paramètre dépend de l'opérateur du réseau.



522 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3

17.9.2 Entité d'invocation (SSF/SRF)

17.9.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– une indication d'assistance est détectée par l'entité SSF assistante ou de transfert de tâche.

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSF assistante ou de transfert de tâche attend les instructions.

A la réception d'une indication d'assistance provenant de l'entité SSF d'amorçage, l'entité SSF ou
SRF devra s'assurer que les ressources nécessaires sont disponibles pour appeler une opération
"AssistRequestInstructions" dans l'entité SSF/SRF et indiquer à l'entité SSF d'amorçage que l'appel
est accepté (voir la Recommandation Q.71). L'opération "AssistRequestInstructions" est appelée par
l'entité SSF ou par l'entité SRF une fois que l'appel, qui a déclenché l'indication d'assistance, est
accepté. L'automate FSM de l'entité assistante SSF passe à l'état "Waiting for Instructions".

17.9.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.9.3 Entité de réponse (SCF)

17.9.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF d'amorçage en cas de
procédure d'assistance;

2) l'entité SCF attend "AssistRequestInstructions".

Postcondition de l'entité SCF:

– une instruction SSF ou SRF est en cours de préparation.

A la réception de cette opération dans l'état "Waiting for Assist Request Instructions" (attente des
instructions de demande d'assistance) de l'automate SCSM, le point SCP doit effectuer les actions
suivantes:

si l'opération "AssistRequestInstructions" a été reçue d'une entité SSF assistante, et si la ressource est
disponible, l'automate SCSM prépare l'une des opérations "ConnectToResource" et
"PlayAnnouncement" ou "PromptAndCollectUserInformation" devant être envoyée à l'entité SSF
assistante;

l'entité SCF détermine l'entité SSF/SRF au moyen de "correlationID" (identificateur de corrélation),
de "destinationNumber" (numéro de destination) ou de sa connaissance du réseau;

si l'opération "AssistRequestInstructions" a été reçue d'une entité SRF, et si la ressource est
disponible, l'automate SCSM prépare l'une des opérations "PlayAnnouncement" ou
"PromptAndCollectUserInformation" devant être envoyée à l'entité SRF.

A la réception de cette opération provenant de l'entité SSF de transfert de tâche, l'automate SCSM
associée à l'entité SSF de transfert de tâche passe de l'état "Idle" à l'état "Preparing SSF Instructions".

17.9.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.10 Procédure AssociationReleaseRequested (libération d'association demandée)

17.10.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité CUSF à l'entité SCF après la détection de conditions de
déclenchement valides au point DP AssociationReleaseRequested (appelé point TDP) du modèle
BCUSM ou après la détection d'un événement demandé précédemment avec l'opération
RequestReportBCUSMEvent (appelé point EDP). Cette opération indique à l'entité SCF la
composante reçue de l'utilisateur. Par exemple, les parties pertinentes de l'élément d'information
FACILITY (ressource) reçu de l'utilisateur par l'UNI sont extraites et mappées, par exemple avec le
paramètre composante de cette opération.

17.10.1.1 Paramètres

– callUnrelatedDPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP
et sans relation avec les appels) comprend les paramètres suivants:

• serviceAddressInformation (informations d'adresse de service):

serviceAddressInformation est identique à AnalysedInformation;

• callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

callingPartyNumber représente l'identificateur de ligne utilisé pour la demande
d'association;

• locationNumber (numéro de l'emplacement):

locationNumber: voir la Recommandation Q.763;

• terminalType (type de terminal):

terminalType doit prendre la valeur par défaut RNIS (isdn).

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type d'événement dont il est rendu compte à l'entité SCF. Par
exemple, "Invoke" est utilisé pour rendre compte de l'appel d'une opération par un utilisateur
au moyen d'une demande d'association.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité CUSF et l'entité SCF, qui est
attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF (au moyen de
SendComponent) dans l'entité CUSF.
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17.10.2 Entité d'invocation (CUSF)

17.10.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité CUSF (point TDP):

1) l'automate CUSF-FSM est dans l'état a: "Idle" (repos);

2) la demande d'établissement d'association est reçue de l'utilisateur, et la partie composante de
l'IE FACILITY (ressource) satisfait aux critères de déclenchement (facultatif).

Préconditions de l'entité CUSF (point EDP):

1) l'automate CUSF-FSM est dans l'état c: "Monitoring" (surveillance);

2) la demande d'invocation d'opération est reçue de l'utilisateur, et la partie composante de
l'IE FACILITY satisfait aux critères de rapport d'événement (facultatif).

Postcondition [1) ou 2)] de l'entité CUSF:

1) l'automate CUSF-FSM passe à l'état b: "Waiting For Instructions" (attente d'instructions)
(TDP-R ou EDP-R);

2) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état a: "Idle" (point TDP-N ou dernier point EDP-N) ou
passe à cet état;

3) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état c: "Monitoring" (surveillance) (pas le dernier point
EDP-N).

17.10.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.10.3 Entité de réponse (SCF)

17.10.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (point TDP):

– l'automate FSM pour l'entité CUSF de l'entité SCF est dans l'état N1: "Idle" (N1: repos).

Précondition de l'entité SCF (point EDP):

– l'automate FSM pour l'entité CUSF de l'entité SCF est dans l'état N2.2: "Waiting for
Notification of Request" (attente de notification de demande).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate FSM pour l'entité CUSF de l'entité SCF passe à l'état N2: "Preparing CUSF
Instructions" (préparation des instructions de l'entité CUSF) (TDP-R ou EDP-R);

2) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état a: "Idle" (point TDP-N ou dernier point EDP-N) ou
passe à cet état;

3) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état c: "Waiting for Notification of Request" (attente de
notification de demande) (pas le dernier point EDP-N);

4) l'attente de la demande des instructions provenant de l'instance SLPI et de l'entité CUSF est
en cours de préparation.

17.10.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.11 Procédure AuthorizeTermination (autorisation de mettre fin)

17.11.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SCF à l'entité SSF et demande à l'entité SSF de mettre fin au
traitement de base de l'appel au point PIC Authorize Termination_Attempt (c'est-à-dire de vérifier
l'autorisation à acheminer l'appel au numéro de destination).

17.11.1.1 Paramètres

– alertingPattern (profil d'avertissement):

voir la Recommandation Q.1290. Elle ne s'applique que si la signalisation de réseau prend ce
paramètre en charge ou si l'entité SSF est le centre de commutation local d'arrivée pour
l'abonné.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762.

– destinationNumberRoutingAddress (adresse de routage de destination):

représente un numéro d'appelé.

– displayInformation (informations d'affichage):

ce paramètre indique une chaîne de texte qui doit être envoyée à l'utilisateur final. Ces
informations ne peuvent pas être reçues par un utilisateur final du RTPC.

– iSDNAccessRelatedInformation (informations relatives à l'accès au RNIS):

véhicule les mêmes informations que le paramètre de transport d'accès du sous-système
utilisateur ISUP dans la Recommandation Q.762.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité des services de réseau
intelligent):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer INServiceCompatibilityIndication,
produit durant le déclenchement du service de réseau intelligent donné. Il revient à
l'opérateur du réseau de déterminer si le remplacement est autorisé.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de services initial et offre des informations sur l'utilisateur du VPN
appelant, sous forme d'Id de client ou de groupe d'utilisateurs du GVNS. Ce paramètre
véhicule aussi des informations de routage pour le réseau GVNS d'arrivée.

– backwardGVNS (GVNS arrière):

informations retournées vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de départ, et portant sur la façon
dont l'appel du VPN aboutit à l'extrémité d'arrivée.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.
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– scfID (Id d'entité SCF):

voir la Recommandation Q.1290. Le scfID est utilisé dans le contexte d'une procédure de
transfert de tâche, et seulement si l'Id de l'entité SCF n'est pas incorporé à
"destinationRoutingAddress". L'opérateur de réseau doit décider du mappage réel de ce
paramètre pour le système de signalisation utilisé.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le LegID auquel l'opération doit s'appliquer.

17.11.2 Entité d'invocation (SSF/SRF)

17.11.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) il existe une relation de commande entre une entité SCF et une entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une "AuthorizeTermination" doit être envoyée par l'entité
SCF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre.

Dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation des instructions de l'entité SSF) de l'automate
SCSM-FSM, cette opération est invoquée par une entité SCF si la logique de service entraîne la
demande à une entité SSF d'acheminer un appel vers une destination spécifique et de poursuivre le
traitement de l'appel au point PIC AutorizeTermination. Si aucune surveillance d'événement n'a été
demandée et qu'aucun rapport (CallInformationReport et ApplyChargingReport) n'a été demandé
dans une opération envoyée précédemment, l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos).
Autrement, si une surveillance d'événement a été demandée ou si un rapport (CallInformationReport
et ApplyChargingReport) a été demandé, l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande).

17.11.2.2 Traitement des erreurs

Si des messages de rejet ou d'erreur sont reçus, l'automate SCSM informe l'instance SLPI du message
et reste dans l'état "Preparing SSF Instructions".

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.11.3 Entité de réponse (SSF)

17.11.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) appel entrant reçu de l'automate BCSM de départ;

2) l'autorisation/la capacité d'acheminer l'appel vers une ressource ou un groupe d'arrivée
spécifié n'a pas été vérifiée;

3) les informations de routage sont disponibles dans l'entité SSF ou fournies par l'entité SCF;

4) le traitement de base de l'appel a été interrompu aux points DP Termination_Attempt,
Termination_Attempt_Authorized, T_Busy ou T_No_Answer (c'est-à-dire à la phase
d'établissement d'appel).
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Postconditions de l'entité SSF:

1) le traitement de l'automate BCSM reprend au point DP où l'interruption est en cours;

2) tout critère de déclenchement supplémentaire à ce point DP ne doit pas être considéré;

3) le traitement de base de l'appel reprend au point PIC Authorize_Termination_Attempt.

17.11.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.12 Procédure CallGap (espacement des appels)

17.12.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de réduire le rythme auquel les demandes
spécifiques de service sont envoyées à l'entité SCF.

17.12.1.1 Paramètres

– gapCriteria (critères d'espacement):

ce paramètre identifie les critères pour qu'un appel soit soumis à l'espacement des appels.

• calledAddressValue (valeur de l'adresse appelée):

ce paramètre indique que l'espacement des appels s'appliquera lorsque les chiffres en tête
du numéro composé pour une tentative d'appel correspondent à ceux spécifiés par
"gapCriteria".

• gapOnService (espacement en service):

ce paramètre indique que l'espacement des appels sera appliqué quand le critère
"serviceKey" d'une tentative d'appel correspondra aux critères spécifiés dans
"gapCriteria".

• calledAddressAndService (adresse de l'appelé et service):

ce paramètre indique que l'espacement des appels sera appliqué quand le critère
"serviceKey" et les chiffres initiaux du numéro composé d'une tentative d'appel
satisferont aux critères spécifiés dans "gapCriteria".

• callingAddressAndService (adresse de l'appelant et service):

ce paramètre indique que l'espacement des appels sera appliqué quand le critère
"serviceKey" et les chiffres initiaux du numéro de l'appelant, ou le numéro
d'emplacement d'une tentative d'appel satisferont aux critères spécifiés dans
"gapCriteria".

• gapAllINTraffic (espacement pour tous les appels du réseau intelligent):

ce paramètre indique que l'espacement des appels sera appliqué à tous les appels du
réseau intelligent.

– gapIndicators (indicateurs d'espacement):

ce paramètre indique quelles sont les caractéristiques de l'espacement.

• duration (durée):

la durée spécifie l'intervalle total de temps pendant lequel l'espacement des appels pour
les critères spécifiés d'espacement sera activé.

Une durée de 0 indique que l'espacement doit être supprimé.
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Une durée de –1 indique une durée infinie.

Une durée de –2 indique une durée spécifique au réseau.

D'autres valeurs indiquent une durée en secondes.

• gapInterval (intervalle d'espacement):

ce paramètre spécifie le temps minimal entre les appels autorisés.

Un intervalle de 0 indique que les appels satisfaisant aux critères d'espacement ne
doivent pas être rejetés.

Un intervalle de –1 indique que tous les appels satisfaisant aux critères d'espacement
doivent être rejetés.

D'autres valeurs indiquent un intervalle en millisecondes.

– controlType (type de commande):

ce paramètre indique la raison pour laquelle l'espacement des appels doit être activé.

La valeur "SCPOverloaded" (surcharge SCP) de "controlType" indique qu'un mécanisme de
détection automatique et de contrôle d'encombrement au point SCP a détecté une situation
d'encombrement.

La valeur "manuallyInitiated" (amorcé manuellement) de "controlType" indique que le
service et/ou le centre de gestion de réseau/service a détecté une situation d'encombrement,
ou toute autre situation nécessitant des contrôles déclenchés manuellement1.

– gapTreatment (traitement des espacements):

ce paramètre indique la façon dont les appels qui ont été interrompus par le mécanisme
d'espacement des appels doivent être traités.

– informationToSend (informations à envoyer):

ce paramètre indique une annonce, une tonalité ou une information à afficher devant être
envoyée à l'appelant. L'appel sera libéré après que les informations auront été envoyées.

– inbandInfo (informations dans la bande):

ce paramètre spécifie les informations dans la bande qui doivent être envoyées.

– messageID (identificateur de message):

ce paramètre indique le ou les messages à envoyer, et il peut être de l'un des types
suivants:

– elementaryMessageID (identificateur de message élémentaire):

ce paramètre indique une annonce simple.

– text (texte):

ce paramètre indique un texte à envoyer. Le texte sera transformé en
informations dans la bande (parole). Ce paramètre comprend deux

____________________
1 L’espacement des appels déclenché manuellement (valeur "manuallyInitiated" de "controlType") aura la

priorité sur l'espacement déclenché automatiquement ("SCPOverloaded").

Il convient de noter que le mécanisme de commande de trafic autre que RI peut s'appliquer à un centre
local ayant les fonctions de l'entité SSF. La commande de trafic autre que RI peut également avoir une
influence sur l'appel RI. C'est pourquoi il est recommandé de prendre des mesures afin de coordonner
plusieurs mécanismes de commande de trafic. La commande de trafic autre que RI et la coordination de
plusieurs mécanismes de commande de trafic sont hors du domaine d'application du protocole INAP.
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sous-paramètres, messageContent  et attributs. Les attributs du texte peuvent
comprendre des éléments comme le langage.

– elementaryMessageIDs (identificateurs de message élémentaire):

ce paramètre spécifie une séquence d'annonces.

– variableMessage (message variable):

ce paramètre spécifie une annonce ayant une ou plusieurs parties variables.

– numberOfRepetitions (nombre de répétitions):

ce paramètre indique combien de fois au maximum le message sera envoyé à
l'utilisateur final.

– duration (durée):

ce paramètre indique la durée maximale en secondes pendant laquelle le message
devra être joué/répété. Zéro indique une répétition sans fin.

– interval (intervalle):

ce paramètre indique l'intervalle de temps en secondes entre les répétitions,
c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de l'annonce et le début de la
répétition suivante. Ce paramètre peut être uniquement utilisé quand le nombre de
répétitions est > 1.

– tone (tonalité):

ce paramètre spécifie la tonalité qui doit être envoyée à l'utilisateur final.

– toneID (identificateur de tonalité):

ce paramètre indique la tonalité qui doit être envoyée.

– duration (durée):

ce paramètre indique la durée en secondes de la tonalité qui doit être envoyée. Zéro
indique une durée infinie.

– displayInformation (informations d'affichage):

ce paramètre indique une chaîne de texte devant être envoyée à l'utilisateur final. Ces
informations ne peuvent pas être reçues par un utilisateur final du RTPC.

– releaseCause (cause de libération):

ce paramètre indique que l'appel sera libéré en utilisant la cause de libération indiquée. Voir
la Recommandation Q.762.

– both (les deux):

ce paramètre indique les informations dans la bande, la tonalité ou les informations
d'affichage devant être envoyées à l'appelant. Lorsque l'envoi des informations est terminé,
l'appel doit être libéré à l'aide de la cause de libération indiquée.

17.12.2 Entité d'invocation (SCF)

17.12.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCF détecte qu'une condition de surcharge persiste et que l'espacement des appels
doit être amorcé dans l'entité SSF;

l'entité SCF reçoit une demande d'espacement des appels amorcée manuellement.
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Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCME-FSM reste dans le même état en présentant l'opération "CallGap"
(espacement des appels).

Un algorithme de détection et de contrôle d'encombrement surveille la charge des ressources du point
SCP. Après la détection d'une situation d'encombrement, les paramètres de l'opération "CallGap"
(espacement des appels) sont fournis.

Si le niveau d'encombrement change, de nouvelles opérations "CallGap" peuvent être envoyées pour
des critères actifs d'espacement, mais avec un nouvel intervalle d'espacement. L'espacement peut être
supprimé si aucun encombrement n'est détecté.

Un espacement des appels déclenché manuellement aura la priorité sur un espacement des appels
déclenché automatiquement.

17.12.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.12.3 Entité de réponse (SSF)

17.12.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'espacement des appels pour gapCriteria (critères d'espacement) n'est pas actif; ou

l'espacement des appels pour gapCriteria (critères d'espacement) est actif.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSME-FSM est dans l'état "Non-call associated treatment" (traitement non associé
aux appels);

2) l'espacement des appels pour gapCriteria est activé; ou

l'espacement des appels pour gapCriteria est renouvelé; ou

l'espacement des appels pour gapCriteria est supprimé.

S'il n'y a pas d'automate SSME-FSM déjà existant pour les critères d'espacement fournis, un nouvel
automate SSME-FSM est créé. Cet automate SSME-FSM passe à l'état "Non-call associated
treatment" et déclenche l'espacement des appels pour les appels spécifiés du RI. Les paramètres
"gapIndicators", "controlType" et "gapTreatment" pour les critères d'espacement indiqués seront mis
à la valeur prévue par l'opération "CallGap".

En général, l'espacement des appels déclenché manuellement aura la priorité sur l'espacement
déclenché automatiquement ["sCPOverloaded" (surcharge du point SCP)] déclenchée
automatiquement. De façon plus spécifique, les règles suivantes seront appliquées dans l'entité SSF
pour gérer la priorité de différents types de contrôle associés aux mêmes critères d'espacement
"gapCriteria":

– dans le cas où un automate SSME-FSM existe déjà pour les critères "gapCriteria" fournis:

1) si le (nouveau) paramètre "controlType" équivaut déjà à un paramètre "controlType"
existant, alors les valeurs des nouveaux paramètres (c'est-à-dire "gapIndicators" et
"gapTreatment") écraseront les valeurs de paramètres existantes;
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2) si le (nouveau) paramètre "controlType" est différent du paramètre "controlType"
existant, les nouveaux paramètres (c'est-à-dire "controlType", "gapIndicators", et
"gapTreatment") seront ajoutés à l'automate SSME-FSM approprié (en plus des
paramètres existants). L'automate SSME-FSM reste dans l'état "Non-Call Associated
Treatment".

Si l'entité SSF rencontre un point TDP, elle vérifie si l'espacement des appels a été déclenché soit
pour le paramètre "serviceKey" soit pour le paramètre "calledAddressValue" attribué à ce point TDP.
Dans la négative, il est possible d'envoyer une opération "InitialDP" ou une opération spécifique au
point DP. Si l'espacement des appels a été déclenché pour l'un des paramètres
"calledAddressAndService" ou "callingAddressAndService" et si le paramètre "serviceKey"
correspond, une vérification des paramètres "calledAddressValue" et "callingAddressValue" – et
facultativement du paramètre "locationNumber" – est effectuée pour l'espacement activé des appels.
Dans le cas contraire, il est possible d'envoyer une opération "InitialDP" ou une opération spécifique
au point DP.

En cas d'espacement déclenché pour le paramètre "callingAddressAndService", et en présence du
paramètre "locationNumber", l'espacement sera exécuté pour "locationNumber" au lieu de
"callingAddressValue".

Si un appel à un numéro contrôlé ne satisfait qu'un critère "gapCriteria", la commande
correspondante est appliquée. Si les commandes "manuallyInitiated" et "sCPOverload" sont toutes
deux actives, seule la commande amorcée manuellement sera appliquée.

Si un appel à un numéro contrôlé satisfait plusieurs critères "gapCriteria" actifs, seuls les critères
"gapCriteria" associés au numéro d'appelé le plus long doivent être utilisés, et la commande
correspondante doit être effectuée. Par exemple, les codes 1234 et 12345 sont contrôlés. Alors,
l'appel avec 123456 est soumis à la commande appliquée à 12345. En outre, si les deux types de
commande, à savoir "manuallyInitiated" et "sCPOverloaded", sont actifs pour ces critères
"gapCriteria", la commande "manuallyInitiated" sera utilisée.

Si "gapAllINTraffic" est actif, les vérifications des autres critères s'effectueront de la façon décrite ci-
dessus. Après ces vérifications, la commande conforme à "gapAllINTraffic" s'appliquera à tout appel
de réseau intelligent non bloqué par d'autres critères actifs.

Si l'espacement des appels doit être appliqué et s'il n'y pas d'intervalle d'espacement actif, une
opération "InitialDP" ou une opération spécifique au point DP peut être envoyée, y compris le
paramètre "cGEncountered", selon le type de commande spécifié. Un nouvel intervalle d'espacement
sera amorcé comme l'indique "gapInterval".

Si un intervalle d'espacement est actif, aucune opération "InitialDP" ou spécifique au point DP n'est
envoyée et l'appel est traité comme l'indique le paramètre "gapTreatment".

Le processus d'espacement des appels est arrêté si la durée indiquée est égale à zéro.

Si l'espacement des appels se poursuit, l'automate SSME-FSM reste dans l'état "Non-call associated
treatment". Autrement, l'automate SSME-FSM passe à l'état "Idle management" (gestion – repos).

17.12.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.
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17.13 Procédure CallInformationReport (rapport d'informations sur les appels)

17.13.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour envoyer des informations spécifiques relatives à un
appel/correspondant unique vers l'entité SCF, comme le demande l'entité SCF dans une
opération"CallInformationRequest" précédente. Le rapport est envoyé à la fin d'un appel/d'une
connexion de correspondant, indiquée par l'un des événements spécifiés ci-dessous.

17.13.1.1 Paramètres

– requestedInformationList (liste des informations demandées):

selon les informations demandées, l'entité SSF envoie les types et les valeurs qui
conviennent vers l'entité SCF.

– correlationID (Id de corrélation):

utilisé par l'entité SCF pour établir une corrélation avec une opération précédente.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le correspondant pour lequel les informations doivent être recueillies, à
la fin de la connexion dont le rapport doit être envoyé. Son absence indique le premier
demi-appel sortant (c'est-à-dire le demi-appel passif d'un automate O-BCSM ou le demi-
appel de commande d'un automate T-BCSM) dans le segment d'appel initial; il peut s'agir
d'un demi-appel créé par InitiateCallAttempt ou Connect/Continue/ContinueWithArgument/
AnalyseInformation/SelectRoute.

– lastEventIndicator (indicateur de dernier événement):

ce paramètre signifie que l'opération CallInformationReport est la dernière du segment
d'appel. Il est nécessaire pour déterminer si l'événement est le dernier de l'entité SCF. Si
l'événement est le dernier du segment d'appel, le paramètre doit être mis à "TRUE" (vrai).

Dans l'ensemble de capacités 1, ce paramètre ne doit pas être envoyé, et la signification de
DEFAULT (par défaut) n'est pas appliquée. Sans ce paramètre, l'entité SCF doit déterminer
si le rapport est le dernier.

17.13.2 Entité d'invocation (SSF)

17.13.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) le correspondant indiqué ou par défaut est libéré de l'appel ou l'établissement d'appel n'est
pas effectué vers le correspondant indiqué ou par défaut;

2) les informations demandées relativement à l'appel ont été recueillies;

3) l'opération "CallInformationReport" est en instance en raison d'une opération
"CallInformationRequest" précédemment reçue;

4) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'automate FSM du segment d'appel de l'entité SSF doit passer à l'état "Idle" s'il n'y a pas
d'autres demandes de rapports en instance et si aucun autre point EDP n'est armé, sinon
l'automate SSF-FSM doit rester dans le même état;

NOTE – Dans l'ensemble de capacités 2, le paramètre "lastEventIndicator" est mis à "TRUE" (vrai),
comme dans le cas précédent. Dans le dernier cas, le paramètre est mis à "FALSE" (faux). Dans
l'ensemble de capacités 1, le paramètre n'est pas utilisé.
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2) lorsque CallInformationReport est envoyé en raison de la réception de l'opération
DisconnectLeg, suivi du passage à l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions),
l'automate SSF-FSM reste dans le même état, qu'il y ait ou non d'autres rapports en instance
ou des points EDP armés.

Si l'automate SSF-FSM effectue une transition d'état causée par l'un des événements suivants:

– libération du correspondant A pour le correspondant indiqué ou libération du correspondant
par défaut résultant de la libération du correspondant A;

– abandon du correspondant A pour le correspondant indiqué ou libération du correspondant
par défaut résultant de la libération du correspondant A;

– libération du correspondant B pour le correspondant indiqué ou par défaut;

– occupation du correspondant B pour le correspondant indiqué ou par défaut;

– fin de temporisation de non-réponse de l'entité SSF pour le correspondant indiqué ou par
défaut;

– échec de sélection de route indiqué par le réseau pour le correspondant indiqué ou par
défaut;

– libération d'appel amorcée par l'entité SCF;

et si l'opération "CallInformationRequest" est en instance, une opération "CallInformationReport" est
envoyée vers l'entité SCF contenant toutes les informations demandées.

Si une opération "CallInformationReport" a été envoyée vers l'entité SCF, alors aucune opération
"CallInformationReport" n'est en instance, c'est-à-dire qu'une autre opération
"CallInformationReport", par exemple dans le cas de reprise de numérotation, doit être explicitement
demandée par l'entité SCF.

Si un événement provoquant l'opération "CallInformationReport" est également détecté par un point
EDP-R armé, alors l'opération correspondante "EventReportBCSM" doit être envoyée
immédiatement après l'opération "CallInformationReport".

Si un événement provoquant l'opération "CallInformationReport" est également détecté par un point
EDP-N armé, l'opération "EventReportBCSM" correspondante doit être envoyée juste avant
l'opération "CallInformationReport".

17.13.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.13.3 Entité de réponse (SCF)

17.13.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI attend une opération "CallInformationReport";

2) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'instance SLPI peut continuer de s'exécuter.

Dans tout état (sauf "Idle"), l'automate SCSM peut recevoir une opération "CallInformation Report"
provenant de l'entité SSF, quand l'opération "CallInformationReport" est en instance.
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Si l'opération "CallInformationReport" est en instance et si le programme de logique de service
indique que le traitement est terminé, l'automate SCSM reste dans le même état jusqu'à ce qu'il
reçoive l'opération "CallInformationReport".

Si l'entité SCF reçoit l'opération "CallInformationReport" et si le traitement par la logique de service
est terminé, l'automate FSM du segment d'appel de l'automate SCSM passe à l'état "Idle". Dans
l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent, c'est le paramètre "lastEventIndicator" qui détermine
si l'opération "CallInformationReport" est la dernière.

Si l'entité SCF reçoit l'opération "CallInformationReport" et si le traitement par la logique de service
n'est pas encore terminé, l'automate SCSM reste dans le même état (EventReportBCSM et
ApplyChargingReport et CallInformationReport en instance).

17.13.4 Traitement des erreurs

Si les informations demandées ne sont pas disponibles, une opération "CallInformationReport" sera
envoyée, indiquant le type des informations demandées, mais avec un paramètre
"RequestedInformationValue" mis à une valeur par défaut appropriée, spécifiée par l'opérateur de
réseau.

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.14 Procédure CallInformationRequest (demande d'informations d'appel)

17.14.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF d'enregistrer des informations spécifiques
relatives à un appel unique et pour en rendre compte à l'entité SCF en utilisant l'opération
"CallInformationReport".

17.14.1.1 Paramètres

– requestedInformationTypeList (liste de types d'informations demandée):

ce paramètre spécifie une liste d'éléments d'information qui est demandée.

Cette liste peut contenir:

• callAttemptElapsedTime (temps écoulé pendant la tentative d'appel):

ce paramètre indique la durée écoulée entre la fin du traitement par le protocole INAP
des opérations amorçant l'établissement de l'appel ("Connect", "AnalyseInformation",
"CollectInformation", "Continue" et "SelectRoute") et l'indication de la réponse reçue en
provenance de l'appelé indiqué ou par défaut.

En cas de non-établissement de l'appel, l'événement du réseau indiquant que l'appel n'a
pas été établi arrête la mesure du paramètre "callAttemptElapsedTime" (temps écoulé
pendant la tentative d'appel).

• callStopTime (heure d'arrêt de l'appel):

ce paramètre indique le moment où la connexion avec le correspondant indiqué ou par
défaut est libérée.

• callConnectedElapsedTime (temps écoulé pour la connexion d'appel):

ce paramètre indique la durée écoulée entre l'indication de la réponse reçue en
provenance de l'appelé indiqué ou par défaut et la libération de la connexion.
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• calledAddress (adresse d'appelé):

ce paramètre indique l'adresse de l'appelé entrant qui a été reçue par l'entité SSF
(c'est-à-dire avant la traduction par l'entité SCF) et est disponible aux interfaces UNI et
NNI et interprété selon le plan de numérotage.

• releaseCause (cause de libération):

voir la Recommandation Q.762. Cause de libération appliquée au correspondant indiqué
ou par défaut.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le correspondant pour lequel les informations ont été recueillies. Son
absence indique le premier demi-appel sortant (c'est-à-dire le demi-appel passif d'un
automate O-BCSM ou le demi-appel de commande d'un modèle T-BCSM) dans le segment
d'appel initial; il peut s'agir d'un demi-appel créé par InitiateCallAttempt ou
Connect/Continue/ContinueWithArgument/AnalyseInformation/SelectRoute.

Tout ensemble comprenant ces valeurs peut être demandé.

17.14.2 Entité d'invocation (SCF)

17.14.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) l'instance SLPI a déterminé qu'une opération "CallInformationRequest" doit être envoyée par
l'entité SCF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'instance SLPI prévoit une opération "CallInformationReport" en provenance de l'entité
SSF.

Si le programme de logique de service demande les informations d'appel, l'entité SCF envoie
l'opération "CallInformationRequest" vers l'entité SSF pour lui demander de fournir les informations
relatives à l'appel.

L'opération "CallInformationRequest" spécifie les éléments d'information devant être fournis par
l'entité SSF.

17.14.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.14.3 Entité de réponse (SSF)

17.14.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel a été amorcée;

2) une relation de commande existe entre les entités SSF et SCF.

Postconditions de l'entité SSF:

1) les informations d'appel demandées sont conservées par l'entité SSF;

2) l'entité SSF attend d'autres instructions.
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L'entité SSF peut recevoir l'opération "CallInformationRequest" uniquement à l'intérieur d'un
dialogue existant associé à l'appel.

L'opération "CallInformationRequest" est acceptée par l'automate à états finis de l'entité SSF
(SSF-FSM) uniquement dans l'état "Waiting for Instructions". L'opération n'entraîne pas de transition
vers un autre état.

L'entité SSF attribue un enregistrement pour le correspondant indiqué ou par défaut, emmagasine les
informations demandées si elles sont déjà disponibles et prépare l'enregistrement d'éléments
d'information qui deviendront disponibles ultérieurement, par exemple "callStopTimeValue".

Les informations d'appel peuvent être demandées pour n'importe quelle connexion de correspondant
(identifiée par un legID). Le demi-appel indiqué peut être n'importe quel demi-appel de commande
ou demi-appel passif.

17.14.3.2 Traitement des erreurs

Dans tout état autre que "Waiting for Instructions", l'opération "CallInformationRequest" sera traitée
comme une erreur dont le code d'erreur sera "UnexpectedComponentSequence".

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.15 Procédure Cancel (annulation)

17.15.1 Description générale

L'entité SCF utilise cette opération de classe 2 afin de demander à l'entité SRF/SSF d'annuler une
opération corrélée précédente.

L'opération d'entité SRF à supprimer peut soit être une opération "PlayAnnouncement", une
opération "PromptAndCollectUserInformation" ou une opération "PromptAndReceiveMessage".

L'annulation d'une opération est indiquée par l'intermédiaire d'une indication d'erreur "Cancelled"
(annulé), dirigée vers l'entité d'invocation pour l'une des opérations "PlayAnnouncement" ou
"PromptAndCollectUserInformation". L'opération "Cancel" peut également être utilisée pour annuler
toutes les demandes en instance et pour permettre à l'automate (SSF) de passer à l'état "Idle". Dans ce
cas, l'opération "Cancel" ne précise aucune opération spécifique à annuler.

17.15.1.1 Paramètres

– invokeID (identificateur d'appel):

ce paramètre spécifie quelle invocation d'opération doit être annulée, c'est-à-dire celle des
opérations PromptAndCollectUserInformation, PromptAndReceiveMessage ou
PlayAnnouncement.

– callSegmentToCancel (segment d'appel à annuler):

ce paramètre spécifie à quel segment d'appel doit s'appliquer l'annulation d'une opération
d'interaction utilisateur, ainsi que le paramètre InvokeID à annuler.

– allRequests (toutes les demandes):

ce paramètre indique que toutes les demandes actives de rapports EDP (génériques ou
spécifiques à un point DP), d'opération "ApplyChargingReport" et d'opération
"CallInformationReport" doivent être annulées.

NOTE – Cette annulation est différente du mécanisme d'annulation basé sur l'identificateur d'appel
invokeID décrit ci-dessus.
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17.15.2 Entité d'invocation (SCF)

17.15.2.1 Procédure normale

L'entité SCF peut invoquer cette opération aux entités SSF ou SRF, et différentes conditions
prévalent dans chaque cas.

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF/SRF;

2) une instance SLPI dans l'état "Waiting for response from SRF" a déterminé qu'une opération
précédemment demandée doit être annulée;

une instance SLPI a déterminé qu'elle n'était plus intéressée aux rapports ni aux notifications
provenant de l'entité SSF et qu'il devrait être mis fin à la relation de commande.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'instance SLPI reste dans l'état "Waiting for Response from SRF"; ou

dans le cas où toutes les demandes ont été annulées, il est mis fin à la relation de commande
avec l'entité fonctionnelle (SSF) et l'automate SCSM-FSM retourne à l'état "Idle".

17.15.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.15.3 Entité de réponse (SRF)

17.15.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SRF:

– une opération PlayAnnouncement ou PromptAndCollectUserInformation a été reçue et
l'entité SRF est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur).

Postcondition de l'entité SRF:

– l'exécution de l'opération PlayAnnouncement ou PromptAndCollectUserInformation a été
interrompue et l'entité SRF reste dans l'état "User Interaction".

17.15.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.15.4 Entité de réponse (SSF)

17.15.4.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting for Instructions" ou "Monitoring".

Postconditions de l'entité SSF:

1) toutes les demandes actives de rapports et de notifications ont été annulées;

2) si l'automate SSF-FSM était dans l'état "Monitoring", il retournera à l'état "Idle";

si l'automate SSF-FSM était dans l'état "Waiting for Instructions", il restera dans cet état.

Une opération subséquente de traitement d'appel entraînera le passage de l'automate
SSF FSM à l'état "Idle". L'appel, s'il est dans l'état actif, continue d'être traité par l'entité SSF
de façon autonome comme un appel normal (autre que RI).
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17.15.4.2 Traitement des erreurs

Le retour d’erreur sur annulation n’est pas applicable dans le cas de l’annulation "allRequests". Le
traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.16 Procédure CancelStatusReportRequest (annulation de demande de rapport d'état)

17.16.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF d'annuler une demande antérieure de
surveillance de l'état occupation/repos d'une ressource d'arrivée physique.

17.16.1.1 Paramètres

– resourceID (Id de ressource):

ce paramètre spécifie la ressource particulière. Il indique un choix de numéro de destination
(Id de ligne), un identificateur de groupe de ressources (Id de groupe de recherche), un
élément de groupe de ressources (Id de membre de groupe de recherche) ou un Id de groupe
de circuits.

17.16.2 Entité d'invocation (SCF)

17.16.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Waiting for SSF Response Status Report" (attente de rapport
de réponse de l'entité SSF).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME passe à l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos).

17.16.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.16.3 Entité de réponse (SSF)

17.16.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'état "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé aux
appels).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'état "Idle Management" (gestion – repos).

17.16.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.17 Procédure chainedAddEntry (ajout d'entrée chaîné)

17.17.1 Description générale

L'opération X.500 "chainedAddEntry" sert à demander le traitement distant d'une opération
"AddEntry" pour le compte d'un utilisateur final. Pour la description complète de l'opération
"chainedAddEntry", voir 12.1/ X.511.

17.17.1.1 Paramètres

Voir 12.1/X.511.

17.17.2 Entité d'invocation (entité SDF)

17.17.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) l'entité SDF d'invocation a reçu une demande d'exécution d'une opération "AddEntry" pour
un utilisateur final qui demande que l'opération soit chaînée avec une entité SDF de réponse
pour traitement;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for
Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) une réponse à la demande d'exécution d'une opération "AddEntry" a été reçue par l'entité
SDF d'invocation.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et qu'il a reçu une
demande d'ajout d'entrée aux données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse,
un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Tant que le processus d'application n'a pas
indiqué au moyen d'un délimiteur (ou l'expiration d'un temporisateur) que l'opération doit être
envoyée, l'automate SDSM-ChI demeure dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et l'opération
n'est pas envoyée. L'opération est envoyée à l'entité SDF de réponse dans un message contenant un
argument Bind. L'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La réception de
la réponse [(E5) DSABind_Successful ou (E4) Bind_Error] à l'opération Bind envoyée
précédemment à l'entité SDF entraîne la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound" ou à l'état
"Idle". Lorsque l'automate SDSM-ChI est passé à l'état "Idle", l'opération "AddEntry" a été ignorée.
Dans l'état "SDF Bound", la réponse à l'opération chainedAddEntry [(E7) Response_from_SDF]
entraîne la transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound". Ce peut être soit le résultat de
l'opération chainedAddEntry, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité
de départ.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" et qu'il a reçu une demande d'ajout
d'entrée aux données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse, un événement
interne se produit. Cet événement, nommé (e8) Request_to_SDF, entraîne la transition au même état
"SDF Bound" et l'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La réception de
la réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération chainedAddEntry envoyée précédemment à
l'entité SDF de réponse entraîne la transition de l'entité SDF d'invocation au même état "SDF
Bound". La réponse provenant de la SDF de réponse peut être soit le résultat de l'opération
chainedAddEntry, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de départ.
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17.17.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.17.3 Entité de réponse (entité SDF)

17.17.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound" ou "Bind Pending".

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound".

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe
(E3) Request_from_SDF causé par la réception d'une opération chainedAddEntry de l'entité SDF
d'invocation se produit. L'entité SDF de réponse n'effectue pas le traitement de l'opération tant que
l'opération "dSABind" n'a pas été effectuée avec succès. Elle demeure dans le même état. Si
l'opération "dSABind" n'est pas réussie, l'opération est ignorée. Si l'opération "dSABind" est réussie,
l'opération chainedAddEntry est traitée par l'entité SDF de réponse.

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe
(E7) Request_from_SCF causé par la réception d'une opération "chainedAddEntry" de l'entité SDF
d'invocation se produit. Cette opération est traitée par l'entité SDF de réponse.

L'entité SDF de réponse peut traiter l'opération "chainedAddEntry" d'une manière parmi deux:

1) si l'entité SDF d'invocation se trouve dans un autre réseau, l'entité SDF de réponse peut
"chaîner" l'opération à une autre entité SDF dans le même réseau comme entité SDF de
réponse;

2) l'opération est traitée conformément aux actions décrites dans la procédure "AddEntry".

Lorsque l'entité SDF a terminé le traitement de l'opération, tout résultat ou toute erreur découlant de
l'opération sont renvoyés à l'entité SDF d'invocation. L'envoi de cette réponse correspond à
l'événement (e6) Response_to_SDF.

17.17.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.18 Procédure ChainedConfirmedNotificationProvided (fourniture de notification
confirmée chaînée)

17.18.1 Description générale

Cette opération indique les résultats de l'appel, du point de vue des informations de taxation, à l'entité
SCF qui prend en charge l'élément de terminaison de chaîne. Ce résultat s'obtient par le chaînage de
l'opération confirmedReportChargingInformation, reçue de l'entité SCF de commande, à l'entité SCF
prenant en charge l'élément de terminaison de chaîne.

17.18.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération ConfirmedNotificationProvided ainsi que
les paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
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opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.18.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.18.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"chainedEstablishChargingRecord" provenant de l'entité SCF de prise en charge de
terminaison de chaînage;

2) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"confirmedReportChargingInformation" provenant de l'entité SCF de commande;

3) l'automate SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

17.18.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.18.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.18.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT reste dans l'état "SCF Bound".

17.18.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.19 Procédure ChainedConfirmedReportChargingInformation (informations de taxation
de rapport de confirmation de chaînage)

17.19.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage pour signaler à
l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage le résultat de l'appel sur le plan de
l'information de taxation envoyée par l'entité SCF de commande et pour demander une confirmation.
Cela est réalisé en appliquant la syntaxe SCF CHAINED à l'opération
ConfirmedReportChargingInformation.

Cela peut être une réponse à une opération "ChainedEstablishChargingRecord" émise précédemment
ou à la première opération portant sur la taxation envoyée à l'entité SCF de prise en charge. Dans ce
dernier cas, l'échange d'information relative à la taxation des appels individuels réalisé par l'opération
ChainedEstablishChargingRecord n'est pas nécessaire, car le taux de taxation et autres éléments
d'information sont prédéfinis et appliqués correctement à l'appel dans l'entité SCF de commande.

17.19.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération ConfirmedReportChargingInformation
ainsi que les paramètres de chaînage de l'entité SCF (voir les paramètres de
chainedConfirmedNotificationProvided).

17.19.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.19.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.19.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.19.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.19.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

17.19.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.20 Procédure ChainedEstablishChargingRecord (enregistrement de taxation
d'établissement chaîné)

17.20.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage pour
fournir des informations de taxation à l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage. Cette
dernière l'utilise pour envoyer une opération establishChargingRecord à l'entité SCF de commande.

17.20.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération EstablishChargingRecord ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).



544 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.20.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.20.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT reste dans l'état "SCF Bound".

17.20.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.20.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.20.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.20.3.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage reçoit l'opération
"chainedEstablishedChargingInformation" sans paramètres de taxation et sans paramètres de crédit
de l'utilisateur, elle répond par une indication d'erreur "missing parameter" (paramètre manquant).

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.21 Procédure chainedExecute (exécution chaînée)

17.21.1 Description générale

L'opération "chainedExecute" sert à demander le traitement distant d'une opération "Execute" pour le
compte d'un utilisateur final. Pour la description complète du mécanisme de chaînage d'opération,
voir 12.1/X.518.

17.21.1.1 Paramètres

Voir 12.1/X.518, et les paramètres de l'opération Execute.

17.21.2 Entité d'invocation (entité SDF)

17.21.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) l'entité SDF d'invocation a reçu une demande d'exécution d'une opération "Execute" pour un
utilisateur final qui demande que l'opération soit chaînée avec une entité SDF de réponse
pour traitement;
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2) l’automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for
Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound";

2) une réponse à la demande d'exécution d'une opération "Execute" a été reçue par l'entité SDF
d'invocation.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et qu'il a reçu une
demande d'ajout d'entrée aux données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse,
un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Tant que le processus d'application n'a pas
indiqué au moyen d'un délimiteur (ou l'expiration d'un temporisateur) que l'opération doit être
envoyée, l'automate SDSM-ChI demeure dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et l'opération
n'est pas envoyée. L'opération est envoyée à l'entité SDF de réponse dans un message contenant un
argument Bind. L'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La réception de
la réponse [(E5) DSABind_Successful ou (E4) Bind_Error] à l'opération Bind envoyée
précédemment à l'entité SDF entraîne la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound" ou à l'état
"Idle". Lorsque l'automate SDSM-ChI est passé à l'état "Idle", l'opération "Execute" a été ignorée.
Dans l'état "SDF Bound", la réponse à l'opération chainedExecute [(E7) Response_from_SDF]
entraîne la transition de l'entité SCF au même état ("SDF Bound"). Ce peut être soit le résultat de
l'opération chainedExecute, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de
départ.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" et qu'il a reçu une demande d'ajout
d'entrée aux données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse, un événement
interne se produit. Cet événement, nommé (e8) Request_to_SDF, entraîne la transition au même état
"SDF Bound" et l'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La réception de
la réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération chainedExecute envoyée précédemment à
l'entité SDF de réponse entraîne la transition de l'entité SDF d'invocation au même état "SDF
Bound". La réponse provenant de la SDF de réponse peut être soit le résultat de l'opération
chainedExecute, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de départ.

17.21.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.21.3 Entité de réponse (entité SDF)

17.21.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound" ou "Bind Pending".

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound".

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe
[(E3) Request_from_SDF] causé par la réception d'une opération "chainedExecute" de l'entité SDF
d'invocation se produit. L'entité SDF de réponse n'effectue pas le traitement de l'opération tant que
l'opération "dSABind" n'a pas été effectuée avec succès. Elle demeure dans le même état. Si
l'opération "dSABind" n'est pas réussie, l'opération est ignorée. Si l'opération "dSABind" est réussie,
l'opération chainedExecute est traitée par l'entité SDF de réponse.
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Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe
(E7) Request_from_SCF causé par la réception d'une opération "chainedExecute" de l'entité SDF
d'invocation se produit. Cette opération est traitée par l'entité SDF de réponse.

L'entité SDF de réponse peut traiter l'opération "chainedExecute" d'une manière parmi deux:

1) si l'entité SDF d'invocation se trouve dans un autre réseau, l'entité SDF de réponse peut
"chaîner" l'opération à une autre entité SDF dans le même réseau comme entité SDF de
réponse;

2) l'opération est traitée conformément aux actions décrites dans la procédure "Execute".

Lorsque l'entité SDF de réponse a terminé le traitement de l'opération, tout résultat ou toute erreur
découlant de l'opération sont renvoyés à l'entité SDF d'invocation. L'envoi de cette réponse
correspond à l'événement (e6) Response_to_SDF.

17.21.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.22 Procédure ChainedHandlingInformationRequest (demande d'information de
traitement chaîné)

17.22.1 Description générale

Cette opération demande de l'assistance sur la façon de procéder à l'entité SCF de prise en charge de
terminaison de chaînage. Pour ce faire, l'opération HandlingInformationRequest reçue de l'entité SCF
de commande est chaînée avec l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage.
L'opération chainedHandlingInformationRequest peut être envoyée à l'entité SCF de terminaison de
chaînage, dans le même message que l'opération SCFBind.

17.22.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération HandlingInformationRequest ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
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un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.22.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.22.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"HandlingInformationRequest" provenant de l'entité SCF de commande;

2) l'entité SCSM-ChI est dans l'état "Prepare Chained HandlingInformationRequest"
(préparation de demande de traitement d'informations chaîné).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI passe à l'état "Wait for Bound Result" (attente de résultat de
rattachement).

17.22.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage n'est pas accessible, l'automate
SCF-FSM de prise en charge (SCSM-sup) est informé.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.22.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.22.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT est dans l'état "BindPending" (rattachement en instance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT reste dans l'état "BindPending".

17.22.3.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage reçoit une opération
"chainedHandlingInformationRequest" alors qu'une opération "ChainedHandlingInformationResult"
est encore en instance, une indication d'erreur "taskrefused" (tâche refusée) est retournée à l'entité
SCF de prise en charge d'origine de chaînage.

Si l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage reçoit une opération
"chainedHandlingInformationRequest" qu'elle est incapable de traiter, elle peut retourner une
indication d'erreur "referral" (renvoi de référence) à l'entité SCF de prise en charge d'origine de
chaînage.
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Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.23 Procédure ChainedHandlingInformationResult (résultat de traitement d'informations
chaîné)

17.23.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage pour
répondre à l'opération "chainedHandlingInformationRequest", reçue de l'entité SCF de prise en
charge d'origine de chaînage.

17.23.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération HandlingInformationResult ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.23.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.23.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée).
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Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.23.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.23.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.23.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.23.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.24 Procédure chainedModifyEntry (modification d'entrée chaînée)

17.24.1 Description générale

L'opération X.500 "chainedModifyEntry" sert à demander le traitement distant d'une opération
"modifiyEntry" pour le compte d'un utilisateur final. Pour la description complète de l'opération
"chainedModifyEntry", voir 12.1/X.518.

17.24.1.1 Paramètres

Voir 12.1/X.518.

17.24.2 Entité d'invocation (entité SDF)

17.24.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) l'entité SDF d'invocation a reçu une demande d'exécution d'une opération "ModifyEntry"
pour un utilisateur final qui demande que l'opération soit chaînée avec une entité SDF de
réponse pour traitement;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for
Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) une réponse à la demande d'exécution d'une opération "ModifyEntry" a été reçue par l'entité
SDF d'invocation.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et qu'il a reçu une
demande de modification d'entrée des données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de
réponse, un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Tant que le processus d'application
n'a pas indiqué au moyen d'un délimiteur (ou l'expiration d'un temporisateur) que l'opération doit être
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envoyée, l'automate SDSM-ChI demeure dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et l'opération
n'est pas envoyée. L'opération est envoyée à l'entité SDF de réponse dans un message contenant un
argument Bind. L'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La réception de
la réponse [(E5) DSABind_Successful ou (E4) Bind_Error] à l'opération Bind envoyée
précédemment à l'entité SDF entraîne la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound" ou à l'état
"Idle". Lorsque l'automate SDSM-ChI est passé à l'état "Idle", l'opération "ModifyEntry" a été
ignorée. Dans l'état "SDF Bound", la réponse à l'opération chainedModifyEntry
[(E7) Response_from_SDF] entraîne la transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound". Ce
peut être soit le résultat de l'opération chainedModifyEntry, soit une erreur. Cette réponse sera
envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de départ.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" et qu'il a reçu une demande de
modification d'entrée des données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse, un
événement interne se produit. Cet événement, nommé (e8) Request_to_SDF, entraîne la transition au
même état "SDF Bound" et l'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La
réception de la réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération chainedModifyEntry envoyée
précédemment à l'entité SDF de réponse entraîne la transition de l'entité SDF d'invocation au même
état "SDF Bound". La réponse provenant de la SDF de réponse peut être soit le résultat de l'opération
chainedModifyEntry, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de
départ.

17.24.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.24.3 Entité de réponse (entité SDF)

17.24.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound" ou "Bind Pending".

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound".

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe
[(E3) Request_from_SDF] causé par la réception d'une opération "chainedModifyEntry" de l'entité
SDF d'invocation se produit. L'entité SDF de réponse n'effectue pas le traitement de l'opération tant
que l'opération "dSABind" n'a pas été effectuée avec succès. Elle demeure dans le même état. Si
l'opération "dSABind" n'est pas réussie, l'opération est ignorée. Si l'opération "dSABind" est réussie,
l'opération chainedModifyEntry est traitée par l'entité SDF de réponse.

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe
[(E7) Request_from_SCF] causé par la réception d'une opération "chainedModifyEntry" de l'entité
SDF d'invocation se produit. Cette opération est traitée par l'entité SDF de réponse.

L'entité SDF de réponse peut traiter l'opération "chainedModifyEntry" d'une manière parmi deux:

1) si l'entité SDF d'invocation se trouve dans un autre réseau, l'entité SDF de réponse peut
"chaîner" l'opération à une autre entité SDF dans le même réseau comme entité SDF de
réponse;

2) l'opération est traitée conformément aux actions décrites dans la procédure "ModifyEntry".
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Lorsque l'entité SDF de réponse a terminé le traitement de l'opération, tout résultat ou toute erreur
découlant de l'opération sont renvoyés à l'entité SDF d'invocation. L'envoi de cette réponse
correspond à l'événement [(e6) Response_to_SDF].

17.24.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.25 Procédure ChainedNetworkCapability (capacité de réseau chaînée)

17.25.1 Description générale

Dans le contexte de l'appel, cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge de
terminaison de chaînage afin de demander à l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage le
type des services pris en charge pour l'utilisateur. Cette opération n'est pas utilisée s'il existe un
accord préalable sur les services pris en charge pour cet utilisateur.

17.25.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération NetworkCapability ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.
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17.25.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.25.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT reste dans l'état "SCF Bound".

17.25.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.25.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.25.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.25.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.26 Procédure ChainedNotificationProvided (notification chaînée fournie)

17.26.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour rendre compte du fait qu'a été satisfaite une condition d'invocation
spécifiée précédemment par l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage. Elle s'obtient
par le chaînage de l'opération NotificationProvided reçue de l'entité SCF de commande à l'entité SCF
de prise en charge de terminaison de chaînage.

17.26.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération NotificationProvided ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.
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– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.26.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.26.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"chainedRequestNotification" provenant de l'entité SCF de prise en charge de terminaison de
chaînage;

2) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"notificationProvided" provenant de l'entité SCF de commande;

3) l'automate SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.26.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.26.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.26.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT reste dans l'état "SCF Bound".



554 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3

17.26.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.27 Procédure ChainedReportChargingInformation (rapport chaîné d'informations de
taxation)

17.27.1 Description générale

Cette opération indique le résultat de l'appel à l'entité SCF de prise en charge de terminaison de
chaînage, du point de vue des informations de taxation. Ce résultat s'obtient par le chaînage de
l'opération reportChargingInformation, reçue de l'entité SCF de commande, à l'entité SCF de prise en
charge de terminaison de chaînage.

17.27.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération ReportChargingInformation ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.
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17.27.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.27.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"chainedEstablishChargingRecord" provenant de l'entité SCF de prise en charge de
terminaison de chaînage;

2) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération
"reportChargingInformation" provenant de l'entité SCF de commande;

3) l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.27.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.27.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.27.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT reste dans l'état "SCF Bound".

17.27.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.28 Procédure ChainedProvideUserInformation (fourniture d'informations d'utilisateur
chaînée)

17.28.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage pour
demander à l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage d'envoyer une opération
provideUserInformation à l'entité SCF de commande, afin de demander les informations d'utilisateur.
Les informations d'utilisateur reçues serviront, dans l'entité SCF de prise en charge de terminaison de
chaînage, à déterminer la façon dont l'appel doit être traité.

17.28.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération ProvideUserInformation ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:
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– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.28.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.28.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChT reste dans l'état "SCF Bound".

17.28.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.28.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.28.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".
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17.28.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.29 Procédure chainedRemoveEntry (retrait d'entrée chaîné)

17.29.1 Description générale

L'opération X.500 "chainedRemoveEntry" sert à demander le traitement distant d'une opération
"RemoveEntry" pour le compte d'un utilisateur final. Pour la description complète de l'opération
"chainedRemoveEntry", voir 12.1/X.518.

17.29.1.1 Paramètres

Voir 12.1/X.518.

17.29.2 Entité d'invocation (entité SDF)

17.29.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) l'entité SDF d'invocation a reçu une demande d'exécution d'une opération "RemoveEntry"
pour un utilisateur final qui demande que l'opération soit chaînée avec une entité SDF de
réponse pour traitement;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for
Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) une réponse à la demande d'exécution d'une opération "RemoveEntry" a été reçue par l'entité
SDF d'invocation.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et qu'il a reçu une
demande de retrait d'une entrée aux données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de
réponse, un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Tant que le processus d'application
n'a pas indiqué au moyen d'un délimiteur (ou l'expiration d'un temporisateur) que l'opération doit être
envoyée, l'automate SDSM-ChI demeure dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et l'opération
n'est pas envoyée. L'opération est envoyée à l'entité SDF de réponse dans un message contenant un
argument Bind. L'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La réception de
la réponse [(E5) DSABind_Successful ou (E4) Bind_Error] à l'opération Bind envoyée
précédemment à l'entité SDF entraîne la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound" ou à l'état
"Idle". Lorsque l'automate SDSM-ChI est passé à l'état "Idle", l'opération "RemoveEntry" a été
ignorée. Dans l'état "SDF Bound", la réponse à l'opération chainedRemoveEntry
[(E7) Response_from_SDF] entraîne la transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound". Ce
peut être soit le résultat de l'opération chainedRemoveEntry, soit une erreur. Cette réponse sera
envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de départ.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" et qu'il a reçu une demande de retrait
d'une entrée aux données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse, un
événement interne se produit. Cet événement, nommé [(e8) Request_to_SDF], entraîne la transition
au même état "SDF Bound" et l'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La
réception de la réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération chainedRemoveEntry envoyée
précédemment à l'entité SDF de réponse entraîne la transition de l'entité SDF d'invocation au même
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état "SDF Bound". La réponse provenant de la SDF de réponse peut être soit le résultat de l'opération
chainedRemoveEntry, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de
départ.

17.29.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.29.3 Entité de réponse (entité SDF)

17.29.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound" ou "Bind Pending".

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound".

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe
[(E3) Request_from_SDF] causé par la réception d'une opération "chainedRemoveEntry" de l'entité
SDF d'invocation se produit. L'entité SDF de réponse n'effectue pas le traitement de l'opération tant
que l'opération "dSABind" n'a pas été effectuée avec succès. Elle demeure dans le même état. Si
l'opération "dSABind" n'est pas réussie, l'opération est ignorée. Si l'opération "dSABind" est réussie,
l'opération chainedRemoveEntry est traitée par l'entité SDF de réponse.

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe
[(E7) Request_from_SCF] causé par la réception d'une opération "chainedRemoveEntry" de l'entité
SDF d'invocation se produit. Cette opération est traitée par l'entité SDF de réponse.

L'entité SDF de réponse peut traiter l'opération "chainedRemoveEntry" d'une manière parmi deux:

1) si l'entité SDF d'invocation se trouve dans un autre réseau, l'entité SDF de réponse peut
"chaîner" l'opération à une autre entité SDF dans le même réseau comme entité SDF de
réponse;

2) l'opération est traitée conformément aux actions décrites dans la procédure "RemoveEntry".

Lorsque l'entité SDF de réponse a terminé le traitement de l'opération, tout résultat ou toute erreur
découlant de l'opération sont renvoyés à l'entité SDF d'invocation. L'envoi de cette réponse
correspond à l'événement [(e6) Response_to_SDF].

17.29.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.30 Procédure ChainedRequestNotification (notification de demande chaînée)

17.30.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage pour
demander une notification d'événement à l'entité SCF de commande, par l'intermédiaire de
l'entité SCF de début de chaînage; elle cause en fait l'envoi par l'entité SCF de prise en charge
d'origine de chaînage d'une opération requestNotification à l'entité SCF de commande.
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17.30.1.1 Paramètres

Les paramètres de cette opération sont ceux de l'opération RequestNotification ainsi que les
paramètres de chaînage suivants. Il est à noter que ces paramètres sont communs à toutes les
opérations chaînées de l'entité SCF, à l'exception du paramètre ultimateResponder, qui n'est présent
que dans les opérations donnant des résultats:

– originatingSCF (SCF de départ):

ce paramètre sert à véhiculer l'identité de l'entité SCF (le codage de ce paramètre exige un
accord bilatéral entre les opérateurs participants) de l'auteur (premier) de la demande lorsque
l'information de ce genre n'est pas véhiculée par le paramètre de sécurité.

– target (cible):

ce paramètre indique l'identité de l'abonné participant à l'opération.

– traceInformation (informations de trace):

ce paramètre contient de l'information destinée à empêcher le bouclage entre entités SCF
lorsque le chaînage est en cours; cette information est semblable à celle du mécanisme de
chaînage de la Recommandation X.518 (voir 10.6/X.518). Ce paramètre est présent dans
l'argument de l'opération et dans le paramètre de résultat (lorsqu'il existe).

– scfAuthentificationLevel (niveau d'authentification de l'entité SCF):

ce paramètre facultatif est fourni lorsqu'il est requis pour indiquer la manière dont
l'authentification a été réalisée pendant l'opération de rattachement. Le type du paramètre est
un AuthentificationLevel (niveau d'identification) décrit dans la Rec. UIT-T
X.501 | ISO/CEI 9594-2.

– timelimit (limite temporelle):

ce paramètre indique le moment pour lequel l'opération doit être terminée.

– ultimateResponder (entité de réponse finale):

ce paramètre de résultat renvoie l'adresse RNIS de l'entité SCF de réponse (finale).

– securityParameters (paramètres de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité dans l'opération et
dans l'opération de résultat.

17.30.2 Entité d'invocation (entité SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.30.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.30.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.
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17.30.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.30.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI est dans l'état "SCF Bound".

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCSM-ChI reste dans l'état "SCF Bound".

17.30.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.31 Procédure chainedSearch (recherche chaînée)

17.31.1 Description générale

L'opération X.500 "chainedSearch" sert à demander le traitement distant d'une opération "Search"
pour le compte d'un utilisateur final. Pour la description complète de l'opération "chainedSearch",
voir 12.1/X.518.

17.31.1.1 Paramètres

Voir 12.1/X.518.

17.31.2 Entité d'invocation (entité SDF)

17.31.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) l'entité SDF d'invocation a reçu une demande d'exécution d'une opération "Search" pour un
utilisateur final qui demande que l'opération soit chaînée avec une entité SDF de réponse
pour traitement;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for
Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) une réponse à la demande d'exécution d'une opération "Search" a été reçue par l'entité SDF
d'invocation.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et qu'il a reçu une
demande de recherche d'entrée dans les données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF
de réponse, un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Tant que le processus
d'application n'a pas indiqué au moyen d'un délimiteur (ou l'expiration d'un temporisateur) que
l'opération doit être envoyée, l'automate SDSM-ChI demeure dans l'état "Wait for Subsequent
Requests" et l'opération n'est pas envoyée. L'opération est envoyée à l'entité SDF de réponse dans un
message contenant un argument Bind. L'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de
réponse. La réception de la réponse [(E5) DSABind_Successful ou (E4) Bind_Error] à l'opération
Bind envoyée précédemment à l'entité SDF entraîne la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound"
ou à l'état "Idle". Lorsque l'automate SDSM-ChI est passé à l'état "Idle", l'opération "Search" a été
ignorée. Dans l'état "SDF Bound", la réponse à l'opération chainedSearch
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[(E7) Response_from_SDF] entraîne la transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound". Ce
peut être soit le résultat de l'opération chainedSearch, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à
l'utilisateur à l'extrémité de départ.

Lorsque l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" et qu'il a reçu une demande de recherche
d'entrée dans les données de service qui exige le traitement dans l'entité SDF de réponse, un
événement interne se produit. Cet événement, nommé [(e8) Request_to_SDF], entraîne la transition
au même état "SDF Bound" et l'automate SDSM-ChI attend la réponse de l'entité SDF de réponse. La
réception de la réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération chainedSearch envoyée
précédemment à l'entité SDF de réponse entraîne la transition de l'entité SDF d'invocation au même
état "SDF Bound". La réponse provenant de la SDF de réponse peut être soit le résultat de l'opération
chainedSearch, soit une erreur. Cette réponse sera envoyée à l'utilisateur à l'extrémité de départ.

17.31.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.31.3 Entité de réponse (entité SDF)

17.31.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound" ou "Bind Pending".

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SDF Bound".

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe
[(E3) Request_from_SDF] causé par la réception d'une opération "chainedSearch" de l'entité SDF
d'invocation se produit. L'entité SDF de réponse n'effectue pas le traitement de l'opération tant que
l'opération "dSABind" n'a pas été effectuée avec succès. Elle demeure dans le même état. Si
l'opération "dSABind" n'est pas réussie, l'opération est ignorée. Si l'opération "dSABind" est réussie,
l'opération chainedSearch est traitée par l'entité SDF de réponse.

Lorsque l'entité SDF de réponse est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe
[(E7) Request_from_SCF] causé par la réception d'une opération "chainedSearch" de l'entité SDF
d'invocation se produit. Cette opération est traitée par l'entité SDF de réponse.

L'entité SDF de réponse peut traiter l'opération "chainedSearch" d'une manière parmi deux:

1) si l'entité SDF d'invocation se trouve dans un autre réseau, l'entité SDF de réponse peut
"chaîner" l'opération à une autre entité SDF dans le même réseau comme entité SDF de
réponse;

2) l'opération est traitée conformément aux actions décrites dans la procédure "Search".

Lorsque l'entité SDF de réponse a terminé le traitement de l'opération, tout résultat ou toute erreur
découlant de l'opération sont renvoyés à l'entité SDF d'invocation. L'envoi de cette réponse
correspond à l'événement [(e6) Response_to_SDF].

17.31.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.32 Procédure CollectedInformation (informations recueillies)

17.32.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF après détection d'un des points TDP-R, TDP-N, EDP-R
ou EDP-N dans l'automate BCSM de départ, afin d'indiquer la disponibilité de la totalité d'une chaîne
de numérotage/d'un paquet initial en provenance du correspondant de départ.

17.32.1.1 Paramètres

– dpSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– dialledDigits (chiffres composés):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion de "dialledDigits"
au 12.10/Q.1224.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir les détails dans la Recommandation Q.931.

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément de groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.
Voir les règles d'inclusion du paramètre originalCalledPartyID au paragraphe 12.10/Q.1224.

– prefix (préfixe):

voir la Recommandation Q.1290.

– redirectingPartyID (Id du réachemineur):

contient le numéro d'annuaire du dernier réachemineur.

– redirectionInformation (informations de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de réacheminement.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion du paramètre
travellingClassMark au 12.10/Q.1224.

– featureCode (code d'élément de service):

voir la Recommandation Q.1290.

– accessCode (code d'accès):

voir la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.
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– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat sert à rendre compte du résultat de l'appel précédent d'une opération d'un
utilisateur.

– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF, qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF.

17.32.2 Entité d'invocation (SSF)

17.32.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF pour les points TDP-R et TDP-N:

1) un événement qui permet de satisfaire aux critères de déclenchement s'est produit au point
DP Collected_Information (par exemple Off_Hook_Delay, Channel_Setup_PRI,
Shared_Interoffice_Trunk);

2) l'espacement des appels et la surcharge du système SS7 ne s'appliquent pas à l'appel, et
l'appel n'a pas à être filtré.

Préconditions de l'entité SSF pour les points EDP-R et EDP-N:

1) une relation de commande a été établie et l'entité SCF demande l'opération
Collected_Information comme point EDP-R ou EDP-N;

2) le traitement d'appel atteint le point DP Collected_Information.

Postcondition de l'entité SSF pour le point TDP-R:

– une relation de commande a été établie et l'entité SSF attend des instructions en provenance
de l'entité SCF.

Postcondition de l'entité SSF pour le point EDP-R:

– la relation de commande est maintenue et l'entité SSF attend des instructions en provenance
de l'entité SCF.

Postcondition de l'entité SSF pour les points TDP-N et EDP-N:

– le traitement de l'appel continue au point PIC Analysed_Information.

L'entité SSF/CCF recueille suffisamment d'informations (par exemple un code d'élément de service,
un préfixe, des informations relatives à l'adresse, etc.) à partir de l'accès de départ pour traiter l'appel.
Ces informations sont recueillies selon le plan de numérotage attribué à l'accès de départ:
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1) pour un appel provenant d'une ligne non RNIS, l'entité SSF/CCF envoie une invite dans la
bande (par exemple une tonalité d'invitation à numéroter) pour prévenir l'utilisateur, raccorde
un récepteur de chiffres, recueille les chiffres et applique la temporisation interchiffres. A
partir d'une ligne non RNIS, le "plan de numérotage en vigueur" est celui attribué à la ligne.
Par exemple, si un plan de numérotage privé (PDP, private dialling plan) (auquel il est
parfois fait référence comme plan de numérotage adapté aux besoins de l'utilisateur) est
attribué, ce PDP est considéré comme "plan de numérotage en vigueur". Si, pour un appel
donné, l'appelant compose un code d'accès afin d'atteindre un "Plan de numérotage de
service public" (PODP, public office dialling plan) (c'est-à-dire E.164), on considère que ce
PODP est le plan de numérotage en vigueur. Dans ce cas, le traitement d'appel ne peut pas
retourner vers le plan de numérotage privé (PDP) dans cette entité SSF/CCF. En l'absence de
plan PDP n'est pas attribué, on suppose qu'un plan PODP est le "plan de numérotage en
vigueur";

2) pour un appel provenant d'un utilisateur du réseau RNIS qui recourt à des procédures d'envoi
en bloc [c'est-à-dire que toutes les informations nécessaires pour traiter l'appel, notamment
un code d'élément de service, un activateur d'élément de service, un numéro d'appelé, etc.,
sont comprises dans le message SETUP (établissement)], aucune autre action n'est entreprise
à l'interface d'accès de départ. Pour un appel effectué par un utilisateur de réseau RNIS qui
ne recourt pas à des procédures d'envoi en bloc, l'entité SSF/CCF avertit l'utilisateur par un
message SETUP ACKnowledge (accusé de réception d'établissement) afin d'envoyer
davantage d'informations. Des procédures d'envoi par chevauchement sont alors employées.

Pour un appel provenant d'une interface BRI ou PRI, "le plan de numérotage en vigueur" est
déterminé par le type de numérotage et le champ du plan de numérotage de l'élément
d'information numéro de l'appelé. Si ce champ indique qu'un élément "inconnu" ou qu'un
élément d'information du clavier est utilisé, le plan de numérotage est alors déterminé tel que
ci-dessus pour les lignes non RNIS;

3) pour des circuits classiques, si le type de circuit le requiert, un signal de départ approprié est
retourné. Un récepteur de chiffres est raccordé, les chiffres sont recueillis et une
temporisation inter-chiffres est appliquée.

Pour un appel provenant d'un circuit classique, il est prévu que le numéro reçu dans la
signalisation soit un numéro non privé qui sera conforme à la Recommandation E.164;

4) pour les circuits de système SS7, toutes les informations peuvent être fournies dans le
message initial d'adresse (IAM) ou arriver dans des messages subséquents (c'est-à-dire envoi
par chevauchement). Une vérification est effectuée pour s'assurer que le message IAM
contient toutes les informations nécessaires au traitement de l'appel.

Pour un appel provenant d'un système SS7, il est prévu que le nombre reçu dans la
signalisation soit un numéro non privé qui sera conforme à la Recommandation E.164;

5) pour les circuits de ressources privées, si le groupe de circuits de ressources privées le
requiert, un signal de départ approprié est retourné. Selon le groupe de circuits de ressources
privées, des chiffres peuvent être recueillis.

Suite à la détection de déclenchement (les critères attribués au point DP étant satisfaits) qui
s'applique à un point TDP-R ou TDP-N armé dans l'automate BCSM au point
DP Collected_Information, causé par une tentative d'appel au départ, l'entité SSF vérifie si
l'espacement des appels, la surcharge du système SS7 ou le filtrage de services ne s'appliquent pas au
segment d'appel considéré. Si ces conditions sont satisfaites, l'opération CollectedInformation est
invoquée par l'entité SSF. L'adresse de l'entité SCF vers laquelle l'opération CollectedInformation
doit être envoyée est déterminée selon les données de l'instance de déclenchement. L'entité SSF
fournit des paramètres selon les règles définies au 12.10/Q.1224. Pour un point TDP-R, une relation
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de commande est établie vers l'entité SCF et le temporisateur d'application TSSF de l'entité SSF est
réglé quand l'entité SSF envoie l'opération CollectedInformation pour demander des instructions de
l'entité SCF. Le temporisateur d'application TSSF est utilisé pour empêcher un temps d'attente
excessif. Pour un point EDP-R, le temporisateur TSSF est utilisé également. Pour les points TDP-N et
EDP-N, aucune nouvelle relation de commande n'est établie. C'est pourquoi le temporisateur
d'application TSSF n'est pas réglé.

17.32.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, alors le traitement de fin d'appel est effectué (les
autres traitements restent à étudier). A la fin de la temporisation TSSF, si aucune opération n'est reçue,
l'entité SSF interrompt l'interaction avec l'entité SCF et le traitement de fin d'appel est effectué (par
exemple acheminement vers une annonce finale). Si l'appelant interrompt l'appel après l'envoi de
l'opération "CollectedInformation", l'entité SSF interrompt la relation de commande après la
réception du premier message de réponse en provenance de l'entité SCF. Si l'appelant interrompt
l'appel et si la temporisation TSSF est en cours d'exécution, l'identificateur de transaction reste libre
jusqu'à ce qu'un critère de fin soit satisfait ou expire. Si l'appelant interrompt l'appel et si la
temporisation TSSF n'est pas en cours d'exécution, les procédures de prise en charge de la situation
donnée (par exemple les procédures destinées à rendre compte de la condition "Caller Abandon", les
procédures associées à la condition de fin de temporisation TSSF) seront utilisées.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.32.3 Entité de réponse (SCF)

17.32.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (point TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (point EDP):

1) pour un point EDP-R de l'entité SSF, une relation de commande existante est en place et une
instance SLPI est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, une relation de surveillance existante est en place et une instance
SLPI est en cours d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (point TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction de l'entité SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée, est
exécutée et prend fin.

Postconditions de l'entité SCF (point EDP):

– pour un point EDP, l'automate FSM du segment d'appel reste dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le type de message était
la notification et s'il y a d'autres points EDP armés ou si une opération du type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" a été demandée; ou



566 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3

l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Idle" si le type de message était la
notification et s'il n'y a plus de points EDP armés, aucune opération du type
"CallInformationReport", ou "ApplyChargingReport" n'étant demandée; ou

l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Preparing CS Instructions" (préparation
d'instructions de CS) si le type de message était une demande.

En ce qui concerne le point TDP-R, à la réception de l'opération CollectedInformation,
l'automate FSM du segment d'appel passe de l'état "Idle" à l'état "Preparing CS Instructions"
(préparation des instructions de CS). Une relation de commande est créée avec l'entité SSF connexe.
Une instance de programme de logique de service (SLPI, service logic program instance) est
invoquée pour traiter l'opération CollectedInformation selon le paramètre triggerType. Au moyen de
cette relation de commande, l'entité SCF peut influer sur le traitement de base de l'appel, selon la
logique de service invoquée. Les actions devant être exécutées dans l'instance SLPI dépendent des
paramètres transmis par l'intermédiaire de cette opération et de l'instance SLPI elle-même
(c'est-à-dire le service de RI qui a été lui-même demandé).

En ce qui concerne le point EDP-R, à la réception de l'opération CollectedInformation,
l'automate FSM de CS passe de l'état "Waiting for Notification" (attente de notification) à l'état
"Preparing CS Instructions" (préparation des instructions de l'entité CS). Une relation de commande
avec l'entité SSF connexe est maintenue. Une instance de programme de logique de service (SLPI)
est appelée pour traiter l'opération CollectedInformation selon le paramètre triggerType. Au moyen
de cette relation de commande, l'entité SCF peut influer sur le traitement de base de l'appel, selon la
logique de service invoquée. Les actions devant être exécutées dans l'instance SLPI dépendent des
paramètres transmis par l'intermédiaire de cette opération et de l'instance SLPI elle-même
(c'est-à-dire le service de RI qui a été lui-même demandé).

Pour le point TDP-N, l'automate SCSM reste dans l'état "Idle" et prend les mesures appropriées
quant à la notification.

Pour le point EDP-N, s'il s'agit de la dernière notification de l'événement et s'il n'y a pas d'opération
CallInformationReport et ApplyChargingReport en instance, l'automate FSM du segment d'appel
passe de nouveau à l'état "Idle". Dans le cas contraire, il reste dans l'état "Waiting for Notification or
Report" (attente de notification ou rapport). Des mesures appropriées sont prises en ce qui concerne
la notification.

17.32.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération CollectedInformation est rejetée, l'automate SCSM reste dans le même état.
La fonction de maintenance est informée et aucune instance SLPI n'est invoquée. Le traitement
générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui
sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.33 Procédure CollectInformation (collecte d'informations)

17.33.1 Description générale

L'opération de classe 2 CollectInformation est utilisée par l'entité SCF pour demander que l'appel
retourne au point PIC Collect_Information, et pour effectuer les actions de traitement d'appel de
départ de base associées à ce point PIC (par exemple la vérification des informations dans le
paramètre calledPartyNumber avec le plan de numérotage pris en charge). Cette opération n'utilise
que les ressources de l'entité SSF/CCF pour recueillir les informations. L'utilisation de cette
opération n'est appropriée que pour un appel qui n'a pas encore quitté la phase d'établissement.

Lorsque l'utilisateur fournit calledPartyNumber (numéro de l'appelé), le traitement du point
PIC Collect_Information dispose des informations de destination qui proviennent de l'appelant.
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Lorsque calledPartyNumber est inclus (comme dans le cas de dialledDigits) dans l'opération
Collect_Information, d'autres informations ne sont pas recueillies (par exemple l'entité SSF/CCF
vérifie la conformité du paramètre calledPartyNumber fourni par rapport au plan de numérotage pris
en charge).

17.33.1.1 Paramètres

– alertingPattern (séquence d'alerte):

voir la Recommandation Q.1290. Elle ne s'applique que si la signalisation de réseau prend ce
paramètre en charge ou si l'entité SSF est le centre local d'arrivée de l'abonné.

– numberingPlan (plan de numérotage):

voir codage dans la Recommandation Q.763, Plan de numérotage.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290. Ce paramètre contient les informations relatives à la
marque de classe de transport de l'appelant. Il utilise le format LocationNumber qui fait
référence au format du numéro d'emplacement contenu dans la Recommandation Q.763.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762.

– dialledDigits (chiffres composés):

la conformité de ce paramètre est vérifiée par rapport au plan de numérotage pris en charge
dans l'entité SSF/CCF et, s'il est valide, il est utilisé pour l'acheminement de l'appel. Le cas
échéant, il remplace le calledPartyNumber pour l'appel.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient les indicateurs envoyés de l'entité SCF à l'entité SSF pour commander
les services du réseau aux centres de commutation de départ et de destination.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité des services de réseau
intelligent):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer INServiceCompatibilityIndication,
produit durant le déclenchement du service donné de réseau intelligent. Il revient à
l'opérateur du réseau de déterminer si le remplacement est autorisé.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de services de départ et procure des informations sur l'utilisateur
appelant du VPN sous la forme d'un Id d'abonné ou d'un groupe d'utilisateurs du GVNS. Ce
paramètre véhicule aussi des informations de routage pour le réseau GVNS d'arrivée.

– backwardGVNS (GVNS arrière):

des informations sont retournées vers l'extrémité de départ sur la façon dont l'appel VPN
aboutit à l'extrémité d'arrivée.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.
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– legToBeCreated (demi-appel à créer):

ce paramètre indique l'Id de demi-appel qui doit être assigné au correspondant nouvellement
créé. En son absence, on suppose une valeur LegID de 2 par défaut.

– callSegment (segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel auquel l'opération doit s'appliquer. En son absence,
on suppose une valeur d'Id de segment d'appel de 1 par défaut.

17.33.2 Entité d'invocation (SCF)

17.33.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF;

– une instance SLPI a déterminé que davantage d'informations en provenance de l'appelant
étaient nécessaires pour permettre la poursuite du traitement.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI est interrompue jusqu'à la réception des chiffres composés.

Cette opération est invoquée dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation des instructions de
l'entité SSF) de l'automate SCSM-FSM si le programme de logique de service demande des
informations complémentaires pour la poursuite du traitement de l'appel. Elle cause la transition de
l'entité FSM à l'état "Waiting for Notification or Report" (attente de notification ou rapport).

17.33.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.33.3 Entité de réponse (SSF)

17.33.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– une demande du point TDP a été invoquée.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF a exécuté une transition à l'état "Monitoring" (surveillance);

2) l'entité SSF effectue les actions de traitement d'appel afin de recueillir des informations de
destination en provenance de l'appelant. Cela peut comprendre l'avertissement de l'appelant
avec des signaux dans la bande ou en dehors de la bande;

3) le traitement de l'appel de base est repris au point PIC "Collect_Information".

L'opération est uniquement valide dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) et
après avoir reçu une opération "RequestReportBCSMEvent" pour le point DP
"Collected_Information". L'entité SSP doit effectuer les actions suivantes:

– L'entité SSF annule TSSF.

– Quand le point DP "Collected_Information" sera rencontré, une opération du type
"EventReportBCSM" sera invoquée, et l'automate SSF-FSM retournera à l'état "Waiting for
Instructions".
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17.33.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.34 Procédure ComponentReceived (composante reçue)

17.34.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité CUSF à l'entité SCF après la détection de conditions de
déclenchement valides au point DP ComponentReceived du modèle BCUSM (point TDP) ou après
la détection d'un événement demandé précédemment au moyen d'une opération
RequestReportBCUSMEvent (point EDP). Cette opération indique à l'entité SCF la composante
reçue de l'utilisateur. Par exemple, les parties pertinentes de l'élément d'information FACILITY
(ressources) reçu de l'utilisateur à l'UNI sont extraites et mappées, notamment avec le paramètre
composante de cette opération.

17.34.1.1 Paramètres

– callUnrelatedDPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP
et sans relation avec les appels):

comprend les paramètres suivants (facultatifs dans le cas du point EDP):

• serviceAddressInformation (informations d'adresse de service)

• callingPartyNumber (numéro de l'appelant)

• locationNumber (numéro d'emplacement)

• terminalType (type de terminal)

• serviceAddressInformation est comme pour AnalysedInformation.

• callingPartyNumber représente l'identificateur de ligne qui est utilisé pour la demande
d'association.

• locationNumber: voir la Recommandation Q.763.

• terminalType est à la valeur RNIS par défaut [isdn (3)].

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type d'événement dont il est rendu compte à l'entité SCF. Par
exemple, "Invoke" est utilisé pour rendre compte de l'appel d'une opération par un
utilisateur, et "Return Result" sert à rendre compte du retour de résultat de l'opération
produite précédemment avec l'opération SendComponent.

– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.
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– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans les entités CUSF et SCF, qui est
attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF (au moyen de
SendComponent) dans l'entité CUSF.

17.34.2 Entité d'invocation (CUSF)

17.34.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité CUSF (point TDP):

1) l'automate CUSF-FSM est dans l'état a: "Idle" (repos);

2) l'association a été établie entre l'utilisateur et le réseau;

3) la demande d'invocation d'opération est reçue de l'utilisateur, et la partie composante de
l'IE FACILITY (ressources) satisfait aux critères de déclenchement (facultatifs).

Préconditions de l'entité CUSF (point EDP):

1) l'automate CUSF-FSM est dans l'état c: "Monitoring" (surveillance);

2) la demande d'invocation d'opération est reçue de l'utilisateur, et la partie composante de l'IE
FACILITY satisfait aux critères de rapport d'événement (facultatifs).

Postconditions de l'entité CUSF [1) ou 2)]:

1) l'automate CUSF-FSM passe à l'état b: "Waiting For Instructions" (attente d'instructions)
(TDP-R ou EDP-R);

2) l'automate CUSF-FSM reste ou passe à l'état a: "Idle" (repos) (TDP-N ou dernier EDP-N);

3) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état c: "Monitoring" (surveillance) (pas le dernier
EDP-N).

17.34.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.34.3 Entité de réponse (SCF)

17.34.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (point TDP):

– l'automate SCNSM (automate FSM pour l'entité CUSF de l'entité SCF) est dans l'état "N1:
Idle" (repos).

Précondition de l'entité SCF (point EDP):

– l'automate SCNSM (automate FSM pour l'entité CUSF de l'entité SCF) est dans l'état "N2.2:
Waiting for Notification or Request" (attente de notification ou de demande).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCNSM passe à l'état "N2.1: Preparing CUSF Instructions" (préparation
d'instructions de l'entité CUSF);

2) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état a: "Idle" (TDP-N ou dernier EDP-N) ou passe à cet
état;
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3) l'automate CUSF-FSM reste dans l'état c: "Waiting for Notification or Request" (pas le
dernier EDP-N) ou passe à cet état;

4) les instructions d'attente de la demande provenant de l'instance SLPI et de l'entité CUSF sont
préparées.

17.34.3.2 Traitement des erreurs

Si l'erreur se produit à l'intérieur de l'entité SCF, le traitement générique des erreurs relatives à
l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des
erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.35 Procédure ConfirmedNotificationProvided (notification confirmée fournie)

17.35.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour rendre compte du fait qu'une condition d'appel spécifiée
précédemment par l'entité SCF de prise en charge ou préarrangée entre deux opérateurs de réseau a
été atteinte et, en même temps, pour demander une confirmation. Ce résultat s'obtient en appliquant
la syntaxe MAKE CONFIRM à l'opération Notification Provided.

17.35.1.1 Paramètres

– notifications (notifications):

ce paramètre contient une indication qu'une condition d'appel exprimée précédemment par
l'entité SCF de prise en charge ou préarrangée entre les deux opérateurs a été satisfaite.
Il relie ensemble la condition d'appel satisfaite et certaines informations relatives aux
conditions d'appel (s'il y a lieu).

– notificationInformation (information de notification):

ce paramètre contient tout autre type d'informations qui pourrait devoir faire l'objet d'une
notification selon un type spécifique de logique de service. Les opérateurs de réseau se sont
entendus sur les informations qui peuvent être véhiculées au moment de définir l'objet
logique de service.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité.

17.35.2 Entité d'invocation (entité SCF de commande)

17.35.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF de commande a reçu une opération "Request Notification" si les conditions
d'appel dans lesquelles cette opération est envoyée n'ont pas été préarrangées entre deux
opérateurs de réseau;

2) une condition d'appel spécifiée précédemment par l'entité SCF de prise en charge ou
préarrangée entre deux opérateurs de réseau a été satisfaite;

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté);

4) la nécessité de demander confirmation a été établie à partir de la logique de service.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM reste dans l'état "Assisted Mode".
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Si des ressources d'appel ont été engagées avant l'envoi de l'opération
"confirmedNotificationProvided" (notification confirmée fournie) (par exemple à la suite de
l'opération "requested Notification"), ces ressources demeurent inchangées.

Si plusieurs conditions d'appel spécifiées par l'entité SCF de prise en charge ou préarrangées entre
deux opérateurs de réseau ont été satisfaites, elles sont rapportées en séquence à l'entité SCF de
soutien, qui prend les mesures appropriées.

17.35.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.35.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge)

17.35.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) un dialogue entre les deux entités SCF a été précédemment établi;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCF-FSM reste dans l'état "Assisting Mode";

2) un retour de résultat est envoyé pour confirmation.

A la réception de l'opération "ConfirmedNotificationProvided", l'instance SLPI détermine si la
configuration d'appel doit être modifiée en raison des informations de notification reçues. S'il est
nécessaire de modifier la configuration d'appel du réseau d'invocation de commande, l'entité SCF
prépare des instructions pour aider l'entité SCF de commande et les envoie avec une opération
"handlingInformationResult". Sinon, l'entité SCF ne prend pas de mesures pour commander
l'entité SCF, mais la notification peut être utilisée dans l'instance SLPI (par exemple à des fins de
taxation).

17.35.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.36 Procédure ConfirmedReportChargingInformation (informations de taxation de
rapport confirmée)

17.36.1 Description générale

L'opération rend compte à une entité SCF de prise en charge du résultat de l'appel du point de vue
des informations de taxation, l'appel étant commandé par l'entité SCF de commande, et en même
temps demande une confirmation. Ce résultat s'obtient par l'application de la syntaxe MAKE
CONFIRM à l'opération "ReportChargingInformation".

Il peut s'agir d'une réponse à une opération "EstablishChargingRecord" produite précédemment ou de
la première opération relative à la taxe visant l'entité SCF de prise en charge. Dans le dernier cas, il
n'est pas nécessaire d'utiliser l'opération EstablishChargingRecord pour échanger des informations
relatives à la taxation appel par appel, car le taux de taxation, etc. est prédéfini et correctement
appliqué à l'appel dans l'entité SCF de commande.
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17.36.1.1 Paramètres

– uniqueCallIdentity (identité d'invocation unique):

ce paramètre est utilisé pour indiquer l'identité de l'appel qui a motivé l'utilisation de
l'opération. Il existe une relation un à un entre cette identité, l'identité de l'instance du
programme de logique de service qui traite l'appel et l'identité de l'instance du programme de
logique de service d'assistance. Ces informations peuvent en outre servir à adresser une
instance spécifique de programme de logique.

– remainingUserCredit (crédit restant de l'utilisateur):

ce paramètre contient le crédit de l'utilisateur après l'appel. Il est exprimé en termes d'unités
de télécommunication.

– callRecord (enregistrement d'appel):

ce paramètre contient l'enregistrement relatif à l'appel. Ces informations comprennent (au
moins) la durée de l'appel, le numéro de l'appelant et le numéro de l'appelé. Elles sont
spécifiques au réseau et définies par des ententes bilatérales entre opérateurs de réseau.

– accountNumber (numéro de compte):

ce paramètre fournit l'identification unique du compte dans lequel le coût de l'appel est
enregistré.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité.

17.36.2 Entité d'invocation (SCF)

17.36.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "establishChargingRecord" a été reçue alors que le paramètre
"expectedReport" était à TRUE (vrai) ou a été préarrangée;

2) un appel a eu lieu;

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode";

4) le programme SLP établit la nécessité d'une demande de confirmation.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM passe à l'état "Waiting for Response from Supporting SCF" (attente de
réponse provenant de l'entité SCF de prise en charge).

Après qu'un appel a eu lieu et soit que l'opération "EstablishChargingRecord" ait été envoyée par
l'entité SCF de prise en charge alors que le paramètre "reportExpected" avait été mis à TRUE pour
demander un rapport des informations de taxation, soit qu'il ait été préarrangé, l'entité SCF de
commande envoie une opération "confirmedReportChargingInformation" afin de rendre compte du
résultat de la procédure de taxation qui a eu lieu pour l'appel et afin de demander une confirmation
subséquente de l'entité SCF de prise en charge. Elle contient l'identité d'invocation permettant de
connaître l'appel auquel s'effectue le renvoi et le crédit de l'utilisateur après l'appel.

17.36.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.
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17.36.3 Entité de réponse (entité SCF de prise en charge)

17.36.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF a envoyé une opération "establishChargingRecord" alors que le paramètre
"reportExpected" était à TRUE (vrai) ou elle a été préarrangée;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCF-FSM passe à l'état "Preparing a Response to Controlling SCF" (préparation
d'une réponse à l'entité SCF de commande);

2) un retour de résultat est envoyé pour confirmation.

A la réception de l'opération "confirmedChargingInformation", l'entité SCF utilise les informations
pour mettre à jour les données de l'utilisateur et peut aussi rendre compte des informations aux
fonctions de gestion à des fins de sécurité et de facturation.

17.36.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.37 Procédure Connect (connexion)

17.37.1 Description générale

Cette opération est utilisée afin de demander à l'entité SSF d'effectuer les actions nécessaires pour
acheminer l'appel vers une destination spécifique. Pour ce faire, l'entité SSF peut utiliser des
informations de destination provenant de l'appelant (par exemple, chiffres composés) et des
informations existantes pour l'établissement de l'appel (par exemple, index de routage visant une liste
de groupes de circuits) selon les informations fournies par l'entité SCF.

En général, tous les paramètres qui sont fournis dans une opération "Connect" vers l'entité SSF
devront remplacer le paramètre correspondant de signalisation dans l'entité CCF, si le paramètre en
question a déjà été reçu dans l'entité CCF, et devront être utilisés pour le traitement d'appel
subséquent. Les paramètres qui ne sont pas fournis par l'opération "Connect" garderont leur valeur (si
elle a déjà été attribuée) dans l'entité CCF pour le traitement subséquent des appels.

17.37.1.1 Paramètres

– destinationRoutingAddress (adresse de routage de destination):

ce paramètre contient la liste des numéros d'appelé (voir la Recommandation Q.762) vers
lesquels l'appel doit être acheminé. Le codage de ce paramètre est défini dans la
Recommandation Q.763. L'adresse "destinationRoutingAddress" peut également inclure un
identificateur "correlationID" et un identificateur "scfID", s'ils sont utilisés dans le contexte
de la procédure de transfert de tâches, mais uniquement s'ils ne sont pas spécifiés
séparément.

– alertingPattern (séquence d'alerte):

voir la Recommandation Q.1290. Elle ne s'applique que si la signalisation de réseau prend ce
paramètre en charge ou si l'entité SSF est le centre de commutation local de l'abonné.
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– correlationID (Id de corrélation):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF afin d'associer l'opération
"AssistRequestInstructions" provenant de l'entité SSF assistante avec la demande provenant
de l'entité SSF d'amorçage. La valeur de "correlationID" est utilisée dans le contexte d'une
procédure de transfert de tâche et seulement si l'Id de corrélation n'est pas intégré à la
"destinationRoutingAddress". Les opérateurs du réseau doivent décider du mappage réel de
ce paramètre dans le système de signalisation utilisé.

– cutAndPaste (couper et coller):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF pour donner l'ordre à l'entité SSF d'effacer (de
couper) un nombre spécifique de chiffres d'en-tête reçus de l'appelant et de coller les chiffres
restants à la fin des chiffres fournis par l'entité SCF dans "destinationRoutingAddress".

– forwardingCondition (condition d'acheminement):

indique la condition qui doit être satisfaite pour l'exécution de l'opération Connect.

– iSDNAccessRelatedInformation (informations relatives à l'accès au RNIS):

véhicule les mêmes informations que le paramètre de transport d'accès du sous-système
utilisateur ISUP dans la Recommandation Q.762.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.
L'utilisation de ce paramètre dans le contexte de l'opération "Connect" doit être spécifiée par
l'opérateur du réseau.

– routeList (table de routage):

ce paramètre est utilisé pour sélectionner le groupe de circuits de départ utilisé pour
acheminer l'appel. Une séquence de routes est fournie afin de permettre un routage souple
pour des applications telles que le réseau privé virtuel, sans accroître le nombre de demandes
nécessaires à de telles applications.

– scfID (Id SCF):

voir la Recommandation Q.1290. Le scfID est utilisé dans le contexte d'une procédure de
transfert de tâche, et seulement si l'Id de l'entité SCF n'est pas incorporé à la
"destinationRoutingAddress". L'opérateur de réseau doit décider du mappage réel de ce
paramètre pour le système de signalisation utilisé.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

l'entité SCF utilise le paramètre travellingClassMark pour fournir des informations de
sélection de route essentielles à l'entité SSF. L'entité SSF utilise ces informations pour
inclure le message IAM ISUP de départ, l'inclusion et le mappage de ce paramètre étant
spécifiques à l'opérateur du réseau.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290. Dans ce message, le champ de sélection de l'exploitant est
nul (00000000) et l'identification de l'exploitant indique à quel exploitant on aura recours
pour l'appel.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient les indicateurs envoyés de l'entité SCF à l'entité SSF pour commander
les services du réseau aux centres de commutation de départ et de destination.
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– callingPartyNumber (numéro d'appelant):

ce paramètre, s'il est présent, identifie l'appelant (voir numéro de l'appelant dans la
Recommandation Q.762). Le paramètre peut servir à des applications, comme les
télécommunications TPU, lorsque seule l'entité SCF peut vérifier l'identité de l'appelant.

– callingPartysCategory (catégorie d'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Catégorie du demandeur.

– redirectingPartyID (Id du réachemineur):

contient, s'il est présent, le numéro d'annuaire du dernier réachemineur.

– redirectionInformation (informations de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de réacheminement.

– displayInformation (informations d'affichage):

ce paramètre indique une chaîne de texte devant être envoyée à l'utilisateur final. Ces
informations ne peuvent pas être reçues par un utilisateur du RTPC.

– forwardCallIndicators (indicateurs de renvoi d'appel):

ce paramètre indique si l'appel doit être traité comme un appel national ou international. Il
précise aussi les possibilités de signalisation de l'accès au réseau, la connexion précédente au
réseau et les possibilités de signalisation préférées de la connexion au réseau suivante. Les
possibilités d'accès au réseau n'indiquent pas le type de terminal. Par exemple, un ISPBX se
caractérisera par un type d'accès RNIS, bien que le terminal de l'utilisateur final derrière
l'ISPBX puisse être de type RNIS ou non RNIS.

– genericNumbers (nombres génériques):

ce paramètre permet à l'entité SCF de modifier les informations de nombre générique reçues
de l'entité SSF, s'il y a lieu. Il permet aussi à l'entité SCF de préciser les informations de
nombre générique à l'entité SSF si celle-ci ne l'a pas fait précédemment.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité des services de réseau
intelligent):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer INServiceCompatibilityIndication,
produit durant le déclenchement du service donné de réseau intelligent. Il revient à
l'opérateur du réseau de déterminer si le remplacement est autorisé.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de services de départ et procure des informations sur l'utilisateur
appelant du VPN sous la forme d'un Id d'abonné ou d'un groupe d'utilisateurs du GVNS. Ce
paramètre véhicule aussi des informations de routage pour le réseau GVNS d'arrivée.

– backwardGVNS (GVNS arrière):

des informations sont retournées vers l'extrémité d'origine sur la façon dont l'appel VPN
aboutit à l'extrémité d'arrivée.

– chargeNumber (numéro taxé):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion visant le numéro taxé
au 12.10/Q.1224.
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– legToBeCreated (demi-appel à créer):

ce paramètre indique le LegID qui doit être assigné au correspondant nouvellement créé. En
son absence, on suppose une valeur LegID de 2 par défaut.

– callSegmentID (Id de segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel auquel l'opération doit s'appliquer. En son absence,
on suppose une valeur d'Id de segment d'appel de 1 par défaut.

17.37.2 Entité d'invocation (SCF)

17.37.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "Connect" (connexion) doit être envoyée par
l'entité SCF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI peut continuer.

Dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation des instructions de l'entité SSF) de l'automate
SCSM-FSM, cette opération est appelée par l'entité SCF si la logique de service aboutit à la demande
présentée à l'entité SSF pour acheminer un appel vers une destination spécifique. Si aucune
surveillance d'événement n'a été demandée ou si aucun rapport (CallInformationReport et
ApplyChargingReport) n'a été demandé dans une opération envoyée antérieurement, l'automate
SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos). Dans le cas contraire, si une surveillance d'événement a été
demandée ou si un rapport quelconque (CallInformationReport et ApplyChargingReport) a été
demandé, l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Waiting for Notification or Report" (attente de
notification ou rapport). Quand l'opération "Connect" est utilisée dans le contexte de la procédure de
transfert de tâche, l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle". Cependant, dans ce cas, l'entité SCF
doit conserver suffisamment d'informations pour assurer la corrélation entre l'opération subséquente
"AssistRequestInstructions" (à partir de l'entité SSF ou SRF assistante) et l'instance SLPI existante.

17.37.2.2 Traitement des erreurs

Si des messages de rejet ou d'erreur sont reçus, l'automate SCSM informe l'instance SLPI et reste
dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation des instructions de l'entité SSF).

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.37.3 Entité de réponse (SSF)

17.37.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel a eu lieu au départ;

2) un traitement de base de l'appel a été interrompu à un point DP;

3) l'entité CS attend des instructions;

4) une seule instance de l'automate BCSM peut s'appliquer au segment d'appel (segment d'appel
à 1 ou 2 correspondants);
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5) dans le cas de l'automate BCSM de départ, il doit être interrompu à n'importe quel point DP
avant O_Active PIC ou O_MidCall, lorsqu'il n'existe aucun demi-appel passif;

6) dans le cas de l'automate BCSM d'arrivée, il doit être interrompu à un point DP avant le
point PIC T_Active (réacheminement d'appel) ou T_MidCall lorsqu'il n'existe aucun
demi-appel de commande.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF exécute les actions de traitement pour acheminer l'appel vers la destination
spécifiée;

2) dans l'automate BCSM de départ, quand seules les informations d'adresse sont incluses dans
l'opération "Connect", le traitement d'appel reprend au point PIC Analyse_Information;

3) dans l'automate BCSM de départ, quand les informations d'adresse et les informations de
route sont incluses dans l'opération "Connect", le traitement d'appel reprend au point
PIC Select_Route;

4) dans l'automate BCSM d'arrivée, lorsque l'opération Connect est reçue avec
DestinationRoutingAddress, un nouvel automate BCSM de départ doit être créé et chaîné à
l'automate BCSM d'arrivée. L'automate BCSM d'arrivée doit envoyer les informations
disponibles (par exemple un nouveau numéro vers lequel l'appel doit être acheminé) à
l'automate BCSM de départ. Le traitement d'appel doit reprendre au point PIC
Select_Facility dans l'automate BCSM d'arrivée et au point PIC O_Null dans l'automate
BCSM de départ.

A la réception de cette opération dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) de
l'automate SSF-FSM, le point SSP exécute les actions suivantes:

– l'entité SSF annule TSSF.

– si l'opération "cutAndPaste" (couper-coller) est présente, alors l'entité SSF supprime
("coupe"), à partir du numéro de réseau intelligent composé, le nombre indiqué de chiffres et
colle les chiffres composés restants à la fin du paramètre "destinationRoutingAddress"
(adresse de route de destination) présenté par l'entité SCF. Le numéro d'annuaire qui en
résulte est utilisé pour l'acheminement afin d'achever la procédure d'appel effectuée.

– si l'opération "cutAndPaste" n'est pas présente, alors le paramètre
"destinationRoutingAddress" présenté par l'entité SCF est utilisé pour acheminer l'appel en
question. Il convient de noter que, dans le cas du transfert de tâche, cela aboutit à
l'acheminement vers une entité SSP assistante ou vers un périphérique IP assistant.

– si le numéro "callingPartyNumber" est fourni, cette valeur peut être utilisée pour le
traitement subséquent de l'entité SSF.

– si aucun point EDP n'a été armé et si aucune des opérations "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'a été demandée, l'automate FSM passe à l'état "Idle" (repos) (e9).
Dans l'état contraire, l'automate FSM passe à l'état "Monitoring" (surveillance) (e11).

Aucune activation ou désactivation implicite de points DP ne se produit.

Un ou plusieurs compteurs statistiques ne sont pas touchés.

L'opération "Connect" s'achève à la fin du traitement INAP de l'opération et avant que le point SSP
ne commence le traitement nécessaire en vue de sélectionner un circuit.

De ce fait, il est nécessaire d'armer explicitement le point EDP "Route Select Failure" (erreur de
sélection de route) avant d'envoyer l'opération "Connect" (bien qu'ils puissent être dans le même
message), afin de détecter un incident de sélection de route après une opération "Connect".
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17.37.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.38 Procédure ConnectToResource (connexion à la ressource)

17.38.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour connecter un appel provenant de l'entité SSF à une ressource
spécialisée. Après une connexion réussie vers l'entité SRF, l'interaction avec l'appelant peut avoir
lieu. L'entité SSF assure le relais de toutes les opérations en direction de l'entité SRF et de toutes les
réponses en provenance de l'entité SRF.

17.38.1.1 Paramètres

– resourceAddress (adresse de ressource):

ce paramètre identifie l'emplacement physique de l'entité SRF.

• iPRoutingAddress (adresse de routage IP):

ce paramètre indique l'adresse de routage afin d'établir une connexion vers l'entité SRF.

• legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique à quel correspondant doit s'appliquer l'interaction subséquente tout
en maintenant la connexion de conversation entre le demi-appel en question et tout autre
demi-appel connecté au même CS.

• callSegmentID (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur subséquente doit
s'appliquer, c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel.

• iPAddressAndLegID (adresse iP et Id de demi-appel):

ce paramètre indique que l'Id de demi-appel et l'adresse de routage iP doivent tous deux
être utilisés.

• none (aucun):

ce paramètre indique que le correspondant doit être connecté à une entité SRF prédéfinie
dans le segment d'appel initial.

• iPAddressAndCallSegment (adresse iP et segment d'appel):

ce paramètre indique que l'Id de segment d'appel et l'adresse de routage iP doivent tous
deux être utilisés.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés du point SCP au point SSP pour le contrôle
des services du réseau aux centres de commutation de départ et d'arrivée.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.
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17.38.2 Entité d'invocation (SCF)

17.38.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) l'instance SLPI a déterminé que des informations supplémentaires étaient nécessaires en
provenance du correspondant;

3) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Routing to Resource" (routage vers la
ressource), sous-état "Determine Mode" (déterminer le mode);

4) l'instance SLPI a déterminé que l'entité SRF pouvait être atteinte en provenance de
l'entité SSF.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM envoie une opération "PlayAnnouncement",
"PromptAndCollectUserInformation" ou "PromptAndReceiveMessage" accompagnant
l'opération "ConnectToResource";

2) l'automate SCSM-FSM passe à l'état "User Interaction" (interaction utilisateur).

17.38.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.38.3 Entité de réponse (SSF)

17.38.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande a été établie;

2) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions). Dans l'état de surveillance, il est possible d'assurer l'interaction utilisateur
afin d'envoyer des tonalités d'annonce ou des informations affichées.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'appel est commuté vers l'entité SRF;

2) une relation de commande est établie vers l'entité SRF;

3) l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Waiting for End of User Interaction"
(attente de fin de l'interaction utilisateur). Le temporisateur d'application TSSF est réglé au
besoin.

NOTE 1 – Que le TSSF soit ou non utilisé dans ce cas dépend de l'opérateur de réseau. Il doit être synchronisé
avec TSCF-SSF dans l'entité SCSM.

NOTE 2 – La réussite de la connexion vers l'entité SRF cause la transition, dans l'automate SRF-FSM, de
l'état "Idle" vers l'état "Connected".

17.38.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.
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17.39 Procédure Continue (continuation)

17.39.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de poursuivre le traitement de l'appel au
point DP auquel elle a précédemment interrompu le traitement de l'appel pour attendre les
instructions de l'entité SCF. L'entité SSF continue le traitement d'appel sans substituer les
informations nouvelles en provenance de l'entité SCF. Cette opération est valide seulement
lorsqu'elle est utilisée dans une CSA comptant un seul segment d'appel et qu'il n'y a pas plus de
2 demi-appels dans le segment d'appel.

17.39.1.1 Paramètres

Aucun.

17.39.2 Entité d'invocation (SCF)

17.39.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Preparing CS instructions" (préparation
des instructions de CS).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting for Notification or Request"
(attente de la notification ou de la demande), si une surveillance était nécessaire, ou dans
l'état "Idle", si aucune surveillance n'était nécessaire.

L'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Preparing CS Instructions" (préparation des
instructions CS). L'opération "Continue" est invoquée par une instance SLPI. Cela entraîne un
passage de l'automate SCSM vers l'état "Idle" si aucune surveillance subséquente n'est nécessaire.
Cependant, si une surveillance est nécessaire comme dans le cas de points EDP armés ou de
demandes de rapports en attente, l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Waiting for
Notification or Report" (attente de notification ou rapport).

17.39.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs d'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de classe 4.

17.39.3 Entité de réponse (SSF)

17.39.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) automate BCSM: le traitement de base de l'appel a été interrompu à n'importe quel point DP;

2) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions).

Postconditions de l'entité SSF:

1) automate BCSM: le traitement de base de l'appel se poursuit;

2) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Monitoring" (surveillance) du fait qu'au
moins un point EDP a été armé, ou qu'aucune opération du type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'a été demandée; ou
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l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Idle" (repos) du fait qu'aucun point EDP
n'a été armé et qu'aucune opération du type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'a été demandée.

L'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions). La commande
de l'entité SSME reçoit l'opération "Continue" et la relaie vers l'automate SSF-FSM approprié.
L'automate SSF-FSM passe à l'état "Idle" si aucun EDP n'est armé et s'il n'existe pas de rapport en
attente. L'automate SSF-FSM passe à l'état "Monitoring" si au moins un point EDP est armé, ou s'il y
a au moins une demande de rapport en attente. Le traitement de base de l'appel est repris.

17.39.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.40 Procédure ContinueWithArgument (continuation avec argument)

17.40.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de poursuivre le traitement de l'appel au
point DP où elle a auparavant interrompu le traitement de l'appel afin d'attendre des instructions de
l'entité SCF. Elle sert aussi à fournir à un utilisateur (appelé ou appelant) des informations
supplémentaires relatives au service pendant que se poursuit le traitement de l'appel. Cette opération
doit être envoyée pour chaque instance du modèle BCSM dans un segment d'appel pour lequel le
traitement d'appel a été interrompu.

17.40.1.1 Paramètres

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le correspondant (appelant ou appelé) qui est intéressé à des
informations supplémentaires relatives au service.

– alertingPattern (profil d'alerte):

ce paramètre indique un profil spécifique utilisé pour alerter un abonné (sonnerie distinctive,
tonalités, etc.). Il ne s'applique que si la signalisation de réseau gère ce paramètre ou si
l'entité SSF est le centre de commutation local d'arrivée pour l'abonné.

– genericName (nom générique):

ce paramètre indique le nom du correspondant qui doit être présenté à l'utilisateur final.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité des services de réseau
intelligent):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer INServiceCompatibilityIndication,
produit durant le déclenchement du service donné de réseau intelligent. Il revient à
l'opérateur du réseau de déterminer si le remplacement est autorisé.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de services de départ et procure des informations sur l'utilisateur
appelant du VPN sous la forme d'un Id d'abonné ou d'un groupe d'utilisateurs du GVNS. Ce
paramètre véhicule aussi des informations de routage pour le réseau GVNS d'arrivée.

– backwardGVNS (GVNS arrière):

des informations sont retournées vers l'extrémité d'origine sur la façon dont l'appel VPN
aboutit à l'extrémité d'arrivée.
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– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.

17.40.2 Entité d'invocation (SCF)

17.40.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM est dans l'état "Preparing SSF instructions" (préparation d'instructions
SSF).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM est dans l'état "Waiting for Notification or Request" (attente de notification
ou de demande), si une surveillance est nécessaire, ou dans l'état "Idle", si aucune
surveillance n'est nécessaire.

L'automate SCSM est dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation des instructions de l'entité
SSF). L'opération "ContinueWithArgument" est invoquée par une instance SLPI. Cela entraîne la
transition de l'automate SCSM à l'état "Idle" si aucune surveillance subséquente n'est nécessaire.
Cependant, si une surveillance est nécessaire comme dans le cas de points EDP armés ou de
demandes de rapports en attente, l'automate SCSM passe à l'état "Waiting for Notification or Report"
(attente de notification ou rapport).

17.40.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'o6pération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.40.3 Entité de réponse (SSF)

17.40.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) automate BCSM: le traitement de base de l'appel a été interrompu à n'importe quel point DP;

2) l'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions).

Postconditions de l'entité SSF:

1) automate BCSM: le traitement de base de l'appel se poursuit;

2) l'automate SSF-FSM est dans l'état "Monitoring" (surveillance) du fait qu'au moins un point
EDP a été armé, ou qu'aucune opération du type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'a été demandée; ou l'automate SSF-FSM est dans l'état "Idle"
(repos) du fait qu'aucun point EDP n'a été armé et qu'aucune opération du type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" n'a été demandée.

L'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions). La commande
de l'entité SSME reçoit l'opération "ContinueWithArgument" et la relaie vers l'automate SSF-FSM
approprié. L'automate SSF-FSM passe à l'état "Idle" si aucun EDP n'est armé et s'il n'existe pas de
rapport en attente. L'automate SSF-FSM passe à l'état "Monitoring" si au moins un point EDP est
armé, ou s'il y a au moins une demande de rapport en cours d'exécution. Le traitement de base de
l'appel est repris.
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17.40.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.41 Procédure CoordinateShadowUpdate (mise à jour de coordination de duplication)

17.41.1 Description générale

Les opérations de duplication X.500 permettent de copier des informations entre deux entités SDF.
Les opérations de duplication servent aussi à tenir à jour ces informations copiées. Pour chaque
accord de duplication entre une paire d'entités SDF, l'une de ces entités est le fournisseur des
informations copiées tandis que l'autre en est le consommateur.

Les opérations DSAShadowBind et DSAShadowUnbind sont utilisées par des entités SDF associées,
au début et à la fin d'une période particulière d'exécution de copies. L'opération
coordinateShadowUpdate est utilisée par un fournisseur de duplication afin d'indiquer l'accord de
duplication pour lequel elle compte envoyer des mises à jour. L'opération requestShadowUpdate est
utilisée par le consommateur de duplication pour demander des mises à jour provenant du
fournisseur de duplication. L'opération updateShadow est invoquée par le fournisseur de duplication
pour l'envoi des données copiées vers le consommateur de duplication. Cette opération doit d'abord
être précédée d'une opération coordinateShadowUpdate ou requestShadowUpdate. Une description
complète des opérations de duplication se trouve dans la Recommandation X.525.

17.41.1.1 Paramètres

Pour l'opération coordinateShadowUpdate, voir 11.1/X.525.

17.41.2 Fournisseur (SDF)

17.41.2.1 Procédure normale

17.41.2.1.1 CoordinateShadowUpdate envoyée seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "SDF Bound" et qu'il est nécessaire de coordonner la
duplication, un événement interne se produit. Cet événement, appelé
(e16) Shadow_Coordinate_to_Consumer (coordination de duplication vers consommateur), cause la
transition à l'état "Wait for Coordination Result" (attente du résultat de la coordination), et l'opération
est envoyée vers l'entité SDF servant de consommateur. L'automate SDSM-ShM attend la réponse du
consommateur. La réception de la réponse, soit [(E18) Shadow_Coordinate_Confirmed]
(coordination de duplication confirmée), à l'opération "coordinateShadowUpdate" envoyée
précédemment vers l'entité SDF servant de consommateur cause la transition à l'état "Wait for
Update" (attente de mise à jour) si le résultat de l'opération "coordinateShadowUpdate" est positif.
Sinon, la réception d'une erreur, soit [(E19) Coordinate_Failure] (échec de coordination), ramène
l'automate SDSM-ShM à l'état "SDF Bound".
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17.41.2.1.2 CoordinateShadowUpdate envoyée avec DSAShadowBind

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes) et qu'il est nécessaire de coordonner la duplication, un événement interne se produit.
Cet événement, appelé (e2) Shadow_Coordinate_to_Consumer (coordination de duplication vers
consommateur), cause la transition à l'état "Bind with CoordinateShadow" (rattachement avec
coordination de duplication). La réception du délimiteur cause la transition à l'état
"Bind with CoordinateShadow Only" par l'intermédiaire de l'événement interne
(e5) Send_Bind_with_CoordShadow, et les opérations sont envoyées vers l'entité SDF servant de
consommateur. L'automate SDSM-ShM attend ensuite la réponse du consommateur. La réception de
la réponse, soit (E7) SDF_Bind_Success (réussite du rattachement de l'entité SDF), à l'opération
"DSAShadowBind" cause la transition à l'état "Wait for Coordination Result" (attente du résultat de
la coordination). L'automate SDSM-ShM attend la réponse du consommateur à l'opération
"coordinateShadowUpdate" envoyée précédemment au consommateur (entité
SDF). Si le résultat de l'opération "coordinateShadowUpdate" est positif, l'événement
[(E18) Shadow_Coordinate_Confirmed] (coordination de duplication confirmée) cause la transition à
l'état "Wait for Update" (attente de mise à jour). Sinon, la réception d'une erreur, soit
[(E19) Coordinate_Failure] (échec de coordination) ramène l'automate SDSM-ShM à l'état
"SDF Bound" (entité SDF rattachée).

17.41.2.1.3 CoordinateShadowUpdate envoyée avec DSAShadowBind et UpdateShadow

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à
jour) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes) et qu'il est nécessaire de coordonner la duplication, un événement interne se produit.
Cet événement, appelé (e2) Shadow_Coordinate_to_Consumer (coordination de duplication vers
consommateur), cause la transition à l'état "Bind with CoordinateShadow" (rattachement avec
coordination de duplication). La réception subséquente d'une opération "UpdateShadow" par
l'intermédiaire de l'événement interne (e4) Update_to_Consumer cause la transition à l'état "Bind with
CoordinateShadow and Update", et les opérations sont envoyées vers l'entité SDF servant de
consommateur. L'automate SDSM-ShM attend ensuite la réponse du consommateur à l'opération
"coordinateShadowUpdate" envoyée précédemment au consommateur (entité SDF). La réception de
la réponse, soit (E9) SDF_Bind_Success (réussite du rattachement de l'entité SDF), à l'opération
"DSAShadowBind" produite précédemment cause la transition à l'état "Bound with Coordinate
Shadow Sent" (rattachement avec coordination de duplication envoyée). L'automate SDSM-ShM
attend la réponse du consommateur à l'opération "coordinateShadowUpdate" envoyée précédemment
à l'entité SDF servant de consommateur. Si le résultat de l'opération "coordinateShadowUpdate" est
positif, l'événement [(E10) Shadow_Coordinate_Confirmed] (coordination de duplication confirmée)
cause la transition à l'état "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à jour).
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Sinon, la réception d'une erreur, soit [(E11) Coordinate_Failure] (échec de coordination) ramène
l'automate SDSM-ShM à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

17.41.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525 et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.1.

17.41.3 Consommateur (SDF)

17.41.3.1 Procédure normale

17.41.3.1.1 CoordinateShadowUpdate reçue seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec.

L'entité SDF est initialement dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée). Après la réception de
l'événement externe (E7) Shadow_Coordinate_from_Supplier (coordination de duplication à partir
du fournisseur), causée par la réception d'une opération "coordinateShadowUpdate" provenant de
l'entité SDF servant de fournisseur, il se produit une transition à l'état "Wait for Coordination Result"
(attente du résultat de la coordination). L'entité SDF exécute l'opération "coordinateShadowUpdate"
selon le contenu de l'argument "coordinateShadowUpdate". Une fois que l'entité SDF a terminé
l'opération "coordinateShadowUpdate", le résultat ou l'indication d'erreur est retourné à l'entité SDF
servant de fournisseur. L'entité SDF revient à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) si
coordinateShadowUpdate échoue ou il retourne à l'état "Wait for Update" (attente de mise à jour) si
coordinateShadowUpdate réussit.

17.41.3.1.2 CoordinateShadowUpdate reçue avec DSAShadowBind ou DSAShadowBind et
UpdateShadow

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Bind Result" (attente de résultat de rattachement).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec.

L'entité SDF est initialement dans l'état "Wait for Bind Result" (attente de résultat de rattachement),
attendant la réception d'opérations autres que l'opération "DSAShadowBind". A la réception de
l'opération "CoordinateShadowUpdate", il se produit une transition au même état par l'intermédiaire
de l'événement extérieur (E3) Request_from_Supplier (demande du fournisseur). La même transition
se produit lorsque l'opération "UpdateShadow" est également reçue. L'entité SDF exécute l'opération
"DSAShadowBind", et une transition se produit à l'état "SDF Bound" par l'intermédiaire de
l'événement interne (e5) SDF_Bind_Success. Comme l'opération "CoordinateShadowUpdate" a déjà
été reçue, il se produit un passage à l'état "Wait for Coordination Result" (attente du résultat de la
coordination) par l'intermédiaire de l'événement externe (E7) Shadow_Coordinate_from_Supplier.
Ensuite, l'entité SDF exécute l'opération "CoordinateShadowUpdate" selon le contenu de l'argument
"CoordinateShadowUpdate". Une fois que l'entité SDF a terminé l'opération
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"CoordinateShadowUpdate", le résultat ou l'indication d'erreur est retourné à l'entité SDF servant de
fournisseur. L'entité SDF revient à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) si
"CoordinateShadowUpdate" échoue ou il retourne à l'état "Wait for Update" (attente de mise à jour)
si "CoordinateShadowUpdate" réussit.

17.41.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525 et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.1.

17.42 Procédure CreateCallSegmentAssociation (création d'association de segment d'appel)

17.42.1 Description générale

Cette opération crée une nouvelle association CSA. Cette nouvelle association ne contient aucun
segment d'appel après sa création. L'entité SSF est chargée de spécifier un nouvel identificateur CSA
pour la CSA créée, qui est unique à l'intérieur de l'entité SSF.

17.42.1.1 Paramètres

Paramètres des résultats:

– newCallSegmentAssociation (nouvelle association de segment d'appel):

ce paramètre spécifie le nouvel Id d'association CSA.

17.42.2 Entité d'invocation (SCF)

17.42.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'appel est dans un état approprié de vue de connexion d'appel;

2) le traitement des appels a été interrompu;

3) une relation de commande a été établie et l'instance SLPI traite la demande d'arrivée.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI prend fin si aucune surveillance n'est demandée;

2) l'exécution de l'instance SLPI est interrompue jusqu'à ce que se produise l'événement
surveillé, si une surveillance est demandée.

17.42.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.42.3 Entité de réponse (SSF)

17.42.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une demande de point TDP ou EDP a été invoquée;

2) il existe un état approprié de vue de connexion d'appel.
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Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue les actions appropriées de traitement des appels;

2) l'état approprié de vue de connexion d'appel est déterminé;

3) un retour de résultat est envoyé pour signaler le nouvel Id de CSA à l'entité SCF.

17.43 Procédure in-directoryBind (rattachement d'annuaire de réseau intelligent)

17.43.1 Description générale

L'opération "directoryBind" X.500 est utilisée par l'entité SCF afin de créer une association
authentifiée entre une entité SCF et une entité SDF pour l'utilisateur final. Elle véhicule l'information
d'authentification relative à l'utilisateur final, le cas échéant. Une description complète de l'opération
"directoryBind" se trouve au 8.1/X.511.

17.43.1.1 Paramètres

Voir 8.1.2/X.511 et 8.1.3/X.511.

17.43.2 Entité d'invocation (SCF)

17.43.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-SDF est dans l'état "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM-SDF est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite;

2) l'automate SCSM-SDF est dans l'état "Idle" (repos) en cas d'échec.

Quand l'automate SCSM-SDF est dans l'état "Idle" (repos) et que la logique de service a besoin
d'interroger une entité SDF, un événement interne se produit. Cet événement, nommé
(e1) Bind_Request, provoque une transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de
demandes subséquentes) et d'autres opérations sont alors attendues. Tant que le processus
d'application n'a pas indiqué par un délimiteur que l'opération Bind (rattachement) doit être envoyée,
l'automate SCSM-SDF reste dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et l'opération n'est pas
envoyée. La réception du délimiteur provoque la transition à l'état "Wait for Bind Result " (attente de
résultat de rattachement) par l'intermédiaire de la transition interne (e3) Request_to_SDF_with_Bind.
L'opération est envoyée vers l'entité SDF. L'automate SCSM-SDF attend la réponse provenant de
l'entité SDF. La réception de la réponse [(E5) Response_from_SDF_with_Bind] à l'opération de
rattachement préalablement présentée à l'entité SDF provoque une transition de l'entité SCF à l'état
"SDF Bound" si le résultat de l'opération de rattachement est positif. Sinon, la réception d'une
indication d'erreur [(E4) Bind_Error] ramène l'automate SCSM-SDF à l'état "Idle" (repos).

17.43.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et
au 8.1.4/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération
sont décrits au paragraphe 18.

17.43.3 Entité de réponse (SDF)

17.43.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-SCF est dans l'état "Idle" (repos).
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Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-SCF est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée) en cas de réussite;

2) l'automate SDSM-SCF est dans l'état "Idle" (repos) en cas d'échec.

L'automate SCSM-SDF est initialement dans l'état "Idle" (repos). Après avoir accepté l'événement
externe (E1) Bind_from_SCF causé par la réception d'une opération "directoryBind" de l'entité SCF,
une transition à l'état "Bind Pending" (rattachement en instance) se produit. L'entité SDF effectue
l'opération Bind conformément au contenu de l'argument de "directoryBind". Lorsque l'entité SDF a
terminé l'opération "directoryBind", le résultat ou une indication d'erreur est renvoyé à l'entité SCF.
L'entité SDF retourne à l'état "Idle" (repos) si l'opération de rattachement est un échec ou à l'état
"SCF Bound" si le résultat de l'opération de rattachement est positif. Si la demande de rattachement
produit un résultat positif, le résultat qui est renvoyé peut se composer d'accréditations de
DirectoryBindResult. Ces accréditations permettent à l'utilisateur d'établir l'identité de l'annuaire. Ces
accréditations permettent que des renseignements identifiant le DSA (qui fournit directement le
service d'annuaire) soient véhiculés au DUA. Les accréditations sont de la même forme que les
accréditations fournies par l'utilisateur.

17.43.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et
au 8.1.4/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération
sont décrits au paragraphe 18.

17.44 Procédure DirectoryUnbind (détachement d'annuaire)

17.44.1 Description générale

L'opération "Unbind" X.500 est utilisée par l'entité SDF afin de mettre fin à une association
authentifiée entre une entité SCF et une entité SDF pour l'utilisateur final. Une description complète
de l'opération "Unbind" se trouve au 8.2/X.511.

17.44.1.1 Paramètres

Aucun.

17.44.2 Entité d'invocation (SCF)

17.44.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– automate SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Postcondition de l'entité SCF:

– automate SCSM: "Idle" (repos).

L'automate SCSM a précédemment lancé une opération "Bind" réussie, applicable à l'annuaire de
l'entité SDF. Elle se trouve dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée). La logique de service
détermine que l'accès authentifié à l'entité SDF doit prendre fin. Elle produit une opération Unbind
[(e8) Unbind_request] qui fait revenir l'automate SCSM à l'état "Idle" (repos).

17.44.2.2 Traitement des erreurs

L'opération "Unbind" ne comporte pas d'erreurs relatives à l'opération.
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17.44.3 Entité de réponse (SDF)

17.44.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "Idle" (repos).

Une opération de rattachement a précédemment été produite, et l'automate SDSM se trouve dans
l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée), attendant une demande de l'entité SCF et exécutant une
opération. La réception de l'opération Unbind cause la transition à l'état "Idle", avec la transition
(E5) Unbind_from_SCF.

17.44.3.2 Traitement des erreurs

L'opération "Unbind" ne comporte pas d'erreurs relatives à l'opération.

17.45 Procédure DisconnectForwardConnection (déconnexion de connexion avant)

17.45.1 Description générale

Cette opération est utilisée dans les deux cas suivants:

1) pour libérer une connexion vers une entité SRF:

l'opération est utilisée pour déconnecter explicitement une connexion vers une ressource
(SRF) qui a été préalablement établie par une opération "ConnectToResource" ou
"EstablishTemporaryConnection". Elle est utilisée pour une déconnexion avant à partir de
l'entité SSF. Une autre solution possible est la déconnexion arrière à partir de l'entité SRF,
commandée par le paramètre "DisconnectFromIPForbidden" dans les opérations
"PlayAnnouncement" et "PromptAndCollectUserInformation";

2) pour libérer une connexion vers une entité SSF assistante:

cette opération est envoyée vers l'entité SSF non assistante d'une paire d'entités SSF
impliquées dans une procédure d'assistance. Elle est utilisée pour déconnecter la connexion
temporaire entre l'entité SSF d'amorçage et l'entité SSF assistante, ainsi qu'entre l'entité SSF
assistante et son entité SRF connexe.

Cette opération est valide seulement lorsqu'elle est utilisée dans une CSA comptant un seul
segment d'appel et qu'il n'y a pas plus de 2 demi-appels dans le segment d'appel.

17.45.1.1 Paramètres

Aucun.

17.45.2 Entité d'invocation (SCF)

17.45.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) une procédure d'assistance ou de relais est en cours;

3) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "DisconnectForwardConnection" doit être
envoyée par l'entité SCF.



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3 591

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI peut continuer.

L'opération "DisconnectForwardConnection" est utilisée pour donner l'ordre à l'entité SSF de
déconnecter la connexion avant vers l'entité SSF assistante ou l'entité physique contenant
l'entité SRF.

Dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur) de l'automate SCSM-FSM, sous-état "Waiting
for Response from the SRF" (attente d'une réponse de l'entité SRF), cette opération est invoquée par
l'entité SCF si la logique de service détermine qu'une interaction utilisateur est terminée et demande
à l'entité SSF de déconnecter la connexion temporaire vers l'entité SSF ou l'entité SRF assistante.
L'automate SCSM-FSM passe ensuite à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
de l'entité SSF).

17.45.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.45.3 Entité de réponse (SSF)

17.45.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel a eu lieu au départ;

2) un traitement de base de l'appel a été interrompu à un point DP;

3) l'automate FSM du segment d'appel dans l'entité SSF d'amorçage est dans l'état "Waiting for
End of User Interaction" (attente de fin d'interaction utilisateur) ou "Waiting for End of
Temporary Connection" (attente de fin de connexion temporaire).

Postconditions de l'entité SSF:

1) la connexion vers l'entité SRF ou l'entité SSF assistante est libérée;

2) le CS attend des instructions.

La réception des résultats de l'opération "DisconnectForwardConnection" (déconnexion de
connexion avant) cause la déconnexion de l'entité SSF assistante ou de l'entité physique contenant
l'entité SRF par rapport à l'appel considéré. Elle ne libère pas la connexion entre l'entité SSF et
l'utilisateur final.

Cette opération est acceptée dans l'état "Waiting for End of Temporary Connection" (attente de fin de
connexion temporaire) ou "Waiting for End of User Interaction" (attente de fin d'interaction
utilisateur) de l'automate SSF-FSM. A la réception de cette opération dans ces états, l'entité SSF doit
exécuter les actions suivantes:

– l'entité SSF d'amorçage libère la connexion vers l'entité SSF assistante ou l'entité SRF relais.

– l'entité SSF réinitialise le temporisateur TSSF.

– l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (e8).

NOTE – La réussite de la déconnexion vers l'entité SRF cause dans l'entité SRF-FSM la transition à l'état
"Idle". Une instruction en cours ("PlayAnnouncement" ou "PromptAndCollectUserInformation") est annulée
et toute instruction en file d'attente ("PlayAnnouncement" ou "PromptAndCollectUserInformation") est
ignorée.
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17.45.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.46 Procédure DisconnectForwardConnectionWithArgument (déconnexion de la
connexion avant avec argument)

17.46.1 Description générale

Cette opération est utilisée dans les deux cas suivants:

1) pour libérer une connexion vers une entité SRF:

l'opération est utilisée pour déconnecter explicitement une connexion vers une ressource
(SRF) qui a été préalablement établie par une opération "ConnectToResource" ou
"EstablishTemporaryConnection". Elle est utilisée pour une déconnexion avant à partir de
l'entité SSF. Une autre solution possible est la déconnexion arrière à partir de l'entité SRF,
commandée par le paramètre "DisconnectFromIPForbidden" dans les opérations
"PlayAnnouncement" et "PromptAndCollectUserInformation";

2) pour libérer une connexion vers une entité SSF assistante:

cette opération est envoyée vers l'entité SSF non assistante d'une paire d'entités SSF
impliquées dans une procédure d'assistance. Elle est utilisée pour déconnecter la connexion
temporaire entre l'entité SSF d'amorçage et l'entité SSF assistante, ainsi qu'entre l'entité SSF
assistante et son entité SRF connexe.

17.46.1.1 Paramètres

– partyToDisconnect (correspondant à déconnecter):

• legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique à quel correspondant la ressource est couramment connectée.

• callSegmentID (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel la ressource est couramment connectée.

17.46.2 Entité d'invocation (SCF)

17.46.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) une procédure d'assistance ou de relais est en cours;

3) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "DisconnectForwardConnection" doit être
envoyée par l'entité SCF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI peut continuer.

L'opération "DisconnectForwardConnection" est utilisée pour donner l'ordre à l'entité SSF de
déconnecter la connexion avant vers l'entité SSF assistante ou l'entité physique contenant
l'entité SRF.

Dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur) de l'automate SCSM-FSM, sous-état "Waiting
for Response from the SRF" (attente d'une réponse de l'entité SRF), cette opération est invoquée par
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l'entité SCF si la logique de service détermine qu'une interaction utilisateur est terminée et demande
à l'entité SSF de déconnecter la connexion temporaire vers l'entité SRF ou SSF assistante. L'automate
SCSM-FSM passe ensuite à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions de l'entité
SSF).

17.46.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.46.3 Entité de réponse (SSF)

17.46.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel a eu lieu au départ;

2) un traitement de base de l'appel a été interrompu à un point DP;

3) l'automate FSM du segment d'appel de l'entité SSF de départ est dans l'état "Waiting for End
of User Interaction" (attente de fin d'interaction utilisateur) ou "Waiting for End of
Temporary Connection" (attente de fin de connexion temporaire).

Postconditions de l'entité SSF:

1) la connexion vers l'entité SRF ou l'entité SSF assistante est libérée;

2) le CS attend des instructions.

La réception des résultats de l'opération "DisconnectForwardConnection" (déconnexion de la
connexion avant) cause la déconnexion de l'entité SSF assistante ou de l'entité physique contenant
l'entité SRF par rapport à l'appel considéré. Elle ne libère pas la connexion entre l'entité SSF et
l'utilisateur final.

Cette opération est acceptée dans l'état "Waiting for End of Temporary Connection" (attente de fin de
connexion temporaire) ou "Waiting for End of User Interaction" (attente de fin d'interaction
utilisateur) de l'automate SSF-FSM. A la réception de cette opération dans ces états, l'entité SSF doit
exécuter les actions suivantes:

– l'entité SSF d'amorçage libère la connexion vers l'entité SSF assistante ou l'entité SRF relais.

– l'entité SSF réinitialise le temporisateur TSSF.

– l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (e8).

NOTE – La réussite de la déconnexion vers l'entité SRF cause dans l'entité SRF-FSM la transition à l'état
"Idle". Une instruction en cours ("PlayAnnouncement" ou "PromptAndCollectUserInformation") est annulée
et toute instruction en file d'attente ("PlayAnnouncement" ou "PromptAndCollectUserInformation") est
ignorée.

17.46.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.
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17.47 Procédure DisconnectLeg (déconnexion de demi-appel)

17.47.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de libérer un demi-appel spécifique associé
à l'appel, à n'importe quelle phase de l'appel, et de retenir tout autre demi-appel non spécifié dans
l'opération DisconnectLeg.

17.47.1.1 Paramètres

– legToBeReleased (demi-appel à libérer):

ce paramètre indique à quel correspondant doit s'appliquer la libération de l'appel. Voir la
Recommandation Q.1290, "Id de demi-appel".

– releaseCause (cause de libération):

voir la Recommandation Q.850. Ce paramètre peut être utilisé par l'entité SSF pour générer
des tonalités spécifiques destinées au correspondant dont l'appel sera libéré ou pour
introduire le paramètre "cause" dans le message de libération.

17.47.2 Entité d'invocation (SCF)

17.47.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) une instance SLPI a déterminé que le correspondant d'un appel devait être libéré.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI peut continuer. L'automate FSM de la CSA passe à l'état "idle"
(repos) au moment de la réception du dernier rapport en instance (le cas échéant), si le demi-
appel libéré était le dernier demi-appel de l'association de segment d'appel.

17.47.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.47.3 Entité de réponse (SSF)

17.47.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) lorsque le demi-appel en question est un demi-appel de départ (c'est-à-dire demi-appel passif
d'un automate BCSM de départ ou demi-appel de commande d'un automate BCSM
d'arrivée), l'automate BCSM correspondant doit au moins se situer au point PIC Send_Call
dans le cas d'un automate BCSM de départ ou au point PIC Present_Call dans le cas d'un
automate BCSM d'arrivée.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue les actions de traitement pour libérer le correspondant indiqué;

2) tous les points EDP en attente du demi-appel en question sont désarmés, et tous les rapports
en instance sont transmis. Si le demi-appel est un demi-appel de commande, son état devient
"surrogate" (substitut) dans tous les segments d'appel de la CSA;
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3) l'automate SSF-FSM reste dans le même état ou, si le demi-appel libéré était le dernier
demi-appel du segment d'appel, l'automate SSF-FSM du segment d'appel en question
retourne à l'état "idle";

4) si le demi-appel était le dernier demi-appel de la CSA, l'automate CSA-FSM retourne à l'état
"idle";

5) l'automate FSM du segment d'appel en question passe à l'état "Waiting for Instructions"
(attente d'instructions). Les autres instances de l'automate BCSM faisant partie du segment
d'appel passent au point O_/T_MidCall. A noter qu'aucun EDP MidCall ne sera rapporté
dans ce cas;

6) un retour de résultat est envoyé immédiatement après la modification réussie de la
configuration du demi-appel; cela permet la mise à jour de l'entité SCF avec la vue de
connexion établie et la résolution des problèmes possibles d'interférence avec des
événements de signalisation.

17.47.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.48 Procédure dSABind [rattachement d’agent du système d'annuaire (DSA)]

17.48.1 Description générale

L'opération "dSABind" X.500 est utilisée par l'entité SDF d'invocation afin de créer une association
authentifiée entre une entité SDF d'invocation et une entité SDF de réponse afin de permettre le
traitement réparti d'opérations pour le compte d'un utilisateur final. Elle véhicule l'information
d'authentification relative à l'utilisateur final, le cas échéant. Une description complète de l'opération
"dSABind" se trouve au 11.1/X.518. Une description complète des procédures d'opérations réparties
figure dans la Recommandation X.518.

17.48.1.1 Paramètres

Voir 11.1/X.518.

17.48.2 Entité d'invocation (SDF)

17.48.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) une demande d'opération d'accès à des données provenant d'un utilisateur final est arrivée et
elle doit être "chaînée" avec une entité SDF distante pour traitement, et aucune association
de chaînage n'existe entre les entités SDF pour l'utilisateur final d'origine;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Idle" (repos) en cas d'échec;

3) une association de chaînage existe entre l'entité SDF d'invocation et l'entité SDF de réponse
pour l'utilisateur final.
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Quand l'automate SCSM-CHI est dans l'état "Idle" (repos) et que la logique de service a besoin
d'interroger une entité SDF, un événement interne se produit. Cet événement, (e1) DSABind_to_SDF
(rattachement DSA à SDF), provoque une transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente
de demandes subséquentes) et d'autres opérations sont alors attendues. Tant que le processus
d'application n'a pas indiqué par un délimiteur que l'opération Bind (rattachement) doit être envoyée,
l'automate SCSM-ChI reste dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et l'opération n'est pas
envoyée. La réception du délimiteur provoque la transition à l'état "Wait for Bind Result " (attente de
résultat de rattachement) par l'intermédiaire de la transition interne (e3) Send_Bind_with_Requests.
L'opération est envoyée vers l'entité SDF de réponse. L'automate SCSM-SDF attend la réponse
provenant de l'entité SDF de réponse. La réception de la réponse [(E5) DSABind_Successful] à
l'opération de rattachement préalablement présentée à l'entité SDF de réponse provoque une
transition de l'entité SDF d'invocation à l'état "SDF Bound" si le résultat de l'opération de
rattachement est positif. Sinon, la réception d'une indication d'erreur [(E4) DSABind_Error] ramène
l'automate SCSM-SDF à l'état "Idle" (repos).

17.48.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.48.3 Entité de réponse (SDF)

17.48.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "Idle" (repos)".

Postconditions de l'entité SDF:

1) l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée) en cas de réussite;

2) l'automate SDSM-ChT est dans l'état "Idle" (repos) en cas d'échec.

L'automate SDSM-ChT est initialement dans l'état "Idle" (repos). Après avoir accepté l'événement
externe (E1) DSABind_from_SDF causé par la réception d'une opération "dSABind" de l'entité SDF
d'invocation, une transition à l'état "Bind Pending" (rattachement en instance) se produit. L'entité
SDF de réponse effectue l'opération Bind conformément au contenu de l'argument de "dSABind".
Lorsque l'entité SDF de réponse a terminé l'opération "dSABind", le résultat ou une indication
d'erreur est renvoyé à l'entité SDF d'invocation. L'entité SDF d'invocation retourne à l'état "Idle"
(repos) si l'opération de rattachement est un échec ou à l'état "SDF Bound" si le résultat de l'opération
de rattachement est positif. Si la demande de rattachement produit un résultat positif, le résultat qui
est renvoyé peut se composer d'accréditations de dSABindResult. Ces accréditations permettent à
l'utilisateur d'établir l'identité de l'annuaire. Ces accréditations permettent que des renseignements
identifiant l'entité SDF de réponse (qui fournit directement le service d'annuaire) soient véhiculés à
l'entité SDF d'invocation. Les accréditations sont de la même forme que les accréditations fournies
par l'utilisateur.

17.48.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16 et au
paragraphe 13/X.518, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.49 Procédure DSAShadowBind (rattachement de duplication DSA)

17.49.1 Description générale

Les opérations de duplication X.500 permettent de copier des informations entre deux SDF. Les
opérations de duplication servent aussi à tenir à jour ces informations copiées. Pour chaque accord de
duplication entre une paire d'entités SDF, une entité SDF est désignée comme fournisseur des
informations copiées, et l'autre, comme consommateur.

Les opérations DSAShadowBind et DSAShadowUnbind sont utilisées par des entités SDF associées
au début et à la fin d'une période particulière de fourniture de copies. L'opération
coordinateShadowUpdate est utilisée par un fournisseur de duplication afin d'indiquer l'accord de
duplication pour lequel il compte envoyer des mises à jour. L'opération requestShadowUpdate est
utilisée par le consommateur de duplication pour demander des mises à jour du fournisseur de
duplication. L'opération updateShadow est invoquée par le fournisseur de duplication pour envoyer
les données copiées au consommateur de duplication. Cette opération doit d'abord être précédée par
une opération coordinateShadowUpdate ou requestShadowUpdate. Une description complète des
opérations de duplication se trouve dans la Recommandation X.525.

17.49.1.1 Paramètres

Les paramètres de l'opération DSAShadowBind sont identiques à ceux de l'opération
in-DirectoryBind, spécifiés dans la présente Recommandation.

17.49.2 Fournisseur (SDF)

17.49.2.1 Procédure normale

17.49.2.1.1 DSAShadowBind amorcée par le fournisseur

17.49.2.1.1.1  DSAShadowBind envoyée seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "Idle" en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Idle" et qu'il est nécessaire de fournir des copies, un
événement interne se produit. Cet événement, appelé (e1) Bind_to_Consumer (rattachement au
consommateur), cause la transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et d'autres opérations sont attendues. L'envoi de DSAShadowBind est retardé afin de
permettre l'envoi des opérations subséquentes en même temps que DSAShadowBind. Tant que le
processus d'application n'a pas indiqué par un délimiteur que DSAShadowBind doit être envoyée,
l'automate SDSM-ShM reste dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et l'opération n'est pas envoyée. La réception du délimiteur cause la transition à l'état
"Wait for Bind Result" (attente du résultat du rattachement) par l'intermédiaire de l'événement
interne (e3) Send_Bind. L'opération est ensuite envoyée à une autre entité SDF servant de
consommateur. L'automate SDSM-ShM attend la réponse de l'entité SDF servant de consommateur.
La réception de la réponse [(E14)SDF_Bind_Success] à l'opération "DSAShadowBind" envoyée
précédemment à l'entité SDF servant de consommateur cause la transition à l'état "SDF Bound"
(entité SDF rattachée) si le résultat de l'opération "DSAShadowBind" est positif. Autrement, la
réception d'une erreur [(E13)SDF_Bind_Error] ramène l'automate SDSM-ShM à l'état "Idle".
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17.49.2.1.1.2  DSAShadowBind envoyée avec CoordinateShadowUpdate

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Wait For Coordination Result" (attente de résultat de coordination)
en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "Idle" en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Idle" et qu'il est nécessaire de fournir des copies, un
événement interne se produit. Cet événement, appelé (e1) Bind_to_Consumer (rattachement au
consommateur), cause la transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et d'autres opérations sont attendues. L'envoi de DSAShadowBind est retardé afin de
permettre l'envoi de ces opérations subséquentes en même temps que DSAShadowBind. La réception
d'une opération CoordinateShadowUpdate dans l'état "Wait for Subsequent Requests", par
l'intermédiaire de l'événement interne (e2) Shadow_Coordinate_to_Consumer, cause la transition à
l'état "Bind with Coordinate Shadow" (rattachement avec coordination de duplication).

La réception du délimiteur dans l'état "Bind with Coordinate Shadow" cause la transition à l'état
"Bind with CoordinateShadow Only" (rattachement avec coordination de duplication seulement) par
l'intermédiaire de l'événement interne (e5) Send_Bind_with_CoordShadow. Les deux opérations sont
alors envoyées simultanément à une autre entité SDF servant de consommateur. L'automate
SDSM-ShM attend la réponse de l'entité SDF servant de consommateur. La réception de la réponse
[(E7)SDF_Bind_Success] à l'opération "DSAShadowBind" envoyée précédemment à l'entité SDF
servant de consommateur cause la transition à l'état "Wait for Coordination Result" (attente du
résultat de la coordination) si le résultat de l'opération "DSAShadowBind" est positif. Autrement, la
réception d'une erreur [(E6)SDF_Bind_Error] ramène l'automate SDSM-ShM à l'état "Idle".

17.49.2.1.1.3  DSAShadowBind envoyée avec CoordinateShadowUpdate et UpdateShadow

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Bound with CoordinateShadow Sent" (rattachement avec envoi de
CoordinateShadow) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "Idle" (repos) en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Idle" et qu'il est nécessaire de fournir des copies, un
événement interne se produit. Cet événement, appelé (e1) Bind_to_Consumer (rattachement au
consommateur), cause la transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et d'autres opérations sont attendues. L'envoi de DSAShadowBind est retardé afin de
permettre l'envoi de ces opérations subséquentes en même temps que DSAShadowBind. La réception
d'une opération CoordinateShadowUpdate dans l'état "Wait for Subsequent Requests", par
l'intermédiaire de l'événement interne (e2) Shadow_Coordinate_to_Consumer, cause la transition à
l'état "Bind with Coordinate Shadow" (rattachement avec coordination de duplication).

La réception subséquente d'une opération "Update Shadow", par l'intermédiaire de l'événement
interne (e4) Update to_Consumer, cause la transition à l'état "Bind with CoordinateShadow and
Update" (rattachement avec coordination de duplication et mise à jour). Les trois opérations sont
alors envoyées simultanément à une autre entité SDF servant de consommateur. L'automate
SDSM-ShM attend la réponse de l'entité SDF servant de consommateur. La réception de la réponse
[(E9)SDF_Bind_Success] à l'opération "DSAShadowBind" envoyée précédemment à l'entité SDF
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servant de consommateur cause la transition à l'état "Bound with Coordinate Shadow Sent"
(rattachement avec coordination de duplication envoyée) si le résultat de l'opération
"DSAShadowBind" est positif. Autrement, la réception d'une erreur [(E8)SDF_Bind_Error] ramène
l'automate SDSM-ShM à l'état "Idle".

17.49.2.1.2 DSAShadowBind amorcée par le consommateur

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShM: "Idle" (repos) en cas d'échec.

L'entité SDF est initialement dans l'état "Idle" (repos). Après l'acceptation de l'événement externe
(E1) Bind_from_Consumer causé par la réception d'une opération "DSAShadowBind" provenant de
l'entité SDF servant de consommateur, une transition à l'état "Wait for Bind Result" (attente du
résultat du rattachement) se produit. L'opération DSAShadowBind peut être reçue au même moment
que l'opération RequestShadowUpdate. Dans ce cas, une transition au même état se produit par
l'intermédiaire de l'événement externe (E3) Request_from_Consumer. L'entité SDF exécute
l'opération "DSAShadowBind" selon le contenu de l'argument "DSAShadowBind". Une fois que
l'entité SDF a terminé l'opération "DSAShadowBind", le résultat ou l'indication d'erreur est retourné
à l'entité SDF servant de consommateur. L'entité SDF revient à l'état "Idle" (repos) en cas d'échec de
"DSAShadowBind" ou à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite de
"DSAShadowBind".

17.49.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525 et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au 18.1.

17.49.3 Consommateur (SDF)

17.49.3.1 Procédure normale

17.49.3.1.1 DSAShadowBind amorcée par le fournisseur

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShC: "Idle" en cas d'échec.

L'entité SDF est initialement dans l'état "Idle" (repos). Après l'acceptation de l'événement externe
(e1) Bind_from_Supplier causé par la réception d'une opération "DSAShadowBind" provenant de
l'entité SDF (fournisseur), une transition à l'état "Wait for Bind Result" (attente du résultat du
rattachement) se produit. L'opération DSAShadowBind peut être reçue au même moment que
l'opération CoordinateShadowUpdate ou des opérations CoordinateShadowUpdate et
UpdateShadow. Dans ces cas, une transition au même état se produit une ou deux fois par
l'intermédiaire de l'événement externe (E3) Request_from_Supplier. L'entité SDF exécute l'opération
"DSAShadowBind" selon le contenu de l'argument "DSAShadowBind". Une fois que l'entité SDF a
terminé l'opération "DSAShadowBind", le résultat ou l'indication d'erreur est retourné à l'entité SDF
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servant de fournisseur. L'entité SDF retourne à l'état "Idle" (repos) en cas d'échec de
"DSAShadowBind" ou à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite de
"DSAShadowBind".

17.49.3.1.2 DSAShadowBind amorcée par le consommateur

17.49.3.1.2.1  DSAShadowBind envoyée seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShC: "Idle" en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShC est dans l'état "Idle" et qu'il est nécessaire de demander des mises à
jour, un événement interne se produit. Cet événement, appelé (e1) Bind_to_Supplier (rattachement
au fournisseur), cause la transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et d'autres opérations sont attendues. L'envoi de DSAShadowBind est retardé afin de
permettre l'envoi des opérations subséquentes en même temps que DSAShadowBind. Tant que le
processus d'application n'a pas indiqué par un délimiteur que DSAShadowBind doit être envoyée,
l'automate SDSM-ShC reste dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et l'opération n'est pas envoyée. La réception du délimiteur cause la transition à l'état
"Wait for Bind Result" (attente du résultat du rattachement) par l'intermédiaire de l'événement
interne (e3) Send_Bind. L'opération est ensuite envoyée à une autre entité SDF (fournisseur).
L'automate SDSM-ShC attend la réponse de l'entité SDF servant de fournisseur. La réception de la
réponse [(E7)SDF_Bind_Success] à l'opération "DSAShadowBind" envoyée précédemment à l'entité
SDF servant de fournisseur cause la transition à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) si le
résultat de l'opération "DSAShadowBind" est positif. Autrement, la réception d'une erreur
[(E6)SDF_Bind_Error] ramène l'automate SDSM-ShC à l'état "Idle".

17.49.3.1.2.2  DSAShadowBind envoyée avec RequestShadowUpdate

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "Wait for RequestShadow Result" (attente du résultat de demande de
duplication) en cas de réussite;

2) automate SDSM-ShC: "Idle" en cas d'échec.

Lorsque l'automate SDSM-ShC est dans l'état "Idle" et qu'il est nécessaire de demander des mises à
jour, un événement interne se produit. Cet événement, appelé (e1) Bind_to_Supplier (rattachement
au fournisseur), cause la transition à l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes), et d'autres opérations sont attendues. L'envoi de DSAShadowBind est retardé afin de
permettre l'envoi de ces opérations subséquentes en même temps que DSAShadowBind. La réception
de l'opération RequestShadowUpdate dans l'état "Wait for Subsequent Requests", par l'intermédiaire
de l'événement interne (e2) Request_to_Supplier, cause la transition à l'état "Bind with Request
Shadow" (rattachement avec demande de duplication). Les deux opérations sont ensuite envoyées à
une autre entité SDF (fournisseur). L'automate SDSM-ShC attend la réponse de l'entité SDF servant
de fournisseur. La réception de la réponse [(E5)SDF_Bind_Success] à l'opération
"DSAShadowBind" envoyée précédemment à l'entité SDF servant de fournisseur cause la transition à
l'état "Wait for RequestShadowResult" (attente de RequestShadowResult) si le résultat de
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l'opération "DSAShadowBind" est positif. Autrement, la réception d'une erreur
[(E4)SDF_Bind_Error] ramène l'automate SDSM-ShC à l'état "Idle".

17.49.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525 et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au 18.1.

17.50 Procédure in-DSAShadowUnbind (détachement de duplication DSA de réseau
intelligent)

17.50.1 Description générale

Les opérations de duplication X.500 permettent de copier des informations entre deux SDF. Les
opérations de duplication servent aussi à tenir à jour ces informations copiées. Pour chaque accord de
duplication entre une paire d'entités SDF, une entité SDF est désignée comme fournisseur des
informations copiées, et l'autre, comme consommateur.

Les opérations DSAShadowBind et DSAShadowUnbind sont utilisées par des entités SDF associées
au début et à la fin d'une période particulière de fourniture de copies. L'opération
coordinateShadowUpdate est utilisée par un fournisseur de duplication afin d'indiquer l'accord de
duplication pour lequel elle compte envoyer des mises à jour. L'opération requestShadowUpdate est
utilisée par le consommateur de duplication pour demander des mises à jour du fournisseur de
duplication. L'opération updateShadow est invoquée par le fournisseur de duplication pour envoyer
les données copiées au consommateur de duplication. Cette opération doit d'abord être précédée
d'une opération coordinateShadowUpdate ou requestShadowUpdate. Une description complète des
opérations de duplication se trouve dans la Recommandation X.525.

17.50.1.1 Paramètres

Aucun.

17.50.2 Fournisseur (SDF)

17.50.2.1 Procédure normale

17.50.2.1.1 DSAShadowUnbind amorcée par le fournisseur

Préconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) automate SDSM-ShM: "Bound with CoordinateShadow Sent" (rattachement avec
coordination de duplication envoyée);

3) automate SDSM-ShM: "Wait for Coordination Result" (attente du résultat de la
coordination);

4) automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour);

5) automate SDSM-ShM: "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à
jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Idle" (repos).

L'automate SDSM-ShM a précédemment amorcé une opération "DSAShadowBind" vers l'entité SDF
servant de consommateur. Il se trouve dans l'un ou l'autre des états "SDF Bound" (entité SDF
rattachée), "Bound with CoordinateShadow Sent" (rattachement avec coordination de duplication
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envoyée), "Wait for Coordination Result" (attente du résultat de la coordination), "Wait for Update"
(attente de mise à jour) ou "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à jour).
Il détermine que l'association authentifiée établie entre deux entités SDF doit prendre fin (par
exemple durant une procédure de libération d'appel d'utilisateur) et produit une opération
"DSAShadowUnbind" [(e12), (e15), (e17), (e20) ou (e22) SDF_Unbind] qui fait revenir l'automate
SDSM-ShM à l'état "Idle".

17.50.2.1.2 DSAShadowUnbind amorcée par le consommateur

Préconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) automate SDSM-ShM: "Wait for RequestShadow Result" (attente du résultat de demande de
duplication);

3) automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour);

4) automate SDSM-ShM: "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à
jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Idle" (repos).

Une opération "DSAShadowBind" a été produite précédemment, et l'automate SDSM-ShM se trouve
dans l'un ou l'autre des états "SDF Bound" (entité SDF rattachée), "Wait for RequestShadow Result"
(attente du résultat de demande de duplication), "Wait for Update" (attente de mise à jour) ou "Wait
for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à jour), attendant une demande/réponse
de l'entité SDF servant de consommateur ou exécutant une opération. La réception de l'opération
"DSAShadowUnbind" cause la transition à l'état "Idle" avec la transition de SDF_Unbind [(E6),
(E8), (E12) ou (E15)].

17.50.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525 et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au paragraphe 18.1.

17.50.3 Consommateur (SDF)

17.50.3.1 Procédure normale

17.50.3.1.1 DSAShadowUnbind amorcée par le fournisseur

Préconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) automate SDSM-ShC: "Wait for Coordination Result" (attente du résultat de la
coordination);

3) automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour);

4) automate SDSM-ShC: "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à
jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Idle" (repos).

Une opération "DSAShadowBind" a été produite précédemment, et l'automate SDSM-ShC se trouve
dans l'un ou l'autre des états "SDF Bound" (entité SDF rattachée), "Wait for Coordination Result"
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(attente du résultat de la coordination), "Wait for Update" (attente de mise à jour) ou "Wait for
Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à jour), attendant une demande de l'entité
SDF servant de fournisseur ou exécutant une opération. La réception de l'opération
"DSAShadowUnbind" cause la transition à l'état "Idle" avec la transition de SDF_Unbind [(E6),
(E9), (E12) ou (E14)].

17.50.3.1.2 DSAShadowUnbind amorcée par le consommateur

Préconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée);

2) automate SDSM-ShC: "Wait for RequestShadow Result" (attente du résultat de demande de
duplication);

3) automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour);

4) automate SDSM-ShC: "Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à
jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Idle" (repos).

L'automate SDSM-ShC a précédemment amorcé une opération "DSAShadowBind" réussie vers
l'entité SDF servant de fournisseur. Il se trouve dans l'un ou l'autre des états "SDF Bound" (entité
SDF rattachée), "Wait for RequestShadow Result" (attente du résultat de demande de duplication),
"Wait for Update" (attente de mise à jour) ou "Wait for Update Confirmation" (attente de
confirmation de mise à jour). Il détermine que l'association authentifiée établie entre deux
entités SDF doit prendre fin (par exemple durant une procédure de libération d'appel d'utilisateur) et
produit une opération "DSAShadowUnbind" [(e8), (e10), (e13) ou (e15) SDF_Unbind] qui fait
revenir l'automate SDSM-ShC à l'état "Idle".

17.51 Procédure EntityReleased (entité libérée)

17.51.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour informer le point SCP au sujet de la libération d'une entité (CS,
BCSM) en raison d'une exception ou d'erreurs. Elle est envoyée par l'entité CSA-FSM si ces
informations ne peuvent pas être véhiculées dans TC_ABORT ou TC_END et si le dialogue de TC
doit être maintenu à cause d'autres entités existantes (CS, BCSM) de l'association CSA en question,
non touchées par cette erreur/exception. L'opération n'est pas envoyée lorsque le dernier CS a été
libéré.

L'opération EntityReleased n'est pas utilisée s'il est possible de rendre compte de la libération de
l'entité par l'intermédiaire d'autres opérations, par exemple EventReportBCSM, O_Disconnect et
CallInformationRequest.

17.51.1.1 Paramètres

– CSFailure (défaut de segment d'appel):

indique qu'un segment d'appel a été libéré.

• callSegmentID (Id de segment d'appel):

identifie le segment d'appel libéré.

• reason (raison):

donne des informations spécifiques au réseau sur le genre d'erreur/exception (par
exemple erreur ou exception externe ou interne).
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• cause (cause):

indique la cause de la libération de l'entité spécifique. La cause peut être utilisée par
l'entité SCF pour décider du traitement subséquent de l'appel.

– BCSMFailure (défaut de l'automate BCSM):

• legID (Id de demi-appel):

identifie le demi-appel libéré.

• reason (raison):

donne des informations spécifiques au réseau sur le genre d'erreur/exception (par
exemple erreur ou exception externe ou interne).

• cause (cause):

indique la cause de la libération de l'entité spécifique. La cause peut être utilisée par
l'entité SCF pour décider du traitement subséquent de l'appel.

17.51.2 Entité d'invocation (SSF)

17.51.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– n'importe quel état sauf "Idle".

Postcondition de l'entité SSF:

– si l'entité libérée est de type BCSM (demi-appel), seules les ressources appropriées sont
libérées;

si l'entité libérée est un CS, l'automate FSM passe à l'état "Idle".

17.51.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.51.3 Entité de réponse (SCF)

17.51.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF.

Postconditions de l'entité SCF:

1) les ressources SCF relatives à l'entité libérée sont libérées;

2) l'instance SLPI continue son exécution.

17.51.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.
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17.52 Procédure EstablishChargingRecord (établissement d'enregistrement de taxation)

17.52.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge afin de transmettre des informations de
taxation à une autre entité SCF commandant un appel, afin que l'utilisateur puisse être taxé (y
compris la taxation en ligne). Les informations envoyées sont utilisées pour paramétrer une fonction
de taxation. Cette fonction de taxation est générique et peut servir à taxer n'importe quelle sorte
d'appels. (Cette option peut ne pas être utilisée si les informations de taxation nécessaires ont été
préétablies.)

17.52.1.1 Paramètres

– userCredit (crédit de l'utilisateur):

ce paramètre contient le crédit de l'utilisateur. Il est exprimé en termes d'unités de
télécommunication.

– chargingParameters (paramètres de taxation):

ce paramètre contient les différents paramètres qui sont utilisés pour paramétrer la fonction
de taxation générique.

– reportExpected (rapport attendu):

ce paramètre contient un indicateur booléen précisant si les informations de taxation doivent
être retournées à l'entité SCF de prise en charge à la fin de l'appel.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

ce paramètre facultatif véhicule des informations relatives à la sécurité.

17.52.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge)

17.52.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'opération "handlingInformationRequest" a été reçue;

2) l'instance SLPI a déterminé qu'il était nécessaire de fournir des informations de taxation à
l'entité SCF de commande;

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting mode" (mode d'assistance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCF attend le résultat de l'opération "EstablishChargingRecord" ou l'absence de
résultat.

Avant d'envoyer l'opération "establishChargingRecord", l'entité SCF reçoit une opération
"handlingInformationRequest" contenant des informations au sujet de l'appel, du réseau de
commande et de l'utilisateur. Selon l'Id d'accord contenu dans l'opération SCFBind reçue, l'entité
SCF de prise en charge détermine si la taxation de l'appel peut être effectuée par elle-même (ou par
l'entité SCF de commande). Une fois que la taxation a été déléguée à l'entité SCF de commande,
l'entité SCF de prise en charge doit envoyer les paramètres de la fonction de taxation, à moins que
toutes les informations de taxation nécessaires aient été prédéterminées. L'entité SCF de prise en
charge envoie ensuite l'opération "establishChargingInformation" contenant soit les paramètres de
taxation, soit le crédit restant de l'utilisateur.

Une fois l'opération envoyée, l'entité SCF attend une réponse (soit une opération
"confirmedReportChargingInformation" ou "reportChargingInformation"), selon le contenu du
paramètre "expectedReport".
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17.52.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.52.3 Entité de réponse (entité SCF de commande)

17.52.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation a été établie entre deux entités SCF. Une opération
"handlingInformationRequest" a été envoyée;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM est capable de taxer l'appel. Les informations de taxation sont paramétrées
et prêtes à utiliser;

2) l'automate SCF-FSM reste dans le même état.

A la réception de l'opération "establishChargingInformation", la fonction de taxation est paramétrée.
Selon le type d'appel et les services invoqués, l'entité SCF détermine où peut avoir lieu la taxation
(c'est-à-dire dans quelle entité fonctionnelle), mais la taxation s'effectuera conformément à la
fonction de taxation.

Selon la valeur du paramètre "expectedReport", l'entité SCF est prête ou non à envoyer la réponse (le
type de réponse est déterminé de façon autonome par l'instance SLPI de l'entité SCF de commande,
c'est-à-dire par une opération "reportChargingInformation" ou par une opération
"confirmedChargingInformation" si une confirmation subséquente est attendue de l'entité SCF de
prise en charge) à l'entité SCF de prise en charge.

17.52.3.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de commande reçoit une opération "establishChargingInformation" sans les
paramètres "chargingParameter" et "userCredit", elle répond par un "missingParameter" (paramètre
manquant). Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et
les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.53 Procédure EstablishTemporaryConnection (établissement de connexion temporaire)

17.53.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour établir une connexion entre une entité SSF d'amorçage et une entité
SSF assistante faisant partie d'une procédure d'assistance de service. Elle peut également être utilisée
pour créer une connexion entre une entité SSF et une entité SRF, lorsque l'entité SRF existe dans une
entité physique adressable séparément.

17.53.1.1 Paramètres

– assistingSSPIPRoutingAddress (adresse de routage du périphérique intelligent SSPIP
assistant):

ce paramètre indique l'adresse de destination de l'entité SRF pour la procédure d'assistance.
L'adresse "assistingSSPIPRoutingAddress" peut contenir un "correlationID" (Id de
corrélation) et un "scfID" (Id d'entité SCF), mais seulement si ces deux identificateurs ne
sont pas spécifiés séparément.
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– correlationID (Id de corrélation):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF pour associer l'opération "AssistRequestInstructions"
de l'entité SSF assistante (ou de l'entité SRF assistante) à la demande provenant de l'entité
SSF d'amorçage. L'identificateur "correlationID" n'est utilisé que si l'identificateur de
corrélation n'est pas intégré dans "assistingSSPIPRoutingAddress". Les opérateurs de réseau
doivent décider des mappages exacts de ce paramètre dans le système de signalisation utilisé.

– scfID: (Id d'entité SCF):

voir la Recommandation Q.1290. L'identificateur "scfID" est utilisé uniquement si l'Id
d'entité SCF n'est pas intégré à "assistingSSPIPRoutingAddress". Les opérateurs de réseau
doivent décider des mappages exacts de ce paramètre dans le système de signalisation utilisé.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290. Dans ce message, le champ de sélection de l'exploitant est
nul (00000000) et l'identificateur d'exploitant indique l'exploitant auquel on a recours pour
l'appel.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés du point SCP au point SSP pour le contrôle
des services de réseau aux centres de commutation locaux de départ et de destination.

– partyToConnect (correspondant à connecter):

• legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique à quel correspondant doit s'appliquer l'interaction subséquente, tout
en maintenant la connexion de conversation entre le demi-appel en question et tout autre
demi-appel connecté au même segment d'appel.

• callSegmentID (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel doit s'appliquer l'interaction utilisateur
subséquente, c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour résoudre les interactions entre les
services de réseau intelligent et les services de réseau, respectivement entre différents
services de réseau intelligent.

17.53.2 Entité d'invocation (SCF)

17.53.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) la logique de service a déterminé qu'une connexion est nécessaire entre les entités SSF et
SRF ou entre l'entité SSF et une entité SSF assistante.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate FSM de l'entité SSF assistante est dans l'état "Waiting for Assist Request
Instructions" (attente d'instructions de demande d'assistance).

Dans l'état "Routing to Resource" (acheminement vers la ressource) de l'automate SCSM-FSM, cette
opération est invoquée par l'entité SCF quand la logique de service détermine qu'une entité SSF
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assistante ou qu’une relation directe SCF-SRF est nécessaire. L'automate SCSM-FSM passe ensuite à
l'état "Waiting for Assist Request Instructions" (attente d'instructions de demande d'assistance).

17.53.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.53.3 Entité de réponse (SSF)

17.53.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel a eu lieu au départ;

2) le CS attend des instructions ou est en cours de surveillance;

3) l'entité SSF n'est pas une entité SSF assistante.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF exécute les actions de traitement d'appel pour acheminer l'appel vers l'entité SRF
ou SSF assistante selon l'opération "assistingSSPIPRoutingAddress" demandée par l'entité
SCF;

2) le segment d'appel attend la fin de la connexion temporaire.

A la réception de cette opération alors que l'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting for
Instructions" (attente d'instructions), le point SSP doit exécuter les actions suivantes:

– réinitialiser le temporisateur TSSF (facultatif).

NOTE – Le terme "facultatif" signifie que le temporisateur d'application TSSF est réglé
facultativement. Qu'il soit ou non utilisé dépend de l'opérateur du réseau, mais il doit être
synchronisé avec TSCF-SSF dans l'automate SCSM.

– acheminer l'appel vers l'entité SRF ou SSF assistante en utilisant
"assistingSSPIPRoutingAddress".

– l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for End of Temporary Connection" (e7).

A la réception de cette opération alors que l'automate SSF-FSM est dans l'état "Monitoring"
(surveillance), le point SSP doit exécuter les actions suivantes:

– acheminer l'appel vers l'entité SRF ou SSF assistante en utilisant
"assistingSSPIPRoutingAddress";

– l'automate SSF-FSM passe à l'état "Temporary Connection And monitoring" (connexion
temporaire et surveillance).

17.53.3.2 Traitement des erreurs

Jusqu'à ce que l'établissement de la connexion ait été accepté (voir la Recommandation Q.71) par
l'entité SRF ou SSF assistante, toutes les indications d'incident reçues en provenance du réseau sur
l'établissement ETC seront indiquées à l'entité SCF comme erreur "ETCFailed" (par exemple
occupation, encombrement). Il convient de noter que le temporisateur pour ETC doit présenter une
durée de temporisation plus longue que la durée maximale autorisée afin que les procédures de
signalisation puissent accepter la connexion.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.54 Procédure EventNotificationCharging (notification d'événement de taxation)

17.54.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SSF pour rendre compte à l'entité SCF de l'occurrence d'un
type spécifique d'événement de taxation comme le demande l'entité SCF en utilisant l'opération
"RequestNotificationChargingEvent". Cette opération fait appel aux options afin de prendre en
charge les interactions applicables à la taxation (voir II.4/Q.1214, "Scénarios de taxation".)

Etant donné que plusieurs événements de taxation peuvent se produire pendant une configuration de
connexion, il est possible d'invoquer l'opération "EventNotificationCharging" à de nombreuses
reprises. Pour chaque configuration de connexion, une opération "EventNotificationCharging" peut
être utilisée plusieurs fois.

17.54.1.1 Paramètres

– eventTypeCharging (type d'événement de taxation):

ce paramètre indique le type d'événement de taxation qui s'est produit. Son contenu est
spécifique à l'opérateur de réseau, et peut prendre la forme d'impulsions de taxation ou de
messages de taxation.

– eventSpecificInformationCharging (taxation d'informations spécifiques à un événement):

ce paramètre contient des informations relatives à la taxation spécifique à un événement. Son
contenu est spécifique à l'opérateur de réseau.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique l'identificateur du demi-appel auquel s'applique le type d'événement de
taxation.

– monitorMode (mode de surveillance):

ce paramètre indique comment s'effectue le rapport de l'événement de taxation. Quand le
mode "monitorMode" est interrompu, l'événement est rapporté comme une demande. Si le
mode "monitorMode" est "notifyAndContinue", l'événement est rapporté comme une
notification. Le mode de surveillance "transparent" ne s'applique pas à l'opération
"EventNotificationCharging".

17.54.2 Entité d'invocation (SSF)

17.54.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) un événement de taxation détecté est demandé par l'entité SCF.

Postcondition de l'entité SSF:

– aucune transition d'état de l'automate FSM.

L'automate SSF-FSM est dans un état quelconque, à l'exception de l'état "idle". Cette opération est
invoquée si un événement de taxation demandé par l'entité SCF a été détecté. L'événement de
taxation détecté peut être provoqué soit:

a) par une autre instance de logique de service SLPI;

b) par un autre centre de commutation.

Quelle que soit la cause de l'événement de taxation, l'entité SSF effectue une des actions suivantes
lorsque se produit l'événement de taxation (selon le mode "monitorMode" correspondant):
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Interrupted (interrompu)

Notifier l'entité SCF de l'événement de taxation en utilisant l'opération "EventNotificationCharging";
ne pas traiter l'événement, mais l'ignorer. Cependant, le traitement de l'appel et de la taxation en
cours ne sera pas interrompu dans l'entité SSF.

NotifyAndContinue (notifier et continuer)

Notifier l'entité SCF de l'événement de taxation en utilisant l'opération "EventNotificationCharging"
et continuer le traitement de l'événement ou de la signalisation.

17.54.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.54.3 Entité de réponse (SCF)

17.54.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– une opération "RequestNotificationChargingEvent" a été envoyée à la demande d'une
instance SLPI et l'instance SLPI attend une opération "EventNotificationCharging" en
provenance de l'entité SSF.

Postcondition de l'entité SCF:

– aucune transition d'état de l'automate FSM.

A la réception de cette opération, l'instance SLPI qui attend cette notification peut continuer. Si le
mode de surveillance correspondant a été réglé par l'instance SLPI à "Interrupted", l'instance SLPI
prépare au besoin des instructions pour l'entité SSF.

17.54.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.55 Procédure EventReportBCSM (rapport d'événement BCSM)

17.55.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour notifier l'entité SCF d'un événement relatif à un appel préalablement
demandé par l'entité SCF dans une opération "RequestReportBCSMEvent". La surveillance de plus
d'un événement pourrait être demandée par une opération "RequestReportBCSMEvent", mais chacun
des événements demandés est indiqué de façon distincte dans une opération "EventReportBCSM".

17.55.1.1 Paramètres

– eventTypeBCSM (type d'événement de l'automate BCSM):

ce paramètre spécifie le type d'événement dont il est rendu compte.

– bcsmEventCorrelationID (Id de corrélation d'événement de type BCSM):

utilisé par l'entité SCF pour fins de corrélation avec une opération précédente.

– eventSpecificInformationBCSM (informations spécifiques à l'événement de type BCSM):

ce paramètre indique les informations relatives aux appels, qui sont spécifiques à
l'événement.

Pour "CollectedInfo", ce paramètre contiendra le numéro "calledPartyNumber".
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Pour "AnalysedInfo", ce paramètre contiendra le numéro "calledPartyNumber".

Pour "RouteSelectFailure", ce paramètre contiendra la "FailureCause" (cause d'incident), le
cas échéant.

Pour O- ou T-Busy (occupation au départ ou à l'arrivée), il contiendra la "BusyCause" (cause
d'occupation), le cas échéant.

Pour O- ou T-NoAnswer (non-réponse au départ ou à l'arrivée), il sera vide.

Pour O-Answer (réponse au départ), il contiendra le "BackwardGVNS" (GVNS arrière), le
cas échéant.

Pour T-Answer (réponse à l'arrivée), il sera vide.

Pour O- ou T-MidCall (semi-communication de départ ou d'arrivée), il contiendra le
"connectTime" (temps de connexion), le cas échéant, ainsi que l'indication qu'un événement
spécifique de semi-communication a été détecté. Ce dernier n'est nécessaire que dans le cas
où le fournisseur de réseau a défini différents événements de semi-communication qu'il est
intéressant de surveiller dans le contexte du réseau intelligent. Pour la surveillance de codes
de commande spécifiques, "iNServiceControlCode" contient le code de commande détecté.

Pour O- ou T-Disconnect, il contiendra la "releaseCause" (cause de libération) et le
"connectTime", le cas échéant.

Pour O-Abandon et T-Abandon, il contiendra la "abandonCause" (cause d'abandon), le cas
échéant.

Le temps de connexion, le cas échéant, indique la durée de l'indication de réponse reçue en
provenance de l'appelé et la libération de la connexion en unités de 100 ms.

Pour O- ou T-Suspended (interruption au départ ou à l'arrivée), OriginationAttempt
(tentative de départ), OriginationAttemptAuthorized (tentative de départ autorisée),
TerminationAttemptAuthorized (tentative d'arrivée autorisée), O- ou T-ReAnswer (nouvelle
réponse au départ ou à l'arrivée), FacilitySelectedAndAvailable (ressource sélectionnée et
disponible), CallAccepted (appel accepté), il sera vide.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique pour quel correspondant l'événement est rapporté. L'entité SSF utilisera
l'option "ReceivingSideID" seulement.

• receivingSideID (Id de l'extrémité de réception):

Les valeurs suivantes sont supposées pour "legID" (Id de demi-appel):

NOTE – La définition de ce paramètre pour l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent
établit certaines suppositions au sujet de l'attribution des valeurs de LegID. Avec l'introduction
du traitement du participant à l'appel dans le CS-2 du réseau intelligent, ces suppositions ne sont
plus appropriées. Pour le CS-2 du réseau intelligent, la numération des demi-appels est fondée
sur les principes suivants:

Lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel de départ (état "originating setup"
(établissement de départ) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
de commande a la valeur 1 et celui pour le demi-appel passif a la valeur 2. Des demi-appels
additionnels peuvent seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les
numéros de demi-appel.

Lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel d'arrivée (état "terminating setup"
(établissement d'arrivée) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
passif a la valeur 1 et celui pour le demi-appel de commande a la valeur 2 (c'est-à-dire l'inverse
de la situation précédente). Des demi-appels additionnels peuvent seulement être créés par
l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les numéros de demi-appel. Pour les instances de
l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent, dans le cas d'un déclencheur de
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semi-communication, il était supposé qu'un legID de 2 était attribué au correspondant ne
causant pas le déclenchement et qu'un legID de 1 était attribué au correspondant causant le
déclenchement.

– miscCallInfo (informations diverses sur l'appel):

ce paramètre indique les informations relatives au point DP.

• messageType (type de message):

ce paramètre indique si le message est une demande, c'est-à-dire s'il résulte d'un
événement "RequestReportBCSMEvent" avec "monitorMode" = interrompu, ou d'une
notification, c'est-à-dire s'il provient d'un événement "RequestReportBCSMEvent" avec
"monitorMode" = "notifyAndContinue".

• dPAssignment (attribution de point DP):

ce paramètre sera omis pour cette opération.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat est utilisé pour rendre compte du résultat de l'appel précédent d'une
opération par un utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF, qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF.

– bcsmEventCorrelationID (Id de corrélation d'événement de type BCSM):

utilisé par l'entité SCF pour établir la corrélation avec une opération précédente.

17.55.2 Entité d'invocation (SSF)

17.55.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Monitoring" (surveillance), ou
l'automate FSM du segment d'appel peut être dans l'état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions) si le point DP O/TDisconnect est armé et rencontré, ou
l'automate FSM du segment d'appel peut être dans n'importe quel état si le point DP
O/TAbandon est armé et rencontré;

2) l'automate BCSM passe à un point EDP qui est armé.
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Postconditions de l'entité SSF:

1) l'automate FSM du segment d'appel reste dans l'état "Monitoring" (surveillance) si le type de
message était la notification et s'il y a d'autres points EDP armés ou si une opération de type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'entité SSF du segment d'appel passe à l'état "idle" si le type de message était la notification
et s'il n'y a plus de points EDP armés, aucune opération de type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandée. S'il s'agissait du dernier segment d'appel de
l'association CSA, l'automate FSM de la CSA retourne à "idle";

3) l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions) si le type de message était une demande. Le traitement d'appel est interrompu.

17.55.2.2 Traitement des erreurs

Dans le cas où le type de message est une demande, à la fin de la temporisation TSSF et avant de
recevoir une quelconque opération, l'entité SSF abandonne l'interaction avec l'entité SCF et l'appel
subit le traitement final, par exemple une annonce finale.

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.55.3 Entité de réponse (SCF)

17.55.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SSF et SCF;

2) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Preparing CS Instructions" (préparation
des instructions de segment d'appel), sous-état "Waiting for Notification or Request" (attente
de notification ou de demande).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate FSM du segment d'appel reste dans le sous-état "Waiting for Notification or
Request", si le type de message était une notification et s'il y a d'autres points EDP armés ou
une opération de type "CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" demandée;

l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Idle" si le type de message était une
notification et s'il n'y a plus de points EDP armés, aucune opération de type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" n'étant demandée;

l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Preparing CS Instructions" (préparation
d'instructions de segment d'appel) si le type de message était une demande;

2) l'événement est indiqué à une instance SLPI, en tenant compte de l'Id de dialogue. L'entité
SCF préparera les instructions de l'entité SSF ou SRF selon l'instance SLPI.

17.55.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.
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17.56 Procédure EventReportFacility (ressource de rapport d'événement)

17.56.1 Description générale

L'entité SSF envoie cette opération pour signaler l'événement par lequel une unité APDU ROSE a été
reçue durant l'interruption de l'automate BCSM à un point DP et pour informer l'entité SCF au sujet
de l'APDU. L'événement devrait avoir été demandé précédemment par l'opération
RequestReportFacilityEvent et, si l'événement n'est pas détecté dans le délai spécifié, il est indiqué à
l'entité SCF, la composante étant réglée à NULL (nul) pour empêcher toute interruption d'appel
excessive à un point DP.

17.56.1.1 Paramètres

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui est reçue à une APDU.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique quel correspondant doit recevoir l'APDU spécifiée. Les règles
d'attribution de la valeur legID sont les mêmes que pour RequestReportBCSMEvent. En
effet, le demi-appel qui représente un utilisateur éloigné ne peut pas être spécifié sans
capacité appropriée d'interfonctionnement de signalisation (par exemple élément ROSE
ISUP à élément ROSE DSS 1).

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

dans les entités SSF et SCF, ce paramètre relie l'événement géré par ces entités,
l'identificateur d'invocation étant attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur
indiquée par ce paramètre permet d'établir la corrélation de ce rapport d'événement
provenant de l'entité SSF, à l'intérieur de l'entité SCF.

17.56.2 Entité d'invocation (SSF)

17.56.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF (il existe deux possibilités):

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting For Facility Event" (attente
d'événement de ressource).

Postcondition de l'entité SSF:

Cas 1: il existe une demande en instance d'une autre componentCorrelationID.

– l'automate FSM du segment d'appel reste dans l'état "Waiting For Facility Event".

Cas 2: il n'existe pas de demande en instance d'un autre componentCorrelationID.

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting For Instructions".
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17.56.2.2 Traitement des erreurs

Dans le cas où le type de message est une demande, si TSSF expire avant la réception d'une
quelconque opération, l'entité SSF interrompt l'interaction avec l'entité SCF et l'appel subit le
traitement final, par exemple une annonce finale.

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.56.3 Entité de réponse (SCF)

17.56.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting For Facility Event" (attente
d'événement de ressource).

Postcondition de l'entité SCF:

– reste dans le même état "Waiting For Facility Event", s'il existe d'autres
componentCorrelationID en instance, ou passe à l'état "Preparing CS Instructions"
(préparation d'instructions de segment d'appel).

17.56.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.57 Procédure Execute (exécution)

17.57.1 Description générale

L'opération "Execute" correspond à une séquence d'étapes d'exécution, selon une méthode prédéfinie,
étapes qui utilisent les informations d'entrée et retournent un résultat. Chaque étape correspond à une
opération de protocole DAP (qui pourrait être une opération Execute), à l'exécution d'un algorithme
ou à un test de décision.

L'opération "Execute" est utilisée pour exécuter une méthode visant une entrée de l'arbre DIT
résident de l'entité SDF et pour retourner les informations sélectionnées, déterminées à partir du
résultat de la méthode. Une méthode permet d'encapsuler une séquence d'opérations complexes
d'entité SDF afin de produire une seule opération SCF-SDF. Pour ce faire, elle associe un script
d'accès aux données avec la méthode d'entrée de l'entité SDF. Ce script peut impliquer une ou
plusieurs opérations pouvant être invoquées à l'interface SCF-SDF, ainsi que la logique
supplémentaire requise pour effectuer les opérations subséquentes. Cette logique supplémentaire
peut comprendre la prise de décisions et la manipulation de données. Le script peut utiliser une partie
du paramètre de valeur d'entrée comme paramètre de n'importe laquelle des opérations internes
invoquées par le script.

L'entité SCF continue de fournir la logique spécifique au service et de déterminer les fonctions de
commande d'appel dans l'entité SSF.

17.57.1.1 Paramètres

– object (objet):

ce paramètre indique une entrée de l'entité SDF dans l'arbre des informations de l'annuaire
(DIT), sur laquelle la méthode doit être exécutée. L'utilisation de ce paramètre est définie au
paragraphe 9/X.501.
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– method-id (Id de méthode):

ce paramètre indique la méthode qui doit être exécutée sur l'entrée. La valeur de ce
paramètre est identifiée selon la description en ASN.1 de la méthode, définie dans le schéma
de données. Elle est unique pour l'objet associé.

– inputAssertions (énoncés d'entrée):

ce paramètre fournit un ensemble de valeurs d'attribut, qui sont utilisées comme entrées
d'exécution de la méthode.

– input-Attributes (entrée-Attributs):

ce champ indique les attributs qui peuvent être soumis comme entrées d'exécution de la
méthode.

– specificInput (entrée spécifique):

ce paramètre indique les informations supplémentaires, qui sont requises sur l'entrée pour
l'exécution de la méthode. Le type de ce paramètre est identifié selon la description
en ASN.1 de la méthode, définie dans le schéma de données.

– outputAssertions (énoncés de sortie):

ce paramètre contient les valeurs d'attribut retournées par suite de l'exécution de la méthode.

– output-Attributes (sortie-Attributs):

ce champ indique les attributs qui peuvent être retournés en tant que sorties d'exécution de la
méthode.

– specificOutput (sortie spécifique):

ce paramètre contient les informations retournées par suite de l'exécution de l'opération
lorsque la méthode à l'entrée est invoquée. Le type de ce paramètre est identifié selon la
description en ASN.1 de la méthode, définie dans le schéma de données.

– CommonArguments (arguments communs):

toutes les opérations X.500 contiennent des arguments communs, comme les informations
de sécurité. L'utilisation de ces arguments est définie au 7.3/X.511.

17.57.2 Entité d'invocation (SCF)

17.57.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– automate SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for Subsequent Requests"
(attente de demandes subséquentes).

Postcondition de l'entité SCF:

– SCSM: "SDF Bound".

Si l'automate SCSM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests", un événement interne
[(e2) Request_to_SDF] se produit lorsque la logique de service doit exécuter une méthode d'entrée à
l'entité SDF. Tant que le processus d'application n'a pas indiqué par un délimiteur que l'opération doit
être envoyée, l'automate SCSM reste dans l'état "Wait for Subsequent Requests", et l'opération n'est
pas envoyée. Une fois que le délimiteur a été reçu, l'opération est envoyée à l'entité SDF dans un
message contenant un argument Bind. L'automate SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF.
La réception de la réponse [(E5) Response_from_SDF_with_Bind ou (E4) Bind_Error] à l'opération
Bind envoyée précédemment à l'entité SDF cause la transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound"
ou à l'état "Idle". Lorsque l'automate SCSM passe à l'état "Idle", l'opération Execute est ignorée.
Dans l'état "SDF Bound", la réponse de l'opération Execute [(E7) Response_from_SDF]
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cause la transition de l'entité SCF au même état ("SDF Bound"). La réponse de l'entité SDF peut être
soit le résultat de l'opération Execute, soit une erreur.

Si l'automate SCSM est dans l'état "SDF Bound", un événement interne [(e6) Request_to_SDF] se
produit lorsque la logique de service doit exécuter une méthode d'entrée à l'entité SDF. Cet
événement cause la transition au même état "SDF Bound", et l'automate SCSM attend la réponse de
l'entité SDF. La réception de la réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération Execute envoyée
précédemment à l'entité SDF cause la transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound". La
réponse de l'entité SDF peut être soit le résultat de l'opération Execute, soit une erreur.

17.57.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 12/X.511. Les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.57.3 Entité de réponse (SDF)

17.57.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée) ou "Bind Pending" (rattachement en
instance).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "SCF Bound".

Lorsque l'entité SDF est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe (E3) Request_from_SCF,
causé par la réception d'une opération "Execute" provenant de l'entité SCF, se produit. L'entité SDF
ne procède pas à l'opération tant qu'une opération Bind n'a pas été exécutée avec succès. Elle reste
dans le même état.

Lorsque l'entité SDF est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe (E7) Request_from_SCF,
causé par la réception d'une opération "Execute" provenant de l'entité SCF, se produit. L'entité SDF
attend la réponse à l'opération.

A la réception de l'événement (E7) et avant d'extraire les données spécifiées dans les paramètres des
opérations, l'entité SDF effectue les actions suivantes:

– l'entité SDF vérifie l'existence de l'objet auquel la demande a donné accès;

– l'entité SDF vérifie que la méthode à laquelle renvoie l'opération existe bien dans l'objet et
que l'argument est du type approprié;

– l'entité SDF vérifie que l'utilisateur au nom duquel la demande est effectuée dispose de droits
d'accès suffisants pour exécuter la méthode à l'entrée.

Si ces actions sont effectuées avec succès, l'entité SDF exécute le script d'accès aux données associé
à la méthode d'entrée dans l'entité SDF. Avant l'exécution de chaque opération interne amorcée par le
script, l'entité SDF effectue les actions suivantes:

– l'entité SDF peut vérifier que l'utilisateur au nom duquel la demande est effectuée dispose de
droits d'accès suffisants pour effectuer l'opération;

– l'entité SDF peut vérifier que l'objet, les attributs ou les méthodes sur lesquels doit porter une
opération existent bien dans l'arbre DIT.

Si toutes les actions spécifiées ci-dessus sont exécutées avec succès, l'entité SDF retourne le résultat
du script à l'entité SCF. L'envoi du résultat correspond à l'événement (e6) Response_to_SCF.
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17.57.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 12/X.511.

Si le contrôle d'accès de base est effectif pour l'entrée sur laquelle porte la méthode, la séquence
ci-dessous de commandes d'accès est appliquée.

– La permission ExecuteMethod est nécessaire à l'entrée sur laquelle porte la méthode
exécutée. Si la permission n'est pas accordée, l'opération échoue conformément
au 7.11.3/X.511. Dans ce cas, une SecurityError assortie du problème
insufficientAccessRights ou noInformation doit être retournée.

– Avant que ne soit effectuée chaque opération interne déclenchée par un script d'accès aux
données associé à une méthode d'entrée, un contrôle d'accès de base est appliqué comme si
l'opération avait été invoquée à l'interface SCF-SDF. Si l'une ou l'autre de ces opérations
internes échoue, l'ensemble de l'opération échoue également et une executionError assortie
du problème executionFailure doit être retournée.

Si l'opération échoue en raison d'un défaut dans toute autre logique d'accès aux données, une
executionError assortie du problème executionFailure doit être retournée.

Si l'opération échoue en raison d'une valeur ou d'un type d'entrée incorrect, une executionError
assortie du problème missinginputValues doit être retournée.

Si une demande est effectuée en vue d'exécuter une méthode portant sur une entrée inexistante, une
NameError assortie du problème noSuchObject doit être retournée.

Les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.58 Procédure FacilitySelectedAndAvailable (ressource sélectionnée et disponible)

17.58.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP FacilitySelectedAndAvailable,
après la détection d'une condition de déclenchement valide, ou pour rendre compte d'un événement
demandé par RequestReportBCSMEvent.

17.58.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id de l'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id du réachemineur):

contient le numéro d'annuaire du dernier réachemineur.

– redirectionInformation (informations de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de réacheminement.
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– routeList (table de routage):

routeList représente la liste des routes qui auraient été utilisées pour acheminer l'appel. Les
opérateurs de réseau peuvent spécifier que cet élément IE doit être utilisé si leur réseau
particulier possède les informations disponibles.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livré à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat sert à rendre compte du résultat de l'invocation précédente d'une opération,
effectué par un utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF, qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SCF.

17.58.2 Entité d'invocation (SSF)

17.58.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) un appel entrant a été reçu;

2) l'espacement des appels ou le filtrage de services n'est pas utilisé;

3) les critères de point TDP ont été satisfaits;

4) pour un TDP-R, il n'existe aucune relation de commande.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un TDP-R, le traitement des appels de base a été interrompu au point DP
Facility_Selected_And_Available, et une relation de commande a été établie;

2) pour un TDP-N, le traitement des appels de base se poursuit, et aucune relation de
commande n'a été établie.

17.58.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel subit le traitement final (d'autres traitements
restent à étudier). Si l'appelant abandonne la communication après l'envoi de l'opération
FacilitySelectedAndAvailable, l'entité SSF interrompt la relation de commande après qu'a été reçu le
premier message de réponse provenant de l'entité SCF; l'Id de transaction reste ouvert jusqu'à
l'expiration de TSSF.
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Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.58.3 Entité de réponse (SCF)

17.58.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) pour le point TDP, aucune;

2) le cas du point EDP ne s'applique pas.

Postconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une instruction d'entité SSF est en cours de préparation.

A la réception de l'opération FacilitySelectedAndAvailable, l'automate SCSM passe de l'état "Idle"
(repos) à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions de l'entité SSF). Une relation
de commande est créée avec l'entité SSF associée. Une instance de programme de logique de service
(SLPI) est invoquée pour le traitement de l'opération FacilitySelectedAndAvailable. A l'aide de cette
relation de commande, l'entité SCF peut influer sur le traitement des appels de base conformément à
la logique de service invoquée. Les actions à effectuer dans l'instance SLPI dépendent des paramètres
véhiculés par cette opération ainsi que de l'instance SLPI (service de réseau intelligent demandé
lui-même).

17.58.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération FacilitySelectedAndAvailable est rejetée, l'automate SCSM reste dans le même état. La
fonction de maintenance est informée, et aucune instance SLPI n'est invoquée. Le traitement
générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui
sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.59 Procédure FurnishChargingInformation (fourniture d'informations de taxation)

17.59.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de produire ou d'inscrire un enregistrement
d'appel, ou encore d'inclure certaines informations dans l'enregistrement d'appel par défaut.
L'enregistrement d'appel inscrit est prévu pour la taxation (en différé) de l'appel. Il est possible que
l'opération FurnishChargingInformation (FCI) soit invoquée plusieurs fois. Une opération FCI
pourrait être appliquée au début de l'appel pour demander qu'on commence à produire
l'enregistrement d'appel. En outre, l'opération FCI peut également être appliquée à la fin de l'appel ou
de la configuration de connexion (par exemple pour des reprises de numérotation). Dans ce cas,
l'opération FCI est également appliquée pour inclure les informations relatives à la taxation dans
l'enregistrement d'appel qui avait démarré au début de l'appel. Quand d'autres opérations FCI sont
utilisées, il est recommandé d'armer un point EDP-R (indiquant la fin de l'appel ou de la
configuration de connexion) pour pouvoir appliquer l'opération FCI avant la fin de la production de
l'enregistrement d'appel. Les scénarios de taxation pris en charge par cette opération sont 2.2, 2.3
et 2.4 (voir l'Appendice II/Q.1214, "Scénarios de taxation").
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17.59.1.1 Paramètres

– fCIBillingChargingCharacteristics (caractéristiques de facturation/taxation de
l'opération FCI):

ce paramètre indique les caractéristiques de facturation et/ou de taxation. Son contenu est
spécifique à l'opérateur de réseau. Selon le scénario de taxation appliqué, les éléments
d'information suivants peuvent être inclus (voir l'Appendice II/Q.1214, "Scénarios de
taxation"):

• complete charging record (enregistrement de taxation complet) (scénario 2.2);

• charge party (correspondant taxé) (scénario 2.3);

• charge level (niveau de taxation) (scénario 2.3);

• charge items (éléments de taxation) (scénario 2.3);

• correlationID (Id de corrélation) (scénario 2.4).

17.59.2 Entité d'invocation (SCF)

17.59.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre les entités SCF et SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "FurnishChargingInformation" doit être
envoyée par l'entité SCF.

Postconditions de l'entité SCF:

1) aucune transition d'état de l'automate FSM;

2) l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre.

L'automate SCSM-FSM est dans l'état "Preparing SSF instructions" (préparation des instructions de
l'entité SSF), "Waiting for Notification or Request" (attente de notification ou de demande) ou
"Queueing FSM" (automate FSM de mise en file d'attente). Cette opération est invoquée par l'entité
SCF si une instance SLPI aboutit à une demande de création d'un enregistrement d'appel vers l'entité
SSF ou afin d'inclure certaines informations de facturation ou de taxation dans l'enregistrement
d'appel par défaut. Dans le cas de la mise en file d'attente des appels, cette opération peut contenir
des informations relatives au début ou à la durée de mise en file à des fins d'enregistrement des
appels. Cela ne provoque pas de transition d'état dans l'automate SCSM-FSM.

17.59.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.59.3 Entité de réponse (SCF)

17.59.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

– automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions);

automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for End of User Interaction" (attente de fin
d'interaction utilisateur);

automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for End of Temporary Connection" (attente
de fin de connexion temporaire);

automate FSM du segment d'appel: état "Monitoring" (surveillance);
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automate SSF-FSM d'assistance/de transfert de tâche: état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions).

Postcondition de l'entité SSF:

– aucune transition d'état de l'automate FSM.

A la réception de cette opération, l'entité SSF effectue des actions pour créer un enregistrement
d'appel selon le scénario de taxation différée applicable en utilisant les éléments d'information inclus
dans l'opération:

– inscrit l'enregistrement complet de l'appel inclus dans l'opération;

– produit et inscrit un enregistrement d'appel selon les informations (correspondant taxé,
niveau de taxation, éléments de taxation);

– inclut l'information "correlationID" reçue dans l'enregistrement d'appel par défaut, produit et
enregistré par défaut à l'entité SSF.

Au moyen d'un paramètre dans l'opération "FurnishChargingInformation", l'entité SCF peut amorcer
la fonction de comptage de taxation par impulsions de l'entité SSF.

Dans ce cas, l'entité SSF produira des impulsions de taxation selon le niveau de taxation applicable,
les comptabilisera et les enregistrera.

L'entité SSF enregistre les données relatives à la taxation, par exemple la durée d'appel, l'heure de
début d'appel ou l'heure de fin d'appel. En outre, l'entité SSF enregistre d'autres données, si cela est
nécessaire.

Le niveau de taxation peut être déterminé par:

a) l'entité SCF;

b) l'entité SSF;

c) un centre de commutation suivant;

d) la fonction de post-traitement.

Si a) est applicable, le niveau de taxation est inclus dans l'opération "FurnishChargingInformation".

Si b) est applicable, l'entité SSF doit déterminer le niveau de taxation à partir des paramètres
correspondants contenus dans l'opération.

Si c) est applicable, l'opération "FurnishChargingInformation" contient les paramètres
correspondants indiquant que le niveau de taxation doit être déterminé dans un centre de
commutation suivant, ou encore l'entité SSF détecte, durant la détermination du niveau de taxation à
partir des paramètres fournis, que le niveau de taxation doit être déterminé dans un centre de
commutation suivant.

L'entité SSF peut soit comptabiliser les impulsions reçues, soit convertir en impulsions tous les
messages de taxation reçus en provenance de l'extrémité B. Dans les deux cas, le cumul des
impulsions est inclus lorsque l'enregistrement d'appel de RI est préparé ou est omis.

17.59.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les
services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au
paragraphe 18.
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17.60 Procédure HandlingInformationRequest (demande d'information de traitement)

17.60.1 Description générale

Cette opération est utilisée lorsqu'une entité SCF qui commande un "appel" ne dispose pas de
renseignements suffisants pour traiter l'appel (par exemple acheminement, annonce) et demande de
l'aide d'une autre entité SCF au sujet de la manière dont l'appel doit être traité. L'appel pourrait être
une demande d'utilisateur qui porte sur un seul utilisateur. Cette opération amorce le dialogue entre
deux entités SCF et elle vise à fournir à l'entité SCF de prise en charge le contexte de l'appel afin
qu'elle puisse aider l'entité SCF de commande pour le traitement de l'appel.

17.60.1.1 Paramètres

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

ce paramètre, s'il est présent, sert à identifier l'appelant de l'appel (voir la
Recommandation Q.762, Numéro du demandeur). Il peut être utilisé pour des applications
comme le service d'acheminement personnalisé, dans lequel l'entité SCF de prise en charge
doit connaître l'identité de l'appelant pour donner des renseignements d'acheminement à
l'entité SCF de commande.

– locationNumber (numéro d'emplacement):

ce paramètre contient des renseignements sur l'emplacement de l'utilisateur. Il comporte
l'adresse géographique pour les services de mobilité, voir la Recommandation Q.762. Il est
utilisé lorsque le paramètre "callingPartyNumber" ne contient aucune information au sujet de
l'emplacement de l'appelant. Il peut être utilisé par l'entité SCF de prise en charge dans le cas
d'un acheminement dépendant de l'emplacement.

– calledPartyNumber (numéro de l'appelé):

ce paramètre est utilisé pour identifier l'appelé dans le sens avant, voir la
Recommandation Q.762. Ce paramètre est présent si la logique de service a pu reconnaître
un numéro d'appelé dans l'information fournie par l'utilisateur. Lorsque le format n'a pas été
reconnu, le numéro de l'appelé peut figurer dans le paramètre "dialledDigits".

– dialledDigits (chiffres composés):

ce paramètre est utilisé pour transmettre de l'information obtenue de l'utilisateur au moyen
d'une procédure d'interaction ou dans la phase d'établissement, et qui n'a pas été reconnue
comme information devant être incluse dans un autre paramètre.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Information de renvoi.

– callingPartyBusinessGroupID (identificateur de groupe professionnel de l'appelant):

ce paramètre donne l'identificateur du groupe professionnel auquel appartient l'utilisateur.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– numberOfCallAttempts (nombre de tentatives d'appel):

ce paramètre donne le nombre de tentatives d'appel effectuées avant celui qui est
actuellement traité. Le nombre de tentatives d'appel est considéré dans la même instance de
programme de logique de service.
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– highLayerCompatibility (compatibilité de couches supérieures):

ce paramètre indique le type de compatibilité de couches supérieures qui sera utilisé pour
déterminer le téléservice RNIS d'un terminal connecté au RNIS. Pour le codage, le DSS 1
(Recommandation Q.931) est utilisé. La compatibilité de couches supérieures peut
également être transportée par le service utilisateur ISUP à l'intérieur du paramètre ATP
(voir la Recommandation Q.763).

– bearerCapability (capacité du support):

ce paramètre indique le type de la connexion de la capacité du support ou les spécifications
du moyen de transmission vers l'utilisateur.

– invokedSupplementaryServices (services complémentaires invoqués):

ce paramètre contient le service complémentaire invoqué par l'utilisateur. Seule l'information
disponible à l'entité SCF de commande peut être fournie.

– activeSupplementaryServices (services complémentaires actifs):

ce paramètre contient la liste des services complémentaires activés par l'utilisateur. Ces
services complémentaires actifs peuvent avoir un effet sur l'appel. Seule l'information
disponible à l'entité SCF peut être fournie.

– causeOfLastCallFailure (raison de l'échec du dernier appel):

le cas échéant, ce paramètre donne la raison de l'échec du dernier appel. Ce dernier appel est
considéré dans la même instance de programme de logique de service.

– userInteractionMode (mode d'interaction utilisateur):

ce paramètre transmet le type de modes d'interaction utilisateur disponibles sur le réseau
invoquant.

– callingPartysCategory (catégorie d'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Catégorie du demandeur. Ce
paramètre identifie le type d'appelant (c'est-à-dire opérateur, publiphone, utilisateur
ordinaire). Voir les règles d'inclusion de ce paramètre au 12.10/Q.1224.

– requestedType (type demandé):

ce paramètre est utilisé pour identifier le contexte d'utilisation de l'opération. La liste des
valeurs permises (et la sémantique associée) fait partie de la définition de chaque type de
logique de service. La portée de l'élément d'information RequestedType (type demandé) est
au niveau de l'identificateur AgreementID.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

paramètre facultatif qui comporte des informations relatives à la sécurité.

17.60.2 Entité d'invocation (SCF de commande)

17.60.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation a été demandée par l'entité SCF de commande s'il s'agit de la première
occurrence de l'opération. Sinon, la relation a déjà été établie entre les deux entités SCF;

2) dans le premier cas, l'automate SCF-FSM est dans l'état "Preparing request for Assistance"
(préparation de demande d'assistance), dans le second cas, il est dans l'état "Assisted Mode"
(mode assisté).
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Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCF-FSM passe à l'état "Waiting for Bind Result" (attente de résultat de
rattachement) à partir de l'état "Preparing request for Assistance" (préparation de demande
d'assistance) ou il demeure dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté) si c'était déjà son état;

2) si l'automate SCF-FSM est passé à l'état "Waiting for Binds result state" (attente d'état de
résultat de rattachement), il passe à l'état "Assisted mode" dès réception d'un résultat positif
au rattachement de l'entité SCF ou à l'état "Idle" (repos) en cas d'un résultat négatif.

L'entité SCF fournit des paramètres selon la logique de service invoquée. La liste des paramètres
nécessaires dépend de l'entente à laquelle il est fait référence avec l'opération de rattachement d'entité
SCF émise précédemment. Lorsque de l'information obligatoire pour une logique de service donnée
est manquante, l'entité SCF de commande est responsable d'entreprendre les actions nécessaires pour
obtenir cette information avant d'envoyer l'opération "handlingInformationRequest" (demande
d'information de traitement).

17.60.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de prise en charge n'est pas accessible, l'appel subit le traitement final, qui dépend de
la logique de service.

Si l'utilisateur appelant abandonne après l'envoi de l'opération "handlingInformationRequest"
(demande d'information de traitement), l'automate SCF-FSM passe à l'état "Preparing for
SCFUnbind request" (préparation de demande de détachement de l'entité SCF) et l'entité SCF annule
la relation entre entités SCF en envoyant un message d'abandon au TCAP. Il est à noter que le TCAP
attendra jusqu'à la réception du premier message de réponse de l'entité SCF avant d'envoyer un
message d'abandon à l'entité SCF.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.60.3 Entité de réponse (SCF de prise en charge)

17.60.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM est dans l'état "Processing SCF Bind" ou dans l'état "Assisting Mode"
(mode d'assistance) ou il a déjà traité avec succès une demande HandlingInformationRequest
précédente.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM demeure dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Les actions qui doivent être effectuées dans l'instance SLPI dépendent des paramètres transmis par
l'intermédiaire de cette opération et de l'entente, c'est-à-dire le service RI demandé lui-même.

17.60.3.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de prise en charge reçoit une opération "handlingInformationRequest" pendant qu'elle
est en mode d'assistance et qu'une opération "handlingInformationResult" est déjà en instance pour
une opération "handlingInformationRequest" précédente, une erreur "taskRefused" (tâche refusée) est
renvoyée à l'entité SCF de commande.

Si l'opération "handlingInformationRequest" est rejetée, l'automate SCSM demeure dans l'état "Idle"
(repos). La fonction de maintenance est informée et aucune instance SLPI n'est invoquée.
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Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.61 Procédure HandlingInformationResult (résultat d'information de traitement)

17.61.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge pour répondre à des opérations émises
précédemment par l'entité SCF de commande. L'information contenue dans l'opération
"handlingInformationResult" peut soit servir au traitement de l'appel (c'est-à-dire acheminement,
annonce) qui a amorcé la relation entre entités SCF ou pour indiquer à l'entité SCF de commande à
quel moment elle doit contacter l'entité SCF de prise en charge afin de recevoir des instructions.

17.61.1.1 Paramètres

– routingAddress (adresse d'acheminement):

ce paramètre contient des indications sur la manière dont l'appel doit être traité. Ces
indications peuvent prendre la forme d'une demande d'interdiction de cet appel ou la liste des
numéros d'appelé (voir la Recommandation Q.762) à qui l'appel doit être acheminé. Le
codage de la liste est défini dans la Recommandation Q.763. Si aucune autre entente n'existe,
les numéros figurant sur la liste doivent être utilisés dans l'ordre.

– highLayerCompatibility (compatibilité de couches supérieures):

ce paramètre indique le type de compatibilité de couches supérieures qui sera utilisé pour
déterminer le téléservice RNIS d'un terminal connecté au RNIS. Pour le codage, le DSS 1
(Recommandation Q.931) est utilisé. La compatibilité de couches supérieures peut
également être transportée par le service utilisateur ISUP à l'intérieur du paramètre ATP
(voir la Recommandation Q.763).

– supplementaryServices (services complémentaires):

ce paramètre contient la liste des services complémentaires activés par l'utilisateur.

– preferredLanguage (préférence linguistique):

ce paramètre indique la langue qui doit de préférence être utilisée dans les interactions avec
l'utilisateur.

– carrier (exploitant):

ce paramètre indique l'identité de l'exploitant qui doit être utilisée pour l'appel.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

ce paramètre, s'il est présent, sert à identifier l'appelant pour l'appel (voir la
Recommandation Q.762, Numéro du demandeur). Ce paramètre peut être utilisé pour forcer
l'information de signalisation à une certaine valeur.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Information de renvoi.
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– callingPartysCategory (catégorie d'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Catégorie du demandeur. Ce
paramètre identifie le type d'appelant (c'est-à-dire opérateur, publiphone, utilisateur
ordinaire). Voir les règles d'inclusion de ce paramètre au 12.10/Q.1224.

17.61.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge)

17.61.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) un dialogue a été établi avec l'entité SCF de commande;

2) l'entité SCF de prise en charge a reçu précédemment une opération
"handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement);

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI attend des opérations provenant de l'entité SCF de commande ou l'instance
SLPI peut prendre fin;

2) l'automate SCF-FSM demeure dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Cette opération est invoquée par l'entité SCF de prise en charge lorsque la logique de service est en
mesure de fournir des instructions à l'entité SCF de commande sur la manière de traiter l'appel.

L'information contenue dans l'opération "handlingInformationResult" peut être utilisée par l'entité
SCF de commande pour élaborer les opérations requises pour établir l'appel et en assurer la
commande.

17.61.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.61.3 Entité de réponse (SCF de commande)

17.61.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) ou
"handlingInformationNotification Provided" (notification d'information de traitement
fournie) a été envoyée;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Postconditions de l'entité SCF:

1) selon l'information reçue, l'entité SCF exécute des actions de traitement d'appel et amorce
des fonctions de surveillance d'appel;

2) l'automate SCF-FSM passe à l'état "Preparing SCF Unbind request" (préparation de demande
de détachement d'entité SCF) à partir de l'état "Assisted Mode" (mode assisté) si l'assistance
n'est plus nécessaire ou il demeure dans l'état "Assisted Mode", si la réception d'autres
résultats d'information de traitement est en instance.

Si le paramètre "routingAddress" (adresse d'acheminement) est présent, il sert à traiter l'appel. Si
l'appel doit être acheminé, les autres paramètres contenus dans l'opération peuvent être utilisés pour
établir l'appel.
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La valeur du paramètre peut être enregistrée par l'entité SCF et mémorisée dans l'entité SDF. La
valeur du paramètre peut être conservée plus longtemps que la durée de la relation.

17.61.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.62 Procédure HoldCallInNetwork (mise en garde du réseau)

17.62.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour permettre la mise d'un appel en file d'attente pendant la phase
d'établissement (par exemple exécuter la procédure d'appel sur occupation, l'appel étant mis en file
d'attente jusqu'à ce que le destinataire devienne libre).

17.62.1.1 Paramètre

– holdcause (cause de maintien de l'appel):

ce paramètre est facultatif. Quand il est utilisé, il est spécifique au réseau et indique la cause
de maintien de l'appel.

17.62.2 Entité d'invocation (SCF)

17.62.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Preparing CS Instructions" (préparation
des instructions CS), et l'événement (Ce2.2.3) Busy_Line/Trunk a eu lieu.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Queueing" (mise en file d'attente).

17.62.2.2 Traitement des erreurs

Il n'y a pas de traitement spécifique des erreurs associé à cette opération. Le traitement générique des
erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour
rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.62.3 Entité de réponse (SSF)

17.62.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'automate FSM du segment d'appel reste dans le même état.

17.62.3.2 Traitement des erreurs

Il n'y a pas de traitement d'erreurs spécifique à l'opération. Le traitement générique des erreurs
relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre
compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.63 Procédure in-DSAUnbind (détachement d'agent du système d'annuaire (DSA) du
réseau intelligent)

17.63.1 Description générale

L'opération "in-DSAUnbind" est utilisée par l'entité SDF d'invocation afin de mettre fin à une
association de chaînage authentifiée entre une entité SDF d'invocation et une entité SDF de réponse
pour le compte d'un utilisateur.

17.63.1.1 Paramètres

Aucun.

17.63.2 Entité d'invocation (SDF)

17.63.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SDF:

1) une demande d'opération "Unbind" (détachement) a été reçue par l'entité SDF d'invocation,
indiquant que l'association avec l'utilisateur final qui exigeait un chaînage d'opérations a été
libérée;

2) l'automate SDSM-ChI est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChI est dans l'état "Idle " (repos).

L'automate SCSM-ChI avait précédemment amorcé avec succès une opération Bind avec l'annuaire
de l'entité SDF de réponse. Il est dans l'état "SDF Bound". L'entité SDF d'invocation a reçu une
indication à l'effet que l'accès de chaînage authentifié à l'entité SDF de réponse doit être terminé. Elle
émet une opération in-dSAUnbind [(e6) DSAUnbind_to_SDF] qui provoque la transition de
l'automate SCSM-ChI à l'état "Idle" (repos).

17.63.2.2 Traitement des erreurs

Il n'y a pas d'erreur relative à l'opération "Unbind".

17.63.3 Entité de réponse (SDF)

17.63.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

Postcondition de l'entité SDF:

– l'automate SDSM-ChT est dans l'état "Idle" (repos).

Une opération dSABind a été émise précédemment et l'automate SDSM-ChT est dans l'état
"SDF Bound", attendant une demande de l'entité SDF d'invocation et effectuant une opération. La
réception de l'opération in-DSAUnbind provoque la transition à l'état "Idle" avec la transition
(E5) DSAUnbind_from_SDF.

17.63.3.2 Traitement des erreurs

Il n'y a pas d'erreur relative à l'opération "Unbind".
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17.64 Procédure InitialDP (point de décision initial)

17.64.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF après détection d'un point TDP-R dans l'automate
BCSM, afin de demander à l'entité SCF des instructions pour achever l'appel.

17.64.1.1 Paramètres

– serviceKey (clé de service):

ce paramètre indique sans ambiguïté à l'entité SCF le service de réseau intelligent demandé.
Il est utilisé pour indiquer l'application/le programme de logique de service approprié à
l'intérieur de l'entité SCF (et non pas un adressage SCP).

– dialledDigits (chiffres composés):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartyNumber (numéro de l'appelé):

ce paramètre contient le numéro utilisé pour identifier l'appelé dans le sens avant, voir la
Recommandation Q.762.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro du demandeur.

– callingPartyBusinessGroupID (identificateur de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290. L'entité SCF peut utiliser cet élément d'information pour
sélectionner des programmes SLP en se basant sur le groupe et à des fins d'autorisation. Les
opérateurs du réseau peuvent préciser que cet élément d'information doit être utilisé si leur
réseau dispose de cette information.

– callingPartysCategory (catégorie d'appelant):

voir la Recommandation Q.762, Information de signalisation – Catégorie du demandeur.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931.

– cGEncountered (espacement d'appels appliqué):

voir la Recommandation Q.1290.

– iPSSPCapabilities (capacités IPSSP):

voir la Recommandation Q.1290.

– iPAvailable (disponibilité d'un périphérique intelligent):

voir la Recommandation Q.1290.

– locationNumber (numéro d'emplacement):

ce paramètre est utilisé pour transmettre l'adresse de zone géographique pour les services de
mobilité, voir la Recommandation Q.762. Il est utilisé quand "callingPartyNumber" ne
contient pas d'informations sur l'emplacement géographique de l'appelant (par exemple
acheminement dépendant de l'origine quand l'appelant est un abonné mobile).

– miscsCallInfo (informations d'appel diverses):

ce paramètre est une séquence de type point DP (notification ou demande) et attribution du
point DP (ligne individuelle, d'après un groupe ou d'après un bureau). Le type de point DP et
l'attribution du point DP sont facultatifs au choix de l'opérateur du réseau.
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– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Information de signalisation – Numéro demandé initial.

– serviceProfileIdentifier (identificateur de profil de service):

voir l'Annexe A/Q.932. Voir les règles d'inclusion de serviceProfileIdentifier au
12.10/Q.1224.

– terminalType (type de terminal):

voir la Recommandation Q.1290. Ce paramètre identifie le type de terminal, pour que l'entité
SCF puisse spécifier à l'entité SRF le type approprié de capacité (reconnaissance de la
parole, DTMF, capacité de visualisation, etc.).

– triggerType (type de déclencheur):

ce paramètre indique à l'entité SCF l'événement particulier qui a provoqué la détection d'un
état valide de déclenchement.

– cause:

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion au 12.10/Q.1224.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
résultat est renvoyé pour indiquer le résultat de la demande d'opération invoquée
précédemment par un utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

– iSDNAccessRelatedInformation (information relative à l'accès au RNIS):

transmet les mêmes informations que AccessTransport de l'élément du protocole ISUP dans
la Recommandation Q.762.

– iNServiceCompatibilityIndication (indication de compatibilité de service du réseau
intelligent):

ce paramètre contient l'identificateur d'une classe de services du RI qui a été déclenchée
pendant l'appel. Une classe de services du RI est définie comme des services qui ont les
mêmes caractéristiques de compatibilité.

– highlayerCompatibility (compatibilité de couches supérieures):

ce paramètre indique le type de compatibilité de couches supérieures qui sera utilisé pour
déterminer le téléservice RNIS d'un terminal connecté au RNIS. Pour le codage, le DSS 1
(Recommandation Q.931) est utilisé. La compatibilité de couches supérieures peut
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également être transportée par le service utilisateur ISUP à l'intérieur du paramètre ATP
(voir la Recommandation Q.763).

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés à partir de l'entité SSF vers l'entité SCF pour
commander les services de réseau dans les centres de commutation de départ et d'arrivée.

– additionalCallingPartyNumber (numéro complémentaire de l'appelant):

numéro de l'appelant fourni par le système de signalisation à l'accès de l'appelant,
par exemple fourni par un autocommutateur privé.

– forwardCallIndicators (indicateurs de transmission d'appel):

ce paramètre indique si l'appel devra être traité comme un appel national ou international. Il
indique également les capacités de signalisation de l'accès au réseau, la connexion de réseau
précédente et les capacités de signalisation préférentielles de la connexion de réseau
suivante. Les capacités d'accès de réseau n'indiquent pas le type de terminal. Par exemple, un
autocommutateur de réseau privé aura un accès de type RNIS, mais le terminal de
l'utilisateur derrière le PBX pourra être du type RNIS ou non RNIS.

– bearerCapability (capacité du support):

ce paramètre indique le type de la connexion de la capacité du support ou les spécifications
du moyen de transmission vers l'utilisateur. On choisira en tant qu'option dans le réseau l'un
des deux paramètres à utiliser:

• bearerCap (capacité du support):

ce paramètre contient la valeur du paramètre Capacité du Support du DSS 1
(Recommandation Q.931) au cas où l'entité SSF se trouve au niveau du centre de
commutation local ou bien il contient la valeur du paramètre d'information du service
utilisateur ISUP (Recommandation Q.763) au cas où l'entité SSF se trouve au niveau du
commutateur de transit.

Le paramètre "bearerCapability" (capacité du support) ne devra être inclus dans
l'opération "InitialDP" que dans le cas où le paramètre Capacité Support du DSS 1 ou le
paramètre d'information du service utilisateur ISUP est disponible dans l'entité SSP.

Si deux valeurs de capacité support sont disponibles dans l'entité SSF ou si l'information
de service utilisateur et l'information de service utilisateur Premier choix sont
disponibles dans l'entité SSF, le paramètre "bearerCap" devra contenir la valeur
préférentielle de la capacité du support selon la valeur du paramètre information de
service utilisateur Premier choix.

• tmr (paramètre de spécification du moyen de transmission):

Le tmr est codé comme paramètre de spécification du moyen de transmission du
sous-système ISUP selon la Recommandation Q.763.

Si deux valeurs relatives à la spécification du moyen de transmission sont disponibles
dans l'entité SSF ou si la spécification du moyen de transmission et la spécification du
moyen de transmission Premier choix sont disponibles dans l'entité SSF, le paramètre
"bearerCap" devra contenir la valeur de la spécification du moyen de transmission
préférentiel selon la valeur du paramètre Premier choix de la spécification du moyen de
transmission.

– eventTypeBCSM (type d'événement de l'automate BCSM):

ce paramètre indique l'événement de point DP armé de l'automate BCSM, résultant en
l'opération "InitialDP".
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– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Information de renvoi.

– genericNumbers (numéros génériques):

L'entité SSF peut informer l'entité SCF au sujet d'un numéro d'appelant additionnel mais
aussi au sujet du numéro de l'appelé, du numéro connecté additionnel, du numéro de l'appelé
initial additionnel, du numéro du réachemineur additionnel et/ou du numéro de
réacheminement.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service Deux):

ce paramètre contient des indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour la résolution
des interactions entre les services du RI et les services réseau, respectivement entre divers
services du RI.

– forwardGVNS (GNVS avant):

identifie le fournisseur de services d'origine et donne de l'information au sujet de l'utilisateur
d'un VPN appelant, sous forme d'Id de client ou de groupe d'utilisateurs d'un GVNS. Ce
paramètre comporte aussi de l'information d'acheminement à l'intention du réseau GVNS
terminal.

– createdCallSegmentAssociation (association de segment d'appel créée):

ce paramètre identifie à l'intention de l'entité SCF sans ambiguïté l'instance CSA dans l'entité
SSF qui est sous le contrôle de l'entité SCF. Cet identificateur de CSA qui est assigné par
l'entité SSF peut être utilisé pour associer diverses instances CSA dans l'entité SSF.

– USIServiceIndicator (indicateur de service USI):

ce paramètre identifie la logique de service qui demande la surveillance d'un élément
d'information UTSI. Il sert de critère de surveillance au niveau de l'entité SSF. Il assure aussi
la corrélation avec l'opération RequestReportUTSI.

– USIInformation (information USI):

ce paramètre contient de l'information fournie par l'utilisateur et réservée à la logique de
service. Il est transparent au niveau de l'entité SSF.

17.64.2 Entité d'invocation (SSF)

17.64.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) un événement remplissant les critères pour l'exécution du point DP a été détecté;

2) l'espacement des appels et la surcharge SS7 ne s'appliquent pas à l'appel, et l'appel ne doit
pas être filtré.

Postconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande a été établie si le point DP était armé comme point TDP-R.
L'automate SSF-FSM se place dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions);

2) l'automate SSF-FSM reste dans l'état "Idle" (repos) si le point DP était armé comme point
TDP-N.

Suite à une détection de déclenchement (les critères attribués au point DP étant satisfaits) qui
s'applique à un point TDP armé dans l'automate BCSM, causée par une tentative d'appel initial,
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l'entité SSF vérifie si l'espacement des appels, la surcharge SS7 ou le filtrage des services ne
s'appliquent pas au segment d'appel considéré.

Si ces conditions sont satisfaites, l'opération "InitialDP" est invoquée par l'entité SSF. L'adresse de
l'entité SCF vers laquelle l'opération "InitialDP" doit être envoyée est déterminée à partir des données
qui s'appliquent au déclenchement. L'entité SSF fournit autant de paramètres que possible. Dans
certains cas, certains paramètres doivent être disponibles (tels que "callingPartyNumber" ou
"callingPartyCategory"). Cela doit être traité de façon appropriée par l'entité SSF dans sa table de
déclenchement (pour savoir que de tels paramètres sont nécessaires pour certaines conditions de
déclenchement) et pour effectuer les actions nécessaires pour obtenir ces paramètres s'ils ne sont pas
disponibles. (Par exemple, si une signalisation autre que celle du SS7 est utilisée, il peut être possible
de demander la "callingPartyCategory" à partir d'un centre de commutation précédent.)

Dans le cas contraire, la commande d'appel est renvoyée vers le réseau sous-jacent.

Si le point DP était armé comme point TDP-R, une relation de commande est établie vers l'entité
SCF. Le temporisateur d'application TSSF de l'entité SSF est initialisé quand l'entité SSF envoie
l'opération "InitialDP" pour demander des instructions provenant de l'entité SCF. On l'utilise pour
empêcher un temps d'interruption d'appel excessif.

17.64.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, le traitement de fin d'appel est effectué.

A la fin de la temporisation TSSF, avant de recevoir toute opération, l'entité SSF interrompt
l'interaction avec l'entité SCF et le traitement de fin d'appel est effectué (par exemple, acheminement
vers une annonce de fin d'appel).

Si l'appelant interrompt l'appel après l'envoi de l'opération "InitialDP", l'entité SSF interrompt la
relation de commande au moyen d'une interruption vers le protocole TCAP. Il convient de noter que
le TCAP attendra jusqu'à ce que le premier message de réponse provenant de l'entité SCF ait été reçu
avant d'envoyer une interruption vers l'entité SCF (voir aussi le paragraphe 16).

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.64.3 Entité de réponse (SCF)

17.64.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– aucune.

Postcondition de l'entité SCF:

– une instance SLPI a été invoquée.

A la réception d'une opération "InitialDP", l'automate SCSM passe de l'état "Idle" (repos) à l'état
"Preparing SSF instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF) et une relation de
commande est créée avec l'entité SSF connexe. Une instance de programme de logique de service
(SLPI) est invoquée pour accéder à l'opération "InitialDP" à partir du paramètre "serviceKey" (clé de
service). Au moyen de cette relation de commande, l'entité SCF peut influencer le traitement de base
de l'appel selon la logique de service invoquée.

Les actions devant être exécutées dans l'instance SLPI dépendent des paramètres transmis par
l'intermédiaire de cette opération et de l'instance SLPI elle-même, c'est-à-dire le service RI demandé
lui-même.
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17.64.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération "InitialDP" est rejetée, l'automate SCSM reste à l'état "Idle" (repos). La fonction de
maintenance est informée et aucune instance SLPI n'est invoquée.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.65 Procédure InitiateAssociation (amorçage d'association)

17.65.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour permettre à l'entité SCF d'amorcer avec l'utilisateur une association
qui n'est pas reliée à l'appel.

17.65.1.1 Paramètres

– calledPartyNumber (numéro de l'appelé):

ce paramètre indique l'identité cible lorsque l'entité SCF amorce l'association.

17.65.2 Entité d'invocation (SCF)

17.65.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF est dans l'état N1: "Idle" (repos);

2) une instance SLPI demande d'amorcer avec l'utilisateur une association qui n'est pas reliée à
un appel.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF prépare l'envoi d'une composante à l'utilisateur et il
passe à l'état N2: "Preparing CUSF Instructions" (préparation d'instructions de l'entité
CUSF).

17.65.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.65.3 Entité de réponse (CUSF)

17.65.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité CUSF:

– l'automate CUSF-FSM est dans l'état a: "Idle" (repos).

Postcondition de l'entité CUSF:

– l'automate CUSF-FSM passe à l'état b: "Waiting for Instructions" (attente d'instructions).

Le BCUSM est en instance et en suspens au point DP ActivationReceivedAndAuthorized (activation
reçue et autorisée). L'entité CUSF attend des instructions subséquentes de l'entité SCF.

17.65.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.66 Procédure InitiateCallAttempt (tentative d'amorçage d'appel)

17.66.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de créer un nouvel appel vers un
correspondant en utilisant les informations d'adresse fournies par l'entité SCF (par exemple, appel de
réveil). Un point EDP-R doit être armé sur réponse et à tous les événements d'échec d'appel, afin que
l'entité SCF traite cet appel de façon appropriée quand l'un de ces événements surviendra.
InitiateCallAttempt peut aussi être utilisée pour créer des segments d'appel additionnels dans une
association de segment d'appel existante de l'opération InitialCallAttempt).

Si la logique de service souhaite connaître l'Id de la CSA créée afin, par exemple, de pouvoir
fusionner ultérieurement des CS d'autres CSA avec la CSA en question, une opération CreateCSA
(création de CSA) doit précéder l'opération Initial Call Attempt.

17.66.1.1 Paramètres

– destinationRoutingAddress (adresse d'acheminement):

ce paramètre contient le numéro de l'appelé vers lequel l'appel doit être acheminé. L'adresse
destinationRoutingAddress peut contenir un numéro d'appelé uniquement pour cette
opération. Le codage de ce paramètre est défini dans la Recommandation Q.763.

– alertingPattern (séquence d'alerte):

voir la Recommandation Q.1290. Elle ne s'applique que si la signalisation de réseau exploite
ce paramètre ou si l'entité SSF est le centre de commutation local de rattachement de
l'abonné.

– iSDNAccessRelatedInformation (information relative à l'accès au RNIS:

transmet les mêmes informations que AccessTransport de l'élément du protocole ISUP dans
la Recommandation Q.762.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

l'entité SCF utilise le paramètre travellingClassMark pour fournir des informations
essentielles de sélection d'itinéraire vers l'entité SSF. L'entité SSF utilise ces informations
pour coder le message IAM de l'ISUP sortant, le codage et les mappages de ce paramètre
étant spécifiques à l'opérateur de réseau.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés à partir de l'entité SCF vers l'entité SSF pour
commander les services de réseau dans les centres de commutation de départ et d'arrivée.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

ce paramètre identifie le numéro qui doit être considéré comme l'appelant pour l'appel créé.
Si ce paramètre n'est pas envoyé par l'entité SCF, l'entité SSF peut fournir une valeur par
défaut attribuée selon le réseau.

– LegToBeCreated (demi-appel devant être créé):

ce paramètre indique l'Id de demi-appel qui doit être attribué au correspondant nouvellement
créé. Si aucune valeur n'est fournie, le système suppose une valeur d'Id de demi-appel par
défaut de 1 (cas de "nouvelle CSA"). Dans le cas d'une "CSA existante", ce paramètre doit
être fourni par l'entité SCF

– NewCallSegment (nouveau segment d'appel):

ce paramètre indique l'Id de segment d'appel qui doit être attribué au segment d'appel
nouvellement créé. Si aucune valeur n'est fournie, une valeur d'Id de segment d'appel de 1
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est supposée (cas de "nouvelle CSA"). Dans le cas "synchrone", ce paramètre doit être fourni
par l'entité SCF.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité de service RI):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF pour informer l'entité SSF des services ou éléments
de service qui ont réellement été appelés dans l'entité SCF.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour la résolution des interactions entre les
services du RI et les services réseau, respectivement entre divers services du RI.

17.66.2 Entité d'invocation (SCF)

17.66.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "InitiateCallAttempt" doit être envoyée par
l'entité SCF;

3) l'automate FSM pour la CSA est dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation
d'instructions pour l'entité SSF) ou dans l'état "SSF Control Idle" (commande SSF – repos).

Postconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande est établie entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Preparing CS Instructions" (préparation
d'instructions pour le segment d'appel);

3) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit.

L'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Preparing SSF instructions" (préparation
d'instructions pour l'entité SSF) quand la logique de traitement de service invoque cette opération.
Afin de permettre l'établissement d'une relation de commande entre l'entité SCF et l'entité SSF et de
permettre à l'entité SCF de contrôler de façon appropriée l'appel établi, l'instance SLPI doit surveiller
l'événement ou les événements de l'automate BCSM indiquant le résultat de l'établissement de
l'appel. Cela comprend l'un des points de détection Analyse_Information ou Route_Select_Failure,
O_Called_Party_Busy, O_No-Answer et O_Answer. Toutes les autres instructions
Non-Call_Processing_Instructions peuvent être également envoyées. L'opération
"InitiateCallAttempt" crée une instance de modèle BCSM dans l'entité SSF mais l'entité SSF
interrompt le traitement d'appel de cet automate BCSM. L'instance SLPI devra envoyer une opération
"Continue" pour demander à l'entité SSF d'acheminer l'appel vers la destination spécifiée. L'automate
FSM du segment d'appel devra procéder comme cela est spécifié dans la procédure de l'opération
"Continue".

La procédure décrite ci-dessus fera partie intégrante de l'établissement de la relation de commande,
c'est-à-dire que les opérations jusqu'à l'opération "Continue", cette opération étant incluse, devront
être envoyées ensemble dans le même message à l'entité SSF.

L'entité SCF devra faire démarrer un temporisateur de réponse Tscf quand l'opération
"InitiateCallAttempt" est envoyée. Le temporisateur de réponse devra superviser la confirmation du
dialogue provenant de l'entité SSF, la valeur de Tscf devant être égale ou inférieure à celle du
temporisateur de non-réponse du réseau.
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17.66.2.2 Traitement des erreurs

A la fin de la temporisation Tscf, l'entité SCF devra abandonner le dialogue, indiquer l'abandon aux
fonctions de maintenance et informer l'instance de programme de logique de service (SLPI) de
l'échec de l'établissement du dialogue. L'automate FSM du segment d'appel passe à l'état "Idle"
(repos).

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.66.3 Entité de réponse (SSF)

17.66.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'automate FSM de l'association de segment d'appel est dans l'état "Idle" (repos) ou "Waiting
for Instructions" (attente d'instructions).

Postconditions de l'entité SSF:

1) un nouvel automate BCSM de départ a été créé, le traitement d'appel étant suspendu au point
DP 1;

2) l'automate FSM du segment d'appel est passé de l'état "Idle" (repos) à l'état "Waiting for
Instructions" (attente d'instructions).

A la réception de l'opération "InitiateCallAttempt", l'entité SSF crée un nouvel automate BCSM de
départ et interrompt le traitement d'appel de cet automate BCSM au point DP 1. Toutes les
opérations subséquentes sont traitées selon leurs procédures normales.

Les propriétés et les capacités, normalement reçues de l'appelant ou associées à celui-ci, qui sont
nécessaires à l'établissement de l'appel devront avoir une valeur par défaut attribuée selon le réseau.
Si un numéro d'appelant est fourni par l'entité SCF, ces propriétés peuvent dépendre du numéro
d'appelant qui a été reçu.

17.66.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.67 Procédure ManageTriggerData (gestion de données de déclencheur)

17.67.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour activer, désactiver ou récupérer l'état d'un point DP de déclencheur
relié à un profil d'abonné connu comme commutateur, par exemple relié à une ligne d'accès. Cette
opération est utilisée à des fins de gestion du RI commandées par la logique de service. L'état ou une
indication de réussite sont transmis à l'entité SCF comme retour de résultat de cette opération.

17.67.1.1 Paramètres

– actionIndicator (indicateur d'action):

ce paramètre indique l'action qui doit être exécutée, par exemple:

• activation d'un point TDP,

• désactivation d'un point TDP,

• interrogation de l'état courant du point TDP.
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– triggerDataIdentifier (indicateur de données de déclencheur):

identifie le point TDP et le profil d'abonné correspondant qui doit être géré.

• triggerID (Id de déclencheur):

ce paramètre identifie le type de point TDP.

• profileIdentifier (Id de profil):

fournit plusieurs méthodes d'adressage pour identifier le profil de ligne/abonné relié au
point TDP.

– access (accès):

identifie une ligne d'accès d'abonné.

– group (groupe):

identifie un groupe de ressources.

– registratorIdentifier (identificateur d'enregistreur):

ce paramètre indique l'entité SCF qui doit être vérifiée par l'entité SSF d'après les
informations administrées associées au point TDP.

– actionPerformed (action effectuée):

ce paramètre indique le résultat de l'opération (activé, désactivé, état du TDP).

17.67.2 Entité d'invocation (SCF)

17.67.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'instance SLPI détecte que des activités de gestion de données de déclencheur doivent être
effectuées.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Idle".

Si la logique de service à l'entité SCF demande l'activation, la désactivation ou une interrogation
d'état des données de déclencheur à l'entité SSF, l'automate SCF-FSM envoie une opération
ManageTriggerData avec l'indicateur d'action correspondant.

Si la procédure ManageTriggerData a été traitée avec succès, le retour de résultat indique l'action
effectuée ou, en cas d'interrogation, l'état du point TDP.

17.67.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.67.3 Entité de réponse (SSF)

17.67.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– aucune.

Postcondition de l'entité SSF:

– l'automate SSME-FSM est dans l'état "Idle".

L'existence du point TDP et du profil d'abonné correspondants adressés par l'opération
ManageTriggerData fait l'objet d'une vérification. Si c'est le cas, le point TDP est activé, désactivé ou
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l'état est récupéré. Le résultat ou une indication d'erreur sont renvoyés comme retour de résultat de
l'opération ManageTriggerData à l'entité SCF qui a lancé l'opération.

L'activation ou la désactivation d'un point TDP qui est déjà actif ou inactif ne constitue pas un cas
d'erreur. Il y aura seulement une indication à l'effet que ce point TDP est déjà actif ou inactif et
l'entité SCF pourra fournir une indication appropriée à l'entité qui a fait la demande (par exemple une
entité SMF).

17.67.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.68 Procédure MergeCallSegments (fusion de segments d'appel)

17.68.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de fusionner deux segments d'appel associés
en un seul segment d'appel. Elle établit ou rétablit la connexion de support entre tous les demi-appels
visés. Cette opération est l'inverse de l'opération SplitLeg.

Lors de la fusion des segments d'appel "source" spécifiés, les conditions du demi-appel qui
correspondent au segment d'appel – points EDP armés, opération ApplyChargingReport en instance,
opération EventNotificationReport en instance et opération CallInformationReport en instance – sont
aussi appliquées au même demi-appel après la fusion.

17.68.1.1 Paramètres

– sourceCallSegment (segment d'appel source):

ce paramètre indique le segment d'appel qui doit être fusionné avec un autre segment d'appel.
Après la fusion, cette instance de segment d'appel sera effacée.

– targetCallSegment (segment d'appel cible):

ce paramètre indique le segment d'appel qui doit être fusionné avec un autre segment d'appel.
Après la fusion, cette instance de segment d'appel sera conservée. Lorsque ce paramètre n'est
pas spécifié, le segment d'appel source sera fusionné avec le segment d'appel initial.

17.68.2 Entité d'invocation (SCF)

17.68.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé que deux segments d'appel doivent être fusionnés en un seul
segment d'appel.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre;

2) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état.

17.68.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.68.3 Entité de réponse (SSF)

17.68.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) tous les modèles BCSM dans le segment d'appel source sont dans l'état O/T_Active,
O/T_Suspended, O_Alerting, Send_Call ou Present_Call PIC ou à un des points EDP
associés;

3) l'automate SSF-FSM du segment d'appel source est dans l'état "Waiting For Instructions"
(attente d'instructions) ou "Monitoring" (surveillance);

4) tout demi-appel passif dans le segment d'appel source et le segment d'appel cible qui doivent
être fusionnés est dans l'état "joined" (joint);

5) un seul des deux segments d'appel qui doivent être fusionnés (c'est-à-dire le segment d'appel
cible) peut avoir une ressource SRF connectée pour interaction utilisateur avec les
correspondants (opération CTR ou ETC);

6) lorsque le demi-appel est un demi-appel "sortant" (par exemple le demi-appel passif dans un
O_BCSM ou le demi-appel de commande dans un T_BCSM), l'automate BCSM
correspondant doit au moins être au point PIC Send_Call en cas d'un O_BCSM ou T_Active
en cas d'un T_BCSM.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue les actions nécessaires pour fusionner les segments d'appel indiqués.
Tous les demi-appels dont l'état est "joined" dans le segment d'appel source sont alors
connectés au point de connexion du segment d'appel cible;

2) l'automate SSF-FSM du segment d'appel source retourne à l'état de repos;

3) l'automate FSM du segment d'appel cible passe à l'état "Waiting for instructions" (attente
d'instructions). Les modèles BCSM restants dans le segment d'appel visé passent au point
DP O_/T_MidCall. Il est à remarquer qu'aucun point EDP MidCall ne sera signalé pour ce
cas;

4) un retour de résultat est envoyé immédiatement après la modification réussie de la
configuration du demi-appel. Cela permet la mise à jour de l'entité SCF avec la vue de
connexion établie et la résolution des problèmes possibles d'interférence avec les
événements de signalisation.

17.68.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.69 Procédure ModifyEntry (modification de l'entrée)

17.69.1 Description générale

L'opération "ModifyEntry" (modification de l'entrée) de la famille des Recommandations X.500 est
utilisée pour demander à l'entité SDF d'apporter une ou plusieurs modifications à des données de
type objet. Les modifications concernent les attributs et leurs valeurs constituant l'objet. Le type des
modifications qui doivent être effectuées est indiqué dans l'argument d'opération fourni par l'entité
SCF. Les modifications ne s'appliquent pas aux valeurs des attributs utilisés pour identifier l'objet
(par exemple le nom de l'objet). Pour une description complète de l'opération ModifyEntry,
voir 11.3/X.511.
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17.69.1.1 Paramètres

Voir 11.3.2/X.511 et 11.3.3.3/X.511.

17.69.2 Entité d'invocation (SCF)

17.69.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– modèle SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for Subsequent Requests"
(attente de demandes subséquentes).

Postcondition de l'entité SCF:

– modèle SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Quand l'automate SCSM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et que la logique de service
doit modifier les informations de l'entité SDF, un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se
produit. Avant que le processus d'application n'indique, avec un délimiteur (ou une fin de
temporisation), que l'opération doit être envoyée, l'automate SCSM reste dans l'état "Wait for
Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes) et l'opération n'est pas envoyée.
L'opération est envoyée vers l'entité SDF dans un message contenant un argument de rattachement.
L'automate SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF. La réception de la réponse
[(E5) Response_from_SDF_with_Bind ou (E4) Bind_Error] à l'opération de rattachement
préalablement présentée à l'entité SDF provoque une transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound"
(entité SDF rattachée) ou à l'état "Idle" (repos). Une fois que l'automate SCSM est passé à l'état
"Idle", l'opération ModifyEntry est ignorée. Dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée), la
réponse à l'opération ModifyEntry [(E7) Response_from_SDF] provoque une transition de l'entité
SCF au même état ["SDF Bound" (entité SDF rattachée)]. Cela peut être le résultat de l'opération
ModifyEntry ou une erreur.

Quand l'automate SCSM est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) et que la logique de
service doit modifier les informations de l'entité SDF, un événement interne se produit. Cet
événement, appelé (e6) Request_to_SDF, provoque une transition au même état "SDF Bound" (entité
SDF rattachée) et l'automate SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF. La réception de la
réponse [(E7) Response_from_SDF] à l'opération ModifyEntry préalablement présentée à l'entité
SDF provoque une transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound" (entité SDF rattachée). La
réponse provenant de l'entité SDF peut être le résultat de l'opération ModifyEntry ou une erreur.

17.69.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au 11.3.4/X.511 et
au 11.3.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération
sont décrits au paragraphe 18.

17.69.3 Entité de réponse (SDF)

17.69.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– entité SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée) ou "Bind Pending" (rattachement en
instance).

Postcondition de l'entité SDF:

– entité SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée).
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Quand l'entité SDF est dans l'état "Bind Pending" (rattachement en instance), l'événement externe
(E3) Request_from_SCF provoqué par la réception d'une opération "ModifyEntry" provenant de
l'entité SCF se produit. L'entité SDF ne traite pas l'opération avant qu'une opération "Bind"
(Rattachement) ait été exécutée avec succès. Elle reste dans le même état.

Quand l'entité SDF est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée), l'événement externe (E7)
Request_from_SCF provoqué par la réception d'une opération "ModifyEntry" provenant de l'entité
SCF se produit. L'entité SDF attend la réponse à l'opération.

A la réception de l'événement (E7) et avant la mise à jour des différents attributs spécifiés dans les
paramètres de l'opération, l'entité SDF effectuera les actions suivantes:

– vérifier que l'objet visé par la demande existe;

– vérifier que l'utilisateur au nom duquel la demande est présentée a suffisamment de droits
d'accès pour modifier l'objet lors de chaque modification élémentaire contenue dans
l'opération;

– vérifier que chaque attribut ou valeur pour laquelle une opération doit être effectuée existe
dans l'objet;

– vérifier que les modifications proposées sont compatibles avec la classe de l'objet ou avec la
syntaxe de l'attribut.

Une fois que les actions spécifiées indiquées ci-dessus ont été effectuées avec succès pour toutes les
modifications demandées dans l'opération, toutes les modifications se rapportant à un même attribut
ont lieu dans l'ordre indiqué dans le paramètre "changes" (changements). Un résultat est renvoyé vers
l'entité SCF. L'envoi du résultat correspond à l'événement (e6) Response_to_SCF.

17.69.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au 11.3.4/X.511 et au
11.3.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.

17.70 Procédure MoveCallSegments (déplacement de segments d'appel)

17.70.1 Description générale

Cette opération déplace un segment d'appel de l'association de segment d'appel source à l'association
de segment d'appel cible. L'entité SCF précise un nouvel identificateur pour le segment d'appel
déplacé, ainsi que pour chaque demi-appel associé au segment d'appel déplacé.

Cette opération met fin à l'association entre le segment d'appel déplacé et tout segment d'appel
demeurant dans l'association de segment d'appel source.

Un segment d'appel ne peut pas être déplacé vers une association de segment d'appel qui contient un
autre segment d'appel ayant une relation avec un correspondant de demi-appel de commande
différent. Un segment d'appel déplacé acquiert la transaction TCAP amorcée pour l'association de
segment d'appel cible.

Une association de segment d'appel peut contenir n'importe quel nombre de segments d'appel. Le
nombre de segments d'appel qui peuvent être intégrés à une association de segment d'appel ou sortis
d'une telle association n'est pas limité par des restrictions matérielles s'appliquant au nombre de
correspondants qu'une instance de commutateur particulière peut accepter dans un appel à
correspondants multiples.
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Si l'opération MoveCallSegments a pour résultat que l'association de segment d'appel source est nulle
(par exemple si elle ne comporte plus de segments d'appel), l'association de segment d'appel source
est supprimée.

17.70.1.1 Paramètres

– targetCallSegmentAssociation (association de segment d'appel cible):

ce paramètre indique l'association de segment d'appel cible dans laquelle le segment d'appel
déplacé doit être placé.

– callSegments (segments d'appel):

• sourceCallSegment (segment d'appel source):

ce paramètre indique le segment d'appel source qui doit être déplacé.

• newCallSegment (nouveau segment d'appel):

ce paramètre précise le nouvel Id de segment d'appel du segment d'appel déplacé.

– legs (demi-appels):

• sourceLeg (demi-appel source):

ce paramètre précise un Id de demi-appel source du segment d'appel déplacé.

• newLeg (nouveau demi-appel):

ce paramètre précise le nouvel Id de demi-appel du demi-appel source.

17.70.2 Entité d'invocation (SCF)

17.70.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'appel est dans un état "Call Connection View" (vue de connexion d'appel) approprié;

2) le traitement de l'appel a été interrompu;

3) une relation de commande a été établie, et l'instance SLPI traite la demande entrante.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI prend fin si aucune surveillance n'est demandée;

2) l'exécution de l'instance SLPI est interrompue en attendant que l'événement surveillé se
produise, si la surveillance est demandée.

17.70.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.70.3 Entité de réponse (SSF)

17.70.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une demande du point TDP ou EDP a été invoquée;

2) un état "Call Connection View" (vue de connexion d'appel) approprié existe;

3) dans la CSA source, si le segment d'appel qui doit être déplacé est joint à un demi-appel de
commande, l'association de segments d'appels cible ne doit pas contenir de demi-appel de
commande joint.
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Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue les actions de traitement d'appel appropriées;

2) l'état "Call Connection View" (vue de connexion d'appel) approprié est déterminé;

3) dans la CSA source, si le segment d'appel qui doit être déplacé est joint à un demi-appel de
commande, l'état du demi-appel de commande dans le segment d'appel restant doit passer à
"surrogate" (de substitution). Dans l'association de segments d'appels cible, l'état du
demi-appel de commande dans les autres segments d'appel ne change pas.

17.70.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.71 Procédure MoveLeg (déplacement de demi-appel)

17.71.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité SSF de déplacer un demi-appel d'un segment d'appel à un autre
segment d'appel auquel il est associé.

L'effet du déplacement de demi-appel sur le demi-appel de commande est d'interrompre la
communication actuelle du demi-appel de commande, sans couper le demi-appel passif de cette
communication, et d'établir pour le demi-appel de commande la communication avec l'autre
demi-appel passif. Seul le demi-appel de commande est déplacé.

L'effet du déplacement de demi-appel sur le demi-appel passif est de déplacer le demi-appel passif et
l'instance de modèle BCSM associée d'un segment d'appel à autre segment d'appel auquel il est
associé.

Lors du déplacement du demi-appel, les conditions du demi-appel – points EDP armés, opération
ApplyChargingReport en instance, opération EventNotificationCharging en instance et opération
CallInformationReport en instance – s'appliquent encore au demi-appel après qu'il a été déplacé.

17.71.1.1 Paramètres

– legIDToMove (Id de demi-appel à déplacer):

le paramètre indique le demi-appel qui doit être déplacé.

– targetCallSegment (segment d'appel cible):

ce paramètre indique le segment d'appel vers lequel le demi-appel doit être déplacé. Après le
déplacement, cette instance de segment d'appel sera conservée. Lorsque ce paramètre n'est
pas spécifié, le demi-appel doit être déplacé au segment d'appel initial.

17.71.2 Entité d'invocation (SCF)

17.71.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'appel est dans un état "Call Connection View" (vue de connexion d'appel) approprié;

2) le traitement de l'appel a été interrompu;

3) une relation de commande a été établie, et l'instance SLPI traite la demande entrante.
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Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI prend fin si aucune surveillance n'est demandée;

2) l'exécution de l'instance SLPI est interrompu en attendant que l'événement surveillé se
produise, si la surveillance est demandée.

17.71.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.71.3 Entité de réponse (SSF)

17.71.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une demande du point TDP ou EDP a été invoquée;

2) un état approprié "Call Connection View" (vue de connexion d'appel) existe;

3) lorsque le demi-appel visé est un demi-appel "sortant" (par exemple le demi-appel passif
dans un O_BCSM ou le demi-appel de commande dans un T_BCSM), l'automate BCSM
correspondant doit être au moins au point PIC Send_Call en cas d'un O_BCSM ou T_Active
en cas d'un T_BCSM.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue les actions de traitement d'appel appropriées;

2) l'état approprié "Call Connection View" (vue de connexion d'appel) est déterminé;

3) l'automate FSM des segments d'appel visés passera à l'état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions). Les modèles BCSM dans les deux segments d'appel en jeu passeront au point
DP O_/T_MidCall. Il est à noter qu'aucun point EDP MidCall ne sera rapporté pour ce cas;

4) un retour de résultat est envoyé immédiatement après la modification réussie de la
configuration du demi-appel. Cela permet la mise à jour de l'entité SCF avec la vue de
connexion établie et la résolution des problèmes possibles d'interférence avec les
événements de signalisation.

17.71.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui
sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.72 Procédure NetworkCapability (capacité du réseau)

17.72.1 Description générale

Cette opération fournit les divers types de services offerts pour l'utilisateur participant à l'appel et,
dans le contexte de cet appel, s'ils ne sont pas déjà précisés dans l'accord. Elle est utilisée par deux
réseaux en interconnexion afin d'obtenir un accord sur le niveau de service pouvant être attendu de
l'appel.

17.72.1.1 Paramètres

– bearerCapabilities (capacités du support):

ce paramètre (soit dans l'invocation ou dans le résultat) contient la liste des services support
disponibles à l'utilisateur dans le contexte de l'appel. La liste est spécifique à l'utilisateur et
au contexte de l'appel.
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– highLayerCompatibilities (compatibilité de couches supérieures):

ce paramètre (soit dans l'invocation ou dans le résultat) contient la liste des téléservices
disponibles à l'utilisateur dans le contexte de l'appel. La liste est spécifique à l'utilisateur et
au contexte de l'appel.

– supplementaryServices (services complémentaires):

ce paramètre (soit dans l'invocation ou dans le résultat) contient la liste des services
complémentaires disponibles à l'utilisateur dans le contexte de l'appel. La liste est spécifique
à l'utilisateur et au contexte de l'appel.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

paramètre facultatif qui comporte des renseignements relatifs à la sécurité.

17.72.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge)

17.72.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) a été
reçue et la préparation d'un paramètre "handlingInformationResult" est en cours;

2) l'instance SLPI a identifié le besoin de connaître le niveau de service qui devra être
disponible pour l'utilisateur;

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCF passe à l'état "Waiting for Information" (attente d'information).

Avant d'envoyer l'opération "networkCapability", l'entité SCF de prise en charge a reçu une opération
"handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) contenant de l'information au
sujet de l'appel, du réseau de commande et de l'utilisateur. Si l'information reçue n'est pas suffisante,
l'entité SCF de prise en charge peut élaborer l'opération "networkCapability", en envoyant les types
de services dont elle s'attend qu'ils seront disponibles dans le réseau en commande, pour les
conditions d'appel précisées dans l'opération précédente, et pour l'utilisateur donné. L'opération
"networkCapability" peut tenir compte des accords entre opérateurs de réseau, du profil de service de
l'utilisateur et du contexte de l'appel.

Lorsque l'opération a été envoyée, l'automate SCF-FSM passe à l'état "Waiting for Information"
(attente d'information). L'entité SCF attend la réponse de l'autre entité SCF.

17.72.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.72.3 Entité de réponse (SCF de commande)

17.72.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) a été
envoyée;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).
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Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM passe à l'état "Preparing Additional Information" (préparation
d'informations supplémentaires);

2) un retour de résultat est envoyé comme réponse.

A la réception de l'opération "networkCapability", l'automate SCF-FSM passe à l'état "Preparing
Information" (préparation d'information). Pour préparer sa réponse, l'entité SCF consulte la liste des
services fournie dans l'argument de l'opération et elle en retire ceux qui ne peuvent être fournis à
l'utilisateur dans les conditions de l'appel.

17.72.3.2 Traitement des erreurs

Si aucun des services précisés dans l'argument de l'opération "networkCapability" ne peut être fourni
par l'entité SCF de commande, elle renvoie à l'entité SCF de prise en charge une erreur
"taskRefused" (tâche refusée).

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.73 Procédure NotificationProvided (notification fournie)

17.73.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour indiquer qu'une condition d'appel spécifiée précédemment par
l'entité SCF de prise en charge ou convenue précédemment entre deux opérateurs de réseau a été
satisfaite.

17.73.1.1 Paramètres

– notifications:

ce paramètre contient une indication selon laquelle une condition d'appel exprimée
précédemment par l'entité SCF de prise en charge ou convenue précédemment entre les deux
opérateurs a été satisfaite. Elle relie la condition d'appel satisfaite et de l'information reliée à
l'appel (le cas échéant).

– notificationInformation (information de notification):

ce paramètre contient tout autre genre d'information qui peut être nécessaire pour recevoir
une notification d'une logique de service de type particulier. Les informations qui peuvent
être transmises ont fait l'objet d'une entente entre opérateurs de réseau au moment de la
définition de l'objet de logique de service.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

paramètre facultatif qui comporte des renseignements relatifs à la sécurité.

17.73.2 Entité d'invocation (SCF de commande)

17.73.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF a reçu une opération "Request Notification" si les conditions d'appel pour
lesquelles cette opération est envoyée n'ont pas fait l'objet d'une entente préalable entre deux
opérateurs de réseau;

2) une condition d'appel spécifiée précédemment par l'entité SCF de prise en charge ou
convenue précédemment entre deux opérateurs de réseau a été satisfaite;
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3) la relation entre les entités SCF et SCF a été maintenue depuis l'envoi de l'opération "SCF
Bind handlingInformationRequest";

4) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM reste dans le même état.

Toute ressource d'appel occupée avant l'envoi de l'opération "NotificationProvided" (par exemple
suite à l'opération "Requested Notification handlingInformationResult") demeure dans le même état.

Si plusieurs conditions d'appel spécifiées par l'entité SCF de prise en charge ou convenues à l'avance
par deux opérateurs de réseau ont été satisfaites, elles sont signalées dans l'ordre à l'entité SCF de
prise en charge, qui prend les mesures appropriées.

17.73.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.73.3 Entité de réponse (SCF de prise en charge)

17.73.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) un dialogue a été établi précédemment entre les deux entités SCF;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM demeure dans le même état.

A la réception de l'opération "notificationProvided", l'instance SLPI détermine si la configuration
d'appel doit être modifiée en conséquence de l'information de notification reçue. Si la configuration
d'appel dans l'entité SCF de commande doit être modifiée, l'entité SCF de prise en charge prépare des
instructions pour aider l'entité SCF de commande et lui envoie une opération
"handlingInformationResult". Sinon, l'entité SCF de prise en charge n'entreprend aucune action
envers l'entité SCF de commande, mais la notification peut être utilisée dans l'instance SLPI (par
exemple à des fins de taxation).

17.73.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.74 Procédure OAbandon (abandon au départ)

17.74.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après avoir détecté une condition de
déclenchement valide au point DP O_Abandon ou pour rendre compte d'un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir les Recommandations Q.1214 et Q.1224 au sujet de la
sémantique relative à la modélisation des appels.

17.74.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".
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– callSegmentID (Id de segment d'appel):

voir la Recommandation Q.1290.

– releaseCause (cause de libération):

indique la cause de l'abandon.

17.74.2 Entité d'invocation (SSF)

17.74.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) une indication a été reçue de l'automate BCSM de départ à l'effet qu'un appelant a
abandonné;

3) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n'existe pas de relation de commande;

6) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP O_Abandon est
armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu, et une relation de
commande a été établie;

– l'établissement d'une relation de commande pour une seule interaction demeure à
étudier;

2) pour un point TDP-N, le traitement de l'appel se poursuit et aucune relation de commande
n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

17.74.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à une opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.74.3 Entité de réponse (SCF)

17.74.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.
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Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

– l'établissement d'une relation de commande pour une seule interaction demeure à
étudier;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postconditions de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée; ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification, si
aucun EDP n'est armé et si aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandé; ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.74.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à une opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.75 Procédure OAnswer (réponse au départ)

17.75.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP O_Answer, après détection
d'une condition de déclenchement valide ou pour rendre compte d'un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent.

17.75.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290. L'entité SCF peut utiliser ce paramètre pour sélectionner
des programmes SLP en se basant sur le groupe et à des fins d'autorisation. Les opérateurs
du réseau peuvent préciser que ce paramètre doit être utilisé si leur réseau dispose de cette
information.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.
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– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (s'il est disponible) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été
réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Information de renvoi.

– routeList (table de routage):

la table de routage représente la liste des itinéraires qui auraient été utilisés pour acheminer
l'appel. Les opérateurs du réseau peuvent préciser que ce paramètre doit être utilisé si leur
réseau dispose de cette information.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

17.75.2 Entité d'invocation (SSF)

17.75.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (points TDP et EDP):

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) indication a été reçue que l'appel a été accepté et que l'appelé a répondu;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point DP sont satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande;

6) pour un point EDP-R, il existe une relation de commande, et le point EDP O_Answer est
armé;

7) pour un point EDP-N, il existe une relation de commande ou de surveillance et le point EDP
O_Answer est armé.

Postconditions de l'entité SSF pour un point TDP:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point DP
O_Answer, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de base de l'appel se poursuit au point PIC O_Active, et
aucune relation de commande n'a été établie.

Postconditions de l'entité SSF pour un point EDP:

1) l'automate SSF-FSM reste dans l'état "Monitoring" (surveillance) si le type de message était
la notification et s'il y a d'autres points EDP armés ou si une opération du type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'automate SSF-FSM passe à l'état "idle" si le type de message était la notification et s'il n'y a
plus de points EDP armés, aucune opération du type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandée;

3) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) si le
message était du type demande. Le traitement d'appel est interrompu.
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17.75.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.75.3 Entité de réponse (SCF)

17.75.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification, si
aucun EDP n'est armé, et si aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandé, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.75.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.76 Procédure OCalledPartyBusy (appelé initial occupé)

17.76.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP O_Called_Party_Busy, après
détection d'une condition de déclenchement valide ou pour rendre compte d'un événement demandé
par l'opération RequestReportBCSMEvent.

17.76.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".
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– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290. L'entité SCF peut utiliser ce paramètre pour sélectionner
des programmes SLP en se basant sur le groupe et à des fins d'autorisation. Les opérateurs
du réseau peuvent préciser que ce paramètre doit être utilisé si leur réseau dispose de cette
information.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (s'il est disponible) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été
réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Information de renvoi.

– routeList (table de routage):

routeList représente l'itinéraire utilisé.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

– busyCause (cause d'occupation):

ce paramètre précise la raison pour laquelle la ligne de l'appelé était occupée.

– prefix (préfixe):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

17.76.2 Entité d'invocation (SSF)

17.76.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (points TDP et EDP):

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) une indication selon laquelle l'appelé est occupé a été reçue;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point DP ont été satisfaits (point TDP ou EDP);

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande;

6) pour un point EDP-R, il existe une relation de commande, et le point EDP O_No_Answer
est armé;

7) pour un point EDP-N, il existe une relation de commande ou de surveillance et le point
EDP O_No_Answer est armé.
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Postconditions de l'entité SSF pour un point TDP:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP O_Called_Party_Busy, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement par défaut des exceptions a été fourni, et aucune relation
de commande n'a été établie. L'utilisation du TDP-N à ce point DP implique qu'il n'y a pas
d'autre avertissement de l'appelé et que les traitements de non-réponse propres au centre de
commutation peuvent, le cas échéant, être invoqués.

Postconditions de l'entité SSF pour un point EDP:

1) l'automate SSF-FSM reste dans l'état "Monitoring" (surveillance) si le type de message était
la notification et s'il y a d'autres points EDP armés ou si une opération du type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'automate SSF-FSM passe à l'état "idle" (repos) si le type de message était la notification et
s'il n'y a plus de points EDP armés, aucune opération du type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandée;

3) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) si le
message était du type demande. Le traitement d'appel est interrompu.

17.76.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.76.3 Entité de réponse (SCF)

17.76.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée, ou
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l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.76.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.77 Procédure ODisconnect (déconnexion au départ)

17.77.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP O_Disconnect ou pour rendre compte d'un événement demandé
par l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir 4.2.2.2/Q.1224, pour la sémantique additionnelle
relative à la simulation d'appel par modèle.

17.77.1.1 Paramètres

– dpSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques aux points de décision):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre fournit une enveloppe pour l'échange d'information d'interaction de service.

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– releaseCause (cause de libération):

indique la cause de la déconnexion.

– routeList (table de routage):

voir la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.

– connectTime (temps de connexion):

indique la durée entre l'indication de réponse reçue de l'appelé et la libération de la
connexion.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat est utilisé pour rendre compte de l'appel précédent d'une opération par un
utilisateur.
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– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.77.2 Entité d'invocation (SSF)

17.77.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) une indication a été reçue en provenance de l'automate BCSM terminal, selon laquelle
l'appel est accepté et le correspondant d'arrivée a répondu;

3) une indication de déconnexion a été reçue d'un correspondant initial ou du correspondant
d'arrivée par l'intermédiaire de l'automate BCSM terminal;

4) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

5) les critères du point DP ont été satisfaits;

6) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n'existe pas de relation de commande;

7) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP O_Disconnect est
armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP O_Disconnect, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de l'appel se poursuit au point de traitement O_Null &
Authorize Termination Attempt, et aucune relation de commande n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

17.77.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.77.3 Entité de réponse (SCF)

17.77.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.
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Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.77.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.78 Procédure OMidCall (mi-appel de départ)

17.78.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP O_Midcall ou pour rendre compte d'un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir 4.2.2.2/Q.1224, pour la sémantique additionnelle
relative à la simulation d'appel par modèle.

17.78.1.1 Paramètres

– dpSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques aux points de décision):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– featureRequestIndicator (indicateur de demande d'élément de service):

ce paramètre indique le type d'élément de service demandé.
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– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.

– connectTime (temps de connexion):

indique la durée entre l'indication de réponse reçue de l'appelé et la libération de la
connexion.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat est utilisé pour rendre compte de l'invocation précédente d'une opération
par un utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType et componentCorrelationID (Id de corrélation de composante) ne
doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.78.2 Entité d'invocation (SSF)

17.78.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) une indication a été reçue en provenance de l'automate BCSM terminal, selon laquelle
l'appel est accepté et le correspondant d'arrivée a répondu;

3) une demande d'élément de service a été reçue d'un correspondant de départ;

4) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

5) les critères du point DP ont été satisfaits;

6) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n'existe pas de relation de commande;

7) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP O_Midcall est armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point DP
O_Midcall, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de l'appel se poursuit jusqu'au point PIC O_Active, et
aucune relation de commande n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".
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17.78.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.78.3 Entité de réponse (SCF)

17.78.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.78.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.79 Procédure ONoAnswer (non-réponse au correspondant de départ)

17.79.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP O_No_Answer, après détection
d'une condition de déclenchement valide ou pour rendre compte d'un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent.

17.79.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".
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– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290. L'entité SCF peut utiliser ce paramètre pour sélectionner
des programmes SLP en se basant sur le groupe et à des fins d'autorisation. Les opérateurs
du réseau peuvent préciser que ce paramètre doit être utilisé si leur réseau dispose de cette
information.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– prefix (préfixe):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (s'il est disponible) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été
réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Information de renvoi.

– routeList (table de routage):

routeList représente l'itinéraire utilisé.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

17.79.2 Entité d'invocation (SSF)

17.79.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (points TDP et EDP):

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) une indication a été reçue selon laquelle le correspondant d'arrivée n'a pas répondu dans la
période de temps spécifiée;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point DP ont été satisfaits (point TDP ou EDP);

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande;

6) pour un point EDP-R, il existe une relation de commande, et le point EDP O_No_Answer
est armé;

7) pour un point EDP-N, il existe une relation de commande ou de surveillance et le point EDP
O_No_Answer est armé.
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Postconditions de l'entité SSF pour un point TDP:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point DP
O_No_Answer, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement par défaut des exceptions a été fourni, et aucune relation
de commande n'a été établie. L'utilisation du TDP-N à ce point DP implique qu'il n'y a pas
d'autre avertissement de l'appelé et que les traitements de non-réponse propres au centre de
commutation peuvent, le cas échéant, être invoqués.

Postconditions de l'entité SSF pour un point EDP:

1) l'automate SSF-FSM reste dans l'état "Monitoring" (surveillance) si le type de message était
la notification et s'il y a d'autres points EDP armés ou si une opération du type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'automate SSF-FSM passe à l'état "idle" (repos) si le type de message était la notification et
s'il n'y a plus de points EDP armés, aucune opération du type "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandée;

3) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) si le
message était du type demande. Le traitement d'appel est interrompu.

17.79.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.79.3 Entité de réponse (SCF)

17.79.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée, ou
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l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.79.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.80 Procédure OriginationAttempt (tentative d'appel de départ)

17.80.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP OriginationAttempt, après
détection d'une condition de déclenchement valide.

17.80.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290. L'entité SCF peut utiliser ce paramètre pour sélectionner
des programmes SLP en se basant sur le groupe et à des fins d'autorisation. Les opérateurs
du réseau peuvent préciser que ce paramètre doit être utilisé si leur réseau dispose de cette
information.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

tel que défini dans la Recommandation Q.1290.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat est utilisé pour rendre compte de l'appel précédent d'une opération par un
utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.
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• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.80.2 Entité d'invocation (SSF)

17.80.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (TDP):

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

3) les critères du point DP ont été satisfaits (TDP);

4) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande.

Postconditions de l'entité SSF pour un point TDP:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP Origination_Attempt, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, aucune relation de commande n'a été établie.

17.80.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.80.3 Entité de réponse (SCF)

17.80.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

17.80.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.81 Procédure OriginationAttemptAuthorized (Autorisation des tentatives d'appel de
départ)

17.81.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF après que l'autorisation de la tentative d'appel a été
donnée à partir du point PIC BCSM O_Null & Authorize Origination Attempt et qu'un point TDP a
été détecté.

17.81.1.1 Paramètres

– dpSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques aux points de décision):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– dialledDigits (chiffres composés):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion de dialledDigits
au 12.10/Q.1224.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290. Voir 12.10/Q.1224 pour les règles d'inclusion du
paramètre travellingClassMark (marque de classe de transport).

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat est utilisé pour rendre compte de l'appel précédent d'une opération par un
utilisateur.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.
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– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.81.2 Entité d'invocation (SSF)

17.81.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) le traitement d'appel a progressé par l'intermédiaire du point de traitement O_Null &
Authorize Origination Attempt du modèle O-BCSM et la tentative d'appel de départ a été
autorisée;

2) l'espacement des appels et la surcharge SS n° 7 ne s'appliquent pas à l'appel, et l'appel ne doit
pas être filtré;

3) un déclencheur est armé comme point TDP au point DP Origination_Attempt_Authorized.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, une relation de commande a été établie, et l'entité SSF attend des
instructions de l'entité SCF;

2) pour un point TDP-N, le traitement d'appel continue au point de traitement d'appel
Collect_Info.

17.81.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel subit un traitement final (d'autres
traitements font l'objet d'un complément d'étude). Quand le temporisateur TSSF vient à expiration
avant de recevoir toute opération, l'entité SSF interrompt l'interaction avec l'entité SCF et le
traitement final de l'appel a lieu (par exemple, acheminement vers une annonce terminale). Si
l'appelant abandonne l'appel après l'envoi de l'opération OriginationAttemptAuthorized, l'entité SSF
interrompt la relation de commande après que le premier message provenant de l'entité SCF a été
reçu: l'identificateur de transaction est conservé en mémoire jusqu'à l'expiration de la temporisation
TSSF.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.81.3 Entité de réponse (SCF)

17.81.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– il n'y a pas de relation de commande.

Postconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI a été invoquée; une relation de commande est établie pour un point
TDP-R;

2) pour un point TDP-N: aucune.

A la réception de l'opération OriginationAttemptAuthorized, l'automate SCSM passe de l'état "Idle"
(repos) à l'état "Preparing SSF instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF). Une
relation de commande est créée avec l'entité SSF connexe. Une instance de programme de logique de
service (SLPI) est invoquée pour le traitement de l'opération OriginationAttemptAuthorized. Au
moyen de cette relation de commande, l'entité SCF peut influencer le traitement de base de l'appel



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3 667

selon la logique de service invoquée. Les actions qui doivent être exécutées dans l'instance SLPI
dépendent des paramètres transmis par l'intermédiaire de cette opération et l'instance SLPI (c'est-à-
dire le service de réseau intelligent demandé lui-même).

17.81.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération OriginationAttemptAuthorized est rejetée, l'automate SCSM reste dans le même état.
La fonction de maintenance est informée, et aucune instance SLPI n'est invoquée. Le traitement
générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui
sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.82 Procédure OSuspended (suspension au départ)

17.82.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP O_Suspended ou pour rendre compte d'un événement demandé
par l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir les Recommandations Q.1214 et Q.1224 pour la
sémantique additionnelle relative à la simulation d'appel par modèle.

17.82.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– legID (Id de demi-appel):

voir la Recommandation Q.1290.

17.82.2 Entité d'invocation (SSF)

17.82.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) une indication a été reçue de l'automate BCSM de départ selon laquelle un appelant initial a
été suspendu;

3) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n'existe pas de relation de commande;

6) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP O_Suspended est
armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu, et une relation de
commande a été établie;

NOTE – L'établissement d'une relation de commande pour une seule interaction demeure à étudier.

2) pour un point TDP-N, le traitement de l’appel se poursuit et aucune relation de commande
n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM";
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17.82.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à une opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.82.3 Entité de réponse (SCF)

17.82.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification, si
aucun EDP n'est armé, et si aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandé, ou

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.82.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à une opération sont décrits au
paragraphe 18.

17.83 Procédure PlayAnnouncement (lecture d'annonce)

17.83.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour l'interaction dans la bande avec un utilisateur du réseau analogique
ou pour l'interaction avec un utilisateur du RNIS. Lorsqu'elle est utilisée pour appliquer un traitement
utilisateur au demi-appel indiqué, le traitement utilisateur peut être sonore (c'est-à-dire tonalité dans
la bande) ou visuel (c'est-à-dire affichage de texte).
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17.83.1.1 Paramètres

– informationToSend (information à envoyer):

ce paramètre indique une annonce, une tonalité ou une information à visualiser devant être
envoyée à l'utilisateur par l'entité SRF.

– inbandInfo (information dans la bande):

ce paramètre spécifie quelle information dans la bande doit être envoyée.

– messageID (Id de message):

ce paramètre indique le ou les messages devant être envoyés parmi les messages
suivants:

– elementaryMessageID (Id de message élémentaire):

ce paramètre indique une annonce unique.

– text (texte):

ce paramètre indique une chaîne de texte qui doit être envoyée. Le texte sera
transformé en information dans la bande (parole) par l'entité SRF. Ce paramètre
comprend deux sous-paramètres, messageContent (contenu de message) et
attributs. Les attributs du texte peuvent comprendre des articles tels que la
langue.

– elementaryMessageIDs (identificateurs de messages élémentaires):

ce paramètre spécifie une séquence d'annonces.

– variableMessage (message variable):

ce paramètre spécifie une annonce comprenant une ou plusieurs parties
variables.

– numberOfRepetitions (nombre de répétitions):

ce paramètre indique combien de fois au plus le message devra être envoyé à
l'utilisateur.

– duration (durée):

ce paramètre indique pendant quelle durée maximale en secondes le message devra
être joué/répété. Le zéro indique une répétition sans fin.

– interval (intervalle):

ce paramètre indique l'intervalle de temps en secondes séparant les répétitions,
c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de l'annonce et le début de la
répétition suivante. Ce paramètre peut uniquement être utilisé si le nombre de
répétitions est supérieur à 1.

– tone (tonalité):

ce paramètre spécifie une tonalité devant être envoyée à l'utilisateur.

– toneID (Id de tonalité):

ce paramètre indique la tonalité devant être envoyée.

– duration (durée):

ce paramètre indique la durée en secondes de la tonalité devant être envoyée. Le
zéro indique une durée infinie.

– displayInformation (information à afficher):

ce paramètre indique une chaîne de texte devant être envoyée à l'utilisateur. Cette
information peut ne pas être reçue par l'utilisateur du RTPC.
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NOTE – Etant donné que les systèmes actuels de signalisation (DSS 1/ISUP) ne fournissent pas
d'indication sur le fait qu'une information puisse ou non être visualisée par le terminal de
l'utilisateur, en cas d'interaction utilisateur du réseau RNIS, deux opérations consécutives
"PlayAnnouncement" sont envoyées. La première contient l'information destinée à la
visualisation, la seconde l'information dans la bande devant être envoyée à l'utilisateur. Etant
donné que l'exécution de l'information de visualisation par l'entité SRF doit avoir une durée
limitée, l'information dans la bande sera immédiatement envoyée par l'entité SRF vers
l'utilisateur, en séquence avec l'information visualisée.

– disconnectFromIPForbidden (déconnexion de l'IP interdite):

ce paramètre indique si une entité SRF doit ou non être déconnectée de l'utilisateur quand
toute l'information a été envoyée.

– requestAnnouncementComplete (annonce de demande terminée):

ce paramètre indique si une opération "SpecializedResourceReport" devra ou non être
envoyée à l'entité SCF quand toute l'information aura été envoyée.

– connectedParty (correspondant connecté):

lorsque ce paramètre est absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur
par défaut de 1.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique à quel correspondant l'interaction doit s'appliquer tout en
maintenant la connexion vocale entre ce demi-appel et tout autre demi-appel connecté au
même segment d'appel.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel.

17.83.2 Entité d'invocation (SCF)

17.83.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI détecte que de l'information doit être envoyée à l'utilisateur;

2) une connexion entre l'utilisateur et une entité SRF doit être établie;

3) l'automate SCSM-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur), sous-état
"Waiting for Response from de SRF" (attente de la réponse de l'entité SRF).

Postconditions de l'entité SCF:

1) si la valeur de "RequestAnnouncementComplete" a été mise à TRUE (vrai), l'automate
SCSM restera dans le sous-état "Waiting for Response from de SRF" (attente de la réponse
de l'entité SRF) et attendra l'opération "SpecializedResourceReport";

2) si la valeur de "RequestAnnouncementComplete" a été mise à FALSE (faux) et si davantage
d'information doit être envoyée ["DisconnectFromIPForbidden" étant dans l'état TRUE
(vrai)], l'automate SCSM restera dans le sous-état "Waiting for Response from de SRF"
(attente de la réponse de l'entité SRF);

3) si la valeur "RequestAnnouncementComplete" a été mise à FALSE (faux) et si de
l'information ne doit plus être envoyée ["DisconnectFromIPForbidden" ayant été mis à
FALSE (faux)], l'automate SCSM se placera dans l'état "Preparing SSF Instructions"
(préparation d'instructions pour l'entité SSF).
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17.83.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.83.3 Entité de réponse (SRF)

17.83.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SRF:

– l'automate SRSM-FSM est dans l'état "Connecté" ou dans l'état "User Interaction"
(interaction utilisateur) si l'entité SRF a reçu préalablement une opération provenant de
l'entité SCF.

Postconditions de l'entité SRF:

1) l'entité SRF envoie l'information à l'utilisateur comme cela est indiqué par
"informationToSend" (information à envoyer);

2) l'automate SRSM-FSM passe à l'état "User Interaction", ou reste dans le même état;

3) si toute l'information a été envoyée et si le paramètre "RequestAnnouncementComplete" a
été mis à la valeur TRUE (vrai), l'entité SRSM envoie une opération
"SpecializedResourceReport" à l'entité SCF;

4) si toute l'information a été envoyée et si le paramètre "disconnectFromIPForbidden" a été
mis à la valeur FALSE (faux), l'entité SRSM déconnecte l'entité SRF de l'utilisateur.

L'annonce envoyée à l'utilisateur se termine si l'une des conditions suivantes est vérifiée:

– si aucun des paramètres "duration" (durée) ou "numberOfRepetitions" (nombre de
répétitions) n'est spécifié, les conditions de fin d'annonce spécifique au réseau devront
s'appliquer;

– si le paramètre "numberOfRepetitions" est spécifié, quand toutes les répétitions auront été
envoyées;

– si la durée est spécifiée, quand celle-ci est venue à expiration. L'annonce est répétée jusqu'à
ce que cette condition soit satisfaite;

– si les paramètres "duration" et "numberOfRepetitions" sont spécifiés, lorsqu'une de ces deux
conditions est satisfaite (quelle que soit celle qui vient en premier).

17.83.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération "Cancel" est reçue avant ou après le traitement de l'opération, celle-ci est
immédiatement annulée et l'erreur "Cancelled" est signalée à l'entité d'invocation.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.84 Procédure PromptAndCollectUserInformation (demande et collecte d'information sur
l'utilisateur)

17.84.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour assurer l'interaction avec un correspondant afin de recueillir des
informations.
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17.84.1.1 Paramètres

– collectedInfo (information recueillie)

– collectedDigits (chiffres recueillis)

– minimum NbOfDigits (nombre minimal de chiffres):

si ce paramètre est absent, la valeur par défaut est définie comme étant égale à 1. Le
paramètre "minimumNbOfDigits" spécifie le nombre minimal de chiffres valides
qui doivent être recueillis.

– maximum NbOfDigits (nombre maximal de chiffres):

ce paramètre doit toujours être présent et spécifie le nombre maximal de chiffres
valides qui doivent être recueillis. La règle suivante s'applique:
"maximumNbOfDigits" > = "minimumNbOfDigits".

– endOfReplyDigit (chiffre de fin de réponse):

ce paramètre indique le chiffre utilisé pour signaler la fin de saisie.

Au cas où "maximumNbOfDigits" = "minimumNbOfDigits", le "EndOfReplyDigit"
pourrait exister, mais n'a pas d'autre signification. Ce paramètre peut comporter un
ou deux chiffres.

Au cas où "maximum NbOfDigits" (nombre maximal de chiffres) > "minimum
NbOfDigits" (nombre minimal de chiffres), la règle suivante est applicable:

Si "endOfReplyDigit" (chiffre de fin de réponse) n'est pas présent, la fin de la saisie
est indiquée:

– quand le temporisateur interchiffre vient à expiration;

– quand le nombre de chiffres valides reçus équivaut au "maximum NbOfDigits"
(nombre maximal de chiffres).

Si "endOfReplyDigit" (chiffre de fin de réponse) est présent, la fin de la saisie est
indiquée:

– quand le temporisateur interchiffre vient à expiration;

– quand le chiffre de fin de réponse est reçu;

– quand le nombre de chiffres valides reçus équivaut au "maximum NbOfDigits"
(nombre maximal de chiffres).

Quand la fin de l'entrée est atteinte, les chiffres recueillis sont envoyés de l'entité
SRF vers l'entité SCF, y compris le chiffre "endOfReplyDigit" si ce dernier est reçu
par l'entité SRF.

Au cas où le nombre de chiffres valides reçus est inférieur au "minimumNbOf
Digits", le temporisateur interchiffre vient à expiration ou, quand le chiffre de fin
d'envoi est reçu, l'entrée est spécifiée comme étant erronée.

– cancelDigit (chiffre d'annulation):

si ce paramètre est présent, le chiffre d'annulation peut être introduit par l'utilisateur
afin de demander qu'une nouvelle tentative soit éventuellement effectuée. Tous les
chiffres qui ont déjà été reçus par l'entité SRF sont ignorés et la même procédure
"PromptAndCollectInformation" est de nouveau effectuée; ainsi, la même annonce
pour demander des informations à l'utilisateur est présentée de nouveau à ce dernier
et les informations sont recueillies. Ce paramètre peut comprendre un ou deux
chiffres.
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Si ce paramètre n'est pas présent, l'utilisateur n'est pas capable de demander un
nouvel essai.

– startDigit (premier chiffre ou chiffre de début):

si ce paramètre est présent, le chiffre de début indique le début du recueil des
chiffres valides. Les chiffres qui sont obtenus par l'entité SRF avant que ce chiffre
de début soit reçu, sont ignorés et ne sont pas considérés comme étant valides. Ce
paramètre peut comprendre un ou deux chiffres.

Si ce paramètre n'est pas présent, tous les chiffres reçus sont considérés comme étant
valides.

– firstDigitTimeout (temporisation d'attente du premier chiffre):

si ce paramètre est présent, le premier chiffre doit être reçu par l'entité SRF avant
l'expiration du temporisateur d'attente du premier chiffre. Dans le cas où le premier
chiffre ne serait pas reçu avant l'expiration du temporisateur de premier chiffre,
l'entrée serait considérée comme étant erronée. Une fois que la réception du premier
chiffre composé valide ou non valide a eu lieu, le temporisateur correspondant
d'attente du premier chiffre est arrêté.

Si ce paramètre n'est pas présent, l'entité SRF utilise une valeur par défaut
(spécifique à l'opérateur de réseau) pour le temporisateur d'attente du premier chiffre
dans lequel le premier chiffre composé valide ou non valide a été reçu.

Si "startDigit" (premier chiffre ou chiffre de début) est présent, le temporisateur
d'attente du premier chiffre est arrêté lorsque le premier chiffre ou chiffre de début
est reçu.

– interDigitTimeOut (temporisation interchiffre):

si ce paramètre est présent, tout chiffre subséquent valide ou non valide doit être
reçu par l'entité SRF avant que la temporisation interchiffre vienne à expiration. En
conséquence, le temporisateur interchiffre est réinitialisé et redémarré.

Au cas où un chiffre subséquent valide ou non valide n'est pas reçu avant que la
temporisation interchiffre vienne à expiration et si le nombre de chiffres valides
reçus est inférieur au "minimumNbOfDigits", la saisie est considérée comme non
accomplie.

Au cas où un chiffre subséquent valide ou non valide n'est pas reçu avant que la
temporisation interchiffre vienne à expiration, et si le nombre de chiffres valides
reçus est supérieur au "minimumNbOfDigits" et inférieur ou égal au
"maximumNbOfDigits", la saisie est considérée comme accomplie.

Si le chiffre "interDigitTimeOut" (temporisation interchiffre) n'est pas présent,
l'entité SRF utilise une valeur par défaut pour la durée interchiffre.

– errorTreatment (traitement des erreurs):

ce paramètre facultatif définit quelle action spécifique doit être prise par l'entité SRF
au cas où des conditions d'erreur se produiraient. La valeur par défaut est
reportErrorToSCF.

– interruptableAnnInd (indicateur d'annonce interruptible):

ce paramètre est facultatif quand la valeur par défaut spécifiée est TRUE (vrai).
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Si ce paramètre est TRUE (vrai), l'annonce est interrompue après que le premier
chiffre valide ou non valide a été reçu par l'entité SRF. Si l'annonce est interrompue,
une temporisation éventuelle d'attente du premier chiffre ne s'appliquera plus.
Cependant, si l'annonce n'a pas été interrompue, une temporisation éventuelle
d'attente du premier chiffre commencera après que l'annonce aura pris fin.

Si ce paramètre est présent et explicitement mis à FALSE (faux), l'annonce ne sera
pas interrompue après que le premier chiffre aura été reçu par l'entité SRF. Les
chiffres reçus durant l'annonce sont ignorés et considérés comme étant non valides.
Tous les autres paramètres spécifiés ("minimumNbOfDigits",
"maximumNbOfDigits", "endOfReplyDigit", etc.) ne s'appliquent pas avant que
l'annonce ait été achevée. L'éventuel temporisateur d'attente du premier chiffre est
démarré après que l'annonce a pris fin.

– voiceInformation (information relative à la parole):

ce paramètre est facultatif, lorsque sa valeur par défaut est spécifiée comme étant
FALSE (faux). Si le paramètre "voiceInformation" est mis à FALSE (faux), tous les
chiffres valides ou non valides sont introduits par DTMF.

Si ce paramètre est présent et explicitement mis à TRUE (vrai), l'appelant doit
fournir sous forme de parole toutes les informations valides ou non valides. L'entité
SRF effectuera la reconnaissance vocale et traduira en chiffres l'information fournie.
Un éventuel chiffre de fin de réponse devra également être fourni par la parole.

– voiceBack (retour sous forme vocale):

ce paramètre est facultatif, lorsque sa valeur par défaut est spécifiée comme étant
FALSE (faux). Si le paramètre "voiceBack" a la valeur FALSE (faux), il n'y a pas de
retour d'information vocale indiqué par l'entité SRF.

Si ce paramètre est présent et explicitement mis à TRUE (vrai), l'annonce vocale des
chiffres valides d'entrée reçus par l'entité SRF sera renvoyée au demandeur
immédiatement après que la fin de l'entrée aura été reçue. L'annonce vocale des
chiffres d'entrée non valides ne sera pas renvoyée au demandeur.

Une fin éventuelle de chiffre de fin de réponse n'est pas renvoyée sous forme vocale.

– disconnectFromIPForbidden (déconnexion de l'IP interdite):

ce paramètre indique si l'entité SRF doit déclencher la déconnexion vers l'entité SSF/CCF
après que l'interaction aura été achevée. Si le paramètre n'est pas présent ou mis à TRUE
(vrai), l'entité SRF ne devra pas déclencher la déconnexion.

– informationToSend (information à envoyer):

ce paramètre indique une annonce, une tonalité ou de l'information de visualisation devant
être envoyées à l'utilisateur par l'entité SRF.

– inbandInfo (information dans la bande):

ce paramètre spécifie l'information dans la bande devant être envoyée.

– messageID (Id de message):

ce paramètre indique le ou les messages devant être envoyés parmi les suivants:

– elementaryMessageID (Id de message élémentaire):

ce paramètre indique une annonce simple.
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– text (texte):

ce paramètre indique un texte devant être envoyé. Le texte sera transformé en
information dans la bande (parole) par l'entité SRF. Ce paramètre comprend
deux sous-paramètres, messageContent (contenu de message) et attributs. Les
attributs du texte peuvent comprendre des articles tels que la langue.

– elementaryMessageIDs (identificateurs de messages élémentaires):

ce paramètre spécifie une séquence d'annonces.

– variableMessage (message variable):

ce paramètre spécifie une annonce ayant une ou plusieurs parties variables.

– numberOfRepetitions (nombre de répétitions):

ce paramètre indique combien de fois au plus le message devra être envoyé à
l'utilisateur.

– duration (durée):

ce paramètre indique pendant quelle durée maximale en secondes le message devra
être joué/répété. Le zéro indique une répétition sans fin.

– interval (intervalle):

ce paramètre indique l'intervalle de temps en secondes séparant les répétitions,
c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de l'annonce et le début de la
répétition suivante. Ce paramètre peut uniquement être utilisé si le nombre de
répétitions est supérieur à 1.

– tone (tonalité):

ce paramètre spécifie une tonalité devant être envoyée à l'utilisateur.

– toneID (Id de tonalité):

ce paramètre indique la tonalité devant être envoyée.

– duration (durée):

ce paramètre indique la durée en secondes de la tonalité devant être envoyée. Le
zéro indique une durée infinie.

– displayInformation (information à afficher):

ce paramètre indique une chaîne de texte devant être envoyée à l'utilisateur. Cette
information peut ne pas être reçue par l'utilisateur du RTPC.

NOTE – Etant donné que les systèmes de signalisation actuels (DSS 1/ISUP) n'indiquent pas si
une information peut ou non être visualisée par le terminal utilisateur, en cas d'interaction avec
un utilisateur du RNIS, le paramètre "displayInformation" n'est pas utilisé dans l'opération
"PromptAndCollectUserInformation". A la place, une opération "PlayAnnouncement"
contenant le paramètre "displayInformation" suivie d'une opération
"PromptAndCollectUserInformation" contenant de l'information dans la bande sont envoyées à
l'utilisateur. Etant donné que l'exécution de l'information visualisée par l'entité SRF aurait une
durée limitée, l'information dans la bande sera envoyée immédiatement par l'entité SRF à
l'utilisateur, en séquence avec l'information visualisée.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel. Lorsque ce paramètre est
absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur par défaut de 1.
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Paramètre de résultat:

– digitsResponse (réponse sous forme numérique):

ce paramètre contient les informations recueillies provenant de l'utilisateur.

17.84.2 Entité d'invocation (SCF)

17.84.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI détecte que des informations doivent être recueillies auprès de l'utilisateur;

2) une connexion entre l'utilisateur et une entité SRF a été établie;

3) l'automate SCSM-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur), sous-état
"Waiting for Response from de SRF" (attente de la réponse de l'entité SRF).

Postconditions de l'entité SCF:

1) les informations recueillies sont reçues de l'entité SRF en réponse à l'opération
"PromptAndCollectUserInformation";

2) si la valeur du paramètre "disconnectFromIPForbidden" a été mise à FALSE (faux),
l'automate SCSM-FSM se mettra dans l'état "Préparation d'instructions de l'entité SSF";

3) dans le cas contraire, l'automate SCSM-FSM reste dans le même état.

L'instance SLPI peut continuer l'exécution avant que la réponse soit reçue de l'opération
"PromptAndCollectUserInformation", plus d'une opération pouvant être envoyée à l'entité SRF avant
que la réponse ne soit reçue. Le paramètre "disconnectFromIPForbidden" peut uniquement passer à
FALSE (faux) si l'opération "PromptAndCollectUserInformation" est la dernière opération envoyée
vers l'entité SRF.

17.84.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.84.3 Entité de réponse (SRF)

17.84.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SRF:

– l'automate SRSM-FSM est dans l'état "Connected" (connecté) ou dans l'état "User
Interaction" si l'entité SRF a reçu précédemment une opération de l'entité SCF.

Postconditions de l'entité SRF:

1) l'entité SRF a envoyé les informations à l'utilisateur comme cela est indiqué par l'opération
"informationToSend";

2) les informations recueillies par l'utilisateur sont envoyées à l'entité SCF comme retour de
résultat de l'opération "PromptAndCollectUserInformation";

3) si la valeur du paramètre "disconnectFromIPForbidden" a été mise à FALSE (faux), l'entité
SRF déclenche une déconnexion de la voie support vers l'entité SSF et l'automate
SRSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos);

4) dans le cas contraire, l'automate SRSM-FSM passe à l'état "User Interaction" (interaction
utilisateur) ou reste dans le même état.
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L'annonce envoyée à l'utilisateur se termine si l'une des conditions suivantes est vérifiée:

– si aucun des paramètres "duration" (durée) ou "numberOfRepetitions" (nombre de
répétitions) n'est spécifié, les conditions de fin d'annonce spécifique au réseau devront
s'appliquer;

– si le paramètre "numberOfRepetitions" est spécifié, quand toutes les répétitions auront été
envoyées;

– si la durée est spécifiée, quand celle-ci est venue à expiration. L'annonce est répétée jusqu'à
ce que cette condition soit satisfaite;

– si les paramètres "duration" et "numberOfRepetitions" sont spécifiés, lorsqu'une de ces deux
conditions est satisfaite (quelle que soit celle qui vient en premier).

Les conditions ci-dessus sont annulées si le paramètre "interruptableAnnInd" n'est pas mis à FALSE
(faux) et l'utilisateur a répondu par un chiffre pendant l'envoi de l'annonce. Dans ce cas, l'annonce
prend fin immédiatement. Les procédures ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'information dans la bande
et les tonalités sont envoyées à l'utilisateur; pour "displayInformation", les conditions finales sont
satisfaites dès l'envoi, c'est-à-dire qu'aucune interruption ne peut se produire.

Le paramètre "errorTreatment" spécifie la façon dont l'entité SRF devra traiter l'erreur. La valeur par
défaut "reportErrorToSCF" signifie quelle erreur devra être signalée à l'entité SCF au moyen du
retour d'erreur avec "ImproperCallerResponse". La valeur "help" indique qu'aucune erreur ne devra
être indiquée à l'entité SCF, mais qu'une assistance devra être fournie à l'utilisateur sous la forme
d'une annonce d'incident dépendant du réseau (qui peut dépendre du contexte, c'est-à-dire de l'envoi
du message). La valeur "repeatPrompt" indique qu'aucune erreur ne devra être indiquée à l'entité
SCF, mais l'invite devra être répétée à l'utilisateur final. Les deux dernières procédures ne seront
effectuées qu'une fois par opération "PromptAndCollectUserInformation".

Note sur le traitement "endOfInput"

La réception de toute condition "endOfInput" (par exemple, endOfReplyDigit, cancelDigit,
first DigitTimeout, interDigitTimeout) met immédiatement fin à l'entrée en cours. En d'autres termes,
quand, par exemple, un endOfReplyDigit est reçu, la réception d'une condition cancelDigit
subséquente ne sera plus traitée.

17.84.3.2 Traitement des erreurs

Si une opération "Cancel" est reçue avant ou pendant le traitement de l'opération, l'opération est
immédiatement annulée et l'erreur "Cancelled" (annulé) est signalée à l'entité d'invocation.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

Si l'une quelconque des restrictions applicables aux paramètres n'est pas respectée (par exemple, si
minimumNbOfDigits > maximumNbOfDigits), une erreur d'opération s'est produite.

17.85 Procédure PromptAndReceiveMessage (demande et réception de message)

17.85.1 Description générale

Cette opération est utilisée afin d'entrer en interaction avec un utilisateur afin d'enregistrer de
l'information.
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17.85.1.1 Paramètres

– disconnectFromIPForbidden (déconnexion de l'IP interdite):

ce paramètre indique si l'entité SRF doit déclencher la déconnexion vers l'entité SSF/CCF
après que l'interaction aura été achevée. Si le paramètre n'est pas présent ou mis à TRUE
(vrai), l'entité SRF ne devra pas déclencher la déconnexion.

– informationToSend (information à envoyer):

ce paramètre indique une annonce, une tonalité ou de l'information de visualisation devant
être envoyées à l'utilisateur par l'entité SRF.

– inbandInfo (information dans la bande):

ce paramètre spécifie l'information dans la bande devant être envoyée.

– messageID (Id de message):

ce paramètre indique le ou les messages devant être envoyés parmi les messages
suivants:

– elementaryMessageID (Id de message élémentaire):

ce paramètre indique une annonce simple.

– text (texte):

ce paramètre indique un texte devant être envoyé. Le texte sera transformé en
information dans la bande (parole) par l'entité SRF. Ce paramètre comprend
deux sous-paramètres, messageContent (contenu de message) et attributs. Les
attributs du texte peuvent comprendre des articles tels que la langue.

– elementaryMessageIDs (identificateurs de messages élémentaires):

ce paramètre spécifie une séquence d'annonces.

– variableMessage (message variable):

ce paramètre spécifie une annonce ayant une ou plusieurs parties variables.

– numberOfRepetitions (nombre de répétitions):

ce paramètre indique combien de fois au plus le message devra être envoyé à
l'utilisateur.

– duration (durée):

ce paramètre indique pendant quelle durée maximale en secondes le message devra
être joué/répété. Le zéro indique une répétition sans fin.

– interval (intervalle):

ce paramètre indique l'intervalle de temps en secondes séparant les répétitions,
c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de l'annonce et le début de la
répétition suivante. Ce paramètre peut uniquement être utilisé si le nombre de
répétitions est supérieur à 1.

– tone (tonalité):

ce paramètre spécifie une tonalité devant être envoyée à l'utilisateur.

– toneID (Id de tonalité):

ce paramètre indique la tonalité devant être envoyée.

– duration (durée):

ce paramètre indique la durée en secondes de la tonalité devant être envoyée. Le
zéro indique une durée infinie.
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– displayInformation (information à afficher):

ce paramètre indique une chaîne de texte devant être envoyée à l'utilisateur. Cette
information peut ne pas être reçue par l'utilisateur du RTPC.

NOTE – Etant donné que les systèmes de signalisation actuels (DSS 1/ISUP) n'indiquent pas si
une information peut ou non être visualisée par le terminal utilisateur, en cas d'interaction avec
un utilisateur du RNIS, le paramètre "displayInformation" n'est pas utilisé dans l'opération
"PromptAndCollectUserInformation". A la place, une opération "PlayAnnouncement"
contenant le paramètre "displayInformation" suivie d'une opération
"PromptAndReceiveMessage" contenant de l'information dans la bande sont envoyées à
l'utilisateur. Etant donné que l'exécution de l'information visualisée par l'entité SRF aurait une
durée limitée, l'information dans la bande sera envoyée immédiatement par l'entité SRF à
l'utilisateur, en séquence avec l'information visualisée.

– subscriberID (ID d'abonné):

ce paramètre indique à l'entité SRF l'abonné au sujet duquel de l'information doit être
enregistrée.

– mailBoxID (Id de boîte aux lettres):

ce paramètre identifie la boîte aux lettres pour laquelle de l'information doit être
enregistrée, dans le cas où l'abonné possède plusieurs boîtes aux lettres.

– informationToRecord (information devant être enregistrée):

– messageID (Id de message):

ce paramètre indique l'identificateur qui doit être attribué au message enregistré.
Cette option est utilisée lorsque l'enregistrement n'est pas destiné à une boîte aux
lettres appartenant à un abonné particulier, alors qu'il s'agit plutôt d'un
enregistrement temporaire, par exemple dans le contexte d'un seul appel.

– messageDeletionTimeOut (temporisation d'effacement de message):

ce paramètre indique la durée maximale pendant laquelle un message enregistré doit
être conservé dans l'entité SRF.

– timeToRecord (temps d'enregistrement):

ce paramètre indique la durée maximale d'enregistrement permise.

– controlDigits (chiffres de commande):

– endOfRecordingDigit (chiffre de fin d'enregistrement):

si ce paramètre est présent, le chiffre de fin d'enregistrement peut être entré par
l'utilisateur afin d'annuler l'enregistrement en cours. Ce paramètre peut avoir un
ou deux chiffres.

– cancelDigit (chiffre d'annulation):

si ce paramètre est présent, le chiffre d'annulation peut être entré par l'utilisateur
afin d'annuler l'enregistrement en cours. Toute information reçue jusqu'à ce
point sera effacée. Ce paramètre peut avoir un ou deux chiffres.

– replayDigit (chiffre de relecture):

si ce paramètre est présent, le chiffre de relecture peut être entré par l'utilisateur
afin d'obtenir la relecture du message. Ce paramètre peut avoir un ou deux
chiffres.

– restartRecordingDigit (chiffre de reprise d'enregistrement):

si ce paramètre est présent, le chiffre de reprise d'enregistrement peut être entré
par l'utilisateur afin de demander une reprise de l'enregistrement. Toute
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l'information déjà reçue par l'entité SRF est effacée, et la procédure
"PromptAndReceiveMessage" est exécutée à nouveau. Ainsi, la même annonce
de demande d'information auprès de l'utilisateur est présentée à l'utilisateur et
l'information est recueillie. Ce paramètre peut avoir un ou deux chiffres.

– restartAllowed (reprise permise):

ce paramètre indique si la reprise d'enregistrement est permise ou non.

– replayAllowed (relecture permise):

ce paramètre indique si la relecture d'enregistrement est permise ou non.

– media (support):

ce paramètre indique le type de support d'enregistrement.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c. à d. à tous les correspondants connectés au segment d'appel. Lorsque ce paramètre est
absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur par défaut de 1.

– receivedStatus (état de réception):

ce paramètre indique le résultat de l'enregistrement. Trois valeurs sont reconnues:
MessageComplete (message complet) – L'enregistrement a été effectué avec succès. La
fin de l'enregistrement peut être indiquée, par exemple par un chiffre de fin
d'enregistrement, par surveillance de l'activité vocale ou par détection de l'état de
raccrochage.
MessageInterrupted (message interrompu) – L'utilisateur a abandonné l'enregistrement,
soit en raccrochant, soit en appuyant sur le bouton du chiffre d'annulation.
MessageTimeOut (dépassement du délai de temporisation de message) – La durée
maximale de message a été dépassée.

– recordedMessageID (Id de message enregistré):

ce paramètre indique à l'entité SCF l'identificateur attribué au message enregistré. Il est
utilisé seulement si MessageID (Id de message) n'a pas été attribué par l'entité SCF.
Cette option peut être utilisée lorsque l'enregistrement est destiné à une boîte aux lettres
appartenant à un abonné particulier.

– recordedMessageUnits (unités de message enregistrées):

ce paramètre indique la quantité de ressources utilisées par le message enregistré. Cette
valeur peut être donnée en unités de temps, de mémoire utilisée, etc.

17.85.2 Entité d'invocation (SCF)

17.85.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI détecte que de l'information doit être enregistrée par l'utilisateur;

2) une connexion a été établie entre l'utilisateur et une entité SRF;

3) l'automate SCSM-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur), sous-état
"Waiting for Response from the SRF" (attente de réponse de l'entité SRF).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'identificateur du message enregistré est reçu de l'entité SRF en réponse à l'opération
"PromptAndReceiveMessage";
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2) si le paramètre "disconnectFromIPForbidden" (déconnexion de l'IP interdite) était mis à
FALSE, l'automate SCSM-FSM passera à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation
d'instructions pour l'entité SSF);

3) autrement, l'automate SCSM-FSM reste dans le même état.

L'instance SLPI peut poursuivre son exécution avant la réception de la réponse de l'opération
"PromptAndReceiveMessage", et plus d'une opération peuvent être envoyées à l'entité SRF avant la
réception de la réponse. Le paramètre "disconnectFromIPForbidden" (déconnexion de l'IP interdite)
peut être mis à FALSE (faux) seulement si l'opération "PromptAndReceiveMessage" est la dernière
opération envoyée à l'entité SRF.

17.85.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.85.3 Entité de réponse (SRF)

17.85.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SRF:

– l'automate SRSM-FSM est dans l'état "Connected" (connecté) ou dans l'état "User
Interaction" (interaction utilisateur) si l'entité SRF a reçu précédemment une opération de
l'entité SCF.

Postconditions de l'entité SRF:

1) l'entité SRF a envoyé de l'information à l'utilisateur indiquée par "informationToSend"
(information à envoyer);

2) après l'enregistrement du message de l'utilisateur, l'identificateur attribué au message
enregistré est envoyé à l'entité SCF comme retour de résultat de l'opération
"PromptAndReceiveMessage";

3) si la valeur du paramètre "disconnectFromIPForbidden" a été mise à FALSE (faux), l'entité
SRF déclenche une déconnexion de la voie support vers l'entité SSF et l'automate
SRSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos);

4) dans le cas contraire, l'automate SRSM-FSM passe à l'état "User Interaction" (interaction
utilisateur) ou reste dans le même état.

L'annonce envoyée à l'utilisateur se termine si l'une des conditions suivantes est vérifiée:

– si aucun des paramètres "duration" ou "numberOfRepetitions" n'est spécifié, les conditions
de fin d'annonce qui sont spécifiques au réseau s'appliqueront;

– si "numberOfRepetitions" est spécifié, quand toutes les répétitions auront été envoyées;

– si la durée est spécifiée, quand la durée est venue à expiration. L'annonce se répète jusqu'à ce
que cette condition soit satisfaite;

– si "duration" et "numberOfRepetitions" sont spécifiés, quand une de ces deux conditions est
satisfaite (quelle que soit celle qui vient en premier).

Les procédures ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'information dans la bande et les tonalités sont
envoyées à l'utilisateur; pour "displayInformation", les conditions finales sont satisfaites dès l'envoi,
c'est-à-dire qu'aucune interruption ne peut se produire.
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Note sur le traitement "endOfInput"

La réception de toute condition "endOfInput" (par exemple, endOfRecordingDigit, timeToRecord)
met immédiatement fin à l'entrée en cours. En d'autres termes, quand, par exemple, un
endOfReplyDigit est reçu, la réception d'une condition cancelDigit subséquente ne sera plus traitée.

17.85.3.2 Traitement des erreurs

Si une opération "Cancel" est reçue avant ou pendant le traitement de l'opération, l'opération est
immédiatement annulée et l'erreur "Cancelled" est signalée à l'entité d'invocation.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.86 Procédure ProvideUserInformation (fourniture d'information sur l'utilisateur)

17.86.1 Description générale

Cette opération est utilisée par une entité SCF de prise en charge pour demander de l'information
relative à l'utilisateur grâce à l'aide de l'entité SCF assurant la commande de l'appel. L'information
relative à l'utilisateur reçue sera utilisée par l'entité SCF de prise en charge afin de déterminer la
manière dont l'appel doit être traité. Cette opération donne à l'entité SCF de commande les moyens
d'élaborer les opérations de demande à l'utilisateur et de saisie d'information de ce dernier.

L'opération renvoie de l'information relative à l'utilisateur à une entité SCF qui l'a demandée afin
d'assister l'entité SCF de commande. Elle peut aussi renvoyer de l'information indiquant qu'une
interaction utilisateur a échoué et que l'information relative à l'utilisateur n'a pas pu être recueillie
auprès de l'utilisateur.

17.86.1.1 Paramètres

– infoToSend (information à envoyer):

ce paramètre est utilisé pour transmettre le contenu d'information transmis à l'utilisateur afin
de lui demander de l'information. Cette information peut être fournie à l'utilisateur au moyen
d'un IP, d'un affichage ou d'une simple tonalité, mais le mode d'interaction utilisateur doit
correspondre aux modes disponibles qui peuvent avoir été fournis dans l'opération
"handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement).

– errorInfo (erreur d'information):

ce paramètre contient l'information qui doit être transmise à l'utilisateur si ce dernier n'a pas
fourni les données appropriées lors d'une interaction précédente. Pour vérifier si les données
sont appropriées, elles sont vérifiées seulement en regard des informations contenues dans le
paramètre "constraints" (contraintes).

– constraints (contraintes):

ce paramètre définit les informations qui doivent être attendues de l'utilisateur. Ce paramètre
identifie le type et la taille des informations entrées par composition par l'utilisateur. Il
contient aussi le nombre de fois qu'une annonce doit être lue à un utilisateur sans obtention
d'une réponse appropriée, avant de déterminer qu'il y a échec.

– actions (actions):

ce paramètre donne le type d'action qui doit être effectuée, soit lecture d'annonce soit lecture
d'annonce et saisie de chiffres.
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– preferredLanguage (préférence linguistique):

ce paramètre indique la langue qui doit de préférence être utilisée dans les interactions avec
l'utilisateur. Si la langue de préférence n'est pas disponible, la langue par défaut doit être
utilisée.

– numberOfAllowedRetries (nombre d'essais permis):

ce paramètre donne le nombre de fois que l'utilisateur peut essayer à nouveau.

– typeOfRequestedInfo (type d'informations demandées):

ce paramètre donne le genre d'informations qui seront demandées à l'utilisateur.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

ce paramètre facultatif comporte de l'information relative à la sécurité.

– userInformation (information relative à l'utilisateur):

ce paramètre contient l'information obtenue auprès de l'utilisateur.

17.86.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge)

17.86.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) a été
reçue;

2) l'instance SLPI a détecté qu'il fallait plus d'information que l'information déjà disponible;

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting mode" (mode d'assistance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM passe à l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Après avoir reçu une "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement), l'entité
SCF de prise en charge n'était pas en mesure de fournir des instructions relatives à l'appel à l'entité
SCF de commande, car de l'information relative à l'utilisateur n'était pas disponible. L'entité SCF de
prise en charge envoie alors une opération "provideUserInformationRequest". Une telle opération
peut être utilisée pour obtenir plusieurs éléments d'information.

Lorsque l'opération est envoyée, l'entité SCF de prise en charge passe à l'état "Waiting for Additional
Information" (attente d'informations supplémentaires) et attend que de l'information relative à
l'utilisateur soit envoyée par l'entité SCF de commande.

A la réception de l'opération "provideUserInformationResult", l'automate SCSM passe de l'état
"Waiting for Information" (attente d'information) à l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).
L'information relative à l'utilisateur reçue dans l'opération est utilisée afin de prêter assistance à
l'entité SCF de commande de façon qu'elle puisse traiter l'appel correctement. Seule l'entité SCF de
prise en charge sait comment utiliser et interpréter cette information.

Lorsque l'entité SCF reçoit de l'information selon laquelle une interaction utilisateur a échoué,
l'instance SLPI décide des mesures de suivi et, plus particulièrement, du type d'instructions d'appel
qui devront être fournies à l'entité SCF de commande. En particulier, l'entité SCF peut fournir une
annonce spécifique à l'utilisateur en cas d'erreur, si l'opération "provideUserInformation" n'en a pas
encore fourni.

17.86.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.86.3 Entité de réponse (SCF de commande)

17.86.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– une opération "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) a été
envoyée.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCF passe à l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

A la réception de l'opération "provideUserInformationRequest", l'automate SCSM passe de l'état
"Assisted Mode" (mode assisté) à l'état "Preparing Information" (préparation d'information). L'entité
SCF utilise les procédures d'interaction utilisateur afin de recevoir l'information demandée de
l'utilisateur (connexion d'un IP, STUI, etc.).

Les informations fournies par l'utilisateur peuvent être vérifiées en regard des contraintes fournies
dans les paramètres. Si un utilisateur fournit une réponse non appropriée, l'essai de message d'erreur
peut être refait (si c'est permis).

Si plusieurs éléments d'information sont demandés de l'utilisateur, l'incapacité à en obtenir un
entraîne la fin de la phase d'interaction utilisateur ou la demande de l'élément d'information suivant,
selon la stratégie d'interaction utilisateur qui a été adoptée. Dans le premier cas, seuls les éléments
d'information obtenus sont transmis à l'entité SCF de prise en charge; dans le second cas, l'échec est
signalé à l'entité SCF de prise en charge par le moyen d'une erreur "taskRefused" (tâche refusée).

Dans l'état "Preparing Information", l'entité SCF recueille de l'information auprès de l'utilisateur.
Lorsque toutes les interactions avec l'utilisateur ont eu lieu, avec succès ou non, l'automate SCSM
passe à l'état "Assisted Mode" (mode assisté). Il envoie l'opération "provideUserInformationResult" à
l'entité SCF de prise en charge. Cette opération contient l'information fournie par l'utilisateur et des
indications selon lesquelles les procédures d'obtention d'information auprès de l'utilisateur ont
échoué.

Lorsqu'un utilisateur n'a pas fourni correctement un élément d'information, même après le nombre
d'essais permis spécifié dans l'opération "provideUserInformationRequest", c'est le paramètre de
stratégie d'interaction utilisateur qui détermine les actions qui seront ensuite entreprises.

17.86.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.87 Procédure Reconnect (reconnexion)

17.87.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité SSF de rétablir la communication entre le demi-appel de
commande et le ou les demi-appels (maintenus) passifs d'un appel auquel participent deux
correspondants ou plus, lorsque le demi-appel de commande a déconnecté. En particulier, cette
opération demande que le traitement de l'automate BCSM règle le temporisateur associé à la valeur
spécifiée par le paramètre NotificationDuration (durée de notification) et fournisse la séquence
d'alerte et/ou de l'information à afficher au demi-appel de commande.

17.87.1.1 Paramètres

– AlertingPattern (séquence d'alerte):

voir la Recommandation Q.1290.
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– NotificationDuration (durée de notification):

voir la Recommandation Q.1290.

– DisplayInformation (information à afficher):

voir la Recommandation Q.1290.

– callSegmentID (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel auquel l'opération s'appliquera. Si aucune valeur
n'est fournie, l'Id de segment d'appel par défaut est 1.

17.87.2 Entité d'invocation (SCF)

17.87.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SSF a reçu une indication de déconnexion d'un demi-appel de commande2;

2) le traitement de l'appel a été interrompu;

3) une relation de commande a été établie, et l'instance SLPI traite la demande entrante.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI prend fin si aucune surveillance n'est demandée;

2) l'exécution de l'instance SLPI est interrompue en attendant que l'événement surveillé se
produise, si la surveillance est demandée.

17.87.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.87.3 Entité de réponse (SSF)

17.87.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– une demande de point TDP ou EDP a été invoquée.

Postconditions de l'entité SSF:

1) le traitement de l'appel reprend;

2) l'entité SSF règle le temporisateur de reconnexion à la valeur spécifiée par le paramètre
NotificationDuration (durée de notification);

3) l'entité SSF alerte le demi-appel de commande au moyen de la séquence d'alerte et/ou de
l'information à afficher indiquées;

4) l'entité SSF poursuit le traitement de l'appel au point de traitement O_Active, O_Suspended
ou T_Active (selon le cas) si une indication de reconnexion est reçue du demi-appel de
commande avant l'échéance du temporisateur;

5) l'entité SSF amorce les procédures de libération si le temporisateur vient à échéance et
qu'aucune indication de reconnexion n'a été reçue du demi-appel de commande.

____________________
2 La signalisation existante ne permet pas l’utilisation de Reconnect par un demi-appel de commande à un

centre de commutation de transit.
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17.87.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.88 Procédure ReleaseAssociation (libération d'association)

17.88.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF pour libérer une association existant entre l'utilisateur et
le réseau à l'étape de préparation des instructions CUSF pour l'interaction non reliée à l'appel.

17.88.1.1 Paramètres

– Cause:

nombre donnant des indications à l'entité CUSF au sujet de la raison de la libération de
l'association visée par la procédure. L'entité CUSF peut l'utiliser comme "cause" dans le
message de libération d'association.

17.88.2 Entité d'invocation (SCF)

17.88.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF est dans l'état N2: "Preparing CUSF Instructions"
(préparation d'instructions de l'entité CUSF);

2) l'instance SLPI demande la libération de l'association entre l'utilisateur et le réseau.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF passe à l'état N1: "Idle" (repos).

17.88.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable en raison d'une opération de
classe 4.

17.88.3 Entité de réponse (CUSF)

17.88.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité CUSF:

– l'automate CUSF-FSM est dans l'état b: "Waiting for Instructions" (attente d'instructions).

Postconditions de l'entité CUSF:

1) l'entité CUSF libère l'association au moyen d'un message de libération d'association qui peut
contenir un élément spécifié précédemment (par "SendComponent") à l'utilisateur;

2) l'automate CUSF-FSM passe à l'état a: "Idle" (repos).

17.88.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable en raison d'une opération de
classe 4.
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17.89 Procédure ReleaseCall (libération d'appel)

17.89.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF afin de rompre un ou plusieurs segments d'appel existants
à n'importe quelle phase de l'appel, pour tous ceux qui participent aux segments d'appel pertinents.
Cette opération ne peut pas être envoyée à une entité SSF existante, sauf dans le cas de la procédure
de transfert.

17.89.1.1 Paramètres

– initialCallSegment (segment d'appel initial):

indique que le segment d'appel initial doit être libéré.

• releaseCause (cause de libération):

nombre indiquant à l'entité SSF la raison de libération de cet appel particulier. Il peut
être utilisé par l'entité SSF pour produire des tonalités spécifiques aux différents
participants dans l'appel ou pour remplir le paramètre "cause" dans le message de
libération.

– associatedCallSegment (segment d'appel associé):

indique qu'un segment d'appel associé doit être libéré.

• CallSegment (segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel qui doit être libéré.

• Cause:

nombre indiquant à l'entité SSF la raison de libérer cet appel particulier. Il peut être
utilisé par l'entité SSF pour produire des tonalités spécifiques aux différents participants
dans l'appel ou pour remplir le paramètre "cause" dans le message de libération.

– allCallSegments (tous les segments d'appel):

indique que tous les segments d'appel dans une association de segment d'appel doivent être
libérés.

• Cause:

nombre indiquant à l'entité SSF la raison de libérer cet appel particulier. Il peut être
utilisé par l'entité SSF pour produire des tonalités spécifiques aux différents participants
dans l'appel ou pour remplir le paramètre "cause" dans le message de libération.

17.89.2 Entité d'invocation (SCF)

17.89.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– état 2.1, "Preparing SSF instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF) ou
état 2.3, "Waiting for Notification or Request" (attente de notification ou de demande).

Postcondition de l'entité SCF:

– état 1, "Idle" (repos), si aucune des opérations "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" ne doit être reçue de l'entité SSF. Toutes les ressources (par
exemple, mise en file d'attente) relatives à l'appel sont libérées par l'entité SCF; ou

état 2.3, "Waiting for Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si une
opération "CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" doit encore être reçue de
l'entité SSF.
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17.89.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.89.3 Entité de réponse (SSF)

17.89.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– état C," "Waiting for Instructions" (attente d'instructions)";

état F, "Monitoring" (surveillance).

Postcondition de l'entité SSF:

– état a, "Idle" (repos), après avoir envoyé une opération quelconque en cours de traitement
"CallInformationReport". Les éventuels points EDP armés sont omis. Toutes les connexions
et ressources relatives à l'appel sont libérées.

17.89.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.90 Procédure RemoveEntry (retirer une entrée)

17.90.1 Description générale

L'opération "RemoveEntry" (retirer une entrée) de la Recommandation X.500 est utilisée pour
demander à une entité SDF de retirer une entrée feuille (soit une entrée objet ou une entrée alias) de
l'arbre des informations de l'annuaire (DIT). Pour une description complète de l'opération
RemoveEntry, voir 11.2/X.511.

17.90.1.1 Paramètres

Voir 11.2.2/X.511 et 11.2.3/X.511.

17.90.2 Entité d'invocation (SCF)

17.90.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for Subsequent Requests" (attente de
demandes subséquentes).

Postcondition de l'entité SCF:

– SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Quand l'automate SCSM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes) et que la logique de service doit retirer une entrée d'une entité SDF, un événement
interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Avant que le processus d'application n'ait indiqué par un
délimiteur (ou un temporisateur) que l'opération doit être envoyée, l'automate SCSM reste dans l'état
"Wait for Subsequent Requests" et l'opération n'est pas envoyée. L'opération est envoyée vers l'entité
SDF dans un message contenant un argument de rattachement. L'automate SCSM attend la réponse
provenant de l'entité SDF. La réception de la réponse [(E5) Response_from_SDF_with_Bind ou
(E4) Bind_Error] à l'opération de rattachement préalablement présentée à l'entité SDF provoque une
transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou à l'état "Idle" (repos).
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Quand l'automate SCSM s'est mis dans l'état "Idle" (repos), l'opération RemoveEntry est ignorée.
Dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée), la réponse à l'opération RemoveEntry
[(E7) Response_from_SDF] provoque une transition de l'entité SCF au même état ("SDF Bound").
Elle peut être soit le résultat de l'opération RemoveEntry, soit une erreur.

Quand l'automate SCSM est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) et que la logique de
service doit retirer une entrée de l'entité SDF, un événement interne se produit. Cet événement,
appelé (e6) Request_to_SDF provoque une transition au même état "SDF Bound", et l'automate
SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF. La réception de la réponse
[(E7) Response_from_SDF] vers l'opération RemoveEntry préalablement présentée à l'entité SDF
provoque une transition de l'entité SCF au même état "SDF Bound". La réponse provenant de l'entité
SDF peut être soit le résultat de l'opération RemoveEntry, soit une erreur.

17.90.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit aux 11.2.4/X.511 et
11.2.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.

17.90.3 Entité de réponse (SDF)

17.90.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée) ou "Bind Pending" (rattachement en
instance).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

Quand l'entité SDF est dans l'état "Bind Pending" (rattachement en instance), l'événement externe
(E3) Request_from_SCF provoqué par la réception de l'opération "RemoveEntry" provenant de
l'entité SCF se produit. L'entité SDF n'effectue pas l'opération avant qu'une opération de rattachement
n'ait été effectuée avec succès. Elle reste dans le même état.

Quand l'entité SDF est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée), l'événement externe
(E7) Request_from_SCF provoqué par la réception d'une opération "RemoveEntry" provenant de
l'entité SCF se produit. L'entité SDF attend la réponse apportée à l'opération.

A la réception de l'événement (E7) et avant de retirer l'article d'entrée, l'entité SDF effectue les
actions suivantes:

– vérifier que l'objet devant être retiré existe et est une entrée feuille;

– vérifier que les droits d'accès afin de retirer l'entrée sont suffisants.

Une fois que les actions spécifiques indiquées ci-dessus sont effectuées avec succès, l'entrée est
retirée de la base de données de l'entité SDF. Un résultat nul est renvoyé à l'entité SCF. L'envoi de ce
résultat correspond à l'événement (e6) Response_to_SCF.

17.90.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit aux 11.2.4/X.511 et
11.2.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.
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17.91 Procédure ReportChargingInformation (rapport d'information relative à la taxation)

17.91.1 Description générale

Cette opération rend compte à une entité SCF de prise en charge du résultat de l'appel sur le plan de
l'information relative à la taxation, l'appel étant contrôlé par l'entité SCF de commande. Il peut s'agir
d'une réponse à une opération "establishChargingRecord" émise précédemment et dont le paramètre
"expectedReport" (rapport attendu) a la valeur TRUE (vrai) ou à la première opération relative à la
taxation à l'entité SCF de prise en charge, si cela a été arrangé à l'avance. Dans ce dernier cas,
l'échange d'information relative à la taxation appel après appel obtenue par l'opération
"establishChargingRecord" (établissement d'enregistrement de taxation) n'est pas nécessaire parce
que les tarifs, par exemple, sont prédéfinis et sont appliqués adéquatement à l'appel par l'entité SCF
de commande.

17.91.1.1 Paramètres

– uniquecallIdentity (identité d'invocation unique):

ce paramètre est utilisé pour indiquer l'identité de l'appel qui a motivé l'utilisation de cette
opération. Il existe une relation univoque entre cette identité, l'identité de l'instance du
programme de logique de service qui traite l'appel et l'identité de l'instance du programme de
logique de service qui est de prise en charge. Cette information peut aussi être utilisée pour
s'adresser à une instance du programme de logique spécifique.

– remainingUserCredit (crédit restant à l'utilisateur):

ce paramètre contient le crédit de l'utilisateur après l'appel. Il est exprimé en unités de
télécommunication.

– callRecord (relevé d'appel):

ce paramètre contient le relevé d'appel relatif à l'appel. Cette information comporte (au
moins) la durée de l'appel, l'appelant et le numéro de l'appelé.

– accountNumber (numéro de compte):

ce paramètre fournit l'identification unique du compte auquel les frais d'appel sont imputés.

17.91.2 Entité d'invocation (SCF de commande)

17.91.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "establishChargingRecord" (établissement d'enregistrement de taxation) a été
reçue dont le paramètre "reportExpected" avait la valeur TRUE (vrai) ou il y a eu
arrangement préalable;

2) un appel a eu lieu;

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM demeure dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Après qu'un appel a eu lieu et qu'une opération "establishChargingRecord" (établissement
d'enregistrement de taxation) a été envoyée, demandant que l'information de taxation fasse l'objet
d'un rapport, ou s'il y a eu arrangement préalable, l'entité SCF envoie une opération
"reportChargingInformation" pour rendre compte du résultat de la procédure de taxation qui a eu lieu
pour l'appel. Elle contient l'identité de l'appel afin que l'appel auquel elle s'applique et le crédit de
l'utilisateur soient connus après l'appel.
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17.91.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.91.3 Entité de réponse (SCF de prise en charge)

17.91.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF a envoyé une opération "establishChargingRecord" (établissement
d'enregistrement de taxation) ou cela a fait l'objet d'arrangements préalables;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM reste dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

A la réception de l'opération "reportChargingInformation", l'entité SCF utilise cette information pour
mettre à jour les données relatives à l'utilisateur et elle pourrait aussi communiquer cette information
aux fonctions de gestion à des fins de sécurité et de facturation.

17.91.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.92 Procédure ReportUTSI (rapport UTSI)

17.92.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour informer l'entité SCF d'un élément d'information UTSI demandé
précédemment par l'entité SCF dans une opération RequestReportUTSI.

Il s'agit d'une opération de classe 4.

17.92.1.1 Paramètres

– USIInformation (information USI):

ce paramètre contient de l'information fournie par l'utilisateur et réservée à la logique de
service. Il est transparent au niveau de l'entité SSF.

– LegID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le participant à l'appel de qui l'élément d'information UTSI a été reçu.
La valeur de l'Id de demi-appel est attribuée comme suit:

NOTE – La définition de ce paramètre pour l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent établit
certaines suppositions au sujet de l'attribution des valeurs de LegID. Avec l'introduction du
traitement du participant à l'appel dans le CS-2 du réseau intelligent, ces suppositions ne sont plus
appropriées. Pour le CS-2 du réseau intelligent, la numération des demi-appels est fondée sur les
principes suivants:

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel de départ (état "Originating setup"
(établissement de départ) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
de commande a la valeur 1 et celui pour le demi-appel passif a la valeur 2. Des demi-appels
additionnels peuvent seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les
numéros de demi-appel;
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• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel d'arrivée (état "Terminating setup"
(établissement d'arrivée) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
passif a la valeur 1 et celui pour le demi-appel de commande a la valeur 2 (c'est-à-dire l'inverse
de la situation précédente). Des demi-appels additionnels peuvent seulement être créés par
l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les numéros de demi-appel. Pour les instances de
l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent, dans le cas d'un déclencheur de
semi-communication, il était supposé qu'un legID de 2 était attribué au correspondant ne
causant pas le déclenchement et qu'un legID de 1 était attribué au correspondant causant le
déclenchement.

– USIServiceIndicator (indicateur de service USI):

ce paramètre identifie la logique de service qui demande la surveillance d'un élément
d'information UTSI. Il sert de critère de surveillance au niveau de l'entité SSF. Il assure aussi
la corrélation avec l'opération "RequestReportUTSI".

17.92.2 Entité d'invocation (SSF)

17.92.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) l'automate SSF-FSM est dans n'importe quel état sauf "Idle" (repos);

2) l'automate SSF_USI-FSM est dans l'état "Monitoring UTSI IE" (surveillance d'élément
d'information UTSI).

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF reste dans le même état;

2) l'automate SSF_USI-FSM reste dans le même état.

17.92.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable en raison de l'opération de
classe 4.

17.92.3 Entité de réponse (SCF)

17.92.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande ou de surveillance existe entre l'entité SSF et l'entité SCF;

2) l'automate FSM SCF_USI est dans l'état "Monitoring UTSI IE" (surveillance d'élément
d'information UTSI).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate FSM SCF_USI reste dans le même état.

17.92.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable en raison de l'opération de
classe 4.
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17.93 Procédure RequestCurrentStatusReport (demande de rapport d'état courant)

17.93.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de rendre compte de l'état (occupation ou
repos) d'une ressource d'extrémité donnée.

17.93.1.1 Paramètres

– resourceID (Id de ressource):

ce paramètre indique la ressource physique d'extrémité dont l'entité SCF demande la
surveillance par l'entité SSF. Ce paramètre est l'un des identificateurs lineID,
facilityGroupID, facilityGroupMemberID ou trunkGroupID.

– resourceStatus (état de ressource):

ce paramètre indique si la ressource est dans l'état "busy" ou "idle".

17.93.2 Entité d'invocation (SCF)

17.93.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI a déterminé qu'une opération "Request Current Status Report" (demande de
rapport d'état courant) doit être envoyée;

2) l'entité SCME est dans l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Waiting for SSF Response Status Report" (attente de rapport
d'état de réponse SSF).

Lorsque l'instance SLPI a besoin de l'état courant d'une ressource physique d'extrémité, l'entité SCF
envoie une opération "Request Current Status Report" (demande de rapport d'état courant) à l'entité
SSF pour demander à l'entité SSF de déterminer l'état de la ressource d'extrémité particulière. Alors,
l'entité SCME passe à l'état "Waiting for SSF Response Status Report" (attente de rapport d'état de
réponse SSF) à partir de l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos). L'entité SCME est remise
à l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos) lorsque l'entité SCF reçoit une réponse de l'entité
SSF.

Une clarification sur l'usage de cette opération à l'intérieur ou à l'extérieur du contexte d'un appel ne
fait pas l'objet d'une normalisation dans l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent.

17.93.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.93.3 Entité de réponse (SSF)

17.93.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'état "IdleManagement" (gestion – repos).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'état "Idle Management".
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A la réception de cette opération, l'entité SSF détermine l'état de la ressource d'extrémité particulière,
et envoie le retour de résultat de cette opération avec le résultat d'état à l'entité SCF. Si une erreur se
produit (par exemple, si l'entité SSF ne peut trouver la ressource d'extrémité particulière), l'entité
SSF envoie un retour d'erreur de cette opération avec le type d'erreur approprié à l'entité SCF.

17.93.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.94 Procédure RequestEveryStatusChangeReport (demande de rapport de tous les
changements d'état)

17.94.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de commencer à surveiller tous les
changements d'état (entre état de repos et état occupé) d'une ressource d'extrémité particulière.

17.94.1.1 Paramètres

– resourceID (Id de ressource):

ce paramètre indique la ressource physique d'extrémité dont l'entité SCF demande la
surveillance par l'entité SSF. Ce paramètre est l'un des paramètres lineID, facilityGroupID,
faliciltyGroupMemberID ou trunkGroupID.

– correlationID (Id de corrélation):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF pour associer le rapport d'état "StatusReport"
provenant de l'entité SSF à la demande dans l'entité SCF.

– monitorDuration (durée de surveillance):

ce paramètre indique la durée maximale de surveillance dans l'entité SSF.

17.94.2 Entité d'invocation (SCF)

17.94.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI a déterminé qu'une opération "Request Every Status Change Report"
(demander tous les changements d'état) doit être envoyée;

2) l'entité SCME est dans l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Waiting for SSF Response Status Report" (attente de rapport
d'état de réponse SSF).

Lorsque l'instance SLPI demande de surveiller tous les changements d'état entre occupé et repos
d'une ressource physique d'extrémité, l'entité SCF envoie une opération "Request Every Status
Change Report" à l'entité SSF pour surveiller tous les changements d'état d'une ressource d'extrémité
particulière. Alors, l'entité SCME passe à l'état "Waiting for SSF Resource Status Report" (attente de
rapport d'état de ressource SSF) à partir de l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos). Après
cela, si l'entité SCF reçoit un retour de résultat de cette opération, l'entité SCME demeure dans le
même état. Lorsque l'entité SCF reçoit un retour d'erreur de cette opération, l'entité SCME est remise
à l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos).

Lorsque l'entité SCF reçoit une opération "Status Report" de l'entité SSF, l'entité SCME demeure dans
l'état "Waiting for SSF Resource Status Report" (attente de rapport d'état de ressource SSF). Par
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ailleurs, lorsque l'entité SCF reçoit une opération "Status Report" dont le paramètre
"monitorCondition" (état de surveillance) est réglé à "timerExpired" (temporisation expirée) ou
"cancelled" (annulé) de l'entité SSF, l'entité SCME est remise à l'état "Status Report Idle" (rapport
d'état – repos).

Une clarification sur l'usage de cette opération à l'intérieur ou à l'extérieur du contexte d'un appel
reste à étudier.

17.94.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.94.3 Entité de réponse (SSF)

17.94.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'un des états suivants:

état ma: "IdleManagement" (gestion – repos);

état mb: "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un appel).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'un des états suivants:

état ma: "IdleManagement" (gestion – repos);

état mb: "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un appel).

A la réception de cette opération, l'entité SSF commence à surveiller tout changement dans l'état
d'occupation/de repos d'une ressource d'extrémité particulière. Si une erreur se produit (par exemple,
l'entité SSF ne trouve pas une ressource d'extrémité particulière), l'entité SSF renvoie à l'entité SCF
un résultat d'erreur de cette opération, avec le type approprié d'erreur.

L'entité SSF surveille en continu tout changement dans l'état d'occupation/de repos d'une ressource
d'extrémité particulière jusqu'à ce qu'un temporisateur qui est spécifié par le paramètre
"monitorDuration" (durée de surveillance) vienne à expiration. Chaque fois que l'entité SSF
rencontre un changement d'état, l'entité SSF envoie l'opération "Status Report" à l'entité SCF avec le
paramètre "monitorCondition" (état de surveillance) mis à la valeur "statusReport". Après l'envoi de
cette opération, l'entité SSF doit rester dans l'état "Traitement non associé à un appel". Si la fin de
temporisation se produit, l'entité SSF envoie l'opération "Status Report" à l'entité SCF avec le
paramètre "monitorCondition" (état de surveillance) mis à la valeur "timerExpired". Sinon, quand
l'entité SSF reçoit une opération "Cancel Status Report" (annuler le rapport d'état) provenant de
l'entité SCF, l'entité SSF envoie l'opération "Status Report" à l'entité SCF avec le paramètre
"monitorCondition" (état de surveillance) mis à la valeur "Cancelled" (annulé). Après l'envoi de cette
opération par l'entité SSF, l'entité SSME doit passer à l'état "IdleManagement", à moins qu'il y ait
d'autres traitements de l'opération non associés à un appel, auquel cas l'entité SSF doit rester dans
l'état "Non-Call AssociatedTreatment" (traitement non associé à un appel).

17.94.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.95 Procédure RequestFirstStatusMatchReport (demande rapport de première
correspondance d'état)

17.95.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de commencer à surveiller le changement
d'état d'une ressource d'extrémité particulière à un état particulier (occupé ou repos).

17.95.1.1 Paramètres

– resourceID (Id de ressource):

ce paramètre indique la ressource physique d'extrémité dont l'entité SCF demande la
surveillance par l'entité SSF. Ce paramètre est l'un des paramètres lineID, facilityGroupID,
facilityGroupMemberID ou trunkGroupID.

– resourceStatus (état de ressource):

ce paramètre indique l'état de la ressource d'extrémité dont on demande la détection par
l'entité SCF.

– correlationID (Id de corrélation):

utilisé par l'entité SCF pour effectuer une corrélation avec une opération précédente.

– monitorDuration (durée de surveillance):

ce paramètre indique la durée maximale de surveillance dans l'entité SSF.

– bearerCapability (capacité du support):

ce paramètre indique à l'utilisateur le type de connexion de capacité support pour
l'utilisateur. Voir les règles d'inclusion  du paramètre bearerCapability au 12.10/Q.1224.

17.95.2 Entité d'invocation (SCF)

17.95.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI a déterminé qu'une opération "Request First Status Match Report" doit être
envoyée;

2) l'entité SCME est dans l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Waiting for SSF Response Status Report" (attente de rapport
d'état de réponse SSF).

Lorsque l'instance SLPI demande de surveiller l'état d'une ressource physique d'extrémité, l'entité
SCF envoie une opération "Request First Status Match Report" à l'entité SSF pour surveiller une
ressource d'extrémité particulière. Alors, l'entité SCME passe à l'état "Waiting for SSF Response
Status Report" (attente de rapport d'état de réponse SSF) à partir de l'état "Status Report Idle"
(rapport d'état – repos). Après cela, si l'entité SCF reçoit un retour de résultat de cette opération,
l'entité SCME demeure dans le même état. Lorsque l'entité SCF reçoit un retour d'erreur de cette
opération, l'entité SCME est remise à l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos).

L'entité SCME est remise à l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos), lorsque l'entité SCF
reçoit une opération Status Report de l'entité SSF.

Une clarification sur l'usage de cette opération à l'intérieur ou à l'extérieur du contexte d'un appel
reste à étudier.
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17.95.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.95.3 Entité de réponse (SSF)

17.95.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'un des états suivants:

état ma: "IdleManagement" (gestion – repos);

état mb: "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un appel).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'un des états suivants:

état ma: "IdleManagement" (gestion – repos);

état mb: "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un appel).

A la réception de cette opération, l'entité SSF commence à surveiller l'état d'une ressource
d'extrémité particulière et l'entité SSF envoie le retour du résultat de cette opération à l'entité SCF. Si
une erreur se produit (par exemple, l'entité SSF ne trouve pas une ressource d'extrémité particulière,
l'entité SSF renvoie à l'entité SCF un retour d'erreur de cette opération, avec le type approprié
d'erreur.

L'entité SSF surveille en continu l'état d'une ressource d'extrémité particulière jusqu'à ce que l'état
passe à la valeur spécifique ou que le temporisateur spécifié par le paramètre "monitorDuration"
(durée de surveillance) vienne à expiration. Si l'entité SSF détecte que l'état prend la valeur spécifiée,
l'entité SSF envoie l'opération "Status Report" à l'entité SCF avec le paramètre "monitorCondition"
(état de surveillance) mis à la valeur "statusReport". Si la fin de temporisation se produit, l'entité SSF
envoie l'opération "StatusReport" à l'entité SCF avec le paramètre "monitorCondition" (état de
surveillance) mis à la valeur "timerExpired". Dans un autre cas, l'entité SSF reçoit une opération
"Cancel Status Report" (annuler le rapport d'état) provenant de l'entité SCF, l'entité SSF envoie
l'opération "Status Report" à l'entité SCF avec le paramètre "monitorCondition" mis à la valeur
"Cancelled" (annulé). Après l'envoi de cette opération par l'entité SSF, l'entité SSME doit passer à
l'état "IdleManagement", à moins qu'il y ait d'autres traitements de l'opération non associés à un
appel, auquel cas l'entité SSF doit rester dans l'état "Non-Call AssociatedTreatment" (traitement non
associé à un appel).

17.95.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.96 Procédure RequestNotification (demande de notification)

17.96.1 Description générale

Cette opération est utilisée par l'entité SCF de prise en charge pour demander une notification
d'événement à l'entité SCF de commande
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17.96.1.1 Paramètres

– Requested Notifications (notifications demandées):

ce paramètre contient un ensemble de conditions d'appel qui, lorsqu'elles sont satisfaites,
demandent notification de la part de l'entité SCF de commande.

– securityParameter (paramètre de sécurité):

il s'agit d'un paramètre facultatif comportant de l'information relative à la sécurité.

17.96.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge)

17.96.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation a été établie avec l'entité SCF de commande;

2) l'entité SCF de prise en charge a reçu précédemment une opération
"handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement);

3) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisting Mode" (mode d'assistance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM reste dans le même état.

17.96.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.96.3 Entité de réponse (SCF de commande)

17.96.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une opération "handlingInformationRequest" (demande d'information de traitement) a été
envoyée;

2) l'automate SCF-FSM est dans l'état "Assisted Mode" (mode assisté).

Postconditions de l'entité SCF:

1) selon l'information reçue, l'entité SCF de commande amorce des fonctions de surveillance
d'appel;

2) l'automate SCF-FSM reste dans le même état.

17.96.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.97 Procédure RequestNotificationChargingEvent (demande d'événement de notification
de taxation)

17.97.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour indiquer à l'entité SSF de gérer les événements de taxation qui sont
reçus par d'autres entités fonctionnelles, indépendamment de la commande de l'instance de
programme de logique de service. Cette opération prend en charge les options visant à assurer les
interactions concernant la taxation (se référer au II.4/Q.1214 "Scénarios de taxation"). Etant donné
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que plusieurs configurations de connexion peuvent être établies pendant un appel, il est possible que
l'opération "RequestNotificationChargingEvent" (RNC) soit invoquée plusieurs fois. Pour chaque
configuration de connexion, un événement de taxation peut être utilisé plusieurs fois.

17.97.1.1 Paramètres

– Sequence of ChargingEvent (séquence d'événements de taxation):

ce paramètre contient une liste des événements de taxation et des types correspondants de
surveillance, de même que les demi-appels correspondants. Pour chaque élément de la liste,
les éléments suivants d'information sont inclus:

• eventTypeCharging (type d'événement de taxation):

ce sous-paramètre indique le type d'événement de taxation. Son contenu est spécifique à
l'opérateur de réseau et peut être des "impulsions de taxation" ou des "messages de
taxation".

• monitorMode (mode de surveillance):

ce sous-paramètre indique le mode de surveillance applicable au sous-paramètre
correspondant "eventTypeCharging" (type d'événement de taxation). Le mode de
surveillance peut être "interrupted" (interrompu), "notifyAndContinue" (notifier et
poursuivre) ou "transparent".

• legID (Id de demi-appel):

ce sous-paramètre indique l'identificateur de demi-appel du sous-paramètre de type
d'événement de taxation correspondant.

17.97.2 Entité d'invocation (SCF)

17.97.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "RequestNotificationChargingEvent" doit
être envoyée par l'entité SCF.

Postconditions de l'entité SCF:

1) pas de transition d'état de l'automate FSM;

2) l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre.

L'automate SCSM-FSM du segment d'appel est dans l'état "Preparing CS Instruction" ou dans l'état
"Queueing FSM". Cette opération est invoquée par l'entité SCF si une instance SLPI aboutit à donner
l'instruction à l'entité SSF d'assurer les interactions relatives à la taxation. Cela ne provoque pas de
transition d'état de l'automate SCSM-FSM.

17.97.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.97.3 Entité de réponse (SSF)

17.97.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions);

automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for End of User Interaction" (attente de la
fin d'interaction utilisateur);

automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for End of Temporary Connection" (attente
de fin de connexion temporaire);

automate FSM du segment d'appel: état "Monitoring" (surveillance);

automate SSF-FSM d'assistance/de transfert: état "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions).

Postcondition de l'entité SSF:

– pas de transition d'état de l'automate FSM.

A la réception de cette opération, l'entité SSF effectue des actions pour traiter les interactions
relatives à la taxation en utilisant les éléments d'information qui sont inclus dans l'opération.
L'événement de taxation demandé peut être causé par:

a) une autre instance SLPI;

b) un autre centre de commutation.

Quelle que soit la cause de l'événement de taxation, l'entité SSF effectue une des actions suivantes
lorsque se produit l'événement de taxation (selon le mode "monitorMode" (mode de surveillance)
correspondant):

Interrupted (interrompu)

Notifier à l'entité SCF l'événement de taxation en utilisant l'opération "EventNotificationCharging":
ne pas traiter l'événement, ou transmettre la signalisation. Cependant, le traitement de l'appel et de la
taxation en cours ne sera pas interrompu dans l'entité SSF.

NotifyAndContinue (notifier et continuer)

Notifier à l'entité SCF l'événement de taxation en utilisant l'opération "EventNotificationCharging" et
continuer le traitement de l'événement ou de la signalisation sans attendre d'instructions de l'entité
SCF (traitées comme points EDP-N pour les événements de l'automate BCSM).

Transparent

Ne pas notifier l'événement à l'entité SCF. Cela met fin à la surveillance d'un événement de taxation
préalablement demandé.

Les événements de taxation demandés sont surveillés par un mode de surveillance transparent jusqu'à
ce qu'ils se terminent ou (dans le cas d'événements de taxation) jusqu'à la fin de la configuration de
connexion.

Dans le cas où des opérations multiples de type "RequestNotificationChargingEvent" sont reçues
pour la même configuration de connexion avec le même identificateur "eventTypeCharging" et
"legID", seul le dernier "monitorMode" (mode de surveillance) reçu s'appliquera.

17.97.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.98 Procédure RequestReportBCSMEvent (demande de rapport d'événement BCSM)

17.98.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de surveiller un événement associé à l'appel
(par exemple, des événements BCSM tels qu'occupation ou non-réponse), puis renvoyer une
notification à l'entité SCF quand l'événement est détecté.

NOTE – Si l'opération RequestReportBCSMEvent demande que le point DP actuel à partir duquel le
traitement d'appel a été suspendu soit activé, la prochaine occurrence du point DP rencontré pendant le
traitement de l'automate BCSM sera détectée (c'est-à-dire pas le point DP actuel à partir duquel l'appel a été
suspendu).

Le principe d'activation du point de détection est le suivant:

• tous les événements auxquels s'applique le filtrage (abandon, semi-communication et
déconnexion) peuvent être activés pour les demi-appels de commande et pour les
demi-appels passifs, selon la direction (que ce soit à partir du correspondant qui est relié au
demi-appel de commande ou au demi-appel passif) des événements devant être saisis. Ainsi,
le point de détection de déconnexion peut être activé pour le demi-appel de commande et
pour le demi-appel passif. Dans ce cas, si une demande de libération est reçue de l'utilisateur,
elle sera détectée par le point de détection de déconnexion activé pour le demi-appel de
commande, alors qu'une demande de libération provenant des correspondants distants sera
détectée en activant le point de détection de déconnexion du demi-appel passif. Il est à noter
qu'à l'heure actuelle aucun point de détection ne doit être activé pour les points de détection
de semi-communication et d'abandon pour les demi-appels passifs car seules des demandes
peuvent provenir de l'utilisateur relié au demi-appel de commande;

• tous les événements auxquels aucun principe de filtrage ne s'applique doivent être activés
seulement pour le demi-appel passif.

Les valeurs par défaut suivantes pour les événements qui doivent être activés s'appliquent à
l'opération RequestReportBCSMEvent:

• la valeur par défaut pour l'activation doit être le demi-appel de commande pour tous les
événements auxquels les principes de filtrage s'appliquent (abandon, semi-communication et
déconnexion);

• la valeur par défaut pour l'activation doit être le demi-appel passif pour tous les événements
auxquels les principes de filtrage ne s'appliquent pas.

17.98.1.1 Paramètres

– bcsmEvents (événements BCSM):

ce paramètre spécifie l'événement ou les événements dont un rapport est demandé.

– eventTypeBCSM (type d'événement de l'automate BCSM):

ce paramètre spécifie le type d'événement dont un rapport est demandé. Les valeurs
origAttempt et termAttempt ne sont pas valides pour le paramètre eventTypeBCSM.

– monitorMode (mode de surveillance):

ce paramètre indique la façon dont l'événement doit être indiqué. Quand le mode
"monitorMode" est "interrupted", l'événement sera considéré comme étant une demande; si
le "monitorMode" est "notifyAndContinue", l'événement sera considéré comme étant une
notification; si le "monitorMode" est "transparent", l'événement ne devra pas être signalé.
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– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre précise pour quel correspondant de l'appel l'événement est signalé. L'entité
SCF utilisera uniquement l'option "sendingSideID" (identificateur de la partie émettrice).

– sendingSideID (identificateur de la partie émettrice):

on suppose les valeurs suivantes pour "legID" (Id de demi-appel):

NOTE – La définition de ce paramètre pour l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent
établit certaines suppositions au sujet de l'attribution des valeurs de LegID. Avec
l'introduction du traitement du participant à l'appel dans le CS-2 du réseau intelligent, ces
suppositions ne sont plus appropriées. Pour le CS-2 du réseau intelligent, la numération des
demi-appels est fondée sur les principes suivants:

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel de départ (état
"Originating setup" (établissement de départ) du segment d'appel), le paramètre LegID
correspondant au demi-appel de commande a la valeur 1 et le paramètre LegID
correspondant au demi-appel passif a la valeur 2. Des demi-appels additionnels
peuvent seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les numéros
de demi-appel;

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel d'arrivée (état
"Terminating setup" (établissement d'arrivée) du segment d'appel), le paramètre LegID
correspondant au demi-appel passif a la valeur 1 et le paramètre LegID correspondant
au demi-appel de commande a la valeur 2 (c'est-à-dire l'inverse de la situation
précédente). Des demi-appels additionnels peuvent seulement être créés par l'entité
SCF, auquel cas la SCF attribue les numéros de demi-appel. Pour les instances de
l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent, dans le cas d'un déclencheur de
semi-communication, il était supposé qu'un legID de 2 était attribué au correspondant
ne causant pas le déclenchement et qu'un legID de 1 était attribué au correspondant
causant le déclenchement.

– dPSpecificCriteria (critères spécifiques au point DP):

ce paramètre indique les informations spécifiques au point EDP devant être armé.

– numberOfDigits (nombre de chiffres):

ce paramètre indique le nombre de chiffres devant être recueillis par l'entité SSF
pour l'événement CollectedInfo. Si le nombre de chiffres indiqué est recueilli,
l'entité SSF signale l'événement à l'entité SCF.

– applicationTimer (temporisateur d'application):

ce paramètre indique le temporisateur d'application pour l'événement NoAnswer. Si
l'utilisateur ne répond pas à l'appel à l'intérieur du temps imparti, l'entité SSF devra
signaler l'événement à l'entité SCF. Il est prévu que cette temporisation soit plus
courte que la temporisation de non-réponse du réseau.

– midCallControlInfo (information de commande de semi-communication):

ce paramètre indique les événements spécifiques à la semi-communication, et dont
l'entité CCF/SSF demande la surveillance. Ce paramètre indique aussi comment
l'événement détecté doit être signalé, soit comme rapport en état de surveillance, soit
toujours comme rapport immédiat. Lorsque ce paramètre n'est pas fourni, le mode de
rapport par défaut en mode de surveillance est appliqué.

La surveillance en parallèle de plusieurs événements de semi-communication peut
être requise. Ce paramètre peut contenir un ou plusieurs codes de commande
définissant les événements spécifiques.
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– iNServiceControlCodeLow (limite inférieure de code de commande de service de
RI):

ce paramètre contient un seul code de commande ou la limite inférieure d'un
intervalle de code de commande. La valeur "0" est utilisée comme code de
commande seul pour le raccrochage instantané sur une ligne analogique.

– iNServiceControlCodeHigh (limite supérieure de code de commande de service de
RI):

ce paramètre contient la limite supérieure d'un intervalle de code de commande.

– midCallReportType (type de rapport de semi-communication):

ce paramètre indique s'il faut signaler un événement seulement lorsque le SSF est en
mode de surveillance ou quel que soit l'état.

– bcsmEventCorrelationID (Id de corrélation d'événement BCSM):

utilisé par l'entité SCF pour effectuer une corrélation avec une opération précédente.

17.98.2 Entité d'invocation (SCF)

17.98.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) l'instance SLPI a décidé qu'une demande de rapport d'événement BCSM est nécessaire;

3) l'automate SCSM-FSM est dans l'état approprié pour envoyer une opération
"RequestReportBCSMEvent".

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état;

2) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

3) si tous les points EDP ont été désarmés et si aucune opération CallInformationReport ou
ApplyChargingReport n'est en cours, la relation de commande avec l'entité SSF prend fin. Si
aucune autre relation ne se poursuit, l'automate FSM pour le CSA retourne à l'état "Idle"
(repos).

17.98.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.98.3 Entité de réponse (SSF)

17.98.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) ou dans
l'état "Monitoring" (surveillance).

Postconditions de l'entité SSF:

1) les points EDP demandés ont été armés comme cela est indiqué;

2) les événements préalablement demandés sont surveillés jusqu'à leur terme par un mode de
surveillance transparent, et ce jusqu'à la fin de l'appel, jusqu'à ce que les points EDP soient
détectés ou jusqu'à ce que le demi-appel correspondant soit libéré;
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3) l'automate SSF-FSM reste dans le même état;

4) si tous les points EDP ont été désarmés et si aucune opération de type
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" n'a été demandée, l'automate SSF-FSM
passe à l'état "Idle" (repos).

17.98.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.99 Procédure RequestReportBCUSMEvent (demande de rapport d'événement BCUSM)

17.99.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité CUSF de rendre compte de la réception de l'élément ROSE APDU
de l'utilisateur (de manière facultative, une séquence d'information de l'élément ROSE APDU, par
exemple la séquence FACILITY IE, est spécifiée en tant que critère de point DP).

17.99.2 Paramètres

– BCUSMEvents (événements BCUSM):

ce paramètre indique quel point DP doit être signalé et comment [nom de point DP et mode
de rapport, Notify (notifier), Interrupt (interrompre) ou transparent].

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera surveillé. Par exemple, le retour de
résultat sert à demander à l'entité CUSF de rendre compte du résultat de l'appel précédent
d'une opération par l'entité SCF.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

Dans l'entité CUSF et l'entité SCF, ce paramètre lie l'ID d'invocation utilisé par l'entité
CUSF et l'entité SCF avec l'ID d'invocation qui est attribué localement entre l'utilisateur et le
réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet d'établir la corrélation avec la réponse de
l'entité CUSF (au moyen de l'opération SendComponent) dans l'entité SCF.

– monitorDuration (durée de surveillance):

ce paramètre indique pendant combien de temps l'entité CUSF doit surveiller l'événement
demandé.

17.99.3 Entité d'invocation (SCF)

17.99.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCNSM (automate CUSF-FSM dans l'entité SCF) est dans l'état N2.1: "Preparing
CUSF instructions" (préparation d'instructions de l'entité CUSF);

2) l'instance SLPI demande la surveillance de la réception d'une composante provenant de
l'utilisateur.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCNSM demeure dans le même état N2.1: "Preparing CUSF Instructions"
(préparation d'instructions de l'entité CUSF).
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17.99.3.2 Traitement des erreurs

Si l'erreur se produit dans l'entité SCF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est
décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.99.4 Entité de réponse (CUSF)

17.99.4.1 Procédure normale

Précondition de l'entité CUSF:

– l'automate CUSF-FSM est dans l'état b: "Waiting for Instructions" (attente d'instructions).

Postconditions de l'entité CUSF [1) ou 2)]:

1) l'entité CUSF commence le processus de surveillance du ou des événements spécifiés ou la
suppression du ou des points EDP armés;

2) l'automate CUSF-FSM passe à l'état c: "Monitoring" (surveillance);

3) les événements dont la surveillance est demandée sont surveillés jusqu'à ce que les points
EDP soient détectés.

17.99.4.2 Traitement des erreurs

Si l'erreur se produit dans l'entité CUSF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est
décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à une
opération sont décrits au paragraphe 18.

17.100 Procédure RequestReportFacilityEvent (demande de rapport d'événement ressource)

17.100.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité SSF de rendre compte à l'entité SCF de la réception de l'élément
ROSE APDU de l'utilisateur pendant qu'un automate BCSM est suspendu à un point DP.
L'événement qui doit être signalé est identifié par le paramètre componentType (type de composante)
invoke (invocation), return result (retour de résultat), return error (erreur de retour), reject (rejet) ou
any (tous) et componentCorrelationID (Id de corrélation de composante).

17.100.1.1 Paramètres

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera surveillé et indiqué à l'entité SCF. Par
exemple, le retour de résultat sert à demander à l'entité SSF de rendre compte à l'utilisateur
du résultat de l'appel précédent d'une opération par l'opération SendComponent.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique quel correspondant doit être surveillé. Les règles d'attribution de la
valeur d'Id de demi-appel sont les mêmes dans le cas de RequestReportBCSMEvent. Le
demi-appel qui représente un utilisateur distant ne peut pas être spécifié sans capacité
appropriée d'interfonctionnement de la signalisation (par exemple élément ROSE ISUP à
élément ROSE DSS 1, etc.).

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

dans l'entité SSF et l'entité SCF, ce paramètre lie l'événement géré par l'entité SSF et l'entité
SCF avec l'ID d'invocation qui est attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La
valeur indiquée par ce paramètre permet d'établir la corrélation avec la réponse provenant de
l'entité SSF (au moyen de l'opération SendComponent) dans l'entité SCF.
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– monitorDuration (durée de surveillance):

ce paramètre indique pendant combien de temps l'entité SSF doit surveiller l'événement
demandé. L'unité de mesure est la seconde et, si l'événement n'est pas détecté pendant la
période spécifiée, cet événement sera aussi indiqué à l'entité SCF (voir procédure
EventReportFacility) afin d'éviter un nombre excessif de suspensions de traitement d'appel à
un point DP.

17.100.2 Entité d'invocation (SCF)

17.100.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'opération pertinente au segment d'appel est déjà finie, l'automate FSM du segment d'appel
est dans l'état "Preparing CS Instructions" (préparation d'instructions pour le segment
d'appel);

2) l'instance SLPI doit détecter la réception de l'unité APDU du côté utilisateur.

Postcondition de l'entité SCF:

– passage à l'état "Waiting For Facility Event" (attente d'événement ressource).

17.100.2.2 Traitement des erreurs

Si l'erreur se produit dans l'entité SCF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est
décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.100.3 Entité de réponse (SSF)

17.100.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF (il existe deux possibilités):

Cas 1: il existe une demande en instance visant d'autres componentCorrelationID (Id de corrélation
de composante).

– L'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting For Facility Event" (attente d'événement
ressource).

Cas 2: il n'existe pas de demande en instance visant d'autres componentCorrelationID (Id de
corrélation de composante).

– L'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting For Instructions" (attente d'instructions).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'automate SSF-FSM est dans l'état "Waiting For Facility Event" (attente d'événement
ressource).

17.100.3.2 Traitement des erreurs

Si une erreur se produit dans l'entité SSF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération
est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.101 Procédure RequestReportUTSI (demande de rapport UTSI)

17.101.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de surveiller la réception d'un élément
d'information UTSI ayant une valeur donnée de ServiceIndicator (indicateur de service), puis
d'envoyer cet élément d'information UTSI à l'entité SCF à la réception de cet élément d'information.

Il s'agit d'une opération de classe 2.

17.101.1.1 Paramètres

– LegID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le correspondant pour lequel l'élément d'information UTSI doit être
surveillé. Le LegId (Id de demi-appel) est attribué comme suit:

NOTE – La définition de ce paramètre pour l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent établit
certaines suppositions au sujet de l'attribution des valeurs de LegID. Avec l'introduction du
traitement du participant à l'appel dans le CS-2 du réseau intelligent, ces suppositions ne sont plus
appropriées. Pour le CS-2 du réseau intelligent, la numération des demi-appels est fondée sur les
principes suivants:

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel de départ (état "Originating setup"
(établissement de départ) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
de commande a la valeur 1 et le paramètre LegID pour le demi-appel passif a la valeur 2. Des
demi-appels additionnels peuvent seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas la SCF
attribue les numéros de demi-appel;

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel d'arrivée (état "Terminating setup"
(établissement d'arrivée) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
passif a la valeur 1 et le paramètre LegID correspondant au demi-appel de commande a la
valeur 2 (c'est-à-dire l'inverse de la situation précédente). Des demi-appels additionnels peuvent
seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les numéros de demi-appel.
Pour les instances de l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent, dans le cas d'un
déclencheur de semi-communication, il était supposé qu'un legID de 2 était attribué au
correspondant ne causant pas le déclenchement et qu'un legID de 1 était attribué au
correspondant causant le déclenchement.

– USIServiceIndicator (indicateur de service USI):

ce paramètre identifie la logique de service qui demande la surveillance d'un élément
d'information UTSI. Il sert de critère de surveillance au niveau de l'entité SSF. Il assure aussi
la corrélation avec une opération subséquente de rapport UTSI.

– USIMonitorMode (mode de surveillance USI):

ce paramètre indique si l'élément d'information UTSI doit être indiqué. Lorsque le mode
"USIMonitorMode" a la valeur "monitoringActive" (surveillance active), l'élément
d'information UTSI demandé antérieurement (c'est-à-dire l'élément d'information UTSI ayant
la valeur d'indicateur de service indiquée précédemment) est signalé sous forme de
notification. Lorsque le mode "USIMonitorMode" a la valeur "monitoringInactive"
(surveillance inactive), l'élément d'information UTSI n'est pas (ou n'est plus) signalé.

17.101.2 Entité d'invocation (SCF)

17.101.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande ou de surveillance existe entre l'entité SSF et l'entité SCF;
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2) l'instance SLPI a décidé qu'il est nécessaire de surveiller la réponse d'un élément
d'information UTSI ayant une valeur donnée de ServiceIndicator (indicateur de service) à
préciser;

3) l'automate SCF_USI-FSM est dans n'importe quel état.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate SCF_USI-FSM passe à l'état "Monitoring UTSI" (surveillance UTSI) [si le mode
USIMonitorMode (mode de surveillance USI) est "monitoringActive" (surveillance en
cours)] ou à l'état "Idle" (repos) [si le mode USIMonitorMode (mode de surveillance USI)
est "monitoringInactive" (surveillance inactive)].

17.101.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.101.3 Entité de réponse (SSF)

17.101.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) l'automate SSF-FSM est dans tout état sauf "Idle" (repos);

2) l'automate SSF_USI-FSM est dans n'importe quel état.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'automate SSF-FSM reste dans le même état;

2) l'automate SSF_USI-FSM passe à l'état "Monitoring UTSI" (surveillance UTSI) [si le mode
USIMonitorMode (mode de surveillance USI) est "monitoringActive" (surveillance en
cours)] ou à l'état "Idle" (repos) [si le mode USIMonitorMode (mode de surveillance USI)
est "monitoringInactive" (surveillance inactive)].

17.101.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.102 Procédure RequestShadowUpdate (demande de mise à jour de duplication)

17.102.1 Description générale

Les opérations de duplication X.500 permettent la copie d'informations entre deux entités SDF. Les
opérations de duplication sont aussi utilisées pour tenir à jour ces informations copiées. Dans chaque
accord de duplication entre une paire d'entités SDF, une entité SDF est désignée comme fournisseur
de l'information copiée et l'autre entité SDF en est le consommateur.

Les opérations DSAShadowBind (rattachement de duplication DSA) et DSAShadowUnbind
(détachement de duplication DSA) sont utilisées par des entités SDF en coopération, au début et à la
fin d'une période particulière de fourniture de copies. L'opération coordinateShadowUpdate est
utilisée par un fournisseur de duplication afin d'indiquer l'accord de duplication en vertu duquel il
prévoit envoyer des mises à jour. L'opération requestShadowUpdate est appelée par le consommateur
de duplication afin de demander des mises à jour du fournisseur de duplication. L'opération
updateShadow est invoquée par le fournisseur de duplication afin d'envoyer des données copiées au
consommateur de duplication. Cette opération doit d'abord être précédée d'une opération
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coordinateShadowUpdate ou requestShadowUpdate. Voir la Recommandation X.525 pour une
description complète des opérations de duplication.

17.102.1.1 Paramètres

Pour l'opération requestShadowUpdate, voir 11.2/X.525.

17.102.2 Entité servant de fournisseur (SDF)

17.102.2.1 Procédure normale

17.102.2.1.1 Opération RequestShadowUpdate (demande de mise à jour de duplication) reçue 
seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite de
l'opération;

2) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec de l'opération

L'entité SDF est initialement dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée). Après acceptation de
l'événement externe (E7) Request_for_Shadow_from_Consumer provoqué par la réception d'une
opération "requestShadowUpdate" (demande de mise à jour de duplication) provenant de l'entité
SDF servant de consommateur, il se produit une transition à l'état "Wait for RequestShadow Result"
(attente de résultat de demande de duplication). L'entité SDF exécute l'opération
"requestShadowUpdate" en conformité du contenu de l'argument "requestShadowUpdate". Lorsque
l'entité SDF a terminé l'opération "requestShadowUpdate", le résultat ou une indication d'erreur est
transmis à l'entité SDF (consommateur). L'entité SDF retourne à l'état "SDF Bound" si l'opération
"requestShadowUpdate" est un échec ou à l'état "Wait for Update" si l'opération
"requestShadowUpdate" est réussie.

17.102.2.1.2 Opération DSAShadowBind (rattachement de duplication DSA) envoyée avec
l'opération CoordinateShadowUpdate (coordination de mise à jour de
duplication)

17.102.2.1.3 Opération RequestShadowUpdate (demande de mise à jour de duplication) reçue
avec l'opération DSAShadowBind

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Bind Result" (attente du résultat du rattachement).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite de
l'opération;

2) automate SDSM-ShM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec de l'opération.

L'entité SDF est initialement dans l'état "Wait for Bind Result" (attente du résultat du rattachement)
en attendant la réception d'autres opérations que "DSAShadowBind" (rattachement de duplication
DSA). A la réception de l'opération "RequestShadowUpdate" (demande de mise à jour de
duplication), il se produit une transition au même état au moyen de l'événement externe (E3)
Request_from_Consumer. L'entité SDF exécute l'opération "DSAShadowBind" (rattachement de
duplication DSA) et il se produit une transition à l'état "SDF Bound" provoquée par l'événement
interne (e5) SDF_Bind_Success. Comme l'opération "RequestShadowUpdate" a déjà été reçue, il se
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produit une transition à l'état "Wait for RequestShadow Result" provoquée par l'événement externe
(E7) Request_for_Shadow_from_Consumer. L'entité SDF exécute alors l'opération
"RequestShadowUpdate" en conformité du contenu de l'argument "RequestShadowUpdate". Lorsque
l'entité SDF a terminé l'opération "RequestShadowUpdate", le résultat ou une indication d'erreur est
transmis à l'entité SDF (consommateur). L'entité SDF retourne à l'état "SDF Bound" si l'opération
"RequestShadowUpdate" est un échec ou à l'état "Wait for Update" (attente de mise à jour) si
l'opération "RequestShadowUpdate" est réussie.

17.102.3 Entité servant de consommateur (SDF)

17.102.3.1 Procédure normale

17.102.3.1.1 Opération RequestShadowUpdate envoyée seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite de
l'opération;

2) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" en cas d'échec de l'opération.

Lorsque l'automate SDSM-ShC est dans l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée) et qu'il faut
demander la mise à jour de la duplication, un événement interne se produit. Cet événement, nommé
(e9) Shadow_Request_to_Supplier, provoque une transition à l'état "Wait for RequestShadow
Result" (attente de résultat de demande de duplication) et l'opération est envoyée à l'entité SDF
servant de fournisseur. L'automate SDSM-ShC attend la réponse du fournisseur. La réception de la
réponse [(E12) Request_Shadow_Result] à la "requestShadowUpdate" (demande de mise à jour de
duplication) envoyée précédemment à l'entité SDF (fournisseur) provoque une transition à l'état
"Wait for Update" si le résultat de l'opération "requestShadowUpdate" (demande de mise à jour de
duplication) est positif. Sinon, la réception d'une erreur [(E11) Failed_Shadow_Request] ramène
l'automate SDSM-ShC à l'état "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

17.102.3.1.2 Opération RequestShadowUpdate (demande de mise à jour de duplication)
envoyée avec l'opération DSAShadowBind (rattachement de duplication DSA)

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes).

Postconditions de l'entité SDF:

1) automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour) en cas de réussite de
l'opération;

2) automate SDSM-ShC: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) en cas d'échec de l'opération.

Lorsque l'automate SDSM-ShC est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" et qu'il faut demander
la mise à jour de la duplication, un événement interne se produit. Cet événement, nommé (e2)
Request_to_Supplier, provoque une transition à l'état "Bind with RequestShadow" (rattachement
avec demande de duplication) et les opérations sont envoyées à l'entité SDF servant de fournisseur.
L'automate SDSM-ShC attend la réponse du fournisseur. Lorsque l'opération DSAShadowBind
(rattachement de duplication DSA) est réussie, l'événement (E5) SDF_Bind_Success provoque une
transition à l'état "Wait for RequestShadow Result" (attente de résultat de demande de duplication).
L'automate SDSM-ShC attend alors la réponse du fournisseur. La réception de la réponse
[(E12) Request_Shadow_Result] à la "requestShadowUpdate" (demande de mise à jour de
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duplication) envoyée précédemment à l'entité SDF (fournisseur) provoque une transition à l'état
"Wait for Update" (attente de mise à jour) si le résultat de l'opération "requestShadowUpdate" est
positif. Sinon, la réception d'une erreur [(E11) Failed_Shadow_Request] fait passer l'automate
SDSM-ShC à l'état "SDF Bound".

17.102.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au 18.1.

17.103 Procédure ResetTimer (réinitialisation de temporisateur)

17.103.1 Description générale

Cette opération de classe 2 est utilisée par l'entité SCF pour restaurer le contenu du temporisateur
d'application Tssf afin d'éviter l'envoi du signal Tssf time-out (fin de temporisation Tssf) à l'entité SSF.

17.103.1.1 Paramètres

– timerID (Id de temporisateur):

ce paramètre a une valeur par défaut qui identifie le temporisateur Tssf.

– timerValue (valeur de temporisateur):

ce paramètre précise la valeur avec laquelle le temporisateur Tssf doit être initialisé.

– callSegmentID (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique pour quel segment d'appel le temporisateur doit être réinitialisé.
Lorsque ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur de temporisation associée au segment
d'appel initial est utilisée.

17.103.2 Entité d'invocation (SCF)

17.103.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé, par l'expiration du temporisateur de garde Tscf-ssf, que
l'opération "ResetTimer" (réinitialisation de temporisateur) doit être envoyée afin d'éviter
l'envoi de Tssf time-out (fin de temporisation Tssf) à l'entité SSF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'instance SLPI réinitialise le temporisateur de garde Tscf-ssf.

17.103.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.103.3 Entité de réponse (SSF)

17.103.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) le traitement de base d'un appel a été suspendu à un point DP;
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3) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting for Instruction" (attente
d'instruction) ou dans l'état "Waiting for End of User Interaction" (attente de fin d'interaction
utilisateur) ou dans l'état "Waiting for End of Temporary Connection" (attente de fin de
connexion temporaire).

NOTE – C'est l'opérateur de réseau qui choisit si le temporisateur TSSF est utilisé ou non dans l'état
"Waiting for End of User Interaction" (attente de fin d'interaction utilisateur) ou dans l'état "Waiting
for End of Temporary Connection" (attente de fin de connexion temporaire).

Postconditions de l'entité SSF:

1) le temporisateur Tssf a été réinitialisé;

2) l'automate FSM du segment d'appel reste dans le même état.

17.103.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.104 Procédure RouteSelectFailure (échec de sélection d'acheminement)

17.104.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP RouteSelectFailure (échec de sélection d'acheminement) ou pour
signaler un événement demandé par l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir 4.2.2.2/Q.1224,
pour la sémantique additionnelle relative à la simulation d'appel par modèle.

17.104.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation"

– dialledDigits (chiffres composés):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion au 12.10/Q.1224.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartySubaddress (sous-adresse d'appelant):

voir la Recommandation Q.931.

– callingFacilityGroup (groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingFacilityGroupMember (élément du groupe de ressources appelantes):

voir la Recommandation Q.1290.

– failureCause (cause d'échec):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion au 12.10/Q.1224.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– prefix (préfixe):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion au 12.10/Q.1224.
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– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (s'il est disponible) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été
réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Information de renvoi.

– routeList (table de routage):

voir la Recommandation Q.1290.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.

17.104.2 Entité d'invocation (SSF)

17.104.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) le numéro de l'appelé initial est disponible et la nature de l'adresse est déterminée;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur pour le segment
d'appel;

4) les critères du point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande influant sur le segment
d'appel.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP Route_Select_Failure, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de base de l'appel se poursuit au point O_Exception, et
aucune relation de commande n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

17.104.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.104.3 Entité de réponse (SCF)

17.104.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.
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Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postconditions de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.104.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.105 Procédure SCFBind (rattachement d'entité SCF)

17.105.1 Description générale

L'opération SCF Bind est utilisée pour établir une relation entre deux entités SCF. Cette opération est
obligatoire et envoyée par une entité SCF de commande chaque fois qu'elle doit amorcer des
communications avec une autre entité SCF (de prise en charge) afin d'assurer que l'entité appelée
dispose de toutes les ressources requises pour traiter les messages à envoyer.

17.105.1.1 Paramètres

– Agreement ID (ID d'accord):

ce paramètre identifie le type de logique de service qui sera pris en charge par l'interface
SCF-SCF pendant la durée de l'association. Un accord peut correspondre à un type de
logique de service normalisé au niveau de l'UIT ou par tout autre organisme régional de
normalisation. Il peut aussi correspondre à une logique de service définie bilatéralement par
deux opérateurs en coopération. Afin de permettre l'échange de ces informations entre
réseaux, un identificateur d'objet devrait être attribué à chaque accord. La valeur du
paramètre AgreementID est la valeur de l'identificateur d'objet.

– OriginatingSCF Address (adresse d'entité SCF de départ):

ce paramètre est l'adresse de l'entité SCF qui demande l'accord. Ce paramètre doit être absent
d'une opération chaînée qui traverse une limite interréseau internationale.

– RespondingcalledSCFAddress (adresse d'entité SCF appelée répondant):

ce paramètre (dans la réponse) contient l'adresse de l'entité SCF de prise en charge. Ce
paramètre doit être absent d'une opération chaînée qui traverse une limite interréseau
internationale.



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3 715

– Credentials (accréditations):

il s'agit d'un paramètre facultatif, placé dans la demande ou dans la réponse, qui comporte les
accréditations de sécurité afin de demander un processus d'authentification par association,
l'authentification étant effectuée pour un utilisateur ou une entité d'invocation (SCF de
commande).

17.105.1.2 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCF-FSM est dans l'état 1, "Idle" (repos);

2) l'entité SCF a reçu une demande utilisateur qu'elle n'est pas en mesure de prendre en charge
ou l'entité SCF a reconnu une condition d'appel qui a été enregistrée précédemment comme
condition d'appel pour laquelle l'aide d'une autre entité SCF est nécessaire;

3) l'entité SCF connaît l'adresse de l'entité SCF qui peut prêter assistance.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM passe à l'état 2, "Preparing Request for Assistance" (préparation de
demande d'assistance).

L'adresse de l'entité SCF à laquelle l'opération "SCF Bind" doit être envoyée est déterminée selon
l'information relative à l'utilisateur.

17.105.1.3 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel reçoit un traitement final, qui dépend de la
logique de service. Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au
paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.

17.105.2 Entité de réponse (SCF de prise en charge)

17.105.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM est dans l'état 1, "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) l'automate SCSM passe à l'état 2, "Processing SCF Bind" (traitement de rattachement d'entité
SCF), à partir de l'état 1 "Idle" (repos);

3) si la demande de rattachement est acceptée, un résultat positif est envoyé à l'entité SCF de
commande; sinon, elle retourne à l'état 1, "Idle" (repos) et un résultat négatif est envoyé à
l'entité SCF de commande. Dans le premier cas, lorsque la première opération
"handlingInformationRequest" (traitement de demande d'information) est reçue, l'automate
SCSM passe à l'état 3, "Assisting Mode" (mode d'assistance).

17.105.2.2 Traitement des erreurs

Si l'opération "SCF Bind" est rejetée, l'automate SCSM demeure dans l'état "Idle" (repos). La
fonction de maintenance en est informée, et aucune instance SLPI n'est invoquée.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.106 Procédure scfBind (rattachement d'entité SCF) (en cas de chaînage)

17.106.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour établir une relation entre les deux entités SCF participant au
chaînage.

Cela est accompli en envoyant l'opération SCFBind Information (information relative à l'entité SCF
rattachée) reçue de l'entité SCF de commande par l'entité SCF de prise en charge de terminaison de
chaînage.

17.106.1.1 Paramètres

– Agreement ID (ID d'accord):

ce paramètre identifie le type de logique de service qui sera pris en charge par l'interface
SCF-SCF pendant la durée de l'association. Un accord peut correspondre à un type de
logique de service normalisé au niveau de l'UIT ou par tout autre organisme régional de
normalisation. Il peut aussi correspondre à une logique de service définie bilatéralement par
deux opérateurs en coopération. Afin de permettre l'échange de ces informations entre
réseaux, un identificateur d'objet devrait être attribué à chaque accord. La valeur du
paramètre AgreementID est la valeur de l'identificateur d'objet.

– OriginatingSCF Address (adresse d'entité SCF de départ):

ce paramètre est l'adresse de l'entité SCF qui demande l'accord. Ce paramètre doit être absent
d'une opération chaînée qui traverse une limite interréseau internationale.

– RespondingcalledSCFAddress (adresse d'entité SCF appelée répondant):

ce paramètre (dans la réponse) contient l'adresse de l'entité SCF de prise en charge. Ce
paramètre doit être absent d'une opération chaînée qui traverse une limite interréseau
internationale.

– credentials (accréditations):

il s'agit d'un paramètre facultatif, placé dans la demande ou dans la réponse, qui comporte les
accréditations de sécurité afin de demander un processus d'authentification par association,
l'authentification étant effectuée pour un utilisateur ou un élément fonctionnel.

17.106.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge d'origine de chaînage)

17.106.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM-ChI est dans l'état 1, "Idle" (repos);

2) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a reçu une opération "SCFBind" de
l'entité SCF de commande.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI passe à l'état "Prepare Chained Handling Information Request"
(préparation de demande d'information de traitement en chaîne).

17.106.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel reçoit un traitement final qui dépend de la
logique de service. Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au
paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.
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17.106.3 Entité de réponse (SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.106.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM est dans l'état 1, "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) l'automate SCSM passe à l'état "Bind Pending" (rattachement en instance);

3) si la demande de rattachement est acceptée, un résultat positif est envoyé à l'entité SCF de
commande; sinon, elle retourne à l'état 1, "Idle" (repos) et un résultat négatif est envoyé à
l'entité SCF de commande.

17.106.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération "SCF Bind" est rejetée, l'automate SCSM demeure dans l'état "Idle" (repos). La
fonction de maintenance en est informée, et aucune instance SLPI n'est invoquée.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.107 Procédure SCFUnBind (détachement d'entité SCF)

17.107.1 Description générale

L'opération SCF Unbind est utilisée par l'entité SCF de commande pour mettre fin à la relation avec
l'entité SCF de prise en charge.

17.107.1.1 Paramètres

Aucun.

17.107.2 Entité d'invocation (SCF de commande)

17.107.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM est dans l'état 5, "Preparing SCF Unbind Request" (préparation de
demande de détachement SCF).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM retourne à l'état 1, "Idle" (repos).

17.107.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel reçoit un traitement final, qui dépend de la
logique de service. Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au
paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.
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17.107.3 Entité de réponse (SCF de prise en charge)

17.107.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCF-FSM est dans tout état sauf l'état 1 "Idle" (repos) et l'état 2 "SCF Bind
Pending" (rattachement d'entité SCF en instance).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM retourne à l'état 1, "Idle" (repos).

17.107.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.108 Procédure scfUnBind (détachement d'entité SCF) (en cas de chaînage)

17.108.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour mettre fin à la relation entre l'entité SCF d'origine de chaînage et
l'entité SCF de terminaison de chaînage.

17.108.1.1 Paramètres

Aucun.

17.108.2 Entité d'invocation (SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.108.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM-ChI est dans l'état, "SCF Bound" (entité SCF rattachée);

2) l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage a réalisé qu'il faut mettre fin à la
relation, soit de manière autonome ou en raison de la réception d'une opération SCFUnBind
(détachement d'entité SCF) de l'entité SCF de commande.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChI passe à l'état, "Idle" (repos).

17.108.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel reçoit un traitement final, qui dépend de la
logique de service. Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au
paragraphe 16, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.

17.108.3 Entité de réponse (SCF de prise en charge de terminaison de chaînage)

17.108.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-ChT est dans l'état "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM-ChT passe à l'état "Idle" (repos);
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2) si l'opération SCF Bind est acceptée et qu'une opération
chainedHandlingInformationRequest (demande d'information de traitement chaîné) a été
reçue, l'entité SCSM-ChT passe à l'état "SCFBound" et un résultat positif est envoyé à
l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage; si l'opération SCFBind n'est pas
acceptée, l'entité SCSM-ChT retourne à l'état "Idle" (repos) et un résultat négatif est envoyé
à l'entité SCF de prise en charge d'origine de chaînage.

17.108.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.109 Procédure ScriptClose (fermeture de script)

17.109.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour annuler l'attribution des ressources utilisées pour exécuter l'instance
du script "User Interaction" (interaction utilisateur): le contexte est libéré.

17.109.1.1 Paramètres

– UIScriptId (Id de script UI):

ce paramètre est utilisé pour adresser le script d'interaction utilisateur.

– UIScriptSpecificInformation (information spécifique au script UI):

ce paramètre est utilisé pour donner à l'entité SRF de l'information qui dépend du script
d'interaction utilisateur invoquée.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel. Lorsque ce paramètre est
absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur par défaut de 1.

17.109.2 Entité d'invocation (SCF)

17.109.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI a décidé qu'il est nécessaire de fermer une instance d'un script d'interaction
utilisateur donné;

2) l'automate SCSM-FSM est dans l'état C3.2.1 "User Interaction" (interaction utilisateur),
R2 "Controlling SRF" (SRF de commande), A3 "User Interaction" (interaction utilisateur)
ou H3 "User Interaction".

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état.

17.109.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.109.3 Entité de réponse (SRF)

17.109.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SRF:

1) l'entité SRF peut recevoir des commandes de l'entité SCF;

2) l'automate SRF-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur). Un script
d'interaction utilisateur est en cours d'exécution.

Postconditions de l'entité SRF:

1) l'automate SRF-FSM est dans l'état "Connected" (connecté);

2) le script d'interaction utilisateur a pris fin et les ressources utilisées pour exécuter le script
ont été libérées;

3) le temporisateur Tsrf est déclenché.

17.109.3.2 Traitement des erreurs

Les erreurs spécifiques à la "relation SCF à SRF fondée sur le principe du script d'interaction
utilisateur" devraient être ajoutées à la liste d'erreurs courantes.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.110 Procédure ScriptEvent (événement de script)

17.110.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour renvoyer à l'entité SCF de l'information relative aux résultats de
l'exécution de l'instance du script d'interaction utilisateur (oui/non/annuler, identificateur + PIN,
numéro composé, etc.).

17.110.1.1 Paramètres

– UIScriptId (Id de script UI):

ce paramètre est utilisé pour adresser le script d'interaction utilisateur.

– UIScriptResultInformation (information de résultat du script UI):

ce paramètre est utilisé pour donner à l'entité SCF le résultat de l'interaction utilisateur.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel. Lorsque ce paramètre est
absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur par défaut de 1.

– lastEventIndicator (indicateur de dernier événement):

ce paramètre signifie que l'opération ScriptEvent (événement de script) contient le résultat
final de l'exécution du script. Si cet événement est le dernier événement du script
d'interaction utilisateur, sa valeur doit être mise à "TRUE" (vrai).
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17.110.2 Entité d'invocation (SRF)

17.110.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SRF:

1) l'entité SRF peut envoyer de l'information à l'entité SCF;

2) l'automate SRF-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur). Un script
d'interaction utilisateur a été ou est en cours d'exécution. Une condition est satisfaite qui
permet l'envoi d'un résultat intermédiaire ou, si l'exécution est terminée, le résultat final.

Postcondition de l'entité SRF (résultat intermédiaire):

– l'automate SRF-FSM reste dans le même état.

Postconditions de l'entité SRF (résultat final, terminaison implicite):

1) des données possibles relatives à la déconnexion automatique de la voie support sont
vérifiées;

2) si de telles données sont absentes, l'automate SRF-FSM retourne à l'état "Connected"
(connecté). Le temporisateur Tsrf est déclenché;

3) si de telles données sont présentes et indiquent que la déconnexion n'est pas permise,
l'automate SRF-FSM retourne à l'état "Connected" (connecté). Le temporisateur Tsrf est
déclenché;

4) si de telles données sont présentes et indiquent que la déconnexion est permise, l'entité SRF
amorce une déconnexion de voie support. L'automate SRF-FSM passe à l'état "Idle" (repos).

Postconditions de l'entité SRF (résultat final, terminaison explicite):

1) l'automate SRF-FSM demeure dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur);

2) le temporisateur Tsrf est déclenché;

3) une opération ScriptClose (fermeture de script) est attendue.

17.110.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.110.3 Entité de réponse (SCF)

17.110.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCF peut recevoir de l'information de l'entité SRF;

2) l'automate SCSM-FSM est dans l'état C.3.2.1, "User Interaction" (interaction utilisateur), R2
"Controlling SRF" (SRF de commande), A2 "Preparing SSF Instructions" ou H2 "Preparing
SSF Instructions".

Postconditions de l'entité SCF (résultat intermédiaire):

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état;

3) des données de résultat ont été transmises à l'instance SLPI [qui peut, par exemple, décider
d'envoyer plus d'information par l'intermédiaire de ScriptInformation (information de
script)].
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Postconditions de l'entité SCF (résultat final, aucune autre instruction à envoyer):

1) une opération ScriptClose (fermeture de script) peut avoir été envoyée afin de mettre fin de
manière explicite au dialogue du script;

2) les données possibles relatives à la déconnexion automatique SRF de la voie support sont
vérifiées;

3) si aucune donnée de ce type n'est présente, l'automate SCSM-FSM reste dans le même état.
L'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

4) si de telles données sont présentes et indiquent que la déconnexion n'est pas permise,
l'automate SCSM-FSM reste dans le même état;

5) si de telles données sont présentes et indiquent que la déconnexion est permise, l'automate
SCSM-FSM retourne à l'état C2 "Preparing CS Instructions" (préparation des instructions
pour le segment d'appel), R1 "SRF Control Idle" (commande par entité SRF – repos),
A1 "Assisting SSF Idle" (SSF de prise en charge – repos) ou H2 "Preparing SSF
Instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF).

Postconditions de l'entité SCF (résultat final, autre instruction à envoyer):

1) une opération ScriptClose (fermeture de script) peut avoir été envoyée pour mettre fin
explicitement au dialogue de script;

2) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état, l'exécution de l'instance SLPI se poursuit.

17.110.3.2 Traitement des erreurs

Les erreurs spécifiques à la "relation SCF à SRF fondée sur le principe du script d'interaction
utilisateur" devraient être ajoutées à la liste d'erreurs courantes.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.111 Procédure ScriptInformation (information de script)

17.111.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour envoyer à l'entité SRF de l'information additionnelle pendant
l'exécution du script d'interaction utilisateur.

17.111.1.1 Paramètres

– UIScriptId (Id de script UI):

ce paramètre est utilisé pour adresser le script d'interaction utilisateur.

– UIScriptSpecificInformation (information spécifique au script UI):

ce paramètre est utilisé pour donner à l'entité SRF de l'information qui dépend du script
d'interaction utilisateur invoqué.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel. Lorsque ce paramètre est
absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur par défaut de 1.
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17.111.2 Entité d'invocation (SCF)

17.111.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI a décidé qu'il est nécessaire d'envoyer à l'entité SRF de l'information
additionnelle pendant l'exécution du script d'interaction utilisateur;

2) l'automate SCSM-FSM est dans l'état C3.2.1 "User Interaction" (interaction utilisateur),
R2 "Controlling SRF" (SRF de commande), A3 "User Interaction" ou H2 "User Interaction".

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate SCSM reste dans le même état;

3) d'autres résultats sont attendus.

L'instance SLPI a détecté le besoin d'envoyer certaines informations d'appel à l'utilisateur. Cette
information destinée à l'utilisateur peut être envoyée dans tout état de l'automate SCF-FSM, à la
condition qu'il y ait un dialogue entre les deux entités SCF [cela exclut l'état "Idle" (repos)].
L'opération "UserInformRequest" contient l'annonce qui devrait être faite à l'utilisateur et le support
qui devrait être utilisé.

Lorsque l'opération a été envoyée, l'automate SCF-FSM reste dans le même état et attend le résultat.

17.111.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.111.3 Entité de réponse (SRF de commande)

17.111.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SRF:

1) l'entité SRF peut recevoir des commandes de l'entité SCF;

2) l'automate SRF-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur).

Postcondition de l'entité SRF:

– l'automate SRF-FSM reste dans le même état.

Précondition de l'entité SCF:

– un dialogue a été établi entre les deux entités SCF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCF prépare une réponse à l'opération reçue.

A la réception de l'opération "UserInformResult" (résultat de l'information à l'utilisateur), l'entité
SCF reste dans le même état et amorce une procédure afin d'envoyer à l'utilisateur l'information
qu'elle a reçue. Elle est libre de choisir la procédure voulue, mais elle devrait utiliser la langue
préférée spécifiée dans l'opération afin de fournir l'information à l'utilisateur. Si la langue de
préférence n'est pas disponible, la langue par défaut doit être utilisée.

17.111.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.112 Procédure ScriptRun (exécution de script)

17.112.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour attribuer les ressources nécessaires à l'exécution de l'instance du
script "User Interaction" (interaction utilisateur) (un contexte est défini partiellement pour cela), au
besoin, puis d'activer cette instance du script "User Interaction".

17.112.1.1 Paramètres

– UIScriptId (Id de script UI):

ce paramètre est utilisé pour adresser le script d'interaction utilisateur.

– UIScriptSpecificInformation (information spécifique au script UI):

ce paramètre est utilisé pour donner à l'entité SRF de l'information qui dépend du script
d'interaction utilisateur invoqué.

– callSegmentIdentifier (identificateur de segment d'appel):

ce paramètre indique à quel segment d'appel l'interaction utilisateur doit s'appliquer,
c'est-à-dire à tous les correspondants connectés au segment d'appel. Lorsque ce paramètre est
absent, il est supposé que l'Id de segment d'appel a une valeur par défaut de 1.

– disconnectFromIPForbidden (déconnexion de l'IP interdite):

ce paramètre indique si l'entité SRF doit être déconnectée, ou non, de l'utilisateur lorsque le
script d'interaction utilisateur est terminé.

17.112.2 Entité d'invocation (SCF)

17.112.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'instance SLPI a décidé qu'il est nécessaire d'exécuter un script donné d'interaction
utilisateur;

2) l'automate SCSM-FSM est dans l'état C3.2.1 "User Interaction", R2 "Controlling SRF"
(SRF de commande), A3 "User Interaction" ou H3 "User Interaction".

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état;

3) un résultat est attendu.

17.112.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.112.3 Entité de réponse (SRF)

17.112.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SRF:

1) une relation entre l'entité SCF et l'entité SRF a été établie;

2) l'automate SRF-FSM est dans l'état "Connected" (connecté) ou dans l'état "UserInteraction"
si aucune opération ScriptRun (exécution de script) n'a été envoyée précédemment
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Postconditions de l'entité SRF (état "Connected" (connecté)):

1) l'automate SRF-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur);

2) le temporisateur Tsrf est arrêté;

3) le script d'interaction utilisateur est en cours d'exécution.

Postconditions de l'entité SRF (état "User Interaction"):

1) l'automate SRF-FSM est dans l'état "User Interaction";

2) l'opération ScriptRun (exécution de script) est en tampon.

17.112.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

Les erreurs spécifiques à la "relation SCF à SRF fondée sur le principe du script d'interaction
utilisateur" devraient être ajoutées à la liste d'erreurs courantes.

17.113 Procédure Search (recherche)

17.113.1 Description générale

L'opération Search (Recherche) contenue dans la Recommandation X.500 est utilisée pour rechercher
des entrées intéressantes dans une section de l'arbre des informations de l'annuaire (DIT) résidant
dans l'entité SDF et pour renvoyer les informations sélectionnées à partir de ces entrées. Pour une
description complète de l'opération "Search", voir 10.2/X.511.

17.113.1.1 Paramètres

Voir 10.2.2/X.511 et 10.2.3/X.511.

17.113.2 Entité d'invocation (SCF)

17.113.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– modèle SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée) ou "Wait for Subsequent Requests"
(attente de demandes subséquentes).

Postcondition de l'entité SCF:

– modèle SCSM: "SDF Bound" (entité SDF rattachée).

Quand l'automate SCSM est dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes
subséquentes) et que la logique de service a besoin de rechercher et de lire des informations de
l'entité SDF, un événement interne [(e2) Request_to_SDF] se produit. Avant que le processus
d'application n'ait indiqué par un délimiteur que l'opération doit être envoyée, l'automate SCSM reste
dans l'état "Wait for Subsequent Requests" (attente de demandes subséquentes) et l'opération n'est
pas envoyée. L'opération est envoyée vers l'entité SDF dans un message contenant un argument de
rattachement. L'automate SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF. La réception de la
réponse [(E5) Response_from_SDF_with_Bind ou (E4) Bind_Error] à l'opération de rattachement
préalablement présentée à l'entité SDF provoque une transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound"
ou à l'état "Idle" (repos). Une fois que l'automate SCSM est passé à l'état "Idle", l'opération Search
est ignorée. Dans l'état "SDF Bound", la réponse de l'opération Search [(E7) Response_from_SDF)]
provoque une transition de l'entité SCF au même état ("SDF Bound"). Cela peut être le résultat de
l'opération Search ou une erreur.
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Quand l'automate SCSM est dans l'état "SDF Bound" et que la logique de traitement de service a
besoin de rechercher et lire des informations de l'entité SDF, un événement interne se produit. Cet
événement, appelé (e6) Request_to_SDF, provoque une transition au même état "SDF Bound" et
l'automate SCSM attend la réponse provenant de l'entité SDF. La réception de la réponse
[(E7) Response_from_SDF] à l'opération Search préalablement présentée à l'entité SDF provoque
une transition de l'entité SCF à l'état "SDF Bound". La réponse provenant de l'entité SDF peut être le
résultat de l'opération Search ou une erreur.

17.113.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit aux 10.2.4/X.511 et
10.2.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.

17.113.3 Entité de réponse (SDF)

17.113.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SDF:

– modèle SDSM: "SCF Bound" (entité SCF rattachée) ou "Bind Pending" (rattachement en
instance).

Postcondition de l'entité SDF:

– modèle SDSM "SCF Bound" (entité SCF rattachée).

Lorsque l'entité SDF est dans l'état "Bind Pending", l'événement externe (E3) Request_from_SCF
provoqué par la réception d'une opération "Search" provenant de l'entité SCF se produit. L'entité SDF
ne traite pas l'opération avant qu'une opération "Bind" (rattachement) ait été exécutée avec succès.
Elle reste dans le même état.

Lorsque l'entité SDF est dans l'état "SCF Bound", l'événement externe (E7) Request_from_SCF
provoqué par la réception d'une opération "Search" provenant de l'entité SCF se produit. L'entité SDF
attend la réponse de l'opération.

A la réception de l'événement (E7) et avant la récupération des données spécifiées dans les
paramètres de l'opération, l'entité SDF effectue les actions suivantes:

– vérifier que les objets visés par la demande existent;

– vérifier que l'utilisateur au nom duquel la demande est présentée a suffisamment de droits
d'accès pour accéder aux objets et aux attributs atteints pendant l'exécution de l'opération;

– vérifier que les attributs sur lesquels une opération doit être effectuée existent dans l'objet.

Après que les actions spécifiées indiquées ci-dessus aient été exécutées avec succès, l'entité SDF
renverra vers l'entité SCF tous les attributs possibles qui satisfont aux critères d'extraction
d'information. L'envoi des résultats correspond à l'événement (e6) Response_to_SCF.

17.113.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit aux 10.2.4/X.511 et
10.2.5/X.511, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont
décrits au paragraphe 18.
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17.114 Procédure SelectFacility (sélection de ressource)

17.114.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SCF à l'entité SSF afin de demander à l'entité SSF d'effectuer
les actions de traitement terminal d'appel de base afin de sélectionner une ligne terminale si elle est
libre, ou de sélectionner une ligne au repos à partir d'un groupe de faisceau de recherche multiligne
ou, le cas échéant, de sélectionner un faisceau de circuits libre à partir d'un groupe de faisceaux. Si
aucune ligne ni aucun faisceau n'est disponible, l'entité SSF détermine que la ressource d'arrivée est
occupée. Voir 4.2.2.2/Q.1224, pour la sémantique additionnelle relative à la simulation d'appel par
modèle.

17.114.1.1 Paramètres

– alertingPattern (séquence d'alerte):

voir la Recommandation Q.1290. Cela ne s'applique que si la signalisation du réseau accepte
ce paramètre ou si l'entité SSF se trouve dans le centre de commutation local de rattachement
de l'abonné.

– destinationNumberRoutingAddress (adresse d'acheminement de numéro de destination):

ce paramètre contient le numéro de l'appelé vers lequel l'appel doit être acheminé. Le codage
de ce paramètre est défini dans la Recommandation Q.763.

– iSDNAccessRelatedInformation (information relative à l'accès au RNIS:

ce paramètre contient des éléments d'information (pouvant être multiples) conformes à la
Recommandation Q.931. Voir les informations de signalisation, enveloppe d'informations
d'accès, dans les Recommandations Q.762, Q.763 et Q.931. Voir 12.10 (Informations
analysées) de la Recommandation Q.1224 pour les règles de codage applicables aux
informations relatives à l'accès RNIS.

– calledFacilityGroup (groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledFacilityGroupMember (membre de groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– displayInformation (information à afficher):

ce paramètre indique une chaîne de texte qui doit être envoyée à l'utilisateur. Cette
information peut ne pas être reçue par un utilisateur du RTPC.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés de l'entité SCF à l'entité SSF pour commander
les services de réseau dans les centres de commutation de départ et d'arrivée.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité de service RI):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer la
"iNServiceCompatibilityIndication" (indication de compatibilité de service RI) obtenue
pendant le déclenchement du service donné du RI. L'opérateur du réseau a le choix de
permettre ou non un tel remplacement.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de service de départ et fournit de l'information au sujet de l'utilisateur
du VPN appelant quant à l'identificateur customerID ou au groupe d'utilisateurs de GVNS.
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Ce paramètre comporte aussi de l'information d'acheminement à l'intention du réseau GVNS
terminal.

– backwardGVNS (GVNS arrière):

information renvoyée au côté de départ sur la manière dont l'appel du VPN est terminé du
côté d'arrivée.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service Deux):

indicateurs échangés entre les points SSP et SCP pour la résolution des interactions entre les
services du RI et les services réseau, respectivement entre divers services du RI.

– correlationID (Id de corrélation):

ce paramètre est utilisé par l'entité SCF pour associer l'opération "AssistRequestInstructions"
provenant de l'entité SSF de prise en charge à la demande provenant de l'entité SSF de
départ. Le paramètre "correlationID" est utilisé dans le contexte d'une procédure de transfert
et seulement si l'identificateur "correlation ID" n'est pas imbriqué dans la
"destinationRoutingAddress" (adresse d'acheminement de destination). Les opérateurs de
réseaux doivent prendre des décisions relatives au mappage concret de ce paramètre dans le
système de signalisation utilisé.

– scfID (ID d'entité SCF):

voir la Recommandation Q.1290. Cet identificateur est utilisé dans le contexte d'une
procédure de transfert et seulement si l'entité SCF n'est pas imbriquée dans la
"destinationNumberRoutingAddress". Les opérateurs de réseaux doivent prendre des
décisions relatives au mappage concret de ce paramètre dans le système de signalisation
utilisé.

– legToBeCreated (demi-appel devant être créé):

ce paramètre indique l'Id de demi-appel qui doit être attribué au correspondant nouvellement
créé. Si aucune valeur n'est fournie, un LegID (Id de demi-appel) de 2 est utilisé par défaut.

– callSegment (segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel auquel l'opération doit s'appliquer. Si aucune valeur
n'est fournie, un Id de segment d'appel de 1 est utilisé par défaut.

17.114.2 Entité d'invocation (SCF)

17.114.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre une entité SCF et une entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "SelectFacility" doit être envoyée par l'entité
SCF.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre.

Dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF) de l'automate
SCSM-FSM, cette opération est invoquée par une entité SCF si la logique de traitement de service a
pour résultat de demander à une entité SSF d'acheminer un appel vers une destination spécifique et de
continuer le traitement de cet appel jusqu'au point de traitement d'appel
Select_Facility_and_Present_Call. Si aucune surveillance d'événement n'a été demandée et si aucun
rapport (CallInformationReport et ApplyChargingReport) n'a été demandé dans une opération
préalable, l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos). Sinon, si une surveillance d'événement
a été demandée ou si un rapport quelconque (CallInformationReport et ApplyChargingReport) a été
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demandé, l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Waiting for Notification or Request" (Attente de
notification ou de demande).

17.114.2.2 Traitement des erreurs

Si des messages de rejet ou d'erreur sont reçus, l'automate SCSM informe l'instance SLPI du message
et demeure dans l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF).

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.114.3 Entité de réponse (SSF)

17.114.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel de départ a eu lieu;

2) le traitement de base d'un appel a été suspendu à un point DP;

3) l'entité SSF attend des instructions.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue l'action de traitement d'appel afin d'acheminer l'appel vers la destination
spécifiée et applique la séquence d'alerte appropriée;

2) dans l'automate T-BCSM, si l'opération SelectFacility arrive avec un membre de groupe de
ressources, le traitement de l'appel doit reprendre au point de traitement d'appel
Select_Facility;

3) dans l'automate T_BCSM, si l'opération SelectFacility arrive avec le paramètre
DestinationNumberRoutingAddress, un nouveau modèle implicite O_BCSM doit être créé et
chaîné avec le modèle T_BCSM. Le modèle T_BCSM doit transmettre l'information
disponible (par exemple un nouveau numéro vers lequel l'appel doit être acheminé) au
modèle O_BCSM. Le traitement de l'appel doit reprendre au point de traitement d'appel
Select_Facility et au point de traitement O_Null dans le modèle O_BCSM.

17.114.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.115 Procédure SelectRoute (sélection de voie d'acheminement)

17.115.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité SSF d'effectuer les actions de traitement de base de l'appel de
départ pour déterminer les informations d'acheminement et pour sélectionner l'acheminement d'un
appel, soit à partir des informations d'appel disponibles dans l'entité SSF ou des informations
fournies par l'entité SCF. Sur la base des informations d'acheminement fournies, l'entité SSF essaie
de choisir une voie d'acheminement de premier choix pour l'appel. Si l'itinéraire est occupé, l'entité
SSF essaie de choisir un autre itinéraire. L'entité SSF peut échouer dans sa tentative de choix d'une
voie d'acheminement pour l'appel si toutes les voies d'acheminement sont occupées.



730 Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3

17.115.1.1 Paramètres

– destinationRoutingAddress (adresse d'acheminement de destination):

représente une liste de numéros d'appelés (par itinéraires de premier choix et par itinéraires
de débordement).

– alertingPattern (séquence d'alerte):

voir la Recommandation Q.1290. Elle ne s'applique que si la signalisation de réseau prend en
charge ce paramètre ou si l'entité SSF est le centre de commutation local de rattachement de
l'abonné.

– correlationID (Id de corrélation):

utilisé par l'entité SCF pour associer l'opération "AssistRequestInstructions" provenant de
l'entité SSF assitante avec la demande provenant de l'entité d'amorçage SSF. L'identificateur
"correlationID" est utilisé dans le contexte d'une procédure de transfert et seulement si
l'identificateur de corrélation n'est pas imbriqué dans l'adresse "destinationRoutingAddress".

– iSDNAccessRelatedInformation (information relative à l'accès au RNIS):

transmet les mêmes informations que Access Transport de l'élément du protocole ISUP dans
la Recommandation Q.762.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– routeList (table de routage):

voir la Recommandation Q.1290.

– scfID (ID d'entité SCF):

utilisé par une entité SSF assistante pour identifier vers quelle entité SCF l'adresse
"destinationRoutingAddress" doit être envoyée.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290. Dans ce message, la valeur du champ de sélection de
l'exploitant est nulle (00000000) et l'identificateur d'exploitant (Carrier ID) indique
l'exploitant devant être utilisé pour l'appel.

– serviceInteractionIndicators (indicateurs d'interaction de service):

ce paramètre contient des indicateurs envoyés de l'entité SCF à l'entité SSF pour commander
les services réseau dans les centres de commutation de départ et d'arrivée.

– iNServiceCompatibilityResponse (réponse de compatibilité de service RI):

ce paramètre est utilisé par l'entité SSF pour remplacer la
"INServiceCompatibilityIndication" (indication de compatibilité de service RI) obtenue
pendant le déclenchement du service donné du RI. L'opérateur du réseau a le choix de
permettre ou non un tel remplacement.

– forwardGVNS (GVNS avant):

identifie le fournisseur de service de départ et fournit de l'information au sujet de l'utilisateur
du VPN appelant quant à l'identificateur customerID ou au groupe d'utilisateurs du GVNS.
Ce paramètre comporte aussi de l'information d'acheminement à l'intention du réseau GVNS
terminal.
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– backwardGVNS (GVNS arrière):

information renvoyée au côté de départ sur la manière dont l'appel du VPN est terminé du
côté d'arrivée.

– serviceInteractionIndicatorsTwo (indicateurs d'interaction de service Deux):

indicateurs échangés entre SSP et SCP pour la résolution des interactions entre les services
du RI et les services réseau, respectivement entre divers services du RI.

– legToBeCreated (demi-appel devant être créé):

ce paramètre indique l'Id de demi-appel qui doit être attribué au correspondant nouvellement
créé. Si aucune valeur n'est fournie, un LegID (Id de demi-appel) de 2 est utilisé par défaut.

– callSegment (segment d'appel):

ce paramètre indique le segment d'appel auquel l'opération doit s'appliquer. Si aucune valeur
n'est fournie, un Id de segment d'appel de 1 est utilisé par défaut.

17.115.2 Entité d'invocation (SCF)

17.115.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une tentative d'appel au départ a eu lieu;

2) l'autorisation/la possibilité d'effectuer un appel sortant a été vérifiée;

3) les informations de destination sont disponibles dans l'entité SSF ou fournies par l'entité
SCF;

4) le traitement de base de l'appel a été interrompu à un des points DP suivants:

• Origination_Attempt_Authorized;

• Collected_Info;

• Analysed_Info;

• Route_Select_Failure;

• O_Called_Party_Busy;

• O_No_Answer;

• O_Disconnect (seul l'appelé se déconnecte);

5) une relation de commande a été établie, et l'instance SLPI traite la demande entrante.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI prend fin si aucune surveillance n'est demandée;

2) l'exécution de l'instance SLPI est suspendue en attendant que l'événement surveillé se
produise, si la surveillance est demandée.

Le message SelectRoute demande à l'entité SSF/CCF de reprendre le traitement de départ de l'appel
en tenant compte de l'adresse et des informations d'acheminement d'appel fournies dans les
paramètres du message. Le traitement d'appel reprend au point de traitement d'appel Routing &
Alerting.

17.115.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.115.3 Entité de réponse (SSF)

17.115.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– une demande de point TDP ou EDP a été invoquée.

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSF effectue les actions de traitement d'appel afin de sélectionner la voie
d'acheminement.

L'entité SSF/CCF reprendra le traitement d'appel au point de traitement d'appel ROUTING &
ALERTING et procédera selon la description de l'automate BCSM pour essayer d'achever l'appel par
la voie d'acheminement désignée.

Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent également au message SelectRoute:

• le choix de la voie d'acheminement/de l'exploitant comme cela est indiqué dans SelectRoute
doit s'effectuer jusqu'à ce qu'une ressource libre soit trouvée ou jusqu'à ce que le traitement
de l'appel rencontre un dispositif de filtrage bloquant l'appel (spécifique à l'opérateur de
réseau);

• si une voie d'acheminement exige un TCM, la valeur du paramètre TCM devra être utilisée.
Si un TCM est exigé et si le paramètre TCM n'est pas fourni dans SelectRoute, l'entité
SSF/CCF déduira le TCM selon les exigences qui s'appliquent en supposant qu'il n'y ait pas
d'implication du RI dans l'appel.

SelectRoute et O_Called_Party_Busy, O_No_Answer

• Lorsque l'entité SSF/CCF reçoit le message SelectRoute en réponse au message
O_Called_Party_Busy, l'entité SSF/CCF entreprendra les actions suivantes:

1) l'entité SSF/CCF devra libérer toutes les ressources qui ont été utilisées pour traiter
l'appel entre les points de traitement d'appel ANALYSE_INFORMATION et ROUTING
& ALERTING;

2) l'entité SSF/CCF devra reprendre le traitement d'appel au point de traitement Routing &
Alerting, et traiter le message comme cela est décrit dans cette description de procédure;

3) si l'accès au départ utilise la signalisation DSS 1, l'entité SSF/CCF ne devra pas envoyer
un autre message CALL PROCeeding. (L'interfonctionnement DSS 1 du sous-protocole
INAP reste à étudier.)

• Lorsque le message SelectRoute est reçu en réponse à un message
O_No_Answer TDP-Request, l'entité SSF/CCF effectuera les actions suivantes:

1) l'entité SSF/CCF, si elle engendre une tonalité audible chez l'appelant, devra arrêter cette
tonalité;

2) l'entité SSF/CCF libérera toutes les ressources qui ont été utilisées pour traiter l'appel
entre les points de traitement d'appel ANALYSE_INFORMATION et ROUTING &
ALERTING;

3) l'entité SFF/CCF reprendra le traitement d'appel au point de traitement d'appel Routing
& Alerting, et traitera le message comme cela est décrit dans cette description de
procédure;

4) si l'accès au départ utilise la signalisation DSS 1, l'entité SSF/CCF ne devra pas envoyer
un autre message CALL PROCeeding. (L'interfonctionnement DSS 1 du sous-protocole
INAP reste à étudier.)
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• Lorsque le message SelectRoute est reçu en réponse à un message
O_No_Answer EDP-Request, l'entité SSF/CCF effectuera les actions suivantes:

1) l'entité SSF/CCF, si elle engendre une tonalité audible chez l'appelant, devra arrêter cette
tonalité;

2) l'entité SSF/CCF reprendra le traitement de l'appel au point de traitement Routing &
Alerting, et traitera le message comme cela est décrit dans la présente Recommandation;

3) si l'accès au départ utilise la signalisation DSS 1, l'entité SSF/CCF ne devra pas envoyer
un autre message CALL PROCeeding. (L'interfonctionnement INAP-DSS 1 reste à
étudier.)

SelectRoute et OriginalCalledPartyID (Id d'appelé initial)

• Quand l'entité SSF/CCF reçoit un message SelectRoute qui contient le paramètre
OriginalCalledPartyID, l'entité SSF/CCF devra mapper, par exemple, le paramètre
OriginalCalledPartyID reçu (l'interfonctionnement du sous-système ISUP reste à étudier) et:

1) l'élément d'information OriginalCalledNumber dans l'élément d'information de ressource
si l'entité SSF/CCF n'a pas encore de valeur pour OriginalCalledNumber ET si l'entité
SSF/CCF achemine l'appel vers une ligne du réseau RNIS (pour la signalisation RNIS au
débit de base et au débit primaire);

2) le paramètre OriginalCalledNumber dans le message initial d'adresse si l'entité SSF/CCF
n'a pas encore de valeur pour le paramètre OriginalCalledNumber ET si l'entité
SSF/CCF achemine l'appel vers une ligne de réseau SS7 (pour la signalisation du sous-
système utilisateur du réseau RNIS).

17.115.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.116 Procédure SendChargingInformation (envoi d'information de taxation)

17.116.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour donner à l'entité SSF des instructions au sujet de l'information
relative à la taxation qui sera envoyée par l'entité SSF. L'envoi des informations de taxation peut être
effectué soit par l'envoi des impulsions de taxation, soit par signalisation ou encore de façon interne,
si l'entité SSF se trouve dans le centre local. Dans le centre local, soit un compteur de taxation est
mis à jour, soit un relevé d'appel normal est créé. Il existe une possibilité que l'opération
SendChargingInformation (SCI) soit invoquée à plusieurs reprises. Le scénario de taxation
correspondant à cette opération est le 3.2 (voir l'Appendice II/Q.1214, "Scénarios de taxation").

NOTE – L'interfonctionnement entre l'entité SSF et le RTPC est spécifique à l'opérateur de réseau. Cette
opération comporte beaucoup d'interactions entre le RTPC et le RI.

17.116.1.1 Paramètres

– sCIBillingChargingCharacteristics (caractéristiques de facturation/taxation):

ce paramètre indique des caractéristiques de facturation et/ou de taxation. Son contenu est
spécifique à l'opérateur de réseau. Selon le scénario de taxation applicable, les éléments
suivants d'information peuvent être inclus (voir l'Appendice II/Q.1224 "Scénarios de
taxation"):

• charge level (niveau de taxation) (scénario 3.2)
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• chargePulses (impulsions de taxation)

• chargeMessages (messages de taxation)

– partyToCharge (correspondant devant être taxé):

ce paramètre indique où les informations de taxation doivent être envoyées.

17.116.2 Entité d'invocation (SCF)

17.116.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'une opération "SendChargingInformation" doit être
envoyée par l'entité SCF.

Postconditions de l'entité SCF:

1) pas de transition d'état de l'automate FSM;

2) l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre.

L'automate SCSM-FSM est dans l'état "Preparing SSF Instruction" (préparation d'instructions pour
l'entité SSF) ou dans l'état "Queueing SSF" (mise en file d'attente SSF). La procédure
SendChargingInformation sera invoquée par l'entité SCF pour demander l'exécution conformément
aux demandes d'informations de taxation présentées par l'instance SLPI. Le cas échéant, cette
information sera renvoyée sur le circuit d'appel.

Cela ne provoque pas de transition d'état de l'automate SCSM-FSM.

17.116.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.116.3 Entité de réponse (SSF)

17.116.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions);

automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for End of User Interaction" (attente de fin
d'interaction utilisateur);

automate FSM du segment d'appel: état "Waiting for End of Temporary Connection" (attente
de fin de connexion temporaire);

automate FSM du segment d'appel: état "Monitoring" (surveillance);

automate SSF-FSM assistant/de transfert: état b: "Waiting for Instructions" (attente
d'instructions).

Postcondition de l'entité SSF:

– pas de transition d'état de l'automate FSM.

A la réception de cette opération, l'entité SSF effectue des actions destinées à envoyer les
informations de taxation. L'envoi des informations de taxation peut être effectué soit sous forme
d'impulsions de taxation, soit par signalisation, ou encore de façon interne, si l'entité SSF se trouve
dans le centre local. Dans le centre local, un compteur de taxation peut être mis à jour ou un
enregistrement d'appel standard peut être créé. L'interfonctionnement entre l'entité SSF et le RTPC
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est spécifique à l'opérateur de réseau. Cette opération a de nombreuses interactions entre le réseau
RTPC et le réseau intelligent.

Par exemple, lors de l'envoi d'une opération "SendChargingInformation", l'entité SCF donne à l'entité
SSF l'instruction de déclencher les fonctions de taxation RTPC/RNIS selon les informations données
sur le niveau de taxation à appliquer.

Le niveau de taxation peut être déterminé par une des fonctions suivantes:

a) l'entité SCF;

b) l'entité SSF;

c) la fonction de taxation dans un centre local suivant.

Dans le cas où l'entité SCF a déterminé le niveau de taxation, l'opération "SendChargingInformation"
contient le niveau de taxation devant être appliqué.

Au cas où l'entité SSF détermine le niveau de taxation, l'opération "SendChargingInformation"
contient les paramètres permettant de déterminer le niveau de taxation.

Si le niveau de taxation a été déterminé par le réseau intelligent (l'entité SCF ou SSF), l'entité SSF
indique le niveau de taxation devant être appliqué aux fonctions de taxation RTPC/RNIS [cas a)
et b)].

Dans le cas c), le niveau de taxation est déterminé dans un centre local suivant. L'opération
"SendChargingInformation" contient les paramètres correspondants indiquant ce fait ou l'entité SSF
détecte pendant la tentative de sélection du niveau de taxation à partir des paramètres fournis par
l'entité SCF que le niveau de taxation doit être déterminé dans un centre local suivant. Sur la base des
capacités RTPC/RNIS déjà existantes, l'entité SSF assure les fonctions de taxation RTPC/RNIS avec
les informations nécessaires et les messages de taxation vers l'arrière seront transférés le long du
trajet de circuit quand l'entité SCF le permettra (ce qui sera produit par un centre local suivant, par
exemple, une passerelle internationale).

Dans le scénario décrit ci-dessus, la taxation/la facturation est exécutée au moyen des mécanismes
existants du RTPC/RNIS et commandée par le réseau intelligent.

Cela signifie que la détermination de la méthode de taxation – en ligne ou en différé – et la taxation
des articles auront lieu dans le réseau de base, comme le déclenchement de la taxation et
l'enregistrement de la taxation.

17.116.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.117 Procédure SendComponent (envoi de composante)

17.117.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité CUSF d'envoyer l'information spécifiée relative à la ressource
(FACILITY) à l'utilisateur.

17.117.1.1 Paramètres

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat sert à rendre compte du résultat de l'appel précédent d'une opération par un
utilisateur.
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– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans les entités CUSF et SCF qui est
attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation de la réponse provenant de l'entité SSF (au moyen de l'opération
ComponentReceived) dans l'entité CUSF.

– message:

ce paramètre distingue le message qui sera utilisé pour envoyer la composante à l'utilisateur.
(REL, RELCOMP, FACILITY).

– monitorDuration (durée de surveillance):

ce paramètre indique pendant combien de temps l'entité CUSF doit surveiller le résultat de la
transmission de la composante.

17.117.2 Entité d'invocation (SCF)

17.117.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF est dans l'état N2: "Preparing CUSF Instructions"
(préparation d'instructions de l'entité CUSF);

2) une instance SLPI demande l'envoi de la composante à l'utilisateur.

Postcondition de l'entité SCF:

– l'automate CUSF-FSM dans l'entité SCF prépare l'envoi de la composante et demeure dans
l'état N2: "Preparing CUSF Instructions" si la surveillance n'est pas requise ou passe à l'état
N2.2: "Waiting for Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si la
surveillance est requise.

17.117.2.2 Traitement des erreurs

Si l'erreur se produit dans l'entité SCF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est
décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.117.3 Entité de réponse (CUSF)

17.117.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité CUSF:

– l'automate CUSF-FSM est dans l'état b: "Waiting For Instructions" (attente d'instructions).
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Postconditions de l'entité CUSF:

1) l'entité CUSF envoie la composante spécifiée à l'utilisateur avec le message approprié mais,
si le message de libération d'association est spécifié pour envoyer la composante, elle est
mise en attente jusqu'à ce que la demande de libération d'association soit reçue;

2) l'automate CUSF-FSM demeure dans l'état b: "Waiting For Instructions" (attente
d'instructions).

17.117.3.2 Traitement des erreurs

Si l'erreur se produit dans l'entité CUSF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est
décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.118 Procédure SendFacilityInformation (envoi d'information relative à une ressource)

17.118.1 Description générale

Cette opération demande à l'entité SSF d'envoyer l'élément ROSE APDU du côté réseau à
l'utilisateur pendant que l'automate BCSM est suspendu à un point DP ou avec un message de
commande de support approprié après que le traitement de l'appel de base ait repris.

17.118.1.1 Paramètres

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera utilisé pour formuler une APDU.

– legID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique quel correspondant doit recevoir l'APDU spécifiée. Les règles
d'attribution de la valeur d'Id de demi-appel sont les mêmes que dans le cas de
RequestReportBCSMEvent. Le demi-appel qui représente un utilisateur distant ne peut pas
être spécifié sans capacité appropriée d'interfonctionnement de la signalisation (par exemple
élément ROSE ISUP à élément ROSE DSS 1, etc.).

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

Dans les entités SSF et SCF, ce paramètre lie l'événement géré par l'entité SSF et l'entité
SCF avec l'Id d'invocation qui est attribué localement entre l'utilisateur et le réseau. La
valeur indiquée par ce paramètre permet d'établir la corrélation de la réponse provenant de
l'entité SSF dans l'entité SCF.

– component (composante):

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans l'APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– callProcessingOperationCorrelationID (Id de corrélation d'opération de traitement d'appel):

ce paramètre indique le message qui doit être utilisé pour livrer l'APDU UNI spécifiée avec
la composante. La valeur par défaut est FACILITY et, dans ce cas, l'APDU est livrée
pendant que l'automate BCSM est suspendu à un point DP.
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17.118.2 Entité d'invocation (SCF)

17.118.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– état "Waiting For Facility Event" (attente d'événement ressource), si un autre
componentCorrelationID (Id de corrélation de composante) en instance existe, ou état
"Preparing CS Instructions" (préparation des instructions pour le segment d'appel).

Postcondition de l'entité SCF:

– passage au sous-état C2.1.2: "Waiting For Facility Event" (attente d'événement ressource).

17.118.2.2 Traitement des erreurs

Si une erreur se produit dans l'entité SCF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération
est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.118.3 Entité de réponse (SSF)

17.118.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

Cas 1: il existe une demande en instance portant sur componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante).

– L'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting For Facility Event" (attente
d'événement ressource).

Cas 2: il n'existe pas de demande en instance portant sur componentCorrelationID (Id de corrélation
de composante).

– L'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting For Instructions" (attente
d'instructions).

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'automate FSM du segment d'appel est dans l'état "Waiting For Facility Event" (attente
d'événement ressource);

2) l'entité SSF surveille l'événement demandé.

17.118.3.2 Traitement des erreurs

Si une erreur se produit dans l'entité SSF, le traitement générique des erreurs relatives à l'opération
est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à
l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.119 Procédure SendSTUI (envoi d'information STUI)

17.119.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF d'envoyer à l'utilisateur un élément
d'information STUI ayant une valeur donnée de ServiceIndicator (indicateur de service).

Il s'agit d'une opération de classe 2.
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17.119.1.1 Paramètres

– USIInformation (information USI):

ce paramètre contient de l'information fournie par la logique de service réservée à
l'utilisateur. Il est transparent au niveau de l'entité SSF.

– LegID (Id de demi-appel):

ce paramètre indique le correspondant auquel l'élément d'information STUI doit être envoyé.
La valeur de l'Id de demi-appel est attribuée comme suit:

NOTE – La définition de ce paramètre pour l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent établit
certaines suppositions au sujet de l'attribution des valeurs de LegID. Avec l'introduction du
traitement du participant à l'appel dans le CS-2 du réseau intelligent, ces suppositions ne sont plus
appropriées. Pour le CS-2 du réseau intelligent, la numération des demi-appels est fondée sur les
principes suivants:

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel de départ (état "Originating setup"
(établissement de départ) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
de commande a la valeur 1 et le paramètre LegID correspondant au demi-appel passif a la
valeur 2. Des demi-appels additionnels peuvent seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas
la SCF attribue les numéros de demi-appel;

• lorsque le segment d'appel initial créé est un segment d'appel d'arrivée (état "Terminating setup"
(établissement d'arrivée) du segment d'appel), le paramètre LegID correspondant au demi-appel
passif a la valeur 1 et le paramètre LegID correspondant au demi-appel de commande a la
valeur 2 (c'est-à-dire l'inverse de la situation précédente). Des demi-appels additionnels peuvent
seulement être créés par l'entité SCF, auquel cas la SCF attribue les numéros de demi-appel.
Pour les instances de l'ensemble de capacités 1 du réseau intelligent, dans le cas d'un
déclencheur de semi-communication, il était supposé qu'un legID de 2 était attribué au
correspondant ne causant pas le déclenchement et qu'un legID de 1 était attribué au
correspondant causant le déclenchement.

– USIServiceIndicator (indicateur de service USI):

ce paramètre identifie la logique de service qui fournit l'information STUI.

17.119.2 Entité d'invocation (SCF)

17.119.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande ou de surveillance existe entre l'entité SSF et l'entité SCF;

2) l'instance SLPI a décidé qu'il est nécessaire d'envoyer à l'utilisateur une information STUI;

3) l'automate SCF_USI-FSM est dans n'importe quel état.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI se poursuit;

2) l'automate SCF_USI-FSM reste dans le même état.

17.119.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.119.2.2.1  Entité de réponse (SSF)

17.119.2.2.1.1  Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) l'automate SSF-FSM est dans tout état sauf "Idle" (repos);

2) l'automate SSF_USI-FSM est dans n'importe quel état.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'automate SSF-FSM reste dans le même état;

2) l'automate SSF_USI-FSM reste dans le même état.

A la réception de cette opération, l'entité SSF transmettra l'information STUI à l'utilisateur (identifié
par l'Id de demi-appel).

17.119.2.3 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.120 Procédure ServiceFilteringResponse (réponse au filtrage de service)

17.120.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour rendre compte des valeurs de compteurs spécifiées dans une
opération "ActivateServiceFiltering" envoyée préalablement à l'entité SCF.

17.120.1.1 Paramètres

– countersValue (valeur des compteurs):

ce paramètre contient le décompte des appels filtrés durant la période de filtrage. C'est une
liste des identifications de compteur et des valeurs afférentes.

– filteringCriteria (critères de filtrage):

ce paramètre est utilisé pour adresser la logique de service concernée à l'entité SCF.

– responseCondition (condition de réponse):

ce paramètre est utilisé pour identifier la raison de l'envoi de la réponse
ServiceFilteringResponse.

• "intermediate response" indique que le filtrage de services est actif, qu'un appel a été
reçu et que le temporisateur d'intervalle est arrivé à expiration, ou que le filtrage de
services est actif et que la valeur seuil "numberOfCalls" (nombre d'appels) est atteinte.

• "lastResponse" indique que la durée est expirée et que le filtrage de services est arrêté,
ou que le moment de l'arrêt est atteint et que le filtrage de services est arrêté.

17.120.2 Entité d'invocation (SSF)

17.120.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) le filtrage des services est en cours, l'intervalle de temps est arrivé à expiration et un appel
est reçu;

2) le filtrage des services est en cours et la valeur seuil est atteinte;

3) le filtrage des services s'est achevé (expiration de la durée ou heure d'arrêt du filtrage
atteinte);
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4) l'opération "ActivateServiceFiltering" est reçue et rencontre une entité de filtrage des
services activée.

Postcondition de l'entité SSF:

– le filtrage des services se poursuit ou se termine selon la durée.

L'entité SSF envoie l'opération "ServiceFilteringResponse" à l'entité SCF. Le paramètre
"filteringCriteria" est fourni pour permettre l'adressage de la logique de service concernée au niveau
de l'entité SCF.

Avant que l'opération "ServiceFilteringResponse" ne soit envoyée, on vérifiera si les critères
d'espacement d'appels sont satisfaits. Dans ce cas, la réponse "ServiceFilteringResponse" n'est pas
envoyée et le comptage se poursuit sans réinitialisation des compteurs. La dernière réponse
"ServiceFilteringResponse" (heure d'arrêt atteinte ou expiration de la durée de filtrage) est envoyée
sans vérifier les critères d'espacement des appels.

Après l'envoi de la réponse "ServiceFilteringResponse", les compteurs de filtrage des services sont
réinitialisés.

Si le filtrage des services se poursuit après l'envoi de "ServiceFilteringResponse" (c'est-à-dire à
l'expiration de l'intervalle de temps), l'automate SSME-FSM reste dans l'état "Non-Call Associated
Treatment" (traitement non associé à un appel).

Si le filtrage des services s'est arrêté après l'envoi de "ServiceFilteringResponse" (c'est-à-dire à
l'expiration de l'intervalle de temps ou lorsque l'heure d'arrêt de filtrage est atteinte), l'automate
SSME-FSM reste dans l'état "Idle Management" (gestion – repos). Toutes les ressources affectées
sont libérées, c'est-à-dire que l'automate SSME-FSM est également supprimé.

17.120.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.120.3 Entité de réponse (SCF)

17.120.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) le filtrage des services est en cours;

2) l'entité SCME est dans l'état "Waiting for Service Filtering Response" (attente de la réponse
de filtrage des services).

Postcondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME envoie les valeurs de compteur reçues vers l'instance SLPI.

L'opération est traitée par la partie de l'automate FSM de filtrage des services de l'entité de gestion de
l'entité SCF (SCME, SCF management entity). L'entité SCME transmet les valeurs de compteur
reçues à l'instance SLPI où elles sont ajoutées aux valeurs de compteur qui ont été préalablement
reçues.

Le paramètre "filteringCriteria" fourni dans "ServiceFilteringResponse" sert à adresser l'entité SCME
et l'instance de la logique de service concernée.

L'automate FSM de filtrage des services de l'entité SCME demeure dans l'état "Waiting For SSF
Service Filtering Response" (attente de la réponse de filtrage des services de l'entité SSF) jusqu'à ce
que la durée du filtrage des services interne dans l'instance SLPI atteint sa limite. Puis, l'instance
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SLPI informe l'entité SCME de l'expiration de la temporisation. Enfin, l'entité SCME passe à l'état
"Service Filtering Idle" (filtrage des services – repos).

17.120.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.121 Procédure SpecializedResourceReport (rapport de ressource spécialisée)

17.121.1 Description générale

Cette opération est utilisée comme réponse à l'opération "PlayAnnouncement" quand l'indication de
fin d'annonce est donnée.

17.121.1.1 Paramètres

Aucun.

17.121.2 Entité d'invocation (SRF)

17.121.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SRF:

1) l'automate SRSM-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur);

2) une opération "PlayAnnouncement" dont le paramètre "RequestAnnouncementComplete" a
été mis à TRUE (vrai) est en cours d'exécution;

3) toutes les informations ont été envoyées à l'utilisateur.

Postconditions de l'entité SRF:

1) l'automate SRSM-FSM reste dans le même état;

2) si le paramètre "DisconnectFromIPForbidden" était à FALSE (faux), le modèle SRSM
déclenche une séquence de déconnexion de voie support à l'entité SSF en utilisant le système
de signalisation de voie support approprié, après avoir envoyé l'opération
"SpecializedResourceReport" à l'entité SCF. L'automate SRSM-FSM passe à l'état "Idle"
(repos).

17.121.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.121.3 Entité de réponse (SCF)

17.121.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'automate SCSM-FSM est dans l'état "User Interaction" (interaction utilisateur), sous-état
"Waiting for response from the SRF" (attente de réponse de l'entité SRF).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état;

2) si l'opération "SpecializedResourceReport" concerne une opération "PlayAnnouncement"
pour laquelle la déconnexion amorcée par l'entité SRF est permise, l'automate SCSM-FSM
passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF).
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17.121.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs relatives à l'opération n'est pas applicable, en raison de l'opération de
classe 4.

17.122 Procédure SplitLeg (séparation de demi-appel)

17.122.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour demander à l'entité SSF de séparer un correspondant de son segment
d'appel et de le placer dans un nouveau segment d'appel associé. Cette opération est l'inverse de
l'opération MergeCallSegments (fusion de segments d'appels).

Lors de la séparation du demi-appel spécifié, les conditions du demi-appel: les points EDP armés,
ApplyChargingReport en instance, EventNotificationCharching en instance et CallInformationReport
en instance – sont aussi appliquées au même demi-appel après la séparation.

17.122.1.1 Paramètres

– legToBeSplit (demi-appel à séparer):

ce paramètre identifie le correspondant devant être séparé de son segment d'appel. Voir la
Recommandation Q.1290, "Demi-appel").

– newCallSegment (nouveau segment d'appel):

ce paramètre identifie le CallSegmentID (Id de segment d'appel) qui doit être attribué au
segment d'appel nouvellement créé.

17.122.2 Entité d'invocation (SCF)

17.122.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) une instance SLPI a déterminé qu'un correspondant doit être séparé de son point de
connexion courant.

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'exécution de l'instance SLPI peut se poursuivre;

2) l'automate SCSM-FSM reste dans le même état.

17.122.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.122.3 Entité de réponse (SSF)

17.122.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une relation de commande existe entre l'entité SCF et l'entité SSF;

2) le demi-appel à séparer est dans l'état "joined" (en liaison). Si la procédure SplitLeg est
exécutée pour un demi-appel passif, le demi-appel de commande correspondant doit être
dans l'état "joined";

3) l'automate BCSM correspondant est dans l'état O/T_Active, O/T_Suspended, O_Alerting ou
Send_Call;
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4) lorsque le demi-appel visé est un demi-appel "sortant" (c'est-à-dire le demi-appel passif dans
un modèle O_BCSM ou le demi-appel de commande dans un modèle T_BCSM), l'automate
BCSM correspondant doit être au moins au point PIC Send_Call en cas d'un O_BCSM ou
T_Active en cas d'un T_BCSM.

Postconditions de l'entité SSF:

1) l'entité SSF effectue les actions nécessaires pour séparer le demi-appel indiqué de son
segment d'appel initial et le placer dans un nouveau segment d'appel associé;

2) l'automate SSF-FSM du nouveau segment d'appel passe à l'état "WaitingForInstructions"
(attente d'instructions);

3) l'automate FSM des segments d'appel visés passe à l'état "Waiting for instructions" (attente
d'instructions). Les instances restantes du modèle BCSM dans les deux segments d'appels
visés passeront au point DP O_/T_MidCall. Il est à noter qu'aucun point EDP MidCall ne
sera signalé pour ce cas;

4) un retour de résultat est envoyé immédiatement après la modification réussie de la
configuration du demi-appel. Cela permet la mise à jour de l'entité SCF avec la vue de
connexion établie et la résolution des problèmes possibles d'interférence avec les
événements de signalisation.

17.122.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.123 Procédure StatusReport (rapport d'état)

17.123.1 Description générale

Cette opération est utilisée pour indiquer à l'entité SCF le résultat de la surveillance qui est demandée
par l'opération "RequestFirstStatusMatchReport" ou "RequestEveryStatusChangeReport" à l'entité
SCF.

17.123.1.1 Paramètres

– resourceStatus (état de ressource):

ce paramètre indique l'état de la ressource physique d'extrémité surveillée.

– correlationID (Id de corrélation):

utilisé par l'entité SCF pour effectuer une corrélation avec une opération précédente.

– ResourceID (Id de ressource):

ce paramètre désigne la ressource d'extrémité physique surveillée par l'entité SSF. Ce
paramètre est valué par l'un des identificateurs lineID, facilityGroupID,
facilityGroupMemberID ou trunkGroupID.

– ReportCondition (condition de rapport):

spécifie la raison pour laquelle cette opération est présentée (rapport d'état normal ou
expiration de la durée de surveillance).
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17.123.2 Entité d'invocation (SSF)

17.123.2.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'état "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un
appel).

Postcondition de l'entité SSF:

– l'entité SSME est dans l'un des états suivants:

état ma: "IdleManagement" (gestion – repos);

état mb: "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un appel).

L'entité SSF envoie une opération "StatusReport" à l'entité SCF, lorsque les événements suivants se
produisent:

– l'entité SSF trouve le changement d'état dans un état spécifique;

– l'entité SSF a reçu une opération "CancelStatusReportRequest" (demande d'annulation de
rapport d'état) de l'entité SCF;

– l'expiration de la temporisation s'est produite dans l'entité SSF.

Après que l'entité SSF a envoyé cette opération, l'entité SSME doit passer à l'état "IdleManagement"
(gestion – repos) à moins qu'il n'y ait d'autres traitements d'opération non associés à un appel, auquel
cas l'entité SSF resterait dans l'état "Non-Call Associated Treatment" (traitement non associé à un
appel).

Une clarification sur l'usage de cette opération à l'intérieur ou à l'extérieur du contexte d'un appel
reste à étudier.

17.123.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.123.3 Entité de réponse (SCF)

17.123.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF:

– l'entité SCME est dans l'état "Waiting for SSF Response Status Report" (attente de rapport
d'état de réponse SSF).

Postconditions de l'entité SCF:

1) l'entité SCME est dans l'état "Status Report Idle" (rapport d'état – repos);

2) l'entité SCF avise l'instance SLPI du résultat de la surveillance de ressource dans l'entité
SSF.

A la réception de cette opération, l'instance SLPI qui attend cette opération se poursuit.

17.123.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.124 Procédure TAnswer (réponse d'arrivée)

17.124.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP T_Answer, après détection
d'une condition de déclenchement valide ou pour signaler un événement demandé par l'opération
RequestReportBCSMEvent.

17.124.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931.

– calledFacilityGroup (groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledFacilityGroupMember (membre de groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type d'événement qui est indiqué à l'entité SCF. Par exemple,
"Invoke" (invocation) sert à rendre compte de l'appel d'une opération par un utilisateur avec
une demande associée.

– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.124.2 Entité d'invocation (SSF)

17.124.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (TDP):

1) un appel d'arrivée a été reçu de l'automate BCSM de départ;

2) l'appel a été accepté et l'appelé a répondu;

3) pour le point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur
pour le segment d'appel;
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4) les critères du point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande influant sur le segment
d'appel.

Préconditions de l'entité SSF (EDP):

1) pour un point EDP-R, il existe une relation de commande, et le point EDP T_Answer est
armé;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance ou de commande, et le point
EDP T_Answer est armé.

Postconditions de l'entité SSF (TDP):

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP T_Answer, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de base de l'appel se poursuit au point PIC T_Answer, et
aucune relation de commande n'a été établie.

Postconditions de l'entité SSF (EDP):

1) l'automate SSF-FSM demeure dans l'état "Monitoring" (surveillance) si le message était du
type notification, s'il y a encore des points EDP armés ou si une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification, si
aucun EDP n'est armé et si aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandé;

3) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) si le
message était du type demande. Le traitement d'appel est interrompu.

17.124.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.124.3 Entité de réponse (SCF)

17.124.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.
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Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.124.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs d'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.125 Procédure TBusy (occupation d'arrivée)

17.125.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP T_Busy ou pour signaler un événement demandé par l'opération
RequestReportBCSMEvent. Voir 4.2.2.2/Q.1224 pour la sémantique additionnelle relative à la
simulation d'appel par modèle.

17.125.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– busyCause (cause d'occupation):

voir la Recommandation Q.1290. Voir les règles d'inclusion au 12.10/Q.1224.

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Renvoi.

– routeList (table de routage):

voir la Recommandation Q.1290.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.
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17.125.2 Entité d'invocation (SSF)

17.125.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative de terminaison d'appel a eu lieu;

2) le numéro de l'appelé initial est disponible, et la nature de l'adresse est déterminée;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur pour le segment
d'appel;

4) les critères du point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande influant sur le segment
d'appel.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point DP T_Busy,
et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de base de l'appel se poursuit au point T_Exception, et
aucune relation de commande n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

L'entité SSF a suffisamment d'informations disponibles associées au segment d'appel final. L'entité
SSF devra détecter le point T_Busy quand le réseau déterminera que l'accès utilisateur terminal est
occupé. Les conditions qui entraînent la détection de l'occupation de l'accès utilisateur déterminé par
le réseau dépend du type d'accès terminal et des services auxquels l'utilisateur a souscrit (ligne
d'accès analogique, DSS 1, groupe de faisceau de recherche multiligne, etc.).

17.125.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.125.3 Entité de réponse (SCF)

17.125.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.
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Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.125.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.126 Procédure TDisconnect (déconnexion d'arrivée)

17.126.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP T_Disconnect ou pour signaler un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir 4.2.2.2/Q.1224, pour la sémantique additionnelle
relative à la simulation d'appel par modèle.

17.126.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931, Sous-adresse d'appelé.

– calledFacilityGroup (groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledFacilityGroupMember (membre de groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– releaseCause (cause de libération):

indique la cause de la déconnexion.

– connectTime (temps de connexion):

indique la durée entre l'indication de réponse reçue de l'appelé et la libération de la
connexion.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type d'événement qui est signalé à l'entité SCF. Par exemple, Invoke
(invocation) sert à rendre compte de l'invocation d'une opération par un utilisateur avec une
demande associée.
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– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.126.2 Entité d'invocation (SSF)

17.126.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) un appel d'arrivée a été reçu de l'automate BCSM de départ;

2) l'appel a été accepté et le correspondant final a répondu;

3) une indication de déconnexion a été reçue du correspondant final, ou du correspondant de
départ par l'intermédiaire de l'automate BCSM de départ;

4) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

5) les critères du point DP ont été satisfaits;

6) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n'existe pas de relation de commande;

7) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP T_Disconnect est
armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP T_Disconnect, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de l'appel se poursuit jusqu'au point de traitement T_Null
& Authorize Termination Attempt, et aucune relation de commande n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

17.126.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.126.3 Entité de réponse (SCF)

17.126.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.
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Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.126.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.127 Procédure TerminationAttempt (tentative de terminaison)

17.127.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP OriginationAttempt, après
détection d'une condition de déclenchement valide.

17.127.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartyNumber (numéro de l'appelant):

voir la Recommandation Q.762.
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– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Renvoi.

– routeList (table de routage):

la table de routage représente la liste des itinéraires qui auraient été utilisés pour acheminer
l'appel. Les opérateurs du réseau peuvent préciser que cet élément d'information doit être
utilisé si leur réseau dispose de cette information.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

17.127.2 Entité d'invocation (SSF)

17.127.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (TDP):

1) une tentative d'appel au départ a eu lieu;

2) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

3) les critères du point DP ont été satisfaits (TDP);

4) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande.

Postconditions de l'entité SSF pour un point TDP:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP Termination_Attempt, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, aucune relation de commande n'a été établie.

17.127.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.127.3 Entité de réponse (SCF)

17.127.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.
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17.127.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.128 Procédure TermAttemptAuthorized (tentative de terminaison autorisée)

17.128.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF au point DP TermAttemptAuthorized, après
détection d'une condition de déclenchement valide ou pour signaler un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent.

17.128.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931.

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Renvoi.

– routeList (table de routage):

la table de routage représente la liste des itinéraires qui auraient été utilisés pour acheminer
l'appel. Les opérateurs du réseau peuvent préciser que cet élément d'information doit être
utilisé si leur réseau dispose de cette information.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

17.128.2 Entité d'invocation (SSF)

17.128.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) un appel d'arrivée a été reçu;

2) l'autorisation d'acheminer l'appel aux ressources d'extrémité spécifiées a été vérifiée;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point TDP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande.
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Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP Term_Attempt_Authorized, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de base de l'appel se poursuit au point
PIC Select_Facility&Present Call, et aucune relation de commande n'a été établie.

17.128.2.2 Traitement des erreurs

Si l'entité SCF de destination n'est pas accessible, l'appel subit un traitement final (d'autres
traitements sont à étudier). Si l'appelant abandonne après l'envoi de l'opération
TermAttemptAuthorized, l'entité SSF met fin à la relation de commande après que le premier
message de réponse provenant de l'entité SCF a été reçu: l'ID de transaction demeure en mémoire
jusqu'à l'expiration de TSSF.

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.128.3 Entité de réponse (SCF)

17.128.3.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SCF:

1) pour un point TDP, aucune;

2) le cas EDP ne s'applique pas.

Postconditions de l'entité SCF:

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation.

A la réception de l'opération TermAttemptAuthorized, l'automate SCSM passe de l'état "Idle" (repos)
à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions pour l'entité SSF). Une relation de
commande est créée avec l'entité SSF connexe. Une instance de programme de logique de service
(SLPI) est invoquée pour le traitement de l'opération TermAttemptAuthorized. Au moyen de cette
relation de commande, l'entité SCF peut influencer le traitement de base de l'appel en conformité
avec la logique de traitement de service invoquée. Les actions devant être exécutées dans l'instance
SLPI dépendent des paramètres transmis par l'intermédiaire de cette opération et de l'instance SLPI
(par exemple, le service de réseau intelligent demandé lui-même).

17.128.3.2 Traitement des erreurs

Si l'opération TermAttemptAuthorized est rejetée, l'automate SCSM reste dans le même état. La
fonction de maintenance est informée et aucune instance SLPI n'est invoquée. Le traitement
générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services TCAP qui
servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.129 Procédure TMidCall (mi-appel d'arrivée)

17.129.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point T_Midcall ou pour signaler un événement demandé par l'opération
RequestReportBCSMEvent. Voir 4.2.2.2/Q.1224 pour la sémantique additionnelle relative à la
simulation d'appel par modèle.
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17.129.1.1 Paramètres

– dpSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques aux points de décision):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– callingPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelant):

voir la Recommandation Q.1290.

– callingPartySubaddress (sous-adresse de l'appelant):

voir la Recommandation Q.931, "Sous-adresse du demandeur".

– featureRequestIndicator (indicateur de demande d'élément de service):

ce paramètre indique le type d'élément de service demandé.

– carrier (exploitant):

voir la Recommandation Q.1290.

– connectTime (temps de connexion):

indique la durée entre l'indication de réponse reçue de l'appelé et la libération de la
connexion.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type de composante qui sera livrée à l'utilisateur. Par exemple, le
retour de résultat sert à rendre compte du résultat de l'appel précédent d'une opération par un
utilisateur.

– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.

– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.129.2 Entité d'invocation (SSF)

17.129.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF:

1) une tentative d'appel au départ a eu lieu;

2) une indication a été reçue en provenance de l'automate BCSM terminal, selon laquelle
l'appel est accepté et le correspondant d'arrivée a répondu;

3) une demande d'élément de service est reçue du correspondant d'arrivée;

4) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

5) les critères du point DP ont été satisfaits;
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6) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n’existe pas de relation de commande;

7) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP T_Midcall est armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP T_Midcall, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement de l'appel se poursuit jusqu'au point de traitement
T_ Active, et aucune relation de commande n'a été établie;

3) pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

17.129.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.129.3 Entité de réponse (SCF)

17.129.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.129.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.
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17.130 Procédure TNoAnswer (absence de réponse à l'arrivée)

17.130.1 Description générale

Cette opération est envoyée de l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP T_No_Answer ou pour signaler un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent.

Cette opération demande à l'entité SSF/CCF d'envoyer un message T_No_Answer TDP-Request
lorsqu'elle rencontre un déclencheur T_No_Answer.

17.130.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– calledPartyBusinessGroupID (Id de groupe professionnel de l'appelé):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledPartySubaddress (sous-adresse d'appelé):

voir la Recommandation Q.931.

– calledFacilityGroup (groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– calledFacilityGroupMember (membre de groupe de ressources appelées):

voir la Recommandation Q.1290.

– originalCalledPartyID (Id d'appelé initial):

voir la Recommandation Q.762, Informations de signalisation – Numéro demandé initial.

– redirectingPartyID (Id de réachemineur):

ce paramètre (le cas échéant) est le dernier numéro d'annuaire d'où l'appel a été réacheminé.

– redirectionInformation (information de réacheminement):

voir la Recommandation Q.763, Informations de signalisation – Renvoi.

– travellingClassMark (marque de classe de transport):

voir la Recommandation Q.1290.

– componentType (type de composante):

ce paramètre indique le type d'événement qui est signalé à l'entité SCF. Par exemple, Invoke
(invocation) sert à rendre compte de l'appel d'une opération par un utilisateur avec une
demande associée.

– component (composante)

Un choix doit être fait parmi deux choix possibles:

• Cas 1: le type de données de composante choisi est OCTETSTRING; il contient la
valeur de l'opération (identificateur d'objet), la valeur de l'erreur, etc. dans APDU de
l'UNI, et il contient aussi l'ensemble/la séquence de paramètres pour l'appel
d'opération/le retour de résultat ou le retour d'erreur/le rejet à l'UNI. Voir le codage dans
la Recommandation Q.932.

• Cas 2: le type de données de composante choisi est EMBEDDED-PDV, et dans ce cas
componentType (type de composante) et componentCorrelationID (Id de corrélation de
composante) ne doivent pas être utilisés.
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– componentCorrelationID (Id de corrélation de composante):

ce paramètre distingue l'identificateur d'invocation dans l'entité SSF qui est attribué
localement entre l'utilisateur et le réseau. La valeur indiquée par ce paramètre permet
d'établir la corrélation avec la réponse de l'entité SCF.

17.130.2 Entité d'invocation (SSF)

17.130.2.1 Procédure normale

Préconditions de l'entité SSF (TDP):

1) un appel d'arrivée a été reçu;

2) le correspondant final n'a pas répondu à l'intérieur d'une période de temps donnée;

3) l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

4) les critères du point DP ont été satisfaits;

5) pour un point TDP-R, il n'existe pas de relation de commande.

Préconditions de l'entité SSF (EDP):

1) pour un point EDP-R, il existe une relation de commande, et le point EDP T_No_Answer est
armé;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de commande ou de surveillance et le point
EDP T_No_Answer est armé.

Postconditions de l'entité SSF (TDP):

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu au point
DP T_No_Answer, et une relation de commande a été établie;

2) pour un point TDP-N, le traitement par défaut des exceptions a été fourni, et aucune relation
de commande n'a été établie.

Postconditions de l'entité SSF (EDP):

1) l'automate SSF-FSM demeure dans l'état "Monitoring" (surveillance) si le message était du
type notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification, si
aucun EDP n'est armé, et si aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandé;

3) l'automate SSF-FSM passe à l'état "Waiting for Instructions" (attente d'instructions) si le
message était du type demande. Le traitement d'appel est interrompu.

17.130.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.130.3 Entité de réponse (SCF)

17.130.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.
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Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
notification, s'il y a encore des points EDP armés ou si une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

2) l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification, si
aucun EDP n'est armé et si aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'est demandé;

3) l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.130.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.131 Procédure TSuspended (suspension d'arrivée)

17.131.1 Description générale

Cette opération est envoyée par l'entité SSF à l'entité SCF après détection d'une condition de
déclenchement valide au point DP T_Suspended ou pour signaler un événement demandé par
l'opération RequestReportBCSMEvent. Voir les Recommandations Q.1214 et Q.1224 pour la
sémantique additionnelle relative à la simulation d'appel par modèle.

17.131.1.1 Paramètres

– dPSpecificCommonParameters (paramètres communs spécifiques au point DP):

voir la procédure "AnalysedInformation".

– legID (Id de demi-appel):

voir la Recommandation Q.1290.
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17.131.2 Entité d'invocation

17.131.2.1 Procédure normale (SSF)

Préconditions de l'entité SSF:

1) un appel d'arrivée a été reçu de l'automate BCSM de départ;

2) l'appel a été accepté et le correspondant final a répondu;

3) une indication de déconnexion a été reçue du correspondant d'arrivée;

4) pour un point TDP, l'espacement d'appels ou le filtrage de services ne sont pas en vigueur;

5) les critères du point DP ont été satisfaits;

6) pour un point TDP-R ou TDP-N, il n'existe pas de relation de commande;

7) pour un point EDP, il existe une relation de commande, et le point EDP T_Suspended est
armé.

Postconditions de l'entité SSF:

1) pour un point TDP-R, le traitement de base de l'appel a été interrompu, et une relation de
commande a été établie;

NOTE – L'établissement d'une relation de commande pour une seule interaction demeure à étudier.

2) pour un point TDP-N, le traitement de l’appel se poursuit et aucune relation de commande
n'a été établie;

3) Pour un point EDP, voir la procédure "EventReportBCSM".

17.131.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.131.3 Entité de réponse (SCF)

17.131.3.1 Procédure normale

Précondition de l'entité SCF (TDP):

– aucune.

Préconditions de l'entité SCF (EDP):

1) pour un point EDP-R à l'entité SSF, il existe une relation de commande, et une instance SLPI
est en cours d'exécution;

2) pour un point EDP-N, il existe une relation de surveillance, et une instance SLPI est en cours
d'exécution.

Postconditions de l'entité SCF (TDP):

1) une instance SLPI a été invoquée;

2) pour un point TDP-R, une relation de commande est établie, et une instance SLPI a été
invoquée;

3) pour un point TDP-R, une instruction SSF est en cours de préparation;

4) pour un point TDP-N, aucune relation n'est établie. Une instance SLPI a été invoquée,
s'exécute et se termine.

Postcondition de l'entité SCF (EDP):

– pour un point EDP, l'automate SCSM-FSM demeure dans le sous-état "Waiting for
Notification or Request" (attente de notification ou de demande) si le message était du type
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notification et qu'il y a encore des points EDP armés ou qu'une opération
"CallInformationReport" ou "ApplyChargingReport" est demandée;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Idle" (repos) si le message était du type notification et
qu'aucun EDP n'est armé, aucun rapport "CallInformationReport" ou
"ApplyChargingReport" n'étant demandé;

l'automate SCSM-FSM passe à l'état "Preparing SSF Instructions" (préparation d'instructions
pour l'entité SSF) si le message était du type demande.

17.131.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération est décrit au paragraphe 16, et les services
TCAP qui servent à rendre compte des erreurs relatives à l'opération sont décrits au paragraphe 18.

17.132 Procédure UpdateShadow (mise à jour de duplication)

17.132.1 Description générale

Les opérations de duplication X.500 permettent la copie d'informations entre deux entités SDF. Les
opérations de duplication sont aussi utilisées pour garder à jour ces informations copiées. Dans
chaque accord de duplication entre une paire d'entités SDF, une entité SDF est désignée comme
fournisseur de l'information copiée et l'autre entité SDF en est le consommateur.

Les opérations DSAShadowBind (rattachement de duplication par DSA) et DSAShadowUnbind
(détachement de duplication par DSA) sont utilisées par des entités SDF en coopération au début et à
la fin d'une période particulière de fourniture de copies. L'opération coordinateShadowUpdate est
utilisée par un fournisseur de duplication afin d'indiquer l'accord de duplication en vertu duquel il
prévoit envoyer des mises à jour. L'opération requestShadowUpdate est appelée par le consommateur
de duplication afin de demander des mises à jour du fournisseur de duplication. L'opération
updateShadow est invoquée par le fournisseur de duplication afin d'envoyer des données copiées au
consommateur de duplication. Cette opération doit d'abord être précédée d'une opération
coordinateShadowUpdate ou requestShadowUpdate. Voir la Recommandation X.525 pour une
description complète des opérations de duplication.

17.132.1.1 Paramètres

Pour l'opération UpdateShadow, voir 11.3/X.525.

17.132.2 Entité servant de fournisseur (SDF)

17.132.2.1 Procédure normale

17.132.2.1.1  Opération updateShadow amorcée par l'entité servant de fournisseur

17.132.2.1.1.1  Opération updateShadow envoyée seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Update".

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Wait for Update" (attente de mise à jour) et qu'il
existe un besoin de mettre à jour la duplication, un événement interne se produit. Cet événement,
nommé (e21) Shadow_Update_to_Consumer, provoque une transition à l'état "Wait for Update
Confirmation" (attente de confirmation de mise à jour) et l'opération est envoyée à l'entité SDF
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servant de consommateur. L’automate SDSM-ShM attend la réponse de l'entité servant de
consommateur. La réception de la réponse [(E23) Shadow_Update_Confirmed] à l'opération
"updateShadow" envoyée précédemment à l'entité servant de consommateur provoque une transition
à l'état "Wait for Update". La réponse provenant de l'entité SDF servant de consommateur peut être
soit le résultat de l'opération "updateShadow", soit une erreur.

17.132.2.1.1.2 Opération updateShadow envoyée avec les opérations DSAShadowBind et
CoordinateShadowUpdate

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Bind with CoordinateShadow" (rattachement avec coordination de
duplication).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour).

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Bind with CoordinateShadow" et qu'il existe un
besoin de mettre à jour la duplication, un événement interne se produit. Cet événement, nommé
(e4) Update_to_Consumer, provoque une transition à l'état "Bind with CoordinateShadow and
Update" et l'opération est envoyée à l'entité SDF servant de consommateur avec les opérations
DSAShadowBind (rattachement de duplication par DSA) et CoordinateShadowUpdate (coordination
de mise à jour de duplication). L'automate SDSM-ShM attend alors la réponse de l'entité servant de
consommateur. La réception de la réponse (E9) SDF_Bind_Success à l'opération DSAShadowBind
envoyée précédemment provoque une transition à l'état "Bound with Coordinate Shadow Sent".
L'automate SDSM-ShM attend la réponse de l'entité servant de consommateur à l'opération
"coordinateShadowUpdate" envoyée précédemment à l'entité SDF servant de consommateur. La
réception de l'événement [(E10) Shadow_Coordinate_Confirmed] provoque une transition à l'état
"Wait for Update Confirmation" (attente de confirmation de mise à jour). La réception de la réponse
[(E23) Shadow_Update_Confirmed] à l'opération "updateShadow" envoyée précédemment à l'entité
SDF servant de consommateur provoque une transition à l'état "Wait for Update". La réponse
provenant de l'entité SDF servant de consommateur peut être soit le résultat de l'opération
"updateShadow", soit une erreur.

17.132.2.1.2  Opération updateShadow amorcée par l'entité servant de consommateur

17.132.2.1.2.1  Opération updateShadow envoyée seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Update" (attente de mise à jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShM: "Wait for Update".

Lorsque l'automate SDSM-ShM est dans l'état "Wait for Update" et qu'il existe un besoin de mettre à
jour la duplication, un événement interne se produit. Cet événement, nommé
(e13) Shadow_Update_to_Consumer, provoque une transition à l'état "Wait for Update
Confirmation" et l'opération est envoyée à l'entité SDF servant de consommateur. L'automate SDSM-
ShM attend la réponse de l'entité servant de consommateur. La réception de la réponse
[(E14) Shadow_Update_Confirmed] à l'opération "updateShadow" envoyée précédemment à l'entité
servant de consommateur SDF provoque une transition à l'état "Wait for Update". La réponse
provenant de l'entité SDF servant de consommateur peut être soit le résultat de l'opération
"updateShadow", soit une erreur.
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17.132.2.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au 18.1.

17.132.3 Entité servant de consommateur (SDF)

17.132.3.1 Procédure normale

17.132.3.1.1  Opération UpdateShadow amorcée par l'entité servant de fournisseur

17.132.3.1.1.1  Opération UpdateShadow reçue seule

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Update".

L'entité SDF est initialement dans l'état "Wait for Update". Après avoir accepté l'événement externe
(E13) Shadow_Update_from_Supplier provoqué par la réception d'une opération "updateShadow"
provenant de l'entité SDF servant de fournisseur, il se produit une transition à l'état "Wait for Update
Confirmation". L'entité SDF exécute l'opération "updateShadow" en conformité du contenu de
l'argument "updateShadow". Lorsque l'entité SDF a terminé l'opération "updateShadow", le résultat
ou l'indication d'erreur est remis à l'entité SDF (fournisseur). L'entité SDF retourne à l'état "Wait for
Update" (attente de mise à jour).

17.132.3.1.1.2 Opération UpdateShadow reçue avec DSAShadowBind (rattachement de
duplication par DSA) et CoordinateShadowUpdate (coordination de mise à
jour de duplication)

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Bind Result" (attente du résultat du rattachement)

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour)

L'entité SDF est initialement dans l'état "Wait for Bind Result" en attendant la réception d'autres
opérations que "DSAShadowBind". A la réception de l'opération "UpdateShadow" après réception de
l'opération "CoordinateShadowUpdate", il se produit une transition au même état en raison de
l'événement externe (E3) Request_from_Supplier. L'entité SDF exécute l'opération
"DSAShadowBind" et il se produit une transition à l'état "SDF Bound" provoquée par l'événement
interne (e5) SDF_Bind_Success. Comme l'opération "CoordinateShadowUpdate" a déjà été reçue, il
se produit une transition à l'état "Wait for Coordination Result" provoquée par l'événement externe
(E7) Shadow_Coordinate_from_Supplier. Alors, l'entité SDF exécute l'opération
"CoordinateShadowUpdate" et il se produit une transition à l'état "Wait for Update" (attente de mise
à jour) provoquée par l'événement interne (e10) Shadow_Coordinate_Confirmed. Comme l'opération
"UpdateShadow" a aussi déjà été reçue, il se produit une transition à l'état "Wait for Update
Confirmation" provoquée par l'événement externe (E13) Shadow_Update_from_Supplier.
Finalement, l'entité SDF exécute l'opération "UpdateShadow" en conformité avec le contenu de
l'argument "updateShadow". Lorsque l'entité SDF a terminé l'opération "updateShadow", le résultat
ou l'indication d'erreur est remis à l'entité SDF (fournisseur). L'entité SDF retourne à l'état "Wait for
Update".



Recommandation Q.1228 (09/97) – Partie 3 765

17.132.3.1.2  Opération updateShadow amorcée par l'entité servant de consommateur

Précondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Update" (attente de mise à jour).

Postcondition de l'entité SDF:

– automate SDSM-ShC: "Wait for Update".

L'entité SDF est initialement dans l'état "Wait for Update". Après avoir accepté l'événement externe
(E14) Shadow_Update_from_Supplier provoqué par la réception d'une opération "updateShadow" de
l'entité SDF servant de fournisseur, il se produit une transition à l'état "Wait for Update
Confirmation". L'entité SDF exécute l'opération "updateShadow" en conformité avec le contenu de
l'argument "updateShadow". Lorsque l'entité SDF a terminé l'opération "updateShadow", le résultat
ou l'indication d'erreur est remis à l'entité SDF (fournisseur). L'entité SDF retourne à l'état "Wait for
Update".

17.132.3.2 Traitement des erreurs

Le traitement générique des erreurs relatives à l'opération de duplication est décrit au
paragraphe 12/X.525, et les services TCAP qui sont utilisés pour rendre compte des erreurs
d'opération sont décrits au 18.1.
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